Zatacznik nr 1
do umowy nr ......
zdnia ..........

PROGRAM PRIORYTETOWY

Tytul programu:
Efektywne wykorzystanie energii

Cze$¢ 3) Doplaty do kredytéow na budowe doméw energooszczednych

1. Cel programu

Oszczgdnos¢ energii 1 ograniczenie emisji CO, poprzez dofinansowanie przedsigwzigé
poprawiajacych efektywno$¢ wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach
mieszkalnych.

2. Wskazniki osiagnigcia celu

N kaznika / jednostk
azwa wskaznika 7 jecnostia Oszczedno$é energii / MWh/rok

miary
Forma dofinasowania: bezzwrotna

Rok 2013 2014 2015 2016 kolejne lata Razem
Wartosci wskaznika
I'* Planowane 3100 11 800 16 200 19 300 43 100 93 500
II** Rzeczywiste 500 3 000 8 300 14 000 67 700 93 500

*) warto$ci miernika wynikajace z planowanych do zawarcia uméw

**) warto$ci miernika wynikajace z planowanych do zakonczenia uméw

Nazwa wskaznika / jednostka Ograniczenie emisji CO,/Mg/rok

miary
Forma dofinasowania: bezzwrotna

Rok 2013 2014 2015 2016 kolejne lata | Razem
Wartosci wskaznika
I* Planowane 1100 4 100 5 600 6 700 14 800 32 300
II** Rzeczywiste 200 1 000 2900 4 800 23 400 32 300

*) warto$ci miernika wynikajace z planowanych do zawarcia uméw

*%) warto$ci miernika wynikajace z planowanych do zakoficzenia uméw

3. Budzet
Planowane zobowiazania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosza 300 mln zt.

Wyptaty $rodkéw z podjetych i1 planowanych zobowiazan dla bezzwrotnych form
dofinansowania programu wynoszg 300 mln zt.
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Tabeleg budzetu programu priorytetowego przedstawiono w zalaczniku 2 do programu.

4.

1.
2.

2)

3)

4)

5)

Okres wdrazania programu

Program jest wdrazany w latach 2013 — 2022.
Alokacja srodkow (kwota dotacji w planowanych do zawarcia umowach kredytu):

1) 100 mln zt — w latach 2013 - 2015;

2) 200 mln zt — w latach 2016 — 2018;
z zastrzezeniem, ze moga nastgpowac przesunig¢cia alokacji $rodkéw migdzy ww.
okresami, w zaleznosci od poziomu wykorzystania przez banki limitu $rodkéw na
czgsciowe splaty kapitatu kredytu.
Wydatkowanie srodkow w terminie do 31.12.2022 roku.

Terminy i sposob skladania wnioskow

Nabér wnioskéw o dotacje NFOSiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest
w trybie ciaglym. Whnioski sktadane sa w bankach, ktére zawarty umowg o wspdipracy
z NFOSiGW.

Banki zostang wytonione zgodnie z procedura opisang w zataczniku nr 1 do programu.
Wykaz bankéw, ktére zawarty umowe o wspétpracy z NFOSiGW, publikowany bedzie na
stronie internetowej NFOSiGW.

Podstawy prawne udzielenia dofinansowania

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz.150, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623, z
pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czgsci
budynku stanowiacej odregbna catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i
wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz.
1240).

Ustawa z dnia 16 wrzesnia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1377).

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o wtasnosci lokali (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903
z pézn. zm.).

7. Szczegolowe zasady udzielenia dofinansowania

7.1 Formy dofinansowania

Dotacja na czesciowa sptatg kapitatu kredytu bankowego realizowana za posrednictwem
banku na podstawie umowy o wspétpracy zawartej z NFOSiGW.

7.2 Wysokos¢ dofinansowania

1y

Wysokos$¢ dofinansowania jest uzalezniona od wuzyskanego wskaznika rocznego
jednostkowego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do celéw ogrzewania i wentylacji
(EUco), obliczonego na podstawie rozporzadzenia wymienionego w ust. 6 pkt. 3, z
uwzglednieniem wytycznych okre§lonych w ust. 10.10 oraz od spelnienia innych
warunkéw wymienionych w tych wytycznych, w tym dotyczacych sprawnosci instalacji
grzewczej 1 przygotowania wody uzytkowe;.
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2)

3)

4)

5)

7.3
1y

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Wysoko$¢ dofinansowania wynosi:

w przypadku domoéw jednorodzinnych:

a) standard NF40 — EUco <40 kWh/ (mz*rok) — dotacja 30 000 zt brutto;
b) standard NF15 — EUco < 15 kWh/(mZ*rok) — dotacja 50 000 zt brutto;

w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:

¢) standard NF40 — EUco < 40 kWh/(m?**rok) — dotacja 11 000 zt brutto;

d) standard NF15 - EUco <15 kWh/(mz*rok) — dotacja 16 000 zt brutto.
W przypadku nie osiagnigcia zaktadanego standardu NF15, o ktérym mowa w pkt. 2),
dotacja moze by¢ obnizona do poziomu przewidzianego dla standardu NF40.
W przypadku nie osiagnigcia zaktadanego standardu NF40, dotacja nie zostanie
udzielona.
Jesli czgs¢ powierzchni domu jednorodzinnego / lokalu mieszkalnego, o ktérych mowa w
ust.7.5, wykorzystywana begdzie do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej (w tym
wynajmu), to wysoko$¢ dofinansowania pomniejsza si¢ proporcjonalnie do udziatu
powierzchni przeznaczonej na prowadzenie dziatalno$ci gospodarczej w catkowite]
powierzchni odpowiednio domu jednorodzinnego / lokalu mieszkalnego; np. jezeli
dziatalnos¢ gospodarcza bedzie prowadzona na 20% powierzchni catkowitej, to
wysoko$¢ dofinansowania zmniejsza si¢ o 20%.
W przypadku, gdy dziatalno$¢ gospodarcza bedzie prowadzona na powierzchni
przekraczajacej 50% domu jednorodzinnego / lokalu mieszkalnego, o ktorych mowa w
ust.7.5, przedsiewziecie nie kwalifikuje si¢ do dofinansowania przez NFOSiGW.

Warunki dofinansowania

Doptaty do kredytow na realizacje przedsigwzi¢¢ udzielane sa w ramach limitu
przyznanego bankowi przez NFOSiGW.

Kwota kredytu przeznaczonego na pokrycie kosztow kwalifikowanych przedsigwzigcia
musi by¢ wyzsza od kwoty wnioskowanej dotacji.

Wyplata kredytu na realizacje przedsigwzigcia nastgpuje zgodnie z zasadami 1 warunkami
obowiazujacymi w banku dla kredytow na budoweg lub zakup doméw i mieszkan oraz
umow3a o wspotpracy zawarta przez NFOSiGW z bankami.

Bank ustanawia zabezpieczenie udzielonego kredytu z dotacja. Bank gwarantuje zwrot
srodkéw z dotacji na rzecz NFOSIGW w przypadkach okreslonych w umowie o
wspotpracy zawartej migdzy NFOSiGW i bankiem.

Warunki wspétpracy, w tym tryb i terminy przekazywania bankom przez NFOSiGW
srodkéw na dotacje na czgsciowe splaty kapitatu kredytéw szczeg6towo okreslaja umowy
o wspolpracy zawarte przez NFOSiGW z bankami.

Zakonczenie realizacji przedsigwzigcia musi nastapi¢ w terminie do 3 lat od dnia
podpisania umowy kredytu.

Dofinansowaniu nie podlegaja przedsigwzigcia zrealizowane przed dniem zawarcia
umowy o kredyt objety dotacja ze sSrodkéw NFOSiGW.

Wyplata dotacji nastgpuje po zrealizowaniu przedsigwzigcia wraz z potwierdzeniem
uzyskania efektu ekologicznego, rozumianego jako potwierdzenie osiagnigcia standardu
energetycznego, okreslonego w ust. 7.2.

Beneficjent zobowiazany jest do ponoszenia naleznosci publiczno prawnych zwigzanych
z realizacja przedsigwzigcia, w szczegllnosci do uiszczenia naleznego podatku
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dochodowego zwiazanego z udzielonym ze $rodkéw NFOSiGW dofinansowaniem
przedsigwzigcia.

10) Beneficjent moze otrzymac jedna doptate do kredytu w ramach programu.

11) Na przedsigwzigcie moze by¢ udzielona jedna doptata do kredytu w ramach programu.

7.4 Beneficjenci

1) osoby fizyczne dysponujace prawomocnym pozwoleniem na budowe¢ oraz posiadajace
prawo do dysponowania nieruchomoscia, na ktérej beda budowaty budynek mieszkalny.

Przez ,,dysponowanie” nieruchomoscia nalezy rozumiec:
a) prawo wilasnosci (w tym wspotwlasnosc);
b) uzytkowanie wieczyste;

2) osoby fizyczne dysponujace uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoja
rzecz: prawa wtasnosci nieruchomosci, wraz z domem jednorodzinnym, ktéry deweloper
na niej wybuduje albo uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej i wlasnosci
domu jednorodzinnego, ktéry bedzie na niej posadowiony i stanowi¢ begdzie odr¢bna
nieruchomos¢ albo wiasnosci lokalu mieszkalnego. Przez dewelopera rozumie sig¢ takze
spoldzielni¢ mieszkaniowa.

Uprawnienie beneficjenta do przeniesienia przez dewelopera na swoja rzecz praw, O

ktérych mowa w ust. 7.4 pkt. 2) musi wynikac z:

a) umowy deweloperskiej, zawartej w formie aktu notarialnego, zawierajacej
zobowiazanie dewelopera do: ustanowienia odrebnej wtasnosci lokalu mieszkalnego i
przekazania jego wtasnos$ci na rzecz beneficjenta albo do przeniesienia na beneficjenta
wlasno$ci nieruchomosci zabudowanej domem jednorodzinnym albo uzytkowania
wieczystego nieruchomos$ci gruntowej 1 wilasnosci domu jednorodzinnego na niej
posadowionego stanowiacego odrgbna nieruchomosc;

b) umowy przedwstepnej, zawartej w formie aktu notarialnego, sprzedazy i ustanowienia
odrgbnej wiasnosci lokalu mieszkalnego albo umowy przedwstgpnej, zawartej w
formie aktu notarialnego, sprzedazy i przeniesienia na rzecz beneficjenta wlasnosci
nieruchomosci zabudowanej domem jednorodzinnym albo uzytkowania wieczystego
nieruchomos$ci gruntowej i wlasnosci domu jednorodzinnego na niej posadowionego
stanowiacego odrebna nieruchomos¢;

c) umowy, o ktérej mowa w art. 9 ustawy prawo o wilasnosci lokali, zawartej w formie
aktu notarialnego, zawierajacej zobowiazanie dewelopera do ustanowienia odrgbnej
wlasnosci lokalu mieszkalnego i przeniesienia tego prawa na rzecz beneficjenta.

7.5 Rodzaje przedsiewzigé

1) budowa domu jednorodzinnego;

2) zakup nowego domu jednorodzinnego;

3) zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Przedsigwzigcie musi spetnia¢ standard energetyczny okreslony w ust. 7.2.

Przez dom jednorodzinny nalezy rozumie¢ budynek wolno stojacy albo samodzielna czgs¢
domu blizniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe
beneficjenta, co najmniej w potowie powierzchni catkowitej.



o

Szczegoélowe kryteria wyboru przedsi¢gwzigé

1. Ztozenie w banku, ktéry zawarl umowe o wspélpracy z NFOSiGW, kompletnego
izgodnego z warunkami niniejszego programu, wniosku o udzielenie dotacji na
czesciowa splate kapitatu kredytu na obowiazujacym formularzu NFOSiGW wraz z
wnioskiem o kredyt na obowiazujacym formularzu banku.

2. Przyznanie wnioskodawcy przez bank kredytu z dotacja na realizacj¢ przedsigwzigcia,
o ktérym mowa w ust.7.5.

3. Spehienie okreslonych przez NFOSiGW wymagan dotyczacych —standardéw
energetycznych, o ktérych mowa w ust. 7.2.

9. Koszty kwalifikowane

Koszt budowy albo zakupu domu jednorodzinnego albo zakupu lokalu mieszkalnego w
nowym budynku wielorodzinnym wraz z kosztem projektu budowlanego, kosztem wykonania
weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiagnigcia standardu energetycznego.
Koszty kwalifikowane obejmuja te elementy budynku, ktére prowadza do speilnienia
kryteriéw Programu Priorytetowego, tj:

1) zakup 1 montaz elementéw konstrukcyjnych bryly budynku, w tym materiatow
izolacyjnych $cian, stropéw, dachéw, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowe;j,

2) zakup i montaz uktadéw wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta,
3) zakup i montaz instalacji ogrzewania,
4) zakup i montaz instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,

Nie zalicza si¢ do nich kosztow zwigzanych z wykonczeniem mieszkania/budynku
umozliwiajacych zamieszkanie.

Wysokos¢ dotacji nie jest uzalezniona od wysokosci kosztéw kwalifikowanych, jednakze nie
moze przekroczy¢ ich wartos$ci.

10. Procedura wyboru przedsigwzigé

1. Wnhnioski o dotacj¢ NFOSiGW wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane sa przez bank w
trybie ciaglym, wedtug kolejnosci wptywu, zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wspétpracy NFOSiGW z bankiem.

2. Wraz z wnioskiem o dotacj¢ sktadane sa:

1) dla przedsigwzie¢ okreslonych w ust. 7.5 pkt. 1):

a) projekt budowlany wraz z charakterystyka energetyczna budynku obliczong na
podstawie rozporzadzenia wymienionego w ust. 6 pkt. 3, z uwzglednieniem
wytycznych okreslonych w ust.10.10, podpisana przez projektanta budynku;

b) potwierdzenie spelnienia przez projekt budowlany wymagan programu w spos6b
wskazany przez NFOSiGW, zgodnie z ust. 10.10;

¢) kopia prawomocnego pozwolenia na budowe;

d) dokumenty, z ktérych wynika prawo do dysponowania nieruchomoscia, na ktorej
bedzie budowany budynek mieszkalny.

2) dla przedsigwzig¢ okreslonych w ust. 7.5 pkt. 2) i 3):

a) charakterystyka energetyczna budynku obliczona na podstawie rozporzadzenia
wymienionego w ust. 6 pkt. 3, z uwzglednieniem wytycznych okreslonych w
ust.10.10, podpisana przez projektanta budynku;

b) potwierdzenie spetnienia przez projekt budowlany wymagah programu w sposob
wskazany przez NFOSiGW, zgodnie z ust. 10.10.

¢) kopia prawomocnego pozwolenia na budowg;

d) dokumenty, z ktérych wynika¢ bedzie uprawnienie beneficjenta do przeniesienia
przez dewelopera na rzecz beneficjenta praw, o ktérych mowa w ust. 7.4 pkt. 2).



3. Dla przedsigwzig¢ okreslonych w ust. 7.5 pkt. 2) i 3), potwierdzenie spetnienia przez
projekt budowlany domu jednorodzinnego/budynku wielorodzinnego wymagan programu
uzyskuje deweloper. Wykaz projektéw budowlanych dla przedsigwzi¢¢ okreslonych w
ust. 7.5 pkt. 2) 1 3), spetniajacych wymagania programu, zostanie podany do publiczne]
wiadomosci.

4. Beneficjent zobowiazany jest do zapewnienia wykonania przedsigwzigcia:

a) okreslonego w ust. 7.5 pkt. 1), zgodnie z projektem budowlanym spetniajacym
wymagania, o ktéorych mowa w ust. 10.10, poprzez zawarcie stosownej umowy w
szczegllnosci z wykonawca robot budowlanych, kierownikiem budowy lub
innym podmiotem odpowiedzialnym za roboty budowlane,

b) okreslonego w ust. 7.5 pkt. 2) 1 3), zgodnie z projektem budowlanym
spetniajacym wymagania, o ktéorych mowa w ust. 10.10, poprzez zawarcie
stosownych zapisow w umowie z deweloperem lub dodanie do taczacej strony
umowy klauzuli w przedmiotowym zakresie.

Umowa, o ktérej mowa w lit. a) i b) lub umowa zawierajaca klauzulg, o ktérej mowa w lit.
b), powinna by¢ ztozona w banku nie pdzniej niz przed podpisaniem umowy kredytowe;j.

5. Po podpisaniu umowy kredytu zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wspotpracy banku z NFOSiGW 1 zrealizowaniu przedsigwzigcia, beneficjent wystepuje do
banku o wyptacenie dotacji poprzez ztozenie:

1) dokumentu potwierdzajacego koncowy odbior przedsigwzigcia;

2) swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, wykonane z uwzgl¢dnieniem
wytycznych okreslonych w ust.10.10, wystawionego przez uprawnione osoby, o
ktérych mowa w art. 5 ust. 8 Ustawy Prawo budowlane;

3) prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub przyjetego (poswiadczonego) przez
wlasciwy organ zawiadomienia o zakonczeniu budowy, wraz z os$wiadczeniem
beneficjenta, ze organ ten nie zgtosit sprzeciwu w ustawowym terminie;

4) wypisu z ksiegi wieczystej potwierdzajacego prawo wilasnosci beneficjenta do domu
jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego albo kopii aktu notarialnego potwierdzajacego
przeniesienie bez zastrzezen prawa wlasnosci do jednej z wymienionych
nieruchomosci albo kopii ztozonego wniosku o wpis do ksiggi wieczyste] wraz z
dowodem i o§wiadczeniem o jego ztozeniu;

5) potwierdzenia spelnienia przez przedsigwzigcie wymagan programu w Sposob
wskazany przez NFOSiGW, zgodnie z ust. 10.10.

6. Splata czesci kapitatu kredytu nastepuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOSiGW na
podstawie wystapienia banku potwierdzajacego zrealizowanie przedsigwzigcia.

7. Efekty rzeczowe i ekologiczne, osiagnigte w zwiazku z realizacja przedsigwziel sa
ewidencjonowane przez NFOSiGW, na podstawie informacji przekazywanych przez
banki. Jako efekt ekologiczny uznaje si¢ oszczedno$¢ energii i ograniczenie emisji
dwutlenku wegla w  wyniku wybudowania budynku w jednym ze standardéw
energetycznych wskazanych w ust. 7.2. Miernikiem osiagni¢cia efektu ekologicznego jest
wskaznik EUco.

8. Kontrol¢ wykorzystania srodkéw z kredytu z dotacja na realizacj¢ przedsigwzigcia, w tym
nadzor nad weryfikacja projektu budowlanego i potwierdzeniem osiagnigcia standardu
energetycznego, przeprowadza bank.

9. Wybrane przedsigwzigcia beda podlega¢ badaniu powykonawczemu w zakresie

osiagnigcia standardu energetycznego przeprowadzonemu przez audytora wskazanego
przez NFOSiGW.

10.  Realizacja przedsigwzig¢ w ramach niniejszego programu odbywa si¢ na podstawie
wytycznych NFOSiGW dotyczacych:



1) minimalnych wymagan technicznych dla doméw jednorodzinnych i budynkéw
wielorodzinnych, o ktérych mowa w ust. 7.2;

2) sposobu potwierdzenia spetnienia przez projekt budowlany przedsigwzigcia wymagan
programu;

3) sposobu potwierdzenia spetnienia przez zrealizowane przedsigwzigcie wymagan
programu;

4) wymagan w zakresie zapewnienia jakosci robot budowlanych i procesu budowlanego.

Wytyczne stanowia zatacznik nr 3 do programu i zostang zamieszczone na stronie

internetowej NFOSiGW www.nfosigw.gov.pl nie pézniej niz wraz z ogtoszeniem naboru
bankow.







Zalacznik nr 1 do Programu Priorytetowego

Procedura wyboru bankéw w ramach realizacji programu priorytetowego ,,Efektywne
wykorzystanie energii Cze$¢ 3) Doplaty do kredytow na budowe domoéw
energooszczednych.”

1.Terminy skladania Wnioskow przez banki

Nabo6r wnioskéw bankow:

1) 30 dni od daty ogloszenia naboru wnioskéw bankéw o zawarcie umowy o wspolpracy
1 przyznanie limitu $rodkéw na dotacje na czgsciowa sptatg kapitatu kredytéw na lata
2013 -2015;

2) do 31 grudnia 2015 r. nabér wnioskéw bankéw o przyznanie limitu srodkéw na dotacj¢ na
czgsSciowa splate kapitatu kredytow na lata 2016 — 2018.

Terminy naboru i rozpatrywania wnioskéw publikowane beda na stronie internetowej

NFOSiGW.

2. Procedura wyboru bankéw i przyznania limitéw srodkéw na dotacje

1) Wnioski bankéw o zawarcie umowy o wspétpracy i przyznanie limitu srodkéw na dotacje
na czeéciowa splate kapitatu na formularzu okre§lonym przez NFOSiGW przyjmowane
beda w terminach naboru, okreslonych w ust.1 pkt. 1).

2) W przypadku, gdy suma wnioskowanego limitu Srodkéw na czgsciowa sptat¢ kapitatu
kredytu wskazanego we wnioskach, o ktérych mowa w pkt. 1 przekracza kwote
dostepnych érodkéw, NFOSiGW dokona podziatu dostepnych srodkéw proporcjonalnie w
oparciu o udziat kwotowy wnioskow.

3) Umowy o wspélpracy zawierane sa z bankami, spelniajacymi warunki okreslone
w art. 411 ust. 10b-10c ustawy Prawo ochrony srodowiska.

4) W przypadku nierozdysponowania calej alokacji $rodkéw na dany okres, NFOSiGW
moze:

a) powtarza¢ procedurg naboru az do catkowitego wyczerpania alokacji srodkéw. W tej
procedurze naboru moga bra¢ udziat wylacznie banki, ktore nie maja zawartej
umowy z NFOSiGW;

lub

b) na wniosek banku, z ktérym ma zawarta umowg, zwigkszy¢ limit Ssrodkéw na
dotacje, bez oglaszania dodatkowego naboru wnioskéw. NFOSiGW moze zwigkszy¢
limit srodkéw takze, z zastrzezeniem, ze zwigkszenie nie moze by¢ wyzsze niz
kwota limitu dotychczas wykorzystanego przez bank. Podstawa do zwigkszenia
limitu S$rodkéw jest wykorzystanie przez bank co najmniej 80% przyznanego
dotychczas limitu.

5) Podstawa do przyznania dla banku limitu $rodkéw na okres, o ktérym mowa w
ust.1 pkt. 2) jest procent wykorzystania przez bank limitu §rodkéw w okresie, o ktérym
mowa w ust.1 pkt. 1).

6) Wnioskowana kwota limitu $rodkéw na lata 2016 - 2018 nie moze by¢ wyzsza niz
wykorzystana przez bank kwota limitu srodkéw przyznanego na lata 2013 — 2015.

7) Limity srodkéw na lata 2016 - 2018 bgda przyznawane dla bankéw w nastgpujacy sposob:
w pierwszej kolejnosci otrzyma limit bank o najwyzszym procencie wykorzystania limitu
srodkéw przyznanego na lata 2013 — 2015, nastgpnie kolejne banki na analogicznej
zasadzie az do wyczerpania alokacji, o ktérej mowa w ust.4 pkt. 2) programu.
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8) Banki, ktére nie wykorzystaly limitu przyznanego na lata 2013 — 2015, bgda mogty
udziela¢ kredytow z dotacja w latach 2016-2018 az do wyczerpania limitu.

9) W przypadku potaczenia bankow, ktére mialy zawarte umowy o wspéipracy z
NFOSiGW, przyznane dotychczas limity sumuje si¢. Punkt 4 lit. b) stosuje sig
odpowiednio.
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Zatacznik nr 2 do Programu Priorytetowego

Tabela budzetu programu priorytetowego ,,Efektywne wykorzystanie energii Czes¢ 3)
Doplaty do kredytéw na budowe doméw energooszczednych.”

Budzet programu priorytetowego:

Efektywne wykorzystanie energii
Czgsé¢ 3) - Doplaty do kredytéw na budowg doméw energooszczednych

Bezzwrotna forma dofinansowania

Rok 2013 2014 2015 2016 | 2017-2018 | Hmit Wyplat
ogoétem
Forma dofinansowania: )
Kwota zobowiazan i wyptat dotacje
(tys. z1)

Limit zobowigzan
1 (kwota zobowiazan wynikajaca z zawieranych 10 100 37 900 52 000 62 000 138 000 300 000

w danym roku uméw)

w roku 2013 dla: 1500 1500
=
S |wroku 2014 dia: 3540 5690 9230
=
_2 w roku 2015 dla: 4 550 13 300 7 800 25 650
=
N
E w roku 2016 dla: 510 17 010 18 200 9 300 45 020
E
? w roku 2017 dla: 1 900 23 400 21700 8280 55280
%]
=
% w roku 2018 dla: 2 600 27 900 31740 62 240
=
E'C: w latach kolejnych (2019-2022) dla: 3100 97 980 101 080
)
=

RAZEM dla: 10 100 37 900 52 000 62 000 138 000 300 000
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Zalacznik nr 3 do Programu Priorytetowego

Wytyczne okreslajace podstawowe wymogi niezbedne do osiagnigcia oczekiwanych
standardéw energetycznych dla budynkéw mieszkalnych oraz sposéb weryfikacji
projektow i sprawdzenia wykonanych domoéw energooszczednych.

I. Minimalne wymagania techniczne dla doméw jednorodzinnych i budynkéw wielorodzinnych
(o ktérych mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego)

Tabela 1.Minimalne wymagania techniczne obligatoryjne dla budynku jednorodzinnego w
standardzie NF15 i NF40

Lp. Wymaganie NF15 |  NF40

Budynek jednorodzinny

1. | Bryla/konstrukcja budynku

1.1 | Graniczne wartosci wspStczynnikéw przenikania ciepta przegréd Uy,,, W/m2K"

a) | - $ciany zewngtrzne I, I i IIT strefa klimatyczna 0,10 0,15
IV iV strefa klimatyczna 0,08 0,12
b) nifliieiiiip‘ﬂfcﬁﬁéﬁiﬁ 11’;;1 I, I1 i III strefa klimatyczna 0,10 0,12
grzewanymi p IV iV strefa klimatyczna 0,08 0,10
nad przejazdami
¢) | - stropy nad piwnicami
nieogrzewanymi i zamknigtymi I, I i IIT strefa klimatyczna 0,12 0,20
przestrzeniami podpodlogowymi, | IV iV strefa klimatyczna 0,10 0,15
podlogi na gruncie
d) {)2(1)111(:(1)2111’0(3/(:? p sijféfzzﬁh?gzvvl I, I i IIT strefa klimatyczna 0,80 1,00
powierzc IV iV strefa klimatyczna 0,70 0.80
przezroczyste nieotwieralne
e) | - drzwi zewngtrzne, garazowe I, I i I strefa klimatyczna 0,80 1,30
IV iV strefa klimatyczna 0,70 1,30
1.2. | Graniczne warto$ci liniowych wspétczynnikdw strat ciepta mostkéw cieplnych , W/mK
a) | - plyty balkonowe 0,01 0,20
b) | - pozostate mostki cieplne 0,01 0,10
1.3 | Szczelno$¢ powietrzna budynku ns, 1/h? 0,6 1,00
2. | Uktady wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta *
2.1. | Minimalna sprawno$¢ I, IT i III strefa klimatyczna 90 85
temperaturowa odzysku ciepla, % | IV iV strefa klimatyczna 93 lub 85
90+GWC”
2.2 | Minimalna klasa sprawnosci zastosowanych napedéw elektrycznych w
: v 5) IE3 1IE2
ukladzie wentylacji
2.3 | Maksymalna warto$¢ wspoétczynnika poboru mocy elektrycznej,
0,40 0,40
W/(m3/h)
2.4 | Maksymalna warto$¢ wspoétczynnika nakladu energii elektryczne;j,
0,40 0,40
Wh/m3
2.5 | Minimalna grubo$¢ izolacji przewodéw, cm 10,0 10,0
2.6 | Automatyka sterujaca, umozliwiajaca wspétprace z ISD (Infrastruktura
Sieci Domowych) w zakresie 60/100/150% wydajnosci,
. . . s . . TAK TAK
wylaczenia/wlaczenia centrali oraz przejécia w tryb letni, sterowanie
czasowe.”
3. | Uklady i instalacje ogrzewania
3.1 | Minimalna warto$¢ sprawnosci przesylu, regulacji, akumulacji i
- .. . 92 90
dystrybucji instalacji grzewczej, %
3.2 | Minimalne grubosci izolacji cieplnej rurociagéw i armatury dla 25 20

materiatu o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK, mm

3.3 | Minimalna, §rednioroczna sprawno$¢ wytwarzania energii, dla poszczegdélnych rodzajéow paliw, %

a) | - weglowe z paleniskiem retortowym i plynna regulacja mocy 85 85
grzewczej (od 30 do 100%)

b) | - biomasa (wylacznie kotty na paliwa drzewne) 82 82

¢) | - gaz ziemny, gaz ptynny, olej opatowy 102 102
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d) | - pompy ciepta 350 350
(COP) (3,5) (3.5
e) | - system cieptowniczy 98 98
f) | - energia elektryczna 99 99
3.4 | Wyposazenie instalacji w automatyke pogodowa i urzadzenia TAK TAK
umozliwiajace regulacje temperatury w pomieszczeniach
3.5 | Minimalna klasa sprawnosci zastosowanych napedéw elektrycznych w
. .5 IE3 1IE2
ukladzie ogrzewania
3.6 | Minimalna klasa efektywnosci energetycznej pomp cyrkulacyjnych,
. . . . . A B
obiegowych i tadujacych w ukladzie ogrzewania.
4. | Uklady i instalacje do przygotowania cieplej wody uzytkowej
4.1 | Minimalne grubosci izolacji cieplnej rurociagéw i armatury dla 40 30
materiatu o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK, mm
4.2 | Minimalna $rednioroczna sprawnos$¢ wytwarzania energii, dla poszczeg6lnych rodzajéw paliw, %
a) | - weglowe z paleniskiem retortowym i pltynna regulacja mocy 35 35
grzewczej (od 30 do 100%)
b) | - biomasa (wylacznie kotty na paliwa drzewne) 82 82
c) | - gaz ziemny, gaz ptynny, olej opatowy 102 102
d) | - pompy ciepta 350 350
(COP) (3.5) (3.5)
e) | - system cieptowniczy 98 98
f) | - energia elektryczna 99 99
4.3 | Wyposazenie instalacji w armaturg regulacyjna i systemy
. . o . TAK TAK
elektronicznego sterowania praca obiegdéw cyrkulacyjnych.
4.4 | Minimalna klasa sprawnosci zastosowanych napedéw elektrycznych w
. . 5) IE3 1IE2
uktadzie przygotowania cwu
4.5 | Minimalna klasa efektywnosci energetycznej pomp cyrkulacyjnych, A B

obiegowych i tadujacych w uktadzie przygotowania cwu.

Tabela 2. Minimalne wymagania techniczne obligatoryjne dla budynku wielorodzinnego w
standardzie NF15 i NF40

Lp. Wymaganie NF15 | NF40
Budynek wielorodzinny
1. | Bryla/konstrukcja budynku
1.1 | Graniczne wartoéci wspStczynnikéw przenikania ciepta przegréd Uy, W/m2K"
a) | - Sciany zewngtrzne I, I i IIT strefa klimatyczna 0,15 0,20
IV i V strefa klimatyczna 0,12 0,15
b) ;ii;iﬁég;i@ﬁfggﬁé;;gﬁi ]i)l;)g I II. i [T strefa klimatyczna 0,12 0,15
. . IV iV strefa klimatyczna 0,12 0,15
nad przejazdami
¢) | - stropy nad piwnicami
nieogrzewanymi i zamknigtymi I, I i [T strefa klimatyczna 0,15 0,20
przestrzeniami podpodlogowymi, | IV iV strefa klimatyczna 0,15 0,20
podtogi na gruncie
d) l-);)ll:(l)grl;o(i/(:? ggf;ic;fzvzﬁilirZWI I, I i IIT strefa klimatyczna 0,80 1,30
. . IV iV strefa klimatyczna 0,80 1,00
przezroczyste nieotwieralne
e) | - drzwi zewngtrzne, garazowe I, I i IIT strefa klimatyczna 1,00 1,50
IV iV strefa klimatyczna 1,00 1,50
1.2. | Graniczne wartoS$ci liniowych wspétczynnikdw strat ciepta mostkéw cieplnych , W/mK
a) | - ptyty balkonowe 0,01 0,20
b) | - pozostate mostki cieplne 0,01 0,10
1.3 | Szczelno$¢ powietrzna budynku ns, 1/h? 0,6 1,00
2. | Uktady wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta
2.1. | Minimalna sprawno$¢ I, I i 1T strefa klimatyczna 80 70
temperaturowa odzysku ciepla, % | IV iV strefa klimatyczna 90 80
2.2 | Minimalna klasa sprawnosci zastosowanych napgdéw elektrycznych w
) - 5) IE3 1IE2
uktadzie wentylacji
2.3 | Maksymalna warto$¢ wspoétczynnika poboru mocy elektrycznej, 030 0.30

W/(m3/h)
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2.4 | Maksymalna warto$¢ wspotczynnika naktadu energii elektryczne;j,
0,30 0,30
Wh/m3
2.5 | Minimalna grubo$¢ izolacji przewodéw, cm 12,0 12,0
2.6 | Automatyka sterujaca, umozliwiajaca wspétprace z ISD (Infrastruktura
Sieci Domowych)w zakresie 60/100/150% wydajnosci,
. . ) L . . TAK TAK
wylaczenia/wlaczenia centrali oraz przejécia w tryb letni, sterowanie
czasowe.”
3. | Uklady i instalacje ogrzewania
3.1 | Minimalna warto$¢ sprawnosci przesylu, regulacji, akumulacji i
o .. . 90 88
dystrybucji instalacji grzewczej, %
3.2 | Minimalne grubosci izolacji cieplnej rurociagéw i armatury dla 25 20
materiatu o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK, mm
3.3 | Minimalna, §rednioroczna sprawno$¢ wytwarzania energii, dla poszczegdélnych rodzajéow paliw, %
a) | - weglowe z paleniskiem retortowym i plynna regulacja mocy 38 38
grzewczej (30 do 100%)
b) | - biomasa (wylacznie kotly na paliwa drzewne) 86 86
c) | - gaz ziemny, gaz ptynny, olej opatowy 104 104
d) | - pompy ciepta 350 350
(COP) (3,5 (3.5
e) | - system cieplowniczy 98 98
f) | - energia elektryczna 99 99
3.4 | Wyposazenie instalacji w automatyke pogodowa i urzadzenia TAK TAK
umozliwiajace regulacj¢ temperatury w pomieszczeniach
3.5 | Minimalna klasa sprawnosci zastosowanych napgdéw elektrycznych w
. . 5) IE3 1IE2
ukladzie ogrzewania
3.6 | Minimalna klasa efektywnosci energetycznej pomp cyrkulacyjnych,
. . . . . A B
obiegowych i tadujacych w uktadzie ogrzewania.
4. | Uklady i instalacje do przygotowania cieplej wody uzytkowej
4.1 | Minimalne grubosci izolacji cieplnej rurociagéw i armatury dla 40 30
materiatu o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK, mm
4.2 | Minimalna $rednioroczna sprawno$¢ wytwarzania energii, dla poszczegélnych rodzajéw paliw, %
a) | - weglowe z paleniskiem retortowym i plynna regulacja mocy 38 88
grzewczej (30 do 100%)
b) | - biomasa (wylacznie kotly na paliwa drzewne) 86 86
c) | - gaz ziemny, gaz ptynny, olej opatowy 104 104
d) | - pompy ciepta 350 350
(COP) (3.5) (3.5
e) | - system cieplowniczy 98 98
f) | - energia elektryczna 99 99
4.3 | Wyposazenie instalacji w armaturg regulacyjna i systemy
: . o . TAK TAK
elektronicznego sterowania pracg obiegdéw cyrkulacyjnych.
4.4 | Minimalna klasa sprawno$ci zastosowanych napedéw elektrycznych w
) . 5) IE3 1IE2
ukladzie przygotowania cwu
4.5 | Minimalna klasa efektywnosci energetycznej pomp cyrkulacyjnych,
. . . . . A B
obiegowych i tadujacych w uktadzie przygotowania cwu.

D Wartoéci wspétczynnika przenikania ciepta przegréd nieprzezroczystych nalezy obliczyé
zgodnie z norma PN-EN ISO 6946 , Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”, doliczajac poprawki ze
wzgledu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, taczniki mechaniczne przechodzace przez
warstwg izolacji oraz opady na dach o odwréconym uktadzie warstw. Wymagania okreslono z
podzialem na strefy klimatyczne I, Il 1 III oraz IV 1 V podane w normie PN EN 12831.

) Zastosowane rozwiazania konstrukcyjne musza umozliwia¢ osiagnigcie parametru
szczelnosci powietrznej budynku nsp na poziomie wskazanym w Tabeli. Probg szczelnosci
powietrznej budynku nalezy przeprowadzi¢ na etapie budowy, po wykonaniu wszystkich
powltok szczelnych i przechodzacych przez nie instalacji, przy uzyciu drzwi nawiewnych
(BlowerDoor), zgodnie z norma PN-EN 13829

2 Dopuszcza si¢ w przypadku budynku NF 40 zastosowanie w zakresie wentylacji rozwigzan
rownowaznych do referencyjnego z wentylacja mechanicznag nawiewno — wywiewna z
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odzyskiem ciepta (zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Tabelach 1 i 2) o ile dla rozwiazan
tych laczne zapotrzebowanie energii na potrzeby podgrzania powietrza wentylacyjnego i
energii elektrycznej na napedy urzadzen pomocniczych (wentylatory, grzatki, automatyka
itp.) bedzie nie wigksze niz w rozwiazaniu referencyjnym, czyli dla wentylacji mechaniczne]
nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta. W referencyjnym harmonogramie uzytkowania
nie mozna zaklada¢ zmniejszenia ponizej 65% obliczeniowego strumienia powietrza
wentylacyjnego zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Y GWC - oznacza konieczno$é zastosowania gruntowego wymiennika ciepta do powietrza
wentylacyjnego dla tego standardu

2 Sprawnos¢ silnikéw na potrzeby poréwnania z wymaganiami IE powinna by¢ wyznaczana
zgodnie z norma IEC 60034-2-1 Rotating electrical machines — Part 2-1: Standard methods
for determining losses and efficiency from tests (excluding for traction vehicles) z 2007 roku.

2 Automatyka regulacyjna - centrala wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w uktad
automatyki regulacyjnej umozliwiajacy dostosowanie wydajnosci wentylacji do aktualnych
potrzeb. Sterowanie centrala realizowane jest za pomoca panelu znajdujacego si¢ w strefie
mieszkalnej. Uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢ zmiany wielkosci strumienia powietrza
wentylacyjnego

w zakresie 60/100/150%, wylaczenia/wlaczenia centrali oraz przejscia w tryb letni
(z obejsciem bez odzysku ciepta lub dziatajacym tylko wentylatorem wywiewnymi
powietrzem dostajacym si¢ przez rozszczelnione okna). Regulacja wydajnosci moze by¢
sterowana czasowo wedtug zadanego harmonogramu dziennego/tygodniowego.

Uwaga 1: Obliczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie I1.2.

Uwaga 2: W przypadkach, kiedy od strony potudniowej, zachodniej i wschodniej, okreslony
na podstawie normy PN EN 13790:2009 $redni wazony wspodtczynnik zacienienia Z jest
mniejszy od 0,60 istandard NF 15 nie jest spelniony, dopuszcza sie kwalifikacje jak dla
budynku o standardzie NF15 pod warunkiem, ze bylby on spelniony obliczeniowo przy
zatozeniu braku zewnetrznych elementow zacieniajacych budynek.

II. Sposob potwierdzenia spelnienia przez projekt budowlany przedsi¢gwzigcia
wymagan programu

1. Wytyczne dotyczqce zapewnienia jakosci projektowania i zawartosci projektu
budowlanego

Potwierdzenie spetnienia przez budynek wymagan w zakresie standardu energetycznego z
okreslonej grupy (NF15 lub NF40) nalezy udokumentowaé poprzez przedstawienie do
weryfikacji:

e projektu budowlanego, na podstawie ktérego uzyskano pozwolenia na budowg,
wykonanego na bazie przepiséw ustawy Prawo budowlane,

® branzowych projektow wykonawczych umozliwiajacych praktyczna realizacje
zaprojektowanego budynku, wykonanych zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy
Prawo budowlane,

e obliczen potwierdzajacych osiagnigcie przez budynek okreslonego standardu
energetycznego,

e o$wiadczenie projektanta, ze projekt jest wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0
poz. 462) oraz zgodnie z wytycznymi NFOSiGW opisanymi w niniejszym
dokumencie.

Projekt budowlany 1 branzowe projekty wykonawcze musza by¢ wykonane z uwzglednieniem
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minimalnych wymagan technicznych okreslonych w rozdz. 1.

Obliczenia potwierdzajace osiagnigcie przez budynek okreslonego standardu energetycznego
podlegaja weryfikacji w trakcie procedury przyznania dofinansowania i musza zawierac:

® opis zastosowanej metody obliczeniowe;j,
e opis i uzasadnienie przyjetych do obliczen zatozen i danych wyjsciowych,

® przejrzysta prezentacje toku obliczen w spos6b umozliwiajacy weryfikacje wynikow
posrednich 1 wyniku koncowego obliczen na kazdym kolejnym etapie ich
wykonywania.

Do wykonania obliczen moze by¢ wykorzystane dowolne, dostgpne na rynku
oprogramowanie komputerowe, pod warunkiem, ze obliczenia wykonywane przy jego uzyciu
sq zgodnie z metodyka wykonywania Swiadectw charakterystyki energetycznej budynkéw z
uwzglednieniem zalecen opisanych w pkt. 2. Nalezy poda¢ informacje dotyczace nazwy i
wersji programu oraz dolaczy¢ do dokumentacji pliki wsadowe z danymi do obliczen w
oryginalnej wersji elektronicznej i formacie PDF. To samo dotyczy wydrukéw wynikéw
obliczen.

W przypadku samodzielnego wykonania obliczen, nalezy zamie$ci¢ petna dokumentacje
przebiegu obliczen w wersji PDF i elektroniczne;.

W przypadku zastosowania niekonwencjonalnych i odnawialnych zrédet energii, w tym
wykorzystania ciepta odpadowego 1 kogeneracji, pomp ciepta itp. wskazniki charakteryzujace
wydajnos$¢ energetyczna tych urzadzen i technologii powinny by¢ okreslone we wilasciwy
sposob dla S$redniorocznych rzeczywistych warunkéw 1 Sredniorocznych parametrow
eksploatacyjnych na podstawie charakterystyk urzadzen/technologii podanych przez ich
dostawcow 1 producentow w dokumentacji stanowiacej dopuszczenie do obrotu handlowego
w budownictwie lub obliczone samodzielnie na podstawie dostgpnej i udokumentowanej
wiedzy technicznej.

W przypadku zastosowania instalacji kolektoréw stonecznych, wielkosci uzyskanych efektow
energetycznych nalezy udokumentowac¢ przy pomocy odpowiednich obliczen, prawidtowosci
zatozen, wielkosci wskaznikéw, itp.

Obliczenia zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do celéw ogrzewania 1 wentylacji wykonuje
si¢ na podstawie statystycznych danych klimatycznych dla obszaru Polski opublikowanych na
stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej, do celow
wykonywania §wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow.

2. Wytyczne dla oséb wykonujqcych charakterystyke energetyczng budynkow dla celow
programu

Charakterystyke energetyczna budynku nalezy wykona¢ z uwzglednieniem nastgpujacych
wytycznych:

e wykona¢ obliczenia zuzycia energii na potrzeby ogrzewania budynku metodyka
miesigczng zgodnie z norma PN-EN ISO 13790:2008 ,,Energetyczne wlasciwosci
uzytkowe budynkow - Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia”,

e straty ciepta do gruntu nalezy oblicza¢ w sposéb doktadny, zgodnie z norma PN-EN
ISO 13370:2001 ,,Wtasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepla przez grunt -
Metody obliczania”,

¢ metoda doktadna oblicza¢ pojemnos¢ cieplng budynku Cm,

17



e do obliczania wspétczynnikow U przegrod budynku nalezy wykorzystywac
obliczeniowe wspoOlczynniki przewodzenia ciepla A, materialdw, a nie wartosci
deklarowane Ap, co dotyczy w szczegdlnosci materiatéw termoizolacyjnych,

e obliczy¢ wspoétczynniki przenikania ciepta Uw oddzielnie dla kazdego okna, drzwi
i przegréd przeszklonych w sposéb doktadny, zgodnie z norma PN-EN ISO 10077-
1:2002 ,,Wtasciwosci cieplne okien, drzwi 1 zaluzji - Obliczanie wspoétczynnika
przenikania ciepta - Czgs¢ 1: Metoda uproszczona”,

e wyznacza¢ wspélczynniki liniowej straty ciepla przez przenikanie W. dla mostkéw
cieplnych w odniesieniu do wymiaréw zewngtrznych przy wykorzystaniu obliczen
numerycznych zgodnie z norma PN-EN ISO 10211 ,,Mostki cieplne w budynkach -
Strumienie ciepta i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegdtowe”,

e precyzyjnie wyznacza¢ strumienie powietrza wentylacyjnego potrzebne do okreslenia
wspoétczynnika strat ciepta na wentylacje, w pierwszej kolejnosci w oparciu
o dokumentacj¢ techniczng budynku 1 instalacji wentylacyjnej oraz program
uzytkowania budynku lub lokalu mieszkalnego, a jesli jej brak, w oparciu
o obowiazujace przepisy, normg¢ PN-83/B-03430/AZ3:2000 ,Wentylacja w
budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i1 uzytecznosci publicznej.
Wymagania”,

e przyjmowana do obliczen sprawno$¢ odzysku ciepta centrali wentylacyjnej powinna
by¢ wyznaczona zgodnie z norma PN-EN 308 ,Wymienniki ciepta. Procedury
badawcze wyznaczania wydajnosci urzadzen do odzyskiwania ciepta w ukladzie
powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe.”,

® przyjac¢ wartosci wewnetrznych zyskow ciepta:
» dla budynkéw jednorodzinnych o pow. do 80 m® — 3,5 W/m?,
» dla budynkéw jednorodzinnych o pow. od 80 m? do 160 m” — 3,0 W/m?,
> dla budynkéw jednorodzinnych o pow. powyzej 160 m* — 2,5 W/m?,
> dla budynkéw wielorodzinnych - 4,5 W/m?,
» pomina¢ zyski ciepta od instalacji c.o., c.w.u. i wentylacyjnej,

e precyzyjnie okresli¢ wielkos¢ zyskow ciepta od stonca; nalezy okresli¢ wspétczynniki
zacienianie od sasiadujacych budynkéw i1 drzew lub innych obiektow oraz od
balkondéw, loggii, innych elementéw konstrukcyjnych i osciezy; dla kazdego okna, wg
PN-EN ISO 13790:2008,

e przyja¢ nastgpujaca metodyke obliczania powierzchni ogrzewanej: pole powierzchni
podtogi przestrzeni ogrzewanej budynku liczone po wymiarach wewngtrznych, po
poziomie podtogi w stanie calkowicie wykonczonym z wylaczeniem nieogrzewanych
piwnic, garazy lub innych nie uzytkowanych czgsci przestrzeni, z uwzglednieniem
powierzchni podtogi na wszystkich kondygnacjach, jesli jest ich wigcej niz jedna. W
przypadku kondygnacji ze sko$nym sufitem do powierzchni ogrzewanej nalezy
doliczy¢ jedynie czg$¢ powierzchni podtogi, dla ktérej wysokos¢ w swietle jest rowna
1,90 m i1 wigcej. Dla budynkéw o powierzchni catkowitej uzytkowej ponizej 120 m2,
do powierzchni ogrzewanej mozna wlicza¢ 100% powierzchni o wysokoSci
pomieszczen rownej 1,40 m i wigce;.

3. Procedura weryfikacji projektu budowlanego przez weryfikatora
Weryfikator, w ramach weryfikacji projektu budowlanego, wykonuje nast¢pujace czynnosci:

e gsprawdza czy projekt spelnia wymagania formalne opisane w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
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e weryfikuje obliczenia wielkosci zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do celéw
ogrzewania i wentylacji dla projektowanego budynku dotaczonych do projektu
budowlanego. W przypadku, gdy wynik obliczeh weryfikatora wskazuje na
przekroczenie zaktadanego standardu energetycznego, projekt uznaje si¢ za
niespetniajacy zasady dofinansowania z programu NFOSiGW,

e sprawdza czy zastosowano wymagania obowigzkowe opisane w rozdz. I, w tym
dokonuje oceny projektu w zakresie wystgpowania mostkéw cieplnych w konstrukcji
budynku oraz okresla wptyw tych mostkéw na wielkos¢ zuzycia energii cieplnej
przez budynek,

e wypelnia liste sprawdzajaca wg wzoru (zalaczniki A i B do Wytycznych).

Wszystkie obliczenia cieplne budynku musza by¢ udokumentowane w postaci zalacznika
w Wordzie i/lub w Excelu, w przypadku samodzielnego wykonania obliczen, lub
dokumentéw w formacie PDF, w przypadku zastosowania technik informatycznych.
Zatacznik powinien zawiera¢ opis i uzasadnienie przyjetych do obliczen zatozen i danych
wyjsciowych oraz opis obliczen w sposob umozliwiajacy weryfikacje wynikow posrednich i
wyniku koncowego obliczen na kazdym kolejnym etapie ich wykonywania. W przypadku
zastosowania programow komputerowych nalezy poda¢ informacje dotyczace nazwy i wersji
programu oraz dotaczy¢ do dokumentacji pliki wsadowe z danymi do obliczen w oryginalne;j
wersji elektronicznej i formacie PDF. To samo dotyczy udokumentowania wynikéw obliczen.
Nalezy réwniez zamiesci¢ petlna dokumentacje przebiegu obliczen w wersji PDF i
elektronicznej.

Wynikiem weryfikacji jest wypelniona lista sprawdzajaca, ktéra tacznie z wyzej
wymienionymi informacjami i obliczeniami zawiera jednoznaczng oceng czy projekt jest
zgodny lub nie jest zgodny z wymaganiami opisanymi w regulaminie dofinansowania.

W przypadku budynkéw budowanych przez dewelopera, po pozytywnej weryfikacji
deweloper przekazuje droga elektroniczna na adres dom@nfosigw.gov.pl, informacje
pozwalajace zidentyfikowac inwestycj¢ spelniajaca warunki Programu (w tym: skan Listy
Sprawdzajacej podpisanej przez weryfikatora).

Jezeli inwestor nie zgadza si¢ z wynikiem weryfikacji, moze odwota¢ si¢ od opinii
weryfikatora do NFOSiGW.

II1. Sposob potwierdzenia spelnienia przez zrealizowane przedsigwzigcie wymagan
programu

Oceng spelnienia wymagan dla wykonanego budynku przeprowadza inny weryfikator niz
weryfikacje projektu.

Potwierdzenie spelnienia przez zrealizowane przedsigwzigcie wymagan w zakresie standardu
energetycznego z okreslonej grupy (NF15 lub NF40), od ktérego zaleze¢ bedzie fakt
przyznania oraz wielkoéé dofinansowania ze $rodkéw NFOSiGW, nalezy udokumentowaé
poprzez przedstawienie weryfikatorowi do oceny:

1) projektu budowlanego, ktéry uzyskat wczesniejsza pozytywna opini¢ weryfikatora,
2) branzowych projektéw wykonawczych,

3) oswiadczenia inspektora nadzoru (obowiazkowo dla budynkéw wielorodzinnych)
lub kierownika budowy (dla budynkéw jednorodzinnych, jesli inspektor nadzoru nie
zostal powotany i1 prawo tego nie wymaga) ze stwierdzeniem, ze wszystkie prace, majace
wplyw na charakterystyke energetyczna budynku, zostalty wykonane zgodnie z
zatozeniami projektowymi i z wytycznymi NF oraz informacji o zastosowanych
materiatach izolacyjnych, oknach i drzwiach zewnetrznych, centrali wentylacyjnej,
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urzadzeniach grzewczych, elementach automatyki, napedach elektrycznych, pompach.

Do oswiadczenia nalezy zataczy¢:

a) aprobaty techniczne dla zastosowanych materiatéw izolacyjnych, systemdéw ocieplen,
w szczeglOlnosci zestaw dokumentdéw technicznych potwierdzajacych wartosci
parametréw cieplno-wilgotnosciowych i charakterystyke materiatéw,

b) aprobaty techniczne dotyczacych zastosowanych ram okiennych, szyb 1 drzwi
zewnetrznych oraz materiatéw technicznych potwierdzajace spetnienie wymagan
dotyczacych wartoSci wspofczynnika przewodzenia ciepta ramy Uf, W/m’K,
wspélczynnika przewodzenia ciepta szyby Ug, W/m’K i wartosci liniowego
wspolczynnika przenikania ciepta Wg, W/mK dla zastosowanej ramki dystansowej,

c) dokumenty techniczne z certyfikacja uprawnionych instytucji certyfikujacych (np.
UDT, TUV) dotyczace zastosowanej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepla,
potwierdzajace osiagni¢cie wymaganej sprawnosci odzysku ciepta oraz wymaganego
poziomu zuzycia energii elektrycznej,

d) dokumenty techniczne z certyfikacja uprawnionych instytucji certyfikujacych (np.
UDT, TUV) dotyczace urzadzen grzewczych, potwierdzajace sprawnos¢ tych
urzadzen,

e) dokumenty techniczne dotyczace elementéw automatyki, napedéw elektrycznych,
pomp, zastosowanych w instalacjach wentylacyjnej, grzewczej, przygotowania cieplej
wody uzytkowej,

f) dokumenty potwierdzajace zakup ww. materialéw 1 urzadzen,

4) Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, wykonanego zgodnie z wytycznymi
okreSlonymi w rozdz. Il pkt. 2, wraz z wydrukami obliczen zapotrzebowania
wykonanego budynku na energie¢ uzytkowa dla celéw ogrzewania i wentylacji.
Dopuszcza si¢ wykonanie Swiadectwa przez weryfikatora oceniajacego spetnienie
wymagan w zakresie standardu energetycznego,

5) protokotéw dotyczacych:
a) regulacji systemu wentylacyjnego (patrz pkt. 1),
b) regulacji systemu grzewczego (patrz pkt. 2),
¢) wynikéw testu szczelnosci (patrz pkt. 3),

6) dokumentacji fotograficznej wszystkich etapéw budowy, istotnych z punktu widzenia

charakterystyki energetycznej budynku. W szczegdlnosci sa to etapy:

a) wykonywania $cian fundamentowych, izolacji podiogi na gruncie, polaczenia $cian
piwnicy ze stropem i $cianami zewn¢trznymi,

b) ocieplania $cian zewngtrznych, stropu nad nieogrzewana piwnica, dachu, stropu
lub stropodachu,

¢) montazu stolarki okiennej i drzwiowej,

d) wykonania detali konstrukcyjnych wrazliwych na powstanie mostkéw cieplnych,
np. ptyt balkonowych,

e) wykonania systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepla,

f) izolowania instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

g) ulozenia gruntowego wymiennika ciepta (o ile jest projektowany),

7) jezeli nastapity odstepstwa od projektu nalezy je opisa¢ i1 dotaczy¢ stosowna
dokumentacj¢ potwierdzajaca (m.in. kopi¢ dziennika budowy), ewentualnie uzasadnienie,
ze nie mialy one wpltywu na charakterystyke energetyczna budynku.

Weryfikator, w ramach potwierdzenia osiagnigcia standardu energetycznego, wykonuje
nastgpujace czynnosci:

e sprawdza czy inwestor dostarczyt wszystkie dokumenty wymienione w punktach 1) —
7,
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e ocenia przedstawione dokumenty, w szczegllnosci dotyczace zastosowanych
materiatéw 1 urzadzen, protokoly z regulacji instalacji i testu szczelnoSci oraz
dokumentacj¢ fotograficzna,

e wykonuje obliczenia wielkosci zapotrzebowania na energi¢ cieplna uzytkowa do
celdw ogrzewania i wentylacji dla wykonanego budynku. W przypadku, gdy wynik
obliczen weryfikatora wskazuje na przekroczenie zakladanego standardu
energetycznego, budynek uznaje si¢ za niespelniajacy zasady dofinansowania z
programu NFOSiGW. W przypadku nie osiagniecia zaktadanego standardu NF15,
dotacja moze by¢ obnizona do poziomu przewidzianego dla standardu NF40,

e gsprawdza czy zastosowano wymagania obowiazkowe opisane w rozdz. I,

e wypelnienia list¢ sprawdzajaca wg wzoru (zataczniki C 1 D do Wytycznych).

Jezeli inwestor nie zgadza si¢ z wynikiem weryfikacji, moze odwota¢ si¢ od opinii
weryfikatora do NFOSiGW.

1. Regulacja systemu wentylacyjnego

Po zakonczeniu prac nad system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta, wykonawca sporzadza protokét wyregulowania instalacji. Celem protokotu jest
potwierdzenie uzyskania projektowanych strumieni powietrza wentylacyjnego. Protokét
powinien zawiera¢ przynajmniej nastgpujace informacje:

1) dane budynku: adres, powierzchnia, liczba mieszkan,

2) data wykonywania badania,

3) imi¢ 1 nazwisko osoby wykonujacej badanie lub dane firmy,
4) rodzaj instalacji, typ i producent centrali wentylacyjnej,

5) wyregulowang wielko$¢ strumieni powietrza nawiewanego 1 wywiewanego dla
wszystkich nawiewnikow 1 wywiewnikow oraz porédwnanie ich z wielko$ciami
projektowanymi,

6) wielkos¢ catkowitego strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego z budynku
oraz poréwnanie ich z wielkosciami projektowanymi,

7) sposo6b dziatania centrali wentylacyjnej w okresie letnim.

Wyregulowanie musi obejmowaé cala instalacj¢ zaré6wno w przypadku budynkéw
jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych.

2. Regulacja systemu grzewczego

Po zakonczeniu prac nad system grzewczym, wykonawca sporzadza protokét wyregulowania
instalacji. Celem protokotu jest potwierdzenie uzyskania zréwnowazenia hydraulicznego
instalacji i zapewnienia jej prawidtowej pracy w przysztosci. Protokét powinien zawierac
przynajmniej nast¢pujace informacje:

1) dane budynku: adres, powierzchnia, liczba mieszkan,

2) data wykonywania regulacji,

3) imi¢ i nazwisko osoby wykonujacej badanie lub dane firmy,

4) rodzaj instalacji, typ, zastosowany osprzet, armaturg i zrédto ciepta,

5) wyregulowane wielkosci przeplywéw czynnika grzewczego oraz porOwnanie ich z
wielkos$ciami projektowanymi,

6) wielko$¢ catkowitego zapotrzebowania na moc do celéw grzewczych zrddta ciepta oraz
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poréwnanie ich z wielkosciami projektowanymi,
7) opis sposobu dziatania uktadu regulacji automatyczne;.

Wyregulowanie musi obejmowaé cala instalacj¢ zaré6wno w przypadku budynkéw
jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych.

3. Test szczelnosci

Poprawno$¢ wykonanych prac nalezy sprawdzi¢ za pomoca testu szczelnosci wykonywanego
zgodnie z norma PN-EN 13829 | Wiasciwosci cieplne budynkéw. Okreslanie
przepuszczalnosci powietrznej budynkoéw. Metoda pomiaru ciSnieniowego z uzyciem
wentylatora” przy uzyciu drzwi nawiewnych. Badanie nalezy wykona¢ przy nadcis$nieniu i
podcis$nieniu, metoda B, w budynku niezamieszkatym. Wykonawca badania moze by¢ kazdy
podmiot posiadajacy odpowiednie oprzyrzadowanie.

Obszar budynku do pomiar6w powinien obejmowac cala cze$¢ ogrzewana, dla ktorej
sporzadzono charakterystyke energetyczna z uwzglednieniem garazy, piwnic i poddaszy,
jezeli sa one ogrzewane. W przypadku budynkéw wielorodzinnych badaniem powinien by¢
objety caly budynek lub jego czes¢, w ktérej znajduja si¢ mieszkania w standardzie NF40 i
NF15.

Test nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu wszystkich powtok szczelnych, np. tynkéw
wewngtrznych, powlok paroszczelnych oraz ztacz migdzy nimi. Okna, drzwi, wylazy, drzwi
wewngetrzne do czesci nieogrzewanych powinny by¢ zamontowane. Nalezy wykonaé
wszystkie przylacza, przebicia i instalacje mogace mie¢ wptyw na szczelno$¢ powietrzna
obudowy. Jednocze$nie konieczne jest zapewnienie dostgpu do warstw paroszczelnych i ich
pofaczen w celu wykrycia 1 uszczelnienie nieszczelnosci, np. nie nalezy przykrywac folii
paroszczelnej w dachu plytami gipsowo-kartonowymi oraz wykonywa¢ zabudéw
podtynkowych.

Podczas przeprowadzania testu szczelno$ci musi by¢ obecny weryfikator, ktéry bedzie
ocenial spelnienie przez budynek wymagan programu. Jego obecno$¢ przy badaniu powinna
by¢ potwierdzona odpowiednim podpisem na protokole z badania.

Po wykonaniu badan nalezy sporzadzi¢ raport zawierajacy:
1) dane niezbgdne do identyfikacji budynku,
2) powotanie si¢ na norm¢ PN-EN 13829 i ewentualnie z nia niezgodnosci,
3) opis obiektu badan,
4) opis aparatury i procedury,
5) dane pomiarowe i wielko$ci pochodne,
6) date badania,
7) dane i podpis osoby wykonujacej badanie.

4. Badania termowizyjne

NFOSiGW zastrzega sobie prawo dokonania, w okresie trwaloéci przedsiewzigcia,
wyrywkowych badan termowizyjnych w celu potwierdzenia odpowiedniej jako$ci wykonania
rob6t budowlanych zwiazanych z ociepleniem budynku oraz oceny wplywu i zakresu
wystgpowania mostkéw cieplnych.

Badania beda przeprowadzane zgodnie z norma PN — EN 13187:2001” Wtasciwosci cieplne
budynkéw — Jakosciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku — Metoda
podczerwieni” 1 beda zawieraty krotki opisowy raport dotyczacy jakosci wykonania robét
budowlanych zwiazanych z ochrong cieplna oraz wystgpowania mostkéw cieplnych.
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IV. Wymagania w zakresie zapewnienia jako$ci robot budowlanych i procesu
budowlanego

Osiagnigcie wymaganego standardu energetycznego budynku NF15 lub NF40 wymaga
zastosowania najwyzszej jakosci materiatéw budowlanych 1 instalacyjnych, o wysokich
walorach uzytkowych oraz wysokich standardow wykonania i odbioréw robét budowlanych
1 instalacyjnych.

1. Profesjonalna kadra techniczna

W trakcie realizacji nalezy ustanowi¢ nadz6r budowlany, zgodnie z przepisami ustawy prawo
budowlane. Zaleca si¢ ustanowienie Inspektora Nadzoru budowy w przypadku doméw
jednorodzinnych, ale nie jest to obowiazkowe. W__ przypadku budowy doméw
jednorodzinnych wymagane jest ustanowienie jedynie kierownika budowy. W obu
przypadkach osoby te powinny posiada¢ uprawnienia budowlane (do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie) o zakresie zgodnym z zakresem petnionych przez nie
na budowie funkcji. Zaréwno kierownik budowy, jak i inspektor nadzoru powinni posiadaé
rOwniez wiedz¢ ido$wiadczenie zwiazane 7z budowa domdéw pasywnych i
energooszczednych, szczegdlnie w aspekcie zapewnienia jakosci i standardéw robdét i prac o
kluczowym znaczeniu dla koncowej jakosci i standardu energetycznego. Analogiczne
wymagania dotycza wykonawcow rob6t budowlanych.

Przy doborze wykonawcéw budynku istotne jest ograniczenie liczby ustugodawcéw. Catosé
inwestycji powinna by¢, w miar¢ mozliwosci, przeprowadzana przez jedna firmg. Takie
dziatanie pozwala zachowa¢ sprawny charakter prac, jak réwniez uniknaé ewentualnych
probleméw cywilnoprawnych.

2. Materialy i komponenty budowlane. Dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania,
wymagania jakosciowe

Kazdy produkt i wyréb budowlany stosowany w budownictwie musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace jego dopuszczenie do obrotu handlowego.

Po dokonaniu certyfikacji wyrobu budowlanego producent udost¢pnia deklaracje zgodnosci
wyrobu z dokumentem odniesienia, czyli normami, przepisami, normg zharmonizowang
(oznakowanie CE) lub Aprobata Techniczna (oznakowanie B), ktéra stanowi zobowiazanie
producenta, ze wyr6b wykonano zgodnie z udzielona aprobata, czyli co najmniej z jakoScia
i parametrami uzytkowymi okreslonymi w tym dokumencie.

Do kazdego wyrobu powinna by¢ dotaczona (czasem na zyczenie) szczegétowa informacja
techniczna zawierajaca dane dotyczace parametrow jako$ciowych i uzytkowych materiatu lub
urzadzenia, potwierdzajaca dotrzymanie zadeklarowanych parametréw i wlasciwosci.

W przypadku np. systeméw ocieplen, czyli w przypadku stosowania zestawu wyrobéw
objetego jednym dokumentem odniesienia, montaz zestawu jest dopuszczalny tylko w
kompletnym zestawie potwierdzonym przez dostawce odpowiednim kompletem dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu dla calego zestawu, a nie dla pojedynczych komponentéw
zestawu. Oznacza to m.in., ze ocieplenia powinno si¢ wykonywac¢ wylacznie przy
wykorzystaniu kompletnych systeméw certyfikowanych jako catos¢, a nie jako poszczegdlne
komponenty. Najczesciej rowniez zastosowanie kompletnego systemu zamontowanego przez
autoryzowanego 1 certyfikowanego wykonawce warunkuje uzyskanie peitnej gwarancji
jakosci wykonanego ocieplenia.

Podobne zasady obowiazuja w przypadku urzadzen technicznych i instalacji.

Szczegétowe wymagania dotyczace jakosci i parametréw uzytkowych komponentoéw
budynkéw okreslone sa w projekcie budowlanym i1 branzowych projektach wykonawczych.
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Zatqcznik A do Wytycznych

Lista Sprawdzajaca weryfikacji projektu budowlanego dla budynku jednorodzinnego
Program Priorytetowy: Efektywne wykorzystanie energii.
Cze$¢ 3) Doplaty do kredytéow na budowe doméw energooszczednych

Whioskodawca/Deweloper:

Adres przedsi¢wzigcia:

Powierzchnia ogrzewana budynku:

L.p. | Standard budynku jednorodzinnego NF15 | NF40 Spelnlem?
wymagania
(za!(resl odpowiedni standard budynku zadeklarowany we TAK | NIE
wniosku)
1 Projekt budowlany
Przedstawiono o§wiadczenie projektanta, ze projekt jest wykonany zgodnie z
11 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
" | dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego
1.2 | Projekt zawiera czg$¢ opisowa, rysunkowa i obliczeniowa
13 Czgs¢ obliczeniowa zawiera dokumentacj¢ przebiegu obliczen cieplnych, w tym w czgs$ciach
"~ | dotyczacych:
a) | - obliczen zapotrzebowania na cieplo
b) | - obliczenia mostkéw cieplnych
c) | - obliczenia instalacji, w tym obliczenia doboru wielkosci i mocy
d) - urzadzen grzewczych, w tym kottéw, pomp ciepta, piecow itp.
e) - elementéw grzejnych
f) - napedow 1 silnikéw elektrycznych
2) - pomp obiegowych, fadujacych, cyrkulacyjnych i innych
h) - instalacji kolektorow stonecznych (o ile dotyczy)
) - innych urzadzen wytwarzajacych lub zuzywajacych energi¢ w
instalacjach
14 Obliczenia zostaly udokumentowane w sposéb okreslony w rozdz. II pkt. 3
" | Wytycznych
2 | Bryla/konstrukcja budynku
2.1 | Graniczne wartosci wspétczynnikéw przenikania ciepta przegréd Upa., W/m'K
a) | - Sciany zewngtrzne I, 11 i IIT strefa klimatyczna 0,10 0,15
IV iV strefa klimatyczna 0,08 0,12
b) | - dachy, stropodachy i stropy | I, IT i III strefa klimatyczna 0,10 0,12
pod nieogrzewanymi IV i V strefa klimatyczna
poddaszami lub nad 0,08 0,10
przejazdami
c) |- stropy nad piw‘n‘icami I, 111 IIT strefa klimatyczna 0.12 0.20
nieogrzewanymi i
zamknigtymi przestrzeniami | IV 1V strefa klimatyczna
podpodtogowymi, podtogi 0,10 0,15
na gruncie
d) | - okna, okna potaciowe, I, IT i III strefa klimatyczna 0,80 1,00

drle balkqn owel IV 1V strefa klimatyczna
powierzchnie przezroczyste 0,70 0,80

nieotwieralne
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e) | -drzwi zewnetrzne, I, 11 i IIT strefa klimatyczna 0,80 1,30
garazowe IV i V strefa klimatyczna
0,70 1,30
2.2 | Graniczne warto$ci liniowych wspotczynnikéw strat ciepta mostkow cieplnych , W/mK
a) | - plyty balkonowe 0,01 0,20
b) | - pozostate mostki cieplne 0,01 0,10
2.3 | Szczelno$¢ powietrzna budynku nsg, 1/h 0,6 1,00
3 | Uklady wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta, %
3.1 | Minimalna sprawnos$¢ I, IT 1 III strefa klimatyczna
. 90 85
odzysku ciepta, %
IV 1V strefa klimatyczna 93 lub
90+ 85
GWC
3.2 | Minimalna klasa sprawnos$ci zastosowanych napgdow
IE3 1E2
elektrycznych
3.3 | Maksymalna warto$¢ wspéiczynnika poboru mocy 0.40 0.40
elektrycznej, W/(m’/h) ’ ’
3.4 | Maksymalna warto$¢ wspoiczynnika naktadu energii
. 3 0,40 (0,40
elektrycznej, Wh/m
3.5 | Minimalna grubos¢ izolacji przewodéw, cm 10,0 10,0
3.6 | Automatyka sterujaca, umozliwiajaca wspotprace z ISD
(Infrastruktura Sieci Domowych) w zakresie 60/100/150%
. i g i . TAK | TAK
wydajnosci, wytaczenia/wlaczenia centrali oraz przej$cia w
tryb letni, sterowanie czasowe.
4 | Uklady i instalacje ogrzewania
4.1 | Minimalna warto$¢ sprawnosci przesytu, regulacji,
. o . - 92 90
akumulacji i dystrybucji instalacji grzewczej, %
4.2 | Minimalne grubosci izolacji cieplnej rurociagéw i armatury
dla materiatu o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 25 20
0,035 W/mK, mm
4.3 | Minimalna, $rednioroczna sprawnos¢ wytwarzania energii, dla poszczegdlnych rodzajéw paliw,
%
a) | - weglowe z paleniskiem retortowym i ptynna regulacja 85 85
mocy grzewczej (od 30 do 100%)
b) | - biomasa (wylacznie kotly na paliwa drzewne) 82 82
¢) | - gaz ziemny, gaz ptynny, olej opalowy 102 102
d) | - pompy ciepta 350 350
(COP) (3.5 | 3.5)
e) | - system cieplowniczy 98 98
f) | - energia elektryczna 99 99
4.4 | Wyposazenie instalacji w automatyke pogodowa i TAK | TAK
urzadzenie umozliwiajace regulacj¢ temperatury w
pomieszczeniach
4.5 | Minimalna klasa sprawnosci zastosowanych napedéw
IE3 1E2
elektrycznych
4.6 | Minimalna klasa efektywnosci energetycznej pomp
. . i . A B
cyrkulacyjnych, obiegowych i tadujacych
5 | Uklady i instalacje do przygotowania cieplej wody uzytkowej
5.1 | Minimalne grubosci izolacji cieplnej rurociagéw i armatury
dla materiatu o wspétczynniku przewodzenia ciepla A = 40 30

0,035 W/mK, mm
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5.2 | Minimalna $rednioroczna sprawnos$¢ wytwarzania energii, dla poszczegdlnych rodzajéw paliw,
%
a) | - weglowe z paleniskiem retortowym i ptynna regulacja 35 35
mocy grzewczej (30 do 100%)
b) | - biomasa (wylacznie kotly na paliwa drzewne) 82 82
¢) | - gaz ziemny, gaz ptynny, olej opalowy 102 102
d) | - pompy ciepta 350 350
(COP) (3,5 (5.5
e) | - system cieplowniczy 98 98
f) | - energia elektryczna 99 99
5.3 | Wyposazenie instalacji w armaturg regulacyjna i systemy
. . Lo . TAK | TAK
elektronicznego sterowania praca obiegdw cyrkulacyjnych
5.4 | Minimalna klasa sprawno$ci zastosowanych napgdow
IE3 1E2
elektrycznych
5.5 | Minimalna klasa efektywnosci energetycznej pomp
. . . . A B
cyrkulacyjnych, obiegowych i tadujacych.
Proj el.<t spelnia / nie Imig 1 nazwisko weryfikatora: Data: Podpis:
spelnia®* wytyczne
okreslone dla budynku | ...
NF15/NF40 = | T

* - niepotrzebne skresli¢
** - pola czerwone — nalezy wpisa¢ wartos¢ wskaznika
- pola zielone — nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem
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Zatqcznik B do Wytycznych

Lista Sprawdzajaca weryfikacji projektu budowlanego dla budynku wielorodzinnego
Program Priorytetowy: Efektywne wykorzystanie energii.
Cze$¢ 3) Doplaty do kredytéow na budowe doméw energooszczednych

Deweloper:

Nazwa i adres przedsi¢wzigcia:

Powierzchnia ogrzewana budynku / Liczba lokali mieszkalnych:

L.p. | Standard budynku wielorodzinnego NF15 | NF40 Spelnlem?
wymagania
(zakresl odpowiedni standard budynku zadeklarowany we TAK | NIE
wniosku)

1 Projekt budowlany

Przedstawiono o§wiadczenie projektanta, ze projekt jest wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462)

1.1

1.2 | Projekt zawiera czg¢$¢ opisowa, rysunkowa i obliczeniowa

Czgs¢ obliczeniowa zawiera dokumentacj¢ przebiegu obliczen cieplnych, w tym w czg$ciach

1.3 dotyczacych:

a) - obliczen zapotrzebowania na ciepto

b) - obliczenia mostkéw cieplnych

9) - obliczenia instalacji, w tym obliczenia doboru wielko$ci i mocy

d) - urzadzen grzewczych, w tym kottow, pomp ciepta, piecow itp.

e) - elementéw grzejnych

f) - napedow i silnikéw elektrycznych

2) - pomp obiegowych, tadujacych, cyrkulacyjnych i innych

h) - instalacji kolektoréw stonecznych

) - innych urzadzen wytwarzajacych lub zuzywajacych energi¢ w

instalacjach

14 Obliczenia zostaty udokumentowane w sposob okreslony w rozdz. II pkt. 3

' Wytycznych

2 Bryla/konstrukcja budynku

2.1 | Graniczne warto$ci wspotczynnikOw przenikania ciepla przegrod Upay, W/m°K

a) - §ciany zewnetrzne I, IT 1 III strefa klimatyczna | 0,15 0,20
IV iV strefa klimatyczna 0,12 0,15
b) | - dachy, stropodachy i L, ITi 1T strefa klimatyczna | 012 | 0,15
stropy pod nieogrzewanymi IV 1V strefa klimatyczna
poddaszami lub nad 0,12 |0,15
przejazdami
¢) | - stropy nad piwnicami L, IT1 I strefa klimatyczna | 0,15 | 0,20

nieogrzewanymi i

. ) . . | IV 1V strefa klimatyczna
zamknigtymi przestrzeniami

podpodlogowymi, podtogi 0,15 0.20
na gruncie

d) - okna, okna potaciowe, I, II 1 III strefa klimatyczna | 0,80 1,30
drzwi balkonowe i IV iV strefa klimatyczna
powierzchnie przezroczyste 0,80 1,00
nieotwieralne
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e) - drzwi zewnetrzne, I, 111 IIT strefa klimatyczna 1,00 1,50
garazowe IV i V strefa klimatyczna 1,00 |1,50
2.2 | Graniczne warto$ci liniowych wspétczynnikéw strat ciepta mostkow cieplnych , W/mK
a) - ptyty balkonowe 0,01 0,20
b) - pozostate mostki cieplne 0,01 0,10
1.3 | Szczelno$¢ powietrzna budynku nsg, 1/h 0,6 1,00
3 Uklady wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta, %
3.1 | Minimalna sprawnos¢ I, IT 1 IIT strefa klimatyczna | g 70
odzysku ciepla, % IV1V strefa klimatyczna | o9 | 80
3.2 | Minimalna klasa sprawnosci zastosowanych napgdow
! .. IE3 1E2
elektrycznych w uktadzie wentylacji
3.3 | Maksymalna wartog’c’ wspotczynnika poboru mocy 0.30 030
elektrycznej, W/(m’/h) ’ ’
3.4 | Maksymalna warto$¢ wspotczynnika naktadu energii
. 3 0,30 |0,30
elektrycznej, Wh/m
3.5 | Minimalna grubos¢ izolacji przewodéw, cm 12,0 12,0
3.6 | Automatyka sterujaca, umozliwiajaca wspétprace z ISD w
zakresie 60/100/150% wydajnosci, wytaczenia/wlaczenia TAK | TAK
centrali oraz przejscia w tryb letni, sterowanie czasowe.
4 Uklady i instalacje ogrzewania
4.1 | Minimalna wartos¢ sprawnosci przesytu, regulacji,
.. . . - 90 88
akumulacji i dystrybucji instalacji grzewczej, %
4.2 | Minimalne grubosci izolacji cieplnej rurociagow i armatury
dla materiatu o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 25 20
0,035 W/mK, mm
4.3 | Minimalna, Srednioroczna sprawno$¢ wytwarzania energii, dla poszczegdlnych rodzajéw
paliw, %
a) - weglowe z paleniskiem retortowym 1 ptynna regulacja 38 38
mocy grzewczej (od 30 do 100%)
b) - biomasa (wylacznie kotly na paliwa drzewne) 86 86
c) - gaz ziemny, gaz plynny, olej opatowy 104 104
d) - pompy ciepta 350 350
(COP) 3.5 |35
e) - system cieplowniczy 98 98
f) - energia elektryczna 99 99
4.4 | Wyposazenie instalacji w automatyke pogodowa i TAK | TAK
urzadzenie umozliwiajace regulacj¢ temperatury w
pomieszczeniach
4.5 | Minimalna klasa sprawnosci zastosowanych napgdow
: . IE3 1E2
elektrycznych w uktadzie ogrzewania
4.6 | Minimalna klasa efektywnosci energetycznej pomp
cyrkulacyjnych, obiegowych i tadujacych w uktadzie A B
ogrzewania.
5 Uklady i instalacje do przygotowania ciepltej wody uzytkowej
5.1 | Minimalne grubosci izolacji cieplnej rurociagéw i armatury
dla materiatu o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 40 30
0,035 W/mK, mm
5.2 | Minimalna $rednioroczna sprawno$¢ wytwarzania energii, dla poszczegdlnych rodzajéw paliw,
%
a) - weglowe z paleniskiem retortowym i ptynna regulacja | 88 | 88 V |
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mocy grzewczej (30 do 100%)
b) - biomasa (wylacznie kotly na paliwa drzewne) 86 86
c) - gaz ziemny, gaz plynny, olej opatowy 104 104
d) - pompy ciepta 350 350
(COP) (3,59 |35
e) - system cieplowniczy 98 98
f) - energia elektryczna 99 99
5.3 | Wyposazenie instalacji w armaturg regulacyjng i systemy
. . o . TAK | TAK
elektronicznego sterowania pracg obiegéw cyrkulacyjnych
5.4 | Minimalna klasa sprawnosci zastosowanych napgdow
. . IE3 IE2
elektrycznych w uktadzie przygotowania cwu
5.5 | Minimalna klasa efektywnosci energetycznej pomp
cyrkulacyjnych, obiegowych i tadujacych w uktadzie A B
przygotowania cwu.
Proj el.<t spelnia / nie Imig 1 nazwisko weryfikatora: Data Podpis:
spelnia* wytyczne
okreslone dla budynku | ...
NF15/NF40 = | T

* - niepotrzebne skresli¢
*% - pola czerwone — nalezy wpisa¢ wartos¢ wskaznika
- pola zielone — nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem
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Zatqcznik C do Wytycznych

Lista Sprawdzajaca potwierdzenia standardu energetycznego dla budynku

jednorodzinnego
Program Priorytetowy: Efektywne wykorzystanie energii.
Cze$¢ 3) Doplaty do kredytow na budowe doméw energooszczednych

Whioskodawca/Deweloper:

Adres przedsi¢wzigcia:

Powierzchnia ogrzewana budynku:

L.p. | Standard budynku jednorodzinnego NF15 NF40 Spelnlenle.:
wymagania**
(Zakresl odpowiedni standard budynku TAK | TAK
zadeklarowany we wniosku) dla dla NIE
Y NF15 | NF40

1 Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, wykonane z
uwzglednieniem wytycznych, potwierdza uzyskanie przez budynek
wymaganego standardu energetycznego, a wskaznik EUco wynosi

2. Przebieg procesu budowlanego

2.1 | Przedstawiono o$§wiadczenie inspektora nadzoru lub kierownika
budowy, ze budynek jest wykonany zgodnie z zatwierdzonym
projektem 1 pozwoleniem na budowg albo zostal wykonany projekt
zamienny / powykonawczy uwzgledniajacy wprowadzone w trakcie
budowy zmiany lub wprowadzone zmiany do projektu nie miaty
wplywu na charakterystyke energetyczna budynku.

2.2 | Wszystkie, majace wplyw na standard energetyczny, materiaty uzyte
do budowy oraz elementy okien i drzwi zewngtrznych, posiadaja
aprobaty techniczne 1/lub swiadectwa zgodnosci lub zostaty
dopuszczone do obrotu handlowego w budownictwie na podstawie
innych dokumentow.

2.3 | Wszystkie, majace wptyw na standard energetyczny, urzadzenia
zamontowane w budynku posiadaja oznakowanie lub dokumenty
potwierdzajaca dopuszczenie do uzytkowania na terenie Unii
Europejskiej

2.4 | Nie stwierdzono oznak wizualnych wskazujacych na nieprawidiowa
jakos¢ robo6t budowlanych w obiekcie, majacych wptyw na standard
energetyczny:

a) | na podstawie dokumentacji fotograficznej

b) | na podstawie wizji lokalnej

3. Bryla/konstrukcja budynku

3.1 | Wartosci wspdtczynnikéw przenikania ciepta
przegrod U sa nie wyzsze niz podane wartosci NF15 | NF40
graniczne U, 1 wynosza, W/m’K:
a) | dla scian zewngtrznych | - I, II, III strefa
klimatyczna <0,10 | <015
-1V, V strefa
’ < <
klimatyczna <008 1<0,12
stropodachéw, stropéw | klimatyczna B -
pod nieogrzewanymi -1V, V strefa
poddaszami lub nad klimatyczna <008 1<0.10
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przejazdami
c) d!a st.ropo.w nad - I‘, II, IIT strefa <0.12 | <020
piwnicami klimatyczna
nieogrzewanymi i
zamknigtymi
przestrzeniami ) I.V’ V strefa <0,10 [ <0,15
. klimatyczna
podpodtogowymi,
podiég na gruncie
d) |dla olgen, okien ‘ - I., I, 1T strefa <0.80 | <1.00
potaciowych, drzwi klimatyczna
balkonowych i
powierzchni -1V, V strefa
przezroczystych klimatyczna =0,70 | =0.80
nieotwieralnych
© | dla drzwi L 11, Il strefa <0,80 | <130
zewngtrznych, kIII{,n a{;/ zfrlza
garazowych klimatyczna =0,70 | =1,30
3.2 | Graniczne wartos$ci liniowych wspétczynnikow
strat ciepta mostkéw cieplnych sa nie wyzsze niz | NF15 | NF40
podane wartosci graniczne 1 wynoszg, W/mK:
a) | dla ptyt balkonowych <0,01 | <0,20
b) | dla pozostaltych mostkéw cieplnych <0,01 | <0,10
3.3 | Z protokotu dla przeprowadzonego testu
szczelnosci powietrznej budynku wynika, ze <06 |<1,0
budynek spetnit wymagania dla standardu, 1/h
4. Uklady wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepla
4.1 | Wartosci wspotczynnikéw charakteryzujacych
uktad wentylacji nie przekraczaja podanych NF15 | NF40
warto$ci granicznych 1 wynosza:
a) - I, 11, IIT strefa >90 | =85
dla sprawnosci klimatyczna
nominalnej -1V, V strefa >93 > 85
temperaturowe; klimatyczna lub
odzysku ciepta, % 90+
GWC
b) %\l]e/l(ivngl/)}cl))lczynnlka poboru mocy elektrycznej, <040 | <0.40
c) |dla ws%)olczynnlka naktadu energii elektryczne;j, <040 | <0.40
Wh/m
d) | dla grubosci izolacji przewodéw, cm >10,0 | >10,0
49 Klasa sprawnosci zastosowanych napgdéw elektrycznych w uktadzie
"~ | wentylacji jest zgodna z wytycznymi
Zainstalowano automatyke sterujaca, umozliwiajaca wspotprace z
43 ISD (Infrastruktura Sieci Domowych) w zakresie 60/100/150%
" | wydajnosci, wylaczenia/wlaczenia centrali oraz przej$cia w tryb letni,
sterowanie czasowe.
4.4 | Protokdt wyregulowania systemu wentylacyjnego potwierdza
prawidlowe przeprowadzenie regulacji

5. Uklady i instalacje ogrzewania

5.1

| Wartosci wspétczynnikéw charakteryzujacych

| NF15 | NF40
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uktad ogrzewania nie przekraczaja podanych
warto$ci granicznych 1 wynosza:

a) | dla sprawnosci przesytu, regulacji, akumulacji i > 9 ~ 90
dystrybucji instalacji grzewczej, % ~ -

b) | dla grubosci izolacji cieplnej rurociagéw i
armatury dla materialu o wspdtczynniku >25 >20
przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK, mm

c) ) . . - weglowe > 85 > 85
dla srednrlo‘rocznej ~biomasa > 82 > 82
3\11) r?\;/VellerZillia energii - gaz, olej =102 12102
dlz A gh ’ - pompa ciepta >350 | >350

poszczegdlnyc - -
rodzajow paliw, % - systerp cieplowniczy | >98 >98
- energia elektryczna > 99 >99
59 Instalacja grzewcza jest wyposazona w automatyke pogodowa i
"~ | urzadzenie umozliwiajace regulacj¢ temperatury w pomieszczeniach

5.3 | Klasa sprawnosci zastosowanych napedéw elektrycznych w uktadzie
ogrzewania jest zgodna z wytycznymi

5.4 | Klasa efektywnosci energetycznej pomp cyrkulacyjnych, obiegowych
1 fadujacych w ukladzie ogrzewania jest zgodna z wytycznymi

5.5 | Protokét regulacji systemu grzewczego potwierdza prawidlowe

przeprowadzenie regulacji

6. Uklady i instalacje do przygotowania cieplej wody uzytkowej

6.1 | Wartosci wspdtczynnikéw charakteryzujacych
uktad przygotowania cieptej v’quy uz‘ytkowej3 nie NF15 | NF40
przekraczaja podanych wartosci granicznych i
WYNosza:
a) | dla grubosci izolacji cieplnej rurociagéw i
armatury dla materialu o wspétczynniku > 40 >30
przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK, mm
b) . . - weglowe >85 |>85
dla srednrlo.rocznej biomasa >822 | >82
e |- gaz, olej >102 [>102
;Vly warzafia eneteti, - pompa ciepta >350 | >350
a poszczegblnych - -
rodzajow paliw, % - system cieplowniczy | >98 > 98
- energia elektryczna >99 >99
6.2 Klasa sprawnosci zastosowanych napedow elektrycznych w uktadzie
" | przygotowania cwu jest zgodna z wytycznymi
Klasa efektywnosci energetycznej pomp cyrkulacyjnych, obiegowych
6.3 | i tadujacych w ukladzie przygotowania cwu jest zgodna z
wytycznymi
6.4 Instalacja jest wyposazona w armaturg regulacyjna i systemy
" | elektronicznego sterowania pracg obiegéw cyrkulacyjnych
Budynek zostatl / nie Imig i nazwisko
zostal* zrealizowany weryfikatora: Data: Podpis:
zgodnie z wytycznymi
okreslonymi dla budynku | ... e
NF15/NF40 *

*
Kk

niepotrzebne skresli¢
- pola czerwone — nalezy wpisa¢ wartos¢ wskaznika
- pola zielone — nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem
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Zatqcznik D do Wytycznych

Lista Sprawdzajaca potwierdzenia standardu energetycznego dla budynku
wielorodzinnego

Program Priorytetowy: Efektywne wykorzystanie energii.

Cze$¢ 3) Doplaty do kredytow na budowe doméw energooszczednych

Deweloper:

Nazwa i adres przedsi¢wzigcia:

Powierzchnia ogrzewana budynku / Liczba lokali mieszkalnych:

Lp. | Standard budynku wielorodzinnego NF15 NF40 Spelnlenle.:
wymagania**
(Zakresl odpowiedni standard budynku TAK | TAK
zadeklarowany we wniosku) dla dla NIE
Y NF15 | NF40

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, wykonane z
uwzglednieniem wytycznych, potwierdza uzyskanie przez budynek
wymaganego standardu energetycznego, a wskaznik EUco wynosi

2. Przebieg procesu budowlanego

2.1

Przedstawiono oswiadczenie inspektora nadzoru lub kierownika
budowy, ze budynek jest wykonany zgodnie z zatwierdzonym
projektem 1 pozwoleniem na budowg albo zostal wykonany projekt
zamienny / powykonawczy uwzgledniajacy wprowadzone w trakcie
budowy zmiany lub wprowadzone zmiany do projektu nie miaty
wplywu na charakterystyke energetyczna budynku.

2.2

Wszystkie, majace wptyw na standard energetyczny, materialy uzyte
do budowy oraz elementy okien i drzwi zewngtrznych, posiadaja
aprobaty techniczne 1/lub swiadectwa zgodnosci lub zostaty
dopuszczone do obrotu handlowego w budownictwie na podstawie
innych dokumentow.

2.3

Wszystkie, majace wptyw na standard energetyczny, urzadzenia
zamontowane w budynku posiadaja oznakowanie lub dokumenty
potwierdzajaca dopuszczenie do uzytkowania na terenie Unii
Europejskiej
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Nie stwierdzono oznak wizualnych wskazujacych na nieprawidtowa
jakos¢ robot budowlanych w obiekcie, majacych wptyw na standard
energetyczny:

a) | na podstawie dokumentacji fotograficznej
b) | na podstawie wizji lokalnej
3. Bryla/konstrukcja budynku
3.1 | Wartosci wspétczynnikéw przenikania ciepta
przegréd U sa nie wyzsze niz podane wartosci | NF15 NF40
graniczne Up,x 1 wynosza, W/m’K:
a) | dlascian zewngtrznych | - I, II, IIT strefa <
klimatyczna =015 <020
-1V, V strefa
’ < <
klimatyczna =0,12 1 =015
b) dla daChéW, - I‘, II’ III Strefa < 0’12 < 0’15
stropodachéw, stropéw | klimatyczna - -
pod nieogrzewanymi -1V, V strefa
poddaszami lub nad klimatyczna =012 =015
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przejazdami
c) d!a st.ropo.w nad - I‘, 11, III strefa <0.15 <0.20
piwnicami klimatyczna
nieogrzewanymi i
zamknigtymi
przestrzeniami ; I_V’ V strefa <0,15 [<0,20
. klimatyczna
podpodtogowymi,
podiég na gruncie
d) |dla oklen, okien ‘ - I', II, III strefa <080 |<130
potaciowych, drzwi klimatyczna
balkonowych i
powierzchni - IV, V strefa < <
przezroczystych klimatyczna <080 | =100
nieotwieralnych
©) dla drzwi i(lL I1, IIT strefa <1,00 |<1,50
zewngtrznych 1matyczn?
. ’ -1V, V strefa
’ < <
garazowych Klimatyczna <1,00 |=<1,50
3.2 | Graniczne wartosci liniowych wspotczynnikéw
st'r.at ciepta mostk’o\fv 01ep'1nych'sa‘ nie wyzsze NFI5 NF40
niz podane wartos$ci graniczne i wynosza,
W/mK:
a) | dla ptyt balkonowych <0,01 [=<0,20
b) | dla pozostalych mostkéw cieplnych <0,01 [<0,10
3.3 | Z protokotu dla przeprowadzonego testu
szczelnos$ci powietrznej budynku wynika, ze <0,6 <10

budynek spetnit wymagania dla standardu, 1/h

4. Uklady wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepla

4.1 | Wartosci wspoétczynnikéw charakteryzujacych

uktad wentylacji nie przekraczaja podanych NF15 NF40
wartos$ci granicznych i wynosza:
a) dla sprawnosci - I, II, III strefa >80 >70
nominalnej klimatyczna
temperaturowe;j -1V, V strefa >90 >80
odzysku ciepta, % klimatyczna
b) ;13}2/1(;)&/11%[/)}(1))101ynmka poboru mocy elektrycznej, <030 |<0230
c dla wspétczynnika naktadu energii
: elektryrz:znej},/ Wh/m’ i =0,30 1 =030
d) | dla grubosci izolacji przewodéw, cm >12,0 |>12,0
49 Klasa sprawnosci zastosowanych napedow elektrycznych w uktadzie
| wentylacji jest zgodna z wytycznymi
Zainstalowano automatyke sterujaca, umozliwiajaca wspotpracg z
43 ISD (Infrastruktura Sieci Domowych) w zakresie 60/100/150%
| wydajnosci, wylaczenia/wlaczenia centrali oraz przejscia w tryb letni,
sterowanie czasowe.
4.4 | Protokot wyregulowania systemu wentylacyjnego potwierdza

prawidlowe przeprowadzenie regulacji

5. Uklady i instalacje ogrzewania

5.1

Wartosci wspoétczynnikéw charakteryzujacych
uktad ogrzewania nie przekraczaja podanych

NF15

NF40
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wartos$ci granicznych i wynosza:
a) | dla sprawnosci przesytu, regulacji, akumulacji i S
.. s .. . >90 > 88
dystrybuciji instalacji grzewczej, %
b) | dla grubosci izolacji cieplnej rurociagéw i
armatury dla materialu o wspdtczynniku >25 >20
przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK, mm
c) - weglowe > 88 > 88
dla Srednioroczne;j - biomasa > 86 > 86
sprawnosci - gaz, olej > 104 > 104
wytwarzania energii, - pompa ciepta >350 | >350
dla pqs/zczegglnych - .systern ' > 08 > 08
rodzajow paliw, % cieptowniczy
- energia elektryczna | >99 >99
59 Instalacja grzewcza jest wyposazona w automatyke pogodowa i
"~ | urzadzenie umozliwiajace regulacje temperatury w pomieszczeniach
5.3 | Klasa sprawnosci zastosowanych napedéw elektrycznych w uktadzie
ogrzewania jest zgodna z wytycznymi
5.4 | Klasa efektywnosci energetycznej pomp cyrkulacyjnych,
obiegowych 1 tadujacych w uktadzie ogrzewania jest zgodna z
wytycznymi
5.5 | Protokoét regulacji systemu grzewczego potwierdza prawidiowe

przeprowadzenie regulacji

6. Uklady i instalacje do przygotowania cieptej wody uzytkowej

6.1 | Wartosci wspotczynnikéw charakteryzujacych
u}dad przygotqwania cieptej wod}/ pZytkowej, NF15 NF40
nie przekraczaja podanych wartosci
granicznych i wynosza:

a) | dla grubosci izolacji cieplnej rurociggow 1
armatury dla materialu o wspétczynniku >40 >30
przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK, mm

b) - weglowe > 88 > 88
dla $redniorocznej - biomasa > 86 > 86
sprawnosci - gaz, olej > 104 > 104
wytwarzania energii, - pompa ciepta >350 | >350
dla pqs}zczegglnych - .system . > 08 > 08
rodzajow paliw, % cieplowniczy

- energia elektryczna | >99 >99
6.2 Klasa sprawnosci zastosowanych napedow elektrycznych w uktadzie
" | przygotowania cwu jest zgodna z wytycznymi

Klasa efektywnosci energetycznej pomp cyrkulacyjnych,

6.3 | obiegowych i tadujacych w uktadzie przygotowania cwu jest zgodna
zZ wytycznymi

6.4 Instalacja jest wyposazona w armaturg regulacyjna i systemy

" | elektronicznego sterowania pracg obiegdw cyrkulacyjnych
Budynek zostatl / nie Imig i nazwisko

zostal* zrealizowany
zgodnie z wytycznymi
okreslonymi dla budynku
NF15 /NF40 *

weryfikatora:

Data:

* - niepotrzebne skresli¢

** - pola czerwone — nalezy wpisa¢ wartos¢ wskaznika

- pola zielone — nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem
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