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KRATKI NAWIEWNE ŚCIENNE / SUFITOWE DWUKIERUNKOWE

KRATKI   ANEMOSTATY   AKCESORIA

SERIA 160

PODANY WYMIAR + 41
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PRZEPUSTNICA ZAMKNIĘTA

PRZEPUSTNICA OTWARTA

Konstrukcja stalowa

Malowane proszkowo na biało

Posiadają przepustnicę wielopłaszczyznową

Kąt nawiewu wynosi 30

Dla zapewnienia szczelności wyposażone są

w uszczelkę z pianki poliuretanowej

O

Podany rozmiar dotyczy wymiarów wewnętrznych puszki rozprężnej



KRATKI NAWIEWNE ŚCIENNE / SUFITOWE DWUKIERUNKOWE

Tabela doboru kratek

SERIA 160

Rozmiar Pow.

kratki czynna Q [m
3
/h]

[mm] x [mm] AK[m
2
] 68 102 136 170 255 340 425 510 680 850 1020

203 x 102 0,013 PT [Pa] 2,2 4,0 7,2 11,5 21,4

L [m] 1,8 2,1 2,6 3,4 4,9

VK [m/s] 1,4 2,2 2,9 3,5 5,4

254 x 102 0,018 PT [Pa] 1,0 1,5 3,7 6,2 14,7 22,2 30,1

L [m] 1,4 1,7 2,3 3,1 4,6 6,4 7,4

VK [m/s] 1,1 1,6 2,1 2,7 4,0 5,3 6,7

203 x 152 0,022 PT [Pa] 1,7 2,2 3,2 9,2 17,4 25,4 36,4

305 x 102 L [m] 1,5 1,9 2,7 4,0 5,5 6,7 8,4

VK [m/s] 1,3 1,7 2,1 3,2 4,2 5,3 6,4

356 x 102 0,025 PT [Pa] 1,5 2,7 7,0 13,0 21,2 24,7

L [m] 1,8 2,4 3,7 5,1 6,5 7,6

VK [m/s] 1,5 1,9 2,8 3,8 4,7 5,6

254 x 152 0,027 PT [Pa] 1,2 2,2 5,5 10,5 17,2 20,2

L [m] 1,8 2,4 3,6 4,9 6,1 7,0

VK [m/s] 1,4 1,8 2,6 3,5 4,4 5,3

305 x 152 0,033 PT [Pa] 1,0 1,5 3,7 7,0 11,5 17,2 26,7

L [m] 1,6 2,1 3,4 4,3 5,5 6,7 8,8

VK [m/s] 1,2 1,4 2,2 2,9 3,6 4,4 5,8

356 x 152 0,039 PT [Pa] 0,7 2,5 4,7 7,5 11,2 21,4

L [m] 1,8 3,0 3,9 4,9 6,0 8,2

VK [m/s] 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,8

305 x 203 0,046 PT [Pa] 1,7 3,2 5,5 8,0 15,2

406 x 152 L [m] 2,7 3,7 4,6 5,5 7,6

VK [m/s] 1,6 2,1 2,6 3,1 4,1

356 x 203 0,053 PT [Pa] 1,2 2,2 3,7 5,5 10,2 16,9 23,9

L [m] 2,3 3,4 4,3 4,9 6,7 8,5 9,5

VK [m/s] 1,3 1,8 2,2 2,7 3,6 4,5 5,3

406 x 203 0,062 PT [Pa] 1,5 2,7 4,0 7,5 12,2 18,4

L [m] 3,0 3,9 4,6 6,1 7,9 8,8

VK [m/s] 1,5 1,9 2,3 3,0 3,8 4,5

68 102 136 170 255 340 425 510 680 850 1020

AK - powierzchnia czynna kratki [m
2
],   Q - wydatek powietrza [m

3
/h],   PT - strata ciśnienia [Pa], L - zasięg [m], VK - prędkość powietrza [m/s]

Q[m
3
/h]



KRATKI NAWIEWNE ŚCIENNE / SUFITOWE TRZYKIERUNKOWE

PODANY WYMIAR + 41
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PRZEPUSTNICA ZAMKNIĘTA
PRZEPUSTNICA OTWARTA

Konstrukcja stalowa

Malowane proszkowo na biało

Posiadają przepustnicę wielopłaszczyznową

Kąt nawiewu wynosi 30

Dla zapewnienia szczelności wyposażone są

w uszczelkę z pianki poliuretanowej

O

SERIA 140

Podany rozmiar dotyczy wymiarów wewnętrznych puszki rozprężnej

KRATKI   ANEMOSTATY   AKCESORIA



KRATKI NAWIEWNE ŚCIENNE / SUFITOWE TRZYKIERUNKOWE

Tabela doboru kratek

SERIA 140

Rozmiar Pow.

kratki czynna Q [m3/h]

[mm] x [mm] AK [m
2
] 68 102 136 170 255 340 425 510 680 850

203 x 102 0,011 PT [Pa] 2,5 4,0 7,5 11,2 18,4

L1 [m] 2,1 3,1 3,7 5,2 6,1

L2 [m] 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1

VK [m/s] 1,7 2,5 3,4 4,2 6,4

254 x 102 0,013 PT [Pa] 1,7 3,0 6,0 8,0 14,9 25,7

L1 [m] 2,1 2,4 3,1 3,7 5,2 6,4

L2 [m] 0,9 0,9 1,2 1,2 1,5 1,8

VK [m/s] 1,4 2,2 2,9 3,6 5,1 7,3

203 x 152 0,017 PT [Pa] 2,2 4,7 6,5 10,5 22,4

305 x 102 L1 [m] 2,1 2,7 3,4 4,9 5,8

L2 [m] 0,9 1,2 1,2 1,5 1,8

VK [m/s] 1,7 2,3 2,8 4,2 5,6

254 x 152 0,022 PT [Pa] 1,5 3,5 5,2 7,2 15,2 21,7 32,1

356 x 102 L1 [m] 2,1 2,4 2,7 3,7 5,2 6,1 6,7

L2 [m] 0,9 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4

VK [m/s] 1,4 1,7 2,1 3,2 4,2 5,3 6,4

305 x 152 0,027 PT [Pa] 1,7 4,0 5,2 9,2 15,2 22,2

L1 [m] 2,1 2,4 4,0 4,9 5,2 5,8

L2 [m] 0,9 1,2 1,5 1,5 1,5 1,8

VK [m/s] 1,4 1,8 2,6 3,5 4,4 5,3

356 x 152 0,032 PT [Pa] 2,5 4,5 6,7 11,0 15,7 19,9

L1 [m] 2,4 3,1 5,5 6,1 6,7 7,3

L2 [m] 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4

VK [m/s] 1,5 2,2 3,0 3,7 4,5 6,0

305 x 203 0,037 PT [Pa] 1,0 2,0 4,7 7,5 11,5 15,7 20,7

406 x 152 L1 [m] 2,1 2,7 4,0 5,2 5,5 6,1 7,6

L2 [m] 0,9 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4

VK [m/s] 1,3 1,9 2,5 3,2 3,8 5,1 6,4

356 x 203 0,046 PT [Pa] 1,5 2,7 5,5 8,2 12,7 17,4

L1 [m] 2,4 3,1 4,6 5,5 5,8 6,7

L2 [m] 0,9 0,9 1,5 1,8 1,8 2,1

VK [m/s] 1,6 2,1 2,6 3,1 4,1 5,2

406 x 203 0,057 PT [Pa] 1,0 2,2 3,7 6,7 10,0 15,2

L1 [m] 2,1 2,7 3,4 4,0 5,2 6,1

L2 [m] 0,9 0,9 1,2 1,5 1,5 1,8

VK [m/s] 1,2 1,7 2,1 2,5 3,3 4,2

68 102 136 170 255 340 425 510 680 850

AK - powierzchnia czynna kratki [m
2
],   Q - wydatek powietrza [m

3
/h],   PT - strata ciśnienia [Pa],   L 1,L2 - zasięg [m],   VK - prędkość powietrza [m/s]

Q [m3/h]

2
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2



KRATKI NAWIEWNE ŚCIENNE / SUFITOWE CZTEROKIERUNKOWE
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PODANY WYMIAR + 41

13 6

PRZEPUSTNICA ZAMKNIĘTA
PRZEPUSTNICA OTWARTA

Konstrukcja stalowa

Malowane proszkowo na biało

Posiadają przepustnicę wielopłaszczyznową

Kąt nawiewu wynosi 30

Dla zapewnienia szczelności wyposażone są

w uszczelkę z pianki poliuretanowej

O

SERIA 190

KRATKI   ANEMOSTATY   AKCESORIA



KRATKI NAWIEWNE ŚCIENNE / SUFITOWE CZTEROKIERUNKOWE

Tabela doboru kratek

SERIA 190

L L2 2
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KRATKI WYWIEWNE ŚCIENNE / SUFITOWE
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Konstrukcja stalowa

Malowane proszkowo na biało

Kąt lameli wynosi 30
O

SERIA 170

KRATKI   ANEMOSTATY   AKCESORIA

Podany rozmiar dotyczy wymiarów wewnętrznych puszki rozprężnej



KRATKI WYWIEWNE ŚCIENNE / SUFITOWE

Tabela doboru kratek

SERIA 170



KRATKI NAWIEWNE PODŁOGOWE DWUKIERUNKOWE
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PODANY WYMIAR - 6

64

POZYCJA OTWARTA

PODANY WYMIAR + 33

PODANY WYMIAR - 6

PODANY
WYMIAR

- 3

PODANY
WYMIAR

+ 33

57

Konstrukcja stalowa

Malowane proszkowo na brązowo lub biało

Posiadają przepustnicę wielopłaszczyznową

Kąt nawiewu wynosi 30
O

SERIA 300

SERIA 302

KRATKI   ANEMOSTATY   AKCESORIA

Podany rozmiar dotyczy wymiarów wewnętrznych puszki rozprężnej



KRATKI NAWIEWNE PODŁOGOWE DWUKIERUNKOWE

Tabela doboru kratek

SERIA 300, 302



ANEMOSTATY

SERIA 800 R  -  PIERŚCIEŃ INSTALACYJNY

SERIA 800 DO  -  PRZEPUSTNICA MOTYLKOWA

PODANY WYMIAR - 3

PODANY WYMIAR + 100

19

32

PODANY WYMIAR

PODANY WYMIAR + 38

32

A

PODANY WYMIAR

PODANY WYMIAR + 38

Konstrukcja stalowa

Malowane proszkowo na biało

Dla zapewnienia szczelności wyposażone są

w uszczelkę z pianki poliuretanowej

- Element stalowy galwanizowany

- Posiada otwory do zamocowania anemostatu

oraz uchwyty do zamocowania przepustnicy

Konstrukcja stalowa galwanizowana

Regulacja przepływu w pełnym zakresie

Wyjmowany uchwyt do regulacji

Nylonowy mechanizm ślimakowy

SERIA 800

KRATKI   ANEMOSTATY   AKCESORIA



ANEMOSTATY

R

Tabela doboru anemostatów

Podany rozmiar dotyczy wymiarów wewnętrznych



AKCESORIA

SERIA 010  -  PUSZKA ROZPRĘŻNA IZOLOWANA

SERIA 020  -  SZTUC

SERIA 800-S  -  PROSTKA

Puszka wykonana jest z płyty Climaver

Otwór obrobiony jest profilem aluminiowym Perfiver H

Posiada sztuc do podłączenia przewodu elastycznego

Podane wymiary są przykładowe, możliwość wykonania dowolnych rozmiarów

- Element wykonany z blachy stalowej galwanizowanej

- Służy do połączenia przewodu elastycznego

z kanałem z płyty Climaver lub z puszką rozprężną

- Element wykonany z blachy stalowej galwanizowanej

- Służy do połączenia przewodu elastycznego

z pierścieniem instalacyjnym anemostatu

lub do połączenia ze sobą dwóch przewodów elastycznych

PODANY WYMIAR

PROFIL
PERFIVER H

PŁYTA CLIMAVER SZTUC

25

25

PODANY WYMIAR1,5

7
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2
5

NACIĘCIA CO 15 MM

PODANY WYMIAR1,5

7
7

7

5
0

5
0

1
0
0

KRATKI   ANEMOSTATY   AKCESORIA





WSPARCIE TECHNICZNE

RZESZÓW

tel: 17 866-0947
fax: 17 866-0940
mob: 660-633-589
e-mail: w.wcislo@bh-res.pl

WARSZAWA

tel: 22 465-9661
fax: 22 465-9662
mob: 692-495-750
e-mail: m.kosycarz@bh-res.pl

WROCŁAW

tel: 71 716-4131
fax: 71 716-4132
mob: 608-352-360
e-mail: w.demidowicz@bh-res.pl

POZNAŃ

tel: 61 278-5456
fax: 61 278-5457
mob: 664-416-969
e-mail: t.powrozek@bh-res.pl

KRAKÓW

tel: 12 379-3466
fax: 12 379-3255
mob: 665-946-888
e-mail: sebastian.medrek@bh-res.pl


