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OPIS SYSTEMU SYSTEM DESCRIPTION

System kanatow ptaskich zostat zaprojektowany specjalnie z my$la o instalacjach w domach
jednorodzinnych, jednak znakomicie nada sie rowniez w innych miejscach o ograniczonej
przestrzeni prowadzenia instalacji wentylacyjnej. Niewielka wysokos¢ kanatéw oraz tatwosc
taczenia ze soba poszczegdlnych elementéw to cechy, ktdre doceni kazdy instalator jak i
indywidualny odbiorca.

Elementy wykonane sg standardowo z blachy ocynkowanej o grubosci 0,5 mm. Okragte odejscia
dodatkowo wyposazone sg w uszczelke.

Flat duct system has been designed specifically for installations in houses, but also give excellent
in other areas with limited space driving ventilation. A small size ducts and fittings provide ease of
connecting the various elements are the features that everyone will appreciate - the installer and
the individual recipient. The elements are made of galvanized steel as standard 0,5 mm thickness.
Round fittings additionally feature a gasket.
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Centrala wentylacyjna FEN 400 FEN 400 AHU

Wstep:

Centrala wentylacyjna jest urzadzeniem, ktére stuzy do zasilenia w powietrze
przewodow wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych w instalacji wentylacji
mechanicznej. Zadaniem jej jest odpowiednie przygotowanie powietrza nawiewanego do
pomieszczenia, jak i wykorzystanie powietrza wywiewanego (usuwanego z pomieszczenia) do
celu odzysku ciepta (rekuperacji) jeszcze przed jego usunieciem na zewnatrz, co pozwala
obnizy¢ koszty eksploatacyjne wymiany powietrza.

Zastosowanie:
Centrale wentylacyjna FEN 400 przewiduje sie do obstugi instalacji wentylaciji
mechanicznej matych obiektéw budowlanych takich jak:
- budynki mieszkalne, budownictwo jednorodzinne,
- sklepy osiedlowe,
- mate warsztaty ustugowe,
- kawiarnie, herbaciarnie,
- biura, kancelarie, gabinety,
- inne obiekty przeznaczone do statego pobytu ludzi o maksymalnej kubaturze okoto 500 m”.

Budowa:

Urzadzenie zbudowane jest bez szkieletowo na bazie obudowy blaszanej z blachy
ocynkowanej powlekanej farbg o podwdjnej sciance (zewnetrznej i wewnetrznej), pomiedzy
ktorymi znajduje sie izolacja termiczna i akustyczna z niepalnej wetny mineralnej. Od frontu
obudowy centrali znajduje sie pokrywa inspekcyjna do celéw serwisowych. Na gorze obudowy
umieszczono krééce przytagczeniowe do instalacji przewoddw:

K1- kréciec powietrza zewnetrznego (Swiezego),

K2- kréciec powietrza nawiewanego do pomieszczenia,
K3- krociec powietrza wywiewanego z pomieszczenia,
K4- kréciec powietrza wyrzucanego na zewnatrz.

Wymiary gabarytowe Centrali FEN 400 - wyposazonej w Bypass
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Centrala wentylacyjna FEN 400 FEN 400 AHU

Pomiedzy kroccami znajduje sie panel sterowniczy wbudowanej automatyki w
urzadzenie. Panel po uprzednim odkreceniu od obudowy, mozna przenies¢ w dowolne miejsce
dogodne dla uzytkownika, stosujac odpowiednio przygotowany przewdd zaopatrzony we wtyki
szybko ztgczeniowe.

Wyposazenie wewnetrzne centrali stanowia:
- filtry panelowe powietrza swiezego i wywiewanego, zaopatrzone w tkanine klasy G4,
- wysokosprawny wymiennik ptytowy, przeciwpradowy (sprawnos$¢ temperaturowa do 92%)
do odzysku ciepta- popularnie nazywany rekuperatorem,
- zespot przepustnic bypassu (obejscia wymiennika) narzecz pracy w okresie letnim oraz
funkcji odszronienia wymiennika w okresie zimowym,
- wysokosprawne wentylatory z silnikami elektronicznie komutowanymi pozwalajacymi
na ptynna regulacje obrotow ( wydajnosci),
- skrzynka elektryczna automatyki oraz elementy pomiarowe (czujniki temperatury, presostaty
cisnienia), wykonawcze (sitowniki), okablowanie.
Zwarte w budowie i niewielkich wymiaréw urzadzenie powinno utatwi¢ umiejscowienie i montaz
w budynku. Przy estetycznym montazu moze by¢ eksponowane jak zwykty mebel, czy
urzadzenie typu lodéwka lub pralka.

CENTRALKA DOMOWA "FEN-400"

Oznaczenia:

1. Obudowa centrali

2. Bypass

3. Filtry

4. Wymiennik krzyzowy
5. Wentylatory

6. Taca ociekowa

7. Przestona wymiennika
8. Przestona bypassu

9. Krééce przytaczeniowe instalacji
10. Panel sterowniczy.

Zasadadziatania:

Centrala wentylacyjna FEN 400 czerpie powietrze Swieze z zewnatrz i poddaje je
filtrowaniu z pyldw osadzonych w powietrzu atmosferycznym. Jednoczesnie wywiewa z
pomieszczen powietrze zuzyte, ktére rowniez oczyszcza z zanieczyszczen w celu zachowania
czystosci swojego wnetrza, a przede wszystkim przegrod wymiennika odzysku ciepta. Strumien
powietrza swiezego i wywiewanego spotyka sie bezstykowo w wysokosprawnym wymienniku
rekuperacyjnym i poprzez aluminiowe ptaszczyzny rozdzielcze wymieniane zostaje ciepto jawne
pomiedzy tymi strumieniami. Ciepto z powietrza wywiewanego przejmuje strumien powietrza
nawiewanego do pomieszczenia. Jest to typowa praca w okresie zimowym. W okresie letnim,
gdy nie jest potrzebny odzysk ciepta i ogrzewanie strumienia powietrza $wiezego, to
wspotpracujace przepustnice bypassu zamykaja droge powietrzu swiezemu do wymiennika i
kieruja go przejsciem obejsciowym bezposrednio do krocca powietrza nawiewanego. W okresie
zimowym moze nastgpic zjawisko kondensaciji, wykroplenia wilgoci z powietrza wywiewanego w
wymienniku ciepta i w tym celu przewidziano tace ociekowa skroplin umieszczong pod
wymiennikiem, z ktorej kréciec odptywowy nalezy sprowadzi¢ poprzez zasyfonowanie do
kanalizacji $ciekowej. W wyniku wysokowydajnego procesu odzysku ciepta w niektérych
okresach o duzej rozpietosci temperatur powietrza swiezego (np. - 20°C) i wywiewanego (np.
20°C) moze doj$¢ do zjawiska szronienia wymiennika. Rowniez i w tym przypadku ma
zastosowanie bypass, ktéry czesciowo kieruje zimne powietrze poprzez wymiennik, a pozostatg
czes$c¢obejsciem.

S SR r T == e o Ras
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Centrala wentylacyjna FEN 400 FEN 400 AHU
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Na rysunku powyzej przedstawiono obrazowo typowa instalacje wentylacji mechanicznej w
budynku mieszkalnym. Nalezy zauwazy¢, ze do instalacji z centralg wentylacyjng pracujaca w
dtugim nieprzerwanym okresie nie wiaczamy urzadzen pracujgcych okresowo i krotko w ciagu
doby, jak na przyktad okap kuchenny lub wentylator wywiewny tazienki. Zaleca sie jednak, aby
sygnat pracy urzgdzenia wywiewnego dziatajgcego okresowo otrzymata automatyka centrali w
celu okresowego zmniejszenia strumienia powietrza wywiewanego lub zwiekszenia strumienia
powietrza nawiewnego dla zbilansowania tych strumieni i utrzymania rownowagi. Potrzebnych
ustawien i nastaw nalezy dokona¢ w momencie rozruchu instalacji wentylacji mechanicznej z
jednoczesnym wykonaniem pomiarow wydajnosci poszczegolnych urzadzen. Zaleca sie
skorzystanie z wykwalifikowanego serwisu producenta lub instalatora. Centrale wentylacyjng
mozna posadowi¢ nie tylko w piwnicy, ale i w garazu, strychu lub kondygnacji mieszkalnej.
Urzadzenie jest przeznaczone do montazu wewnatrz pomieszczenia. Prowadzenie przewodow
nawiewnych zaleca sie umiejscowiC pod posadzka kondygnacji, ktora ma byc¢ zasilana w
powietrze, a kratki nawiewne wyprowadzi¢ w podtodze przy Scianie najlepiej pod grzejnikiem
centralnego ogrzewania. Instalacje wywiewng zaleca sie prowadzi¢ pod sufitem pomieszczenia
instalujac kratki wywiewne bezposrednio w przewodzie lub stropie podwieszanym. Oczywiscie
mozna prowadzi¢ jedna i druga instalacje pod sufitem lub nad stropem w przestrzeni strychowej,
ale musimy liczy¢ sie z odpowiednig wysokos$cig przestrzeni dla skrzyzowan mijajacych sie
przewoddw. Przewody wentylacyjne prowadzone poza strefa mieszkalng lub przez
pomieszczenia nieogrzewane nalezy zaopatrzy¢ w izolacje cieplna, najlepiej z wetny mineralnej
na foli aluminiowej w celu wyeliminowania strat ciepta oraz kondensacji pary wodnej w
przewodzie. Nalezy pamieta¢ o zainstalowaniu przepustnic regulacyjnych na odejsciach
przewodow do kratek (chyba, ze kratka posiada mozliwo$¢ regulacji strumienia powietrza) lub
tez przewidzie¢ rozdzielacz powietrza dla poszczegolnych pomieszczen zaopatrzony w
przepustnice regulacyjne. W celu wyciszenia hatasu nalezy stosowac ttumiki szumu
zlokalizowane jak najblizej kr6¢cdw przytaczeniowych centrali wentylacyjnej. Zaprojektowanie
sieci przewodow zaleca sie powierzy¢ wykwalifikowanej osobie, najlepiej projektantowi instalaciji
sanitarnych.
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Centrala wentylacyjna FEN 400 FEN 400 AHU

Parametry i dane techniczne:

TYP Podstawowe dane techniczne centrali FEN 400
Zalecany max. wydatek powietrza 400 m’/h
Zalecany zakres regul. strum. powietrza | 150m®h - 400 m’/h
Filtry panelowe G4 400x220 mm 2 szt.
Wymiennik ciepta rekuperator
Typ wymiennika ciepta krzyzowy, przeciwpradowy
Sprawnos¢ temperaturowa 82% - 92%
Materiat wymiennika Aluminium
Automatyczny bypass TAK, sterowany automatycznie
FEN 400 | \Wentylatory Elektronicznie komutowane
Zasilanie 1~ 200 - 240V
Max. natezenie pradu 1,4 A
Max moc 2 x170W
Zakres temperatury pracy -25 - 60 °C
Stopien ochrony IP54
Wymiary gabarytowe urzadzenia 775 x 563 x 600 mm
Waga urzadzenia 56 +5% kg
Automatyka sterowania Wbudowana w urzadzenie

WyKkres zaleznoS$ci przeplywu powietrza od ciSnienia dyspozycyjnego.
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Centrala wentylacyjna FEN 400 FEN 400 AHU

Przyktadowe parametry:

Przyktadowe parametry powietrza wentylacyjnego

Strumien powietrza (nawiew/wywiew) ~ 250/250 250/250 250/250 250/250
[m°/h] [m°/h] [m°/h] [m°/h]
Temp. / wilg. wzgl. pow. $wiezego -5°C/90% -10°C/90% = -15°C/90% = -20°C/90%
Temp. / wilg. wzgl. pow. pomieszcz. 22°C/40% 22°C/40% 22°C/40% 22°C/40%
Temp. / wilg. wzgl. pow. nawiew. 17,7°C 17,9°C 18,5°C 18,5°C
Sprawno$¢ wymiany suchej / mokrej = 82,3%/84% @ 82,4%/87,3% 82,5%/90,6% 82,6%/91,6%
llos¢ kondensatu 0,74kg/h 0,93kg/h 1,09kg/h 1,27kg/h

Przykltadowe parametry powietrza wentylacyjnego

Strumien powietrza (nawiew/wywiew) 300/300 300/300 300/300 300/300
[m°/h] [m°/h] [m°/h] [m°/h]
Temp. / wilg. wzgl. pow. $wiezego -5°C/90% -10°C/90% -15°C/90% @ -20°C/90%
Temp. / wilg. wzgl. pow. pomieszcz. 22°C/40% 22°C/40% 22°C/40% 22°C/40%
Temp. / wilg. wzgl. pow. nawiew. 17,5°C 17,7°C 18,3°C 18,2°C
Sprawnos$¢ wymiany suchej / mokrej  81,4%/83,2% 81,5%/86,6% 81,6%/89,9% 81,7%/91,0%
llo$¢ kondensatu 0,86kg/h 1,08kg/h 1,27kg/h 1,51kg/h

Przykladowe parametry powietrza wentylacyjnego

Strumien powietrza (nawiew/wywiew) ~ 350/350 350/350 350/350 350/350
[m*/h] [m°/h] [m?/h] [m*/h]
Temp. / wilg. wzgl. pow. $wiezego -5°C/90% -10°C/90% -15°C/90% -20°C/90%
Temp. / wilg. wzgl. pow. pomieszcz. 22°C/40% 22°C/40% 22°C/40% 22°C/40%
Temp. / wilg. wzgl. pow. nawiew. 17,3°C 17,5°C 18,1°C 18,0°C
Sprawnos¢ wymiany suchej / mokrej  80,6%/82,5% 80,8%/85,9% 80,9%/89,3% 81,0%/91,5%
llos¢ kondensatu 1,01kg/h 1,28kg/h 1,45kg/h 1,27kg/h

Przykltadowe parametry powietrza wentylacyjnego

Strumien powietrza (nawiew/wywiew) 400/400 400/400 400/400 400/400
[m?/h] [m®/h] [m®/n] [m®/h]
Temp. / wilg. wzgl. pow. $wiezego -5°C/90% -10°C/90% @ -15°C/90% = -20°C/90%
Temp. / wilg. wzgl. pow. pomieszcz. 22°C/40% 22°C/40% 22°C/40% 22°C/40%
Temp. / wilg. wzgl. pow. nawiew. 17,1°C 17,3°C 17,9°C 17,8°C
Sprawno$¢ wymiany suchej / mokrej = 80%/81,9%  80,1%/85,4% 80,2%/88,9% 80,3%/90,0%
llos¢ kondensatu 1,13kg/h 1,43kg/h 1,69kg/h 1,99kg/h

*- nie uwzgledniono punktu zamarzania (szronienia wymiennika) - skraplanie.
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Centrala wentylacyjna FEN 400 FEN 400 AHU

Automatyka:

Centrala wentylacyjna jest wyposazona w automatyke sterujacg petnigca nastepujace
standardowe funkcje podczas pracy urzadzenia:

- zamykanie i otwieranie przepustnic wyposazonych w sitownik dla powietrza swiezego i
powietrza wywiewanego,

- kontrola zabrudzenia filiréw powietrza (wskazanie niedroznosci przeptywu powietrza),

- sterowanie bypassem on/off wymiennika krzyzowego ze wzgledu na szronienie w okresie
zimowym oraz petne otwarcie dla okresu letniego,

- ptynna regulacja obrotéw wentylatoréow - nastawa w sterowniku wg wymagan danej instalacji
wykonywana podczas pierwszego rozruchu,

- pomiar i wskazanie temperatury powietrza zewnetrznego (czerpanego),

- pomiar i wskazanie temperatury powietrza nawiewanego (po odzysku ciepta),

- pomiar i wskazanie temperatury powietrza wywiewanego (z pomieszczenia),

- pomiar i wskazanie temperatury powietrza wyrzucanego na zewnatrz (po odzysku ciepfa) do
wyrzutni,

- kontrola pracy wentylatora nawiewu.

-sterowanie i kontrola powyzszych parametrow za pomoca zewnetrznego panelu sterujacego.

Sterownik centrali moze réwniez petni¢ funkcje dodatkowe takie jak:

- zadanie sygnatu sterowniczego 0-10V dla nagrzewnicy wtérnej lub on/off dla wstepnej.

- odebranie i przetwarzanie sygnatu z termostatu przeciwzamrozeniowego dla nagrzewnicy
wodnej,

- zadanie sygnatu sterowniczego 0-10V dla chtodnicy powietrza,

- wystawianie sygnatu startu pracy pompy ciepta w trybie chtodzenia lub grzania,

- wystawianie sygnatu otwarcia lub zamkniecia dla przepustnicy gruntowego wymiennika ciepta
(GWC),

- umozliwi¢ komunikacje z systemem BMS danego obiektu wg protokotu MODBUS RTU.
Centrala wyposazona jest w gniazdo zasilania z zewnetrznym wytacznikiem.

—
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Przewody proste Straight ducts
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Y uki i kolana Bends
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tuki i kolana Bends
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Przejscia przypodiogowe Fioor transitions
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Przejscia przypodiogowe Fioor transitions
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Trojniki T-pieces

WYMIARY DIMENTIONS
TYP -
48 98 98 98 S | ﬂ
48 138 98 98138 ] 1 | L -
48 138 138 98138 | | | I F m
48 178 98  98-178 T
48 178 138  98-178 Ea w0 Lo

48 178 178  98-178
48 218 98  98-218
48 218 138 | 98-218 TPPD90-a/b/c/d
48 218 178  98-218
48 218 218 98-218
48 298 98  98-298
48 298 138  98-298
48 298 178 = 98-298
48 298 218  98-298
48 298 298  98-298

TPPD90

WYMIARY DIMENTIONS
48 98 98 220 160
48 138 98 220 186
48 138 138 275 207
48 178 98 220 215
48 178 138 275 235 <©
48 178 178 332 245
48 218 98 220 245 : -
48 218 138 275 265
48 218 178 332 285 TPPD45-a/b/c
48 218 218 388 305
48 298 98 220 300
48 298 138 275 320
48 298 178 332 340
48 298 218 388 360
48 298 298 500 400

e - —FF 14

TPPD45
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Trojniki T-pieces

WYMIARY DIMENTIONS

TYP @d [mm] TPPOD-a/b/@d
48 98 98

48 138 78 J 1L 4<:i> il B

48 138 98
48 138 123 40 220 40 o
48 178 78
48 178 98
48 178 123
48 178 148
48 178 158
48 218 78

@

TPPOD " 4s ' 218 98
48 218 123
48 218 148
48 218 158
48 218 198
48 298 78
48 298 98
48 208 123 WYMIARY DIMENTIONS
w© | 298| 18
48 298 158 80 48 98
48 = 298 198 80 48 138
100 = 48 08
100 = 48 138
| | 100 = 48 178
g F=—F——F F=—F—— 125 = 48 = 138
| T7KD 125 = 48 178
S —— -+ - — FT14 125 = 48 218
' | 160 = 48 138
& - | 160 = 48 178
T | 160 48 218
2d 12040 160 = 48 = 298
TZKD-@d/a/b 200 48 218

200 48 298
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Redukcje Reducers

WYMIARY DIMENTIONS
TYP
98 61 18,5 o _|llH- 2
123 61 31
98 78 10 .
123 78 22,5
REDD - @d1 / @d2

~epD | 148 78 35
158 78 40
123 98 12,5
148 98 25
158 98 30
198 98 50

WYMIARY DIMENTIONS

0
]
48 98 138 o -+ - - 4
48 98 178 Ul *%j
48 138 178 40 200 40 Lo
48 8 218 RAPD-a/b/c
48 138 218
RAPD
RSPD 48 178 218 n
48 98 298 11T T 1ol
48 138 298 {7
48 178 298 T
40 200 40 o]
48 218 298
RSPD-a/b/c
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Redukcje Reducers

WYMIARY DIMENTIONS
48 98 78
48 98 98
48 138 78
48 138 98
48 138 123
48 178 78
48 178 98
48 178 123
48 178 148
48 178 158

RPKSD 48 218 78 WYMIARY DIMENTIONS
e o on

48 98 98
48 138 78
48 138 98
48 138 123
48 178 78
48 178 98
48 178 123
48 178 148
48 178 158
48 218 78
RPKAD 48 218 98
48 218 123

|
[ (//§\\> . 48 218 148

ﬁ {12 - 4 48 = 218 158
40

48 218 123
48 218 148
48 218 158
48 218 198
48 298 78
48 298 98
48 298 123
48 298 148
48 298 158
48 298 198

@
|
\
[
|

| 48 218 198
48 298 78
48 298 98
48 298 123
48 298 148
48 298 158
48 298 198

40 160 40
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Thumiki Silencers

WYMIARY DIMENTIONS

48 98 345 | 950 500
48 = 98 = 345 1450 1000
48 138 385 | 950 500
48 138 385 1450 1000

TLpp 48 178 465 | 950 500
48 178 465 1450 1000
48 218 545 | 950 500
48 = 218 545 1450 1000
48 298 700 | 950 500
48 298 700 1450 1000 TLPD -a/b/L

|
\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B ijLA I
b
bl

Akcesoria Accessories

WYMIARY DIVENTIONS

P UMD-a/b
50 100 ;
50 100 %;* A
50 140 B |
50 140

uMp 50 180 il — i
50 180 & =
50 @ 220
50 220
50 300
50 300
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