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Seria
TwinFresh Comfo S
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Seria
TwinFresh Comfo R

System jednorurowy TwinFresh Comfo z systemem zdalnego
sterowania o wydajnosci do 58 m¥h.

M Zastosowanie
Do energooszczednej wentylacji pojedynczych pomiesz-
czen mieszkalnych lub uzytkowych.

H Konstrukcja

System jednorurowy zbudowany jest na bazie kanat te-
leskopowego z PCV o zakresie diugosci 120-470 mm,
wewnatrz ktdrego znajduje sie wentylator rewersowy,
ceramiczny, akumulacyjny wymiennik ciepta oraz dwa
filtry powietrza, zakonczonego kratkg wentylacyjng we-
wnetrzng oraz wylotem zewnetrznym ze stali malowanej
proszkowo. Kratka wewnetrzna moze by¢ wyposazona
w automatyczna zaluzje (model R) lub pfaski dekoracyjny
panel (model S). Wszystkie modele wyposazone zostaty
w system sterowania za pomoca przetacznikow na obu-
dowie oraz pilota zdalnej obstugi.

H Wentylator

W urzadzeniu zastosowano energooszczedny, rewerso-
wy wentylator osiowy z silnikiem EC (elekiro-komutatoro-
wy) w wersji niskonapieciowej (12V), wyposazony w fo-
zyska kulkowe oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Ceramiczny, akumulacyjny
wymiennik ciepta
Kanat
teleskopowy m

Kratka
wewnetrzna

H Wymiennik ciepta

System zostat wyposazony w ceramiczny, akumulacyjny
wymiennik ciepta o efektywnosci rekuperacji siegajacej
91%. Dzigki komérkowej strukturze materiatu w wymienni-
ku tworzy sie duza powierzchnia kontaktowa dla przepty-
wajgcego powietrza, co zwigksza efektywnosé rekuperacii.

M Filtr

Dwa wbudowane filtry G3 (wlotowy i wylotowy) zabezpie-
czajg ukfad przez przedostawaniem si¢ do pomieszczenia
zanieczyszczen i insektow, oraz chronig wewnerzne cze-
$ci urzgdzenia przed zabrudzeniem.

Hl Cechy produktu

» Efektywna nawiewno - wywiewna wentylacja pojedyn-
czych pomigszczen

» Zaawansowany technologicznie ceramiczny, akumu-
lacyjny wymiennik ciepta o efektywnosci do 91%

» Wentylator rewersowy z silnikiem EC o niskim poborze
mocy (od 1,4 do 7,3 W) w wersji niskonapieciowej (12V)

» Zintegrowana automatyka oraz pilot zdalnego stero-
wania

I Wylot zewnetrzny z okapem

3 ] T Filtry

Rewersyjny wentylator osiowy

Budowa systemu jednorurowego TwinFresh
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) Cicha praca (22-29 dBA~3 m)

» tatwy montaz

» Filtry powietrza klasy G3

» Przeznaczony do pracy ciggtej

» posiada tryb automatycznego przetaczania predkosci
w zaleznosci od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu

» Nie powoduje powstawania skroplin pary wodne;j.

H Zasada dziatania

System jednorurowy moze pracowaé zaréwno w try-
bie rewersowym z odzyskiem ciepta i wilgotnosci jak
i w zwyklym trybie nawiewno - wywiewnym (jako na-

wietrzak)

[l Schemat dziatania
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CYKL I. Wentylator wycigga ciepte zuzyte z po-
mieszczenia, ktére przechodzi przez ceramiczny
wymiennik ciepta odbierajacy z niego 91% energii
cieplnej i wilgotnosci. Kiedy wymiennik sie nagrze-
je, Urzadzenie przetacza sie automatycznie na tryb
nawiewny.

CYKL II. Swieze czyste powietrze z zewnatrz prze-
chodzi przez ceramiczny wymiennik absorbujgc
skumulowang w nim wilgo¢ i energie cieplng. Kiedy
temperatura wymiennika spada, wentylator przetg-
cza sig ponownie na tryb wywiewny. Zmiana cyklu
operacyjnego ma miejsce co 70 sekund.



Funkcje sterowania:

Wbudowany przetacznik

Funkcjonowanie systemu mozna kontrolowa¢ za
pomocg tréjpozycyjnego przetgcznika, umieszczo-
nego na obudowie umozliwiajaego ustawienie pracy
urzgdzenia w dogodnym trybie. Przetacznik pozwala
na wigczenie/wytgczenie systemu, wybor wydajno-
Sci wentylacji (Sredniej lub maksymalnej) oraz trybu
wentylacji (pasywnej, nawiewnej, rewersyjnej z od-
zyskiem ciepta oraz wywiewnej).

Pilot

Dodatkowo urzgdzenie zostato wyposazone w funk-
cje zdalnego sterowania. Za pomocg pilota mozna
wigczyC/wytgczy¢ system, przetgczaé miedzy wy-
dajnosciami (minimalng, $rednig i maksymalna) i try-
bami wentylacji (pasywnej, nawiewnej, rewersyjnej
z odzyskiem ciepta oraz wywiewnej). Istnieje rowniez
mozliwo$¢ aktywowania trybu nocnego (cicha praca
z minimalng wydajnoscig w trybie rewersyjnym z od-
zyskiem ciepfa). Za pomocg pilota mozna réwniez re-
gulowaé poziom wilgotnosci w pomieszczeniu. Urzg-
dzenie posiada wbudowany czujnik wilgotnosci oparty
na trzech punktach pomiaru (kiedy wilgotno$¢ siega
45, 55 oraz 65%). Odpowiednikiem punktéw pomia-
rowych sg trzy przyciski na pilocie. Po naciénigciu
wybranego przycisku, system bedzie pracowat
z takg wydajnoscig (zmiejszong lub zwigkszong) aby
powietrze wewnatrz osiggneto wymagany procent
wilgotnosci.

Przyktady montazu:

Instalacja w $cianie frontowej
o grubosci 250-470 mm

T Srednia wydajnosé

ok )

l Wytaczony

Wysoka wydajnosé

T Przetacznik On/Off

T Wybér poziomu wydajnosci

l Tryb nawiewu pasywnego

o
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T Pasywny nawiew

0—— M Wentylacja rewersyjna
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l Tryb wywiewny

l Wyboér poziomu wilgotnosci

Instalacja w $cianie frontowej
o grubosci 120-470 mm
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z odzyskiem ciepta

l Tryb wywiewny

Tryb nocny

Tryb nawiewny

Tryb rewersyjny
z odzyskiem ciepta

Montaz katowy z zastosowaniem kanatu
wentylacyjnego i kolanka 90°

WENTYLACJI

JEDNORUROWE SYSTEMY
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Charakterystyki techniczne:

Tryby pracy

Napiecie (V)

Moc (W)

Max pobér pradu (A)
Wydajnos¢ (mé/h)

Predko$¢ obrotowa (min-)
Poziom hatasu [dB (A) ~3m]
Max. temperatura powietrza (°C)
Efektywnosé rekuperaciji,%
Rodzaj rekuperatora

Klasa bezpieczenstwa

Tryby pracy

Napiecie (V)

Moc (W)

Max pobér pradu (A)
Wydajnos$¢ (m3/h)

Predkos¢é obrotowa (min-)
Poziom hatasu [dB (A) ~3m]
Max. temperatura powietrza (°C)
Efektywnosé rekuperacii,%
Rodzaj rekuperatora

Klasa bezpieczenstwa

Tryby pracy

Napiecie (V)

Moc (W)

Max pobér pradu (A)
Wydajnos¢ (mé/h)

Predkos¢ obrotowa (min-)
Poziom hatasu [dB (A) ~3m]
Max. temperatura powietrza (°C)
Efektywnos$é rekuperacii,%
Rodzaj rekuperatora

Klasa bezpieczenstwa

196

TwinFresh Comfo RA-25
TwinFresh Comfo RA-25-2
TwinFresh Comfo RA1-25

TwinFresh Comfo RA1-25-2

1 2
1~100-230
3,5 3,95
0,023 0,026
7 15
1190 1330
19 22
od -20 do +50
do 91%
Ceramiczny
IP24

TwinFresh Comfo SA-50
TwinFresh Comfo SA-50-2
TwinFresh Comfo SA1-50

TwinFresh Comfo SA1-50-2

1 2
1~100-230
4,01 4,8
0,025 0,031
11 27
655 1360
19 22
od -20 do +50
do 91%
Ceramiczny
P24

TwinFresh Comfo RA-50
TwinFresh Comfo RA-50-2
TwinFresh Comfo RA1-50

TwinFresh Comfo RA1-50-2

1 2
1~100-230
3,8 3,96
0,024 0,026
14 28
610 800
19 22
od -20 do +50
do 91%
Ceramiczny
P24

WWW.VENTS-GROUP.PL

5,32
0,036
24
2420
29

7,3
0,048
53
2225
29

5,61
0,039
54
1450
29
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TwinFresh Comfo SA-50

. Kwadratowy kanat teleskopowy (250 -470 mm)

. Zewnetrzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, biaty
. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny

. Kratka wewnetrzna z ABS, biata

. Dwa fitry G3

. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC

. Zintegrowana automatyka

. Pilot zadalnego sterowania
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TwinFresh Comfo SA1-50

. Kwadratowy kanat teleskopowy (250-470 mm)

. Zewnetrzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, biaty
. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny

. Dekoracyjny ptaski panel frontowy z biatego organicznego szkta

. Dwa fitry G3

. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC

. Zintegrowana automatyka

. Pilot zadalnego sterowania
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TwinFresh Comfo RA-50

1. Okragly kanat teleskopowy ($r. 150 mm, 250-470 mm)

2. Zewnetrzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, biaty
3. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny

4. Kratka wewnetrzna z ABS, biata

5. Automatyczna zaluzja z czujnikiem termicznym

6. Dwa fitry G3

7. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC

8. Zintegrowana automatyka

9. Pilot zadalnego sterowania

2157 TwinFresh Comfo RA1-50

. Okragly kanat teleskopowy ($r. 150 mm, 250-470 mm)

. Zewnetrzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, biaty
. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny

. Dekoracyjny ptaski panel frontowy z biatego organicznego szkta

254 1
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7 L g Automatyczna zaluzja z czujnikiem termicznym
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. Dwa fitry G3

. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC
. Zintegrowana automatyka

. Pilot zadalnego sterowania
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2107 TwinFresh Comfo RA-25

1. Okragly kanat teleskopowy ($r. 100 mm, 300-570 mm)

2. Zewnetrzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, biaty
3. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny

4. Kratka wewnetrzna z ABS, biata

5. Automatyczna zaluzja z czujnikiem termicznym
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. Dwa fitry G3

. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC
. Zintegrowana automatyka

. Pilot zadalnego sterowania.

2107 TwinFresh Comfo RA1-25

. Okragty kanat teleskopowy ($r. 100 mm, 300-570 mm)

. Zewnetrzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, biaty
. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny

. Dekoracyjny ptaski panel wewnetrzny z ABS, biaty

. Automatyczna zaluzja z czujnikiem termicznym

. Dwa fitry G3

. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC

. Zintegrowana automatyka

. Pilot zadalnego sterowania
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e
W ofercie dostepne réowniez modele wyposazone w aluminowy wylot zewnetrzny o wymiarach 363 x 224 x 220 mm (szer x wys x gt.) ozna-

czone dodatkowa cyfra 2 w kodzie (np. SA-50-2).
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