
 

 

 

Vallox 145 H2O - Specyfikacja 
Parametry zasilania 
elektrycznego 

230V, 50 Hz, 11.9 A 

Klasa ochrony IP 34 

Wentylatory EC 
Wyciąg 550 m

3
/h, 100 Pa 

Nawiew 540 m
3
/h, 100 Pa 

Wymiennik – odzysk ciepła 
Przeciwprądowo – krzyżowy,  
η≥ 85 % 

Pomijanie odzysku ciepła Automatyczny by-pass lato/zima 

Nagrzewnica elektryczna 
wtórna (standard) 

900 W, 3.9 A 

Nagrzewnica elektryczna 
dodatkowa (standard) 

1500 W, 6.5 A 

Filtry powietrza 
Nawiew G4 i F7 

Wyciąg G4 

Waga z opakowaniem 88 kg 

Opcje regulacji wentylacji 

- panel sterujący MV (standard - 
nowość!) 
- wbudowany czujnik wilgotności 
%RH (standard – nowość!) 
- zewnętrzny czujnik CO2 i 
wilgotności %RH (opcja) 
- zegar tygodniowy (standard) 
- sterowaniem sygnałem 
napięciowym (opcja) 

Akcesoria opcjonalne 
- czujnik CO2 

- czujnik wilgotności %RH 
- podstawa  

 

Vallox 110 H2O - Specyfikacja 
Parametry zasilania 
elektrycznego 

230V, 50 Hz, 9.6 A 

Klasa ochrony IP 34 

Wentylatory EC 
Wyciąg 406 m

3
/h, 100 Pa 

Nawiew 385 m
3
/h, 100 Pa 

Wymiennik – odzysk ciepła 
Przeciwprądowo – krzyżowy,  
η≥ 85 % 

Pomijanie odzysku ciepła Automatyczny by-pass lato/zima 

Nagrzewnica elektryczna 
wtórna (standard) 

900 W, 3.9 A 

Nagrzewnica elektryczna 
dodatkowa (standard) 

900 W, 3.9 A 

Filtry powietrza 
Nawiew G4 i F7 

Wyciąg G4 

Waga z opakowaniem 64 kg 

Opcje regulacji wentylacji 

- panel sterujący MV (standard - 
nowość!) 
- wbudowany czujnik wilgotności 
%RH (standard – nowość!) 
- zewnętrzny czujnik CO2 i 
wilgotności %RH (opcja) 
- zegar tygodniowy (standard) 
- sterowaniem sygnałem 
napięciowym (opcja) 

Akcesoria opcjonalne 
- czujnik CO2 

- czujnik wilgotności %RH 
- płyta montażowa sufitowa  

 

Vallox 096 H2O - Specyfikacja 
Parametry zasilania 
elektrycznego 

230V, 50 Hz, 5,1 A 

Klasa ochrony IP 34 

Wentylatory 
EC 

Wyciąg 342 m
3
/h, 100 Pa 

Nawiew 331 m
3
/h, 100 Pa 

Wymiennik – odzysk ciepła 
Przeciwprądowo – krzyżowy,  
η≥ 85 % 

Pomijanie odzysku ciepła Automatyczny by-pass lato/zima 

Nagrzewnica elektryczna 
wtórna (standard) 

900 W, 3.9 A 

Filtry 
powietrza 

Nawiew G4 i F7 

Wyciąg G4 

Waga z opakowaniem 53 kg 

Opcje regulacji wentylacji 

- panel sterujący MV (standard - 
nowość!) 
- wbudowany czujnik wilgotności 
%RH (standard – nowość!) 
- zewnętrzny czujnik CO2 i 
wilgotności %RH (opcja) 
- zegar tygodniowy (standard) 
- sterowaniem sygnałem 
napięciowym (opcja) 
 

Akcesoria opcjonalne 
- czujnik CO2 

- czujnik wilgotności %RH 
- płyta montażowa sufitowa 
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