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 BPK, BPKF-45    . . . . . . . . . . . . . . 38 
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 RPCFL    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
 RPCF    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
 RPCL, RPCFL, RPC, RPCF   . . . . . . 61
 RSCLL, RSLL, RSCLFL, RSLFL . . . . 64
 RSFC, RSFCF, RSFCL, RSFCFL  . . . . . . . . 71
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siodłowe
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siodłowe 
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kątowe 
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proste 
z siatką
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Produkt Typ Strona Produkt Typ Strona

Odsadzki ODSOL, ODSO  . . . . . . . . . . . . . 141

Kołnierze GALA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
z uszczelką 

Uszczelki  GASK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
gumowe

Króćce proste KILL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
z podstawą KIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Obejmy CLRL-C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
montażowe CLRU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
 CLR, CLRL  . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
 

Taśmy PB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
perforowane

Podpory FAA, FAAL, FAAT  . . . . . . . . . . . 152
montażowe 

Zawieszenia EQVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
kanałów EQRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
prostokątnych EQZS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

  EQLS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
 AMORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Profile nośne LDB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 
 LDBST  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Konsole W-LDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
  WK-LDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Stopki ST-P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Akcesoria LDB-BE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
do profili  LDB-BE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 
LDBST LDB-BTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
 LDB-BAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

 LDB-P-41-1  . . . . . . . . . . . . . . . . 167
 LDB-P-41-2  . . . . . . . . . . . . . . . . 168
 LDB-PC-41-3 . . . . . . . . . . . . . . . 169
 LDB-PT-41-4  . . . . . . . . . . . . . . . 170
 LDB-PK-41-5  . . . . . . . . . . . . . . . 171
 LDB-PTRA-45-41-4. . . . . . . . . . 172
 LDB-BE-41. . . . . . . . . . . . . . . . . 173
 LDB-BTRA-41-3. . . . . . . . . . . . . 174
 LDB-PBTR-41. . . . . . . . . . . . . . . 175
 LDB-AN-TL-41-4  . . . . . . . . . . . . 176
 LDB-B-O-CLAMP-21. . . . . . . . . 177
 LDB-U-BCLAMP  . . . . . . . . . . . . 178
 LDB-W-BCLAMP. . . . . . . . . . . . 179
 LDB-BAN-41 . . . . . . . . . . . . . . . 180
 LDB-Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
 LDB-U  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
 LDB-DCB-41-4  . . . . . . . . . . . . . 183
 LDB-STP-AN-41-3 . . . . . . . . . . . 184
 LDB-STP-41-4-TOP  . . . . . . . . . . 185
 LDB-STP-82-4-2  . . . . . . . . . . . . 186
 LDB-CHTB-41-6-2. . . . . . . . . . . 187
 LDB-EXT-U-21-4 . . . . . . . . . . . . 188
 LDB-WP-41 . . . . . . . . . . . . . . . . 189
 LDB-BAN-R2-41  . . . . . . . . . . . . 190
 Z-LDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
 GPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Nakrętki SNP, SNL, SNKL. . . . . . . . . . . . . 193
ślizgowe

Pręty PG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
gwintowane

Kowadełka B-CLB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
do prętów 
gwintowanych

Tuleje TK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
kotwiące TK-MO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
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Śruby SRS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
stalowe  SRS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
 KROZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Nakrętki NKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
stalowe  NZO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Podkładki PDS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
stalowe

Klamry KLQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
spinające

Profile PWQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
wsuwne

Wkręty WGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
 WGO-KL-NK, WGO-KZ-NK, WGO-IB-NK  . 207

Opaski TKS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
zaciskowe TKS-A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
do przewodów  TKS-N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
elastycznych TKSE, TKSL  . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Opaski MSFK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
uszczelniające

Narożniki NQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
do kanałów  NQ-SH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
prostokątnych

Profile PQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
do kanałów 
prostokątnych

Taśmy AMT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
amortyzujące

Prowadnice PRQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
kierownic do  PRQ-R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
kształtek 

                    prostokątnych

Wzmocnienia WKK, WKK-OCY . . . . . . . . . . . . 221
wewnątrz- RURA, WKD  . . . . . . . . . . . . . . . 222
kanałowe WKT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Kołnierze FLS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Wkręty WGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
 

Siatki SIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Mechanizmy KIT-DSKS  . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
przepustnic KIT-DSKS-0, KIT-DSKS-1.  . . . . . 228
 KIT-DS.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

 KIT-DS-H . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
 KIT-DS-M   . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
 KIT-DS-PVC . . . . . . . . . . . . . . . . 232
 KIT-DS-PVC . . . . . . . . . . . . . . . . 233
 KKS-2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Pręty PRET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
ciągnione

Elementy CSQ-PREF, WSQ-PREF. . . . . . . . 236
prefabrykacji  CSQ-A-PREF, WSQ-A-PREF. . . . 237
czerpni  CSQ-K-PREF, WSQ-K-PREF  . . . . 238
wyrzutni 

Elementy DSQW-PREF  . . . . . . . . . . . . . . . 239
prefabrykacji  DSQW-A-PREF  . . . . . . . . . . . . . 240
przepustnic  DSQOW-A-PREF  . . . . . . . . . . . . 244
wielopłaszczy

                     -znowych
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Maszyny NI-AKB-70   . . . . . . . . . . . . . . . . 246
do kanałów
wentylacyjnych

Zawory KW    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
wywiewne KWI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
 KW-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

 KWO  . . . . . . . . . . . . . . . . . 252, 254
 KW, KWI, KW-S  . . . . . . . . . . . . 253

Zawory KN   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
nawiewne KNI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256, 260
 KN-S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
 KNT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258, 261

 KN, KN-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
 

Ramki RMI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
montażowe RMLI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
 RM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 
 RMDL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

 

Rozety ROZ-H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
 ROZ-P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Kominkowe KCN   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
zawory 
chromoniklowe

Zawory KPP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
plastikowe

Czerpnie– UELA   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
–Wyrzutnie UVLA   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
 USLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
 USAV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Klapy zwrotne USUA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
zewnętrzne  USMS-P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
 USMS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Kratki USUF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
zewnętrzne

Kratki USSE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Króćce USSE-B1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280  
 USSE-B2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
  USSE-B3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
  USAB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Kratki ULMA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Kratki do  SGR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
kanałów  SGR-DA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
okrągłych

Kratki do SHR    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
kanałów SHR-RM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
prostokątnych

Anemostaty NCD-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
nawiewne  PRK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
kwadratowe

Anemostaty NKSD-C   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
kasetonowe NKSD-CB. . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
wirowe NK-SWB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
 NK-SWA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 

 PRW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
 PRR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

 
Nawiewniki NCD-R   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
okrągłe  PRR-SD-R. . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
wirowe 

 
 

Anemostaty NCD   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
nawiewne  PRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
okrągłe PRR-CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
 RM-NCD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Dysze KHA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
dalekiego  
zasięgu

Produkt Typ Strona Produkt Typ Strona



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 w
w

w
.aln

o
r.co

m
.p

l

5
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Anemostaty ACL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
nawiewne ACP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
okrągłe ITG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
 DKF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

Anemostaty AKP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
nawiewne 
kwadratowe

Czerpnie CSQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
ścienne CSQ-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
 CSQ-K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Wyrzutnie WSQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
ścienne WSQ-A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
 WSQ-K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Przewody AF-AL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
giętkie AF-SN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 

  AF-AL, AF-SN  . . . . . . . . . . . . . . 333

Przewody ALAD-L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
elastyczne ALAD-3   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
 ALAD-L,ALAD-3 . . . . . . . . . . . . 337
 POAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
 PVC-A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

 COM-F   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
 PVC-R-DUCT, PVC-S-DUCT   . . . 353

Przewody ALSD-L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
izolowane ALSD-L PE . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

  ALSD-3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
  ALSDL-L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
 ALSDL-PE-L  . . . . . . . . . . . . . . . . 344
 POD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
 

Przewody ALAD-HY-3 . . . . . . . . . . . . . . . . 338
higieniczne ALAD-HY-L  . . . . . . . . . . . . . . . . 339
 ALID-HY-3. . . . . . . . . . . . . . . . . 349
 ALID-HY-L . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

 
Izolowane  SLVD-25/SLVD-50 . . . . . . . . . . . 354
osłony
przewodów
wentylacyjnych

Tłumiki  SIL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
akustyczne SIBL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
okrągłe SIBOL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
 

Tłumiki SIRL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 
akustyczne SIBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
okrągłe SIBROL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Tłumiki SQLL-25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
akustyczne SQLL-50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
 SQQL-30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
 SQQL-B-30  . . . . . . . . . . . . . . . . 376

Kolana BSIL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
tłumiące

Tłumiki SLEFL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
elastyczne SLEAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
 SLESD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
 SLEAF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Tłumiki SLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
akustyczne
prostokątne

Przepustnice DARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
regulacyjne DAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
 DARH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
 DARL, DAR, DARH  . . . . . . . . . . 392

 

Przepustnice  DASL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
zamykające DASL-CV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
 DAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
 DAS-CV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
 DAS-PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

 DASH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
 

Przepustnice DATL/DAT  . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
zamykające,
szczelnie

Przepustnice DAP-CV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
zamykające DAP-CV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

Przepustnice DAOSL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
zwrotne DAOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
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Taśmy TAL    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
 TALK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
  TALE    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
  TLV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

  DUCT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
  MET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
 TAPV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435

Gwoździe GWS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
samoprzylepne

Gwoździe GWZ    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
do zgrzewania GWZ-PI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

Uszczelki  USZ, USZ-CE. . . . . . . . . . . . . . . 439
do kanałów

Uszczelniacze SIL-AKR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440
akrylowe

Uszczelniacze SIL-UNI..., SIL-DEK. . . . . . . . . . . 441
dekarskie
i octowe

Piany PIA-MON. . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

Silikony SIL-PPOZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443
przeciwpożarowe

Pompa PIS-POMP  . . . . . . . . . . . . . . . . . 444

Spray OCSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
do naprawy  ESLA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
elementów 
blaszanych

Kolana  BPKCL, BPKC 90°. . . . . . . . . . . . 449
wyczystne BPBKCL, BPBKC 90°  . . . . . . . . . 450

 Spis treści – katalog techniczny

 Przepustnice GKL/GK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
 gilotynowe

Przepustnice DATVTL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
z obejściem DATASL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
 DATATL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

 Przepustnice DASML, DASM . . . . . . . . . . . . . 412
 regulacyjne
pod siłownik

Przepustnice DATML, DATM . . . . . . . . . . . . . 413
szczelne
pod siłownik 

Przepustnice DATVTML  . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
z obejściem DATATML  . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
pod siłownik

Przepustnica GBL    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
soczewkowa  GBLM    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

Przepustnice DASQ, DASQL, DASQM, DASQML . . . . 420
wielopłaszczyznowa 
kołowa stalowa

Przepustnice DSQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
prostokątne
jednopłaszczyznowe

Przepustnice DSQW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
prostokątne
wielopłaszczyznowe 
ocynkowane

Przepustnice DSQW-A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
prostokątne  DSQOW-A. . . . . . . . . . . . . . . . . 425
wielopłaszczyznowe 
aluminiowe
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Klapy IPR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
rewizyjne IPR -RRD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
 IPFQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

 IPFQ-RD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

Kołnierze FLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

Klamry FLKT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

Zaślepki CPFH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
do kształtek  CSHL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
 CPFH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

Podstawy PD-B1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
dachowe PD-B2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
 PD-B3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
 TAGF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

Nasuwki PD-EPDM-R. . . . . . . . . . . . . . . . 466
dachowe  PD-EPDM-S. . . . . . . . . . . . . . . . 467
 PD-EPDM-SO  . . . . . . . . . . . . . . 468

Cokoły COKD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
dachowe  CQKD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

Wyrzutnie WD-C1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
dachowe WD-C2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 

  WD-D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
  WD-E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
 WD-G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
 WD-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475

Kolana  BSAVL-90, BSAV-90  . . . . . . . . . 476
wyrzutowe BSILNL-135, BSILN-135 . . . . . . . 477

Czerpnie CD-C1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
dachowe CD-C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

Kominki RHA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
wentylacyjne VHK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

Produkt Typ Strona

 Spis treści – katalog techniczny

Wyrzutnie HAN, HAF  . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

Podstawy PDQ-AI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
dachowe PDQ-AII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
prostokątne

Czerpnie CDQ-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
dachowe  CDQ-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
typ A

Wyrzutnie WDQ-A   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
dachowe WDQ-B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
prostokątne WDQ-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492

Kolana BFQN-135  . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
czerpnio 
– wyrzutnie

Rekuperatory HRU-ERGO  . . . . . . . . . . . . . . . . 496
 HRU-ERGO  . . . . . . . . . . . . . . . . 499
 HRU-CONTR  . . . . . . . . . . . . . . . 501

Wymienniki HRE-ERGO. . . . . . . . . . . . . . . . . 502
 HRE-ECCO. . . . . . . . . . . . . . . . . 503

Wentylatory DV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
kanałowe 

Napędy  TD-04, TD-06, TA-04, TA-06 . . . . . . . 506
przepustnic  TD-04  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
 TD-06  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508

 TA-04, TA-06  . . . . . . . . . . . . . . 509
 CM, LMC, LM, NM, SM, LF, NF, SF . . . . . 510 
 BELIMO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
 CM24-L, 230-L  . . . . . . . . . . . . . 512
 LMC24A, 230A. . . . . . . . . . . . . 513
 LM24A, 230A . . . . . . . . . . . . . . 514
 NM24A, 230A. . . . . . . . . . . . . . 515
 SM24, 230  . . . . . . . . . . . . . . . . 516
 LF24, 230  . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
 NF24A, 230A  . . . . . . . . . . . . . . 518
 SF24A, 230A. . . . . . . . . . . . . . . 519
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Filtry  UFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
 UFI-W  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
 F-SRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
 FSBQL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

 FSBQ-I   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
 FSBQ-W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
 FSCQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
 FSQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530

Izolacje ARMAFLEX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .532
techniczne 

Kanały QDN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
prostokątne QD1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539

Kolana QBF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
prostokątne QBFR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

Łuki QB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
prostokątne QBR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
 QBR1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544

Redukcje QPR2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
prostokątne PR7,  PRL7  . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
 QPR6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
 PR1,  PRL1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 548

Odsadzki QPR3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
prostokątne QPR4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550

Trójniki i  TR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
czwórniki TR1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
prostokątne TR7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 
 TR8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554

 TR9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555
 CZ2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
 TR2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

Trójniki i  CZ1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
czwórniki TR3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
prostokątne TR5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
 TR4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

Króćce TR6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
na kanały
okrągłe

 Zaślepka QES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

Kanały okrągłe SPRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
pre-izolowane 

Kolana BSLI-90  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
pre-izolowane BSLI-60  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
 BSLI-45  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570
 BSLI-30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571

 BSLI-15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

Redukcje RSCLLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
pre-izolowane 

Trójniki TPCLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
pre-izolowane 

Złączki NSLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
pre-izolowane  MSFI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581

Zaślepki CPFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
pre-izolowane  CSLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583

Przepustnice DASLI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584

 Spis treści – katalog techniczny
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Kanały i kształtki 
wentylacyjne o przekroju 
okrągłym SPIRAL®system 

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian      
w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu 
na ciągłe ich doskonalenie



ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Korzyści stosowania
 Szybki i łatwy montaż.
 Fabrycznie zamocowana uszczelka, bez żadnych 
luźnych elementów gwarantuje odpowiednie 
ułożenie w kanale po połączeniu.

 Możliwość dokładnego zamocowania kształtki, 
bez ryzyka powstania nieszczelności.

 Przyjazny dla środowiska, nie wymaga silikonów 
zawierających toksyczne rozpuszczalniki, 
przedostajacych się do wewnątrz kanału.

 Może być instalowany w każdych warunkach pogodowych.
 Odporny na temperatury od −30 ° do +100 °C.
 Wytrzymuje podciśnienie nawet do 3000 Pa. 
 Wytrzymuje nadciśnienie nawet do 5000 Pa. 
 Wewnętrzna i zewnętrzna kontrola produkcji.
 Estetyczny wygląd, szczególnie ważny 
przy widocznych instalacjach.

 O systemie

Ekonomiczna wentylacja
Ze względu na wysokie koszty przetwarzania powietrza 
oraz szybko rozwijające się rynki, przed systemami wen-
tylacji zostały postawione wysokie wymagania. Dlatego 
też niezbędne jest, aby systemy przewodów były dosta-
tecznie szczelne, tak aby koszty eksploatacji pozostały 
na rozsądnym poziomie. Aby sprostać temu problemowi                                                  
ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. opracował nowy kom-
pletny SPIRAL®system. 

Szczelny system przewodów
SPIRAL®system jest sprawdzonym systemem, szybko-złącz-
nych, spiralnie zwijanych przewodów i kształtek z fabrycznie 
zamocowaną uszczelką gumową EPDM. Uszczelka zapewnia 
szczelne i trwałe połączenie przewodów SPIRAL®system. 
System dostępny jest w pełnym zakresie średnic, od Æ80 
aż do tych największych Æ1250 mm.
SPIRAL system spełnia klasę szczelności D (certyfikat nr 0103/07) 
zgodnie z normą PN-EN 12237.
Wysoka jakość i efektywne, fabrycznie zamontowane uszczelki 
gumowe, sprawiają, że montaż systemu jest bardzo łatwy 
i przy tym szybki. Tak zamontowana instalacja  SPIRAL®system 
zapewnia długotrwałą szczelność i nie wymaga dodatkowych 
uszczelnień. 

Uszczelka przylega ściśle i dokładnie do ścianki kanału. 

Podstawowa zaleta
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 Uszczelki gumowe i kontrola jakości produktu

Wykorzystywana uszczelka bazuje na homogenicznej gumie 
EPDM. Uszczelka zamocowana jest na końcu kształtki i 
solidnie przymocowana po obwodzie poprzez wywiniętą 
krawędź kształtki. Takie wykonanie gwarantuje, że uszczelka, 
niezależnie od warunków montażu, zawsze pozostaje na 
swoim miejscu.

Uszczelka gumowa musi spełniać wysokie wymagania jako-
ściowe, dlatego też, wybraliśmy gumę EPDM. Materiał ten jest 
bardzo odporny na działanie ozonu oraz promieniowanie UV 
i jednocześnie na wahania temperatury, zapewniając w ten 
sposób dłuższą żywotność.

Uszczelka toleruje temperatury w zakresie − 30°C do 100°C. 

W systemach wentylacji wymagających wytrzymałości na 
wysoką temperaturę, SPIRAL®system może być dostarczone 
z uszczelką sylikonową, wytrzymującą temperaturę od − 70°C  
do 150°C w czasie ciągłej pracy i temperaturę − 90°C do 200°C 
występującą okresowo.

Kanały i kształtki okrągłe SPIRAL®system posiadają atest 
higieniczny:
a) wykonane z blachy aluminiowej  HK/B/1652/03/2007
b) wykonane z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej 
    HK/B/1652/01/2007

Kanały i kształtki okrągłe SPIRAL®system z uszczelkami 
posiadają aprobatę SITAC na klasę szczelności D
 - nr aprobaty 0103/07

Sprawdzanie szczelnościUszczelki gumowe
Wszystkie elementy SPIRAL®system są sprawdzone 
pod względem szczelności wg poniższego diagramu. 

Diagram szczelności wg EURO VENT 2.2 wykorzystany 
do sprawdzenia szczelności SPIRAL®system. 

Wszystkie elementy SPIRAL®system są sprawdzone 
pod względem jakości uszczelki wg poniższej procedury. 

Sprawdzenie uszczelki SPIRAL®system: 
 Wizualne sprawdzenie jakości powierzchni. 
 Sprawdzenie wewnętrznej średnicy uszczelki 
jest istotne przy zużywaniu różnego rodzaju materiału.

 Sprawdzenie wymiarów profilu uszczelki oraz sprawdze-
nie wymiarów zgodnie z założonymi tolerancjami. 

 Test deformacji przy symulowanym połączeniu, 
przy użyciu urządzenia. Test elastyczności uszczelki, 
który zapewnia ostateczne i dokładne uszczelnienie.  

Warga uszczelniająca

Kanał

W
sp

ó
łc

zy
n

ni
k 

ni
es

zc
ze

ln
o

śc
i (

l/s
m

2)

Ciśnienie statyczne (Pa)

Wynik badania nadciśnienia ALNOR
Wynik badania podciśnienia ALNOR
Klasa szczelności B
Klasa szczelności C
Klasa szczelności D

Kanały i kształtki okrągłe z uszczelką 
SPIRAL®system posiadają aprobatę 
SITAC na klasę szczelności D.
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 Instrukcja montażu

 
Przed montażem
Przewód przed montażem powinien być czysty.

Przycinanie kanałów
Kanały powinny był starannie i pod odpowiednim kątem 
przycięte, a następnie krawędzie oczyszczone z opiłków 
(stępione).

Montaż kształtek
 Sprawdź czy kanały i kształtki nie są uszkodzone. 
Szczególną uwagę zwróć na uszczelkę.

 Wsuń kształtkę do przewodu aż do ogranicznika. 
Delikatne obracanie elementu ułatwi jego wsunięcie.

 Przymocuj element do przewodu za pomocą 
blachowkrętów lub nitów lotniczych.

 Poniżej przedstawiono rekomendowane grubości 
nitów lotniczych i blachowkrętów:

Rozmieść blachowkręty równomiernie wokół całego obwodu, 
upewniając się, czy uszczelka nie została uszkodzona, 
tj. umieszczając je 10 mm od krawędzi kanału i ogranicznika 
na elemencie. W razie nieprawidłowego montażu otwory po 
nitach lub blachowkrętach powinny być uszczelnione.

d
[mm]

min. średnica
[mm]

liczba
wkrętów

80 - 125 3,2 2

140 - 630 3,2 4

710 - 1600 4,0 12
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Tolerancja dla kanałów

 Tolerancje

Tolerancja dla kształtek

średnica
dnom [mm]

min. - max. średnica
dmin - dmax [mm]

grubość blachy
tnom [mm]

średnica
dnom [mm]

min. - max. średnica
dmin - dmax [mm]

grubość blachy
tnom [mm]

80 80,0 - 80,5 0,5

100 100,0 - 100,5 0,5

112 112,0 - 112,5 0,5

125 125,0 - 125,5 0,5

140 140,0 - 140,6 0,5

150 150,0 - 150,6 0,5

160 160,0 - 160,6 0,5

180 180,0 - 180,7 0,5

200 200,0 - 200,7 0,5

224 224,0 - 224,8 0,5

250 250,0 - 250,8 0,5

280 280,0 - 280,9 0,5

300 300,0 - 300,9 0,5

315 315,0 - 315,9 0,5

355 355,0 - 356,0 0,6

400 400,0 - 401,0 0,6

450 450,0 - 451,1 0,6

500 500,0 - 501,1 0,6

560 560,0 - 561,2 0,7

600 600,0 - 601,2 0,7

630 630,0 - 631,2 0,7

710 710,0 - 711,5 0,7

800 800,0 - 801,6 0,7

900 900,0 - 902,0 0,9

1000 1000,0 - 1002,0 0,9

1120 1120,0 - 1122,5 0,9

1250 1250,0 - 1252,5 0,9

1400 1400,0 - 1403,0 1,2

1500 1500,0 - 1503,0 1,2

1600 1600,0 - 1603,3 1,2

1800 1800,0 - 1803,6 1,2

2000 2000,0 - 2004,0 1,5

2200 2200,0 - 2205,0 1,5

2400 2400,0 - 2406,0 1,5

80 78,8 - 79,3 0,5

100 98,8 - 99,3 0,5

112 110,5 - 111,3 0,5

125 123,8 - 124,3 0,5

140 138,7 - 139,3 0,5

150 148,7 - 149,3 0,5

160 158,7 - 159,3 0,5

180 178,6 - 179,3 0,5

200 198,6 - 199,3 0,5

224 222,5 - 223,3 0,5

250 248,5 - 249,3 0,5

280 278,4 - 279,3 0,5

300 298,4 - 299,3 0,5

315 313,4 - 314,3 0,5

355 353,3 - 354,3 0,5

400 398,3 - 399,3 0,5

450 448,2 - 449,3 0,5

500 498,2 - 499,3 0,5

560 558,1 - 559,3 0,6

600 598,2 - 599,3 0,6

630 628,1 - 629,3 0,6

710 708,0 - 709,3 0,7

800 798,0 - 799,3 0,7

900 897,9 - 899,3 0,7

1000 997,9 - 999,3 0,9

1120 1117,8 - 1119,3 0,9

1250 1247,8 - 1249,3 0,9

1400 1397,3 - 1299,2 1,0

1500 1500,0 - 1503,0 1,0

1600 1597,1 - 1599,1 1,0

1800 1797,0 - 1799,0 1,0

2000 1996,8 - 1998,8 1,0

2200 2196,7 - 2198,7 1,0

2400 2396,5 - 2398,5 1,0
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L

 Tolerancje i specyfikacje

Wymiary dla kształtek
SPIRAL®system bazuje na poniższych tolerancjach dla kształ-
tek, tak aby zapewnić dostateczną szczelność systemu.

d1

nom [mm]
e 

 [mm]
tolerancja 

[mm]

Tolerancje wymiarów i kątów

długość
L, r, rm

tolerancja 

Specyfikacje materiałów

Oznakowanie

Kanały i kształtki wykonane są ze stali ocynkowanej.

Inne materiały są dostępne na zamówienie:
Stal kwasoodporna  K
Aluminium  A
Alucynk  AC

Przy zamówieniu proszę umieścić kod materiału.
Brak kodu w symbolu oznacza standardowe 
wykonanie z blachy ocynkowanej

Dla elementów wykonanych ze stali kwasodpornej należy 
dokonywać przeglądów konserwacyjnych przynajmniej raz 
na 6 miesięcy.

Wyroby firmy ALNOR oznaczane są znakiem 
budowlanym „B”, oraz kodem towaru zgod-
nym ze specyfikacją techniczną, zawartą w 
niniejszym katalogu.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BSL - A -  100 -  90

typ
materiał

d1
°

 80–315 36 +0 -6

 355-400 55 +0 -6

 450–630 75 +0 -10

 710–900 100 +0 -10

 1000–1600 115 +0 -20

≤ 15 ± 3

(15; 100 ± 7

> 100
+ 10

 -  15

L (kanały) ± 0,5%
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 Kanały wentylacyjne

 SPR
Wymiary

Spiralne kanały okrągłe produkowane w średnicy od 80 do 
1600, od średnicy 250 mm wyposażone są w zewnętrzne karby 
zwiększające sztywność i wytrzymałość na podciśnienie.

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SPR - aaa - bbb

typ
materiał

d1

Opis

d
nom 
[mm]

πd
[m]

π d2

4 
[m2]

80 0,251 0,005

100 0,314 0,008

125 0,393 0,012

140 0,440 0,015

150 0,471 0,018

160 0,502 0,020

180 0,565 0,025

200 0,628 0,031

224 0,703 0,039

250 0,785 0,049

280 0,879 0,062

300 0,942 0,071

315 0,989 0,078

355 1,115 0,099

400 1,256 0,126

450 1,413 0,159

500 1,570 0,196

560 1,758 0,246

600 1,884 0,283

630 1,978 0,312

710 2,229 0,396

800 2,512 0,503

900 2,826 0,636

1000 3,140 0,785

1120 3,517 0,985

1250 3,925 1,227

1400 4,396 1,539

1600 5,024 2,010
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[m/s]

Dane techniczne

Podciśnienie
W systemach, w których występuje wysokie podciśnienie w relacji do ciśnienia atmosferycznego, występuje duże ryzyko defor-
macji kanału wentylacyjnego. Deformacje zwykle zaczynają się w najsłabszych punktach kanału, czyli w miejscach uszkodzonych 
poprzez wgniecenie powstałe np. w czasie transportu, noszenia lub montażu. Dlatego też ważne jest, aby kanały i ich wymiary 
zostały starannie dobrane w zależności od przewidywanego podciśnienia roboczego. Poniższa tabela przedstawia maksymalne 
dozwolone podciśnienie dla konkretnych kanałów (Pa).

Kanały wentylacyjne

SPR

Przepływ objętościowy q

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
 p

t 
 [

Pa
]

karbowane karbowane karbowane karbowane karbowane

L
[m]

d
[mm]

t=0,5
[mm]

t=0,6
[mm]

t=0,7
[mm]

t=0,9
[mm]

t=1,25
[mm]

6

80 27000 46700

100 21000 36300 38000 42000

125 15000 25900 31000 35000

160  8300 18000 23000 27000

200  5000 14500 17500 20000 23500

250  2300 5000  7000 16000 10000 21000 15300 23000 17000 26000

315  2000 10500  6000 14000 10200 21000 14000 24000

400  4500  9000 12100 16000

500  3000  5500  7200 10000

630  3900  6000  8500

3

800  1500  2600  5600

1000  1000  2200

1250   800  1200
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rm » 1 x d1

Wymiary

Opis
BPL - kolano tłoczone, zgrzewane liniowo 
i kalibrowane, z podwójną uszczelką z gumy EPDM
rm » 1 x d1

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BPL - aaa - 90

typ
d1

°

  Kolana tłoczone z uszczelką

BPL-90

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

80 100 0,3

100 100 0,4

125 125 0,6

140 135 0,8

150 150 0,9

160 160 1,0

180 175 1,2

200 200 1,5

224 225 2,0

250 250 2,4

280 275 3,7

300 300 3,7

315 315 3,7
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rm » 1 x d1

Opis

Wymiary

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BP - aaa - 90

typ
d1

°

BP - kolano tłoczone, zgrzewane liniowo 
i kalibrowane, bez uszczelki
rm » 1 x d1

Kolana tłoczone 

BP-90

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

80 100 0,3

100 100 0,4

125 125 0,6

140 135 0,8

150 150 0,9

160 160 1,0

180 175 1,2

200 200 1,5

224 225 2,0

250 250 2,4

280 275 3,7

300 300 3,7

315 315 3,7
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rm » 1 x d1

L
B

Opis

Wymiary

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BPN - aaa - 90

typ
d1

°

 Kolana tłoczone bez przerolowań

BPN-90

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L

[mm]
B

[mm]
waga
[kg]

BPN – kolano tłoczone, zgrzewane liniowo bez przerolo-
wań i bez wywinięć krawędzi kształtki.

80 100 40 0,3

100 100 40 0,4

125 125 40 0,6

140 135 40 0,8

150 150 40 0,9

160 160 40 1,0

180 175 40 1,2

200 200 40 1,5

250 250 40 2,4
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rm » 1 x d1

L
B

Opis

Wymiary

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BPNR - aaa - 90

typ
d1

°

 Kolana tłoczone

BPNR-90

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L

[mm]
B

[mm]
waga
[kg]

BPNR – kolano tłoczone, zgrzewane liniowo z przerolowa-
niem i bez wywinięć krawędzi kształtki.

80 100 36 0,3

100 100 36 0,4

125 125 36 0,6

140 135 36 0,8

150 150 36 0,9

160 160 36 1,0

180 175 36 1,2

200 200 36 1,5

250 250 36 2,4
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L
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L
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rm » 0,6 x d1

Opis

Wymiary

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BPKL - aaa - 90

typ
d1

 Kolana tłoczone krótkie z uszczelką

BPKL/BPKFL-90

d1

nom [mm]
L

[mm]
e

[mm]
waga
[kg]

BPKL – kolano tłoczone krótkie  z przerolowaniem i z uszczelką 
z gumy EPDM.
BPKFL – kolano tłoczone krótkie mufa-nypel z przerolowa-
niem z uszczelką z gumy EPDM i z wywiniętymi krawędziami 
kształtki. Doskonale nadaje się do mocowania zaworów z 
ramkami RM i RML.
Kolana tłoczone krótkie wymagają mniejszej przestrzeni 
montażowej.

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

BPKL

BPKFL

80 52 36 0,2

100 62 36 0,3

125 75 36 0,4

150 87 36 0,5

160 92 36 0,6

200 112 36 0,8
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L
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rm » 0,6 x d1

Opis

Wymiary

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BPK - aaa - 90

typ
d1

Kolana tłoczone krótkie

BPK/BPKF-90

d1

nom [mm]
L

[mm]
e

[mm]
waga
[kg]

BPK – kolano tłoczone z przerolowaniem i z wywinięciami 
krawędzi kształtki.
BPKF – kolano tłoczone krótkie mufa-nypel z przerolowaniem 
i z wywiniętymi krawędziami kształtki. Doskonale nadaje się 
do mocowania zaworów z ramkami RM i RML.
Kolana tłoczone krótkie wymagają mniejszej przestrzeni 
montażowej.

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

BPK

BPKF

80 52 36 0,2

100 62 36 0,3

125 75 36 0,4

150 87 36 0,5

160 92 36 0,6

200 112 36 0,8
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rm » 1 x d1

Wymiary

Opis
BSL - kolano segmentowe z podwójną uszczelką z gumy 
EPDM.
rm » 1 x d1

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BSL - aaa - 90

typ
d1

°

 Kolana segmentowe z uszczelką

BSL-90

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

200 200 1,10

224 224 1,32

250 250 1,63

280 280 2,03

300 300 2,30

315 315 2,50

355 355 3,73

400 400 5,10

450 450 8,00

500 500 9,60

560 560 11,80

600 600 13,30

630 630 14,50

710 710 22,40

800 800 28,00

900 900 34,60

1000 1000 43,00

1120 1120 59,80

1250 1250 73,00

1400 1400 90,00

1500 1500 103,40

1600 1600 116,60
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rm » 1 x d1

Wymiary

Opis

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BS - aaa - 90

typ
d1

°

BS - Kolano segmentowe bez uszczelki
rm » 1 x d1

 Kolana segmentowe

BS-90

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

200 200 1,10

224 224 1,32

250 250 1,63

280 280 2,03

300 300 2,30

315 315 2,50

355 355 3,73

400 400 5,10

450 450 8,00

500 500 9,60

560 560 11,80

600 600 13,30

630 630 14,50

710 710 22,40

800 800 28,00

900 900 34,60

1000 1000 43,00

1120 1120 59,80

1250 1250 73,00

1400 1400 90,00

1500 1500 103,40

1600 1600 116,60



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

rm » 0,6 x d1

Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BSKL - aaa - 90

typ
Æd1
°

BSKL - Kolano segmentowe z uszczelką zgumy EPDM
rm » 0,6 x d1

 Kolana segmentowe krótkie z uszczelką

BSKL-90

 Æd1 L waga
 nom [mm] [mm] [kg]

 200 125 0,90

 224 135 0,90

 250 155 1,10

 280 170 1,40

 300 185 1,60

 315 195 1,70

 355 215 2,10

 400 245 2,60

 450 275 3,80

 500 305 4,60

 560 340 5,70

 600 365 7,50

 630 385 8,20

 710 430 10,30

 800 485 12,80

 900 545 20,40

 1000 605 24,90

 1120 675 31,80

 1250 755 38,90

 1400 845 53,60

 1500 905 62,20

 1600 965 70,10

 160 115 0,60

 184 120 0,70



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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rm » 0,6 x d1

Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BSK - aaa - 90

typ
Æd1
°

BSK - Kolano segmentowe bez uszczelki
rm » 0,6 x d1

 Kolana segmentowe krótkie

BSK-90

 Æd1 L waga
 nom [mm] [mm] [kg]

 200 125 0,90

 224 135 0,90

 250 155 1,10

 280 170 1,40

 300 185 1,60

 315 195 1,70

 355 215 2,10

 400 245 2,60

 450 275 3,80

 500 305 4,60

 560 340 5,70

 600 365 7,50

 630 385 8,20

 710 430 10,30

 800 485 12,80

 900 545 20,40

 1000 605 24,90

 1120 675 31,80

 1250 755 38,90

 1400 845 53,60

 1500 905 62,20

 1600 965 70,10

 160 115 0,60

 184 120 0,70



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

rm » 1,5 x d1

Wymiary

Opis
BSDL – kolano segmentowe 
z podwójną uszczelką z gumy EPDM
BSD – kolano segmentowe bez uszczelki
Na zamówienie kolana o promieniu gięcia rm ³ 2d1

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BSDL - aaa - 90

typ
d1

°

 Kolana segmentowe

BSDL/BSD-90

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

200 300 1,5

224 335 1,8

250 375 2,3

280 420 2,8

300 450 3,2

315 470 3,5

355 530 5,3

400 600 7,0

450 675 11,1

500 750 13,5

560 840 16,7

600 900 19,0

630 945 20,7

710 1065 31,7

800 1200 39,5

900 1350 49,2

1000 1500 60,9

1120 1680 84,9

1250 1875 104,3



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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rm » 1 x d1

Wymiary

Opis
BPL – kolano tłoczone, zgrzewane liniowo i kalibrowane, 
z podwójną uszczelką z gumy EPDM
BP – kolano tłoczone, zgrzewane liniowo i kalibrowane, 
bez uszczelki

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BPL - aaa - 60

typ
d1

°

 Kolana tłoczone

BPL/BP-60

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

80 64 0,3

100 64 0,4

125 72 0,5

140 78 0,6

150 87 0,9

160 92 1,0

180 104 1,2

200 115 1,5

224 130 1,8

250 144 2,2



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

rm » 1 x d1

 Kolana segmentowe

BSL/BS-60
Wymiary

Opis
BSL – kolano segmentowe z podwójną uszczelką 
z gumy EPDM
BS – kolano segmentowe bez uszczelki

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BSL - aaa - 60

typ
d1

°

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

200 115 0,80

224 129 0,95

250 144 1,16

280 162 1,45

300 173 1,63

315 182 1,77

355 205 2,63

400 231 3,74

450 260 5,77

500 290 6,90

560 325 8,40

600 350 9,50

630 365 10,30

710 412 16,00

800 465 19,70

900 522 24,30

1000 580 30,20

1120 650 41,70

1250 725 51,30

1400 782 62,90

1500 865 71,50

1600 924 80,40



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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rm » 0,6 x d1

rm » 0,6 x d1

 Kolana segmentowe krótkie z uszczelką

BSKL-60
Wymiary

Opis
BSKL – kolano segmentowe z uszczelką z gumy EPDM

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BSKL - aaa - 60

typ
Æd1
°

 Æd1 L waga
 nom [mm] [kg]

 200  65  0,60

 224  75  0,70

 250 85 0,80

 280 100 1,00

 300 105 1,20

 315 110 1,30

 355 125 1,50

 400 180 2,30

 450 195 3,30

 500 210 3,90

 560 235 4,70

 600 250 6,20

 630 260 6,70

 710 305 8,70

 800 330 13,60

 900 365 16,60

 1000 410 20,70

 1120 550 25,30

 1250 555 31,20

 1400 560 42,20

 1500 590 47,60

 1600 620 53,40



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

rm » 0,6 x d1

rm » 0,6 x d1

 Kolana segmentowe krótkie

BSK-60
Wymiary

Opis
BSK – kolano segmentowe bez uszczelki

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BSK - aaa - 60

typ
Æd1
°

 Æd1 L waga
 nom [mm] [kg]

 200  65  0,60

 224  75  0,70

 250 85 0,80

 280 100 1,00

 300 105 1,20

 315 110 1,30

 355 125 1,50

 400 180 2,30

 450 195 3,30

 500 210 3,90

 560 235 4,70

 600 250 6,20

 630 260 6,70

 710 305 8,70

 800 330 13,60

 900 365 16,60

 1000 410 20,70

 1120 550 25,30

 1250 555 31,20

 1400 560 42,20

 1500 590 47,60

 1600 620 53,40



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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rm » 1 x d1

 Kolana tłoczone z uszczelką

BPL-45
Wymiary

Opis
BPL – kolano tłoczone, zgrzewane liniowo i kalibrowane, 
z podwójną uszczelką z gumy EPDM

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BPL - aaa - 45

typ
d1

°

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

80 41 0,2

100 41 0,3

125 52 0,4

140 56 0,4

150 62 0,6

160 66 0,6

180 75 0,7

200 83 0,9

224 93 1,2

250 104 1,3

315 130 2,8



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

rm » 1 x d1

 Kolana tłoczone

BP-45
Wymiary

Opis
BP – kolano tłoczone, zgrzewane liniowo i kalibrowane, 
bez uszczelki

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BP - aaa - 45

typ
d1

°

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

80 41 0,2

100 41 0,3

125 52 0,4

140 56 0,4

150 62 0,6

160 66 0,6

180 75 0,7

200 83 0,9

224 93 1,2

250 104 1,3

315 130 2,8



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 K
an

ały i kształtki o
 p

rzekro
ju

 o
krąg

łym
Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

35

rm » 1 x d1

L

B

 Kolana tłoczone bez przerolowań

BPN-45
Wymiary

Opis
BPN – kolano tłoczone, zgrzewane liniowo bez przerolo-
wań i bez wywinięć krawędzi kształtki.

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BPN - aaa - 45

typ
d1

°

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L

[mm]
B

[mm]
waga
[kg]

80 100 40 0,2

100 100 40 0,3

125 125 40 0,4

140 140 40 0,4

150 150 40 0,6

160 160 40 0,6

180 180 40 0,7

200 200 40 0,9

250 250 40 1,3



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

rm » 1 x d1

L

B

 Kolana tłoczone 

BPNR-45
Wymiary

Opis
BPNR – kolano tłoczone, zgrzewane liniowo z przerolowa-
niem i bez wywinięć krawędzi kształtki.

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BPNR - aaa - 45

typ
d1

°

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L

[mm]
B

[mm]
waga
[kg]

80 100 36 0,2

100 100 36 0,3

125 125 36 0,4

140 140 36 0,4

150 150 36 0,6

160 160 36 0,6

180 180 36 0,7

200 200 36 0,9

250 250 36 1,3



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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rm » 0,6 x d1

L

e
L

e

rm » 0,6 x d1

 Kolana tłoczone krótkie 

BPKL/BPKFL-45
Wymiary

Opis
BPKL – kolano tłoczone krótkie z przerolowaniem i z uszczelką 
z gumy EPDM.
BPKFL – kolano tłoczone krótkie mufa-nypel z przerolowa-
niem z uszczelką z gumy EPDM i z wywiniętymi krawędziami 
kształtki. Doskonale nadaje się do mocowania zaworów z 
ramkami RM i RML.
Kolana tłoczone krótkie wymagają mniejszej przestrzeni 
montażowej.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BPKL - aaa - 45

typ
d1

°
d1

nom [mm]
L

[mm]
e

[mm]
waga
[kg]

BPKL

BPKFL

80 52 36 0,1

100 62 36 0,2

125 75 36 0,3

150 87 36 0,3

160 92 36 0,4

200 112 36 0,5



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 K
an

ał
y 

i k
sz

ta
łt

ki
 o

 p
rz

ek
ro

ju
 o

kr
ąg

ły
m

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

38

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

rm » 0,6 x d1

L

e
L

e

rm » 0,6 x d1

 Kolana tłoczone krótkie

BPK/BPKF-45
Wymiary

Opis
BPK – kolano tłoczone krótkie z przerolowaniem i z wywinię-
ciami krawędzi kształtki
BPKF – kolano tłoczone krótkie mufa-nypel z przerolowaniem 
i z wywiniętymi krawędziami kształtki. Doskonale nadaje się 
do mocowania zaworów z ramkami RM i RML.
Kolana tłoczone krótkie wymagają mniejszej przestrzeni 
montażowej.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BPK - aaa - 45

typ
d1

° d1

nom [mm]
L

[mm]
e

[mm]
waga
[kg]

BPK

BPKF

80 52 36 0,1

100 62 36 0,2

125 75 36 0,3

150 87 36 0,3

160 92 36 0,4

200 112 36 0,5



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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rm » 1 x d1

 Kolana segmentowe z uszczelką

BSL-45
Wymiary

Opis
BSL – kolano segmentowe z podwójną uszczelką z gumy 
EPDM

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BSL - aaa - 45

typ
d1

°

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

200 83 0,65

224  93 0,78

250 104 0,96

280 116 1,18

300 124 1,33

315 130 1,44

355 145 2,11

400 162 3,07

450 186 4,75

500 204 5,60

560 232 6,80

600 249 7,65

630 261 8,30

710 294 12,90

800 331 15,80

900 373 19,40

1000 414 24,00

1120 464 33,00

1250 518 40,00

1400 578 48,80

1500 621 55,60

1600 663 62,40



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

rm » 1 x d1

 Kolana segmentowe

BS-45
Wymiary

Opis
BS – kolano segmentowe bez uszczelki

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BS - aaa - 45

typ
d1

°

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

200 83 0,65

224  93 0,78

250 104 0,96

280 116 1,18

300 124 1,33

315 130 1,44

355 145 2,11

400 162 3,07

450 186 4,75

500 204 5,60

560 232 6,80

600 249 7,65

630 261 8,30

710 294 12,90

800 331 15,80

900 373 19,40

1000 414 24,00

1120 464 33,00

1250 518 40,00

1400 578 48,80

1500 621 55,60

1600 663 62,40



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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rm » 0,6 x d1

rm » 0,6 x d1

 Kolana segmentowe krótkie z uszczelką

BSKL-45
Wymiary

Opis
BSKL – kolano segmentowe z uszczelką z gumy EPDM

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BSKL - aaa - 45

typ
Æd1
°

 Æd1 L waga
 nom [mm] [mm] [kg]

 200  50 0,50

 224 55  0,60

 250 65 0,70

 280 70 0,90

 300 80 1,00

 315 85 1,00

 355 95 1,20

 400 145 1,50

 450 158 2,20

 500 170 2,60

 560 190 3,20

 600 200 4,20

 630 207 4,60

 710 245 5,70

 800 265 7,00

 900 290 11,10

 1000 330 13,40

 1120 395 16,80

 1250 430 20,40

 1400 455 28,00

 1500 480 31,70

 1600 500 35,80



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
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rm » 0,6 x d1

rm » 0,6 x d1

 Kolana segmentowe krótkie

BSK-45
Wymiary

Opis
BSK – kolano segmentowe bez uszczelki

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BSK - aaa - 45

typ
Æd1
°

 Æd1 L waga
 nom [mm] [mm] [kg]

 200  50 0,50

 224 55  0,60

 250 65 0,70

 280 70 0,90

 300 80 1,00

 315 85 1,00

 355 95 1,20

 400 145 1,50

 450 158 2,20

 500 170 2,60

 560 190 3,20

 600 200 4,20

 630 207 4,60

 710 245 5,70

 800 265 7,00

 900 290 11,10

 1000 330 13,40

 1120 395 16,80

 1250 430 20,40

 1400 455 28,00

 1500 480 31,70

 1600 500 35,80



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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rm » 1 x d1

 Kolana tłoczone

BPL/BP-30
Wymiary

Opis
BPL– kolano tłoczone, zgrzewane liniowo i kalibrowane, 
z podwójną uszczelką z gumy EPDM
BP – kolano tłoczone, zgrzewane liniowo i kalibrowane, 
bez uszczelki

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BPL - aaa - 30

typ
d1

°

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

80 27 0,20

100 27 0,30

125 33 0,30

140 36 0,40

150 40 0,40

160 43 0,50

180 48 0,60

200 54 0,70

224 60 0,80

250 67 1,40



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

rm » 1 x d1

Kolana segmentowe

BSL/BS-30
Wymiary

Opis
BSL – kolano segmentowe z podwójną uszczelką 
z gumy EPDM
BS – kolano segmentowe bez uszczelki

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BSL - aaa - 30

typ
d1

°

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

200 55 0,48

224 58 0,57

250 67 0,71

280 75 0,86

300 80 0,96

315 84 1,04

355 95 1,52

400 107 2,33

450 122 3,50

500 135 4,20

560 151 5,00

600 162 5,60

630 170 6,10

710 192 9,60

800 216 11,60

900 243 14,10

1000 270 17,70

1120 302 24,00

1250 338 28,90

1400 376 35,80

1500 402 40,30

1600 430 44,30



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 K
an

ały i kształtki o
 p

rzekro
ju

 o
krąg

łym
Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

45

rm » 0,6 x d1

rm » 0,6 x d1

Kolana segmentowe krótkie z uszczelką

BSKL-30
Wymiary

Opis
BSK L– kolano segmentowe z uszczelką z gumy EPDM

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BSKL - aaa - 30

typ
Æd1
°

 Æd1 L waga
 nom [mm] [mm] [kg]

 200  55  0,40

 224  57 0,50

 250 58 0,50

 280 65 0,70

 300 68 0,70

 315 70 0,80

 355 75 1,00

 400 125 1,50

 450 135 2,20

 500 140 2,50

 560 155 3,00

 600 160 3,90

 630 165 4,20

 710 195 5,60

 800 215 6,70

 900 225 10,30

 1000 260 12,90

 1120 280 15,50

 1250 305 20,60

 1400 340 25,60

 1500 355 28,60

 1600 360 30,90



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

rm » 0,6 x d1

rm » 0,6 x d1

Kolana segmentowe krótkie

BSK-30
Wymiary

Opis
BSK – kolano segmentowe bez uszczelki

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BSK - aaa - 30

typ
Æd1
°

 Æd1 L waga
 nom [mm] [mm] [kg]

 200  55  0,40

 224  57 0,50

 250 58 0,50

 280 65 0,70

 300 68 0,70

 315 70 0,80

 355 75 1,00

 400 125 1,50

 450 135 2,20

 500 140 2,50

 560 155 3,00

 600 160 3,90

 630 165 4,20

 710 195 5,60

 800 215 6,70

 900 225 10,30

 1000 260 12,90

 1120 280 15,50

 1250 305 20,60

 1400 340 25,60

 1500 355 28,60

 1600 360 30,90



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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rm » 1 x d1

 Kolana tłoczone

BPL/BP-15
Wymiary

Opis
BPL– kolano tłoczone, zgrzewane liniowo i kalibrowane, 
z podwójną uszczelką z gumy EPDM
BP – kolano tłoczone, zgrzewane liniowo i kalibrowane, 
bez uszczelki

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BPL - aaa - 15

typ
d1

°

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

80 13 0,20

100 13 0,30

112 16 0,30

125 16 0,30

140 18 0,40

150 20 0,40

160 21 0,50

180 23 0,60

200 26 0,60



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

rm » 1 x d1

 Kolana segmentowe

BSL/BS-15
Wymiary

Opis
BSL – kolano segmantowe z podwójną uszczelką 
z gumy EPDM
BS – kolano segmantowe bez uszczelki
składane z segmentów.

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BSL - aaa - 15

typ
d1

°

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

200 40 0,35

224 43 0,40

250 45 0,50

280 45 0,60

300 50 0,67

315 50 0,71

355 50 1,02

400 53 1,70

450 59 2,55

500 68 2,90

560 73 3,50

600 79 3,80

630 83 4,10

710 93 6,50

800 105 7,80

900 118 9,30

1000 132 11,60

1120 147 15,50

1250 165 18,40

1400 185 21,90

1500 198 24,40

1600 212 27,10



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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rm » 0,6 x d1

rm » 0,6 x d1

 Kolana segmentowe krótkie z uszczelką

BSKL-15
Wymiary

Opis
BSKL – kolano segmantowe z uszczelką z gumy EPDM

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BSKL - aaa - 15

typ
Æd1
°

 Æd1 L waga
 nom [mm] [mm] [kg]

 200 35 0,30

 224 37 0,30

 250 45 0,40

 280 50 0,50

 300 50 0,60

 315 50 0,60

 355 55 0,70

 400 95 1,20

 450 100 1,70

 500 105 1,90

 560 115 2,30

 600 120 2,90

 630 120 3,10

 710 145 4,20

 800 150 4,90

 900 160 7,40

 1000 185 9,20

 1120 195 11,00

 1250 205 12,80

 1400 215 16,80

 1500 225 18,60

 1600 235 20,50



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

rm » 0,6 x d1

rm » 0,6 x d1

 Kolana segmentowe krótkie

BSK-15
Wymiary

Opis
BSK – kolano segmantowe bez uszczelki

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BSK - aaa - 15

typ
Æd1
°

 Æd1 L waga
 nom [mm] [mm] [kg]

 200 35 0,30

 224 37 0,30

 250 45 0,40

 280 50 0,50

 300 50 0,60

 315 50 0,60

 355 55 0,70

 400 95 1,20

 450 100 1,70

 500 105 1,90

 560 115 2,30

 600 120 2,90

 630 120 3,10

 710 145 4,20

 800 150 4,90

 900 160 7,40

 1000 185 9,20

 1120 195 11,00

 1250 205 12,80

 1400 215 16,80

 1500 225 18,60

 1600 235 20,50



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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  Redukcje tłoczone nyplowe

RPCL
Wymiary

Opis
RPCL – redukcja tłoczona symetryczna z połączeniem nypel 

- nypel z uszczelkami z gumy EPDM

d1 i  d2 – pasuje do kanału SPR.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: RPCL - aaa - bbb

typ
d1
d2

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

100   80 18 0,20

125   80 28 0,20

 100 22 0,20

140    100* 30 0,20

  125* 30 0,20

150 100 35 0,20

125 30 0,20

160   80 48 0,30

100 37 0,30

125 26 0,20

180   125* 40 0,30

  140* 30 0,30

  150* 30 0,30

  160* 30 0,30

200 100 58 0,40

125 46 0,40

140 40 0,30

150 35 0,30

160 26 0,30

180 30 0,30

224   150* 50 0,40

  160* 50 0,40

  180* 30 0,40

  200* 30 0,40

250 125 70 0,50

150 60 0,50

160 53 0,50

  180* 50 0,40

200 31 0,60



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

* Segmentowe, pozostałe w całości tłoczone.

Wymiary

 Redukcje tłoczone nyplowe

RPCL

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

450* 80 2,60

500* 75 2,60

600 400* 130 3,10

450* 100 3,00

500* 70 2,70

560* 30 2,40

630 315* 160 3,20

400* 140 3,30

450* 120 3,30

500* 80 3,00

560* 75 2,90

600* 30 2,50

  224* 50 0,50

280   160* 80 0,60

  180* 70 0,60

200* 60 0,60

224* 40 0,60

300 200* 70 0,70

224* 60 0,70

250* 30 0,60

   280* 30 0,70

315 160 88 0,80

180* 90 0,80

200 68 0,70

224* 60 0,70

250 43 0,70

280* 40 0,70

300* 38 0,70

355 200* 110 1,10

224* 90 1,00

250* 70 1,00

315* 30 0,90

 400 200* 140 1,50

224* 120 1,40

250* 100 1,30

315* 60 1,30

355* 30 1,20

450 250* 140 2,00

280* 110 1,90

300* 100 1,90

315* 90 1,80

355* 60 1,70

400* 40 1,70

500  250* 128 2,20

300* 140 2,40

315* 120 2,20

355* 100 2,20

400* 70 2,10

450* 40 2,10

560 315* 170 2,90

355* 140 2,80

400* 110 2,70



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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 Redukcje tłoczone nyplowe

RPC
Wymiary

Opis
RPC – redukcja tłoczona symetryczna nypel – nypel, 
bez uszczelki

d1 i  d2 – pasuje do kanału SPR.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: RPC - aaa - bbb

typ
d1
d2

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

100   80 18 0,20

125   80 28 0,20

 100 22 0,20

140    100* 30 0,20

  125* 30 0,20

150 100 35 0,20

125 30 0,20

160   80 48 0,30

100 37 0,30

125 26 0,20

180   125* 40 0,30

  140* 30 0,30

  150* 30 0,30

  160* 30 0,30

200 100 58 0,40

125 46 0,40

140 40 0,30

150 35 0,30

160 26 0,30

180 30 0,30

224   150* 50 0,40

  160* 50 0,40

  180* 30 0,40

  200* 30 0,40

250 125 70 0,50

150 60 0,50

160 53 0,50

  180* 50 0,40



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

* Segmentowe, pozostałe w całości tłoczone.

Wymiary

 Redukcje tłoczone nyplowe

RPC

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

450* 80 2,60

500* 75 2,60

600 400* 130 3,10

450* 100 3,00

500* 70 2,70

560* 30 2,40

630 315* 160 3,20

400* 140 3,30

450* 120 3,30

500* 80 3,00

560* 75 2,90

600* 30 2,50

  200 31 0,60

  224* 50 0,50

280   160* 80 0,60

  180* 70 0,60

200* 60 0,60

224* 40 0,60

300 200* 70 0,70

224* 60 0,70

250* 30 0,60

   280* 30 0,70

315 160 88 0,80

180* 90 0,80

200 68 0,70

224* 60 0,70

250 43 0,70

280* 40 0,70

300* 38 0,70

355 200* 110 1,10

224* 90 1,00

250* 70 1,00

315* 30 0,90

 400 200* 140 1,50

224* 120 1,40

250* 100 1,30

315* 60 1,30

355* 30 1,20

450 250* 140 2,00

280* 110 1,90

300* 100 1,90

315* 90 1,80

355* 60 1,70

400* 40 1,70

500  250* 128 2,20

300* 140 2,40

315* 120 2,20

355* 100 2,20

400* 70 2,10

450* 40 2,10

560 315* 170 2,90

355* 140 2,80

400* 110 2,70



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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 Redukcje tłoczone nyplowe bez przerolowań

RPCN
Wymiary

Opis
RPCN – redukcja tłoczona symetryczna nypel – nypel, 
bez przerolowań i bez wywiniętych krawędzi.

d1 i  d2 – pasuje do kanału SPR.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: RPCN - aaa - bbb

typ
d1
d2

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

100          80 10 0,10

125   80 22 0,20

  100 12 0,20

150  100 25 0,20

125 20 0,20

160   80 15 0,30

  100 30 0,30

125 17 0,20

150 20 0,30

200 100 50 0,40

125 37 0,40

150 25 0,30

160 20 0,30

250 125 40 0,50

150 40 0,50

160 45 0,50

200 25 0,60

315 160 77 0,60

200 57 0,60

250 32 0,60



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
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 Redukcje tłoczone nyplowe

RPCNR
Wymiary

Opis
RPCNR – redukcja tłoczona symetryczna nypel – nypel, 
z przerolowaniem i bez wywiniętych krawędzi.

d1 i  d2 – pasuje do kanału SPR.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: RPCN R- aaa - bbb

typ
d1
d2

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

100          80 20 0,10

125   80 32 0,20

  100 22 0,20

150  100 35 0,20

125 30 0,20

160   80 25 0,30

  100 40 0,30

125 27 0,20

150 30 0,30

200 100 60 0,40

125 47 0,40

150 35 0,30

160 30 0,30

250 125 50 0,50

150 50 0,50

160 55 0,50

200 35 0,60

315 160 87 0,60

200 67 0,60

250 42 0,60



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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 Redukcje tłoczone mufowe z uszczelką

RPCFL
Wymiary

Opis
RPCFL – redukcja tłoczona symetryczna z połączeniem 
mufa – nypel z uszczelką z gumy EPDM

d1  – połączenie nasuwane bezpośrednio
  na kształtki SPIRAL®system.

d2  – pasuje do kanału SPR.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: RPCFL - aaa - bbb

typ
d1
d2

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

100   80 10 0,20

125   80 22 0,20

 100 12 0,20

140    100* 30 0,20

  125* 30 0,20

150       100 35 0,20

      125 30 0,20

160   80 15 0,30

100 30 0,30

125 17 0,20

180   125* 40 0,30

  140* 30 0,30

  150* 30 0,30

  160* 30 0,30

200 100 50 0,40

125 37 0,40

140 40 0,30

       150 35 0,30

160 20 0,30

180 30 0,30

224   150* 50 0,40

  160* 50 0,40

  180* 30 0,40

  200* 30 0,40

250 125 40 0,50

       150 60 0,50

160 45 0,50

  180* 50 0,40

200 25 0,60

  224* 50 0,40



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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 Redukcje tłoczone mufowe z uszczelką

RPCFL
Wymiary

* Segmentowe i bez wywiniętych krawędzi, pozostałe w całości tłoczone.

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

500* 75 2,60

600 400* 130 3,10

450* 100 3,00

500* 70 2,80

560* 30 2,40

400* 140 3,30

450* 120 3,30

500* 80 3,00

560* 75 2,90

600* 30 2,50

280   160* 80 0,60

  180* 70 0,60

200* 60 0,60

224* 40 0,60

250* 30 0,50

300 200* 70 0,70

224* 60 0,70

250* 30 0,60

280* 30 0,70

315 160 77 0,80

180* 90 0,80

200 57 0,70

224* 60 0,70

250 32 0,70

280* 30 0,70

300* 30 0,70

355 200* 110 1,10

224* 90 1,10

250* 70 1,00

315* 30 0,90

400 200* 140 1,50

224* 120 1,40

250* 100 1,30

315* 60 1,30

355* 30 1,20

450 250* 140 2,00

280* 110 1,90

300* 100 2,00

315* 90 2,00

355* 60 1,80

400* 40 0,60

500 250* 208 2,20

300* 140 2,40

315* 120 2,30

355* 100 2,20

400* 70 2,20

450* 40 2,10

560 315* 170 2,90

355* 140 2,80

400* 110 2,70

450* 80 2,60



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 K
an

ały i kształtki o
 p

rzekro
ju

 o
krąg

łym
Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

59

 Redukcje tłoczone mufowe

RPCF
Wymiary

Opis
RPCF – redukcja tłoczona symetryczna mufa – nypel, 
bez uszczelki

d1 – połączenie nasuwane bezpośrednio
 na kształtki SPIRAL®system.

d2 – pasuje do kanału SPR.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: RPCF - aaa - bbb

typ
d1
d2

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

100   80 10 0,20

125   80 22 0,20

 100 12 0,20

140    100* 30 0,20

  125* 30 0,20

150       100 35 0,20

      125 30 0,20

160   80 15 0,30

100 30 0,30

125 17 0,20

180   125* 40 0,30

  140* 30 0,30

  150* 30 0,30

  160* 30 0,30

200 100 50 0,40

125 37 0,40

140 40 0,30

       150 35 0,30

160 20 0,30

180 30 0,30

224   150* 50 0,40

  160* 50 0,40

  180* 30 0,40

  200* 30 0,40

250 125 40 0,50

       150 60 0,50

160 45 0,50

  180* 50 0,40

200 25 0,60

  224* 50 0,40
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 Redukcje tłoczone mufowe

RPCF
Wymiary

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

* Segmentowe i bez wywiniętych krawędzi, pozostałe w całości tłoczone.

500* 75 2,60

600 400* 130 3,10

450* 100 3,00

500* 70 2,80

560* 30 2,40

400* 140 3,30

450* 120 3,30

500* 80 3,00

560* 75 2,90

600* 30 2,50

280   160* 80 0,60

  180* 70 0,60

200* 60 0,60

224* 40 0,60

250* 30 0,50

300 200* 70 0,70

224* 60 0,70

250* 30 0,60

280* 30 0,70

315 160 77 0,80

180* 90 0,80

200 57 0,70

224* 60 0,70

250 32 0,70

280* 30 0,70

300* 30 0,70

355 200* 110 1,10

224* 90 1,10

250* 70 1,00

315* 30 0,90

400 200* 140 1,50

224* 120 1,40

250* 100 1,30

315* 60 1,30

355* 30 1,20

450 250* 140 2,00

280* 110 1,90

300* 100 2,00

315* 90 2,00

355* 60 1,80

400* 40 0,60

500 250* 208 2,20

300* 140 2,40

315* 120 2,30

355* 100 2,20

400* 70 2,20

450* 40 2,10

560 315* 170 2,90

355* 140 2,80

400* 110 2,70

450* 80 2,60
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 Redukcje segmentowe

RSCLL/RSLL/RSCLFL/RSLFL/RSCL/RSL/RSCLF/RSLF

Dane techniczneOpis
RSCLL – redukcja symetryczna z połączeniem nypel – nypel, 

z uszczelkami z gumy EPDM
RSLL – redukcja asymetryczna z połączeniem 

nypel – nypel, z uszczelkami z gumy EPDM
RSCLFL – redukcja symetryczna z połączeniem 

mufa – nypel, z uszczelką z gumy EPDM
RSLFL – redukcja asymetryczna z połączeniem 

mufa – nypel, z uszczelką z gumy EPDM
RSCL – redukcja symetryczna z połączeniem 

nypel – nypel, bez uszczelki
RSL – redukcja asymetryczna z połączeniem 

nypel – nypel, bez uszczelki
RSCLF – redukcja symetryczna z połączeniem 

mufa – nypel, bez uszczelki
RSLF – redukcja asymetryczna z połączeniem 

mufa – nypel, bez uszczelki
d2 – pasuje do kanału SPR
d1 – pasuje do kanału SPR lub bezpośrednio na     

  kształtkę

Przykład oznaczenia
Kod produktu: RSLL - aaa - bbb

typ
d1
d2
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 Redukcje segmentowe

RSCLL/RSLL/RSCLFL/RSLFL/RSCL/RSL/RSCLF/RSLF

Wymiary
d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

250 160 124 0,64

 180 102 0,60

 200 80 0,55

 224 53 0,50

280 125 196 0,94

140 180 0,91

150 169 0,90

160 158 0,88

180 135 0,84

 200 113 0,78

 224 87 0,72

 250 57 0,65

300 125 219 1,10

140 203 1,00

150 191 1,00

160 180 0,99

180 158 0,95

 200 135 0,90

 224 109 0,85

 250 80 0,76

280 47 0,73

315 125 235 1,15

140 219 1,12

150 208 1,08

 160 196 1,05

 180 175 1,00

200 152 1,00

 224 125 0,93

250 96 0,85

 280 63 0,82

300 41 0,79

355 160 241 1,64

 180 219 1,60

 200 196 1,52

 224 170 1,45

 250 141 1,40

 280 108 1,30

 300 86 1,15

 315 69 1,10

400 160 295 2,20

 180 273 2,00

100 80 47 0,17

112 80 74 0,18

100 47 0,20

125 80 74 0,24

 100 52 0,23

140 80 90 0,28

 100 69 0,27

 125 46 0,25

150 80 102 0,31

 100 80 0,30

 125 51 0,27

 140 35 0,25

160 80 113 0,35

100 91 0,34

 125 63 0,31

140 46 0,29

 150 35 0,27

180 80 135 0,43

 100 113 0,41

 125 86 0,38

 140 69 0,36

 150 57 0,35

160 47 0,33

200 80 157 0,50

100 135 0,49

 125 107 0,46

140 90 0,43

150 80 0,42

160 69 0,40

 180 47 0,37

224 100 162 0,60

 125 134 0,57

 140 118 0,55

 150 106 0,53

 160 96 0,51

 180 73 0,47

 200 50 0,42

250 100 191 0,72

 125 163 0,69

 140 146 0,67

 150 135 0,65
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Wymiary

 Redukcje segmentowe

RSCLL/RSLL/RSCLFL/RSLFL/RSCL/RSL/RSCLF/RSLF

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

400 200 226 1,95

 224 210 1,87

 250 175 1,65

 280 162 1,82

 300 139 1,62

 315 110 1,55

 355 71 1,40

450 200 276 3,20

224 258 3,10

 250 226 3,00

 280 210 2,90

 300 194 2,75

 315 160 2,65

355 121 2,45

 400 79 2,25

500 200 362 3,90

 224 335 3,80

 250 276 3,70

 280 264 3,60

 300 251 3,50

 315 211 3,35

 355 170 3,15

 400 129 3,00

 450 79 2,70

560 250 377 4,70

 280 340 4,50

300 317 4,40

 315 300 4,30

 355 257 4,10

 400 211 3,90

 450 154 3,60

 500 98 3,20

600 250 447 5,20

280 404 5,00

 300 382 4,90

 315 365 4,60

 355 321 4,60

 400 275 4,50

 450 219 4,20

 500 164 3,80

 560 96 2,30

630 250 451 5,90

 280 418 5,70

630 250 451 5,90

 280 418 5,70

 300 395 5,60

 315 379 5,50

 355 334 5,30

 400 288 5,00

 450 232 4,80

 500 177 4,30

560 110 3,60

 600 73 3,50

710 355 428 8,60

 400 381 8,30

 450 325 7,90

 500 269 7,30

 560 202 6,20

600 159 5,80

 630 125 5,40

800 400 480 10,7

 450 426 10,30

 500 386 9,70

 560 304 8,90

 600 259 8,40

630 226 7,70

710 140 7,00

900 450 536 12,80

500 480 12,70

560 414 11,60

600 370 11,00

630 337 10,70

1000 500 592 16,20

560 525 15,40

600 481 14,80

630 447 14,30

710 363 13,50

800 263 11,70

900 151 9,50

1120 560 659 21,80

600 574 21,30

630 552 20,70

710 496 19,80

800 397 17,70

900 284 15,30

1000 174 12,70
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Wymiary

 Redukcje segmentowe

RSCLL/RSLL/RSCLFL/RSLFL/RSCL/RSL/RSCLF/RSLF

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

1250 600 884 26,0

630 726 25,5

710 641 24,4

800 541 22,8

900 429 20,4

1000 318 17,7

1120 184 15,8

1400 600 874 33,3

630 854 33,0

710 795 32,8

800 736 31,9

900 613 29,0

1000 508 26,6

1120 459 26,0

1250 432 25,7

1500 630 981 38,8

710 910 38,3

800 778 35,4

900 709 34,0

1000 605 31,6

1120 523 29,8

1250 440 27,5

1400 366 25,3

1600 710 1038 44,5

800 972 43,6

900 785 38,6

1000 711 37,2

1120 626 35,4

1250 477 30,6

1400 380 27,2

1500 270 24,1
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Redukcje segmentowe
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c

L

 Redukcje segmentowe płaskie

RSFC/RSFCF/RSFCL/RSFCFL/RSF/RSFF/RSFL/RSFFL

Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: RSFC - aaa - bbb

typ
d1
d2

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
Cmax

[mm]
L

[mm]
waga
[kg]

RSFC – redukcja segmentowa płaska symetryczna nypel –  
nypel,

RSFCF – redukcja segmentowa płaska symetryczna mufa – 
nypel,

RSFCL – redukcja segmentowa płaska symetryczna nypel – 
nypel z uszczelką z gumy EPDM,

RSFCFL – redukcja segmentowa płaska symetryczna mufa – 
nypel z uszczelką z gumy EPDM,

RSF – redukcja segmentowa płaska asymetryczna nypel – 
nypel,

RSFF – redukcja segmentowa płaska asymetryczna mufa – 
nypel,

RSFL    – redukcja segmentowa płaska asymetryczna nypel – 
nypel z uszczelką z gumy EPDM,

RSFFL – redukcja segmentowa płaska asymetryczna mufa – 
nypel z uszczelką z Gumy EPDM,

d1 d2 – pasuje do kanału SPR

Możliwe jest wykonanie redukcji płaskich dla dowolnej 
wartości wymiaru C ≤ Cmax.

200 100 40 5 0,3

125 27,5 5 0,2

150 15 5 0,3

160 10 5 0,2

250 125 52,5 5 0,3

150 40 5 0,3

160 35 5 0,3

200 15 5 0,3

315 160 67,5 5 0,5

200 47,5 5 0,5

250 22,5 5 0,4

355 160 87,5 5 0,7

180 77,5 5 0,7

200 67,5 5 0,7

224 57,5 5 0,6

250 42,5 5 0,6

280 205 5 0,6

300 17,5 5 0,6

315 10 5 0,5

400 200 90 5 1,1

224 78 5 1,1

250 65 5 1,2

280 50 5 1,0

300 40 5 1,0

315 33 5 0,9

355 13 5 0,9

450 250 90 5 1,7

280 75 5 1,5

300 65 5 1,5

315 58 5 1,6
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

 Redukcje segmentowe płaskie

RSFC/RSFCF/RSFCL/RSFCFL/RSF/RSFF/RSFL/RSFFL

Wymiary
d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
c

[mm]
L

[mm]
waga
[kg]

355 38 5 1,4

400 15 5 1,5

500 250 115 5 2,2

280 100 5 2,1

300 90 5 2,0

315 83 5 2,1

355 63 5 2,2

400 40 5 2,0

450 15 5 1,9

560 315 113 5 2,2

355 93 5 2,2

400 70 5 2,2

450 45 5 2,1

500 20 5 1,8

600 315 133 5 2,5

355 113 5 2,6

400 90 5 2,6

450 65 5 2,3

500 40 5 2,2

560 10 5 2,0

630 315 148 5 3,6

355 128 5 2,9

400 105 5 2,8

450 80 5 2,5

500 55 5 2,6

560 25 5 2,2

600 5 5 2,1
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 Trójniki siodłowe tłoczone z uszczelką

 SPL
Wymiary

Opis
SPL – trójnik siodłowy, tłoczony, z opływowym profilem 

przyłączenia z uszczelką z gumy EPDM

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SPL - aaa - bbb

typ
d1
d3

d1 - d3

nom [mm]
zakres średnic

d1nom [mm]
r

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

80-80 12 52 0,1

100-80 100 - 112 12 62 0,1

125-80 112 - 125 - 140 12 75 0,1

160-80 150 - 160 12 92 0,1

200-80 180 - 200 12 112 0,1

250-80 224 - 250 - 280

300 - 315
12 137 0,1

100-100 15 65 0,2

125-100 112 - 125 - 140 15 78 0,2

160-100 150 - 160 15 95 0,2

200-100 180 - 200 15 115 0,2

250-100 224 - 250 15 140 0,2

315-100 280 - 300 - 315 - 355 15 173 0,2

500-100 400 - 450 - 500 - 560

600
15 265 0,2

125-125 20 83 0,3

160-125 140 - 150 - 160 20 100 0,3

200-125 180 - 200 20 115 0,3

250-125 224 - 250 20 145 0,2

315-125 280 - 300 - 315 - 355 20 178 0,2

500-125 400 - 450 - 500 - 560

600 - 630
20 270 0,3

200-150 180 - 200 20 120 0,3

250-150 224 - 250 20 145 0,3

315-150 280 - 300 - 315 - 355 20 178 0,3

500-150 400 - 450 - 500 - 560

600 - 630
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Trójniki siodłowe tłoczone z uszczelką

SPL
d1 - d3

nom [mm]
zakres średnic

d1nom [mm]
r

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

160-160 25 105 0,4

200-160 180 - 200 25 125 0,4

250-160 224 - 250 25 150 0,4

315-160 280 - 300 - 315 25 182 0,3

400-160 355 - 400 25 225 0,3

500-160 450 - 500 - 560 25 275 0,3

630-160 600 - 630 25 340 0,3

200-200 25 125 0,5

250-200 224 - 250 25 150 0,5

315-200 280 - 300 - 315 25 182 0,5

400-200 355 - 400 25 225 0,5

500-200 450 - 500 - 560 25 275 0,5

630-200 600 - 630 25 340 0,5

250-250 25 150 0,7

315-250 280 - 300 - 315 25 182 0,7

400-250 355 - 400 25 225 0,7

500-250 450 - 500 -560 25 275 0,7

630-250 600 - 630 25 340 0,5

315-315 25 183 0,7

355-315 315 - 355 - 400 25 203 0,7

400-315 355 - 400 - 450 25 225 0,8

450-315 400 - 450 - 500 25 250 0,8

500-315 450 - 500 - 560 25 305 0,9

630-315 600 - 630 25 340 1,0

400-400 25 225 1,7

500-400 450 - 500 - 560 25 275 1,7

630-400 600 - 630 25 340 1,7
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Trójniki siodłowe tłoczone

 SP
Wymiary

Opis
SP – trójnik tłoczony siodłowy, z opływowym profilem 

przyłączenia, bez uszczelki

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SP - aaa - bbb

typ
d1
d3

d1 - d3

nom [mm]
zakres średnic

d1nom [mm]
r

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

80-80 12 52 0,1

100-80 100 - 112 12 62 0,1

125-80 112 - 125 - 140 12 75 0,1

160-80 150 - 160 12 92 0,1

200-80 180 - 200 12 112 0,1

250-80 224 - 250 - 280

300 - 315
12 137 0,1

100-100 15 65 0,2

125-100 112 - 125 - 140 15 78 0,2

160-100 150 - 160 15 95 0,2

200-100 180 - 200 15 115 0,2

250-100 224 - 250 15 140 0,2

315-100 280 - 300 - 315 - 355 15 173 0,2

500-100 400 - 450 - 500 - 560

600
15 265 0,2

125-125 20 83 0,3

160-125 140 - 150 - 160 20 100 0,3

200-125 180 - 200 20 115 0,3

250-125 224 - 250 20 145 0,2

315-125 280 - 300 - 315 - 355 20 178 0,2

500-125 400 - 450 - 500 - 560

600 - 630
20 270 0,3

200-150 180 - 200 20 120 0,3

250-150 224 - 250 20 145 0,3

315-150 280 - 300 - 315 - 355 20 178 0,3

500-150 400 - 450 - 500 - 560

600 - 630
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Trójniki siodłowe tłoczone

SP
d1 - d3

nom [mm]
zakres średnic

d1nom [mm]
r

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

160-160 25 105 0,4

200-160 180 - 200 25 125 0,4

250-160 224 - 250 25 150 0,4

315-160 280 - 300 - 315 25 182 0,3

400-160 355 - 400 25 225 0,3

500-160 450 - 500 - 560 25 275 0,3

630-160 600 - 630 25 340 0,3

200-200 25 125 0,5

250-200 224 - 250 25 150 0,5

315-200 280 - 300 - 315 25 182 0,5

400-200 355 - 400 25 225 0,5

500-200 450 - 500 - 560 25 275 0,5

630-200 600 - 630 25 340 0,5

250-250 25 150 0,7

315-250 280 - 300 - 315 25 182 0,7

400-250 355 - 400 25 225 0,7

500-250 450 - 500 -560 25 275 0,7

630-250 600 - 630 25 340 0,5

315-315 25 183 0,7

355-315 315 - 355 - 400 25 203 0,7

400-315 355 - 400 - 450 25 225 0,8

450-315 400 - 450 - 500 25 250 0,8

500-315 450 - 500 - 560 25 305 0,9

630-315 600 - 630 25 340 1,0

400-400 25 225 1,7

500-400 450 - 500 - 560 25 275 1,7

630-400 600 - 630 25 340 1,7
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 Trójniki siodłowe segmentowe z uszczelką

 SPSL
Wymiary

Opis
SPSL – trójnik siodłowy, segmentowy z uszczelką z gumy     

EPDM

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SPSL - aaa - bbb

typ
d1
d3

d1

nom [mm]
d3

nom [mm]
H

[mm]
waga
[kg]

100 100 60 0,30

125 100 60 0,35

125 60 0,40

140 140 60 0,45

150 140 60 0,60

160 100 60 0,42

125 60 0,48

140 60 0,65

160 60 0,70

180 140 60 0,70

180 60 0,80

200 100 60 0,50

125 60 0,60

140 60 0,62

160 60 0,70

180 60 0,78

200 60 0,82

224 140 60 0,90

180 60 1,00

224 60 1,15

250 125 60 0,80

140 60 1,00

160 60 0,90

180 60 1,20

200 60 1,30

280 140 60 1,00

180 60 1,10

200 60 1,20

224 60 1,50

280 80 1,80
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary
d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

 Trójniki siodłowe segmentowe z uszczelką

 SPSL

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

300 140 60 1,26

180 60 1,42

200 60 1,45

224 60 1,60

250 60 1,80

300 80 2,00

315 140 60 1,30

180 60 1,45

200 60 1,50

224 60 1,68

250 60 1,80

280 60 1,90

300 80 2,00

315 80 2,13

355 100 60 1,30

125 60 1,40

140 60 1,48

150 60 1,50

160 60 1,60

180 60 1,60

200 60 1,80

400 100 60 1,65

125 60 1,78

140 60 1,85

150 60 1,90

160 60 1,95

180 60 2,00

200 60 2,20

224 60 2,30

250 60 2,45

280 60 2,60

300 80 2,80

315 80 2,85

355 80 3,00

400 80 3,32

450 100 60 1,85

125 60 2,00

140 60 2,00

150 60 1,90

160 60 1,95

180 60 2,30

200 60 2,46

224 60 2,57

250 60 2,74

280 60 3,00

300 80 3,10

315 60 3,00

355 80 3,40

400 80 3,80

450 80 4,00

500 100 60 2,00

125 60 2,20

140 60 2,30

160 60 2,45

180 60 2,54

200 60 2,73

224 60 2,85

250 60 3,00

300 70 3,35

315 80 3,50

355 80 3,75

400 80 4,20

450 80 4,40

500 80 4,68

560 200 60 3,50

224 60 3,80

250 60 4,00

280 60 4,10

300 70 4,50

315 80 4,66

355 80 4,98

400 80 5,45

450 80 5,80

500 80 6,25

560 80 6,70
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Wymiary
d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

 Trójniki siodłowe segmentowe z uszczelką

 SPSL

600 224 60 4,00

250 60 4,35

300 70 4,80

315 80 4,85

355 80 5,20

400 80 5,80

450 80 6,00

500 80 6,50

600 80 7,50

630 200 60 4,10

224 60 4,30

250 60 4,55

280 60 4,80

300 70 5,00

315 80 5,20

355 80 5,40

400 80 6,27

450 80 6,50

500 80 6,95

560 80 7,30

630 80 8,20
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

 Trójniki siodłowe segmentowe

 SPS
Wymiary

Opis
SPS – trójnik siodłowy, segmentowy

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SPS - aaa - bbb

typ
d1
d3

d1

nom [mm]
d3

nom [mm]
H

[mm]
waga
[kg]

100 100 60 0,30

125 100 60 0,35

125 60 0,40

140 140 60 0,45

150 140 60 0,60

160 100 60 0,42

125 60 0,48

140 60 0,65

160 60 0,70

180 140 60 0,70

180 60 0,80

200 100 60 0,50

125 60 0,60

140 60 0,62

160 60 0,70

180 60 0,78

200 60 0,82

224 140 60 0,90

180 60 1,00

224 60 1,15

250 125 60 0,80

140 60 1,00

160 60 0,90

180 60 1,20

200 60 1,30

280 140 60 1,00

180 60 1,10

200 60 1,20

224 60 1,50

280 80 1,80
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Wymiary
d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

 Trójniki siodłowe segmentowe

 SPS

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

300 140 60 1,26

180 60 1,42

200 60 1,45

224 60 1,60

250 60 1,80

300 80 2,00

315 140 60 1,30

180 60 1,45

200 60 1,50

224 60 1,68

250 60 1,80

280 60 1,90

300 80 2,00

315 80 2,13

355 100 60 1,30

125 60 1,40

140 60 1,48

150 60 1,50

160 60 1,60

180 60 1,60

200 60 1,80

400 100 60 1,65

125 60 1,78

140 60 1,85

150 60 1,90

160 60 1,95

180 60 2,00

200 60 2,20

224 60 2,30

250 60 2,45

280 60 2,60

300 80 2,80

315 80 2,85

355 80 3,00

400 80 3,32

450 100 60 1,85

125 60 2,00

140 60 2,00

150 60 1,90

160 60 1,95

180 60 2,30

200 60 2,46

224 60 2,57

250 60 2,74

280 60 3,00

300 80 3,10

315 60 3,00

355 80 3,40

400 80 3,80

450 80 4,00

500 100 60 2,00

125 60 2,20

140 60 2,30

160 60 2,45

180 60 2,54

200 60 2,73

224 60 2,85

250 60 3,00

300 70 3,35

315 80 3,50

355 80 3,75

400 80 4,20

450 80 4,40

500 80 4,68

560 200 60 3,50

224 60 3,80

250 60 4,00

280 60 4,10

300 70 4,50

315 80 4,66

355 80 4,98

400 80 5,45

450 80 5,80

500 80 6,25

560 80 6,70



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 K
an

ał
y 

i k
sz

ta
łt

ki
 o

 p
rz

ek
ro

ju
 o

kr
ąg

ły
m

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

82

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary
d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

 Trójniki siodłowe segmentowe

 SPS

600 224 60 4,00

250 60 4,35

300 70 4,80

315 80 4,85

355 80 5,20

400 80 5,80

450 80 6,00

500 80 6,50

600 80 7,50

630 200 60 4,10

224 60 4,30

250 60 4,55

280 60 4,80

300 70 5,00

315 80 5,20

355 80 5,40

400 80 6,27

450 80 6,50

500 80 6,95

560 80 7,30

630 80 8,20
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Trójniki siodłowe

 SSCL/SSL/SSC/SS

WymiaryOpis
SSCL – trójnik siodłowy, symetryczny z uszczelką z gumy 

EPDM
SSL – trójnik siodłowy, asymetryczny z uszczelką z gumy 

EPDM
SSC – trójnik siodłowy, symetryczny bez uszczelki
SS – trójnik siodłowy, asymetryczny bez uszczelki
Wyprofilowane pod kątem 90°, przeznaczone 
do montażu na przewodzie okrągłym.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SSL - aaa - bbb

typ
d
d2

Wymiary

SSL SSCL

d
nom [mm]

d3

nom [mm]
L

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

160 100 190 125 0,30

125 215 125 0,40

140 240 130 0,40

150 250 130 0,50

160 260 130 0,50

180 280 130 0,60

200 330 145 0,70

224 355 145 0,80

250 380 145 0,90

180 100 190 135 0,30

125 215 135 0,40

140 240 140 0,45

150 250 140 0,50

160 260 140 0,50

180 280 140 0,60

200 330 155 0,70

224 355 155 0,80

250 380 155 0,95

280 430 165 1,15

200 100 190 145 0,33

125 215 145 0,40

140 240 150 0,50

150 250 150 0,50

160 260 150 0,55

180 280 150 0,60

200 330 165 0,70



ALNOR® systemy wentylacji
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
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Wymiary

Trójniki siodłowe

SSCL/SSL/SSC/SS

d
nom [mm]

d3

nom [mm]
L

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

d
nom [mm]

d3

nom [mm]
L

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

200 224 355 165 0,80

250 380 165 1,00

280 430 175 1,20

300 450 175 1,25

315 465 175 1,30

224 100 190 160 0,35

125 215 160 0,40

140 240 165 0,50

150 250 165 0,50

160 260 165 0,65

180 280 165 0,70

200 330 180 0,80

224 355 180 0,85

250 380 180 1,00

280 430 190 1,20

300 450 190 1,30

315 465 190 1,40

355 525 200 2,00

250 100 190 170 0,35

125 215 170 0,40

140 240 175 0,50

150 250 175 0,50

160 260 175 0,60

180 280 175 0,65

200 330 190 0,80

224 355 190 0,90

250 380 190 1,00

280 430 200 1,20

300 450 200 1,30

315 465 200 1,35

355 525 210 2,00

400 570 210 2,40

280 100 190 185 0,40

125 215 185 0,40

140 240 190 0,50

150 250 190 0,55

160 260 190 0,60

180 280 190 0,75

200 330 205 0,80

224 355 205 0,90

250 380 205 1,00

280 280 430 215 1,30

300 450 215 1,30

315 465 215 1,40

355 525 225 2,00

400 570 225 2,40

450 620 225 3,40

300 100 190 195 0,40

125 215 195 0,45

140 240 200 0,50

150 250 200 0,55

160 260 200 0,60

180 280 200 0,65

200 330 215 0,80

224 355 215 0,90

250 380 215 1,10

280 430 225 1,25

300 450 225 1,40

315 465 225 1,40

355 525 235 2,10

400 570 235 2,50

450 620 235 3,50

315 100 190 205 0,40

125 215 205 0,50

140 240 210 0,55

150 250 210 0,60

160 260 210 0,60

180 280 210 0,70

200 330 225 0,85

224 355 225 0,95

250 380 225 1,10

280 430 235 1,30

300 450 235 1,40

315 465 235 1,50

355 525 245 2,10

400 570 245 2,50

450 620 245 3,60

500 680 250 4,10

355 100 190 225 0,40

125 215 225 0,50

140 240 230 0,55

150 250 230 0,60
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Trójniki siodłowe

SSCL/SSL/SSC/SS
Wymiary

d
nom [mm]

d3

nom [mm]
L

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

d
nom [mm]

d3

nom [mm]
L

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

450 300 450 300 1,50

315 465 300 1,60

355 525 310 2,30

400 570 310 2,70

450 620 310 3,80

500 680 315 4,50

560 740 315 5,00

600 780 315 5,50

630 810 315 5,80

710 890 315 8,60

500 125 215 295 0,50

140 240 300 0,60

150 250 300 0,65

160 260 300 0,70

180 280 300 0,75

200 330 315 0,95

224 355 315 1,00

250 380 315 1,20

280 430 325 1,50

300 450 325 1,60

315 465 325 1,65

355 525 335 2,40

400 570 335 2,80

450 620 335 4,00

500 680 340 4,60

560 740 340 5,20

600 780 340 5,60

630 810 340 5,90

710 890 340 8,70

800 980 340 10,10

560 200 330 345 0,90

224 355 345 1,00

250 380 345 1,20

280 430 355 1,50

300 450 355 1,60

315 465 355 1,70

355 525 365 2,50

400 570 365 2,80

450 620 365 4,00

500 680 370 4,60

560 740 370 5,30

355 160 260 230 0,60

180 280 230 0,70

200 330 245 0,90

224 355 245 1,00

250 380 245 1,10

280 430 245 1,30

300 450 255 1,50

315 465 255 1,60

355 525 265 2,20

400 570 265 2,60

450 620 265 3,60

500 680 270 4,20

560 740 270 4,80

400 100 190 245 0,40

125 215 245 0,50

140 240 250 0,60

150 250 250 0,60

160 260 250 0,65

180 280 250 0,70

200 330 265 0,90

224 355 265 1,00

250 380 265 1,10

280 430 275 1,40

300 450 275 1,50

315 465 275 1,55

355 525 285 2,30

400 570 285 2,70

450 620 285 3,80

500 680 290 4,30

560 740 290 5,00

600 780 290 5,40

630 810 290 5,70

450 125 215 270 0,50

140 240 275 0,60

150 250 275 0,60

160 260 275 0,65

180 280 275 0,70

200 330 290 0,90

224 355 290 1,00

250 380 290 1,20

280 430 300 1,40
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Wymiary

Trójniki siodłowe

SSCL/SSL/SSC/SS

d
nom [mm]

d3

nom [mm]
L

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

d
nom [mm]

d3

nom [mm]
L

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

560 600 780 370 5,7

630 810 370 6,1

710 890 370 8,9

800 980 370 10,3

900 1080 370 12,0

600 200 330 365 1,0

224 355 365 1,1

250 380 365 1,3

280 430 375 1,5

300 450 375 1,6

315 465 375 1,7

355 525 385 2,5

400 570 385 2,9

450 620 385 4,1

500 680 390 4,7

560 740 390 5,4

600 780 390 5,8

630 810 390 6,2

710 890 390 9,0

800 980 390 10,5

900 1080 390 12,2

630 200 330 380 1,0

224 355 380 1,1

250 380 380 1,3

280 430 390 1,6

300 450 390 1,7

315 465 390 1,7

355 525 400 2,5

400 570 400 2,9

450 620 400 4,2

500 680 405 4,8

560 740 405 5,5

600 780 405 5,9

630 810 405 6,3

710 890 405 9,2

800 980 405 10,6

900 1080 405 12,3

1000 1180 405 14,5

710 250 380 420 1,3

280 430 420 1,5

300 450 430 1,7

710 315 465 430 1,8

355 525 440 2,6

400 570 440 3,0

450 620 440 4,3

500 680 445 4,9

560 740 445 5,6

600 780 445 6,0

630 810 445 6,4

710 890 445 9,4

800 980 445 10,8

900 1080 445 12,6

1000 1180 445 14,8

1120 1300 445 19,1

800 250 380 465 1,4

280 430 475 1,5

300 450 475 1,8

315 465 475 1,8

355 525 485 2,7

400 570 485 3,1

450 620 485 4,4

500 680 490 5,0

560 740 490 5,7

600 780 490 6,2

630 810 490 6,6

710 890 490 9,6

800 980 490 11,1

900 1080 490 12,9

1000 1180 490 15,1

1120 1300 490 19,6

1250 1430 490 22,7

900 315 465 525 1,9

355 525 535 2,4

400 570 535 3,2

450 620 535 4,5

500 680 540 5,2

560 740 540 5,9

600 780 540 6,4

630 810 540 6,7

710 890 540 9,8

800 980 540 11,4

900 1080 540 13,2
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Trójniki siodłowe

SSCL/SSL/SSC/SS
Wymiary

d
nom [mm]

d3

nom [mm]
L

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

d
nom [mm]

d3

nom [mm]
L

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

900 1000 1180 540 15,5

1120 1300 540 20,0

1250 1430 540 23,2

1000 315 465 575 2,0

355 525 585 2,8

400 570 585 3,3

450 620 585 4,7

500 680 590 5,8

560 740 590 6,0

600 780 590 6,5

630 810 590 6,9

710 890 590 10,0

800 980 590 11,6

900 1080 590 13,5

1000 1180 590 15,8

1120 1300 590 20,4

1250 1430 590 23,7

1120 500 680 650 5,5

560 740 650 6,2

600 780 650 6,7

630 810 650 7,0

710 890 650 10,3

800 980 650 11,9

900 1080 650 13,7

1000 1180 650 16,1

1120 1300 650 20,8

1250 1430 650 24,2

1250 500 680 715 5,6

560 740 715 6,4

600 780 715 6,9

630 810 715 7,3

710 890 715 10,5

800 980 715 12,1

900 1080 715 14,0

1000 1180 715 16,4

1120 1300 715 21,2

1250 1430 715 24,5

1250 1400 1580 715 28,7

1500 1680 715 31,6

1600 1780 715 34,7

1250 1400 1580 715 28,7

1500 1680 715 31,6

1600 1780 715 34,7

1400 600 780 790 7,0

630 810 790 7,4

710 890 790 10,7

800 980 790 12,3

900 1080 790 14,3

1000 1180 790 16,7

1120 1300 790 21,5

1250 1430 790 25,0

1400 1600 790 29,3

1500 1680 790 32,3

1600 1800 790 35,4

1500 630 810 880 7,5

710 890 880 10,8

800 980 880 12,5

900 1080 880 14,5

1000 1180 880 16,9

1120 1300 880 21,8

1250 1430 880 25,3

1400 1600 880 29,6

1500 1680 880 32,6

1600 1800 880 35,9

1600 710 890 985 11,0

800 980 985 12,6

900 1080 985 14,6

1000 1180 985 17,0

1120 1300 985 22,1

1250 1430 985 25,6

1400 1600 985 29,9

1500 1680 985 33,0

1600 1800 985 36,2
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Trójniki siodłowe

 SSCCB

Opis
SSCCB – trójnik siodłowy
Asymetryczny, wyprofilowany pod kątem 90°, przezna-
czony do montażu na przewodzie okrągłym.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SSCCB - aaa - bbb

typ
Æd
Æd1

Wymiary

 Æd  Æd 1                                    H 
 nom [mm]  nom [mm]                            [mm]

 100  80                             60

   100  60

 125  80  60

   100  60

   125  65

 150  80  60

   100  60

   125  60

   150  70

 160  80  60

   100  60

   125  65

   150  70

   160  70

 200  80  60

   100  60

   125  65

   150  70

   160  70

   200  80

 250  80  60

   100  60

   125  65

   150  70

   160  70

   200  80
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Trójniki siodłowe

 SSCCB

 Æd1  Æd                                     H 
 nom [mm]  nom [mm]                            [mm]

Wymiary

 Æd1  Æd                                     H 
 nom [mm]  nom [mm]                            [mm]

 300  80  60

   100  60

   125  65

   150  70

   160  70

   200  80

   250  80

   300  80

 315  80  60

   100  60

   125  65

   150  70

   160  70

   200  80

   250  80

   300  80

   315  90

 355  80  60

   100  60

   125  65

   150  70

   160  70

   200  80

   250  80

   300  80

   315  90

   355  90

 400  80  60

   100  60

   125  65

   150  70

   160  70

   200  80

   250  80

   300  80

   315  90

   355  90

   400  90

 450  80  60

   100  60

   125  60

   150  70

   160  70

   200  80

   250  80

   300  80

   315  90

   355  90

   400  90

   450  100

 500  80  60

   100  60

   125  65

   150  70

   160  70

   200  80

   250  80

   300  80

   315  90

   355  90

   400  100

   500  100

 630  80  60

   100  60

   125  65

   150  70

   160  70

   200  80

   250  80

   300  80

   315  90

   355  90

   400  100

   500  100

   630  100



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 K
an

ał
y 

i k
sz

ta
łt

ki
 o

 p
rz

ek
ro

ju
 o

kr
ąg

ły
m

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

90

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Trójniki siodłowe

 SSCCBL

Opis
SSCCB L– trójnik siodłowy z uszczelką z gumy EPDM
Asymetryczny, wyprofilowany pod kątem 90°, przezaczony
do montażu na przewodzie okrągłym

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SSCCBL - aaa - bbb

typ
Æd
Æd1

Wymiary

 Æd  Æd 1                                    H 
 nom [mm]  nom [mm]                            [mm]

 100  80                             60

   100  60

 125  80  60

   100  60

   125  65

 150  80  60

   100  60

   125  60

   150  70

 160  80  60

   100  60

   125  65

   150  70

   160  70

 200  80  60

   100  60

   125  65

   150  70

   160  70

   200  80

 250  80  60

   100  60

   125  65

   150  70

   160  70

   200  80
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 Æd1  Æd                                     H 
 nom [mm]  nom [mm]                            [mm]

 Æd1  Æd                                     H 
 nom [mm]  nom [mm]                            [mm]

Trójniki siodłowe

 SSCCBL
Wymiary

 300  80  60

   100  60

   125  65

   150  70

   160  70

   200  80

   250  80

   300  80

 315  80  60

   100  60

   125  65

   150  70

   160  70

   200  80

   250  80

   300  80

   315  90

 355  80  60

   100  60

   125  65

   150  70

   160  70

   200  80

   250  80

   300  80

   315  90

   355  90

 400  80  60

   100  60

   125  65

   150  70

   160  70

   200  80

   250  80

   300  80

   315  90

   355  90

   400  90

 450  80  60

   100  60

   125  60

   150  70

   160  70

   200  80

   250  80

   300  80

   315  90

   355  90

   400  90

   450  100

 500  80  60

   100  60

   125  65

   150  70

   160  70

   200  80

   250  80

   300  80

   315  90

   355  90

   400  100

   500  100

 630  80  60

   100  60

   125  65

   150  70

   160  70

   200  80

   250  80

   300  80

   315  90

   355  90

   400  100

   500  100

   630  100
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Trójniki siodłowe

 SSCFB

Opis
SSCFB – trójnik siodłowy
Asymetryczny, wyprofilowany pod kątem 90° z odejściem 
okrągłym, przeznaczony do montażu na przewodzie 
prostokątnym

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SSCFB - aaa  

typ
Æd

Wymiary

  Æd   H
  nom [mm]  [mm]

  80  90

  100  90

  125  90

  150  90

  160  90

  180  90

  200  110

  224  110

  250  110

  300  135

  315  135

  355  135

  400  150

  450  150

  560  150

  600  180

  630  180
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Trójniki siodłowe

 SSCFBL

Opis
SSCFBL – trójnik siodłowy z uszczelką z gumy EPDM
Asymetryczny, wyprofilowany pod kątem 90° z odejściem 
okrągłym, przeznaczony do montażu na przewodzie 
prostokątnym

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SSCFBL - aaa  

typ
Æd

Wymiary

  Æd   H
  nom [mm]  [mm]

  80  90

  100  90

  125  90

  150  90

  160  90

  180  90

  200  110

  224  110

  250  110

  300  135

  315  135

  355  135

  400  150

  450  150

  560  150

  600  180

  630  180
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 Trójniki siodłowe kątowe

SSCVL/SSCV-45
Wymiary

Opis
SSCVL-45 – trójnik siodłowy kątowy, z uszczelką 

z gumy EPDM
SSCV-45 – trójnik siodłowy kątowy, bez uszczelki

Wyprofilowane pod kątem 45°, przeznaczone do montażu 
na przewodzie okrągłym.
Możliwe jest wykonanie nakładki o kącie od 30° do 80°.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SSCVL/SSCV-45 - aaa - bbb

typ
d
d3

* wymiar L2 według tabeli ze stron 114 – 116 dla elementu TSVL

d3

nom [mm]
waga
[kg]

80 0,2

100 0,3

125 0,5

140 0,5

150 0,6

160 0,7

180 0,8

200 1,1

224 1,3

250 1,6

280 2,0

300 2,3

315 2,6

355 3,0

400 3,5

450 4,8

500 5,5

560 6,2

600 6,9

630 9,7

710 11,6

800 13,4

900 15,5

1000 17,6

1120 20,3

1250 24,0
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TPCL

XPCL

 Trójniki i czwórniki z kołnierzem tłoczonym z uszczelką

 TPCL/XPCL

Opis
TPCL – trójnik składany z tłoczonym kołnierzem SPL, 

z uszczelką z gumy EPDM
    Trójniki o średnicach: 100x100, 125x125, 160x160,
             200x200 są w pełni tłoczone.
XPCL – czwórnik składany z tłoczonym kołnierzem SPL, 

z uszczelką z gumy EPDM 
d4 może różnić się od d3

Przykład oznaczenia
Kod produktu: XPCL - aaa - bbb - ccc

typ
d1
d3
d4

Wymiary

Wymiary
d1

[mm]
d3 / d4

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
TPCL XPCL

waga [kg]

80 801 140 52 0,30 0,40

100 801 126 65 0,33 0,45

1002 170 65 0,45 0,56

125 801 146 75 0,40 0,50

1003 184 78 0,50 0,73

1252 200 83 0,63 0,86

140 801 140 82 0,43 0,53

1001 175 85 0,60 0,76

1251 230 90 0,70 1,00

150 801 140 87 0,45 0,56

1001 175 90 0,64 0,78

1251 215 95 0,74 1,00

1404 230 95 0,75 1,04

1501 260 95 0,75 1,05

160 801 140 92 0,50 0,62

1001 184 95 0,63 0,84

1253 229 100 0,75 1,07

1404 230 100 0,75 1,10

1504 260 100 0,77 1,12

1602 229 105 0,85 1,20

180 801 140 102 0,66 0,70

1001 175 105 0,78 0,90

1251 215 110 0,85 1,12

1404 230 110 0,90 1,17

1504 260 110 0,98 1,20

1601 260 115 1,00 1,30
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Wymiary

 Trójniki i czwórniki z kołnierzem tłoczonym z uszczelką

 TPCL/XPCL

d1

[mm]
d3 / d4

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
TPCL XPCL

waga [kg]

d1

[mm]
d3 / d4

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
TPCL XPCL

waga [kg]

180 1804 285 115 1,20 1,50

200 801 140 112 0,73 0,75

1001 175 115 0,85 0,95

1253 215 115 0,93 1,20

1404 230 120 0,94 1,27

1503 260 120 0,96 1,30

1603 281 125 1,05 1,48

1804 285 125 1,20 1,70

2002 265 125 1,28 1,73

224 801 140 124 0,75 0,85

1001 175 127 0,88 1,03

1251 215 132 1,06 1,30

1404 230 132 1,16 1,37

1504 260 132 1,16 1,40

1601 260 137 1,25 1,50

1804 285 137 1,40 1,90

2001 346 137 1,53 1,95

2244 346 137 1,65 2,10

250 801 156 137 0,93 1,00

1001 175 140 1,07 1,20

1251 220 145 1,20 1,30

1404 230 145 1,38 1,55

1504 255 145 1,38 1,60

1603 256 150 1,46 1,75

1804 306 150 1,70 2,00

2001 306 150 1,72 2,10

2244 350 150 1,95 2,30

2501 307 150 2,00 2,60

280 804 156 152 1,05 1,20

1004 175 155 1,15 1,40

1251 220 160 1,32 1,43

1404 230 160 1,50 1,72

1504 255 160 1,52 1,78

1604 256 165 1,60 1,85

1804 306 165 1,80 2,25

2001 306 165 1,86 2,30

2244 350 165 2,05 2,40

300 804 156 162 1,20 1,35

1004 175 165 1,25 1,42

1251 220 170 1,40 1,52

1404 230 170 1,60 1,80

1504 255 170 1,60 1,82

1604 256 175 1,62 2,00

1804 306 175 1,96 2,35

2001 306 175 1,98 2,40

2244 350 175 2,05 2,52

2501 350 175 2,20 2,63

315 804 156 170 1,25 1,40

1004 175 173 1,30 1,45

1251 220 178 1,46 1,60

1404 230 178 1,65 1,86

1504 250 178 1,68 1,90

1604 256  182   1,70 2,00

1804 306 182 2,05 2,40

2001 306  182  2,08  2,45

2244 350 182 2,20 2,80

2501  350 182 2,30 2,90

3151 390 182 2,80 3,70

355 1004 175 193 1,70 1,85

1254 220 198 1,90 2,00

1604 256 203 2,15 2,30

2004 306 203 2,55 2,80

2244 350 203 2,82 3,15

2504 350 203 2,90 3,20

3154 455 203 3,40 4,30

400 1004  175 215 2,15 2,20

1254 225 220 2,40 2,50

1604 266 225 2,70 2,90

2004 300 225 3,00 3,30

2244 350 225 3,40 3,70

2504 350 225 3,50 3,80

3154 415 225 3,95 4,50

4004 500 225 5,00 6,00

450 1254 225 245 3,30 3,40

1604 266 250 3,70 3,80

2004 300 250 4,10 4,30

2504 350 250 4,50 4,90

3154 415 250 6,10 5,40

4004 500 250 6,20 6,90

500 1254 225 270 3,80 3,70

1604 266 275 4,10 4,20

2004 300 275 4,50 4,70
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Wymiary

 Trójniki i czwórniki z kołnierzem tłoczonym z uszczelką

TPCL/XPCL

d1

[mm]
d3 / d4

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
TPCL XPCL

waga [kg]

1 wykonane z nakładką tłoczoną SPL
2 wykonane z dwóch części w pełni tłoczonych
3 wykonane z nakładką tłoczoną SPP
4 wykonane z nakładką segmentową SPSL

500 2504 350 275 5,0 5,4

3154 415 275 5,6 6,0

4004 500 275 6,9 7,7

560 2004 360 305 5,6 5,8

2504 400 305 5,1 6,4

3154 485 305 6,9 7,3

4004 590 305 8,6 9,4

600 2004 360 325 6,0 6,3

2504 400 325 6,3 6,5

3154 485 325 7,5 7,8

4004 590 325 9,2 9,9

630 2004 360 340 6,3 6,1

2504 400 340 6,7 6,8

3154 485 340 8,0 8,3

4004 590 340 9,5 10,4

710 1604 430 415 5,5 6,0

2004 470 415 6,0 6,3

2504 520 415 6,6 6,7

3154 585 435 7,5 8,0

4004 670 435 8,5 9,6

4504 720 475 9,4 10,9

800 1604 430 460 6,2 6,8

2004 470 460 6,8 7,5

2504 520 460 7,4 8,0

3154 585 480 8,4 9,3

4004 670 480 9,5 10,5

4504 720 520 10,5 11,6

5004 770 520 11,2 12,0

5604 830 520 11,9 13,1
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TPC

XPC

 Trójniki i czwórniki z kołnierzem tłoczonym 

 TPC/XPC

WymiaryOpis
TPC – trójnik składany z tłoczonym kołnierzem SP, 

bez uszczelki.
  Dostępne są trójniki wykonanie z pełnej nakładki 

tłoczonej – zgrzewane liniowo.
XPC – czwórnik składany z tłoczonym kołnierzem SP, 

bez uszczelki Æd4 może się różnić od Æd3

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TPC - aaa - bbb - ccc

typ
d1
d2
d3

Wymiary

d1

[mm]
d3 / d4

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
TPC XPC

waga [kg]

80 801 140 52 0,25 0,35

100 801 126 65 0,30 0,50

1002 151 65 0,40 0,60

125 801 146 75 0,36 0,50

1003 184 78 0,46 0,70

1251 184 83 0,58 0,85

140 801 140 82 0,38 0,50

1001 175 85 0,50 0,74

1251 230 90 0,65 0,96

150 801 140 87 0,42 0,52

1001 175 90 0,55 0,75

1251 215 95 0,68 0,98

1404 230 95 0,70 0,99

1501 260 95 0,70 1,02

160 801 140 92 0,44 0,56

1001 184 95 0,55 0,82

1253 229 100 0,68 1,05

1404 230 100 0,75 1,07

1504 260 100 0,75 1,09

1601 229 105 0,80 1,15

180 801 140 102 0,50 0,60

1001 175 105 0,65 0,85

1251 215 110 0,77 1,08

1404 230 110 0,80 1,10

1504 260 110 0,80 1,12

1601 260 115 0,92 1,14



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 K
an

ały i kształtki o
 p

rzekro
ju

 o
krąg

łym
Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

99

 Trójniki i czwórniki z kołnierzem tłoczonym 

TPC/XPC
Wymiary

d1

[mm]
d3 / d4

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
TPC XPC

waga [kg]

d1

[mm]
d3 / d4

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
TPC XPC

waga [kg]

180 1804 285 115 1,06 1,45

200 801 140 112 0,55 0,66

1001 175 115 0,65 0,92

1253 215 115 0,79 1,17

1404 230 120 0,83 1,20

1503 260 120 0,88 1,23

1603 281 125 0,95 1,45

1804 285 125 1,15 1,64

2001 281 125 1,25 1,70

224 801 140 124 0,60 0,70

1001 175 127 0,78 0,98

1251 215 132 0,90 1,15

1404 230 132 0,98 1,34

1504 260 132 0,98 1,36

1601 260 137 1,00 1,55

1804 285 137 1,20 1,74

2001 346 137 1,25 1,83

2244 346 137 1,46 2,06

250 801 156 137 0,73 0,96

1001 175 140 0,83 1,17

1251 220 145 0,90 1,27

1404 230 145 1,12 1,50

1504 255 145 1,12 1,53

1603 256 150 1,19 1,70

1804 306 150 1,40 2,00

2001 306 150 1,40 2,05

2244 350 150 1,60 2,40

2501 307 150 1,77 2,50

280 804 156 152 0,80 1,15

1004 175 155 0,93 1,27

1251 220 160 1,05 1,40

1404 230 160 1,20 1,68

1504 255 160 1,20 1,70

1604 256 165 1,28 1,84

1804 306 165 1,45 2,00

2001 306 165 1,50 2,05

2244 350 165 1,64 2,35

300 804 156 162 0,90 1,40

1004 175 165 1,00 1,42

1251 220 170 1,07 1,50

1404 230 170 1,25 1,77

300 1504 255 170 1,25 1,80

1604 256 175 1,35 1,98

1804 306 175 1,55 2,15

2001 306 175 1,58 2,20

2244 350 175 1,73 2,46

2501 350 175 1,94 2,60

315 804 156 170 1,00 1,41

1004 175 173 1,02 1,43

1251 220 178 1,10 1,53

1404 230 178 1,35 1,62

1504 250 178 1,35 1,65

1604 256  182  1,35 2,00

1804 306 182 1,62 2,22

2001 306  182  1,65 2,26

2244 350 182 1,80 2,55

2501  350 182 1,95 2,67

3151 390 182 2,80 3,66

355 1004 175 193 1,32 2,00

1254 220 198 1,45 2,10

1604 256 203 1,70 2,25

2004 306 203 2,10 2,75

2244 350 203 2,36 3,10

2504 350 203 2,45 3,20

3154 455 203 3,10 4,20

400 1004  175 215 1,80 2,20

1254 225 220 1,90 2,40

1604 266 225 2,20 2,80

2004 300 225 2,60 3,20

2244 350 225 2,80 3,60

2504 350 225 3,00 3,75

3154 415 225 3,55 4,38

4004 500 225 4,60 5,90

450 1254 225 245 2,65 3,30

1604 266 250 3,00 3,70

2004 300 250 3,50 4,20

2504 350 250 4,00 4,80

3154 415 250 4,50 5,30

4004 500 250 5,60 6,80

500 1254 225 270 3,00 3,80

1604 266 275 3,30 4,10

2004 300 275 3,80 4,60



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 K
an

ał
y 

i k
sz

ta
łt

ki
 o

 p
rz

ek
ro

ju
 o

kr
ąg

ły
m

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

100

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

 Trójniki i czwórniki z kołnierzem tłoczonym 

TPC/XPC
Wymiary

d1

[mm]
d1 / d1

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
TPC XPCP

waga [kg]

1 wykonane z nakładką tłoczoną SP
2 wykonane z dwóch części w pełni tłoczonych
3 wykonane z nakładką tłoczoną SPP
4 wykonane z nakładką segmentową SPS

500 250 350 275 4,4 5,2

315 415 275 5,0 5,8

400 500 275 6,3 7,6

560 200 360 305 4,3 5,7

250 400 305 4,8 6,3

315 485 305 5,6 7,2

400 590 305 6,9 9,3

600 200 360 325 4,5 6,1

250 400 325 4,9 6,7

315 485 325 5,9 7,6

400 590 325 7,3 9,8

630 200 360 340 4,8 6,4

250 400 340 5,4 7,0

315 485 340 6,3 8,2

400 590 340 7,7 10,2

710 1604 430 415 5,5 6,0

2004 470 415 6,0 6,3

2504 520 415 6,6 6,7

3154 585 435 7,5 8,0

4004 670 435 8,5 9,6

4504 720 475 9,4 10,9

800 1604 430 460 6,2 6,8

2004 470 460 6,8 7,5

2504 520 460 7,4 8,0

3154 585 480 8,4 9,3

4004 670 480 9,5 10,5

4504 720 520 10,5 11,6

5004 770 520 11,2 12,0

5604 830 520 11,9 13,1
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Ø
d3L

Ød2

Ød1

Ø
d3L

Ød2

Ød1

 Trójniki redukcyjne zaślepione

TPCL-CP-R/TPC-CP-R
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TPCL-CP-R - aaa - bbb - ccc

typ
Æd1
Æd2
Æd3

TPC-CP-R– trójnik redukcyjny bez uszczelki
TPCL-CP-R– trójnik redukcyjny z uszczelką z gumy EPDM

Dla średnic d1 ≤ 315 trójnik jest zaślepiony zaslepką CP.
Dla średnic d1 ≥ 355 trójnik jest zaślepiony zaslepką CPF.

d1

[mm]
d2

[mm]
d3

[mm]
L

[mm]
Waga
[kg]

TPCL-CP-R TPC-CP-R

200 125 125 263 1,45

250 160 160 288 1,80

315 200 200 358 2,50

315 250 250 358 2,50

355 250 250 410 3,95

400 315 315 570 5,35
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Ød2

Ød1

Ø
d3L

Ød2

Ød1

 Trójniki redukcyjne izolowane zaślepione

TPC-CP-R-I/TPCL-CP-R-I
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TPCL-CP-RI - aaa - bbb - ccc

typ
Æd1
Æd2
Æd3

TPC-CP-R-I– trójnik redukcyjny izolowany bez uszczelki
TPCL-CP-R-I– trójnik redukcyjny izolowany z uszczelką z 

gumy EPDM

Dla średnic d1 ≤ 315 trójnik jest zaślepiony zaslepką CP.
Dla średnic d1 ≥ 355 trójnik jest zaślepiony zaslepką CPF.

TPCL-CP-R-I TPC-CP-R-I

d1

[mm]
d2

[mm]
d3

[mm]
L

[mm]
Waga
[kg]

200 125 125 263 1,55

250 160 160 288 1,90

315 200 200 358 2,60

315 250 250 358 2,60

355 250 250 410 4,05

400 315 315 570 5,45
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Trójniki i czwórniki

 TSCL/TSL/XSCL/XSL/TSC/TS/XSC/XS

Opis
TSCL – trójnik symetryczny z uszczelkami z gumy EPDM
XSCL – czwórnik symetryczny z uszczelką z gumy EPDM
TSC  – trójnik symetryczny bez uszczelki
XSC  – czwórnik symetryczny bez uszczelki
TSL  – trójnik asymetryczny z uszczelkami z gumy EPDM
XSL  – czwórnik asymetryczny z uszczelkami z gumy EPDM
TS  – trójnik asymetryczny bez uszczelki
XS  – czwórnik asymetryczny bez uszczelki

XSCL/XSL – d4 może różnić się od d3.
Montować z SSCL/SSL

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TSCL - aaa - bbb

typ
d1
d3

Wymiary

TSCL TSC

XSCL XSC
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Trójniki i czwórniki

TSCL/TSL/XSCL/XSL/TSC/TS/XSC/XS

Wymiary
d1

[mm]
d3 / d4

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
TSCL/TSL XSCL/XSL

waga [kg]

d1

[mm]
d3 / d4

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
TSCL/TSL XSCL/XL

waga [kg]

160 100 190 125 0,70 0,80

125 215 125 0,80 0,90

140 240 130 0,85 1,00

150 250 130 0,90 1,05

160 260 130 0,95 1,10

180 280 130 0,95 1,20

200 330 145 1,15 1,50

224 355 145 1,25 1,70

250 380 145 1,40 2,10

180 100 190 135 0,80 0,90

125 215 135 0,90 1,00

140 240 140 0,95 1,10

150 250 140 1,00 1,15

160 260 140 1,05 1,20

180 280 140 1,10 1,25

200 330 155 1,25 1,60

224 355 155 1,35 1,80

250 380 155 1,50 2,10

280 430 165 1,70 2,60

200 100 190 145 0,90 1,00

125 215 145 0,95 1,10

140 240 150 1,00 1,20

150 250 150 1,00 1,25

160 260 150 1,10 1,30

180 280 150 1,15 1,40

200 330 165 1,35 1,60

224 355 165 1,45 1,80

250 380 165 1,60 2,20

280 430 175 1,80 2,60

300 450 175 1,90 2,80

315 465 175 2,00 2,90

224 100 190 160 1,00 1,00

125 215 160 1,05 1,20

140 240 165 1,15 1,30

150 250 165 1,20 1,30

160 260 165 1,25 1,40

180 280 165 1,30 1,50

200 330 180 1,50 1,70

224 355 180 1,60 1,90

250 380 180 1,80 2,20

280 430 190 2,00 2,60

224 300 450 190 2,10 2,90

315 465 190 2,20 3,00

355 525 200 2,90 4,40

250 100 190 170 1,20 1,30

125 215 170 1,30 1,40

140 240 175 1,40 1,50

150 250 175 1,40 1,60

160 260 175 1,50 1,60

180 280 175 1,50 1,70

200 330 190 1,70 2,00

224 355 190 1,85 2,20

250 380 190 2,00 2,40

280 430 200 2,30 2,80

300 450 200 2,40 3,00

315 465 200 2,50 3,20

355 525 210 3,20 4,50

400 570 210 3,60 5,50

280 100 190 185 1,30 1,40

125 215 185 1,40 1,50

140 240 190 1,50 1,70

150 250 190 1,55 1,70

160 260 190 1,60 1,75

180 280 190 1,70 1,90

200 330 205 1,90 2,10

224 355 205 2,00 2,30

250 380 205 2,20 2,50

280 430 215 2,50 2,90

300 450 215 2,55 3,00

315 465 215 2,65 3,30

355 525 225 3,50 4,60

400 570 225 3,90 5,50

450 620 225 5,10 8,00

300 100 190 195 1,40 1,50

125 215 195 1,50 1,60

140 240 200 1,60 1,70

150 250 200 1,70 1,80

160 260 200 1,75 1,85

180 280 200 1,80 2,00

200 330 215 2,00 2,30

224 355 215 2,20 2,40

250 380 215 2,30 2,70
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Trójniki i czwórniki

TSCL/TSL/XSCL/XSL/TSC/TS/XSC/XS

Wymiary
d1

[mm]
d3 / d4

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
TSCL/TSL XSCL/XSL

waga [kg]

d1

[mm]
d3 / d4

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
TSCL/TSL XSCL/XSL

waga [kg]

300 280 430 225 2,6 3,0

300 450 225 2,7 3,1

315 465 225 2,8 3,3

355 525 235 3,7 4,6

400 570 235 4,1 5,5

450 620 235 5,4 8,0

315 80 170 205 1,3 1,3

100 190 205 1,5 1,6

125 215 205 1,6 1,7

140 240 210 1,7 1,8

150 250 210 1,7 1,9

160 260 210 1,8 1,9

180 280 210 1,9 2,0

200 330 225 2,1 2,4

224 355 225 2,3 2,5

250 380 225 2,5 2,8

280 430 235 2,7 3,1

300 450 235 2,8 3,2

315 465 235 2,9 3,3

355 525 245 3,8 4,7

400 570 245 4,2 5,6

450 620 245 5,6 8,0

500 680 250 6,2 9,4

355 100 190 225 2,0 2,1

125 215 225 2,2 2,3

140 240 230 2,3 2,4

150 250 230 2,4 2,5

160 260 230 2,5 2,6

180 280 230 2,6 2,7

200 330 245 2,8 3,0

224 355 245 3,0 3,2

250 380 245 3,3 3,6

280 430 245 3,5 3,9

300 450 255 3,7 4,1

315 465 255 3,8 4,3

355 525 265 4,4 5,0

400 570 265 4,8 5,8

450 620 265 6,3 8,2

500 680 270 6,8 9,6

560 740 270 7,5 11,2

400 100 190 245 2,5 2,6

400 125 215 245 2,7 2,7

140 240 250 2,8 2,9

150 250 250 2,9 3,0

160 260 250 3,0 3,0

180 280 250 3,1 3,2

200 330 265 3,4 3,6

224 355 265 3,6 3,8

250 380 265 3,8 4,1

280 430 275 4,2 4,6

300 450 275 4,4 4,7

315 465 275 4,5 4,8

355 525 285 5,0 5,5

400 570 285 5,5 6,2

450 620 285 7,1 8,5

500 680 290 7,6 9,9

560 740 290 8,3 11,4

600 780 290 8,7 12,5

630 810 290 9,0 13,5

450 125 215 270 3,7 3,8

140 240 275 3,9 4,0

150 250 275 4,0 4,1

160 260 275 4,1 4,2

180 280 275 4,3 4,4

200 330 290 4,7 4,9

224 355 290 5,0 5,2

250 380 290 5,3 5,6

280 430 300 5,7 6,1

300 450 300 6,0 6,3

315 465 300 6,1 6,5

355 525 310 6,8 7,4

400 570 310 7,4 8,1

450 620 310 8,0 9,0

500 680 315 8,7 10,4

560 740 315 9,4 11,9

600 780 315 9,8 13,0

630 810 315 10,1 13,9

710 890 315 13,5 17,8

500 125 215 295 4,1 4,2

140 240 300 4,4 4,5

150 250 300 4,5 4,6

160 260 300 4,55 4,7
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Trójniki i czwórniki

TSCL/TSL/XSCL/XSL/TSC/TS/XSC/XS

Wymiary
d1

[mm]
d3 / d4

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
TSCL/TSL XSCL/XSL

waga [kg]

d1

[mm]
d3 / d4

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
TSCL/TSL XSCL/XSL

waga [kg]

500 180 280 300 4,7 4,9

200 330 315 5,3 5,5

224 355 315 5,5 5,7

250 380 315 5,8 6,1

280 430 325 6,4 6,7

300 450 325 6,6 6,9

315 465 325 6,7 7,1

355 525 335 7,5 8,0

400 570 335 8,0 8,7

450 620 335 8,7 9,7

500 680 340 9,4 10,6

560 740 340 10,1 12,0

600 780 340 10,6 13,2

630 810 340 11,0 14,0

710 890 340 14,5 20,4

800 980 340 15,9 24,2

560 200 330 345 5,8 6,0

224 355 345 6,1 6,3

250 380 345 6,5 6,7

280 430 355 7,0 7,4

300 450 355 7,3 7,6

315 465 355 7,4 7,8

355 525 365 8,2 8,7

400 570 365 8,8 9,5

450 620 365 9,6 10,5

500 680 370 10,3 11,4

560 740 370 11,1 12,3

600 780 370 11,6 13,3

630 810 370 12,0 14,2

710 890 370 15,7 20,5

800 980 370 17,2 24,3

900 1080 370 19,1 29,0

600 200 330 365 6,2 6,5

224 355 365 6,5 6,7

250 380 365 6,9 7,2

280 430 375 7,5 7,8

300 450 375 7,8 8,0

315 465 375 7,9 8,2

355 525 385 8,8 9,3

400 570 385 9,4 10,0

450 620 385 10,2 11,0

600 500 680 390 10,9 11,9

560 740 390 11,7 12,8

600 780 390 12,3 13,5

630 810 390 12,6 14,3

710 890 390 16,5 20,5

800 980 390 18,0 24,3

900 1080 390 20,0 28,9

630 200 330 380 6,5 6,8

224 355 380 6,8 7,0

250 380 380 7,2 7,5

280 430 390 7,8 8,2

300 450 390 8,1 8,5

315 465 390 8,3 8,6

355 525 400 9,2 9,6

400 570 400 9,8 10,5

450 620 400 10,6 11,5

500 680 405 11,4 12,5

560 740 405 12,3 13,3

600 780 405 12,7 14,0

630 810 405 13,2 14,4

710 890 405 17,2 20,5

800 980 405 18,8 24,3

900 1080 405 20,7 28,9

1000 1180 405 23,0 34,6

710 250 380 420 10,6 10,9

280 430 420 11,1 11,8

300 450 430 11,8 12,1

315 465 430 12,0 12,3

355 525 440 13,1 13,6

400 570 440 14,0 14,6

450 620 440 15,0 15,8

500 680 445 16,0 16,9

560 740 445 17,0 18,0

600 780 445 17,7 18,7

630 810 445 18,2 19,3

710 890 445 20,3 22,2

800 980 445 22,0 25,7

900 1080 445 24,1 30,3

1000 1180 445 26,4 36,0

1120 1300 445 31,7 47,0

800 250 380 465 11,9 12,2



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 K
an

ały i kształtki o
 p

rzekro
ju

 o
krąg

łym
Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

107

Trójniki i czwórniki

TSCL/TSL/XSCL/XSL/TSC/TS/XSC/XS

Wymiary
d1

[mm]
d3 / d4

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
TSCL/TSL XSCL/XSL

waga [kg]

d1

[mm]
d3 / d4

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
TSCL/TSL XSCL/XSL

waga [kg]

800 280 430 475 12,8 13,1

300 450 475 13,2 13,5

315 465 475 13,5 13,7

355 525 485 14,7 15,1

400 570 485 15,6 16,1

450 620 485 16,7 17,4

500 680 490 17,8 18,6

560 740 490 18,9 19,8

600 780 490 19,7 20,6

630 810 490 20,2 21,2

710 890 490 22,4 24,2

800 980 490 24,2 26,1

900 1080 490 26,5 30,4

1000 1180 490 28,9 36,0

1120 1300 490 34,6 47,2

1250 1430 490 37,9 56,2

900 315 465 525 15,1 15,3

355 525 535 16,4 16,8

400 570 535 17,4 17,9

450 620 535 18,6 19,3

500 680 540 19,8 20,3

560 740 540 21,1 21,8

600 780 540 21,8 22,7

630 810 540 22,5 23,3

710 890 540 24,8 26,3

800 980 540 26,7 28,4

900 1080 540 29,2 31,0

1000 1180 540 31,8 36,4

1120 1300 540 37,8 47,1

1250 1430 540 41,4 55,9

1000 315 465 575 17,4 17,6

355 525 585 18,9 19,2

400 570 585 20,0 20,4

450 620 585 21,2 21,8

500 680 590 22,6 23,3

560 740 590 24,0 24,6

600 780 590 24,8 25,4

630 810 590 25,5 26,0

710 890 590 28,0 29,3

800 980 590 30,0 31,4

900 1080 590 32,5 34,1

1000 1180 590 35,3 37,3

1120 1300 590 41,8 47,7

1250 1430 590 45,6 56,4

1120 500 680 650 27,9 28,4

560 740 650 29,5 30,0

600 780 650 30,6 31,0

630 810 650 31,4 31,8

710 890 650 34,3 35,3

800 980 650 36,7 37,8

900 1080 650 39,7 40,6

1000 1180 650 42,9 44,4

1120 1300 650 46,7 48,8

1250 1430 650 50,7 57,0

1250 500 680 715 31,0 31,7

560 740 715 32,8 33,2

600 780 715 34,0 34,3

630 810 715 34,9 35,2

710 890 715 38,0 38,8

800 980 715 40,7 41,5

900 1080 715 43,7 44,5

1000 1180 715 47,3 48,6

1120 1300 715 51,4 53,0

1250 1430 715 55,6 57,3

1400 1580 715 60,5 67,7

1500 1680 715 63,9 75,4

1600 1780 715 67,4 83,8

1400 600 780 790 37,9 38,1

630 810 790 38,9 39,0

710 890 790 42,2 42,9

800 980 790 45,3 45,8

900 1080 790 48,6 49,0

1000 1180 790 52,7 53,3

1120 1300 790 57,2 58,0

1250 1430 790 61,7 62,5

1400 1580 790 67,0 67,8

1500 1680 790 70,5 75,2

1600 1780 790 74,0 83,3

1500 630 810 880 41,6 41,6

710 890 880 45,1 45,7

800 980 880 48,3 48,7

900 1080 880 51,9 52,1
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Trójniki i czwórniki

TSCL/TSL/XSCL/XSL/TSC/TS/XSC/XS

Wymiary
d1

[mm]
d3 / d4

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
TSCL/TSL XSCL/XSL

waga [kg]

1000 1180 880 56,2 56,5

1120 1300 880 60,9 61,5

1250 1430 880 65,6 66,1

1400 1580 880 71,1 71,5

1500 1680 880 74,8 75,3

1600 1780 880 78,7 83,0

1600 710 890 985 48,0 48,5

800 980 985 51,4 51,7

900 1080 985 55,2 55,3

1000 1180 985 59,8 59,8

1120 1300 985 64,5 65,0

1250 1430 985 69,6 69,7

1400 1580 985 75,4 75,3

1500 1680 985 79,3 79,2

1600 1780 985 83,3 83,1
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  TPCL/XPCL/TPC/XPC
Dane techniczne
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V1 – średnia prędkość w d1
V2 – średnia prędkość w d2
V3 – średnia prędkość w d3

Wykres można 
również zastosować 
w przypadku redukcji 
średnicy Æd2.
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TPCL/XPCL/TPC/XPC
Dane techniczne

V1 – średnia prędkość w d1
V2 – średnia prędkość w d2
V3 – średnia prędkość w d3
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 TPCL/XPCL/TPC/XPC
Dane techniczne

V1 – średnia prędkość w d1
V2 – średnia prędkość w d2
V3 – średnia prędkość w d3
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Trójniki i czwórniki

COLL 
Wymiary

Opis
Trójniki COLL produkowane są zawsze z odejściami o średnicy 
125mm. Maksymalna liczba odejść w tego typu trójnikach 
wynosi 3. Trójnik COLL wykonany jest z blachy ocynkowanej. 
Wymiar d1 nyplowy.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: COLL   -   160  -  1   3

typ
d1

miejsce odejść
miejsce odejść

Ød1

Ø1251

2

3

1 3

2

H

H

1

2

4

90° 90
°

90
°

90°

d1 H1 [mm] H2 [mm]

125 300 400

160 300 400

200 300 400

250 300 400

315 300 400

355 300 400

400 300 400

450 300 400

500 300 400

560 300 400

630 300 400
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XSVL-45

Trójniki i czwórniki

TSVL/TSV-45 XSVL/XSV-45

Opis
TSVL-45° – trójnik z uszczelką z gumy EPDM, 

z odnogą 45°
Dostępne na zamówienie: 15°, 30°, 60°
np. TSVL 15°  - d1- d3

TSV-45 – trójnik bez uszczelki, z odnogą 45°
Dostępne na zamówienie: 15°, 30°, 60°
np. TSV 15°  - d1- d3

XSVL-45 – czwórnik z uszczelką z gumy EPDM, 
z odnogą 45°
Dostępne na zamówienie: 15°, 30°, 60°
np. XSVL 15°  - d1- d3- d4

XSV-45 – czwórnik bez uszczelki z odnogą 45°
Dostępne na zamówienie: 15°, 30°, 60°
np. XSV 15°  - d1- d3- d4

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TSVL-45 - aaa - bbb

typ
d1
d3

Wymiary

TSVL-45 XSVL-45
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Trójniki i czwórniki

TSVL/TSV-45 XSVL/XSV-45
Wymiary

d1

[mm]
d3

[mm]
L

[mm]
L2

[mm]
TSVL/TSV XSVL/XSV

waga [kg]

d1

[mm]
d3

[mm]
L

[mm]
L2

[mm]
TSVL/TSV XSVL/XSV

waga [kg]

80 80 185 165 0,4 0,5

100 80 185 180 0,4 0,5

100 210 200 0,5 0,6

125 80 185 195 0,5 0,6

100 210 220 0,6 0,7

125 250 245 0,7 0,9

140 80 185 210 0,6 0,7

100 215 230 0,7 0,8

125 250 255 0,8 0,9

140 270 270 0,9 1,0

150 80 185 215 0,6 0,7

100 215 235 0,7 0,8

125 250 260 0,8 1,0

140 270 275 0,9 1,1

150 285 285 0,9 1,2

160 80 185 225 0,6 0,7

100 215 245 0,7 0,9

125 250 270 0,8 1,0

140 270 285 0,9 1,1

150 285 295 1,0 1,2

160 300 305 1,0 1,3

180 80 185 240 0,7 0,8

100 215 260 0,8 0,9

125 250 285 0,9 1,1

140 270 300 1,0 1,2

150 285 310 1,0 1,3

160 300 320 1,1 1,4

180 325 340 1,2 1,5

200 80 185 250 0,8 0,9

100 215 270 0,9 1,0

125 250 295 1,0 1,2

140 270 310 1,0 1,3

150 285 320 1,1 1,4

160 300 330 1,2 1,5

180 325 350 1,3 1,6

200 355 370 1,4 1,8

224 100 215 290 1,0 1,1

125 250 315 1,1 1,3

140 270 330 1,2 1,4

150 285 340 1,2 1,5

160 300 350 1,3 1,6

224 180 325 370 1,4 1,7

200 355 390 1,5 1,9

224 390 415 1,7 2,2

250 100 215 305 1,2 1,3

125 250 330 1,3 1,5

140 270 345 1,4 1,6

150 285 355 1,5 1,7

160 300 365 1,5 1,8

180 325 385 1,7 2,0

200 355 405 1,8 2,2

224 390 435 2,0 2,4

250 440 455 2,3 2,9

280 125 250 355 1,5 1,6

140 270 370 1,6 1,8

150 285 380 1,6 1,9

160 300 390 1,7 2,0

180 325 410 1,8 2,1

200 355 430 2,0 2,3

224 390 455 2,2 2,6

250 440 480 2,5 3,0

280 480 510 2,7 3,4

300 125 250 365 1,6 1,7

140 270 380 1,6 1,8

150 285 390 1,7 2,0

160 300 400 1,8 2,0

180 325 420 1,9 2,2

200 355 440 2,1 2,4

224 390 465 2,3 2,7

250 440 490 2,6 3,1

280 480 520 2,8 3,5

300 510 545 3,1 3,8

315 140 270 395 1,7 1,9

150 285 405 1,8 2,0

160 300 415 1,9 2,1

180 325 435 2,0 2,3

200 355 455 2,2 2,5

224 390 480 2,4 2,8

250 440 505 2,7 3,3

280 480 535 3,0 3,6

300 510 555 3,2 3,9

315 530 570 3,3 4,1
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Trójniki i czwórniki

TSVL/TSV-45 XSVL/XSV-45
Wymiary

d1

[mm]
d3

[mm]
L

[mm]
L2

[mm]
TSVL/TSV XSVL/XSV

waga [kg]

d1

[mm]
d3

[mm]
L

[mm]
L2

[mm]
TSVL/TSV XSVL/XSV

waga [kg]

355 150 285 430 2,4 2,7

160 300 440 2,5 2,8

180 325 460 2,7 3,0

200 355 480 2,9 3,3

224 390 505 3,1 3,6

250 440 530 3,5 4,2

280 480 560 3,9 4,7

300 510 580 4,1 5,0

315 530 595 4,3 5,2

355 585 635 4,8 6,0

400 160 300 475 3,0 3,3

180 325 495 3,2 3,6

200 355 515 3,4 3,8

224 390 540 3,7 4,2

250 440 565 4,2 4,8

280 480 595 4,5 5,2

300 510 615 4,8 5,6

315 530 630 5,0 5,9

355 585 670 5,5 6,6

400 650 715 6,3 7,8

450 180 325 530 4,2 4,6

200 355 550 4,5 4,9

224 390 575 4,8 5,4

250 440 600 5,4 6,1

280 480 630 5,8 6,7

300 510 650 6,1 7,1

315 530 665 6,4 7,4

355 585 705 7,0 8,3

400 650 750 8,0 9,7

450 740 800 9,0 11,2

500 200 355 585 4,9 5,3

224 390 610 5,3 5,8

250 440 635 5,9 6,6

280 480 665 6,4 7,2

300 510 685 6,7 7,6

315 530 700 6,9 7,9

355 585 740 7,6 8,9

400 650 785 8,6 10,3

450 740 835 9,7 11,8

500 810 885 10,8 14,3

560 224 390 655 5,9 6,4

560 250 440 680 6,5 7,2

280 480 710 7,0 7,8

300 510 730 7,4 8,3

315 530 745 7,6 8,7

355 585 785 8,4 9,6

400 650 830 9,4 11,0

450 740 880 10,6 12,6

500 810 930 11,7 14,1

560 900 990 13,1 16,1

600 250 440 710 6,9 7,7

280 480 740 7,5 8,3

300 510 760 7,9 8,8

315 530 775 8,1 9,2

355 585 815 8,9 10,1

400 650 860 10,0 11,6

450 740 910 11,2 13,2

500 810 960 12,3 14,7

560 900 1020 13,8 16,7

600 960 1060 14,8 18,2

630 280 480 760 7,8 8,6

300 510 780 8,2 9,1

315 530 795 8,5 9,5

355 585 835 9,3 10,5

400 650 880 10,4 12,0

450 740 930 11,7 13,6

500 810 980 12,8 15,2

560 900 1040 14,3 17,2

600 960 1080 15,3 18,6

630 1010 1110 16,2 19,8

710 300 510 840 12,5 13,7

315 530 855 12,9 14,2

355 585 895 14,0 15,6

400 650 940 15,6 17,6

450 740 990 17,4 19,9

500 810 1040 19,0 21,9

560 900 1100 21,0 24,6

600 960 1140 22,4 26,5

630 1010 1170 23,6 28,0

710 1130 1250 27,1 33,0

800 315 530 930 14,5 15,8

355 585 970 15,7 17,3
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Trójniki i czwórniki

TSVL/TSV-45 XSVL/XSV-45
Wymiary

d1

[mm]
d3

[mm]
L

[mm]
L2

[mm]
TSVL/TSV XSVL/XSV

waga [kg]

d1

[mm]
d3

[mm]
L

[mm]
L2

[mm]
TSVL/TSV XSVL/XSV

waga [kg]

800 400 650 1015 17,4 19,5

450 740 1065 19,4 22,0

500 810 1115 21,0 24,0

560 900 1175 23,3 26,9

600 960 1215 24,8 28,9

630 1010 1245 26,0 30,5

710 1140 1325 29,8 35,8

800 1270 1415 33,7 41,1

900 355 585 1045 17,5 19,1

400 650 1090 19,3 21,4

450 740 1140 21,5 24,0

500 810 1190 23,3 26,3

560 900 1250 25,7 29,3

600 960 1290 27,3 31,4

630 1010 1320 28,7 33,1

710 1140 1400 32,7 38,6

800 1270 1490 36,8 44,0

900 1430 1590 41,8 50,9

1000 400 650 1160 21,9 23,9

450 740 1210 24,3 26,7

500 810 1260 26,3 29,2

560 900 1320 28,5 32,3

600 960 1360 30,6 34,5

630 1010 1390 32,0 36,3

710 1140 1470 36,3 42,0

800 1270 1560 40,6 47,7

900 1430 1660 45,9 54,7

1000 1590 1760 52,0 62,5

1120 500 810 1345 32,2 35,4

560 900 1405 35,4 39,1

600 960 1445 37,5 41,7

630 1010 1475 39,2 43,8

710 1140 1555 44,3 50,4

800 1270 1645 49,4 57,1

900 1430 1745 55,6 65,1

1000 1590 1845 62,6 74,6

1120 1750 1965 70,2 85,3

1250 500 810 1440 35,6 38,7

560 900 1500 39,0 42,8

600 960 1540 41,3 45,5

630 1010 1570 43,2 47,7

1250 710 1140 1650 48,6 54,7

800 1270 1740 54,1 61,7

900 1430 1840 60,8 70,1

1000 1590 1940 68,2 80,0

1120 1750 2060 76,0 90,4

1250 1940 2190 85,5 103,7

1400 600 960 1650 45,7 49,9

630 1010 1680 47,8 52,3

710 1140 1760 53,7 59,7

800 1270 1850 59,6 67,1

900 1430 1950 66,8 75,9

1000 1590 2050 74,7 86,3

1120 1750 2170 82,9 97,1

1250 1940 2300 92,9 110,5

1400 2150 2450 104,7 126,8

1500 630 1010 1750 50,8 53,0

710 1140 1830 57,0 60,4

800 1270 1920 63,4 67,6

900 1430 2020 70,9 77,0

1000 1590 2120 79,2 87,7

1120 1750 2240 87,7 98,6

1250 1940 2370 98,0 111,9

1400 2150 2520 110,2 128,4

1500 2290 2620 118,9 140,6

1600 710 1140 1910 60,5 63,9

800 1270 2000 67,2 71,5

900 1430 2100 75,2 81,2

1000 1590 2200 83,8 92,3

1120 1750 2320 92,7 103,5

1250 1940 2450 103,3 117,0

1400 2150 2600 115,9 133,9

1500 2290 2700 124,8 146,0

1600 2430 2800 134,0 158,7
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 Trójniki orłowe z uszczelką

YSVL-45
Wymiary

Opis
YSVL-45 – trójnik orłowy z uszczelką z gumy EPDM, 

z odnogą 45°
Dostępne na zamówienie: 15°, 30°, 60°
np. YSVL-15- d1 - d3 - d4 

Przy zamówieniu wskazane sprecyzowanie dwóch kątów    
i wszystkich średnic. Standardowo d3=d4.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: YSVL-45 - aaa - bbb - ccc

typ
d1
d3
d4

d1

nom [mm]
d3

nom [mm]
d4

[mm]
L

[mm]
waga
[kg]

d1

nom [mm]
d3

nom [mm]
d4

[mm]
L

[mm]
waga
[kg]

400 280 280 400 4,6

400 300 300 410 4,8

450 315 315 440 6,4

500 355 355 490 7,7

560 400 400 550 9,2

600 400 400 580 9,8

630 450 450 610 11,4

710 500 500 670 15,6

800 560 560 680 18,8

900 630 630 730 21,5

1000 710 710 900 31,0

1120 800 800 960 39,0

1250 900 900 1050 46,7

1400 1120 1120 1250 67,4

1400 1250 1250 1340 75,8

1500 1250 1250 1420 80,4

1500 1400 1400 1520 92,8

1600 1400 1400 1630 101,2

1600 1500 1500 1700 111,0

80 80 80 120 0,4

100 100 100 140 0,5

125 125 125 170 0,7

140 100 100 185 0,8

150 100 100 190 1,0

160 112 112 195 1,2

160 160 160 205 1,3

180 125 125 215 1,5

200 140 140 230 1,7

250 180 180 280 1,9

280 200 200 310 2,3

300 200 200 320 2,5

315 224 224 335 2,9

355 250 250 365 4,0



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 K
an

ał
y 

i k
sz

ta
łt

ki
 o

 p
rz

ek
ro

ju
 o

kr
ąg

ły
m

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

118

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Trójniki orłowe

YSV-45
Wymiary

Opis
YSV-45 – trójnik orłowy bez uszczelki, 

z odnogą 45°
Dostępne na zamówienie: 15°, 30°, 60°
np. YSV-15- d1- d3- d4 

Przy zamówieniu wskazane sprecyzowanie 
dwóch kątów i wszystkich średnic.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: YSV-45 - aaa - bbb - ccc

typ
d1
d3
d4

d1

nom [mm]
d3

nom [mm]
d4

[mm]
L

[mm]
waga
[kg]

d1

nom [mm]
d3

nom [mm]
d4

[mm]
L

[mm]
waga
[kg]

400 280 280 400 4,6

400 300 300 410 4,8

450 315 315 440 6,4

500 355 355 490 7,7

560 400 400 550 9,2

600 400 400 580 9,8

630 450 450 610 11,2

710 500 500 670 15,6

800 560 560 680 18,8

900 630 630 730 21,5

1000 710 710 900 31,0

1120 800 800 960 39,0

1250 900 900 1050 46,7

1400 1120 1120 1250 67,4

1400 1250 1250 1340 75,8

1500 1250 1250 1420 80,4

1500 1400 1400 1520 92,8

1600 1400 1400 1630 101,2

1600 1500 1500 1700 111,0

80 80 80 120 0,4

100 100 100 140 0,5

125 125 125 170 0,7

140 100 100 185 0,8

150 100 100 190 1,0

160 112 112 195 1,2

160 160 160 205 1,3

180 125 125 215 1,5

200 140 140 230 1,7

250 180 180 280 1,9

280 200 200 310 2,3

300 200 200 320 2,5

315 224 224 335 2,9

355 250 250 365 4,0
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R

 Złączki nyplowe z uszczelką

 NSL

Opis

Wymiary

NSL – złączka z uszczelkami z gumy EPDM 
jest wykorzystywana do łączenia 
kanałów SPR.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: NSL - aaa

typ
d

d
nom [mm]

R
[mm]

waga
[kg]

80 8 0,10

100 8 0,12

125 8 0,15

140 8 0,17

150 8 0,18

160 8 0,19

180 8 0,21

200 8 0,24

224 8 0,27

250 8 0,30

280 8 0,35

300 8 0,36

315 8 0,38

355 8 0,58

400 8 0,65

450 8 0,95

500 8 1,05

560 8 1,45

600 8 1,55

630 8 1,60

710 10 2,75

800 10 2,10

900 12 3,45

1000 12 5,70

1120 12 6,40

1250 12 7,15

1400 12 4,75

1500 12 5,10

1600 12 5,40
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R

Złączki nyplowe

 NS

Opis

Wymiary

NS – złączka bez uszczelki, 
używana do łączenia kanałów SPR.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: NS - aaa

typ
d

d
nom [mm]

L
[mm]

waga
[kg]

80 8 0,10

100 8 0,12

125 8 0,15

140 8 0,17

150 8 0,18

160 8 0,19

180 8 0,21

200 8 0,24

224 8 0,27

250 8 0,30

280 8 0,35

300 8 0,36

315 8 0,38

355 8 0,58

400 8 0,65

450 8 0,95

500 8 1,05

560 8 1,45

600 8 1,55

630 8 1,60

710 10 2,75

800 10 2,10

900 12 3,45

1000 12 5,70

1120 12 6,40

1250 12 7,15

1400 12 4,75

1500 12 5,10

1600 12 5,40
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L

8

1

 Złączki nyplowe z uszczelkami

 SNSL

Opis

Wymiary

Złączka nyplowa SNSL z uszczelkami z gumy EPDM umożliwia
elastyczne połączenie. Złącze nadaje sie do wykorzystania
jako kompensator długości kanału lub jako połaczenie prze-
wodów pomiędzy stropem. Złącze SNSL może być również
wykorzystane do łaczenia wymienianych odcinków przewo-
dów w istniejącej instalacji w przypadku wymiany zużytego
odcinka kanału.

d
nom [mm]

L
nom [mm]

L1

[mm]
waga
[kg]

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SNSL   -  aaa -  bbb

typ
d

L

80 150 133 0,19

80 300 284 0,34

80 500 548 0,60

100 150 133 0,24

100 300 284 0,42

100 500 548 0,75

125 150 133 0,30

125 300 284 0,52

125 500 548 0,93

140 150 133 0,33

140 300 284 0,59

140 500 548 1,05

150 150 133 0,35

150 300 284 0,63

150 500 548 1,12

160 150 133 0,38

160 300 284 0,67

160 500 548 1,20

180 150 133 0,42

180 300 284 0,76

180 500 548 1,34

200 150 133 0,47

200 300 284 0,85

200 500 548 1,50

224 150 133 0,53

224 300 284 0,95

224 500 548 1,67

250 150 177 0,72

250 300 297 1,10

250 500 527 1,80
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 Złączki nyplowe z uszczelkami

 SNSL
Wymiary

d
nom [mm]

L
nom [mm]

L1

[mm]
waga
[kg]

280 150 177 0,80

280 300 297 1,22

280 500 527 2,00

300 150 177 0,86

300 300 297 1,30

300 500 527 2,16

315 150 177 0,90

315 300 297 1,33

315 500 527 2,27

355 150 177 1,10

355 300 297 1,60

355 500 527 2,65

400 150 175 1,24

400 300 297 1,85

400 500 510 2,90

450 150 175 1,50

450 300 297 2,18

450 500 510 3,36

500 150 175 1,67

500 300 297 2,43

500 500 510 3,74

560 150 175 2,25

560 300 297 3,25

560 500 510 5,01

630 150 175 2,52

630 300 297 3,66

630 500 510 5,65
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 Złączki mufowe

MSF

Opis

Wymiary

MSF – mufa, przeznaczona do bezpośredniego 
łączenia kształtek.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: MSF - aaa

typ
d

d
nom [mm]

L
[mm]

waga
[kg]

80 78 0,08

100 78 0,10

125 78 0,12

140 78 0,14

150 78 0,15

160 78 0,16

180 78 0,18

200 78 0,20

224 78 0,22

250 78 0,24

280 78 0,27

300 78 0,29

315 78 0,30

355 120 0,53

400 120 0,60

450 160 0,90

500 160 1,00

560 160 1,33

600 160 1,43

630 160 1,50

710 212 2,60

800 212 2,95

900 212 3,30

1000 242 5,40

1120 242 6,05

1250 242 6,75

1400 242 8,40

1500 242 9,00

1600 242 9,60
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L1

 Złączki mufowo - nyplowe

 SMSFL

Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SMSFL   -  aaa -  bbb

typ
d

L

Złączka mufowo - nyplowa SMSFL dystansowa wyposażona na 
jednym końcu w uszczelkę z gumy EPDM a na drugim w
mufę. Może być stosowana jako kompensator pomiędzy
kształtkami a odcinkami przewodów. 

d
nom [mm]

L
nom [mm]

L1

[mm]
waga
[kg]

80 150 127 0,19

80 300 288 0,34

80 500 552 0,60

100 150 127 0,24

100 300 288 0,42

100 500 552 0,75

125 150 127 0,30

125 300 288 0,52

125 500 552 0,93

140 150 127 0,33

140 300 288 0,59

140 500 552 1,05

150 150 127 0,35

150 300 288 0,63

150 500 552 1,12

160 150 127 0,38

160 300 288 0,67

160 500 552 1,20

180 150 127 0,42

180 300 288 0,76

180 500 552 1,34

200 150 127 0,47

200 300 288 0,85

200 500 552 1,50

224 150 127 0,53

224 300 288 0,95

224 500 552 1,67

250 150 192 0,72

250 300 302 1,10

250 500 537 1,80
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 Złączki mufowo - nyplowe

 SMSFL
Wymiary

d
nom [mm]

L
nom [mm]

L1

[mm]
waga
[kg]

280 150 192 0,80

280 300 302 1,22

280 500 537 2,00

300 150 192 0,86

300 300 302 1,30

300 500 537 2,16

315 150 182 0,90

315 300 297 1,33

315 500 537 2,27

355 150 182 1,10

355 300 297 1,60

  355   500 537 2,65

400 300 242 1,52

400 500 500 2,90

450 300 242 1,82

450 500 503 3,27

500 300 242 2,05

500 500 503 3,64

630 300 300 1,40

630 500 500 4,35
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 Króćce

 ILPRL

Opis

Wymiary

ILPRL – króciec z zaokrągleniem i uszczelką z gumy EPDM.
Przeznaczony do montażu w ścianach kanałów pro-
stokątnych.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ILPRL - aaa

typ
d

d
nom [mm]

r
[mm]

waga
[kg]

80 12 0,10

100 15 0,20

125 20 0,20

150 20 0,20

160 25 0,30

200 25 0,40

250 25 0,60

315 25 0,70
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Króćce

 ILPR

Opis

Wymiary

ILPR – króciec z zaokrągleniem, bez uszczelki, przezna-
czony do montażu w ścianach kanałów prostokąt-
nych.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ILPR - aaa

typ
d

d
nom [mm]

r
[mm]

waga
[kg]

80 12 0,10

100 15 0,20

125 20 0,20

150 25 0,30

160 25 0,30

200 25 0,30

250 25 0,50

315 25 0,60
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Króćce

 ILSL

Opis

Wymiary

ILSL – króciec bez zaokrąglenia, z uszczelką z gumy EPDM. 
Przeznaczony do montażu w ścianach kanałów pro-
stokątnych.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ILSL - aaa

typ
d

d
nom [mm]

waga
[kg]

80 0,04

100 0,05

125 0,07

140 0,08

150 0,08

160 0,09

180 0,10

200 0,11

224 0,12

250 0,14

280 0,15

300 0,16

315 0,17

355 0,29

400 0,33

450 0,50

500 0,56

560 0,75

600 0,80

630 0,85

710 1,44

800 1,63

900 1,83

1000 3,05

1120 3,40

1250 3,80

1400 4,72

1500 5,07

1600 5,40
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Króćce

 ILS

Opis

Wymiary

ILS – króciec nyplowy bez zaokrąglenia, bez uszczelek. 
Przeznaczony do montażu w ścianach kanałów pro-
stokątnych.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ILS - aaa

typ
d

d
nom [mm]

waga
[kg]

80 0,04

100 0,05

125 0,07

140 0,08

150 0,08

160 0,09

180 0,10

200 0,11

224 0,12

250 0,14

280 0,15

300 0,16

315 0,17

355 0,29

400 0,33

450 0,50

500 0,56

560 0,75

600 0,80

630 0,85

710 1,44

800 1,63

900 1,83

1000 3,05

1120 3,40

1250 3,80

1400 4,72

1500 5,07

1600 5,40
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Króćce

 ILSF

Opis

Wymiary

ILSF – króciec mufowy bez zaokrąglenia. Przeznaczony do 
montażu w ścianach kanałów prostokątnych.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ILSF - aaa

typ
d

d
nom [mm]

waga
[kg]

80 0,04

100 0,05

125 0,07

140 0,08

150 0,08

160 0,09

180 0,10

200 0,11

224 0,12

250 0,14

280 0,15

300 0,16

315 0,17

355 0,29

400 0,33

450 0,50

500 0,56

560 0,75

600 0,80

630 0,85

710 1,44

800 1,63

900 1,83

1000 3,05

1120 3,40

1250 3,80

1400 4,72

1500 5,07

1600 5,40
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Æd
1

L

10-12

45°

Króćce siodłowe kątowe

ILSV-45 / ILSVL-45

Opis

Wymiary

ILSV-45 – króciec kątowy bez uszczelki
ILSVL-45 – króciec kątowy z uszczelką z gumy EPDM

Króciec siodłowy kątowy przeznaczony jest do podłączania 
kanałów okrągłych do płaszczyzny kanału prostokątnego. 
Podłączenie następuje pod kątem 45°. Na zamówienie 
możliwe jest wykonanie króćca o innym kącie.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ILSV-45 - aaa

typ
d1

d1

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

80 78 0,10

100 94 0,13

125 113 0,18

140 121 0,22

150 125 0,25

160 130 0,27

180 140 0,30

200 150 0,40

224 160 0,50

250 245 0,65

280 209 0,75

300 219 0,85

315 225 0,95

355 246 1,35

400 289 1,80

450 313 2,70

500 338 3,30

560 368 4,00

600 388 4,50

630 403 4,90

710 468 7,50

800 513 9,40

900 563 11,60

1000 628 15,80

1120 688 19,60

1250 753 24,00
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d 1

Króćce kątowe z siatką

ASV-45/ASVL-45

Opis

Wymiary

ASV-45 - króciec kątowy z siatką bez uszczelki
ASVL-45 - króciec kątowy z siatką z uszczelką
Króciec kątowy z siatką 45° przeznaczony jest do zakończenia 
kanałów okrągłych.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ASV-45 - aaa

typ
d1

* ASV - standardowo zakończony kołnierzem nyplowym bez uszczelki

d1

[mm]
L

[mm]
waga
[kg]

125 198 0,24

140 210 0,29

150 221 0,32

160 230 0,35

180 250 0,41

200 270 0,48

224 294 0,57

250 373 0,98

280 402 1,16

315 438 1,39

355 482 1,77

400 547 2,28

450 627 3,59

500 677 4,23

560 737 5,04

630 807 6,10

710 948 10,00

800 1038 12,15

900 1136 14,66

1000 1251 17,95
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Króćce proste z siatką

ILSN/ILSNL
Wymiary

Opis
ILSN - króciec nyplowy prosty z siatką bez uszczelki
ILSNL - króciec nyplowy prosty z siatką i z uszczelką EPDM
Króciec ILSN z siatką stosowany jest jako zakończenie ciągów 
wentylacyjnych. Posiada siatkę z drutu ocynkowanego o 
średnicy 1,05mm i oczku 12,7 x 12,7mm zabezpieczającą 
przed zabrudzeniami z zewnątrz. Wykonany jest z blachy 
ocynkowanej. Na zamówienie możliwe jest wykoanie z blachy 
nierdzewnej lub z aluminium.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ILSN  160

typ
wielkość ød

L

Ø
d

kod
Æd 

[mm] 
L

[mm]

ILSN-80 80 47

ILSN-100 100 47

ILSN-110 110 47

ILSN-125 125 47

ILSN-140 140 47

ILSN-150 150 47

ILSN-160 160 47

ILSN-180 180 47

ILSN-200 200 47

ILSN-224 224 47

ILSN-250 250 47

ILSN-280 280 47

ILSN-300 300 47

ILSN-315 315 47

ILSN-355 355 73

ILSN-400 400 93

ILSN-450 450 93

ILSN-500 500 93

ILSN-560 560 93

ILSN-600 600 93

ILSN-630 630 93

ILSN-710 710 122

ILSN-800 800 122

ILSN-900 900 122

ILSN-1000 1000 137

ILSN-1120 1120 137

ILSN-1250 1250 137
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L

L1

ød
1

Króćce amortyzujące

ILA

Opis

Wymiary

ILA – króciec amortyzujący, wykonany z taśmy amortyzu-
jącej AMT gdzie, część z blachy ocynkowanej wyko-
nana jest nyplowo.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ILA - aaa

typ
d1

Na zamówienie dostępne są długości: 130, 165 mm

d1

nom [mm]
L

[mm]
L1

[mm]

80 150 60

100 150 60

125 150 60

140 150 60

150 150 60

160 150 60

180 150 60

200 150 60

224 150 60

250 150 60

280 150 60

300 150 60

315 150 60

355 150 60

400 150 60

450 150 60

500 150 60

560 150 60

600 150 60

630 150 60

710 240 100

800 240 100
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Æd
1

Æd

ÆD

n otw. Æd3 

Króćce amortyzujące

ILA-K

Opis

Wymiary

ILA-K – króciec amortyzujący, wykonany z taśmy amortyzu-
jącej AMT 45/75/45 z zamocowanymi kołnierzami 
FLS na obu stronach.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ILA-K - aaa

typ
d1

d1

[mm]
D

[mm]
d2

[mm]
d3

[mm]
n

Na zamówienie dostępne są długości: 100, 120, 210 mm
L = 135 (w standardzie)
L1 = 75 (w standardzie)

80 132 112 9,5 4

100 152 132 9,5 4

125 177 157 9,5 4

140 192 172 9,5 6

150 202 185 9,5 6

160 212 192 9,5 6

180 232 212 9,5 6

200 253 233 9,5 6

224 277 257 9,5 6

250 303 283 9,5 6

280 343 317 9,5 8

300 363 339 9,5 8

315 378 352 9,5 8

355 418 392 9,5 8

400 464 438 9,5 8

450 514 488 9,5 8

500 564 538 9,5 8

560 634 600 9,5 12

600 676 641 9,5 12

630 704 670 9,5 12

710 784 750 9,5 12

800 874 840 9,5 16



ALNOR® systemy wentylacji
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 Zaślepki

 CSL

Opis

Wymiary

CSL – zaślepka z uszczelką z gumy EPDM, przeznaczona do 
zaślepiania przewodów.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: CSL - aaa

typ
d

d
nom [mm]

waga
[kg]

* tłoczone

80* 0,10

100* 0,10

125* 0,10

140 0,10

150 0,20

160 0,20

180 0,30

200 0,30

224 0,30

250 0,60

280 0,60

300 0,70

315 0,90

355  1,20

400 1,20

450 1,80

500 1,70

560 2,20

600 2,60

630 2,80

710 4,50

800 5,40

900 6,60

1000 7,90

1120 10,10

1250 12,20

1400 22,00

1500 25,70
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Zaślepki

 CS

Opis

Wymiary

CS – zaślepka bez uszczelki, przeznaczona do zaślepiania 
przewodów.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: CS - aaa

typ
d

d
nom [mm]

waga
[kg]

* tłoczone

80* 0,10

100* 0,10

125* 0,10

140 0,10

150 0,20

160 0,20

180 0,30

200 0,30

224 0,30

250 0,60

280 0,60

300 0,70

315 0,90

355  1,20

400 1,20

450 1,80

500 1,70

560 2,20

600 2,60

630 2,80

710 4,50

800 5,40

900 6,60

1000 7,90

1120 10,10

1250 12,20

1400 22,00

1500 25,70

1600 28,80
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Zaślepka tłoczona uniwersalna

 CP

Opis

Wymiary

CP – zaślepka uniwersalnaprzeznaczona do zaślepiania 
przewodów lub kształtek

Przykład oznaczenia
Kod produktu: CP - aaa

typ
d

d
nom [mm]

H
[mm]

R
[mm]

waga
[kg]

80 20 5 0,04

100 20 5 0,08

125 20 5 0,09

150 20 5 0,14

160 20 5 0,14

200 20 5 0,20

250 20 5 0,27

315 20 5 0,51
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Zaślepka do kształtek

 CPF

Opis

Wymiary

CPF – zaślepka przeznaczona do zaślepiania kształtek.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: CPF - aaa

typ
d

d
nom [mm]

L
[mm]

waga
[kg]

80 40 0,1

100 40 0,1

125 40 0,1

140 40 0,1

150 40 0,2

160 40 0,2

180 40 0,2

200 40 0,3

224 40 0,3

250 60 0,5

280 60 0,5

300 60 0,5

315 60 0,7

355 60  1,0

400 80 1,1

450 80 1,6

500 80 2,1

560 80 2,2

600 80 2,5

630 80 2,7

710 100 4,5

800 100 5,4

900 125 6,6

1000 125 7,9

1120 160 10,1

1250 160 12,2

1400 160 23,5

1500 160 26,6

1600 160 29,5
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Zaślepki

 CSN

Opis

Wymiary

CSN – zaślepka bez uszczelki bez przerolowania i bez 
wywiniętych krawędzi, przeznaczona do zaślepiania 
przewodów.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: CSN - aaa

typ
d

d
nom [mm]

waga
[kg]

80 0,1

100 0,1

125 0,1

150 0,2

160 0,2

200 0,3

250 0,6

315 0,9
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 Odsadzki

ODSOL/ODSO
Wymiary

Opis
ODSOL – odsadzka okrągła z uszczelką z gumy EPDM
ODSO – odsadzka okrągła bez uszczelki

Odsadzka ODSOL jest przejściem umożliwiającym obejście 
przeszkody umiejscowionej na trasie ciągu.

W zależności od potrzeb projektu wykonawczego wymiary 
L i H mogą być modyfikowane w określonym zakresie.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ODSOL - aaa

typ
d

Æd

e eL

Æd

H

d
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

waga
[kg]

80 175 80 0,33

100 200 100 0,45

125 235 125 0,65

140 260 140 0,75

150 270 150 0,85

160 285 160 1,00

180 315 180 1,20

200 345 200 1,40

224 375 224 1,70

250 415 250 2,00

280 455 280 2,50

300 485 300 3,30

315 505 315 3,50

355 560 355 5,20

400 625 400 6,30

450 695 450 9,70

500 765 500 11,2

560 850 560 13,7

630 950 630 16,9

710 1065 710 26,6

800 1190 800 32,9

900 1335 900 40,6

1000 1475 1000 50,7

1120 1645 1120 69,6

1250 1830 1250 85,0
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Kołnierze z uszczelką

GALA

Opis

Wymiary

GALA – kołnierz z uszczelką z gumy EPDM jest wykorzysty-
wany do produkcji kształtek segmentowyh.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: GALA - aaa

typ
d

d
nom [mm]

L
[mm]

waga
[kg]

80 45 0,05

100 45 0,05

125 45 0,07

140 45 0,08

150 45 0,08

160 45 0,09

180 45 0,10

200 45 0,11

224 45 0,13

250 45 0,21

280 45 0,24

300 45 0,26

315 45 0,27

355 78 0,32

400 78 0,46

450 102 0,62

500 102 0,69

560 104 0,77

600 104 0,97

630 104 1,00

710 121 1,45

800 121 1,69

900 121 2,45

1000 121 3,00

1120 121 3,80

1250 121 4,25

1400 121 4,75

1500 121 5,10

1600 121 5,45
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Uszczelki gumowe

 GASK

Uszczelka gumowa GASK wykonana jest z gumy EPDM. Mate-
riał ten jest bardzo odporny na działanie ozonu oraz promie-
niowania UV i jednocześnie na wahania temperatury, zapew-
niając tym samym dłuższą żywotność. Uszczelka toleruje tem-
peratury w zakresie -30oC do +100oC. 
Uszczelka GASK powinna być mocowana na końcu kształtki i 
solidnie przymocowana na obwodzie poprzez wywiniętą kra-
wędź kształtki. Kształt uszczelki GASK gwarantuje szczelne 
i trwałe połączenie przewodów. Zakładając uszczelkę GASK 
zgodnie z naszymi  zaleceniami zapewniamy najwyższą klasę 
szczelności D (certyfikat nr0103/07 zgodnie z normą PN-EN 
12237).

Przykład oznaczenia
Kod produktu: GASK  -aaa

typ
d1

Opis

Wymiary

1,2

H2

1,9

L1

L2

1,
4

H1

zakres
d1 [mm]

wysokość
H1  [mm]

wysokość
H2  [mm]

długość
L1  [mm]

długość
L2  [mm]

Warga uszczelniająca

Kanał

80-224 5,5 5,5 12,0 6,0

250-280 4,7 8,9 9,6 4,0

300-500 5,6 9,0 11,0 5,2

560-1250 8,0 14,6 14,7 6,1
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Króćce z uszczelką proste z podstawą

KILL
Wymiary

Opis
Króciec KILL przeznaczony jest np. do montażu w ścianach 
kanłów prostokątnych. Posiada uszczelkę z gumy EPDM. Wyko-
nany jest z blachy ocynkowanej. Na zamówienie możliwe jest 
wykoanie z blachy nierdzewnej lub z aluminium.
Standardowo średnica ma wymiar nyplowy. Na zamówienie 
możliwe jest wykonanie króćca mufowego.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KILL  160

typ
wielkość ød

L

Ø
d

A

B
kod

Æd 
[mm] 

A
[mm]

B
[mm]

L
[mm]

KIL-80 80 160 160 30

KIL-100 100 160 160 30

KIL-125 125 180 180 30

KIL-150 150 210 210 30

KIL-160 160 220 220 30

KIL-180 180 260 260 30

KIL-200 200 260 260 30

KIL-250 250 320 320 30

KIL-315 315 360 360 30

KIL-355 355 470 470 53
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Króćce proste z podstawą

KIL
Wymiary

Opis
Króciec KIL przeznaczony jest np. do montażu w ścianach 
kanłów prostokątnych. Wykonany jest z blachy ocynkowanej. 
Na zamówienie możliwe jest wykoanie z blachy nierdzewnej 
lub z aluminium.
Standardowo średnica ma wymiar nyplowy. Na zamówienie 
możliwe jest wykonanie króćca mufowego.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KILL  160

typ
wielkość ød

L

Ø
d

A

B
kod

Æd 
[mm] 

A
[mm]

B
[mm]

L
[mm]

KIL-80 80 160 160 30

KIL-100 100 160 160 30

KIL-125 125 180 180 30

KIL-150 150 210 210 30

KIL-160 160 220 220 30

KIL-180 180 260 260 30

KIL-200 200 260 260 30

KIL-250 250 320 320 30

KIL-315 315 360 360 30

KIL-355 355 470 470 53
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Akcesoria
wentylacyjne

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian      
w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu 
na ciągłe ich doskonalenie



147

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

A
kceso

ria w
en

tylacyjn
e

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

O systemie Korzyści stosowania
Akcesoria montażowe tworzą zestaw narzędzi do łatwego 
i bezpiecznego podwieszania kanałów wentylacyjnych, 
zarówno o przekroju okrągłym jak i prostokątnym.

Wymiary
Wszystkie wielkości bazują na tabelach i informacjach przed-
stawionych w karcie katalogowej danego elementu.

Wszystkie elementy są dopasowane do wielkości, wag i cech 
charakterystycznych kanałów wentylacyjnych. Umożliwiają 
łatwe i szybkie podwieszanie elementów na różne sposoby 
dopasowane do warunków zaistniałych na budowie. 

O systemie

  

Oznakowanie
Wyroby firmy ALNOR oznaczane są  znakiem 
budowlanym, oraz kodem towaru zgodnym 
ze specyfikacją techniczną zawartą w niniej-
szym katalogu.Instrukcja montażu

Każdy element dopasowany jest do kształtu kanału wenty-
lacyjnego. Poszczególne elementy zawieszenia łączą się ze 
sobą tworząc system montażowy umożliwiający podwieszenie 
kanałów.

Elementy zawieszeń FIX®system wykonane ze stali ocynkow-
anej lub kwasoodpornej, posiadają rekomendacje techniczną 
ITB: RT ITB - 1112/2008 
obejmuje: EQVS, EQZS, EQLS, CLR, CLRL, TKN, KLQ, PG, TK, 
LDB, PB.
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d

t
A

dla 16 ≤ ød ≤ 63 nitonakrętka M8      
dla 75 ≤ ød ≤ 168 nitonakrętka M8, M10      
dla 198 ≤ ød ≤ 252 nitonakrętka M10      

Obejmy montażowe do dużych obciążeń

CLRL-C
Wymiary

Opis
Obejma montażowa CLRL-C z amortyzatorem przeznaczona 
jest do mocowania ciężkich rur stalowych o średnicach od 
16 do 252 mm. Posiada okładzinę izolującą dźwięk z gumy 
EPDM w kolorze czarnym. Obejma wykonana jest ze stali 
ocynkowanej.

Przykład oznaczenia
Kod produktu:     CLRL-C  -  3/8

typ
d

kod d
[cale]

Zakres 
średnic
[mm]

A
[mm]

t
[mm]

Waga
[kg]

CLRL-C-3/8 3/8” 16-20 20 1,5 0,052

CLRL-C-1/2 1/2” 20-24 20 1,5 0,059

CLRL-C-3/4 3/4” 25-30 20 1,5 0,069

CLRL-C-1 1” 32-37 20 1,5 0,072

CLRL-C-1 1/4 1 1/4” 40-45 20 1,5 0,087

CLRL-C-1 1/2 1 1/2” 48-53 20 1,5 0,097

CLRL-C-2 2” 59-63 20 1,5 0,104

CLRL-C-2 1/2 2 1/2” 75-80 25 2,0 0,198

CLRL-C-3 3” 85-92 25 2,0 0,226

CLRL-C-3 1/2 3 1/2” 95-103 25 2,0 0,245

CLRL-C-4 4” 108-116 25 2,0 0,252

CLRL-C-5 5” 135-141 25 2,0 0,334

CLRL-C-6 6” 169-168 25 2,0 0,4

CLRL-C-200 - 198-202 30 3,0 0,723

CLRL-C-8 8” 206-215 30 3,0 1,12

CLRL-C-10 10” 248-252 30 3,0 1,275
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A

10,5
t

d
30

ø 

ø 

Jednoczęściowe obejmy montażowe

CLRU
Wymiary

Opis
Jednoczęściowa obejma montażowa CLRU przeznaczona jest 
do kanałów okrągłych. Idealnie nadaje sie do kanałów izolo-
wanych w których jest zakryta i niewidoczna.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: CLRU   -   160 - 1,2 

typ
d

grubość t

d
A

[mm]
t

[mm]
A

[mm]
t

[mm]

80 25 2,0 30 1,2

100 25 2,0 30 1,2

125 25 2,0 30 1,2

140 25 2,0 30 1,2

150 25 2,0 30 1,2

160 25 2,0 30 1,2

180 25 2,0 30 1,2

200 25 2,0 30 1,2

224 25 2,0 30 1,2

250 25 2,0 30 1,2

280 25 2,0 30 1,2

300 25 2,0 30 1,2

315 25 2,0 30 1,2

355 25 2,0 30 1,2

400 25 2,0 30 1,2

450 25 2,0 30 1,2

500 25 2,0 30 1,2

560 25 2,0 30 1,2

600 25 2,0 30 1,2

630 25 2,0 30 1,2

710 25 2,0 30 1,2

800 25 2,0 30 1,2
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d
1

Wymiary

Opis

 Obejmy montażowe

 CLRL/CLR

CLR    – Obejma montażowa do kanałów okrągłych. 
Wykonana z dwóch części łączonych za pomocą 
wkrętów gdzie jedna strona jest samozatrzaskowa.

CLRL  – Obejma montażowa wyposażona w amortyzator 
z gumy EPDM.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: CLRL - aaa

typ

d1

* Obejmy od d1 ≥ 450 mm wykonywane są bez nitonakrę-
tek i podwieszane są na dwóch prętach gwintowanych PG.

Dla średnic d1 ≥ 450 mm

Dla średnic d1  ≤ 400 mm

 Rekomendowany dystans 
około 2 metrów.

d1

nom [mm]
waga
[kg]

d1

nom [mm]
waga
[kg]

80 0,2 400 0,5

100 0,2 450 0,6

112 0,2 500 0,6

125 0,2 560 0,7

140 0,2 600 0,7

150 0,2 630 0,8

160 0,2 710  0,9

180 0,3 800 1,1

200 0,3 900 1,2

224 0,3 1000 1,3

250 0,3 1120 1,5

280 0,3 1250 1,6

300 0,4 1400 1,9

315 0,4 1500 2,0

355 0,5 1600 2,2
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Opis

 Taśmy perforowane

 PB

Taśma perforowana PB stosowana jest do podwieszeń kanałów 
wentylacyjnych o przekroju okrągłym.
Stosowana jest w instalacjach, gdzie wymagana jest płynna 
regulacja wysokości, oraz w przypadku braku możliwości 
zastosowania obejm wentylacyjnych.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PB17-06

typ

Wymiary

typ A
[mm]

L1

[mb]
grubość

[mm]

PB 17-06 17 25 0,6

PB 17-06-10 17 10 0,6

PB 19-06 19 25 0,6

PB 25-08 25 25 0,8



152

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

A
kc

es
o

ri
a 

w
en

ty
la

cy
jn

e
Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

B

Ød

75

A
C

Podpory montażowe

FAA/FAAL/FAAT

Wymiary

Opis
Podpora montażowa przeznaczona do mocowania kana-
łów okrągłych.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: FAA  -   160 

typ
 d

FAA

FAAL

FAAT
 d

[mm]
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
liczba 

otworów

80 83 25 - 1

100 103 25 33 2

125 128 25 58 2

150 453 25 83 2

160 163 25 93 2

200 203 25 133 2

250 253 25 183 2

315 318 25 248 2

400 403 25 333 2

500 503 25 433 2

630 633 30 563 2
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Ø10,6

x

x

x

 Zawieszenia kanałów

 EQVS
Wymiary

Opis
Do pewnego i szybkiego montażu wszelkiego typu insta-
lacji. Za pomocą zawieszenia trapezowego typ „V”, można 
podwieszać różnego typu elementy do konstrukcji dachowej 
wykonanej z blachy trapezowej, stosując wkręty samowier-
cące. Grubość blachy z jakiej wykonane jest zawieszenie 
EQVS: 1,9 mm.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: EQVS 

typ

A
[mm]

B
[mm]

H
[mm]

h
[mm]

 d
[mm]

182,5 30 65 16,3 9
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x

x

Opis

 Zawieszenia kanałów

 EQRS

Podwieszenie typu R stosowane jest do podwieszania 
kanałów okrągłych. Zawieszenie wówczas mocowane jest 
do płaszczyzny przewodu za pomocą wkrętów samowier-
cących. Grubość blachy z jakiej wykonane jest zawieszenie 
EQRS: 2,0 mm.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: EQRS

typ

Wymiary

A
[mm]

B
[mm]

H
[mm]

h
[mm]

 d
[mm]

182,5 30 65 16,3 9
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Zawieszenia kanałów prostokątnych

 EQZS
Wymiary

Opis
Stosowane są do szybkiego montowania kanałów wentylacyj-
nych prostokątnych, szczególnie przy zastosowaniu prętów 
gwintowanych, oraz wkrętów samogwintujących. Grubość 
blachy z jakiej wykonane jest zawieszenie EQZS: 2,3 mm.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: EQZS 

typ

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

H
[mm]

h
[mm]

 d
[mm]

73,5 32 38 23 63,5 16,3 9
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Ø
Ø

Ø
xØ

14,8

14
,8

Zawieszenia kanałów prostokątnych

 EQLS
Wymiary

Opis
Stosowane są do szybkiego montowania kanałów wentylacyj-
nych prostokątnych, szczególnie przy zastosowaniu prętów 
gwintowanych, oraz wkrętów samogwintujących. Grubość 
blachy z jakiej wykonane jest zawieszenie EQLS: 2,5 mm.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: EQLS 

typ

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

H
[mm]

h
[mm]

 d
[mm]

38 25 23 100 18,7 9,3
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Ø10,6

16

Zawieszenia kanałów prostokątnych

AMORT
Wymiary

Opis
Amortyzator AMORT stosowany jest w systemach zawieszeń 
kanałów wentylacyjnych. Wykonany jest z gumy EPDM oraz 
posiada podkąłdkę wykonaną z blachy ozynkowanej. Zada-
niem amortyzatora AMORT jest tłumienie drgania, wibracji.

Przykład oznaczenia
Kod produktu:  AMORT

typ



158

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

A
kc

es
o

ri
a 

w
en

ty
la

cy
jn

e
Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

S

25 25 25

Opis

 Profile nośne

LDB

Profil nośny LDB stosowany jest do podwieszania kanałów, 
urządzeń i wszelkiego wyposażenia systemów wentylacyj-
nych. Przy podwieszaniu łączony jest z prętami gwintowa-
nymi PG.

Wymiary

kod
S

[mm]
H

[mm]
T

[mm]
L

[mb]

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB     -   30  -  30  -   1,50  -   0250

typ
szerokość
wysokość
grubość
długość

* Standardowa długość wynosi 5mb.

LDB-30-20-1,50-0250 30 20 1,50 2,50

LDB-30-20-1,50-0500 30 20 1,50 5,00

LDB-30-20-1,75-0250 30 20 1,75 2,50

LDB-30-20-1,75-0500 30 20 1,75 5,00

LDB-30-30-1,50-0250 30 30 1,50 2,50

LDB-30-30-1,50-0500 30 30 1,50 5,00

LDB-30-30-1,75-0250 30 30 1,75 2,50

LDB-30-30-1,75-0300 30 30 1,75 3,00

LDB-30-30-1,75-0500 30 30 1,75 5,00

LDB-30-45-1,50-0250 30 45 1,50 2,50

LDB-30-45-1,50-0500 30 45 1,50 5,00

LDB-30-45-1,75-0250 30 45 1,75 2,50

LDB-30-45-1,75-0500 30 45 1,75 5,00

LDB-41-21-2,00-0600 41 21 2,00 6,0

LDB-41-41-2,00-0600 41 41 2,00 6,0
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T

0

3

Opis

 Profile nośne

LDBST

Profil nośny LDBST stosowany jest do podwieszania 
kanałów, urządzeń i wszelkiego wyposażenia systemów 
wentylacyjnych. Dodatkowo profil LDBST posiada na całej 
długości specjalne wcięcia dzięki którym przy łączeniu z 
prętami gwintowanymi PG możliwe jest wykorzystanie 
nakrętek SNP, SNL i SNKL.

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDBST  -  41   -  41  -   2,0   -   0300

typ
szerokość
wysokość
grubość
długość

kod

dla LDBST

* Standardowa długość wynosi 6mb.

S
[mm]

H
[mm]

T
[mm]

L
[mb]

LDBST-41-21-2,0-0300 41 21 2,00 3,00

LDBST-41-21-2,0-0400 41 21 2,00 4,00

LDBST-41-21-2,0-0600 41 21 2,00 6,00

LDBST-41-21-2,5-0300 41 21 2,50 3,00

LDBST-41-21-2,5-0400 41 21 2,50 4,00

LDBST-41-21-2,5-0600 41 21 2,50 6,00

LDBST-41-41-2,0-0300 41 41 2,00 3,00

LDBST-41-41-2,0-0400 41 41 2,00 4,00

LDBST-41-41-2,0-0600 41 41 2,00 6,00

LDBST-41-41-2,5-0300 41 41 2,50 3,00

LDBST-41-41-2,5-0400 41 41 2,50 4,00

LDBST-41-41-2,5-0600 41 41 2,50 6,00
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25

16

30

40

12
3

20 10

Opis

Konsole

W-LDB

Konsola W-LDB stosowana jest do mocowania kanałów 
wentylacyjnych prostokątnych. Przy mocowaniu łączona 
jest z prętami gwintowanymi PG.

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu: W-LDB  -   30  -   30  -  700

typ
szerokość
wysokość
długość

W-LDB-30-30-150                  30            30 150

W-LDB-30-30-200                  30            30 200

W-LDB-30-30-250                  30            30 250

W-LDB-30-30-300                  30            30 300

W-LDB-30-30-350                  30             30 350

W-LDB-30-30-400                  30             30 400

W-LDB-30-30-450                  30             30 450

W-LDB-30-30-500                 30            30 500

W-LDB-30-30-550                 30            30 550

W-LDB-30-30-600                  30            30 600

W-LDB-30-30-650                  30             30 650

W-LDB-30-30-700                  30             30 700

W-LDB-30-30-750                  30             30 750

                typ                           A                 B                L

                                            [mm]           [mm]          [mm]
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typ A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

H
[mm]

A

B

40

33
0 C

D

H

Opis

Konsole

WK-LDB

Konsola WK-LDB stosowana jest do mocowania kanałów wen-
tylacyjnych prostokątnych.

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu: WK-LDB  -   30  -   30  -  400

typ
szerokość
wysokość
długość

WK-LDB-30-30-400 30 30 160 245 400

WK-LDB-30-30-500 30 30 160 245 500

WK-LDB-30-30-600 30 30 195 340 600

WK-LDB-30-30-700 30 30 195 325 700
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x

g

L

A

B

C

Opis

Stopki

ST-P

Stopka ST-P stosowana jest jako podstawa do mocowania 
profila LDB. Wewnętrzny wymiar dopasowany jest do pro-
fila LDB o szerokości 30mm lub 41mm.

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ST-P  -  30  

typ
szerokość

            ST-P-30             31        26        60        90 4

          ST-P-40             41        26        70        90 4

                typ               A           B          C         L           g

                                 [mm]     [mm]    [mm]   [mm]    [mm]
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x

B

C

A

D
E

F

typ
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]

Opis
Podkładka złączna LDB-BE jest niezbędnym elementem prze-
znaczonym do tworzenia profesionalnych systemów zamoco-
wań z profili LDB. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

 Podkładki złączne typ L

 LDB-BE

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-BE-30-1-2

typ

Wymiary

Sposób montażu
LDB-BE-30-1-2 LDB-BE-30-2-1

LDB-BE-30-1-2 30 30 15 38 40 98

LDB-BE-30-2-1 30 50 30 15 40 75
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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e
Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

x

BA

C

E

D

typ
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]

Opis

 Podkładki złączne typ L

 LDB-BE

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-BE-30-1-1-R

typ

Wymiary

Sposób montażu

Podkładka złączna LDB-BE jest niezbędnym elementem prze-
znaczonym do tworzenia profesionalnych systemów zamoco-
wań z profili LDB. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

LDB-BE-30-1-1-R

LDB-BE-30-1-1-R 30 30 15 30 50



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

A
kceso

ria w
en

tylacyjn
e

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

x

C

F D

E

A B

typ
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]

 Podkładki złączne typ T

 LDB-BTRA
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-BTRA-30-3

typ

Sposób montażu

Podkładka złączna LDB-BTRA jest niezbędnym elementem 
przeznaczonym do tworzenia profesionalnych systemów 
zamocowań z profili LDB. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

LDB-BTRA-30-3

LDB-BTRA-30-3 50 30 15 40 20 80



166

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

A
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e
Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

x

α  

AB

C

D

E

typ
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
α
[o]

 Podkładki złączne typ L

 LDB-BAN
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-BAN-30-30-2

typ

Podkładka złączna LDB-BAN jest niezbędnym elementem prze-
znaczonym do tworzenia profesionalnych systemów zamoco-
wań z profili LDB. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

LDB-BAN-30-30-2 30 47 20 20 84 30

LDB-BAN-30-45-2 30 47 20 20 84 45

LDB-BAN-30-60-2 30 47 20 20 84 60

LDB-BAN-30-120-2 30 107 20 20 70 120

LDB-BAN-30-135-2 30 107 20 20 70 135

LDB-BAN-30-150-2 30 107 20 20 70 150



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

A
kceso

ria w
en

tylacyjn
e

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

A

B

6

4

typ
A

[mm]
B

[mm]Opis
Złącze płaskie LDB-P jest niezbędnym elementem przeznaczo-
nym do tworzenia profesionalnych systemów zamocowań z 
profili LDBST. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

Złącza płaskie

 LDB-P-41-1

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-P-41-1

typ

Wymiary

LDB-P-41-1 40 40
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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e
Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

x
A

B

6

C
D

4

typ
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
liczba

otworów

Opis

Złącza płaskie

 LDB-P-41-2

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-P-41-2

typ

Wymiary

Złącze płaskie LDB-P jest niezbędnym elementem przeznaczo-
nym do tworzenia profesionalnych systemów zamocowań z 
profili LDBST. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

LDB-P-41-2 40 88 20 48 2

LDB-P-41-3 40 136 20 48 3

LDB-P-41-4 40 184 20 48 4

LDB-P-41-5 40 232 20 48 5



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

A
kceso

ria w
en

tylacyjn
e

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

x

A

C

3

D

B

E

4

6

typ
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]

  Złącza płaskie

  LDB-PC-41-3
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-PC-41-3

typ

Złącze płaskie LDB-PC jest niezbędnym elementem przezna-
czonym do tworzenia profesionalnych systemów zamocowań 
z profili LDBST. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

LDB-PC-41-3 89 89 41 21 47
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

A
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e
Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

C B

x4

D

A

FE

4

6

typ
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]

  Złącza płaskie

  LDB-PT-41-4
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-PT-41-4

typ

Złącze płaskie LDB-PT jest niezbędnym elementem przezna-
czonym do tworzenia profesionalnych systemów zamocowań 
z profili LDBST. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

LDB-PT-41-4 136 89 41 21 47 47



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

A
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e

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

C B

x

D

A

FE

5 4

6

typ
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]

  Złącza płaskie

  LDB-PK-41-5
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-PK-41-5

typ

Złącze płaskie LDB-PK jest niezbędnym elementem przezna-
czonym do tworzenia profesionalnych systemów zamocowań 
z profili LDBST. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

LDB-PK-41-5 136 136 41 21 47 47
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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A
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D
[mm]

E
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F
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G
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A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

  Złącza płaskie 

  LDB-PTRA-45-41-4
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-PTRA-45-41-5

typ

Złącze palskie LDB-PTRA jest niezbędnym elementem przezna-
czonym do tworzenia profesionalnych systemów zamocowań 
z profili LDBST. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

LDB-PTRA-45-41-4

LDB-PTRA-90-41-3

115 115 21 32 41 32 41

90 90 43 41 47 21 21



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

A
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Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

x
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F

A

D
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4

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

typ
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
liczba otworów
  pion    poziom

  Złącza typ L

  LDB-BE-41
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-BE-41-2-1

typ

Złącze LDB-BE jest niezbędnym elementem przeznaczonym 
do tworzenia profesionalnych systemów zamocowań z profili 
LDBST. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

115 115 21 32 41 32 41

90 90 43 41 47 21 21

LDB-BE-

41-2-1
40 56 89 21 48 2 1

LDB-BE-

41-2-2
40 89 48 21 48 2 2

LDB-BE-

41-1-3
40 53 23 21 48 1 3
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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G
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A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

  Złącza typ L

  LDB-BTRA-41-3
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-BTRA-41-3

typ

Złącze LDB-BTRA jest niezbędnym elementem przeznaczonym 
do tworzenia profesionalnych systemów zamocowań z profili 
LDB-BTRA. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

LDB-BTRA-41-3

59 40 20 20 47 89 41



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

A
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e

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

C

A

x

B

D E

typ
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]

  Złącza 3D

  LDB-PBTR-41
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-PBTR-41

typ

Złącze LDB-PBTR jest niezbędnym elementem przeznaczonym 
do tworzenia profesionalnych systemów zamocowań z profili 
LDBST. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

LDB-PBTR-41 107 48 37 48 106
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

A
kc

es
o

ri
a 

w
en

ty
la

cy
jn

e
Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B
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E
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F
[mm]

G
[mm]

  Złącza 3D

  LDB-AN-TL-41-4

Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-AN-TL-41-4

typ

Złącze LDB-AN-TL jest niezbędnym elementem przeznaczonym 
do tworzenia profesionalnych systemów zamocowań z profili 
LDBST. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

LDB-AN-TL-41-4

LDB-AN-TR-41-4

LDB-AN-T-41-4

89 89 41 21 47 41

89 89 40 21 47 21

41 136 51 47 21 47 47



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

177

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

A
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Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

B
A
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F 6

D

G

M
10

typ
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G

[mm]

  Klamry zaciskowe

  LDB-B-O-CLAMP-21
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-B-O-CLAMP-21

typ

Klamra zaciskowa LDB-B-O-CLAMP jest niezbędnym ele-
mentem przeznaczonym do tworzenia profesionalnych 
systemów zamocowań z profili LDBST. Wykonana jest ze 
stali ocynkowanej.

LDB-B-O-

CLAMP-21
80 47 70 80 22 43   28

LDB-B-O-

CLAMP-41
80 47 90 80 43 43   28

LDB-B-O-

CLAMP-82
80 47 131 80 84 43   28
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

M10

A

B

C

17
typ

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

Klamry zaciskowe

  LDB-U-BCLAMP
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-U-BCLAMP

typ

Klamra zaciskowa LDB-U-BCLAMP jest niezbędnym elemen-
tem przeznaczonym do tworzenia profesionalnych systemów 
zamocowań z profili LDBST. Wykonana jest ze stali ocynko-
wanej.

LDB-U-BCLAMP 96 76 57



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

A
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e

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

A

L

M12

C

B

10

19

typ
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
L

[mm]

  Klamry zaciskowe

  LDB-W-BCLAMP
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-W-BCLAMP

typ

Klamra zaciskwoa LDB-W-BCLAMP jest niezbędnym ele-
mentem przeznaczonym do tworzenia profesionalnych 
systemów zamocowań z profili LDBST. Wykonana jest ze 
stali ocynkowanej.

LDB-W-BCLAMP 30 50 15 50

LDB-B-CLAMP 40 92 18 40
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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E
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C D

typ
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
α
[o]

Złącza płaskie

  LDB-BAN-41
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-BAN-41-45-2

typ

Złącze płaskie LDB-BAN jest niezbędnym elementem przezna-
czonym do tworzenia profesionalnych systemów zamocowań 
z profili LDBST. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

LDB-BAN-41-30-2 40 52 97 21 21 30

LDB-BAN-41-45-2 40 52 97 21 21 45

LDB-BAN-41-60-2 40 52 97 21 21 60

LDB-BAN-41-120-2 40 106 70 21 21 120

LDB-BAN-41-135-2 40 106 70 21 21 135

LDB-BAN-41-150-2 40 106 70 21 21 150



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B
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[mm]
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[mm]
C

[mm]
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[mm]
E

[mm]
F

[mm]
  G
[mm]

Złącza typ Z

  LDB-Z
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-Z-41-2

typ

Złącze LDB-Z jest niezbędnym elementem przeznaczonym do 
tworzenia profesionalnych systemów zamocowań z profili 
LDBST. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

LDB-Z-41-2 40 88 47 47 21 21   -

LDB-Z-41-3 40 88 47 47 21 21 27

LDB-Z-82-4 80 88 47 47 21 21 27
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

A
kc

es
o

ri
a 

w
en

ty
la

cy
jn

e
Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

B

A

x3 4

6

C

F

D E

G

typ

A

[mm]
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[mm]

G

[mm]

l. ot.

[szt.]

Złącza typ U

  LDB-U
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-U-21-3

typ

Złącze LDB-U jest niezbędnym elementem przeznaczonym do 
tworzenia profesionalnych systemów zamocowań z profili 
LDBST. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

LDB-U-21-3 40 134 20 47 47 28 42 3

LDB-U-41-3 40 188 47 47 47 50 42 3

LDB-U-82-3 40 188 47 47 47 42 3

LDB-U-41-6 40 134 20 47 47 50 42 6



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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F
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Złącza typ U

  LDB-DCB-41-4
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-DCB-41-4

typ

Złącze LDB-DCB jest niezbędnym elementem przeznaczonym 
do tworzenia profesionalnych systemów zamocowań z profili 
LDBST. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

LCB-DCB-41-4 40 48 98 27 40 27
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E

B

A

C

D
F

x3 4

GH

I J

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

Stopy do profili LDBST

  LDB-STP-AN-41-3
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-STP-AN-41-3

typ

Stopa LDB-STP stosowana jest jako podstawa do mocowa-
nia profila LDBST. Wewnętrzny wymiar dopasowany jest do 
profila LDBST.

101 101 21 6 45 21 21 51 30
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B

A

C

6

x4 4

D
E

F

typ
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]

Stopy do profili LDBST

  LDB-STP-41-4-TOP
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-STP-41-4-TOP

typ

Stopa LDB-STP stosowana jest jako podstawa do mocowa-
nia profila LDBST. Wewnętrzny wymiar dopasowany jest do 
profila LDBST.

LDB-STP-41-4-TOP 100 100 46 21 30 20
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B

A

C

6 H

x6 4

D
E

F
G

6

I

J

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

J
[mm]

Stopy do profili LDBST

  LDB-STP-82-4-2
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-STP-82-4-2

typ

Stopa LDB-STP stosowana jest jako podstawa do mocowa-
nia profila LDBST. Wewnętrzny wymiar dopasowany jest do 
profila LDBST.

LDB-AN-TR-41-4

100 200 46 20 60 40 60 26 83 48
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A

G

F

B

6

x8 4

C
D

E

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

J
[mm]

typ
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G

[mm]

Złącza typ U

  LDB-CHTB-41-6-2
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-CHTB-41-6-2

typ

Złącze LDB-CHTB jest niezbędnym elementem przeznaczonym 
do tworzenia profesionalnych systemów zamocowań z profili 
LDBST. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

100 200 46 20 60 40 60 26 83 48

LDB-CHTB 

-41-6-2
140 100 21 48 21 20 56
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L

B

A

6

x4 4

type
A

[mm]
B

[mm]
L

[mm]

Złącza typ U

  LDB-EXT-U-21-4
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-EXT-U-21-4

typ

Złącze LDB-EXT-U jest niezbędnym elementem przeznaczonym 
do tworzenia profesionalnych systemów zamocowań z profili 
LDBST. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

LDB-EXT-U-21-4 43 27 184

LDB-EXT-U-41-4 43 47 184
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x

BA

C

D

6

4

E

typ
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]

Wsuwki mocujące

  LDB-WP-41
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-WP-41

typ

Wsuwka mocująca LDB-WP jest niezbędnym elementem prze-
znaczonym do tworzenia profesionalnych systemów zamo-
cowań z profili LDBST. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

LDB-WP-41 40 29 54 24 20



190

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

A
kc

es
o

ri
a 

w
en

ty
la

cy
jn

e
Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

17

A

B

typ
A

[mm]
B

[mm]

Złącza ruchome

  LDB-BAN-R2-41
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: LDB-BAN-R2-41

typ

Złącze LDB-BAN-R2 jest niezbędnym elementem przeznaczo-
nym do tworzenia profesionalnych systemów zamocowań z 
profili LDBST. Wykonana jest ze stali ocynkowanej.

LDB-BAN-R2-41 136 147
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a x b

Opis

Zaślepki profila

 Z-LDB

Zaślepka Z-LDB stosowana jest do zaślepienia profili mon-
tażowych LDB. Wykonana jest z czarnego PVC.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: Z-LDB-30

typ

Wymiary

kod
a x b
[mm]

Z-LDB-20 30 x 20

Z-LDB-30 30 x 30

Z-LDB-45 30 x 45

Z-LDB-21 41 x 21

Z-LDB-41 41 x 41
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28

5

15
18

11

41

5

20

23

19
Opis

Amortyzatory profila

 GPK

Amortyzator GPK stosowany jest do profili nośnych LDB 
jako wygłuszenie hałasu przy drganiach mogących powstać 
pomiędzy profilem a kanałem wentylacyjnym. Wykonany 
jest z gumy EPDM.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: GPK

typ

Wymiary

GPK-41

GPK
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d

d1

2

Opis

Nakrętki ślizgowe

SNP/SNL/SNKL

Nakrętka ślizgowa SNP, SNL oraz SNKL przeznaczone są do 
mocowania pręta gwintowanego PG do profila nośnego LDB-
ST. Wersja SNL i SNKL wyposażone są w sprężynę eliminującą 
drgania nakrętki. Ponadto ułatiwia ona jej mocowanie.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SNP-0806

typ

Wymiary

kod
 
 

 d1

[mm]
 d2

[mm]
A

[mm]
B

[mm]
G

[mm]
L

[mm]

SNP-0606 6 20 35 6  - 

SNP-0806 8 20 35 6  - 

SNP-1008 10 20 35 8  - 

SNP-1212 12 20 35 12  - 

SNL-0606 6 18 20 35 6 30

SNL-0806 8 18 20 35 6 30

SNL-1008 10 18 20 35 8 30

SNL-1212 12 18 20 35 12 30

SNKL-0606 6 18 20 35 6 15

SNKL-0806 8 18 20 35 6 15

SNKL-1008 10 18 20 35 8 15

SNKL-1212 12 18 20 35 12 15
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D

L

Ø 

 Pręty gwintowane

 PG
Wymiary

Opis
Pręt stalowy o powierzchni cynkowanej galwanicznie. 
Stosowany jest do podwieszania instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PG10 - 1

typ

typ średnica D
[mm]

długość L
[mm]

PG6-1 M6 1000

PG6-2 M6 2000

PG6-3 M6 3000

PG8-1 M8 1000

PG8-2 M8 2000

PG8-3 M8 3000

PG10-1 M10 1000

PG10-2 M10 2000

PG10-3 M10 3000

PG12-1 M12 1000

PG12-2 M12 2000

PG12-3 M12 3000
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M

h

A

MM

 Kowadełka do prętów gwintowanych

B-CLB
Wymiary

Opis
Kowadełko B-CLB używane jest przy montażu prętów gwin-
towanych stosowanych do podwieszeń instalacji elektrycz-
nych, grzewczych, wodnych, kanałów wentylacyjnych itp. 
Kowadełko jest zwykle mocowane do dźwigarów stalo-
wych różnych kształtów za pomocą śruby dociskowej stalo-
wej o klasie 8,8.

Uwaga: Dokręcić śrubę mocującą ręcznie do oporu a następ-
nie 1/2 obrotu kluczem. Potem dokręcić nakrętkę.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: B-CLB - 8

typ

Typ
h

[mm]
A

[mm]
M

[mm]

M6 16 30 M6

M8 18 35 M8

M10 23 45 M10
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L

D 

 Tuleje kotwiące

 TK
Wymiary

Opis
Tuleje kotwiące TK wykonane są ze stali cynkowanej gal-
wanicznie. Wykorzystywane przy mocowaniu instalacji do 
zwartego betonu przy średnich obciążeniach.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TK8 - 3 

typ

typ średnica D
[mm]

długość L
[mm]

TK8-3 M8 30

TK8-4 M8 40

TK10-4 M10 40
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L

D 

 Tuleje kotwiące

 TK-MO
Wymiary

Opis

Tuleje kotwiące mosiężne TK-MO wykorzystywane są przy 
mocowaniu instalacji w twardych materiałach: beton, kamień 
naturalny, cegła pełna przy małych obciążeniach. Tuleja TK-MO 
współpracuje ze śrubami metrycznymi i prętami gwintowa-
nymi od M6 do M12. Tuleja TK-MO zapewnia trwałe i pewne 
zamocowanie.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TK8 - MO 

typ

typ średnica D
[mm]

długość L
[mm]

TK6-MO M6 30

TK8-MO M8 30

TK10-MO M10 40

TK12-MO M12 50
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SK L

Śruby stalowe

SRS
Wymiary

Opis
Śruby stalowe SRS stosowane są do montażu dodatkowych 
elementów do kanałów wentylacyjnych, oraz do łączenia ze 
sobą narożników przy kanałach prostokątnych.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SRS - M8

typ
średnica

kod
 

rozmiar L
[mm]

K
[mm]

S
[mm]

waga
[kg/100]

SRS-M6 M 25 5 10 0,66

SRS-M8 M 25 5 13 1,39

SRS-M10 M 25 5 17 2,57

SRS-M12 M 25 5 19 3,66
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b b1 2

 Śruby dwugwintowe

SR2G
Wymiary

Opis
Śruba dwugwintowa SR2G z jednej strony posiada gwint do 
drewna. Przeznaczona jest do mocowania w ścianach i sufitach. 
Między gwintami jest część sześciokątna pod klucz.
Śruba wykonana jest ze stali ocynkowanej.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SR2G- M8-100 

typ

typ ød
[mm]

b1

[mm]
b2

[mm]
L

[mm]

SR2G-M6-60 M6 25 35 60

SR2G-M6-90 M6 30 30 90

SR2G-M6-120 M6 30 30 120

SR2G-M8-60 M8 20 30 60

SR2G-M8-80 M8 35 35 80

SR2G-M8-100 M8 40 50 100

SR2G-M8-120 M8 40 50 120

SR2G-M10-80 M10 35 35 80

SR2G-M10-100 M10 40 50 100

SR2G-M10-120 M10 40 50 120

SR2G-M10-140 M10 40 50 140

SR2G-M12-100 M12 25 45 100

SR2G-M12-120 M12 35 60 120

SR2G-M12-140 M12 35 60 140
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L

ød

 Kołki rozporowe

KROZ
Wymiary

Opis
Kołek rozporowy KROZ przeznaczony jest do wszelkich 
mocowań w budownictwie ogólnym, wykończeniu wnętrz.  
Znaduje zastosowanie w amteriałach budowlanych takich jak 
beton, cegła. Możliwość wkręcania wkręta bo wbiciu kołka.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KROZ-M10-50 

typ

typ ød
[mm]

L
[mm]

Pasująca
śruba

KROZ-M8 8 40 SR2G-M6-60

KROZ-M8 8 40 SR2G-M6-80

KROZ-M8 8 40 SR2G-M6-100

KROZ-M10 10 50 SR2G-M8-60

KROZ-M10 10 50 SR2G-M8-80

KROZ-M10 10 50 SR2G-M8-100

KROZ-M10 10 50 SR2G-M8-120

KROZ-M12 12 60 SR2G-M10-80

KROZ-M12 12 60 SR2G-M10-100

KROZ-M12 12 60 SR2G-M10-120

KROZ-M12 12 60 SR2G-M10-150

KROZ-M14 14 70 SR2G-M12-100

KROZ-M14 14 70 SR2G-M12-120

KROZ-M14 14 70 SR2G-M12-150



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

201

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

A
kceso

ria w
en

tylacyjn
e

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

Sm

d

Nakrętki stalowe

NKS
Wymiary

Opis
Nakrętka stalowa NKS stosowana jest razem ze śrubami SRS 
przy montażu elementów wentylacyjnych.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: NKS - M8

typ
średnica

kod d
[mm]

m
[mm]

S
[mm]

waga
[kg/100]

NKS-M6 6 5 10 0,25

NKS-M8 8 5 13 0,52

NKS-M10 10 5 17 1,16

NKS-M12 12 5 19 1,73
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S L

Nakrętki złączne ocynkowane

NZO
Wymiary

Opis
Nakrętka złączna NZO przystosowana jest do łączenia ze sobą 
dwóch prętów gwintowanych PG.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: NZO - M8

typ
średnica

kod rozmiar S
[mm]

L
[mm]

waga
[kg/100]

NZO-M6 M 10 24 0,11

NZO-M8 M 13 24 0,21

NZO-M10 M 17 30 0,35

NZO-M12 M 19 40 0,58
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g D

d0

Podkładki stalowe

PDS
Wymiary

Opis
Podkładka stalowa PDS stosowana jest razem ze śrubą SRS 
i nakrętką NKS przy montażu kanałów prostokątnych.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PDS - 8

typ
średnica

kod
 

d0

[mm]
D

[mm]
g

[mm]
waga

[kg/100]

Podkładki standardowe PDS, wymiary wg normy DIN 125

Podkładki poszerzone PDS-P, wymiary wg normy DIN 9021

PDS-6 6,4 12 1,6 0,10

PDS-8 8,4 16 1,6 0,18

PDS-10 10,5 20 2,0 0,37

PDS-12 13,0 24 2,5 0,50

kod
 

d0

[mm]
D

[mm]
g

[mm]
waga

[kg/100]

PDS-P-8 8,4 24 2,0 0,62

PDS-P-10 10,5 30 2,5 1,22

PDS-P-12 13,0 37 3,0 2,22

kod
 

d0

[mm]
D

[mm]
g

[mm]
waga

[kg/100]

PDS-K-8 8,4 15 0,7 0,07

PDS-K-10 10,5 18 0,9 0,12

PDS-K-12 13,0 20 1,0 0,14

Podkładki karbowane PDS-K, wymiary wg normy DIN 6798
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L

M8

G

 Klamry spinające

 KLQ
Wymiary

Opis
Klamra KLQ stosowana jest do zabezpieczania połączeń 
prostokątnych kanałów wentylacyjnych wykonanych z ramką 
montażową z profila.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KLQ - 20 

typ

typ śruba 
dociskowa

[mm]

L
[mm]

G
[mm]

Sposób połączenia

KLQ-20 M8 25 3,0

KLQ-20-2,5 M8 20 2,5
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6

1

Profile wsuwne

PWQ
Wymiary

Opis
Profil wsuwny PWQ stosowany jest do łączenia ze sobą kana-
łów prostokątnych. Określonej długości profil nasuwany jest 
na połączone ze sobą profile ramkowe PQ-20 lub PQ-30.
Długość handlowa: 5m.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PWQ

typ
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L 7mm

d

L

d

L

Wymiary

Opis

 Wkręty

 WGO

Stalowy wkręt samowiercący WGO do szybkiego mocowania 
zawieszeń typu L, Z i T do blachy. Dostosowane są również 
do łączenia okrągłych kanałów z kształtkami. Wkręty WGO 
dostępne są z łbami pod klucz, krzyżak lub imbus.
Powierzchnia wkrętów jest ocynkowana galwanicznie.

Istnieje również możliwość zamówienia nakladki do wkrętarki 
pod dany wkręt. Poniżej oznzaczenia nakładek:

WGO-KL-NK - nakładka pod klucz
WGO-KZ-NK - nakładka pod krzyżak
WGO-IB-NK - nakładka pod imbus

Przykład oznaczenia
Kod produktu: WGO13-KL

typ

kod
 

końcówka

pod klucz

pod klucz

pod klucz

pod klucz

pod klucz

kod
 

końcówka

pod krzyżak

pod krzyżak

pod krzyżak

pod krzyżak

pod krzyżak

kod
 

końcówka

pod imbus

pod imbus

pod imbus

pod imbus

pod imbus

 
 d

[mm]
L

[mm]

WGO09-KL 4,2 9

WGO13-KL 4,2 13

WGO16-KL 4,2 16

WGO19-KL 4,2 19

WGO25-KL 4,2 25

 
 d

[mm]
L

[mm]

WGO09-KZ 4,2 9

WGO13-KZ 4,2 13

WGO16-KZ 4,2 16

WGO19-KZ 4,2 19

WGO25-KZ 4,2 25

 d
[mm]

L
[mm]

WGO09-IB 4,2 9

WGO13-IB 4,2 13

WGO16-IB 4,2 16

WGO19-IB 4,2 19

WGO25-IB 4,2 25
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3

7
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WGO-KL-NK

WGO-KZ-NK

WGO-IB-NK

Nakładki do wkrętów WGO

WGO-KL-NK/WGO-KZ-NK/WGO-IB-NK

Wymiary

Opis
Nakładki WGO-...-NK przeznaczone są do szybkiego wkręcania 
wkrętów WGO za pomocą wkrętarki.
Dostępne są następujące nakładki na klucz:
WGO-KL-NK - nakładka pod klucz
WGO-KZ-NK - nakładka pod krzyżak
WGO-IB-NK - nakładka pod imbus

Przykład oznaczenia
Kod produktu:  WG-KL-NK

typ
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 Opaski zaciskowe do przewodów elastycznych

  TKS

Opis
Opaska zaciskowa TKS wykonana jest z taśmy z blachy ocyn-
kowanej. Opaska TKS jest niezbędna do łączenia przewodów 
elastycznych z kształtkami, przyłączami, króćcami itp. Odpo-
wiednio ukształtowane krawędzie taśmy opaski zapobiegają 
przed uszkodzeniem podczas jej zakładania i montowania.
Opaska TKS posiada ślimakowy zacisk gwarantujący szczelne          
i trwałe połączenie.

Pakowanie: 10szt. w paczce

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TKS

typ

Wymiary

kod
zakres średnic

[mm]

TKS-90 70 - 90

TKS-110 90 - 110

TKS-135 120 - 135

TKS-165 145 - 165

TKS-215 200 - 215

TKS-270 250 - 270

TKS-315 295 - 315

TKS-325 310 - 325

TKS-380 360 - 380

TKS-525 500 - 525

TKS-660 640 - 660
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 Opaski zaciskowe do przewodów elastycznych

  TKS-A

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TKS-A

typ

Wymiary

Opaska zaciskowa TKS-A wykonana jest z taśmy z blachy nie-
rdzewnej. Opaska TKS-A jest niezbędna do łączenia przewo-
dów elastycznych z kształtkami, przyłączami, króćcami itp. 
Odpowiednio ukształtowane krawędzie taśmy opaski zapobie-
gają przed uszkodzeniem podczas jej zakładania i montowania.
Opaska TKS-A posiada ślimakowy zacisk gwarantujący szczelne          
i trwałe połączenie. Na całej długości opaski występują wcię-
cia dzięki którym możliwe jest zastoswanie opaski TKS-A 
nawet dla małych średnic.

kod
zakres średnic

[mm]

TKS-A-90 50 - 90

TKS-A-110 50 - 110

TKS-A-135 50 - 135

TKS-A-165 50 - 165

TKS-A-215 50 - 215

TKS-A-270 50 - 270

TKS-A-315 50 - 315

TKS-A-325 50 - 325

TKS-A-380 50 - 380

TKS-A-525 50 - 525

TKS-A-660 50 - 660
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 Opaski zaciskowe do przewodów elastycznych

  TKS-N

Opis
Opaska zaciskowa TKS-N wykonane są w całości z nylonu. 
Stanowią doskonałą alternatywą dla dla opasek metalo-
wych. Dzięki swojej konstrukcji umożliwiają bardzo szybki i 
łatwy montaż. Opaski TKS-N można stosować w temperatu-
rze  od-55oC do +100oC.

Pakowanie: 100szt. w paczce

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TKS-N

typ

Wymiary

kod
długość
L [mm]

średnica max
[mm]

TKS-N-500 500 150

TKS-N-550 550 170

TKS-N-650 650 200

TKS-N-800 800 250

TKS-N-920 920 280

TKS-N-1180 1180 355
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 Opaski zaciskowe do przewodów elastycznych

 TKSE/TKSL
TKSE

TKSL

Opis
Opaska TKSE jest niezbędna do łączenia przewodów elastycz-
nych z kształtkami, przyłączami, króćcami itp. Odpowiednio 
ukształtowane krawędzie taśmy opaski zapobiegają przed 
uszkodzeniem podczas jej zakładania i montowania. 
Opaska zaciskowa TKSE dostępna jest w 30 metrowych rol-
kach. Na całej swojej długości posiada wcięcia dzięki czemu 
możliwe jest jej docinanie no dowolny wymiar. Dodatkowo 
do opaski TKSE potrzebne są zaciski TKSL.

Pakowanie: 
opaska TKSE - 30mb/rolka
zaciski TKSL - 50szt/pudełko

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TKSE

typ

Wymiary
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Opis

 Opaski uszczelniające

 MSFK

Opaska uszczelniająca MSFK przeznaczona jest łączenia ele-
mentów wentylacyjnych, które wymagają zdejmowania bez 
konieczności demontażu większej części instalacji np. demon-
taż wentylatora. Ponadto może być wykorzystywana jako 
dodatkowe uszczelnienie połączeń przewodów.
Standardowo wewnątrz opaska wyłożona jest pianką poli-
uretanową. Na zamówienie możliwe jest dostarczenie opaski 
wyłożonej gumą EPDM. 

Przykład oznaczenia
Kod produktu: MSFK - aaa

typ
D

D
nom [mm]

waga
[mm]

80 0,3

100  0,3

125  0,4

140 0,4

150  0,5

160  0,5

180  0,5

200 0,5

224 0,6

250  0,6

300  0,6

315  0,7

350  0,7

400 0,8

450 1,1

500 1,2



Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian      
w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu 
na ciągłe ich doskonalenie

 

Prefabrykacja 
kanałowa
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O systemie

  
 

O systemie
Elementy prefabrykacji umożliwiają w łatwy sposób wykony-
wanie i modyfikowanie kanałów wentylacyjnych. Wszystkie 
elementy dopasowane są do standardów przyjętych w branży 
i realizowanych przez większość producentów.

Wymiary
Wszystkie wielkości bazują na tabelach i informacjach przed-
stawionych w karcie katalogowej danego elementu.

Instrukcja montażu
W zależności od systemu i rodzaju elementów możliwa jest 
konieczność wykorzystania podczas produkcji specjalistyc-
znych maszyn blacharskich.

Korzyści stosowania
Dzięki komplementarności elementów możliwe jest ich stoso-
wanie przy szybkich doróbkach elementów na placu budowy. 
Istotnym jest wówczas zwiększenie elastyczności czasowej 
i wymiarowej produkowanych lub modyfikowanych kanałów 
wentylacyjnych.

Oznakowanie
Wyroby firmy ALNOR oznaczane są  znakiem 
budowlanym, oraz kodem towaru zgodnym ze 
specyfikacją techniczną zawartą w niniejszym 
katalogu.
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 Narożniki do kanałów prostokątnych

 NQ

Narożniki NQ używane są do łączenia ramek z profili PQ20, 
PQ30, PQ40 tworząc w ten sposób pewne i szczelne połą-
czenie dwóch kanałów prostokątnych. 
Możliwe jest wykonanie narożników NQ z materiału kwaso-
odpornego i aluminium.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: NQ  - C - 20

typ
materiał
rozmiar

Narożnik NQ-C-20

Opis

Narożnik NQ-C-40

Narożnik NQ-C-20K

Wymiary

Narożnik NQ-C-20L

Narożnik NQ-C-30
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 Narożniki do kanałów prostokątnych

 NQ-SH

Narożniki ocynkowane NQ-SH używane są do łączenia profili 
ramkowych o wymiarach zbieżnych z wymiarami narożników 
tworząc w ten sposób ramkę łączącą dwa kanały prostokątne. 

Przykład oznaczenia
Kod produktu: NQ-20-SH

typ

Narożnik NQ-20-SH

Opis

Narożnik NQ-20L-SH

Wymiary

Narożnik NQ-30-SH

14,2

4x    5
,9

74
52

35
25

9

8

14,2

51

25
9

24,1
10

10
5

87
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 Profile do kanałów prostokątnych

 PQ
Wymiary

Opis
Profil PQ wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej             
i używany jest do łączenia ze sobą kanałów prostokątnych.
Montowany jest bezpośrednio na bosym końcu kanału oraz 
kształtki. W zależności od wymiarów kanałów i ciśnienia      
w przewodzie używane są trzy wymiary profila.
Profil aluminiowy i kwasoodporny wykonywany jest zawsze  
z uszczelnieniem specjalnie przeznaczonym do kanałów wen-
tylacyjnych. Zakres temperatur pracy dla uszczelnienia wynosi   

-30°C do +100°C. Maksymalna krótkotrwała temperatura jakiej 
może być poddane uszczelnienie wynosi +200°C. Ponadto 
masa uszczelniająca jest odporna na starzenie, wykazuje 
dobrą przyczepność do podłoża, stabilność mechaniczną 
oraz stanowi ochronę korozyjną. 

Pakowanie: Odcinki 5 mb zapakowane w paczki po 500 mb, 
odcinki 3 mb zapakowane w paczki po 300 mb.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PQ-C-20-ECO-SIL

materiał
wymiar
wersja
uszczelnienie

 typ wysokość H szerokość L grubość G

  [mm] [mm] [mm]

ciśnienie wymiar kanału „a” lub „b”

[Pa]
< 500
[mm]

500-1000
[mm]

1001-1600
[mm]

1601-2500
[mm]

  2501
[mm]

Profil PQ Profil PQ-SIL z uszczelnieniem
butylowym

PQ-C-20     25 20 0,7

PQ-C-30     25 30 0,8

PQ-C-40 30 40 0,9

    

PQ-C-20-ECO 25 20 0,6

PQ-C-30-ECO 25 30 0,7

PQ-C-40-ECO 30 40 0,8

    

PQ-C-20-SIL 25 20 0,7

PQ-C-30-SIL 25 30 0,8

PQ-C-40-SIL 30 40 0,9

    

 PQ-C-20-ECO-SIL 25 20 0,6

 PQ-C-30-ECO-SIL 25 30 0,7

 PQ-C-40-ECO-SIL 30 40 0,8

    

PQ-K-20-SIL* 25 20 0,6

PQ-K-30-SIL* 25 30 0,6

PQ-K-40-SIL* 30 40 0,7

200 PQ 20 PQ 20 PQ 30 PQ 30 PQ 40

400 PQ 20 PQ 20 PQ 30 PQ 30 PQ 40

600 PQ 20 PQ 20 PQ 30 PQ 30 PQ 40

800 PQ 20 PQ 20 PQ 30 PQ 30 PQ 40

1000 PQ 20 PQ 20 PQ 30 PQ 30 PQ 40

1200 PQ 20 PQ 30 PQ 30 PQ 40 PQ 40

1500 PQ 20 PQ 30 PQ 30 PQ 40 PQ 40

* dostawy w gatunku 1.4301 zgodnie z normą EN 10088

PQ-A-20-SIL** 25 20 0,7

PQ-A-30-SIL** 25 30 0,8

PQ-A-40-SIL** 30 40 0,9

** dostawy w gatunku 1050A zgodnie z normą PN-EN 573-3
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 Taśmy amortyzujące

 AMT

Taśma amortyzująca AMT służy do wykonywania okrągłych 
lub prostokątnych króćcy amortyzujących. Mają one za 
zadanie zapobieganie przekazywaniu wibracji i przenosze-
niu hałasu w systemie kanałów. Montowane są najczęściej 
przy urządzeniach wywołujących największe wibracje i 
hałas.

Taśma AMT dzięki swojej kosntrukcji zapewania bardzo 
dobrą szczelność dla powietrza i wody.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: AMT - 35 - 60-35

typ

Opis

Wymiary

Ocynk - typ metalu, silikonowa - typ tkaniny

typ
szer. metalu A 

[mm]
szer. tkaniny B 

[mm]
odp.

temp [°C]

Ocynk - typ metalu, PVC - typ tkaniny

typ
szer. metalu A 

[mm]
szer. tkaniny B 

[mm]
odp.

temp [°C]

Kwasoodporny - typ metalu, PVC - typ tkaniny 

typ
szer. metalu A 

[mm]
szer. tkaniny B 

[mm]
odp.

temp [°C]

Ocynk - typ metalu, poliuretan - typ tkaniny

typ
szer. metalu A 

[mm]
szer. tkaniny B 

[mm]
odp.

temp [°C]

Kwasoodporny - typ metalu, poliuretan - typ tkaniny

typ
szer. metalu A 

[mm]
szer. tkaniny B 

[mm]
odp.

temp [°C]

* w przypadku pracy przerywanej 400°C do 2h

A B A

AMT-HI-T-35-60-35 35 60  -50/+260

AMT-HI-T-45-60-45 45 60  -50/+260

AMT-HI-T-45-75-45 45 75  -50/+260

AMT-HI-T-70-100-70 70 100  -50/+260

AMT-35-60-35 35 60  -30/+80

AMT-45-60-45 45 60  -30/+80

AMT-45-75-45 45 75  -30/+80

AMT-70-100-70 70 100  -30/+80

AMT-KWS-35-60-35 35 60  -30/+80

AMT-KWS-45-60-45 45 60  -30/+80

AMT-KWS-45-75-45 45 75  -30/+80

AMT-KWS-70-100-70 70 100  -30/+80

AMT-PU-35-60-35 35 60  -30/+200*

AMT-PU-45-60-45 45 60  -30/+200*

AMT-PU-45-75-45 45 75  -30/+200*

AMT-PU-70-100-70 70 100  -30/+200*

AMT-K-PU-35-60-35 35 60  -30/+200*

AMT-K-PU-45-60-45 45 60  -30/+200*

AMT-K-PU-45-75-45 45 75  -30/+200*

AMT-K-PU-70-100-70 70 100  -30/+200*



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

219

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B Prefab
rykacja kan

ało
w

a
 Prowadnice kierownic do kształtek prostokątnych

 PRQ
Wymiary

Opis
Prowadnice PRQ przeznaczone są do montowania kierownic 
w kształtkach prostokątnych w celu ukierunkowania stru-
mienia powietrza.
Wykonane są ze stopu cynku z aluminium. Posiadają uszczelkę 
gumową. Stosowane są do montażu blachy o grubościach 
od 0,4 do 1,1 mm.
W odróżnieniu od prowadnic kierownice montowane są 
w kształtkach zgodnie z polska normą i nie funkcjonują 
jako oddzielny produkt.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PRQ

typ

Schemat montażu

ustawienie kierownic
dla trójnika

szerokość
przewodu

[mm]

liczba 
kierownic

[mm]

odległości
między kierownicami

a1 a2 a3

ustawienie kierownic
dla kolana

max 250
a 1

a 2 a 3

a

max 250

a 1 a 2 a 3

a

max 250
a 1

a 2 a 3

a

max 250

a 1 a 2 a 3

a

9 mm

14
 m

m

16 mm

> 400 £ 800 1 a/3 - -

> 800 £ 1600 2 a/4 a/2 -

> 1600 £ 2000 3 a/8 a/3 a/2
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Zakończenia prowadnic do kształtek prostokątnych

PRQ-R

Opis
Zakończenie rurowe prowadnic kształtek prostokątnych 
montowane jest od czoła prowadnicy usztywniając ją przed 
ciśnieniem powietrza.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PRQ-R

typ

Wymiary

typ średnica rury 
d [mm]

materiał grubość kierownicy 
g [mm]

PRQ-R 1/2’’ stal ocynkowana 0,5 - 1,5

d

g
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 Wzmocnienia wewnątrzkanałowe

 WKK, WKK-OCY
Wymiary

Opis
Wzmocnienia wewnątrzkanałowe WKK i WKK-OCY służą do 
usztywniania kanałów prostokątnych o dużych przekrojach. 
Wzmocnienia spełniają dunkcję łącznika krzyżujących się rur 
o średnicy 3/8” lub 1/2”.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: WKK

typ

Schemat montażu

typ L
[mm]

D
[mm]

d
[cal]

d
[mm]

materiał

WKK

typ grubość
[mm]

d
[cal]

d
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

WKK-OCY

d
d

L

D
B

45

d

A

WKK 45 30 3/8 16 PVC

WKK-OCY-3-8 3 3/8 16 35 64

WKK-OCY-1-2 3 1/2 21 40 70
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Wzmocnienia wewnątrzkanałowe

RURA, WKD
Wymiary

Opis
Rura ocynkowana RURA i dybel rozporowy WKD tworzą kom-
plet elementów służących jako wzmocnienie dużych kanałów 
prostokątnych. Częstotliwość i sposób mocowania zależy od 
wymiarów elementów.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: WKD

typ

Schemat montażu

RURA

dybel rozporowy WKD

typ D
[cal]

D
[mm]

zastosowanie

typ D
[mm]

L
[mm]

M
[mm]

L

D
M

D

WKD 11 38 6

RURA OC. 3/8” 3/8 16 wzmocnienia kanałów

RURA OC. 3/4” 3/4 26 do czerpni dach. dmax = 630

RURA OC. 1” 1 33 do czerpni dach. dmin = 710

RURA KW. 3/8” 3/8 16 wzmocnienia kanałów

RURA AL. 3/8” 3/8 16 wzmocnienia kanałów 

RURA AL. 3/4” 3/4 26 do czerpni dach. dmax = 630

RURA CZ. 3/8” 3/8 16 wzmocnienia kanałów
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Wzmocnienia wewnątrzkanałowe

 WKT
Wymiary

Opis
Podkładka WKT służy jako usztywnienie kanałów prostokąt-
nych o dużych przekrojach, dla wyeliminowania ich drgań 
i deformacji. Wykonana jest z blachy ocynkowanej o grubo-
ści 0,8 – 1,0 mm z przetłoczeniem pod nakrętkę.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: WKT - 60

typ

Schemat montażu

typ d
[mm]

D
[mm]

h
[mm]

t
[mm]

D

d

t

h

WKT 8,6 75 5 0,7

WKT-60 8,6 60 5 0,8
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Kołnierze stalowe ocynkowane są częścią składową podstaw, 
czerpni i wyrzutni dachowych.
Stosowane są również do kołnierzowego łączenia kanałów 
i kształtek okrągłych.
Na zamówienie możliwe jest dostarczenie kołnierzy 
wykonanych ze stali nierdzewnej.

Kołnierze

FLS

Przykład oznaczenia
Kod produktu: FLS - 160

typ
d

Wymiary

Opis

   wszystkie wymiary są zgodne z normą DIN 24154 Rząd 1
* wymiary zgodnie z normą PN-EN 12220

d
nom

d2

[mm]
bxs

[mm]
k  +/-0,5

[mm]
 d4 +/-0,5
[mm]

liczba
otworów

waga 
[kg]

b d4

s

d2

k

80 82 25x3 112 9,5 4 0,18

100 102 25x3 132 9,5 4 0,21

112 114 25x3 144 9,5 4 0,24

125 127 25x3 157 9,5 4 0,26

140 142 25x4 172 9,5 6 0,41

150* 152 25x4 182 9,5 6 0,43

160 162 25x4 192 9,5 6 0,46

180 182 25x4 212 9,5 6 0,51

200 203 25x4 233 9,5 6 0,56

224 227 25x4 257 9,5 6 0,62

250 253 25x4 283 9,5 6 0,69

280 283 30x4 317 9,5 8 0,93

300* 303 30x4 337 9,5 8 0,97

315 318 30x4 352 9,5 8 1,03

355 358 30x4 392 9,5 8 1,15

400 404 30x4 438 9,5 8 1,28

450 454 30x4 488 9,5 8 1,43

500 504 30x4 538 9,5 8 1,58

560 564 35x4 600 9,5 12 2,07

630 634 35x4 670 9,5 12 2,31

710 714 35x4 750 9,5 12 2,58

800 804 35x4 840 9,5 16 2,90

900 904 35x4 940 9,5 16 3,24

1000 1005 35x4 1041 9,5 16 3,59

1120 1125 40x5 1169 9,5 24 5,74

1250 1255 40x5 1299 9,5 24 6,38
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Wymiary

 Wkręty

 WGO

kod
 

końcówka

pod klucz

pod klucz

pod klucz

pod klucz

pod klucz

kod
 

końcówka

pod krzyżak

pod krzyżak

pod krzyżak

pod krzyżak

pod krzyżak

kod
 

końcówka

pod imbus

pod imbus

pod imbus

pod imbus

pod imbus

Stalowy wkręt samowiercący WGO do szybkiego mocowania 
zawieszeń typu L, Z i T do blachy. Dostosowane są również 
do łączenia okrągłych kanałów z kształtkami. Wkręty WGO 
dostępne są z łbami pod klucz, krzyżak lub imbus.
Powierzchnia wkrętów jest ocynkowana galwanicznie.

Istnieje również możliwość zamówienia nakladki do wkrętarki 
pod dany wkręt. Poniżej oznzaczenia nakładek:

WGO-KL-NK - nakładka pod klucz
WGO-KZ-NK - nakładka pod krzyżak
WGO-IB-NK - nakładka pod imbus

Przykład oznaczenia
Kod produktu: WGO13-KL

typ

Opis
d

L 7mm

d

L

d

L

 
 d

[mm]
L

[mm]

WGO09-KL 4,2 9

WGO13-KL 4,2 13

WGO16-KL 4,2 16

WGO19-KL 4,2 19

WGO25-KL 4,2 25

 
 d

[mm]
L

[mm]

WGO09-KZ 4,2 9

WGO13-KZ 4,2 13

WGO16-KZ 4,2 16

WGO19-KZ 4,2 19

WGO25-KZ 4,2 25

 d
[mm]

L
[mm]

WGO09-IB 4,2 9

WGO13-IB 4,2 13

WGO16-IB 4,2 16

WGO19-IB 4,2 19

WGO25-IB 4,2 25
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Opis

 Siatki

 SIA

Siatka SIA wykonana jest z drutu stalowego. W wentylacji 
siatka wykorzystywana jest m.in. w czerpniach dachowych i 
ściennych jako zabezpieczenie przed ingerencją z zewnątrz. 
Siatka dostępna jest w rolce o wysokości 1000mm, długość 
siatki w rolce 30mb.
Siatka SIA dostępna jest również w wykonaniu ze stali 
nierdzewnej.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SIA-1,05-1,05

typ

Wymiary

typ A
[mm]

B
[mm]

d
[mm]

materiał

A

B

d

SIA-1,05-1,05 12,7 12,7 1,05 stal ocynkowana

SIA-K-1,05-1,05 12,7 12,7 1,05 stal nierdzewna 1.4301

SIA-10-10-316L 10,0 10,0 1,05 stal nierdzewna 1,4404
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 Mechanizmy przepustnic

KIT-DSKS
Wymiary

Opis
Mechanizm przepustnicy KIT-DSKS wykonany jest z blachy 
ocynkowanej. Pasuje pod pręt o przekroju kwadratowym o 
wymiarach 8x8mm. Używany jest do przepustnic o wymia-
rach od 80 do 315 mm.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KIT-DSKS-145

typ

typ dla
średnic

L1

[mm]
L2

[mm]
H1

[mm]
H2

[mm]

L

H
1

H
2

1

L2

KIT-DSKS-145 80 - 160 68 57 52 55

KIT-DSKS-195 150 - 315 106 78 74 70
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 Mechanizmy przepustnic

KIT-DSKKS-0/KIT-DSKKS-1
Wymiary

Opis
Mechanizm przepustnicy KIT-DSKKS-0 oraz KIT-DSKKS-1 wyko-
nane są z blachy ocynkowanej. Używane są do przepustnic 
okrągłych o wymiarach od 80 do 250 mm. 

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KIT-DSKKS-1

typ typ dla
średnic

L1

[mm]
L2

[mm]
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]

B

76

60

108

C

L1
L2

A

KIT-DSKS-0 80-250 50 40 15 50 27

KIT-DSKS-1 80-250 70 60 33 90 30
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Mechanizmy przepustnic

KIT-DS
Wymiary

Opis
Mechanizm przepustnicy KIT-DS wykonany jest z blachy 
ocynkowanej. Pasuje pod pręt o przekroju kwadratowym o 
wymiarach 8x8mm. Używany jest do przepustnic o wymiarach 
od 80 do 630 mm.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KIT-DS

typ

typ dla
średnic

materiał

stal ocynkowana

numer kod opis ilość [szt.]

1

2

3

4

5

3

6

7

5

3

4

8

KIT-DS 80 - 630 mm

1 KIT-DS-BDY Obudowa 1

2 KIT-DS-REG Regulator 1

3 KIT-DS-SRS-5-5 Śruba M5x5 4

4 KIT-DS-TUL-USZ Łożysko z 
uszczelką 2

5 KIT-DS-UCB Obejma 2

6 KIT-DS-PRET-L Pręt długi 8x8 1

7 KIT-DS-PRET-S Pręt krótki 8x8 1

8 KIT-DS-STW Podkładka 1
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 Rączki dla mechanizmów przepustnic

KIT-DS-H
Wymiary

Opis
Rączka KIT-DS-H przeznaczona jest do montażu na mecha-
nizmie KIT-DS. Ułatwia ona ręczne otwieranie i zamykanie 
przepustnicy. Rączka KIT-DS-H wykonana jest z blachy ocyn-
kowanej i szczególnie polecana jest dla przepustnic o śred-
nicach od 400mm.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KIT-DS-H

typ
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 Mechanizmy przepustnic

KIT-DS-M
Wymiary

Opis
Nakładka KIT-DS-M przeznaczona jest do montażu na mecha-
nizmie KIT-DS. Ułatwia ona zamontowanie siłownika do stan-
dardowej przepustnicy bez konieczności jej przerabiania. 
Nakładka KIT-DS-M wykonana jest z blachy ocynkowanej i 
pasuje do większości siłowników dostępnych w ofercie Alnor.

Uwaga:
Nakładka KIT-DS-M nie pasuje do siłowników SM24, SM230, 
NF24A, NF230A, SF24A, SF230A.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KIT-DS-M

typ
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 Mechanizmy przepustnic

KIT-DS-PVC
Wymiary

Opis
Mechanizm przepustnicy KIT-DS-PVC przeznaczony jest do 
montażu na przepustnicach okrągłych o średnicach od 80 do 
315 mm. W całości wykonany jest z tworzywa. Jego zaletą 
jest bardzo łatwy i szybki montaż do przepustnicy tylko za 
pomocą blachowkrętów. Mechanizm KIT-DS-PVC posiada 
zakres regulacji od 0o do 90o oraz umożliwia ustalenie wybra-
nego zakresu.
 
Przykład oznaczenia
Kod produktu: KIT-DS-PVC

typ

typ dla
średnic

materiał

KIT-DS-PVC 80 - 315 mm PVC
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Mechanizmy przepustnic

KIT-DS-CV
Wymiary

Opis
Mechanizm przepustnicy KIT-DS-CV wykonany jest z blachy 
ocynkowanej oraz elementów z tworzywa PVC.
Konstrukcja mechanizmu KIT-DS-CV pozwala na zastosowanie 
izolacji o grubości 50mm.
Położenie płaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uch-
wycie w zakresie od 0° do 90°.
Płaszczyzna przepustnicy może być zablokowana za 
pomocą śruby.
Mechanizm KIT-DS-CV jest bardzo łatwo przystosować do 
montażu siłowników Belimo. W takim przypadku zamawi-
any siłownik musi być przystosowany pod pręt kwadratowy 
8x8mm.
Używany jest do przepustnic o wymiarach od 80 do 400 mm.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KIT-DS-CV

typ

85

55
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 Mechanizmy przepustnic

KKS-2
Wymiary

Opis
Mechanizm przepustnicy  KKS-2 wykonany jest z blachy ocyn-
kowanej. Używany jest do przepustnic wielopłaszczyznowych 
DSQW. Pasuje pod pręt o przekroju kwadratowym o wymia-
rach 10x10mm.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KKS-2

typ

typ A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

L
[mm]

zastosowanie

A
B

C

L

KKS-2 112 160 77 175 DSQW
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Pręty ciągnione

PRET
Wymiary

Opis
Pręt ciągniony kwadratowy wykorzystywany do produkcji 
przepustnic jako trzpień dźwigini mechanizmu. Handlowa 
długość pręta wynosi 6mb. W tabeli podano długości L odcin-
ków, które są potrzebne do prawidłowego złożenia przepust-
nicy z jednym mechanizmem.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PRET10-10

typ

kod AxA
[mm]

L
[mm]

Zastosowanie

A
 x

 A

L

PRET8-8 8x8 150
przepustnice okrągłe, 
mechanizmy KIT-DSKS, 

KIT-DS

PRET10-10 10x10 100 przepustnica DSQW, 
mechanizm KKS-2

PRET12-12 12x12 100 przepustnica
DSQW-A
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Elementy prefabrykacji czerpni/wyrzutni stalowych

CSQ-PREF/WSQ-PREF
Wymiary

Opis
Elementy prefabrykcji czerpni ściennej stalowej CSQ umoż-
liwiają samodzielne ich składanie zgodnie z potrzebnymi 
wymiarami. Do budowy czerpni/wyrzutni potrzebna jest 
siatka SIA-12,7-12,7 oraz wkręty WGO.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: OPPC

typ

QPPC
Pióro czerpni ocynkowanej - handlowa długość 5mb

QPRC
Ścianka boczna prowadząca czerpni - handlowa długość 5mb

QNT
Narożnik czerpni/wyrzutni stalowej ocynkowanej
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Elementy prefabrykacji czerpni/wyrzutni aluminiowych

CSQ-A-PREF/WSQ-A-PREF
Wymiary

Opis
Elementy prefabrykcji czerpni/wyrzutni ściennej aluminio-
wej CSQ-A umożliwiają samodzielne ich składanie zgodnie 
z potrzebnymi wymiarami. Do budowy czerpni/wyrzutni 
potrzebna jest siatka SIA-12,7-12,7 oraz wkręty WGO.

QCNA-GR-2  - prawy
QCNA-GR-1 - lewy
Narożnik czerpni/wyrzutni aluminiowej

QCSZ-BA
Ścianka czerpni/wyrzutni zamykająca dolna i góra - handlowa 
długość 6mb. Stosowana na górze i na dole czerpni.

QCSP-SS
Ścianka boczna prowadząca lewa - handlowa długość 6mb

QCLO-CH
Listwa okapowa czerpni/wyrzutni. Stosowana jest w 
przypadku nietypowych wymiarów czerpni/wyrzutni np. 
530x530.

QCSP-SD
Ścianka boczna prowadząca prawa - handlowa długość 6mb

QCPA-PA
Pióro czerpni/wyrzutni aluminiowej - handlowa długość 
6mb

Przykład oznaczenia
Kod produktu: QCSZ-BA

typ
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Elementy prefabrykacji czerpni/wyrzutni kwasoodpornych

CSQ-K-PREF/WSQ-K-PREF
Wymiary

Opis
Elementy prefabrykacji czerpni/wyrzutni ściennej kwasood-
pornej CSQ-K-PREF i WSQ-K-PREF umożliwiają samodzielne 
ich składanie zgodnie z potrzebnymi wymiarami. Dodatkowo 
do budowy czerpni CSQ-K potrzebna jest siatka SIA-KW-20-
10 oraz wkręty WGO.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: QPPC-K

typ

QPPC-K
Pióro czerpni/wyrzutni z blachy kwasodpornej 1.4016 - 
handlowa długość 2,5mb

QPRC-K
Ścianka boczna prowadząca czerpni/wyrzutni z blachy        
kwasoodpornej 1.4016 - handlowa długość 2,5mb

QNT-K
Narożnik czerpni/wyrzutni z blachy kwasoodpornej 1.4016
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Elementy prefabrykacji przepustnic wielopłaszczyznowych 
ocynkowanych

DSQW-PREF
Wymiary

Opis
Elementy prefabrykcji przepustnicy wielopłaszczyznowej 
ocynkowanej DSQW umożliwiają samodzielne ich składanie 
zgodnie z potrzebnymi wymiarami.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: QPA

typ

QPA
Profil aluminiowy przepustnicy ocynkowanej - handlowa 
długość 6mb

QSB-165
Ścianka boczna przepustnicy ocynkowanej - handlowa dłu-
gość 2,5mb

QKZ
Koło zębate z PVC

QOTD
Oś z tworzywa długa

QOTK
Oś z tworzywa krótka

QPL-8
Łożysko sześciokątne PVC

Pret10-10
Pręt 10x10
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Elementy prefabrykacji przepustnic wielopłaszczyznowych 
aluminiowych

DSQW-A-PREF
Wymiary

Opis
Elementy prefabrykcji przepustnicy wielopłaszczyznowej 
aluminiowej DSQW-A umożliwiają samodzielne ich składanie 
zgodnie z potrzebnymi wymiarami.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: QDPR10

typ

QDPR10
Profil aluminiowy przepustnicy - handlowa długość 6mb. 
Do każdego pióra potrzebna jest uszczelka QDUŁ12.

QDSZ11
Ścianka górna/dolna zamykająca - handlowa długość 6mb. 
Do każdej ścianki potrzebna jest uszczelka QDUŁ12.

QDSP12
Ścianka boczna prowadząca - handlowa długość 6mb

QDSD13
Ścianka przepustnicy dzielonej - handlowa długość 6mb 
Ścianka dzielona przepustnicy powinna być stosowana dla 
wymiaru A≥1400mm.
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Elementy prefabrykacji przepustnic wielopłaszczyznowych 
aluminiowych

DSQW-A-PREF
Wymiary Wymiary

QDZK06
Podkładka dystansująca. Potrzebna jest w przypadku, gdy 
wymiar przepustnicy wielopłaszczyznowej jest nietypowy 
np. 530x530.

QDMPS93
Mechanizm przepustnicy

QDCPS93
Kompletny zestaw elementów wykonany jest z poliamidu 
i włókna szklanego i zawiera następujące elementy:

- jedno koło zębate
- jedna panewka łożyska
- dwa trzpienie
- lewa i prawa wsuwka

QDUŁ12
Uszczelka gumowa do pióra QDPR10 i ścianki QDSZ1

QDPMS80
Aluminiowa podstawka pod siłownik. Montowana jest do 
ścianki bocznej QDSP12. Potrzebna długość: 150-200mm      
w zależności o typu siłownika.

Pręt ciągniony o wymiarach 12x12mm
 PRET-A-12-12-100  PRET-A-12-12-150

pod mechanizm ręczny pod siłownik
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Elementy prefabrykacji przepustnic wielopłaszczyznowych 
aluminiowych w wersji light

DSQW-A-PREF
Wymiary

Opis
Elementy prefabrykcji przepustnicy wielopłaszczyznowej 
aluminiowej DSQW-A w wersji light umożliwiają samodzielne 
ich składanie zgodnie z potrzebnymi wymiarami.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: QDPR10-L

typ

QDPR10-L
Profil aluminiowy przepustnicy - handlowa długość 6mb. 
Do każdego pióra potrzebna jest uszczelka QDUŁ12-L.

QDSZ11-L
Ścianka górna/dolna zamykająca - handlowa długość 6mb. 
Do każdej ścianki potrzebna jest uszczelka QDUŁ12-L.

QDSP12-L
Ścianka boczna prowadząca - handlowa długość 6mb

QDSD13-L
Ścianka przepustnicy dzielonej - handlowa długość 6mb 
Ścianka dzielona przepustnicy powinna być stosowana dla 
wymiaru A≥1400mm.
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Elementy prefabrykacji przepustnic wielopłaszczyznowych 
aluminiowych w wersji light

DSQW-A-PREF
Wymiary Wymiary

QDZK06
Podkładka dystansująca. Potrzebna jest w przypadku, gdy 
wymiar przepustnicy wielopłaszczyznowej jest nietypowy 
np. 530x530.

QDMPS93-L
Mechanizm przepustnicy

QDCPS93
Kompletny zestaw elementów wykonany jest z poliamidu 
i włókna szklanego i zawiera następujące elementy:

- jedno koło zębate
- jedna panewka łożyska
- dwa trzpienie
- lewa i prawa wsuwka

QDUŁ12
Uszczelka gumowa do pióra QDPR10-L i ścianki QDSZ11-L

QDPMS80
Aluminiowa podstawka pod siłownik. Montowana jest do 
ścianki bocznej QDSP12-L. Potrzebna długość: 150-200mm      
w zależności o typu siłownika.

Pręt ciągniony o wymiarach 12x12mm
 PRET-A-12-12-100  PRET-A-12-12-150

pod mechanizm ręczny pod siłownik
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Wymiary

Opis
Elementy prefabrykcji przepustnicy wielopłaszczyznowej 
aluminiowej samozamykajacej DSQOW-A umożliwiają samo-
dzielne ich składanie zgodnie z potrzebnymi wymiarami.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: QDPS080

typ

QDPS080
Profil aluminiowy przepustnicy - handlowa długość 6mb.

Elementy prefabrykacji przepustnic wielopłaszczyznowych 
aluminiowych samozamykających

DSQOW-A-PREF

QDSZ11-L
Ścianka górna/dolna zamykająca - handlowa długość 6mb. 
Do każdej ścianki potrzebna jest uszczelka QDUŁ12-L.

QDSP12-L
Ścianka boczna prowadząca - handlowa długość 6mb

QDSD13-L
Ścianka przepustnicy dzielonej - handlowa długość 6mb 
Ścianka dzielona przepustnicy powinna być stosowana dla 
wymiaru A≥1400mm.
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Wymiary
QDUŁ12
Uszczelka gumowa do ścianki QDSZ11

Elementy prefabrykacji przepustnic wielopłaszczyznowych 
aluminiowych samozamykających

DSQOW-A-PREF

QDCPS200
Kompletny zestaw elementów wykonany z poliamidu i 
włókna szklanego zawiera nastęujące element

- jedna wsuwka
- jedna panweka
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Maszyny do kanałów wentylacyjnych

NI-AKB-70
Wymiary

Opis
Niciarka ręczna NI-AKB-70 przeznaczona jest do łączenia 
ramek wentylacyjnych z kanałami wentylacyjnymi.
Idealnie sprawdza się w miejscu montażu kanałów wentyla-
cyjnych, gdzie często zachodzi potrzeba docinania kanałów 
na ściśle określony wymiar.
Niciarka wyposażona jest w ręczny mechanizm, który powo-
duje przesuwanie stempla w głowicy, który tym samym wyko-
nuje przetłoczenie.
Małe wymiary głowicy pozwalają na bardzo łatwe wykony-
wanie połączeń nawet w trudno dostępnych miejscach.

Parametry:
 - sterowanie: ręczne
 - masa własna: 7kg

Przykład oznaczenia
Kod produktu:  NI-AKB-70 

typ

B

A

kod A [mm] B [mm]

NI-AKB-70 380 980materiał
max. grubość 

blachy
[mm]

max. łączna
grubość przetłaczanego 

materiału
[mm]

stal ocynkowana 0,7 2,1

stal nierdzewna 0,5 1,5

aluminium 1,0 3,0



 

Galanteria 
wentylacyjna

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian      
w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu 
na ciągłe ich doskonalenie
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O systemie
Galanterię ALNOR tworzy komplet elementów zakańcza-
jących instalacje wentylacyjne, w skład wchodzą: kratki, 
dysze, nawiewniki, zawory wentylacyjne, oraz puszki 
rozprężne.

Wymiary
Większość elementów posiada możliwość podłączenia do 
standardowych kanałów okrągłych. Następuje to w sposób 
bezpośredni lub za pomocą przystosowanych do tego 
puszek rozprężnych. Pozostałe wielkości bazują na tabe-
lach i informacjach przedstawionych w karcie katalogowej 
danego elementu.

O systemie

  
 

Instrukcja montażu
Montaż uzależniony jest od rodzaju stosowanych 
elementów. W większości przypadków informacja ta 
połączona jest z systemem montażu kanałów wentyla-
cyjnych. 

Korzyści stosowania
Estetyczne wykonanie elementów, połączone z łatwym 
montażem, umożliwia sprawne zakańczanie instalacji 
kanałowej. Posiadamy możliwość dostosowywania 
wielkości przepływu, w celu dostosowania dostarczanej 
ilości powietrza do danego pomieszczeniu.

Oznakowanie
Wyroby firmy ALNOR oznaczane są znakiem 
budowlanym, oraz kodem towaru zgod-
nym ze specyfikacją techniczną zawartą 
w ni niejszym katalogu.
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Wymiary

Opis

  Zawory wywiewne

 KW

Zawór wywiewny KW przeznaczony jest do montażu w sufi-
cie, ścianie lub bezpośrednio na kanale za pomoca specjal-
nej ramki RM. Zawór KW posiada płynną regulację wyciąga-
nego powietrza za pomocą obrotowego środkowego dysku. 
Wybrana szczelina jest ustalana za pomocą nakrętki bloku-
jącej. Specjalne wykonanie konstrukcji zaworu gwarantuje 
niski poziom hałasu oraz szybki i łatwy montaż.

Materiał: blacha stalowa
Wykończenie: malowane proszkowo RAL 9016 na wysoki  
           połysk
Kolor standardowy: biały

*standardowo zawory wywiewne dostarczane są z ramką 
jako KW-RM

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KW - aaa

typ
d

d = zagłębienie/średnica wewnętrzna przewodu

d
nom [mm]

A
[mm]

B
[mm]

waga
[kg]

Dane techniczne

Poziom ciśnienia akustycznego LA (dB(A))

Tłumienie dźwięku (dB)

wymiar średnia częstotliwość (Hz)

[mm] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

wymiar średnia częstotliwość (Hz)

[mm] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000Parametry 
Przepływ objętościowy q (l/s lub m3/h), strata ciśnienia cał-
kowitego Pt (Pa) i poziomu ciśnienia akustycznego LA (dB(A)), 
mogą być odczytane z wykresu.

Straty ciśnienia Pt    
Wykresy pokazują stratę ciśnienia całkowitego Pt (Pa).

Poziom ciśnienia akustycznego, LA  
Wykres pokazuje poziom ciśnienia akustycznego LA (dB(A)).
Wielkość hałasu podano dla tłumienia w pomieszczeniu 4dB, 
co odpowiada tłumieniu w strefie pogłosu pomieszczenia 
z chłonnością akustyczną pomieszczenia 10 m2 SABINE.

80 115 12 0,1

100 137 12 0,2

125 164 12 0,3

150 202 12 0,3

160 212 12 0,5

200 248 12 0,7

250 302 12 0,9

 80 -2 -6 -5 1 -1 -5 -14

100 -2 -4 -3 0 -1 -8 -16

125 4 3 1 -1 -3 -12 -22

160 -1 0 1 0 -4 -13 -26

200 0 -5 1 2 -13 -28 -32

250 1 -7 2 3 -15 -29 -33

tolerancja 3 2 2 2 2 2 3

  80 24 18 14 9 7 7 7 9

100 22 16 11 7 5 5 5 7

125 21 14 9 7 4 4 6 8

160 14 13 8 5 4 4 7 7

200 17 10 6 4 3 4 8 4

250 15 8 5 3 2 3 6 5

tolerancja 6 3 2 2 2 2 2 3

Ød

ØA

-
+

B
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Wymiary

Opis

  Zawory wywiewne izolowane

 KWI

Zawór wywiewny KWI przeznaczony jest do montażu w sufi-
cie, ścianie lub bezpośrednio na kanale za pomoca specjal-
nej ramki RM-I. Zawór KWI posiada płynną regulację wycią-
ganego powietrza za pomocą obrotowego środkowego 
dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocą nakrętki 
blokującej. Specjalne wykonanie konstrukcji zaworu gwa-
rantuje niski poziom hałasu oraz szybki i łatwy montaż.

Materiał: blacha stalowa ocynkowana
Wykończenie: malowane proszkowo RAL 9016 na wysoki  
           połysk
Kolor standardowy: biały

*standardowo zawory wywiewne dostarczane są bez ramki 

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KWI - aaa

typ
d

Parametry 
Przepływ objętościowy q (l/s lub m3/h), strata ciśnienia cał-
kowitego Pt (Pa) i poziomu ciśnienia akustycznego LA (dB(A)), 
mogą być odczytane z wykresu.

Straty ciśnienia Pt    
Wykresy pokazują stratę ciśnienia całkowitego Pt (Pa).

Poziom ciśnienia akustycznego, LA  
Wykres pokazuje poziom ciśnienia akustycznego LA (dB(A)).
Wielkość hałasu podano dla tłumienia w pomieszczeniu 4dB, 
co odpowiada tłumieniu w strefie pogłosu pomieszczenia 
z chłonnością akustyczną pomieszczenia 10 m2 SABINE.

Dane techniczne

Poziom ciśnienia akustycznego LA (dB(A))

Tłumienie dźwięku (dB)

D
nom [mm]

A
[mm]

B
[mm]

waga
[kg]

wymiar średnia częstotliwość (Hz)

[mm] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

wymiar średnia częstotliwość (Hz)

[mm] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

80 108 16 0,1

100 137 16 0,2

125 162 16 0,3

160 193 16 0,5

200 240 19 0,7

 80 -2 -6 -5 1 -1 -5 -14

100 -2 -4 -3 0 -1 -8 -16

125 4 3 1 -1 -3 -12 -22

160 -1 0 1 0 -4 -13 -26

200 0 -5 1 2 -13 -28 -32

tolerancja 3 2 2 2 2 2 3

  80 24 18 14 9 7 7 7 9

100 22 16 11 7 5 5 5 7

125 21 14 9 7 4 4 6 8

160 14 13 8 5 4 4 7 7

200 17 10 6 4 3 4 8 4

tolerancja 6 3 2 2 2 2 2 3
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Wymiary

Opis

  Zawory wywiewne chromowane

 KW-S

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KW-S - aaa

typ
D

Dane techniczne
Parametry 
Przepływ objętościowy q (l/s lub m3/h), strata ciśnienia cał-
kowitego Pt(Pa) i poziomu ciśnienia akustycznego LA (dB(A)) 
dla różnych ustawień stożka, mogą być odczytane z wykre-
sów.

Straty ciśnienia Pt    
Wykresy pokazują stratę ciśnienia całkowitego Pt (Pa).

Poziom ciśnienia akustycznego, LA  
Wykres pokazuje poziom ciśnienia akustycznego LA (dB(A)).
Wielkość hałasu podano dla tłumienia w pomieszczeniu 
4dB, co odpowiada tłumieniu w strefie pogłosu pomiesz-
czenia z chłonnością akustyczną pomieszczenia 10 m2 
SABINE.

D
nom [mm]

A
[mm]

B
[mm]

waga
[kg]

Poziom ciśnienia akustycznego LA (dB(A))

Tłumienie dźwięku (dB)

wymiar średnia częstotliwość (Hz)

[mm] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

wymiar średnia częstotliwość (Hz)

[mm] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Zawór wywiewny KW-S przeznaczony jest do montażu w sufi-
cie, ścianie lub bezpośrednio na kanale za pomocą specjalnej 
ramki montażowej RM. Zawór KW-S posiada płynną regula-
cję obrotowego środkowego dysku. Wybrana szczelina jest 
ustalana za pomocą nakrętki blokującej. Specjalne wykona-
nie konstrukcji zaworu gwarantuje niski poziom hałasu oraz 
szybki i łatwy montaż.

Materiał: blacha stalowa ocynkowana
Wykończenie: pokrycie warstwą chromu

*standardowo zawory wywiewne dostarczane są z ramką 
jako KW-S-RM

80 115 12 0,15

100 137 12 0,19

125 164 12 0,31

150 202 12 0,35

160 212 12 0,47

200 248 12 0,66

  80 -2 -6 -5 1 -1 -5 -14

100 4 3 2 0 -7 -15 -30

125 2 7 3 -2 -10 -20 -32

150 3 7 3 -2 -10 -20 -32

160 5 7 3 -2 -10 -19 -32

200 8 6 4 -3 -10 -19 -32

tolerancja 3 2 2 2 2 2 3

80 26 18 14 10 8 8 6 9

100 22 16 11 8 6 6 3 6

125 20 15 9 6 4 3 3 5

150 19 15 9 6 4 3 4 5

160 18 13 8 5 4 4 5 6

200 17 11 7 6 6 5 6 6

tolerancja 6 3 2 2 2 2 2 3

D
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Wymiary

Opis

  Zawory wywiewne

 KWO

Zawór wywiewny KWO przeznaczony jest do montażu w 
suficie, ścianie lub bezpośrednio na kanale za pomoca spe-
cjalnej ramki RML. Zawór KWO posiada płynną regulację 
wyciąganego powietrza za pomocą obrotowego środko-
wego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocą 
nakrętki blokującej. Specjalne wykonanie konstrukcji zaworu 
gwarantuje niski poziom hałasu oraz szybki i łatwy montaż.

Materiał: blacha stalowa ocynkowana
Wykończenie: malowane proszkowo RAL 9016 na wysoki
                         połysk
Kolor standardowy: biały 

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KWO - aaa

typ
d

Parametry 
Przepływ objętościowy q (l/s lub m3/h), strata ciśnienia cał-
kowitego Pt (Pa) i poziomu ciśnienia akustycznego LA (dB(A)), 
mogą być odczytane z wykresu.

Straty ciśnienia Pt    
Wykresy pokazują stratę ciśnienia całkowitego Pt (Pa).

Poziom ciśnienia akustycznego, LA  
Wykres pokazuje poziom ciśnienia akustycznego LA (dB(A)).
Wielkość hałasu podano dla tłumienia w pomieszczeniu 4dB, 
co odpowiada tłumieniu w strefie pogłosu pomieszczenia 
z chłonnością akustyczną pomieszczenia 10 m2 SABINE.

Dane techniczne

Poziom ciśnienia akustycznego LA (dB(A))

Tłumienie dźwięku (dB)

D
nom [mm]

A
[mm]

waga
[kg]

wymiar średnia częstotliwość (Hz)

[mm] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

wymiar średnia częstotliwość (Hz)

[mm] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 130 0,3

125 160 0,4

160 190 0,5

200 235 0,8

100 -6 -3 -3 -4 -9 -13 -27

125 -7 -6 -5 -8 -4 -12 -28

160 -3 -7 -5 -2 -12 -16 -29

200 -5 -7 -8 -2 -9 -13 -30

tolerancja 3 2 2 2 2 2 3

100 23 18 14 12 12 14 5 6

125 21 17 12 11 12 11 7 6

160 19 14 12 11 11 14 5 7

200 15 13 11 11 13 12 7 7

tolerancja 6 3 2 2 2 2 2 3

ØD

Ød
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Zawory wywiewne

KW, KWI, KW-S
Dane techniczne
Wykresy doboru
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Zawory wywiewne

KWO
Dane techniczne
Wykresy doboru
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Wymiary

Opis

  Zawory nawiewne

 KN

Zawór nawiewny KN przeznaczony jest do montażu w sufi-
cie, ścianie lub bezpośrednio na kanale za pomocą specjal-
nej ramki montażowej RM. Zawór KN posiada płynną regu-
lację nawiewanego powietrza za pomocą obrotowego środ-
kowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocą 
nakrętki blokującej. Specjalne wykonanie konstrukcji zaworu 
gwarantuje niski poziom hałasu oraz szybki i łatwy montaż.

Materiał: blacha stalowa
Wykończenie: malowane proszkowo RAL 9016 na wysoki  
           połysk
Kolor standardowy: biały

*standardowo zawory nawiewne dostarczane są z ramką 
jako KN-RM

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KN - aaa

typ
d

d
nom [mm]

A
[mm]

B
[mm]

waga
[kg]

Dane techniczne
Parametry 
Przepływ objętościowy q (l/s lub m3/h), strata ciśnienia cał-
kowitego Pt (Pa) i poziomu ciśnienia akustycznego LA (dB(A)), 
mogą być odczytane z wykresu.

Straty ciśnienia Pt    
Wykresy pokazują stratę ciśnienia całkowitego Pt (Pa).

Poziom ciśnienia akustycznego, LA  
Wykres pokazuje poziom ciśnienia akustycznego LA (dB(A)).
Wielkość hałasu podano dla tłumienia w pomieszczeniu 4dB, 
co odpowiada tłumieniu w strefie pogłosu pomieszczenia 
z chłonnością akustyczną pomieszczenia 10 m2 SABINE.

Poziom ciśnienia akustycznego LA (dB(A))

Tłumienie dźwięku (dB)

wymiar średnia częstotliwość (Hz)

[mm] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

wymiar średnia częstotliwość (Hz)

[mm] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

80 115 12 0,15

100 137 12 0,19

125 164 12 0,31

150 202 12 0,35

160 212 12 0,47

200 248 12 0,66

250 302 12 0,88

  80 6 3 2 1 -4 -16 -20

100 4 3 2 0 -7 -15 -30

125 2 7 3 -2 -10 -20 -32

160 5 7 3 -2 -10 -19 -32

200 8 6 4 -3 -10 -19 -32

250 9 8 6 -4 -12 -20 -33

tolerancja 3 2 2 2 2 2 3

80   22   19 14 11 2 3 7 8

100 22 16 11 8 6 6 3 6

125 20 15 9 6 4 3 3 5

160 18 13 8 5 4 4 5 6

200 17 11 7 6 6 5 6 6

250 18 12 9 7 7 6 7 5

tolerancja 6 3 2 2 2 2 2 3

Ød

ØA

-
+
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Wymiary

Opis

  Zawory nawiewne izolowane

 KNI

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KNI - aaa

typ
D

Dane techniczne
Parametry 
Przepływ objętościowy q (l/s lub m3/h), strata ciśnienia cał-
kowitego Pt(Pa) i poziomu ciśnienia akustycznego LA (dB(A)) 
dla różnych ustawień stożka, mogą być odczytane z wykre-
sów.

Straty ciśnienia Pt    
Wykresy pokazują stratę ciśnienia całkowitego Pt (Pa).

Poziom ciśnienia akustycznego, LA  
Wykres pokazuje poziom ciśnienia akustycznego LA (dB(A)).
Wielkość hałasu podano dla tłumienia w pomieszczeniu 
4dB, co odpowiada tłumieniu w strefie pogłosu pomiesz-
czenia z chłonnością akustyczną pomieszczenia 10 m2 
SABINE.

D
nom [mm]

A
[mm]

Hmax

[mm]
waga
[kg]

Poziom ciśnienia akustycznego LA (dB(A))

Tłumienie dźwięku (dB)

wymiar średnia częstotliwość (Hz)

[mm] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

wymiar średnia częstotliwość (Hz)

[mm] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Zawór nawiewny KNI przeznaczony jest do montażu w sufi-
cie, ścianie lub bezpośrednio na kanale za pomocą specjal-
nej ramki montażowej RM-I. Zawór KNI posiada płynną regu-
lację nawiewanego powietrza za pomocą obrotowego środ-
kowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocą 
nakrętki blokującej. Specjalne wykonanie konstrukcji zaworu 
gwarantuje niski poziom hałasu oraz szybki i łatwy montaż.

Materiał: blacha stalowa ocynkowana
Wykończenie: malowane proszkowo RAL 9016 na wysoki  
           połysk
Kolor standardowy: biały

*standardowo zawory wywiewne dostarczane są bez ramki

80 115 45 0,19

100 137 45 0,26

125 164 45 0,33

160 212 45 0,48

200 248 45 0,65

  80 6 3 2 1 -4 -16 -20

100 4 3 2 0 -7 -15 -30

125 2 7 3 -2 -10 -20 -32

160 5 7 3 -2 -10 -19 -32

200 8 6 4 -3 -10 -19 -32

tolerancja 3 2 2 2 2 2 3

80   22   19 14 11 2 3 7 8

100 22 16 11 8 6 6 3 6

125 20 15 9 6 4 3 3 5

160 18 13 8 5 4 4 5 6

200 17 11 7 6 6 5 6 6

tolerancja 6 3 2 2 2 2 2 3

D

m
ax
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Wymiary

Opis

  Zawory nawiewne chromowane

 KN-S

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KN-S - aaa

typ
D

Dane techniczne
Parametry 
Przepływ objętościowy q (l/s lub m3/h), strata ciśnienia cał-
kowitego Pt(Pa) i poziomu ciśnienia akustycznego LA (dB(A)) 
dla różnych ustawień stożka, mogą być odczytane z wykre-
sów. 

Straty ciśnienia Pt    
Wykresy pokazują stratę ciśnienia całkowitego Pt (Pa).

Poziom ciśnienia akustycznego, LA  
Wykres pokazuje poziom ciśnienia akustycznego LA (dB(A)).
Wielkość hałasu podano dla tłumienia w pomieszczeniu 
4dB, co odpowiada tłumieniu w strefie pogłosu pomiesz-
czenia z chłonnością akustyczną pomieszczenia 10 m2 
SABINE.

Regulacja 
Dane regulacyjne do sterowania przepływem powietrza 
znajdują się w instrukcjach obsługi.

D
nom [mm]

A
[mm]

B
[mm]

waga
[kg]

Poziom ciśnienia akustycznego LA (dB(A))

Tłumienie dźwięku (dB)

wymiar średnia częstotliwość (Hz)

[mm] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

wymiar średnia częstotliwość (Hz)

[mm] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Zawór nawiewny KN-S przeznaczony jest do montażu w sufi-
cie, ścianie lub bezpośrednio na kanale za pomoca specjalnej 
ramki montażowej RM. Zawór KN-S posiada płynną regula-
cję obrotowego środkowego dysku. Wybrana szczelina jest 
ustalana za pomocą nakrętki blokującej. Specjalne wykona-
nie konstrukcji zaworu gwarantuje niski poziom hałasu oraz 
szybki i łatwy montaż.

Materiał: blacha stalowa ocynkowana
Wykończenie: pokrycie warstwą chromu

*standardowo zawory nawiewne dostarczane są z ramką 
jako KN-RM

80 115 12 0,15

100 137 12 0,19

125 164 12 0,31

150 202 12 0,35

160 212 12 0,47

200 248 12 0,66

 80 6 4 3 -1 -5 -10 -27

100 4 3 2 0 -7 -15 -30

125 2 7 3 -2 -10 -20 -32

160 3 7 3 -2 -10 -21 -32

160 5 7 3 -2 -10 -19 -32

200 8 6 4 -3 -10 -19 -32

tolerancja 3 2 2 2 2 2 3

80 21 13 11 9 7 7 4 6

100 22 16 11 8 6 6 3 6

125 20 15 9 6 4 3 3 5

150 19 14 8 6 4 3 3 6

160 18 13 8 5 4 4 5 6

200 17 11 7 6 6 5 6 6

tolerancja 6 3 2 2 2 2 2 3

ØD
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Zamawiaj w B2B

Wymiary

Opis

  Zawory nawiewne

 KNT

Zawór nawiewny KNT przeznaczony jest do montażu w sufi-
cie, ścianie lub bezpośrednio na kanale za pomoca specjal-
nej ramki RM. Zawór KNT posiada płynną regulację wycią-
ganego powietrza za pomocą obrotowego środkowego 
dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocą nakrętki 
blokującej. Specjalne wykonanie konstrukcji zaworu gwa-
rantuje niski poziom hałasu oraz szybki i łatwy montaż.

Materiał: blacha stalowa ocynkowana
Wykończenie: malowane proszkowo RAL 9016 na wysoki
                         połysk
Kolor standardowy: biały 

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KNT - aaa

typ
d

Parametry 
Przepływ objętościowy q (l/s lub m3/h), strata ciśnienia cał-
kowitego Pt (Pa) i poziomu ciśnienia akustycznego LA (dB(A)), 
mogą być odczytane z wykresu.

Straty ciśnienia Pt    
Wykresy pokazują stratę ciśnienia całkowitego Pt (Pa).

Poziom ciśnienia akustycznego, LA  
Wykres pokazuje poziom ciśnienia akustycznego LA (dB(A)).
Wielkość hałasu podano dla tłumienia w pomieszczeniu 4dB, 
co odpowiada tłumieniu w strefie pogłosu pomieszczenia 
z chłonnością akustyczną pomieszczenia 10 m2 SABINE.

Dane techniczne

Poziom ciśnienia akustycznego LA (dB(A))

Tłumienie dźwięku (dB)

wymiar średnia częstotliwość (Hz)

[mm] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

wymiar średnia częstotliwość (Hz)

[mm] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

d
nom [mm]

D
[mm]

waga
[kg]

100 -6 -2 -3 -5 -8 -9 -15

125 0 1 -1 -5 -15 -21 -33

160 3 2 -1 -6 -15 -23 -36

tolerancja 3 2 2 2 2 2 3

100 22 18 13 11 9 8 7 8

125 20 16 11 9 9 7 6 5

160 18 14 10 9 9 7 6 6

tolerancja 6 3 2 2 2 2 2 3

100 135 0,28

125 165 0,44

160 205 0,62

ØD

Ød
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Zawory nawiewne

KN, KN-S
Dane techniczne
Wykresy doboru

przepływ [m3/h]
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Zawory nawiewne izolowane

KNI
Dane techniczne
Wykresy doboru

przepływ

pozycja [mm]

st
ra

ta
 c

iś
ni

en
ia

 P
t 

[P
a]

przepływ

pozycja [mm]

st
ra

ta
 c

iś
ni

en
ia

 P
t 

[P
a]

przepływ

pozycja [mm]

st
ra

ta
 c

iś
ni

en
ia

 P
t 

[P
a]

przepływ

pozycja [mm]

st
ra

ta
 c

iś
ni

en
ia

 P
t 

[P
a]

przepływ

pozycja [mm]

st
ra

ta
 c

iś
ni

en
ia

 P
t 

[P
a]

qv [l/s]

qv [m3/h]

qv [l/s]

qv [m3/h]

qv [l/s]

qv [m3/h]

qv [l/s]

qv [m3/h]

qv [l/s]

qv [m3/h]

10 20

1
10 20

30

5

15

5

10

10 20
30



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

261

 G
alanteria w

entylacyjna

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Zawory nawiewne

KNT
Dane techniczne
Wykresy doboru dla zaworów bez talerzyka

przepływ
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Wykresy doboru dla zaworów z talerzykiem
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 Ramki montażowe do zaworów KNI i KWI

RMI 
Wymiary

Opis
Ramka RMI przeznaczona jest do montażu izolowanych 
zaworów KNI i KWI. Ramka RMI zapewnia szczelne połączenie 
między zaworem a przewodem. Ramka RMI dostępna jest w 
pięciu średnicach: 100, 125, 150, 160, 200 mm.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: RMI  160

typ
wielkość ød

kod
Æd [mm] 
zaworu

waga [kg]

RMI-100 100 0,08

RMI-125 125 0,10

RMI-150 150 0,11

RMI-160 160 0,12

RMI-200 200 0,15

d

15
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 Ramki montażowe do zaworów KNI i KWI

RMLI 
Wymiary

Opis
Ramka RMLI przeznaczona jest do montażu izolowanych 
zaworów KNI i KWI. Ramka RMLI zapewnia szczelne połączenie 
między zaworem a przewodem. Ramka RMLI dostępna jest 
w pięciu średnicach: 100, 125, 150, 160, 200 mm.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: RMLI  160

typ
wielkość ød

kod
Æd [mm] 
zaworu

waga [kg]

RMLI-100 100 0,08

RMLI-125 125 0,10

RMLI-150 150 0,11

RMLI-160 160 0,12

RMLI-200 200 0,15

d

15
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Wymiary

Opis

  Ramki montażowe

  RM

Tam gdzie zostało to określone w niniejszym katalogu zawory 
sterujące są dostarczone wraz z ramką montażową, wypo-
sażoną w gniazdo bagnetowe. Ramka pasuje bezpośrednio 
do kanałów SPR, jak i wszystkich rodzajów przewodów 
elastycznych. 

Przykład oznaczenia
Kod produktu: RM - aaa

typ
d

d
nom [mm]

A
[mm]

B
[mm]

waga
[kg]

80 118 50 0,04

100 125 50 0,05

125 155 50 0,07

150 176 50 0,09

160 186 50 0,10

200 230 50 0,14

250 280 50 0,18

dA

B
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Wymiary

Opis

Ramki montażowe

  RMDL

Ramka montażowa typu RMDL  jest wyposażona w gniazdo 
bagnetowe i uszczelkę z gumy EPDM, co zapewnia trwałe 
połączenie między zaworem a przewodem.
Jeśli zawory zostały zamówione wraz z RML, to standardowa 
ramka montażowa nie będzie dostarczona.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: RMDL - aaa

typ
d

                  d  A B waga
 nom [mm] [mm] [mm] [kg]

80 105 75 0,06

100 125 75 0,10

125 150 75 0,13

150 175 75 0,15

160 185 75 0,16

200 225 75 0,22

250 280 75 0,24

B

dA

B
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Rozety

ROZ-H
Wymiary

Opis
Rozeta ROZ-H chromowana. Stosowana jako element deko-
racyjny, maskujacy krawędzie otworu przez który przechodzi 
kanał wentylacyjny.

Materiał: stal nierdzewna
Wykończenie: polerowane

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ROZ-H  160

typ
wielkość ød

kod
Æd 

[mm] 
ÆD

[mm]
h

[mm]

ROZ-H-80 90 150 45

ROZ-H-85 95 155 45

ROZ-H-100 110 175 45

ROZ-H-110 120 195 45

ROZ-H-115 125 195 50

ROZ-H-120 130 195 50

ROZ-H-125 135 210 50

ROZ-H-133 143 210 50

ROZ-H-135 145 210 50

ROZ-H-140 150 210 55

ROZ-H-150 160 245 60

ROZ-H-160 170 240 65

ROZ-H-200 180 250 70

ROZ-H-300 190 255 70

D

h
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Rozety

ROZ-P
Wymiary

Opis
Rozeta ROZ-P malowana proszkowo w kolorze białym. Stoso-
wana jako element dekoracyjny maskujacy krawędzie otworu 
przez który przechodzi kanał wentylacyjny.

Materiał: blacha stalowa ocynkowana
Wykończenie: malowane proszkowo RAL 9016

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ROZ-P  160

typ
wielkość ød

kod
Æd 

[mm] 
ÆD

[mm]
h

[mm]

ROZ-P-80 90 150 45

ROZ-P-85 95 155 45

ROZ-P-100 110 175 45

ROZ-P-110 120 195 45

ROZ-P-115 125 195 50

ROZ-P-120 130 195 50

ROZ-P-125 135 210 50

ROZ-P-133 143 210 50

ROZ-P-135 145 210 50

ROZ-P-140 150 210 55

ROZ-P-150 160 245 60

ROZ-P-160 170 240 65

ROZ-P-200 180 250 70

ROZ-P-300 190 255 70

D

h
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 Kominkowe zawory chromoniklowe nawiewno-wywiewne 

KCN 
Wymiary

Opis
Zawory KCN przeznaczone są do instalacji wentylacyjnych 
nawiewnych i wywiewnych. Posiadają płynną regulację w 
związku z czym jest możliwość dokładnego wyregulowania 
przepływu powietrza. Konstru kcja elementu regulacyjnego 
zapewnia optymalną pracę w obu typach instalacji. Powierzch-
nia zaworu jest szczotkowana. Zawory KCN charakteryzują 
się bardzo dużą estetyką i trwałością oraz łatwością montażu.

Materiał: stal nierdzewna
Wykończenie: szczotkowana

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KCN  aaa

typ
d

d A B C

100 97 118 52

125 120 141 52

150 145 162 62

160 155 172 62

200 195 208 70



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

269

G
alanteria w

entylacyjna

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wymiary

Opis

Zawory plastikowe

KPP

Zawór powietrzny KPP jest stosowany zarówno w instalacjach 
nawiewnych jak i wywiewnych. Wykonany jest z białego PVC 
dzięki czemu odporny jest na korozję. Regulacja przepływu 
powietrza jest dokonywana poprzez obrót środkowej części
zaworu. Ustalanie wybranej szczeliny następuje za pomocą 
nakrętki blokującej. Specjalna konstrukcja zaworu zapewnia 
niski poziom hałasu. Zawór KPP łączony jest z przewodem za 
pomocą ramki montażowej. Zawór KPP jest wciskany w ramkę.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KPP - aaa

typ
d1

typ  d1

[mm]
L

[mm]
h

[mm]

KPP-100 100 50 15

KPP-125 125 50 15

KPP-150 150 50 15

KPP-160 160 50 15

KPP-200 200 50 15
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 Czerpnie – Wyrzutnie ścienne

 UELA 
Wymiary

Opis
Elementy UELA w zależności od przeznaczenia mogą być 
używane jako wyrzutnie lub czerpnie.
Czerpnia jest wyposażona dodatkowo w siatkę zabez-
pieczającą przed dostawaniem się owadów. Posiadają 
gumowe uszczelnienie i zaciski montażowe, dzięki czemu 
są łatwe w montażu. Pierścień zewnętrzny posiada 
2 otwory montażowe.
Elementy UELA charakteryzują się estetycznym wyglą-
dem i dużą trwałością. Mogą być stosowane na zewnątrz 
i wewnątrz pomieszczeń. 

Materiał: stal nierdzewna
Wykończenie: polerowanie

Przykład oznaczenia
Kod produktu: UELA  aaa

typ
d

d A B C

100 97 133 52

125 120 165 52

150 145 192 62

160 155 192 62

200 195 253 62
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Czerpnie – Wyrzutnie ścienne chromoniklowe z okapnikiem

 UVLA 
Wymiary

Opis
Wyrzutnia UVLA jest używana jako wyrzutnia powietrza.
Posiada półkolistą osłonę zabezpieczającą przed wdmu-
chiwaniem powietrza oraz ukośne pióra kierujące strumień 
powietrza w dół.
Wyrzutnia UVLA ma gumowe uszczelnienie i zaciski monta-
żowe, dzięki czemu jest łatwa w montażu. Charakteryzuje się 
estetycznym wyglądem i dużą trwałością.
Może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. 

Materiał: stal nierdzewna
Wykończenie: polerowanie

Przykład oznaczenia
Kod produktu: UVLA  aaa

typ
d

d A B C

100 97 133 52

125 120 165 52

150 145 192 62

160 155 192 62

200 195 253 62
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Czerpnie ścienne nierdzewne z okapnikiem i siatką

 USLA 
Wymiary

Opis
Czerpnia USLA jest wyposażona w siatkę zabezpieczającą 
przed dostawaniem się owadów. Posiada gumowe uszczel-
nienie i zaciski montażowe, dzięki czemu są łatwe w montażu. 
Charakteryzuje się estetycznym wyglądem i dużą trwałością.
Może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. 

Materiał: stal nierdzewna
Wykończenie: polerowanie

Przykład oznaczenia
Kod produktu: USLA  aaa

typ
d

d A B C

100 97 133 52

125 120 165 52

150 145 192 62

160 155 192 62

200 195 253 62
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Wymiary

Opis

  Czerpnie lub wyrzutnie ścienne

 USAV

Czerpnia/wyrzutnia USAV w zależności od przeznaczenia 
stosowana jest jako czerpnia do instalacji nawiewnych bądź 
wyrzutnia do instalacji wywiewnych. Przeznaczona jest do 
instalacji wewnątrz pomieszczeń. Znajduje zastosowanie w 
wentylacji przemysłowej.
Czerpnie/wyrzutnie USAV są zabezpieczone z jednej strony 
siatką z drutu ocynkowanego o średnicy 1 mm oraz oczku 
2 x 2 mm. 

Materiał: aluminium odlewnicze

Przykład oznaczenia
Kod produktu: USAV - aaa

typ
d

d
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

F
[m2]

waga
[kg]

100 125 5,0 15 0,0044 0,16

125 150 5,0 15 0,0068 0,27

150 175 5,0 15 0,0098 0,32

160 185 5,0 15 0,0120 0,37

200 225 5,0 15 0,0200 0,65

250 275 5,0 15 0,0310 1,12

315 350 7,0 15 0,0470 1,90

400 430 1,0 50 0,0750 3,00

500 530 1,0 50 0,1180 5,50

630 660 1,0 50 0,1870 8,80

B

C

d A
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Dane techniczne

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne

USAV

Wydajność
Wykres opisuje ciśnienie całkowite Pt (Pa) i poziom dźwięku 
LW (dB(A)) w funkcji przepływu objętościowego powietrza 
q (l/s, m3/godz.).

Poziom dźwięku w wolnej przestrzeni
Na wykresie jest przedstawiony poziom dźwięku LW.
Poziom dźwięku w odległości x (m).
LA = LW − K, patrz tabela
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Wymiary

Opis

Klapy zwrotne zewnętrzne z okapnikiem

  USUA

Klapa zwrotna  zewnętrzna USUA wykonana jest z blachy 
kwasoodpornej i przystosowana jest do montażu w ścianie 
za pomocą wkrętów. Pełni ona rolę wyrzutni, a dzięki okap-
nikowi wylot zabezpieczony jest przed opadami.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: USUA - aaa

typ
d

typ  d1

[mm]
A x A
[mm]

L
[mm]

przepływ powietrza
[cm2]

USUA-100 100 137 × 137 52 71

USUA-125 125 167 × 167 52 113

USUA-150 150 167 × 167 62 165
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Wymiary

Opis

Klapy zwrotne zewnętrzne lamelkowe

USMS-P

Klapa zwrotna USMS-P zewnętrzna wykonana jest z białego 
PVC i przystosowana jest do montażu w ścianie za pomocą 
wkrętów. Pełni ona rolę wyrzutni. Samoczynnie zamykające 
się lamelki zabezpieczają wlot przed opadami. Klapa USMS-P 
pasuje do średnić od 100 do 125.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: USMS-P

typ

162

16
2
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34

Ø
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Ø
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Ø
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8
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18
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Wymiary

Opis

Klapy zwrotne zewnętrzne lamelkowe

USMS

Klapa zwrotna USMS zewnętrzna wykonana jest z blachy 
kwasoodpornej i przystosowana jest do montażu w ścianie 
za pomocą wkrętów. Pełni ona rolę wyrzutni, samoczynnie 
zamykające się lamelki zabezpieczają wlot przed opadami. 

Przykład oznaczenia
Kod produktu: USMS - aaa

typ
d

typ  d1

[mm]
A x A
[mm]

L
[mm]

przepływ powietrza
[cm2]

USMS-100 100 137 × 137 52 70

USMS-125 125 167 × 167 52 112

USMS-150 150 167 × 167 62 164
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Wymiary

Opis

Kratki wentylacyjne zewnętrzne

USUF

Kratka zewnętrzna USUF wykonana jest ze  stali nierdzewnej 
i przystosowana jest do montażu w ścianie za pomocą wkrę-
tów. Wysoka obudowa i ukośne lamelki zabezpieczają przed 
opadami atmosferycznymi, a zdejmowana siatka zabezpiecza 
przed owadami.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: USUF - aaa

typ
d

typ  d
[mm]

 D
[mm]

L
[mm]

przepływ powietrza
[cm2]

USUF-100 100 133 52 57

USUF-125 125 165 52 93

USUF-150 150 192 62 138
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Wymiary

Opis

Kratki wentylacyjne

USSE

Kratka USSE stanowi końcowy element w instalacji nawiewnej. 
Posiada poziome ukośne lamelki. Do połączenia kratki typu 
USSE z kanałem okrągłym można zastosować króćce typu 
USSE-B1 lub USSE-B2.

Materiał: stal nierdzewna
Wykończenie: szczotkowana

Przykład oznaczenia
Kod produktu: USSE - aaa

kod
wymiar

typ A x B
[mm]

L
[mm]

przepływ powietrza
[cm2]

USSE-110 110×54 25 28

USSE-204 205×61 30 42

L

A 
x 

B
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Wymiary

Opis

Króćce

USSE-B1

Króciec USSE-B1 służy do mocowania kratki USSE do 
kanału okrągłego.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: USSE-B1 - aaa - w

kod
Æ d1
typ

typ A x B
[mm]

Æ d1

[mm]

USSE-B1-100-1 110×54 100

USSE-B1-125-1 110×54 125

USSE-B1-150-1 110×54 150

USSE-B1-160-1 110×54 160

USSE-B1-200-1 110×54 200

USSE-B1-250-1 110×54 250

USSE-B1-100-2 205x61 100

USSE-B1-125-2 205x61 125

USSE-B1-150-2 205x61 150

USSE-B1-160-2 205x61 160

USSE-B1-200-2 205x61 200

USSE-B1-250-2 205x61 250

AB
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Wymiary

Opis

Króćce

USSE-B2

Króciec USSE-B2 służy do mocowania kratki USSE do 
kanału okrągłego.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: USSE-B2 - aaa - w

kod
Æ d1
typ

typ A x B
[mm]

 d1

[mm]
e

[mm]

USSE-B2-100-1 110×54 100 36

USSE-B2-125-1 110×54 125 36

USSE-B2-150-1 110×54 150 36

USSE-B2-160-1 110×54 160 36

USSE-B2-200-1 110×54 200 36

USSE-B2-250-1 110×54 250 55

USSE-B2-100-2 205x61 100 36

USSE-B2-125-2 205x61 125 36

USSE-B2-150-2 205x61 150 36

USSE-B2-160-2 205x61 160 36

USSE-B2-200-2 205x61 200 36

USSE-B2-250-2 205x61 250 55

A x B
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Wymiary

Opis

Króćce

USSE-B3

Króciec USSE-B3 służy do mocowania kratki USSE do kanału 
prostokątnego.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: USSE-B3 - aaa

kod
rozmiar

typ wymiar a x b
[mm]

USSE-B3 110 108 x 55

USSE-B3 205 205 x 60
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Wymiary

Opis

Króćce z siatką kwasoodporne 

USAB

Króciec z siatką USAB wyposażony jest w ramkę montażową 
przystosowaną do łączenia z kanałami okrągłymi. W całości 
wykonany jest z materiału kwasoodpornego.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: USAB - aaa

typ
d1

typ  d1

[mm]
 D

[mm]
L

[mm]
przepływ powietrza

[cm2]

USAB-100 100 133 52 65

USAB-125 125 165 52 101 

USAB-150 150 192 62 147

USAB-160 160 192 62 157

USAB-200 200 265 62 235
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Wymiary

Opis

Kratki wentylacyjne 

ULMA

Kratka nawiewno-wywiewna ULMA wykonana jest z odlewu 
aluminiowego. Przy połączeniu z kanałem wyposażona jest 
w siatkę wyjmowaną umożliwiającą jej czyszczenie.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ULMA - aaa

typ
d

typ  d1

[mm]
 D

[mm]
L

[mm]
przepływ powietrza

[cm2]

ULMA-100 100 140 52 45

ULMA-125 125 178 52 67

ULMA-150 150 178 62 115
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Kratki wentylacyjne do kanałów okrągłych

SGR 
Wymiary

Opis
SGR jest kratką nawiewno-wywiewną. Przeznaczona jest do 
bezpośredniego montażu na przewodzie okrągłym za pomocą 
dostarczonych wkrętów. Kratka jest tak skonstruowana, że jej 
kołnierze szczelnie przylegają do płaszczyzny przewodu nie-
zależnie od jego średnicy. Kratka wykonana jest ze stali ocyn-
kowanej bez użycia zgrzewów. Oznacza to, że jest możliwe 
użycie jej bez konieczności zabezpieczeń antykorozyjnych, ma 
takie same wykończenie powierzchni jak przewody. Kratka 
może być wyposażona w pojedyńcze lamelki lub podwójne 
lamelki zamocowane pionowo i poziomo. Kąt nachylenia lame-
lek jest regulowany ręcznie. Ponadto kratka może być wypo-
sażona w przepustnicę zastawno-kątową SGR-DA.

Rodzaje wykończenia
Kratki: blacha ocynkowana

Kratki mogą być pokryte lekierem proszkowym na dowolny 
kolor RAL.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SGR  a  bbb  ccc

typ
rodzaj
A wymiar
B wymiar

Rodzaj

SGR-0             Pojedyńcze lamelki

SGR-1              Podwójne lamelki

Uwaga

Kratka SGR-0 posiada lamelki pionowe

wymiar
 A x B [mm]

min. wymiar 
przewodu 

[mm]

max. wymiar 
przewodu 

[mm]

powierzchnia 
[m2]

waga  
SGR-0 
[kg]

waga 
SGR-1 
[kg]

325x75 160 400 0,024 0,9 1,2

425x75 160 400 0,032 1,1 1,4

525x75 160 400 0,039 1,3 1,7

625x75 160 400 0,047 1,5 1,9

825x75 160 400 0,062 1,7 1,9

325x125 250 900 0,040 1,3 1,7

425x125 250 900 0,053 1,5 1,8

525x125 250 900 0,066 1,7 2,0

625x125 250 900 0,078 2,1 2,4

825x125 250 900 0,103 2,5 3,0

425x225 500 1400 0,096 2,7 3,0

525x225 500 1400 0,118 3,1 3,4

625x225 500 1400 0,141 3,4 3,7

825x225 500 1400 0,186 4,8 5,1

A + 40

A  B
Wymiary otworu

B 
+

 5
0

47

B 
 

A

x

x
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Kratki wentylacyjne do kanałów okrągłych

SGR 
Dane techniczne
Tabela doboru

Pt(Pa) - straty ciśnienia
LA(dB(A)) - poziom ciśnienia akustycznego

selection char t

Przepływ
(m3/h)

A x B 425 x 75 525 x 75 625 x 75 425 x 125 525 x 125 625 x 125 425 x 225 525 x 225 625 x 225 825 x 225

Pole (m2) 0,0130 0,0160 0,0190 0,0250 0,0310 0,0370 0,0490 0,0610 0,0730 0,0970

200 X (m) 5,1 4,6

24 20

Pt (Pa) 12 8

250 X (m) 6,4 5,7 5,3

29 25 22

Pt (Pa) 19 12 9

300 X (m) 7,6 6,9 6,3 5,5

33 29 26 21

Pt (Pa) 27 18 13 7

350 X (m) 8,9 8 7,4 6,4 5,8

37 33 30 24 20

Pt (Pa) 37 24 17 10 6

400 X (m) 10,2 9,2 8,4 7,3 6,6 6

40 36 33 28 23 20

Pt (Pa) 48 32 23 13 8 6

450 X (m) 11,5 10,3 9,5 8,3 7,4 6,8

43 39 36 31 26 23

Pt (Pa) 61 40 29 17 11 8

500 X (m) 11,5 10,5 9,2 8,2 7,6 6,6

42 38 33 29 25 20

Pt (Pa) 50 35 20 13 9 5

600 X (m) 12,6 11 9,9 9,1 7,9 7,1

43 38 33 30 24 20

Pt (P a) 51 29 19 13 8 5

700 X (m) 12,9 11,5 10,6 9,2 8,2 7,5

41 37 34 28 24 20

Pt (Pa) 40 26 18 10 7 5

800 X (m) 14,7 13,2 12,1 10,5 9,4 8,6

45 40 37 31 27 24

Pt (Pa) 52 34 24 14 9 6

900 X (m) 14,8 13,6 11,8 10,6 9,7 8,4

43 40 34 30 26 21

Pt (Pa) 43 30 17 11

1 000 X (m) 15,1 13,1 11,8 10,8 9,3

42 37 33 29 23

Pt (Pa) 37 21 14 10 5

1 200 X (m) 15,7 14,1 12,9 11,2

41 37 33 28

Pt (Pa) 31 20 14

1 400 X (m) 18,4 16,5 15,1 13,1

45 41 37 32

Pt (Pa) 42 27 19 11

1 600 X (m) 18,8 17,2 14,9

44 40 35

Pt (Pa) 35 24 14

1 800 X (m) 19,4 16,8

43 38

Pt (Pa) 31 18

2 000 X (m) 18,7

40

Pt (Pa) 22

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A
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Przepustnice dla kratek SGR

SGR-DA 
Wymiary

Opis
Przepustnica zastawna kątowa SGR-DA przeznaczona jest do 
montażu na kratkach wentylacyjnych SGR do kanałów okrą-
głych. Wyposażona jest w oddzielne klipsy potrzebne do mon-
tażu przepustnicy do kratki. Przepustnice SGR-DA stosowane 
są  w celu uzyskania dodatkowego sterowania natężeniem 
i prędkością przepływu oraz zasięgiem nawiewu. Szczelina 
przepustnicy ustawiona jest pod kątem do płaszczyzny kratki. 
Regulacja przepływu powietrza dokonywana jest poprzez 
zmianę położenia zasuwy zamykającej szczeliny nawiewne. 
Całość wykonana jest z blachy ocynkowanej.

Rodzaje wykończenia
Przepustnica: blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia
Kod produktu:  SGR-DA   aaa  bbb

typ
A wymiar
B wymiar

Typ A [mm] B [mm] C [mm]

SGR-DA-325-75 325 75 55

SGR-DA-425-75 425 75 61

SGR-DA-525-75 525 75 70

SGR-DA-625-75 625 75 78

SGR-DA-825-75 825 75 80

SGR-DA-325-125 325 125 40

SGR-DA-425-125 425 125 61

SGR-DA-525-125 525 125 70

SGR-DA-625-125 625 125 75

SGR-DA-825-125 825 125 77

SGR-DA-425-225 425 125 61

SGR-DA-525-225 525 225 70

SGR-DA-625-225 625 225 78

SGR-DA-825-225 825 225 78

AxB

C
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Kratki wentylacyjne do kanałów prostokątnych

SHR 
Wymiary

Opis
Kratka SHR jest kratką nawiewno-wywieną przeznaczoną do 
montażu w ścianach kanałów prostokątnych. Kratka monto-
wana do kanału jest za pomocą dostarczonych specjalnych 
klipsów. Kratka jest wykonana ze stali ocynkowanej bez użycia 
zgrzewów. Oznacza to, że jest możliwe użycie jej bez koniecz-
ności zabezpieczeń antykorozyjnych. Kąt nachylenia lamelek 
jest regulowany ręcznie. 

Montaż
1 - za pomocą dostarczonych klipsów
Akcesoria
1 - podwójne lamelki
Rodzaj wykończenia
1 - blacha ocynkowana pokryta lakierem proszkowym RAL 9016

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SHR  1  1 1   bbb     ccc

typ
montaż
akcesoria
wykończenie
A wymiar
B wymiar

wymiar AxB [mm] powierzchnia [m2] waga [kg]

200x100 0,010 0,9

200x150 0,012 1,0

200x200 0,018 1,1

250x200 0,021 1,2

300x100 0,022 1,1

300x150 0,023 1,4

300x200 0,032 1,9

400x200 0,043 2,4

400x300 0,053 2,6

500x300 0,064 2,8

A

B 
+

 2
7

B

A + 27

46

6

A x B
(A-27) x (B-27)
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Dane techniczne
Tabela doboru

Pt(Pa) - straty ciśnienia
LA(dB(A)) - poziom ciśnienia akustycznego

Kratki wentylacyjne do kanałów prostokątnych

SHR 

Przepływ
 

(m3/h)

A x B
200

x 100
200

x 150
500

x 300
Pole (m  ) 0,0098 0,0125 0,0647

160
X (m) 2,5 2,2
L (dB) 22 < 20

Pt (Pa) 8 5

200
X (m) 3,1 2,7

27 22
Pt (Pa) 13

250
X (m) 3,9 3,4

33 28
Pt (Pa) 20 12

300
X (m) 4,6 4,1

37 32
Pt (Pa) 29 18

350
X (m) 5,4 4,8

41 36
Pt (Pa) 39 24

400
X (m) 6,2 5,5

44 39
Pt (Pa) 51 32

500
X (m) 6,8 3,3

45 < 20
Pt (Pa) 49

600
X (m) 3,9

20
Pt (Pa)

700
X (m) 4,6

24
Pt (Pa)

800
X (m) 5,2

27
Pt (Pa)

900
X (m) 5,9

30
Pt (Pa)

1000
X (m) 6,5

33
Pt (Pa) 10

1200
X (m) 7,

37
Pt (Pa) 15

1400
X (m) 9,9

41
Pt (Pa) 20

2

A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

L (dB)A

200
x 200
0,0183

2,3
< 20

2,8
20

3,4
25

4

29
11
4,5
32
15
5,6
37
23
6,8
42
33
7,9
45
45

8

300
x 150

400
x 200

0,0224 0,0432

2,6
< 20

3,1
21

3,6
25

4,1 2,9
28 < 20
10
5,1 3,7
33 20
15
6,1 4,4
38 25
22
7,1 5,6
41 29
30
8,2 5,9
45 32
39 11

6,6
35
13
7,

37
17
8,8
42
24

10,3
45
32

300
x  100

0212

2,5
< 20

3,1
24

3,8
29
13

33
17

36
23
6,3
41
35
7,5
46
51

4

5

300
x 200
0,0321

2,4
< 18

3,0
18

3,1
22

3,7
23
8

4,8
30
12
6,0
35
20
6,6
40
24
7,4
35
30

400
x 300
0,0532

2,5
< 14

3,3
18

4,1
22

5,1
23

5,2
30
7

6,1
30
10
7,

32
14
8,2
39
20

10,0
41
28

2 0

4

250
200
0202

2,1
< 18

2,4
18

2,8
21
10

26
9

28
11
5,3
32
20
5,5
40
30

3

4

x 

0,

2

10 9 6

14 12 8

14 10 5

7

9

8

0,
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Ramki dla kratek SHR do kanałów prostokątnych

SHR-RM
Wymiary

Opis
Ramka montażowa SHR-RM przeznaczona jest do mocowa-
nia karatki SHR w kanale prostokątnym.

Przykład oznaczenia
Kod produktu:   SHR-RM   aaa     bbb

typ
A wymiar
B wymiar

wymiar AxB [mm] powierzchnia [m2] waga [kg]

200x100 0,02 0,9

200x150 0,03 1,0

200x200 0,04 1,1

300x100 0,03 1,1

300x150 0,05 1,4

300x200 0,06 1,9

400x200 0,08 2,4

400x300 0,12 2,6

250x200 0,05 1,2

500x300 0,15 2,8
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 Anemostaty nawiewne kwadratowe 

NCD-S 
Wymiary

Opis
Anemostaty nawiewne kwadratowe NCD-S przeznaczone 
są do nisko i średniociśnieniowych instalacji wentylacyj-
nych i klimatyzacyjnych nawiewnych i wywiewnych. Mogą 
pracować ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza,                        
w środowiskach o wilgotności względnej 70%.
Zalecane do nawiewu poziomego w pomieszczeniach do ok. 
4 m ze względu na stałe ustawienie kierownic.
Montowane na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, do 
skrzynek rozprężnych i do sufitów podwieszanych za pomocą 
wkrętów.
Anemostaty są lekkie i łatwe w montażu, co eliminuje koniecz-
ność wzmacniania konstrukcji sufitu podwieszanego. Kon-
strukcja pozwala na wyjęcie środkowej części bez demon-
tażu całości.
Charakteryzują się nawiewem czterokierunkowym. Niezale-
cane jest stosowanie anemostatów montowanych „na zatrzask” 
w pozycji sufitowej.
Stosując skrzynkę rozprężną PRK uzyskujemy równomierny 
nawiew powietrza i tłumienie przy zastosowaniu skrzynki 
izolowanej.

Materiał: aluminium
Wykończenie: malowanie proszkowe
Kolor standardowy: RAL 9016

Przykład oznaczenia
Kod produktu: NCD-S      -    295 - 295

typ
wymiar

kod
A x A
 [mm]

B xB
 [mm]

ilość
 kierownic

* standardowo montowane do puszki PRK

NCD-S-295-295 150 295 2

NCD-S-370-370 225 370 3

NCD-S-445-445 305 445 4

NCD-S-520-520 375 520 5

NCD-S-595-595 450 595 6

48
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Anemostaty nawiewne kwadratowe 

NCD-S 
Wymiary

charakterystyka

Tabela doboru

wymiar
[mm]

A × A
[mm]

295-295 150x150 V [m3/h] 170 190 215 235 255 275 300

295-295 150x150 T [m] 1,6-2,5 1,6-2,8 1,9-2,8 2,2-3,1 2,5-3,4 2,5-3,4

295-295 150x150 PS [Pa] 8 9 12 14 17 19 23

295-295 150x150 NC [dB] 15 16 17 19 20 21 22

370-370 225x225 V [m3/h] 380 430 480 525 570 620 670

370-370 225x225 T [m] 2,5-3,7 2,8-4,0 3,1-4,3 3,1-4,3 3,4-4,6 3,4-5,0 3,7-5,0

370-370 225x225 PS [Pa] 9 13 14 17 20 21 27

370-370 225x225 NC [dB] 18 19 21 22 24 25 26

445-445 305x305 V [m3/h] 680 765 850 935 1020 1105 1190

445-445 305x305 T [m] 3,4-5,0 3,7-5,6 4,0-5,9 4,3-6,2 4,3-6,5 4,6-6,8 5,0-7,1

445-445 305x305 PS [Pa] 10 12 16 19 22 23 30

445-445 305x305 NC [dB] 18 20 22 23 25 26 28

520-520 375x375 V [m3/h] 1060 1200 1325 1460 1590 1725 1855

520-520 375x375 T [m] 4,3-6,5 5,0-6,8 5,2-7,1 5,2-7,4 5,6-7,8 5,9-8,1 5,9-8,7

520-520 375x375 PS [Pa] 11 15 18 21 24 28 33

520-520 375x375 NC [dB] 19 21 23 25 27 28 30

595-595 450x450 V [m3/h] 1530 1720 1915 2110 2300 2500 2680

595-595 450x450 T [m] 6,5-7,8 6,2-8,1 6,2-8,7 6,5-9,0 6,5-9,3 6,8-9,9 7,1-10,2

595-595 450x450 PS [Pa] 12 15 18 22 26 29 34

595-595 450x450 NC [dB] 20 21 24 26 28 30 31
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 Skrzynki rozprężne pod anemostaty NCD-S 

PRK 
Wymiary

Opis
Skrzynki rozprężne PRK są elementami przyłączeniowymi 
anemostatów kwadratowych w instalacjach wentylacyjnych 
nisko i średniociśnieniowych.
Stosuje się je w celu stabilizacji przepływu powietrza oraz uzy-
skania jego równomiernego napływu do anemostatu. Przyłą-
czenie skrzynek do instalacji wentylacyjnej może być wyko-
nane w płaszczyźnie bocznej lub górnej. Mogą być wypo-
sażone w przepustnicę zamocowaną w króćcu wlotowym.
Wykonujemy skrzynki wyłożone elastyczną i odporną na wyso-
kie temperatury izolacją na bazie kauczuku o grubości 9mm.
Istnieje możliwość zamówienia skrzynek na podstawie rysun-
ków dostarczonych przez zamawiającego.

Oznaczenia symboli:
Podłączenie:
B – podłączenie boczne
G – podłączenie górne
Wyposażenie:
D – z przepustnicą
Izolacja:
I – izolowana
Materiał:  stal ocynkowana
Na zamówienie blacha kwasoodporna
Wykończenie:
Standardowo są niemalowane.
Na zamówienie malowane proszkowo RAL 9016

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PRK         295  B D I Ød

typ
wielkość
podłączenie
wyposażenie
izolacja
średnica

Typ B - podłączenie boczne Typ G - podłączenie górne

Wiel-
kość

Rodzaj     
anemostatu                  

[mm]

AxA 
[mm]

H
 [mm]

Max. Ød  
[mm]

Stand. 
Ød

 [mm]

L
 [mm]

295 295-295 143x143 200 140 125 165

370 370-370 230x230 250 200 160 165

445 445-445 293x293 350 280 160 165

520 520-520 364x364 350 315 200 165

595 595-595 440x440 400 355 200 165
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 Anemostaty kasetonowe wirowe 

NKSD-C 
Wymiary

Opis
Anemostaty wirowe NKSD-C przeznaczone są do instalacji 
wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych. Cechą charak-
terystyczną jest wylot powietrza z dużym zawirowaniem            
w wyniku czego następuje zmieszanie powietrza znajdującego 
się w pomieszczeniu z powietrzem nawiewanym.
Wyposażone w nastawne plastikowe kierownice (ilość kierow-
nic 8 – 48 w zależności od typu) umożliwiające nastawienie 
kierunku równomiernego przepływu powietrza. Łatwe             
w montażu, standardowy montaż ze skrzynką rozprężną.
Przeznaczone są do pracy ze zmiennym lub stałym prze-
pływem powietrza. Wykorzystywane są w wentylacyjnych 
pomieszczeniach przemysłowych i komfortu. Montowane 
są w płaszczyźnie sufitu.
Stosując skrzynkę rozdzielczą PRW uzyskujemy równomierny 
nawiew powietrza i tłumienie przy zastosowaniu skrzynki 
izolowanej. Do anemostatu NKSD-C nie jest załączona śruba 
mocująca.
Materiał: stal ocynkowana
Wykończenie: malowanie proszkowe RAL9016

Przykład oznaczenia
Kod produktu:  NKSD-C 298-8

typ

Typ ilość lamelek

NKSD-C 298-8 8

NKSD-C 396-16 16

NKSD-C 498-24 24

NKSD-C 598-24 24

NKSD-C 598-48 48

NKSD-C 623-24 24

NKSD-C 623-48 48

wymiar
nawiewnika

wydajność nawiewnika [m3/h]

straty ciśnienia całkowitego / poziom hałasu [Pa/dB(A)]

* standardowo montowane do puszki PRW

72 90 108 144 162 180 252 360 450 540 720 900 1080

298-8 5/<20 9/<20 15/20 25/27 × 35/38 70/-47 - - - - - -

396-16 - - - - 4<20 8/<20 × 36/37 × 80/55 × × ×

498-24 - - - - - - 10/22 20/33 × × 70/50 × 170/70

598-24 - - - - - - - 9/21 14/26 20/33 33/42 55/47 80/55

598-48 - - - - - - - 7/<20 9/20 13/25 25/35 50/46 90/50

623-24 - - - - - - - - 12/24 26/30 38/40 62/42 78/52

623-48 - - - - - - - - 6/20 12/27 22/37 36/48 80/58



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

295

 G
alanteria w

entylacyjna

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 Anemostaty kasetonowe wirowe 

NKSD-CB 
Wymiary

Opis
Anemostat kasetonowy wirowy NKSD-CB przeznaczony jest 
do nisko i średnio ciśnieniowych instalacji wentylacyjnych 
nawiewnych w pomieszczeniach o wysokości stropu do 4 
metrów. Powietrze jest rozprowadzane poprzez 24 promie-
niowo rozmieszczone otwory.
Zaletą tego nawiewnika jest bardzo dobre rozprowadzenie 
powietrza oraz niski poziom hałasu wytwarzanego podczas 
przepływu powietrza.
Montowane na kanałach wentylacyjnych do skrzynek rozpręż-
nych i do sufitów podwieszanych. Anemostat ma centralny 
otwór montażowy. Anemostaty są lekkie i łatwe w montażu 
co eliminuje konieczność wzmacniania konstrukcji sufitu 
podwieszanego.
Stosując skrzynkę rozprężną PRW uzyskujemy równomierny 
nawiew powietrza i tłumienie przy zastosowaniu skrzynki 
izolowanej. Do anemostatu NKSD-CB nie jest załączona 
śruba mocująca.

Materiał: stal ocynkowana
Wykończenie: malowanie proszkowe RAL 9016

Przykład oznaczenia
Kod produktu:  NKSD-CB - 600
typ

typ A x A [mm] Ød [mm]

NKSD-CB - 600 600 545

* standardowo montowane do puszki PRW

A

dØ 
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 Anemostaty kasetonowe wirowe 

NK-SWB 
Wymiary

Opis
Anemostat kasetonowy wirowy NK-SWB przeznaczony jest do 
odpowiedniego ukierunkowania i rozprowadzania strumienia 
powietrza. Używany do nisko i średnio ciśnieniowych instalacji 
wentylacyjnych nawiewnych w pomieszczeniach o wysokości 
stropu do 4 metrów. Powietrze jest rozprowadzane poprzez 
24 promieniowo rozmieszczone i ukierunkowane łopatki. 
Zaletą tego nawiewnika jest bardzo dobre rozprowadzenie 
powietrza oraz niski poziom hałasu wytwarzanego podczas 
przepływu powietrza.
Montowane na kanałach wentylacyjnych do skrzynek rozpręż-
nych i do sufitów podwieszanych. Anemostat ma centralny 
otwór montażowy. Anemostaty są lekkie i łatwe w montażu 
co eliminuje konieczność wzmacniania konstrukcji sufitu 
podwieszanego.
Stosując skrzynkę rozprężną PRW uzyskujemy równomierny 
nawiew powietrza i tłumienie przy zastosowaniu skrzynki 
izolowanej.
Do anemostatu NK-SWB nie jest załączona śruba mocująca.

Materiał: stal ocynkowana
Wykończenie: malowanie proszkowe RAL 9016

Przykład oznaczenia
Kod produktu:  NK-SWB - 600
typ

typ A x A [mm] ØD1 [mm] ØD2 [mm]

NK-SWB - 600 597 x 597 315 538

* standardowo montowane do puszki PRW

D

A

40

D1

2
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 Anemostaty kasetonowe wirowe 

NK-SWB 
Wymiary
Tabela doboru

T(m) - zakres dla prędkości powietrza 0,25m/s
B(m) - odległość między rzędami
P(Pa) - straty ciśnień

Wysokość Przepływ  Zasięg Ciśnienie Hałas 

Dla dyfuzorów wirowych
rozmieszczonych w dwóch lub więcej rzędach 
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 Skrzynki rozprężne pod anemostaty NKSD-C, NKSD-CB, NK-SWB

PRW 
Wymiary

Opis
Skrzynki rozprężne PRW są elementami przyłączeniowymi 
anemostatów wirowych w instalacjach wentylacyjnych nisko 
i średniociśnieniowych.
Stosuje się je w celu stabilizacji przepływu powietrza oraz uzy-
skania jego równomiernego napływu do anemostatu. Przyłą-
czenie skrzynek do instalacji wentylacyjnej może być wyko-
nane w płaszczyźnie bocznej lub górnej. Mogą być wyposa-
żone w przepustnicę zamocowaną w króćcu wlotowym. Do 
skrzynki rozprężnej PRW mocowany jest anemostat NKSD-C, 
NKSD-CB, NK-SWB za pomocą nitonakrętki.
Wykonujemy skrzynki wyłożone elastyczną i odporną na wyso-
kie temperatury izolacją na bazie kauczuku o grubości 9mm.
Istnieje możliwość zamówienia skrzynek na podstawie rysun-
ków dostarczonych przez zamawiającego.

Oznaczenia symboli:
Podłączenie:
B – podłączenie boczne
G – podłączenie górne
Wyposażenie:
D – z przepustnicą
Izolacja:
I – izolowana
Materiał:  stal ocynkowana
Na zamówienie blacha kwasoodporna
Wykończenie:
Standardowo są niemalowane.
Na zamówienie malowane proszkowo RAL 9016

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PRW  298    B D      I   Ød

typ
wielkość
podłączenie
wyposażenie
izolacja
średnica

typ B - podłączenie boczne typ G - podłączenie górne

Poprzeczka z nitonakrętką

Rodzaj 
anemostatu                  

[mm]

AxA 
[mm]

A1xA1

 [mm]
H  

[mm]

Max.
Ød  

[mm]

Stand. 
Ød

 [mm]

L
 [mm]

298 261x261 291x291 250 200 160 165

396 367x367 391x391 300 250 200 165

498 461x461 491x491 300 250 200 165

598-24 561x561 591x591 330 250 250 165

598-48 580x580 591x591 330 250 250 165

623 595x595 625x625 360 315 315 165

623 595x595 625x625 360 315 315 165
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 Anemostaty kasetonowe wirowe 

NK-SWA 
Wymiary

Opis
Anemostat kasetonowy wirowy NK-SWA przeznaczony jest do 
odpowiedniego ukierunkowania i rozprowadzania strumienia 
powietrza. Używany do nisko i średnio ciśnieniowych instalacji 
wentylacyjnych nawiewnych w pomieszczeniach o wysokości 
stropu do 4 metrów. Powietrze jest rozprowadzane poprzez 
24 promieniowo rozmieszczone i ukierunkowane łopatki.
Zaletą tego nawiewnika jest bardzo dobre rozprowadzenie 
powietrza oraz niski poziom hałasu wytwarzanego podczas 
przepływu powietrza.
Montowane na kanałach wentylacyjnych do skrzynek rozpręż-
nych i do sufitów podwieszanych. Anemostat ma centralny 
otwór montażowy. Anemostaty są lekkie i łatwe w montażu 
co eliminuje konieczność wzmacniania konstrukcji sufitu 
podwieszanego
Stosując skrzynkę rozprężną uzyskujemy równomierny nawiew 
powietrza i tłumienie przy zastosowaniu skrzynki izolowanej. 
Do anemostatu NK-SWA nie jest załączona śruba mocująca.

Materiał: stal ocynkowana
Wykończenie: malowanie proszkowe RAL 9016

Przykład oznaczenia
Kod produktu:  NK-SWA - 600
typ

typ A x A [mm] ØD [mm]

NK-SWA - 300 595 x 595 254

NK-SWA - 400 595 x 595 336

NK-SWA - 500 595 x 595 440

NK-SWA - 600 595 x 595 530

NK-SWA - 625 625 x 625 530

* standardowo montowane do puszki PRR

D

A

40
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 Anemostaty kasetonowe wirowe 

NK-SWA
Wymiary
Tabela doboru

Q(m3/h) - objętościowy przepływ powietrza
V(m/s) - prędkość powietrza
A(m) - odległość między nawiewnikami
H(m) - odległość między sufitem a strefą przebywania ludzi

   Wielkość
(mm)

     Przepływ
(m /h)

Strata
ciśnienia   

(Pa)

Poziom
tłumienia
(dB(A))

Q (m /h)

H (m) V  (m/s) A (m)

—

— — —

— — — —

—

— — —

. .

— —

— — — —

— — —

600

600

   Wywiew    Nawiew

   Wielkość
(mm)

     Przepływ
(m /h)

Strata
ciśnienia   

(Pa)

Poziom
tłumienia
(dB(A))
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 Skrzynki rozprężne pod anemostaty NK-SWA 

PRR
Wymiary

Opis
Skrzynki rozprężne PRR są elementami przyłączeniowymi ane-
mostatów kasetonowych wirowych NK-SWA w instalacjach 
wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych.
Stosuje się je w celu stabilizacji przepływu powietrza oraz uzy-
skania jego równomiernego napływu do anemostatu. Przyłą-
czenie skrzynek do instalacji wentylacyjnej może być wyko-
nane w płaszczyźnie bocznej lub górnej. Mogą być wypo-
sażone w przepustnicę zamocowaną w króćcu wlotowym.
Wykonujemy skrzynki wyłożone elastyczną i odporną na wyso-
kie temperatury izolacją na bazie kauczuku o grubości 9mm.
Istnieje możliwość zamówienia skrzynek na podstawie rysun-
ków dostarczonych przez zamawiającego.

Oznaczenia symboli:
Podłączenie:
B – podłączenie boczne
G – podłączenie górne
Wyposażenie:
D – z przepustnicą
Izolacja:
I – izolowana
Materiał: stal ocynkowana
Na zamówienie blacha kwasoodporna
Wykończenie:
Standardowo są niemalowane.
Na zamówienie malowane proszkowo RAL 9016

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PRR  300 B D I Æd

typ
wielkość
podłączenie
wyposażenie
izolacja
średnica

typ B - podłączenie boczne typ G - podłączenie górne

wielkość
ØD

[mm]
Max. Ød

[mm]
Stand. Ød

[mm]
H

[mm]

300 254 200 125 300

400 336 200 125 300

500 440 250 160 360

600 530 315 200 420

625 530 315 200 420

H

 ØD

Ø
d H

 ØD

 Ød
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Nawiewniki okrągłe wirowe 

NKSD-R 
Wymiary

Opis
Nawiewniki okrągłe wirowe NKSD-R przeznaczone są do 
instalacji wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych.
Nawiewniki NKSD-R wyposażone są w nastawne kierownice 
(ilość kierownic 16 – 32 w zależności od typu) umożliwiające 
nastawienie kierunku równomiernego przepływu powietrza.
Łatwe w montażu, możliwość montażu ze skrzynką rozprężną.
Przeznaczone są do pracy ze zmiennym lub stałym przepływem 
powietrza. Montowane są w płaszczyźnie sufitu.
Stosując skrzynkę rozprężną PRR-SD-R uzyskujemy równo-
mierny nawiew powietrza i tłumienie przy zastosowaniu 
skrzynki izolowanej.
Do każdego nawiewnika dołączane są: dwie śruby mocujące 
M6x40 i M6x100, zaślepka na łeb śruby, zaślepka do otworu 
pod śrubę oraz uszczelka piankowa samoprzylepna.

Materiał: stal ocynkowana
Wykończenie: malowanie proszkowe RAL9016

Przykład oznaczenia
Kod produktu:  NKSD-R-400

typ

* standardowo montowane do puszki PRR-SD-R

Type ÆD liczba lamelek

NKSD-R-400 400 16

NKSD-R-500 500 24

NKSD-R-600 600 32

D D D

NKSD-R-400 NKSD-R-500 NKSD-R-600
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Nawiewniki okrągłe wirowe 

NKSD-R 
Dane techniczne

Wykresy doboru

przepustnica przepustnicaNKSD-R-400 NKSD-R-400

przepustnica przepustnicaNKSD-R-500 NKSD-R-500

przepustnic a

6

200 400 500 600 700 800 1200 200 400 500 600 700 800 1200

15
21
30
42

70

600/32 przepustnic a

6
15
21
30
42

70

600/32NKSD-R-600 NKSD-R-600
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 Skrzynki rozprężne pod anemostaty NKSD-R

PRR-SD-R
Wymiary

Opis
Skrzynki rozprężne PRR-SD-R są elementami przyłączeniowymi 
anemostatów okrągłych NKSD-R w instalacjach wentylacyj-
nych nisko i średniociśnieniowych.
Stosuje się je w celu stabilizacji przepływu powietrza oraz 
uzyskania jego równomiernego napływu do anemostatu. 
Przyłączenie skrzynek do instalacji wentylacyjnej może być 
wykonane w płaszczyźnie bocznej lub górnej. Mogą być wypo-
sażone w przepustnicę zamocowaną w króćcu wlotowym.
Wykonujemy skrzynki wyłożone elastyczną i odporną na wyso-
kie temperatury izolacją na bazie kauczuku o grubości 9mm.
Istnieje możliwość zamówienia skrzynek na podstawie rysun-
ków dostarczonych przez zamawiającego.

Oznaczenia symboli:
Podłączenie:
B – podłączenie boczne
G – podłączenie górne
Wyposażenie:
D – z przepustnicą
Izolacja:
I – izolowana
Materiał: stal ocynkowana
Na zamówienie blacha kwasoodporna
Wykończenie:
Standardowo są niemalowane.
Na zamówienie malowane proszkowo RAL 9016

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PRR-SD-R 300 B D I Æd

typ
wielkość
podłączenie
wyposażenie
izolacja
średnica

typ B - podłączenie boczne typ G - podłączenie górne

wielkość
ØD

[mm]
Max. Ød

[mm]
Stand. Ød

[mm]
H

[mm]

400 400 200 160 250

500 500 250 160 300

600 600 300 160 350

H

 ØD

Ø
d H

 ØD

 Ød



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

305

 G
alanteria w

entylacyjna

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 Anemostaty nawiewne okrągłe 

NCD 
Wymiary

Opis
Anemostaty nawiewne okrągłe NCD przeznaczone są do nisko 
i średniociśnieniowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych nawiewnych i wywiewnych. Mogą pracować ze stałym 
lub zmiennym przepływem powietrza. Powietrze może być 
nawiewane w płaszczyźnie pionowej lub poziomej z tempe-
raturą niższą lub wyższą od temperatury w pomieszczeniu. 
Anemostaty są lekkie i łatwe w montażu.
Możliwość montażu do skrzynki rozprężnej PRO lub do ramki 
monażowej RM-NCD.
Stosując skrzynkę rozprężną PRO uzyskujemy równomierny 
nawiew powietrza i tłumienie przy zastosowaniu skrzynki 
izolowanej.

Materiał: aluminium
Wykończenie: malowanie proszkowe
Kolor standardowy: RAL 9016

Przykład oznaczenia
Kod produktu: NCD  aaa

typ
wielkość

* standardowo montowane do puszki PRO, PRR-CD lub RM-NCD

wielkość
ØA  

[mm]
Ød

 [mm]
ØD

 [mm]

150 257 149 225

200 307 199 275

250 357 249 325

300 407 299 375

350 457 349 425
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 Anemostaty nawiewne okrągłe 

NCD 
Dane techniczne

Tabele doboru

Wydajność
(m /h)

Wielkość

Prędkość v (m/s)

Ps (Pa)

Tmin (m)

Tmax (m)

NC (dB(A))

Prędkość v (m/s)

Ps (Pa)

Tmin (m)

Tmax (m)

NC (dB(A))

Prędkość v (m/s)

Ps (Pa)

Tmin (m)

Tmax (m)

NC (dB(A))

Prędkość v (m/s)

Ps (Pa)

Tmin (m)

Tmax (m)

NC (dB(A))

Prędkość v (m/s)

Ps (Pa)

Tmin (m)

Tmax (m)

NC (dB(A))

Prędkość v (m/s)

Ps (Pa)

Tmin (m)

Tmax (m)

NC (dB(A))

Prędkość v (m/s)

Ps (Pa)

Tmin (m)

Tmax (m)

NC (dB(A))

Prędkość v (m/s)

Ps (Pa)

Tmin (m)

Tmax (m)

NC (dB(A))

Prędkość v (m/s)

Ps (Pa)

Tmin (m)

Tmax (m)

NC (dB(A))
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 Anemostaty nawiewne okrągłe 

NCD 
Dane techniczne

Tabele doboru

Wydajność
/h)

Wielkość

Prędkość v (m/s)

Ps (Pa)

Tmin (m)

Tmax (m)

NC (dB(A))

Ps (Pa)

Tmin (m)

Tmax (m)

NC (dB(A))

Prędkość v (m/s)

Ps (Pa)

Tmin (m)

Tmax (m)

NC (dB(A))

Prędkość v (m/s)

Ps (Pa)

Tmin (m)

Tmax (m)

NC (dB(A))

Prędkość v (m/s)

Ps (Pa)

Tmin (m)

Tmax (m)

NC (dB(A))

Prędkość v (m/s)

Ps (Pa)

Tmin (m)

Tmax (m)

NC (dB(A))

Prędkość v (m/s)

Ps (Pa)

Tmin (m)

Tmax (m)

NC (dB(A))

Prędkość v (m/s)

Ps (Pa)

Tmin (m)

Tmax (m)

NC (dB(A))

Prędkość v (m/s)

Ps (Pa)

Tmin (m)

Tmax (m)

NC (dB(A))

(m

Prędkość v (m/s)
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 Skrzynki rozprężne pod anemostaty NCD 

PRO 
Wymiary

Opis
Skrzynki rozprężne PRO są elementami przyłączeniowymi 
anemostatów okrągłych w instalacjach wentylacyjnych nisko 
i średniociśnieniowych.
Stosuje się je w celu stabilizacji przepływu powietrza oraz uzy-
skania jego równomiernego napływu do anemostatu. Przyłą-
czenie skrzynek do instalacji wentylacyjnej może być wyko-
nane w płaszczyźnie bocznej lub górnej. Mogą być wypo-
sażone w przepustnicę zamocowaną w króćcu wlotowym.
Wykonujemy skrzynki wyłożone elastyczną i odporną na wyso-
kie temperatury izolacją na bazie kauczuku o grubości 9mm.
Istnieje możliwość zamówienia skrzynek na podstawie rysun-
ków dostarczonych przez zamawiającego.

Oznaczenia symboli:
Podłączenie:
B – podłączenie boczne
G – podłączenie górne
Wyposażenie:
D – z przepustnicą
Izolacja:
I – izolowana
Materiał: stal ocynkowana
Na zamówienie blacha kwasoodporna
Wykończenie:
Standardowo są niemalowane.
Na zamówienie malowane proszkowo RAL 9016

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PRO  150 B D I Æd

typ
wielkość
podłączenie
wyposażenie
izolacja
średnica

typ B - podłączenie boczne typ G - podłączenie górne

wielkość
ØD 

[mm]
Ød

 [mm]
CxC  

 [mm]
H

 [mm]
L

 [mm]

150 224 wg. zam 280 270 125

200 274 wg. zam 330 310 150

250 312 wg. zam 385 350 175

300 370 wg. zam 430 390 200

350 424 wg. zam 480 440 225
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 Skrzynki rozprężne pod anemostaty NCD

PRR-CD
Wymiary

Opis
Skrzynki rozprężne PRR-CD są elementami przyłączeniowymi 
anemostatów okrągłych NCD w instalacjach wentylacyjnych 
nisko i średniociśnieniowych.
Stosuje się je w celu stabilizacji przepływu powietrza oraz 
uzyskania jego równomiernego napływu do anemostatu. 
Przyłączenie skrzynek do instalacji wentylacyjnej może być 
wykonane w płaszczyźnie bocznej lub górnej. Mogą być wypo-
sażone w przepustnicę zamocowaną w króćcu wlotowym.
Wykonujemy skrzynki wyłożone elastyczną i odporną na wyso-
kie temperatury izolacją na bazie kauczuku o grubości 9mm.
Istnieje możliwość zamówienia skrzynek na podstawie rysun-
ków dostarczonych przez zamawiającego.

Oznaczenia symboli:
Podłączenie:
B – podłączenie boczne
G – podłączenie górne
Wyposażenie:
D – z przepustnicą
Izolacja:
I – izolowana
Materiał: stal ocynkowana
Na zamówienie blacha kwasoodporna
Wykończenie:
Standardowo są niemalowane.
Na zamówienie malowane proszkowo RAL 9016

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PRR-CD 300 B D I Æd

typ
wielkość
podłączenie
wyposażenie
izolacja
średnica

typ B - podłączenie boczne typ G - podłączenie górne

wielkość
ØD

[mm]
Max. Ød

[mm]
Stand. Ød

[mm]
H

[mm]

150 220 160 125 200

200 270 200 125 250

250 320 200 160 250

300 370 250 160 300

350 420 250 160 300

H

 ØD

Ø
d H

 ØD

 Ød
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 Puszki rozprężne pod anemostaty NCD 

RM-NCD 
Wymiary

Opis
Puszki rozprężne RM-NCD są elementami przyłączeniowymi 
anemostatów okrągłych w instalacjach wentylacyjnych nisko 
i średniociśnieniowych.
Stosuje się je w celu stabilizacji przepływu powietrza oraz uzy-
skania jego równomiernego napływu do anemostatu. Króciec 
wlotowy puszki może być bezpośrednio przyłączony do insta-
lacji wentylacyjnej. Puszki mogą być również wyposażone w 
przepustnicę zamocowaną w króćcu wlotowym.
Istnieje możliwość zamówienia puszek na podstawie rysun-
ków dostarczonych przez zamawiającego.

Oznaczenia symboli:
Wyposażenie:
DS – z przepustnicą
BP – bez przepustnicy
Materiał: stal ocynkowana
Na zamówienie blacha kwasoodporna
Wykończenie:
Standardowo są niemalowane
Na zamówienie malowane proszkowo RAL 9016

Przykład oznaczenia
Kod produktu:  RM-NCD   -    150   -   125

typ
rodzaj anemostatu
Æd rury

kod
rodzaj            

anemostatu
Æd rury 

[mm]
ÆD       

[mm]
H          

[mm]

RM-NCD-150-125 150 125 220 150

RM-NCD-150 150 150 220 100

RM-NCD-150-160 150 160 220 100

RM-NCD-200 200 200 270 100

RM-NCD-250-200 250 200 320 150

RM-NCD-250 250 250 320 100

RM-NCD-300-250 300 250 370 150

RM-NCD-300 300 300 370 100

RM-NCD-300-315 300 315 370 100

RM-NCD-350-315 350 315 420 150

RM-NCD-350-355 350 355 420 100
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Wymiary

Opis

Dysze dalekiego zasięgu

 KHA

D1

[mm]
D2

[mm]
D3

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
L

[mm]

Przykład oznaczenia
Kod produktu: KHA - aaa

typ
D1

Dysze dalekiego zasięgu KHA znajdują zastosowanie w 
wysokich pomieszczeniach o dużej kubaturze takich jak sale 
teatralne, kinowe przemysłowe. Przy dużym przepływie obję-
tościowym powietrza występuje niski poziom ciśnienia aku-
stycznego gwarantując duży zasięg nawiewu.
Możliwe jest zastosowanie dyszy zarówno do nawiewu pozio-
mego jak i pionowego.
Konstrukcja soczewkowego elementu uchylnego umożliwia 
zmianę kąta nawiewu powietrza w dowolnym kierunku o 30o 
nie powodując zmiany oporów i mocy akustycznej.
Dysza KHA posiada średnicę w wymiarze nyplowym.

Materiał: aluminium
Wykończenie: malowane proszkowo RAL 9016
Kolor standardowy: biały

100 50 162 10 -2 78

125 64 185 10 4 89

160 82 216 11 10 106

200 108 273 16 14 127

250 136 318 16 23 159

315 174 400 23 29 189

400 230 483 24 47 223

D D

FL

E

D

1 2 3
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Dysze dalekiego zasięgu

KHA
Dane techniczne

wymiar
[mm]

zasięg strumienia

V
[m/s]

10 m 20 m 30 m

q
[l/s]

LA dB(A)
q

[l/s]
LA dB(A)

q
[l/s]

LA dB(A)

LAdB(A) - poziom ciśnienia akustycznego
q [l/s] - przepływ objętościowy
V [m/s] - prędkość przepływu

100 - - 26 31 39 42

0,25

125 - - 34 27 50 37

160 23 <20 46 <20 69 32

200 29 <20 61 <20 85 26

250 37 <20 76 <20 106 23

315 50 <20 96 <20 150 21

400 65 <20 129 <20 195 <20

100 26 31 52 50 - -

0,5

125 34 27 68 46 - -

160 46 <20 92 39 138 50

200 61 <20 121 36 182 47

250 76 <20 152 32 229 43

315 98 <20 195 27 293 39

400 129 <20 258 27 387 37

100 52 50 - - - -

1,0

125 68 46 - - -

160 92 39 - - - -

200 121 36 242 49 - -

250 152 32 305 51 -

315 195 27 390 47 585 53

400 258 27 546 45 773 51
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 Anemostaty nawiewne okrągłe

ACL
Wymiary

Opis
Anemostaty nawiewne  ACL wykorzystywane są do nisko i 
średniociśnieniowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych nawiewnych i wywiewnych. Mogą pracować ze stałym 
lub zmiennym przepływem powietrza. Powietrze nawiewane 
może mieć temperaturę niższą o 12oC od temperatury powie-
trza panującego w pomieszczeniu. Dzięki temu nawiewniki 
AKP mogą być stosowane np. w chłodnaich. Zaleca się montaż 
w płaszczyźnie sufitu.

Materiał: aluminium
Wykończenie: malowanie proszkowe
Kolor standardowy: RAL 9010
na specjalne zamówienie istnieje możliwość pomalowania na 
dowolny kolor z palety RAL.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ACL  aaa

typ
wielkość

wielkość
ØD

[mm]
ØL

 [mm]
ØC

 [mm]
H

[mm]

125 123 240 200 148

160 158 300 260 158

200 198 360 320 168

250 248 460 420 168

315 313 540 500 168

400 398 540 500 168



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 Anemostaty nawiewne okrągłe

ACP
Wymiary

Opis
Anemostaty nawiewne ACP z płaszczyzną perforowaną 
przeznaczone są do nisko i średniociśnieniowych instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nawiewnych i wywiewnych. 
Mogą pracować ze stałym lub zmiennym przepływem powie-
trza. Powietrze nawiewane może mieć temperaturę niższą o 
12oC od temperatury powietrza panującego w pomieszczeniu. 
Dzięki temu nawiewniki AKP mogą być stosowane np. w 
chłodnaich. Zaleca się montaż w płaszczyźnie sufitu.

Materiał: aluminium
Wykończenie: malowanie proszkowe
Kolor standardowy: RAL 9010
na specjalne zamówienie istnieje możliwość pomalowania na 
dowolny kolor z palety RAL.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ACP  aaa

typ
wielkość

wielkość
ØD

[mm]
ØL

 [mm]
ØC

 [mm]
H

[mm]

125 123 240 200 148

160 158 300 260 158

200 198 360 320 168

250 248 460 420 168

315 313 540 500 168

400 398 540 500 168



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 Anemostaty nawiewne kwadratowe

AKP
Wymiary

Opis
Anemostaty nawiewne AKP przeznaczone są do nisko i śred-
niociśnieniowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
nawiewnych i wywiewnych. Mogą pracować ze stałym lub 
zmiennym przepływem powietrza. Powietrze nawiewane 
może mieć temperaturę niższą o 12oC od temperatury powie-
trza panującego w pomieszczeniu. Dzięki temu nawiewniki 
AKP mogą być stosowane np. w chłodnaich. Zaleca się montaż 
w płaszczyźnie sufitu.

Materiał: aluminium
Wykończenie: malowanie proszkowe
Kolor standardowy: RAL 9010
na specjalne zamówienie istnieje możliwość pomalowania na 
dowolny kolor z palety RAL.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: AKP  aaa

typ
wielkość

wielkość
ØD

[mm]
AxA

 [mm]
CxC

 [mm]
H

[mm]

125 123 235x235 200x200 138

160 158 295x295 260x260 148

200 198 395x395 360x360 158

250 248 495x495 460x460 158

315 313 595x595 560x560 158

400 398 595x595 560x560 158



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 Anemostaty nawiewne okrągłe

ITG
Wymiary

Opis
Anemostaty nawiewne ITG dalekiego zasięgu kołowe prze-
znaczone są do nawiewu dyżych ilości powietrza. Powietrze 
nawiewane może mieć temperaturę niższą o 12oC od tempe-
ratury powietrza panującego w pomieszczeniu. Dzięki temu 
nawiewniki ITG mogą być stosowane np. w chłodnaich. Kąt 
nawiewu można regulować w zakresie od 15o do 30o. Obra-
cająć dyfuzor o 180o można zmieniać skupienie strumienia 
powietrza.

Materiał: blacha stalowa ocynkowana
Wykończenie: malowanie proszkowe
Kolor standardowy: RAL 9010
na specjalne zamówienie istnieje możliwość pomalowania na 
dowolny kolor z palety RAL.
Przykład oznaczenia
Kod produktu: ITG  aaa

typ
wielkość

wielkość
A

[mm]
ØD

 [mm]
ilość pierścieni

 [szt.]

200 115 198 2

250 115 248 2

315 115 313 3

400 115 398 3

500 115 498 4



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 Anemostaty nawiewne okrągłe

DKF
Wymiary

Opis
Anemostaty nawiewne DKF są do nisko i średniociśnieniowych 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nawiewnych i 
wywiewnych. Mogą pracować ze stałym lub zmiennym prze-
pływem powietrza. Anemostaty DKF można stosować zarówno 
do ogrzewania jak i do chłodzenia pomieszczeń. Anemostaty 
DKF dają możliwośc nawiewu dużej ilości powietrza. Zaleca 
się montaż w płaszczyźnie sufitu.

Materiał: blacha stalowa ocynkowana
Wykończenie: malowanie proszkowe
Kolor standardowy: RAL 9010
na specjalne zamówienie istnieje możliwość pomalowania na 
dowolny kolor z palety RAL.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DKF  aaa

typ
wielkość

wielkość
ØD

[mm]
ØL

 [mm]
ØM

 [mm]
N

[mm]

125 124 305 270 82

160 159 305 270 82

200 199 378 330 84

250 249 477 420 99

315 314 591 530 116

400 398 690 630 128



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Czerpnie ścienne stalowe

CSQ
Wymiary

Opis
Czerpnie ścienne wykonane są ze stałymi żaluzjami zabezpie-
czone siatką z drutu ocynkowanego o średnicy 1mm i wielko-
ści oczka 12,7 x 12,7mm. Montowane są w ścianach lub jako 
zkończenie przewodów wentylacyjnych.
Wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Na zamówie-
nie możliwe jest malowanie proszkowe na dowolny kolor 
RAL.
Wyrób posiada atest higieniczny HK/B/1652/01/2007.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: CSQ  -  2500  -  500

typ

   a
   b

a

b

62
8
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Wymiary

Opis
Czerpnie ścienne wykonane są ze stałymi żaluzjami zabezpie-
czone siatką z drutu ocynkowanego o średnicy 1mm i wielko-
ści oczka 12,7 x 12,7mm. Montowane są w ścianach lub jako 
zkończenie przewodów wentylacyjnych.
Wykonane są z blachy aluminiowej. Na zamówienie możliwe 
jest malowanie proszkowe na dowolny kolor RAL.
Wyrób posiada atest higieniczny HK/B/1652/01/2007.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: CSQ-A  - 2500  -  500

typ

   a
   b

a

b

58
8

Czerpnie ścienne aluminiowe

CSQ-A
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Czerpnie ścienne kwasoodporne

CSQ-K
Wymiary

Opis
Czerpnie ścienne wykonane są ze stałymi żaluzjami zabez-
pieczone siatką z drutu kwasoodpornego o średnicy 1mm i 
wielkości oczka 12,7 x 12,7mm. Montowane są w ścianach 
lub jako zakończenie przewodów wentylacyjnych.
Wykonane są z blachy kwasodpornej.
Na zamówienie możliwe jest malowanie proszkowe na 
dowolny kolor RAL.
Wyrób posiada atest higieniczny HK/B/1652/01/2007.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: CSQ-K  -  2500  -  500

typ

   a
   b

a

b

62
8
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Wymiary

Opis
Wyrzutnie ścienne WSQ wykonane są ze stałymi żaluzjami 
Montowane są w ścianach lub jako zkończenie przewodów 
wentylacyjnych.
Wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Na zamówie-
nie możliwe jest malowanie proszkowe na dowolny kolor-
RAL.
Wyrób posiada atest higieniczny HK/B/1652/01/2007.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: WSQ  -  2500  -  500

typ

   a
   b

a

b

62
8

Wyrzutnie ścienne stalowe

WSQ
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wyrzutnie ścienne aluminiowe

WSQ-A
Wymiary

Opis
Wyrzutnie ścienne WSQ-A wykonane są ze stałymi żaluzjami 
Montowane są w ścianach lub jako zkończenie przewodów 
wentylacyjnych.
Wykonane są z blachy alumioniowej. Na zamówienie możli-
we jest malowanie proszkowe na dowolny kolorRAL.
Wyrób posiada atest higieniczny HK/B/1652/01/2007.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: WSQ-A  -  2500  -  500

typ

   a
   b

a

b

58
8



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

328

 G
al

an
te

ri
a 

w
en

ty
la

cy
jn

a

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wyrzutnie ścienne kwasoodporne

WSQ-K
Wymiary

Opis
Wyrzutnie ścienne wykonane są ze stałymi żaluzjami.
Montowane są w ścianach lub jako zakończenie przewodów 
wentylacyjnych.
Wykonane są z blachy kwasodpornej.
Na zamówienie możliwe jest malowanie proszkowe na 
dowolny kolor RAL.
Wyrób posiada atest higieniczny HK/B/1652/01/2007.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: WSQ-K  -  2500  -  500

typ

   a
   b

a

b

62
8



Przewody
elastyczne

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian      
w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu 
na ciągłe ich doskonalenie



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Instrukcja montażu
Skracanie kanału należy rozpocząć od przecięcia płaszcza 
osłonowego za pomocą noża bądź nożyczek. Po jego rozsu-
nięciu trzeba przeciąć przewód wzdłuż wewnętrznej spirali, a  
następnie przeciąć ją kombinerkami. Nasunięty na kształtkę 
bądź nawiewnik przewód mocujemy za pomocą opaski zaci-
skowej TKS, a następnie płaszcz zewnętrzny okręcamy przy 
połączeniu taśmą aluminiową.

O systemie

  

O systemie
Przewody elastyczne stanowią uzupełnienie rurociągu 
wentylacyjnego. Stosowane są one przy połączeniu ciągu 
sztywnych kanałów blaszanych z anemostatami lub pusz-
kami rozprężnymi. Stosowane są również do rozprowadze-
nia ciepłego powietrza z kominka, oraz przy instalacjach z 
odzyskiem ciepła.

Wymiary
Przewody dostosowane są do górnego typoszeregu wymia-
rów elementów okrągłych umożliwiając w ten sposób ich 
łatwy montaż. Przewody posiadają długość 3, 5 lub 10 
metrów, która jest mierzona po całkowitym rozciągnięciu. 

Korzyści stosowania
Elastyczność przewodów umożliwia ich stosowanie w 
trudno dostępnych miejscach w budynku, oraz przy ciężkim 
do zaplanowania podłączeniu puszek w suficie podwiesza-
nym. Odcinki 10 metrowe oszczędzają czas przy zbędnym 
łączeniu krótkich odcinków, a 120 cm kartony umożliwiają 
ich łatwe transportowanie i magazynowanie. Dzięki 25 mm 
izolacji z wełny mineralnej, oraz perforowanemu przewo-
dowi wewnętrznemu – przewód pełni jednocześnie rolę 
tłumika akustycznego.

Oznakowanie
Wyroby firmy ALNOR oznaczane są znakiem 
budowlanym, oraz kodem towaru zgodnym 
ze specyfikacją techniczną zawartą w niniej-
szym katalogu.

Przewody elastyczne wentylacyjne ALUDUCT AD-L, ALUDUCT 
AD-3, SONODUCT AD-L, SONODUCT PE AD-L, IZODUCT AD-3 
posiadaja atest higieniczny HK/B/0100/01/2009
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Wymiary

Opis
Elastyczne przewody o przekroju okrągłym powstają w wyniku 
spiralnego zwijania wyprofilowanej taśmy aluminiowej łączo-
nej ze sobą potrójnym zamkiem zakładkowym.

Pakowanie: Odcinki 3mb, ściśnięte do 1000  – 1300mm.

Stopień elastyczności: Minimalny promień zagięcia prze-
wodu jest rzędu półtora średnicy (R=1,5 D)

Zakres temperatury: Od − 30°C do +250°C
Maksymalna wilgotność: 95 %

Dozwolone ciśnienie statyczne: 2000 Pa

Dozwolone podciśnienie statyczne: 1000 Pa

Prędkości przepływu:
Zalecana prędkość eksploatacyjna:  do 7 m/s
Maksymalna prędkość przepływu:  do 25 m/s

Odporność ogniowa: niepalny

 Przewody wentylacyjne ALNOR®FLEX

 AF-AL

Przykład oznaczenia
Kod produktu: AF-AL - aaa

typ
d

d1 nom
[mm]

d1 zew
[mm]

długość L
[mm]

waga
[kg/szt]

80 83 3000 0,34

85 88 3000 0,36

90 93 3000 0,38

100 103 3000 0,42

110 113 3000 0,47

115 118 3000 0,49

120 123 3000 0,51

125 128 3000 0,53

130 133 3000 0,55

133 136 3000 0,57

135 138 3000 0,58

140 143 3000 0,59

150 154 3000 0,63

160 164 3000 0,68

180 184 3000 0,76

200 204 3000 0,90

250 254 3000 1,13

300 304 3000 1,35

315 319 3000 1,42

355 359 3000 1,60

400 406 3000 1,80

450 456 3000 2,14

500 506 3000 2,25
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Wymiary

Opis
Elastyczne przewody o przekroju okrągłym powstają w wyniku 
spiralnego zwijania wyprofilowanej taśmy stalowej kwasood-
pornej łączonej ze sobą potrójnym zamkiem zakładkowym.

Pakowanie: Odcinki 3mb

Stopień elastyczności: Minimalny promień zagięcia prze-
wodu jest rzędu 2,5 x średnica (R=2,5 D)

Zakres temperatury: Od −30°C do +500°C

Maksymalna wilgotność: 95%

Dozwolone ciśnienie statyczne: 2000 Pa

Dozwolone podciśnienie statyczne: 1000 Pa

Prędkości przepływu: 
Zalecana prędkość eksploatacyjna:  do 7 m/s
Maksymalna prędkość przepływu:  do 25 m/s

Odporność ogniowa: niepalny

  Przewody wentylacyjne STAL®FLEX

 AF-SN

Przykład oznaczenia
Kod produktu: AF-SN - aaa

typ
d

d1 nom
[mm]

d1 zew
[mm]

długość L
[mm]

80 83 3000

85 88 3000

90 93 3000

100 103 3000

110 113 3000

115 118 3000

120 123 3000

125 128 3000

130 133 3000

133 136 3000

135 138 3000

140 143 3000

150 154 3000

160 164 3000

180 184 3000

200 204 3000

224 228 3000

250 254 3000

300 304 3000

315 319 3000

355 359 3000

400 404 3000



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

333

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Przew
o

d
y elastyczn

e
Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Dane techniczne

 Przewody wentylacyjne ALNOR®FLEX/STAL®FLEX

AF-AL, AF-SN

Wykres spadku ciśnienia w odcinku prostym

objętość V w m3/h
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Dane techniczne

 Przewody wentylacyjne ALNOR®FLEX/STAL®FLEX

AF-AL, AF-SN

Poziom hałasu w przewodach ALNOR®FLEX i STAL®FLEX o standardowych średnicach od 100 mm do 300 mm.

Wykres spadku ciśnienia w odcinkach zakrzywionych pod kątem 90° i 45°

Poziom hałasu 
w przewodzie ALNOR®FLEX i STAL®FLEX
odcinek prosty

Poziom hałasu 
w przewodzie ALNOR®FLEX i STAL®FLEX   
odcinek zgięty pod kątem 90°   r = d

prędkość przepływu
W w m/s

zgięcie -90o zgięcie -45o

prędkość przepływu
W w m/s
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d

Wymiary

Opis
Przewód elastyczny ALUDUCT wykonany jest z płaszcza 
aluminiowo - poliestrowego, wzmocnionego spiralnie zwi-
niętym stalowym drutem

Pakowanie: Odcinki 10mb, ściśnięte do 600mm zapako-
wane w kartonowe pudełko.

Stopień elastyczności (średnica nawinięcia): Relatywnie 
do konkretnej średnicy tzn. ok. 0,6 x średnica w mm.

Zakres temperatury: Od − 20°C do + 140°C

Dozwolone podciśnienie: W zależności od ułożenia prze-
wodu. W odcinkach prostych można przyjąć 1/3 przenoszo-
nego ciśnienia dla konkretnej średnicy.   

Klasyfikacja ogniowa - 0982.4/11/Z00NPU

Produkt dostępny również w wersji GREEN charakteryzu-
jący się niskim poziomem emisji lotnych związków orga-
nicznych
Kod: ALAD-G-L
Nazwa: ALUDUCT-G AD-L

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ALAD-L - aaa

typ
d1

 Elastyczne przewody wentylacyjne ALUDUCT AD-L

 ALAD-L

d1

nom [mm]
d zew
[mm]

dozwolone
ciśnienie [Pa]

tolerancja
[mm]

80 82,0 2500 + 1,5

100 102,0 2500 + 1,5

125 127,0 2500 + 1,5

140 140,0 2500 + 1,5

150 152,0 2500 + 1,5

160 160,0 2500 + 2,0

180 180,0 2500 + 2,0

200 203,0 2500 + 2,0

225 229,0 2500 + 2,0

250 254,0 2500 + 3,0

280 280,0 2500 + 3,0

300 305,0 2500 + 3,0

315 315,0 2500 + 3,0

355 355,0 2500 + 3,0

400 406,0 2500 + 4,0

450 457,0 2500 + 4,0

500 508,0 2500 + 4,0

560 568,0 2500 + 4,0

630 638,0 2500 + 4,0

710 718,0 2500 + 4,0

800 810,0 2500 + 4,0
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d

Wymiary

Opis
Przewód elastyczny ALUDUCT wykonany jest z płaszcza 
aluminiowego, wzmocnionego spiralnie zwiniętym stalo-
wym drutem.

Pakowanie: Odcinki 10mb, ściśnięte do 800mm zapako-
wane w kartonowe pudełko.

Stopień elastyczności (średnica nawinięcia): Relatywnie 
do konkretnej średnicy tzn. ok. 0,6 x średnica w mm.

Zakres temperatury: Od − 30°C do + 250°C

Dozwolone podciśnienie: W zależności od ułożenia prze-
wodu. W odcinkach prostych można przyjąć 1/3 przenoszo-
nego ciśnienia dla konkretnej średnicy.

Produkt dostępny również w wersji GREEN charakteryzu-
jący się niskim poziomem emisji lotnych związków orga-
nicznych
Kod: ALAD-G-3
Nazwa: ALUDUCT-G AD-3

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ALAD-3 - aaa

typ
d1

  Elastyczne przewody wentylacyjne ALUDUCT AD-3

 ALAD-3

d1

nom [mm]
d zew
[mm]

dozwolone
ciśnienie [Pa]

tolerancja
[mm]

80 82,0 3000 + 1,5

100 102,0 3000 + 1,5

125 127,0 3000 + 1,5

140 140,0 3000 + 1,5

150 152,0 3000 + 1,5

160 160,0 3000 + 2,0

180 180,0 3000 + 2,0

200 203,0 3000 + 2,0

225 229,0 3000 + 2,0

250 254,0 3000 + 3,0

280 280,0 3000 + 3,0

300 305,0 3000 + 3,0

315 315,0 3000 + 3,0

355 355,0 3000 + 3,0

400 406,0 3000 + 4,0

450 457,0 3000 + 4,0

500 508,0 3000 + 4,0

560 568,0 2500 + 4,0

630 638,0 2500 + 4,0

710 718,0 2500 + 4,0

800 810,0 2500 + 4,0
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Dane techniczne

 Elastyczne przewody wentylacyjne ALUDUCT

ALAD-L, ALAD-3

Wykres spadku ciśnienia w odcinkach prostych

objętość V w m3/h
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Æd

Wymiary

Opis
Przewód elastyczny ALAD-HY-3 wykonany jest z wielowar-
stwowego aluminium i poliestru. Dodatkowo wewnątrz prze-
wód ALAD-HY-3 zabezpieczony jest antybakteryjnie i wzmoc-
niony spiralnie zwiniętym stalowym drutem sprężynowym.
Przewód ALAD-HY-3 zapobiega rozwojowi szkodliwych 
bakterii, grzybów i pleśni w przewodach wentylacyjnych. 
Przewody ALAD-HY-3 są zalecane dla systemów wentylacyj-
no-klimatyzacyjnych.

Pakowanie: Odcinki 10mb zapakowane w kartonowe 
pudełko.

Stopień elastyczności (średnica nawinięcia): Relatywnie 
do konkretnej średnicy tzn. ok. 0,6 x średnica w mm.

Zakres temperatury: Od − 30°C do + 180°C

Dozwolone podciśnienie: W zależności od ułożenia prze-
wodu. W odcinkach prostych można przyjąć 1/3 przenoszo-
nego ciśnienia dla konkretnej średnicy.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ALAD-HY-3 - aaa

typ
Æd

Higieniczne przewody elastyczne

ALAD-HY-3

 Æd  Æd zew dozwolone tolerancja
 nom [mm] [mm] ciśnienie [Pa] [mm]

 100 102,0 3000 + 1,5

 125 127,0 3000 + 1,5

 150 152,0 3000 + 2,0

 160 160,0 3000 + 2,0

 200 203,0 3000 + 2,0

 250 254,0 3000 + 3,0

 315 315,0 3000 + 3,0

 355 355,0 3000 + 3,0

 400 406,0 3000 + 4,0

 450 457,0 3000 + 4,0

 500 508,0 3000 + 4,0
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Æd

Wymiary

Opis
Przewód elastyczny ALAD-HY-L wykonany jest z wielowarstwo-
wego aluminium i poliestru. Dodatkowo wewnątrz przewód 
ALAD-HY-L zabezpieczony jest antybakteryjnie i wzmocniony 
spiralnie zwiniętym stalowym drutem sprężynowym.
Przewód ALAD-HY-L zapobiega rozwojowi szkodliwych 
bakterii, grzybów i pleśni w przewodach wentylacyjnych. 
Przewody ALAD-HY-L są zalecane dla systemów wentylacyj-
no-klimatyzacyjnych.

Pakowanie: Odcinki 10mb zapakowane w kartonowe 
pudełko.

Stopień elastyczności (średnica nawinięcia): Relatywnie 
do konkretnej średnicy tzn. ok. 0,6 x średnica w mm.

Zakres temperatury: Od − 30°C do + 150°C

Dozwolone podciśnienie: W zależności od ułożenia prze-
wodu. W odcinkach prostych można przyjąć 1/3 przenoszo-
nego ciśnienia dla konkretnej średnicy.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ALAD-HY-L - aaa

typ
Æd

Higieniczne przewody elastyczne

ALAD-HY-L

 Æd  Æd zew dozwolone tolerancja
 nom [mm] [mm] ciśnienie [Pa] [mm]

 100 102,0 3000 + 1,5

 125 127,0 3000 + 1,5

 150 152,0 3000 + 2,0

 160 160,0 3000 + 2,0

 200 203,0 3000 + 2,0

 250 254,0 3000 + 3,0

 315 315,0 3000 + 3,0

 355 355,0 3000 + 3,0

 400 406,0 3000 + 4,0

 450 457,0 3000 + 4,0

 500 508,0 3000 + 4,0
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d1

Wymiary

Opis

 Izolowane przewody wentylacyjne SONODUCT AD-L

 ALSD-L

Izolowany akustycznie i termicznie przewód elastyczny z wkła-
dem ALUDUCT AD-L dodatkowo perforowanym. Zaizolowany 
wełną mineralną o grubości 25 mm lub 50 mm osłoniętą 
płaszczem z folii aluminiowo-poliestrowej.

Pakowanie: Odcinki 10mb, ściśnięte do 1200mm zapako-
wane w kartonowe pudełko.

Stopień elastyczności (średnica nawinięcia): Relatywnie 
do konkretnej średnicy zewnętrznej tzn. ok. 0,75 x średnica 
w mm.

Zakres temperatury: Od − 30°C do + 140°C

Dozwolone podciśnienie: W zależności od ułożenia prze-
wodu. W odcinkach prostych można przyjąć 1/3 przeno-
szonego ciśnienia dla konkretnej średnicy.

Izolacja akustyczna: Według załączonego diagramu.

Przewód dostępny jest w wersji bez perforacji IZODUCT 
AD-L ALID-L

Klasyfikacja ogniowa - 2839.2/11/Z00NP

Produkt dostępny również w wersji GREEN charakteryzu-
jący się niskim poziomem emisji lotnych związków orga-
nicznych
Kod: ALSD-G-L
Nazwa: SONODUCT-G AD-L
Kod: ALID-G-L
Nazwa: IZODUCT-G AD-L

d1

nom [mm]
d zew
[mm]

dozwolone
ciśnienie [Pa]

tolerancja
[mm]

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ALSD-L - aaa   -   bbb

typ
grubość izolacji

d1

80 82,0 2000 + 1,5

100 102,0 2000 + 1,5

125 127,0 2000 + 1,5

140 140,0 2000 + 1,5

150 152,0 2000 + 1,5

160 160,0 2000 + 2,0

180 180,0 2000 + 2,0

200 203,0 2000 + 2,0

225 229,0 2000 + 2,0

250 254,0 2000 + 3,0

280 280,0 2000 + 3,0

300 305,0 2000 + 3,0

315 315,0 2000 + 3,0

355 355,0 2000 + 3,0

400 406,0 2000 + 3,0

450 457,0 2000 + 3,0

500 508,0 2000 + 3,0

560 568,0 2500 + 4,0

630 638,0 2500 + 4,0

710 718,0 2500 + 4,0

800 810,0 2500 + 4,0
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d1

Wymiary

Opis
Izolowany akustycznie i termicznie przewód elastyczny z 
wkładem ALUDUCT AD-L dodatkowo perforowanym. Zaizo-
lowany wełną mineralną o grubości 25 mm lub 50 mm osło-
niętą płaszczem z folii aluminiowo-poliestrowej. Dodatkowo 
pomiędzy płaszczem wewnętrznym a izolacją umieszczona 
jest poliestrowa folia paroszczelna.

Pakowanie: Odcinki 10mb, ściśnięte do 1200mm zapako-
wane w kartonowe pudełko.

Stopień elastyczności (średnica nawinięcia): Relatywnie 
do konkretnej średnicy zewnętrznej tzn. ok. 0,75 x średnica 
w mm.

Zakres temperatury: Od − 20°C do + 140°C

Dozwolone podciśnienie: W zależności od ułożenia prze-
wodu. W odcinkach prostych można przyjąć 1/3 przenoszo-
nego ciśnienia dla konkretnej średnicy.

Klasyfikacja ogniowa - 2839.4/11/Z00NP oraz 2839.6/11/
Z00NP

Izolowane przewody wentylacyjne SONODUCT PE AD-L

 ALSD-L PE

d1

nom [mm]
d zew
[mm]

dozwolone
ciśnienie [Pa]

tolerancja
[mm]

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ALSD-L PE - aaa   -   bbb

typ
grubość izolacji

d1

80 82,0 2000 + 1,5

100 102,0 2000 + 1,5

125 127,0 2000 + 1,5

140 140,0 2000 + 1,5

150 152,0 2000 + 1,5

160 160,0 2000 + 2,0

180 180,0 2000 + 2,0

200 203,0 2000 + 2,0

225 229,0 2000 + 2,0

250 254,0 2000 + 3,0

280 280,0 2000 + 3,0

300 305,0 2000 + 3,0

315 315,0 2000 + 3,0

355 355,0 2000 + 3,0

400 406,0 2000 + 3,0

450 457,0 2000 + 3,0

500 508,0 2000 + 3,0

560 568,0 2500 + 4,0

630 638,0 2500 + 4,0

710 718,0 2500 + 4,0

800 810,0 2500 + 4,0
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d1

Wymiary

Opis
Izolowany akustycznie i termicznie przewód elastyczny z 
wkładem ALUDUCT AD-3 dodatkowo perforowanym. Zaizo-
lowany wełną mineralną o grubości 25 mm lub 50 mm osło-
niętą płaszczem z folii aluminiowo-poliestrowej.

Pakowanie: Odcinki 10 mb, ściśnięte do 1200 mm zapako-
wane w kartonowe pudełko, oraz odcinki 5 mb ściśnięte do 
600 mm zapakowane w kartonowe pudełko.

Stopień elastyczności (średnica nawinięcia): Relatywnie 
do konkretnej średnicy zewnętrznej tzn. ok. 0,80 x średnica 
w mm.

Zakres temperatury: Od − 30°C do + 250°C

Dozwolone podciśnienie: W zależności od ułożenia prze-
wodu. W odcinkach prostych można przyjąć 1/3 przenoszo-
nego ciśnienia dla konkretnej średnicy.

Izolacja akustyczna: Według załączonego diagramu.

Przewód dostępny jest w wersji 
bez perforacji IZODUCT AD-3 ALID-3 

Klasyfikacja ogniowa - 2839.1/11/Z00NP

Produkt dostępny również w wersji GREEN charakteryzu-
jący się niskim poziomem emisji lotnych związków orga-
nicznych
Kod: ALSD-G-3
Nazwa: SONODUCT-G AD-3
Kod: ALID-G-3
Nazwa: IZODUCT-G AD-3

Izolowane przewody wentylacyjne SONODUCT AD-3

 ALSD-3

d1

nom [mm]
d zew
[mm]

dozwolone
ciśnienie [Pa]

tolerancja
[mm]

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ALSD-3 - aaa   -   bbb

typ
grubość izolacji

d1

80 82,0 2000 + 1,5

100 102,0 2000 + 1,5

125 127,0 2000 + 1,5

140 140,0 2000 + 1,5

150 152,0 2000 + 1,5

160 160,0 2000 + 2,0

180 180,0 2000 + 2,0

200 203,0 2000 + 2,0

225 229,0 2000 + 2,0

250 254,0 2000 + 3,0

280 280,0 2000 + 3,0

300 305,0 2000 + 3,0

315 315,0 2000 + 3,0

355 355,0 2000 + 3,0

400 406,0 2000 + 3,0

450 457,0 2000 + 3,0

500 508,0 2000 + 3,0

560 568,0 2500 + 4,0

630 638,0 2500 + 4,0

710 718,0 2500 + 4,0

800 810,0 2500 + 4,0
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d1

Wymiary

Opis
Izolowany akustycznie i termicznie przewód elastyczny z wkła-
dem ALUDUCT AD-L dodatkowo perforowanym. Zaizolowany 
wełną mineralną o grubości 25 mm osłoniętą płaszczem 
z aluminizowanej folii poliestrowej.

Pakowanie: Odcinki 10mb, ściśnięte do 1200 mm zapako-
wane w kartonowe pudełko.

Stopień elastyczności (średnica nawinięcia): Relatywnie 
do konkretnej średnicy zewnętrznej tzn. ok. 0,75 x średnica 
w mm.

Zakres temperatury: Od − 30°C do + 120°C

Dozwolone podciśnienie: W zależności od ułożenia prze-
wodu. W odcinkach prostych można przyjąć 1/3 przenoszo-
nego ciśnienia dla konkretnej średnicy.

Izolacja akustyczna: Według załączonego diagramu.

Przewód dostępny jest w wersji 
bez perforacji IZOLIGHT AD-L ALIDL-L 

Klasyfikacja ogniowa - 2839.3/11/Z00NP

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ALSDL-L - aaa

typ
d1

 Izolowane przewody wentylacyjne SONOLIGHT AD-L

 ALSDL-L

d1

nom [mm]
d zew
[mm]

dozwolone
ciśnienie [Pa]

tolerancja
[mm]

80 82,0 2000 + 1,5

100 102,0 2000 + 1,5

125 127,0 2000 + 1,5

140 140,0 2000 + 1,5

150 152,0 2000 + 1,5

160 160,0 2000 + 2,0

180 180,0 2000 + 2,0

200 203,0 2000 + 2,0

225 229,0 2000 + 2,0

250 254,0 2000 + 3,0

280 280,0 2000 + 3,0

300 305,0 2000 + 3,0

315 315,0 2000 + 3,0

355 355,0 2000 + 3,0

400 406,0 2000 + 3,0

450 457,0 2000 + 3,0

500 508,0 2000 + 3,0
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d1

Wymiary

Opis
Izolowany akustycznie i termicznie przewód elastyczny z wkła-
dem ALUDUCT dodatkowo perforowanym. Zaizolowany wełną 
mineralną o grubości 25 mm osłoniętą płaszczem z alumini-
zowanej folii poliestrowej.

Pakowanie: Odcinki 10mb, ściśnięte do 1200 mm zapako-
wane w kartonowe pudełko.

Stopień elastyczności (średnica nawinięcia): Relatywnie 
do konkretnej średnicy zewnętrznej tzn. ok. 0,80 x średnica 
w mm.

Zakres temperatury: Od − 30°C do + 120°C

Dozwolone podciśnienie: W zależności od ułożenia prze-
wodu. W odcinkach prostych można przyjąć 1/3 przenoszo-
nego ciśnienia dla konkretnej średnicy.

Izolacja akustyczna: Według załączonego diagramu.

Klasyfikacja ogniowa - 2839.5/11/Z00NP oraz 2839.7/11/
Z00NP

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ALSD-3 - aaa

typ
d1

Izolowane przewody wentylacyjne SONOLIGHT PE AD-L

ALSDL-PE-L

d1

nom [mm]
Æd zew

[mm]
dozwolone

ciśnienie [Pa]
tolerancja

[mm]

80 82,0 2000 + 1,5

100 102,0 2000 + 1,5

125 127,0 2000 + 1,5

140 140,0 2000 + 1,5

150 152,0 2000 + 1,5

160 160,0 2000 + 2,0

180 180,0 2000 + 2,0

200 203,0 2000 + 2,0

225 229,0 2000 + 2,0

250 254,0 2000 + 3,0

280 280,0 2000 + 3,0

300 305,0 2000 + 3,0

315 315,0 2000 + 3,0

355 355,0 2000 + 3,0

400 406,0 2000 + 3,0

450 457,0 2000 + 3,0

500 508,0 2000 + 3,0
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Dane techniczne

Izolowane przewody wentylacyjne  SONODUCT/SONOLIGHT

 

Wykres 1: poziom hałasu
dla SONODUCT/SONOLIGHT
Grubość izolacji akustycznej 25 mm 
Długość odcinka przewodu 500 mm

Wykres 2: poziom hałasu 
dla SONODUCT/SONOLIGHT
Grubość izolacji akustycznej 25 mm 
Długość odcinka przewodu 1000 mm

Wykres 3: poziom hałasu
dla SONODUCT/SONOLIGHT
Grubość izolacji akustycznej 25 mm 
Długość odcinka przewodu 1500 mm

Wykresy charaktrystyki tłumień akustycznych
Wykresy przedstawiają poziom hałasu dla przewodów akustycznie i termicznie izolowanych SONODUCT i SONOLIGHT w zależ-
ności od długości odcinka przewodu: 500 mm, 1000 mm i 1500 mm przy grubości izolacji akustycznej około 25 mm.
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Dane techniczne

 Izolowane przewody wentylacyjne  IZODUCT/IZOLIGHT

 

Wykres oporów przepływu dla przewodów typu IZODUCT/IZOLIGHT
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prędkość przepływu [m/s]
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Æd

Wymiary

Opis
Przewód elastyczny POLYDUCT wykonany jest z wielowar-
stwowego poliestru o grubości 30 µm. Całość wzmocniona 
jest spiralnie zwiniętym stalowym drutem sprężynowym.
Przewody elastyczne POLYDUCT są zalecane dla systemów 
wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz instalacji grzewczych.

Pakowanie: Odcinki 10mb zapakowane w kartonowe 
pudełko.

Stopień elastyczności (średnica nawinięcia): Relatywnie 
do konkretnej średnicy tzn. ok. 0,6 x średnica w mm.

Zakres temperatury: Od − 30°C do + 120°C

Dozwolone podciśnienie: W zależności od ułożenia prze-
wodu. W odcinkach prostych można przyjąć 1/3 przenoszo-
nego ciśnienia dla konkretnej średnicy.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: POAD - aaa

typ
Æd

Wentylacyjne przewody elastyczne POLYDUCT

POAD

 Æd  Æd zew dozwolone tolerancja
 nom [mm] [mm] ciśnienie [Pa] [mm]

 80 82,0 3000 + 1,5

 100 102,0 3000 + 1,5

 125 127,0 3000 + 1,5

 140 140,0 3000 + 1,5

 150 152,0 3000 + 2,0

 160 160,0 3000 + 2,0

 180 185,0 3000 + 2,0

 200 203,0 3000 + 2,0

 224 229,0 3000 + 3,0

 250 254,0 3000 + 3,0

 280 280,0 3000 + 3,0

 300 305,0 3000 + 3,0

 355 356,0 3000 + 4,0

 450 457,0 3000 + 4,0

 500 508,0 3000 + 4,0

 560 560,0 3000 + 1,5
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d

Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: POD - aaa

typ
d

Wentylacyjne przewody izolowane POLYIZODUCT

 POD

Izolowany termicznie wełną mineralną o grubości 25 mm lub 
50 mm przewód elastyczny. Płaszcz wewnętrzny wykonany 
jest z dwuwarstwowego poliestru o grubości 30 µm. Płaszcz 
zewnętrzny wykonany jest z  dwuwarstwowoego metalizo-
wanego poliestru o grubości 30 µm. Dodatkowo pomiędzy 
płaszczem wewnętrznym a izolacją umieszczona jest polie-
strowa folia paroszczelna. Płaszcz wewnętrzny wzmocniony 
jest spiralnie zwiniętym stalowym drutem sprężynowym.

Pakowanie: Odcinki 10mb zapakowane w kartonowe 
pudełko.

Stopień elastyczności (średnica nawinięcia): Relatywnie 
do konkretnej średnicy tzn. od 0,8 do 1,5 x średnica w mm.

Zakres temperatury: Od − 30°C do + 120°C

Dozwolone podciśnienie: W zależności od ułożenia prze-
wodu. W odcinkach prostych można przyjąć 1/3 przeno-
szonego ciśnienia dla konkretnej średnicy.

d nom     
[mm]

d zew
[mm]

dozwolone
ciśnienie [Pa]

tolerancja
[mm]

80 82,0 3000 + 1,5

100 102,0 3000 + 1,5

125 127,0 3000 + 1,5

140 140,0 3000 + 1,5

150 152,0 3000 + 1,5

160 160,0 3000 + 2,0

180 185,0 3000 + 2,0

200 203,0 3000 + 2,0

225 229,0 3000 + 2,0

250 254,0 3000 + 3,0

280 280,0 3000 + 3,0

300 305,0 3000 + 3,0

315 315,0 3000 + 3,0

355 356,0 3000 + 3,0

400 406,0 3000 + 3,0

450 457,0 3000 + 3,0

500 508,0 3000 + 3,0

560 560,0 3000 + 3,0
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Æd

Wymiary

Opis
Przewód termicznie izolowany ALID-HY-3 wełną mineralną o 
grubości 25mm. Płaszcz zewnętrzny i wewnętrzny wykonany 
jest z wielowarstwowego aluminium i poliestru. Dodatkowo 
płaszcz wewnętrzny zabezpieczony jest antybakteryjnie i 
wzmocniony spiralnie zwiniętym stalowym drutem spręży-
nowym.
Przewód izolowany ALID-HY-3 zapobiega rozwojowi szkodli-
wych bakterii, grzybów i pleśni w przewodach wentylacyjnych. 
Przewody izolowane ALID-HY-3 są zalecane dla systemów 
wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Pakowanie: Odcinki 10mb zapakowane w kartonowe 
pudełko.

Stopień elastyczności (średnica nawinięcia): Relatywnie 
do konkretnej średnicy tzn. od 0,8 do 1,1 x średnica w mm.

Zakres temperatury: Od − 30°C do + 180°C

Dozwolone podciśnienie: W zależności od ułożenia prze-
wodu. W odcinkach prostych można przyjąć 1/3 przenoszo-
nego ciśnienia dla konkretnej średnicy.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ALID-HY-3 - aaa

typ
Æd

Higieniczne, izolowane przewody elastyczne

ALID-HY-3

 Æd  Æd zew dozwolone tolerancja
 nom [mm] [mm] ciśnienie [Pa] [mm]

 100 102,0 3000 + 1,5

 125 127,0 3000 + 1,5

 150 152,0 3000 + 2,0

 160 160,0 3000 + 2,0

 200 203,0 3000 + 2,0

 250 254,0 3000 + 3,0

 315 315,0 3000 + 3,0

 355 355,0 3000 + 3,0

 400 406,0 3000 + 4,0

 450 457,0 3000 + 4,0

 500 508,0 3000 + 4,0
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Æd

Wymiary

Opis

Przewód termicznie izolowany ALID-HY-L wełną mineralną o 
grubości 25mm. Płaszcz zewnętrzny i wewnętrzny wykonany 
jest z wielowarstwowego aluminium i poliestru. Dodatkowo 
płaszcz wewnętrzny zabezpieczony jest antybakteryjnie i 
wzmocniony spiralnie zwiniętym stalowym drutem spręży-
nowym.
Przewód izolowany ALID-HY-L zapobiega rozwojowi szkodli-
wych bakterii, grzybów i pleśni w przewodach wentylacyjnych. 
Przewody izolowane ALID-HY-L są zalecane dla systemów 
wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Pakowanie: Odcinki 10mb zapakowane w kartonowe 
pudełko.

Stopień elastyczności (średnica nawinięcia): Relatywnie 
do konkretnej średnicy tzn. od 0,8 do 1,1 x średnica w mm.

Zakres temperatury: Od − 30°C do + 150°C

Dozwolone podciśnienie: W zależności od ułożenia prze-
wodu. W odcinkach prostych można przyjąć 1/3 przenoszo-

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ALID-HY-L - aaa

typ
Æd

Higieniczne, izolowane przewody elastyczne

ALID-HY-L

 Æd  Æd zew dozwolone tolerancja
 nom [mm] [mm] ciśnienie [Pa] [mm]

 100 102,0 3000 + 1,5

 125 127,0 3000 + 1,5

 150 152,0 3000 + 2,0

 160 160,0 3000 + 2,0

 200 203,0 3000 + 2,0

 250 254,0 3000 + 3,0

 315 315,0 3000 + 3,0

 355 355,0 3000 + 3,0

 400 406,0 3000 + 4,0

 450 457,0 3000 + 4,0

 500 508,0 3000 + 4,0
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Æd

Wymiary

Opis
Przewódy elastyczny PVC-A znajdują zastosowanie m.in. w 
systemach ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji.
Przewody PVC-A wykonane są z wytrzymałego tworzywa PVC 
dodatkowo wzmocnionego drutem spężynowym. Przewod 
PVC-A dzieki swojej elastyczności może być dopasowany do 
kanałów okrągłych, owalnych lub prostokątnych.

Pakowanie: Odcinki 6mb zapakowane w kartonowe 
pudełko.

Stopień elastyczności (średnica nawinięcia): Relatywnie 
do konkretnej średnicy tzn. ok. 0,6 x średnica w mm.

Zakres temperatury: Od − 30°C do + 80°C

Dozwolone podciśnienie: W zależności od ułożenia prze-
wodu. W odcinkach prostych można przyjąć 1/3 przenoszo-
nego ciśnienia dla konkretnej średnicy.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PVC-A - aaa

typ
Æd

Wentylacyjne przewody elastyczne

 PVC-A

 Æd  Æd dozwolone tolerancja
 nom [mm] zew [mm] ciśnienie [Pa] [mm]

 80 82,0 3000 + 1,5

 100 102,0 3000 + 1,5

 125 127,0 3000 + 1,5

 150 152,0 3000 + 1,5

 160 160,0 3000 + 2,0

 180 185,0 3000 + 2,0

 200 203,0 3000 + 2,0

 225 229,0 3000 + 2,0

 250 254,0 3000 + 3,0

 300 305,0 3000 + 3,0

 315 315,0 3000 + 3,0

 355 356,0 3000 + 3,0

 400 406,0 3000 + 4,0

 450 457,0 3000 + 4,0

 500 508,0 3000 + 4,0

               560             568,0 3000 + 4,0

 630 638,0 3000 + 4,0

 710 718,0 3000 + 4,0

 800 810,0 3000 + 4,0
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Æd

Wymiary

Opis
Przewód elastyczny COMBIFLEX wykonany jest z wielo-
warstwowego aluminium pokrytego szczelną i niepalną 
osłoną PVC o grubości 110 mikronów. Całość wzmocniona 
jest spiralnie zwiniętym stalowym drutem sprężynowym.
Zaletą tego typu przewodów jest brak tworzenia się konden-
sacji pary wodnej. Ponadto przewód COMBIFLEX jest łatwy 
do czyszczenia, odporny na chemikalia i promieniowanie UV.
Przewody elastyczne COMBIFLEX są zalecane dla systemów 
wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz instalacji grzewczych.

Pakowanie: Odcinki 10mb zapakowane w kartonowe 
pudełko.

Stopień elastyczności (średnica nawinięcia): Relatywnie 
do konkretnej średnicy tzn. ok. 0,6 x średnica w mm.

Zakres temperatury: Od − 30°C do + 150°C

Dozwolone podciśnienie: W zależności od ułożenia prze-
wodu. W odcinkach prostych można przyjąć 1/3 przenoszo-
nego ciśnienia dla konkretnej średnicy.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: COM-F - aaa

typ
Æd1

Wentylacyjne przewody elastyczne COMBIFLEX

 COM-F

 Æd1  Æd zew dozwolone tolerancja
 nom [mm] [mm] ciśnienie [Pa] [mm]

 80 82,0 3000 + 1,5

 100 102,0 3000 + 1,5

 125 127,0 3000 + 1,5

 150 152,0 3000 + 1,5

 160 160,0 3000 + 2,0

 180 185,0 3000 + 2,0

 200 203,0 3000 + 2,0

 225 229,0 3000 + 2,0

 250 254,0 3000 + 3,0

 300 305,0 3000 + 3,0

 315 315,0 3000 + 3,0

 355 356,0 3000 + 3,0

 400 406,0 3000 + 4,0

 450 457,0 3000 + 4,0

 500 508,0 3000 + 4,0
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Æd

A x B

Wymiary

Opis
Przewody PVC o przekroju okrągłym oraz o przekroju prosto-
kątnym wykonane są z tworzywa PVC o grubości 60 mikro-
nów wzmocnionego drutem stalowym. Stosowane są w insta-
lacjach grzewczych, chłodzących, wentylacyjnych i klimaty-
zacyjnych. Mogą być stosowane w zakresie niskich i śred-
nich ciśnień. Dzięki swojej wysokiej elastyczności nadają 
się do instalacji, które są poddawane ciągłym wibracjom.  

Pakowanie: Odcinki o długości 1mb, 3mb lub 6mb ści-
śnietę i zapakowane w foliowe opakowanie.

Stopień elastyczności (średnica nawinięcia): Relatywnie 
do konkretnej średnicy tzn. ok. 0,6 x średnica w mm.

Zakres temperatury: Od − 20°C do + 70°C

Dozwolone ciśnienie: Wartość dozwolonego maksymal-
nego ciśnienia roboczego wynosi 2000 Pa.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PVC-R-DUCT   - aaa  -  bbb

typ
wymiar
długość

Wentylacyjne przewody elastyczne PVC

 PVC-R-DUCT,  PVC-S-DUCT

 typ  Æd      Ædzew         długość       dozwolone
                    [mm]       [mm]      [m]         ciśnienie [Pa]

 typ               wymiar A x B       Azew x Bzew  długość  dozowolone
                               [mm]               [mm]             [m]     ciśnienie [Pa]

PVC-S-DUCT-55-110-1      55x110         57x112 1   2000

PVC-S-DUCT-55-110-3      55x110         57x112 3   2000

PVC-S-DUCT-55-110-6      55x110         57x112 6   2000

PVC-S-DUCT-75-150-1      75x150         77x152 1   2000

PVC-S-DUCT-75-150-3      75x150         77x152 3   2000

PVC-S-DUCT-75-150-6      75x150         77x152 6   2000

 PVC-R-DUCT-100-1       100          102          1             2000

PVC-R-DUCT-100-3       100          102          3             2000

PVC-R-DUCT-100-6       100          102          6             2000

PVC-R-DUCT-125-1        125          127          1             2000

PVC-R-DUCT-125-3       125          127          3             2000

PVC-R-DUCT-125-6       125          127          6             2000

PVC-R-DUCT-150-1       150          152          1     2000

PVC-R-DUCT-150-3       150          152          3             2000

PVC-R-DUCT-150-6       150          152          6              2000
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d1

Wymiary

Opis

Izolowane osłony przewodów wentylacyjnych

SLVD-25/SLVD-50

Izolowany termicznie rękaw elastyczny SLVD zaizolowany 
wełną mineralną szklaną o grubości 25 mm lub 50 mm pokrytą 
płaszczem aluminiowym i poliestrowym. Rękaw SLVD służy 
do izolowania kanałów o przekroju okrągłym lub owalnym.
Przewody SLVD charakterzyują się wysoką odpornością na 
zużycie, nieprzepuszczają promieni UV oraz są odporne na 
działanie chemikaliów.

Pakowanie: Odcinki 5mb w zrolowanych i zafoliowanych 
rolach, zapakowane w kartonowe pudełko.

Zakres temperatury: Od − 30°C do + 150°C

Produkt dostępny również w wersji GREEN charakteryzu-
jący się niskim poziomem emisji lotnych związków orga-
nicznych
Kod: SLVD-G

d1

nom [mm]
                    d zew

               [mm]

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SLVD - aaa   -   bbb

typ
grubość izolacji

d1

80      82,0

100 102,0

125 127,0

140 140,0

150 152,0

160 160,0

180 180,0

200 203,0

225 229,0

250 254,0

280 280,0

300 305,0

315 315,0

355 355,0

400 406,0

450 457,0

500 508,0

560 568,0

630 638,0

710 718,0

800 810,0



Tłumiki

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian      
w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu 
na ciągłe ich doskonalenie
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Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary

O systemie Korzyści stosowania
Tłumiki wspólnie z kanałami i kształtkami tworzą kom-
pletny system elementów rurociągu wentylacyjnego. Dzięki 
szerokiemu wachlarzowi możliwe jest zastosowanie ich 
niemalże w każdych warunkach.

Wszystkie tłumiki okrągłe mają średnice zgodne z wymia-
rami okrągłego zestawu kształtek SPIRAL®system. W przy-
padku wymiarów tłumików prostokątnych dostosowywane 
są one każdorazowo do wielkości kanałów i kształtek. 
Pozostałe wielkości bazują na tabelach i informacjach 
przedstawionych w karcie katalogowej danego elementu.

Tłumiki ograniczają hałas w rurociągach wentylacyjnych, 
powstały przez takie urządzenia jak wentylatory, centrale, 
jak również odgłosy wydobywające się z poszczególnych 
pomieszczeń. Dzięki estetycznemu wykonaniu i spójności 
z pozostałymi częściami systemu wentylacyjnego, tłumiki 
mogą być również montowane w widocznych miejscach.

O systemie

  

Instrukcja montażu
Tłumiki okrągłe montowane są za pomocą wkrętów 
samowiercących, lub nitów zrywalnych w część kanału, 
w który wsunięty jest kołnierz łączący. Wszystkie elementy 
o średnicy większej niż 315 mm wykonywane są mufowo 
i do połączenia z kanałami, wymagają zamówienia dodat-
kowo dwóch nypli. Tłumiki prostokątne montowane są 
za pomocą śrub przy narożnikach stalowych oraz przy 
pomocy klamry KLQ spinającej dwie ramki kołnierzowe.

Oznakowanie
Wyroby firmy ALNOR oznaczane są  znakiem 
budowlanym, oraz kodem towaru zgodnym 
ze specyfikacją techniczną zawartą w niniej-
szym katalogu.

Tłumiki akustyczne okragłe SPIRAL®system posiadają 
atest higieniczny wykonane są z blachy ocynkowanej 
HK/B/0867/01/2009. 

Tłumiki akustyczne prostokątne posiadają atest higieniczny
a) wykonane z blachy ocynkowanej HK/B/0100/02/2009
b) wykonane z blachy kwasoodpornej HK/B/0101/01/2009  
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Tłu
m

iki
Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

 Tłumiki akustyczne okrągłe

 SIL/SIBL/SIRL/SIBRL/SIBOL/SIBROL

Dane techniczne
Wykonanie
Tłumiki akustyczne okrągłe wykonane są ze stalowego spi-
ralnie zwijanego przewodu, jako płaszcz zewnętrzny, oraz 
wewnętrznego wkładu perforowanego. Przestrzeń pomię-
dzy wierzchnim płaszczem a wkładem perforowanym 
wypełniona jest absorbującą dźwięki wełną mineralną.
Tkanina poliestrowa pomiędzy wkładem perforowanym, 
a wełną mineralną zapobiega przedostawaniu się wełny do 
środka przewodu.

Połączenie
Standardowe tłumiki dostarczane są z uszczelką.
Średnice d1 > 315 mm wymagają dodatkowego 
zamówienia złączki NSL
Wymiary

Tłumiki akustyczne okrągłe dostarczane są w zakresie śred-
nic połączenia od 80mm do 800mm i w standardowych 
długościach 300, 600, 900, 1500 w zależności od średnicy 
połączenia.

Dane techniczne
Informacje o wymiarach, wadze, tłumieniu i stracie ciśnie-
nia poszczególnych typów znajdują się w odpowiednich 
rozdziałach.

Wymiary
Przekrój dla poszczególnych typów: SIL, SIRL, d1  ≤ 315 mm

Przekrój dla poszczególnych typów SIBL, SIBRL

Przekrój dla poszczególnych typów: SIL, SIRL, d1 > 315 mm
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Pobierz Wentyle
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Tłumiki akustyczne okrągłe

 SIL
Opis
Standardowo tłumiki dostarczane są z uszczelnieniem 
SPIRAL®system. Średnice d1 > 315 mm wymagają dodatko-
wego zamówienia złączek NSL, które powinny być zamonto-
wane w tłumiku przed instalacja. Nyple te nie stanowią części 
składowej tłumika i należy je zamawiać oddzielnie.
Wewnątrz wełna mineralna szklana o grubości:
50 mm dla SIL-50 - w zależności od wymiaru płaszcza 
zewnętrznego
100 mm dla SIL-100 - w zależności od wymiaru płaszcza 
zewnętrznego

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SIL - iii - aaa - bbb

typ
grubość izolacji 

d1
L

Wymiary
Dla średnic d1  ≤ 315 mm

Dla średnic d1 > 315 mm

tłumiki wykonane z deklami tłoczonymi
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Tłu
m

iki
Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

Tłumiki akustyczne okrągłe

SIL
Wymiary
SIL-50 - 50 mm izolacji

SIL-100 - 100 mm izolacji

opis

d1

nom
 [mm]

D
nom 
[mm]

L

[mm]

tłumienie [dB]
dla częstotliwości [Hz]

waga
[kg]

125 250 500 1000 2000 4000

opis d1

nom
 [mm]

D
nom 
[mm]

L

[mm]

tłumienie [dB]
dla częstotliwości [Hz]

waga
[kg]

125 250 500 1000 2000 4000

* wykonane z deklami tłoczonymi

SIL 80-300 80 180 300 5 11 15 25 28 23 2

80-600 80 180 600 7 18 26 29 29 24 3

80-900 80 180 900 9 26 38 33 30 26 5

80-1200 80 180 1200 11 30 36 37 31 27 7

SIL 100-300* 100 200 350 5 9 12 20 25 17 2

100-600* 100 200 650 7 15 25 33 29 24 3

100-900* 100 200 950 9 22 32 36 33 31 5

100-1200* 100 200 1200 11 25 36 39 37 38 7

SIL 125-300* 125 224 350 3 7 14 19 16 19 3

125-600* 125 224 650 5 13 21 37 37 31 4

125-900* 125 224 950 7 16 28 38 38 35 7

125-1200* 125 224 1250 9 20 34 39 39 36 9

SIL 160-300* 160 250 350 2 8 12 15 15 14 3

160-600* 160 250 650 3 11 22 33 42 29 6

160-900* 160 250 950 8 14 23 39 37 25 8

160-1200* 160 250 1250 11 19 35 38 47 41 10

SIL 200-300* 200 300 350 2 4 8 15 18 13 4

200-600* 200 300 650 4 8 15 31 28 20 7

200-900* 200 300 950 8 9 20 32 35 23 10

200-1200* 200 300 1250 11 17 26 34 40 26 12

SIL 250-600 250 355 600 6 9 13 24 15 15 9

250-900 250 355 900 8 11 20 33 24 18 12

250-1200 250 355 1200 10 13 25 38 29 24 15

SIL 315-600 315 500 600 5 5 11 19 12 10 12

315-900 315 500 900 7 9 16 30 18 14 18

315-1200 315 500 1200 9 12 21 36 18 17 24

SIL 400-600 400 600 600 5 6 9 13 10 7 16

400-900 400 600 900 7 7 14 22 15 13 22

400-1200 400 600 1200 7 10 14 22 18 13 32

SIL 500-900 500 710 900 6 8 14 16 13 13 26

500-1200 500 710 1200 8 11 22 24 17 16 39

SIL 630-900 630 800 900 4 7 12 12 12 10 44

630-1200 630 800 1200 5 10 16 15 15 11 56

SIL 800-1200 800 1000 1200 4 5 10 9 15 12 69

800-1500 800 1000 1500 4 7 13 12 15 12 86
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Pobierz Wentyle
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Tłumiki akustyczne okrągłe

 SIBL
Opis

Wymiary

Standardowo tłumiki dostarczane są z uszczelnieniem 
SPIRAL®system. Średnice d1 > 315 mm wymagają dodatko-
wego zamówienia złączek NSL, które powinny być zamonto-
wane w tłumiku przed instalacją. Nyple te nie stanowią części 
składowej tłumika i należy je zamawiać oddzielnie.
Wewnątrz wełna mineralna szklana o grubości:
100 mm dla SIBL-10 – w zależności od wymiaru płaszcza 

zewnętrznego.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SIBL - aaa - bbb

typ
d1

L
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Tłu
m

iki
Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B
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Tłumiki akustyczne okrągłe

SIBL
Wymiary

Dane techniczne

SIBL - 100 mm izolacji

Sp
ad

ek
 c

iś
n

ie
n

ia
 D

p
t

Przepływ q

opis d1

nom
 [mm]

D
nom 
[mm]

L

[mm]

tłumienie [dB]
dla częstotliwości [Hz]

waga
[kg]

125 250 500 1000 2000 4000

SIBL 315-600 315 500 600 7 15 18 26 34 24 15

315-900 315 500 900 11 18 26 37 40 28 22

315-1200 315 500 1200 15 21 33 41 46 40 29

SIBL 400-600 400 600 600 8 9 16 22 24 19 20

400-900 400 600 900 11 14 22 34 32 23 30

400-1200 400 600 1200 11 21 30 38 43 28 40

SIBL 500-900 500 710 900 8 12 19 27 21 19 40

500-1200 500 710 1200 10 16 26 35 29 22 53

SIBL 630-1200 630 800 1200 8 11 23 38 23 19 62

630-1500 630 800 1500 10 15 23 39 26 20 78

SIBL 800-1200 800 1000 1200 5 9 17 23 21 16 80

800-1500 800 1000 1500 5 12 19 26 23 18 99
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Pobierz Wentyle
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d2

d2

d2

Tłumiki akustyczne okrągłe

 SIBOL
Opis
Standardowo tłumiki dostarczane są z uszczelnieniem 
SPIRAL®system. Średnice d1 > 315 mm wymagają dodatko-
wego zamówienia złączek NSL, które powinny być zamonto-
wane w tłumiku przed instalacja. Nyple te nie stanowią części 
składowej tłumika i należy je zamawiać oddzielnie.
Wewnątrz wełna mineralna szklana o grubości:
50 mm dla SIBOL-50 - w zależności od wymiaru płaszcza 
zewnętrznego
100 mm dla SIBOL-100 - w zależności od wymiaru płaszcza 
zewnętrznego

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SIBOL - iii - aaa - bbb

typ
grubość izolacji 

d1
L

Wymiary

Dla średnic d1  ≤ 315 mm

Dla średnic d1 > 315 mm

tłumiki wykonane z deklami tłoczonymi
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Tłu
m

iki
Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

Tłumiki akustyczne okrągłe

SIBOL
Wymiary
SIBOL-50 - 50 mm izolacji

Opis
d1

 [mm]
D

[mm]
d2

[mm]
L

[mm]
waga
[kg] Opis

d1

 [mm]
D

[mm]
d2

[mm]
L

[mm]
waga
[kg]

SIBOL-50-200-300 200 300 100 300 2,95

SIBOL-50-200-600 200 300 100 600 5,60

SIBOL-50-200-900 200 300 100 900 8,25

SIBOL-50-200-1200 200 300 100 1200 10,95

SIBOL-50-224-300 224 315 112 300 3,70

SIBOL-50-224-600 224 315 112 600 7,10

SIBOL-50-224-900 224 315 112 900 10,45

SIBOL-50-224-1200 224 315 112 1200 13,85

SIBOL-50- 250-300 250 355 125 300 3,95

SIBOL-50- 250-600 250 355 125 600 7,50

SIBOL-50- 250-900 250 355 125 900 11,00

SIBOL-50- 250-1200 250 355 125 1200 14,55

SIBOL-50- 280-300 280 400 140 300 4,50

SIBOL-50- 280-600 280 400 140 600 8,55

SIBOL-50- 280-900 280 400 140 900 12,55

SIBOL-50- 280-1200 280 400 140 1200 16,60

SIBOL-50- 300-300 300 400 150 300 4,65

SIBOL-50- 300-600 300 400 150 600 8,85

SIBOL-50- 300-900 300 400 150 900 13,00

SIBOL-50- 300-1200 300 400 150 1200 17,15

SIBOL-50- 315-300 315 400 150 300 5,00

SIBOL-50- 315-600 315 400 150 600 9,50

SIBOL-50- 315-900 315 400 150 900 14,00

SIBOL-50- 315-1200 315 400 150 1200 18,50

SIBOL-50- 355-300 355 400 180 300 5,60

SIBOL-50- 355-600 355 450 180 600 10,55

SIBOL-50- 355-900 355 450 180 900 15,50

SIBOL-50- 355-1200 355 450 180 1200 20,45

SIBOL-50- 400-300 400 500 200 300 6,00

SIBOL-50- 400-600 400 500 200 600 11,20

SIBOL-50- 400-900 400 500 200 900 16,45

SIBOL-50- 400-1200 400 500 200 1200 21,65

SIBOL-50- 450-300 450 560 225 300 7,85

SIBOL-50- 450-600 450 560 225 600 14,75

SIBOL-50- 450-900 450 560 225 900 21,60

SIBOL-50- 450-1200 450 560 225 1200 28,50

SIBOL-50- 500-300 500 600 250 300 8,75

SIBOL-50- 500-600 500 600 250 600 16,40

SIBOL-50- 500-900 500 600 250 900 24,10

SIBOL-50- 500-1200 500 600 250 1200 31,70

SIBOL-50- 560-300 560 630 280 300 9,80

SIBOL-50- 560-600 560 630 280 600 18,30

SIBOL-50- 560-900 560 630 280 900 26,75

SIBOL-50- 560-1200 560 630 280 1200 35,25

SIBOL-50- 600-300 600 710 300 300 10,30

SIBOL-50- 600-600 600 710 300 600 19,15

SIBOL-50- 600-900 600 710 300 900 28,00

SIBOL-50- 600-1200 600 710 300 1200 36,85

SIBOL-50- 630-300 630 710 315 300 11,20

SIBOL-50- 630-600 630 710 315 600 20,85

SIBOL-50- 630-900 630 710 315 900 30,50

SIBOL-50- 630-1200 630 710 315 1200 40,15

SIBOL-50- 710-300 710 800 355 300 14,55

SIBOL-50- 710-600 710 800 355 600 26,90

SIBOL-50- 710-900 710 800 355 900 40,00

SIBOL-50- 710-1200 710 800 355 1200 51,65

SIBOL-50- 800-300 800 900 355 300 15,65

SIBOL-50- 800-600 800 900 355 600 28,60

SIBOL-50- 800-900 800 900 355 900 41,55

SIBOL-50- 800-1200 800 900 355 1200 54,50

SIBOL-50- 900-300 900 1000 450 300 18,25

SIBOL-50- 900-600 900 1000 450 600 32,25

SIBOL-50- 900-900 900 1000 450 900 46,50

SIBOL-50- 900-1200 900 1000 450 1200 60,35

SIBOL-50- 1000-300 1000 1120 500 300 21,30

SIBOL-50- 1000-600 1000 1120 500 600 37,40

SIBOL-50- 1000-900 1000 1120 500 900 52,50

SIBOL-50- 1000-1200 1000 1120 500 1200 69,45
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Pobierz Wentyle
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Pobierz Wentyle
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Tłumiki akustyczne okrągłe

SIBOL
Wymiary
SIBOL-100 - 100 mm izolacji

Opis
d1

 [mm]
D

[mm]
d2

[mm]
L

[mm]
waga
[kg] Opis

d1

 [mm]
D

[mm]
d2

[mm]
L

[mm]
waga
[kg]

SIBOL-100-200-300 200 400 100 300 4,30

SIBOL-100-200-600 200 400 100 600 8,05

SIBOL-100-200-900 200 400 100 900 11,80

SIBOL-100-200-1200 200 400 100 1200 15,55

SIBOL-100-224-300 224 450 112 300 4,90

SIBOL-100-224-600 224 450 112 600 9,10

SIBOL-100-224-900 224 450 112 900 13,35

SIBOL-100-224-1200 224 450 112 1200 17,55

SIBOL-100- 250-300 250 450 125 300 5,20

SIBOL-100- 250-600 250 450 125 600 9,65

SIBOL-100- 250-900 250 450 125 900 14,05

SIBOL-100- 250-1200 250 450 125 1200 18,50

SIBOL-100- 280-300 280 500 140 300 5,90

SIBOL-100- 280-600 280 500 140 600 10,80

SIBOL-100- 280-900 280 500 140 900 15,75

SIBOL-100- 280-1200 280 500 140 1200 20,65

SIBOL-100- 300-300 300 500 150 300 6,10

SIBOL-100- 300-600 300 500 150 600 11,20

SIBOL-100- 300-900 300 500 150 900 16,30

SIBOL-100- 300-1200 300 500 150 1200 21,45

SIBOL-100- 315-300 315 500 150 300 6,95

SIBOL-100- 315-600 315 500 150 600 12,90

SIBOL-100- 315-900 315 500 150 900 18,90

SIBOL-100- 315-1200 315 500 150 1200 24,85

SIBOL-100- 355-300 355 560 180 300 7,60

SIBOL-100- 355-600 355 560 180 600 13,90

SIBOL-100- 355-900 355 560 180 900 20,25

SIBOL-100- 355-1200 355 560 180 1200 26,55

SIBOL-100- 400-300 400 600 200 300 8,40

SIBOL-100- 400-600 400 600 200 600 15,30

SIBOL-100- 400-900 400 600 200 900 22,20

SIBOL-100- 400-1200 400 600 200 1200 29,15

SIBOL-100- 450-300 450 630 225 300 9,85

SIBOL-100- 450-600 450 630 225 600 17,85

SIBOL-100- 450-900 450 630 225 900 25,85

SIBOL-100- 450-1200 450 630 225 1200 33,85

SIBOL-100- 500-300 500 710 250 300 10,50

SIBOL-100- 500-600 500 710 250 600 18,85

SIBOL-100- 500-900 500 710 250 900 27,25

SIBOL-100- 500-1200 500 710 250 1200 35,55

SIBOL-100- 560-300 560 800 280 300 12,20

SIBOL-100- 560-600 560 800 280 600 21,80

SIBOL-100- 560-900 560 800 280 900 31,40

SIBOL-100- 560-1200 560 800 280 1200 41,00

SIBOL-100- 600-300 600 800 300 300 12,95

SIBOL-100- 600-600 600 800 300 600 22,95

SIBOL-100- 600-900 600 800 300 900 32,95

SIBOL-100- 600-1200 600 800 300 1200 43,00

SIBOL-100- 630-300 630 800 315 300 13,40

SIBOL-100- 630-600 630 800 315 600 23,70

SIBOL-100- 630-900 630 800 315 900 33,95

SIBOL-100- 630-1200 630 800 315 1200 44,25

SIBOL-100- 710-300 710 900 355 300 15,75

SIBOL-100- 710-600 710 900 355 600 27,15

SIBOL-100- 710-900 710 900 355 900 38,60

SIBOL-100- 710-1200 710 900 355 1200 49,95

SIBOL-100- 800-300 800 1000 355 300 18,10

SIBOL-100- 800-600 800 1000 355 600 30,90

SIBOL-100- 800-900 800 1000 355 900 43,65

SIBOL-100- 800-1200 800 1000 355 1200 56,45

SIBOL-100- 900-300 900 1120 450 300 22,65

SIBOL-100- 900-600 900 1120 450 600 37,00

SIBOL-100- 900-900 900 1120 450 900 51,35

SIBOL-100- 900-1200 900 1120 450 1200 65,75

SIBOL-100- 1000-300 1000 1250 500 300 26,30

SIBOL-100- 1000-600 1000 1250 500 600 42,15

SIBOL-100- 1000-900 1000 1250 500 900 55,85

SIBOL-100- 1000-1200 1000 1250 500 1200 74,00
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Tłu
m

iki
Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

Tłumiki akustyczne okrągłe

 SIRL
Opis

Wymiary

Standardowo tłumiki dostarczane są z uszczelnieniem 
SPIRAL®system. Średnice d1 > 315 mm wymagają dodatko-
wego zamówienia złączek NSL, które powinny być zamonto-
wane w tłumiku przed  instalacja. Nyple te nie stanowią części 
składowej tłumika i należy je zamawiać oddzielnie.
Wewnątrz wełna mineralna kamienna o grubości:
100 mm dla SIRL-10 – w zależności od wymiaru płaszcza 

zewnętrznego
150 mm dla SIRL-15 – w zależności od wymiaru płaszcza 

zewnętrznego

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SIRL - iii - aaa - bbb

typ
grubość izolacji 

d1
L

Dla średnic d1  ≤ 315 mm

Dla średnic dla, d1 > 315 mm
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tł
u

m
ik

i
Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Tłumiki akustyczne okrągłe

SIRL
Wymiary

SIRL, 150 mm izolacji

SIRL-10 - 100 mm izolacji

opis d1

nom
 [mm]

D
nom 
[mm]

L

[mm]

tłumienie [dB]
dla częstotliwości [Hz]

waga
[kg]

125 250 500 1000 2000 4000

opis d1

nom
 [mm]

D
nom 
[mm]

L

[mm]

tłumienie [dB]
dla częstotliwości [Hz]

waga
[kg]

125 250 500 1000 2000 4000

opis d1

nom
 [mm]

D
nom 
[mm]

L

[mm]

tłumienie [dB]
dla częstotliwości [Hz]

waga
[kg]

125 250 500 1000 2000 4000

SIRL 80-300 80 280 300 8 13 19 27 33 29 4

80-600 80 280 600 17 26 29 53 53 45 6

80-900 80 280 900 25 23 32 55 56 46 9

80-1000 80 280 1000 24 27 33 55 58 47 10

SIRL 100-300 100 300 300 6 12 18 23 28 23 5

100-600 100 300 600 13 23 34 46 52 40 8

100-900 100 300 900 17 30 39 54 55 46 10

100-1000 100 300 1000 19 36 39 56 51 40 11

SIRL 125-300 125 315 300 6 10 15 19 23 18 5

125-600 125 315 600 11 20 30 40 45 30 8

125-900 125 315 900 15 27 38 56 62 39 11

125-1000 125 315 1000 16 31 35 48 51 30 11

125-1200 125 315 1200 15 34 38 56 59 45 13

SIRL 160-300 160 355 300 4 8 12 16 21 14 6

160-600 160 355 600 9 16 28 33 37 21 9

160-900 160 355 900 11 24 35 49 51 27 12

160-1000 160 355 1000 12 25 38 54 54 29 14

160-1200 160 355 1200 12 29 41 56 57 33 16

SIRL 200-600 200 400 600 6 12 22 28 28 18 12

200-900 200 400 900 8 18 28 40 37 23 17

200-1000 200 400 1000 9 21 29 44 38 25 19

200-1200 200 400 1200 10 25 33 50 42 27 23

SIRL 250-600 250 450 600 5 12 20 24 23 14 14

250-900 250 450 900 6 17 30 34 28 17 20

250-1000 250 450 1000 7 18 31 36 30 18 20

250-1200 250 450 1200 9 22 35 39 33 20 26

SIRL 315-600 315 500 600 4 8 14 17 14 12 16

315-900 315 500 900 4 12 21 26 19 15 22

315-1000 315 500 1000 5 13 23 29 20 16 26

315-1200 315 500 1200 7 15 28 35 24 18 29

SIRL 400-900 400 600 900 5 12 19 22 18 13 29

400-1000 400 600 1000 5 13 22 24 20 14 31

400-1200 400 600 1200 7 16 22 29 22 15 36

400-1500 400 600 1500 9 20 32 35 24 17 43

SIRL 500-900 500 710 900 4 11 18 16 14 11 35

500-1000 500 710 1000 5 12 19 18 15 12 38

500-1200 500 710 1200 6 13 21 21 17 14 43

500-1500 500 710 1500 7 19 27 26 19 15 52

SIRL 630-900 630 900 900 5 8 14 12 13 9 44

630-1000 630 900 1000 5 10 15 13 14 10 49

630-1200 630 900 1200 6 13 18 15 15 12 56

630-1500 630 900 1500 7 15 23 18 17 13 69

SIRL 800-1000 800 1000 1000 4 8 11 9 9 8 70

800-1200 800 1000 1200 5 9 13 11 11 9 80

800-1500 800 1000 1500 6 12 17 14 14 11 88

SIRL 80-1000 80 400 1000 26 22 27 50 55 47 19

SIRL 100-1000 100 400 1000 25 36 42 59 53 47 21

SIRL 125-1000 125 450 1000 22 34 38 51 50 40 22

125-1200 125 450 1200 21 36 40 62 55 46 25

SIRL 160-1000 160 450 1000 16 28 40 51 52 28 22

160-1200 160 450 1200 17 33 44 58 56 32 25

SIRL 200-1000 200 500 1000 14 24 32 45 36 24 26

200-1200 200 500 1200 15 25 36 49 42 26 31

SIRL 250-1000 250 560 1000 12 22 31 37 31 18 30

250-1200 250 560 1200 15 26 36 41 34 20 35



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

367

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tłu
m

iki
Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

Tłumiki akustyczne okrągłe

 SIBRL
Opis

Wymiary

Standardowo tłumiki dostarczane są z uszczelnieniem 
SPIRAL®system. Średnice d1 > 315 mm wymagają dodatko-
wego zamówienia złączek NSL, które powinny być zamon-
towane w tłumiku przed  instalacją. Nyple te nie stanowią 
części składowej tłumika i należy je zamawiać oddzielnie.
Wewnątrz wełna mineralna kamienna o grubości:
100 mm dla SIBRL-10 – w zależności od wymiaru płaszcza 

zewnętrznego.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SIBRL - aaa - bbb

typ
d1

L
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tł
u

m
ik

i
Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

100[Pa/m]
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500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 [l/s]
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400

Tłumiki akustyczne okrągłe

SIBRL
Wymiary

Dane techniczne

SIBRL - 100 mm izolacji

Sp
ad

ek
 c

iś
n

ie
n

ia
 D

p
t

Przepływ q

opis d1

nom
 [mm]

D
nom 
[mm]

L

[mm]

tłumienie [dB]
dla częstotliwości [Hz]

waga
[kg]

125 250 500 1000 2000 4000

SIBRL 315-1000 315 500 1000 8 20 34 43 52 37 30

315-1200 315 500 1200 11 22 37 46 54 40 35

SIBRL 400-1000 400 600 1000 8 18 30 37 42 28 39

400-1200 400 600 1200 10 22 33 44 44 31 43

400-1500 400 600 1500 12 27 29 47 47 34 53

SIBRL 500-1000 500 710 1000 7 16 26 31 32 20 46

500-1200 500 710 1200 8 17 29 37 37 22 53

500-1500 500 710 1500 9 25 37 45 43 25 67

SIBRL 630-1000 630 900 1000 6 14 21 26 24 16 59

630-1200 630 900 1200 8 16 26 30 27 18 68

630-1500 630 900 1500 9 20 31 37 31 20 87

SIBRL 800-1000 800 1000 1000 5 10 17 21 20 14 84

800-1200 800 1000 1200 6 12 19 24 23 16 99

800-1500 800 1000 1500 7 16 25 30 26 18 112
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tłu
m

iki
Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

d2

d2

d2

Tłumiki akustyczne okrągłe

 SIBROL
Opis

Wymiary

Standardowo tłumiki dostarczane są z uszczelnieniem 
SPIRAL®system. Średnice d1 > 315 mm wymagają dodatko-
wego zamówienia złączek NSL, które powinny być zamonto-
wane w tłumiku przed  instalacja. Nyple te nie stanowią części 
składowej tłumika i należy je zamawiać oddzielnie.
Wewnątrz wełna mineralna  kamienna o grubości:
100 mm dla SIBROL-10 – w zależności od wymiaru płaszcza 

zewnętrznego
150 mm dla SIBROL-15 – w zależności od wymiaru płaszcza 

zewnętrznego

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SIBROL - iii - aaa - bbb

typ
grubość izolacji 

d1
L

Dla średnic d1  ≤ 315 mm

Dla średnic d1 > 315 mm

tłumiki wykonane z deklami tłoczonymi
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ALNOR® systemy wentylacji
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Tł
u

m
ik

i
Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Tłumiki akustyczne okrągłe

SIBROL
Wymiary
SIBOL-50 - 50 mm izolacji

Opis
d1

 [mm]
D

[mm]
d2

[mm]
L

[mm]
waga
[kg] Opis

d1

 [mm]
D

[mm]
d2

[mm]
L

[mm]
waga
[kg]

SIBROL-50-200-300 200 300 100 300 3,03

SIBROL-50-200-600 200 300 100 600 5,80

SIBROL-50-200-900 200 300 100 900 8,57

SIBROL-50-200-1200 200 300 100 1200 11,33

SIBROL-50-224-300 224 315 112 300 3,82

SIBROL-50-224-600 224 315 112 600 7,31

SIBROL-50-224-900 224 315 112 900 10,79

SIBROL-50-224-1200 224 315 112 1200 14,28

SIBROL-50- 250-300 250 355 125 300 4,05

SIBROL-50- 250-600 250 355 125 600 7,72

SIBROL-50- 250-900 250 355 125 900 11,40

SIBROL-50- 250-1200 250 355 125 1200 15,07

SIBROL-50- 280-300 280 400 140 300 4,62

SIBROL-50- 280-600 280 400 140 600 8,80

SIBROL-50- 280-900 280 400 140 900 12,98

SIBROL-50- 280-1200 280 400 140 1200 17,15

SIBROL-50- 300-300 300 400 150 300 4,81

SIBROL-50- 300-600 300 400 150 600 9,13

SIBROL-50- 300-900 300 400 150 900 13,45

SIBROL-50- 300-1200 300 400 150 1200 17,77

SIBROL-50- 315-300 315 400 150 300 5,14

SIBROL-50- 315-600 315 400 150 600 9,79

SIBROL-50- 315-900 315 400 150 900 14,44

SIBROL-50- 315-1200 315 400 150 1200 19,09

SIBROL-50- 355-300 355 400 180 300 5,77

SIBROL-50- 355-600 355 450 180 600 10,91

SIBROL-50- 355-900 355 450 180 900 16,04

SIBROL-50- 355-1200 355 450 180 1200 21,18

SIBROL-50- 400-300 400 500 200 300 6,18

SIBROL-50- 400-600 400 500 200 600 11,61

SIBROL-50- 400-900 400 500 200 900 17,05

SIBROL-50- 400-1200 400 500 200 1200 22,48

SIBROL-50- 450-300 450 560 225 300 8,04

SIBROL-50- 450-600 450 560 225 600 15,16

SIBROL-50- 450-900 450 560 225 900 22,28

SIBROL-50- 450-1200 450 560 225 1200 29,40

SIBROL-50- 500-300 500 600 250 300 8,99

SIBROL-50- 500-600 500 600 250 600 16,90

SIBROL-50- 500-900 500 600 250 900 24,82

SIBROL-50- 500-1200 500 600 250 1200 32,73

SIBROL-50- 560-300 560 630 280 300 10,07

SIBROL-50- 560-600 560 630 280 600 18,85

SIBROL-50- 560-900 560 630 280 900 27,62

SIBROL-50- 560-1200 560 630 280 1200 36,40

SIBROL-50- 600-300 600 710 300 300 10,61

SIBROL-50- 600-600 600 710 300 600 19,76

SIBROL-50- 600-900 600 710 300 900 28,92

SIBROL-50- 600-1200 600 710 300 1200 38,07

SIBROL-50- 630-300 630 710 315 300 11,53

SIBROL-50- 630-600 630 710 315 600 21,50

SIBROL-50- 630-900 630 710 315 900 31,47

SIBROL-50- 630-1200 630 710 315 1200 41,44

SIBROL-50- 710-300 710 800 355 300 14,91

SIBROL-50- 710-600 710 800 355 600 27,63

SIBROL-50- 710-900 710 800 355 900 40,36

SIBROL-50- 710-1200 710 800 355 1200 53,09

SIBROL-50- 800-300 800 900 355 300 16,02

SIBROL-50- 800-600 800 900 355 600 29,40

SIBROL-50- 800-900 800 900 355 900 42,78

SIBROL-50- 800-1200 800 900 355 1200 56,16

SIBROL-50- 900-300 900 1000 450 300 18,65

SIBROL-50- 900-600 900 1000 450 600 33,16

SIBROL-50- 900-900 900 1000 450 900 47,67

SIBROL-50- 900-1200 900 1000 450 1200 62,19

SIBROL-50- 1000-300 1000 1120 500 300 21,79

SIBROL-50- 1000-600 1000 1120 500 600 38,35

SIBROL-50- 1000-900 1000 1120 500 900 53,85

SIBROL-50- 1000-1200 1000 1120 500 1200 71,46
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tłu
m

iki
Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

Tłumiki akustyczne okrągłe

SIBROL
Wymiary
SIBOL-100 - 100 mm izolacji

Opis
d1

 [mm]
D

[mm]
d2

[mm]
L

[mm]
waga
[kg] Opis

d1

 [mm]
D

[mm]
d2

[mm]
L

[mm]
waga
[kg]

SIBROL-100-200-300 200 400 100 300 4,49

SIBROL-100-200-600 200 400 100 600 8,46

SIBROL-100-200-900 200 400 100 900 12,42

SIBROL-100-200-1200 200 400 100 1200 16,39

SIBROL-100-224-300 224 450 112 300 5,11

SIBROL-100-224-600 224 450 112 600 9,56

SIBROL-100-224-900 224 450 112 900 14,02

SIBROL-100-224-1200 224 450 112 1200 18,47

SIBROL-100- 250-300 250 450 125 300 5,44

SIBROL-100- 250-600 250 450 125 600 10,13

SIBROL-100- 250-900 250 450 125 900 14,83

SIBROL-100- 250-1200 250 450 125 1200 19,52

SIBROL-100- 280-300 280 500 140 300 6,12

SIBROL-100- 280-600 280 500 140 600 11,36

SIBROL-100- 280-900 280 500 140 900 16,60

SIBROL-100- 280-1200 280 500 140 1200 21,83

SIBROL-100- 300-300 300 500 150 300 6,39

SIBROL-100- 300-600 300 500 150 600 11,81

SIBROL-100- 300-900 300 500 150 900 17,24

SIBROL-100- 300-1200 300 500 150 1200 22,66

SIBROL-100- 315-300 315 500 150 300 7,24

SIBROL-100- 315-600 315 500 150 600 13,52

SIBROL-100- 315-900 315 500 150 900 19,80

SIBROL-100- 315-1200 315 500 150 1200 26,07

SIBROL-100- 355-300 355 560 180 300 7,96

SIBROL-100- 355-600 355 560 180 600 14,65

SIBROL-100- 355-900 355 560 180 900 21,34

SIBROL-100- 355-1200 355 560 180 1200 28,03

SIBROL-100- 400-300 400 600 200 300 8,81

SIBROL-100- 400-600 400 600 200 600 16,13

SIBROL-100- 400-900 400 600 200 900 23,45

SIBROL-100- 400-1200 400 600 200 1200 30,76

SIBROL-100- 450-300 450 630 225 300 10,31

SIBROL-100- 450-600 450 630 225 600 18,77

SIBROL-100- 450-900 450 630 225 900 27,23

SIBROL-100- 450-1200 450 630 225 1200 35,69

SIBROL-100- 500-300 500 710 250 300 11,03

SIBROL-100- 500-600 500 710 250 600 19,89

SIBROL-100- 500-900 500 710 250 900 28,76

SIBROL-100- 500-1200 500 710 250 1200 37,63

SIBROL-100- 560-300 560 800 280 300 12,77

SIBROL-100- 560-600 560 800 280 600 22,95

SIBROL-100- 560-900 560 800 280 900 33,12

SIBROL-100- 560-1200 560 800 280 1200 43,30

SIBROL-100- 600-300 600 800 300 300 13,54

SIBROL-100- 600-600 600 800 300 600 24,18

SIBROL-100- 600-900 600 800 300 900 34,82

SIBROL-100- 600-1200 600 800 300 1200 45,46

SIBROL-100- 630-300 630 800 315 300 14,05

SIBROL-100- 630-600 630 800 315 600 24,97

SIBROL-100- 630-900 630 800 315 900 35,89

SIBROL-100- 630-1200 630 800 315 1200 46,82

SIBROL-100- 710-300 710 900 355 300 16,50

SIBROL-100- 710-600 710 900 355 600 28,64

SIBROL-100- 710-900 710 900 355 900 40,78

SIBROL-100- 710-1200 710 900 355 1200 52,92

SIBROL-100- 800-300 800 1000 355 300 18,90

SIBROL-100- 800-600 800 1000 355 600 32,52

SIBROL-100- 800-900 800 1000 355 900 46,15

SIBROL-100- 800-1200 800 1000 355 1200 59,77

SIBROL-100- 900-300 900 1120 450 300 23,57

SIBROL-100- 900-600 900 1120 450 600 38,86

SIBROL-100- 900-900 900 1120 450 900 54,15

SIBROL-100- 900-1200 900 1120 450 1200 69,45

SIBROL-100- 1000-300 1000 1250 500 300 27,33

SIBROL-100- 1000-600 1000 1250 500 600 44,19

SIBROL-100- 1000-900 1000 1250 500 900 58,94

SIBROL-100- 1000-1200 1000 1250 500 1200 77,91
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tł
u

m
ik

i
Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

d1

[mm]

A

[mm]

B

[mm]

L

[mm]

tłumienie [dB]
dla częstotliwości [Hz]

waga

[kg]125 250 500 1000 2000 4000 8000

opis

spadek ciśnienia [Pa]
dla prędkości przepływu [m/s]

2 4 8 10 12

100 150 150 600 4 4 12 20 25 21 13 3,2

100 150 150 900 7 6 18 31 37 32 19 4,6

100 150 150 1200 9 8 24 41 49 43 25 5,9

125 175 175 600 4 4 12 20 24 20 12 3,6

125 175 175 900 6 6 18 30 35 31 18 5,1

125 175 175 1200 8 8 24 40 47 41 24 6,6

160 210 210 600 4 4 11 19 21 19 11 4,6

160 210 210 900 6 6 17 28 32 28 17 6,4

160 210 210 1200 8 7 23 38 43 37 22 8,2

200 250 250 600 3 4 11 18 18 16 10 5,9

200 250 250 900 5 5 16 26 28 24 15 8,3

200 250 250 1200 7 7 21 35 37 32 19 10,7

250 300 300 600 2 3 10 16 15 12 8 7,3

250 300 300 900 4 5 14 23 23 18 11 10,0

250 300 300 1200 5 6 19 31 31 24 15 12,7

315 365 365 600 1 3 8 12 12 8 4 9,2

315 365 365 900 2 5 12 18 18 12 6 10,8

315 365 365 1200 2 6 16 24 24 16 8 12,4

400 450 450 600 - - - - - - - 11,4

400 450 450 900 - - - - - - - 15,5

400 450 450 1200 - - - - - - - 19,5

450 500 500 600 - - - - - - - 13,5

450 500 500 900 - - - - - - - 19,5

450 500 500 1200 - - - - - - - 22,5

500 550 550 600 - - - - - - - 14,0

500 550 550 900 - - - - - - - 19,8

500 550 550 1200 - - - - - - - 24,7

630 680 680 600 - - - - - - - 30,5

630 680 680 900 - - - - - - - 37,5

630 680 680 1200 - - - - - - - 46,5

SQLL-25-100-600 0,10 0,38 1,54 2,40 3,46

SQLL-25-100-900 0,12 0,48 1,92 3,00 4,32

SQLL-25-100-1200 0,17 0,67 2,69 4,20 6,05

SQLL-25-125-600 0,08 0,32 1,28 2,00 2,88

SQLL-25-125-900 0,12 0,48 1,92 3,00 4,32

SQLL-25-125-1200 0,17 0,67 2,69 4,20 6,05

SQLL-25-160-600 0,07 0,28 1,12 1,75 2,51

SQLL-25-160-900 0,10 0,38 1,54 2,40 3,46

SQLL-25-160-1200 0,14 0,58 2,30 3,60 5,18

SQLL-25-200-600 0,05 0,22 0,88 1,37 1,98

SQLL-25-200-900 0,07 0,29 1,15 1,80 2,59

SQLL-25-200-1200 0,12 0,48 1,92 3,00 4,32

SQLL-25-250-600 0,03 0,13 0,51 0,80 1,15

SQLL-25-250-900 0,05 0,19 0,77 1,20 1,73

SQLL-25-250-1200 0,07 0,29 1,15 1,80 2,59

SQLL-25-315-600 0,02 0,10 0,38 0,60 0,86

SQLL-25-315-900 0,04 0,14 0,58 0,90 1,30

SQLL-25-315-1200 0,05 0,19 0,77 1,20 1,73

Tłumiki akustyczne

 SQLL-25

Opis

Wymiary

Tłumiki akustyczne SQLL wykonane są ze stalowego prosto-
kątnego przewodu stanowiącego płaszcz zewnętrzny oraz 
z wewnętrznego wkładu perforowanego. Środek tłumika 
wypełniony jest absorbującą dźwięk wełną mineralną o 
grubości 25 mm.
Tłumiki od wymiaru 400 włącznie wykonywane są z kulisą 
tłumiącą o grubości 50mm.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SQLL  -  25  - aaa  - bbb

typ
grubość izolacji
Æd
L
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tłu
m

iki
Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

Tłumiki akustyczne

 SQLL-50

Opis

Wymiary

Tłumiki akustyczne SQLL wykonane są ze stalowego prosto-
kątnego przewodu stanowiącego płaszcz zewnętrzny oraz 
z wewnętrznego wkładu perforowanego. Środek tłumika 
wypełniony jest absorbującą dźwięk wełną mineralną o 
grubości 50 mm.
Tłumiki od wymiaru 400 włącznie wykonywane są z kulisą 
tłumiącą o grubości 50mm.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SQLL  -  50  - aaa  - bbb

typ
grubość izolacji
Æd
L

 Æd A B  L waga
 nom [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

 100 210 160 300 1,95

 100 210 160 500 2,55

 100 210 160 600 2,95

 100 210 160 900 4,15

 100 210 160 1000 4,55

 125 240 180 300 2,10

 125 240 180 500 2,95

 125 240 180 600 3,55

 125 240 180 900 4,45

 125 240 180 1000 5,15

 160 270 220 300 2,42

 160 270 220 500 3,70

 160 270 220 600 4,2

 160 270 220 900 5,80

 160 270 220 1000 6,40

 200 330 250 300 3,50

 200 330 250 500 4,60

 200 330 250 600 5,80

 200 330 250 900 7,90

 200 330 250 1000 8,90

 250 380 310 300 3,80

 250 380 310 500 5,40

 250 380 310 600 6,30

 250 380 310 900 8,80

 250 380 310 1000 9,40

 315 450 370 300 4,90

 315 450 370 500 6,90

 315 450 370 600 8,00

 315 450 370 900 10,90

 315 450 370 1000 13,50
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Tłumiki akustyczne

 SQLL-50
Wymiary

 Æd A B  L waga
 nom [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

 400 530 460 300 6,50

 400 530 460 500 8,50

 400 530 460 600 12,00

 400 530 460 900 14,50

 400 530 460 1000 15,00

 450 580 510 300 9,50

 450 580 510 500 11,00

 450 580 510 600 15,50

 450 580 510 900 18,00

 450 580 510 1000 20,00

 500 630 560 300 8,50

 500 630 560 500 12,00

 500 630 560 600 16,00

 500 630 560 900 20,00

 500 630 560 1000 23,00

 630 760 690 300 16,00

 630 760 690 500 17,50

 630 760 690 600 19,50

 630 760 690 900 26,00

 630 760 690 1000 29,00
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Tłumiki akustyczne

 SQQL-30

Opis

Wymiary

Tłumiki akustyczne SQQL-30 wykonane są ze stalowego 
prostokątnego przewodu stanowiącego płaszcz zewnętrzny. 
Środek tłumika wypełniony jest absorbującą dźwięk wełną 
mineralną o grubości 30 mm.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SQQL -30 - aaa  - bbb

typ
A
B

 B

 A

  L

 Ø
 d

 Æd A B  L waga
 nom [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

 100 150 150 600 3,2

 100 150 150 900 4,6

 100 150 150 1200 5,9

 125 175 175 600 3,6

 125 175 175 900 5,1

 125 175 175 1200 6,6

 160 210 210 600 4,6

 160 210 210 900 6,4

 160 210 210 1200 8,2

 200 250 250 600 5,9

 200 250 250 900 8,3

 200 250 250 1200 10,7

 250 300 300 600 7,3

 250 300 300 900 10,0

 250 300 300 1200 12,7

 315 365 365 600 9,2

 315 365 365 900 10,8

 315 365 365 1200 12,4

 400 450 450 600 11,4

 400 450 450 900 15,5

 400 450 450 1200 19,5

 450 500 500 600 13,5

 450 500 500 900 19,5

 450 500 500 1200 22,5

 500 550 550 600 14,0

 500 550 550 900 19,8

 500 550 550 1200 24,7

 630 680 680 600 30,5

 630 680 680 900 46,5

 630 680 680 1200 37,5
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Tłumiki akustyczne

 SQQL-B-30

Opis

Wymiary

Tłumiki akustyczne SQQL-B-30 wykonane są ze stalowego 
prostokątnego przewodu stanowiącego płaszcz zewnętrzny. 
Tłumik SQQl-B-30 posiada jedno odejście na bocznej ścianie 
tłumika. Środek tłumika wypełniony jest absorbującą dźwięk 
wełną mineralną o grubości 30 mm.

 B

 A

  L

 Ø
 d

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SQQL -B-30 - aaa  - bbb

typ
A
B

 Æd A B  L waga
 nom [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

 100 150 150 600 3,2

 100 150 150 900 4,6

 100 150 150 1200 5,9

 125 175 175 600 3,6

 125 175 175 900 5,1

 125 175 175 1200 6,6

 160 210 210 600 4,6

 160 210 210 900 6,4

 160 210 210 1200 8,2

 200 250 250 600 5,9

 200 250 250 900 8,3

 200 250 250 1200 10,7

 250 300 300 600 7,3

 250 300 300 900 10,0

 250 300 300 1200 12,7

 315 365 365 600 9,2

 315 365 365 900 10,8

 315 365 365 1200 12,4

 400 450 450 600 11,4

 400 450 450 900 15,5

 400 450 450 1200 19,5

 450 500 500 600 13,5

 450 500 500 900 19,5

 450 500 500 1200 22,5

 500 550 550 600 14,0

 500 550 550 900 19,8

 500 550 550 1200 24,7

 630 680 680 600 30,5

 630 680 680 900 46,5

 630 680 680 1200 37,5
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 Kolana tłumiące

 BSIL
Wymiary

Opis
Kolana tłumiące BSIL zostały opracowane z myślą o syste-
mach wentylacyjnych, gdzie wymagania przestrzenne lub 
inne uwarunkowania uniemożliwiają stosowanie 
tłumików prostych, np: SIL.

Tłumik jest wykonany z dwóch połączonych kolan. Łuk 
wewnętrzny wykonany jest z perforowanej blachy stalowej. 
Przestrzeń pomiędzy płaszczem zewnętrznym, a perforo-
wanym wkładem, wypełniona jest materiałem tłumiącym. 
Aby zapobiec wsysaniu materiału tłumiącego do wewnątrz 
przewodu, perforowany wkład odizolowany jest tkaniną.
Standardowe tłumiki o średnicy Æ315mm dostarczone są 
ze złączkami SPIRAL®system. Od średnicy Æ355 mm tłumiki 
dostarczane są z dwoma złączkami SPIRAL®system (NSL).

Tłumiki BSIL z 50mm izolacją dostępne są w następujących 
średnicach:

125 - 160 - 200 - 250 - 315.
Tłumiki z 100 mm izolacją dostępne są w następujących 
średnicach:

125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630.

Tłumiki wykonane są w całości z blachy ocynkowanej.
Poziom tłumienia mierzony jest według wytycznych GLSM.

Opatentowane.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BSIL - aa - bbb

typ
izolacja 50/100

d1

BSIL-50 - 50 mm izolacji

BSIL-100 - 100 mm izolacji

d1

nom
 [mm]

L

[mm]

D
nom 
[mm]

tłumienie [dB]
dla częstotliwości [Hz]

waga
[kg]

125 250 500 1000 2000 4000 8000

d1

nom
 [mm]

L

[mm]

D
nom 
[mm]

tłumienie [dB]
dla częstotliwości [Hz]

waga
[kg]

125 250 500 1000 2000 4000 8000

125 200 224 2 6 14 29  30  31 24  4

160 240 260 3 6 14 26 34 30 25 6

200  305 315 3 8  20 26  32 30 25 10

250 370 355 2  6 17 29 28 24 22 11

315 370 450 3 7 13 15 15 14 12 18

125 260 315 6 13 22 25 35 39 33 9

160 280 355 7 14 18 26 38 33 25 11

200 325 400 6 15  22 29 34 32 27 15

250 370 450  4  11 16 27 28 26  22 20

315 375 500  4 11 15 18 17 15 14 21

400 420 600 5 9 14 14 15 14 12 30

500 485  710 5 13 19 14 13 12 10 42

630 610 850 6 14  17 13 12 12 11 62
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Kolana tłumiące

BSIL
Dane techniczne
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Æd1

 Tłumiki elastyczne

SLEFL
Wymiary

Opis
Elastyczny tłumik akustyczny SLEFL wykonany jest z perforowa-
nego przewodu Alnor Flex. Zastosowana izolacja ma grubość 25 
mm i osłonięta jest płaszczem ALUDUCT AD-L wzmocnionym 
spiralnie zwinięetym stalowym drutem. Połączenie tłumika 
następuje za pomocą metalowych kołnierzy pełniących rolę 
nypla. Dostępne są w dwóch długościach 600 mm i 1200 mm.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie tłumików: 
z uszczelkami z gumy EPDM, z kołnierzami mufowymi lub 
różnej długości.

Zakres temperatury: Od – 20°C do + 140°C

Izolacja termiczna wełny mineralnej:  
Lambda = 0,034 W/m x k w 24°C

Straty ciśnienia:
Według załączonego diagramu.

Odporność ogniowa:
Tłumiki wykonane z materiałów niepalnych.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SLEFL - 25 - 100 - 1200

typ
grubość izolacji
średnica tłumika 
długośc tłumika

Æd1 

nom [mm]
L tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]

[mm] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Æd1 

nom [mm]
L tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]

[mm] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

80 600 4 8 16 27 34 35 19

100 600 4 8 14 23 27 25 14

125 600 2 7 14 21 26 20 12

160 600 2 5 12 17 24 17 11

200 600 1 4 10 16 20 14 11

250 600 1 4 8 14 16 12 10

315 600 1 3 6 12 13 10 10

80 1200 9 16 28 46 53 46 25

100 1200 8 13 25 40 50 40 21

125 1200 7 12 23 39 47 32 18

160 1200 4 8 21 37 40 22 14

200 1200 4 8 20 31 32 20 14

250 1200 2 6 15 27 25 15 13

315 1200 2 6 12 17 14 11 10
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Tłumiki elastyczne

SLEFL
Dane techniczne
Straty ciśnienia w tłumikach elastycznych SLEFL-25. 

Straty ciśnienia w tłumikach wykonanych 
z metalowych rur.
Długość tłumika = 1,0 m

1 Pa = 0,01 mbar = około 0,1 mm WG
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Æd1

Lw1

Lw2

Lw1 Lw3
Lw1

[mm]

 Tłumiki elastyczne

SLEAL
Wymiary

Opis
Elastyczny tłumik akustyczny SLEAL wykonany jest z perforowa-
nego przewodu ALUDUCT. Zastosowana izolacja ma grubość 
25 mm i osłonięta jest płaszczem ALUDUCT AD-L o grubości 45 
mikornów  wzmocnionym stalowym drutem. Połączenie tłumika 
następuje za pomocą metalowych kołnierzy pełniących rolę 
nypla. Dostępne są w dwóch długościach 500mm i 1000mm.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie tłumików: 
z uszczelkami z gumy EPDM, z kołnierzami mufowymi lub 
różnej długości.

Zakres temperatury: Od – 20°C do + 140°C

Izolacja termiczna wełny mineralnej:  
Lambda = 0,034 W/m x k w 24°C

Izolacja akustyczna:
Według załączonego diagramu.

Odporność ogniowa:
Tłumiki wykonane z materiałów niepalnych.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SLEAL - 25 - 100 - 1000

typ
grubość izolacji
średnica tłumika 
długośc tłumika

częstotliwość [Hz]

Tł
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ie
 h

ał
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u 
[d

B]
Tł
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n
ie

 h
ał
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u 

[d
B]

Æd1 

nom [mm]
L

Dane techniczne
Wykres 1: Tłumienie hałasu
Grubość izolacji akustycznej 25 mm 
Długość odcinka przewodu 1000 mm

Wykres 2: Tłumienie hałasu 
Grubość izolacji akustycznej 25 mm 
Długość odcinka przewodu 1000 mm

częstotliwość [Hz]

80 500, 1000

100 500, 1000

125 500, 1000

160 500, 1000

200 500, 1000

250 500, 1000

315 500, 1000
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Dane techniczne
Wykres 1:  Charaktrystyki strat ciśnień

pr
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ow
 [m

3 /
h]

strata ciśnienia dla przewodu o długości jednego metra [Pa]

prędkość powietrza [m/s]

Przykład

Z=Q x (D/300) Z - długość równoważna przewodu [m]
  Q - długość [m] (Rysunek 1)
  D - średnica przewodu [mm]

Dane:    Szukane:
Prędkość powietrza = 5m/s  Strata ciśnienia = ?
Średnica przewodu = 200mm
Kolano 90°
Długość przewodu = 1m

Obliczenia:
Strata ciśnienia dla długości 1m = 3Pa (Wykres 1)
Q=3m (Rysunek 1)
Z=3 x (200/300)=1.99m
Strata ciśnienia = (1.99+1) x 3 Pa/m = 8.97Pa

Rys. 1

 Tłumiki elastyczne

SLEAL

Temperatura              -20°C -0°C +20°C +40°C +60°C +80°C +100°C

Współczynnik popr.   1.158 1.073 1.000 0.936 0.880 0.830 0.785
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Æd1

[mm]

Lw1

Lw2

Lw1 Lw3
Lw1

 Tłumiki elastyczne

SLESD
Wymiary

Opis
Elastyczny tłumik akustyczny SLESD wykonany jest z perfo-
rowanego przewodu ALUDUCT AD-L. Zastosowana izolacja 
ma grubość 25 mm i osłonięta jest aluminiowo-poliestrowym 
płaszczem o grubości 45 mikronów. Połączenie tłumika 
następuje za pomocą metalowych kołnierzy pełniących rolę 
nypla. Dostępne są w dwóch długościach 500 mm i 1000 mm.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie tłumików: 
z uszczelkami z gumy EPDM, z kołnierzami mufowymi lub 
różnej długości.

Zakres temperatury: Od – 20°C do + 140°C

Izolacja termiczna wełny mineralnej:  
Lambda = 0,034 W/m x k w 24°C

Izolacja akustyczna:
Według załączonego diagramu.

Odporność ogniowa:
Tłumiki wykonane z materiałów niepalnych.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SLESD - 25 - 100 - 1000

typ
grubość izolacji
średnica tłumika 
długośc tłumika

Æd1 

nom [mm]
L

częstotliwość [Hz]
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Dane techniczne
Wykres 1: Tłumienie hałasu
Grubość izolacji akustycznej 25 mm 
Długość odcinka przewodu 1000 mm

Wykres 2: Tłumienie hałasu 
Grubość izolacji akustycznej 25 mm 
Długość odcinka przewodu 1000 mm

częstotliwość [Hz]

80 500, 1000

100 500, 1000

125 500, 1000

160 500, 1000

200 500, 1000

250 500, 1000

315 500, 1000
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Tłumiki elastyczne

SLESD

Dane techniczne
Wykres 1:  Charaktrystyki strat ciśnień

pr
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3 /
h]

strata ciśnienia dla przewodu o długości jednego metra [Pa]

prędkość powietrza [m/s]

Przykład

Z=Q x (D/300) Z - długość równoważna przewodu [m]
  Q - długość (Rysunek 1) [m]
  D - średnica przewodu [mm]

Dane:    Szukane:
Prędkość powietrza = 5m/s  Strata ciśnienia = ?
Średnica przewodu = 200mm
Kolano 90°
Długość przewodu = 1m

Obliczenia:
Strata ciśnienia dla długości 1m = 3Pa (Wykres 1)
Q=3m (Rysunek 1)
Z=3 x (200/300)=1.99m
Strata ciśnienia = (1.99+1) x 3 Pa/m = 8.97Pa

Rys. 1

Temperatura              -20°C -0°C +20°C +40°C +60°C +80°C +100°C

Współczynnik popr.   1.158 1.073 1.000 0.936 0.880 0.830 0.785
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 Tłumiki elastyczne

SLEAF
Wymiary

Opis
Elastyczny tłumik akustyczny SLEAF wykonany jest dwóch 
przewodów typu AF-AL. Zastosowana izolacja ma grubość 50 
mm. Po obu stronach tłumika znajdują się redukcje nyplowe. 
Tłumiki SLEAF dostępne są w dwóch długościach 500 mm 
i 1000 mm.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie tłumików: 
z uszczelkami z gumy EPDM, z kołnierzami mufowymi lub 
różnej długości.

Zakres temperatury: Od – 20°C do + 140°C

Izolacja termiczna wełny mineralnej:  
Lambda = 0,034 W/m x k w 24°C

Izolacja akustyczna:
Według załączonego diagramu.

Odporność ogniowa:
Tłumiki wykonane z materiałów niepalnych.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SLEAF - 25 - 100 - 1000

typ
grubość izolacji
średnica tłumika 
długośc tłumika

  Æd  A
  nom [mm]  [mm]

  100  500

  100  1000 

  125  500 

  125  1000 

  160  500 

  160  1000 

  200  500 

  200  1000 

  250  500 

  250  1000 

  315  500 

  315  1000 

  355  500

  355  1000
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L

b

a

s c

L

b
b

L c

c

Kulisa typu L
c = 100 lub 200

Kulisa typu R
c = 100 lub 200

Tłumiki akustyczne

SLC/SRC

Opis
Tłumiki akustyczne kanałowe prostokątne przeznaczone są 
do tłumienia hałasu w instalacjach wentylacyjnych i klimaty-
zacyjnych. Przeważnie montowane są między wentylatorem 
a kanałem nawiewnym lub wywiewnym, oraz przed nawiew-
nikami powietrza. Tłumik składa się z obudowy oraz kulis 
znajdujących się wewnątrz. Obudowa wykonana jest z blachy 
stalowej ocynkowanej, posiada na końcach ramki 
z profili blaszanych oraz jest usztywniona przez poprzeczne 
falowanie blachy. 
Kulisy składają się z ramy z blachy stalowej ocynkowanej 
i wkładu dźwiękochłonnego, absorbującego energię aku-
styczną. Wkład dźwiękochłonny stanowi połączenie niepal-
nych płyt wełny mineralnej, jego powierzchnia zewnętrzna 
pokryta jest specjalną, odporną na ścieranie tkaniną, która 
zabezpiecza wełnę mineralną.
Stosowane są płyty z wełny pokryte welonem z włókna szkla-
nego w kolorze czarnym, których powłoka jest dostosowana 
do przepływu powietrza z prędkością 20 m/s.
Maksymalna temperatura nośnika energii cieplnej wynosi 
250°C. Wyrób jest niepalny. 
Przy większych wymiarach a lub b kulisy wykonuje się jako 
łączone.
Ze względu na budowę wyróżniamy dwa rodzaje kulis:
A – kulisy absorpcyjne, których cała powierzchnia pokryta 
jest tkaniną. Ten typ kulis znajduje zastosowanie głównie w 
zakresie niskich i średnich częstotliwości.
B – kulisy absorpcyjno – rezonatorowe, wykonane jak 
absorpcyjne, lecz wkład dźwiękochłonny po obu stronach 
kulisy jest zasłonięty blachą stalową ocynkowaną na połowie 
powierzchni kulisy.
Kulisy te stosuje się głównie w zakresie średnich i wysokich 
częstotliwości, można również stosować przy wysokich 
częstotliwościach. Odległość s między kulisami wynosi 40 

– 100 mm. W czasie transportu, składowania oraz montażu 
tłumików na budowie należy zachować ostrożność, aby nie 
uszkodzić powierzchni kulis. Tłumiki prostokątne montowane 
są w ciągach wentylacyjnych z pionowo ustawionymi kulisami.
Dobierając typ tłumika należy wziąć pod uwagę dopuszczalną 
prędkość przepływu w zależności od strumienia przepływu 
oraz szum własny tłumika.

Wymiary

Przykład oznaczenia:

Tłumik z kulisą typu L grubości 100 mm, ilość kulis 4:
SLC-100-4-0800-0400-0500

Przykład oznaczenia:
Kod produktu: SLC  100 4  0800  0400         0500

Kulisa typu  L
Kulisa typu  R
Materiał
Grubość kulisy 100 
Grubość kulisy 200 
Ilość kulis 
n
a
b
L



Przepustnice 
wentylacyjne

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian      
w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu 
na ciągłe ich doskonalenie
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Przepustnice wentylacyjne

 INFORMACJE TECHNICZNE

Przepustnice wspólnie z kanałami i kształtkami tworzą kom-
pletny system elementów rurociągu wentylacyjnego. Dzięki
szerokiemu wachlarzowi możliwe jest zastosowanie ich
niemalże w każdych warunkach.

 Wymiary
Wszystkie tłumiki okrągłe mają średnice zgodne z wymiarami
okrągłego zestawu kształtek SPIRAL®system. W przypadku
wymiarów przepustnic prostokątnych dostosowywane są 
one każdorazowo do wielkości kanałów i kształtek. Pozostałe 
wielkości bazują na tabelach i informacjach przedstawionych 
w karcie katalogowej danego elementu.

Instrukcja montażu
Przepustnice okrągłe montowane są za pomocą wkrętów 
samowiercących lub nitów zrywalnych w część kanału, w 
który wsunięty jest kołnierz łączący. Tłumiki prostokątne 
montowane są za pomocą śrub przy narożnikach stalowych 
oraz przy pomocy klamry KLQ spinającej dwie ramki kołnie-
rzowe. Zarówno do przepustnic okrągłych jak i prostokąt-
nych możliwe jest montowanie siłowników.

O systemie

Oznakowanie
Wyroby firmy ALNOR oznaczane są znakiem budowlanym, 
oraz kodem towaru zgodnym ze specyfikacją techniczną za-
wartą w niniejszym katalogu.
Przepustnice okrągłe SPIRAL®system wykonane z blachy 
ocynkowanej posiadają atest higieniczny HK/B/0867/01/2009.
Natomiast przepustnice prostokątne posiadają atest higie-
niczny:
HK/B/0100/02/2009 (wykonanie z blachy ocynkowanej)
HK/B/0101/01/2009 (wykonane z blachy kwasoodpornej)
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d1

nom [mm]
waga
[kg]

Opis

Wymiary

Przepustnica regulacyjna DARL z uszczelką z gumy EPDM na 
kołnierzu jest skonstruowana tak, żeby możliwe było zasto-
sowanie do 50 mm izolacji.
Płaszczyzna jest mocowana do pręta o przekroju kwadra-
towym. Dla przepustnic o średnicy 450 stosowany jest pręt
Położenie płaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwy-
cie w zakresie od 0° do 90°. Ustawienie płaszczyzny przepust-
nicy w pozycji zamkniętej umożliwia przepływ 20% powie-
trza. Płaszczyzna przepustnicy może być zablokowana za 
pomocą śruby.
Do każdej przepustnicy DARL od średnicy 450 włącznie dołą-
czany jest mechanizm KIT-DS-H.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DARL - aaa

typ
d1

 Przepustnice regulacyjne z uszczelką

 DARL

Przepustnice o średnicy wiekszej niż 630mm należy stosować 
przepustnice wielopłaszczyznowe DASQL.

dla d1< 450 środek przepustnicy mocowany jest na dwóch krótkich prętach
dla d1 ≥ 450 środek przepustnicy mocowany jest na jednym długim pręcie

80  0,40

100 0,46

125  0,55

140  0,60

150  0,65

160  0,70

180  0,75

200 0,80

224  0,90

250  1,10

280  1,30

300 1,45

315  1,50

355  2,00

400  2,40

450 3,50

500  4,00

560  4,60

600 5,00

630  5,40
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d1

nom [mm]
waga
[kg]

Opis

Wymiary

Przepustnica regulacyjna DAR jest skonstruowana tak, żeby 
możliwe było zastosowanie do 50 mm izolacji.
Położenie płaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie 
w zakresie od 0° do 90°. Ustawienie płaszczyzny przepustnicy w 
pozycji zamkniętej umożliwia przepływ 20% powietrza. Płasz-
czyzna przepustnicy może być zablokowana za pomocą śruby.
Do każdej przepustnicy DAR od średnicy 450 włącznie dołą-
czany jest mechanizm KIT-DS-H.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DAR - aaa

typ
d1

Przepustnice regulacyjne

 DAR

dla d1< 450 środek przepustnicy mocowany jest na dwóch krótkich prętach
dla d1 ≥ 450 środek przepustnicy mocowany jest na jednym długim pręcie

80  0,40

100 0,46

125  0,55

140  0,60

150  0,65

160  0,70

180  0,75

200 0,80

224  0,90

250  1,10

280  1,30

300 1,45

315  1,50

355  2,00

400  2,40

450 3,50

500  4,00

560  4,60

600 5,00

630  5,40

Przepustnice o średnicy wiekszej niż 630mm należy stoso-
wać przepustnice wielopłaszczyznowe DASQ.
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Przepustnice regulacyjne

 DARH

Opis

Wymiary

Przepustnica regulacyjna DARH może być stosowana wszę-
dzie tam, gdzie kompletnie szczelne zamknięcie nie jest 
wymagane. Położenie płaszczyzny przepustnicy widoczne 
jest na uchwycie w zakresie od 0° do 90°. Płaszczyzna 
przepustnicy może być zablokowana za pomocą śruby z 
nakrętką motylkową.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DARH - aaa

typ
Æd1

 Æd1 waga
 nom [mm] [kg]

 80  0,4

 100  0,4

 125  0,5

 140  0,6

 150  0,6

 160  0,7

 180  0,7

 200  0,8

 224  0,9

 250  1,2

 280  1,4

 300  1,5

 315  1,6
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Æ100Æ80

Æ160Æ125

Dane techniczne
Wykresy spadków ciśnień i poziomu dźwięku, 
użyteczne w doborze.

Linie ciągłe przedstawiają całkowity spadek ciśnienia 
w przepustnicy jako funkcję przepływu i kąta nastawu 
płaszczyzny przepustnicy. Krzywa pokazuje wartość A,
opisującą poziom dźwięku Lw (A) w dB wewnątrz kanału.

Przykład:
Średnica Æ100
Przepływ 60 l/s
Spadek ciśnienia 200 Pa

Następujące informacje 
mogą być odczytane z wykresów:
Kąt nastawu 40°
Poziom dźwięku 62 dB(A)

Przepustnice regulacyjne

DARL/DAR/DARH
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Æ200 Æ250

Æ315

Æ500 Æ630

Æ400

Dane techniczne

Przepustnice regulacyjne

DARL/DAR/DARH
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Dane techniczne
Dane akustyczne dla przepustnic DARL
Poziom dźwięku Lw (dB) w pasmach oktawowych 63-8000 Hz 
jako funkcja średnicy, przepływu i spadku ciśnienia.

śred-
nica

spadek
ciśnienia

[Pa]

średnia prędkość 3 m/s średnia prędkość 6 m/s średnia prędkość 9 m/s średnia prędkość 12 m/s średnia prędkość 15 m/s

częstotliwość [Hz] częstotliwość [Hz] częstotliwość [Hz] częstotliwość [Hz] częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

przepływ 15 l/s przepływ 30 l/s przepływ 45 l/s przepływ 60 l/s przepływ 75 l/s

przepływ 25 l/s przepływ 50 l/s przepływ 75 l/s przepływ 100 l/s przepływ 120 l/s

przepływ 40 l/s przepływ 80 l/s przepływ 120 l/s przepływ 160 l/s przepływ 180 l/s

przepływ 60 l/s przepływ 120 l/s przepływ 180 l/s przepływ 240 l/s przepływ 300 l/s

przepływ 100 l/s przepływ 200 l/s przepływ 300 l/s przepływ 400 l/s przepływ 450 l/s

przepływ 150 l/s przepływ 300 l/s przepływ 450 l/s przepływ 600 l/s przepływ 750 l/s

przepływ 250 l/s przepływ 500 l/s przepływ 750 l/s przepływ 1000 l/s przepływ 1200 l/s

przepływ 400 l/s przepływ 800 l/s przepływ 1200 l/s przepływ 1600 l/s przepływ 1800 l/s

przepływ 600 l/s przepływ 1200 l/s przepływ 1800 l/s przepływ 2400 l/s przepływ 3000 l/s

przepływ 1000 l/s przepływ 2000 l/s przepływ 3000 l/s przepływ 4000 l/s przepływ 4500 l/s

Przepustnice regulacyjne

DARL/DAR/DARH

80

500 65 65 65 65 59 55 49 46 67 67 67 67 60 57 50 47 70 70 70 70 63 60 53 49 75 75 75 75 68 64 56 53 80 80 80 80 72 68 60 56

300 63 63 60 60 54 48 42 36 66 66 63 63 56 50 44 38 70 70 67 67 60 54 47 40 75 75 71 71 64 57 50 43 79 79 75 75 68 60 53 45

200 63 63 60 54 51 43 34 29 65 65 62 56 53 44 35 30 70 70 67 60 57 48 38 32 75 75 71 65 61 51 41 34 - - - - - - - -

100 55 60 53 48 43 30 23 15 59 65 57 51 46 32 24 16 66 72 63 57 51 36 27 18 - - - - - - - - - - - - - - - -

50 56 54 47 43 36 25 16 9 59 59 52 47 40 27 17 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100

500 67 64 64 57 54 48 48 48 72 68 68 62 59 52 52 52 78 75 75 67 64 57 57 57 84 81 80 72 68 62 61 61 88 85 84 76 72 65 64 64

300 62 61 60 54 51 45 42 42 68 68 68 59 56 50 47 47 75 74 73 65 61 54 51 51 81 80 79 70 67 59 56 55 86 85 84 74 70 62 59 58

200 58 58 58 50 48 40 37 37 65 65 64 57 54 45 42 42 74 73 73 64 59 50 47 46 80 80 79 69 66 55 51 51 - - - - - - - -

100 58 55 53 46 41 34 26 24 68 66 62 54 48 40 31 29 79 75 71 62 56 46 36 33 - - - - - - - - - - - - - - - -

50 55 53 48 42 35 26 22 18 69 67 60 53 44 33 28 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

125

500 71 68 65 59 56 50 50 47 76 73 70 63 60 53 53 50 83 79 76 68 65 58 58 54 89 85 81 73 69 62 62 58 91 87 83 75 71 63 63 59

300 66 66 60 55 52 46 43 40 73 73 67 60 57 51 48 44 79 79 72 66 62 55 52 48 86 86 79 71 68 60 56 53 89 88 81 73 69 62 58 54

200 65 62 57 51 46 41 38 38 74 71 65 59 53 47 43 43 82 78 71 65 58 51 48 48 89 85 78 70 63 56 52 52 - - - - - - - -

100 64 59 53 47 39 34 29 27 77 70 63 55 47 40 35 32 84 78 70 61 51 45 39 35 - - - - - - - - - - - - - - - -

50 63 54 50 41 36 27 25 20 80 68 60 51 43 34 32 26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

160

500 68 67 64 59 55 53 52 51 72 71 68 62 59 55 54 53 78 77 74 67 63 60 59 58 84 84 80 72 68 65 65 65 89 89 85 77 73 69 69 69

300 63 62 59 55 52 49 46 45 67 66 64 58 55 52 49 48 75 75 71 65 61 58 54 54 81 81 78 70 67 63 59 59 87 87 83 76 72 68 64 64

200 58 56 50 48 42 40 40 68 65 62 56 53 47 44 44 76 73 69 63 59 53 50 50 84 80 77 69 66 58 55 55 - - - - - - - -

100 59 54 50 45 40 35 33 31 70 64 60 53 48 42 39 38 77 73 69 61 54 48 45 44 - - - - - - - - - - - - - - - -

50 54 50 46 37 33 29 25 25 69 64 58 48 42 37 32 32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

200

500 70 64 61 55 52 52 55 55 75 68 65 59 55 55 59 59 83 76 72 65 61 61 65 65 90 82 78 72 67 66 71 70 93 85 81 73 71 70 74 73

300 67 62 56 50 48 45 48 48 74 68 62 55 52 51 53 52 84 78 71 64 61 57 60 60 92 84 78 71 67 63 67 66 95 87 81 72 68 66 69 68

200 62 57 55 47 44 42 42 42 71 65 62 53 50 48 47 47 83 76 71 62 58 55 54 54 90 83 79 69 65 62 61 60 - - - - - - - -

100 57 52 48 41 39 36 34 34 69 64 58 50 47 44 42 42 83 76 69 59 56 53 50 50 - - - - - - - - - - - - - - - -

50 51 45 41 36 32 32 28 28 63 56 51 44 39 39 34 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

250

500 69 66 59 53 50 54 53 52 71 67 61 56 53 56 55 54 78 75 68 61 58 61 60 59 87 83 76 68 64 68 68 68 94 90 82 74 70 74 74 74

300 63 61 55 50 47 46 48 47 66 63 57 51 48 47 51 48 75 72 65 59 55 55 59 55 84 80 73 67 65 64 62 61 91 87 80 72 70 69 72 68

200 59 57 52 46 44 41 44 44 63 60 55 49 46 44 46 46 72 69 63 57 55 54 54 53 82 79 72 64 63 63 62 61 - - - - - - - -

100 56 52 45 41 38 36 34 31 63 57 51 45 43 40 38 35 75 69 60 56 52 49 45 42 - - - - - - - - - - - - - - - -

50 52 48 40 38 34 30 28 24 61 56 47 45 40 38 33 28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

315

500 68 65 59 53 50 50 53 50 74 71 65 58 55 55 58 55 82 78 71 64 60 60 54 60 89 85 77 69 68 67 69 65 92 88 80 72 71 70 72 68

300 62 59 54 49 46 45 49 43 69 66 60 54 51 51 54 48 78 74 68 61 57 57 61 54 85 81 74 66 64 64 66 59 89 85 78 70 68 68 70 62

200 60 55 50 45 43 40 43 40 70 64 58 52 49 48 49 46 79 72 66 59 58 57 56 52 86 79 72 65 63 62 64 58 - - - - - - - -

100 54 52 45 41 38 36 36 31 66 63 55 50 47 46 44 39 76 72 64 57 54 52 50 44 - - - - - - - - - - - - - - - -

50 49 49 43 38 34 32 30 24 64 64 56 49 45 42 40 32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

400

500 79 73 67 62 57 60 59 58 82 75 68 65 59 62 61 60 88 81 74 70 62 66 65 64 95 87 79 75 67 71 70 69 98 90 82 78 70 74 73 72

300 72 66 60 54 51 51 51 51 77 70 64 58 56 55 54 54 84 77 70 63 62 61 60 60 91 83 76 69 67 66 65 64 94 86 79 71 70 69 68 67

200 67 62 56 50 48 48 48 45 74 68 62 56 53 52 52 49 82 75 68 61 60 59 58 54 89 82 75 69 67 64 63 60 - - - - - - - -

100 61 56 49 44 42 39 39 34 72 66 58 53 49 47 46 40 83 76 67 60 58 55 53 47 - - - - - - - - - - - - - - - -

50 57 52 44 39 37 35 34 26 72 67 56 50 47 44 44 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

500

500 84 77 70 64 63 62 61 60 85 78 71 65 64 63 62 61 91 84 76 68 67 68 68 67 96 88 80 72 70 73 72 71 102 94 85 78 75 77 77 76

300 77 70 64 58 54 54 58 58 80 74 67 60 57 57 60 60 88 80 73 66 62 62 66 66 93 85 78 70 66 66 70 70 99 91 83 74 70 70 74 74

200 71 65 59 53 50 50 50 47 77 70 64 58 56 55 54 51 85 78 72 65 63 61 60 57 91 84 76 70 68 66 65 61 - - - - - - - -

100 63 58 53 47 46 44 42 37 72 66 60 55 53 51 49 43 82 75 70 63 60 57 55 50 - - - - - - - - - - - - - - - -

50 59 52 47 44 42 38 38 31 71 63 57 54 51 46 46 37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

630

500 88 80 73 69 66 64 63 62 90 83 75 71 68 67 65 64 96 88 80 76 72 72 70 68 103 95 86 82 77 77 76 73 107 98 90 85 81 81 80 76

300 82 75 69 65 62 61 58 55 84 77 70 67 63 62 61 56 92 84 77 73 69 68 68 61 100 91 83 79 75 75 74 66 105 96 88 83 79 79 79 70

200 78 72 65 62 59 55 55 49 80 74 67 64 60 57 57 50 89 82 75 71 67 63 63 56 98 90 82 78 74 70 70 62 - - - - - - - -

100 71 66 59 54 50 46 45 40 78 71 66 59 56 49 47 44 90 82 76 68 63 58 55 50 - - - - - - - - - - - - - - - -

50 66 58 53 48 43 40 39 30 77 68 62 57 51 45 48 36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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85

d
d

1

2

d3140

d
nom [mm]

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
d3

nom [mm]
waga
[kg]

 Przepustnice zamykające z uszczelką

 DASL

Opis

Wymiary

Przepustnica DASL z uszczelką z gumy EPDM na kołnierzu 
skonstruowana jest tak, żeby możliwe było zastosowanie do 
50 mm izolacji.
Przepustnica DASL może być stosowana wszędzie tam, gdzie 
kompletnie szczelne zamknięcie nie jest wymagane. Położe-
nie płaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie w 
zakresie od 0° do 90°. Płaszczyzna przepustnicy może być 
zablokowana za pomocą śruby.
Do każdej przepustnicy DASL od średnicy 355 włącznie środek 
wykonywany jest z dodatkowym wzmocnieniem.
Do każdej przepustnicy DASL od średnicy 450 włącznie dołą-
czany jest mechanizm KIT-DS-H.
Standardowo wykonywane z blachy ocynkowanej.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DASL - aaa

typ
d1

* wykonanie ze środkami tłoczonymi
** wykonanie z dodatkowym wzmocnieniem
Dla przepustnic o średnicach większych niż 630mm należy 
stosować przepustnice wielopłaszczyznowe DASQL.

dla d1 ≥ 355 środek przepustnicy mocowany jest na jednym długim pręcie

dla d1< 355 środek przepustnicy mocowany jest na dwóch krótkich prętach

80* - - -  0,40

100* - - -  0,45

125* - - - 0,55

140* - - 0,60

150* - - - 0,65

160* - - - 0,70

180* - - - 0,75

200* - - - 0,80

224* - - -  0,90

250* - - -  1,20

280* - - - 1,40

300* - - -  1,50

315* - - -  1,60

355** 330 295 263  2,70

400** 330 295 263  3,30

450** 370 337 293  4,50

500** 370 337 293  5,00

560** 490 457 413  6,30

600** 490 457 413 6,70

630** 490 457 413  7,20
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d1

nom [mm]
waga
[kg]

 Przepustnice zamykające z uszczelką

 DASL-CV

Opis

Wymiary

Przepustnica DASL-CV z uszczelką z gumy EPDM na 
kołnierzu skonstruowana jest tak, żeby możliwe było zasto-
sowanie do 50 mm izolacji,
Przepustnica DASL-CV może być stosowana wszędzie tam, 
gdzie kompletnie szczelne zamknięcie nie jest wymagane. 
Położenie płaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uch-
wycie w zakresie od 0° do 90°.  Płaszczyzna przepustnicy 
może być zablokowana za pomocą śruby.
Przepustnia DASL-CV jest bardzo łatwo przystosować do 
montażu siłowników Belimo. W takim przypadku zamawi-
any siłownik musi być przystosowany pod pręt kwadratowy 
8x8mm.
Zakończenia wykonane z bezpieczną krawędzią.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DASL-CV - aaa

typ
d1

80  0,40

100  0,45

125 0,55

140 0,60

150 0,65

160 0,70

180 0,75

200 0,80

224  0,90

250  1,20

280 1,40

300  1,50

315  1,60

355  2,00

400  2,60
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d
d

1

2

d3140

d
nom [mm]

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
d3

nom [mm]
waga
[kg]

Przepustnice zamykające

 DAS

Opis

Wymiary

Przepustnica DAS skonstruowana jest tak, żeby możliwe było 
zastosowanie do 50 mm izolacji.
Przepustnica DAS może być stosowana wszędzie tam, gdzie 
kompletnie szczelne zamknięcie nie jest wymagane. Położe-
nie płaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie w 
zakresie od 0° do 90°.  Płaszczyzna przepustnicy może być 
zablokowana za pomocą śruby. Zakończenia wykonane z 
bezpieczną krawędzią.
Do każdej przepustnicy DAS od średnicy 355 włącznie środek 
wykonywany jest z dodatkowym wzmocnieniem.
Do każdej przepustnicy DAS od średnicy 450 włącznie dołą-
czany jest mechanizm KIT-DS-H.
Standardowo wykonywane z blachy ocynkowanej.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DAS - aaa

typ
d1

* wykonanie ze środkami tłoczonymi
** wykonanie z dodatkowym wzmocnieniem
Dla przepustnic o średnicach większych niż 630mm należy 
stosować przepustnice wielopłaszczyznowe DASQ.

dla d1 ≥ 355 środek przepustnicy mocowany jest na jednym długim pręcie

dla d1< 355 środek przepustnicy mocowany jest na dwóch krótkich prętach

80* - - -  0,40

100* - - -  0,45

125* - - - 0,55

140* - - 0,60

150* - - - 0,65

160* - - - 0,70

180* - - - 0,75

200* - - - 0,80

224* - - -  0,90

250* - - -  1,20

280* - - - 1,40

300* - - -  1,50

315* - - -  1,60

355** 330 295 263  2,70

400** 330 295 263  3,30

450** 370 337 293  4,50

500** 370 337 293  5,00

560** 490 457 413  6,30

600** 490 457 413 6,70

630** 490 457 413  7,20
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d1

nom [mm]
waga
[kg]

Przepustnice zamykające

 DAS-CV

Opis

Wymiary

Przepustnica DAS-CV skonstruowana jest tak, żeby możliwe 
było zastosowanie do 50 mm izolacji.
Przepustnica DAS-CV może być stosowana wszędzie tam, 
gdzie kompletnie szczelne zamknięcie nie jest wymagane. 
Położenie płaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie 
w zakresie od 0° do 90°.  Płaszczyzna przepustnicy może być 
zablokowana za pomocą śruby.
Przepustnia DAS-CV jest bardzo łatwo przystosować do 
montażu siłowników Belimo. W takim przypadku zamawi-
any siłownik musi być przystosowany pod pręt kwadratowy 
8x8mm.
Zakończenia wykonane z bezpieczną krawędzią.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DAS-CV - aaa

typ
d1

80  0,40

100 0,46

125  0,55

140  0,60

150  0,65

160  0,70

180  0,75

200 0,80

224  0,90

250  1,10

280  1,30

300 1,45

315  1,50

355 2,00

400 2,60
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d1

nom [mm]
waga
[kg]

Przepustnice zamykające

 DAS-PVC

Opis

Wymiary

Przepustnica DAS-PVC skonstruowana jest tak, żeby możliwe 
było zastosowanie do 30 mm izolacji.
Przepustnica DAS-PVC może być stosowana wszędzie tam, 
gdzie kompletnie szczelne zamknięcie nie jest wymagane. 
Położenie płaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwy-
cie w zakresie od 0° do 90°.  Płaszczyzna przepustnicy może 
być zablokowana za pomocą śruby. Zakończenia wykonane 
z bezpieczną krawędzią.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DAS-PVC - aaa

typ
d1

80  0,40

100 0,46

125  0,55

140  0,60

150  0,65

160  0,70

180  0,75

200 0,80

224  0,90

250  1,10

280  1,30

300 1,45

315  1,50
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Przepustnice zamykające

 DASH

Opis

Wymiary

Przepustnica zamykająca DASH może być stosowana wszę-
dzie tam, gdzie kompletnie szczelne zamknięcie nie jest 
wymagane. Położenie płaszczyzny przepustnicy widoczne 
jest na uchwycie w zakresie od 0° do 90°. Płaszczyzna 
przepustnicy może być zablokowana za pomocą śruby z 
nakrętką motylkową.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DASH - aaa

typ
Æd1

 Æd1 waga
 nom [mm] [kg]

 80  0,4

 100  0,4

 125  0,5

 140  0,6

 150  0,6

 160  0,7

 180  0,7

 200  0,8

 224  0,9

 250  1,2

 280  1,4

 300  1,5

 315  1,6
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d
d

1

2

d3140

d
nom [mm]

d1

nom [mm]
d2

nom [mm]
d3

nom [mm]
waga
[kg]

 Przepustnice szczelnie zamykające

 DATL/DAT

Opis

Wymiary

Przepustnica DATL/DAT skonstruowana jest tak, żeby możliwe 
było zastosowanie do 50 mm izolacji.
Przepustnica DATL/DAT może być stosowana wszędzie tam, 
gdzie jest wymagane kompletnie szczelne zamknięcie. Poło-
żenie płaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie 
w zakresie od 0° do 90°. Płaszczyzna przepustnicy może być 
zablokowana za pomocą śruby.

DAT – przepustnica zamykająca szczelna
DATL – przepustnica zamykająca szczelna z uszczelkami na 

kołnierzach
Do każdej przepustnicy DATL/DAT od średnicy 355 włącznie 
środek wykonywany jest z dodatkowym wzmocnieniem.
Do każdej przepustnicy DATL/DAT od średnicy 450 włącznie 
dołączany jest mechanizm KIT-DS-H.
Standardowo wykonywane z blachy ocynkowanej.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DATL - aaa

typ
d1

*wykonanie z dodatkowym wzmocnieniem

dla d1 ≥ 355 środek przepustnicy mocowany jest na jednym długim pręcie

dla d1< 355 środek przepustnicy mocowany jest na dwóch krótkich prętach

80 - - -  0,40

100 - - -  0,45

125 - - - 0,55

140 - - 0,60

150 - - - 0,65

160 - - - 0,70

180 - - - 0,75

200 - - - 0,80

224 - - -  0,90

250 - - -  1,20

280 - - - 1,40

300 - - -  1,50

315 - - -  1,60

355* 330 263 295  2,70

400* 330 263 295  3,30

450* 370 337 293  4,50

500* 370 337 293  5,00

560* 490 457 413  6,30

600 * 490 457 413 6,70

630* 490 457 413  7,20
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d1

nom [mm]
waga
[kg]

Przepustnice zamykające

 DAP-CV

Opis

Wymiary

Przepustnica DAP-CV skonstruowana jest tak, żeby 
możliwe było zastosowanie do 50 mm izolacji.
Przepustnica DAP-CV może być stosowana wszędzie tam, 
gdzie kompletnie szczelne zamknięcie nie jest wymagane. 
Perforowany środek przepustnicy gwarantuje równomierny 
przepływ powietrza bez żadnych zaburzeń.
Położenie płaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uch-
wycie w zakresie od 0° do 90°. Płaszczyzna przepustnicy 
może być zablokowana za pomocą śruby.
Przepustnia DAP-CV jest bardzo łatwo przystosować do 
montażu siłowników Belimo. W takim przypadku zamawi-
any siłownik musi być przystosowany pod pręt kwadratowy 
8x8mm.
Zakończenia wykonane z bezpieczną krawędzią.
Ustawienie płaszczyzny przepustnicy w pozycji zamkniętej 
umożliwia przepływ 35% powietrza.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DAP-CV - aaa

typ
d1

80  0,40

100 0,46

125  0,55

140  0,60

150  0,65

160  0,70

180  0,75

200 0,80

224  0,90

250  1,10

280  1,30

300 1,45

315  1,50

355 2,00

400 2,60
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d1

nom [mm]
waga
[kg]

 Przepustnice zamykające

 DAPL-CV

Opis

Wymiary

Przepustnica DAPL-CV z uszczelką z gumy EPDM na 
kołnierzu skonstruowana jest tak, żeby możliwe było zasto-
sowanie do 50 mm izolacji,
Przepustnica DAPL-CV może być stosowana wszędzie tam, 
gdzie kompletnie szczelne zamknięcie nie jest wymagane.
Perforowany środek przepustnicy gwarantuje równomierny 
przepływ powietrza bez żadnych zaburzeń.
Położenie płaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uch-
wycie w zakresie od 0° do 90°.
Płaszczyzna przepustnicy może być zablokowana za 
pomocą śruby.
Przepustnia DAPL-CV jest bardzo łatwo przystosować do 
montażu siłowników Belimo. W takim przypadku zamawi-
any siłownik musi być przystosowany pod pręt kwadratowy 
8x8mm.
Zakończenia wykonane z bezpieczną krawędzią.
Ustawienie płaszczyzny przepustnicy w pozycji zamkniętej 
umożliwia przepływ 35% powietrza.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DAPL-CV - aaa

typ
d1

80  0,40

100  0,45

125 0,55

140 0,60

150 0,65

160 0,70

180 0,75

200 0,80

224  0,90

250  1,20

280 1,40

300  1,50

315  1,60

355  2,00

400  2,60
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d1

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

Przepustnice zwrotne

 DAOSL

Opis

Wymiary

Przepustnica DAOSL posiada aluminiowe lamelki, które 
otwierają się podczas napływu powietrza w jedną stronę oraz 
zamykają się przy ciągu powrotnym.
Lamelki podczas braku powietrza są utrzymywane w pozycji 
pionowej za pomocą sprężyny.
Przepustnica DAOSL wykonana jest z uszczelką z gumy EPDM 
oraz posiada w środku piankową uszczelkę o odporności 
temperaturowej od -30oC do +100oC.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DAOSL - aaa

typ
d1

* na zamówienie dostępne są średnice do Æ560 mm

80 92 0,11

100 92 0,14

125 92 0,17

150 92 0,20

160 92 0,21

200 92 0,27

250 92 0,33

315 92 0,42

355 126 0,62

400 126 0,69

450 170 0,78

500 170 0,87
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d1

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

Przepustnice zwrotne

 DAOS

Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DAOS - aaa

typ
d1

Przepustnica DAOS posiada aluminiowe lamelki, które 
otwierają się podczas napływu powietrza w jedną stronę oraz 
zamykają się przy ciągu powrotnym.
Lamelki podczas braku powietrza są utrzymywane w pozycji 
pionowej za pomocą sprężyny.
Przepustnica DAOS posiada w środku piankową uszczelkę o 
odporności temperaturowej od -30oC do +100oC.

* na zamówienie dostępne są średnice do Æ560  mm

80 88 0,11

100 88 0,14

125 88 0,17

150 88 0,20

160 88 0,21

200 88 0,27

250 128 0,43

315 128 0,54

355 198 0,88

400 198 0,99

450 248 1,39

500 248 1,54
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L

d1

nom [mm]
L

[mm]
B

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

 Przepustnice gilotynowe

 GKL/GK

Opis

Wymiary

GKL – przepustnica gilotynowa z uszczelką 
z gumy EPDM

GK – przepustnica gilotynowa bez uszczelki

Ręczna przepustnica gilotynowa przystosowana jest do 
zamontowania bez szczególnych ograniczeń, wykorzystywana 
jest do szczelnego zamknięcia przepływu lub tylko jego 
zdławienia. Ponadto montowana jest w miejscach, gdzie 
konieczne jest częste czyszczenie wentylacji.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: GKL - aaa

typ
d1

80 140 140 170 0,4

100 180 180 210 0,6

125 200 200 240 0,7

140 210 210 265 0,9

150 220 220 270 0,9

160 220 220 285 1,0

180 280 280 350 1,1

200 300 300 360 1,3

224 320 320 400 1,5

250 350 350 440 1,9

280 360 360 480 2,0

300 400 400 540 2,3

315 400 400 540 2,7



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

407

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 Przep
u

stn
ice w

en
tylacyjn

e
Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

d1

nom [mm]
d3

nom [mm]
L 

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

 Przepustnice z obejściem

 DATVTL

Opis

Wymiary

Przepustnice z obejściem zastępują dwie standardowe 
przepustnice, trójnik i złączki.

Przepustnica z obejściem i napędem manualnym. Dostępna 
również jako DATVSL bez uszczelnienia na płaszczyźnie 
zamykającej. Przepustnica DATVTL z uszczelką pozwala na 
całkowite odcięcie jednego ze źródeł powietrza. Przepust-
nice z obejściem zastępują dwie standardowe przepustnice, 
trójnik i złączki.
Do każdej przepustnicy DATVTL dołączany jest mechanizm 
KIT-DS-H.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DATVTL - aaa

typ
d1

Kierunki przepływu

100 100 151  65  0,8

125 125 184  83 1,1

160 160 229  105  1,7

200 200 281  125  2,2

250 250 307 150  3,4

315 315 390 182  4,9
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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d1

nom [mm]
d3

nom [mm]
L

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

Przepustnice regulacyjne z obejściem

 DATASL

Opis

Wymiary

Przepustnica regulacyjna z obejściem składa się z wydłu-
żonego trójnika i dwóch wbudowanych przepustnic DASL. 
Przepustnica DASL z uszczelką pozwala na całkowite odcię-
cie jednego ze źródeł powietrza. Przepustnice z obejściem 
zastępują dwie standardowe przepustnice, trójnik i złączki 
przy czym są dodatkowo 20% – 30% krótsze.
Do każdej przepustnicy DATASL dołączany jest mechanizm 
KIT-DS-H.

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DATASL - aaa - bbb

typ
d1
d3

100 100 280 65 1,1

125 125 345 83 1,5

160 160 385 105 2,0

200 200 425 125 2,8

250 250 520 150 4,1

315 315 585 182 5,9

400 400 645 225 8,3
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d1

nom [mm]
d3

nom [mm]
L

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

Przepustnice szczelne z obejściem

 DATATL
Wymiary

Przepustnica szczelna z obejściem typ 3 składa się z wydłu-
żonego trójnika i dwóch wbudowanych przepustnic DATL. 
Przepustnica DATL z uszczelką pozwala na całkowite odcię-
cie jednego ze źródeł powietrza. Przepustnice z obejściem 
zastępują dwie standardowe przepustnice, trójnik i złączki 
przy czym są dodatkowo 20% – 30% krótsze.
Do każdej przepustnicy DATATL dołączany jest mechanizm 
KIT-DS-H.

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DATATL - aaa - bbb

typ
d1
d3

Opis
100 100 280 65 1,2

125 125 345 83 1,6

160 160 385 105 2,2

200 200 425 125 3,2

250 250 520 150 4,5

315 315 585 182 6,6

400 400 645 225 9,8
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W - mocowanie wzdłużne P - mocowanie poprzeczne

d1

nom [mm]
waga
[kg]

 Przepustnice regulacyjne pod siłownik

 DASML/DASM
Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DASML  - aaa -  bbb

typ
d1

sposób mocowania

Opis
Przepustnice  wykonane z mocowaniem pod siłownik dostępne 
w wymiarach od 80 do 630 mm, włączywszy wymiary 
pośrednie. Podstawka pod siłownik jest montowana tak aby  
możliwe było zastosowanie do 50mm izolacji. Standardowo 
siłownik mocowany jest wzdłużnie.
Przepustnice DASML/DASM mogą być stosowane wszędzie 
tam, gdzie kompletnie szczelne zamknięcie nie jest wyma-
gane. 
Kąt nastawu może być ustawiony za pomocą mecha-
nicznego ogranicznika znajdującego się bezpośrednio na 
siłowniku.
W przypadku  zastosowania przepustnicy na zewnątrz, 
siłownik powinien być osłonięty przed promieniowaniem UV 
oraz przed opadami atmosferycznymi.
Do każdej z przepustnic możliwe jest dopasowanie różnych 
siłowników patrz strona 510.

DASM -   przepustnica zamykająca pod siłownik
DASML -   przepustnica zamykająca z uszczelkami na   
     kołnierzach, pod siłownik

80 0,6

100 0,7

125 0,8

160 0,9

200 1,1

250 1,4

315 1,7

355 2,2

400 2,7

450 3,7

500 4,3

560 5,0

630 5,8
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P - mocowanie poprzeczneW - mocowanie wzdłużne

d1

nom [mm]
waga
[kg]

 Przepustnice szczelne pod siłownik

DATML/DATM
Wymiary

Opis
Przepustnice  wykonane z mocowaniem pod siłownik dostępne 
w wymiarach od 80 do 630 mm, włączywszy wymiary 
pośrednie. Podstawka pod siłownik jest montowana tak 
aby  możliwe zastosowanie do 50mm izolacji. Standardowo 
siłownik mocowany jest wzdłużnie.
Przepustnice DATML/DATM mogą być stosowane wszędzie 
tam, gdzie wymagane jest kompletnie szczelne zamknięcie.
Kąt nastawu może być ustawiony za pomocą mecha-
nicznego ogranicznika znajdującego się bezpośrednio na 
siłowniku.
W przypadku  zastosowania przepustnicy na zewnątrz, motor 
powinien być osłonięty przed promieniowaniem UV oraz 
przed opadami atmosferycznymi.
Do każdej z przepustnic możliwe jest dopasowanie różnych 
siłowników patrz strona 510.

DATM -   przepustnica zamykająca szczelna pod siłownik
DATML -  przepustnica zamykająca szczelna z uszczelkami  
    na kołnierzach, pod siłownik

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DATML  - aaa -  bbb

typ
d1

sposób mocowania

80 0,6

100 0,7

125 0,8

160 0,9

200 1,2

250 1,5

315 1,8

355 2,3

400 2,8

450 3,8

500 4,5

560 5,2

630 6,0
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d1

nom [mm]
d3

nom [mm]
L

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

 Przepustnice z obejściem pod siłownik

 DATVTML
Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DATVTML - aaa - bbb

typ
d1

typ siłownika

Opis
Przepustnice z obejściem zastępują dwie standardowe 
przepustnice, trójnik i złączki, przy czym są dodatkowo 
20% – 30% krótsze.

DATVTML
Przepustnica napędzana jest siłownikiem elektrycznym.
Aby dobrać odpowiedni napęd patrz strona  510.

100 100 150  65  0,8

125 125 184  83 1,1

160 160 229  105  1,7

200 200 281  125  2,2

250 250 307 150  3,4

315 315 390 182  4,9
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d1

nom [mm]
d3

nom [mm]
L

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

Przepustnice szczelne z obejściem pod siłownik

 DATATML
Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DATATML - aaa - bbb

typ
d1
d3

Opis
Przepustnica szczelna z obejściem składa się z wydłużo-
nego trójnika i dwóch wbudowanych przepustnic DATL
Przepustnice z obejściem zastępują dwie standardowe 
przepustnice, trójnik i złączki, przy czym są dodatkowo 
20% – 30% krótsze.
Przepustnica napędzana jest siłownikiem elektrycznym, 
aby dobrać odpowiedni napęd patrz strona 510.

100 100 280  65  2,0

125 125 345 83 2,4

160 160 385 105 3,0

200 200 425 125 3,9

250 250 520 150 5,2

315 315 585 182 7,4

400 400 645 225 10,6
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d1

nom [mm]
D

[mm]
L

[mm]
A

[mm]
B

[mm]
waga
[kg]

 Przepustnice soczewkowe regulacyjno-pomiarowe

GBL

Opis

Wymiary

Przepustnica GBL stosowana jest przy płynnym regulowa-
niu ciśnienia powietrza w kanale wentylacyjnym. Specjalna 
konstrukcja w postaci dźwigni umożliwiwa płynną zmianę 
średnicy otworu. 
Dzięki soczewkowemu zamknięciu, dławienie nie powo-
duje zawirowań i hałasu w kanale. Przepustnica GBL może 
być stosowana zarówno w przewodach wywiewnych jak     
i nawiewnych.
Ponadto wyposażona jest w dwie końcówki umożliwiające 
podłączenie do przepustnicy urządzenia mierzącego 
natężenie przepływu powietrza.
Przepustnica soczewkowa 
GBL posiada możliwość całkowitego otwarcia co ułatwia 
czyszczenie kanałów wentylacyjnych. Nie ma możliwości 
całkowitego zamknięcia (pozostająca średnica szczeliny 
stanowi około 25% nominalnej średnicy).

Przykład oznaczenia
Kod produktu: GBL - aaa

typ
d1

80 125 110 30 22 0,5

100 165 110 30 32 0,5

125 188 110 30 32 0,7

150 230 210 40 40 1,3

160 230 110 30 35 0,9

200 285 110 30 42 1,4

250 335 135 40 42 2,1

315 410 135 40 47 3,5

400 525 190 60 62 6,4

500 655 170 50 77 9,6

630 815 170 50 92 15,6

800 1015 270 100 107 25,0



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
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GBL 80 GBL 100

GBL 125 GBL 150

GBL 160 GBL 200

  Przepustnice soczewkowe regulacyjno-pomiarowe

GBL
Dane techniczne
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

GBL 250 GBL 315

GBL 400 GBL 500

GBL 630 GBL 800

  Przepustnice soczewkowe regulacyjno-pomiarowe

GBL
Dane techniczne

Pt(Pa) - straty ciśnienia
LA(dB(A)) - poziom ciśnienia akustycznego
qv(l/s) - przepływ objętościowy
V (m/s) - prędkość przepływu
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d1

nom [mm]
D

[mm]
L

[mm]
A

[mm]
B

[mm]
waga
[kg]

Opis

Wymiary

Przepustnica GBLM jest przepustnicą soczewkową 
przystosowaną do montażu siłownika.
Przepustnica GBLM stosowana jest do płynnej regulacji 
ciśnienia powietrza w kanale wentylacyjnym. Jest to możliwe 
dzięki specjalnej konstrukcji przepustnicy umożliwiającej 
płynną zmianę średnicy otworu. Ponadto dzięki soczewko-
wemu zamknięciu, dławienie nie powoduje zawirowań i hałasu 
w kanale wentylacyjnym.
Przepustnica GBLM może być stosowana zarówno w przewo-
dach wywiewnych jak i nawiewnych. Ponadto wyposażona 
jest w dwie końcówki, które umożliwiają podłączenie do 
urządzenia mierzącego natężenie przepływu powietrza. 
Przepustnica soczewkowa GBLM ułatwia czyszczenie kanałów 
wentylacyjnych.

Pasujące siłowniki:
LU24A-MF - sterowanie analogowe 0-10V (płynna regulacja).
CM24 lub CM230 - sterowanie zamknij/otwórz.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: GBLM  -     aaa

typ
d1

  Przepustnice soczewkowe regulacyjno-pomiarowe pod siłowniki

GBLM

80 125 110 30 22 0,5

100 165 110 30 32 0,5

125 188 110 30 32 0,7

150 230 210 40 40 1,3

160 230 110 30 35 0,9

200 285 110 30 42 1,4

250 335 135 40 42 2,1

315 410 135 40 47 3,5
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A

B

ød

Mechanizm
ręczny

A

B

ød

Podstawka 
pod siłownik

Przepustnice wielopłaszczyznowe kołowe stalowe

DASQ/DASQL/DASQM/DASQML

Wymiary

Opis
Przepustnica wielopłaszczyznowa kołowa jest stosowana do 
regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach 
wentylacyjnych o przekroju kołowym.
Przepustnice wielopłaszczyznowe kołowe wykonane są na 
bazie przepustnic DSQW. Dodatkowo przepustnica składa 
się z obudowy z dwóch stron posiadającej odejścia okrągłe  
pasujące do kanałów SPR.
Zakres temperatur pracy: –20° do +80° C.
Przepustnice DASQ, DASQL są sterowane za pomocą mecha-
nizmu ręcznego. Natomiast przepustnice DASQM, DASQML 
są przystosowane do montażu siłownika.
Regulacja przepustnicy odbywa się za pomocą kół zębatych, 
napędzanych ręcznie lub poprzez siłownik. 
Mechanizm napędowy znajduje się na zewnątrz przepustnicy.
Przepustnica spełnia klasę szczelności B.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DASQL  800

typ
ød

DASQ, DASQL

DASQM, DASQML

d
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

400 505 505

450 505 505

500 605 605

560 605 605

630 705 705

710 805 805

800 905 905

900 1005 1005

1000 1105 1105

1120 1205 1205

1250 1305 1305



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
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b

aL

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe

DSQ
Wymiary

Opis
Przepustnica jednopłaszczyznowa jest stosowana do regulacji 
lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentyla-
cyjnych. Pióro jest usztywnione przez poprzeczne falowanie 
blachy w zależności od wymiaru.
Przepustnice mogą być sterowane za pomocą mechanizmu 
ręcznego, siłownika znajdującego się na zewnątrz lub przy-
stosowane do montażu siłownika.
W przypadku sterowania ręcznego obrót odbywa się przy 
pomocy pokrętła , odczyt kąta ustawienia pióra znajduje się na 
osłonie pokrętła. Istnieje możliwość zablokowania położenia 
pióra za pomocą dwóch wkrętów blokujących.
Standardowe wykonanie z mechanizmem ręcznym.
Dla wymiaru A i B ≤ 300 montowany jest mechanizmu KIT-DS-
PVC. Dla pozostałych wymiarów montwany jest mechanizmy 
KIT-DS.
Standardowe długości wynoszą:
L=200 dla B ≤ 300
L=250 dla 300 < B ≤ 500
L=300 dla 500 < B ≤ 700

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DSQ  600 400

typ
a
b

Mechanizm montowany jest na boku o wysokości „b”
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Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe

DSQW
Wymiary

Opis
Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW jest stosowana 
do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza.Może być 
montowana zarówno w przewodach wentylacyjcnych jak i w 
centrali klimatyzacyjnej lub w ścianie.
Przepustnica składa się z obudowy złożonej z 4 profili ocyn-
kowanych zakończonych ramką PQ oraz piór aluminiowych. 
Wysokość piór jest jednakowa dla każdego wymiaru prze-
pustnicy.
Przepustnice DSQW mogą być sterowane za pomocą mecha-
nizmu ręcznego, siłownika znajdującego się na zewnątrz lub 
przystosowane do montażu siłownika. Mechanizm napędowy 
znajduje się na zewnątrz przepustnicy. Mechanizm obrotowy 
piór składa się z osi krótkiej, długiej, szeregu kół zębatych 
montowanych na łożyskach. Koła zębate znajdują się na 
zewnątrz przepustnicy.
Jeśli wymiar B jest w przedziale 1000-2000 i jednocześnie 
wymiar A ≥ 1000 ma miejsce zastosowanie dwóch mecha-
nizmów ręcznych. Przepustnice dzielone są wykonywane 
w momencie, gdy A ≥ 1400.
Zakres temperatur pracy: od –20°C do +80°C.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DSQW  600 300

typ
a
b
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Przepustnice wielopłaszczyznowe aluminiowe

DSQW-A
Wymiary

Opis
Przepustnica wielopłaszczyznowa aluminiowa DSQW-A sto-
sowana do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w 
przewodach wentylacyjnych.
Może być montowana zarówno w przewodach wentylacyjc-
nych jak i w centrali klimatyzacyjnej lub w ścianie.
Przepustnica składa się z obudowy złożonej z 4 profili alumi-
niowej oraz piór aluminiowych. Wysokość piór jest jednakowa 
dla każdego wymiaru przepustnicy. 
Pióra wyposażone są w uszczelki zapewniające 2 klasę szczel-
nośći wg. EN 1751:2003.
Przepustnice DSQW-A mogą być sterowane za pomocą mecha-
nizmu ręcznego, siłownika znajdującego się na zewnątrz lub 
przystosowane do montażu siłownika. Mechanizm napędowy 
znajduje się na zewnątrz przepustnicy. Mechanizm obrotowy 
piór składa się z osi krótkiej, długiej, szeregu kół zębatych 
montowanych na łożyskach. Koła zębate znajdują się na 
zewnątrz przepustnicy.
Jeśli wymiar B jest w przedziale 1000-2000 i jednocześnie 
wymiar A ≥ 1000 ma miejsce zastosowanie dwóch mecha-
nizmów ręcznych. Przepustnice dzielone są wykonywane 
w momencie, gdy A ≥ 1400.
Temperatura pracy: od -20oC do +80oC

Uwaga:
Producent zaleca dobieranie wymiaru „b” w taki sposób żeby 
odpowiadał wielokrotności 100mm. W przeciwnym wypadku 
przepustnica DSQW-A nie zachowa 2 klasy szczelności.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DSQW-A 600 300

typ
a
b
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Przepustnice wielopłaszczyznowe aluminiowe samozamykające

DSQOW-A
Wymiary

Opis
Przepustnica wielopłaszczyznowa aluminiowa samozamyka-
jąca może być stosowana do regulacji ciśnienia w instalacji 
wentylacyjnej. Dzięki specjalnym piórom możliwy jest samo-
czynny przepływa powietrza na zewnatrz pod wpływem 
ciśnienia. Gwarantuje to uniknięcie nadciśnienia w instalacji.
Obudowa i pióra wykonane są z profili aluminiowych.
Przepustnica składa się z obudowy złożonej z 4 profili takich 
samy jak w przypadku przepustnicy wielopłaszczyznowej 
aluminiowej DSQW-A. Dodatkowo w ściance górnej i dolnej 
jest montowana uszczelka z gumy EPDM.
Przepustnica DSQOW-A posiada ruchome pióra aluminiowe o 
wysokości 80 mm. Wysokość piór jest jednakowa dla każdego 
wymiaru przepustnicy. Mechanizm łożyskujący pióra znajduje 
się w profilach bocznych.
Przepustnice dzielone są wykonywane w momencie, gdy
A ≥ 1400 wg. następujących wytycznych:
dla 1400 < A ≤ 2100 jedna ścianka dzieląca
dla A > 2100 więcej niż jedna ścianka dzieląca.
Zakres temperatur pracy: –20° do +80°C.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DSQOW-A 600 300

typ
a
b
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Elementy
uszczelniające

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian      
w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu 
na ciągłe ich doskonalenie
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O systemie
Elementy uszczelniające pełnią rolę dopełnienia instalacji 
kanałowej. Zadaniem ich jest zwiększenie szczelności insta-
lacji wentylacyjnej do poziomu akceptowanego i wymaga-
nego przez projekt.

Wymiary
Wszystkie wielkości bazują na tabelach i informacjach 
przedstawionych w karcie katalogowej danego elementu.

O systemie

  

Instrukcja montażu
Taśmy aluminiowe stosowane są bezpośrednio na odtłusz-
czoną blachę, który jest owijany dwu lub trzykrotnie 
w miejscu połączenia elementów.

Korzyści stosowania
Taśmy bądź silikony pozwalają na zwiększenie szczelności 
instalacji wentylacyjnej już po jej zamontowaniu. Łatwe 
stosowanie i dobór materiałów zgodnych z charakterystyką 
kanałów, daje również estetyczny wygląd. W przypadku 
taśm wysokotemperaturowych istotna jest gwarancja 
szczelności systemu nawet przy systemach kominkowych.

Oznakowanie
Wyroby firmy ALNOR oznaczane są znakiem 
budowlanym, oraz kodem towaru zgodnym 
ze specyfikacją techniczną zawartą w niniej-
szym katalogu.
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Wymiary

Opis

Taśmy aluminiowe wysokotemperaturowe

 TAL

Taśma uszczelniająca aluminiowa stosowana przy łączeniach 
kanałów i kształtek okrągłych, oraz przy przewodach ela-
stycznych.

Odporności temperaturowe zależą od rodzaju taśmy i zawarte 
są w tabeli.

Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące 
powinny być przechowywane w temperaturze około +21oC 
oraz wilgotoności nie przekraczającej 50%. Należy je również 
chronić przed nasłonecznieniem.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TAL 50 - 50

typ
szerokość B
długość

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

grubość 30 mikronów

grubość 30 mikronów

grubość 30 mikronów

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

grubość 40 mikronów

TAL-50-50 50 50 24 80

TAL-75-50 75 50 16 80

TAL-100-50 100 50 12 80

TAL-50-10 50 10 272 80

TAL-15 50-50 50 50 24 150

TAL-15 75-50 75 50 16 150

TAL-15 100-50 100 50 12 150

TAL-25 50-50 50 50 24 250

TAL-25 75-50 75 50 16 250

TAL-25 100-50 100 50 12 250

TAL-25-50-10 50 10 72 250

TAL-50-50 50 50 24 80

TAL-75-50 75 50 16 80
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Wymiary

Opis

Taśmy aluminiowe wysokotemperaturowe

TALK

Taśma uszczelniająca aluminiowa o grubości 30 mikronów. 
Dzięki wysokiej odporności temperaturowej stosowana jest 
przy instalacjach kominkowych.

Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące 
powinny być przechowywane w temperaturze od 0oC do 
+21oC oraz wilgotoności nie przekraczającej 50%. Należy je 
również chronić przed nasłonecznieniem.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TALK 50 - 50

typ
szerokość B
długość

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

TALK 50-50 50 50 24 350

TALK 50-10 50 10 16 350
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Wymiary

Opis

Taśmy aluminiowe wzmacniane

TALE

Taśma uszczelniająca aluminiowa o grubości 30 mikronów. 
Dzięki kratkowej siatce z włókna szklanego posiada zwięk-
szoną odporność na zrywanie. Dzięki swojej strukturze sto-
sowana przy łączeniu izolacji technicznych z osłoną alumi-
niową.

Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące 
powinny być przechowywane w temperaturze około +21oC 
oraz wilgotoności nie przekraczającej 50%. Należy je również 
chronić przed nasłonecznieniem.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TALE 50 - 50

typ
szerokość B
długość

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

TALE 50-50 50 50 24 80

TALE 75-50 75 50 16 80

TALE 100-50 100 50 12 80
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Wymiary

Opis

Taśmy aluminiowe wzmacniane

TLV

Taśma uszczelniająca aluminiowa TLV o grubości 30 mikro-
nów. Posiada siatkę z włókna szklanego w kształcie rąbów 
zwiększającą jej wytrzymałość.

Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące 
powinny być przechowywane w temperaturze około +21oC 
oraz wilgotoności nie przekraczającej 50%. Należy je również 
chronić przed nasłonecznieniem.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TLV 50 - 50

typ
szerokość B
długość

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

TLV 50-50 50 50 24 80

TLV 75-50 75 50 16 80

TLV 100-50 100 50 12 80
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Wymiary

Opis
Taśma DUCT jednostronnie pokryta klejem kauczukowym. 
Taśma wzmocniona tkaniną, wodoodporna. Stosowana jest-
przy łączeniach kanałów i kształtek okrągłych oraz przy prze-
wodach elastycznych. Skutecznie chroni kanały i ksztaltki 
przed wnikaniem wilgoci oraz czynnikami atmosferycznymi. 
Zapewnia trwałe i skuteczne uszczelnienie. Dostępna jest w 
rolkach 50 metrowych

Rodzaj kleju: kauczukowy

Grubość taśmy: 0,15 mm

Odporność temperaturowa: od −0°C do +60°C

Przylepność: 4(N/25mm)

Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące 
powinny być przechowywane w temperaturze około +21oC 
oraz wilgotoności nie przekraczającej 50%. Należy je również 
chronić przed nasłonecznieniem.

Taśmy

 DUCT

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DUCT - aaa

typ
B

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

DUCT 50-50 50 50 24 60
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Wymiary

Opis
Taśma MET jednostronnie pokryta klejem akrylowym. Sto-
sowana jest przy łączeniach kanałów i kształtek okrągłych 
oraz przy przewodach elastycznych. Zapewnia trwałe i sku-
teczne uszczelnienie. Dostępna jest w rolkach 50 metrowych

Rodzaj materiału: metalizowana folia PP

Rodzaj kleju: akrylowy

Grubość taśmy: 0,05 mm

Odporność temperaturowa: od −0°C do +80°C 

Przylepność: 5,6 (N/25mm)

Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące 
powinny być przechowywane w temperaturze około +21oC 
oraz wilgotoności nie przekraczającej 50%. Należy je również 
chronić przed nasłonecznieniem.

Taśmy

 MET

Przykład oznaczenia
Kod produktu: MET - aaa

typ
B

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

MET 50-50 50 50 24 80

MET 75-50 75 50 16 80
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Wymiary

Opis

Taśmy PVC

 TAPV

Taśma uszczelniająca wykonana z PVC o grubości 20 mikronów 
jednostronnie pokryta klejem na bazie kauczuku syntetycz-
nego. Stosowana przy łączeniach kanałów i kształtek okrą-
głych oraz przy przewodach elastycznych. Skutecznie chroni 
kanały i ksztaltki przed wnikaniem wilgoci oraz czynnikami 
atmosferycznymi. Zapewnia trwałe i skuteczne uszczelnienie.

Dostępne długości: 10m, 20m, 33m. 
Temperatura stosowania: od -10OC do +80OC
Minimalna temperatura nanoszenia: +10OC 

Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące 
powinny być przechowywane w temperaturze około +21oC 
oraz wilgotoności nie przekraczającej 50%. Należy je również 
chronić przed nasłonecznieniem.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TAPV 50 - 33

typ
szerokość
długość

Kod
szerokość 

[mm]
długość

[mb]
opak.
[szt]

max temp.
[°C]

Kod
szerokość 

[mm]
długość

[mb]
opak.
[szt]

max temp.
[°C]

Kod
szerokość 

[mm]
długość

[mb]
opak.
[szt]

max temp.
[°C]

TAPV 50-10 50 10 24 80

TAPV 75-10 75 10 16 80

TAPV 100-10 100 10 12 80

TAPV 50-20 50 20 24 80

TAPV 75-20 75 20 16 80

TAPV 100-20 100 20 12 80

TAPV 50-33 50 33 24 80

TAPV 75-33 75 33 16 80

TAPV 100-33 100 33 12 80
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 Gwoździe samoprzylepne

 GWS
Wymiary

Opis
Gwoździe samoprzylepne GWS służą do mocowania izolacji 
termicznej do gładkich powierzchni przewodów wenty-
lacyjnych za pomocą piankowej warstwy samoprzylepnej 
zapewniając tym samym trwałe zamocowanie i nie naruszenie 
powłoki elementu.
W skład kompletu handlowego wchodzą: gwóźdź GWS oraz 
klips KLP. Kapturek KNY należy zamówić odzielnie.
Zaleca się stosowanie od 6 do 10 szt. gwoździ GWS na 1m2.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: GWS-33 

typ

klips 
do gwoździ 

samoprzylepnych
KLP

kapturek
KNY

typ L [mm] d [mm] A [mm]

d

30

A 
x 

A

L

 GWS-25 25 2,7 50

 GWS-33 33 2,7 50

 GWS-43 43 2,7 50

 GWS-53 53 2,7 50

 GWS-63 63 2,7 50

 GWS-76 76 2,7 50

 GWS-103 103 2,7 50

 GWS-115 115 2,7 50
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 Gwoździe do zgrzewania

 GWZ
Wymiary

Opis
Gwoździe do zgrzewania GWZ służą do mocowania izolacji ter-
micznej do gładkich powierzchni przewodów wentylacyjnych 
zapewniając tym samym trwałe zamocowanie i nienaruszenie 
powłoki elementu.
W skład kompletu wchodzą: gwóźdź GWZ. Klips KLP-Z i 
kapturek KNY należy zamówić oddzielnie.
Zaleca się stosowanie od 6 do 10 szt. gwoździ GWZ na 1m2. 

Przykład oznaczenia
Kod produktu: GWZ - 33 

typ

klips 
do gwoździ 

do zgrzewania
KLP-Z

kapturek
KNY

typ L [mm] d [mm]

30

d

L

30

 GWZ-25 25 2,2

 GWZ-33 33 2,2

 GWZ-43 43 2,2

 GWZ-53 53 2,2

 GWZ-63 63 2,2

 GWZ-105 105 2,2

 GWZ-115 115 2,2
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 Gwoździe do zgrzewania

 GWZ-PI
Wymiary

Opis
Gwoździe do zgrzewania GWZ-PI służą do mocowania izolacji 
termicznej do gładkich powierzchni przewodów wentylacyj-
nych. Montowane są metodą zgrzewania przy użyciu ręcz-
nych zgrzewarek transformatorowych z odpowiednia mocą 
zapewniając tym samym trwałe zamocowanie i nienaruszenie 
powłoki elementu.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: GWZ-PI -30 

typ

 typ L [mm] d [mm]

d

 GWZ-PI-30 30 2,7

 GWZ-PI-40 40 2,7

 GWZ-PI-50 50 2,7

 GWZ-PI-60 60 2,7

 GWZ-PI-100 100 2,7
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Wymiary

Opis

Uszczelki do kanałów

USZ, USZ-CE

Uszczelka USZ wykonana jest z samoprzylepnej taśmy poli-
etylenowej. Wytrzymałość temperaturowa uszczelki USZ 
wynosi 80oC.
Uszczelka cermiczna USZ-CE charakteryzuje się podwyższoną 
wytrzymałością temperaturową wynoszącą 1100oC. Nośni-
kiem uszczelki USZ-CE jest filc ceramiczny z włókna glikokrze-
mianowego. Materiałem klejącym jest akryl modyfikowany. 
Uszczelki USZ i USZ-CE wykorzystywane są jako uszczelnienie 
kołnierzy kanałów wentylacyjnych oraz uszczelnienie połą-
czeń w centralach klimatyzacyjno - wentylacyjnych. Ponadto 
uszczelka USZ-CE ma zastosowanie przy uszczelnianiu syste-
mów podwyższonej odporności ogniowej.

Parametry dla USZ-CE:

Przykład oznaczenia
Kod produktu: USZ - 10 - 4

typ
szerokość
grubość

kod
szerokość B

[mm]
grubość

[mm]
długość

[mb]

USZ-09-04 9 4 20

USZ-10-03 10 3 20

USZ-10-04 10 4 15

USZ-12-03 12 3 20

USZ-12-04 12 4 20

USZ-15-04 15 4 15

USZ-20-04 20 4 15

kod
szerokość B

[mm]
grubość

[mm]
długość

[mb]

USZ-CE-10-04 10 4 20

USZ-CE-17-04 17 4 20

Średnica włókna   3,2 µm

Gęstość  200-300 kg/m3

Wytrzymałość na rozciąganie  > 350kPa lub 15,4 N/cm

Maksymalna temaperatura pracy  1100oC

Punkt topnienia  > 1300oC

Przewodnictwo cieplne  0,09 W/mK
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Opis
Uszczelniacz akrylowy do kanałów okrągłych przeznaczona 
jest do uszczelniania instalacji wentylacyjnych. Nie zawiera 
szkodliwych rozpuszczalników i zapachów. Daje plastyczne 
spoiny łatwe do malowania o bardzo dobrej przyczepno-
ści do blachy ocynkowanej, lakierowanej i stali nierdzewnej.
Utwardzona masa jest odporna na zmienne warunki atmos-
feryczne. Przeznaczona jest do stosowania wewnatrz i na 
zawnętrz pomieszczeń. 
Masa po całkowitym utwardzeniu jest wodoodporna.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SIL-AKR-5K

typ

Kod Pojemność Materiał Gęstość
Sposób 

dozowania
Odporność 
termiczna

Kolor Zastosowanie

Pojemność
øD

[mm]
H

[mm]

ØD

H

ØD

H

Wymiary

Uszczelniacze akrylowe

SIL-AKR..

SIL-AKR-5K 5L masa
akrylowa 1,05 kg/litr pędzelek

-40oC
do

+80oC (100oC)
srebnoszary

uszczelnienie do 
kanałów i kształtek 

okrągłych

SIL-AKR-SQ-5K 5L masa
akrylowa 1,5 kg/litr pędzelek -40oC do 

+70oC srebnoszary
uszczelnienie 

do kanałów i kształtek 
prostokątnych

SIL-AKR-20L 20L masa
akrylowa 1,5 kg/litr PIS-POMP -40oC do 

+70oC szary

uszczelnienie 
do kanałów i kształ-

tek okrągłych i prosto-
kątnych

SIL-AKR-310 310ml akryl 1,5 kg/litr PIS-REC -40oC do 
+80oC szary

uszczelnienie 
do kanałów i kształ-

tek okrągłych i prosto-
kątnych

310ml 50 340

5L 200 320

20L 320 320

Pojemność: 5L, 20L

Pojemność: 310ml
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Opis
Uszczelniacze dekarskie wykorzystywane są do obróbek 
blacharskich dachów, tarasów, kominów, miejsc przebić 
przez dachy. Doskonale nadają się do uszczelniania blach 
falistych i trapezowych. Jest trwale plastyczny, co zabez-
piecza przed powstawaniem rozszczelnień podczas pracy el-
ementów kąłdowych konstrukcji.
Uszczelniacze octowe są jednoskładnikową, elastyczną masą 
uszczelniającą o octanowym systemie. Gwarantują trwale 
i elastyczne uszczelnienie odporne na zmienne warunki at-
mosferyczne.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SIL-UNI-OCT-300

typ

Kod Pojemność Materiał Gęstość Sposób 
dozowania

Odporność 
termiczna Kolor Zastosowanie

Ø50

22
0

12
0

Wymiary

Uszczelniacze dekarskie i octowe

SIL-UNI../SIL-DEK..

SIL-UNI-
OCT-300 300ml silikon

octowy 1,0 - 1,3 kg/litr PIS-REC
-40oC

do
+180oC

szary
uszczelnienie 

zamków blacharskich 
ze stali nierdzewnej

SIL-UNI-
NAT-300 300ml silikon

neutralny 1,0 - 1,3 kg/litr PIS-REC
-60oC

do
+180oC

bezbarwny
uszczelnienie 

łączeń elementów 
metalowych z PCV 

SIL-DEK-310 310ml uszczelniacz
bitumiczny 1,3 kg/litr PIS-REC do + 210oC czarny

obróbki 
blacharskie 

dachów
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Opis
Piana montażowa może być stosowana jako izolacja ter-
miczna, wygłuszanie i uszczelnianie elementów konstruk-
cyjncyh. Posiada doskonałe parametry termoizolacyjne oraz 
dźwiękochłonne.
Zaletą piany montażowej jest duża wytrzymałość mechanic-
zna. Możliwa jest aplikacja również w temperaturach ujem-
nych -10oC.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PIA-MON

typ

Kod Pojemność Materiał Gęstość
Sposób 

dozowania
Odporność 
termiczna

Kolor Zastosowanie

Ø50

22
0

Wymiary

Piany

PIA-MON..

PIA-MON 500ml piana
poliuretanowa

0,027 kg/litr ręcznie
-40oC
 do 

+130oC
żółty

materiał uszczelniający  
i wypełniający szcze-
liny między kanałem 

wentylacyjnym a kon-
strukcją ściany

PIA-MON-PIS 750ml piana
poliuretanowa

0,027 kg/litr PIS-MONT
-60oC 

do
+100oC

żółty

materiał uszczelniający  
i wypełniający szcze-
liny między kanałem 

wentylacyjnym a kon-
strukcją ściany
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Opis
Silikony przeciwpożarowe stanowią jednoskładnikowa masę 
uszczelniającą o octanowym systemie utwardzania. Uszczel-
nienie jest trwałe, całkowicie odporne na działanie olejów 
oraz zmiennych warunków atmosferycznych.
Silikony przeciwpożarowe przeznaczone są do uszczelniania 
miejsc narażonych na stałe działanie wysokich temperatur do 
do 250oC takich jak kominy, urządzenia grzewcze, instalacje 
wentylacyjne.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SIL-PPOZ-OCT-300

typ

Kod Pojemność Materiał Gęstość Wydajność Sposób 
dozowania

Odporność 
termiczna Kolor

Ø50

22
0

12
0

Wymiary

Silikony przeciwpożarowe

SIL-PPOZ..

SIL-PPOZ-
OCT-300 300ml polisiloksan 1,3 kg/litr

z 300ml uzy-
skuje się ok. 
18mb spoiny 
o wymiarach 

4x4mm

PIS-REC

-40oC 
do

 +250oC
(+350oC)

czerwony

SIL-PPOZ-
NAT-310 310ml silikon octa-

nowy
1,03kg/litr

z 310ml uzy-
skuje się ok. 
18mb spoiny 
o wymiarach 

4x4mm

PIS-REC

-40oC 
do 

+250oC
(+300oC)

czerwony
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Opis
Pompa z napędem pneumatycznym przeznaczona jest do 
przepompowywania, dozowania produktów płynnych takich 
jak np. uszczelniacze. 
W skład całego zestawu wchodzi pneumatyczna pompa, 
tłokowa, zespół przygotwania powietrza oraz wąż teflonowy 
gładkościenny obustronnie zakuty za pomocą tulejek ze stali 
kwasoodpornej.

Parametry techniczne:
Przełożenie pompy  - 4:1
Silnik pneumatyczny  - 3”
Zasilanie    - od 1,5 do 10,3 bar
Max. ciśnienie tłoczne  - 41,4 bar
Max. wydajność   - 8,062 l/min
Ilość cykli   - 120/min
Przyłącze powietrze  - 1/4”
Wylot pompy   - 3/4”gwint wewnętrzny
Max. przepływ  - 50dm3/s
Max. temperatura pracy  - 50oC

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PIS-POMP

typ

Silnik 
 

Wylot materiału

Pompa 

Wlot powietrza 

35  mm

Wlot materiału 

71
4,

4 
m

m

24
6,

8 
m

m

Pneumatyczna pompa tłokowa

Zespół przygotowania powietrza
128

64

24
8

15
5

16
1

65
25

4
41

83

41

93

Wymiary

Pompy

PIS-POMP
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Opis
Spray cynkowo-aluminiowy OCSP przeznaczony jest do 
długotrwałej ochrony i naprawy powłok ze stali. Wykazuje 
doskonałą pczyczepność do metali, odporność na działanie 
wody, soli i warunków atmosferycznych. Jest odporny na 
wysoką temperaturę i ścieranie.

Parametry techniczne:
zakres temperatur pracy: od -30OC do +500OC

Przykład oznaczenia
Kod produktu: OCSP

typ

Ø65

15
0

50

Spray do naprawy elementów blaszanych

OCSP



446

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

El
em

en
ty

 u
sz

cz
el

n
ia

ją
ce

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Opis
Spray ESLA przeznaczony jest do ochrony i naprawy powłok 
ze stali szlachetnej. Wykazuje doskonałą pczyczepnośći do 
metali. Jest odporny na ścieranie.

Parametry techniczne:
zakres temperatur pracy: od -35OC do +100OC

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ESLA

typ

Ø65

15
0

50

Spray do naprawy elementów blaszanych

ESLA



Elementy
rewizyjne

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian      
w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu 
na ciągłe ich doskonalenie
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Wymiary

O systemie
Elementy rewizyjne takie jak klapy, dekle czy przepustnice, 
umożliwiające czyszczenie oraz dają stały i sprawny dostęp do 
wnętrza kanału wentylacyjnego. Kołnierze i klamry spinające, 
wraz z kanałami i kształtkami, tworzą TRANS®system – komplet 
orurowania w połączeniu kołnierzowym.

Wszystkie elementy TRANS®system wykonywane są w śred-
nicach zgodnych z wymiarami systemu okrągłego. Jedyną 
różnicą jest wykonywanie wszystkich kształtek z tolerancją 
„0” – czyli wg wymiaru kanałów okrągłych. Pozostałe wielkości 
bazują na tabelach i informacjach przedstawionych w karcie 
katalogowej danego elementu.

O systemie

  
 

Korzyści stosowania
Elementy rewizyjne umożliwiają łatwy i szybki dostęp do 
instalacji celem wyczyszczenia kanałów wewnątrz. Klapy 
rewizyjne przystosowane są do montażu również w goto-
wej instalacji bez naruszania jej spójności, oraz zachowując 
istniejące normy przepływu powietrza. 

Oznakowanie
Wyroby firmy ALNOR oznaczane są  zna-
kiem budowlanym, oraz kodem towaru 
zgodnym ze specyfikacją techniczną 
zawartą w niniejszym katalogu.

Instrukcja montażu
Klapy rewizyjne montowane są w otworach wyciętych 
w kanale wg załączonego do niej wzoru. Po dopasowaniu 
klapy do otworu konieczne jest jedynie dokręcenie dwóch 
pokręteł zamykających. W przypadku instalacji TRANS®sys-
tem wszystkie elementy spinane są klamrami, które ściskane 
dośrodkowo łączą ze sobą dwa kołnierze.
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Opis

Dane techniczne

BPKCL – kolano z podwójną uszczelką z gumy EPDM
BPKC  – kolano bez uszczelki

Odgałęzienie ( d3) jest przeznaczone do montowania zaśle-
pek (CPFH), tak aby można było skontrolować bądź wyczy-
ścić wnętrze przewodu.

Rozwiązanie tego typu zapewnia mniejsze straty ciśnienia 
niż konwencjonalne trójniki.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BPKCL - aaa - bbb

typ
d1
d3

  Kolana tłoczone wyczystne

BPKCL/BPKC 90°

Wymiary Æd1 [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

rm » 1 x d1

d1
nom [mm]

d3
nom [mm]

L
[mm]

H
[mm]

waga
[kg]

50 100 500 1000 5000 10000

300010005001005010
1

5

10

50

100

100 125 160 200 250 315

[l/s]

[m3/h]

200

100 100 100 78 0,4

125 100 125 78 0,6

125 125 125 90 0,7

150 125 150 90 0,9

160 125 160 90 1,0

160 160 160 108 1,0

180 160 180 108 1,2

200 160 200 108 1,4

200 200 200 128 1,4

250 200 250 128 2,2

250 250 250 148 2,3

315 250 315 148 3,3

315 315 315 180 3,3
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Opis
BPBKCL – kolano z podwójną uszczelką z gumy EPDM
BPBKC  – kolano bez uszczelki

Odgałęzienie ( d3) jest przeznaczone do montażu zaślepek 
(CPHF), tak aby można było skontrolować bądź wyczyścić 
wnętrze przewodu.

Dane techniczne Tabela ma zastosowanie do BPBKCL z zaślepką CPFH i tej 
samej średnicy głównego przewodu jak i odgałęzienia
( d1 = d3).

Z zaślepką CPHF i odgałęzieniem redukującym o jedną  
średnicę ( d3 < d1), spadek ciśnienia wynosi około 30%.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BPBKCL - aaa - bbb - 90°

typ
d1
d3

°

 Kolana wyczystne

BPBKCL/BPBKC 90°

Wymiary Æd1 [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1
nom [mm]

d3
nom [mm]

L
[mm]

H
[mm]

waga
[kg]

rm » 1 x d1

50 100 500 1000 5000 10000

300010005001005010
1

5

10

50

100
100 125 160 200 250 315

[l/s]

[m3/h]

100 100 100 78 0,4

125 100 125 78 0,6

125 125 125 90 0,6

150 125 150 90 0,8

160 125 160 90 0,8

160 160 160 108 0,8

180 160 175 108 1,1

200 160 200 108 1,4

200 200 200 128 1,4

250 200 250 128 2,3

250 250 250 148 2,3

315 250 315 148 3,5

315 315 315 180 3,5
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Opis

 Klapy rewizyjne

 IPR

Przykład oznaczenia
Kod produktu: IPR - aaa

typ
d

Klapa rewizyjna IPR wyposażona jest w uszczelkę z poliety-
lenu i przeznaczona jest do montażu na kanałach okrągłych.
Konstrukcja klapy rewizyjnej IPR oraz uszczelka gwarantują 
idealne przylaganie jej powierzchni do powierzchni kanału 
na którym jest zamontowana. Dzięki temu wysoka szczelność 
jest zagwarantowana.
W komplecie załączony jest szablon ułatwiający wycinanie 
otworu.

d A B waga zakres

nom [mm] [mm] [mm] [kg] średnic

* A i B są to wymiary otworu, który należy wyciąć w kanale

80 180 80 0,3 76 -85

100 180 80 0,3 96-105

125 180 80 0,3 121-130

150 250 150 0,4 130-155

160 250 150 0,4 156-190

200 250 150 0,4 191-240

250 250 150 0,4 241-300

315 250 150 0,4 301-360

355 300 200 1,0 341-380

400 300 200 1,0 381-420

450 300 200 1,0 421-470

500 300 200 1,0 471-530

560 400 300 2,0 531-600

630 400 300 2,0 601-670

710 400 300 2,0 671-750

800 400 300 2,0 751-850
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Opis

 Klapy rewizyjne

 IPR-RRD

Przykład oznaczenia
Kod produktu: IPR-RRD - aaa

typ
d

d A B waga zakres

nom [mm] [mm] [mm] [kg] średnic

Klapa rewizyjna IPR-RRD wyposażona jest w uszczelkę z poli-
etylenu i przeznaczona jest do montażu na kanałach okrągłych.
Konstrukcja klapy rewizyjnej IPR-RRD oraz uszczelka gwa-
rantują idealne przylaganie jej powierzchni do powierzchni 
kanału na którym jest zamontowana. Dzięki temu wysoka 
szczelność jest zagwarantowana.
W komplecie załączony jest szablon ułatwiający wycinanie 
otworu.

W ofercie dostępne są również inne typy klap IPR-RDD
IPR-RRD-K - klapa rewizyjna wykonana z blachy kwasood-
pornej
IPR-RRD-A - klapa rewizyjna wykonana z blachy aluminio-
wej
IPR-RRD-I - klapa rewizyjna na kanał izolowany (przy 
zamówieniu należy podać grubość izolacji - dostępne są od 
20 do 55 mm)
IPR-RRD-HT - klapa rewizyjna z uszczelką ceramiczną o 
odporności temperaturowej +400°C

* A i B są to wymiary otworu, który należy wyciąć w kanale

80 180 80 0,3 76 -85

100 180 80 0,3 96-105

125 180 80 0,3 121-130

140 180 80 0,4 130-155

150 180 80 0,4 130-155

160 180 80 0,4 156-190

180 200 100 0,4 156-190

200 200 100 0,4 191-240

224 200 100 0,4 191-240

250 200 100 0,4 241-300

280 200 100 0,4 241-300

300 200 100 0,4 301-360

315 200 100 0,4 301-360

355 300 200 1,0 341-380

400 300 200 1,0 381-420

450 300 200 1,0 421-470

500 300 200 1,0 471-530

560 400 300 2,0 531-600

630 400 300 2,0 601-670

710 400 300 2,0 671-750

800 400 300 2,0 751-850

900 400 300 2,0 851-950

1000 500 400 4,2 951-1060

1120 500 400 4,2 1061-1180

1250 500 400 4,2 1181-1320

1400 500 400 7,1 1321-1500

1500 500 400 9,5 1421-1600

1600 500 400 11,2 1501-1800
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Wymiary

Opis

Klapy rewizyjne

 IPFQ

Klapa rewizyjna IPFQ wyposażona jest w uszczelkę z poli-
etylenu i przeznaczona jest do montażu na kanałach pro-
stokątnych.
Konstrukcja klapy rewizyjnej IPFQ oraz uszczelka gwarantują 
idealne przylaganie jej powierzchni do powierzchni kanału na 
którym jest zamontowana. Dzięki temu wysoka szczelność 
jest zagwarantowana.
W komplecie załączony jest szablon ułatwiający wycinanie 
otworu.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: IPFQ - aaa

typ
AxB

kod A
[mm]

B
[mm]

* A i B są to wymiary otworu, który należy wyciąć w kanale

IPFQ-180-80 180 80

IPFQ-200-100 200 100

IPFQ-300-150 300 150

IPFQ-300-200 300 200

IPFQ-400-200 400 200

IPFQ-400-300 400 300

IPFQ-500-300 500 300

IPFQ-500-400 500 400

IPFQ-600-400 600 400

IPFQ-600-500 600 500

IPFQ-700-500 700 500
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Wymiary

Opis

Klapy rewizyjne

 IPFQ-RD

Klapa rewizyjna IPFQ-RD wyposażona jest w uszczelkę z 
polietylenu i przeznaczona jest do montażu na kanałach 
prostokątnych.Konstrukcja klapy rewizyjnej IPFQ-RD oraz 
uszczelka gwarantują idealne przylaganie jej powierzchni 
do powierzchni kanału na którym jest zamontowana. Dzięki 
temu wysoka szczelność jest zagwarantowana.
W komplecie załączony jest szablon ułatwiający wycinanie 
otworu.

W ofercie dostępne są również inne typy klap IPFQ-RD
IPFQ-RD-K - klapa rewizyjna wykonana z blachy kwasood-
pornej
IPFQ-RD-A - klapa rewizyjna wykonana z blachy aluminio-
wej
IPFQ-RD-I - klapa rewizyjna na kanał izolowany (przy 
zamówieniu należy podać grubość izolacji - dostępne są od 
20 do 55 mm)
IPFQ-RD-HT - klapa rewizyjna z uszczelką ceramiczną o 
odporności temperaturowej +400°C.
IPFQ-LX - specjalne mocowanie za pomoca zatrzasków

Przykład oznaczenia
Kod produktu: IPFQ-RD - aaa

typ
AxB

kod A
[mm]

B
[mm]

* A i B są to wymiary otworu, który należy wyciąć w kanale

IPFQ-RD-180-80 180 80

IPFQ-RD-200-100 200 100

IPFQ-RD-300-150 300 150

IPFQ-RD-300-200 300 200

IPFQ-RD-400-200 400 200

IPFQ-RD-400-300 400 300

IPFQ-RD-500-300 500 300

IPFQ-RD-500-400 500 400

IPFQ-RD-600-400 600 400

IPFQ-RD-600-500 600 500

IPFQ-RD-700-500 700 500
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Wymiary

Opis

Kołnierze

 FLT

Kołnierze FLT mogą być montowane bezpośrednio
na końcach przewodów okrągłych przy użyciu specjalnych 
szczypców. Kanały okrągłe z tak zamontowanymi kołnierzami 
FLT są spinane za pomocą specjalnych klamr FLKT. Jest to cały 
system elementów okrągłych łączonych kołnierzowo. Taki 
system umożliwia łatwe i szybkie zamontowanie i zdemon-
towanie dowolnego odcinka instalacji kanałowej.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: FLT - aaa

typ
d

d80 – 180 d200 – 1600

Ø  d

średnica d A B C D

80-180 5 9,8 16 0,8

200-499 16,4 9 24 0,6

500-999 26,5 12,1 32 0,75

1000-1600 37,1 18,3 46 1
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Klamry FLKT zakłada się na zewnątrz przewodu z zamono-
wanymi na końcach kołnierzami FLT i zaciska. Jest to cały 
system elementów okrągłych łączonych kołnierzowo. Taki 
system umożliwia łatwe i szybkie zamontowanie i zdemon-
towanie dowolnego odcinka instalacji kanałowej. Dostępne 
są również klamry FLKT-L z uszczelką z pianki polietyleno-
wej.

Wymiary

Opis

 Klamry

FLKT

Przykład oznaczenia
Kod produktu: FLKT - aaa

typ
d

Ø d

średnica d A B C D

80-180 4,90 6,30 10,40 0,80

200-499 5,90 9,30 14,90 0,80

500-999 8,40 15,00 23,40 1,00

1000-1600 12,10 22,60 34,80 1,50
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Zaślepki do kształtek wentylacyjnych 

 CPFH

Opis
CPFH jest pokrywą rewizyjną wyposażoną w uchwyt,
przeznaczoną do zaślepiania kształtek.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: CPFH - aaa

typ
d

Wymiary

* 1 uchwyt, ** 2 uchwyty
80 – 315 tłoczone, 355 – 630 składane

d1  L waga

nom [mm] [mm] [kg]

80* 40 0,1

100* 40 0,1

125* 40 0,1

140* 40 0,1

150* 40 0,2

160* 40 0,2

180* 40 0,2

200* 40 0,3

224* 40 0,3

250** 60 0,5

280** 60 0,5

300** 60 0,5

315** 60 0,7

355** 60 0,7

400** 80 1,2

450** 80 1,7

500** 80 2,2

560** 80 2,3

600** 80 2,6

630** 80 2,8
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Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu: CSHL   - aaa

typ
d

Zaślepki do przewodów wentylacyjnych 

CSHL

CSHL – zaślepka z uszczelką z gumy EPDM przeznaczona do 
zaślepiania przewodów.

d
[mm]

waga
[kg]

* tłoczone

80* 0,10

100* 0,10

125* 0,10

140 0,10

150 0,20

160 0,20

180 0,30

200 0,30

224 0,30

250 0,60

280 0,60

300 0,70

315 0,90

355  1,20

400 1,20

450 1,80

500 1,70

560 2,20

600 2,60

630 2,80

710 4,50

800 5,40

900 6,60

1000 7,90

1120 10,10

1250 12,20

1400 22,00

1500 25,70

1600 28,80
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Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu: CSH   - aaa

typ
d

Zaślepki do przewodów wentylacyjnych

CSH

CSH – zaślepka z uszczelką z gumy EPDM przeznaczona do 
zaślepiania przewodów.

d
[mm]

waga
[kg]

* tłoczone

80* 0,10

100* 0,10

125* 0,10

140 0,10

150 0,20

160 0,20

180 0,30

200 0,30

224 0,30

250 0,60

280 0,60

300 0,70

315 0,90

355  1,20

400 1,20

450 1,80

500 1,70

560 2,20

600 2,60

630 2,80

710 4,50

800 5,40

900 6,60

1000 7,90

1120 10,10

1250 12,20

1400 22,00

1500 25,70

1600 28,80
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Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian      
w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu 
na ciągłe ich doskonalenie

Elementy
dachowe
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O systemie
Elementy dachowe takie jak czerpnie, wyrzutnie i pod-
stawy wspólnie z kanałami i kształtkami tworzą kompletny 
system wentylacyjny. Dzięki szerokiemu wachlarzowi 
oferowanych wywietrzaków możliwe jest ich zastosowanie 
niemalże w każdych warunkach.

Wymiary
Wszystkie dachowe elementy okrągłe wykonywane są 
w średnicach zgodnych z wymiarami okrągłego zestawu 
kształtek SPIRAL®system, oraz wymiarami kołnierzy stalo-
wych. W przypadku wymiarów elementów prostokątnych 
dostosowywane są one każdorazowo do wielkości kanałów 
i kształtek. 

O systemie

  

Oznakowanie
Wyroby firmy ALNOR oznaczane są znakiem 
budowlanym, oraz kodem towaru zgodnym 
ze specyfikacją techniczną zawartą w niniej-
szym katalogu.

Korzyści stosowania
Elementy dachowe umożliwiają pobór i wyrzut powietrza 
nad płaszczyzną dachu z zabezpieczeniem szczelności 
przejścia w dachu i stropie. Estetyczny wygląd i zakres 
wymiarowy umożliwiają doskonałe dopasowanie do wiel-
kości kanałów, potrzeb przepływu powietrza, oraz wyglądu 
dachu.

Instrukcja montażu
Wywietrzaki dachowe łączone są z podstawami za pomocą 
śrub skręcających ze sobą kołnierze stalowe obu elemen-
tów. W przypadku podstaw łączone są one również z 
wentylatorami dachowymi w identyczny sposób jak przy 
standardowych czerpniach lub wyrzutniach. Podstawa 
dachowa w zależności od rodzaju elementu dolnego, 
łączona jest z rurociągiem za pomocą wkrętów samowier-
cących, lub za pomocą kołnierzy i śrub stalowych.
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Opis
Podstawa dachowa typ B1 wykonywana jest standardowo 
z blachy ocynkowanej i przystosowana jest do dachu pła-
skiego. Górna część podstawy wykonywana jest standar-
dowo z kołnierzem stalowym FLS.
Na zamówienie możliwe jest wykonanie podstawy z połą-
czeniem nyplowym, lub z połączeniem z uszczelką z gumy 
EPDM.
Możliwe jest również wykonanie podstawy pod kątem 
dachu, oraz ze stali kwasoodpornej lub aluminiowej.

 Podstawy dachowe

 PD-B1

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PD-B1 - aaa - bbb

typ
d

montaż*
* GALA – uszczelka EPDM 
* NS – połączenie nyplowe bez uszczelki

Wymiary

d
nom [mm]

A
[mm]

H
[mm]

waga
[kg]

100 280 180 2,10

125 300 180 2,22

140 360 180 2,79

150 380 180 2,78

160 400 180 2,90

200 440 180 3,32

250 470 200 4,10

300 510 200 4,68

315 530 200 4,93

355 610 200 5,72

400 630 200 6,06

450 720 200 6,97

500 740 200 7,31

560 800 240 9,36

630 900 240 10,80

710 1020 240 12,83

800 1100 280 14,76

1000 1270 280 18,29
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Podstawa dachowa typ B2 wykonywana jest standardowo 
z  blachy ocynkowanej i przystosowana jest do dachu 
płaskiego. Górna część wykonywana jest standardowo z 
kołnierzem stalowym FLS, a dolna część wykonana jest 
nyplowo.
Na zamówienie możliwe jest wykonanie podstawy 
z uszczelką z gumy EPDM z jednej lub dwóch stron.
Możliwe jest również wykonanie podstawy pod kątem 
dachu, oraz ze stali kwasoodpornej lub aluminiowej.

Podstawy dachowe

 PD-B2

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PD-B2 - aaa - bbb

typ
d

montaż*
* GALA – uszczelka EPDM 
* NS – połączenie nyplowe bez uszczelki

Wymiary

Opis

d
nom [mm]

A
[mm]

H
[mm]

waga
[kg]

100 280 180 3,38

125 300 180 3,81

140 360 180 4,56

150 380 180 4,67

160 400 180 4,92

200 440 180 5,83

250 470 200 7,14

300 510 200 8,43

315 530 200 8,86

355 610 200 11,03

400 630 200 12,04

450 720 200 15,37

500 740 200 16,64

560 800 240 19,80

630 900 240 22,54

710 1020 240 28,70

800 1100 280 32,63

1000 1270 280 40,72
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Podstawa dachowa typ B3 wykonywana jest standardowo 
z blachy ocynkowanej i przystosowana jest do dachu pła-
skiego. Górna i dolna część wykonywana jest standardowo 
z kołnierzem stalowym FLS.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie podstawy z usz-
czelką z gumy EPDM z jednej lub dwóch stron. Możliwe jest 
również wykonanie podstawy pod kątem dachu oraz ze 
stali kwasoodpornej lub aluminiowej.

Standardowo stosowana przy podstawie jest przepustnica 
zamykająca DAS, na zamówienie może zostać zamonto-
wana przepustnica szczelna DAT.

Podstawy dachowe

 PD-B3

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PD-B3 - aaa - bbb

typ
d

montaż*
* GALA – uszczelka EPDM 
* NS – połączenie nyplowe bez uszczelki

Wymiary

Opis

d
[mm]

D
[mm]

A
[mm]

H
[mm]

waga
[kg]

D

100 125 280 180 3,8

125 160 300 180 4,6

140 160 360 180 5,6

150 200 380 180 5,8

160 200 400 180 6,3

200 250 440 180 7,9

250 315 470 200 10,6

300 355 510 200 13,0

315 355 530 200 13,7

355 400 610 200 17,5

400 450 630 200 19,5

450 500 720 200 25,2

500 560 740 200 28,4

560 630 800 240 35,9

630 710 900 240 42,5

710 800 1020 240 56,7

800 1000 1100 280 68,9
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Wymiary

Opis

Podstawy dachowe kątowe

 TAGF

Podstawa TAGF wykonana jest w całości z blachy ocynko-
wanej.  

Standardowo podstawa TAGF może być zamontowana bez-
pośrednio na przewodzie. Może być również dostarczona 
w wymiarze mufy (MSF) lub jako zwijany przewód.

Przy zamówieniu proszę określić nachylenie dachu.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TAGF - aaa - bbb

typ
d

µ kod d
nom [mm]

A
[mm]

B
[mm]

B
A

100 100 500 500

125 125 525 525

150 150 550 550

160 160 560 560

180 180 580 580

200 200 600 600

224 224 624 624

250 250 625 625

315 315 715 715

355 355 755 755

400 400 800 800

450 450 850 850

500 500 900 900

560 630 960 960

630 710 1030 1030
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Nasuwki dachowe

PD-EPDM-R

Opis

Wymiary

Nasuwka dachowa PD-EPDM-R przeznaczona jest do 
uszczelniania wokół rur wychodzących na zewnątrz budynków. 
Wykonana jest z gumy EPDM o wysokiej odporności na 
wysoką temperaturę, rozciąganie i promieniowanie UV. W 
bardzo łatwy sposób dostosowuje się do rur i wylotów o 
różnych średnicach. Zewnętrzna część podstawy jest pokryta 
aluminium, które ułatwia ręczne dopasowanie nasuwki do 
danego profilu dachu.

Odporność na działanie ozonu: 70 godzin przy stężeniu 
          500 cząstek na sto milionów
Odporność temperaturowa:
   od -55oC do +135oC (przerywana)
   od -55oC do +100oC (ciągła)
Maksymalna rozciągliwość: 10MPa

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PD-EPDM-R - aaa

typ
d1

kod d1

[mm]
AxA
[mm]

D

PD-EPDM-R-080-150 80-150 235

PD-EPDM-R-130-224 130-224 317

PD-EPDM-R-250-450 250-450 641
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jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Nasuwki dachowe

PD-EPDM-S

Opis

Wymiary

Nasuwka dachowa PD-EPDM-S przeznaczona jest do 
uszczelniania wokół rur wychodzących na zewnątrz budynków. 
Wykonana jest z gumy EPDM o wysokiej odporności na 
wysoką temperaturę, rozciąganie i promieniowanie UV. W 
bardzo łatwy sposób dostosowuje się do rur i wylotów o 
różnych średnicach. Zewnętrzna część podstawy pokryta 
jest aluminium, które ułatwia ręczne dopasowanie nasuwki 
do danego profilu dachu.

Odporność na działanie ozonu: 70 godzin przy stężeniu 
          500 cząstek na sto milionów
Odporność temperaturowa:
   od -55oC do +135oC (przerywana)
   od -55oC do +100oC (ciągła)
Maksymalna rozciągliwość: 10MPa

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PD-EPDM-S - aaa

typ
d1

kod d1

[mm]
AxA
[mm]

AxA

PD-EPDM-S-080-160 80-160 280

PD-EPDM-S-140-280 140-280 356

PD-EPDM-S-250-500 250-500 635

PD-EPDM-S-315-710 315-710 864
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Nasuwki dachowe

PD-EPDM-SO

Opis

Wymiary

Nasuwka dachowa PD-EPDM-SO przeznaczona jest do 
uszczelniania wokół rur wychodzących na zewnątrz budynków. 
Wykonana jest z gumy EPDM o wysokiej odporności na 
wysoką temperaturę, rozciąganie i promieniowanie UV. W 
bardzo łatwy sposób dostosowuje się do rur i wylotów o 
różnych średnicach. Zewnętrzna część podstawy jest pokryta 
aluminium, które ułatwia ręczne dopasowanie nasuwki do 
danego profilu dachu. Nasuwki PD-EPDM-SO dostarczane są 
z plastikowymi zatrzaskami i opaską montażową

Odporność na działanie ozonu: 70 godzin przy stężeniu 
          500 cząstek na sto milionów

Odporność temperaturowa:
   od -55oC do +135oC (przerywana)
   od -55oC do +100oC (ciągła)
Maksymalna rozciągliwość: 10MP

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PD-EPDM-SO - aaa

typ
d1

kod d1

[mm]
D

[mm]

AxA

PD-EPDM-SO-112-224 112-224 362

PD-EPDM-S0-250-400 250-400 546
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 Cokoły dachowe pod podstawy dachowe PD-B1, PD-B2, PD-B3

 COKD
Wymiary

wielkość �A
[mm]

H
[mm]Opis

Cokoły dachowe COKD montowane są na płaszczyźnie dachu 
jako konstrukcje wsporcze pod podstawy dachowe PD-B1, 
PD-B2, PD-B3. Wykonane są z blachy ocynkowanej, kwaso-
odpornej lub aluminium. Produkowane są w wersji z izolacją 
lub bez izolacji oraz proste lub kątowe.                                              
Standardowo używana jest izolacja 25mm lub 50mm.
Cokoły dachowe kątowe przeznaczone są do montażu na 
dachu ze spadkiem.
Standardowa wysokość cokołów dachowych wynosi 500mm. 
Na zamówienie możliwe jest wykonanie cokołów o dowolnej 
wysokości.

Izolacja:
COKD - nieizolowany  
COKD-I - izolowany

Przykład oznaczenia
Kod produktu: COKD I   -    50  -   Ød  -  �  

typ
izolacja
wielkość
kąt

A

H

o

100

oA

H

100

100

α

100 270 500

125 290 500

140 350 500

150 370 500

160 390 500

200 430 500

250 460 500

300 500 500

315 520 500

355 600 500

400 620 500

450 710 500

500 730 500

560 790 500

630 890 500

710 1010 500

800 1090 500

1000 1260 500
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Wyrzutnia dachowa typ C1 wykonywana jest standardowo 
z blachy ocynkowanej. Dolna część łącząca z podstawą wyko-
nywana jest z kołnierzem stalowym FLS.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie wyrzutni z połącze-
niem mufowym lub nyplowym oraz ze stali kwasoodpornej 
lub aluminiowej.

 Wyrzutnie dachowe

 WD-C1

Przykład oznaczenia
Kod produktu: WD-C1 - aaa - bbb

typ
d

montaż* 

* MSF - połączenie mufowe
* NS - połaczenie nyplowe

Wymiary

Opis
d

nom [mm]
D

nom [mm]
H

[mm]
h

[mm]
waga
[kg]

D

d

H

h

100 190 300 60 0,8

125 225 335 75 1,1

140 250 335 75 1,2

150 270 360 80 1,4

160 290 385 95 1,5

200 360 465 120 2,0

250 450 505 150 2,6

315 570 565 190 4,2

355 640 620 220 4,9

400 720 660 240 6,4

450 810 700 270 8,5

500 900 730 300 11,0

630 1140 870 380 16,9

710 1300 1080 440 23,4

800 1400 1170 480 27,1

900 1480 1260 500 32,6
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wyrzutnia dachowa typ C2 wykonywana jest standardowo 
z blachy ocynkowanej. Dolna część łącząca z podstawą wyko-
nywana jest z kołnierzem stalowym FLS.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie wyrzutni z połącze-
niem mufowym lub nyplowym oraz ze stali kwasoodpornej 
lub aluminiowej.

Wyrzutnie dachowe

 WD-C2

Przykład oznaczenia
Kod produktu: WD-C2 - aaa - bbb

typ
d

montaż* 

* NS – połączenie nyplowe bez uszczelki

Wymiary

Opis
d

nom [mm]
D

nom [mm]
H

[mm]
h

[mm]
waga
[kg]

D

d

H

h

e

100 200 170 40 0,7

125 250 210 40 1,0

140 280 235 50 1,2

150 320 250 50 1,4

160 320 260 50 1,5

200 400 340 60 2,0

250 500 400 75 3,2

315 630 520 95 5,0

355 700 575 125 5,8

400 800 640 130 8,3

450 900 740 150 10,8

500 1000 810 160 15,8

630 1260 1010 190 25,7

710 1400 1050 230 29,0

800 1600 1260 240 41,4

900 1800 1430 300 49,5
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Wyrzutnia dachowa z pionowym wyrzutem typ D wyko-
nywana jest standardowo z blachy ocynkowanej. Dolna 
część łącząca z podstawą wykonywana jest z kołnierzem 
stalowym FLS.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie wyrzutni z połą-
czeniem mufowym lub nyplowym oraz ze stali kwasood-
pornej lub aluminiowej.

Podstawa wyposażona jest w kołnierz zbierający śnieg 
bądź wodę deszczową, które następnie odprowadzone 
są na zewnątrz. Wyrzutnia powinna zostać usztywniona 
bocznymi odciągami.

Wyrzutnie dachowe

 WD-D

Przykład oznaczenia
Kod produktu: WD-D - aaa - bbb

typ
d

montaż*

* NS – połączenie nyplowe bez uszczelki

Wymiary

Opis
d

nom [mm]
D

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

D

H

d

e

100 140 320 1,3

125 165 375 1,5

140 180 410 1,6

150 195 430 1,9

160 210 480 2,2

200 260 600 3,1

250 325 750 4,2

315 410 940 7,8

355 460 1080 8,9

400 520 1200 12,5

450 580 1300 15,3

500 650 1500 23,4

630 750 1890 34,8

710 820 2100 46,4

800 910 2300 56,3

900 1020 2500 68,6

1000 1150 2700 83,1
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wyrzutnia dachowa typ E wykonywana jest standardowo 
z blachy ocynkowanej. Dolna część łącząca z podstawą 
wykonywana jest z kołnierzem stalowym FLS.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie wyrzutni z połącze-
niem mufowym lub nyplowym oraz ze stali kwasoodpornej 
lub aluminiowej.

Wyrzutnie dachowe

 WD-E

Przykład oznaczenia
Kod produktu: WD-E - aaa - bbb

typ
d

montaż*

* NS – połączenie nyplowe bez uszczelki

Wymiary

Opis

d
nom [mm]

D
[mm]

D
[mm]

H
[mm]

waga
[kg]

D2

d

H

D1

125 185 225 250 2,3

150 220 270 290 2,7

160 230 290 310 2,8

200 280 360 375 3,6

250 350 450 430 5,2

300 400 520 480 6,6

315 440 570 510 7,5

355 500 640 550 9,9

400 560 720 600 13,0

450 630 810 660 15,7

500 700 900 715 19,3

560 790 1000 870 25,5

630 880 1135 1000 34,7

710 995 1280 1120 40,5

800 1120 1400 1200 56,5

1000 1400 1600 1400 74,0
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Wyrzutnia dachowa z pionowym wyrzutem typ G wykonywana 
jest standardowo z blachy ocynkowanej. Dolna część łącząca 
z podstawą wykonywana jest z kołnierzem stalowym FLS.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie wyrzutni z 
połączeniem mufowym lub nyplowym oraz ze stali kwasoo-
dpornej lub aluminiowej.

Wyrzutnia powinna zostać usztywniona bocznymi odciągami.

Wyrzutnie dachowe

 WD-G

Przykład oznaczenia
Kod produktu: WD-G - aaa - bbb

typ
d

montaż*

* NS - połączenie nyplowe bez uszczelki

Wymiary

Opis

d
[mm]

D
[mm]

D
[mm]

H
[mm]

h
[mm]

waga
[kg]

D1

H

d

h

D2

100 170 180 660 300 2,7

125 200 220 780 380 3,8

140 250 270 900 460 5,1

160 320 360 1230 530 6,3

200 340 400 1370 720 7,3

250 410 450 1670 780 12,6

315 450 500 1820 880 16,6

355 490 540 1950 960 17,5

400 520 640 2170 1020 25,2

500 650 800 2655 1095 44,8
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wywietrzak cylindryczny typ B wykonywany jest standar-
dowo z blachy ocynkowanej. Dolna część łącząca z podstawą 
wykonywana jest z kołnierzem stalowym FLS.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie wyrzutni z połącze-
niem mufowym lub nyplowym oraz ze stali kwasoodpornej 
lub aluminiowej.

Wywietrzaki cylindryczne 

 WD-B

Przykład oznaczenia
Kod produktu: WD-B - aaa - bbb

typ
d

montaż*

* NS - połączenie nyplowe bez uszczelki

Wymiary

Opis
d

nom [mm]
D

[mm]
H

[mm]
h

[mm]
waga
[kg]

d

H

D

h

100 200 160 120 1,0

125 250 205 150 1,4

150 320 250 190 1,9

160 320 265 190 2,0

200 400 330 240 3,1

250 500 415 300 5,0

300 580 500 330 7,0

315 630 520 350 8,2

355 710 590 400 10,5

400 800 660 450 13,9

450 900 730 500 15,7

500 1000 825 550 19,9

630 1260 1040 700 38,4

800 1600 1270 900 63,6

1000 1780 1460 950 83,5
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Wymiary

Opis

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BSAV L   -   90   -   aaa

typ
°
d1

Kolano wyrzutowe BSAVL-90/BSAV-90 zakończone jest 
króćcem kątowym 45°. Na końcu kolana zamontowana jest 
siatka z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 1mm i 
wielkości oczka 12,7 x 12,7mm. Kolano wyrzutowe BSAVL-90/
BSAV-90 stosowane jest jako zakończenie okrągłych kanałów 
wentylacyjnych w instalacji wywiewnej.
Standardowo kolano wyrzutowe jest produkowane z kołnie-
rzem nyplowym. Możliwe jest również wykonanie kolana z 
kołnierzem FLS.

 Kolana wyrzutowe

BSAVL-90/BSAV-90

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
waga
[kg]

rm » 1 x d1

1

2

200 200 100 1,71

224 224 258 2,04

250 250 317 2,81

280 280 344 3,17

300 300 364 3,80

315 315 380 3,90

355 355 422 5,94

400 400 467 7,86

450 450 546 12,54

500 500 594 14,11

560 560 656 18,75

600 600 698 21,77

630 630 727 23,11

710 710 838 35,63

800 800 928 44,50

900 900 1027 55,16

1000 1000 1127 123,15
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wymiary

Opis

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BSILN L - 135 - aaa

typ
°

d1

Kolano wyrzutowe BSILN-135 zakończone króćcem. Na końcu 
kolana zamontowana jest siatka z drutu stalowego ocynko-
wanego o średnicy 1mm i wielkości oczka 12,7 x 12,7mm. 
Kolano wyrzutowe BSILN-135 stosowane jest jako zakończenie 
okrągłych kanałów wentylacyjnych w instalacji wywiewnej.
Standardowo kolano wyrzutowe jest produkowane z kołnie-
rzem nyplowym. Możliwe jest również wykonanie kolana z 
kołnierzem FLS.

 Kolana wyrzutowe

BSILNL-135/BSILN-135

Wymiary [mm]

 S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 D
p

t 
 [P

a]

Przepływ objętościowy q

d1

nom [mm]
L

[mm]
waga
[kg]

rm » 1 x d1

200 200 1,11

224 224 1,33

250 250 1,64

280 280 2,04

300 300 2,31

315 315 2,51

355 355 3,74

400 400 5,11

450 450 8,02

500 500 9,62

560 560 11,82

600 600 13,34

630 630 14,55

710 710 22,45

800 800 28,05

900 900 34,65

1000 1000 43,05

1120 1120 59,85

1250 1250 73,08

1400 1400 90,08

1500 1500 103,48

1600 1600 116,69
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Czerpnia dachowa typ C1 wykonywana jest standardowo 
z blachy ocynkowanej. Dolna część łącząca z podstawą 
wykonywana jest z kołnierzem stalowym FLS.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie wyrzutni z połącze-
niem mufowym lub nyplowym oraz ze stali kwasoodpornej 
lub aluminiowej.

Czerpnia wyposażona jest w siatkę z drutu ocynkowanego o 
średnicy 1mm i o wymiarach oczek 12,7 x 12,7mm zabezpie-
czającą wlot przed przed zabrudzeniami z zewnątrz.

 Czerpnie dachowe

 CD-C1

Przykład oznaczenia
Kod produktu: CD-C1 - aaa - bbb

typ
d

montaż*

* NS - połączenie nyplowe bez uszczelki

Wymiary

Opis
d

nom [mm]
D

[mm]
H

[mm]
h

[mm]
waga
[kg]

d

H

D

h

100 190 300 60 0,9

125 225 335 75 1,2

140 250 335 75 1,3

150 270 360 80 1,5

160 290 385 95 1,6

200 360 465 120 2,2

250 450 505 150 2,7

315 570 565 190 4,4

355 640 620 220 5,2

400 720 660 240 6,7

450 810 700 270 9,0

500 900 730 300 11,3

630 1140 870 380 17,4

710 1300 1080 440 24,2

800 1400 1170 480 28,0

900 1480 1260 500 33,5
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Czerpnia dachowa typ C2 wykonywana jest standardowo 
z blachy ocynkowanej. Dolna część łącząca z podstawą 
wykonywana jest z kołnierzem stalowym FLS.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie czerpni z połącze-
niem mufowym lub nyplowym oraz ze stali kwasoodpornej 
lub aluminiowej.

Czerpnia wyposażona jest w siatkę z drutu ocynkowanego o 
średnicy 1mm i o wymiarach oczek 12,7 x 12,7mm zabezpie-
czającą wlot przed zabrudzeniami z zewnątrz.

Czerpnie dachowe

 CD-C2

Przykład oznaczenia
Kod produktu: CD-C2 - aaa - bbb

typ
d

montaż*

* NS – połączenie nyplowe bez uszczelki

Wymiary

Opis

d
nom [mm]

D
[mm]

H
[mm]

h
[mm]

waga
[kg]

d

H

D

h

100 200 170 40 0,8

125 250 210 40 1,1

140 280 235 50 1,3

150 320 250 50 1,5

160 320 260 50 1,6

200 400 340 60 2,3

250 500 400 75 3,4

315 630 520 95 5,3

355 700 575 125 6,2

400 800 640 130 8,8

450 900 740 150 11,5

500 1000 810 160 16,5

630 1260 1010 190 26,5

710 1400 1050 230 30,0

800 1600 1260 240 42,6

900 1800 1430 300 50,9
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Wymiary

Opis
RHA jest przystosowany do działania jako nasadka wenty-
lacyjna wszędzie tam, gdzie nie ma specjalnych wymagań 
dotyczących dystansu wyrzucanego powietrza.

Kominki RHA wykonywane są w 3 rozmiarach z regulowanymi 
mocowaniami, które należy umocować do kanału.
Wykonywane są standardowo z blachy ocynkowanej, na zamó-
wienie możliwe jest również wykonanie ze stali kwasoodpornej 
lub aluminium.

Kominki wentylacyjne

 RHA

Przykład oznaczenia
Kod produktu: RHA - aaa 

typ*
d

* RHA-1 – dopasowany do kanału  Æ80–125
* RHA-2 – dopasowany do kanału  Æ140–200
* RHA-3 – dopasowany do kanału  Æ224–315

d
[mm]

H
[mm]

h
[mm]

D
[mm]

odnogi
[szt]

waga
[kg]

80  – 125 50 30 180 3 0,2

140 – 200 75 45 290 3 0,5

224 – 315 100 75 505 4 1,3
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Wymiary

Opis

Wyrzutnie

 HAN/HAF

Wyrzutnie HAN/HAF mogą być stosowane zarówno 
w budownictwie przemysłowym, jak i komunalnym. 

Powietrze jest wyrzucane pionowym strumieniem do 
góry, aby uniknąć zanieczyszczenia powietrza w pobliżu 
oraz powierzchni dachu. Wyrzutnia jest tak efektywna, że 
czerpnie świeżego powietrza mogą być umieszczone tuż 
w pobliżu.
Standardowo wyrzutnie te wykonane są z blachy ocynko-
wanej, na zamówienie możliwe jest również wykonanie ze 
stali kwasoodpornej, aluminium lub stali powlekanej plasti-
kiem w różnych kolorach. Wyrzutnie pokryte są 1/2 siatką 
i wyposażone w wewnętrzny kołnierz zbierający śnieg, 
bądź wodę deszczową, które następnie odprowadzone są 
na zewnątrz.
Standardowo wyrzutnie HAN produkowane są z kołnie-
rzem nyplowym, mufowym lub jako podwójna mufa (na 
rurę).
Standardowo wyrzutnie HAF produkowane są z kołnierzem 
FLS.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: HAN   -   aaaa

typ
montowane na kształkę (mufa), w rurę (nypel),
na rurę (podwójna mufa)

d1

Przykład oznaczenia
Kod produktu: HAF   -   aaaa

typ
montowane za pomocą kołnierza FLS

d1

HAN/HAF

H = wysokość montażowa

d1

nom [mm]
D

[mm]
H

[mm]
waga HAF

[kg]
waga HAN

[kg]

100 180 220 1,1 0,7

125 225 240 1,4 0,9

140 245 280 1,5 1,0

150 265 315 1,8 1,3

160 280 340 1,9 1,3

180 310 375 2,2 1,6

200 345 420 2,8 2,1

224 385 475 3,1 2,3

250 430 505 3,7 2,9

280 480 585 5,3 4,2

300 515 600 6,2 5,0

315 550 620 7,7 6,4

355 615 705 9,3 7,9

400 685 905 15,7 14,1

450 775 970 18,3 16,5

500 855 1055 21,3 19,3

560 955 1170 25,9 23,4

600 1015 1255 32,0 29,3

630 1075 1300 33,5 30,7

710 1215 1490 46,3 43,1

800 1360 1630 59,4 55,8
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Dane techniczne

Wyrzutnie

HAN/HAF

Przepływ

Przepływ

Sp
ad

ek
 c

iś
n

ie
n

ia
 D

p
t

Po
zi

o
m

 m
o

cy
 a

ku
st

yc
zn

ej
 L

w

Spadek ciśnienia

Dane akustyczne
dB(A)

Ø
1
0
0

Ø
1
2
5

Ø
1
6
0

Ø
2
0
0

Ø
2
5
0

Ø
3
1
5

Ø
4
0
0

Ø
5
0
0

Ø
6
3
0

Ø
8
0
0

Ø
1
0
0
0

Ø1250

[m3/h]

[m3/s]

75

70

65

60

55

50

45

40

35

0,04 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 10,0

200 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000

Ø
1
0
0

Ø
1
2
5

Ø
1
6
0

Ø
2
0
0

Ø
2
5
0

Ø
3
1
5

Ø
4
0
0

Ø
5
0
0

Ø
6
3
0

Ø
8
0
0

Ø
1
0
0
0

Ø1250

[Pa]

1000
9
8
7
6
5
4

3

2

9
8
7
6
5

4

3

2

10

100 1000 10000 100000

100

 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9
[m3/h]



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

483

Elem
en

ty d
ach

o
w

e
Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wymiary

Opis

Kominki wentylacyjne

 VHK

Kominek wentylacyjny VHK może być stosowany, zarówno 
w budownictwie przemysłowym, jak i komunalnym, jako 
czerpnia i wyrzutnia. 

Standardowo kominki VHK wykonane są z blachy ocynko-
wanej, na zamówienie możliwe jest również wykonanie ze 
stali kwasoodpornej, aluminium lub stali powlekanej plasti-
kiem w różnych kolorach. Wlot zabezpieczony jest stalową 
siatką. Standardowo kominek wyposażony jest w złączkę, 
na zamówienie może być wyposażony w kołnierz monta-
żowy.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: VHK - aaa

typ
d1

d
nom [mm]

D
[mm]

h
[mm]

H
[mm]

waga
[kg]

Ød1

ØD

H
h

80 180 60 133 0,7

100 180 60 133 0,7

125 224 60 139 0,9

140 290 60 148 1,0

150 290 60 148 1,1

160 290 60 148 1,1

180 360 100 197 1,7

200 360 100 197 1,9

224 405 100 208 2,4

250 450 100 228 2,6

280 570 100 244 3,6

300 570 100 244 3,8

315 570 100 244 4,1

355 720 150 337 6,0

400 720 150 337 6,2

450 810 150 349 7,2

500 900 200 411 11,2

560 1080 200 435 12,0

600 1080 200 435 12,2

630 1135 200 442 12,8

710 1280 200 482 14,5

800 1440 200 503 18,0
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Podstawy dachowe

PDQ-AI
Wymiary

Opis
Podstawa dachowa typu AI jest stosowana w instalacjach 
wentylacyjnych i jest elementem nośnym czerpni i wyrzutni.
Jest przystosowana do dachu płaskiego.
Standardowo jest wykonana z blachy stalowej ocynkowanej.
Kołnierz wykonany jest z ramki z profili blaszanych P30.
Standardowe wymiary c i d podane w tabeli.

Przykład oznaczenia dla standardowych wymiarów:
PDQ-AI-a-b PDQ-AI-400-400
Wykonanie średniociśnieniowe:
PDQ-AI-a-b-S PDQ-AI-400-400-S

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PDQ-AI 400 400

typ
a
b

h
60 d

b

c

a

a x b [mm] c xd [mm] h [mm]

200 × 200 498 x 498 125

300 × 300 626 x 626 150

400 × 400 755 x 755 175

500 × 500 885 x 885 200

600 × 600 1014 x 1014 225

700 x 700 1143 x 1143 250

800 × 800 1272 x 1272 275

900 x 900 1401 x 1401 300

1000 × 1000 1531 x 1531 325

1100 x 1100 1660 x 1660 350

1200 × 1200 1789 x 1789 375

1300 x 1300 1917 x 1917 400

1400 x 1400 2046 x 2046 425
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Podstawy dachowe

PDQ-AII
Wymiary

Opis
Podstawa dachowa typu AII jest stosowana w instalacjach 
wentylacyjnych i jest elementem nośnym czerpni i wyrzutni.
Jest przystosowana do dachu płaskiego.
Standardowo jest wykonana z blachy stalowej ocynkowa-
nej. Kołnierz górny wykonany jest z ramki z profili blasza-
nych P30.
Standardowo L = 1000 mm

Ramka na kanale wykonywana jest według PN.

Przykład oznaczenia dla standardowych wymiarów:
PDQ-AII-a-b PDQ-AII-400-400
Wykonanie średniociśnieniowe:
PDQ-AII-a-b-S PDQ-AII-400-400-S

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PDQ-AII 400 400

typ
a
b

L=
10

00

h
60 d

b

c

a

a x b [mm] c xd [mm] h [mm]

200 × 200 498 x 498 125

300 × 300 626 x 626 150

400 × 400 755 x 755 175

500 × 500 885 x 885 200

600 × 600 1014 x 1014 225

700 x 700 1143 x 1143 250

800 × 800 1272 x 1272 275

900 x 900 1401 x 1401 300

1000 × 1000 1531 x 1531 325

1100 x 1100 1660 x 1660 350

1200 × 1200 1789 x 1789 375

1300 x 1300 1917 x 1917 400

1400 x 1400 2046 x 2046 425



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

487

Elem
en

ty d
ach

o
w

e
Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

 Cokoły dachowe pod podstawy dachowe PDQ-AI, PDQ-AII

CQKD
Wymiary

Opis
Cokoły dachowe CQKD montowane są na płaszczyźnie dachu 
jako konstrukcje wsporcze pod podstawy dachowe PDQ-AI i 
PDQ-AII. Wykonane są z blachy ocynkowanej, kwasoodpor-
nej lub aluminium. Produkowane są w wersji z izolacją i bez 
izolacji oraz proste lub kątowe.                                                                                        
Standardowo używana jest izolacja 25mm lub 50mm.
Cokoły dachowe kątowe przeznaczone są do montażu na 
dachu ze spadkiem.
Standardowa wysokość cokołów dachowych wynosi 500mm. 
Na zamówienie możliwe jest wykonanie cokołów o dowolnej 
wysokości.

Izolacja:
I - izolowana

Przykład oznaczenia
Kod produktu: CQKD I   -   50  -  AxB  -  �  

typ
izolacja
wielkość
kąt

A

H

o

100

oA

H

100

100

α

wielkość �A
[mm]

H
[mm]

200 x 200 458 500

300 x 300 586 500

400 x 400 715 500

500 x 500 845 500

600 x 600 974 500

700 x 700 1103 500

800 x 800 1232 500

900 x 900 1361 500

1000 x 1000 1491 500

1100 x 1100 1620 500

1200 x 1200 1749 500

1300 x 1300 1877 500

1400 x 1400 2006 500
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Czerpnie dachowe typ A

CDQ-A 
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia dla standardowych wymiarów:
CDQ-A-a-b CDQ-A-400-400
Wykonanie średniociśnieniowe:
CDQ-A-a-b-S CDQ-A-400-400-S

Przykład oznaczenia
Kod produktu: CDQ-A  400 400

typ
a
b

Czerpnia dachowa CDQ-A jest stosowana w instalacjach 
nawiewnych, jako zakończenie przewodów wentylacyjnych.
Wyposażona jest w siatkę z drutu ocynkowanego o śred-
nicy 1mm i wielkości oczka 12,7 x 12,7mm, która chroni 
instalację przed zabrudzeniami z zewnątrz.
Czerpnia dachowa CDQ-A wykonana jest z blachy stalowej 
ocynkowanej. Kołnierz wykonany jest z ramki składającej 
się z profili blaszanych PQ oraz narożników NQ.

a x b [mm] c [mm] d [mm] e [mm] h [mm]

200 x 200 360 360 120 280

300 x 300 540 540 180 400

400 x 400 720 720 240 520

500 x 500 900 900 300 640

600 x 600 1080 1080 360 760

700 x 700 1180 1180 420 880

800 x 800 1230 1230 480 1000

900 x 900 1380 1380 540 1120

1000 x 1000 1530 1530 600 1240

1100 x 1100 1680 1680 660 1360

1200 x 1200 1830 1830 720 1480

1300 x 1300 1980 1980 780 1600

1400 x 1400 2130 2130 840 1720
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Czerpnie dachowe typ B

CDQ-B
Wymiary

Opis
Czerpnia dachowa CDQ-B jest stosowana w instalacjach 
nawiewnych, jako zakończenie przewodów wentylacyjnych.
Posiada stałe pióra zabezpieczone siatką z drutu ocynko-
wanego o średnicy 1mm i wielkości oczka 12,7 x 12,7mm, 
która chroni instalację przed zabrudzeniami z zewnątrz.
Czerpnia CDQ-B wykonana jest z blachy stalowej ocynkowa-
nej. Kołnierz wykonany jest z ramki składającej się z profili 
blaszanych PQ oraz narożników NQ.

Przykład oznaczenia dla standardowych wymiarów:
CDQ-B-a-b CDQ-B-400-400
Wykonanie średniociśnieniowe:
CDQ-B-a-b-S CDQ-B-400-400-S

Przykład oznaczenia
Kod produktu: CDQ-B  400 400

typ
a
b

a x b [mm] c [mm] d [mm] e [mm] h [mm]

200 x 200 360 360 210 460

300 x 300 460 460 270 580

400 x 400 560 560 330 700

500 x 500 660 660 390 820

600 x 600 760 760 450 940

700 x 700 860 860 510 1060

800 x 800 960 960 570 1180

900 x 900 1060 1060 630 1300

1000 x 1000 1160 1160 690 1420

1100 x 1100 1260 1260 750 1540

1200 x 1200 1360 1360 810 1660

1300 x 1300 1460 1460 870 1780

1400 x 1400 1560 1560 930 1900
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Wyrzutnie dachowe – typ A

WDQ-A 
Wymiary

Opis
Wyrzutnia dachowa typu A jest stosowana w instalacjach 
wywiewnych, jako zakończenie przewodów wentylacyj-
nych. 
Wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej.
Kołnierz wykonany jest z ramki składającej się z profili 
blaszanych PQ oraz narożników NQ.

Przykład oznaczenia dla standardowych wymiarów:
WDQ-A-a-b WDQ-A-400-400
Wykonanie średniociśnieniowe:
WDQ-A-a-b-S WDQ-A-400-400-S

Przykład oznaczenia
Kod produktu: WDQ-A 400 400

typ
a
b

a x b [mm] c [mm] d [mm] e [mm] h [mm]

200 x 200 360 360 120 280

300 x 300 540 540 180 400

400 x 400 720 720 240 520

500 x 500 900 900 300 640

600 x 600 1080 1080 360 760

700 x 700 1180 1180 420 880

800 x 800 1230 1230 480 1000

900 x 900 1380 1380 540 1120

1000 x 1000 1530 1530 600 1240

1100 x 1100 1680 1680 660 1360

1200 x 1200 1830 1830 720 1480

1300 x 1300 1980 1980 780 1600

1400 x 1400 2130 2130 840 1720
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Wyrzutnie dachowe typ B

WDQ-B
Wymiary

Opis
Wyrzutnia dachowa typu B jest stosowana w instalacjach 
wywiewnych, jako zakończenie przewodów wentylacyjnych.
Posiada stałe pióra, bez siatki zabezpieczającej.
Wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej.
Kołnierz wykonany jest z ramki z profili blaszanych PQ naroż-
ników NQ.

Przykład oznaczenia dla standardowych wymiarów:
WDQ-B-a-b WDQ-B-400-400
Wykonanie średniociśnieniowe:
WDQ-B-a-b-S WDQ-B-400-400-S

Przykład oznaczenia
Kod produktu: WDQ-B 400 400

typ
a
b

a x b [mm] c [mm] d [mm] e [mm] h [mm]

200 x 200 360 360 210 460

300 x 300 460 460 270 580

400 x 400 560 560 330 700

500 x 500 660 660 390 820

600 x 600 760 760 450 940

700 x 700 860 860 510 1060

800 x 800 960 960 570 1180

900 x 900 1060 1060 630 1300

1000 x 1000 1160 1160 690 1420

1100 x 1100 1260 1260 750 1540

1200 x 1200 1360 1360 810 1660

1300 x 1300 1460 1460 870 1780

1400 x 1400 1560 1560 930 1900
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Wyrzutnie dachowe typ E

WDQ-E 
Wymiary

Opis
Wyrzutnia dachowa typu E jest stosowana w instalacjach 
wywiewnych jako zakończenie przewodów wentylacyjnych.
Posiada wewnątrz rynnę odprowadzającą wodę.
Kołnierz wykonany jest z ramki z profili blaszanych P30.
W środku znajduje się tacka ociekowa z odprowadzeniem 
wód deszczowych. Góra wyrzutni zabezpieczona jest siatką 
ocynkowaną.

Przykład oznaczenia w wykonaniu standardowym:
WDQ-E-a-b WDQ-E-300-300
Wykonanie średniociśnieniowe:
WDQ-E-a-b-S WDQ-E-300-300-S

Przykład oznaczenia
Kod produktu: WDQ-E 300 300 700 340 720

typ
a
b
c
d
h

h

b

c

a

a x b c h

250 x 250 600 660

300 x 300 700 720

400 x 400 900 890

500 x 500 1100 1060

600 x 600 1300 1200

800 x 800 1700 1540

1000 x 1000 2100 1880

1200 x 1200 2500 2220
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Kolana czerpnio – wyrzutnie 

BFQN-135
Wymiary

Opis
Kolano czerpnio – wyrzutnia stosuje się jako zakończenie 
kanałów wentylacyjnych. Posiada na końcach ramki z profili 
blaszanych i jest usztywnione przez poprzeczne falowanie 
blachy.
Z jednej strony są zamontowane pióra i siatka od strony 
wewnętrznej.

Przykład oznaczenia:
BFQN-135-a-b BFQN-135-500-300
Wykonanie średniociśnieniowe:
BFQN-135-a-b-S BFQN-135-500-300-S

Przykład oznaczenia
Kod produktu: BFQN-135 500 300

typ
a
b



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian      
w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu 
na ciągłe ich doskonalenie

Urządzenia
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Urządzenia

 INFORMACJE TECHNICZNE

Urządzenia tworzą uzupełnienie systemu elementów 
rurociągu wentylacyjnego. Dzięki szerokiemu wachlarzowi 
możliwe jest zastosowanie ich niemalże w każdych warunkach..

 Wymiary
Wszystkie urządzenia dostosowane są wymiarami do 
elementów systemu kanałów i kształtek bądź elementów 
pomocniczych. Wszystkie wielkości bazują na tabelach i 
informacjach przedstawionych w karcie katalogowej danego 
elementu.

Instrukcja montażu
Urządzenia jak wentylatory kanałowe montowane są za po-
mocą wkrętów samowiercących, lub nitów zrywalnych w 
część kanału, w który wsunięty jest kołnierz łączący. Siłow-
niki każdorazowo montowane są na podstawce przy mecha-
nizmie przepustnicy za pomocą wkrętów samowiercących.  

O systemie

Korzyści stosowania
Urządzenia pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości 
instalacji wentylacyjnej. Ułatwiają regulowanie przepływu 
powietrza, oraz jego zwiększanie za pomocą wentylatorów 
i siłowników.

Oznakowanie
Wyroby firmy ALNOR oznaczane są znakiem budowlanym, 
oraz kodem towaru zgodnym ze specyfikacją techniczną za-
wartą w niniejszym katalogu.
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B

A

I

E

D

C

M
F

G

5

EA

OA

RA

SA

Rekuperatory z odzyskiem ciepła i wilgoci

HRU-ERGO
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu:  HRU - ERGO - 250

typ

Model

Przepływ
powietrza

[m3/h]

Ciśnienie
zewnętrzne

[Pa]

Efektywność entalpii [%] Efektywność 
odzysku

temperatury
[%]

Poziom
hałasu

[dB]
Napię-

cie
[V]

Prąd
[A]

Moc
[W]

Masa
[kg]

Lato Zima

L M H L M H L M H L M H L M H L M H

HRU-
ERGO-250

165 250 250 30 70 85 67 63 63 73 70 70 77 75 75 22 26 27 230 0,50 105 29

HRU-
ERGO-350

270 350 350 36 60 90 67 66 66 72 69 69 77 75 75 25 29 31 230 0,56 117 37

HRU-
ERGO-500

360 500 500 30 60 100 68 62 62 72 67 67 78 75 75 25 31 33 230 0,72 150 43

HRU-
ERGO-650

515 650 650 25 40 70 68 65 65 70 68 68 77 75 75 30 34 35 230 1,40 200 64

HRU-
ERGO-800

625 800 800 60 98 120 68 65 65 74 71 71 77 75 75 32 36 38 230 1,70 355 71

HRU-
ERGO-1000 780 1000 1000 25 35 85 68 65 65 74 71 71 77 75 75 31 36 38 230 2,10 440 83

Rekuperator podwieszany HRU-ERGO z odzyskiem ciepła           
i wilgoci posiada bardzo wydajny wymiennik przeciwprądowy. 
Konstrukcja wymiennika jest wykonana z celulozy 
o wysokiej przepuszcalności wilgoci, dobrej szczelności, dobrej 
odporności na starzenie.
Odegłość pomiędzy włóknami odpowiada wielkości cząstek 
wilgoci. Większe cząsteczki np. zapachów są nieprzepuszczane 
przez wymiennik. Zapobiega to przenikaniu zanieczyszczeń 
do świeżego powietrza.
Dostępne są rekuperatory o wydajności od 250m3/h do 
1000m3/h. HRU-ERGO posiada trzy biegi, dwa filtry oraz 
funkcję odszraniania.

L - pierwszy bieg                 M - drugi bieg                    H - trzeci bieg

EA - zużyte powietrze wyrzucane na zewnątrz
OA - świeże powietrze zaciągane z zewnątrz
RA - zużyte powietrze wywiewane z pomieszczenia
SA - świeże powietrze nawiewane do pomieszczenia
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HRU-ERGO-250

st
ra

ta
 c

iś
ni

en
ia

 [P
a]
 

przepływ [m3/h] 

długość kanału 

od
zy

sk
 [%

] 

wydajność temperaturowa

wydajność entalpii (ogrzewanie)

wydajność entalpii (chłodzenie)

II bieg

III bieg

I bieg

HRU-ERGO-350

st
ra

ta
 c

iś
ni

en
ia

 [P
a]
 

długość kanału 

od
zy

sk
 [%

] 

przepływ [m3/h] 

wydajność temperaturowa

wydajność entalpii (ogrzewanie)

wydajność entalpii (chłodzenie)

II bieg

III bieg

I bieg

Rekuperatory z odzyskiem ciepła i wilgoci

HRU-ERGO
Wymiary

Model

Wymiary

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

I
[mm]

M
[mm]

HRU-ERGO-250 599 920 100 160 850 657 19 315 264

HRU-ERGO-350 804 882 100 160 813 860 19 480 270

HRU-ERGO-500 904 962 107 200 890 960 19 500 270

HRU-ERGO-650 884 1222 107 200 1150 940 19 480 340

HRU-ERGO-800 884 1322 85 250 1250 940 19 428 388

HRU-ERGO-1000 1134 1322 85 250 1250 1190 19 678 388

Dane techniczne
Wykresy doboru



498

  
 

 
 

 
 

 
 U

rz
ąd

ze
ni

a
Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

HRU-ERGO-500

st
ra

ta
 c

iś
ni

en
ia

 [P
a]
 

długość kanału 

od
zy

sk
 [%

] 

przepływ [m3/h]

wydajność temperaturowa

wydajność entalpii (ogrzewanie)

wydajność entalpii (chłodzenie)

II bieg

III bieg

I bieg

HRU-ERGO-650

st
ra

ta
 c

iś
ni

en
ia

 [P
a]
 

długość kanału 

od
zy

sk
 [%

] 

przepływ [m3/h] 

wydajność temperaturowa

wydajność entalpii (ogrzewanie)

wydajność entalpii (chłodzenie)

II bieg

III bieg

I bieg

HRU-ERGO-800

st
ra

ta
 c

iś
ni

en
ia

 [P
a]
 

długość kanału 

od
zy

sk
 [%

] 

przepływ [m3/h] 

wydajność temperaturowa

wydajność entalpii (ogrzewanie)

wydajność entalpii (chłodzenie)

II bieg

III bieg

I bieg

st
ra

ta
 c

iś
ni

en
ia

 [P
a]
 

duct length

od
zy

sk
 [%

] 

�ow [m3/h] 

temperature efficiency

efficiency enthalpy (heat)

enthalpy efficiency (cooling)

II bieg

III bieg

I bieg

HRU-ERGO-1000

Rekuperatory z odzyskiem ciepła i wilgoci

HRU-ERGO
Dane techniczne
Wykresy doboru
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Rekuperatory z odzyskiem ciepła i wilgoci

HRU-ECCO
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu:  HRU - ECCO  - 200

typ

Rekuperator podwieszany HRU-ECCO z odzyskiem ciepła           
i wilgoci posiada bardzo wydajny wymiennik krzyżowy. 
Konstrukcja wymiennika jest wykonana z celulozy o wysokiej 
przepuszczalności wilgoci, dobrej szczelności, dobrej odpor-
ności na starzenie.
Odległość pomiędzy włóknami odpowiada wielkości cząstek 
wilgoci. Większe cząsteczki np. zapachów są nieprzepuszczane 
przez wymiennik. Zapobiega to przenikaniu zanieczyszczeń 
do świeżego powietrza.
Dostępne są rekuperatory o wydajności od 200m3/h do 
400m3/h. HRU-ECCO posiada trzy biegi, dwa filtry oraz 
funkcję odszraniania.

L - pierwszy bieg
M - drugi bieg
H - trzeci bieg

EA - zużyte powietrze wyrzucane na zewnątrz
OA - świeże powietrze zaciągane z zewnątrz
RA - zużyte powietrze wywiewane z pomieszczenia
SA - świeże powietrze nawiewane do pomieszczenia

Model
Wymiary

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

E

[mm]

F

[mm]

G

[mm]

I

[mm]

M

[mm]

HRU-ECCO-200 580 666 100 160 725 510 19 290 264

HRU-ECCO-300 599 744 100 160 675 657 19 315 270

HRU-ECCO-400 804 744 100 160 675 862 19 480 270

Model

Przepływ
powietrza

[m3/h]

Ciśnienie
zewnętrzne

[Pa]

Efektywność entalpii [%] Efektywność 
odzysku

temperatury
[%]

Poziom
hałasu

[dB]
Napię-

cie
[V]

Prąd
[A]

Moc
[W]

Masa
[kg]

Lato Zima

L M H L M H L M H L M H L M H L M H

HRU-
ECCO-200

150 200 200 60 70 75 60 55 55 63 59 59 75 70 70 22 25 27 230 0,50 105 23

HRU-
ECCO-300

250 300 300 75 82 85 62 57 57 65 61 61 73 68 68 23 27 30 230 0,56 117 27

HRU-
ECCO-400

350 400 400 80 85 88 62 57 57 65 60 60 74 69 69 25 29 32 230 0,72 150 35
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HRU-ECCO-200

st
ra

ta
 c

iś
ni

en
ia

 [P
a]
 

przepływ [m3/h] 

długość kanału 

od
zy

sk
 [%

] 

wydajność temperaturowa

wydajność entalpii (ogrzewanie)

wydajność entalpii (chłodzenie)

II bieg

III bieg

I bieg

HRU-ECCO-400

st
ra

ta
 c

iś
ni

en
ia

 [P
a]
 

przepływ [m3/h] 

długość kanału 

od
zy

sk
 [%

] 

wydajność temperaturowa

wydajność entalpii (ogrzewanie)

wydajność entalpii (chłodzenie)

II bieg
III bieg

I bieg

HRU-ECCO-300

st
ra

ta
 c

iś
ni

en
ia

 [P
a]
 

od
zy

sk
 [%

] 

wydajność temperaturowa

wydajność entalpii (ogrzewanie)

wydajność entalpii (chłodzenie)

II bieg

III bieg

I bieg

długość kanału 

przepływ [m3/h] 

Rekuperatory z odzyskiem ciepła i wilgoci

HRU-ECCO
Dane techniczne
Wykresy doboru
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120 17
10 3.5

28

10

60 60

31

10
  5

  5

Kontrolery

HRU-CONTR
Wymiary

Opis
Kontroler HRU-CONTR stanowi pulpit za pomocą którego 
możliwe jest sterowanie pracą rekuperatora. Kontroler HRU-
CONTR umożliwia m. in. programowanie zegara tygodnio-
wego. Połączony jest z rekuperatorem za pomocą przewodu 
o standardowej długości 5 metrów.

Przykład oznaczenia
Kod produktu:   HRU-CONTR

typ

zasilanie

porty
zarezerwowane

N
L

cynową końcówkę należy włączyć
do portu, kolejność nieważna

porty czujników

wentylator
wywiewajacy

wentylator
nawiewajacy

obejście

czarny
biały
niebieski
żółty

panel sterowaniapołączenie przewodów

tem
p. RA

tem
p. OA

tem
p. EA

tem
p. SA

czarny
biały
niebieski
żółty

czarny
biały
niebieski
żółty
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L B

A

A
[mm]

B
[mm]

L
[mm]

Wymienniki przeciwprądowe

HRE-ERGO
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu:  HRE - ERGO  - 200

typ

Wymiennik przeciwprądowy HRE-ERGO stosowany jest do 
rekuperatorów HRU-ERGO. Wymiennik wykonany jest z 
papieru o wysokiej przepuszczalności wilgoci, dobrej szczel-
ności i dobrej odporności na starzenie.
Odległość pomiędzy włóknami celulozy odpowiada wielkości 
cząstek wilgoci. Większe cząsteczki np. zapachów są nie-
przepuszczane przez wymiennik. Zapobiega to przenikaniu 
zanieczyszczeń do świeżego powietrza.

HRE-ERGO-250 380 230 470

HRE-ERGO-350 380 230 500

HRE-ERGO-500 380 230 500

HRE-ERGO-650 400 246 315

HRE-ERGO-800 419 252 365

HRE-ERGO-1000 419 252 365
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L B

A

A
[mm]

B
[mm]

L
[mm]

Wymienniki krzyżowe

HRE-ECCO
Wymiary

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu:  HRE - ECCO  - 200

typ

Wymiennik krzyżowy HRE-ECCO stosowany jest do rekupe-
ratorów HRU-ECCO. Wymiennik wykonany jest z papieru o 
wysokiej przepuszczalności wilgoci, dobrej szczelności i dobrej 
odporności na starzenie.
Odległość pomiędzy włóknami celulozy odpowiada wielkości 
cząstek wilgoci. Większe cząsteczki np. zapachów są nie-
przepuszczane przez wymiennik. Zapobiega to przenikaniu 
zanieczyszczeń do świeżego powietrza.

HRE-ECCO-200 165 165 450

HRE-ECCO-300 168 168 470

HRE-ECCO-400 168 168 333
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Wentylatory kanałowe  

DV 
Wymiary

Opis

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu: DV   - aaa

typ
ØA

Typ
ØA

[mm]
ØB

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
Waga
[kg]

Typ Pobór 
mocy [W]

Prąd
[A]

Prędkość 
[obr/min]

Napięcie
[V]

Poziom
hałasu [dB]

Klasa     
izolacji

Wentylator kanałowy DV stosowany jest do tłoczenia i 
wyciągania powietrza w kanałach wentylacyjnych. Łączony 
jest nyplowo z kanałami okrągłymi.

Temperatura pracy wentylatora DV: od -20Co do +60Co

Klasa ochronności: IP44

C
iś

n
ie

n
ie

 s
ta

ty
cz

n
e 

Ps
 [

Pa
]

Wydajność Q

Charakterystyki przepływowe wentylatora DV-100

0 30 60 90 120
60 120 180

100

200

300

400

0,4

0,8

1,2

1,6

[CFM]
[m3/h]

[P
a]

[In
H

2O
]

DV-100 100 237 204 25 25 42 3,40

DV-125 125 237 193 25 25 42 3,80

DV-150 150 278 195 25 25 42 3,60

DV-160 160 278 195 25 25 42 3,60

DV-200 200 333 210 25 25 42 5,10

DV-250 250 333 210 28,5 28,5 42 4,90

DV-315 315 402 265 25 30 42 7,80

DV-100 62 0,25 2 604 240 45 F (155oC)

DV-125 67 0,27 2 613 240 46 F (155oC)

DV-150 64 0,26 2 563 240 47 F (155oC)

DV-160 131 0,57 2 688 240 47 F (155oC)

DV-200 160 0,65 2 532 240 52 F (155oC)

DV-250 175 0,73 2 490 240 52 F (155oC)

DV-315 254 1,05 2 509 240 51 F (155oC)
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Wentylatory kanałowe  

DV 
Wykresy
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]
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]

Wydajność Q

C
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 [
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]

Wydajność Q

Charakterystyki przepływowe wentylatora DV-250

Charakterystyki przepływowe wentylatora DV-200Charakterystyki przepływowe wentylatora DV-160

Charakterystyki przepływowe wentylatora DV-150Charakterystyki przepływowe wentylatora DV-125

Charakterystyki przepływowe wentylatora DV-315 
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]
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Zamawiaj w B2B

Napędy przepustnic

   TD-04, TD-06, TA-04, TA-06
Wymiary

Opis
Siłowniki z serii TD i TA przystosowane są do napędzania 
przepustnic jednopłaszczyznowych o maksymalnej średnicy 
400mm. Siłowniki mają sterowanie zamknij otwórz lub 3 
punktowe. Siłowniki TD i TA posiadają zacisk uniwersalny 
dzięki któremu można mocować je do trzpienia okrągłego i 
kwadratowego.
Siłowniki TA mają sterowanie analogowe z płynną regulacją 
otwarcia/zamknięcia sygnałem od 2 do 10 V lub sygnałem 
od 4mA do 20mA.

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu: TD-06 - 230

typ
napięcie

Typ
siłownika

Zasilanie
Zalecane śred-
nice Ød / max 
powierzch-

nia m2

Moment 
obrotowy 

[Nm]
Czas ruchu

[s]
Zakres ruchu

[o]
Zacisk

uniwersalny
Mocowanie

TD-04-24 AC/DC 24V 80-355
 0,8 m2

4 Nm 30 - 120 0 - 93 ø 8 - 18 mm
□ 6 - 14 mm

W - wzdłużne

TD-04-230 AC 230V 80-355
 0,8 m2

4 Nm 30 - 120 0 - 93 ø 8 - 18 mm
□ 6 - 14 mm

W - wzdłużne

TD-06-24 AC/DC 24V 200-500
1 m2

6 Nm 30 - 120 0 - 93 ø 8 - 18 mm
□ 6 - 14 mm

W - wzdłużne

TD-06-230 AC/DC 230V 200-500
1 m2

6 Nm 30 - 120 0 - 93 ø 8 - 18 mm
□ 6 - 14 mm

W - wzdłużne

TA-04-24 AC/DC 24V 80-355
 0,8 m2

4 Nm 30 - 150 0 - 93 ø 8 - 18 mm
□ 6 - 14 mm

W - wzdłużne

TA-04-230 AC/DC 230V 80-355
 0,8 m2

4 Nm 30 - 150 0 - 93 ø 8 - 18 mm
□ 6 - 14 mm

W - wzdłużne

76.5

22
.5

62

37

1000

90

130.5

102

138

85

0

8 18 6 14
2- 4

8-R2

4-6
12

2

489811
0

12
0

10

6
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24VAC/DC

CZ
AR

NY
BR
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OW

Y
CZ

ER
WO

NY

- +~ ~

 Napędy przepustnic

  TD-04
Dane techniczne

Uwaga:
podłączone przez
transformator
bezpieczeństwa 24 V 

Sterowanie Zamknij/Otwórz Sterowanie 3-punktowe

TD-04-24 TD-04-230

zasilanie AC 24 V ± 10% 50/60 Hz AC 230 V ±10% 50/60 Hz

DC 24 V ± 10% 50/60 Hz

moc pobierana 4 - 5 W 4 - 5 W

moc spoczynkowa 2.5 W 2.5 W

moment obrotowy 4 Nm 4 Nm

kąt obrotu 0 - 90o (max 93o) 0 - 90o (max 93o)

czas obrotu 30 - 120 s 30 - 120 s

poziom dźwięku 40 dB (A) 40 dB (A)

wskaźnik położenia mechaniczny mechaniczny

stopień ochrony IP 54 IP 54 

temperatura otoczenia – 6... + 55°C – 6... + 55°C

dopuszczalna wilgotność 95% wilg. wzgl. 95% wilg. wzgl.

ochrona przez przeciążeniem automatyczna automatyczna

Sterowanie Zamknij/Otwórz Sterowanie 3-punktowe

230VAC

CZ
AR

NY
BR

ĄZ
OW

Y
CZ

ER
WO

NY

N L
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 Napędy przepustnic

  TD-06
Dane techniczne

TD-06-24 TD-06-230

zasilanie AC 24 V ± 10% 50/60 Hz AC 230 V ±10% 50/60 Hz

DC 24 V ± 10% 50/60 Hz

moc pobierana 4 - 5 W 4 - 5 W

moc spoczynkowa 2.5 W 2.5 W

moment obrotowy 6 Nm 6 Nm

kąt obrotu 0 - 90o (max 93o) 0 - 90o (max 93o)

czas obrotu 30 - 120 s 30 - 120 s

poziom dźwięku 40 dB (A) 40 dB (A)

wskaźnik położenia mechaniczny mechaniczny

stopień ochrony IP 54 IP 54 

temperatura otoczenia – 6... + 55°C – 6... + 55°C

dopuszczalna wilgotność 95% wilg. wzgl. 95% wilg. wzgl.

ochrona przez przeciążeniem automatyczna automatyczna

24VAC/DC

CZ
AR

NY
BR

ĄZ
OW

Y
CZ

ER
WO

NY

- +~ ~

Uwaga:
podłączone przez
transformator
bezpieczeństwa 24 V 

Sterowanie Zamknij/Otwórz Sterowanie 3-punktoweSterowanie Zamknij/Otwórz Sterowanie 3-punktowe

230VAC

CZ
AR

NY
BR

ĄZ
OW

Y
CZ

ER
WO

NY

N L
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 Napędy przepustnic

  TA-04, TA-06
Dane techniczne

TA-04-24 TA-06-24

zasilanie AC 24 V ± 10% 50/60 Hz AC 24 V ± 10% 50/60 Hz

DC 24 V ± 10% 50/60 Hz DC 24 V ± 10% 50/60 Hz

moc pobierana 4 - 5 W 4 - 5 W

moc spoczynkowa 1 - 2 W 1 - 2 W

moment obrotowy 4 Nm 6 Nm

kąt obrotu 0 - 90o (max 93o) 0 - 90o (max 93o)

czas obrotu 30 - 150 s 30 - 150 s

poziom dźwięku 40 dB (A) 40 dB (A)

wskaźnik położenia mechaniczny mechaniczny

stopień ochrony IP 54 IP 54 

temperatura otoczenia – 6... + 55°C – 6... + 55°C

dopuszczalna wilgotność 95% wilg. wzgl. 95% wilg. wzgl.

ochrona przez przeciążeniem automatyczna automatyczna

1 2 3 4 5 6

AC/DC24V
+24V
0(4)...20mA
0(2)...10V
0(2)...10V

CZ
AR

NY
BR

ĄZ
OW

Y
CZ

ER
WO

NY

ŻÓ
ŁT
Y

ZI
EL

ON
Y

PO
MA

R.
Uwaga:
podłączone przez
transformator
bezpieczeństwa 24 V 

Sterowanie Zamknij/Otwórz Sterowanie 3-punktoweSterowanie Zamknij/Otwórz Sterowanie 3-punktowe

1 2 3 4 5 6

AC/DC24V
+24V
0(4)...20mA
0(2)...10V
0(2)...10V

CZ
AR

NY
BR

ĄZ
OW

Y
CZ

ER
WO

NY

ŻÓ
ŁT
Y

ZI
EL

ON
Y

PO
MA

R.
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Typ
siłownika Zasilanie

Zalecane śred-
nice Ød / max 

powierzchnia m2

Moment 
obrotowy 

[Nm]

Czas 
ruchu 

[s]

Zacisk
uniwersalny

Moco-
wanie Opis

więcej 
inf. opcje

CM24-L AC/DC 24V 80-180
0,4 m2

2 Nm 75 6 - 12,7 mm W małe wymiary str.    
page 512 

F, T, SR, 
R, L, G

CM230-L AC 230V 80-180
0,4 m2

2 Nm 75 6 - 12,7 mm W małe wymiary str 
page 512

F, T, SR, 
R, L, G

LMC24A AC/DC 24V 200-400
1 m2

5 Nm 35 6 - 20 mm W krótki czas 
zamykania

str. 
page 513 

F, S, SR, 
TP

LMC230A AC/DC 
230V 

200-400
1 m2

5 Nm 35 6 - 20 mm W krótki czas 
zamykania

 
page 513

F, S, TP

LM24A AC/DC 24 V 200-400
1 m2

5 Nm 150 6 - 20 mm W str.
page 514

S, TP, Q, 
F, SR

LM230A AC/DC 
230V 

200-400
1 m2

5 Nm 150 6 - 20 mm W str.
page 514

S, TP, Q, F

NM24A AC/DC 24V 200-630
2 m2

10 Nm 150 8 - 26 mm W str.
page 515

TP, SR, Q, 
F, S

NM230A AC/DC 
230V 

200-630
2 m2

10 Nm 150 8 - 26 mm W str.
page 515 

TP, Q, F, S

SM24 AC/DC 24 V 200-630
4 m2

20 Nm 150 10 - 20 mm W duży moment 
obrotowy

str. 
page 516

S, TP, Q, 
F, SR

SM230 AC/DC 
230V 

200-630
4 m2

20 Nm 150 10 - 20 mm W duży moment 
obrotowy

str. 
page 516

S, TP, Q, F

LF24 AC/DC 24 V 80-355
0,8 m2

4 Nm 75 8 - 16 mm P ze sprężyną 
powrotną

str. 
page 517

S, SR, F

LF230 AC/DC 
230 V

80-355
0,8 m2

4 Nm 75 8 - 16 mm P ze sprężyną 
powrotną

str. 
page 517

S, F

NF24A AC/DC 24 V 200-630
2 m2

10 Nm 75 14 - 22 mm W ze sprężyną 
powrotną

str. 
page 518

S2, SR

NF230A AC/DC 
230 V

200-630
2 m2

10 Nm 75 14 - 22 mm W ze sprężyną 
powrotną

str. 
page 518

S2

SF24A AC/DC 24 V 200-630
4 m2

20 Nm 75 14 - 22 mm P ze sprężyną 
powrotną

str. 
page 519

S2, SR

SF230A AC/DC 
230 V

200-630
4 m2

20 Nm 75 14 - 22 mm P ze sprężyną 
powrotną

str. 
page 519

S2

Standardowo siłowniki mają sterowanie zamknij otwórz lub 3 punktowe (siłowniki ze sprężyną powrotną tylko zamknij otwórz). Siłowniki wyposażone są w zacisk uniwer-

salny dzięki któremu można mocować je do trzpienia okrągłego i kwadratowego.

Oznaczenia dodatkowych opcji możłiwych do zamówienia razem z siłownikiem

TP - terminal z zaciskami połączeniowymi  (brak przwodu)

SR- sterowanie analogowe, płynna regulacja otwarcia/zamknięcia  sygnałem od 2 do 10 V

T- zaciski połęczeniowe (brak przewodu)

R- dla siłownika CM kierunek obrotu prawy 

S- zintegrowany styk pomocniczy dający sygnał np. o pełym otwrciu przepustnicy

 Napędy przepustnic

  CM/LMC/LM/NM/SM/LF/NF/SF

F- zacisk pasujący tylko pod trzpień kwadratowy (wielkość trzpienia zależy od 

wielkości siłownika)

Q- bardzo szybki czas ruchu (4s)

G- stopień ochrony IP66 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
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Napędy przepustnic

BELIMO 
Wymiary

Opis
Siłowniki Belimo przystosowane są do napędzania przepustnic 
jednopłaszczyznowych okrągłych i wielopłaszczyznowych 
prostokątnych.

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu: LMC - 24

typ
napięcie
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 Napędy przepustnic

  CM24-L/230-L
Dane techniczne

Uwaga:
podłączone 
przez
transformator
bezpieczeństwa 
24 V 

Równoległe 
połączenie dal-
szych napędów 
jest możliwe. 
Sprawdź pobór 

AC 24V AC 230VAC 24V AC 230V

Sterowanie Zamknij/Otwórz Sterowanie 3-punktowe

CM24-L CM230-L

zasilanie AC 24 V ± 20% 50/60 Hz AC 220-240 V ±10% 50/60 Hz

DC 24 V ± 20%

moc obliczeniowa 1 VA 3 VA

moc pobierana 0,5 W 1,5 W

podłączenie przewód 1 m, 3x 0,75 mm2 przewód 1 m, 3x 0,75 mm2

kierunek obrotu w zależności od wersji L lub R w zależności od wersji L lub R

moment obrotowy min. 2 Nm (przy napięciu znamionowym) min. 2 Nm (przynapięciu znamionowym)

kąt obrotu Regulowany ogranicznikami Regulowany ogranicznikami

czas obrotu 75s 75s

poziom dźwięku max. 35 dB (A) max. 35 dB (A)

wskaźnik położenia mechaniczny mechaniczny

klasa ochronności III (napięcie bezpieczne) II

stopień ochrony IP 66 IP 66 

temperatura otoczenia – 30... + 50°C – 30... + 50°C

temperatura składowania – 40... + 80°C – 40... + 80°C

dopuszczalna wilgotność 95% wilg. wzgl., brak kondenacji 95% wilg. wzgl., brak kondenacji 

emisja zakłóceń CE zgodnie z 2004/108/EC CE zgodnie z 2004/108/EC

obsługa bezobsługowa bezobsługowa

Sterowanie Zamknij/Otwórz Sterowanie 3-punktowe
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 Napędy przepustnic

  LMC24A/230A
Dane techniczne

Uwaga:
podłączone przez
transformator
bezpieczeństwa 24 V 

Równoległe połączenie 
dalszych napędów 
jest możliwe. Sprawdź 
pobór mocy.

Aby oddzielić siłownik 
od sieci należy użyć 
urządzenia, którego 
styki są rozwarte min. 
3mm (w stanie
wyłączonym)

LMC24A LMC230A

zasilanie AC 24 V ± 20% 50/60 Hz AC 220-240 V ±10% 50/60 Hz

DC 24 V ± 20%

moc obliczeniowa 3 VA 15 VA

moc pobierana 2 W 1,5 W

podłączenie przewód 1 m, 3x 0,75 mm2 przewód 1 m, 3x 0,75 mm2

kierunek obrotu wybierany przełącznikiem L/R wybierany przełącznikiem L/R

moment obrotowy min. 3 Nm (przy napięciu znamionowym) min. 3 Nm (przynapięciu znamionowym)

kąt obrotu max. 95° (0..100%, restr.) max. 95° (0..100%, restr.)

czas obrotu (25 – 35) s (0...3 Nm) (25 – 35) s (0...3 Nm)

poziom dźwięku max. 45 dB (A) max. 45 dB (A)

wskaźnik położenia mechaniczny mechaniczny

klasa ochronności III (napięcie bezpieczne) II

stopień ochrony IP 54 (przewód skierowany w dół) IP 54 (przewód skierowany w dół)

temperatura otoczenia – 30... + 50°C – 30... + 50°C

temperatura składowania – 40... + 80°C – 40... + 80°C

dopuszczalna wilgotność wg. D (DIN 40040) wg. D (DIN 40040)

emisja zakłóceń CE zgodnie z 89/336/EEC i 92/31/EEC CE zgodnie z 89/336/EEC i 92/31/EEC

obsługa bezobsługowa bezobsługowa

1 2 3

LMC 24–tF LMC 24–F LMC 230–F

1 2 3 1 2

N L1

3

AC 24V
DC 24V

AC 24V
DC 24V

 
AC 230V



514

  
 

 
 

 
 

 
 U

rz
ąd

ze
ni

a
Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Napędy przepustnic

  LM24A/230A
Dane techniczne

Uwaga:
podłączone przez transformator bezpieczeństwa 24 V. 

Aby oddzielić siłownik od sieci należy użyć urządzenia, którego 
styki są rozwarte min. 3mm (w stanie wyłączonym).

Równoległe połączenie dalszych napędów jest możliwe. 
Sprawdź pobór mocy.

LM24A LM230A

Zasilanie AC 24 V ± 20% 50/60 Hz AC 100... 240 V ± 10% 50/60 Hz
DC 24 V± 10%

Moc obliczeniowa 2,0 VA 4,0 VA

Moc pobierana

w czasie otwierania 1,0 W (przy znamionowym momencie obrotowym) 1,5 W
w spoczynku 0,2 W 0,4 W

Podłączenie przewód 1 m, 3x0,75 mm2 przewód 1 m, 3x0,75 mm2

Kierunek obrotu wybierany przełącznikiem wybierany przełącznikiem
Moment obrotowy min. 5 Nm (przy napięciu znamionowym) min. 5 Nm (przy napięciu znamionowym)

Kąt obrotu max. 95° (ograniczony z obu stron przestawnymi 

zderzakami mechanicznymi)

max. 95° (ograniczony z obu stron przestaw-

nymi zderzakami mechanicznymi)

Czas obrotu 150s 150s

Poziom hałasu max. 35 dB(A) max. 35 dB(A)

Wskaźnik położenia mechaniczny mechaniczny

Klasa ochronności III (napięcie bezpieczne - niskie) II (pełna izolacja)

Stopień ochrony IP 54 (w każdej pozycji montażu) IP 54 (w każdej pozycji montażu)

Temp. otoczenia – 30... +50°C – 30... +50°C

Temp. składowania – 40... +80°C – 40... +80°C

Wilgotność otoczenia 95% wilg. wzgl., brak kondensacji 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Emisja zakłóceń EN 50081-1 EN 50081-1

Żywotność » około 60,000 cykli pracy » około 60,000 cykli pracy

Obsługa bezobsługowy bezobsługowy

Sterowanie Zamknij/Otwórz        Sterowanie 3-punktowe
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Sterowanie Zamknij/Otwórz        Sterowanie 3-punktowe

Napędy przepustnic

  NM24A/230A
Dane techniczne

Uwaga:
podłączone przez transformator bezpieczeństwa 24 V. 

Aby oddzielić siłownik od sieci należy użyć urządzenia, którego 
styki są rozwarte min. 3mm (w stanie wyłączonym).

Równoległe połączenie dalszych napędów jest możliwe. 
Sprawdź pobór mocy.

NM24A NM230A

Zasilanie AC 24 V ± 20% 50/60 Hz AC 100... 240 V ± 10% 50/60 Hz
DC 24 V± 10%

Moc obliczeniowa 3,5 VA 3,5 VA

Moc pobierana

w czasie otwierania 1,5 W (przy znamionowym momencie obrotowym) 2,5 W
w spoczynku 0,2 W 0,6 W

Podłączenie przewód 1 m, 3x0,75 mm2 przewód 1 m, 3x0,75 mm2

Kierunek obrotu wybierany przełącznikiem wybierany przełącznikiem
Moment obrotowy min. 10 Nm (przy napięciu znamionowym) min. 10 Nm (przy napięciu znamionowym)

Kąt obrotu max. 95° (ograniczony z obu stron przestawnymi 

zderzakami mechanicznymi)

max. 95° (ograniczony z obu stron przestaw-

nymi zderzakami mechanicznymi)

Czas obrotu 150s 150s

Poziom hałasu max. 35 dB(A) max. 35 dB(A)

Wskaźnik położenia mechaniczny mechaniczny

Klasa ochronności III (napięcie bezpieczne - niskie) II (pełna izolacja)

Stopień ochrony IP 54 (w każdej pozycji montażu) IP 54 (w każdej pozycji montażu)

Temp. otoczenia – 30... +50°C – 30... +50°C

Temp. składowania – 40... +80°C – 40... +80°C

Wilgotność otoczenia 95% wilg. wzgl., brak kondensacji 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Emisja zakłóceń EN 50081-1 EN 50081-1

Żywotność » około 60,000 cykli pracy » około 60,000 cykli pracy

Obsługa bezobsługowy bezobsługowy

Sterowanie Zamknij/Otwórz        Sterowanie 3-punktowe
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Napędy przepustnic

  SM24/230
Dane techniczne

Uwaga:
podłączone przez
transformator
bezpieczeństwa 24 V 

Równoległe połączenie 
dalszych napędów 
jest możliwe. Sprawdź 
pobór mocy.

Aby oddzielić siłownik 
od sieci należy użyć 
urządzenia, którego 
styki są rozwarte min. 
3mm (w stanie
wyłączonym)

SM24 SM230

zasilanie AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V AC 230 V 50/60 Hz

Zakres zasilania AC 19,2...28,8 V, DC 21,6...28,8 V AC 198...264 V

Moc obilczeniowa 4,5 VA 25 VA 50 Hz, 30 VA 60 Hz

Moc pobierana 2,5 W 3 W 50 Hz, 3,8 W 60 Hz

Podłączenie silnik przewód 1 m, 3 x 0,75 mm2 silnik przewód 1 m, 3 x 0,75 mm2

Punkt przyłączenia SM24 1 SM230 1
x dla przewodu silnika Æ6...7 mm  x dla przewodu silnika Æ6...7mm

Kierunek obrotu wybierany przełącznikiem L/R wybierany przełącznikiem L/R

Przestawienie przycisk na obudowie przycisk na obudowie

Moment obrotowy min. 18 Nm (przy napęciu znamionowy) min. 18 Nm ( przy napęciu znamionowy)

Kąt obrotu max. 95° max. 95° 

(mechaniczny ogranicznik 35...100%) (mechaniczny ogranicznik 35...100%)

Czas obrotu 100...150 s (0...20 Nm) 100...150 s (0...20 Nm)

Poziom hałasu max. 45 dB (A) max. 45 dB (A)

Wskaźnik położenia mechaniczny mechaniczny

Klasa ochronności III (napięcie bezpieczne) II

Stopień ochrony IP 54 (przewód skierowany  w dół) IP 54 (przewód skierowany  w dół)

Temperatura otoczenia – 30...+ 50°C – 30...+50°C

Emisja zakłóceń CE zgodnie z 89/336/EEC i 92/31/EEC CE zgodnie z 89/336/EEC i 92/31/EEC

Obsługa bezobsługowa bezobsługowa

1 2 3

AM 24 AM 24 AM 230

1 2 3 1 2
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AC 230V
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Uwaga:
podłączone przez transformator bezpieczeństwa 24 V.

LF 230. Aby oddzielić siłownik od sieci należy użyć 
urządzenia, którego styki są rozwarte min. 3mm 
(w stanie wyłączonym).

Równoległe połączenie dalszych napędów jest możliwe. 
Sprawdź pobór mocy.

 Napędy ze sprężyną powrotną

  LF24/230
Dane techniczne

LF24 LF230

Zasilanie AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V AC 230 V 50/60 Hz

Zakres zasilania AC 19,2...28,8 V, DC 21,6...28,8V AC 198...264 V

Moc obliczeniowa 7 VA 7 VA

Moc pobierana
w czasie otwierania 5 W 5 W
w pozycji otwartej 2,5 W 3 W

Podłączenie przewód 1m, 2 x 0,75 mm2 przewód 1m, 2 x 0,75 mm2

Kierunek obrotu zależy od zamontowania L/R zależy od zamontowania L/R

Moment obrotowy
silnik min. 4 Nm (przy napięciu znamionowe) min. 4 Nm (przy napięciu znamionowe)
sprężyna min. 4 Nm min. 4 Nm

Kąt obrotu max. 95° (nastawiany 37...100% < ze max. 95° (nastawiany 37...100% < ze
zintegrowanym ogranicznikiem kąta) zintegrowanym ogranicznikiem kąta)

Czas obrotu
silnik 40...75 s (0...4 Nm) 40...75 s (0...4 Nm)
sprężyna  20 s − 20...50°C / max. 60 s − 30°C s 20 s − 20...50°C / max. 60 s − 30°C

Poziom hałasu silnik max. 50 dB (A)/sprężyna » 62dB (A) silnik max. 50dB (A)/sprężyna » 62dB (A)

Żywotność około 60,000 cykli pracy około 60,000 cykli pracy

Wskaźnik położenia mechaniczny mechaniczny

Klasa ochronności III (napięcie bezpieczne) II

Stopień ochrony IP 54 IP 54

Temperatura otoczenia – 30...+ 50°C – 30...+50°C

Test na wilgotność wg. EN 60335-1 wg. EN 60335-1

Emisja zakłóceń CE zgodnie z  89/336/EEC i 92/31/EEC CE zgodnie z 89/336/EEC i 92/31/EEC

Obsługa bezobsługowy bezobsługowy
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Napędy ze sprężyną powrotną

  NF24A/230A
Dane techniczne

Uwaga:
podłączone przez transformator bezpieczeństwa 24 V. 

Aby oddzielić siłownik od sieci należy użyć urządzenia, którego 
styki są rozwarte min. 3mm (w stanie wyłączonym).

Równoległe połączenie dalszych napędów jest możliwe. 
Sprawdź pobór mocy.

NF24A NF230A

Zasilanie AC 24 V ± 20% 50/60 Hz AC 220... 240 V ± 10% 50/60 Hz
DC 24 V± 10%

Moc obliczeniowa 8,5 VA 11 VA

Moc pobierana

w czasie otwierania 6 W (przy znamionowym momencie obrotowym) 6,5 W
w spoczynku 2,5 W 2,5 W

Podłączenie przewód 1 m, 2x0,75 mm2 przewód  1 m, 2x0,75 mm2

Kierunek obrotu
sprężyna zależny od zamontowania L/R zależny od zamontowania L/R

silnik wybierany przełącznikiem L/R wybierany przełącznikiem L/R

Moment obrotowy

silnik min. 10 Nm min. 10 Nm
sprężyna min. 10 Nm min. 10 Nm

Kąt obrotu max. 95° (nastawiany 30°..90° ze 
zintegrowanym ogranicznikiem kąta obrotu)

max. 95° (nastawiany 30°..90° ze 
zintegrowanym ogranicznikiem kąta obrotu)

Czas obrotu
silnik ≤ 75s ≤ 75s
sprężyna ≤ 20s ≤ 20s

Poziom hałasu silnik max. 45 dB(A) / sprężyna  max. 62 dB(A) silnik max. 45 dB(A) / sprężyna max. 62 dB(A)

Wskaźnik położenia mechaniczny mechaniczny

Klasa ochronności III (napięcie bezpieczne) II

Stopień ochrony IP 54 (przewód skierowany w dół) IP 54 (przewód skierowany w dół)

Temp. otoczenia – 30... +50°C – 30... +50°C

Temp. składowania – 40... +80°C – 40... +80°C

Wilgotność otoczenia 95% wilg. wzgl., brak kondensacji 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Emisja zakłóceń EN 50081-1 EN 50081-1

Żywotność » około 60,000 cykli pracy » około 60,000 cykli pracy

Obsługa bezobsługowy bezobsługowy

Kolory przewodów: 
1 = czarny
2 = czerwony

1 2

– + 

T ~
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SF24A SF230A

Zasilanie AC 24 V ± 20% 50/60 Hz AC 220... 240 V ± 10% 50/60 Hz
DC 24 V± 10%

Moc obliczeniowa 7,5 VA 11 VA

Moc pobierana

w czasie otwierania 5 W (przy znamionowym momencie obrotowym) 6,5 W
w spoczynku 2,5 W 2,5 W

Podłączenie przewód 1 m, 2x0,75 mm2 przewód  1 m, 2x0,75 mm2

Kierunek obrotu
sprężyna zależny od zamontowania L/R zależny od zamontowania L/R

silnik wybierany przełącznikiem L/R wybierany przełącznikiem L/R

Moment obrotowy

silnik min. 20 Nm (przy napięciu znamionowym) min. 20 Nm (przy napięciu znamionowym)
sprężyna min. 20 Nm min. 20 Nm

Kąt obrotu max. 95° (nastawiany 30°..90° ze 
zintegrowanym ogranicznikiem kąta obrotu)

max. 95° (nastawiany 30°..90° ze 
zintegrowanym ogranicznikiem kąta obrotu)

Czas obrotu
silnik ≤ 75s ≤ 75s
sprężyna ≤ 20s ≤ 20s

Poziom hałasu silnik max. 45 dB(A) / sprężyna  max. 62 dB(A) silnik max. 45 dB(A) / sprężyna max. 62 dB(A)

Wskaźnik położenia mechaniczny mechaniczny

Klasa ochronności III (napięcie bezpieczne) II

Stopień ochrony IP 54 (przewód skierowany w dół) IP 54 (przewód skierowany w dół)

Temp. otoczenia – 30... +50°C – 30... +50°C

Temp. składowania – 40... +80°C – 40... +80°C

Wilgotność otoczenia 95% wilg. wzgl., brak kondensacji 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Emisja zakłóceń EN 50081-1 EN 50081-1

Żywotność » około 60,000 cykli pracy » około 60,000 cykli pracy

Obsługa bezobsługowy bezobsługowy

Napędy ze sprężyną powrotną

  SF24A/230A
Dane techniczne

Uwaga:
podłączone przez transformator bezpieczeństwa 24 V. 

Aby oddzielić siłownik od sieci należy użyć urządzenia, którego 
styki są rozwarte min. 3mm (w stanie wyłączonym).

Równoległe połączenie dalszych napędów jest możliwe. 
Sprawdź pobór mocy.

Kolory przewodów: 
1 = czarny
2 = czerwony

1 2

– + 

T ~
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Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian      
w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu 
na ciągłe ich doskonalenie

Filtry wentylacyjne
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Filtry wentylacyjne

 INFORMACJE TECHNICZNE

Filtry kanałowe tworzą uzupełnienie  systemu elementów 
rurociągu wentylacyjnego. Dzięki szerokiemu wachlarzowi 
możliwe jest zastosowanie ich niemalże w każdych warunkach.

 Wymiary
Wszystkie filtry okrągłe mają średnice lub podłączenie 
do puszki zgodne z wymiarami okrągłego zestawu 
kształtek SPIRAL®system. W przypadku wymiarów filtrów 
prostokątnych dostosowywane są one każdorazowo do 
wielkości kanałów i kształtek. Pozostałe wielkości bazują na 
tabelach i informacjach przedstawionych w karcie katalogowej 
danego elementu.

Instrukcja montażu
Tłumiki okrągłe montowane są za pomocą wkrętów samo-
wiercących, lub nitów zrywalnych w część kanału, w który 
wsunięty jest kołnierz łączący. Filtry prostokątne montowa-
ne są za pomocą śrub przy narożnikach stalowych oraz przy
pomocy klamry KLQ spinającej dwie ramki kołnierzowe. 

O systemie

Korzyści stosowania
Filtry hamują przedostawanie się zanieczyszczeń zarów-
no do pomieszczeń jak i do wnętrza instalacji wentylacyj-
nej. Dzięki temu instalacja dostarcza powietrze odpowied-
niej jakości, oraz zwiększana jest żywotność zamontowa-
nych urządzeń. Łatwość wymiany wkładów zarówno w fil-
trach prostokątnych jak i okrągłych daje komfort użytkowa-
nia i serwisu zamontowanej instalacji.

Oznakowanie
Wyroby firmy ALNOR oznaczane są znakiem budowlanym, 
oraz kodem towaru zgodnym ze specyfikacją techniczną za-
wartą w niniejszym katalogu.
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Wymiary Ød [mm]

Filtry kanałowe

 UFI
Wymiary

Opis

Dane techniczne

Filtr kanałowy UFI stosowany jest do filtracji powietrza          
w okrągłych kanałach wentylacyjnych. Wyposażony jest                
w wkład filtrujący klasy EU4, który z dwóch stron jest zabez-
pieczony siatką z drutu stalowego ocynkowanego. Obudowę 
stanowi przewód okrągły z blachy stalowej ocynkowanej       
z uszczelkami. Specjalna konstrukcja filtru UFI umożliwia 
swobodną wymianę wkładu. Filtr kanałowy UFI przeznaczony 
jest do montażu pomiędzy dwoma okrągłymi przewodami 
wentylacyjnymi o standardowych średnicach (100-400mm).

Przykład oznaczenia
Kod produktu: UFI - 160

typ
średnica

 typ Ød L
  [mm] [mm]

 100 100 70

   125 125 70

   160 160 70

   200 200 70

   250 250 70

   315 315 70

 355 355 70

   400 400 70
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Wymiary Ød [mm]

Wkłady filtrujące

  UFI-W
Wymiary

Opis

Dane techniczne

Wkład filtrujący UFI-W klasy EU4 stosowany jest do fil-
tracji powietrza w okrągłych kanałach wentylacyjnych. Z 
dwóch stron jest zabezpieczony siatką z drutu stalowego 
ocynkowanego o średnicy 1mm. Z jednej strony wkłądu 
wymiar oczka siatki wynosi 1x1mm, a z drugiej strony 
10x10mm. Obudowę wkładu stanowi przewód okrągły 
o wysokości 20mm. Wymienny wkład filtrujący UFI-W 
przeznaczony jest do montażu w filtrze kanałowym UFI.

                        typ                                                  Ød
     [mm]Przykład oznaczenia

Kod produktu: UFI -W  -  160

typ
średnica

                   UFI-W-100 100 

                   UFI-W-125 125 

                   UFI-W-160 160 

                   UFI-W-200 200 

                   UFI-W-250 250 

                   UFI-W-315 315 

                   UFI-W-355 355 

                   UFI-W-400 400 
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Filtry kanałowe

F-STR
Wymiary

Opis
Filtr kanałowy F-STR montowany jest przy połączeniu kanału 
okrągłego z kształtką wentylacyjną. Stożkowy kształt zapew-
nia lepszą filtrację oraz zmniejsza straty ciśnienia przepływa-
jącego powietrza.
Filtr standardowo posiada klasę filtracyjną EU4 lub EU5.
Maksymalna temperatura pracy wynosi 120oC.

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu: F-STR - d - E4

ty
d1
klasa filtracji

 d1

nominalna
L

[mm]
powierzchnia

[m3]
masa
[kg]

Maksymalna rekomendowana prędkość przepływu:
klasa fitracji EU3 - V=14m/s
klasa fitracji EU4 - V=10m/s
klasa fitracji EU5 - V=4,5m/
Straty ciśnienia:
Zaleca się przyjmowanie całkowitej, końcowej straty ciśnie-
nia na poziomie: Pk=1,5Pt - wartość Pt odczytujemy z wykre-
sów poniżej.

L

Ø
d 1

100 220 +/- 20 0,04 0,03

125 260 +/- 20 0,05 0,05

160 340 +/- 20 0,08 0,09

200 420 +/- 25 0,13 0,13

250 540 +/- 30 0,22 0,21

315 670 +/- 30 0,36 0,33

400 960 +/- 35 0,55 0,54

500 1100 +/- 50 0,69 0,96

630 1350 +/- 50 1,37 1,34
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Klasa filtracji EU3

Filtry kanałowe

F-STR

Klasa filtracji EU4

Klasa filtracji EU5

Dane techniczne
Wykresy spadków ciśnień
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Puszki filtrów

FSBQL
Wymiary

Opis
Filtr kanałowy FSBQL stosowany jest do filtracji powietrza          
w okrągłych kanałach wentylacyjnych o standardowych 
średnicach 100-500mm. 
Obudowę filtru kanałowego FSBQL stanowi skrzynka z 
blachy stalowej ocynkowanej zamykana od góry na zatrzaski. 
Obudowa posiada króćce montażowe z uszczelkami z gumy 
EPDM. Specjalna konstrukcja filtru FSBQL umożliwia swobodną 
wymianę wkładu filtrującego.
Filtr kanałowy FSBQL może być wyposażony w wkład filtrujący 
klasy EU3 lub EU5. Istnieje możliwość zamówienia wkładu 
filtrującego w postaci filtru ramkowego FSBQ-I lub filtru pliso-
wanego FSBQ-W  który posiada matę filtracyjną zabezpieczoną 
siatką z drutu stalowego ocynkowanego.
Na specjalne zamówienie wykonujemy filtry FSBQL z wkładem 
węglowym FSBQ-UC4

Przykład oznaczenia
Kod produktu:       FSBQL   -   160

typ
średnica

typ
d

[mm]
AxA
[mm]

B
[mm]

FSBQL-100 100 160 160

FSBQL-125 125 180 160

FSBQL-150 150 210 160

FSBQL-160 160 210 160

FSBQL-200 200 250 160

FSBQL-250 250 300 160

FSBQL-315 315 360 160

FSBQL-355 355 400 160

FSBQL-400 400 450 160

FSBQL-450 450 500 160

FSBQL-500 500 550 160
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Wkłady filtrujące

FSBQ-I
Wymiary

Opis

Dane techniczne

Wkład filtrujący FSBQ-I montowany jest w filtrze kanałowym 
FSBQL. Mają bardzo prostą konstrukcję - mata filtracyjna 
obszyta jest na ramce z drutu stalowego. Wkład filtrujący 
FSBQ-I dostępny jest w dwóch klasach filtracji EU3 i EU5.
Istnie możliwość wykonania wkładu filtrującego z maty 
węglowej o klasie filtracji EU4.

Przykład oznaczenia
Kod produktu:             FSBQ   -  I3   -    d

typ
klasa filtracji
średnica

Wkład filtrujący FSBQ-I3 o klasie filtracji EU3
(dla 5400m3/h/m2)
Opór początkowy:  40Pa
Opór końcowy:    200-250Pa

Wkład filtrujący FSBQ-I5 o klasie filtracji EU5
(dla 900m3/h/m2)
Opór początkowy:  45Pa
Opór końcowy:    450Pa

kod A
[mm]

B
[mm]

klasa
filtracji

FSBQ-I3-100 204 160 EU3

FSBQ-I5-100 204 160 EU5

FSBQ-I3-125 220 180 EU3

FSBQ-I5-125 220 180 EU5

FSBQ-I3-150 244 210 EU3

FSBQ-I5-150 244 210 EU5

FSBQ-I3-160 244 210 EU3

FSBQ-I5-160 244 210 EU5

FSBQ-I3-200 278 250 EU3

FSBQ-I5-200 278 250 EU5

FSBQ-I3-250 324 300 EU3

FSBQ-I5-250 324 300 EU5

FSBQ-I3-315 380 360 EU3

FSBQ-I5-315 380 360 EU5

FSBQ-I3-350 418 400 EU3

FSBQ-I5-350 418 400 EU5

FSBQ-I3-400 464 450 EU3

FSBQ-I5-400 464 450 EU5

FSBQ-I3-450 513 500 EU3

FSBQ-I5-450 513 500 EU5

FSBQ-I3-500 563 550 EU3

FSBQ-I5-500 563 550 EU5
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Wkłady filtrujące

FSBQ-W
Wymiary

Opis

Dane techniczne

Wkład filtrujący FSBQ-W montowany jest w filtrze kanałowym 
FSBQL. Wkład wykonany jest z maty filtracyjnej faliście ułożonej 
i wzmocnionej siatką z drutu metalowego. Wkład filtrujący 
FSBQ-W dostępny jest w dwóch klasach filtracji EU3 i EU5.

Przykład oznaczenia
Kod produktu:             FSBQ  -  W3   -   d

typ
klasa filtracji
średnic

Wkład filtrujący FSBQ-W3 o klasie filtracji EU3
(dla 5400m3/h/m2)
Opór początkowy:  40Pa
Opór końcowy:    200-250Pa

Wkład filtrujący FSBQ-W5 o klasie filtracji EU5
(dla 900m3/h/m2)
Opór początkowy:  45Pa
Opór końcowy:    450Pa

kod A
[mm]

klasa
filtracji

FSBQ-W3-100 160 EU3

FSBQ-W5-100 160 EU5

FSBQ-W3-125 180 EU3

FSBQ-W5-125 180 EU5

FSBQ-W5-150 210 EU3

FSBQ-W5-150 210 EU5

FSBQ-W3-160 210 EU3

FSBQ-W5-160 210 EU5

FSBQ-W3-200 250 EU3

FSBQ-W5-200 250 EU5

FSBQ-W3-250 300 EU3

FSBQ-W5-250 300 EU5

FSBQ-W3-315 360 EU3

FSBQ-W5-315 360 EU5

FSBQ-W3-350 400 EU3

FSBQ-W5-350 400 EU5

FSBQ-W3-400 450 EU3

FSBQ-W5-400 450 EU5

FSBQ-W3-450 500 EU3

FSBQ-W5-450 500 EU5

FSBQ-W3-500 550 EU3

FSBQ-W5-500 550 EU5
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 Filtry
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Filtry kasetowe

FSCQ
Wymiary

Opis
Filtr kasetowy FSCQ stosowany jest do filtracji powietrza          
w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Obudowę filtru 
kasetowego FSCQ stanowi kanał. Wkład filtrujący wsuwany 
jest od góry w kanał i zamykany na zatrzaski. 
Tak skonstruowany filtr FSCQ umożliwia swobodną wymianę 
wkładu filtrującego. Wkład filrtrujący zbudowany jest z faliście 
ułożonej maty filtracyjnej zabezpieczonej siatką z drutu 
stalowego ocynkowanego. Filtr kasetowy FSCQ może być 
wyposażony w wkład filtrujący klasy EU3/G3, EU4/G4, EU5/
G5, EU6/G6. Istnieje również możliwość zastosowania filtru 
zatrzymującego cząstki tłuszczów i oparów mgły olejowej 
w wyciągach. Wykonane z trzech rodzajów materiałów: 
aluminium, stal ocynkowana lub nierdzewna co zapewnia 
długą żywotność i możliwość regeneracji.
Wkład filtrujący ma grubość 30mm, na zamówienie dostępna 
jest grubośc 50mm.Każdy filtr ma stałą długość 140mm. Na 
zamówienie dostępne są dowolne wymiary filtra. 
Dostępne są następujące rodzaje wkładów filtrujących
3 - wkład filtrujący klasy EU3/G3
4 - wkład filtrujący klasy EU4/G4
5 - wkład filtrujący klasy EU5/G5
6 - wkład filtrujący klasy EU6/G6
T - wkład filtrujący przeciwtłuszczowy

Przykład oznaczenia
Kod produktu:       FSCQ   -   3  -  400  -  400

typ
rodzaj wkładu
szerokość A
wysokość B

Dane techniczne
Filtr kasetowy FSCQ o klasie filtracji EU3/G3
(dla 5400m3/h/m2)
Opór początkowy:  40Pa
Opór końcowy:    200-250Pa

Filtr kasetowy FSCQ o klasie filtracji EU5/G5
(dla 900m3/h/m2)
Opór początkowy:  45Pa
Opór końcowy:    450Pa
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Filtry kieszeniowe

FSQ
Wymiary

Opis
Filtr kieszeniowy FSQ stosowany jest do filtracji powietrza          
w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Obudowę filtru 
kieszeniowego FSQ stanowi kanał. Wkład filtrujący wsuwany 
jest w kanał i zamykany na zatrzaski. 
Tak skonstruowany filtr FSQ umożliwia swobodną wymianę 
wkładu filtrującego. Filtr kieszeniowy FSQ może być 
wyposażony w wkład filtrujący klasy EU3 lub EU5. 

Na zamówienie dostępne są dowolne wymiary filtra. Długość 
filtra L=400 dla EU3 oraz L=550 dla EU5.
Dostępne są następujące rodzaje wkładów filtrujących
3 - wkład filtrujący klasy EU3
5 - wkład filtrujący klasy EU5

Przykład oznaczenia
Kod produktu:       FSQ   -   3  -  400  -  400

typ
rodzaj wkładu
szerokość A
wysokość B

Dane techniczne
Filtr kieszeniowy FSQ o klasie filtracji EU3
(dla 5400m3/h/m2)
Opór początkowy:  40Pa
Opór końcowy:    200-250Pa

Filtr kieszeniowy FSQ o klasie filtracji EU5
(dla 900m3/h/m2)
Opór początkowy:  45Pa
Opór końcowy:    450Pa



Izolacje
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Wymiary

Opis
Izolacje techniczne mogą być stosowane jako tłumienie aku-
styczne oraz izolacja termiczna. Wykonane są z elastycznej 
pianki o zamkniętej strukturze komórkowej na bazie synte-
tycznego kauczuku. Zastosowanie takich izolacji zapobiega 
zjawisku kondensacji pary wodnej oraz zmniejsza straty ener-
gii.Z jednej strony izolacja wyposażona jest w taśmę samo-
przylepną, która jest wzmocniona siatką. Dzięki temu insta-
lacja jest bardzo szybka, prosta i trwała.

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu:  ARMAFLEX-09

typ

Typ
G

[mm]
D

[mm]
długość w rolce

[mb]

Izolacje techniczne  

ARMAFLEX/K-FLEX-STDH/INSUL-RXT

Kod
Temperatura
stosowania

T [oC]

Przewodność 
cieplna

λ [W/mK]
Przenikalność µ

Izolacja
akustyczna

[dB]
Opis

G
D

ARMAFLEX-06 6 1000 15

ARMAFLEX-09 9 1000 10

ARMAFLEX-13 13 1000 8

ARMAFLEX-19 19 1000 6

ARMAFLEX-25 25 1000 4

K-FLEX-STDH-06 6 1500 30

K-FLEX-STDH-10 10 1500 20

K-FLEX-STDH-13 13 1500 15

K-FLEX-STDH-16 16 1500 12

K-FLEX-STDH-19 19 1500 10

K-FLEX-STDH-25 25 1500 8

K-FLEX-STDH-30 30 1500 6

INSUL-RXT-06 6 1000 30

INSUL-RXT-09 9 1000 20

INSUL-RXT-13 13 1000 14

INSUL-RXT-16 16 1000 12

INSUL-RXT-19 19 1000 10

INSUL-RXT-25 25 1000 8

INSUL-RXT-32 32 1000 6

ARMAFLEX -50oC do +110oC 0,035 ≥ 10000 redukcja do 30dB mata kauczukowa z klejem

K-FLEX-STDH -40oC do +85oC 0,036 ≥ 5000 - mata kauczukowa szara z klejem

INSUL-RXT -40oC do +105oC 0,038 ≥ 7000 redukcja do 30dB mata kauczukowa z klejem



Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian      
w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu 
na ciągłe ich doskonalenie

 

Wentylacyjne kanały 
i kształtki prostokątne
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Klasy szczelności są umieszczone w tablicy poniżej.

SQUER

 INFORMACJE TECHNICZNE

 Szczelność
Przewody wentylacyjne są wykonywane w dwóch klasach 
szczelności zgodnie z normą PN-B-76001 „Przewody wen-
tylacyjne - Szczelność, Wymagania i badania”, oraz PN-EN 
1507 „Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania 
dotyczące wytrzymałości i szczelności przewodów”:
klasa szczelności A: w przypadku wykonania normalnego 

- standardowo; klasa szczelności B: w przypadku wykona-
nia o podwyższonej szczelności

Przedstawiamy Państwu ofertę produkcyjną przewodów          
i kształtek o przekroju prostokątnym.
Katalog zawiera prostokątne przewody i kształtki z wymiarami 
zgodnie z normą:
PN-EN 1505: 2001 „Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z blachy o przekroju prostokątnym” oraz normami przez nią 
powołanymi.
Obmiar powierzchni kanałów i kształtek wentylacyjnych doko-
nywany jest na podstawie normy DIN 18379 „German con-
struction contract procedures – Part C: General technical speci-
fications for building works – Room ventilation systems”. Sto-
sowane są one w niskociśnieniowych i średniociś nieniowych 
instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. 
Na zamówienie, jeśli jest wymagana większa ochrona przed 
korozją możemy wykonać kanały i kształtki ze stali nierdzew-
nej lub aluminium. Realizujemy również zamówienia nietypo-
wych kształtek nie ujętych w katalogu według Państwa szkicu.

 Wymiary
Wielkość nominalna będąca wymiarem umownym używa-
nym do oznaczania i obliczeń przewodów prostych i kształ-
tek stanowi wewnętrzny wymiar boków a i b, gdzie a jest 
widocznym bokiem (patrz rys. 1). Długości boków mniejszego 
zakończenia kształtki przejściowej są oznaczone c i d, gdzie 
c stanowi widoczny bok.
Wymiar L jest długością użyteczną kanału prostego, czyli 
wymiarem, który wpływa na całkowitą długość sieci prze-
wodów.
Wymiar l jest długością użyteczną kształtki, czyli wymiarem, 
który wpływa na całkowitą długość sieci przewodów.

Wymiary kanałów i kształtek prostokątnych traktuje się jako 
standardowe od 130 mm do 2500 mm wielkości dowolnego 
boku. Kanały i kształtki o mniejszych lub większych wymiarach 
w stosunku do podanych podlegają specjalnemu zamówieniu. 
Wymierzenie calej powierzchni, oraz termin realizacji zamó-
wienia ustalane są na indywidualnych zasadach.

 Wykonanie
Konstrukcja kanałów i kształtek prostokątnych opiera się na 
łączeniu blach za pomocą zamków blacharskich na zakładkę, 
poprzez zgrzewanie lub nitowanie elementów.
Kanały i kształtki są wykonywane jako niskociśnieniowe i śred-
niociśnieniowe (min. Podciśnienie/max. Nadciśnienie):
 klasa wykonania N (wykonanie niskociśnieniowe):
jest to wykonanie Standardowe od – 400 Pa do +1000 Pa

 klasa wykonania S (wykonanie średniociśnieniowe): 
od – 1000 Pa do 2500 Pa

Wielkość odchyłek i grubości blach dobiera się według:
 wymiaru dłuższego boku przewodu prostego,
 wymiaru najdłuższego boku przekroju przyłącznego 
kształtki.

Tablica poniżej zawiera dopuszczalne odchyłki i minimalne 
grubości blach.

Istnieje możliwość wykonania elementów prostokątnych 
z innych materiałów takich jak: Blacha kwasoodporna lub
Blacha aluminiowa

O systemie

Klasa 
szczelności 

przewo-
dów

Wartość graniczna 
wskaźnika nieszczelności

(fmax ) m3s-1m-2

Wartości graniczne 
ciśnienia statycznego (ps) Pa

Podciśnienie dla 
wszystkich klas

Nadciśnienie dla klas
1 2 3

*Przewody do specjalnych zastosowań

wymiar 
dłuższego 

boku
[mm]

dopuszczalne 
odchyłki boku 

przewodu 
[mm]

klasa N
minimalna 

grubość blachy 
[mm]

klasa S
minimalna 

grubość blachy 
[mm]

wymiar dłuższego boku 
[mm]

blacha
kwasoodporna 

blacha
aluminiowa

caac

a

b

db

100–500 0–4 0,6 0,7

501–1000 0–4 0,8 0,9

1001–2000 0–4 1 1,1

2001–4000 0–5 1,1 1,2

100 - 500 0,6 0,8

501 - 1000 0,6 0,8

1001 - 2000 0,8 1,0

A 0,027 × ptest
0,65  × 10-3 200 400

B 0,009 × ptest
0,65 × 10-3 500 400 1000 2000

C 0,003 × ptest
0,65 × 10-3 750 400 1000 2000

D* 0,001 × ptest
0,65 × 10-3 750 400 1000 2000
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 Tolerancje i odchyłki

SQUER

INFORMACJE TECHNICZNE

Tolerancja długości L kanału prostego wynosi ±0,005 L.
Tolerancja kątów wynosi ±2°.
Odchyłki wartości a, b, c, d, e, f wynoszą 0 do –4 mm.

Wymiary dotyczące kanałów, obejmujące odpowiadające 
sobie pola przekroju poprzecznego Ac, średnicy hydraulicznej 
dh, średnicy równoważnej de i pola powierzchni kanału na 
długości 1 metra Al podano w tablicy 3.

Tablica 3 (poniżej)
Wymiary i wartości dotyczące przewodów wg normy PN-EN 
1505 „Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym”.

 Oznakowanie
Wyroby firmy ALNOR oznaczane są znakiem 
budowlanym „B”, oraz kodem towaru zgod-
nym ze specyfikacją techniczna zawartą w 
niniejszym katalogu .

Kanały i kształtki prostokątne posiadają atest higieniczny
a) wykonane z blachy aluminiowej HK/B/1652/03/2007
b) wykonane z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej
    HK/B/1652/01/2007

długośc boku 
[mm]

100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200

200 0,02 0,03 0,04 Ac

133 171 200 dh

149 186 218 de

0,6 0,7 0,8 Al

250 0,025 0,038 0,05 0,063 Ac

143 188 222 250 dh

165 206 241 273 de

0,7 0,8 0,9 1 Al

300 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09 Ac

150 200 240 273 300 dh

180 224 262 296 327 de

0,3 0,9 1 1,1 1,2 Al

400 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,16 Ac

160 218 267 308 343 400 dh

205 255 299 337 373 436 de

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 Al

500 0,075 0,1 0,13 0,15 0,2 0,25 Ac

231 286 333 375 444 500 dh

283 331 374 413 483 545 de

1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2 Al

600 0,09 0,12 0,15 0,18 0,24 0,3 0,36 Ac

240 300 353 400 480 545 600 dh

307 359 406 448 524 592 654 de

1,5 1,6 1,7 1,8 2 2,2 2,4 Al

800 0,16 0,2 0,24 0,32 0,4 0,48 0,64 Ac

320 381 436 533 615 686 800 dh

410 463 511 598 675 745 872 de

2 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8 3,2 Al
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SQUER

INFORMACJE TECHNICZNE

Cd tablica 3 
Wymiary i wartości dotyczące przewodów

Pole przekroju poprzecznego jest iloczynem długości boków a i b.
Pole powierzchni kanału jest iloczynem obwodu wewnętrznego i długości kanału.
Średnica hydrauliczna: w odniesieniu do przewodu o przekroju prostokątnym średnica kanału o przekroju kołowym, przy której 
występuje taki sam spadek ciśnienia przy jednakowych wartościach strumienia przepływu powietrza i współczynnika tarcia.

Wzór dh = 2 × a × b/a + b.
Średnica równoważna: w odniesieniu do przewodu o przekroju prostokątnym średnica kanału o przekroju kołowym, przy której 
występuje taki sam spadek ciśnienia przy jednakowych wartościach strumienia przepływu powietrza i współczynnika tarcia

długośc boku [mm] 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200

1000 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 Ac

400 462 571 667 750 889 1000 dh

512 566 662 747 825 965 1090 de

2,5 2,6 2,8 3 3,2 3,6 4 Al

1200 0,36 0,48 0,6 0,72 0,96 1,2 1,44 Ac

480 600 706 800 960 1091 1200 dh

614 719 812 896 1049 1184 1308 de

3 3,2 3,4 3,6 4 4,4 4,8 Al

1400 0,56 0,7 0,84 1,12 1,4 1,68 Ac

622 737 840 1018 1167 1292 dh

771 871 962 1125 1270 1403 de

3,6 3,8 4 4,4 4,8 5,2 Al

1600 0,64 0,8 0,96 1,28 1,6 1,92 Ac

640 762 873 1067 1231 1371 dh

819 925 1022 1195 1350 1491 de

4 4,2 4,4 4,8 5,2 5,6 Al

1800 0,9 1,08 1,44 1,8 2,16 Ac

783 900 1108 1286 1440 dh

976 1078 1261 1424 1573 de

4,6 4,8 5,2 5,6 6 Al

2000 1 1,2 1,6 2 2,4 Ac

800 923 1143 1333 1500 dh

1024 1131 1323 1494 1650 de

5 5,2 5,6 6 6,4 Al
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 Sztywność

SQUER

INFORMACJE TECHNICZNE

Kanały i kształtki prostokątne są usztywniane przez 
poprzeczne falowanie blachy.
Kanały dodatkowo są wzmacniane rurkami ocynkowanymi 
jak na rys. 2.

Zasady usztywniania przewodów wentylacyjnych są podane 
w tablicy 4.

rys. 2

rys. 3

Tablica 4 
Zasady usztywniania przewodów wentylacyjnych rurkami

Kolana i łuki są usztywniane za pomocą kierownic zgodnie z 
normą PN-EN 1505 „Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z blachy o przekroju prostokątnym”.
Kolana zaleca się stosować w systemach o małej prędkości 
/ ciśnieniu i przy mniejszych wymiarach boku a ≤ 400 mm.
W kolanach i łukach o kątach ≤ 45°, kierownice nie są wyma-
gane.
Sposób ustawienia kierownic przedstawia tablica 5 oraz 
rys. 3.

 Połączenia
Połączenia przewodów wentylacyjnych wykonane są zgod-
nie z normą PN-B-76002 „Wentylacja – Połączenia urządzeń, 
przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych“
Do połączeń przewodów wentylacyjnych z urządzeniami 
wchodzącymi w skład sieci przewodów o przekroju prosto-
kątnym stosuje się ramki z profili blaszanych oraz narożniki.
Wielkość profilu zależy od długości boku.
Zasady stosowania ramek w przewodach i kształtkach pro-
stokątnych podane są w tablicy 6.

Tablica 6 
Zasady stosowania ramek w przewodach i kształtkach 
wentylacyjnych przy wykonaniu standardowym z blachy 
ocynkowanej

Narożniki i profile uszczelniane są masą uszczelniającą.

Standardowo do kanałów i kształtek z blachy kwasoodpornej 
stosowane są ramki i narożniki ze stali kwasoodpornej, do 
kanałów i kształtek z blachy aluminiowej stosowane są ramki 
i narożniki aluminiowe. 
Zasady stosowania ramek w przewodach i kształtkach wen-
tylacyjnych przy wykonaniu standardowym z blachy kwaso-
odpornej lub aluminiowej

Tablica 5
Ustawienie kierownic zgodnie z normą PN-EN 1505 „Prze-
wody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym”.

 Powierzchnia przewodów 
wentylacyjnych
Obmiar powierzchni przewodów wentylacyjnych prostokąt-
nych jest zgodny z normą DIN 18379 „German construction 
contract procedures – Part C: General technical specifications 
for building works – Room ventilation systems“
Kanały, których powierzchnia jest mniejsza niż 1,0 m2 
są liczone jako kształtka o powierzchni 1,0 m2.
Kształtki, których powierzchnia jest mniejsza niż 1,0 m2 
są liczone jako kształtka o powierzchni 1,0 m2.

Dla ułatwienia Państwu projektowania instalacji wentylacyj-
nych została opracowana nakładka na Auto CAD’a „Wentyle” 
wspomagająca rysowanie i obliczanie instalacji.
Program ten jest rozpowszechniany bezpłatnie.Elementy z 
bazy programu mają takie same oznaczenia, jak w naszym 
katalogu.

A (mm) B (mm) L (mm) liczba wzmocnień

długość boku (mm)

wielkość profila

długość boku (mm)

wielkość profilu

szerokośc
przewodu a [mm]

liczba 
kierownic

odległość między 
kierownicami [mm] 

 Projektowanie

l

l

aa

b

b

r>100m m

a 1

a 2

a 3

a

a

<1000 <1000 <1000 0

<1000 ≥1000 <1000 1

<1000 1000–1500 <1000 2

<1000 1500–2000 1500–2000 4

1000–1500 1000–1500 <1000 1 krzyżowe

1000–1500 1000–1500 1000–1500 2 krzyżowe

≤1000 >1000 >2500

P20 P30 P40

≤1000 >1000 >2500

PQ20 PQ30 PQ30

a1 a1 a1

> 400 ≤ 800 1 a/3

> 800 ≤ 1600 2 a/4 a/2

> 1600 ≤ 2000 3 a/8 a/3 a/2
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

 Kanały prostokątne

QDN
Wymiary

Opis
Kanał prostokątny posiada na końcach ramki z profili blasza-
nych i jest usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy. 
Dodatkowo, w zależności od wymiarów jest usztywniany 
rurkami ocynkowanymi. W celu unifikacji produkcji, transportu  
i montażu standardowo wykonywane są kanały w następu-
jących odcinkach: 
Jeżeli a lub b ≤ 500 to L = 1250 mm
Jeżeli a lub b > 500 to L = 1500 mm

W przypadku innego zakończenia kanału niż ramka mon-
tażowa, przy zamówieniu należy stosować następujące 
adnotacje jako uwagi:
LR - luźna ramka
BR - bez ramki
Z - zaślepienie.

kod produktu QD - N - OCY - 500 × 300 - 1500

typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
l

Przykładowe oznaczenie

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a szerokość
b wysokość
l długość



Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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 Kanały prostokątne skośne

QD1
Wymiary

Opis
Kanał prostokątny skośny „cokół dachowy” z jednej strony 
zakończony jest profilem blaszanym. Z drugiej strony przy-
twierdzona jest podstawa o dowolnych wymiarach. Kąt 
nachylenia cokołu wg zamówienia od 90 do 10 stopni.

kod produktu QD1 - N - C - 500 × 300 - 1500 - 45 - 800 × 500

typ
N
S
C
K
A
a
b
l

a

e
f

Przykładowe oznaczenie

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a szerokość
b wysokość
l długość
a kąt
e wymiar podstawy a
f wymiar podstawy b
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

 Kolana prostokątne 

QBF
Wymiary

Opis
 

kod produktu QBF - N - C - 500 × 300 - 30 - 30 - 120

typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
e
f
r

Przykładowe oznaczenie

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a szerokość
b wysokość
e przedłużenie (domyślnie e = 150 mm)
f przedłużenie (domyślnie f = 150 mm)
r promień (domyślny r = 120 mm)

Kolana wykonywane są wyłącznie o kącie 90°
Standardowo elementy wykonywane są z wymiarami domyślnymi 
i nie jest konieczne ich podawanie.

Kolano o kącie 90° posiada na końcach ramki z profili blasza-
nych i jest usztywnione przez poprzeczne falowanie blachy.
Kolana zaleca się stosować w systemach o małej prędkości 
/ ciśnieniu i przy mniejszych wymiarach boku b ≤ 400 mm.
Standardowo r = 120 mm.
Typowym zastosowaniem kolana jest zmiana kierunku pro-
wadzenia instalacji wentylacji o 90 stopni z zachowaniem 
przekroju kanału.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B  K
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 Kolana o zmiennym przekroju

QBFR
Wymiary

Opis
Kolano o kącie 90° posiada na końcach ramki z profili blasza-
nych i jest usztywnione przez poprzeczne falowanie blachy.
Kolana zaleca się stosować w systemach o małej prędkości/
ciśnieniu i przy mniejszych wymiarach boku b ≤ 400 mm.
Standardowo r = 120 mm.
Typowym zastosowaniem kolana jest zmiana kierunku prowa-
dzenia instalacji wentylacji o 90 stopni z jednoczesną zmianą 
wymiarów kanału.

kod produktu QBFR - N - C - 500 x 300 - 400 - 30 - 30 - 120

typ
N
S
C
K
A
a
b
d
e
f
r

Przykładowe oznaczenie

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a szerokość
b wysokość
d wysokość wylotu
e przedłużenie (domyślnie e = 150 mm)
f przedłużenie (domyślnie f = 150 mm)
r promień (domyślny r = 120 mm)

Kolana wykonywane są wyłącznie o kącie 90°
Standardowo elementy wykonywane są z wymiarami domyślnymi 
i nie jest konieczne ich podawanie. 



 K
an

ał
y 

i k
sz

ta
łt

ki
 p

ro
st

o
ką

tn
e

542

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

 Łuki prostokątne

QB
Wymiary

kod produktu QB - N - C - 500 × 300 - 30 - 30 - 120 - 90

typ
N
S
C
K
A
a
b
e
f
r

a

Przykładowe oznaczenie

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a szerokość
b wysokość
e przedłużenie (domyślnie e = 30 mm)
f przedłużenie (domyślnie f = 30 mm)
r promień (domyślny r = 120 mm)
a kąt (domyślny kąt = 90°)

Opis
Łuk o standardowym kącie 90° posiada na końcach ramki 
z pro fili blaszanych, ma zaokrąglenie zewnętrzne i wewnętrzne, 
oraz jest usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy.
Łuki zaleca się stosować w systemach o dużej prędkości/
ciśnieniu i przy większych wymiarach boku b > 400 mm.
Standardowy promień r = 120 mm.
Standardowy kąt a = 90°

Typowym zastosowaniem kolana jest zmiana kierunku prowa-
dzenia instalacji wentylacji o kąt . z zachowaniem przekroju 
kanału.



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B  K
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 Łuki o zmiennym przekroju 

QBR
Wymiary

Opis

kod produktu QBR - N - C - 500 × 300 - 400 - 30 - 30 - 120 - 90

typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
d
e
f
r

a

Przykładowe oznaczenie

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a szerokość
b wysokość wylotu
d wysokość wylotu

e przedłużenie (domyślnie e = 30 mm)
f przedłużenie (domyślnie f = 30 mm)
r promień (domyślny r = 120 mm)
a kąt (domyślny kąt = 90°)

Standardowo elementy wykonywane są z wymiarami domyślnymi 
i nie jest konieczne ich podawanie.

Łuk o standardowym kącie 90° posiada na końcach ramki 
z profili blaszanych, ma zaokrąglenie zewnętrzne i wewnętrzne, 
oraz jest usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy.
Łuki zaleca się stosować w systemach o dużej prędkości/
ciśnieniu i przy większych wymiarach boku b > 400 mm.
Standardowy promień r = 120 mm.
Standardowy kąt a = 90°

Typowym zastosowaniem kolana jest zmiana kierunku prowa-
dzenia instalacji wentylacji o 90 stopni z jednoczesną zmianą 
wymiarów kanału.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

 Łuki dyfuzorowe 

QBR1
Wymiary

Opis
Łuk o standardowym kącie 90° posiada na końcach ramki 
z profili blaszanych, ma zaokrąglenie zewnętrzne i wewnętrzne, 
oraz jest usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy.
Łuki zaleca się stosować w systemach o dużej prędkości/
ciśnieniu i przy większych wymiarach boku a > 400 mm.
Standardowy promień r = 120 mm.
Standardowy kąt a = 90°

Typowym zastosowaniem kolana jest zmiana kierunku prowa-
dzenia instalacji wentylacji o 90 stopni z jednoczesną zmianą 
wymiarów kanału w dwóch płaszczyznach.
W łuku dyfuzorowym nie stosuje się kierownic.
Wzmocnienie elementu na specjalne życzenie klienta.

kod produktu QBR1 - N - C - 500 x 300 x 400 - 200 - 30 - 30 - 120 - 90

typ
N
S
C
K
A
a
b
c
d
e
f
r

Przykładowe oznaczenie

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a szerokość wylotu
b wysokość wylotu
c szerokość wylotu

d wysokość wylotu
e przedłużenie (domyślnie e = 30 mm)
f przedłużenie (domyślnie f = 30 mm)
r promień (domyślny r = 120 mm)
a kąt (domyślny kąt = 90°)

Standardowo elementy wykonywane są z wymiarami domyślnymi 
i nie jest konieczne ich podawanie.

a



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B  K
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 Redukcje asymetryczne 

QPR2
Wymiary

Opis
Redukcja jest używana do połączenia dwóch prostokątnych 
kanałów o różnych wymiarach, każdy o wymiarach prosto-
kątnych.
Posiada na końcach ramki z profili blaszanych i jest usztyw-
niona przez poprzeczne falowanie blachy.
Pozwala prowadzić instalację wentylacji, z dowolną zmianą 
wszystkich wymiarów, oraz z odsadzeniem o dowolnej war-
tości w obu kierunkach.

kod produktu QPR2 - N - C - 500 × 300 - 400 × 200 - 30 - 30 - 300 - 300 - 300

typ
N
S
C
K
A
a
b
c
d
e
f
h
m

l

Przykładowe oznaczenie

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a szerokość wlotu
b wysokość wlotu
c szerokość wylotu
d wysokość wylotu

e przesunięcie pionowe
f przesunięcie poziome
h przedłużenie (domyślnie h = 30 mm)
m przedłużenie (domyślnie m = 30 mm)
l długość

Standardowo elementy wykonywane są z wymiarami domyślnymi 
i nie jest konieczne ich podawanie.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

 Redukcje kwadrat-koło asymetryczne 

PR7 / PRL7
Wymiary

Opis
Przejście używane jest do zmiany przekroju prowadzonego 
ciągu wentylacyjnego z prostokątnego na okrągły.
Kształtka pozwala prowadzić instalację wentylacji z dowolną 
zmianą wszystkich wymiarów oraz z odsadzeniem o dowolnej 
wartości w obu kierunkach.
Króciec okrągły standardowo ma wymiar nyplowy. W przy-
padku kształtki PRL7 nypel wyposażony jest w uszczelkę.

kod produktu PR7 - N - C - 500 × 300 - 250 - 50 - 30 - 30 - 50 - 800 - 300

typ
N
S
C
K
A
a
b
c
d
e
f
h
m

l

Przykładowe oznaczenie

PR7 typ bez uszczelki
PRL7 typ z uszczelką
N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a szerokość
b wysokość

d średnica
e przesunięcie pionowe
f przesunięcie poziome
h przedłużenie (domyślnie h = 30 mm)
m dł. kołnierza (domyślnie m = 50 mm)
l długość

Standardowo elementy wykonywane są z wymiarami domyślnymi 
i nie jest konieczne ich podawanie.



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
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ALNOR® systemy wentylacji
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Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
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 Redukcje symetryczne

QPR6
Wymiary

Opis
Redukcja jest używana do połączenia dwóch prostokątnych 
kanałów o różnych wymiarach.
Posiada na końcach ramki z profili blaszanych i jest usztyw-
niona przez poprzeczne falowanie blachy.
Umożliwia prowadzenie instalacji wentylacji redukując jej 
przekrój symetrycznie. Osie obu wymiarów pokrywają się.

kod produktu QPR6 - N - C - 500 × 300 - 400 × 200 - 30 - 30 - 300

typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
c
d
h
m

l

Przykładowe oznaczenie

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a szerokość wlotu
b wysokość wlotu
c szerokość przelotu wlotu

d wysokość wlotu
h przedłużenie (domyślnie h = 30 mm)
m przedłużenie (domyślnie m = 30 mm)
l długość

Standardowo elementy wykonywane są z wymiarami domyślnymi 
i nie jest konieczne ich podawanie.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

 Redukcje kwadrat-koło symetryczne 

PR1 / PRL1
Wymiary

Opis
Przejście używane jest do zmiany przekroju prowadzonego 
ciągu wentylacyjnego z prostokątnego na okrągły.
Kształtka umożliwia prowadzenie instalacji symetrycznie czyli 
osie wymiaru prostokątnego i okrągłego pokrywają się.
Króciec prostokątny zakończony jest standardowo ramką 
montażową.
Króciec okrągły standardowo ma wymiar nyplowy. W przy-
padku kształtki PRL1 nypel wyposażony jest w uszczelkę.

kod produktu PR1 - N - C - 500 × 300 - 250 - 30 - 30 - 800

typ
N
S
C
K
A
a
b
d
h
m

l

Przykładowe oznaczenie

PR1 typ bez uszczelki
PRL1 typ z uszczelką
N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a szerokość
b wysokość

d średnica
h przedłużenie (domyślnie h = 30 mm)
m dł. kołnierza (domyślnie m = 50 mm)
l długość

Standardowo elementy wykonywane są z wymiarami domyślnymi 
i nie jest konieczne ich podawanie.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B  K
an

ały i kształtki p
ro

sto
kątn

e
 Odsadzki

QPR3
Wymiary

Opis
Odsadzka służy do ominięcia przeszkody umiejscowionej na 
trasie ciągu w systemach wentylacji np. w przypadku krzy-
żowania się kanałów. 
Posiada na końcach ramki z profili blaszanych i jest usztyw-
niona przez poprzeczne falowanie blachy.
W celu osiągnięcia właściwego przepływu powietrza zaleca 
się stosowanie odpowiednich wymiarów długości l i odchy-
lenia e.

kod produktu QPR3 - N - C - 500 × 300 - 100 - 30 - 30 - 800

typ
N
S
C
K
A
a
b
e
h
m

l

Przykładowe oznaczenie

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a szerokość
b wysokość

e przesunięcie 
h przedłużenie (domyślnie h = 30 mm)
m przedłużenie (domyślnie m = 30 mm)
l długość

Standardowo elementy wykonywane są z wymiarami domyślnymi 
i nie jest konieczne ich podawanie.
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 Odsadzki o zmiennym przekroju

QPR4
Wymiary

Opis
Odsadzka o zmiennym przekroju służy do ominięcia prze-
szkody umiejscowionej na trasie ciągu w systemach wentylacji 
z jednoczesną zmianą wysokości przewodu np. w przypadku 
krzyżowania się kanałów. Posiada na końcach ramki z profili 
blaszanych i jest usztywniona przez poprzeczne falowanie 
blachy. W celu osiągnięcia właściwego przepływu powietrza 
zaleca się stosowanie odpowiednich wymiarów długości l 
i odchylenia e.

kod produktu QPR4 - N - C - 500 × 300 - 200 - 100 - 30 - 30 - 800

typ
N
S
C
K
A
a
b
d
e
h
m

l

Przykładowe oznaczenie

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a szerokość
b wysokość wylotu
d wysokość wylotu

e przesunięcie
h przedłużenie (domyślnie h = 30 mm)
m przedłużenie (domyślnie m = 30 mm)
l długość

Standardowo elementy wykonywane są z wymiarami domyślnymi 
i nie jest konieczne ich podawanie.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B  K
an

ały i kształtki p
ro

sto
kątn

e
 Trójniki symetryczne

TR
Wymiary

Opis
Trójnik posiada na końcach ramki z profili blaszanych i jest 
usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy.
Kształtka umożliwia prowadzenie instalacji wentylacji z odga-
łęzieniem prowadzonym pod kątem 90 stopni.
Wysokość trójnika a jest stała.

kod produktu TR - N - C - 500 × 300 - 250 - 200 - 30 - 30 - 30 - 120 - 120

typ
N
S
C
K
A
a
b
d
h
i
j

p
q
r

Przykładowe oznaczenie

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a szerokość
b wysokość wlotu
d wysokość wylotu
h wysokość odejścia

i przedłużenie (domyślnie i = 30 mm)
j przedłużenie (domyślnie j = 30 mm)
p przedłużenie (domyślnie p = 30 mm)
q promień (domyślny q = 120)
r promień (domyślny r = 120)

Standardowo elementy wykonywane są z wymiarami domyślnymi 
i nie jest konieczne ich podawanie.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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 Trójniki z odejściem prostokątnym

TR1
Wymiary

Opis

kod produktu TR1 - N - C - 500 × 300 - 600 - 450 × 250 - 20 - 20 - 100

typ
N
S
C
K
A
a
b
l

w
d
e
f

I3

Przykładowe oznaczenie

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a wysokość
b szerokość
l długość
w długość odejścia

d szerokość odejścia
e przesunięcie odejścia w długości
f przesunięcie odejścia w szerokości
I3 długość odejścia (domyślnie I3 = 100 mm)

Standardowo elementy wykonywane są z wymiarami domyślnymi 
i nie jest konieczne ich podawanie.

Trójnik posiada na końcach ramki z profili blaszanych i jest 
usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy.
Trójnik umożliwia prowadzenie instalacji wentylacji z odga-
łęzieniem pod kątem 90 stopni oraz ze zwężeniem odejścia. 
Wlot i przelot są stałe.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B  K
an

ały i kształtki p
ro

sto
kątn

e
 Trójniki skośne

TR7
Wymiary

Opis
Trójnik posiada na końcach ramki z profili blaszanych i jest 
usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy.
Trójnik umożliwia prowadzenie instalacji wentylacji z odga-
łęzieniem pod kątem 90 stopni oraz ze zwężeniem przelotu, 
a także jego odsadzeniem o dowolną wartość m.

kod produktu TR7 - N - OCY - 500 × 200 - 300 - 450 - 30 - 30 - 30 - 120 - 120 - 120

typ
N
S
O
K
A
a
b
d
h
i
j

p
q
r
e

Przykładowe oznaczenie

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a szerokość
b wysokość wlotu
d wysokość wylotu
e przesunięcie

h wysokość odejścia
i przedłużenie (domyślnie i = 30 mm)
j przedłużenie (domyślnie j = 30 mm)
p przedłużenie (domyślnie p = 30 mm)
q promień (domyślny q = 120)
r promień (domyślny r = 120)

Standardowo elementy wykonywane są z wymiarami domyślnymi 
i nie jest konieczne ich podawanie.

q

h

j

e

d

a

b

r

a

i

p
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Zamawiaj w B2B

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a szerokość
b wysokość wlotu
c szerokość wylotu
d wysokość wylotu
e przesunięcie
l długość
w długość odejścia

h wysokość odejścia
g szerokość odejścia
l3 długość odejścia (domyślnie l3 = 100 mm)
m przesunięcie pionowe
n przesunięcie poziome
i przedłużenie (domyślnie i = 30 mm)
j przedłużenie (domyślnie j = 30 mm)
e przesunięcie odejścia w długości
f przesunięcie odejścia w szerokości

Standardowo elementy wykonywane są z wymiarami domyślnymi 
i nie jest konieczne ich podawanie.

 Trójniki skośne współosiowe

TR8
Wymiary

Opis
Trójnik posiada na końcach ramki z profili blaszanych i jest 
usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy.
Trójnik umożliwia prowadzenie instalacji wentylacji z odga-
łęzieniem pod kątem 90 stopni oraz ze zwężeniem przelotu, 
a także jego odsadzeniem o dowolną wartość m.
Dodatkowo jest możliwość odejścia o innej wysokości niż 
posiada trójnik.

kod
 produktu TR8 - N - C - 300 × 500 - 400 × 200 - 600 - 400 × 150 - 100 - 50 - 50 - 80 - 90 - 30 - 30

typ
N
S
C
K
A
a
b
c
d
l

w
g
I3
m
n
e
f
i
j

Przykładowe oznaczenie
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B  K
an

ały i kształtki p
ro

sto
kątn

e
 Trójniki skośne współosiowe

TR9
Wymiary

Opis
Trójnik skośny współosiowy z odejściem okrągłym posiada na 
końcach ramki z profili blaszanych i jest usztywniony przez
poprzeczne falowanie blachy. Odejście okrągłe standardowo 
ma wymiar nyplowy i położone jest symetrycznie na boku.
Trójnik pozwala na prowadzenie instalacji wentylacji z odej-
ściem okrągłym pod kątem, przy czym kąt ten uzależniony
jest od pochylenia ściany bocznej na której zamontowane
jest odejście.

Przykładowe oznaczenie

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a szerokość
b wysokość wlotu
c szerokość wylotu
e przesunięcie

d3 średnica odejścia
l3 długość odejścia (domyślnie l3 = 100 mm)
m przesunięcie pionowe
n przesunięcie poziome
i przedłużenie (domyślnie i = 30 mm)
j przedłużenie (domyślnie j = 30 mm)
e przesunięcie odejścia w długości
f przesunięcie odejścia w szerokości

kod
 produktu

TR9 - N - OCY - 300 × 500 - 400 × 200 - 600 - 125 - 100 - 50 - 50 - 80 - 90 - 30 - 30

typ
N
S
C
K
A
a
b
c
d
l

d1

I3
m
n
e
f
i
j
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 Czwórniki z odejściami okrągłymi

CZ2
Wymiary

Opis
Czwórnik z odejściami okrągłymi posiada na końcach ramki 
z profili blaszanych i jest usztywniony przez poprzeczne 
falowanie blachy. 
Standardowo okrągłe odejścia są położone symetrycznie.
Standardowo odejścia mają wymiar nyplowy, gdzie na zamó-
wienie może występować jako CZL2, gdzie nypel wyposażony 
jest w uszczelkę

Przykładowe oznaczenie
kod produktu CZ2 - N - C - 500 × 300 - 400 - 160 - 50 - 80 - 100 - 150 - 100 - 80 - 100

typ
N
S
C
K
A
a
b
l

d
e
f

I3
d1
e1
f1
I4

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a wysokość
b szerokość
l długość
d średnica odejścia 

e przesunięcie odejscia w długości
f przesunięcie odejscia w szerokości
I3 wysokość odejścia (domyślnie I3 = 100 mm)
d1 szerokość odejścia
e1 przesunięcie odejścia w długości
f1 przesunięcie odejś cia w szerokości
I4 wysokość odejścia
Jeżeli wszystkie wymiary drugiego odejścia 
są jak pierwszego - ustawiane są domyślnie
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ALNOR® systemy wentylacji
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Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B  K
an

ały i kształtki p
ro

sto
kątn

e
 Trójniki z odejściem okrągłym

TR2
Wymiary

Opis
Trójnik z odejściem okrągłym posiada na końcach ramki 
z profili blaszanych i jest usztywniony przez poprzeczne 
falowanie blachy. 
Standardowo okrągłe odejście jest położone symetrycznie.
Standardowo odejście ma wymiar nyplowy, gdzie na zam-
ówienie może występować jako TRL2, gdzie nypel wyposażony 
jest w uszczelkę.

Przykładowe oznaczenie
kod produktu TR2 - N - C - 500 × 300 - 250 - 160 - 30 - 60 - 100

typ
N
S
C
K
A
a
b
l

d
e
f

I3

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a wysokość
b szerokość
l długość

d średnica
e przesunięcie na długości
f przesunięcie na szerokości
I3 długość (domyślnie I3 = 100 mm)

Standardowo elementy wykonywane są z wymiarami domyślnymi
i nie jest konieczne ich podawanie.
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 Czwórniki z odejściami prostokątnymi

CZ1
Wymiary

Opis
Czwórnik posiada na końcach ramki z profili blaszanych i jest 
usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy.

Czwórnik umożliwia prowadzenie instalacji wentylacji z odga-
łęzieniami pod kątem 90 stopni.

Przykładowe oznaczenie
kod produktu CZ1 - N - OCY - 500 × 300 - 400 - 200 × 150 - 200 - 150 - 100 - 100 × 80 - 60 - 60 - 100

typ
N
S
C
K
A
a
b
l

w
d
e
f

I3
w1
d1
e1
f1
I4

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a wysokość
b szerokość
l długość
w długość odejścia
d szerokość odejścia

e przesunięcie odejscia w długości
f przesunięcie odejscia w szerokości
I3 wysokość odejścia (domyślnie I3 = 100 mm)
w1 długość odejścia
d1 szerokość odejścia
e1 przesunięcie odejścia w długości
f1 przesunięcie odejścia w szerokości
I4 wysokość odejścia (domyślnie I4 = 100 mm)
Jeżeli wszystkie wymiary drugiego odejścia 
są jak pierwszego - ustawiane są domyślnie
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ALNOR® systemy wentylacji
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Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B  K
an

ały i kształtki p
ro

sto
kątn

e
 Trójniki orłowe asymetryczne

TR3
Wymiary

Opis
Trójnik orłowy asymetryczny posiada na końcach ramki z profili 
blaszanych i jest usztywniony przez poprzeczne falowanie 
blachy. Umożliwia zaprojektowanie instalacji z dwoma odej-
ściami pod dowolnym kątem.
Szerokości obu odejść mogą się od siebie różnić.
Istnieje możliwość zastosowania kierownic.

Przykładowe oznaczenie
kod produktu TR3 - N - C - 500 × 300 - 300 - 200 - 100 - 120 - 120 - 90 - 90 - 30 - 30 - 30 - 30

typ
N
S
C
K
A
a
b
c
d
e
f
g
b

a

j
k
l

m

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a wysokość
b szerokość
c wysokość odejścia 1
d wysokość odejścia 2

e długość podstawy
f promień (domyślny f = 120)
g promień (domyślny g = 120)
b kąt (domyślny kąt = 90°)
a kąt (domyślny kąt = 90°)
j przedłużenie (domyślnie j = 30 mm)
k przedłużenie (domyślnie k = 30 mm)
l przedłużenie (domyślnie l = 30 mm)
m przedłużenie (domyślnie m = 30 mm)
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 Trójniki portkowe asymetryczne o zmiennym przekroju

TR5
Wymiary

Opis
Trójnik portkowy asymetryczny posiada na końcach ramki 
z profili blaszanych i jest usztywniony przez poprzeczne 
falowanie blachy. 
Pozwala on na rozbicie ciągu na dwie odnogi biegnące 
równolegle.

Przykładowe oznaczenie
kod produktu TR5 - N - C - 500 × 300 - 100 - 200 - 200 - 600 - 60 - 40 - 60 - 20 - 20

typ
N
S
C
K
A
a
b
c
d
e
l

g
h
i
j

kv

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a wysokość
b szerokość wlotu
c wysokość przelotu lewego
d wysokość przelotu prawego

e szerokość wylotu
l długość
g odległośc między odejściami
h przesunięcie w poziomie
i przesunięcie w pionie
j przedłużenie (domyślnie j = 30 mm)
k przedłużenie (domyślnie k = 30 mm)



Pobierz Wentyle
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
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 Trójniki z odejściem łukowym

TR4
Wymiary

Opis
Trójnik z odejściem łukowym posiada na końcach ramki 
z profili blaszanych i jest usztywniony przez poprzeczne 
falowanie blachy.
Odejście łukowe pozwala na łagodne rozłożenie powietrza 
bez zwiększania zawirowań w kanale poprzez zastosowanie 
kierownicy. 

Przykładowe oznaczenie
kod produktu TR4 - N - C - 500 × 300 - 300 - 200 - 600 - 20 - 90 - 30 - 30

typ
N
S
C
K
A
a
b
c
d
l

g
a

j
k

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a wysokość
b szerokość

c wysokość przelotu
d wysokość odejścia
l długość
g promień (domyślny r = 120 mm)
a kąt (domyślny kąt = 90°)  
j przedłużenie (domyślnie j = 30 mm)
k przedłużenie (domyślnie k = 30 mm)
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

 Króćce na kanały okrągłe

TR6
Wymiary

Opis
Króciec jest nakładką stosowaną do połączenia kanału prosto-
kątnego z okrągłym. Na jednym końcu posiada ramkę z profili 
blaszanych lub wywinięty kołnierz. Od strony mocowania na 
kanał okrągły standardowo przewiduje się wywinięcia do 
mocowania blachowkrętami.
Istnieje możliwość wykonania kompletnego trójnika z prze-
wodem okrągłym.

Przykładowe oznaczenie
kod produktu TR6 - N - C - 630 - 500 - 250 × 400 - 60

typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
l
e
f
g

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
C materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a średnica kanału
l długość kanału okrągłego

e długość odejścia
f szerokość odejścia
g wysokość odejścia

Standardowo elementy wykonywane są z wymiarami domyślnymi 
i nie jest konieczne ich podawanie.

lE

G F

A (f )

F
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Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
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 Zaślepki 

QES 
Wymiary

Opis
Zaślepka jest przeznaczona do zaślepiania kanałów.
Wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej.
Kołnierz wykonany jest z ramki z profili blaszanych

Przykładowe oznaczenie

N ciśnienie niskociśnieniowe
S ciśnienie średniociśnieniowe
O materiał ocynkowany
K materiał kwasoodporny
A materiał aluminiowy
a szerokość
b wysokość
e przedłużenie (domyślnie e = 30 mm)

Standardowo elementy wykonywane są z wymiarami domyślnymi 
i nie jest konieczne ich podawanie. 

kod produktu QES - N - C - 500 × 300 - 30

typ
N
S
C
K
A
a
b
e



 

Kanały i kształtki
Pre-izolowane 
IZOL®system
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Ædnom [mm] min. - max. średnica
dnommin - dnommax [mm]

80 80,0 - 80,5

100 100,0 - 100,5

112 112,0 – 112,5

125 125,0 - 125,5

132 132,0 – 132,5

140 140,0 - 140,6

150 150,0 - 150,6

157 157,0 – 157,6

160 160,0 - 160,6

180 180,0 - 180,7

192 192,0 – 192,7

200 200,0 - 200,7

224 224,0 - 224,8

232 232,0 – 232,8

250 250,0 - 250,8

280 280,0 - 280,9

300 300,0 - 300,9

315 315,0 - 315,9

355 355,0 - 356,0

400 400,0 - 401,0

450 450,0 - 451,1

500 500,0 - 501,1

560 560,0 - 561,2

Pre-izolowane 

INFORMACJE TECHNICZNE 
Tolerancja dla kanałówWstęp

Przedstawiamy Państwu ofertę produkcyjną kanałów i kształ-
tek izolowanych IZOL®system.
IZOL®system jest nazwą pre-izolowanych kanałów i kształ-
tek mających zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz pomiesz-
czeń. System składa się z osłon wykonanych z blachy stalo-
wej: wewnętrznej i zewnętrznej, pomiędzy którymi znajduje 
się izolacyjna wełna mineralna.
Nominalny wymiar średnic z zakresu 100-500 mm zawsze 
dotyczy wewnętrznej średnicy kanału lub kształtki.

Izolacja
Stosowane są 2 typy izolacji:

• izolacja 25 – grubość izolacji wynosi nominalnie 25 mm, 
gdzie realnie wynosi od 20 do 30 mm, dopasowana jest 
ściśle do wewnętrznego i zewnętrznego płaszcza narzu-
cającego wymiar wg. typoszeregu SPIRAL®system

• izolacja 50 – grubość izolacji wynosi nominalnie 50 mm, 
gdzie realnie wynosi od 40 do 60 mm, dopasowana jest 
ściśle do wewnętrznego i zewnętrznego płaszcza narzu-
cającego wymiar wg. typoszeregu SPIRAL®system.

Osłony
Osłona wewnętrzna i zewnętrzna wykonana jest z blachy sta-
lowej ocynkowanej.

Izol®system bazuje na powyższych tolerancjach dla kanałów 
tak, aby zapewnić dostateczną szczelność systemu.
średnice wykonane z cieńszej blachy zostały usztywnione 
podwójnym karbem co odpowiada
 t = + 0,2 mm.
»Ød« zgodne z PN-EN-1506: 2001
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Pre-izolowane 

INFORMACJE TECHNICZNE 
Tolerancja dla kształtek

Ædnom [mm] min. - max. średnica
dnommin - dnommax [mm]

80 78,8 - 79,3 

100  98,8 - 99,3

112 110,8 – 111,7

125 123,8 - 124,3

132 130,8 – 131,3

140 138,7 - 139,3

150 148,7 - 149,3

157 155,7 – 156,3

160 158,7 - 159,3

180 178,6 - 179,3

192 190,6 – 191,3

200 198,6 - 199,3

224 222,5 - 223,3

232 230,5 – 231,3

250 248,5 - 249,3

280 278,4 - 279,3

300 298,4 - 299,3

315 313,4 - 314,3

355 353,3 - 354,3

400 398,3 - 399,3

450 448,2 - 449,3

500 498,2 - 499,3

Æd nom. 
[mm]

e
[mm]

e1

[mm]
tolerancje 
e, e1 [mm]

80–224 36 20 0 -5

250–355 55 20 0 -5

400–560 75 35 0 -10

Instrukcja montażu
1. Połączenia.
Jeśli izolacja jest wykonywana na zewnątrz ważne jest stoso-
wanie zewnętrznej osłony odpornej na rozproszenie. Można 
na przykład stosować specjalne klamry uszczelniające MSFK 
zapewniające wytrzymałość i szczelność połączeń, które 
zapewnia guma EPDM.

2. Mocowanie kanałów.
Kanały pre-izolowane są zwykle montowane za pomocą taśm 
lub obejm w ten sam sposób, jak w zwykłym systemie.

Oznakowanie
Wyroby firmy ALNOR oznakowywane są 
znakiem budowlanym „B”, oraz kodem 
towaru zgodnym ze specyfikacją tech-
niczna zawartą w niniejszym katalogu 
technicznym.

Kanały i kształtki izolowane IZOL®system posiadają atest higie-
niczny HK/B/1652/02/2007

Ød
ØD

L

L

r

ee 1

Szczelny system przewodów
Wewnętrzne kanały i kształtki systemu pre-izolowanego    
IZOL®system stanowią SPIRAL®system.
SPIRAL®system jest sprawdzonym systemem, szybko-
złącznych, spiralnie zwijanych przewodów i kształtek z fabryc-
znie zamocowaną uszczelką gumową EPDM. Uszczelka zapew-
nia szczelne i trwałe połączenie przewodów SPIRAL®system. 
System dostępny jest w pełnym zakresie średnic.
SPIRAL®system spełnia klasę szczelności D (certyfikat nr 0103/07) 
zgodnie z normą PN-EN 12237.
Wysoka jakość i efektywne, fabrycznie zamontowane uszczelki 
gumowe, sprawiają, że montaż systemu jest bardzo łatwy 
i przy tym szybki. Tak zamontowana instalacja  SPIRAL®system 
zapewnia długotrwałą szczelność i nie wymaga dodatkowych 
uszczelnień. 
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Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu:         SPRI    -  25  - 200

typ
izolacja
Æd

Kanały okrągłe pre-izolowane IZOL®system 

SPRI 
Wymiary

Opis
Standardowa długość kanałów wynosi 3000 mm, grubość 
blachy odpowiednia dla danej średnicy zgodna jak dla rur 
zwijanych spiralnie SPR.
Kanały od średnicy 250 mm posiadają zewnętrzne karby zwięk-
szające sztywność i wytrzymałość na podciśnienie.

Ø
D Ø
d

t

L

izolacja 25 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg/m]

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg/m]

100 150 3,6 250 300 8,5

125 180 4,7 280 315 9,0

140 200 5,0 300 355 11,4

150 200 5,1 315 355 11,5

160 224 5,9 355 400 14,1

180 224 6,3 400 450 15,9

200 250 6,6 450 500 17,3

224 280 7,7 500 560 21,0

izolacja 50 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg/m]

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg/m]

100 200 4,9 250 355 11,5

125 224 6,0 280 400 12,9

140 250 6,6 300 400 13,5

150 250 6,7 315 400 13,6

160 280 7,4 355 450 16,5

180 280 7,9 400 500 18,0

200 300 8,6 450 560 22,3

224 315 9,3 500 600 23,3
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Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu: BSLI   -  25 -  200 -  90

typ
izolacja
Æd
kąt

Kolana pre-izolowane IZOL®system

BSLI-90
Wymiary

Opis izolacja 25 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

Æd1

[mm]
ÆD

[mm]
waga
[kg]

100 150 1,5 250 300 6,0

125 180 2,1 280 315 7,6

140 200 2,6 300 355 9,3

150 200 2,7 315 355 10,4

160 224 2,9 355 400 12,7

180 224 3,0 400 450 15,7

200 250 4,0 450 500 23,2

224 280 4,8 500 560 24,0

izolacja 50 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

Æd1

[mm]
ÆD

[mm]
waga
[kg]

100 200 2,4 250 355 9,3

125 224 3,1 280 400 12,1

140 250 4,1 300 400 12,3

150 250 4,2 315 400 13,6

160 250 5,0 355 450 16,9

180 280 5,2 400 500 20,5

200 300 5,9 450 560 25,1

224 315 7,4 500 600 35,9

Ød
ØD

L

L

r

BSLI - kolano pre-izolowane składa się z kolana wewętrz-
nego z uszczelką z gumy EPDM oraz z kolana zewnętrznego 
bez uszczelki.
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Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Kolana pre-izolowane IZOL®system 

BSLI-60
Wymiary

Opis

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu: BSLI    - 25 - 200  - 60

typ
izolacja
Æd
kąt

izolacja 25 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

100 150 1,1 250 300 4,5

125 180 1,6 280 315 5,5

140 200 1,8 300 355 6,7

150 200 1,9 315 355 7,5

160 224 2,1 355 400 9,8

180 224 2,3 400 450 12,1

200 250 2,7 450 500 14,3

224 280 4,0 500 560 17,6

izolacja 50 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

100 200 1,8 250 355 6,7

125 224 2,2 280 400 8,8

140 250 3,0 300 400 9,0

150 250 3,1 315 400 10,0

160 250 3,6 355 450 12,2

180 280 3,8 400 500 14,8

200 300 4,3 450 560 18,0

224 315 5,4 500 600 25,5

Ød
ØD

r L

L

BSLI - kolano pre-izolowane składa się z kolana wewętrz-
nego z uszczelką z gumy EPDM oraz z kolana zewnętrznego 
bez uszczelki.
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Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Kolana pre-izolowane IZOL®system

BSLI-45 
Wymiary

Opis

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu: BSLI  - 25  - 200  - 45

typ
izolacja
Æd
kąt

izolacja 25 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

100 150 1,0 250 300 3,7

125 180 1,3 280 315 4,6

140 200 1,6 300 355 5,6

150 200 1,7 315 355 6,2

160 224 1,9 355 400 8,1

180 224 2,0 400 450 10,0

200 250 2,4 450 500 11,6

224 280 3,3 500 560 14,4

izolacja 50 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

100 200 1,5 250 355 5,6

125 224 1,8 280 400 7,3

140 250 2,5 300 400 7,5

150 250 2.6 315 400 8,3

160 250 3,1 355 450 10,1

180 280 3,2 400 500 12,1

200 300 3,6 450 560 14,7

224 315 4,5 500 600 20,6

Ød
ØD

r L

L

BSLI - kolano pre-izolowane składa się z kolana wewętrz-
nego z uszczelką z gumy EPDM oraz z kolana zewnętrznego 
bez uszczelki.
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Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Kolana pre-izolowane IZOL®system 

BSLI-30
Wymiary

Opis

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu: BSLI    - 25   - 200  -   30

typ
izolacja
Æd
kąt

izolacja 25 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

100 150 0,8 250 300 2,8

125 180 1,0 280 315 3,5

140 200 1,2 300 355 4,1

150 200 1,3 315 355 4,7

160 224 1,3 355 400 6,1

180 224 1,5 400 450 7,6

200 250 1,8 450 500 8,5

224 280 2,5 500 560 10,7

izolacja 50 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

100 200 1,1 250 355 4,2

125 224 1,4 280 400 5,5

140 250 2,0 300 400 5,7

150 250 2,1 315 400 6,3

160 250 2,3 355 450 6,7

180 280 2,4 400 500 9,1

200 300 2,7 450 560 10,9

224 315 3,4 500 600 15,2

Ød
ØD

r L

L

BSLI - kolano pre-izolowane składa się z kolana wewętrz-
nego z uszczelką z gumy EPDM oraz z kolana zewnętrznego 
bez uszczelki.
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Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Kolana pre-izolowane IZOL®system     

BSLI-15
Wymiary

Opis

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu: BSLI    - 25   - 200  - 15

typ
izolacja
Æd
kąt

izolacja 25 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

100 150 0,6 250 300 2,1

125 180 0,7 280 315 2,5

140 200 0,9 300 355 3,0

150 200 0,9 315 355 3,4

160 224 1,0 355 400 4,5

180 224 1,1 400 450 5,5

200 250 1,3 450 500 5,8

224 280 1,9 500 560 7,4

izolacja 50 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

100 200 0,8 250 355 3,0

125 224 1,0 280 400 4,1

140 250 1,5 300 400 4,2

150 250 1,6 315 400 4,6

160 250 1,7 355 450 5,5

180 280 1,8 400 500 6,4

200 300 2,0 450 560 7,6

224 315 2,5 500 600 10,3

Ød
ØD

r L

L

BSLI - kolano pre-izolowane składa się z kolana wewętrz-
nego z uszczelką z gumy EPDM oraz z kolana zewnętrznego 
bez uszczelki.
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Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Redukcje pre-izolowane IZOL®system 

RSCLLI 
Wymiary

Opis

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu: RSCLLI    - 25  -  200   - 125

typ
izolacja

Æd1
Æd2

Ø
d1

2

L

Ø
d

Ø
D
1 2

Ø
D

RSCLLI - redukcja pre-izolowana składa się z redukcji wewętrz-
nej z uszczelką z gumy EPDM oraz z redukcji zewnętrznej 
bez uszczelki.

izolacja 25mm

Æd1

[mm]
ÆD1

[mm]
Æd2

[mm]
ÆD2

[mm]
L

[mm]
waga
[kg]

125 100 180 150 64 0,9

140 100 200 150 85 1

140 125 200 180 51 0,9

150 100 200 150 99 1,2

150 125 200 180 64 1

150 140 200 200 44 0,9

160 100 224 150 112 1,3

160 125 224 180 78 1,2

160 140 224 200 57 1,1

160 150 224 200 44 1

200 100 250 150 167 2

200 125 250 180 133 1,9

200 140 250 200 112 1,8

200 150 250 200 99 1,6

200 160 250 224 85 1,6

200 180 250 224 58 1,4

224 100 280 150 200 2,4
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Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Redukcje pre-izolowane IZOL®system 

RSCLLI 
Wymiary Wymiary

izolacja 25 mm

Æd1

[mm]
Æd2

[mm]
ÆD1

[mm]
ÆD2

[mm]
L

[mm]
waga
[kg]

224 125 280 180 166 2,2

224 140 280 200 145 2,3

224 150 280 200 132 2,2

224 160 280 224 118 2,2

224 180 280 224 90 2

224 200 280 250 63 1,9

250 100 300 150 236 3,1

250 125 300 180 202 3

250 140 300 200 181 2,8

250 150 300 200 167 2,7

250 160 300 224 154 2,7

250 180 300 224 126 2,4

250 200 300 250 99 2,4

250 224 300 280 66 2,2

280 125 315 180 243 3,9

280 140 315 200 222 3,8

280 150 315 200 209 3,6

280 160 315 224 195 3,5

280 180 315 224 167 3,3

280 200 315 250 140 3,2

280 224 315 280 107 3

280 250 315 300 71 2,8

300 125 355 180 270 4,5

300 140 355 200 250 4,4

300 150 355 200 236 4,3

300 160 355 224 222 4,2

300 180 355 224 195 3,9

300 200 355 250 167 3,8

300 224 355 280 135 3,7

300 280 355 315 58 3,3

315 100 355 150 310 5,2

315 125 355 180 291 5,1

315 140 355 200 270 5,1

315 150 355 200 257 5,5

315 160 355 224 243 4,8

315 180 355 224 216 4,5

315 200 355 250 188 4,4

315 224 355 280 155 4

315 250 355 300 119 3,8

izolacja 25 mm

Æd1

[mm]
Æd2

[mm]
ÆD1

[mm]
ÆD2

[mm]
L

[mm]
waga
[kg]

315 280 355 315 78 3,5

315 300 355 355 51 3,2

355 160 400 224 298 6,4

355 180 400 224 270 6,1

355 200 400 250 243 5,8

355 224 400 280 224 5,7

355 250 400 300 174 5,3

355 280 400 315 133 4,9

355 300 400 355 106 4,6

355 315 400 355 85 4,4

400 160 450 224 365 8,3

400 180 450 224 337 7,9

400 200 450 250 310 7,7

400 224 450 280 277 7,4

400 250 450 300 241 7,1

400 280 450 315 200 6,8

400 300 450 355 172 6,4

400 315 450 355 152 6,1

400 355 450 400 97 5,6

450 200 500 250 378 9,8

450 224 500 280 346 9,5

450 250 500 300 310 9,1

450 280 500 315 269 8,7

450 300 500 355 241 8,3

450 315 500 355 221 7,8

450 355 500 400 166 7,3

450 400 500 450 109 6,7

500 224 560 280 414 11,6

500 250 560 300 378 11,3

500 280 560 315 337 10,9

500 300 560 355 310 10,5

500 315 560 400 289 10,2

500 355 560 400 234 9,5

500 400 560 450 177 8,8

500 450 560 500 109 7,8
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Redukcje pre-izolowane IZOL®system 

RSCLLI 
WymiaryWymiary

izolacja 50 mm

Æd1

[mm]
Æd2

[mm]
ÆD1

[mm]
ÆD2

[mm]
L

[mm]
waga
[kg]

125 100 224 200 1,1 64

140 100 250 200 1,4 85

140 125 250 224 1,3 51

150 100 250 200 1,6 99

150 125 250 224 1,4 64

150 140 250 250 1,3 44

160 100 280 200 1,8 112

160 125 280 224 1,7 78

160 140 280 250 1,6 57

160 150 280 250 44 1,4

200 100 300 200 167 2,5

200 125 300 224 133 2,3

200 140 300 250 112 2,2

200 150 300 250 99 2,1

200 160 300 280 85 2

200 180 300 280 58 1,8

224 100 315 200 200 3,4

224 125 315 224 166 3,1

224 140 315 250 145 3

224 150 315 250 132 2,9

224 160 315 280 118 2,8

224 180 315 280 90 2,5

224 200 315 300 63 2,3

250 100 355 200 236 4,3

250 125 355 224 202 4

250 140 355 250 181 3,8

250 150 355 250 167 3,7

250 160 355 280 154 3,6

250 180 355 280 126 3,3

250 200 355 300 99 3,1

250 224 355 315 66 2,8

280 125 400 224 243 5,3

280 140 400 250 222 5,2

280 150 400 250 209 5,1

280 160 400 280 195 5

280 180 400 280 167 4,6

280 200 400 300 140 4,3

280 224 400 315 107 3,9

280 250 400 355 71 3,6

300 125 400 224 270 5,7

izolacja 50 mm

Æd1

[mm]
Æd2

[mm]
ÆD1

[mm]
ÆD2

[mm]
L

[mm]
waga
[kg]

300 140 400 250 250 5,6

300 150 400 250 236 5,4

300 160 400 280 222 5,3

300 180 400 280 195 5

300 200 400 300 167 4,7

300 224 400 315 135 4,6

300 250 400 355 99 4,3

315 250 400 355 4,6 119

315 280 400 400 4,2 78

315 300 400 400 3,8 51

355 160 450 280 7,7 298

355 180 450 280 7,4 270

355 200 450 300 6,9 243

355 224 450 315 6,7 224

355 250 450 355 6,0 174

355 280 450 400 5,7 133

355 300 450 400 5,3 106

355 315 450 400 5,0 85

400 160 500 280 9,9 365

400 180 500 280 9,5 337

400 200 500 300 9,1 310

400 224 500 315 8,6 277

400 250 500 355 8,3 241

400 280 500 400 7,8 200

400 300 500 400 7,2 172

400 315 500 400 6,9 152

400 355 500 450 6,1 97

450 200 560 300 11,5 378

450 224 560 315 11,2 346

450 250 560 355 10,6 310

450 280 560 400 10,0 269

450 300 560 400 9,5 241

450 315 560 400 9,1 221

450 355 560 450 8,2 166

450 400 560 500 7,4 109

500 200 600 300 16,8 447

500 224 600 315 15,7 414

500 250 600 355 378 15,2

500 280 600 400 337 15,0

500 300 600 400 310 13,9
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Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Redukcje pre-izolowane IZOL®system 

RSCLLI 
Wymiary

izolacja 50 mm

Æd1

[mm]
Æd2

[mm]
ÆD1

[mm]
ÆD2

[mm]
L

[mm]
waga
[kg]

500 315 600 400 289 13,4

500 355 600 450 234 12,1

500 400 600 500 177 10,9

500 450 600 560 109 9,2
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Trójniki pre-izolowane IZOL®system 

TPCLI
Wymiary

Opis

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu: TPCLI    - 25   -  200  -  125

typ
izolacja
Æd1
Æd2

Ø
d1

L

Ød2

H

Ø
D
1

ØD2

TPCLI - trojnik pre-izolowany składa się z trójnika wewętrz-
nego z uszczelką z gumy EPDM oraz z rtrójnika zewnętrz-
nego bez uszczelki.

izolacja 25 mm

Æd1

[mm]
Æd2

[mm]
ÆD1

[mm]
ÆD2

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

100 100 150 150 210 95 1,2

125 100 180 150 210 108 1,4

125 125 180 180 235 108 1,6

140 100 200 150 210 115 1,6

140 125 200 180 235 115 1,7

140 140 200 200 250 115 1,8

150 100 200 150 210 120 1,4

150 125 200 180 235 120 1,8

150 140 200 200 250 120 1,8

150 150 200 200 260 120 1,9

160 100 224 150 210 125 1,9

160 125 224 180 235 125 2,0

160 140 224 200 250 125 2,2

160 150 224 200 260 125 2,2

160 160 224 224 270 125 2,3

180 100 224 150 210 135 2,5

180 125 224 180 235 135 2,9

180 140 224 200 250 135 3,2

180 150 224 200 260 135 3,2

180 160 224 224 270 135 3,4

180 180 224 224 290 135 3,4

200 100 250 150 210 145 3,0

200 125 250 180 235 145 3,6

200 140 250 200 250 145 3,5

200 150 250 200 260 145 3,5

200 160 250 224 270 145 4,1
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Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Trójniki pre-izolowane IZOL®system 

TPCLI
WymiaryWymiary

izolacja 25 mm

Æd1

[mm]
Æd2

[mm]
ÆD1

[mm]
ÆD2

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

200 180 250 224 290 145 4,2

200 200 250 250 310 145 4,7

224 100 280 150 210 157 3,5

224 125 280 180 235 157 4,2

224 140 280 200 250 157 3,8

224 150 280 200 260 157 4,2

224 160 280 224 270 157 4,6

224 180 280 224 290 157 3,7

250 100 280 150 210 170 3,9

250 125 280 180 235 170 4,5

250 140 280 200 250 170 4,6

250 150 280 200 260 170 4,7

250 160 280 224 270 170 4,9

250 180 280 224 290 170 5

250 200 280 250 310 170 4

250 250 280 300 360 170 5,4

280 100 315 150 230 185 4,6

280 125 315 180 255 185 4,9

280 140 315 200 270 185 5,3

280 150 315 200 280 185 5,5

280 160 315 224 290 185 5,6

280 180 315 224 310 185 5,7

280 200 315 250 330 185 5,7

300 100 355 150 230 195 5,1

300 125 355 180 255 195 5,4

300 140 355 200 270 195 5,7

300 150 355 200 280 195 5,8

300 160 355 224 290 195 6,4

300 180 355 224 310 195 5,9

300 200 355 250 330 195 6,3

300 250 355 300 380 195 7,1

315 100 355 150 230 203 5,7

315 125 355 180 255 203 6

315 140 355 200 270 203 6,4

315 150 355 200 280 203 6,3

315 160 355 224 290 203 6,8

315 180 355 224 310 203 7

izolacja 25 mm

Æd1

[mm]
Æd2

[mm]
ÆD1

[mm]
ÆD2

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

315 200 355 250 330 203 7,1

315 250 355 300 380 203 7,8

355 160 400 224 290 222 7,4

355 200 400 250 330 222 7,9

400 200 450 250 330 245 9,5

450 160 500 224 290 270 9,9

450 200 500 250 330 270 10,5

500 200 560 250 330 295 12,8

izolacja 50 mm

Æd1

[mm]
Æd2

[mm]
ÆD1

[mm]
ÆD2

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
waga
[kg/m]

100 100 200 200 281 125 2,5

125 100 224 200 346 137 3,2

125 125 224 224 346 137 3,4

140 100 250 200 306 150 3,5

140 125 250 224 350 150 4,1

140 140 250 250 307 150 3,9

150 100 250 200 306 150 3,7

150 125 250 224 350 150 4,2

150 140 250 250 307 150 3,9

150 150 205 250 307 150 3,9

160 100 280 200 306 165 4,0

160 125 280 224 350 165 4,5

160 140 280 250 380 165 4,5
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Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Trójniki pre-izolowane IZOL®system 

TPCLI
WymiaryWymiary

izolacja 50 mm

Æd1

[mm]
Æd2

[mm]
ÆD1

[mm]
ÆD2

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
waga
[kg]

160 150 280 250 380 165 4,5

180 100 280 200 306 165 4,1

180 125 280 224 350 165 4,6

180 140 280 250 380 165 4,6

180 150 280 250 380 165 4,6

200 100 300 200 306 175 4,4

200 125 300 224 350 172 4,9

200 140 300 250 350 175 4,9

200 150 300 250 350 175 4,9

224 100 315 200 306 182 7,8

224 125 315 224 350 182 5,7

224 140 315 250 350 182 5,7

224 150 315 250 350 182 5,7

224 224 315 315 390 182 6,6

250 100 355 200 306 203 5,7

250 125 355 224 350 203 6,2

250 150 355 250 350 203 6,4

250 224 355 315 455 203 7,8

280 100 400 200 300 225 7,3

280 125 400 224 350 225 7,6

280 140 400 250 350 225 7,3

280 150 400 250 350 225 7,4

280 224 400 315 415 225 8,8

300 100 400 200 300 225 7

300 125 400 224 350 225 7,7

300 140 400 250 350 225 7,8

300 150 400 250 350 225 7,9

300 224 400 315 415 225 9

315 100 400 200 300 225 7,7

315 125 400 224 350 225 8,5

315 140 400 250 350 225 8,5

315 150 400 250 350 225 8,6

315 224 400 315 415 225 9,8

315 315 400 400 500 225 11,8

355 224 400 315 415 250 10,9

355 315 400 400 500 250 12,9

400 100 500 200 300 275 9,7

400 125 500 224 300 275 10,1

400 224 500 315 415 275 12,1

izolacja 50 mm

Æd1

[mm]
Æd2

[mm]
ÆD1

[mm]
ÆD2

[mm]
L

[mm]
H

[mm]
waga
[kg/m]

400 315 500 400 500 275 14,4

450 100 560 200 360 305 12,1

450 315 560 400 590 305 17,9

500 100 600 200 360 340 15,5

500 315 600 400 590 340 22,6
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Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Złączki nyplowe pre-izolowane IZOL®system 

NSLI 
Wymiary

Opis
NSLI - złączka jest przeznaczona do łączenia kanałów typu SPRI.

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu: NSLI   - 25  -   200

typ
izolacja
Æd

izolacja 25 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

100 150 0,4 250 300 1.2

125 180 0,6 280 315 1,6

140 200 0,7 300 355 1,9

150 200 0,7 315 355 1,9

160 224 0,8 355 400 2,1

180 224 0,8 400 450 2,9

200 250 0,9 450 500 3,4

224 280 1,0 500 560 3,8

izolacja 50 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

100 200 0,5 250 355 1,4

125 224 0,6 280 400 1,9

140 250 0,8 300 400 2,0

150 250 0,8 315 400 2,0

160 250 0,9 355 450 2,3

180 280 1,0 400 500 3,2

200 300 1,1 450 560 3,6

224 315 1,2 500 600 4,9

Ø
d

Ø
D

8-12
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Złączki mufowe pre-izolowane IZOL®system

MSFI 
Wymiary

Opis
MSFI - złączka jest przeznaczona do łączenia kształtek.

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu: MSFI    -   25   -   200

typ
izolacja
Æd

izolacja 25 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

L
[mm]

waga
[kg]

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

L
[mm]

waga
[kg]

100 150 90 0,4 250 300 135 1,3

125 180 90 0,5 280 315 135 1,5

140 200 90 0,5 300 355 135 1,7

150 200 90 0,5 315 355 135 1,8

160 224 90 0,6 355 400 175 2,4

180 224 90 0,6 400 450 175 3,0

200 250 135 0,9 450 500 175 3,4

224 280 135 1,0 500 560 175 3,8

izolacja 50 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

L
[mm]

waga
[kg]

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

L
[mm]

waga
[kg]

100 200 90 0,5 250 355 135 1,7

125 224 90 0,6 280 400 135 2,5

140 250 90 1,0 300 400 135 2,6

150 250 135 1,1 315 400 135 2,8

160 250 135 1,2 355 450 175 3,2

180 280 135 1,2 400 500 175 3,5

200 300 135 1,3 450 560 175 4,0

224 315 135 1,5 500 600 175 5,1

Ø
d

Ø
D

L
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Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zaślepki do kształtek pre-izolowane IZOL®system

CPFI 
Wymiary

Opis
CPFI - złączka jest przeznaczona do zaślepiania kształtek.

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu: CPFI    - 25   -  200

typ
izolacja
Æd

izolacja 25 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

100 150 0,4 250 300 1,5

125 180 0,5 280 315 1,8

140 200 0,6 300 355 2,1

150 200 0,6 315 355 2,2

160 224 0,7 355 400 2,6

180 224 0,9 400 450 3,2

200 250 1,0 450 500 3,8

224 280 1,2 500 560 4,1

izolacja 50 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

100 200 0,6 250 355 2,1

125 224 0,7 280 400 2,2

140 250 0,9 300 400 2,3

150 250 1,0 315 400 2,6

160 250 1,1 355 450 3,3

180 280 1,2 400 500 3,5

200 300 1,3 450 560 4,5

224 315 1,7 500 600 4,8

Ø
d

Ø
D
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zaślepki do kanałów pre-izolowane IZOL®system 

CSLI 
Wymiary

Opis
CSLI - złączka jest przeznaczona do zaślepiania kanałów.

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu: CSLI   - 25  -   200

typ
izolacja
Æd1

izolacja 25 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

100 150 0,4 250 300 1,5

125 180 0,5 280 315 1,8

140 200 0,6 300 355 2,1

150 200 0,6 315 355 2,2

160 224 0,7 355 400 2,6

180 224 0,9 400 450 3,2

200 250 1,0 450 500 3,8

224 280 1,2 500 560 4,1

izolacja 50 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

100 200 0,6 250 355 2,1

125 224 0,7 280 400 2,2

140 250 0,9 300 400 2,3

150 250 1,0 315 400 2,6

160 250 1,1 355 450 3,3

180 280 1,2 400 500 3,5

200 300 1,3 450 560 4,5

224 315 1,7 500 600 4,8

Ø
d

Ø
D
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Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Przepustnice zamykające pre-izolowane IZOL®system

DASLI 
Wymiary

Opis
DASLI - przepustnica może być stosowana tam gdzie nie jest 
wymagana pełna szczelność. Położenie płaszczyzny prze-
pustnicy widoczne jest na uchwycie, jej położenie jest blo-
kowane za pomocą śrub.

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu: DASLI    -   25  -   200

typ
izolacja
Æd

izolacja 25 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

100 150 0,9 250 300 2,5

125 180 1,1 280 315 3,1

140 200 1,2 300 355 3,4

150 200 1,3 315 355 3,7

160 224 1,4 355 400 4,4

180 224 1,5 400 450 5,5

200 250 1,9 450 500 6,5

224 280 2,1 500 560 7,4

izolacja 50 mm

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

Æd
[mm]

ÆD
[mm]

waga
[kg]

100 200 1,2 250 355 3,2

125 224 1,4 280 400 4,1

140 250 1,7 300 400 4,3

150 250 1,8 315 400 4,6

160 250 1,9 355 450 5,2

180 280 2,0 400 500 6,2

200 300 2,0 450 560 7,3

224 315 2,7 500 600 9,3

Ø
D

100

Ø
d
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wsparcie sprzedażowe - Platforma B2B

Wsparcie projektowe – Wentyle

Wsparcie ofertowe – AlnorCAM

Teraz możesz jeszcze więcej zaoszczędzić

Loguj się do Platformy B2B i korzystaj 
z dodatkowych możliwości:

służy do rysowania i obliczania instalacji wentylacyjnych 
o przekroju okrągłym oraz prostokątnym,
umożliwia wygodną budowę instalacji oraz łatwe 
wprowadzanie zmian do projektów,
generuje automatyczne zestawienie wykorzystanych 
w projekcie elementów, 
dostępne są bazy producenckie zawierające: centrale 
wentylacyjne, wentylatory, klapy przeciw pożarowe.
program jest BEZPŁATNY
dostępne są trzy wersje językowe: polska, angielska 
oraz rosyjska 

pewność, elastyczność w działaniu, minimalizacja 
pomyłek przy obróbce dokumentacji
znacznie szybszy termin realizacji przy zachowaniu 
konkurencyjnej ceny i jakości
wiesz ile metrów kanałów będziesz potrzebował, 
tym samym unikniesz nieprzyjemnych niespodzianek 
możesz skorzystać jeszcze więcej, łącząc Alnor CAM’a 
z zamówieniami internetowymi B2B 
program jest BEZPŁATNY
wersje językowe: polska oraz angielska 

decyduj w jakim trybie chcesz zostać obsłużony, 
oszczędzaj albo płać i wymagaj,
monitoruj status twoich zamówień, oszczędzając czas 
swoich pracowników,
miej wgląd w rozrachunki on-line,
bądź pewny ciągłości dostaw i popraw swoją płynność 
dzięki wglądowi w stan rozrachunków,
sprawdzaj stany magazynowe,
monitoruj status zamówień,
zadawaj pytania on-line,
pobieraj w formie elektronicznej katalog, 
cennik, certyfi katy

Pełna elastyczność w projektowaniu

Bądź Panem sytuacji




