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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

FRozmiar centrali wentylacyinej:
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Ekspozycja w biurze
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Cisnienie atmosferyczne: [Pa] 101325
Gestosd powietrza: ke/m’] 12
Parametry centrali went.
Wrydajnos¢ nawiewin [m°/h] 2500
Cisnienie statyczne: [Pa] 300
Wrydajnos¢ wywiewn [m®/h] 2500
Cisnienie statyczne: [Pa] 300
Design outdoor temprature winter: [°C] =20
SEP (clean filters): kW/m3/s] 2.1
Maksymalne natezenie [A] 12

Konstrukeja standardowa

Panel z blach ocynkowanych, wypelniony materiatem izolacyjnym

Tzolacja ognioodpoma z welny mineralnej’ =0.037 W/mK)

700x300
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AHU base frame

Separate, connected to each section

Grubosc paneli [mm] 45

Waga jednostki

Waga (netto): [kg] 509
Palety

A [mm] 800x1250
FVS+EK [mm]

FVS+RO [mm] 1150x1150
Akcesoria:

Swiatlo

Sekcja filtra pow. nawiewanego; Sekcja filtra pow. nawiewanego; Sekcja wentylatora pow. nawiewanego;

Selkcja wentylatora pow. wywiewanego;

Olmo inspelceyine
Sekcja filtra pow. nawiewanego; Sekcja filtra pow. nawiewanego; Sekcja wentylatora pow. nawiewanego;
Sekcja wentylatora pow. wywiewanego; Sekcja wymiennika obrotowego;

Automatyka
Cc3

Wymiennik obrotowy z przemiennikiem czestotliwosci: RR-AL-§00-L-0-S(900x900x290)-PN-A1-T
Przemiennik czestotliwosci: ESMD251X2SFA

Designed for dry conditions
Srednica800 mm
Wielkoud szczelinyl,7 mm
Typ: AL
Grzanie

Nawiew Wywiew
Sprawnosc temperaturowa [%6] 735
Spadek cisnienia [Pa] 1447 1447
Predkosé [m/s] 3.36 3.36
Objetosé [kg/m’] 1.2 12
Wlot:
Przeplyw powietrza [m*/h] 2500 2500
Temperatura [°C] -20.0 20,0
Wzgledna wilgotnosc [%6] 82 35
Osuszanie [gkg] 0.52 7.96
Entalpia [kj'kg] -18.84 40,42
Wylot:
Temperatura [°C] 9.4 -9.4
Wzgledna wilgotnosc [%%6] 94 98
Osuszanie [g'kg] 6.83 1.65
Entalpia [kjkg] 26,77 -5.34
Odzyskana energia:
Transfer energii (ukryty) [KW] 24.69
Géstoua [kgh] 0
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NAWIEW POWIETRZA

Przepustnica z silownikiem

Przepustnice aluminiowe
Spadek cisnienia [Pa] 8
Typ stownika LM24

Filtr powietrza

Filtr kieszeniowy

Filtr Klasy: F5

Spadek cisnienia (czysty filtr):50 Pa

Spadek cisnienial00 Pa

Rekomendowany maksymalny spadek cisnienia:(EN 13779:2007) 150 Pa
Velocity in the AHU filter section: 1,73 m/s

Wymiary filtra bxhxl: 792x392x530 mm

llos¢ kdeszeni: 10

Tlosé filtrow: 1

Elektryczna nagrzewnica powietrza

Przeplyw powietrza [m®/h] 2500
Predkosc przeplywu powietrza [m/s] 3.0
Temp. wejsciowa [°C] 9.4
Wigotnos¢ powietrza nawiewanego [%0] 98
Temperatura wyjsciowa [°C] 20
Max. Temperatura wyjsciowa [°C] 20
Spadek cisnienia [Pa] 20
Maksymalne natezenie [A] 13.0
Moc [KW] 9.0
Zasilanie

Ograniczenia:

Minimalny dozwolony przeplyw powietrza [m>h] 998

Chlodnica powietrza
Cu-Al-FeZn P3012ED 4R-10T-660A-2 5pa 5C 28 mm

Moc [kW] 159
[kecal'h] 13669
Standardowy przeplyw powietrza [Sm’/h] 2500
Predkosc [m/s] 3
Spadek cisnienia [Pa] 211
Temp. wejsciowa [2€] 30,0
Wilgotnosé wejsciowa [%] 50
Temperatura wyjsciowa [°C] 18
Wilgotnosé wyjsciowa [%6] 83
Osuszanie [g'ke] 10,76
Czynnik chlodniczy Czynnik chlodniR407¢c
Zageszczone cisnienie [bar] 17,53
Wrytworzone cisnienie [bar] 557
Zageszczona temp. °c 45,00
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Wytworzona temp. I°cl 5.00
Spadek cisnienia [kPa] 24.08
Przeplyw czynnika [kg/h] 399.9
wykroplenie [kgh] 8.00
Specyfikacja techniczna

Rury Miedz
Wymiennik phytowy Almminfirm
Objetoéé [m] 0,004
Przestrzen uivtkowa [m?] 14,84
Odstép lamel [mm] 25
Podiaczenie w [mm] 16
Podlaczenie z [mm] 28 mm
Ograniczenia

Odkraplacz z taca ociekowa

Spadek cisnienia [Pa] 42
Wentylator z przemiennikiem czestotliowosci

Typ ER25C
Srednica [mm)] 250
Przeplyw powietrza [m*/h] 2500
Cisnienie statyczne [Pa] 825
P(L) [KW] 0.93
Predkosé [1/min] 3976
Total efficiency [%] 424
Silnik

Moc [KW] 15
Predkosé [1/min] 2860
Czestotliwosé [Hz] 50
FOP [Hz] 70
Prrd znamionowy (400V 50Hz) [A] 33
Jedna predkosé z przemiennildem czestotliwosci

Zasilanie: [KW] 1,35
Przemiennik czestotliwosci ESVIS2NO4TFC
WYWIEW POWIETRZA

Przepustnica z silownikiem

Przepustnice aluminiowe

Spadek cisnienia [Pa] 8

Typ sitownika LM24
Filtr powietrza

Filtr kieszeniowy

Filtr Klasy: F5

Spadek cisnienia (czysty filtr):50 Pa

Spadek cisnienial 00 Pa

Rekomendowany maksymalny spadek cisnienia:(EN 13779:2007) 150 Pa

Velocity in the AHU filter section: 1,73 m/s
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Wymiary filtra bxhxl: 792x392x530 mm
Tlosé kieszent: 10
llos¢ filtrow: 1

Wentylator z przemiennikiem czestotliowosci

Typ ER25C
Srednica [mm] 250
Przeplyw powietrza [m*/h] 2500
Cisnienie statyczne [Pa] 552
P(L) [KW] 0.66
Predkosé [1/min] 3594
Total efficiency [%] 38.7
Silnik

Moc [KW] 1.1
Predkosé [1/min] 2845
Czestotliwosé [Hz] 50
FOP [Hz] 63
Prrd znamionowy (400V 50Hz) [A] 24
Jedna predkosé z przemiennildem czestotliwosci

Zasilanie: [KW] 0.99
Przemiennik czestotliwosci ESV112NO4TFC
DANE AKUSTYCZINE

Poziom glosnosci

Do kanalow

Nawiew Wywiew
F[Hz] Wilot Wylot Wilot Wylot
63 [dB] 70.1 74.5 69,2 73.6
125 [dB] 739 79.0 331 T3
250 [dB] g4 | 842 76.8 80.4
500 [dB] 72.8 855 5.3 80.6
1000 [dB] 63.3 828 66.8 76.1
2000 [dB] 60.4 774 62,1 74.3
4000 [dB] 544 73.5 55.1 T2
8000 [dB] 474 66.9 479 67.0
dB(A) 72.6 87.0 74.8 822
Do otoczenia (1m)
63 [dB] 66,4
125 [dB] 68.5
250 [dB] 66.9
500 [dB] 51.0
1000 [dB] 51.4
2000 [dB] 454
4000 [dB] 35.0
8000 [dB] 28.6
dB(A) 60.4
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