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Ekoklimax-Projekt swoje doswiadczenie w zakresie wentylacji i klimatyzacji gromadzi od 1997 roku, co zaowocowato wypuszczeniem
w 2000 roku na rynek pierwszych seryjnych centralek wentylacyjnych z odzyskiem ciepta Ekozefir. Od tego okresu datuje sie dynamiczny

rozwoj firmy, gdzie troska o jakos¢ i praktycznosé zastosowan przewyzsza aspekty ekonomiczne.

Ciggte unowoczesnianie naszych wyrobdw oraz zwiekszanie zakresu ich stosowania pozwala na dostarczanie sprawdzonych urzadzen,
charakteryzujacych sie wysoka jakoscig i niezawodnoscig, pozwalajacg na zaspokojenie potrzeb wymagajacych klientéw.

Centrale wentylacyjne Ekozefir znajdujg zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym, przemystowym oraz innych
obiektach specjalnego przeznaczenia jak baseny, szpitale, laboratoria itp. Dla sprawnej i fachowej obstugi inwestoréw zakres dziatania firm
wspotpracujacych — naszych Partneréw, obejmuje caty kraj.

B technologia =ekologia

v 8 B o

Rozwdj i projekt  Produkcja Eksploatacja Odpady i recykling

Innowacyjne rozwigzania daja Rozwdj rynku pozwala na Tu Ekozefir stawia na dobro Twojej  Odpady i recykling przyczyniaja
mozliwos¢ kreowania central podnoszenie jakosci produkcji kieszeni. Dzieki wykorzystaniu sie bardzo mocno do ochrony
ekologicznych, zuzywajacych Naszych central. Wyposazamy podzespotdéw sprawdzonych Srodowiska. Szanujgc przyrode
mniej energii, zachowujacych park maszynowy w coraz to dostawcow zaoszczedzimy Tobie i nasze nastepne pokolenia,
przy tym wysokie parametry nowsze elementy, by spetnic¢ trosk zwigzanych z niedziatajgcy Ekoklimax recyklinguje odpady
funkcjonalnosci. wysoki standard wykonania. instalacja. powstate w wyniku produkcji
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Oddziaty Ekozefir

© Ekozefir Olsztyn
ul. Pitsudskiego 76/216
10-450 Olsztyn
[+48 89]1 679 53 23
olsztyn@ekozefir.pl
www.olsztyn.ekozefir.pl

© Ekozefir Lodz
ul. Wréblewskiego 19A/28
93-578 Lodz
[+48 42] 684 23 90
lodz@ekozefir.pl
www.lodz.ekozefir.pl
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Weciaz rozwijajaca sie sie¢ sprzedazy bazuje
na najlepszych fachowcach z branzy instalacyjnej.
Dla obstugi na najwyzszym poziomie w gtéwnych
miastach wojewddzkich powstajg osrodki handlowo
szkoleniowe w zakresie wentylacji, klimatyzacji,
ogrzewania oraz dziedzin pokrewnych. Nieustannie
dazymy do petnego zadowolenia klienta, ktore jest dla
nas priorytetem.

‘ Oddziatly Ekozefir

@ Partnerzy Ekozefir
@ Ekozefir Bydgoszcz © Ekozefir Poznan @ Ekozefir Warszawa
ul. Podolska 13 ul. Warszawska 39/41 ul. Przedpole 1
85-055 Bydgoszcz 61-028 Poznan 02-241 Warszawa
[+48 52] 349 51 35 [+48 61] 856 09 60 [+48 22] 864 44 20
biuro@ekozefir.pl poznan@ekozefir.pl warszawa@ekozefir.pl
www.ekozefir.pl www.poznan.ekozefir.pl www.warszawa.ekozefir.pl
© Ekozefir Sosnowiec @ Ekozefir Krakow @ Ekozefir Lublin
ul. Zagorska 3 ul. Rydléwka 38 ul. Turystyczna 38,
41-216 Sosnowiec 30-401 Krakéw 20-207 Lublin
[+48 32] 745 41 25 [+48 12] 292 28 98 [+48 81] 444 37 45
sosnowiec@ekozefir.pl krakow@ekozefir.pl lublin@ekozefir.pl
www.sosnowiec.ekozefirpl www.krakow.ekozefir.pl www.lublin.ekozefir.pl



B Popierwsze - jakos¢ B Podrugie - najlepsze komponenty

Ukrzyzuj marnowanie energii %

Wymienniki krzyzowe, obrotowe i przeciwpradowe, ktére
stosowane sg w centralach Ekozefir, cechuje najwyzsza sprawnosc
odzysku ciepta przy niewielkich oporach przeptywu powietrza.
Skrupulatny dobdr wymiennikéw pozwala osiggac optymalne
parametry dla poszczegdlnych zastosowan.

Technologia jutra ¥

Centrale wentylacyjne Ekozefir cechuje jakos¢ i wydajnosc.
Uzyskujemy to poprzez dbatos¢ o kazdy szczegot solidnej

i trwatej konstrukcji oraz jej funkcjonalnos¢ uzytkowania.
Kazdy wyprodukowany egzemplarz przechodzi préby
sprawdzajgce prawidtowosc¢ dziatania wszystkich funkcji.

Wywiew i
PD:-WETFZI’J’ powletrzq
Z pomieszczen Zczerpmi

- lecie

zobowiqzuje Nawiew Wywiew

powietrza powietrza
do perfekcji do pomieszczen do wyrzutni

Obrdd¢ strate wzysk ¥

. Wszystkie centrale Ekozefir posiadajg najwyzszej klasy
Swiatowy Standard E 2 wentylatory firmy ebmpapst, a wiekszo$¢ z nich wyposazona jest
w superenergooszczedne wentylatory z silnikami elektronicznie
komutowanymi (EC), z dopracowanymi do perfekcji wirnikami.
ErF?Z 1 Zgodnie z protokotem zawartym w
| J]/EXCEEDS THE NORM Kyoto, Unia Europejska zobligowata
sie do redukcji emisji CO, o0 20 %.
Dyrektywa ta definiuje minimalne sprawnosci energetyczne
urzadzen takich jak np. wentylatory czy cate urzadzenia
z wentylatorami. Dyrektywa ErP ostatecznie wchodzi w zycie
w 2015 roku. Silniki wentylatoréw ebmpapst, ktére jako jedna
z pierwszych stosuje firma Ekoklimax, spetniajg wymagania
stawiane przez dyrektywe ErP 2015. Najnowsze wirniki
wentylatoréw promieniowych RadiCal i osiowych HyBlade
w potgczeniu z silnikami EC sprawiaja, ze catkowita sprawnos¢
wentylatora jest na bardzo wysokim poziomie.
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B Po trzecie - intuicyjne sterowanie

Kontroluj swiat...
..sterownikiem Ekozefir Standard ¥

Standardowe sterowanie
mikroprocesorowe
wykorzystujace ztozone
algorytmy z wyswietlaczem LCD
ufatwiajacym komunikacje.

..sterownikiem Ekozefir Digital ¥

==

e

Standardowe w centralach
RO-KPE oraz opcjonalne

w pozostatych. Sterowanie
mikroprocesorowe

z wiekszym graficznym
wyswietlaczem LCD.

Dzieki informacjom z wiekszej liczby czujnikéw oferuje wiecej
funkcji, o bardziej ztozonych algorytmach dziatania. Wyswietlacz
informuje na biezaco o wiekszosci parametréw jednoczesnie.
Whbudowany zegar umozliwia czasowe programowanie pracy
centrali.

.. bezograniczen
sterownikiem Ekotouch ¥

EKOT@UCH

Zaawansowany sterownik grupowy, z duzym, kolorowym,
obstugiwanym dotykowo ekranem LCD. Umozliwia petng kontrole
nad 1 do 4 lub 8 central ze sterowaniem Ekozefir Standard lub
Digital. Bardzo prosty i intuicyjny interfejs uzytkownika pozwala
na tatwa i szybka obstuge wielu central. Dzieki wtasnemu
zegarowi wzbogaca centrale ze sterownikiem Ekozefir Standard o
programowanie czasowe.
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B Po czwarte - rozwo;

Innowacyjne technologie ¥

Ekoklimax na przestrzeni 15 lat swej dziatalnosci nieustannie
udoskonala swoje wyroby, wprowadzajgc nowe technologie
i dopracowujac szczegdty konstrukcji.

To rekuperatory Ekozefir wprowadzity na Polski rynek
Elektroniczng Komutacje, ktéra po raz pierwszy na szerokg skale
zastosowana zostata wiasnie w tych urzadzeniach.

Firma Ekoklimax zaproponowata réwniez centrale podwieszane
z wymiennikami przeciwpradowymi (seria RP), ktére masowo
przyjety sig na rynku.

Badania techniczne ¥

Aktualnie trwajg prace nad kolejnymi modelami central z jeszcze
lepszymi parametrami, z wykorzystaniem najnowoczes$niejszych
technik projektowania komputerowego CAD, w petni
zastugujacymi na miano zaawansowanych urzadzen XXI wieku.



B Coigdzie znajdziesz

B Prezentacja central wentylacyjnych
B Legenda zastosowanych ikon

B Oznaczenie central

B Wykres szybkiego doboru

Centrale Ekozefir powyzej 1000 m3/h

RK-UPE 1000 - 3000
RK-UPE 4000 - 12000
RK-KPE 1000 - 3000
RK-KPE 4000 - 12000
RP-SPE

RO-KPE 1000 - 4000
RO-KPE 5000 - 12000

QIO a

Sterowniki oraz opcje do central wentylacyjnych

B sterowniki central Ekozefir

AMT™ Ekozefir Standard

S

W Digital-E

Digital-O

0

EKOTGUCH Ekotouch
Ekotouch +

EKOT@UCH

Opcje dodatkowe
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B Legenda zastosowanych ikon

W katalogu znajdg Panstwo ikony w dwdch wariantach kolorystycznych:
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niebieskim - wyposazenie opcjonalne

szarym - wyposazenie opcjonalne

Nagrzewnica elektryczna

Nagrzewnica wodna

Nagrzewnica wstepna

Chtodnica

Zewnetrzna zmiana punktu pracy

Wybér obejscia

Wybér czerpni

Recyrkulacja

Niezalezne sterowanie nawiewem

i wywiewem

Wspétpraca z kominkiem

Programator czasowy

Pozycja pracy stojaca / nascienna

z kré¢écami na gorze

Pozycja pracy ptaska

Pozycja pracy stojgca / nascienna
z kr6¢cami po bokach
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Sterowanie Standard

Sterowanie Digital-E

Sterowanie Digital-O

(dotyczy regeneratoréw obrotowych)

Sterowanie Ekotouch

Dedykowane do wspotpracy
z gruntowym wymiennikiem ciepta

Dodatkowy czujnik

Wykonanie dachowe

Przepustnica

Dyfuzor

Filtry

Wktad letni

Rama montazowa

Energooszczedne wentylatory

z technologia EC

Ochrona klimatu, ktéra sie optaca.



B Prezentacja central wentylacyjnych
o wydajnosci powyzej 1000 m3/h

%
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Duze tez jest piekne
® Niezawodne komponenty
® Innowacyjne rozwigzania

Dziat ten przedstawia ceny central o zwiekszonej wydajnosci, ktdre stosujemy do duzych pomieszczen
handlowych, komercyjnych, a takze miejsc uzytecznosci publicznej. Zapoznaj sie z petna oferta,
kontaktujac sie bezposrednio z Nami lub oddziatami Ekozefir na terenie catej Polski.

@ Skrupulatne dopracowanie

Centrale wentylacyjne Ekozefir cechuje wysoka dbatos¢ o szczegdty tak, by umozliwic¢ ich bezawaryjna prace. Sktadajg sie one z doktadnie
dopasowanych, najwyzszej jakosci podzespotéw dostepnych obecnie na rynku.

¥ Komfortdlaucha

Jedna z zalet central wentylacyjnych Ekozefir jest ich cicha praca. Wyttumienie podzespotéw pozwala
na komfort uzytkowania w duzych jak i mniejszych instalacjach wentylacyjnych. Dzieki nowoczesnym silnikom
ze sterowaniem EC nasze centrale emitujg jeszcze mniej dZzwiekow niz w starszych rozwigzaniach wentylatoréw.
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B Oznaczenie central

EKOZEFIR

REKUPERATORY

Nominalna wydajnos¢ centrali w m3/h

— KP - pozycja pracy klasyczna (stojgca lub nascienna, krééce po bokach centrali, jeden
nad drugim),
SP - pozycja pracy ptaska (podwieszana lub lezaca, krééce po bokach centrali, jeden

obok drugiego),

UP - pozycja pracy uniwersalna (stojaca lub nascienna, wszystkie krééce
w gornej klapie centrali),

EK - centrale superenergooszczedne, pozycja pracy jak KP.

\
1000 |

RK

L

KP (P) (E) (

(S)

- centrala w wykonaniu specjalnym
(np. zmienione gabaryty centrali, krécce,
wentylatory, nagrzewnica wodna, itp.)

B) (L) (5)-2et

|— rozstaw ptyt wymiennika

RK-200-EKE

RK-1000-UPEBL-2.2

RP-1200-SPEL-2.4

MMK-500-SPPE
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’—l odzysku w mm
- rekuperator krzyzowy (L) - centrala w wykonaniu lustrzanym
- rekuperator przeciwprgdowy (tzn. elementy konstrukcji i wyposazenia
- regenerator obrotowy centrali s przeniesione z prawej strony
- centrala Mini-Max centrali na lewa i odwrotnie), dla pozycji pracy
z rekuperatorem krzyzowym KP i UP patrzac od strony serwisowej, dla pozycji
- rekuperator krzyzowy w obudowie pracy SP patrzac od goéry centrali

- (B) - centrala w wykonaniu basenowym

(E) - centrala posiada wentylatory

z elektroniczng komutacja (EC)

(P) - dodatkowe klapy rewizyjne

- Centrala z rekuperatorem krzyzowym, wydajnos¢ nominalna centrali to 200 m3/h, wersja
energooszczedna, pozycja pracy klasyczna (stojaca lub nascienna, krécéce po bokach centrali,
jeden nad drugim).

- Centrala z rekuperatorem krzyzowym, wydajnos¢ nominalna centrali to 1000 m3/h, pozycja pracy
uniwersalna (stojgca lub nascienna, wszystkie kro¢ce w gérnej klapie centrali), centrala posiada
wentylatory EC, centrala w wykonaniu basenowym i lustrzanym,

rozstaw ptyt wymiennika odzysku 2.2 mm.

- Centrala z rekuperatorem przeciwpragdowym, wydajnos¢ nominalna centrali to 1200 m3/h, pozycja
pracy ptaska (podwieszana lub lezaca, krééce po bokach centrali, jeden obok drugiego), centrala posiada
wentylatory EC, centrala w wykonaniu lustrzanym, rozstaw ptyt wymiennika 2.4 mm.

- Centrala Mini-Max z wymiennikiem krzyzowym, wydajno$¢ nominalna centrali to 500 m3/h, pozycja
pracy ptaska (podwieszana lub lezaca, krééce po bokach centrali, jeden obok drugiego), centrala posiada
dodatkowe klapy rewizyjne oraz wentylatory EC.



B Wykres szybkiego doboru

& EKOZEFIR

REKUPERATORY

e RP-800-SPE
e RO-1000-KPE
e  RK-1000-KPE/UPE .
/ Przyktad doboru:
e RP-1200-SPE Wymagana krotnos¢ wymian w hali przemystowej o powierzchni 500 m? i
e RO-1500-KPE wysokosci 4 m wynosi przyktadowo 2 wymiany na godzine. Zatem wymagana
jnosé lacji iesi 4x2=4 3/h.
e RK-1500-KPE/UPE wydajnos¢ wentylacji wyniesie 500 x 4 x 000 m?/l
e RP-1600-SPE Z wykresu mozna odczyta¢ odpowiednie dla tej wydajnosci centrale RK-4000-
. RP-2000-SPE KPE/UPE, RO-4000-KPE, RK-5000-KPE/UPE, RO-5000-KPE, RK-6000-KPE/UPE,
— RO-6000-KPE, RO-7000-KPE, RK-8000-KPE/UPE oraz RO-8000-KPE. Sposréd
e  RO-2000-KPE . - " .
— tych central wybieramy optymalng dla danej instalacji pod wzgledem rodzaju
e RK-2000-KPE/UPE odzysku ciepfa, pozycji pracy, uktadu kréécow, zuzycia energii, mozliwych
e  RO-2500-KPE wersji sterowania, itp.
! ||
" RO-25004P%, PE————
e  RP-3000-SPE
e RK-3000-KPE/UPE
NS TR
e  RO-3000-KPE
T | I
e  RK-3500-SPE
1 |
e RK-4000-KPE/UPE [ —
e  RO-4000-KPE
o (e M
e RK-5000-KPE/UPE
e RO-5000-KPE
| I
e RK-6000-KPE/UPE K r——
I N —
T RO-O000KPE \ ———
S
e  RO-7000-KPE
1 — e
e RK-8000-KPE/UPE [R—
I D Y I
" RO-B000-PE s a— —
S
e  RK-10000-KPE/UPE
— — L S D S N S
e  RO-10000-KPE p—
L1 | & 1 | L & |

e RO-12000-KPE
e RK-12000-KPE/UPE

0 1000 2000

Czym jest wykres szybkiego doboru?

Wykres szybkiego doboru w graficzny sposéb przedstawia mozliwe
zakresy pracy central. Na osi poziomej oznaczona jest wydajnos¢
wentylacji, natomiast na osi pionowej wypisane wszystkie modele
central zawarte w tym katalogu. Dzieki temu mozliwy jest wstepny
dobdr urzadzenia do swoich potrzeb. Szczegétowe dane techniczne
znajduja sie w dalszej czesci katalogu.

Kazda centrala posiada zakres pracy oznaczony dwoma odcieniami koloru
niebieskiego: jasnym i ciemnym. Kolor jasny niebieski oznacza optymalny
zakres pracy dla nominalnej wentylacji budynku. Kolor ciemny niebieski
oznacza zakresy pracy centrali w sytuaciji, kiedy wymagana intensywnos¢
wentylagji jest mniejsza (np. w nocy), lub wieksza (np. przy wiekszej ilosci
gosci) niz nominalna.
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Jak dobieraé?

Po okresleniu wymaganej wydajnosci wentylacji

w obiekcie (np. z krotnosci wymian lub ilosci oséb), odszukujemy
tg wartos¢ na osi poziome;j.

Nastepnie dla tej wydajnosci sprawdzamy, dla jakich central, miesci
sie ona w obszarze koloru niebieskiego.

Warto wybra¢ te modele, dla ktérych wymagana wydajnos¢

miesci sie w zakresie koloru jasnego niebieskiego, aby mie¢
rezerwe zaréwno na zmniejszenie, jak i zwiekszenie intensywnosci
wentylacji, kiedy bedzie to potrzebne.

Pamietaj, ze ponizszy wykres przedstawia w sposob ogdlny zakresy pracy
central. Szczeg6towe dane techniczne, konieczne do doktadniejszego doboru
centrali, znajduja sie w dalszej czesci katalogu.



Wyposazenie
centrali

Centrale z odzyskiem ciepta

1000-3000

Vg

E 2 Opis centrali Ekozefir

Kompaktowe centrale nawiewno-
wywiewne z krzyzowym wymiennikiem
odzysku ciepta. Wersja uniwersalna z
kréécami przytaczeniowymi w gérnej
Scianie obudowy. Izolacja z ptyt
wypetnionych 50 mm wetny mineralnej
(nieotwierane) lub 25 mm wetny
szklanej i 6 mm kauczuku (otwierane).
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Programator
czasowy

Centrale RK-UPE ze sterownikiem
Digital-E posiadajg programator
czasowy, umozliwiajacy zmiane
parametréw pracy centrali w
czterech punktach czasowych

w ciggu doby, indywidualnie

dla kazdego z siedmiu dni
tygodnia. Uzytkownik moze
zaprogramowac zmiane
wydajnosci wentylacji,
temperatury zadanej z
regulowanym czujnikiem, czy tez
przefaczyc czerpnie, obejscie lub
recyrkulacje.
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Wydajnoscé centrali [m3/h]

=8— RK-1000-UPE-2.2

Steruj za pomoca
dotyku

Do sterownika Ekozefir Standard
oraz Digital-E w centralach

z serii RK-UPE mozliwe jest
zastosowanie sterownika
EkoTouch z kolorowym panelem
dotykowym, umozliwiajacego
bardziej intuicyjne sterowanie

od jednej do czterech lub o$Smiu
central jednoczesnie. Wszystkie
parametry central przedstawione
sg w czytelnej formie z tatwym do
nich dostepem.

-8— RK-1500-UPE-2.2
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Wykres sprawnosci E 2

Sprawnos¢ odzysku ciepta [%]
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1000 1500

Elastyczny dobor

Centrale z serii RK-UPE
wyposazone s3 dla wiekszosci
zastosowan w wymienniki
odzysku ciepta o rozstawie

ptyt 2.2 mm. W szczegdlnych
sytuacjach mozna zastosowac
wymiennie, np. dla najwiekszego
odzysku ciepta oraz zastosowania
GWC - wymienniki 1.8 mm lub,
np. by uzyskaé wiekszy sprez oraz
wiekszg odpornos¢ na zaladzanie
- wymienniki 3.0 mm.

-#— RK-2000-UPE-2.2

2000 2500 3000 3500

Wydajnosé centrali [m3/h]

-@— RK-3000-UPE-2.2

Jak spod igly

Centrale jednoczesciowe,
kompletnie okablowane,
wyposazone w sterownik
mikroprocesorowy Ekozefir
Standard (opcjonalnie Digital-E),
oraz nagrzewnice elektryczng
(opcjonalnie nagrzewnica
wodna), sprawdzone i
skalibrowane, gotowe do pracy.




Jednostka

1000-UPE

1500-UPE

2000-UPE
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3000-UPE

Rozstaw ptyt wymiennika mm 1.8 22 30 18 22 30 18 22 3.0 18 22 3.0
Wydajnos¢ m/h 1000 1500 2000 3000
Ml Nominalne  Sprez dyspozycyjny Pa 448 485 518 334 391 447 210 270 310 180 266 327
?‘, Sprawnos¢ odzysku % 80 70 59 71 65 54 66 58 50 66 57 50
E Poziom dzwieku dla 50/100% wyd.* dB(A) 43/58,2 52,4/67,5 51,4/66,4 56,3/71,2
bl Napiecie / Faza / Czestotliwosé V/o/Hz ~230/1/50 ~400/3/50 ~400/3/50 ~400/3/50
=)
% Pobdr mocy przez wentylatory (razem) W 5,1/37,2/120/ 7,2/53/174/ 10,4/86/280/  16,1/120/386/
—#] dla40/60/80/100% wydajnosci* 375/527 399/763 648/1233 896/1708
=
Moc nagrzewnicy elektrycznej (max) w 3200 6400 9600 14400
Moc nagrzewnicy wodnej (opcja) w 5600 8800 14800 24000
Masa kg 107 113 146 161
mm 1350 1350 1350 1390
mm 655 655 955 955
mm 740 740 800 840
mm 400x200 500x200 630x200 630x200
* dla instalacji o oporach 150 Pa przy nominalnej wydajnosci centrali,
Parametry obliczeniowe: t =-20°C,t, =+20°C, ¢ =50 %.
Parametry graniczne: t =-20°C,t =+40°C, ¢ =55 %.
A} B A}
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Generator ciepta

Zastosowane krzyzowe
wymienniki odzysku ciepta

z aluminiowymi ptytami

o specjalnym ksztatcie

z optymalizacjg wielkosci i iloSci
ptyt wymiennika gwarantujgce
najlepszy odzysk ciepta.

Ekozefir / strona: 12

Ce

Centrale z serii RK-

UPE wyposazone sg W
superenergooszczedne
wentylatory z elektroniczng
komutacja (EC) firmy ebm-papst
- najbardziej energooszczedne
wentylatory na Swiecie.
Zapewniajg najnizszy poziom
hatasu i wibracji, najwiekszy
zakres bezstratnej regulacji, oraz
najwyzszg trwatosé.

Funkcja ZZPP

ZZPP (Zewnetrzna Zmiana Punktu
Pracy) to oznaczenie funkcji
integrujacej prace centrali z
elementami zewnetrznymi,

np. z okapem kuchennym lub
czujnikiem CO2, zmieniajgc
wydajnosci wentylatoréw

i jednoczesnie z systemem
alarmowym budynku - obnizajgc
wydajnosci wentylatorow

i temperature zadang lub
catkowicie wytgczajgce centrale
przy zataczeniu alarmu.

Recyrkulacja

Recyrkulacja stuzy do zawracania
powietrza usuwanego

do pomieszczen, np. przy
rozgrzewaniu pomieszczeni, w
ktoérych jeszcze nie przebywajg
ludzie. Moze takze stuzyc do
odszraniania wymiennika
odzysku. Sterownik Standard
umozliwia przetaczanie
recyrkulacji z poziomu
sterownika nasciennego, a w
sterowniku Digital-E dodatkowo
mozna ja przetaczy¢ z poziomu
programatora czasowego oraz
funkcji ZZPP.
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Centrale z odzyskiem ciepta

4000-12000
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Wykres sprezu E 2
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Nagrzewnica
wstepna

Sterownik Ekozefir Standard
umozliwia zastosowanie
nagrzewnicy wstepnej jako
dodatkowego zabezpieczenia
wymiennika odzysku przed
zamarzaniem, gdy wazne jest
utrzymanie statych proporc;ji
nawiewu do wywiewu
(wytgczanie wentylatora
nawiewnego nie jest
akceptowalne). Sterownik
Digital-E poprzez automatyczne
poszukiwanie parametrow
poczatkdéw zamarzania
wymiennika zabezpiecza go przy
jeszcze nizszym zuzyciu energii.

Ekozefir / strona: 13

12000

Wydajnoscé centrali [m3/h]

=@~ RK-4000-UPE-4.5

Wybor obejscia

W centralach serii RK-UPE
mozliwe jest sterowanie
odzyskiem poprzez zestaw
przepustnic zintegrowanych
wewnatrz centrali, ktdre kierujg
powietrze na wymiennik
odzysku, lub obok wymiennika.
Zastosowanie obejscia w
centrali wymaga jej poszerzenia
0200 mm. W sterowniku
Standard uzytkownik steruje
obejsciem recznie z poziomu
sterownika nasciennego, a w
sterowniku Digital-E odbywa

sie to automatycznie wzgledem
nastawionych przez uzytkownika
parametrow.

-8— RK-5000-UPE-4.5

E 2 Opis centrali Ekozefir

Kompaktowe centrale nawiewno-wywiewne

S

QEA A 3

z krzyzowym wymiennikiem odzysku

ciepta. Wersja uniwersalna z kréécami
przytgczeniowymi w gérnej Scianie obudowy.
Izolacja z ptyt wypetnionych 50 mm wetny
mineralnej (nieotwierane) lub 25 mm wetny
szklanej i 6 mm kauczuku (otwierane).

)]

Wykres sprawnosci E 2

& Sprawnos¢ odzysku ciepta [%]
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Steruj za pomocy
dotyku

Do sterownika Ekozefir Standard
oraz Digital-E w centralach

z serii RK-UPE mozliwe jest
zastosowanie sterownika
EkoTouch z kolorowym panelem
dotykowym, umozliwiajacego
bardziej intuicyjne sterowanie
od jednej do czterech lub oSmiu
central jednoczesnie. Wszystkie
parametry central przedstawione
sg w czytelnej formie z tatwym do
nich dostepem.

~#— RK-6000-UPE-4.5

6000 7000 8000 9000 10000 11000

Wydajnosé centrali [m3/h]

-@— RK-8000-UPE-6.0

-@— RK-10000-UPE-6.0

Jak spod igly

Centrale jednoczesciowe,
kompletnie okablowane,
wyposazone w sterownik
mikroprocesorowy Ekozefir
Standard (opcjonalnie Digital-E),
oraz nagrzewnice elektryczna
(RK-4000-UPE) lub nagrzewnice
wodng. Sprawdzone

i skalibrowane, gotowe do pracy.




Jednostka 4000-UPE

5000-UPE

6000-UPE

& EKOZEFIR

REKUPERATORY

8000-UPE  10000-UPE

Rozstaw ptyt wymiennika mm 4.5 6.0 4.5 6.0 4.5 6.0 6.0 6.0
Wydajnos¢ m/h 4000 5000 6000 8000 10000
m Nominalne  Sprez dyspozycyjny Pa 157 209 200 280 450 550 330 500
g Sprawnos¢ odzysku % 61 53 60 52 60 52 59 65
E Poziom dzwieku dla 50/100% wyd.* = dB(A) 53,1/68,2 57,1/72,2 61,5/76,6 61,4/76,5 58,3/73,4
§ Napiecie / Faza / Czestotliwos¢ V/b/Hz ~400/3/50 ~400/3/50 ~400/3/50 ~400/3/50 ~400/3/50
(1] s
M Pob tylat
I (r:ZS;T;ZV2%7fé /"gg;’sg /algg},'/ W 158/119/385/ 302/222/713/ 43,8/ 322/ 1045 45,6/ 339/ 1098/ 32,8/ 238/ 774
0
© U 889/ 1697 1648/ 3151 2404/ 4596 2540/ 4846 1785/ 3418
Ll wydajnosci
Moc nagrzewnicy wodnej w 28400 (opcja) 33000 46000 62000 77000
Masa kg 284 296 366 492 660
mm 2150 2150 2300 2500 3040
mm 880 880 880 1080 1080
mm 1150 1150 1150 1430 1710
mm 630x315 800x400 800x400 1000x500 1000x630
* dla instalacji o oporach 150 Pa przy nominalnej wydajnosci centrali,
Parametry obliczeniowe: t,=-20 °C, t,=+20 °C, d =50 %.
Parametry graniczne: t,=-20°C, t =+40°C, =55 %.
B B
D | | |
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Generator ciepta

Zastosowane krzyzowe
wymienniki odzysku ciepta

z aluminiowymi ptytami

o specjalnym ksztatcie

z optymalizacjg wielkosci i iloSci
ptyt wymiennika gwarantujgce
najlepszy odzysk ciepta.

Ekozefir / strona: 14

Elastyczny dobor

Centrale z serii RK-UPE
wyposazone s3 dla wiekszosci
zastosowan w wymienniki
odzysku ciepta o rozstawie

ptyt 2.2 mm. W szczegdlnych
sytuacjach mozna zastosowac
wymiennie, np. dla najwiekszego
odzysku ciepta oraz zastosowania
GWC - wymienniki 1.8 mm lub,
np. by uzyska¢ wiekszy sprez oraz
wiekszg odpornos¢ na zaladzanie
- wymienniki 3.0 mm.

Certyfikat od natury

Centrale z serii RK-

UPE wyposazone sg w
superenergooszczedne
wentylatory z elektroniczng
komutacja (EC) firmy ebm-papst
- najbardziej energooszczedne
wentylatory na swiecie.
Zapewniajg najnizszy poziom
hatasu i wibracji, najwiekszy
zakres bezstratnej regulacji, oraz
najwyzszg trwatosé.

0%

Niezalezna regulacja

nawiewu i wywiewu

W centralach serii RK-UPE

ze sterownikiem Digital-E
posiadajgcych niezalezng
regulacje nawiewu i wywiewu,
uzytkownik moze ustawic
proporcje strumieni celem,
np. utrzymania nadcisnienia
(pomieszczenia ,,czyste”) lub
podcisnienia (pomieszczenia
,brudne”). Szczegodlnie jest

to wazne przy wspotpracy
wentylacji z okapem kuchennym
lub kominkiem.
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Centrale z odzyskiem ciepta

1000-3000
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Opis centrali Ekozefir

Kompaktowe centrale nawiewno-wywiewne
z krzyzowym wymiennikiem odzysku ciepta.
Wersja w uktadzie klasycznym - krécce
przytgczeniowe pionowo obok siebie w
przeciwlegtych scianach szczytowych. Izolacja
z ptyt wypetnionych 50 mm wetny mineralnej
(nieotwierane) lub 25 mm wetny szklanej i 6
mm kauczuku (otwierane).
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Wykres sprezu E 2

Sprez dyspozycyjny [Pa]
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Nagrzewnica
wstepna

Sterownik Ekozefir Standard
umozliwia zastosowanie
nagrzewnicy wstepnej jako
dodatkowego zabezpieczenia
wymiennika odzysku przed
zamarzaniem, gdy wazne jest
utrzymanie statych proporc;ji
nawiewu do wywiewu
(wyfaczanie wentylatora
nawiewnego nie jest
akceptowalne). Sterownik
Digital-E poprzez automatyczne
poszukiwanie parametrow
poczgtkdw zamarzania
wymiennika zabezpiecza go przy
jeszcze nizszym zuzyciu energii.

Ekozefir / strona: 15

2000

2500 3000 3500 4000

Wydajnoscé centrali [m3/h]

-@- RK-1000-KPE-2.2

Steruj za pomoca
dotyku

Do sterownika Ekozefir Standard
oraz Digital-E w centralach

z serii RK-KPE mozliwe jest
zastosowanie sterownika
EkoTouch z kolorowym panelem
dotykowym, umozliwiajacego
bardziej intuicyjne sterowanie

od jednej do czterech lub o$miu
central jednoczesnie. Wszystkie
parametry central przedstawione
sg w czytelnej formie z tatwym do
nich dostepem.

-8— RK-1500-KPE-2.2
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Elastyczny dobor

Centrale z serii RK-KPE
wyposazone s3 dla wiekszosci
zastosowan w wymienniki
odzysku ciepta o rozstawie

ptyt 2.2 mm. W szczegdlnych
sytuacjach mozna zastosowac
wymiennie, np. dla najwiekszego
odzysku ciepta oraz zastosowania
GWC - wymienniki 1.8 mm lub,
np. by uzyskaé wiekszy sprez oraz
wiekszg odpornosc¢ na zaladzanie
- wymienniki 3.0 mm.

1500

-8— RK-2000-KPE-2.2

2000 2500 3000 3500

Wydajnosé centrali [m3/h]

-8— RK-3000-KPE-2.2

Jak spod igly

Centrale jednoczesciowe,
kompletnie okablowane,
wyposazone w sterownik
mikroprocesorowy Ekozefir
Standard (opcjonalnie Digital-E),
oraz nagrzewnice elektryczng
(opcjonalnie nagrzewnica
wodna), sprawdzone i
skalibrowane, gotowe do pracy.




& EKOZEFIR

REKUPERATORY

RK-1000-KPE RK-1500-KPE RK-2000-KPE RK-3000-KPE

Jednostka

Rozstaw ptyt wymiennika mm 1.8 22 30 18 22 30 18 22 30 18 22 3.0
Wydajnos¢ m7h 1000 1500 2000 3000
o Nominalne  Sprez dyspozycyjny Pa 368 405 438 334 391 447 210 270 310 180 266 327
g Sprawnos¢ odzysku % 80 70 59 71 65 54 66 58 50 66 57 50
'E Poziom dzwieku dla 50/100% wyd.* dB(A) 43/58,2 52,4/67,5 51,4/66,4 56,3/71,2
§ Napiecie / Faza / Czestotliwos¢ V/o/Hz ~230/1/50 ~400/3/50 ~400/3/50 ~400/3/50
Sl Pobor mocy przez wentylatory (razem) W 5,1/37,2/120/  7,2/53/174/  10,4/86/280/  16,1/120/386/
-g dla 20 /40 /60 /80 / 100% wydajnosci* 375/527 399/763 648/1233 896/1708
[
Moc nagrzewnicy elektrycznej (max) w 3200 6400 9600 14400
Moc nagrzewnicy wodnej (opcja) w 5600 8800 14800 24000
Masa kg 134 140 197 197
mm 1540 1540 1640 1640
mm 655 655 955 955
mm 700 700 740 800
mm 400 x 200 500 x 200 630 x 200 630 x 200
* dla instalacji o oporach 150 Pa przy nominalnej wydajnosci centrali,
Parametry obliczeniowe: t =-20°C,t =+20°C, ¢ =50 %.
Parametry graniczne: t =-20°C,t =+40°C, ¢ =55 %.
o &) 0
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Wspotpraca z
chiodnica

Centrale Ekozefir serii RK-KPE
ze sterownikiem Standard lub
Digital-E przystosowane sg do
automatycznej wspotpracy
nagrzewnicy oraz chtodnicy
powietrza, co wyklucza

Certyfikat od natury

Centrale z serii RK-

KPE wyposazone sg w
superenergooszczedne
wentylatory z elektroniczng

i

Wybor czerpni

Wybdr czerpni stosowany w

Generator ciepta

Zastosowane krzyzowe
wymienniki odzysku ciepta

z aluminiowymi ptytami

o specjalnym ksztatcie

z optymalizacjg wielkosci i iloSci
ptyt wymiennika gwarantujgce
najlepszy odzysk ciepta.

Ekozefir / strona: 16

przypadku instalacji z gruntowym
wymiennikiem ciepta (GWC). W
sterowniku Standard uzytkownik
moze przetaczyc¢ czerpnie z
poziomu sterownika nasciennego,
a w sterowniku Digital-E jest to
realizowane automatycznie.

komutacja (EC) firmy ebm-papst
- najbardziej energooszczedne
wentylatory na swiecie.
Zapewniajg najnizszy poziom
hatasu i wibracji, najwiekszy
zakres bezstratnej regulacji, oraz
najwyzszg trwatosé.

niebezpieczenstwo ich
jednoczesnej, znoszacej sie pracy.
Mozna zastosowac chtodnice
kanatowe zasilane wodg lodowg
(wodne) lub z bezposrednim
odparowaniem czynnika
(freonowe).




A
S._
.NTLB
=]
o:
n_m
>U

Centrale z odzyskiem ciepta

4000-12000
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Opis centrali Ekozefir

Kompaktowe centrale nawiewno-wywiewne

z krzyzowym wymiennikiem odzysku ciepta.
Wersja w uktadzie klasycznym - krécce
przytgczeniowe pionowo obok siebie w
przeciwlegtych scianach szczytowych. Izolacja
z ptyt wypetnionych 50 mm wetny mineralnej
(nieotwierane) lub 25 mm wetny szklanej i 6
mm kauczuku (otwierane).
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Wykres sprezu E 2

Sprez dyspozycyjny [Pa]
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Wybadr obejscia

W centralach serii RK-KPE
mozliwe jest sterowanie
odzyskiem poprzez zestaw
przepustnic zintegrowanych
wewnatrz centrali, ktdre kierujg
powietrze na wymiennik
odzysku, lub obok wymiennika.
Zastosowanie obejscia w
centrali wymaga jej poszerzenia
0200 mm. W sterowniku
Standard uzytkownik steruje
obejsciem recznie z poziomu
sterownika nasciennego, a w
sterowniku Digital-E odbywa
sie to automatycznie wzgledem
nastawionych przez uzytkownika
parametrow.

Ekozefir / strona: 17

12000

Wydajnoscé centrali [m3/h]

-@— RK-4000-KPE-4.5

[©)

Recyrkulacja

Recyrkulacja stuzy do zawracania
powietrza usuwanego

do pomieszczen, np. przy
rozgrzewaniu pomieszczeni, w
ktorych jeszcze nie przebywajg
ludzie. Moze takze stuzy¢ do
odszraniania wymiennika
odzysku. Sterownik Standard
umozliwia przefaczanie
recyrkulacji z poziomu
sterownika nasciennego, a w
sterowniku Digital-E dodatkowo
mozna jg przefaczyé z poziomu
programatora czasowego oraz
funkcji ZZPP.

-8— RK-5000-KPE-4.5
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Steruj za pomocy
dotyku

Do sterownika Ekozefir Standard
oraz Digital-E w centralach

z serii RK-KPE mozliwe jest
zastosowanie sterownika
EkoTouch z kolorowym panelem
dotykowym, umozliwiajacego
bardziej intuicyjne sterowanie
od jednej do czterech lub osSmiu
central jednoczesnie. Wszystkie
parametry central przedstawione
sg w czytelnej formie z tatwym do
nich dostepem.

-®— RK-6000-KPE-4.5

6000 7000 8000 9000 10000 11000

Wydajnosé centrali [m3/h]

-@— RK-8000-KPE-6.0

-®— RK-10000-KPE-6.0

Jak spod igly

Centrale jednoczesciowe,
kompletnie okablowane,
wyposazone w sterownik
mikroprocesorowy Ekozefir
Standard (opcjonalnie Digital-E),
oraz nagrzewnice elektryczng
(RK-4000-KPE) lub nagrzewnice
wodng. Sprawdzone

i skalibrowane, gotowe do pracy.




Jednostka 4000-KPE

5000-KPE

6000-KPE

& EKOZEFIR

REKUPERATORY

8000-KPE  10000-KPE

Rozstaw ptyt wymiennika mm 4.5 6.0 4.5 6.0 6.0 6.0 6.0
Wydajnos¢ m/h 4000 5000 6000 8000 10000
o Nominalne Sprez dyspozycyjny Pa 157 209 200 280 550 330 500
g Sprawnos¢ odzysku % 61 53 60 52 52 59 65
E Poziom dzwieku dla 50/100% wyd.* dB(A) 53,1/68,2 57,1/72,2 61,5/76,6 61,4/76,5 58,3/73,4
§ Napiecie / Faza / Czestotliwos¢ V/b/Hz ~400/3/50 ~400/3/50 ~400/3/50 ~400/3/50 ~400/3/50
[¢°] 4
8 Pobor mocy przez wentylator
S [l dIaVZ%/Z4é /Vgo /83 /1002’/ W 15:8/119/385/ 302/222/713/ 43,8/322/ 1045 45,6/ 339/ 1098/ 32,8/ 238/ 774
) . ’ 889/ 1697 1648/ 3151 2404/ 4596 2540/ 4846 1785/ 3418
Ll wydajnosci
Moc nagrzewnicy elektrycznej (max) W 21600 ) e
Moc nagrzewnicy wodnej W 28400 (opcja) 33000 46000 62000 77000
Masa kg 284 296 366 492 660
mm 2150 2150 2300 2500 3040
mm 880 880 880 1080 1080
mm 1150 1150 1150 1430 1710
mm 630x315 800x400 800x400 1000x500 1000x630
* dla instalacji o oporach 150 Pa przy nominalnej wydajnosci centrali,
Parametry obliczeniowe: t =-20°C,t, =+20°C, ¢ =50 %.
Parametry graniczne: t =-20°C, t =+40°C, ¢ =55 %.
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Generator ciepta

Zastosowane krzyzowe
wymienniki odzysku ciepta

z aluminiowymi ptytami

o specjalnym ksztatcie

z optymalizacjg wielkosci i iloSci
ptyt wymiennika gwarantujgce
najlepszy odzysk ciepta.

Ekozefir / strona: 18

Elastyczny dobor

Uwzgledniajac potrzebe
elastycznego doboru w
szczegoblnych sytuacjach,

klient ma mozliwosé wyboru
rozstawu ptyt wymiennika
odzysku, w zaleznosci od tego
czy priorytetem jest osiggniecie
najwiekszego odzysku ciepta,
czy tez koniecznos¢ uzyskania
wiekszego sprezu oraz wiekszej
odpornosci na zaladzanie.

Certyfikat od natury

Centrale z serii RK-

KPE wyposazone sg w
superenergooszczedne
wentylatory z elektroniczng
komutacja (EC) firmy ebm-papst
- najbardziej energooszczedne
wentylatory na swiecie.
Zapewniajg najnizszy poziom
hatasu i wibracji, najwiekszy
zakres bezstratnej regulacji, oraz
najwyzszg trwatosé.

0%

Niezalezna regulacja

nawiewu i wywiewu

W centralach serii RK-KPE

ze sterownikiem Digital-E
posiadajgcych niezalezng
regulacje nawiewu i wywiewu,
uzytkownik moze ustawic
proporcje strumieni celem,
np. utrzymania nadcisnienia
(pomieszczenia "czyste") lub
podcisnienia (pomieszczenia
"brudne"). Szczegdlnie jest

to wazne przy wspotpracy
wentylacji z okapem kuchennym
lub kominkiem.




Opis centrali Ekozefir

Kompaktowe centrale nawiewno-wywiewne

z przeciwprgdowym wymiennikiem odzysku
ciepta (wyjatkiem jest model RK-3500-SPE,
ktéry posiada krzyzowy wymiennik odzysku).
Wersja ptaska, podwieszana, zaprojektowana
ze zminimalizowang wysokoscig. Krééce
przytgczeniowe poziomo obok siebie w
przeciwlegtych scianach szczytowych. Izolacja z
ptyt wypetnionych 30 mm wetng szklana.

Centrale z odzyskiem ciepta

800-3000 (RK-3500-SPE)

4

Tt

EC Technology

Wyposazenie
centrali

NaEES S0 EH GRA DDA

Wykres sprezu E 2 Wykres sprawnosci E 2

Sprawnos¢ odzysku ciepta [%]

Sprez dyspozycyjny [Pa] @

B )
I NN -
TR\ N N
I U A W . |
R TS U R N "

U N U R W .
NI TR TR R W “

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 0 500

o

~——,

3000 3500 4000

1000 1500 2000 2500

Wydajnoscé centrali [m3/h] Wydajnosé centrali [m3/h]

-&- RP-800-SPE-2.4 -8— RP-1200-SPE-2.4 -®— RP-1600-SPE-2.4  -@— RP-2000-SPE-2.4

-@— RP-3000-SPE-2.4 -8— RK-3500-SPE-2.2

Wybdr obejscia

W centralach serii RP-SPE
mozliwe jest sterowanie
odzyskiem poprzez zestaw
przepustnic zintegrowanych
wewnatrz centrali, ktore kieruja
powietrze na wymiennik
odzysku, lub obok wymiennika.
Zastosowanie obejscia w
centrali wymaga jej poszerzenia
0200 mm. W sterowniku
Standard uzytkownik steruje
obejsciem recznie z poziomu
sterownika nasciennego, a w
sterowniku Digital-E odbywa
sie to automatycznie wzgledem
nastawionych przez uzytkownika
parametrow.
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Funkcja kominek

Centrale serii RP-SPE ze
sterownikiem Digital-E
przystosowane sg do wspotpracy
z kominkiem, zaréwno z
zamknietg, jak i otwartg komora
spalania. Mozliwe jest ustalenie
nadci$nienia i czasu rozpalania
kominka oraz, w przypadku
otwartej komory spalania,
réwniez nadcisnienia i czasu
palenia zasadniczego. Funkcja
aktywowana jest jednym
przyciskiem na sterowniku
nasciennym lub wiacznikiem
zewnetrznym.

Elastyczny dobor

Uwzgledniajac potrzebe
elastycznego doboru w
szczegoblnych sytuacjach,

klient ma mozliwosé wyboru
rozstawu ptyt wymiennika
odzysku, w zaleznosci od tego
czy priorytetem jest osiggniecie
najwiekszego odzysku ciepfa,
czy tez koniecznos¢ uzyskania
wiekszego sprezu oraz wiekszej
odpornosci na zaladzanie.

Jak spod igly

Centrale jednoczesciowe,
kompletnie okablowane,
wyposazone w sterownik
mikroprocesorowy Ekozefir
Standard (opcjonalnie Digital-E),
oraz nagrzewnice elektryczng
(opcjonalnie nagrzewnica
wodna), sprawdzone i
skalibrowane, gotowe do pracy.




& EKOZEFIR

REKUPERATORY

Jednostka  800-SPE 1200-SPE 1600-SPE 2000-SPE 3000-SPE RK-3500-SPE
Rozstaw ptyt wymiennika mm 24 30 24 30 24 30 24 30 24 30 2.2
Wydajnos¢ m7h 800 1200 1600 2000 3000 1.8
© Nominalne  Sprez dyspozycyjny Pa 172 216 330 410 170 250 150 230 80 140 1.8 1.8
g Sprawnos¢ odzysku % 73 65 75 77 75 77 75 77 80 73 1.8 1.8
E Poziom dzwieku dla 50/100% wyd.*  dB(A) 38,4/53,6 50,2/65,2 52,2/67,3 50/65 55,8/70,8 57,1/72,4
§ Napiecie / Faza / Czestotliwo$¢ V/o/Hz ~230/1/50  ~230/1/50 ~230/1/50 ~230/1/50 ~230/1/50 1.8
BBl Pobér mocy przez wentylatory 8,0/58/ 9,8/74/ 13,8/102/  20,4/153/  17,4/133/
[] 2,6/18,6/60/
-g (razem) dla20/40/60/80/ W 139/266 190/437/ 240/552/ 329/758/ 496/1146/ 431/993/
Ll 100% wydajnosci* 839 1057 1449 2182 1896
Moc nagrzewnicy elektrycznej (n;k:xj 3000 3000, 4500, 4500, 6000, | 6400, 9600, 14400 18000
& v yeznel 6000 9000 14400
Moc nagrzewnicy wodnej (opcja) w 3500 6000 8000 10000 15000 28000
Masa bez obejscia / z obejsciem kg 84/ 96 114 118/ 132 144/ 158 184 186/214
Q mm 1500 1610 1610 1610 1610 1900
9 mm 720/920%** 920 920/1120** 1120/1320** 1620 1310/1520**
@ mm 410 410 410 410 410 560
(E J4F] mm 300x350 400x350 400x350  500x350  750x 350 .
(0] mm 250 315 350 400
* dlainstalacji o oporach 150 Pa przy nominalnej wydajnosci centrali,
** centrala z wbudowanym obejsciem wymiennika odzysku,
*** nagrzewnice posiadajg wiasne zasilanie, do 3000 W wtgcznie 1-fazowe, wieksze 3-fazowe.
Parametry obliczeniowe: t =-20°C,t =+20°C, ¢ =50 %. B}
Parametry graniczne: t =-20°C,t =+40°C, ¢ =55 %. . ‘—ﬁ—’ f—e—’ 1
A} Dyfuzory (opcja) do innych w/./" ’/9/7
— = = wymiaréw niz podane w tabeli ] S M !
™ - - 5 na zamowienie =
s L - widok z boku
9 ) R - : +F +F -
I L r— Pl =i =

widok z dotu

Generator ciepta

Zastosowane przeciwprgdowe
wymienniki odzysku ciepta

z aluminiowymi ptytami

o specjalnym ksztatcie z
optymalizacjg wielkosci i ilosci
ptyt wymiennika gwarantujgce
najlepszy odzysk ciepta.
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Wybor czerpni

Wybdr czerpni stosowany w
przypadku instalacji z gruntowym
wymiennikiem ciepta (GWC). W
sterowniku Standard uzytkownik
moze przetaczyc¢ czerpnie z
poziomu sterownika nasciennego,
a w sterowniku Digital-E jest to
realizowane automatycznie.

EC-Tec

Ce

Centrale z serii RP-

SPE wyposazone sg w
superenergooszczedne
wentylatory z elektroniczng
komutacja (EC) firmy ebm-papst
- najbardziej energooszczedne
wentylatory na swiecie.
Zapewniajg najnizszy poziom
hatasu i wibracji, najwiekszy
zakres bezstratnej regulacji, oraz
najwyzszg trwatosé.

Steruj za pomoca
dotyku

Do sterownika Ekozefir Standard
oraz Digital-E w centralach

z serii RP-SPE mozliwe jest
zastosowanie sterownika
EkoTouch z kolorowym panelem
dotykowym, umozliwiajgcego
bardziej intuicyjne sterowanie

od jednej do czterech lub o$miu
central jednoczesnie. Wszystkie
parametry central przedstawione
sg w czytelnej formie z fatwym do
nich dostepem.
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Centrale z odzyskiem ciepta
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RO-4000-KPE

Opis centrali Ekozefir

Kompaktowe centrale nawiewno-wywiewne
= z obrotowym regeneratorem ciepta.
Wersja w uktadzie klasycznym - krécce
przytgczeniowe pionowo obok siebie w
przeciwlegtych scianach szczytowych.
Izolacja z ptyt wypetnionych 50 mm wetny
mineralnej (nieotwierane) lub 25 mm wetny
szklanej i 6 mm kauczuku (otwierane).
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Programator
Czasowy

Centrale RO-KPE ze sterownikiem
Digital-O posiadajg programator
czasowy, umozliwiajgcy zmiane
parametrow pracy centrali w
czterech punktach czasowych

w ciggu doby, indywidualnie

dla kazdego z siedmiu dni
tygodnia. Uzytkownik moze
zaprogramowac zmiane
wydajnosci wentylacji,
temperatury zadanej z
regulowanym czujnikiem, czy
tez przetaczy¢ czerpnie lub
recyrkulacje.
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4000 5000 6000

Wydajnoscé centrali [m3/h]

-@-- RO-1000-KPE

—

Steruj za pomoca
dotyku

Do sterownika Ekozefir Digital-O
w centralach z serii RO-KPE
mozliwe jest zastosowanie
sterownika EkoTouch z
kolorowym panelem dotykowym,
umozliwiajgcego bardziej
intuicyjne sterowanie od

jednej do czterech lub o$Smiu
central jednoczesnie. Wszystkie
parametry central przedstawione
sg w czytelnej formie z tatwym do
nich dostepem.
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Recyrkulacja

Recyrkulacja stuzy do zawracania
powietrza usuwanego

do pomieszczen, np. przy
rozgrzewaniu pomieszczeni, w
ktérych jeszcze nie przebywaja
ludzie. Moze takze stuzy¢ do
odszraniania wymiennika
odzysku. Sterownik Digital-O
umozliwia przetgczanie
recyrkulacji z poziomu sterownika
nasciennego, programatora
czasowego oraz funkcji ZZPP.

-8— RO-2000-KPE

-8— RO-3000-KPE

6000

Wydajnosé centrali [m3/h]

-  RO-2500-KPE(1)

- RO-4000-KPE

Jak spod igly

Centrale jednoczesciowe,
kompletnie okablowane,
wyposazone w sterownik
mikroprocesorowy Ekozefir
Standard (opcjonalnie Digital-E),
oraz nagrzewnice elektryczng
(opcjonalnie nagrzewnica
wodna), sprawdzone i
skalibrowane, gotowe do pracy.




& EKOZEFIR

REKUPERATORY

Jednostka 1000-KPE 1500-KPE 2000-KPE 2500-KPE(1) 2500-KPE(3) 3000-KPE 4000-KPE

Rozstaw ptyt wymiennika mm 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Wydajnosé m/h 1000 1500 2000 2500 2500 3000 4000
m Nominalne  Sprez dyspozycyjny Pa 345 290 315 110 395 300 540
§ Sprawnos¢ odzysku % 79 78 79 75 75 76 75
E Poziom dzwieku dla 50/100% wyd.*  dB(A) 41,9/57 53,1/68,2 53,7/68,8 51,9/66 56,6/71,6 54,6/69,6 55,5/70,5
§ Napiecie / Faza / Czestotliwos¢ V/o/Hz - ~230/1/50 ~400/3/50 ~400/3/50 ~400/3/50 ~400/3/50 ~400/3/50 ~400/3/50
©
E Pobér mocy przez wentylatory 5,4/40,2/ 9,1/68/  10,8/81/ 14/104/ 13,6/100/ 14,4/112/ 19,6/147/
il (razem)dla 20/40/60/80/ W 131/301/ 220/507/ 263/607/ 338/777/ 327/754/ 375/863/ 479/1101/
100% wydajnosci* 576 968 1164 1489 1442 1589 2103
Moc nagrzewnicy elektrycznej (max) W 3200 6400 9600 9600 14400 14400 21600
Moc nagrzewnicy wodnej (opcja) W 5600 8800 14800 20000 20000 20000 28400
Masa kg 170 200 240 250 250 300 360
Q mm 1400 1500 1600 1700 1700 1800 1900
9 mm 760 860 960 960 960 1060 1160
@ mm 800 900 1000 1000 1000 1100 1200
® mm 315 315 355 400 400 400 630 x 400
* dla instalacji o oporach 150 Pa przy nominalnej wydajnosci centrali,
(1) Centrala z wentylatorami jednofazowymi
(3) Centrala z wentylatorami tréjfazowymi
Parametry obliczeniowe: t =-20°C,t =+20°C, ¢ =50 %.
Parametry graniczne: t =-20°C,t =+40°C, ¢ =55 %.
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Generator ciepta

Zastosowane obrotowe
regeneratory ciepta z aluminiowa
masg akumulujaca, oraz dobor
do kazdego modelu najbardziej
optymalnej wielkosci i ilosci ptyt
wymiennika gwarantujg najlepszy
odzysk ciepta.
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Certyfikat od natury

Centrale z serii RO-

KPE wyposazone s3 w
superenergooszczedne
wentylatory z elektroniczng
komutacja (EC) firmy ebm-papst
- najbardziej energooszczedne
wentylatory na Swiecie.
Zapewniajg najnizszy poziom
hatasu i wibracji, najwiekszy
zakres bezstratnej regulacji, oraz
najwyzszg trwatosé.

Inteligentny odzysk

Dzieki ptynnej regulacji predkosci
obrotowej regeneratora ciepfa,
sterowanie samo dostosuje
wielkos¢ odzysku do aktualnych
potrzeb uzytkownika. Szczegdlnie
jest to przydatne w okresach
przejsciowych, gdy brak odzysku
spowodowatby koniecznos¢
wtgczenia nagrzewnicy,
natomiast petny odzysk, zbyt
mocno podgrzewajac powietrze,
skutkowatby koniecznoscig uzycia
chtodnicy.

Funkcja ZZPP

ZZPP (Zewnetrzna Zmiana Punktu
Pracy) to oznaczenie funkgcji
integrujacej prace centrali z
elementami zewnetrznymi,

np. z okapem kuchennym lub
czujnikiem CO2, zmieniajgc
wydajnosci wentylatoréow

i jednoczesnie z systemem
alarmowym budynku - obnizajgc
wydajnosci wentylatorow

i temperature zadang lub
catkowicie wytgczajace centrale
przy zatgczeniu alarmu.




Centrale z odzyskiem ciepta
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Opis centrali Ekozefir

Kompaktowe centrale nawiewno-wywiewne
z obrotowym regeneratorem ciepta. Wersja w
uktadzie klasycznym - krééce przytaczeniowe
pionowo obok siebie w przeciwlegtych
Scianach szczytowych. Izolacja z ptyt
wypetnionych 50 mm wetny mineralnej
(nieotwierane) lub 25 mm wetny szklanej i 6
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Programator
czasowy

Centrale RO-KPE ze sterownikiem
Digital-O posiadaja programator
czasowy, umozliwiajgcy zmiane
parametrow pracy centrali w
czterech punktach czasowych

w ciggu doby, indywidualnie

dla kazdego z siedmiu dni
tygodnia. Uzytkownik moze
zaprogramowac zmiane
wydajnosci wentylacji,
temperatury zadanej z
regulowanym czujnikiem, czy
tez przetaczy¢ czerpnie lub
recyrkulacje.
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Wspotpraca z
chiodnica

Centrale Ekozefir serii

RO-KPE ze sterownikiem
Digital-O przystosowane s3
do automatycznej wspotpracy
nagrzewnicy oraz chtodnicy
powietrza, co wyklucza
niebezpieczenstwo ich

jednoczesnej, znoszacej sie pracy.

Mozna zastosowac chtodnice
kanatowe zasilane wodg lodowg
(wodne) lub z bezposrednim
odparowaniem czynnika
(freonowe).

-8— RO-6000-KPE

mm kauczuku (otwierane).
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Steruj za pomoca
dotyku

Do sterownika Ekozefir Digital-O w
centralach z serii RO-KPE mozliwe
jest zastosowanie sterownika
EkoTouch z kolorowym panelem
dotykowym, umozliwiajgcego
bardziej intuicyjne sterowanie

od jednej do czterech lub o$miu
central jednoczesnie. Wszystkie
parametry central przedstawione
sg w czytelnej formie z tatwym do
nich dostepem.

Jak spod igly

Centrale jednoczesciowe,
kompletnie okablowane,
wyposazone w sterownik
mikroprocesorowy Ekozefir
Standard (opcjonalnie Digital-E),
oraz nagrzewnice elektryczng
(opcjonalnie nagrzewnica
wodna), sprawdzone i
skalibrowane, gotowe do pracy.
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EKOZEFIR

REKUPERATORY

10000-KPE  12000-KPE

Rozstaw ptyt wymiennika mm 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Wydajnosé m7h 5000 6000 7000 8000 10000 12000
©
S Nominalne  Sprez dyspozycyjny Pa 280 665 450 360 500 530
E Sprawnos¢ odzysku % 75 75 75 76 74 74
§ Poziom dzwieku dla 50/100% wyd.*  dB(A) 61/76,1 60,4/75,5 63,9/79 58,3/73,4 57,3/72,4 68,6/83,3
':.; Napiecie / Faza / Czestotliwosé V/o/Hz ~400/3/50  ~400/3/50  ~400/3/50 ~400/3/50 @ ~400/3/50 @ ~400/3/50
g Pobér mocy przez wentylatory 26,3/200/  33,2/252/ 39,4/298 39,6/300/  32,8/238/ 58/442/
I(—u (razem) dla20/40/60/80/100% 649/1492/ 818/1876/ 965/2219/ 969/2233/ 774/1785/ 1431/3302/
wydajnosci* 2870 3600 4241 4275 3418 6287
Moc nagrzewnicy wodnej W 33000 46000 58000 62000 77000 90000
Masa kg 430 560 620 800 800 900
mm 2000 2100 2200 2300 2450 2600
mm 1260 1410 1510 1610 1710 1810
mm 1300 1450 1550 1650 1750 1850
mm 800x400 800x630 800x630 1000x630 1000 x 630 1250x630
* dla instalacji o oporach 150 Pa przy nominalnej wydajnosci centrali,
Parametry obliczeniowe: t =-20°C,t =+20°C, ¢ =50 %.
Parametry graniczne: t =-20°C, t =+40°C, ¢ =55 %.
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Generator ciepta

Zastosowane obrotowe
regeneratory ciepta z aluminiowa
masg akumulujaca, oraz dobor
do kazdego modelu najbardziej
optymalnej wielkosci i ilosci ptyt
wymiennika gwarantujg najlepszy
odzysk ciepta.
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Certyfikat od natury

Centrale z serii RO-

KPE wyposazone sg w
superenergooszczedne
wentylatory z elektroniczng
komutacja (EC) firmy ebm-papst
- najbardziej energooszczedne
wentylatory na Swiecie.
Zapewniajg najnizszy poziom
hatasu i wibracji, najwiekszy
zakres bezstratnej regulacji, oraz
najwyzszg trwatosé.

Inteligentny odzysk

Dzieki ptynnej regulacji predkosci
obrotowej regeneratora ciepfa,
sterowanie samo dostosuje
wielkos¢ odzysku do aktualnych
potrzeb uzytkownika. Szczegdlnie
jest to przydatne w okresach
przejsciowych, gdy brak odzysku
spowodowatby koniecznosc
wtgczenia nagrzewnicy,
natomiast petny odzysk, zbyt
mocno podgrzewajgc powietrze,
skutkowatby koniecznoscig uzycia
chtodnicy.

Funkcja ZZPP

ZZPP (Zewnetrzna Zmiana Punktu
Pracy) to oznaczenie funkcji
integrujacej prace centrali z
elementami zewnetrznymi,

np. z okapem kuchennym lub
czujnikiem CO2, zmieniajac
wydajnosci wentylatoréw

i jednoczesnie z systemem
alarmowym budynku - obnizajac
wydajnosci wentylatorow

i temperature zadang lub
catkowicie wytaczajace centrale
przy zataczeniu alarmu.




B Sterowniki oraz opcje do central wentylacynych

w szczegotach tkwi piekno

® Niezawodne komponenty
® Innowacyjne rozwigzania

Dziat ten przedstawia komponenty do central wentylacyjnych,
ktére umozliwiaja rozbudowe lub ulepszenie centrali Ekozefir.
Ich zastosowanie w znacznym stopniu wzbogaca funkcjonalnos¢
central, pozwalajgc na ich najlepsze dopasowanie do instalacji.

@ Skrupulatne dopracowanie

Elementy opcjonalne do central wentylacyjnych Ekozefir cechuje wysoka dbatos¢ o szczegéty tak, by umozliwic¢ ich bezawaryjng prace.
Sktadajg sie one z doktadnie dopasowanych, najwyzszej jakosci podzespotéw dostepnych obecnie na rynku.

@ Dotykowy, kolorowy, niezawodny

Znajdziecie tu Panstwo sterowniki do central wentylacyjnych a przede wszystkim nowos¢ na rynku
krajowym - dotykowy sterownik Ekotouch, ktérego niewatpliwg zaletg jest intuicyjnos¢ obstugi.
Dostosowanie dotykowego kolorowego wyswietlacza do obstugi nawet do 8 central daje ogromne
mozliwosci utatwien dla uzytkownika. Sterowanie jest teraz proste i czytelne.
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B Sterowniki central Ekozefir & EKOZEFIR

REKUPERATORY

Sterownik Ekozefir Standard

Sterownik Ekozefir Standard

jest podstawowym sterownikiem do central
z serii RK-KPE, RK-UPE oraz RP-SPE.
Wyposazony jest w wyswietlacz tekstowy,
oraz mikroprocesor, ktéry wraz z czujnikami
temperatury umozliwia sterowanie
nastepujacych funkgji:

V/

Standard
dla: RP-SPE,
RK-KPE, RK-UPE

Funkcje sterownika Standard
regulacja wydajnosci powietrza (poprzez zmiane do 5 biegéw),
}.H'i

- regulacja temperatury: recznie (algorytm dqzy do utrzymania zadanej temperatury na czujniku nawiewnym
Edv lub w pilocie), lub automatycznie (algorytm dqzy do nawiewania do pomieszczenia powietrza o takiej samej
temperaturze, jak w pomieszczeniu),

E wspotpraca nagrzewnicy i chtodnicy: uzytkownik moze ustawi¢ automatyczng wspotprace obu urzadzen, recznie
wytaczy¢ jedno z nich, (np. zimg zablokowac chtfodnice), lub catkowicie wytaczy¢ oba urzadzenia (wtedy dziata tylko
odzysk ciepta),

Cr™ @ zabezpieczenie przed zamarzaniem wymiennika odzysku i nagrzewnicy wodnej w czasie pracy centrali,
b
funkcja ZZPP (Zewnetrzna Zmiana Punktu Pracy): mozliwos$¢ wyzwolenia zewnetrznym sygnatem
zaprogramowanego stanu, np. przez zatgczenie okapu, alarmu, itp.
w! E przetgczanie obejscia wymiennika odzysku lub czerpni powietrza,

przetaczanie recyrkulacji,

sterowanie nagrzewnica wstepng (poprzez pilnowanie temperatury zabezpieczajgcej wymiennik odzysku przed
E{mlg zamarzaniem),

wspotpraca ze sterownikiem EkoTouch.
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Sterownik Digital-E

Sterownik Ekozefir Digital wystepuje w
dwaéch wersjach:

Digital-E - sterownik opcjonalny do
central RK-KPE, RK-UPE i RP-SPE,
Digital-O - sterownik podstawowy do
central RO-KPE.

DIGITAL

=0
0
w (]
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Wyposazone sg w wyswietlacz
graficzny, wiekszy mikroprocesor,
oraz wiekszg liczbe czujnikéw, co
pozwala realizowaé wiekszg liczbe
zaawansowanych funkgcji.

V/

Funkcje sterownika Digital-E

niezalezna regulacja nawiewu i wywiewu: po skalibrowaniu centrali z instalacja wentylacyjng
(wyréwnaniu strumieni), uzytkownik moze niezaleznie zmienia¢ wydajnosci nawiewu i wywiewu,
w celu utrzymania zagdanego nadcisnienia lub podcisnienia,

regulacja temperatury: recznie (algorytm dqzy do utrzymania zadanej temperatury na czujniku nawiewnym,
w pilocie lub pomieszczeniowym), lub automatycznie (algorytm dqzy do nawiewania
do pomieszczenia powietrza o takiej samej temperaturze jak w pomieszczeniu),

zabezpieczenie wymiennika odzysku przed zamarzaniem: zaawansowany algorytm reagujacy
na faktyczne szronienie wymiennika, z miedzystopniowg kontrolg dziatania funkcji, skutecznie
zabezpiecza wymiennik przed zamarzaniem przy minimalnej ingerencji w parametry pracy centrali,

wspotpraca nagrzewnicy i chtodnicy: uzytkownik moze ustawi¢ automatyczng wspotprace obu urzadzen,
recznie wytaczy¢ jedno z nich, (np. zimg zablokowa¢ chtodnice), lub catkowicie wytgczy¢
oba urzadzenia (wtedy dziata tylko odzysk ciepta),

automatyczny wybdr czerpni: algorytm automatycznie wybierze czerpnie korzystniejszg wzgledem parametrow zadanych
przez uzytkownika (z wykorzystaniem lub pominieciem GWC),

sterowanie recyrkulacjg z poziomu sterownika, ZZPP lub programatora czasowego,

automatyczny wybor obejscia wymiennika odzysku: algorytm automatycznie wybierze korzystniejsze ustawienie wzgledem
parametréw zadanych przez uzytkownika (skieruje powietrze na wymiennik odzysku lub obok),

kontynuacja opisu sterownika Digital-E na nastepnej stronie
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kontynuacja opisu sterownika Digital-E

programator czasowy: mozliwos¢ zaprogramowania zmian wydajnosci, temperatury zadanej
czy tez przetaczania czerpni/obejscia/recyrkulacji w maksymalnie czterech punktach, indywidualnie
dla kazdego dnia tygodnia,

zabezpieczenie przed zamarzaniem nagrzewnicy wodnej w czasie pracy centrali oraz po jej wytgczeniu,

funkcja ZZPP (Zewnetrzna Zmiana Punktu Pracy): mozliwos¢ wyzwolenia zewnetrznym sygnatem
zaprogramowanego stanu, np. przez zatgczenie okapu, alarmu, sterownik Digital-E posiada
3 takie styki,

funkcja Kominek: ustawienie zagdanego nadcisnienia w obiekcie podczas rozpalania kominka
lub podczas rozpalania i dalszej pracy kominka, przy otwartej komorze spalania,

sterowanie nagrzewnicg wstepna: algorytm umozliwia automatyczne poszukiwanie temperatury skutecznie zabezpieczajacej
wymiennik przed zamarzaniem, ale przy minimalnym zuzyciu energii),

wspotpraca ze sterownikiem EkoTouch.

I%ﬁ HE @

EKOTOUCH

Sterownik Digital-O

Sterownik Ekozefir Digital wystepuje w dwdch
wersjach:

Digital-E - sterownik opcjonalny do central RK-
KPE, RK-UPE i RP-SPE,

Digital-O - sterownik podstawowy do central
RO-KPE.
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Wyposazone sg w wyswietlacz graficzny,
wiekszy mikroprocesor, oraz wiekszg liczbe
czujnikéw, co pozwala realizowac¢ wiekszg
liczbe zaawansowanych funkgji.

kontynuacja opisu sterownika Digital-O na nastepnej stronie
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kontynuacja opisu sterownika Digital-O

procentowa regulacja wydajnosci powietrza (wspdlna dla nawiewu i wywiewu),

Funkcje sterownika Digital-O

regulacja temperatury: recznie (algorytm dqzy do utrzymania zadanej temperatury na czujniku nawiewnym, w pilocie lub
pomieszczeniowym), lub automatycznie (algorytm dqzy do nawiewania
do pomieszczenia powietrza o takiej samej temperaturze jak w pomieszczeniu),

ptynne sterowanie odzyskiem ciepta poprzez zmiane predkosci obrotowej regeneratora ciepta.
Szczegdlnie przydatne w okresach przejsciowych, gdy catkowity brak odzysku oznaczatby koniecznos¢ uruchomienia nagrze-
whicy, a maksymalny odzysk koniecznos¢ zatgczenia chtodnicy,

wspotpraca nagrzewnicy i chtodnicy: uzytkownik moze ustawi¢ automatyczng wspotprace obu urzadzen, recznie wytgczyé
jedno z nich, (np. zimg zablokowac chtfodnice), lub catkowicie wytgczy¢
oba urzadzenia (wtedy dziata tylko odzysk ciepta),

automatyczny wybdr czerpni: algorytm automatycznie wybierze czerpnie korzystniejszg wzgledem parametrow zadanych
przez uzytkownika (z wykorzystaniem lub pominieciem GW(C),

programator czasowy: mozliwo$¢ zaprogramowania zmian wydajnosci, temperatury zadanej czy tez przetgczania czerpni/
obejscia/recyrkulacji w maksymalnie czterech punktach, indywidualnie dla kazdego dnia tygodnia,

zabezpieczenie przed zamarzaniem nagrzewnicy wodnej w czasie pracy centrali oraz po jej wyfaczeniu,

funkcja ZZPP (Zewnetrzna Zmiana Punktu Pracy): mozliwos¢ wyzwolenia zewnetrznym sygnalem zaprogramowanego stanu,
np. przez zatgczenie okapu, alarmu, sterownik Digital-O posiada 2 takie styki,

funkcja Kominek: ustawienie zgdanego nadcisnienia podczas rozpalania kominka,
sterowanie recyrkulacjg z poziomu sterownika, ZZPP lub programatora czasowego,

wspotpraca ze sterownikiem EkoTouch.
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Sterownik Ekotouch

Sterownik Ekotouch jest zaawansowanym
sterownikiem grupowym. Posiada szereg
funkcji, ktére umoliwiajg pynna i przejrzysta
obstuge. Prosty interface mozesz kontrolowac
za pomocg ekranu dotykowego. Dzieki
sterownikowi mozesz tworzy¢ grupy do

4 central wentylacyjnych jednoczesnie
(Ekotouch + do 8).

EKOTOUCH

Menu funkcje Pomoc

icienna gruntowa - ustawienie funkcji centrali

Wybor czerpni: (o) [~

odzysk obejicie 0 - przejscie na ekran uproszczony

Wybor obejscia: ® o)

grzanie chlodzenie auto  odzysk - przejscie na ekran profesjonalny

Funkcja centrali: = @ lo) ®

- uruchomienie trybu Programu

@ U'L‘Ul'll."d nia OK nastepna @P

EKOZEFIR

e Sala konferencyjna

opis funkcjonalnosci sterownika Ekotouch na nastepnej stronie
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opis funkcjonalnosci sterownika Ekotouch
EkoTouch wyposazony

EkoTouch automatycznie . Sterownik zawiera modut i Szybkie wprowadzenie
Q dopasowuje sie do Q pomocy, ktory intuicyjnie g zmian poprzez ekran @ jest w tatwag w obstudze
central, z ktérymi poprowadzi Cie przez uproszczony daje wygode i klawiature QWERTY.
wspotpracuje. wszystkie ustawienia prostote obstugi.

systemu.

Funkcje sterownika Ekotouch

<

Panel dotykowy

Ciektokrystaliczny panel dotykowy
w wielkosci 3,5” i 5,7”".

E/8

Kompatybilnos¢

Wspétpraca ze sterownikami Digital i Standard.

d

Ekran profesjonalny

Profesjonalny ze schematem przeptywu powietrza w
centrali i uproszczony
wyswietlajacy tylko podstawowe parametry.

k4!

Wszechstronna konfiguracja

- temperatury zadanej w wybranym czujniku,
- wydajnosci wentylatoréw,

- czerpni, obejscia, recyrkulacji,

- funkcji wspotpracy nagrzewnicy i chtodnicy,
- funkcji kominek,

.

- proporcji nawiewu do wywiewu.

Ekozefir / strona: 31

Obstuga od 1 do 4 central

Sterowanie do 4 central jednoczesnie
(EkoTouch+ do 8 central).

i

Ekran pomocy

Opis przyciskow, procedur, itp.

p—

Przejrzysty odczyt

Odczyt wszystkich parametréw pracy

centrali (temperatury, wydajnos¢ wentylacji,
dziatanie nagrzewnic i chtodnic, dziatanie elementéw
opcjonalnych, komunikaty informacyjne i awaryjne).
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Panel dotykowy

Ciektokrystaliczny panel dotykowy zapewnia wygodna obstuge.
Jakos¢ i strategia rozwigzan przyczynia sie do klasyfikowania
EkoTouch jako profesjonalnego rozwigzania dla Ciebie.

Intuicyjny i prosty interface

Catosciowy system EkoTouch zostat kreowany pod katem prostej
i intuicyjnej obstugi. Zapewnia to szybkos$¢ w podejmowaniu
dziatan zwigzanych z ustawieniami central.

Wygaszacz i uproszczone menu

W prosty sposéb mozesz okresli¢ prace wentylatoréow oraz
odpowiednia temperature nawiewu. W czasie braku obstugi
EkoTouch przechodzi w tryb wygaszacza ekranu lub catkowicie
wytacza ekran.

EKOTOUCH+&

Py

Jedendla WSZYStkiCh,

wszyscy dla jednego...

Obstuga od 1 do 8 central

Zgodnie z zatozeniami rozwoju sterownik daje mozliwos¢ obstugi
do 8 central jednoczesnie.

Kazdg centrale mozesz indywidualnie konfigurowac¢ wedtug
potrzeb.

¥

/

Funkcja wspotpracy z kominkiem

Za pomocg jednego dotkniecia przycisku funkcji kominek, centrala
stworzy warunki zapewniajgce optymalne rozpalenie Twojego
kominka.

schemat funkcjonalnosci sterownika Ekotouch + na nastepnej stronie
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schemat funkcjonalnosci sterownika Ekotouch +
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Nagrzewnice powietrza

Opcjonalne nagrzewnice powietrza
w wersji elektrycznej, wodnej

lub glikolowej wbudowane
(nagrzewnice wstepne

lub wtérne) lub kanatowe
(nagrzewnice wstepne, wtdrne

lub wspomagajace). Nagrzewnice
wodne wyposazone sg W zawor
dwudrogowy z siftownikiem
tréjpunktowym, lub opcjonalnie w
zawor tréjdrogowy z sitownikiem
tréjpunktowym. Zaawansowane
algorytmy sterowania gwarantuja
energooszczedne zarzgdzanie moca
nagrzewnic powietrza.

Wentylatory
wspomagajace

W instalacjach wentylacyjnych o
dodatkowych oporach majg zastosowanie
dodatkowe
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Chilodnice powietrza

wodne lub glikolowe

Opcjonalne chtodnice powietrza z
czynnikiem chfodzgcym w postaci
wody lub glikolu standardowo
wyposazone w zawér dwudrogowy
z sifownikiem tréjpunktowym,
opcjonalnie z zaworem
tréjdrogowym z sitownikiem
tréjpunktowym. Sterowania
Standard, Digital-E oraz Digital-O
zapewniajg automatyczng,
bezzaktéceniowg wspdtprace
nagrzewnicy i chtodnicy powietrza.

& EKOZEFIR
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Chilodnice powietrza
zbezposrednim odparowaniem
czynnika (freonowe)

Opcjonalne chtodnice z
bezposrednim odparowaniem
czynnika chtodniczego (tzw.
chtodnice freonowe) dobierane sg
do kazdej z central indywidualnie.
Sterowanie Standard, Digital-E
oraz Digital-O pozwala na
sterowanie zatgczaniem

agregatu sprezarkowego uktadu
chtodniczego, oraz automatyczne
dopasowanie strumienia powietrza
przeptywajacego przez chtodnice.

‘ -.‘
wentylatory wspomagajgce uniwersalne ’

- WUEC (zastosowanie gruntowego
wymiennika ciepta (GWC), dodatkowy

filtr doktadny itp.)
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Obejscie odzysku ciepta

wbudowane w centrale

Centrale z serii RK-KPE i RK-UPE
posiadajg mozliwos¢ zastosowania
wbudowanego obejscia wymiennika
odzysku. Sterowanie Standard
umozliwia przetaczanie obejscia

z poziomu sterownika, natomiast
sterowanie Digital-E pozwala

na automatyczne skierowanie
powietrza na wymiennik odzysku
lub obok.

W centralach z serii RO-KPE
obejscie jest realizowane

poprzez zatrzymanie wymiennika
obrotowego, zatem nie ma
koniecznosci stosowania
dodatkowych elementéw.

Tréjniki z przepustnicami
do wyboru czerpni

Tréjnik wyboru czerpni stuzy do
przetaczania pomiedzy czerpnia
Scienng a ,,gruntowy” (GWC).
Sterowanie Standard umozliwia
przetaczanie pozycji tréjnika z
poziomu sterownika, natomiast
sterowanie Digital-E przystosowane
jest do automatycznej obstugi
tréjnika i wyboru obejscia
jednoczesnie.

Wsporcze ramy montazowe.

Centrale Ekozefir o
wydajnosciach od 4000 m3/h
w gére montowane s3 na
wsporczych ramach.
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Dla central o mniejszych wydajnosciach
ramy sg dostepne jako opcje.
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Moduly recyrkulacyjne

Moduty recyrkulacyjne umozliwiajg
powrdt powietrza usuwanego

do pomieszczen. Uzywane sg

w przypadku rozgrzewania lub
schtadzania pomieszczen, w ktorych
nie ma koniecznosci wymiany
powietrza. Recyrkulacja moze
takze opcjonalnie zabezpieczaé
wymiennik odzysku przed
zamarzaniem. Sterowanie
Standard umozliwia zataczanie i
wyfaczanie recyrkulacji z poziomu
sterownika nasciennego, natomiast
sterowanie Digital-E oraz Digital-O
umozliwia zataczanie recyrkulacji
programatorem czasowym lub
stykiem ZZPP.
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Regulator statego wydatku
lub stalego cisnienia

Jest to regulator wspotpracujacy
bezposrednio z wentylatorem, ktéry
w zaleznosci od tego, jak zostanie
podtgczony, bedzie utrzymywat
poprzez zmiane obrotow wirnika
statg ilos¢ powietrza, lub state
ci$nienie w instalacji wentylacyjne;j.
Pierwszy przypadek dedykowany
jest do instalacji, gdzie konieczne
jest utrzymanie jednakowej

ilosci powietrza niezaleznie od

np. brudzenia sie filtrow. Drugie
rozwigzanie jest dedykowane do
niezaleznej regulacji wentylacji dla
réznych stref z tej samej centrali
wentylacyjne;j.

Dodatkowe elementy
instalacyjne
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Moduty BMS

Moduty BMS z protokotami
komunikacyjnymi LonWorks oraz
BACnet umozliwiajg sterowanie
przez nadrzedny system
inteligentnego domu centralami
ze sterownikami Standard i
Digital-E. Moduty umozliwiajg
zmiane parametrow centrali

od podstawowych, takich jak
wydajnosc¢ czy temperatura,

do bardziej zaawansowanych,
jak zmiana funkcji wymiennika
wodnego w centrali nagrzewnica
/ chtodnica, czy tez ustawienie
proporcji nawiew / wywiew przy
sterownikach Digital-O.

Modut komunikacji sieciowej

Modut ten stuzy do komunikacji
pomiedzy centralami, a
sterownikiem nadrzednym

poprzez sie¢ LAN. Sterownikiem
nadrzednym moze by¢ aplikacja

na smartphone’a, tablet, badz
program komputerowy. Modut

jest przystosowany do wspotpracy
ze sterownikiem EkoTouch, tzn.
wystarczy jeden modut sieciowy

do komunikacji ze wszystkimi
centralami podtgczonymi do
EkoToucha. Funkcjonalnosc
modutu (parametry odczytywane i
mozliwosci zadawania nowych) jest
taka sama jak sterownika EkoTouch.
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Higrostaty, czujniki CO,CO,,  Kanatowe filtry powietrza
jakosci powietrza

Wykonanie zewnetrzne

Automatyka Standard, Digital-O
oraz Digital-E umozliwia
podtgczenie dodatkowych
czujnikéw powodujgcych zmiane
parametrow pracy centrali.
Dowolny czujnik (higrostat, czujnik
CO, CO,) posiadajacy na wyjsciu
sygnat zwarty/rozwarty

po przekroczeniu ustawionej
wartosci spowoduje zadziatanie
ustawionej przez uzytkownika
zmiany parametréw centrali
poprzez styki ZZPP (automatyka
Standard 1 styk, Digital-O 2 styki,
Digital-E 3 styki).

Kanatowe filtry powietrza, Ttumiki
akustyczne i dodatkowe elementy
instalacyjne zostajg tak jak sg (przy
tych dodatkowych elementach
instalacyjnych weszta literéwka,
pierwszy haczyk to sg przepustnice
kalibracyjne).

Oferujemy réwniez dodatkowe elementy instalacyjne,

Jesli centrala Ekozefir ma by¢
montowana na zewnatrz budynku
(np. na dachu), istnieje mozliwos¢
zamowienia centrali w wykonaniu
zewnetrznym. Taka centrala
zawsze posiada okapnik, natomiast
dodatkowo moze posiadac
zintegrowane z centralg czerpnie

i wyrzutnie powietrza, gniazdko
zasilajace itp.

takie jak: A ttumiki akustyczne

@_ przepustnice powietrza (kalibracyjne, W) dyfuzory

regulacyjne, odcinajace, zwrotne) ksztattki specjalne

y:’} krééce elastyczne

zintegrowane czerpnie i wyrzutnie powietrza
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