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VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o.
od 1990 roku jest obecna na rynku branży wentylacyjnej, gwarantując wysoki 
poziom obsługi handlowej w przyjaznej dla Klienta atmosferze.
Zajmujemy się produkcją, importem, exportem i sprzedażą szerokiej gamy 
wentylatorów kanałowych, osiowych, ściennych, dachowych, promieniowych, 
chemoodpornych, dmuchaw boczno-kanałowych, wentylatorów biurowych 
i łazienkowych oraz central wentylacyjnych, przewodów elastycznych, 
odciągów stanowiskowych i akcesoriów wentylacyjnych.
Oferta produkowanych urządzeń jest stale rozszerzana.

Kluczowe znaczenie przywiązujemy do jakości naszych produktów i obsługi 
Klienta, czego potwierdzeniem jest Certyfikat ISO 9001 : 2008.
Dostarczane przez Venture Industries produkty spełniają nie tylko podstawo-
we wymagania ustawowe, ale również normy dotyczące urządzeń o zastoso-
waniach specjalnych. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem Certyfikatów 
uzyskanych przez Venture Industries na www.venture.pl.

Uwaga: Charakterystyki wentylatorów zamieszczone w katalogu obowiązują dla temperatury 200C i ciśnienia 760 mmHg.

Produkty oraz dane techniczne zawarte w tym katalogu przedstawiono wyłącznie w celach informacyjnych, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia
i nie powinny być traktowane jako zobowiązujące dla Venture Industries. Venture Industries nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy,
bądź niedokładności mogące pojawić się w publikacji.

Venture Industries Sp. z o. o.
ul. Mokra 27
05-092 Łomianki-Kiełpin
POLSKA

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 
fax +48 22 751 22 59, 751 12 02
e-mail: venture@venture.pl
www.venture.pl
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OZNACZENIA ZASTOSOWANE W KATALOGU

Wentylator w wykonaniu 
przeciwwybuchowym

Nowy produkt w ofercie
Venture Industries

Wentylator spełnia wymagania dyrektywy ErP - Rozporządzenie Komisji (UE) NR 327/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 327/2011 nie ma zastosowania do wentylatorów, które są przeznaczone specjalnie do pracy w warunkach 
temperatury roboczej przetłaczanego gazu powyżej 1000C

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 327/2011 nie ma zastosowania do wentylatorów, które są przeznaczone specjalnie do pracy w warunkach 
narażenia na czynniki toksyczne, silnie żrące lub łatwopalne lub w warunkach narażenia na substancje ścierne

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 327/2011 nie ma zastosowania do wentylatorów o poborze mocy mniejszym niż 125 W i większym niż 500 kW

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 327/2011 nie ma zastosowania do wentylatorów w zastosowaniach, w których przypadku „współczynnik 
charakterystyczny" wynosi ponad 1,11

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 327/2011 nie ma zastosowania do wentylatorów w zastosowaniach jako wentylatory odpylające używane 
do transportu substancji niegazowych w określonych zastosowaniach związanych z procesami przemysłowymi

Maksymalna temperatura 
tłoczonego medium

Malowanie na dowolny
kolor z palety RAL

NOWOŚĆ
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6 The power of AIR

ADA wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory serii ADA przeznaczone są do tłoczenia lub wyciągania powietrza 
w:

 ∙ procesach produkcyjnych, systemach wentylacji,
 ∙ urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 ∙ suszarniach,
 ∙ centralach wentylacyjnych.

KONSTRUKCJA
 ∙ Wentylatory promieniowe dwustronnie ssące przystosowane do napędu 

pasowego,
 ∙ Przeznaczone do transportu czystego, nie agresywnego powietrza 

w temperaturze od -30 do 800C,
 ∙ Transport gazów wybuchowych jest zabroniony,
 ∙ Wirnik z profilowanym łopatkami pochylonymi do tylu, spawany z blachy 

stalowej, malowany, wyważany dynamicznie,
 ∙ Obudowy wentylatorów zgrzewane, od wielkości 315 do 1120 wykonane 

z galwanizowanej blachy stalowej, pozostałe tj. 1250 i 1400 z blachy 
stalowej, malowane,

 ∙ Ramy w typie C wykonane z galwanizowanej blachy, w typie T i X 
z blachy stalowej, malowane,

 ∙ Wentylatory wykonane są zgodnie z AMCA 99-098-76 i DIN323R20,
 ∙ Opcjonalnie - rama napędu.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Venture Industries.

TYP S
Dostarczany ze stopami montażo-
wymi, możliwość montażu w trzech 
konfiguracjach.

wielkość wentylatora:
od 315 do 710

wydajność:
od 1900 do 50 000 m3/h

ciśnienie całkowite:
do 2000 Pa

TYP C
Wentylatory montowane na ramie, 
zwiększającej sztywność konstrukcji.
Możliwość montażu w 4 konfigura-
cjach.

wielkość wentylatora:
od 315 do 710

wydajność:
od 1900 do 50 000 m3/h

ciśnienie całkowite:
do 2000 Pa

TYP T
Wentylatory montowane na spa-
wanej ramie stalowej, zwiększającej 
sztywność konstrukcji, wymagane 
przy wyższych wydajnościach.

wielkość wentylatora:
od 315 do 1400

wydajność:
od 1900 do 190 000 m3/h

ciśnienie całkowite:
do 2500 Pa

TYP X/Z
Konstrukcja podobna do typu T, 
wentylatory montowane na wzmoc-
nionej, spawanej ramie stalowej, 
zwiększającej sztywność konstrukcji, 
wymagane przy bardzo wysokich wy-
dajnościach.

wielkość wentylatora:
od 315 do 1400

wydajność:
od 1900 do 260 000 m3/h

ciśnienie całkowite:
do 3200 Pa

WWW DTR CE

WARIANTY WYKONANIA
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ADA wentylator promieniowy

Wentylatory ADA występują też w wersji podwójnej, są to dwa wentylatory 
dwustronnie ssące montowane na jednym wale. Do doboru wentylatorów po-
dwójnych należy wykorzystać charakterystyki wentylatorów standardowych, 
stosując następujące wskaźniki:

Typ S2
wielkość wentylatora: od 315 do 500
wydajność: od 5000 do 50 000 m3/h

Typ C2
wielkość wentylatora: od 315 do 500
wydajność: od 5000 do 50 000 m3/h

Typ T2
wielkość wentylatora: od 355 do 630
wydajność: od 10000 do 80 000 m3/h

Wydajność:
Moc absorbowana:
Prędkość:
Hałas:

x2
x2,15
x1,05
+3dB
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BDB wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory serii BDB przeznaczone są do tłoczenia lub wyciągania powietrza 
w:

 ∙ procesach produkcyjnych, systemach wentylacji, 
 ∙ urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, 
 ∙ suszarniach,
 ∙ centralach wentylacyjnych.

KONSTRUKCJA
 ∙ wentylator promieniowy dwustronnie ssący przystosowany do napędu 

pasowego,
 ∙ wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu, spawany z blachy stalowej, 

malowany, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙  obudowa zgrzewana, od wielkości 315 do 1120 z galwanizowanej blachy 

stalowej, pozostałe tj. 1250 i 1400 z blachy stalowej, malowane,
 ∙ przeznaczone do transportu czystego, nie agresywnego powietrza w 

temperaturze od -30 do 800C,
 ∙  transport gazów wybuchowych jest zabroniony,
 ∙ rama w typie C wykonana z galwanizowanej blachy, w typie T i X 

z blachy stalowej, malowane.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Venture Industries.

TYP S
Dostarczany ze stopami montażo-
wymi, możliwość montażu w trzech 
konfiguracjach.

wielkość wentylatora:
od 315 do 710

wydajność:
od 1900 do 50 000 m3/h

ciśnienie całkowite:
do 2000 Pa

TYP C
Wentylatory montowane na ramie, 
zwiększającej sztywność konstrukcji.
Możliwość montażu w 4 konfigura-
cjach.

wielkość wentylatora:
od 315 do 710

wydajność:
od 1900 do 50 000 m3/h

ciśnienie całkowite:
do 2000 Pa

TYP T
Wentylatory montowane na spa-
wanej ramie stalowej, zwiększającej 
sztywność konstrukcji, wymagane 
przy wyższych wydajnościach.

wielkość wentylatora:
od 315 do 1400

wydajność:
od 1900 do 190 000 m3/h

ciśnienie całkowite:
do 2500 Pa

TYP X/Z
Konstrukcja podobna do typu T, 
wentylatory montowane na wzmoc-
nionej, spawanej ramie stalowej, 
zwiększającej sztywność konstrukcji, 
wymagane przy bardzo wysokich wy-
dajnościach.

wielkość wentylatora:
od 315 do 1400

wydajność:
od 1900 do 260 000 m3/h

ciśnienie całkowite:
do 3200 Pa

WARIANTY WYKONANIA

WWW DTR CE
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BDB wentylator promieniowy

Wentylatory BDB występują też w wersji podwójnej, są to dwa wentylatory 
dwustronnie ssące montowane na jednym wale. Do doboru wentylatorów po-
dwójnych należy wykorzystać charakterystyki wentylatorów standardowych, 
stosując następujące wskaźniki:

Typ S2
wielkość wentylatora: od 315 do 500
wydajność: od 5000 do 50 000 m3/h

Typ C2
wielkość wentylatora: od 315 do 500
wydajność: od 5000 do 50 000 m3/h

Typ T2
wielkość wentylatora: od 355 do 630
wydajność: od 10 000 do 80 000 m3/h

Wydajność:
Moc absorbowana:
Prędkość:
Hałas:

x2
x2,15
x1,05
+3dB
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FDA wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory serii FDA przeznaczone są do tłoczenia lub wyciągania powietrza 
w:

 ∙ procesach produkcyjnych, systemach wentylacji,
 ∙ urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 ∙ suszarniach,
 ∙ centralach wentylacyjnych.

KONSTRUKCJA
 ∙ Wentylatory promieniowe dwustronnie ssące przystosowane do napędu 

pasowego,
 ∙ Przeznaczone do  transportu czystego, nie agresywnego powietrza 

w temperaturze od -30 do 800C,
 ∙ Transport gazów wybuchowych jest zabroniony,
 ∙ Wirnik z łopatkami pochylonymi do przodu, zgrzewany z galwanizowa-

nej blachy stalowej, wyważany dynamicznie,
 ∙ Obudowy wentylatorów zgrzewane z galwanizowanej blachy stalowej.
 ∙ Ramy w typie C wykonane z galwanizowanej blachy, w typie T i X 

z blachy stalowej, malowane,
 ∙ Wentylatory wykonane są zgodnie z AMCA 99-098-76 i DIN 323 R20.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Venture Industries.

TYP S
Dostarczany ze stopami montażo-
wymi, możliwość montażu w trzech 
konfiguracjach.

wielkość wentylatora:
od 160 do 710

wydajność:
od 1000 do 50 000 m3/h

ciśnienie całkowite:
do 1400 Pa

TYP C
Wentylatory montowane na ramie, 
zwiększającej sztywność konstrukcji.
Możliwość montażu w 4 konfigura-
cjach.

wielkość wentylatora:
od 160 do 710

wydajność:
od 1000 do 50 000 m3/h

ciśnienie całkowite:
do 1400 Pa

TYP T
Wentylatory montowane na spa-
wanej ramie stalowej, zwiększającej 
sztywność konstrukcji, wymagane 
przy wyższych wydajnościach.

wielkość wentylatora:
od 250 do 1000

wydajność:
od 2500 do 100 000 m3/h

ciśnienie całkowite:
do 1600 Pa

TYP X
Konstrukcja podobna do typu T, 
wentylatory montowane na wzmoc-
nionej, spawanej ramie stalowej, 
zwiększającej sztywność konstrukcji, 
wymagane przy bardzo wysokich wy-
dajnościach.

wielkość wentylatora:
od 560 do 1000

wydajność:
od 15000 do 130 000 m3/h

ciśnienie całkowite:
do 1800 Pa

WWW DTR CE

WARIANTY WYKONANIA
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FDA wentylator promieniowy

Wentylatory FDA występują też w wersji podwójnej, są to dwa wentylatory 
dwustronnie ssące montowane na jednym wale. Do doboru wentylatorów po-
dwójnych należy wykorzystać charakterystyki wentylatorów standardowych, 
stosując następujące wskaźniki:

Typ S2
wielkość wentylatora: od 250 do 500
wydajność: od 5000 do 50 000 m3/h

Typ C2
wielkość wentylatora: od 250 do 500
wydajność: od 5000 do 50 000 m3/h

Typ T2
wielkość wentylatora: od 355 do 630
wydajność: od 10000 do 80 000 m3/h

Wydajność:
Moc absorbowana:
Prędkość:
Hałas:

x2
x2,15
x1,05
+3dB
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BSB wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory serii BSB przeznaczone są do tłoczenia lub wyciągania powietrza 
w:

 ∙ procesach produkcyjnych, systemach wentylacji, 
 ∙ urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, 
 ∙ suszarniach,
 ∙ centralach wentylacyjnych.

KONSTRUKCJA
 ∙ wentylatory promieniowe jednostronnie ssące przystosowane 

do napędu pasowego, 
 ∙ wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu, spawany z blachy stalowej, 

malowany, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa zgrzewana, od wielkości 315 do 1120 z galwanizowanej blachy 

stalowej, pozostałe tj. 1250 i 1400 z blachy stalowej,
 ∙ przeznaczone do transportu czystego, nie agresywnego powietrza 

w temperaturze od -30 do 800C, 
 ∙ transport gazów wybuchowych jest zabroniony,
 ∙ ramy w typie C wykonanie z galwanizowanej blachy w typie T i X 

z blachy stalowej,

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Venture Industries.

TYP S
Wentylatory montowane na ramie, 
zwiększającej sztywność konstrukcji. 
Możliwość montażu w 4 konfigura-
cjach.

wielkość wentylatora:
od 315 do 630

wydajność:
od 1500 do 20 000 m3/h

ciśnienie całkowite:
do 2000 Pa

TYP C
Wentylatory montowane na spa-
wanej ramie stalowej, zwiększającej 
sztywność konstrukcji, wymagane 
przy wyższych wydajnościach.

wielkość wentylatora:
od 315 do 1400

wydajność:
od 1500 do 100 000 m3/h

ciśnienie całkowite:
do 3000 Pa

TYP X/Z
Wentylatory montowane na wzmoc-
nionej, spawanej ramie stalowej, 
zwiększającej sztywność konstrukcji, 
wymagane przy bardzo wysokich  
wydajnościach.

wielkość wentylatora:
od 315 do 1400

wydajność:
od 1500 do 100 000 m3/h

ciśnienie całkowite:
do 5000 Pa

TYP U
Wentylator dostarczany ze specjalną 
ramą, zwiększającą sztywność kon-
strukcji, z podstawą opraw łożysk. 
Konstrukcja eliminuje przeszkody od 
strony wlotu, maksymalna tempera-
tura tłoczonego medium 1800C.

wielkość wentylatora:
od 315 do 1400

wydajność:
od 1500 do 100 000 m3/h

ciśnienie całkowite:
do 5000 Pa

WARIANTY WYKONANIA

WWW CE
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FSA wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory serii FSA przeznaczone są do tłoczenia lub wyciągania powietrza:

 ∙ w procesach produkcyjnych, systemach wentylacji, 
 ∙ w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach.
 ∙ w centralach wentylacyjnych.

KONSTRUKCJA
 ∙ wentylator promieniowy jednostronnie ssący o napędzie pasowym,
 ∙ wirnik zgrzewany z galwanizowanej blachy stalowej z łopatkami pochy-

lonymi do przodu, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa zgrzewana, z galwanizowanej blachy stalowej,
 ∙ ramy w typie C wykonanie z galwanizowanej blachy, w typie T i U 

z blachy stalowej, malowane,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C,
 ∙ wentylatory wykonane są zgodnie z AMCA 99-098-76 i DIN 323 R20.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Venture Industries.

TYP S
Dostarczany ze stopami montażowy-
mi. Możliwość montażu w 3 konfigu-
racjach.

wielkość wentylatora:
od 200 do 450

wydajność:
od 800 do 8000 m3/h

ciśnienie całkowite:
do 1600 Pa

TYP C
Wentylatory montowane na ramie, 
zwiększającej sztywność konstrukcji.
Możliwość montażu w 4 konfigura-
cjach.

wielkość wentylatora:
od 200 do 630

wydajność:
od 800 do 18 000 m3/h

ciśnienie całkowite:
do 1600 Pa

TYP T
Wentylatory montowane na spa-
wanej ramie stalowej, zwiększającej 
sztywność konstrukcji, wymagane 
przy wyższych  wydajnościach.

wielkość wentylatora:
od 315 do 1400

wydajność:
od 3000 do 80 000 m3/h

ciśnienie całkowite:
do 2000 Pa

TYP U
Wentylator dostarczany ze specjalną 
ramą, zwiększającą sztywność kon-
strukcji, z podstawą opraw łożysk. 
Konstrukcja eliminuje przeszkody od 
strony wlotu, maksymalna tempera-
tura tłoczonego medium 1800C.

wielkość wentylatora:
od 315 do 1400

wydajność:
od 300 do 80 000 m3/h

ciśnienie całkowite:
do 2000 Pa

WARIANTY WYKONANIA

WWW CE
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CBP wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory  CBP  znajdują  zastosowanie:

 ∙ w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
 ∙ do chłodzenia szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów 

maszyn, 
 ∙ nawiewu w procesach technologicznych, do nadmuchu powietrza
 ∙ w kotłach C.O. etc.
 ∙ transporcie nieagresywnych i niewybuchowych gazów.

KONSTRUKCJA 
 ∙ dwustronnie ssący wentylator promieniowy przeznaczony do napędu 

pasowego.
 ∙ wirnik z łopatkami wygiętymi do przodu wykonany z blachy stalowej 

ocynkowanej,
 ∙ obudowa zgrzewana z blachy stalowej ocynkowanej,
 ∙ wirnik wyważany dynamicznie,
 ∙ aluminiowy wspornik łożyska,
 ∙ stopy montażowe dla czterech figur wentylatora.

WYKONANIA NA ZAPYTANIE
 ∙ możliwość dostarczenia z silnikiem i napędem pasowym.

WWW CE

Wysoka wytrzymałość
Jednoczęściowa podpora łożyska 
kulowego.

MODEL CBP-RC

Wirnik wyważony dynamicznie
Dynamiczne wyważenie wirnika 
zgodnie z normą ISO 1940, eliminuje 
wibracje.

FIGURY

LG 90 LG 270 LG 0 LG 180
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CBP wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

WYMIARY [mm]

G

B

A

C

S

K

J H I

M

L N

O

Q

P16 x 10,5

T

S

Ø

D

E
F

Model prędkość obrotowa wydajność masa

[obr/min] [m3/h] [kg]

CBP-7/7 2400 2800 5
CBP-9/7 2500 6000 8
CBP-9/9 2100 7000 9
CBP-10/8 2500 6500 10
CBP-10/10 1900 7900 11
CBP-12/9 2000 8000 14
CBP-12/12 1500 10000 16
CBP-15/11 2000 12500 20
CBP-15/15 1200 16000 23
CBP-18/13 1200 18500 28
CBP-18/18 950 22000 33

Model A B C D E F G H I J K L M N O P Q S T Ø
CBP-7/7 307 321 232 222 180 148 146 227 259 20,6 329,3 17,5 4,5 32 309,5 14,5 4,7 49 330 20
CBP-9/7 380 392 232 260 218 180 184 296 259 68,5 395,5 68,5 39 34,5 382 34,5 6 79 390 20
CBP-9/9 380 392 300 260 218 180 184 296 327 68,5 395,5 68,5 39 34,5 382 34,5 6 60 420 20
CBP-10/8 422 441 266 289 247 213 201 339 293 67 450,5 67 40 39 427 39 8 62 390 20
CBP-10/10 422 441 333 289 247 213 201 339 360 67 450,5 67 40 39 427 39 8 63,5 460 20
CBP-12/9 493 524 311 341 293 240 229 407 338 69,5 528 69,5 38,4 40,5 496,4 41,4 4,5 59,5 430 25
CBP-12/12 493 524 396 341 293 240 229 407 423 69,5 528 69,5 38,4 40,5 496,4 41,4 4,5 70 536 25
CBP-15/15 573 613 473 403 343 270 267 494 499,5 62,5 625 68,5 37 44,5 575 48,5 8 71 615 25
CBP-18/18 685 743 556 479 418 290 314 608 585 44,2 751 52,5 44 91,4 689,4 91,4 4,6 68 692 25
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CBM wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory CBM znajdują zastosowanie:

 ∙ w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
 ∙ do chłodzenia szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów 

maszyn, 
 ∙ nawiewu w procesach technologicznych, do nadmuchu powietrza 

w kotłach C.O. etc.
 ∙ transporcie nieagresywnych i niewybuchowych gazów.

KONSTRUKCJA
 ∙ niskociśnieniowy, dwustronnie ssący wentylator promieniowy o napę-

dzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik z łopatkami pochylonymi do przodu, wykonany z ocynkowanej 

blachy stalowej,
 ∙ obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej,
 ∙ mocowania antywibracyjne,
 ∙ dynamicznie wyważony wirnik.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ jednofazowy 230V – 50 Hz (kondensator zamontowany na obudowie 

wentylatora),
 ∙ trójfazowy 230/400V - 50 Hz,
 ∙ 4- lub 6- biegunowy, w zależności od wersji,
 ∙ silnik w zamkniętej obudowie, IP 44, klasa izolacji F,
 ∙ wyposażony w zabezpieczenie termiczne (TP), 
 ∙ wyposażony w łożyska smarowane fabrycznie na cały okres eksploa-

tacji, 
 ∙ silnik jednofazowy z możliwością napięciowej regulacji obrotów 

(w zależności od modelu),
 ∙ silnik trójfazowy z możliwością regulacji falownikiem.

WYKONANIA NA ZAPYTANIE
 ∙ otwarty silnik, IP 20, klasa izolacji F.
 ∙ specjalna wersja do zastosowań w kuchni, IP 55, klasa izolacji F.
 ∙ kołnierz do zamontowania na wylocie wentylatora, 
 ∙ stopy montażowe dla czterech figur wentylatora.

WWW CE

Mocowania antywibracyjne silnika
Wszystkie silniki są wyposażone we 
wspornik zawierający wibroizolatory 
redukujące hałas przenoszony do 
instalacji.

Wirnik wyważony dynamicznie
Wirnik dynamicznie wyważony, zgod-
nie z normą ISO 1940, zapewniający 
pracę bez wibracji.

FIGURY

LG 90 LG 270 LG 0 LG 180



17www.venture.pl

CBM wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ pobór mocy 
max

obroty kondensa-
tor

natężenie
230V | 400V

wydajność max tem-
peratura 

pracy

poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa ErP nr artykułu

[W] [obr/min] [µF/V] [A] [m3/h] [0C] [dB(A)] [kg]

JEDNOFAZOWE
CBM-7/7 72 6P C VR 72 900 3/450 0,6 - 1080 50 51 6,7 Nie podlega 44520010-01
CBM-9/7 373 4P C VR 373 1400 10/450 3,8 - 2560 40 68 11,3 2015 44520045
CBM-9/9 373 4P C VR 373 1400 10/450 3,9 - 2810 40 66 12,4 2015 44520070
CBM-9/9 550 4P C 550 1400 15/450 4,5 - 3440 40 70 14 2015 44521150
CBM-10/8 245 6P C VR 245 900 10/450 2,3 - 2730 40 62 13 2015 44520096
CBM-10/8 373 4P C 373 1400 25/450 4,5 - 3310 40 68 15 2015 44520099
CBM-10/10 245 6P C VR 245 900 10/450 2,4 - 3220 40 62 14,6 2015 44520122
CBM-10/10 550 4P C VR 550 1400 25/450 4,5 - 3390 40 66 15,3 2015 44521370
CBM-12/9 550 6P C VR 550 900 18/450 5,5 - 4610 40 66 22 2015 44521405
CBM-12/9 736 6P C 736 900 20/450 7,6 - 5750 40 70 24,2 2015 44521410
CBM-12/12 736 6P C 736 900 20/450 8,2 - 5960 40 70 26,5 2015 44522541

TRÓJFAZOWE
CBM-10/8 750 4PT C 750 1400 - 3,6 2,1 3480 40 71 20 2015 44522331
CBM-10/8 1500 4PT C 1500 1400 - 8,5 4,9 6560 50 82 20,5 2015 44521350
CBM-10/10 1500 4PT C 1500 1400 - 10,1 5,8 7850 40 81 22 2015 44521390
CBM-12/9 736 6PT C 736 900 - 4,7 2,7 5920 70 71 26,5 2015 44521420
CBM-12/9 1100 6PT C 1100 900 - 7,3 4,2 6680 40 74 26,5 2015 44520140
CBM-12/12 736 6PT C 736 900 - 4,8 2,8 5960 50 71 28,5 2015 44522542
CBM-12/12 1100 6PT C 1100 900 - 7,4 4,3 7690 40 75 28,5 2015 44520160-03
CBM-15/15 2200 6PT C K 2200 900 - 8,8 5,1 9100 40 72 43,2 2015 44520170

* pomiar wykonany w odległości 1,5m od wlotu.

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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Przykładowa charakterystyka

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 35,0 43,5 0,451 2607 218 890

- punkt najwyższej sprawności wentylatora.

- qV - Przepływ powietrza [m3/h] lub [m3/s]
- psf - Ciśnienie statyczne [Pa]
- SFP - Moc właściwa wentylatora [W/(m3/s)]
- I - Pobór prądu [A]
- LWA - Poziom ciśnienia akustycznego dB(A), wyznaczany przy wolnym wlocie
- Kategoria pomiaru: B
- Kategoria sprawności: całkowita
- Parametry wyznaczone bez regulatora
- Charakterystyka wentylatora wyznaczona zgodnie z ISO 5801

MC
EC
VSD
SR
η [%]
N
[kW]
[m3/h]
[Pa]
[RPM]

Kategoria pomiarowa
Kategoria sprawności
Regulacja prędkości
Ilość biegów
Sprawność
Współczynnik sprawności
Pobór mocy
Wydajność
Ciśnienie statyczne
Prędkość obrotowa
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CBM wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY - SILNIKI JEDNOFAZOWE
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CBM-7/7 72 6P C VR CBM-9/7 373 4P C VR

CBM-9/9 373 4P C VR CBM-9/9 550 4P C

CBM-10/8 245 6P C VR CBM-10/8 373 4P C

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 41,3 49,0 0,609 1976 458 1387

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 36,0 43,3 0,707 2461 376 1349

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 38,7 46,0 0,690 2374 404 1367

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 37,3 45,9 0,443 2349 255 879

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 45,3 52,1 0,848 2635 524 1306

- punkt najwyższej sprawności wentylatora.
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CBM wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY - SILNIKI JEDNOFAZOWE
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CBM-10/10 245 6P C VR CBM-10/10 550 4P C VR

CBM-12/9 550 6P C VR CBM-12/9 736 6P C

CBM-12/12 736 6P C

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 35,0 43,5 0,451 2607 218 890

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 39,5 45,6 1,087 3194 484 1341

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 36,8 43,0 1,033 3728 367 887

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 44,5 51,3 0,830 3485 382 941

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 40,6 46,6 1,112 4895 340 904

- punkt najwyższej sprawności wentylatora.
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CBM wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY - SILNIKI TRÓJFAZOWE
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CBM-10/8 736 4PT C CBM-10/8 1500 4PT C

CBM-10/10 1500 4PT C CBM-12/9 736 6PT C

CBM-12/9 1100 6PT C CBM-12/12 736 6PT C

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 42,2 49,1 0,803 2310 527 1351

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 51,1 57,2 1,075 3081 642 1459

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 45,7 51,2 1,355 3801 587 1462

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 44,9 51,9 0,784 3657 347 899

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 40,7 46,8 1,088 3867 412 941

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 39,7 46,7 0,791 3850 293 885

- punkt najwyższej sprawności wentylatora.
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CBM wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY - SILNIKI TRÓJFAZOWE
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CBM-12/12 1100 6PT C CBM-15/15 2200 6PT C K

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 41,1 46,8 1,243 5130 359 938

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 46,7 51,1 2,009 6688 506 913

- punkt najwyższej sprawności wentylatora.
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CBM-T-15/15

WYMIARY [mm]

Typ A B C D E F G H I J K L M N O P
CBM-7/7 72 6P C VR 270 233 327 308 145 207 225 47,6 314 57 333 28 16,4 8,6 6 187
CBM-9/7 373 4P C VR 306 234 390 381 184 260 296 34,5 382 69 395,5 68,5 39 34,5 6 221
CBM-9/9 373 4P C VR 348 300 390 381 184 260 296 34,5 382 69 395,5 68,5 39 34,5 6 221
CBM-9/9 550 4P C 348 300 390 381 184 260 296 34,5 382 69 395,5 68,5 39 34,5 6 221
CBM-10/8 245 6P C VR 328 267 443 423 200 288 339 39 427 67 451,5 67 40 39 8 249
CBM-10/8 373 4P C 357 267 443 423 200 288 339 39 427 67 451,5 67 40 39 8 249
CBM-10/10 245 6P C VR 377 333 443 423 200 288 339 39 427 67 451,5 67 40 39 8 249
CBM-10/10 550 4P C VR 388 333 443 423 200 288 339 39 427 67 451,5 67 40 39 8 249
CBM-12/9 550 6P C VR 419 311 521 490 229 341 407 40,5 496,5 69,5 528,5 69,5 38,5 41,5 4,5 293
CBM-12/9 736 6P C 421 311 521 490 229 341 407 40,5 496,5 69,5 528,5 69,5 38,5 41,5 4,5 293
CBM-12/12 736 6P C 459 396 521 490 229 341 407 40,5 496,5 69,5 528,5 69,5 38,5 41,5 4,5 293
CBM-10/8 736 4PT C 267 443 423 200 288 339 39 427 67 451,5 67 40 39 8 249
CBM-10/8 1500 4PT C 401 267 443 423 200 288 339 39 427 67 451,5 67 40 39 8 249
CBM-10/10 1500 4PT C 387 333 443 423 200 288 339 39 427 67 451,5 67 40 39 8 249
CBM-12/9 736 6PT C 419 311 521 490 229 341 407 40,5 496,5 69,5 528,5 69,5 38,5 41,5 4,5 293
CBM-12/9 1100 6PT C 416 311 521 490 229 341 407 40,5 496,5 69,5 528,5 69,5 38,5 41,5 4,5 293
CBM-12/12 736 6PT C 460 396 521 490 229 341 407 40,5 496,5 69,5 528,5 69,5 38,5 41,5 4,5 293
CBM-12/12 1100 6PT C 460 396 521 490 229 341 407 40,5 496,5 69,5 528,5 69,5 38,5 41,5 4,5 293
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AKCESORIA ELEKTRYCZNE - SILNIKI JEDNOFAZOWE

Wentylator termostat 
ścienny

termostat 
kanałowy

regulator tyrystorowy 11-stopn. 
regulator 
tyrystor.

2-nastaw. 
6-biegowy 
regulator 
tyrystor.

ERV regulator transformatorowy

TS TK-1 REB-N REB-NE TLR IRF RND-1 RMB RVS SC2A
CBM-7/7 72 6P C VR 40025345 40025330 40025010 40025020 40025025 40015154 40025630 40025046 40025060 40025232 40025251
CBM-9/7 373 4P C VR 40025345 40025330 40025051 - - 40015154 - 40025053 40025080 40025235 40025257
CBM-9/9 373 4P C VR 40025345 40025330 40025051 40015154 - 40025053 40025080 40025235 40025257
CBM-9/9 550 4P C 40025345 40025330 - - - - - - - - -
CBM-10/8 245 6P C VR 40025345 40025330 40025051 40015154 40025630 40025046 40025070 40025234 40025255
CBM-10/8 373 4P C 40025345 40025330 - - - - - - - - -
CBM-10/10 245 6P C VR 40025345 40025330 40025051 40015154 40025630 40025046 40025070 40025234 40025255
CBM-10/10 550 4P C VR 40025345 40025330 40025051 - - - - 40025053 40025080 40025235 40025257
CBM-12/9 550 6P C VR 40025345 40025330 40025055 - - - - 40025054 40025080 40025236 40025259
CBM-12/9 736 6P C 40025345 40025330 - - - - - - - - -
CBM-12/12 736 6P C 40025345 40025330 - - - - - - - - -

Wentylator termostat ścienny termostat kanałowy falownik

TS TK-1
CBM-10/8 750 4PT C 40025345 +stycznik 40025330+stycznik 40016312
CBM-10/8 1500 4PT C 40025345 +stycznik 40025330+stycznik 40016332
CBM-10/10 1500 4PT C 40025345 +stycznik 40025330+stycznik 40016332
CBM-12/9 736 6PT C 40025345 +stycznik 40025330+stycznik 40016322
CBM-12/9 1100 6PT C 40025345 +stycznik 40025330+stycznik 40016332
CBM-12/12 736 6PT C 40025345 +stycznik 40025330+stycznik 40016322
CBM-12/12 1100 6PT C 40025345 +stycznik 40025330+stycznik 40016322
CBM-15/15 2200 6PT C K 40025345 +stycznik 40025330+stycznik 40016332

termostat
TS
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termostat
TK-1

str. 477

regulator
REB

str. 464

regulator
TLR

str. 465

regulator
IRF

str. 465

regulator
RND-1

str. 468

regulator
ERV

str. 467

regulator
RMB/RMT
str. 466

regulator
RVS

str. 466

transformator
2-nastawowy

str. 468

falownik

str. 469

AKCESORIA ELEKTRYCZNE - SILNIKI TRÓJFAZOWE



24 The power of AIR
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ZASTOSOWANIE
Wentylatory  CBM RE  znajdują  zastosowanie:

 ∙ w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
 ∙ do chłodzenia szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów 

maszyn, 
 ∙ nawiewu w procesach technologicznych, do nadmuchu powietrza 

w kotłach C.O. etc.
 ∙ transporcie nieagresywnych i niewybuchowych gazów.

KONSTRUKCJA
 ∙ niskociśnieniowy, dwustronnie ssący wentylator promieniowy 

o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik z łopatkami pochylonymi do przodu, wykonany z ocynkowanej  

blachy stalowej,
 ∙ obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej,
 ∙ dynamicznie wywarzony wirnik,
 ∙ mocowania antywibracyjne.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ jednofazowy 230V-50Hz, przystosowany do napięciowej regulacji 

prędkości obrotowej,
 ∙ trójfazowy 230/400V-50Hz, przystosowany do regulacji prędkości 

obrotowej poprzez zmianę częstotliwości i napięcia,
 ∙ 4 lub 6 biegunów w zależności od wersji,
 ∙ klasa izolacji i stopień ochrony w zależności od modelu:

IP44, klasa izolacji F (modele 7/7 i 7/9),
IP55, klasa izolacji F (modele od 9/7 do 12/12),
IP54, klasa izolacji F (modele 12/12 1100 W i 15/15 2200 W).

WWW

Dynamicznie wyważony wirnik
Wirnik wyważony dynamicznie zgod-
nie z normą ISO 1940, zapewniający 
pracę bez drgań

Mocowania antywibracyjne
Wszystkie silniki są wyposażone we 
wspornik zawierający wibroizolatory 
redukujące hałas przenoszony do 
instalacji

A
rt

. 2
, p

k
t.

 1
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CBM RE wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ pobór 
mocy max

obroty konden-
sator

natężenie
230V | 400V

wydajność max
temp. 
pracy

poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa ErP nr artykułu

[W] [obr/min] [µF/V] [A] [m3/h] [0C] [dB(A)] [kg]

JEDNOFAZOWE
CBM-7/7 72W 6P RE VR 72 900 2,5/450 0,6 - 1440 70 56 6,5 nie podlega 44521060
CBM-7/7 147W 4P RE VR 147 1400 7/450 1,2 - 1470 40 63 6,9 2015 44520010-04
CBM-7/7 300W 4P RE VR 300 1400 6/450 2 - 2200 60 64 7,2 2015 44520010-05
CBM-7/9 72W 6P RE VR 72 900 2/450 0,9 - 1850 70 60 6,5 nie podlega 44520041
CBM-7/9 300W 4P RE VR 300 1400 6/450 2,2 - 2530 40 67 9,8 2015 44521070
CBM-9/7 200W 6P RE VR 200 900 4/450 1,5 - 1900 40 59 13,5 2015 44520042
CBM-9/7 245W 6P RE VR 245 900 13/450 2 - 2650 50 64 14 2015 44520043
CBM-9/7 420W 4P RE VR 420 1400 15/450 3,2 - 2600 40 68 14,5 2015 44522120
CBM-9/9 200W 6P RE VR 200 900 5/450 1,8 - 2760 40 63 14 2015 44520072
CBM-9/9 245W 6P RE VR 245 900 13/450 2,2 - 2870 40 64 14,1 2015 44522210
CBM-9/9 300W 4P RE VR 300 1400 20/450 2,8 - 2500 40 64 16,7 2015 44522220
CBM-9/9 550W 4P RE VR 550 1400 20/450 4,3 - 3470 40 71 17,7 2015 44522240
CBM-10/8 245W 6P RE VR 245 900 9/450 2,8 - 3490 40 67 14,9 2015 44520097
CBM-10/8 515W 6P RE VR 515 900 10/450 3,3 - 3750 40 71 19,5 2015 44520098
CBM-10/8 550W 4P RE VR 550 1400 20/450 4,2 - 2900 40 68 18,6 2015 44522330
CBM-10/10 245W 6P RE VR 245 900 9/450 2,8 - 3370 40 64 16 2015 44522360
CBM-10/10 515W 6P RE VR 515 900 10/450 3,4 - 4090 40 67 17,5 2015 44520121
CBM-10/10 600W 4P RE VR 600 1400 20/450 4,6 - 3300 40 68 20,8 2015 44522420
CBM-12/9 515W 6P RE VR 515 900 18/450 4,1 - 4195 40 65 21,5 2015 44522510
CBM-12/9 750W 6P RE VR 750 900 20/450 5,5 - 4990 40 67 23,5 2015 44522515
CBM-12/12 515W 6P RE VR 515 1400 18/450 4,2 - 4540 40 66 22 2015 44522520
CBM-12/12 750W 6P RE VR 750 900 20/450 5,3 - 5240 40 68 24 2015 44522525

TRÓJFAZOWE
CBM-7/7 250W 4P T RE VR 250 1400 - 1,2 0,7 2320 65 65 7,1 2015 44522110
CBM-9/7 550W 4P T RE VR 550 1400 - 3,1 1,8 3350 40 70 14 2015 44522130
CBM-9/9 245W 6P T RE VR 245 900 - 1,6 0,9 3330 40 67 14,1 2015 44522210
CBM-9/9 550W 4P T RE VR 550 1400 - 5,5 3,2 4830 40 75 14,1 2015 44522250
CBM-10/8 245W 6P T RE VR 245 900 - 1,9 1,1 3470 40 68 14,9 2015 44522310
CBM-10/8 350W 6P T RE VR 350 900 - 2,8 1,6 4330 40 73 14,9 2015 44522320
CBM-10/8 550W 4P T RE VR 550 1400 - 5,4 3,1 4230 40 72 18,9 2015 44522340
CBM-10/10 245W 6P T RE VR 245 900 - 1,9 1,1 3920 40 67 16 2015 44522370
CBM-10/10 350W 6P T RE VR 350 900 - 2,9 1,7 5000 40 72 20 2015 44522380
CBM-10/10 550W 4P T RE VR 550 1400 - 5 2,9 4010 40 70 20 2015 44522410
CBM-10/10 750W 4P T RE VR 750 1400 - 7,6 4,4 5880 40 76 20 2015 44522430
CBM-12/12 550W 6P T RE VR 550 900 - 5 2,9 6490 40 73 22 2015 44522530
CBM-12/12 750W 6P T RE VR 750 900 - 5,9 3,4 7480 40 75 22 2015 44522535
CBM-12/12 1100W 6P T RE VR 1100 900 - 5,7 3,3 7410 40 75 25 2015 44522540
CBM-15/15 2200W 6P T RE VR K 2200 900 - 12,2 7 11650 40 75 43 2015 44522550

* pomiar wykonany w odległości 1,5m od wlotu.
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CHARAKTERYSTYKI PRACY - SILNIKI JEDNOFAZOWE

- qV - Przepływ powietrza [m3/h] lub [m3/s]
- psf - Ciśnienie statyczne [Pa]
- SFP - Moc właściwa wentylatora [W/(m3/s)]
- I - Pobór prądu [A]
- LWA - Poziom ciśnienia akustycznego dB(A), wyznaczany przy wolnym wlocie
- Kategoria pomiaru: B
- Kategoria sprawności: całkowita
- Parametry wyznaczone bez regulatora
- Charakterystyka wentylatora wyznaczona zgodnie z ISO 5801

MC
EC
VSD
SR
η [%]
N
[kW]
[m3/h]
[Pa]
[RPM]

Kategoria pomiarowa
Kategoria sprawności
Regulacja prędkości
Ilość biegów
Sprawność
Współczynnik sprawności
Pobór mocy
Wydajność
Ciśnienie statyczne
Prędkość obrotowa
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CBM-7/7 72 6P RE VR

CBM-7/7 300 4P RE VR

CBM-7/9 300 4P RE VR

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 27,7 40,1 0,110 933 117 883

CBM-7/7 147 4P RE VR

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 39,0 49,3 0,239 1150 292 1346

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 39,1 49,1 0,258 1270 286 1370
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CBM-7/9 72 6P RE VR

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 27,4 39,5 0,120 1020 116 920

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 39,5 49,3 0,283 1508 266 1343

- punkt najwyższej sprawności wentylatora.
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MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 44,5 55,0 0,215 1714 201 947

CHARAKTERYSTYKI PRACY - SILNIKI JEDNOFAZOWE

CBM-9/7 200 6P RE VR

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 39,5 50,8 0,165 1227 191 914

- punkt najwyższej sprawności wentylatora.

CBM-9/7 245 6P RE VR

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 40,0 50,6 0,207 1495 200 951
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CBM-9/7 420 4P RE VR

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 41,3 49,0 0,612 2118 429 1377

CBM-9/9 200 6P RE VR

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 38,9 49,0 0,249 1792 195 915

CBM-9/9 245 6P RE VR CBM-9/9 300 4P RE VR

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 41,1 49,1 0,545 2177 374 1277
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CBM-10/10 245 6P RE VR

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 41,0 49,9 0,391 2334 248 905

CHARAKTERYSTYKI PRACY - SILNIKI JEDNOFAZOWE
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CBM-9/9 550 4P RE VR

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 41,8 49,0 0,730 2588 424 1387

- punkt najwyższej sprawności wentylatora.
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CBM-10/8 245 6P RE VR

CBM-10/8 550 4P RE VR

CBM-10/10 515 6P RE VR

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 45,5 54,3 0,405 2336 284 949

CBM-10/8 515 6P RE VR

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 40,4 49,0 0,430 2382 262 917

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 45,1 51,8 0,872 2610 542 1353

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 42,6 51,2 0,440 2654 254 914
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MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 42,3 49,1 0,832 3900 325 899

CHARAKTERYSTYKI PRACY - SILNIKI JEDNOFAZOWE
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CBM-10/10 600 4P RE VR

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 45,9 52,1 1,056 3226 542 1357

- punkt najwyższej sprawności wentylatora.
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CBM-12/9 515W 6P RE VR

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 42,6 49,7 0,744 3267 349 885

CBM-12/9 750 6P RE VR

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 42,9 49,9 0,788 3380 360 913
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MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 43,8 50,7 0,826 4084 323 865

CBM-12/12 750 6P RE VR
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CHARAKTERYSTYKI PRACY - SILNIKI TRÓJFAZOWE
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CBM-7/7 250 4PT RE VR CBM-9/7 550 4PT RE VR

CBM-9/9 245 6PT RE VR CBM-9/9 550 4PT RE VR

CBM-10/8 245 6PT RE VR CBM-10/8 350 6PT RE VR

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 45,2 55,5 0,238 1280 303 1359

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 46,7 55,0 0,487 1839 445 1396

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 43,9 54,3 0,230 1787 203 947

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 44,9 52,2 0,711 2663 433 1430

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 46,6 56,5 0,273 1774 258 931

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 44,3 53,3 0,377 2147 280 954

- punkt najwyższej sprawności wentylatora.
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CHARAKTERYSTYKI PRACY - SILNIKI TRÓJFAZOWE
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CBM-10/8 550 4PT RE VR CBM-10/10 245 6PT RE VR

CBM-10/10 350 6PT RE VR CBM-10/10 550 4PT RE VR

CBM-10/10 750 4PT RE VR CBM-12/12 550 6PT RE VR

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 50,5 57,3 0,853 2668 581 1409

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 43,8 53,0 0,35 2357 234 906

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 46,9 55,8 0,393 2465 269 949

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 46,9 52,9 1,116 3422 550 1373

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 47,8 53,7 1,150 3379 586 1431

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 50,7 57,4 0,886 4202 387 939

- punkt najwyższej sprawności wentylatora.
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CHARAKTERYSTYKI PRACY - SILNIKI TRÓJFAZOWE
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CBM-12/12 750 6P T RE VR CBM-12/12 1100 6PT RE VR

CBM-15/15 2200 6PT RE VR

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 47,9 54,4 0,937 4397 368 936

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 51,0 57,7 0,862 4247 373 925

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 54,7 59,5 1,725 6209 547 934

- punkt najwyższej sprawności wentylatora.
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WYMIARY [mm]

AKCESORIA ELEKTRYCZNE - SILNIKI JEDNOFAZOWE
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CBM-15/15 2200 6PT RE VR K

Typ A B C D E F
CBM-7/7 296 233 328 309 145 207
CBM-7/9 363 300 328 309 145 207
CBM-9/7 316 233 390 381 184 260
CBM-9/9 382 300 390 381 184 260
CBM-10/8 340 267 443 423 200 288
CBM-10/10 407 333 443 423 200 288
CBM-12/9 382 311 521 490 229 341
CBM-12/12 466 396 521 490 229 341

Wentylator termostat 
ścienny

termostat 
kanałowy

regulator tyrystorowy 11-stopn. 
regulator 
tyrystor.

2-nastaw. 
6-biegowy 
regulator 
tyrystor.

ERV regulator transformatorowy

TS TK-1 REB-N REB-NE TLR IRF RND-1 RMB RVS SC2A
CBM-7/7 72W 6P RE VR 40025345 40025330 40025010 40025020 40025025 40015154 40025630 40025046 40025060 40025232 40025251
CBM-7/7 147W 4P RE VR 40025345 40025330 40025030 40025040 40025045 40015154 40025630 40025046 40025060 40025232 40025251
CBM-7/7 300W 4P RE VR 40025345 40025330 40025030 40025040 40025045 40015154 40025630 40025046 40025070 40025234 40025253
CBM-7/9 72W 6P RE VR 40025345 40025330 40025010 40025020 40025025 40015154 40025630 40025046 40025060 40025232 40025251
CBM-7/9 300W 4P RE VR 40025345 40025330 40025030 40025040 40025045 40015154 40025630 40025046 40025070 40025234 40025253
CBM-9/7 200W 6P RE VR 40025345 40025330 40025030 40025040 40025045 40015154 40025630 40025046 40025060 40025232 40025253
CBM-9/7 245W 6P RE VR 40025345 40025330 40025030 40025040 40025045 40015154 40025630 40025046 40025070 40025234 40025253
CBM-9/7 420W 4P RE VR 40025345 40025330 40025051 - - 40015154 - 40025053 40025070 40025235 40025255
CBM-9/9 200W 6P RE VR 40025345 40025330 40025030 40025040 40025045 40015154 40025630 40025046 40025070 40025234 40025253
CBM-9/9 245W 6P RE VR 40025345 40025330 40025030 40025040 40025045 40015154 40025630 40025046 40025070 40025234 40025253
CBM-9/9 300W 4P RE VR 40025345 40025330 40025051 - - 40015154 - 40025046 40025070 40025234 40025255
CBM-9/9 550W 4P RE VR 40025345 40025330 40025051 - - - - 40025053 40025080 40025235 40025257
CBM-10/8 245W 6P RE VR 40025345 40025330 40025051 - - 40015154 - 40025046 40025070 40025234 40025255
CBM-10/8 515W 6P RE VR 40025345 40025330 40025051 - - 40015154 - 40025053 40025080 40025235 40025257
CBM-10/8 550W 4P RE VR 40025345 40025330 40025051 - - - - 40025053 40025080 40025235 40025257
CBM-10/10 245W 6P RE VR 40025345 40025330 40025051 - - 40015154 - 40025046 40025070 40025234 40025255
CBM-10/10 515W 6P RE VR 40025345 40025330 40025051 - - 40015154 - 40025053 40025080 40025235 40025257
CBM-10/10 600W 4P RE VR 40025345 40025330 40025051 - - - - 40025053 40025080 40025235 40025257
CBM-12/9 515W 6P RE VR 40025345 40025330 40025051 - - - - 40025053 40025080 40025235 40025257
CBM-12/9 750W 6P RE VR 40025345 40025330 40025055 - - 40025054 40025080 40025236 40025259
CBM-12/12 515W 6P RE VR 40025345 40025330 40025051 - - 40025053 40025080 40025236 40025257
CBM-12/12 750W 6P RE VR 40025345 40025330 40025055 - - 40025054 40025080 40025236 40025259
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Wentylator termostat ścienny termostat kanałowy regulator transformatorowy falownik

TS TK-1 RMT SC2A
CBM-7/7 250W 4P T RE VR 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025100 40025270 40016302
CBM-9/7 550W 4P T RE VR 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025105 40025272 40016312
CBM-9/9 245W 6P T RE VR 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025100 40025270 40016302
CBM-9/9 550W 4P T RE VR 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025115 40025274 40016322
CBM-10/8 245W 6P T RE VR 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025100 40025270 40016302
CBM-10/8 350W 6P T RE VR 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025105 40025272 40016312
CBM-10/8 550W 4P T RE VR 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025115 40025274 40016322
CBM-10/10 245W 6P T RE VR 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025100 40025270 40016302
CBM-10/10 350W 6P T RE VR 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025105 40025272 40016312
CBM-10/10 550W 4P T RE VR 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025115 40025274 40016322
CBM-10/10 750W 4P T RE VR 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025115 40025276 40016322
CBM-12/12 550W 6P T RE VR 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025115 40025274 40016322
CBM-12/12 750W 6P T RE VR 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025115 40025274 40016322
CBM-12/12 1100W 6P T RE VR 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025115 40025274 40016322
CBM-15/15 2200W 6P T RE VR K 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025120 40025278 40016352

termostat
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str. 477

termostat
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str. 477

regulator
REB

str. 464

regulator
TLR

str. 465

regulator
IRF

str. 465

regulator
RND-1

str. 468

regulator
ERV

str. 467

regulator
RMB/RMT
str. 466

regulator
RVS

str. 466

transformator
2-nastawowy

str. 468

falownik

str. 469

AKCESORIA ELEKTRYCZNE - SILNIKI TRÓJFAZOWE
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DEM wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do transportu powietrza o niskim stopniu zapylenia. 
Typowe zastosowania:

 ∙ układy chłodzenia szaf sterowniczych, modułów elektrycznych 
lub elementów maszyn,

 ∙ centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, 
 ∙ nawiew w procesach technologicznych.

KONSTRUKCJA
 ∙ niskociśnieniowy wentylator promieniowy dwustronnie ssący 

o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik zgrzewany z blachy stalowej ocynkowanej, z łopatkami pochylo-

nymi do przodu, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa zgrzewana z blachy stalowej ocynkowanej,
 ∙ wentylator malowany na kolor RAL 9005 - czarny.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, jednofazowy, 230V 50Hz,
 ∙ stopień ochrony IP44,
 ∙ klasa izolacji B,
 ∙ zabezpieczenie termiczne TP,
 ∙ do regulacji napięciowej.

WWW CE

DANE TECHNICZNE

Typ wydajn. 
max

ciśnienie 
max

moc 
silnika

prędkość 
obrot.

natężenie
230V

napięcie poziom 
ciśn. 

akust.

konden-
sator

temp.
pracy 
max

masa regulator ErP nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/
min]

[A] [V] [dB(A)] [µF] [0C] [kg]

DEM-RF 2C 133/190 840 340 0,19 1250 0,82 230 56 5 40 3,5 TLR 15/RVS 1,5 Nie podlega 44026010
DEM-RF 2C 146/180 950 530 0,38 1990 1,7 230 70 8 40 4,1 TLR 25/RVS 3 2015 44026022
DEM-RF 4C 133/190 810 120 0,08 1230 0,4 230 55 2,5 70 3,2 TLR 15/RVS 1,5 Nie podlega 44026030
DEM-RF 4C 146/180 825 100 0,09 1050 0,4 230 56 3 60 3,2 TLR 15/RVS 1,5 Nie podlega 44026040
CBM/4-180/184 1250 190 0,2 1250 0,9 230 60 5 45 5,0 TLR 15/RVS 1,5 2015 44026051
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DEM wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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DEM wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ a b c d e f g h
DEM-RF 2C 133/190 232 100 200 205 100 254 126 5,5
DEM-RF 2C 146/180 233 102 203 212 97 254 126 5,5
DEM-RF 4C 133/190 232 100 200 205 100 254 126 5,5
DEM-RF 4C 146/180 232 100 200 205 100 254 126 5,5
CBM/4-180/184 224 123 270 262 145 287 168 7
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SEM wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory SEM znajdują zastosowanie:

 ∙ w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
 ∙ do chłodzenia szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów 

maszyn,
 ∙ do nawiewu w procesach technologicznych, do nadmuchu powietrza 

w kotłach C.O. etc.,
 ∙ w transporcie nieagresywnych i niewybuchowych gazów.

KONSTRUKCJA
 ∙ niskociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik z łopatkami pochylonymi do przodu, zgrzewany z blachy stalowej 

ocynkowanej, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa zgrzewana z blachy stalowej, malowana na kolor czarny 

RAL9005. 
 ∙ figura LG z siatką ochronną na wlocie. 

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczne 1-fazowe 230V, 50Hz,
 ∙ wyposażony w zabezpieczenie termiczne (TP),
 ∙ klasa izolacji – B. Stopień ochrony – IP44. 
 ∙ przystosowany do napięciowej regulacji obrotów.

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ z puszką lub bez puszki na obudowie wentylatora, 
 ∙ z kablem elektrycznym, 
 ∙ z przesłoną na wlocie, 
 ∙ z niestandardowym kołnierzem wylotowym, 
 ∙ w obudowie aluminiowej.

WWW DTR CE

DANE TECHNICZNE

Typ pobór 
mocy max

prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie konden-
sator

wydajność ciśnienie poziom 
ciśnienia 

akust.

masa ErP nr artykułu

[W] [obr/min] [A] [V] [F] [m3/h] [Pa] [dB(A)] [kg]

SEM-2C-120/062 75 2300 0,35 230 2 270 280 65 2 Nie podlega 44527010
SEM-2C-133/062 70 2100 0,3 230 2 300 350 62 2,4 Nie podlega 44527020
SEM-2C-146/062 145 1650 0,66 230 2,5 420 400 60 3,7 Nie podlega 44527030
SEM-2C-160/062 260 2100 1,18 230 5 565 480 71 4 2015 44527042
SEM-RF 4C 160/062 70 1320 0,33 230 2,5 400 140 66 3 Nie podlega 44526050
SEM-RF 4C 180/092 194 1426 0,9 230 4 998 240 67 6,5 Nie podlega 44526060
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SEM wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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SEM wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ a b c d e f g h i
SEM-2C-120/062 88,5 69 175 183 89 99 94 82 5,5
SEM-2C-133/062 88,5 69 175 180 88 101 94 82 6
SEM-2C-146/62 108 94 224 244 105 98 115 105 7
SEM-2C-160/062 108 94 224 244 105 98 115 105 7
SEM-RF-4C-160/062 96 94 224 244 103 98 115 105 7
SEM-RF-4C-180/092 156 136 296 - 139 - 163 168 7

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Wentylator termostat 
ścienny

termostat 
kanałowy

regulator tyrystorowy 11-stopn. 
regulator 
tyrystor.

2-nastaw. 
6-biegowy 
regulator 
tyrystor.

ERV regulator transformatorowy

TS TK-1 REB-N REB-NE TLR IRF RND-1 RMB RVS SC2A
SEM-2C-120/062 40025345 40025330 40025010 40025020 40025025 40015154 40025630 40025046 40025060 40025232 40025251
SEM-2C-133/062 40025345 40025330 40025010 40025020 40025025 40015154 40025630 40025046 40025060 40025232 40025251
SEM-2C-146/062 40025345 40025330 40025010 40025020 40025025 40015154 40025630 40025046 40025060 40025232 40025251
SEM-2C-160/062 40025345 40025330  40025030 40025040  40025045 40015154  40025630  40025046 40025060 40025232 40025251
SEM-RF-4C-160/062 40025345 40025330 40025030 40025040 40025025 40015154 40025630 40025046 40025060 40025232 40025251
SEM-RF-4C-180/092 40025345 40025330 40025030 40025040 40025025 40015154 40025630 40025046 40025060 40025232 40025251

termostat
TS

str. 477

termostat
TK-1

str. 477

regulator
REB

str. 464

regulator
TLR

str. 465

regulator
IRF

str. 465

regulator
RND-1

str. 468

regulator
ERV

str. 467

regulator
RMB/RMT
str. 466

regulator
RVS

str. 466

transformator
2-nastawowy

str. 468



41www.venture.pl

GFB wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybu-
chowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to:

 ∙ różnorodne instalacje wentylacji mechanicznej, 
 ∙ tłoczenie powietrza w procesach produkcyjnych,
 ∙ układy chłodzące, suszące, 
 ∙ urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne,
 ∙ centrale wentylacyjne.

KONSTRUKCJA
 ∙ niskociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim, 
 ∙ wirnik zgrzewany z galwanizowanej blachy stalowej z łopatkami 

pochylonymi do przodu, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1, (blacha 
stalowa nierdzewna 1.4301 dla wielkości 97),

 ∙ obudowa spawana z blachy stalowej,
 ∙ osłona wlotu ocynkowana,
 ∙ podstawa pod silnik w modelach 250-400,
 ∙ wentylator malowany na kolor niebieski RAL 5010,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, jednofazowy, 230V, 50 Hz (o mocy do 1,1 kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400 V, 50 Hz (o mocy do 3 kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 400/690 V, 50 Hz (o mocy 5,5 i 7kW),
 ∙ klasa sprawności IE3 lub IE1 (w zależności od modelu),
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe),
 ∙ do regulacji napięciowej (silniki jednofazowe – w zależności od modelu).

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy, 
 ∙ malowanie w wyższej kategorii korozyjności, 
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania, 
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP.

WWW CE

FIGURY

800CA
rt

. 2
, p

k
t.

 1

Wersja nierdzewna GFS Wersja przeciwwybuchowa ELF
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GFB wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc 
silnika

prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie konden-
sator

poziom 
cisnienia 
akust.*

masa ErP nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [µF] [dB(A)] [kg]

GFB/2-97/42-003S 260 230 0,03 2850 0,9 230 3 58 4 nie podlega 45030010
GFB/2-97/42-005T 260 245 0,05 2900 0,55/0,32 230/400 - 58 4 nie podlega 45030020
GFB/2-146/62-025T 660 930 0,25 2790 1,1/0,65 230/400 - 70 7 2015 435030100-01
GFB/2-146/62-025S 660 930 0,25 2850 1,1 230 20 70 7 2015 435030090
GFB/2-160/62-037S 860 890 0,37 2760 1,9 230 25 73 9,5 2015 435030110
GFB/2-160/62-037T 860 890 0,37 2870 1,65/0,95 230/400 - 73 9,5 2015 435030120
GFB/2-180/62-075S 1400 1190 0,75 2880 4,2 230 50 74 13,5 2015 435030130
GFB/2-180/62-075T 1400 1190 0,75 2890 2,95/1,7 230/400 - 74 13,3 2015 435030140
GFB/2-200/74-110S 1850 1380 1,1 2900 5,8 230 - 75 17,5 2015 435030150
GFB/2-200/74-110T 1850 1380 1,1 2880 4,1/2,35 230/400 70 75 16 2015 435030160
GFB/4-200/74-037T 1330 370 0,37 1400 0,9 230/400 - 62 14 2015 435030180
GFB/2-225/104-300T 3340 1790 3 2880 11/6,3 230/400 - 79 30,5 2015 435030190
GFB/2-250/114-550T 5240 2280 5,5 2890 9,8/5,7 400/690 - 85 60,8 2015 435030210
GFB/4-250/114-075T 2390 550 0,75 1400 3,3/1,9 230/400 - 69 34,3 2015 435030220
GFB/4-250/114-075S 2390 550 0,75 1400 5,0 230 - 69 34,3 2015 435030224
GFB/4-315/143-300T 5515 890 3 1455 11,6/6,7 230/400 - 78 70 2015 435030250
GFB/6-315/143-075T 3235 360 0,75 935 3,8/2,2 230/400 - 65 28 2015 435030260
GFB/4-400/183-750T 10300 1560 7,5 1450 14,6/8,5 400/690 50 83 132 2015 435030290
GFB/6-400/183-220T 6940 640 2,2 950 9,6/5,5 230/400 - 71 94 2015 435030300
GFB/6-450/203-550T 9709 840 5,5 950 12,3/7,1 400/690 - 74 120 2015 435030310

* pomiar wykonany w odległości 1,5m od wentylatora, dla Q=2/3*Qmax.

CHARAKTERYSTYKI PRACY

300

250

200

150

100

50

0

0 50 100 150 200 250 300

Wydajność [m3/h]

C
iś

n
ie

n
ie

 [
P
a
]

Pt

Ps

Pd

300

250

200

150

100

50

0

0 50 100 150 200 250 300

Wydajność [m3/h]

C
iś

n
ie

n
ie

 [
P
a
]

Pt

Ps

Pd

GFB/2-97/42-005T

GFB/2-97/42-003S
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- ps - ciśnienie statyczne
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VSD
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η [%]
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Kategoria pomiarowa
Kategoria sprawności
Regulacja prędkości
Ilość biegów
Sprawność
Współczynnik sprawności
Pobór mocy
Wydajność
Ciśnienie statyczne
Prędkość obrotowa
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GFB wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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GFB/2-180/62-075T

GFB/2-160/62-037S
GFB/2-160/62-037T

GFB/2-200/74-110S
GFB/2-200/74-110T

GFB/2-146/62-025S

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 39,6 49,8 0,28 585 670 2880

GFB/2-180/62-075S

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 47,5 54,9 0,67 996 1155 2880

GFB/2-160/62-037S

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 43,1 52,1 0,38 683 872 2880

GFB/2-200/74-110S

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 46,1 52 1,19 1446 1337 2850

GFB/2-146/62-025T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 39,9 49,8 0,27 569 686 2780

GFB/2-180/62-075T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 67,8 55,3 0,65 941 1191 2940

GFB/2-160/62-037T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 45,8 55 0,35 661 873 2970

GFB/2-200/74-110T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 53,1 59,1 1,12 1479 1441 2840
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GFB wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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GFB/2-250/114-550T

GFB/2-225/104-300T

GFB/4-250/114-075S
GFB/4-250/114-075T

GFB/4-200/74-037T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 40 49,9 0,28 981 366 1400

GFB/2-250/114-550T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 55,9 58,8 3,43 3086 2237 2890

GFB/2-225/104-300T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 45,9 50,3 2,03 2054 1645 2880

GFB/4-250/114-075S

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 41,9 49,5 0,63 1698 522 1430

GFB/4-250/114-075T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 47,9 55,6 0,6 1809 574 1400
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GFB wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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GFB/4-315/143-300T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 44,7 49,1 2,02 3686 884 1455

GFB/4-400/183-750T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 57,1 58,9 5,14 6847 1539 1450

GFB/6-315/143-075T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C Statyczna Nie 1 35,6 44,9 0,34 1542 281 935

GFB/6-400/183-220T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 49,3 53,9 1,84 5101 640 950
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GFB wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1

WYMIARY [mm]

Typ A B C ØD1 ØD2 E F G H I J K L S T X ØO X1 ØO1
GFB/2-97/42-005T 199 200 204 120 130 99 115 64 65 76 76 90 90 34 36 4 6 8 3
GFB/2-97/42-003S 199 200 204 120 130 99 115 64 65 76 76 90 90 34 36 4 6 8 3
GFB/2-146/62-025S 258 270 288 160 175 123 155 91 88 115 105 130 120 45 49 4 7 8 3
GFB/2-146/62-025T 258 270 288 160 175 123 155 91 88 115 105 130 120 45 49 4 7 8 3
GFB/2-160/62-037S 281 296 291 172 182 132 170 90 107 110 120 126 140 55 49 4 7 8 3
GFB/2-160/62-037T 281 296 291 172 182 132 170 90 107 110 120 126 140 55 49 4 7 8 3
GFB/2-180/62-075S 312 334 345 200 210 145 192 100 123 130 130 155 155 62 53 4 7 8 3
GFB/2-180/62-075T 312 334 333 200 210 145 192 100 123 130 130 155 155 62 53 4 7 8 3
GFB/2-200/74-110S 370 370 393 322 235 182 213 119 134 143 160 163 180 70 64 4 7 8 3
GFB/2-200/74-110T 370 370 366 322 235 182 213 119 134 143 160 163 180 70 64 4 7 8 3
GFB/4-200/74-037T 370 370 342 322 235 182 213 119 134 143 160 163 180 70 64 4 7 8 3
GFB/2-225/104-300T 374 382 462 250 280 182 217 148 136 173 161 193 181 74 78 4 11 8 6
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GFB wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C ØD1 ØD2 E F G H I J K L N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 S T X ØO X1 ØO1 X2 ØO2
GFB/4-250/114-075T 418 595 419 290 310 202 343 175 195 210 230 235 255 20 190 360 380 470 290 323 350 494 87 4 11 8 7 6 11
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GFB wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C ØD1 ØD2 E F G H I J K L N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 S T X ØO X1 ØO1 X2 ØO2
GFB/4-225/104-055T 374 455 458 250 265 182 290 153 141 173 161 193 181 20 175 330 350 428 215 245 265 147 78 4 11 8 7 6 9
GFB/2-250/114-550T 418 522 538 290 310 202 343 175 195 210 230 235 255 20 190 360 380 470 290 326 350 192 90 4 11 8 7 6 11
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GFB wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C ØD1 ØD2 E F G G1 H H1 I J K L N1 N2 N3 N4 N5 N6 P1 P2 P3 S T
GFB/4-315/143-300T 502 789 552 360 374 215 443 237 136 247 140 271 281 305 315 25 210 395 420 422 543 220 253 280 660 121
GFB/6-315/143-075T 502 779 550 360 374 215 443 237 136 247 140 271 281 305 315 25 210 395 420 422 543 220 253 280 650 121

Typ X ØO X1 ØO1 X2 ØO2
GFB/4-315/143-300T 8 11 8 7 6 12
GFB/6-315/143-075T 8 11 8 7 6 12
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GFB wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C ØD1 ØD2 E F G G1 H H1 I J K L N1 N2 N3 N4 N5 N6 P1 P2 P3 S T
GFB/4-400/183-750T 661 858 695 446 465 282 535 298 166 281 158 332 315 366 349 30 260 490 532 540 684 350 394 430 246 152
GFB/6-400/183-220T 661 858 695 446 465 282 535 298 166 281 158 332 315 366 349 30 260 490 532 540 684 350 394 430 246 152

Typ X ØO X1 ØO1 X2 ØO2
GFB/4-400/183-750T 8 11 8 9 6 14
GFB/6-400/183-220T 8 11 8 9 6 14
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GFB wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C ØD1 ØD2 E F G H I J K L N1 N2 N3 N4 P1 P2 P3 S T X ØO X1 ØO1 X2 ØO2
GFB/6-450/203-550T 697 844 732 500 565 295 500 323 303 340 330 369 360 15 464 615 630 280 324 360 200 164 4 9 12 9 4 10
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GFB wentylator promieniowy

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Typ regulator tyrystorowy regulator transformatorowy regulator transformatorowy 
2-nastawowy

11-stopniowy 
regulator 

tyrystorowy

REB N REB NE TLR RMB RVS SC2 SC2A IRF
GFB/2-97/42-003S - - - - - - - -
GFB/2-146/62-025S 40025030 40025040 40025045 40025060 40025232 40025252 40025253 40015154
GFB/2-160/62-037S 40025051 - - 40025070 40025234 40025254 40025255 40015154
GFB/2-180/62-075S 40025051 - - 40025080 40025235 40025256 40025257 40015154
GFB/2-200/74-110S 40025055 - - 40025080 40025237 40025258 40025259 -

Typ falownik
GFB/2-97/42-005T 40016302
GFB/2-146/62-025T 40016302
GFB/2-160/62-037T 40016302
GFB/2-180/62-075T 40016312
GFB/4-200/74-037T 40016302
GFB/2-200/74-110T 40016322
GFB/4-225/104-055T 40016312
GFB/2-225/104-300T 40016352
GFB/4-250/114-075T 40016312
GFB/2-250/114-550T 40016362
GFB/4-280/102-075T 40016312
GFB/2-280/102-750T 40016372
GFB/6-315/143-075T 40016312
GFB/4-315/143-300T 40016352
GFB/6-400/183-220T 40016332
GFB/4-400/183-750T 40016372
GFB/6-450/203-550T 40016362

regulator
REB

str. 464

regulator
TLR

str. 465

regulator
RMB

str. 466

regulator
RVS

str. 466

transformator
2-nastawowy

str. 468

regulator
IRF

str. 465

falownik

str. 469
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GFS wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów transportu agresywnych i niewybu-
chowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to:

 ∙ różnorodne instalacje wentylacji mechanicznej,
 ∙ tłoczenie powietrza w procesach produkcyjnych,
 ∙ układy chłodzące, suszące,
 ∙ urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne.

KONSTRUKCJA
 ∙ niskociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik zgrzewany z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301 (AISI304), 

z łopatkami pochylonymi do przodu, wyważany dynamicznie 
wg ISO 1940-1

 ∙ obudowa spawana z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301 (AISI304),
 ∙ podstawa pod silnik w modelach 250-400,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C, 
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, jednofazowy, 230V, 50Hz (o mocy do 1,1 kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V, 50Hz (o mocy do 3 kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 400/690V, 50Hz (o mocy 5,5 i 7 kW),
 ∙ klasa sprawności IE3 lub IE1 (w zależności od modelu),
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe),
 ∙ do regulacji napięciowej (silniki jednofazowe – w zależności od modelu).

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania, 
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 800C.
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering).
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GFS wentylator promieniowy

Charakterystyki pracy oraz wymiary zgodnie z danymi wentylatorów GFB.

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie kondensator poziom 
cisnienia 
akust.*

masa nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [µF] [dB(A)] [kg]

GFS/2-97/42-003S 260 230 0,03 2850 0,9 230 3 58 4 45031010
GFS/2-97/42-005T 260 245 0,05 2900 0,55/0,32 230/400 - 58 4 45031020
GFS/2-146/62-025T 660 930 0,25 2790 1,1/0,65 230/400 - 70 7 45031091
GFS/2-146/62-025S 660 930 0,25 2890 1,1 230 20 70 7 45031090
GFS/2-160/62-037S 860 890 0,37 2760 1,9 230 25 73 9,5 45031110
GFS/2-160/62-037T 860 890 0,37 2870 1,65/0,95 230/400 - 73 9,5 435031120-02
GFS/2-180/62-075S 1400 1190 0,75 2880 4,2 230 50 74 13,5 45031130
GFS/2-180/62-075T 1400 1190 0,75 2890 2,95/1,7 230/400 - 74 13,3 435031140
GFS/2-200/74-110S 1850 1380 1,1 2900 5,8 230 - 75 17,5 45031160
GFS/2-200/74-110T 1850 1380 1,1 2880 4,1/2,35 230/400 70 75 16 425031161
GFS/4-200/74-037T 1330 370 0,37 1400 0,9 230/400 - 62 14 425031162
GFS/2-225/104-300T 3340 1790 3 2880 11/6,3 230/400 - 79 30,5 425031180
GFS/2-250/114-550T 5240 2280 5,5 2890 9,8/5,7 400/690 - 85 60,8 425031185
GFS/4-250/114-075T 2390 550 0,75 1400 3,3/1,9 230/400 - 69 34,3 425031186
GFS/4-250/114-075S 2390 550 0,75 1400 5,0 230 - 69 34,3 425031187
GFS/4-315/143-300T 5515 890 3 1455 11,6/6,7 230/400 - 78 70 425031190
GFS/6-315/143-075T 3235 360 0,75 935 3,8 230/400 - 65 28 425031191
GFS/4-400/183-750T 10300 1560 7,5 1450 14,6/8,5 400/690 50 83 132 425031192
GFS/6-400/183-220T 6940 640 2,2 950 9,6/5,5 230/400 - 71 94 425031193
GFS/6-450/203-550T 9709 840 5,5 950 12,3/7,1 400/690 - 74 120 425031195

* pomiar wykonany w odległości 1,5m od wentylatora, dla Q=2/3*Qmax.
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LFB wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybu-
chowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania:

 ∙ wentylacja wywiewna i nawiewna w centralach wentylacyjnych lub 
indywidualnych układach wentylacji,

 ∙ układy suszenia, chłodzenia oraz wentylacji,
 ∙ układy filtracji powietrza np. ściany lakiernicze,
 ∙ transport pneumatyczny.

KONSTRUKCJA
 ∙ niskociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik zgrzewany z blachy stalowej ocynkowanej z łopatami pochylony-

mi do przodu, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1, 
 ∙ obudowa spawana z blachy stalowej,
 ∙ siatka ochronna na wlocie,
 ∙ siatka ocynkowana na wylocie (dla wielkości 2-250),
 ∙ wentylator malowany na kolor niebieski RAL 5010 (kategoria korozyj-

ności C3),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura LG270. 

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, jednofazowy, 230V 50Hz,
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V 50Hz oraz 400/690V 50Hz,
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ silniki trójfazowe przystosowane do regulacji częstotliwościowej.

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy,
 ∙ malowanie w wyższej kategorii korozyjności,
 ∙ obudowa i podstawa z blachy stalowej ocynkowanej,
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
 ∙ obudowa i podstawa z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 800C.
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LFB wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydaj-
ność 
max

ciśnienie 
max

moc 
silnika

prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie konden-
sator

poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa regulator ErP nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [µF] [dB(A)] [kg]

LFB-2-200/74-150T 2100 1390 1,5 2880 5,25 3 230/400 - 76 27 Falownik 1,5kW 2015 435011010
LFB-2-200/74-150S 2100 1390 1,5 2740 9,1 230 40 76 28 - 2015 45011010-02
LFB-2-224/104-300T 3500 1690 3 2870 11 6,3 230/400 - 78 25 Falownik 4kW 2015 435011020
LFB-2-250/114/550T 4800 2080 5,5 2890 9,8 5,7 400/690 - 85 54 Falownik 5,5kW 2015 435011030
LFB-2-280/102-750T 5560 2900 7,5 2885 14 8,1 400/690 - 89 59 Falownik 7,5kW 2015 435011040
LFB-4-280/102-075T 2800 680 0,75 1450 3,7 2,2 230/400 - 74 24 Falownik 0,75kW 2015 435011050
LFB-4-280/102-075S 2850 640 0,75 1340 5,6 230 25 74 26 - 2015 45011060
LFB-2-315/103-1100T 6700 2990 11 2900 19,1 11,1 400/690 - 90 94 Falownik 11W 2015 435011067
LFB-4-315/143-220T 5100 950 2,2 1450 8,1 4,6 230/400 - 76 51 Falownik 2,2kW 2015 435011070
LFB-4-355/144-400T 6800 1240 4 1450 8,4 4,8 400/690 - 78 55 Falownik 4kW 2015 435011090
LFB-6-355/144-220T 4490 520 4 960 9,3 6,3 400/690 - 68 55 Falownik 5,5kW 2015 435011095
LFB-4-400/183-750T 10350 1520 7,5 1450 14,6 8,5 400/690 - 93 88 Falownik 7,5kW 2015 435011080
LFB-6-400/183-220T 6830 670 2,2 950 9,6 5,5 230/400 - 88 61,5 Falownik 2,2kW 2015 425011076-04

* pomiar wykonany w odległości 1,5m od wylotu, dla Q=2/3*Qmax.
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LFB wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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LFB wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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LFB wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

LFB/2-200

Typ A B C ØD1 ØD2 E F G H I J1 J2 K L U1 U2 W1 W2 R S X ØO X1 ØO1
LFB-2-200/74-150 335 394 454 239 212 141 227 128 138 158 73 80 178 169 15 320 12 379 379 85 18 7 6 7
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LFB wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

LFB/2-224, LFB/2-315, LFB/4-280, LFB/4-315

Typ A B C ØD1 ØD2 E F G H S T X ØO
LFB-2-224/104-300T 335 394 482 250 230 145 227 148 139 85 97 6 7
LFB-4-280/102-075 410 470 447 312 265 180 262 182 160 95 116 6 12
LFB-2-315/103-1100T 504 600 578 360 331 213 356 230 240 138 142 8 12
LFB-4-315/143-220T 504 600 578 360 331 213 356 230 240 138 142 8 12

LFB/2-250

Typ A B C ØD1 ØD2 E F G H I J1 J2 K L N1 N2 N3 N4 P1 P2 P3 S U1 U2
LFB-2-250/114-550T 410 478 528 286 242 174 227 175 204 204 102 102 222 222 23 183 206 329 248 280 310 112 30 380

W1 W2 X ØO X1 ØO1 X2 ØO2 X3 ØO3
32 432 4 8 4 7 4 12 4 10
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LFB wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

LFB/2-280, LFB/4-355, LFB/4-400

Typ A B C ØD1 ØD2 E F G H N1 N2 N3 N4 P1 P2 P3 S T X ØO
LFB-2-280/102-750T 410 470 574 312 270 180 262 181 160 30 282 312 441 236 272 300 95 116 6 7
LFB-4-355/144-400T 625 640 631 395 287 296 363 217 215 25 175 200 356 - 390 425 123 134 8 9
LFB-6-355/144-220T 625 640 631 395 287 296 363 217 215 25 175 200 356 - 390 425 123 134 8 9
LFB-4-400/183-750T 649 764 739 446 412 270 440 289 278 50 320 370 553 272 310 336 153 170 8 9
LFB-6-400/183-220T 649 764 636 446 412 270 440 289 278 50 320 370 553 272 310 336 153 170 8 9
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LFB wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

LFB-2-315

Typ A B C ØD1 ØD2 E F G H I J K L1 L2 N1 N2 N3 N4 P1 P2 P3 X ØO X1 ØO1 X2 ØO2
LFB-2-315/103-1100T 504 610 647 331 360 213 366 170 205 220 220 260 129 124 50 316 366 519 270 308 334 4 13 8 8 4 12
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LFA wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybu-
chowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to:

 ∙ nawiew / wywiew w indywidualnych układach wentylacji i klimatyzacji,
 ∙ układy chłodzące, suszące, odciągi miejscowe,
 ∙ wentylacji warsztatów.

KONSTRUKCJA
 ∙ niskociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik zgrzewany z blachy stalowej ocynkowanej z łopatkami pochylo-

nymi do przodu, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa odlewana ze stopu aluminium,
 ∙ stalowa osłona na wlocie,
 ∙ stopa pod wentylator w modelach 180-225,
 ∙ podstawa pod silnik w modelu 250,
 ∙ wentylator malowany na kolor szary RAL 7042,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, jednofazowy, 230V, 50Hz (o mocy do 1,5 kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V, 50Hz (o mocy do 3 kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 400/690V, 50Hz (o mocy 5,5 kW),
 ∙ klasa sprawności IE3,
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe).

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy,
 ∙ malowanie w wyższej kategorii korozyjności,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ do regulacji napięciowej (silniki jednofazowe),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium - do 1500C,
 ∙ wersja Ex - kategoria 3G.
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LFA wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie konden-
sator

poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa ErP nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [µF] [dB(A)] [kg]

LFA/2-108/42-005T 200 330 0,05 2900 0,55/0,32 230/400 - 64 4 Nie podlega 45010010
LFA/2-108/42-003S 200 300 0,03 2850 0,9 230 4 64 4 Nie podlega 45010020
LFA/4-108/42-006T 100 82 0,06 1400 0,43/0,25 230/400 - 61 3,6 Nie podlega 45010015
LFA/4-108/42-006S 100 75 0,06 1400 0,29 230 4 61 3,6 Nie podlega 45010023
LFA/2-120/52-012T 510 380 0,12 2800 0,65/0,38 230/400 - 66 5,5 Nie podlega 45010025
LFA/4-120/52-006T 255 95 0,06 1400 0,43/0,25 230/400 - 46 5,2 Nie podlega 45010027
LFA/4-120/52-006S 255 95 0,06 1400 0,29 230 4 46 5,2 Nie podlega 45010028
LFA/2-133/62-018T 665 580 0,18 2760 0,85/0,50 230/400 - 69  6,2 2015 435010030
LFA/2-133/62-018S 595 610 0,18  2840 1,4 230 8  69 6,6 2015 435010040
LFA/4-133/62-006T 370 140 0,06 1400 0,43/0,25 230/400 - 47 5,2 Nie podlega 45010037
LFA/4-133/62-006S 370 140 0,06 1400 0,29 230 4 47 5,1 Nie podlega 45010038
LFA/2-146/62-025T 720 690 0,25 2790 1,10/0,65 230/400 - 70 6,5 2015 435010105
LFA/2-146/62-025S 720 715 0,25 2890 1,1 230 8 70 6,5 2015 435010110
LFA/4-146/62-006T 390 160 0,06 1400 0,43/0,25 230/400 - 54 6,4 Nie podlega 45010106
LFA/4-146/62-006S 390 160 0,06 1400 0,29 230 4 54 6,4 Nie podlega 45010109
LFA/2-160/75-037T 900 875 0,37 2870 1,65/0,95 230/400 - 71 9,25 2015 435010070
LFA/2-160/75-037S 900 875 0,37 2880 2,2 230 25 71 9,4 2015 435010080
LFA/4-160/75-009T 550 195 0,09 1400 0,7/0,4 230/400 - 65 7,1 Nie podlega 45010076
LFA/4-160/75-009S 550 195 0,09 1420 0,95 230 4 65 7,1 Nie podlega 45010077
LFA/2-180/62-055T 1120 980 0,55 2870 2,15/1,25 230/400 - 77 10,85 2015 435010090
LFA/2-180/62-055S 1080 980 0,55 2870 3,1 230 35 77 11 2015 435010100
LFA/4-180/62-012T 545 230 0,12 1340 1,2/0,7 230/400 - 62 10,75 Nie podlega 435010095
LFA/4-180/62-018S 545 230 0,18 1400 1,1 230 16 62 9,1 Nie podlega 435010096
LFA/2-180/85-110T 1970 1100 1,1 2890 4,3/2,5 230/400 - 79 19,2 2015 435010102
LFA/2-180/85-110S 1970 1100 1,1 2900 5,8 230 70 79 19,5 2015 435010103
LFA/4-180/85-018T 1070 270 0,18 1340 1,2/0,7 230/400 - 71 14,7 2015 435010106
LFA/4-180/85-018S 1070 270 0,18 1400 1,1 230 16 71 14,7 2015 435010107
LFA/2-200/74-150T 2060 1350 1,5 2880 5,25/3,0 230/400 - 80 25,2 2015 435010130
LFA/2-200/74-150S 2060 1350 1,5 2920 8 230 90 80 26,5 2015 435010133
LFA/2-215/102-220T 3580 1460 2,2 2895 7,9/4,6 230/400 - 82 30 2015 435010115
LFA/2-225/104-300T 3400 1730 3 2870 11/6,3 230/400 - 88 32 2015 435010060
LFA/2-250/114-550T 5430 2225 5,5 2890 9,8/5,7 400/690 - 84 58 2015 435010120
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- pt - ciśnienie całkowite
- ps - ciśnienie statyczne
- pd - ciśnienie dynamiczne

MC
EC
VSD
SR
η [%]
N
[kW]
[m3/h]
[Pa]
[RPM]

Kategoria pomiarowa
Kategoria sprawności
Regulacja prędkości
Ilość biegów
Sprawność
Współczynnik sprawności
Pobór mocy
Wydajność
Ciśnienie statyczne/całkowite
Prędkość obrotowa
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LFA/4-120/52-006T. LFA/4-120/52-006S LFA/2-133/62-018T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 41,4 52,8 0,16 406 578 2889
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LFA/2-133/62-018S LFA/4-133/62-006T, LFA/4-133/62-006S

LFA/2-146/62-025T LFA/2-146/62-025S

LFA/4-146/62-006T, LFA/4-146/62-006S LFA/2-160/75-037T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 39,2 49,8 0,21 484 606 2915

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 39,1 50,0 0,20 407 684 2913

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 39,7 50,2 0,22 446 713 2926

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 44,4 53,1 0,37 680 870 2925
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MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 41,1 50,0 0,39 692 848 2917

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 48,7 55,3 0,91 1441 1117 2946

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 40,6 49,4 0,40 581 1007 2950
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LFA/4-180/85-018T, LFA/4-180/85-018S

LFA/2-200/74-150T, LFA/2-200/74-150S LFA/2-215/102-220T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 44,4 49,3 1,65 1900 1402 2944
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LFA/2-180/85-110T, LFA/2-180/85-110S

LFA/2-180/85-110T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 48,7 55,3 0,91 1441 1117 2946

LFA/4-180/85-018T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 38,0 49,7 0,14 743 264 1455

LFA/2-200/74-150T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 45,4 51,3 1,18 1452 1327 2940

LFA/2-180/85-110S

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 45,2 51,7 0,94 1330 1145 2955

LFA/4-180/85-018S

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 37,4 48,7 0,16 743 264 1450

LFA/2-200/74-150S

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 46,2 52 1,22 1534 1328 2940
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LFA/2-250/114-550TLFA/2-225/104-300T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 51,4 53,7 4,31 3588 2222 2890

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 49,5 53,8 2,1 2161 1730 2944

WYMIARY [mm]

LFA 108 – 180/62

Typ A B C ØD1 ØD2 E F G H I J K L T X ØO X1 O1
LFA/2-108/42-005T 183 182 245 120 110 94 103 52 52 56 56 72 72 42 4 7 4 M5
LFA/2-108/42-003S 183 182 245 120 110 94 103 52 52 56 56 72 72 42 4 7 4 M5
LFA/2-133/62-018T 251 251 295 157 135 130 142 86 86 96 96 112 114 54 4 7 4 M5
LFA/2-133/62-018S 251 251 295 157 135 130 142 86 86 96 96 112 114 54 4 7 4 M5
LFA/2-146/62-025S 254 254 295 157 141 130 142 86 86 96 96 112 114 54 4 7 4 M5
LFA/2-146/62-025T 254 254 295 157 141 130 142 86 86 96 96 112 114 54 4 7 4 M5
LFA/2-160/75-037T 271 302 300 194 177 124 174 86 113 110 120 125 144 54 4 7 6 M6
LFA/2-160/75-037S 271 302 338 194 184 124 174 86 113 110 120 125 144 54 4 7 6 M6
LFA/2-180/62-055T 271 302 321 194 184 124 174 86 113 110 120 125 144 54 4 7 6 M6
LFA/2-180/62-055S 271 302 338 194 184 124 174 86 113 110 120 125 144 54 4 7 6 M6
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WYMIARY [mm]

LFA 180/85, LFA 215/102

Typ A B C ØD1 ØD2 E F G H I J K L N1 N2 N3 N4 P1 P2 S T X ØO X1 O1 Y Z
LFA/2-180/85-110T 349 377 407 230 220 165 230 125 127 130 130 155 157 28 148 157 245 140 180 90 78 4 7 6 M6 12 12
LFA/2-180/85-110S 349 377 435 230 220 165 230 125 127 130 130 155 157 28 148 157 245 140 180 90 78 4 7 6 M6 12 12
LFA/2-215/102-220T 362 380 515 240 228 185 230 170 153 180 160 210 194 28 148 157 263 140 180 120 100 4 7 8 M6 12 12
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WYMIARY [mm]

LFA 200, LFA 225/104

Typ A B C ØD1 ØD2 E F G H I J K L N1 N2 N3 N4 P1 P2 S T X ØO X1 O1 Y Z
LFA/2-200/74-150T 349 377 401 230 218 165 230 125 127 130 130 155 157 28 148 190 245 140 180 90 78 4 7 6 M6 12 12
LFA/2-200/74-150S 349 377 401 230 218 165 230 125 127 130 130 155 157 28 148 190 245 140 180 90 78 4 7 6 M6 12 12
LFA/2-225/104-300T 399 450 488 256 235 170 265 155 158 166 166 190 190 29 149 190 297 140 180 100 87 4 12 8 M6 13 12
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WYMIARY [mm]

LFA/2-250

Typ A B C ØD1 ØD2 E F G H I J K L N1 N2 N3 N4 P1 P2 P3 S T X ØO X1 O1 Y Z
LFA/2-250/114-550T 458 499 522 296 281 220 298 170 170 196 196 220 220 16 254 270 419 178 211 270 117 102 4 11 8 M6 13 13

AKCESORIA MONTAŻOWE

4

1

3

2

Wylot Wlot

1 2 3 4

Wentylator Króciec wylotowy Króciec ssawny Osłona silnika
LFA-108/42 - - -

LFA-133/62 24510047-11 (Ø100) 24510047-12 (Ø100)
24510048-11 

(AISI304)

LFA-146/62 24510047-11 (Ø100) 24510047-12 (Ø100)
24510048-11 

(AISI304)
LFA-160/75 24510053 (Ø100) 24510049 (Ø150) 24510071 (AISI304)
LFA-180/62 24510053 (Ø100) 24510094-01 (Ø160) -
LFA-180/85 24510054 (Ø125) 24510085-02 (Ø200) -
LFA-200/74 24510054 (Ø125) 24510085-02 (Ø200) -
LFA-215/102 24510056 (Ø200) 24510085-03 (Ø200) -
LFA-225/104 24510057 (Ø160) 25070061-07 (Ø200) -
LFA-250/114 24510058 (Ø250) 42517310 (Ø250) -

króciec
wylotowy
str. 279

króciec
ssawny
str. 279

osłona
silnika
str. 279
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AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Wentylator termostat 
ścienny

termostat 
kanałowy

regulator tyrystorowy 11-stopniowy 
regulator 

tyrystorowy

RRV regulator transformatorowy

TS TK-1 REB-N REB-NE TLR IRF RMB RVS SC2A
LFA/2-108/42-003S 40025345 40025330 - - - - - - - -
LFA/4-108/42-006S 40025345 40025330 - - - - - - - -
LFA/4-120/52-006S 40025345 40025330 - - - - - - - -
LFA/2-133/62-018S 40025345 40025330 40025030 40025040 40025045 40015154 40025046 40025070 40025234 40025253
LFA/4-133/62-006S 40025345 40025330 - - - - - - - -
LFA/2-146/62-025S 40025345 40025330 40025030 40025040 40025045 40015154 40025046 40025060 40025232 40025251
LFA/4-146/62-006S 40025345 40025330 - - - - - - - -
LFA/2-160/75-037S - 40025330 40025051 - 40015154 40025046 40025070 40025234 40025253
LFA/4-160/75-009S 40025345 40025330 - - - - - - - -
LFA/2-180/62-055S - - 40025051 - 40015154 40025053 40025070 40025235 40025255
LFA/4-180/62-018S 40025345 40025330 40025030 40025040 40025045 40015154 40025046 40025070 40025234 40025253
LFA/2-180/85-110S - - 40025055 - - 40025054 40025080 40025236 40025259
LFA/4-180/85-018S 40025345 40025330 40025030 40025040 40025045 40015154 40025046 40025060 40025232 40025251
LFA/2-200/74-150S - - 40025055 - - - 40025090 40025237 40025261

termostat
TS

str. 477

termostat
TK-1

str. 477

regulator
REB

str. 464

regulator
TLR

str. 465

regulator
IRF

str. 465

regulator
ERV

str. 467

regulator
RMB/RMT
str. 466

regulator
RVS

str. 466

transformator
2-nastawowy

str. 468

falownik

str. 469

Wentylator Falownik
LFA/2-108/42-005T 40016302
LFA/4-108/42-006T 40016302
LFA/2-120/52-012T 40016302
LFA/4-120/52-006T 40016302
LFA/2-133/62-018T 40016302
LFA/4-133/62-006T 40016302
LFA/2-146/62-025T 40016302
LFA/4-146/62-006T 40016302
LFA/2-160/75-037T 40016302
LFA/4-160/75-009T 40016302
LFA/2-180/62-055T 40016312
LFA/4-180/62-012T 40016302
LFA/2-180/85-110T 40016322
LFA/4-180/85-018T 40016302
LFA/2-200/74-150T 40016322
LFA/2-215/102-220T 40016332
LFA/2-225/104-300T 40016352
LFA/2-250/114-550T 40016362
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ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybu-
chowych gazów. Typowe zastosowania to:

 ∙ odciągi kuchenne, 
 ∙ okapy w małych punktach gastronomicznych.

KONSTRUKCJA
 ∙ wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ obudowa ze stali cynkowanej, izolowana akustycznie i termicznie matą 

w klasie odporności ogniowej A1, grubości 50mm. 
 ∙ wirniki w modelach od 160 do 280 z łopatkami pochylonymi do przodu 

typu F zgrzewany z galwanizowanej blachy stalowej, w modelach 315 i 
355 z łopatkami pochylonymi do tyłu spawany z blachy aluminiowej,

 ∙ wirniki wyważane dynamicznie,
 ∙ silnik wraz z wirnikiem montowany na uchylnych drzwiczkach, zapewnia-

jących łatwy dostęp do wnętrza wentylatora i konserwację, 
 ∙ osłona silnika wykonana ze stali cynkowanej,
 ∙ wentylator posiada uchwyty, na których wentylator można posadowić,
 ∙ drenaż w standardzie,
 ∙ wibroizolatory w standardzie,
 ∙ wentylator na ssaniu i na tłoczeniu wyposażony jest w króćce przyłą-

czeniowe z gumowymi uszczelkami.

SILNIK  ELEKTRYCZNY
 ∙ klasa izolacji – F,
 ∙ stopień ochrony - IP55,
 ∙ zasilanie: 

- trójfazowe 230/400V 50Hz, 
- jednofazowe 230V 50Hz (w zależności od modelu wentylatora i mocy 
silnika),

 ∙ do regulacji napięciowej (silniki jednofazowe - wersja RU),
 ∙ do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe).

Schemat podłączenia elektrycznego: rys. 7,8, str. 486.

WWW DTR CE

Osłona silnika

Uniwersalne uchwyty wraz z wibro-
izolatorami

Uchylne drzwiczki

Spust do odprowadzenia skroplin / 
tłuszczu

1200C A
rt

. 1
, p

kt
. 3

c 
(I)

a
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DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie kondensator poziom 
ciśnienia 

akust.

masa nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [µF] [dB(A)] [kg]

KEF/4-160/75-025S RU 800 250 0,25 1420 1,7 230 30 58 30 45013010
KEF/4-160/75-025T 800 250 0,25 1380 1,5/0,85 230/400 - 58 30 45013015
KEF/4-200/74-055S RU 1250 330 0,55 1430 3,8 230 60 60 40 45013030
KEF/4-200/74-055T 1250 330 0,55 1400 2,8/1,6 230/400 - 60 40 45013035
KEF/4-225/104-055S RU 2000 380 0,55 1380 3,8 230 40 65 47 45013040
KEF/4-225/104-110T IE3 2000 380 1,1 1425 4,3/2,5 230/400 - 65 47 435013045
KEF/4-250/114-055S RU 3400 500 0,55 1380 3,8 230 40 67 52 45013050
KEF/4-250/114-110T IE3 3400 500 1,1 1425 4,3/2,5 230/400 - 67 52 435013055
KEF/4-280/102-055S RU 4500 630 0,55 1380 3,8 230 40 73 61 45013060
KEF/4-280/102-150T IE3 4500 630 1,5 1440 6,3/3,6 230/400 - 73 62 435013065
KEF/2-315/102-110S RU 4400 1330 1,1 1430 7,25 230 90 76 79 45013070
KEF/2-315/102-110T IE3 4400 1330 1,1 2890 4,3/2,5 230/400 - 76 79 435013075
KEF/2-355/100-220T IE3 5100 1700 2,2 2895 7,9/4,6 230/400 - 80 84 435013085

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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KEF wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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KEF wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Montaż na stopach

Montaż do ściany

Typ A B B’ C C’ ØD E F G H I J K L M N O O’ P R S □T
KEF/4-160 478 476 390 503 516 160 422 387 240 210 352 360 400 216 432 200 37 50 40 394 290 250
KEF/4-200 526 520 390 517 520 200 470 420 266 229 410 360 400 221 464 200 47 50 50 422 290 290
KEF/4-225 606 569 500 606 620 225 550 480 318 266 492 460 500 260 500 200 36 50 40 458 360 310
KEF/4-250 636 609 500 640 634 250 580 500 335 281 520 460 500 274 512 200 56 50 60 530 360 310
KEF/4-280 707 660 570 660 675 280 650 570 379 318 590 530 570 315 594 200 35 50 40 597 430 310
KEF/4-315 735 716 570 645 650 315 680 618 383 344 600 540 580 350 600 200 45 50 50 628 470 250
KEF/4-355 856 796 800 723 730 355 800 695 459 387 715 770 810 370 646 200 43 80 50 756 700 310
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KEF wentylator promieniowy

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Typ regulator tyrystorowy regulator transformatorowy regulator trans-
formatorowy 
2-nastawowy

falownik

REB N REB NE TLR RMB RVS SC2A
KEF/4-160/75-025S RU 40025030 40025040 40025045 40025070 40025234 40025253 -
KEF/4-160/75-025T - - - - - - 40016302
KEF/4-200/74-055S RU 40025051 40025080 40025235 40025257 -
KEF/4-200/74-055T - - - - - - 40016312
KEF/4-225/104-055S RU 40025051 40025080 40025235 40025257 -
KEF/4-225/104-110T IE3 - - - - - - 40016322
KEF/4-250/114-055S RU 40025051 40025080 40025235 40025257 -
KEF/4-250/114-110T IE3 - - - - - - 40016322
KEF/4-280/102-055S RU 40025051 40025080 40025235 40025257 -
KEF/4-280/102-150T IE3 - - - - - - 40016322
KEF/2-315/102-110S RU 40025055 40025080 40025237 40025261 -
KEF/2-315/102-110T IE3 - - - - - - 40016322
KEF/2-355/100-220T IE3 - - - - - - 40016332

regulator
REB

str. 464

regulator
TLR

str. 465

regulator
RMB

str. 466

regulator
RVS

str. 466

transformator
2-nastawowy

str. 468

falownik

str. 469
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GMT wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powie-
trza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania:

 ∙ odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia,
 ∙ transport wiórów, trocin, granulatów,
 ∙ odciągi spalin samochodowych.

KONSTRUKCJA
 ∙ średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim
 ∙ wirnik odlewany ze stopu aluminium z łopatami prostymi, wyważony 

dynamicznie wg ISO 1940-1 (w modelach do wielkości 800, w modelach 
od 900 do 1500 wirnik spawany z blachy stalowej)

 ∙ obudowa spawana z blachy stalowej
 ∙ prostokątna w modelach od 60 do 600
 ∙ spiralna w modelach od 700 do 1500

 ∙ podstawa pod silnik w modelach od 500 do 1500
 ∙ wentylator malowany na kolor niebieski RAL 5010 (kategoria korozyj-

ności C3)
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C
 ∙ figura RD90 w modelach od 60 do 400
 ∙ figura LG270 w modelach od 500 do 1500.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, jednofazowy, 230V, 50Hz (o mocy do 1,1 kW)
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V, 50Hz (o mocy do 3 kW)
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 400/690V, 50Hz (o mocy od 4 kW)
 ∙ klasa sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW) lub IE2 (poniżej mocy 0,75 kW)
 ∙ stopień ochrony IP55
 ∙ klasa izolacji F
 ∙ przystosowany do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe)

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy
 ∙ malowanie w wyższej kategorii korozyjności
 ∙ obudowa spiralna dla modeli od 60 do 600
 ∙ wirnik spawany z blachy stalowej w modelach do 800
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej ocynkowanej
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania
 ∙ silnik jednofazowy przystosowany do regulacji napięciowej
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering)
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 800C
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C
 ∙ napęd pasowy
 ∙ izolacja akustyczna.

WWW DTR CE

Wersja kołnierzowa GMT-KWersja dachowa GMT-R

GMT 700 DO 1500

GMT 60 DO 600

Wersja wysokotemperaturowa 
GMT-HT

Wersja przeciwwybuchowa EGM

800C A
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. 3
, p

k
t.
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GMT wentylator promieniowy

FIGURY

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie kondensator poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [µF] [dB(A)] [kg]

GMT-60-037S 560 1380 0,37 2760 3 230 12 74 14,3 42551505
GMT-60-037T 560 1380 0,37 2800 1,75 / 1,0 230/400 - 74 12,9 42551515
GMT-80-037S 810 1260 0,37 2760 3 230 12 74 14,9 42551525
GMT-80-037T 810 1260 0,37 2800 1,65 / 0,90 230/400 - 74 13,5 42551535
GMT-80-055S 1480 1260 0,55 2780 3,6 230 20 75 15,9 42551555
GMT-80-055T 1480 1260 0,55 2870 2,15 / 1,25 230/400 - 75 14,5 42551565
GMT-100-055S 720 1925 0,55 2780 3,6 230 20 76 16,1 42551590
GMT-100-055T 720 1925 0,55 2870 2,15 / 1,25 230/400 - 76 14,7 42551620
GMT-100-075S 1290 1925 0,75 2800 5 230 25 79 18,4 42551650
GMT-100-075T 1290 1925 0,75 2890 3,30 / 1,90 230/400 - 79 19,3 43551690
GMT-130-075S 1120 2110 0,75 2800 5 230 25 78 18,5 42551700
GMT-130-075T 1120 2110 0,75 2890 3,30 / 1,90 230/400 - 78 19,4 43551720
GMT-130-110S 1610 2110 1,1 2780 7,2 230 30 80 20,5 42551740
GMT-130-110T 1610 2110 1,1 2890 4,3 / 2,5 230/400 - 80 20,7 43551760
GMT-200-110S 1900 2075 1,1 2780 7,2 230 30 81 23,8 42551780
GMT-200-110T 1900 2075 1,1 2890 4,3 / 2,5 230/400 - 81 24 43551790
GMT-250-150T 1740 2385 1,5 2880 5,25 / 3,0 230/400 - 82 30,7 43551800
GMT-250-220T 2030 2385 2,2 2895 7,9 / 4,5 230/400 - 82 32,2 43551810
GMT-300-220T 2900 2300 2,2 2895 7,9 / 4,5 230/400 - 82 33,2 43551820
GMT-400-300T 3410 2360 3 2870 11,0 / 6,3 230/400 - 84 38,6 43551840
GMT-500-400T 5320 2220 4 2895 7,2 / 4,2 400/690 - 85 54,4 43551850
GMT-600-550T 6180 2290 5,5 2890 9,8 / 5,7 400/690 - 88 63 43551860
GMT-700-750T 6860 3530 7,5 2885 14,0 / 8,1 400/690 - 91 73 43551870
GMT-750-1100T 10100 2880 11 2900 19,1 / 11,1 400/690 - 92 101,5 43551880
GMT-800-1500T 11530 2700 15 2940 26,0 / 15,0 400/690 - 93 132,8 43551890
GMT-900-1500T 6560 5335 15 2940 26,0 / 15,0 400/690 - 94 246,7 43551900
GMT-1200-1500T 8240 4840 15 2940 26,0 / 15,0 400/690 - 95 193,3 43551910
GMT-1500-3000T 7900 7760 30 2950 53 /31 400/690 - 99 485 43551930
GMT-1500-3700T 14720 7760 37 2955 63 / 36,5 400/690 - 99 500 43551940

* pomiar wykonany w odległości 1,5m od wylotu, dla Q=2/3*Qmax
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GMT wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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GMT wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

GMT 60 - 400

Typ A A1 B B1 C* ØD E E1 F F1 G H I J K L N1 N2 N3 N4 N5 N6 R T
GMT-60 382 332 432 382 330 98 170 50 195 50 80 80 108 90 133 125 12,5 26,5 66,5 106,5 120,5 133 374 70
GMT-80 382 332 432 382 397 158 170 50 195 50 130 133 158 143 183 178 12,5 26,5 91,5 156,5 170,5 183 347 95
GMT-100 413 362,5 463 422,5 393 158 192 50,5 202 50,5 110 100 137 110 162 145 12,5 26 81 136 149,5 162 394 103
GMT-130 413 362,5 463 422,5 427 158 192 50,5 202 50,5 110 100 137 110 162 145 12,5 26 81 136 149,5 162 394 103
GMT-200 503 456 571 489 424 158 222 48 250 81 110 140 138 150 163 185 12,5 26,5 81,5 136,5 150,5 163 483 99
GMT-250 503 456 571 489 463 158 222 48 250 81 110 140 138 150 163 185 12,5 26,5 81,5 136,5 150,5 163 483 99
GMT-300 503 456 571 489 494 198 222 48 250 81 140 140 168 150 193 185 12,5 26,5 96,5 166,5 180,5 193 483 114
GMT-400 503 456 571 489 494 248 222 48 250 81 140 140 168 150 193 185 12,5 26,5 96,5 166,5 180,5 193 483 114

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika
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GMT wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

GMT 500 - 600

Typ A A1 B B1 C* ØD E E1 F F1 G H I J K L N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 P1 P2 P3 R T
GMT-500 504 456 573 490 620 250 222 48 322 82 240 195 269 205 294 234 12,5 27 147 267 256,5 294 303,6 331,6 526,6 554,6 287 256 233 110 174
GMT-600 504 456 572 490 693 250 222 48 322 82 280 195 309 205 334 234 12,5 27 167 307 321,5 334 343 371 566 594 287 256 227 110 194

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika
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GMT wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

GMT 700 - 800

Typ A B C* ØD E F G H I J K L M N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 R T
GMT-700 656 848 686 315 262 522 240 286 273 315 303 340 56 35 80 320 570 605 276 316 336 192 178
GMT-750 656 848 703 315 262 527 240 286 273 315 303 340 52 50 130 335 620 655 270 320 356 197 174
GMT-800 656 848 794 355 262 527 240 286 273 315 303 340 52 50 130 335 620 655 340 384 420 197 174

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika
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GMT wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

GMT 900 - 1200

Typ A B C* ØD1 ØD2 ØD3 E F M N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 R T ØZ
GMT-900 1016 1161 750 315 345 375 443 640 58 30 145 375 720 750 340 400 440 197 158 8
GMT-1200 788 927 837 400 450 500 335 549 52 25 184 375 705 730 376,5 404 440 231 196 10

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika
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GMT wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

GMT 1500

Typ A B C* E F M N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 P4 R T
GMT-1500 1058,5 1208 917,5 473,5 710 116,5 57 182,5 317 717 749 440 490 540 300 288 219

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika
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GMT wentylator promieniowy

AKCESORIA MONTAŻOWE

5 1

3 6

4

872

1 2 3 4 5 6 7 8

Wentylator Redukcja wylotu Redukcja wlotu Moduł tłumiąco-
-filtracyjny

Osłona silnika Osłona wlotu Osłona wylotu Wibroizolator

GMT-60 - - - 25511580 - - 26040960
GMT-80 - - - 25511580 40522012 - 26040960
GMT-100 46515600 - 25511060-30 25511583 40522012 45510600 26040960
GMT-130 46515600 - 25511060-30 25511583 40522012 45510600 26040960
GMT-200 46515610 - 25511130-30 25511584 40522012 45510610 26040960
GMT-250 46515610 - 25511130-30 25511584 40522012 45510610 26040960
GMT-300 46515625 - 25511130-30 25511584 40522013 45510620 26040960
GMT-400 46515625 - 25511130-30 25511584 40522013 45510620 26040960
GMT-500 46515635 - 25511130-30 25511586 40522014 45510630 41021390
GMT-600 - - - 25511587 40522014 - 41021390
GMT-700 46515640 - - 25511587 40522015 45510640 41021390
GMT-750 46515640 - - 25511587 40522015 45510640 41021390
GMT-800 46515640 - - 25511587 40522015 45510640 41021390
GMT-900 - - - 25511588 - 45510700 26040953
GMT-1200 - - - 25511589 - 45510710 26040953
GMT-1500 - - - 25511590 - 45510720 26040954

redukcja
wylotu

redukcja
wlotu

moduł tłumią-
co-filtracyjny

osłona silnika osłona wlotu/
wylotu

wibroizolator
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GMT-K wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powie-
trza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania:

 ∙ odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia,
 ∙ transport wiórów, trocin, granulatów,
 ∙ odciągi spalin samochodowych.

KONSTRUKCJA
 ∙ średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik odlewany ze stopu aluminium z łopatami prostymi, wyważany 

dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa spawana z blachy stalowej,
 ∙ wentylator malowany na kolor niebieski RAL 5010 (kategoria korozyj-

ności C3),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ standardowa figura RD90,
 ∙ przystosowany do pracy pionowej i poziomej.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, jednofazowy, 230V, 50Hz (o mocy do 1,1 kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V, 50Hz (o mocy do 3 kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 400/690V, 50Hz (o mocy od 4 kW),
 ∙ klasa sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW) lub IE2 (poniżej mocy 0,75 kW),
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ przystosowany do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe).

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy,
 ∙ malowanie w wyższej kategorii korozyjności,
 ∙ wirnik spawany z blachy stalowej,
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej ocynkowanej,
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik jednofazowy przystosowany do regulacji napięciowej,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering),
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C.

WWW CE
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GMT-K wentylator promieniowy

FIGURY

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie kondensator poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [µF] [dB(A)] [kg]

GMT-K-100-055S 720 1925 0,55 2780 3,6 230 20 76 16,0 42552300
GMT-K-100-055T 720 1925 0,55 2790 2,35/1,35 230/400 - 76 14,5 42552305
GMT-K-100-075S 1290 1925 0,75 2800 5,0 230 25 79 18,5 42552310
GMT-K-100-075T 1290 1925 0,75 2890 3,30/1,90 230/400 - 79 16,5 43552315
GMT-K-130-075S 1120 2110 0,75 2800 5,0 230 25 78 19,0 42552320
GMT-K-130-075T 1120 2110 0,75 2890 3,30/1,90 230/400 - 78 17,0 43552325
GMT-K-130-110S 1610 2110 1,1 2780 7,20 230 30 80 21,0 42552325
GMT-K-130-11OT 1610 2110 1,1 2890 4,3/2,5 230/400 - 80 20,5 43552335
GMT-K-200-110S 1900 2075 1,1 2780 7,20 230 30 81 24,5 42552340
GMT-K-200-110T 1900 2075 1,1 2890 4,3/2,5 230/400 - 81 24,5 43552345
GMT-K-250-150T 1740 2385 1,5 2880 5,25/3,0 230/400 - 82 35,5 43552350
GMT-K-300-220T 2900 2300 2,2 2895 7,9/4,5 230/400 - 82 37,5 43552355
GMT-K-400-300T 3410 2360 3,0 2870 11,0/6,3 230/400 - 84 39,0 43552360
GMT-K-500-400T 5320 2220 4,0 2895 7,2/4,2 400/690 - 85 61,0 43552365
GMT-K-600-550T 6180 2290 5,5 2890 9,8/5,7 400/690 - 88 64,0 43552370
GMT-K-700-750T 6860 3530 7,5 2885 14,0/8,4 400/690 - 91 83,0 43552375

* pomiar wykonany w odległości 1,5m od wylotu, dla Q=2/3*Qmax
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GMT-K wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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GMT-K wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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WYMIARY [mm]

GMT-K 100 - 400

Typ A B C* Ød ØD1 ØD2 ØD3 E F G ØO X S T
GMT-K-100 483 445 369 125 215 194 160 263 200 71 7 6 389 101
GMT-K-130 483 445 369 125 215 194 160 263 200 71 7 6 389 101
GMT-K-200 489 552 432 160 215 194 160 276 243 52 7 6 476 107
GMT-K-250 489 552 465 160 215 194 160 276 243 52 7 6 476 107
GMT-K-300 489 552 503 200 280 244 200 269 243 45 8 8 476 122
GMT-K-400 489 552 503 200 280 244 200 269 243 45 8 8 476 122

* wymiar zależy od typu silnika
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GMT-K wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

GMT-K 500 - 700

Typ A B C* ØD1 ØD2 ØD3 E G H I J K L F ØO X ØO1 X1 S T
GMT-K-500 487 560 674 368 344 315 212 240 189 269 205 296 254 247 11 8 9 4 463 225
GMT-K-600 487 560 774 368 344 315 212 280 189 309 205 336 254 247 11 8 9 4 463 245
GMT-K-700 648 793 698 380 344 315 259 240 289 274 315 304 340 317 9 8 9 4 647 188

* wymiar zależy od typu silnika



95www.venture.pl

GMT-HT wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powie-
trza o temperaturze maksymalnej do 2500C.

KONSTRUKCJA
 ∙ średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik spawany z blachy stalowej z łopatami prostymi, malowany farbą 

podkładową na kolor RAL 7035, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa spawana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo,
 ∙ tarcza dyspersyjna rozpraszająca ciepło między obudową a silnikiem,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 2500C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura RD90 w modelach 100 i 130,
 ∙ figura RD270 w modelach 200 i 300.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400 V, 50 Hz (o mocy do 3 kW),
 ∙ klasa sprawności IE3,
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ przystosowany do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe).

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C.

WWW CE
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GMT-HT wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie
max

moc
silnika

prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg]

GMT-HT -100-075T 1290 1925 0,75 2850 2,85 / 1,65 230/400 79 35,5 43552415
GMT-HT -130-110T 1610 2110 1,1 2890 4,3 / 2,5 230/400 80 38,5 43552435
GMT-HT -200-150T 1900 2075 1,5 2880 5,25 / 3,0 230/400 81 51,8 43552445
GMT-HT -300-300T 2900 2300 3 2870 11,0 / 6,3 230/400 82 60 43552455

* pomiar wykonany w odległości 1,5m od wylotu, dla Q=2/3*Qmax

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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GMT-HT wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

GMT-HT-100 - 130

Typ A A1 B B1 C* ØD E E1 F F1 G H I J K L N1 N2 N3 N4 N5 N6 S X X1 X2 ØO ØO1 ØO2 T
GMT-HT-100-075T 413 363 463 423 432 125 192 50 201 50 110 100 137 110 160 145 12 20 80 142 149 162 392 4 2 4 M6 9 9 80
GMT-HT-130-110T 413 363 463 423 450 125 192 50 201 50 110 100 137 110 160 145 12 20 80 142 149 162 392 4 2 4 M6 9 9 80

* wymiar zależy od typu silnika
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GMT-HT wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

GMT-HT-200 - 300

Typ A A1 B B1 C* ØD E E1 F F1 G H I J K L N1 N2 N3 N4 N5 N6 S X X1 X2 ØO ØO1 ØO2 T
GMT-HT-200-110T 506 457 574 491 481 160 223 49 323 83 110 140 140 150 166 180 12 28 83 138 154 166 94 4 2 4 M6 9 9 83
GMT-HT-300-300T 506 457 574 491 517 200 223 49 323 83 140 140 170 150 196 190 12 28 98 168 184 196 102 4 2 4 M6 9 9 98

* wymiar zależy od typu silnika
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GMB wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnego, niewybu-
chowego i lekko zanieczyszczonego powietrza. Typowe zastosowania:

 ∙ tłoczenie powietrza w procesach technologicznych,
 ∙ systemy chłodzenia,
 ∙ układy suszenia powietrza.

KONSTRUKCJA
 ∙ średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik z blachy stalowej z łopatami pochylonymi do tyłu, malowany 

farbą podkładową, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1, 
 ∙ obudowa prostokątna z blachy stalowej (modele 250 do 400), 

obudowa spiralna z blachy stalowej (modele 425 i większe),
 ∙ wentylator malowany na kolor niebieski RAL 5010 

(kategoria korozyjności C3),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura LG90 (modele 250 do 355), figura LG270 (modele 400 i większe).

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V 50Hz lub 400/690V 50Hz,
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej.

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy,
 ∙ malowanie w wyższej kategorii korozyjności,
 ∙ obudowa i podstawa z blachy stalowej ocynkowanej,
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
 ∙ obudowa i podstawa z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering) ,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C,
 ∙ napęd pasowy,
 ∙ wykonanie przeciwwybuchowe.

WWW DTR CE

800C
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FIGURY

NOWOŚĆ
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GMB wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc 
silnika

prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie poziom 
ciśnienia 
akust*

masa regulator ErP nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg]

GMB-250-037T 1550 880 0,37 2870 1,65 0,95 230/400 61 25 Falownik 0,4 kW 2015 43552500
GMB-265-055T 1930 920 0,55 2790 2,35 1,35 230/400 62 31 Falownik 0,75 kW 2015 42552510
GMB-280-075T 2160 1100 0,75 2890 2,95 1,7 230/400 72 35 Falownik 0,75 kW 2015 43552520
GMB-315-110T 2820 1460 1,1 2890 4,3 2,5 230/400 73 39 Falownik 1,5 kW 2015 43552530
GMB-355-220T 4600 1810 2,2 2895 7,9 4,6 230/400 75 63 Falownik 2,2 kW 2015 43552540
GMB-400-300T 6650 2400 3 2880 11 6,3 230/400 77 73 Falownik 4 kW 2015 43552550
GMB-425-400T 8600 2600 4 2895 7,2 4,2 400/690 76 120 Falownik 4 kW 2015 43552560
GMB-450-550T 9300 2900 5,5 2890 9,8 5,7 400/690 78 131 Falownik 5,5 kW 2015 43552570
GMB-475-750T 12500 3400 7,5 2930 13,7 7,9 400/690 77 177 Falownik 7,5 kW 2015 43552580
GMB-500-1100T 13350 3750 11 2900 19,1 11,1 400/690 81 185 Falownik 11 kW 2015 43552590

* pomiar wykonany w odległości 1,5m od wylotu, dla Q=2/3*Qmax.

CHARAKTERYSTYKI PRACY
- pt - ciśnienie całkowite
- ps - ciśnienie statyczne
- pd - ciśnienie dynamiczne
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Pobór mocy
Wydajność
Ciśnienie statyczne/całkowite
Prędkość obrotowa

1000

800

600

400

200

0

0

ci
śn

ie
n
ie

 c
a
łk

o
w

it
e
 [

P
a
]

wydajność [m3/h]

Pt

Ps

Pd

800 1000 1200 1400 1600 1800400 600200

GMB-250

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B całkowita Nie 1 48,3 71,8 0,32 902 715 2930

1000

800

600

400

200

0

0

ci
śn

ie
n
ie

 c
a
łk

o
w

it
e
 [

P
a
]

wydajność [m3/h]

250020001000 1500500

Pt

Ps

Pd

GMB-265

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B całkowita Nie 1 50,1 67,2 0,47 1 256 722 2900



101www.venture.pl

GMB wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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GMB wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY

WYMIARY [mm]
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MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B całkowita Nie 1 62,6 71,4 7,32 7 081 2 604 2945

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B całkowita Nie 1 63,8 73,2 8,65 7 231 3 125 2950

Typ A B C ØD1 E F G H I J K L M1 S T U1 U2 W1 W2 X ØO X2 ØO2
GMB-250-037T LG90 500 500 422 225 225 214 180 180 210 210 234 234 40 383 133 50 450 50 450 4 9 14 9
GMB-265-055T LG90 550 550 464 250 245 235 200 200 230 230 254 254 40 423 143 50 500 50 500 4 9 14 9
GMB-280-075T LG90 550 550 486 250 245 235 200 200 230 230 254 254 40 423 143 50 500 50 500 4 9 14 9
GMB-315-110T LG90 600 600 522 315 268 251 224 224 255 255 278 278 51 461 166 50 550 50 550 4 9 14 9
GMB-355-220T LG90 670 670 615 315 293 284 250 250 280 280 304 304 51 518 179 50 620 50 620 4 9 14 9
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GMB wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C ØD1 E F G1 H1 I J K L M S T U1 U2 W1 W2 X ØO X2 ØO2 X3 ØO3
GMB-400-300T LG270 750 750 656 400 322 433 140 140 310 310 340 340 60 170 206 50 700 50 700 8 9 14 9 4 10
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GMB wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C ØD1 E F G H G1 H1 I J K L M S T P1 P2 N1 N2 N3 N4 N5 N6 X ØO X2 ØO2
GMB-425-400T LG270 723 864 719 400 318 512 324 322 125 125 361 361 397 397 60 216 226 460 513 30 270 466 632 672 692 12 12 6 12
GMB-450-550T LG270 723 864 719 400 318 512 324 322 125 125 361 361 397 397 60 216 226 460 513 30 270 466 632 672 692 12 12 6 12
GMB-475-750T LG270 802 962 870 500 348 566 365 363 125 125 401 401 437 437 60 233 246 500 545 40 360 586 772 812 832 12 12 6 12
GMB-500-1100T LG270 802 962 886 500 348 566 365 363 125 125 401 401 437 437 60 233 246 500 545 40 360 586 772 812 832 12 12 6 12

AKCESORIA MONTAŻOWE

1 2 3 4

1 2 3 4

Wentylator Siatka ochronna Złącze p-drg. Redukcja
GMB-250 40541710 40541510 46516671 (d=160)
GMB-265 40541720 40541520 46516672 (d=200)
GMB-280 40541720 40541520 46516672 (d=200)
GMB-315 40541730 40541530 46516673 (d=200)

GMB-355 40541740 40541540
46516674 (d=250) 

lub 46516678 
(d=300)

GMB-400 40541750 40541550 46516675 (d=250)

GMB-425 40541760 40541560
46516676(d=315)       

lub                      
46516679 (d=400)

GMB-450 40541760 40541560
46516676 

(d=315)      lub                      
46516679 (d=400)

GMB-475 40541770 40541570 46516677 (d=400)
GMB-500 40541770 40541570 46516677 (d=400)
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MBB wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybu-
chowych gazów bez zanieczyszczeń.
Typowe zastosowania:

 ∙ urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne,
 ∙ suszarnie, 
 ∙ centrale wentylacyjne.

KONSTRUKCJA
 ∙ średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik spawany z blachy stalowej, malowany, z łopatami profilowanymi, 

pochylonymi do tyłu, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1 
(w modelach 355 i od 630 do 800 wirnik z blachy aluminiowej),

 ∙ obudowa spawana z blachy stalowej,
 ∙ podstawa pod silnik,
 ∙ wentylator malowany na kolor niebieski RAL 5010 (kategoria 

korozyjności C3),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400 V, 50 Hz (o mocy do 3 kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 400/690 V, 50 Hz (o mocy od 4 kW),
 ∙ klasa sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW),
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej.

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy,
 ∙ malowanie w wyższej kategorii korozyjności,
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej ocynkowanej,
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ ilnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering) ,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C,
 ∙ napęd pasowy,
 ∙ izolacja akustyczna,
 ∙ wykonanie przeciwwybuchowe.

WWW DTR CE

800C

FIGURY



106 The power of AIR

MBB wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc
silnika

prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie poziom 
cisnienia 
akust.*

masa regulator nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)} [kg]

MBB-2-315/102-075T 2 950 1 475 0,75 2890 2,95 / 1,70 230/400 74 41 Falownik 0,75 kW 435512015
MBB-2-355/125-150T 4 590 1 685 1,5 2880 5,10 / 2,90 230/400 79 65 Falownik 1,5 kW 435512025
MBB-4-355/125-075T 2 335 400 0,75 1430 3,60 / 2,10 230/400 63 58 Falownik 0,75 kW 435512028
MBB-2-400/140-300T 6 175 2 235 3 2870 11,0 / 6,3 230/400 84 83 Falownik 4 kW 435512035
MBB-2-450/160-550T 10 980 3 070 5,5 2890 9,8 / 5,7 400/690 89 110 Falownik 5,5 kW 435512046
MBB-4-500/180-110T 6 990 860 1,1 1425 4,3 / 2,5 230/400 80 116 Falownik 1,5 kW 435512050
MBB-4-560/200-220T 9 570 1 215 2,2 1450 8,1 / 4,6 230/400 82 128 Falownik 2,2 kW 435512060
MBB-4-630/250-400T 15 540 1 290 4 1450 8,4 / 4,9 400/690 84 193 Falownik 4 kW 435512070
MBB-4-710/250-750T 19 690 1 820 7,5 1460 14,6 / 8,6 400/690 86 224 Falownik 7,5 kW 435512080
MBB-6-710/250-300T 13 630 840 3 965 12,3 / 7,2 230/400 76 226 Falownik 3 kW 435512090
MBB-4-800/250-1100T 26 250 2570 11 1475 21,2 / 12,3 400/690 89 361 Falownik 11 kW 435512102
MBB-4-800/280-1500T 31 800 2820 15 1475 28,1 / 16,3 400/690 89 372 Falownik 15 kW 435512100
MBB-6-800/224-400T 14 315 1100 4 960 9,8 / 5,9 400/690 78 322 Falownik 4 kW 435512114
MBB-4-1000/355-3700T 53 330 3480 37 1485 65,0 / 114 400/690 92 906 Falownik 37 kW 435512135
MBB-6-1000/355-1500T 38 200 1610 15 980 30,4 / 17,5 400/690 80 703 Falownik 15 kW 435512145

*pomiar wykonany w odległości 1,5m od wentylatora, dla Q=2/3*Qmax

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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MBB-2-315/102-075T
- pt - ciśnienie całkowite
- ps - ciśnienie statyczne
- pd - ciśnienie dynamiczne

MC
EC
VSD
SR
η [%]
N
[kW]
[m3/h]
[Pa]
[RPM]

Kategoria pomiarowa
Kategoria sprawności
Regulacja prędkości
Ilość biegów
Sprawność
Współczynnik sprawności
Pobór mocy
Wydajność
Ciśnienie statyczne/całkowite
Prędkość obrotowa

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B całkowita Nie 1 59,6% 70,5 0,90 1 408 1 366 2890
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MBB-4-560/200-220T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C statyczna Nie 1 54,0% 62,6 1,53 2 224 1 366 2880

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B całkowita Nie 1 59,2% 64,9 2,87 3 199 1 914 2870

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B całkowita Nie 1 58,7% 68,3 1,22 4 151 619 1425

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B całkowita Nie 1 54,8% 71,5 0,26 1 418 348 1430

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B całkowita Nie 1 63,0% 65,4 5,95 5 503 2 453 2890

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C statyczna Nie 1 55,6% 62,6 2,16 4 265 1 013 1450
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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MBB-4-630/250-400T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B całkowita Nie 1 68,0% 72,0 4,19 10 346 999 1450

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C statyczna Nie 1 63,1% 68,3 3,20 8 396 980 965

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B całkowita Nie 1 68,0% 67,7 13,50 14 890 2 219 1475

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C statyczna Nie 1 64,7% 66,5 6,80 10 300 1 538 1460

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C statyczna Nie 1 67,7% 67,7 11,09 12 864 2 047 1475

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C statyczna Nie 1 56,5% 61,6 3,29 8 166 840 960
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WYMIARY [mm]

T

C

B

E

A

S

P
3

P
2

P
1

N1

N2

N3

N4

ØD

H J L

G

XxØO

I

K

wylot
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Typ A B C* ØD E F G H I J K L N1 N2 N3 N4 ØO ØO1 P1 P2 P3 S T X X1
MBB-2-315/102-075T 512 640 491 315 225 400 198 224 233 291 268 326 18 168 318 416 11 12 177 210 237 184 152 10 6

* wymiar zależy od typu silnika.

MBB-2-315/102-075T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C statyczna Nie 1 64,2% 62,9 33,20 25 846 2 985 1485

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C statyczna Nie 1 66,1% 66,0 10,84 18 278 1 496 980
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WYMIARY [mm]

MBB-X-355/125
MBB-2-400/140-300T
MBB-2-450/160-550T

Typ A B C* ØD1 ØD2 ØD3 E F G1 G2 H1 H2 H3 I J K L N1 N2 N3 N4 N5 ØO ØO1 ØO2
MBB-2-355/125-150T 560 676 561 355 395 426 262 420 200 283 200 400 457 233 407 323 497 20 258 400 496 516 11 10 12
MBB-2-400/140-300T 626 760 614 400 450 500 292 473 200 309 200 400 507 250 450 349 547 20 286 443 552 572 11 10 12
MBB-2-450/160-550T 697 853 697 450 500 550 322 530 240 339 240 480 557 280 500 379 597 20 314 484 588 628 11 10 15

Typ P1 P2 P3 S T X X1 X2
MBB-2-355/125-150T 210 255 290 278 169 16 8 6
MBB-2-400/140-300T 276 305 340 313 181 16 8 6
MBB-2-450/160-550T 306 335 370 347 197 16 8 6

* wymiar zależy od typu silnika.
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wylot MBB-4-710/250-750T

MBB-4-500/180-110T
MBB-4-560/200-220T
MBB-4-630/250-400T

MBB-X-710/250
MBB-4-800/250-1100T

WYMIARY [mm]

Typ A B C* ØD E F G1 G2 G3 H1 H2 H3 I J K L N1 N2 N3 N4 N5 ØO ØO1 P1 P2
MBB-4-500/180-110T 788 988 677 450 335 610 250 365 - 125 375 448 325 408 405 488 25 225 434 575 600 10 15 315 359
MBB-4-560/200-220T 786 939 722 500 359 560 250 405 - 250 363 - 365 323 445 403 31 266 496 501 521 10 15 306 350
MBB-4-630/250-400T 994 1254 818 500 425 780 250 495 - 250 500 573 425 513 555 633 77 327 537 777 802 10 18 425 460
MBB-4-710/250-750T 1026 1296 960 630 445 805 125 375 520 250 500 592 460 532 580 652 23 340 658 667 694 12 18 456 491
MBB-4-800/250-1100T 1287 1428 1024 710 600 860 300 - - 400 800 975 450 900 582 1029 30 393 794 1120 1150 12

Typ P3 S T X X1
MBB-4-500/180-110T 395 269 217 14 6
MBB-4-560/200-220T 385 237 238 12 6
MBB-4-630/250-400T 505 351 275 16 6
MBB-4-710/250-750T 536 388 307 18 6
MBB-4-800/250-1100T 14

* wymiar zależy od typu silnika.
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MBB wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]
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Typ A B C* ØD E F G1 G2 H1 H2 H3 I J K L N1 N2 N3 N4 N5 N6 ØO ØO1 P1 P2
MBB-4-800/280-1500T 1287 1428 1064 710 600 860 400 580 400 800 975 512 900 632 1029 30 394 757 819 1120 1150 12 15 460 620
MBB-6-800/224-400T 1287 1428 871 710 600 860 300 480 400 800 975 400 900 532 1029 30 394 757 769 1120 1150 12 15 460 620

Typ P3 S T X X1
MBB-4-800/280-1500T 660 539 305 14 8
MBB-6-800/224-400T 660 539 255 14 8

* wymiar zależy od typu silnika.

MBB-4-800/280-1500T
MBB-6-800/224-400T
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BL wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory przeznaczone do systemów transportu nieagresywnych i niewy-
buchowych gazów. Typowe zastosowania:

 ∙ transport pneumatyczny,
 ∙ nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne, obróbka two-

rzyw sztucznych),
 ∙ systemy nadmuchu powietrza w układach spalania/obróbki termicznej 

(np. piece topialne),
 ∙ transport powietrza w instalacjach wentylacyjnych i liniach technolo-

gicznych. 

KONSTRUKCJA
 ∙ niskociśnieniowy, jednostronnie ssący wentylator promieniowy 

o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirniki spawane z czarnej blachy stalowej, jednopowłokowe łopaty 

zagięte do tyłu, spawane z blachy ze stali węglowej, malowane farbą 
podkładową, wyważane zgodnie z ISO1940-1,

 ∙ obudowy spawane z blachy ze stali węglowej,
 ∙ wentylatory standardowo malowane w kolorze niebieskim RAL5010 

w klasie korozyjności C3,
 ∙ transport medium w zakresie temperatur -200C do +800C,
 ∙ figura standardowa LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny 3-fazowy 230/400V, 50Hz (o mocy do 3.0kW),
 ∙ asynchroniczny 3-fazowy 400/690V, 50Hz (o mocy od 4.0kW),
 ∙ klasa sprawności IE3,
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ przystosowany do regulacji częstotliwościowej,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C.

WYKONANIA SPECJALNE (wymaga uzgodnień)
 ∙ dowolna figura LG lub RD,
 ∙ malowanie na inny kolor niż standardowy wg palety RAL,
 ∙ malowanie w wyższej klasie korozyjności,
 ∙ obudowa i wirnik galwanizowane,
 ∙ obudowa i wirnik ze stali nierdzewnej 1.4301,
 ∙ obudowa i wirnik ze stali kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ do transportu medium o temperaturze poniżej -200C i powyżej +800C,
 ∙ do pracy w przestrzeniach zagrożenia wybuchem w strefie 1 lub 21 lub 

2 lub 22,
 ∙ z napędem sprzęgłowym,
 ∙ z napędem pasowym,
 ∙ z izolacją termiczną i akustyczną,
 ∙ z silnikiem na inne niż standardowe napięcie lub częstotliwość zasilania,
 ∙ z silnikiem o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ z silnikiem o innej klasie izolacji,
 ∙ z silnikiem wyposażonym w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C i powyżej +400C.

AKCESORIA
 ∙ złącza przeciwdrganiowe na wlocie i wylocie,
 ∙ rama nośna,
 ∙ osłony wlotu i wylotu,
 ∙ króćce, redukcje, przejściówki,
 ∙ wloty kolanowe,
 ∙ wibroizolatory.WWW

800C
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BL wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa regulator nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg]

SILNIKI 2-BIEGUNOWE
BL-2-315-075T 3170 1330 0.75 2985 1.7 230/400 65 42 Falownik 0,75kW 428200060
BL-2-355-150T 4530 1690 1.5 2985 3 230/400 69 62 Falownik 1,5kW 428000220
BL-2-400-300T 6480 2150 3.0 2985 5.8 230/400 73 85 Falownik 4kW 428000380
BL-2-450-550T 9250 2720 5.5 2985 10 400/690 76 137 Falownik 5,5kW 438000540
BL-2-500-750T 11790 3360 7.5 2985 13.3 400/690 79 187 Falownik 7,5kW 438000700

SILNIKI 4-BIEGUNOWE
BL-4-315-055T 1590 335 0.55 1495 1.6 230/400 50 40 Falownik 0,75kW 48001500
BL-4-355-055T 2270 425 0.55 1495 1.6 230/400 54 53 Falownik 0,75kW 48001660
BL-4-400-110T 3240 540 1.1 1495 2.5 230/400 57 80 Falownik 1,5kW 48001820
BL-4-450-110T 4630 680 1.1 1495 2.5 230/400 61 100 Falownik 1,5kW 48001980
BL-4-500-220T 5900 840 2.2 1495 4.6 230/400 64 149 Falownik 2,2kW 438002140
BL-4-560-220T 8920 1050 2.2 1495 4.6 230/400 68 175 Falownik 2,2kW 438002300
BL-4-630-300T 12720 1330 3 1495 8.1 230/400 71 215 Falownik 4kW 438002460
BL-4-710-550T 18140 1690 5.5 1495 10.4 400/690 75 305 Falownik 5,5kW 438002620
BL-4-800-1100T 26020 2140 11 1495 20.9 400/690 79 460 Falownik 11kW 438002780
BL-4-900-1850T 36960 2710 18.5 1495 33.9 400/690 82 640 Falownik 18,5kW 438002940

SILNIKI 6-BIEGUNOWE
BL-6-710-220T 12050 740 2.2 990 5.0 230/400 66 276 Falownik 2,2kW 428004700
BL-6-800-400T 17290 940 4 990 8.1 400/690 70 410 Falownik 4kW 428004860
BL-6-900-550T 24550 1190 5.5 990 11.1 400/690 74 520 Falownik 5,5kW 428005020
BL-6-1000-1100T 33760 1480 11 990 21.4 400/690 77 710 Falownik 11kW 438005180
BL-6-1120-1850T 47440 1850 18.5 990 36.0 400/690 80 970 Falownik 18,5kW 438005340
BL-6-1250-3000T 65640 2310 30 990 56.0 400/690 83 1220 Falownik 30kW 438005500

*poziom ciśnienia akustycznego w odległosci 3m od wentylatora w 2/3 wydajnosci maksymalnej
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BL-2-315-075T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 63,5 74,6 0,87 1997 1021 2985

- ps - ciśnienie statyczne
- pd - ciśnienie dynamiczne
- pobór mocy

MC
EC
VSD
SR
η [%]
N
[kW]
[m3/h]
[Pa]
[RPM]

Kategoria pomiarowa
Kategoria sprawności
Regulacja prędkości
Ilość biegów
Sprawność
Współczynnik sprawności
Pobór mocy
Wydajność
Ciśnienie statyczne/całkowite
Prędkość obrotowa

ErP

Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011r.
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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BL-2-400-300TBL-2-355-150T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 68,4 74,4 2,7 4089 1647 2985

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 65,6 74,1 1,54 2848 1301 2985
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BL-2-500-750TBL-2-450-550T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 70,9 71,9 8 7896 2598 2985

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 69,8 73,2 4,8 5910 2055 2985
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BL-4-315-018TBL-2-630-3000T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 56,5 76,7 0,12 993 255 1495

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 74 73,1 24,3 16276 4014 2985
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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BL-4-400-055TBL-4-355-037T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 65,5 80,9 0,35 2041 410 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 56,7 74,1 0,22 1432 322 1495
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BL-4-500-110TBL-4-450-055T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 68,1 78,5 1 4016 637 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 65,7 78,3 0,63 2895 521 1495

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

0 2000 4000 80006000 10000 12000 14000

c
iś

n
ie

n
ie

 c
a
łk

o
w

it
e
 [

P
a
]

p
o
b
ó
r 

m
o
c
y
 [

W
]

wydajność [m
3
/h]

1200

1000

800

600

400

200

0

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

0 2000 4000 80006000 10000

c
iś

n
ie

n
ie

 c
a
łk

o
w

it
e
 [

P
a
]

p
o
b
ó
r 

m
o
c
y
 [

W
]

wydajność [m
3
/h]

BL-4-630-300TBL-4-560-220T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 69,3 74,4 3,24 8004 1015 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 68,3 76,1 1,82 5685 793 1490
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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BL-4-800-1100TBL-4-710-550T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 73,2 81,2 10,17 16513 1625 1495

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 71,1 73,6 5,77 11543 1280 1490

800

700

600

500

400

300

200

100

0

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

c
iś

n
ie

n
ie

 c
a
łk

o
w

it
e
 [

P
a
]

p
o
b
ó
r 

m
o
c
y
 [

W
]

wydajność [m
3
/h]

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

c
iś

n
ie

n
ie

 c
a
łk

o
w

it
e
 [

P
a
]

p
o
b
ó
r 

m
o
c
y
 [

W
]

wydajność [m
3
/h]

BL-6-710-150TBL-4-900-1850T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 67,2 75 1,8 7755 559 990

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 73,7 81 18,3 23686 2041 1490
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BL-6-900-550TBL-6-800-300T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 71 73,6 5,6 15912 892 990

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 70,9 76,3 3,1 11094 710 990
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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BL-6-1120-1850TBL-6-1000-1100T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 73,8 73,4 16,1 30106 1406 990

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 72,7 73,1 9,25 21747 1105 990
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BL-6-1400-5500TBL-6-1250-3000T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 76,1 74,4 47,9 58363 2212 990

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 74,7 73,7 27,6 41697 1758 990
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WYMIARY [mm]

Typ A B C* E F S T P1 P2 N1 N2 N3 N4 X2 x ØO2
315 515 623 370 230 375 211 165 350 150 180 137 472 502 6 x Ø11,5
355 573 702 450 255 425 236 178 400 180 180 165 513 558 6 x Ø14
400 641 774 470 285 465 264 194 400 180 220 176 579 620 6 x Ø14
450 723 864 550 319 512 296 222 460 180 240 197 642 689 6 x Ø14
500 802 961 550 348 566 333 244 500 250 320 226 772 831 6 x Ø17
560 900 1087 720 392 645 375 266 500 250 370 249 863 925 6 x Ø17
630 1011 1221 915 441 725 422 291 600 250 420 285 974 1046 6 x Ø17
710 1123 1325 1000 490 775 469 316 600 250 420 310 1024 1096 6 x Ø17
800 1256 1511 850 548 895 525 346 670 250 380 350 1054 1136 6 x Ø17
900 1418 1676 900 618 980 591 382 743 300 420 401 1181 1278 6 x Ø22
1000 1593 1912 1000 694 1130 666 423 743 300 420 441 1261 1359 6 x Ø22
1120 1792 2129 1100 781 1250 750 468 743 300 420 486 1351 1449 6 x Ø22
1250 2016 2378 1240 879 1390 844 518 900 300 420 536 1451 1549 6 x Ø22
1400 2271 2627 1400 1020 1540 938 568 950 400 450 586 1550 1718 6 x Ø22
1600 2542 2928 1600 1142 1710 1050 610 1150 400 450 626 1650 1860 6 x Ø22

Typ L* J H X4 x H1 K I G X3 x G1 X x ØO D1 D3 D2 X1 x ØO1 masa bez 
silnika

315 286 260 224 - 286 260 224 - 8xØ10 253 323 292 8xØ11,5 32
355 312 286 250 - 312 286 252 - 8xØ10 283 363 332 8xØ11,5 45
400 362 326 280 - 362 326 282 - 10xØ12 318 398 366 8xØ11,5 60
450 397 361 315 1x125 397 361 317 1x125 12xØ12 358 438 405 8xØ11,5 80
500 437 401 355 1x125 437 401 357 1x125 12xØ12 404 484 448 12xØ11,5 120
560 482 446 400 1x125 482 446 402 1x125 12xØ12 454 534 497 12xØ11,5 145
630 532 496 450 3x125 532 496 452 3x125 20xØ12 504 584 551 12xØ11,5 180
710 582 546 500 3x125 582 546 502 3x125 20xØ12 564 664 629 16xØ14 240
800 642 606 560 3x125 642 606 562 3x125 20xØ12 634 734 698 16xØ14 345
900 752 702 630 3x125 752 702 632 3x125 20xØ12 714 814 775 16xØ14 450
1000 832 782 710 5x125 832 782 712 5x125 28xØ12 804 904 861 24xØ14 560
1120 922 872 800 5x125 922 872 802 5x125 28xØ12 904 1004 958 24xØ14 680
1250 1022 972 900 5x125 1022 972 902 5x125 28xØ12 1005 1105 1067 24xØ14 820
1400 1122 1072 1000 7x125 1122 1072 1000 7x125 36xØ12 1125 1245 1200 32xØ18 1100
1600 1242 1192 1122 7x125 1242 1192 1122 7x125 36xØ12 1255 1375 1337 32xØ18 1400

*  - wymiar zależny od rodzaju silnika
** - niektóre wymiary mogą się różnić w zależności od figury wentylatora.

*
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BL wentylator promieniowy

AKCESORIA MONTAŻOWE

Wentylator Wylot Wlot

1 2 3 4 5 6 7 8

Złącze przeciw-
drganiowe

Króciec prosty Osłona wylotu Przejściówka Złącze przeciw-
drganiowe

Króciec prosty Osłona wlotu Rama nośna

BL315 40542100 40542500 40542500 40542700 40545130 40545530 40545530 40546100
BL355 40542110 40542510 40542510 40542710 40545140 40545540 40545540 40546110
BL400 40542120 40542520 40542520 40542720 40545150 40545550 40545550 40546120
BL450 40542130 40542530 40542530 40542730 40545160 40545560 40545560 40546130
BL500 40542140 40542540 40542540 40542740 40545170 40545570 40545570 40546140
BL560 40542150 40542550 40542550 40542750 40545180 40545580 40545580 40546150
BL630 40542160 40542560 40542560 40542760 40545190 40545590 40545590 40546160
BL710 40542170 40542570 40542570 40542770 40545200 40545600 40545600 40546170
BL800 40542180 40542580 40542580 40542780 40545210 40545610 40545610 40546180
BL900 40542190 40542590 40542590 40542790 40545220 40545620 40545620 40546190
BL1000 40542200 40542600 40542600 40542800 40545230 40545630 40545630 40546200
BL1120 40542210 40542610 40542610 40542810 40545240 40545640 40545640 40546210
BL1250 40542220 40542620 40542620 40542820 40545250 40545650 40545650 40546220
BL1400 40542230 40542630 40542630 40542830 40545260 40545660 40545660 40546230
BL1600 40542240 40542640 40542640 40542840 40545270 40545670 40545670 40546240

4 1

2

8

7

5

6

9

3

złącze przeciw-
drganiowe

wylotu

króciec prosty 
wylotu

osłona wylotu przejściówka 
na wylocie

złącze prze-
ciwdrganiowe 

wlotu

króciec prosty 
wlotu

osłona wlotu
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BM wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory przeznaczone do systemów transportu nieagresywnych i niewy-
buchowych gazów. Typowe zastosowania:

 ∙ transport pneumatyczny,
 ∙ nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne, obróbka two-

rzyw sztucznych),
 ∙ systemy nadmuchu powietrza w układach spalania/obróbki termicznej 

(np. piece topialne),
 ∙ transport powietrza w instalacjach wentylacyjnych i liniach technolo-

gicznych.

KONSTRUKCJA
 ∙ średniociśnieniowy, jednostronnie ssący wentylator promieniowy 

o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirniki spawane z czarnej blachy stalowej, jednopowłokowe łopaty 

zagięte do tyłu, spawane z blachy ze stali węglowej, malowane farbą 
podkładową, wyważane zgodnie z ISO1940-1,

 ∙ obudowy spawane z blachy ze stali węglowej,
 ∙ wentylatory standardowo malowane w kolorze niebieskim RAL5010 

w klasie korozyjności C3,
 ∙ transport medium w zakresie temperatur -200C do +800C,
 ∙ figura standardowa LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny 3-fazowy 230/400V, 50Hz (o mocy do 3.0kW),
 ∙ asynchroniczny 3-fazowy 400/690V, 50Hz (o mocy od 4.0kW),
 ∙ klasa sprawności IE3,
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ przystosowany do regulacji częstotliwościowej,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C.

WYKONANIA SPECJALNE (wymaga uzgodnień)
 ∙ dowolna figura LG lub RD,
 ∙ malowanie na inny kolor niż standardowy wg palety RAL,
 ∙ malowanie w wyższej klasie korozyjności,
 ∙ obudowa i wirnik galwanizowane,
 ∙ obudowa i wirnik ze stali nierdzewnej 1.4301,
 ∙ obudowa i wirnik ze stali kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ do transportu medium o temperaturze poniżej -200C i powyżej +800C,
 ∙ do pracy w przestrzeniach zagrożenia wybuchem w strefie 1 lub 21 lub 

2 lub 22,
 ∙ z napędem sprzęgłowym,
 ∙ z napędem pasowym,
 ∙ z izolacją termiczną i akustyczną,
 ∙ z silnikiem na inne niż standardowe napięcie lub częstotliwość zasilania,
 ∙ z silnikiem o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ z silnikiem o innej klasie izolacji,
 ∙ z silnikiem wyposażonym w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C i powyżej +400C.

AKCESORIA
 ∙ złącza przeciwdrganiowe na wlocie i wylocie,
 ∙ rama nośna,
 ∙ osłony wlotu i wylotu,
 ∙ króćce, redukcje, przejściówki,
 ∙ wloty kolanowe,
 ∙ wibroizolatory.WWW

800C
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BM wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa regulator nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg]

SILNIKI 2-BIEGUNOWE
BM-2-315-110T 3480 1540 1.1 2985 2.5 230/400 67 44 Falownik 1,5kW 438100060
BM-2-355-220T 4980 1930 2.2 2985 4.3 230/400 71 64 Falownik 2,2kW 438100220
BM-2-400-400T 3530 610 4 2985 7.4 400/690 74 96 Falownik 4kW 428100380
BM-2-450-750T 10120 3110 7.5 2985 13.3 400/690 78 145 Falownik 7,5kW 438100540
BM-2-500-1100T 13880 3870 11 2985 19.6 400/690 81 245 Falownik 11kW 438100700
BM-2-560-1850T 19500 4850 18.5 2985 32.1 400/690 84 285 Falownik 18,5kW 438100860
BM-2-630-3000T 27830 6090 30 2985 51.0 400/690 88 455 Falownik 30kW 438101020

SILNIKI 4-BIEGUNOWE
BM-4-315-055T 1730 380 0.55 1490 1.6 230/400 52 40 Falownik 0,75kW 48101500
BM-4-355-055T 2480 480 0.55 1490 1.6 230/400 56 53 Falownik 0,75kW 48101660
BM-4-400-110T 1750 150 0.55 1490 2.5 230/400 59 78 Falownik 0,75kW 48101820
BM-4-450-220T 5050 770 0.75 1490 4.6 230/400 63 108 Falownik 0,75kW 438101980
BM-4-500-220T 6920 960 1.1 1490 4.6 230/400 66 148 Falownik 1,5kW 438102140
BM-4-560-220T 9730 1200 2.2 1490 4.6 230/400 69 173 Falownik 2,2kW 438102300
BM-4-630-400T 13890 1510 4.0 1490 8.1 400/690 73 222 Falownik 4kW 438102460
BM-4-710-750T 19830 1920 7.5 1490 14.4 400/690 76 308 Falownik 7,5kW 438102620
BM-4-800-1500T 28300 2440 15 1490 28.3 400/690 80 500 Falownik 15kW 438102780
BM-4-900-2200T 40400 3090 22 1490 41.1 400/690 83 650 Falownik 37kW 438102940

SILNIKI 6-BIEGUNOWE
BM-6-710-220T 13179 849 2.2 990 5.0 230/400 68 275 Falownik 2,2kW 428104700
BM-6-800-400T 18809 1079 4 990 8.1 400/690 71 408 Falownik 4kW 428104860
BM-6-900-750T 26844 1365 7.5 990 14.8 400/690 75 585 Falownik 7,5kW 438105020
BM-6-1000-1500T 36822 1701 15 990 29.3 400/690 78 760 Falownik 15kW 438105180
BM-6-1120-2200T 51855 2133 22 990 42.0 400/690 81 990 Falownik 22kW 438105340
BM-6-1250-3700T 71918 2658 37 990 70.0 400/690 85 1260 Falownik 37kW 438105500

*poziom ciśnienia akustycznego w odległosci 3m od wentylatora w 2/3 wydajnosci maksymalnej

CHARAKTERYSTYKI PRACY

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

2500

2000

1500

1000

500

0

0 500 40003500300025001500 20001000

c
iś

n
ie

n
ie

 c
a
łk

o
w

it
e
 [

P
a
]

p
o
b
ó
r 

m
o
c
y
 [

W
]

wydajność [m
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BM-2-315-110T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 64,2 74,7 1,01 1732 1358 2985

- ps - ciśnienie statyczne
- pd - ciśnienie dynamiczne
- pobór mocy

MC
EC
VSD
SR
η [%]
N
[kW]
[m3/h]
[Pa]
[RPM]

Kategoria pomiarowa
Kategoria sprawności
Regulacja prędkości
Ilość biegów
Sprawność
Współczynnik sprawności
Pobór mocy
Wydajność
Ciśnienie statyczne/całkowite
Prędkość obrotowa

ErP

Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011r.
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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BM-2-400-400TBM-2-355-220T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 69,3 74,6 3,13 3714 2140 2985

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 67,2 75,2 1,73 2479 1725 2985
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BM-2-500-1100TBM-2-450-750T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 71,8 72,2 9,1 7056 3392 2985

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 70,6 73,3 5,54 5216 2727 2985
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BM-2-630-3000TBM-2-560-1500T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 74 72,9 28,5 14115 5385 2985

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 73 72,6 15,84 10190 4194 2985
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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BM-4-355-055TBM-4-315-037T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 56,7 73,4 0,26 1249 428 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 56,5 73,2 0,26 873 337 1490
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BM-4-450-075TBM-4-400-055T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 67,8 79,9 0,72 2615 678 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 65,5 80,1 0,42 1829 537 1490
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BM-4-560-220TBM-4-500-110T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 68,3 75,3 2,14 5063 1047 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 68,1 77,8 1,2 3457 852 1490
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

2500

2000

1500

1000

500

0

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

0 10000 2500020000150005000

c
iś

n
ie

n
ie

 c
a
łk

o
w

it
e
 [

P
a
]

p
o
b
ó
r 

m
o
c
y
 [

W
]

wydajność [m
3
/h]

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

0 4000 160001400010000 12000800060002000

c
iś

n
ie

n
ie

 c
a
łk

o
w

it
e
 [

P
a
]

p
o
b
ó
r 

m
o
c
y
 [

W
]

wydajność [m
3
/h]

BM-4-710-750TBM-4-630-400T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 71,8 73,6 6,7 10179 1695 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 70 74,6 3,6 7111 1335 1490
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BM-4-900-2200TBM-4-800-1500T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 74,1 73,3 21,3 20828 2718 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 73,5 73,4 11,8 14427 2163 1490
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BM-6-800-400TBM-6-710-220T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 70,9 75,6 3,6 9541 957 990

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 67,2 74,3 2,1 6794 747 990
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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BM-6-1000-1500TBM-6-900-750T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 72,9 72,9 10,9 19244 1471 990

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 71,7 73,7 6,47 13902 1197 990
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BM-6-1250-3700TBM-6-1120-2200T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 75 73,8 32,4 37587 2299 990

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 73,9 73,3 18,9 26915 1850 990
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BM-6-1600BM-6-1400

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 80,8 101,87 75973 3837 990

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 80,6 52,25 50896 2938 990
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WYMIARY [mm]

Typ A B C* E F S T P1 P2 N1 N2 N3 N4 X2 x ØO2
315 515 623 370 230 375 211 165 350 150 180 137 472 502 6 x Ø11,5
355 573 702 450 255 425 236 178 400 180 180 165 513 558 6 x Ø14
400 641 774 470 285 465 264 194 400 180 220 176 579 620 6 x Ø14
450 723 864 550 319 512 296 222 460 180 240 197 642 689 6 x Ø14
500 802 961 550 348 566 333 244 500 250 320 226 772 831 6 x Ø17
560 900 1087 720 392 645 375 266 500 250 370 249 863 925 6 x Ø17
630 1011 1221 915 441 725 422 291 600 250 420 285 974 1046 6 x Ø17
710 1123 1325 1000 490 775 469 316 600 250 420 310 1024 1096 6 x Ø17
800 1256 1511 850 548 895 525 346 670 250 380 350 1054 1136 6 x Ø17
900 1418 1676 900 618 980 591 382 743 300 420 401 1181 1278 6 x Ø22
1000 1593 1912 1000 694 1130 666 423 743 300 420 441 1261 1359 6 x Ø22
1120 1792 2129 1100 781 1250 750 468 743 300 420 486 1351 1449 6 x Ø22
1250 2016 2378 1240 879 1390 844 518 900 300 420 536 1451 1549 6 x Ø22
1400 2271 2627 1400 1020 1540 938 568 950 400 450 586 1550 1718 6 x Ø22
1600 2542 2928 1600 1142 1710 1050 610 1150 400 450 626 1650 1860 6 x Ø22

Typ L* J H X4 x H1 K I G X3 x G1 X x ØO D1 D3 D2 X1 x ØO1 masa bez 
silnika

315 286 260 224 - 286 260 224 - 8xØ10 253 323 292 8xØ11,5 32
355 312 286 250 - 312 286 252 - 8xØ10 283 363 332 8xØ11,5 45
400 362 326 280 - 362 326 282 - 10xØ12 318 398 366 8xØ11,5 60
450 397 361 315 1x125 397 361 317 1x125 12xØ12 358 438 405 8xØ11,5 80
500 437 401 355 1x125 437 401 357 1x125 12xØ12 404 484 448 12xØ11,5 120
560 482 446 400 1x125 482 446 402 1x125 12xØ12 454 534 497 12xØ11,5 145
630 532 496 450 3x125 532 496 452 3x125 20xØ12 504 584 551 12xØ11,5 180
710 582 546 500 3x125 582 546 502 3x125 20xØ12 564 664 629 16xØ14 240
800 642 606 560 3x125 642 606 562 3x125 20xØ12 634 734 698 16xØ14 345
900 752 702 630 3x125 752 702 632 3x125 20xØ12 714 814 775 16xØ14 450
1000 832 782 710 5x125 832 782 712 5x125 28xØ12 804 904 861 24xØ14 560
1120 922 872 800 5x125 922 872 802 5x125 28xØ12 904 1004 958 24xØ14 680
1250 1022 972 900 5x125 1022 972 902 5x125 28xØ12 1005 1105 1067 24xØ14 820
1400 1122 1072 1000 7x125 1122 1072 1000 7x125 36xØ12 1125 1245 1200 32xØ18 1100
1600 1242 1192 1122 7x125 1242 1192 1122 7x125 36xØ12 1255 1375 1337 32xØ18 1400

*  - wymiar zależny od rodzaju silnika
** - niektóre wymiary mogą się różnić w zależności od figury wentylatora.

*
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AKCESORIA MONTAŻOWE

Wentylator Wylot Wlot

1 2 3 4 5 6 7 8

Złącze przeciw-
drganiowe

Króciec prosty Osłona wylotu Przejściówka Złącze przeciw-
drganiowe

Króciec prosty Osłona wlotu Rama nośna

BM315 40542100 40542500 40542500 40542700 40545130 40545530 40545530 40546100
BM355 40542110 40542510 40542510 40542710 40545140 40545540 40545540 40546110
BM400 40542120 40542520 40542520 40542720 40545150 40545550 40545550 40546120
BM450 40542130 40542530 40542530 40542730 40545160 40545560 40545560 40546130
BM500 40542140 40542540 40542540 40542740 40545170 40545570 40545570 40546140
BM560 40542150 40542550 40542550 40542750 40545180 40545580 40545580 40546150
BM630 40542160 40542560 40542560 40542760 40545190 40545590 40545590 40546160
BM710 40542170 40542570 40542570 40542770 40545200 40545600 40545600 40546170
BM800 40542180 40542580 40542580 40542780 40545210 40545610 40545610 40546180
BM900 40542190 40542590 40542590 40542790 40545220 40545620 40545620 40546190
BM1000 40542200 40542600 40542600 40542800 40545230 40545630 40545630 40546200
BM1120 40542210 40542610 40542610 40542810 40545240 40545640 40545640 40546210
BM1250 40542220 40542620 40542620 40542820 40545250 40545650 40545650 40546220
BM1400 40542230 40542630 40542630 40542830 40545260 40545660 40545660 40546230
BM1600 40542240 40542640 40542640 40542840 40545270 40545670 40545670 40546240

4 1

2

8

7

5

6

9

3

złącze przeciw-
drganiowe

wylotu

króciec prosty 
wylotu

osłona wylotu przejściówka 
na wylocie

złącze prze-
ciwdrganiowe 

wlotu

króciec prosty 
wlotu

osłona wlotu
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ZASTOSOWANIE
Wentylatory przeznaczone do systemów transportu nieagresywnych i niewy-
buchowych gazów. Typowe zastosowania:

 ∙ transport pneumatyczny,
 ∙ nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne, obróbka two-

rzyw sztucznych),
 ∙ systemy nadmuchu powietrza w układach spalania/obróbki termicznej 

(np. piece topialne),
 ∙ transport powietrza w instalacjach wentylacyjnych i liniach technolo-

gicznych. 

KONSTRUKCJA
 ∙ wysokociśnieniowy, jednostronnie ssący wentylator promieniowy 

o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirniki spawane z czarnej blachy stalowej, jednopowłokowe łopaty 

zagięte do tyłu, spawane z blachy ze stali węglowej, malowane farbą 
podkładową, wyważane zgodnie z ISO1940-1,

 ∙ obudowy spawane z blachy ze stali węglowej,
 ∙ wentylatory standardowo malowane w kolorze niebieskim RAL5010 

w klasie korozyjności C3,
 ∙ transport medium w zakresie temperatur -200C do +800C,
 ∙ figura standardowa LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny 3-fazowy 230/400V, 50Hz (o mocy do 3.0kW),
 ∙ asynchroniczny 3-fazowy 400/690V, 50Hz (o mocy od 4.0kW),
 ∙ klasa sprawności IE3,
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ przystosowany do regulacji częstotliwościowej,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C.

WYKONANIA SPECJALNE (wymaga uzgodnień)
 ∙ dowolna figura LG lub RD,
 ∙ malowanie na inny kolor niż standardowy wg palety RAL,
 ∙ malowanie w wyższej klasie korozyjności,
 ∙ obudowa i wirnik galwanizowane,
 ∙ obudowa i wirnik ze stali nierdzewnej 1.4301,
 ∙ obudowa i wirnik ze stali kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ do transportu medium o temperaturze poniżej -200C i powyżej +800C,
 ∙ do pracy w przestrzeniach zagrożenia wybuchem w strefie 1 lub 21 lub 

2 lub 22,
 ∙ z napędem sprzęgłowym,
 ∙ z napędem pasowym,
 ∙ z izolacją termiczną i akustyczną,
 ∙ z silnikiem na inne niż standardowe napięcie lub częstotliwość zasilania,
 ∙ z silnikiem o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ z silnikiem o innej klasie izolacji,
 ∙ z silnikiem wyposażonym w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C i powyżej +400C.

AKCESORIA
 ∙ złącza przeciwdrganiowe na wlocie i wylocie,
 ∙ rama nośna,
 ∙ osłony wlotu i wylotu,
 ∙ króćce, redukcje, przejściówki,
 ∙ wloty kolanowe,
 ∙ wibroizolatory.WWW

800C
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DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa regulator nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg]

SILNIKI 2-BIEGUNOWE
BH-2-315-110T 3650 1630 1,1 2985 2,5 230/400 67 40 Falownik 1,5kW 428200060
BH-2-355-220T 5170 2071 2,2 2985 4,3 230/400 71 62 Falownik 2,2kW 438200220
BH-2-400-400T 7430 2630 4 2985 7,4 400/690 75 93 Falownik 4kW 438200382
BH-2-450-750T 10560 3330 7,5 2985 13,3 400/690 78 140 Falownik 7,5kW 438200542
BH-2-500-1100T 14520 4100 11 2985 19,6 400/690 82 215 Falownik 11kW 438200700
BH-2-560-1850T 20500 5150 18,5 2985 32,1 400/690 85 280 Falownik 18,5kW 438200886
BH-2-630-3700T 29200 6520 37 2985 63 400/690 89 475 Falownik 37kW 438200956
BH-2-710-7500T 41650 8280 75 2985 126 400/690 92 890 Falownik 75kW 438201215

SILNIKI 4-BIEGUNOWE
BH-4-315-055T 1820 400 0,55 1490 1,6 230/400 52 35 Falownik 0,75kW 428201500
BH-4-355-055T 2580 500 0,55 1490 1,6 230/400 56 50 Falownik 0,75kW 428201660
BH-4-400-110T 3710 650 1,1 1490 2,5 230/400 60 75 Falownik 1,5kW 428201820
BH-4-450-220T 5270 830 2,2 1490 4,6 230/400 63 100 Falownik 2,2kW 428201980
BH-4-500-220T 7240 1020 2,2 1490 4,6 230/400 67 144 Falownik 2,2kW 428202140
BH-4-560-300T 10230 1280 3 1490 8,1 230/400 70 173 Falownik 4kW 428202300
BH-4-630-400T 14580 1620 4 1490 10,4 400/690V 73 223 Falownik 4kW 428202460
BH-4-710-750T 20790 2060 7,5 1490 20,9 400/690V 77 300 Falownik 7,5kW 438202620
BH-4-800-1500T 29620 2620 15 1490 28,3 400/690V 81 497 Falownik 15kW 438202780
BH-4-900-3000T 42180 3310 30 1490 52 400/690V 84 733 Falownik 30kW 438202940
BH-4-1000-4500T 58140 4090 45 1490 78 400/690V 87 913 Falownik 45kW 438203100
BH-4-1120-7500T 81850 5130 75 1490 125 400/690V 91 1334 Falownik 75kW 438203260
BH-4-1250-13200T 114240 6390 132 1490 219 400/690V 94 1785 Falownik 142kW 438203420

SILNIKI 6-BIEGUNOWE
BH-6-800-550T 19686 1157 5,5 990 11,1 400/690 72 410 Falownik 5,5kW 428204860
BH-6-900-750T 28026 1464 7,5 990 14,8 400/690 75 468 Falownik 7,5kW 438205020
BH-6-1000-1500T 38636 1807 15 990 29,3 400/690 78 700 Falownik 15kW 438205180
BH-6-1120-3000T 54388 2267 30 990 56 400/690 82 1015 Falownik 30kW 438205340
BH-6-1250-4500T 75909 2825 45 990 86 400/690 85 1390 Falownik 45kW 438205500

*poziom ciśnienia akustycznego w odległosci 3m od wentylatora w 2/3 wydajnosci maksymalnej
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BH-2-315-150T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 65,1 75,5 1 1719 1421 2985

- ps - ciśnienie statyczne
- pd - ciśnienie dynamiczne
- pobór mocy

MC
EC
VSD
SR
η [%]
N
[kW]
[m3/h]
[Pa]
[RPM]

Kategoria pomiarowa
Kategoria sprawności
Regulacja prędkości
Ilość biegów
Sprawność
Współczynnik sprawności
Pobór mocy
Wydajność
Ciśnienie statyczne/całkowite
Prędkość obrotowa

ErP

Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011r.
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BH-2-400-400TBH-2-355-220T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 70,2 77,5 3,2 3515 2293 2985

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 68,1 76 1,8 2477 1800 2985
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BH-2-500-1100TBH-2-450/102-750T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 72,6 72,9 9,4 7095 3536 2985

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 71,5 74,2 5,6 5087 2883 2985
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BH-2-630/126-3000TBH-2-560-2200T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 74,9 73,8 29,5 5647 5292 2985

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 74 73,5 16,2 9337 4547 2985
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

350

300

250

200

150

100

50

0

0 20001000 1500500

c
iś

n
ie

n
ie

 c
a
łk

o
w

it
e
 [

P
a
]

p
o
b
ó
r 

m
o
c
y
 [

W
]

wydajność [m
3
/h]

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

0 5000020000 30000 4000010000

c
iś

n
ie

n
ie

 c
a
łk

o
w

it
e
 [

P
a
]

p
o
b
ó
r 

m
o
c
y
 [

W
]

wydajność [m
3
/h]

BH-4-315-075TBH-2-710-7500T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 54,9 74,4 0,14 853 355 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 76 74,3 51,7 19696 7219 2985
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BH-4-400-110TBH-4-355-075T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 66,3 80,8 0,42 1669 581 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 55,1 71,6 0,27 1177 457 1490

1200

1000

800

600

400

200

0

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

0 6000 7000 800050004000300020001000

c
iś

n
ie

n
ie

 c
a
łk

o
w

it
e
 [

P
a
]

p
o
b
ó
r 

m
o
c
y
 [

W
]

wydajność [m
3
/h]

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

0 600050004000300020001000

c
iś

n
ie

n
ie

 c
a
łk

o
w

it
e
 [

P
a
]

p
o
b
ó
r 

m
o
c
y
 [

W
]

wydajność [m
3
/h]

BH-4-500-220TBH-4-450-150T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 68,9 78,5 1,22 3437 891 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 68,7 80,6 0,73 2585 713 1490
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BH-4-630-550TBH-4-560-300T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 71,1 75,5 3,83 7063 1400 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 69,9 76,9 2,14 4690 1130 1490
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BH-4-800-1500TBH-4-710-1100T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 74,4 74,4 10,31 13708 2305 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 72,7 74,53 6,7 9891 1794 1490
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BH-4-1000-5500TBH-4-900-3000T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 76,7 75,4 35,1 26992 3591 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 76,1 75,5 18,62 19705 2906 1490
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BH-4-1250-13200TBH-4-1120-9000T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 77,9 75,4 107,6 51374 5662 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 77 75,1 62,8 38230 4490 1490
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BH-6-900-1100TBH-6-800-550T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 72,5 80,9 6,4 13093 1283 990

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 71,6 76,1 3,7 9620 997 990
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BH-6-1120-3000TBH-6-1000-1500T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 75,3 74,7 18,5 24618 2005 990

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 73,9 73,9 10,7 17934 1585 990
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MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 76,3 75,1 32,4 35665 2459 990
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WYMIARY [mm]

Typ A B C* E F S T P1 P2 N1 N2 N3 N4 X2 x ØO2
315 515 623 400 230 375 211 153 400 150 180 125 438 488 6 x Ø11,5
355 573 702 400 255 425 236 163 400 180 180 135 458 508 6 x Ø14
400 641 774 440 285 465 264 175 400 180 220 148 523 573 6 x Ø14
450 723 864 440 319 512 296 189 460 180 220 162 550 601 6 x Ø14
500 802 961 600 348 566 333 205 500 250 300 183 667 723 6 x Ø17
560 900 1087 700 392 645 375 224 550 250 420 207 828 891 6 x Ø17
630 1011 1221 910 441 725 422 244 650 250 500 237 958 1031 6 x Ø17
710 1123 1325 1010 490 775 469 266 750 250 600 260 1104 1176 6 x Ø17
800 1256 1511 840 548 895 525 291 670 250 450 295 1014 1101 6 x Ø17
900 1418 1676 1000 618 980 591 317 745 300 520 301 1116 1178 6 x Ø17
1000 1593 1912 1200 694 1130 666 347 850 300 600 341 1266 1338 6 x Ø22
1120 1792 2129 1350 781 1250 750 383 950 300 700 376 1436 1509 6 x Ø22
1250 2016 2378 1470 879 1390 844 423 1050 300 800 441 1641 1739 6 x Ø22
1400 2271 2627 1400 1020 1540 938 568 1150 400 800 491 1760 1718 6 x Ø22
1600 2542 2928 1600 1142 1710 1050 610 1150 400 800 541 1850 1860 6 x Ø22

Typ L* J H X4 x H1 K I G X3 x G1 X x ØO D1 D3 D2 X1 x ØO1 masa bez 
silnika

315 286 260 224 - 242 216 180 - 8xØ10 227 297 265 8xØ11,5 27
355 312 286 250 - 262 236 200 - 8xØ10 253 323 292 8xØ11,5 42
400 362 326 280 - 286 260 224 - 8xØ10 283 363 332 8xØ11,5 55
450 397 361 315 1x125 312 286 250 - 10xØ12 318 398 366 8xØ11,5 72
500 437 401 355 1x125 362 326 280 - 10xØ12 358 438 405 8xØ11,5 115
560 482 446 400 1x125 397 361 315 1x125 12xØ12 404 484 448 12xØ11,5 140
630 532 496 450 3x125 437 401 355 1x125 18xØ12 454 534 497 12xØ11,5 180
710 582 546 500 3x125 482 446 400 1x125 18xØ12 504 584 551 12xØ11,5 230
800 642 606 560 3x125 532 496 450 3x125 20xØ12 564 664 629 16xØ14 340
900 752 702 630 3x125 582 546 500 3x125 20xØ12 634 734 698 16xØ14 400
1000 832 782 710 5x125 642 606 560 3x125 24xØ12 714 814 775 16xØ14 500
1120 922 872 800 5x125 752 702 630 3x125 24xØ12 804 904 861 24xØ14 620
1250 1022 972 900 5x125 832 782 710 5x125 28xØ12 904 1004 958 24xØ14 750
1400 1122 1072 1000 7x125 922 872 800 5x125 32xØ12 1005 1105 1067 24xØ14 1000
1600 1242 1192 1122 7x125 1022 972 900 5x125 32xØ12 1125 1245 1200 32xØ18 1200

*  - wymiar zależny od rodzaju silnika
** - niektóre wymiary mogą się różnić w zależności od figury wentylatora.

*
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AKCESORIA MONTAŻOWE

Wentylator Wylot Wlot

1 2 3 4 5 6 7 8

Złącze przeciw-
drganiowe

Króciec prosty Osłona wylotu Przejściówka Złącze przeciw-
drganiowe

Króciec prosty Osłona wlotu Rama nośna

BH315 40543100 40543500 40543500 40543700 40545120 40545520 40545520 40547100
BH355 40543110 40543510 40543510 40543710 40545130 40545530 40545530 40547110
BH400 40543120 40543520 40543520 40543720 40545140 40545540 40545540 40547120
BH450 40543130 40543530 40543530 40543730 40545150 40545550 40545550 40547130
BH500 40543140 40543540 40543540 40543740 40545160 40545560 40545560 40547140
BH560 40543150 40543550 40543550 40543750 40545170 40545570 40545570 40547150
BH630 40543160 40543560 40543560 40543760 40545180 40545580 40545580 40547160
BH710 40543170 40543570 40543570 40543770 40545190 40545590 40545590 40547170
BH800 40543180 40543580 40543580 40543780 40545200 40545600 40545600 40547180
BH900 40543190 40543590 40543590 40543790 40545210 40545610 40545610 40547190
BH1000 40543200 40543600 40543600 40543800 40545220 40545620 40545620 40547200
BH1120 40543210 40543610 40543610 40543810 40545230 40545630 40545630 40547210
BH1250 40543220 40543620 40543620 40543820 40545240 40545640 40545640 40547220
BH1400 40543230 40543630 40543630 40543830 40545250 40545650 40545650 40547230
BH1600 40543240 40543640 40543640 40543840 40545260 40545660 40545660 40547240

4 1

2

8

7

5

6

9

3

złącze przeciw-
drganiowe

wylotu

króciec prosty 
wylotu

osłona wylotu przejściówka 
na wylocie

złącze prze-
ciwdrganiowe 

wlotu

króciec prosty 
wlotu

osłona wlotu
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ZASTOSOWANIE
Wentylatory przeznaczone do systemów transportu nieagresywnych i niewy-
buchowych gazów. Typowe zastosowania:

 ∙ transport pneumatyczny,
 ∙ nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne, obróbka two-

rzyw sztucznych),
 ∙ systemy nadmuchu powietrza w układach spalania/obróbki termicznej 

(np. piece topialne),
 ∙ transport powietrza w instalacjach wentylacyjnych i liniach technolo-

gicznych. 

KONSTRUKCJA
 ∙ wysokociśnieniowy, jednostronnie ssący wentylator promieniowy 

o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirniki spawane z czarnej blachy stalowej, jednopowłokowe łopaty 

zagięte do tyłu, spawane z blachy ze stali węglowej, malowane farbą 
podkładową, wyważane zgodnie z ISO1940-1,

 ∙ obudowy spawane z blachy ze stali węglowej,
 ∙ wentylatory standardowo malowane w kolorze niebieskim RAL5010 

w klasie korozyjności C3,
 ∙ transport medium w zakresie temperatur -200C do +800C,
 ∙ figura standardowa LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny 3-fazowy 230/400V, 50Hz (o mocy do 3.0kW),
 ∙ asynchroniczny 3-fazowy 400/690V, 50Hz (o mocy od 4.0kW),
 ∙ klasa sprawności IE3,
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ przystosowany do regulacji częstotliwościowej,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C.

WYKONANIA SPECJALNE (wymaga uzgodnień)
 ∙ dowolna figura LG lub RD,
 ∙ malowanie na inny kolor niż standardowy wg palety RAL,
 ∙ malowanie w wyższej klasie korozyjności,
 ∙ obudowa i wirnik galwanizowane,
 ∙ obudowa i wirnik ze stali nierdzewnej 1.4301,
 ∙ obudowa i wirnik ze stali kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ do transportu medium o temperaturze poniżej -200C i powyżej +800C,
 ∙ do pracy w przestrzeniach zagrożenia wybuchem w strefie 1 lub 21 lub 

2 lub 22,
 ∙ z napędem sprzęgłowym,
 ∙ z napędem pasowym,
 ∙ z izolacją termiczną i akustyczną,
 ∙ z silnikiem na inne niż standardowe napięcie lub częstotliwość zasilania,
 ∙ z silnikiem o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ z silnikiem o innej klasie izolacji,
 ∙ z silnikiem wyposażonym w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C i powyżej +400C.

AKCESORIA
 ∙ złącza przeciwdrganiowe na wlocie i wylocie,
 ∙ rama nośna,
 ∙ osłony wlotu i wylotu,
 ∙ króćce, redukcje, przejściówki,
 ∙ wloty kolanowe,
 ∙ wibroizolatory.WWW

800C
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FIGURY

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa regulator nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg]

SILNIKI 2-BIEGUNOWE
BE-2-315-110T 2420 1890 1,1 2 890 2,5 230/400 68 40 Falownik 1,5kW 438300060
BE-2-355-220T 3460 2400 2,2 2 910 4,3 230/400 71 65 Falownik 2,2kW 428300220
BE-2-400-400T 4950 3050 4 2 925 7,4 400/690 77 85 Falownik 4kW 438300380
BE-2-450-750T 7000 3860 7,5 2 940 13,3 400/690 79 140 Falownik 7,5kW 438300540
BE-2-500-1100T 9550 4680 11 2 925 19,6 400/690 82 195 Falownik 11kW 438300700
BE-2-560-1850T 13500 5980 18,5 2 940 32,1 400/690 86 260 Falownik 18,5kW 438300860
BE-2-630-3700T 19300 7570 37 2 955 63 400/690 90 530 Falownik 37kW 438301020
BE-2-710-7500T 27700 9600 75 2 980 126 400/690 93 790 Falownik 75kW 438301180
BE-2-800- 13200T 39600 12200 132 2 980 217 400/690 97 1350 Falownik 1,5kW 438301340

SILNIKI 4-BIEGUNOWE
BE-4-315-055T 1 200 470 0,55 1 380 1,6 230/400 54 40 Falownik 0,75kW 428301500
BE-4-355-055T 1 720 600 0,55 1 380 1,6 230/400 58 60 Falownik 0,75kW 428301660
BE-4-400-110T 2 470 760 1,1 1 450 2,5 230/400 60 70 Falownik 1,5kW 438301820
BE-4-450-220T 3 520 960 2,2 1,465 4,6 230/400 65 110 Falownik 2,2kW 438301980
BE-4-500-220T 4 780 1160 2,2 1,465 4,6 230/400 67 125 Falownik 2,2kW 428302140
BE-4-560-400T 6 780 1490 4 1 455 8,1 400/690V 71 160 Falownik 4kW 438302300
BE-4-630-550T 9 630 1880 5,5 1 465 10,4 400/690V 75 300 Falownik 5,5kW 438302460
BE-4-710-1100T 13 820 2390 11 1 460 20,9 400/690V 78 350 Falownik 11kW 438302620
BE-4-800-1500T 19 780 3040 15 1 575 28,3 400/690V 83 390 Falownik 15kW 438302780
BE-4-900-3000T 28 160 3840 30 1 475 52 400/690V 86 850 Falownik 30kW 438302940
BE-4-1000-4500T 38 630 4750 45 1 480 78 400/690V 89 1150 Falownik 45kW 438303100
BE-4-1120-7500T 54 280 5960 75 1 490 125 400/690V 93 2200 Falownik 75kW 438303260
BE-4-1250-13200T 75 460 7420 132 1 490 219 400/690V 97 2800 Falownik 142kW 438303420

SILNIKI 6-BIEGUNOWE
BE-6-900-1100T 18710 1700 11 970 21,4 400/690 77 700 Falownik 11kW 438305020
BE-6-1000-1500T 25670 2100 15 980 29,3 400/690 81 1350 Falownik 15kW 438305180
BE-6-1120-3000T 36000 2600 30 990 56 400/690 86 1950 Falownik 30kW 438305340
BE-6-1250-4500T 50100 3200 45 990 86 400/690 89 2500 Falownik 45kW 438305500

* poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3m od wentylatora w 2/3 wydajności maksymalnej
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BE-2-315-220T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 69,9 81,6 0,77 1176 1778 2985

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

0 50001000 2000 3000 4000

c
iś

n
ie

n
ie

 c
a
łk

o
w

it
e
 [

P
a
]

p
o
b
ó
r 

m
o
c
y
 [

W
]

wydajność [m
3
/h]

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

0 2500 3000 3500500 1000 1500 2000

c
iś

n
ie

n
ie

 c
a
łk

o
w

it
e
 [

P
a
]

p
o
b
ó
r 

m
o
c
y
 [

W
]

wydajność [m
3
/h]

BE-2-400-400TBE-2-355-300T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 72 78,2 2,58 2434 2862 2985

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 71 79,7 1,49 1766 2237 2985
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BE-2-500-1500TBE-2-450-750T IE3 LG270

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 75,1 76,3 7,64 4883 4447 2985

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 73,6 77 4,74 3541 3374 2985

- ps - ciśnienie statyczne
- pd - ciśnienie dynamiczne
- pobór mocy

MC
EC
VSD
SR
η [%]
N
[kW]
[m3/h]
[Pa]
[RPM]

Kategoria pomiarowa
Kategoria sprawności
Regulacja prędkości
Ilość biegów
Sprawność
Współczynnik sprawności
Pobór mocy
Wydajność
Ciśnienie statyczne/całkowite
Prędkość obrotowa

ErP

Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011r.
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BE-2-630-3700TBE-2-560-1850T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 77 76,2 25 8731 7204 2985

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 76 75,7 13,7 6823 5585 2985
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MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 79,2 77,1 74,6 19044 11494 2985

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 78,1 76,6 42,62 13239 9062 2985
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BE-4-355-075TBE-4-315-075T IE2 LG270

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 56,7 73,9 0,23 863 560 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 56,6 76,46 0,128 603 441 1490
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BE-4-450-220TBE-4-400-150T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 77,7 90,5 0,6 1720 903 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 68,3 83,8 0,33 1202 715 1490
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MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 72,9 80,7 1,79 3279 1402 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 70,9 81,3 1,03 2282 1122 1490
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BE-4-710-1100TBE-4-630-750T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 75,6 78,3 5,53 6608 2258 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 73,7 78,8 7,5 4875 1759 1490
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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BE-4-900-3000T BE-4-800-1850T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 78,1 77,6 17,52 13912 3606 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 76,4 76,5 9,87 9718 2852 1490
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MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 78,9 77,1 54,5 27393 5560 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 78,6 77,4 31,23 19498 4433 1490
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BE-6-900-1100TBE-4-1250-16000T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 75,3 78,2 5,3 9093 1597 990

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 79,9 77,5 91 37678 6941 1490
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MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 77,2 84,6 16,34 18008 2460 990

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 75,7 76 9,43 11649 1995 990
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B Całkowita Nie 1 78,1 77,1 27,1 24900 3067 990
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WYMIARY [mm]

Typ A B C* E F S T P1 P2 N1 N2 N3 N4 X2 x ØO2
BE 315 515 623 400 230 375 236 133 400 150 180 105 438 468 6 x Ø11,5
BE 355 573 702 400 255 425 262 143 400 180 180 115 458 488 6 x Ø14
BE 400 641 774 440 285 465 295 153 400 180 220 126 523 551 6 x Ø14
BE 450 723 864 440 319 512 328 164 460 180 220 137 550 576 6 x Ø14
BE 500 802 961 600 348 566 367 178 500 250 300 156 667 696 6 x Ø17
BE 560 900 1087 700 392 645 413 192 550 250 420 175 828 859 6 x Ø17
BE 630 1011 1221 910 441 725 466 207 650 250 500 200 958 994 6 x Ø17
BE 710 1123 1325 1010 490 775 525 224 750 250 600 240 1104 1134 6 x Ø17
BE 800 1256 1511 840 548 895 590 244 670 250 450 248 1014 1054 6 x Ø17
BE 900 1418 1676 1000 618 980 656 267 745 300 520 251 1116 1128 6 x Ø17
BE 1000 1593 1912 1200 694 1130 735 292 850 300 600 286 1266 1283 6 x Ø22
BE 1120 1792 2129 1350 781 1250 827 318 950 300 700 311 1436 1444 6 x Ø22
BE 1250 2016 2378 1470 879 1390 932 348 1050 300 800 366 1641 1664 6 x Ø22

Typ L J H X4 x H1 K I G X3 x G1 X x ØO D1 D3 D2 X1 x ØO1 masa bez 
silnika

BE 315 242 216 180 - 202 176 140 - 8xØ10 182 252 219 8xØ11,5 27
BE 355 262 236 200 - 222 196 160 - 8xØ10 203 273 241 8xØ11,5 42
BE 400 286 260 224 - 242 216 180 - 8xØ10 227 297 265 8xØ11,5 55
BE 450 312 286 250 - 262 236 200 - 8xØ10 253 323 292 8xØ11,5 72
BE 500 362 326 280 - 286 260 224 - 8xØ10 283 363 332 8xØ11,5 115
BE 560 397 361 315 1x125 312 286 250 - 10xØ12 318 398 366 8xØ11,5 140
BE 630 437 401 355 1x125 362 326 282 - 10xØ12 358 438 405 8xØ11,5 180
BE 710 482 446 400 1x125 397 361 317 1x125 12xØ12 404 484 448 12xØ11,5 230
BE 800 532 496 450 3x125 437 401 357 1x125 18xØ12 454 534 497 12xØ11,5 340
BE 900 582 546 500 3x125 482 446 402 1x125 18xØ12 504 584 551 12xØ11,5 400
BE 1000 642 606 560 3x125 532 496 452 3x125 20xØ12 564 664 629 16xØ14 500
BE 1120 752 702 630 3x125 582 546 502 3x125 20xØ12 634 734 698 16xØ14 620
BE 1250 832 782 710 5x125 642 606 562 3x125 24xØ12 714 814 775 16xØ14 750

*  - wymiar zależny od rodzaju silnika
** - niektóre wymiary mogą się różnić w zależności od figury wentylatora.

*
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AKCESORIA MONTAŻOWE

Wentylator Wylot Wlot

1 2 3 4 5 6 7 8

Złącze przeciw-
drganiowe

Króciec prosty Osłona wylotu Przejściówka Złącze przeciw-
drganiowe

Króciec prosty Osłona wlotu Rama nośna

BE315 40544100 40544300 40544500 40544700 40545100 40545300 40545500 40548100
BE355 40544110 40544310 40544510 40544710 40545110 40545310 40545510 40548110
BE400 40544120 40544320 40544520 40544720 40545120 40545320 40545520 40548120
BE450 40544130 40544330 40544530 40544730 40545130 40545330 40545530 40548130
BE500 40544140 40544340 40544540 40544740 40545140 40545340 40545540 40548140
BE560 40544150 40544350 40544550 40544750 40545150 40545350 40545550 40548150
BE630 40544160 40544360 40544560 40544760 40545160 40545360 40545560 40548160
BE710 40544170 40544370 40544570 40544770 40545170 40545370 40545570 40548170
BE800 40544180 40544380 40544580 40544780 40545180 40545380 40545580 40548180
BE900 40544190 40544390 40544590 40544790 40545190 40545390 40545590 40548190
BE1000 40544200 40544400 40544600 40544800 40545200 40545400 40545600 40548200
BE1120 40544210 40544410 40544610 40544810 40545210 40545410 40545610 40548210
BE1250 40544220 40544420 40544620 40544820 40545220 40545420 40545620 40548220

4 1

2

8

7

5

6

9

3

złącze przeciw-
drganiowe

wylotu

króciec prosty 
wylotu

osłona wylotu przejściówka 
na wylocie

złącze prze-
ciwdrganiowe 

wlotu

króciec prosty 
wlotu

osłona wlotu
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ZASTOSOWANIE
Wentylatory przeznaczone do systemów transportu nieagresywnych i niewy-
buchowych gazów. Typowe zastosowania:

 ∙ transport pneumatyczny,
 ∙ nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne, obróbka two-

rzyw sztucznych),
 ∙ systemy nadmuchu powietrza w układach spalania/obróbki termicznej 

(np. piece topialne),
 ∙ transport powietrza w instalacjach wentylacyjnych i liniach technolo-

gicznych. 

KONSTRUKCJA
 ∙ niskociśnieniowy, jednostronnie ssący wentylator promieniowy 

o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirniki spawane z czarnej blachy stalowej, jednopowłokowe łopaty 

zagięte do tyłu, spawane z blachy ze stali węglowej, malowane farbą 
podkładową, wyważane zgodnie z ISO1940-1,

 ∙ obudowy spawane z blachy ze stali węglowej,
 ∙ wentylatory standardowo malowane w kolorze niebieskim RAL5010 

w klasie korozyjności C3,
 ∙ transport medium w zakresie temperatur -200C do +800C,
 ∙ figura standardowa LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny 3-fazowy 230/400V, 50Hz (o mocy do 3.0kW),
 ∙ asynchroniczny 3-fazowy 400/690V, 50Hz (o mocy od 4.0kW),
 ∙ klasa sprawności IE3,
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ przystosowany do regulacji częstotliwościowej,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C.

WYKONANIA SPECJALNE (wymaga uzgodnień)
 ∙ dowolna figura LG lub RD,
 ∙ malowanie na inny kolor niż standardowy wg palety RAL,
 ∙ malowanie w wyższej klasie korozyjności,
 ∙ obudowa i wirnik galwanizowane,
 ∙ obudowa i wirnik ze stali nierdzewnej 1.4301,
 ∙ obudowa i wirnik ze stali kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ do transportu medium o temperaturze poniżej -200C i powyżej +800C,
 ∙ do pracy w przestrzeniach zagrożenia wybuchem w strefie 1 lub 21 lub 

2 lub 22,
 ∙ z napędem sprzęgłowym,
 ∙ z napędem pasowym,
 ∙ z izolacją termiczną i akustyczną,
 ∙ z silnikiem na inne niż standardowe napięcie lub częstotliwość zasilania,
 ∙ z silnikiem o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ z silnikiem o innej klasie izolacji,
 ∙ z silnikiem wyposażonym w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C i powyżej +400C.

AKCESORIA
 ∙ złącza przeciwdrganiowe na wlocie i wylocie,
 ∙ rama nośna,
 ∙ osłony wlotu i wylotu,
 ∙ króćce, redukcje, przejściówki,
 ∙ wloty kolanowe,
 ∙ wibroizolatory.WWW

800C
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DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa regulator nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg]

SILNIKI 2-BIEGUNOWE
BN-2-355-220T 6700 1700 2,2 2910 4,3 230/400 74 65 Falownik 2,2kW 438400220
BN-2-400-400T 10200 2250 4,0 2925 7,4 400/690 77 97 Falownik 4,0kW 438400380
BN-2-450-750T 14200 2850 7,5 2940 13,3 400/690 81 145 Falownik 7,5kW 438400540
BN-2-500-1500T 19450 3400 15,0 2945 26,2 400/690 85 255 Falownik 15kW 438400700

SILNIKI 4-BIEGUNOWE
BN-4-450-110T 7070 710 1,1 1450 2,5 400/690 68 100 Falownik 1,5kW 438401980
BN-4-500-150T 9700 850 1,5 1450 3,3 400/690 71 145 Falownik 1,5kW 428402140
BN-4-560-300T 13650 1100 3,0 1465 6,3 400/690 75 180 Falownik 4,0kW 438402300
BN-4-630-550T 19450 1400 5,5 1465 10,4 400/690 78 245 Falownik 5,5kW 438402460
BN-4-710-1100T 27740 1770 11,0 1460 20,9 400/690 82 355 Falownik 11kW 438402620
BN-4-800-1850T 39600 2250 18,5 1475 33,9 400/690 86 540 Falownik 18,5kW 438402780
BN-4-900-3000T 56340 2840 30,0 1477 52 400/690 89 785 Falownik 30kW 438402940
BN-4-1000-5500T 77450 3470 55,0 1487 93 400/690 91 1100 Falownik 55kW 438403100

SILNIKI 6-BIEGUNOWE
BN-6-630-150T 12919 615 1,5 960 3,5 400/690 69 205 Falownik 1,5kW 438404540
BN-6-710-300T 18429 781 3,0 965 6,2 400/690 72 300 Falownik 4,0kW 438404700
BN-6-800-550T 26307 992 5,5 960 11,1 400/690 76 415 Falownik 5,5kW 438404860
BN-6-900-1100T 37432 1254 11,0 970 21,4 400/690 79 600 Falownik 11kW 438405020
BN-6-1000-1500T 51806 1549 15,0 980 29,3 400/690 86 765 Falownik 15kW 438405180
BN-6-1120-3000T 72686 1945 30,0 989 56 400/690 90 1080 Falownik 30kW 438405340
BN-6-1250-4500T 100904 2422 45,0 993 89 400/690 90 1460 Falownik 45kW 438405500

* poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3m od wentylatora w 2/3 wydajności maksymalnej

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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wydajność [m
3
/h]

BN-2-355-220T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 67,3 73,7 2,5 6960 352 2985

- ps - ciśnienie statyczne
- pd - ciśnienie dynamiczne
- pobór mocy

MC
EC
VSD
SR
η [%]
N
[kW]
[m3/h]
[Pa]
[RPM]

Kategoria pomiarowa
Kategoria sprawności
Regulacja prędkości
Ilość biegów
Sprawność
Współczynnik sprawności
Pobór mocy
Wydajność
Ciśnienie statyczne/całkowite
Prędkość obrotowa

ErP

Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011r.
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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BN-2-450-750TBN-2-400-400T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 70,8 72 7,7 14156 2849 2985

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 69,5 73,3 4,3 10159 2253 2985
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BN-4-450-110TBN-2-500-1500T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 65,9 71,7 1 7066 710 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 72,2 72 12,8 19431 3398 2985
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BN-4-560-300TBN-4-500-150T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 69,2 74,8 2,9 13646 1100 1490

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 67,2 75,24 1,7 9699 846 1490
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BN-4-710-1100TBN-4-630-550T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 73,1 73,5 9,2 27736 1770 1490
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MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 75,8 74,2 48,5 51883 2533 1480
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MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 71 74,1 5,1 18430 697 990

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 69,7 75,5 2,8 12883 549 990
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B Całkowita Nie 1 73,3 72,9 15,12 35680 1101 990

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 72,6 73 9,14 26070 890 990
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MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 74 73 26,3 50681 1364 990
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WYMIARY [mm]

Typ A B C* E F S T P1 P2 N1 N2 N3 N4 X2 x ØO2
315 570 701 370 244 430 240 165 350 150 180 137 472 502 6 x Ø11,5
355 642 783 450 275 478 271 178 400 180 180 165 513 558 6 x Ø14
400 723 875 470 309 532 305 194 400 180 220 176 579 620 6 x Ø14
450 815 981 550 349 594 344 222 460 180 240 197 642 689 6 x Ø14
500 917 1097 550 392 662 387 244 500 250 320 226 772 831 6 x Ø17
560 1019 1214 720 436 730 430 266 500 250 370 249 863 925 6 x Ø17
630 1141 1353 915 488 811 481 291 600 250 420 285 974 1046 6 x Ø17
710 1285 1517 1000 550 907 542 316 600 250 420 310 1024 1096 6 x Ø17
800 1447 1702 850 619 1015 610 346 670 250 380 350 1054 1136 6 x Ø17
900 1631 1912 900 698 1138 688 382 743 300 420 401 1181 1278 6 x Ø22
1000 1835 2145 1000 785 1274 774 423 743 300 420 441 1261 1359 6 x Ø22
1120 2039 2378 1100 873 1410 860 468 743 300 420 486 1351 1449 6 x Ø22
1250 2283 2657 1240 977 1573 963 518 900 300 420 536 1451 1549 6 x Ø22
1400 2549 2960 1400 1091 1750 1075 568 950 400 450 586 1550 1718 6 x Ø22
1600 2855 3309 1600 1222 1954 1204 610 1150 400 450 626 1650 1860 6 x Ø22

Typ L J H X4 x H1 K I G X3 x G1 X x ØO ØD1 ØD2 ØD3 X1 x ØO1
315 362 326 282 - 286 260 224 - 8xØ12 283 332 363 8xØ11,5
355 397 361 317 1x125 312 286 250 - 10xØ12 318 366 398 8xØ11,5
400 437 401 357 1x125 362 326 280 - 10xØ12 358 405 438 8xØ11,5
450 482 446 402 1x125 397 361 315 1x125 12xØ12 404 448 484 12xØ11,5
500 532 496 452 3x125 437 401 355 1x125 16xØ12 454 497 534 12xØ11,5
560 582 546 502 3x125 482 446 400 1x125 16xØ12 504 551 584 12xØ11,5
630 642 606 562 3x125 532 496 450 3x125 20xØ12 564 629 664 16xØ14
710 752 702 630 3x125 582 546 500 3x125 20xØ12 634 698 734 16xØ14
800 832 782 710 5x125 642 606 560 3x125 24xØ12 714 775 814 16xØ14
900 922 872 800 5x125 752 702 630 3x125 24xØ12 804 861 904 24xØ14
1000 1022 972 900 5x125 832 782 710 5x125 28xØ12 904 958 1004 24xØ14
1120 1122 1072 1000 7x125 922 872 800 5x125 32xØ12 1005 1067 1105 24xØ14
1250 1242 1192 1122 7x125 1022 972 900 5x125 32xØ12 1125 1200 1245 32xØ18
1400 1372 1322 1252 9x125 1122 1072 1000 7x125 40xØ12 1255 1337 1375 32xØ18
1600 1522 1472 1402 9x125 1242 1192 1122 7x125 40xØ12 1405 1525 1475 32xØ18

*  - wymiar zależny od rodzaju silnika.

*
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AKCESORIA MONTAŻOWE

Wentylator Wylot Wlot

1 2 3 4 5 6 7 8

Złącze przeciw-
drganiowe

Króciec prosty Osłona wylotu Przejściówka Złącze przeciw-
drganiowe

Króciec prosty Osłona wlotu Rama nośna

BN315 40549100 40549500 40549300 40549700 40545140 40545540 40545540 40549100
BN355 40549110 40549510 40549310 40549710 40545150 40545550 40545550 40549110
BN400 40549120 40549520 40549320 40549720 40545160 40545560 40545560 40549120
BN450 40549130 40549530 40549330 40549730 40545170 40545570 40545570 40549130
BN500 40549140 40549540 40549340 40549740 40545180 40545580 40545580 40549140
BN560 40549150 40549550 40549350 40549750 40545190 40545590 40545590 40549150
BN630 40549160 40549560 40549360 40549760 40545200 40545600 40545600 40549190
BN710 40549170 40549570 40549370 40549770 40545210 40545610 40545610 40549170
BN800 40549180 40549580 40549380 40549780 40545220 40545620 40545620 40549180
BN900 40549190 40549590 40549390 40549790 40545230 40545630 40545630 40549190
BN1000 40549200 40549600 40549400 40549800 40545240 40545640 40545640 40549200
BN1120 40549210 40549610 40549410 40549810 40545250 40545650 40545650 40549210
BN1250 40549220 40549620 40549420 40549820 40545260 40545660 40545660 40549220

4 1

2

8

7

5

6

9

3

złącze przeciw-
drganiowe

wylotu

króciec prosty 
wylotu

osłona wylotu przejściówka 
na wylocie

złącze prze-
ciwdrganiowe 

wlotu

króciec prosty 
wlotu

osłona wlotu
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ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów transportu zapylonego powietrza. 
Typowe zastosowania:

 ∙ transport pneumatyczny,
 ∙ nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne, obróbka two-

rzyw sztucznych),
 ∙ systemy nadmuchu powietrza w układach spalania/obróbki termicznej 

(np. piece topialne),
 ∙ transport powietrza w instalacjach wentylacyjnych i liniach technolo-

gicznych,
 ∙ odciąg zapylonego powietrza.

KONSTRUKCJA
 ∙ średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik aluminiowy lub stalowy (typ S) z łopatami prostymi pochylonymi 

do tyłu, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa spawana z blachy stalowej,
 ∙ wentylator malowany na kolor niebieski RAL 5010 (kategoria korozyj-

ności C3),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V 50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz,
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej.

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy,
 ∙ malowanie w wyższej kategorii korozyjności,
 ∙ obudowa i podstawa z blachy stalowej ocynkowanej,
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
 ∙ obudowa i podstawa z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering), 
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C,
 ∙ napęd pasowy.

800C

FIGURY

WWW CE
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DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc 
silnika

prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie poziom 
ciśnienia 
akust*

masa regulator nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg]

MSBN-2-355/50-150T 4000 1700 1,5 2880 5,3 3 230/400 85 69 Falownik 1,5 kW 435531110
MSBN-4-355/50-055T 2260 410 0,55 1420 2,8 1,6 230/400 68 58 Falownik 0,75 kW 435531115
MSBN-2-355/71-220T 5650 1700 2,2 2885 7,9 4,6 230/400 85 71 Falownik 2,2 kW 435531120
MSBN-4-355/71-055T 2300 420 0,55 1420 2,8 1,6 230/400 69 60 Falownik 0,75 kW 435531125
MSBN-2-355/100-220T 5300 1720 2,2 2885 7,9 4,6 230/400 86 73 Falownik 2,2 kW 435531130
MSBN-4-355/100-055T 3100 430 0,55 1420 2,8 1,6 230/400 72 62 Falownik 0,75 kW 435531135
MSBN-2-400/56-300T 5300 2060 3 2880 9,3 5,3 230/400 86 91 Falownik 2,2 kW 435531140
MSBN-4-400/56-075T 2650 520 0,75 1430 3,6 2,1 230/400 71 75 Falownik 0,75 kW 435531145
MSBN-2-400/80-400T 7700 2200 4 2895 7,2 4,2 400/690 87 92 Falownik 4 kW 435531150
MSBN-4-400/94-110T 4050 670 1,1 1425 4,3 2,5 230/400 72 93 Falownik 1,5 kW 435531157
MSBN-2-400/112-550T 9020 2450 5,5 2910 10,2 5,9 400/690 89 110 Falownik 5,5 kW 435531160
MSBN-4-400/112-150T 4040 620 1,5 1440 6,3 3,6 230/400 74 76 Falownik 1,5 kW 435531165
MSBN-2-450/63-550T 8400 2750 5,5 2910 10,2 5,9 400/690 87 125 Falownik 5,5 kW 435531170
MSBN-4-450/63-220T 4200 680 2,2 1450 8,0 4,6 230/400 72 98 Falownik 2,2 kW 435531175
MSBN-2-450/90-550T 11000 2750 5,5 2910 10,2 5,9 400/690 88 140 Falownik 5,5 kW 435531180
MSBN-4-450/90-220T 5400 740 2,2 1450 8,1 4,6 230/400 73 119 Falownik 2,2 kW 435531185
MSBN-2-450/125-750T 10000 2680 7,5 2930 13,7 7,9 400/690 90 147 Falownik 7,5 kW 435531193
MSBN-2-450/125-1100T 10700 2680 11 2945 19,6 11,3 400/690 90 181 Falownik 11 kW 435531190
MSBN-4-450/125-300T 6100 730 3 1460 11,6 6,7 230/400 75 126 Falownik 4 kW 435531195
MSBN-2-500/71-1100T 12000 3550 11 2945 19,6 11,3 400/690 96 205 Falownik 11 kW 435531200
MSBN-4-500/71-400T 6000 880 4 1450 14,6 8,4 230/400 81 124 Falownik 4 kW 435531205
MSBN-2-500/100-1100T 15700 3600 11 2945 19,6 11,3 400/690 97 200 Falownik 11 kW 435531210
MSBN-4-500/100-400T 7700 920 4 1450 8,4 4,9 400/690 81 164 Falownik 4 kW 435531215
MSBN-2-500/140-1500T 19500 3780 15 2940 26,0 15 400/690 98 240 Falownik 15 kW 435531220
MSBN-4-500/140-550T 9600 950 5,5 1460 10,9 6,6 400/690 82 172 Falownik 5,5 kW 435531225
MSBN-4-630/90-400T 12500 1400 4 1450 8,4 4,9 400/690 92 210 Falownik 4 kW 435531330
MSBN-6-630/90-220T 8000 620 2,2 960 - 5,8 400 84 200 Falownik 2,2 kW 435531480
MSBN-4-630/125-550T 15800 1330 5,5 1460 10,9 6,3 400/690 93 253 Falownik 5,5 kW 435531340
MSBN-6-630/125-220T 8200 570 2,2 960 - 5,8 400 85 219 Falownik 2,2 kW 435531490
MSBN-4-630/180-750T 17300 1500 7,5 1750 14,6 8,5 400/690 94 252 Falownik 7,5 kW 435531350
MSBN-6-630/180-300T 11500 650 3 970 - 7,2 400 86 240 Falownik 4 kW 435531500
MSBN-2-710/95-5500T 36190 6900 55 2955 94,0 52,4 400/690 105 530 Falownik 5,5 kW 435531380
MSBN-4-710/100-750T 18000 1800 7,5 1750 14,6 8,5 400/690 94 261 Falownik 7,5 kW 435531360
MSBN-4-710/140-750T 19100 1900 7,5 1750 14,6 8,5 400/690 95 287 Falownik 7,5 kW 435531370
MSBN-6-710/140-300T 10400 800 3 970 - 7,2 400 87 286 Falownik 4 kW 435531520
MSBN-4-710/200-1100T 21000 2130 11 1775 21,2 12,3 400/690 96 293 Falownik 11 kW 435531385
MSBN-4-900/125-2200T 35000 2750 22 1470 41,1 23,9 400/690 97 543 Falownik 22 kW 435531420
MSBN-6-900/125-750T 23000 1220 7,5 975 16,6 9,7 400/690 87 477 Falownik 11 kW 435531570
MSBN-4-900/180-3000T 38200 3000 30 1470 55,2 32 400/690 98 735 Falownik 30 kW 435531430
MSBN-6-900/180-1100T 25300 1330 11 980 22,4 13 400/690 88 552 Falownik 11 kW 435531580
MSBN-4-900/250-3000T 48500 2900 30 1470 55,2 32 400/690 99 785 Falownik 30 kW 435531440
MSBN-6-900/250-1100T 32500 1250 11 980 22,4 13 400/690 89 602 Falownik 11 kW 435531590

* pomiar wykonany w odległości 1,5m od wylotu, dla Q=2/3*Qmax
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

- ps - ciśnienie statyczne
- pd - ciśnienie dynamiczne

MC
EC
VSD
SR
η [%]
N
[kW]
[m3/h]
[Pa]
[RPM]

Kategoria pomiarowa
Kategoria sprawności
Regulacja prędkości
Ilość biegów
Sprawność
Współczynnik sprawności
Pobór mocy
Wydajność
Ciśnienie statyczne/całkowite
Prędkość obrotowa
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C Statyczne Nie 1 54,9% 63,8 1,44 2 038 1 391 2880
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MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C Statyczne Nie 1 60,4% 68,3 1,75 1 640 1 494 2870

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C Statyczne Nie 1 59,4% 71,8 2,07 2 990 1 481 2926

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
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MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]



160 The power of AIR

MSBN wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY

800

700

600

500

400

300

200

100

0

0

c
iś

n
ie

n
ie

 [
P
a
]

wydajność [m
3
/h]

p
s

p
d

5000 700060001000 2000 3000 4000

MSBN-4-450/125-300T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C Statyczna Nie 1 55,2% 65,7 0,99 2 915 677 1423

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

0

c
iś

n
ie

n
ie

 [
P
a
]

wydajność [m
3
/h]

p
s

p
d

5000 700060001000 2000 3000 4000

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

0

ci
śn

ie
n
ie

 [
P
a
]

wydajność [m3/h]

ps

pd

10000 14000120002000 4000 6000 8000

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

0

c
iś

n
ie

n
ie

 [
P
a
]

wydajność [m
3
/h]

p
s

p
d

5000 80006000 70001000 2000 3000 4000

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

0

ci
śn

ie
n
ie

 [
P
a
]

wydajność [m3/h]

ps

pd

10000 1600012000 140002000 4000 6000 8000

MSBN-4-500/71-400T

MSBN-2-500/71-1100T

MSBN-4-500/100-400T

MSBN-2-500/100-1100T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C Statyczna Nie 1 63,9% 64,5 8,74 7 300 2 755 2945

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C Statyczna Nie 1 63,1% 63,2 10,03 740 3 104 2959

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

0

c
iś

n
ie

n
ie

 [
P
a
]

wydajność [m
3
/h]

p
s

p
d

200005000 10000 15000

MSBN-2-500/140-1500T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C Statyczna Nie 1 65,7% 65,4 14,07 10 171 3 273 2940
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Typ A B C ØD E F M1 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 P1 P2 P2 P3 S T X ØO X2 ØO2 X3 ØO3
MSBN-2-355/50-150T 549 646 535 315 252 390 50 40 150 260 300 407 516 541 561 230 280 320 320 167 157 10 10 6 12 3 12
MSBN-4-355/50-037T 549 646 469 315 252 390 50 40 150 260 300 407 516 541 561 230 280 320 320 167 157 10 10 6 12 3 12
MSBN-2-355/71-220T 549 646 557 315 252 390 40 40 150 260 300 418 545 562 582 230 280 320 320 167 168 10 10 6 12 3 12
MSBN-4-355/71-055T 549 646 511 315 252 390 40 40 150 260 300 418 545 562 582 230 280 320 320 167 168 10 10 6 12 3 12
MSBN-2-355/100-220T 549 646 622 315 252 390 40 40 150 260 300 432 574 591 611 230 280 320 320 167 182 12 10 6 12 3 12
MSBN-4-355/100-055T 549 646 556 315 252 390 40 40 150 260 300 432 574 591 611 230 280 320 320 167 182 12 10 6 12 3 12
MSBN-2-400/56-300T 606 728 595 355 272 440 35 40 175 310 350 470 600 617 637 270 320 360 360 189 167 10 10 6 12 3 12
MSBN-4-400/56-075T 606 728 525 355 272 440 35 40 175 310 350 470 600 617 637 270 320 360 360 189 167 10 10 6 12 3 12
MSBN-2-400/80-400T 606 728 634 355 272 440 40 40 175 310 350 482 624 641 661 270 320 360 360 189 179 12 10 6 12 3 12
MSBN-4-400/94-110T 706 857 614 355 309 510 45 40 175 310 350 480 613 638 658 270 320 360 360 206 178 12 10 6 12 3 12
MSBN-2-400/112-550T 606 728 718 355 272 440 40 40 175 310 350 498 656 673 693 270 320 360 360 189 195 12 10 6 12 3 12
MSBN-4-400/112-150T 606 728 649 355 272 440 40 40 175 310 350 498 656 673 693 270 320 360 360 189 195 12 10 6 12 3 12
MSBN-2-450/63-550T 697 813 691 400 322 490 50 50 225 400 450 586 732 752 772 340 400 440 440 208 185 14 12 6 16 3 16
MSBN-4-450/63-220T 697 813 570 400 322 490 50 50 225 400 450 586 732 752 772 340 400 440 440 208 185 14 12 6 16 3 16
MSBN-2-450/90-550T 697 813 718 400 322 490 50 50 225 400 450 599 759 779 799 340 400 440 440 208 198 14 12 6 16 3 16
MSBN-4-450/90-220T 697 813 597 400 322 490 50 50 225 400 450 599 759 779 799 340 400 440 440 208 198 14 12 6 16 3 16
MSBN-2-450/125-1100T 697 813 876 400 322 490 50 50 225 400 450 617 794 814 834 340 400 440 440 208 216 14 12 6 16 3 16
MSBN-2-450/125-750T 697 813 754 400 322 490 50 50 225 400 450 617 794 814 834 340 400 440 440 208 216 14 12 6 16 3 16
MSBN-4-450/125-300T 697 813 691 400 322 490 50 50 225 400 450 617 794 814 834 340 400 440 440 208 216 14 12 6 16 3 16
MSBN-2-500/71-1100T 767 902 883 450 352 545 80 50 225 400 450 602 765 785 805 340 400 440 440 231 233 14 12 6 16 3 16
MSBN-4-500/71-400T 767 902 707 450 352 545 80 50 225 400 450 602 765 785 805 340 400 440 440 231 233 14 12 6 16 3 16
MSBN-2-500/100-1100T 767 902 911 450 352 545 80 50 225 400 450 617 794 814 834 340 400 440 440 231 247 14 12 6 16 3 16
MSBN-4-500/100-400T 767 902 736 450 352 545 80 50 225 400 450 617 794 814 834 340 400 440 440 231 247 14 12 6 16 3 16
MSBN-2-500/140-1500T 767 902 951 450 352 545 80 50 225 400 450 637 834 854 874 340 400 440 440 231 267 14 12 6 16 3 16
MSBN-2-500/140-550T 767 902 866 450 352 545 80 50 225 400 450 637 834 854 874 340 400 440 440 231 267 14 12 6 16 3 16
MSBN-4-630/90-400T 974 1108 782 560 452 660 80 50 225 400 450 639 838 854 878 400 460 500 500 264 272 16 12 6 16 3 16
MSBN-6-630/90-220T 974 1108 782 560 452 660 80 50 225 400 450 639 838 854 878 400 460 500 500 264 272 16 12 6 16 3 16
MSBN-4-630/125-550T 974 1108 899 560 452 660 80 50 225 400 450 657 874 894 914 400 460 500 500 264 289 16 12 6 16 3 16
MSBN-6-630/125-220T 974 1108 818 560 452 660 80 50 225 400 450 657 874 894 914 400 460 500 500 264 289 16 12 6 16 3 16
MSBN-4-630/180-750T 974 1108 954 560 452 660 80 50 225 400 450 684 928 948 968 400 460 500 500 264 317 16 12 6 16 3 16
MSBN-6-630/180-300T 974 1108 954 560 452 660 80 50 225 400 450 684 928 948 968 400 460 500 500 264 317 16 12 6 16 3 16
MSBN-2-710/95-5500T 1008 1269 1208 520 426 770 50 50 400 750 800 977 1163 1181 1201 612 672 712 712 415 225 17 14 6 18 3 18
MSBN-4-710/100-750T 1061 1274 897 630 474 770 80 40 225 410 450 659 869 896 914 480 530 570 570 324 302 16 12 6 12 3 12
MSBN-4-710/140-750T 1061 1274 940 630 474 770 80 40 225 410 450 679 916 935 954 480 530 570 570 324 302 16 12 6 12 3 12
MSBN-6-710/140-300T 1061 1274 940 630 474 770 80 40 225 410 450 679 916 935 954 480 530 570 570 324 302 16 12 6 12 3 12
MSBN-4-710/200-1100T 1061 1196 1086 630 474 770 80 40 225 410 450 709 969 996 1014 480 530 570 570 324 332 16 12 6 12 3 12
MSBN-4-900/125-2200T 1395 1568 1145 800 652 930 60 50 300 550 600 864 1129 1159 1179 500 560 600 600 364 326 24 15 6 16 3 16
MSBN-6-900/125-750T 1395 1568 1085 800 652 930 60 50 300 550 600 864 1129 1159 1179 500 560 600 600 364 326 24 15 6 16 3 16
MSBN-4-900/180-3000T 1395 1568 1326 800 652 930 60 50 300 550 600 891 1184 1214 1234 500 560 600 600 364 353 24 15 6 16 3 16
MSBN-6-900/180-1100T 1395 1568 1140 800 652 930 60 50 300 550 600 891 1184 1214 1234 500 560 600 600 364 353 24 15 6 16 3 16
MSBN-4-900/250-3000T 1395 1568 1270 800 652 930 60 50 300 550 600 926 1254 1284 1304 500 560 600 600 364 388 24 15 6 16 3 16
MSBN-6-900/250-1100T 1395 1568 1210 800 652 930 60 50 300 550 600 926 1254 1284 1304 500 560 600 600 364 388 24 15 6 16 3 16

WYMIARY [mm]
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Typ G G1 H H1 I J K L
MSBN-2-355/50-150T 207 112 245 112 242 280 277 315
MSBN-4-355/50-037T 207 112 245 112 242 280 277 315
MSBN-2-355/71-220T 228 112 245 112 267 278 298 315
MSBN-4-355/71-055T 228 112 245 112 267 278 298 315
MSBN-2-355/100-220T 257 125 245 112 292 280 327 315
MSBN-4-355/100-055T 257 125 245 112 292 280 327 315
MSBN-2-400/56-300T 233 112 275 112 278 320 313 355
MSBN-4-400/56-075T 233 112 275 112 278 320 313 355
MSBN-2-400/80-400T 257 125 275 112 302 320 337 355
MSBN-4-400/94-110T 254 125 311 112 298 355 333 390
MSBN-2-400/112-550T 289 125 275 112 334 320 369 355
MSBN-4-400/112-150T 289 125 275 112 334 320 369 355
MSBN-2-450/63-550T 262 115 309 115 302 349 342 389
MSBN-4-450/63-220T 262 115 309 115 302 349 342 389
MSBN-2-450/90-550T 289 115 309 115 329 349 369 389
MSBN-4-450/90-220T 289 115 309 115 329 349 369 389
MSBN-2-450/125-1100T 324 115 309 115 364 349 404 389
MSBN-2-450/125-750T 324 115 309 115 364 349 404 389
MSBN-4-450/125-300T 324 115 309 115 364 349 404 389
MSBN-2-500/71-1100T 295 125 342 125 355 402 395 442
MSBN-4-500/71-400T 295 125 342 125 355 402 395 442

Typ G G1 H H1 I J K L
MSBN-2-500/100-1100T 324 125 342 125 384 402 424 442
MSBN-4-500/100-400T 324 125 342 125 384 402 424 442
MSBN-2-500/140-1500T 364 125 342 125 424 402 464 442
MSBN-2-500/140-550T 364 125 342 125 424 402 464 442
MSBN-4-630/90-400T 369 115 429 115 409 469 449 509
MSBN-6-630/90-220T 369 115 429 115 409 469 449 509
MSBN-4-630/125-550T 404 115 429 115 444 469 484 509
MSBN-6-630/125-220T 404 115 429 115 444 469 484 509
MSBN-4-630/180-750T 459 115 429 115 499 469 539 509
MSBN-6-630/180-300T 459 115 429 115 499 469 539 509
MSBN-2-710/95-5500T 341 125 634 150 401 697 441 737
MSBN-4-710/100-750T 410 130 483 130 470 543 530 603
MSBN-4-710/140-750T 450 130 483 130 510 543 570 603
MSBN-6-710/140-300T 450 130 483 130 510 543 570 603
MSBN-4-710/200-1100T 510 130 483 130 570 543 630 603
MSBN-4-900/125-2200T 516 115 610 115 566 660 616 710
MSBN-6-900/125-750T 516 115 610 115 566 660 616 710
MSBN-4-900/180-3000T 571 115 610 115 621 660 671 710
MSBN-6-900/180-1100T 571 115 610 115 621 660 671 710
MSBN-4-900/250-3000T 641 115 610 115 690 660 741 710
MSBN-6-900/250-1100T 641 115 610 115 690 660 741 710

WYMIARY [mm]

wylot  MSBN-X-450/63,
MSBN-X-450/125, MSBN-X-450/90

wylot MSBN-X-355/100,
MSBN-X-400/80, MSBN-X-400/94, 

MSBN-X-400/112

wylot MSBN-X-355/50,
MSBN-X-355/71, MSBN-X-400/56

wylot MSBN-X-500/71,
MSBN-X-500/100, MSBN-X-500/140

wylot MSBN-X-630/90,
MSBN-X-630/125, MSBN-X-630/180

wylot MSBN-2-710/95

wylot MSBN-X-710/140,
MSBN-X-710/200, MSBN-4-710/100

wylot MSBN-X-900/125
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AKCESORIA MONTAŻOWE

2 1

1 2

Wentylator Złącze przeciwdrganiowe
MSBN-2-355/50-150T 40540100
MSBN-4-355/50-037T 40540100
MSBN-2-355/71-220T 40540110
MSBN-4-355/71-055T 40540110
MSBN-2-355/100-220T 40540120
MSBN-4-355/100-055T 40540120
MSBN-2-400/56-300T 40540130
MSBN-4-400/56-075T 40540130
MSBN-2-400/80-400T 40540140
MSBN-4-400/94-110T -
MSBN-2-400/112-550T 40540150
MSBN-4-400/112-150T 40540150
MSBN-2-450/63-550T 40540160
MSBN-4-450/63-220T 40540160
MSBN-2-450/90-550T 40540170
MSBN-4-450/90-220T 40540170
MSBN-2-450/125-1100T 40540180
MSBN-2-450/125-750T 40540180
MSBN-4-450/125-300T 40540180
MSBN-2-500/71-1100T 40540190
MSBN-4-500/71-400T 40540190
MSBN-2-500/100-1100T 40540200
MSBN-4-500/100-400T 40540200
MSBN-2-500/140-1500T 40540210
MSBN-2-500/140-550T 40540210
MSBN-4-630/90-400T 40540260
MSBN-6-630/90-220T 40540260
MSBN-4-630/125-550T 40540270
MSBN-6-630/125-220T 40540270
MSBN-4-630/180-750T 40540280
MSBN-6-630/180-300T 40540280
MSBN-2-710/95-5500T 40540290
MSBN-4-710/100-750T 40540300
MSBN-4-710/140-750T 40540310
MSBN-6-710/140-300T 40540310
MSBN-4-710/200-1100T 40540320
MSBN-4-900/125-2200T 40540370
MSBN-6-900/125-750T 40540370
MSBN-4-900/180-3000T 40540380
MSBN-6-900/180-1100T 40540380
MSBN-4-900/250-3000T 40540390
MSBN-6-900/250-1100T 40540390
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MSB-VB wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybu-
chowych gazów. Typowe zastosowania:

 ∙ transport powietrza zawierającego drobne i suche frakcje stałe (np. pył, 
suche drobne trociny),

 ∙ transport pneumatyczny,
 ∙ nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne, obróbka two-

rzyw sztucznych),
 ∙ systemy nadmuchu powietrza w układach spalania/obróbki termicznej 

(np. piece topialne),
 ∙ transport powietrza w instalacjach wentylacyjnych i liniach technolo-

gicznych.

KONSTRUKCJA
 ∙ średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie pasowym,
 ∙ wirnik z blachy stalowej z łopatami prostymi pochylonymi do tyłu, 

wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa i rama z blachy stalowej,
 ∙ wentylator malowany na kolor niebieski RAL 5010 (kategoria korozyj-

ności C3),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 1200C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura RD0.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V 50Hz lub 400/690V 50Hz,
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej.

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy,
 ∙ malowanie w wyższej kategorii korozyjności,
 ∙ obudowa i podstawa z blachy stalowej ocynkowanej,
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 1200C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C.
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MSB-VB wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie masa regulator nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [kg]

MSB-VB-355/125-28-220T 6500 1800 2,2 2850 7,9 4,6 230/400 127 Falownik 2,2 kW 435512500
MSB-VB-355/125-30-300T 6950 2050 3 3050 9,3 5,3 230/400 131 Falownik 2,2 kW 435512510
MSB-VB-355/125-32-400T 7350 2300 4 3230 7,2 4,2 400/690 133 Falownik 4 kW 435512520
MSB-VB-355/125-34-550T 7800 2550 5,5 3420 9,8 5,7 400/690 149 Falownik 5,5 kW 435512530
MSB-VB-355/125-36-550T 8250 2850 5,5 3600 9,8 5,7 400/690 149 Falownik 5,5 kW 435512540
MSB-VB-355/125-38-550T 8650 3200 5,5 3800 9,8 5,7 400/690 149 Falownik 5,5 kW 435512550
MSB-VB-355/125-40-750T 9200 3600 7,5 4020 14 8,1 400/690 156 Falownik 7,5 kW 435512560
MSB-VB-400/125-29-400T 7650 2900 4 2900 7,2 4,2 400/690 143 Falownik 4 kW 435512600
MSB-VB-400/125-31-550T 8150 3300 5,5 3100 9,8 5,7 400/690 159 Falownik 5,5 kW 435512610
MSB-VB-400/125-33-750T 8650 3720 7,5 3300 14 8,1 400/690 166 Falownik 7,5 kW 435512620
MSB-VB-400/125-35-750T 9180 4170 7,5 3500 14 8,1 400/690 166 Falownik 7,5 kW 435512630
MSB-VB-400/125-37-1100T 9700 4650 11 3700 19,6 11,3 400/690 191 Falownik 11 kW 435512640
MSB-VB-400/125-39-1100T 10200 5151 11 3900 19,6 11,3 400/690 191 Falownik 11 kW 435512650
MSB-VB-400/125-41-1500T 10800 5800 15 4100 26 15 400/690 198 Falownik 15 kW 435512660
MSB-VB-450/90-29-750T 7950 3500 7,5 2900 14 8,1 400/690 232 Falownik 7,5 kW 435512700
MSB-VB-450/90-31-1100T 8400 3900 11 3100 19,6 11,3 400/690 257 Falownik 11 kW 435512710
MSB-VB-450/90-33-1500T 8900 4300 15 3260 26 15 400/690 264 Falownik 15 kW 435512720
MSB-VB-450/90-35-1500T 9350 4850 15 3440 26 15 400/690 264 Falownik 15 kW 435512730
MSB-VB-450/90-37-1850T 9900 5450 18,5 3640 32 18,7 400/690 276 Falownik 18,5 kW 435512740
MSB-VB-450/90-39-1850T 10500 6100 18,5 3850 32 18,7 400/690 276 Falownik 18,5 kW 435512750
MSB-VB-450/90-41-2200T 11100 6850 22 4080 38,1 22,5 400/690 300 Falownik 22 kW 435512760

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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MSB-VB wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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MSB-VB-2-400/125

MSB-VB-2-450/90

WYMIARY [mm]

Typ A B C D E F G H
355 256 243 224 315 170 756 425 655
400 273 320 250 354 183 825 525 790
450 284 308 290 399 200 802 524 824

Typ I K L N O P R S
355 100 575 1203 675 805 30 940 1000
400 100 575 1274 675 825 30 940 1000
450 100 575 1274 675 825 30 940 1000
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MSB-HT wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów odciągania nieagresywnych i niewy-
buchowych gazów o niskim stopniu zanieczyszczenia i temperaturze maksy-
malnej do 2500C.

KONSTRUKCJA
 ∙ średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik z blachy stalowej z łopatami prostymi pochylonymi do tyłu, 

wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa oraz podstawa pod silnik z blachy stalowej, cynkowane 

ogniowo,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 2500C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ zawór drenażowy w najniższym punkcie obudowy,
 ∙ otwór inspekcyjny na płaszczu obudowy,
 ∙ figura LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V 50Hz, lub 400/690V 50Hz,
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej.

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C,
 ∙ napęd pasowy,
 ∙ dodatkowe uszczelnienie.
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MSB-HT wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa regulator nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg]

MSB-HT-2-315/102-110T 3330 1360 1,1 2840 4,3 2,5 230/400 83 57 Falownik 1,5 kW 435512810
MSB-HT-2-355/125-220T 5400 1850 2,2 2895 7,9 4,6 230/400 84 76 Falownik 2,2 kW 435512820
MSB-HT-2-400/125-400T 8150 2500 4 2895 7,4 4,3 400/690 86 90 Falonik 4 kW 435512830
MSB-HT-2-450/125-750T 10400 3500 7,5 2930 13,8 8 400/690 94 147 Falownik 7,5 kW 435512840

* ciśnienie akustyczne mierzone z odległości 1,5 m od wentylatora, dla q = 2/3 * qmax.

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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MSB-HT wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

MSB-HT-2-315/102

Typ A B C ØD E F G G1 H H1 I J K L M N1 N2 N3 N4 P1 P2 P3 S T X ØO X2 ØO2
MSB-HT-2-315/102 512 640 538 315 225 400 198 112 256 112 233 291 268 326 50 18 168 318 350 177 210 237 184 153 10 11 6 12
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MSB-HT wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

MSB-HT-2-355/125
MSB-HT-2-400/125

Typ A B C ØD E F G G1 H H1 I J K L M N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 S T X ØO X2 ØO2
MSB-HT-2-355/125 527 656 639 315 230 400 233 112 243 112 267 278 302 313 50 38 188 398 400 413 197 230 257 175 172 10 10 6 12
MSB-HT-2-400/125 629 804 705 355 265 500 258 125 328 125 298 368 338 408 50 31 221 411 475 500 236 280 316 227 183 10 10 6 12
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MSB-HT wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

MSB-HT-2-450/125

Typ A B C ØD E F G G1 H H1 I J K L M N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 S T X ØO X2 ØO2
MSB-HT-2-450/125 675 822 796 400 300 500 290 125 308 125 330 348 370 388 50 27 262 497 512 517 312 340 376 216 200 9 10 6 15
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MRB wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnego, niewybu-
chowego i lekko zanieczyszczonego powietrza. Typowe zastosowania:

 ∙ tłoczenie powietrza w procesach technologicznych,
 ∙ systemy chłodzenia,
 ∙ układy suszenia powietrza.

KONSTRUKCJA
 ∙ średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik z blachy stalowej z łopatami prostymi pochylonymi do tyłu, 

wyważany dynamicz-nie wg ISO 1940-1, 
 ∙ obudowa z blachy stalowej,
 ∙ wentylator malowany na kolor niebieski RAL 5010 

(kategoria korozyjności C3),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V 50Hz lub 400/690V 50Hz,
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej.

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy,
 ∙ malowanie w wyższej kategorii korozyjności,
 ∙ obudowa i podstawa z blachy stalowej ocynkowanej,
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
 ∙ obudowa i podstawa z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering), 
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C,
 ∙ napęd pasowy.
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MRB wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie masa regulator nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [kg]

MRB/4-500/160-300T 10300 950 3 1460 11,6 6,7 230/400 142 Falownik 4 kW 435513516
MRB/2-500/160-1850T 16500 3780 18,5 2955 32,8 19 400/690 250 Falownik 18,5 kW 435513512
MRB/4-560/180-550T 16700 1200 5,5 1450 14,6 8,5 400/690 168 Falownik 5,5 kW 435513520
MRB/2-560/180-3000T 15000 5000 30 2950 53 30,5 400/690 380 Falownik 30 kW 435512068
MRB/2-560/180-3700T 25000 5000 37 2955 63 36,5 400/690 400 Falownik 45 kW 435512069

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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MRB wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

MRB-500

Typ A B C* ØD1 ØD2 ØD3 E F G X3 G1 I K H X4 H1 J L M
MRB-500 881 985 712 450 500 550 423 610 323 2 135 383 443 636 4 135 696 756 70

N1 N2 N3 N4 N5 N6 P1 P2 P3 S T X ØO X1 ØO1 X2 ØO2 X3
75 235 395 467 555 630 380 440 480 384 231 16 17 8 10 8 16 2

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika
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MRB wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

MRB-560

Typ A B C* ØD E F X3 G1 G2 G3 H X4 H1 I1 I2 J K
MRB-560 950 948 829 499 395 580 4 112 50 506 365 3 112 26 636 500 660

L M N1 N2 N3 N4 N5 N6 P1 P2 P3 S T X ØO X2 ØO2
550 51 30,5 250,5 470,5 497,5 690,5 721,5 305 350 385 666 237,5 22 12 8 15

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika
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MPA wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powie-
trza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania:

 ∙ odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia,
 ∙ transport wiórów, trocin, granulatów, 
 ∙ odciągi spalin samochodowych.

KONSTRUKCJA
 ∙ średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik odlewany ze stopu aluminium z łopatami prostymi, wyważany 

dynamicznie wg ISO 1940-1 (w modelach do wielkości 290, w modelach 
od 350 i 600 wirnik spawany z blachy stalowej),

 ∙ obudowa odlewana ze stopu aluminium,
 ∙ podstawa pod silnik w modelu 600,
 ∙ siatka ocynkowana na wlocie w modelu 600,
 ∙ wentylator malowany na kolor szary RAL 7042,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, jednofazowy 230V, 50Hz,
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy 230/400V 50Hz, 400V 50Hz oraz 400/690V, 
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe).

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy,
 ∙ malowanie w wyższej kategorii korozyjności,
 ∙ wirnik z blachy stalowej ocynkowanej,
 ∙ wirnik z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
 ∙ wirnik z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik jednofazowy przystosowany do regulacji napięciowej,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C.
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MPA wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydaj-
ność 
max

ciśnienie 
max

moc 
silnika

prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie konden-
sator

poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa regulator ErP nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [µF] [dB(A)] [kg]

MPA 03S 360 1180 0,18 2780 1,6 230 8 72 9 - Nie podlega 45510010
MPA 03T 360 1180 0,18 2760 0,85 0,5 230/400 - 72 9 Falownik 0,4 kW Nie podlega 435510020
MPA 25S 385 1280 0,18 2780 1,6 230 8 74 10 - Nie podlega 45510030
MPA 25T 385 1280 0,18 2760 0,85 0,5 230/400 - 74 10 Falownik 0,4 kW Nie podlega 435510040
MPA 40S 430 2120 0,37 2760 2,2 230 25 74 16 - Nie podlega 435510050
MPA 40T 430 2120 0,37 2870 1,65 0,85 230/400 - 74 16 Falownik 0,4 kW 2015 435510060
MPA 50S 645 2120 0,55 2780 3,6 230 20 75 18 - Nie podlega 45510070
MPA 50T 645 2120 0,55 2790 2,15 1,25 230/400 - 75 15 Falownik 0,75 kW 2015 435510080
MPA 60S 640 2140 0,55 2870 3,1 230 35 76 24 - 2015 435510170
MPA 60T 640 2140 0,55 2870 2,15 1,25 230/400 - 76 24 Falownik 0,75 kW 2015 435510175
MPA 70S 830 2150 0,75 2800 4,2 230 50 78 21 - 2015 435510180
MPA 70T 830 2150 0,75 2890 2,95 1,7 230/400 - 76 24 Falownik 0,75 kW 2015 435510185
MPA 80S 850 2210 0,75 2800 5 230 25 78 21 - Nie podlega 45510090
MPA 80T 850 2210 0,75 2890 2,95 1,7 230/400 - 78 22 Falownik 0,75 kW 2015 435510100
MPA 90S 1290 2210 1,1 2800 7,2 230 30 79 23 - Nie podlega 45510110
MPA 90T 1290 2210 1,1 2890 4,3 2,5 230/400 - 79 24 Falownik 1,5 kW 2015 435510120
MPA 160T 1680 2300 2,2 2895 7,9 4,6 230/400 - 80 44 Falownik 2,2 kW 2015 435510130
MPA 290T 3560 3130 4 2895 7,3 4,2 400/690 - 88 66 Falownik 4 kW 2015 435510140
MPA 350T 4050 3730 5,5 2890 9,8 5,7 400/690 - 92 67 Falownik 5,5 kW 2015 435510150-01
MPA 600T 11kW 3660 6950 11 2900 19,1 11,1 400/690 - 94 163 Falownik 11 kW Nie podlega 435510160
MPA 600T 15kW 6140 6950 15 2940 26,2 15,2 400/690 - 97 203 Falownik 15 kW Nie podlega 435510160-03

* pomiar wykonany w odległości 1,5m od wylotu, dla Q=2/3*Qmax
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Przykładowa charakterystyka

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 39,9 51 0,20 258 1095 2780

- pt - ciśnienie całkowite
- ps - ciśnienie statyczne
- pd - ciśnienie dynamiczne

MC
EC
VSD
SR
η [%]
N
[kW]
[m3/h]
[Pa]
[RPM]

Kategoria pomiarowa
Kategoria sprawności
Regulacja prędkości
Ilość biegów
Sprawność
Współczynnik sprawności
Pobór mocy
Wydajność
Ciśnienie statyczne/całkowite
Prędkość obrotowa

ErP

Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011r.
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MPA wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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MPA 50S, MPA 50T

MPA 40T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 41,1 49,5 0,48 381 1884 2890

MPA 50T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 43,1 51,3 0,51 426 1883 2911



183www.venture.pl

MPA wentylator promieniowy
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MPA 60S, MPA 60T

MPA 80S, MPA 80T

MPA 70S, MPA 70T

MPA 90S, MPA 90T

CHARAKTERYSTYKI PRACY

MPA 60S

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 43,1 50,5 0,67 545 1914 2870

MPA 80T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 49,8 56,7 0,82 725 2058 2913

MPA 70S

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 41,9 49,2 0,69 546 1906 2880

MPA 70S

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 49,4 56,0 0,92 775 2139 2900

MPA 60T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 46,3 54,0 0,60 523 1912 2860

MPA 70T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 43,2 50,5 0,69 565 1924 2890
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MPA wentylator promieniowy
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MPA 160T

MPA 350T

MPA 290T

MPA 600T 11kW

MPA 600T 15kW

CHARAKTERYSTYKI PRACY

MPA 160T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 49,9 55,2 1,43 1183 2186 2951

MPA 350T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 50,5 53,0 4,12 2234 3350 2870

MPA 290T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 56,8 60,2 2,88 1997 2975 2934
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MPA wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

MPA 03 - 90

Typ A B C* ØD1 ØD2 ØD3 Ød1 Ød2 Ød3 E F N1 N2 N3 N4 Ø0 Ø01 P1 P2 S T X X1 Y Z
MPA 03 327 333 243 165 139 100 115 95 65 160 174 30 108 159 180 10 8 80 120 58 62 4 4 19 12
MPA 25 327 333 257 165 139 100 115 95 65 160 174 30 108 159 180 10 8 80 120 58 62 4 4 19 12
MPA 40 433 464 295 165 139 107 130 112 80 200 246 45 155 215 230 11 8 140 190 65 76 4 4 20 13
MPA 50 433 464 331 165 139 107 130 112 80 200 246 45 155 215 230 11 8 140 190 65 76 4 4 20 13
MPA 60 451 483 335 200 182 162 165 139 100 210 258 47 156 215 230 9,5 8 140 200 91 58 4 4 20 13
MPA 70 451 483 335 200 182 162 165 139 100 210 258 47 156 215 230 9,5 8 140 200 91 58 4 4 20 13
MPA 80 450 483 341 200 182 138 160 135 100 210 261 45 155 225 240 11 8 140 190 82 85 4 4 20 13
MPA 90 450 483 341 200 182 138 160 135 100 210 261 45 155 225 240 11 8 140 190 82 85 4 4 20 13

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika
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MPA wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

MPA 160

Typ A B C* ØD1 ØD2 ØD3 Ød1 Ød2 Ød3 E F N1 N2 N3 N4 Ø0 Ø01 P1 P2 S T X X1 Y Z
MPA 160 506 595 476 250 220 170 200 168 125 220 342 15 166 250 291 12 12 180 210 127 107 4 4 20 13

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika
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MPA wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

MPA 290

Typ A B C* ØD1 ØD2 ØD3 Ød1 Ød2 Ød3 E F N1 N2 N3 N4 Ø0 Ø01 P1 P2 S T X X1 Y Z
MPA 290 617 708 523 245 217 180 260 230 179 280 410 16 166 250 295 13 9,5 180 215 170 133 4 8 20 13

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika
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MPA wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

MPA 350

Typ A B C* ØD1 ØD2 ØD3 Ød1 Ød2 Ød3 E F N1 N2 N3 N4 Ø0 Ø01 P1 P2 S T X X1 Y Z
MPA 350 617 708 528 245 217 180 260 230 170 280 410 16 166 250 295 13 9,5 180 215 170 133 4 8 20 13

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika
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MPA wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

MPA 600 11kW

Typ A B C* ØD1 ØD2 ØD3 Ød1 Ød2 Ød3 E F N1 N2 N3 N4 Ø0 Ø01 Ø02 P1 P2 P3 S T X X1 X2
MPA 600 11kW 850 920 678 280 260 212 270 240 180 395 500 30 290 320 476 14 9 13 326 390 430 150 117 4 8 4

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika
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MPA wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

MPA 600 15kW

Typ A B C* ØD1 ØD2 ØD3 Ød1 Ød2 Ød3 E F N1 N2 N3 N4 N5 Ø0 Ø01 Ø02 P1 P2 P3 S T X X1 X2
MPA 600 15kW 850 914 734 280 260 212 270 240 180 395 560 50 350 571 650 700 14 9 14 350 415 460 210 121 4 8 6

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika
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MPA wentylator promieniowy

AKCESORIA MONTAŻOWE

11
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1

4

2

3

6 5

Wlot

1 2 3 4 5 6

Wentylator Króciec ssawny Kołnierz
do spawania

Osłona wlotu Filtr Złącze przeciw-
drganiowe

MPA 03 45510440 45515440 45510500 25511485-20 42519930
MPA 25 45510440 45515440 45510500 25511485-20 42519930
MPA 40 46515040 45515460 45510510 25511485-12 42519930
MPA 50 46515040 45515460 45510510 25511485-12 42519930
MPA 60 46515050 45515510 45510520 25511485-14 42519932
MPA 70 46515050 45515510 45510520 25511485-14 42519932
MPA 80 46515050 45515510 45510520 25511485-14 42519932
MPA 90 46515050 45515510 45510520 25511485-14 42519932
MPA 160 25510480 45515525 45510530 25511485-16 -
MPA 290 25510590 45515595 45510540 25511485-18 -
MPA 350 25510590 45516585 45510540 25511485-18 -
MPA 600 46515051 45516586 - - 42519934

Wylot

1 7 8 9 10 11

Wentylator Króciec wylotowy Kołnierz do 
spawania

Osłona wylotu Przepustnica Złącze przeciw-
drganiowe

MPA 03 45510450 45515450 45510550 - -
MPA 25 45510450 45515450 45510550 - -
MPA 40 45510465 45515465 45510560 - -
MPA 50 45510465 45515465 45510560 - -
MPA 60 46515040-01 45515500 26510224 - 42519937
MPA 70 46515040-01 45515500 26510224 - 42519937
MPA 80 45510470 45515470 45510570 45510415 42519936
MPA 90 45510470 45515470 45510570 45510415 42519936
MPA 160 25510485 45515520 45510580 - -
MPA 290 25510495 45515590 45510590 - -
MPA 350 25510495 45515590 45510590 - -
MPA 600 46515069 45516585 - - 42519938

kołnierz do 
spawania

- wlot
str. 281

złącze przeciw-
drganiowe

- wlot
str. 280

filtr
na wlocie

osłona
wlotu

str. 281

króciec
ssawny
- wlot

str. 280

kołnierz do 
spawania

- wylot
str. 283

złącze przeciw-
drganiowe

- wylot
str. 282

przepustnica 
na wylot

str. 282

osłona
wylotu

str. 283

falownik

str. 469

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Wentylator falownik
MPA 03S -
MPA 03T falownik 0,4kW
MPA 25S -
MPA 25T falownik 0,4kW
MPA 40S -
MPA 40T falownik 0,4kW
MPA 50S -
MPA 50T falownik 0,75kW
MPA 60S -
MPA 60T falownik 0,75kW
MPA 70T falownik 0,75kW
MPA 80S -
MPA 80T falownik 0,75kW
MPA 90S -
MPA 90T falownik 1,5kW
MPA 160T falownik 2,2kW
MPA 290T falownik 4kW
MPA 350T falownik 5,5kW
MPA 600T 11kW falownik 11kW
MPA 600T 15kW falownik 15kW
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MBA wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybu-
chowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to:

 ∙ transport pneumatyczny, 
 ∙ nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne i obróbka two-

rzyw sztucznych),
 ∙ systemy nadmuchu powietrza w układach spalania/obróbki termicznej 

(np. piece topialne).

KONSTRUKCJA
 ∙ średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik nitowany z blachy aluminiowej z łopatami pochylonymi do tyłu, 

wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa odlewana z aluminium,
 ∙ osłona wlotu ocynkowana,
 ∙ podstawa pod silnik w modelu 600,
 ∙ wentylator malowany na kolor szary RAL 7042,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, jednofazowy, 230V, 50 Hz (o mocy do 1,5 kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400 V, 50 Hz (o mocy do 3 kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 400/690 V, 50 Hz (o mocy 11 kW),
 ∙ klasa sprawności IE3 (od mocy 0,25 kW) lub IE2 (1,5 kW, 230V),
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe),
 ∙ do regulacji napięciowej (silniki jednofazowe o mocy od 0,37 do 0,75kW.

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy,
 ∙ wirnik z blachy stalowej ocynkowanej,
 ∙ wirnik z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
 ∙ wirnik z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C.

WWW CE

FIGURY

800C
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MBA wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie kondensator poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa ErP nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [µF] [dB(A)] [kg]

MBA 30T 710 1250 0,25 2790 1,1/0,65 230/400 - 70 12 2015 436510202
MBA 40S 550 1880 0,37 2880 2,2 230 25 73 17 2015 436510208
MBA 40T 500 1850 0,37 2870 1,65/0,85 230/400 - 73 17 2015 436510206
MBA 75S 720 2390 0,55 2870 3,1 230 35 75 22 2015 436510215
MBA 75T 1060 2500 0,55 2870 2,15/1,25 230/400 - 75 22 2015 436510210
MBA 110S 1040 2470 0,75 2880 4,2 230 50 78 24 2015 436510225
MBA 110T 1140 2470 0,75 2890 2,95/1,7 230/400 - 78 24 2015 436510220
MBA 220T 2315 3230 1,5 2880 5,25/3 230/400 - 79 25 2015 436510230
MBA 300S 1850 2340 1,5 2740 9,1 230 40 79 39 2015 46510245
MBA 300T 1460 3380 1,5 2880 5,25/3 230/400 - 79 43 2015 436510240
MBA 400T 3590 3900 3 2880 9,3/5,3 230/400 - 84 61 2015 436510260
MBA 600T 6040 6330 11 2900 19,1/11,1 400/690 - 90 163 - 436510274

* pomiar wykonany w odległości 1,5m od wylotu, dla Q=2/3*Qmax.

CHARAKTERYSTYKI PRACY

ErP

- pt - ciśnienie całkowite
- ps - ciśnienie statyczne
- pd - ciśnienie dynamiczne

Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011r.

MC
EC
VSD
SR
η [%]
N
[kW]
[m3/h]
[Pa]
[RPM]

Kategoria pomiarowa
Kategoria sprawności
Regulacja prędkości
Ilość biegów
Sprawność
Współczynnik sprawności
Pobór mocy
Wydajność
Ciśnienie statyczne/całkowite
Prędkość obrotowa

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
0 100 200 300 400 500 600

Wydajność [m3/h]

C
iś

n
ie

n
ie

 [
P
a
]

Pt

Ps

Pd

MBA 40T
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MBA 40S

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 50,5 64,7 0,45 486 1668 2880
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MBA 30T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 44,1 61,2 0,24 365 1031 2796

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 51,6 65,9 0,43 500 1613 2880
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MBA wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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MBA 75S MBA 75T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 51,8 64,7 0,60 540 2 069 2 870

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 54,5 67,2 0,63 583 2126 2 870
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MBA 110S

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 53,7 65,7 0,73 671 2116 2 870
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MBA 110T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 55,2 67,0 0,74 693 2125 2850
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MBA 220T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 62,0 70,7 1,50 1283 2642 2903
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MBA 300S

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 55,1 64,6 1,23 847 2878 2750
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MBA wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 58,9 67,6 1,48 1081 2937 2912

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 62,0% 67,25 3,161 2225 3169 2890
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MBA wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]
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X1xØO1
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MBA 30 - 110

Typ A B C* Ød1 Ød2  Ød3  ØD1  ØD2  ØD3 E F N1 N2 N3 N4 ØO ØO1 P1 P2 S T Z X X1 Y
MBA 30 357 370 305 160 135 100 165 139 126 180 208 20 126 170 190 11 M8 80 120 93 54 12 4 4 20
MBA 40 405 444 337 165 139 100 200 165 150 200 245 20 127 170 190 9,5 M8 80 120 85 60 12 4 4 20
MBA 75 451 515 364 165 139 100 165 139 126 210 290 46,5 156 215 240 9,5 M8 140 200 91 58 13 4 4 17
MBA 110 451 515 364 165 139 100 200 182 162 210 290 46,5 156 215 240 9,5 M8 140 200 91 59 13 4 4 17

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika
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MBA wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]
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MBA 220 - 400

Typ A B C* Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F N1 N2 N3 N4 N5 N6 ØO ØO1 P1 P2 S T Z X X1 Y
MBA 220 570 650 455 230 200 160 200 182 162 270 368 17,5 167,5 273,5 297 349,5 380 9,5 M8 180 230 135 87 13 4 4 13
MBA 300 523 577 420 184 165 125 200 182 140 248 320 17,5 167,5 273,5 297 349,5 380 9,5 M6 180 230 98 72 13 4 8 13
MBA 400 630 705 532 234 200 160 234 200 162 295 400 17,5 167,5 273,5 301,5 349,5 380 11,5 M6 180 230 125 88 13 8 8 13

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika
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MBA wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]
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MBA 600

Typ A B C* Ød1 Ød2  Ød3  ØD1  ØD2  ØD3 E F N1 N2 N3 N4 O ØO1 ØO2 P1 P2 S T X X1 X2
MBA 600 850 920 682 270 240 180 280 260 212 395 500 30 290 320 476 14 M8 13 390 430 150 120 4 8 4
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MBA wentylator promieniowy

AKCESORIA MONTAŻOWE

2

12

11

9
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1

8 3
5

6
7

Wylot

1 9 10 11 12 2

Wentylator Króciec wylotowy Osłona wylotu Kołnierz do spawania Przepustnica Złącze przeciwdrganiowe
MBA 30 45510470 (d=100) 25511536-06 45516578 45510415 42519936
MBA 40 46515040-01 (d=100) 26510224 45515500 - 42519937
MBA 75 46515040-01 (d=100) 26510224 45515500 - 42519937
MBA 110 46515040-01 (d=100) 26510224 45515500 - 42519937
MBA 220 46515065-01 (d=160) 26510173 45516587 25511348 42519939
MBA 300 46515060-10 (d=125) 25511503 45516580 25511347 42519940
MBA 400 46515065-01 (d=160) 26510173 45516587 25511348 42519941
MBA 600 46515065-13 (d=180) 26510179 45516585 - 42519938

Wlot

1 3 4 5 6 7 8

Wentylator Króciec ssawny Osłona silnika Kołnierz do spawania Złącze
przeciwdrganiowe

Filtr Osłona wlotu

MBA 30 45510440-04 (d=108) 25511591 45515460 42519930 25511485-22 (H=173) 26510223
MBA 40 46515053 (d=150) 25511592 - 42519930-01 25511485-24 26510223-05
MBA 75 46515040 (d=125) 25511593 45515460 42519930 25511485 26510223
MBA 110 46515050 (d=148) 25511593 45515510 42519931 25511486-10 25511384
MBA 220 46515050 (d=148) 25511594 45515510 42519931 25511486-12 25511693
MBA 300 46515050 (d=148) 25511595 45515510 42519932 25511486-14 25511508
MBA 400 46515052 (d=160) 25511596 45516588 42519933 25511486-16 25511528
MBA 600 46515051 (d=208) 25511597 45516586 42519934 25511486-18 25511547

kołnierz do 
spawania

- wlot
str. 281

złącze przeciw-
drganiowe

- wlot
str. 280

filtr
na wlocie

osłona
wlotu

str. 281

króciec
ssawny
- wlot

str. 280

osłona silnika kołnierz do 
spawania

- wylot
str. 283

złącze przeciw-
drganiowe

- wylot
str. 282

przepustnica 
na wylot

str. 282

osłona
wylotu

str. 283
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MBA wentylator promieniowy

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Wentylator regulator tyrystorowy regulator transformatorowy regulator transformatorowy 
2-nastawowy

11-stopniowy 
regulator 

tyrystorowy

falownik

REB N REB NE TLR RMB RVS SC2 SC2A IRF
MBA 30T - - - - - - - - 40016302
MBA 40S 40025030 40025040 40025045 40025070 40025234 40025252 40025253 40015154 -
MBA 40T - - - - - - - - 40016302
MBA 75S 40025051 - 40025070 40025235 40025254 40025255 40015154 -
MBA 75T - - - - - -   40016312
MBA 110S 40025051 - 40025080 40025235 40025256 40025257 - -
MBA 110T - - - - - - - - 40016312
MBA 220T - - - - - - - - 40016322
MBA 300S - - - - - - - - -
MBA 300T - - - - - - - - 40016322
MBA 400T - - - - - - - - 40016352
MBA 600T - - - - - - - - 40016383

regulator
REB

str. 464

regulator
TLR

str. 465

regulator
RMB

str. 466

regulator
RVS

str. 466

transformator
2-nastawowy

str. 468

regulator
IRF

str. 465

falownik

str. 469
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MRA wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybu-
chowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to:

 ∙ transport pneumatyczny, 
 ∙ nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne i obróbka two-

rzyw sztucznych),
 ∙ systemy nadmuchu powietrza w układach spalania/obróbki termicznej 

(np. piece topialne).

KONSTRUKCJA
 ∙ średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik odlewany z aluminium z łopatami pochylonymi do przodu, 

wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa odlewana z aluminium,
 ∙ osłona wlotu ocynkowana,
 ∙ podstawa pod silnik w modelu 600,
 ∙ wentylator malowany na kolor szary RAL 7042,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, jednofazowy, 230V, 50Hz (o mocy od 0,75 do 1,5kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V, 50Hz (o mocy od 0,75 do 1,5kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 400/690V, 50Hz (o mocy 4,0 i 11,0kW),
 ∙ klasa sprawności IE3 (od mocy 0,75kW) lub IE1 (0,75kW, 230V),
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe),
 ∙ do regulacji napięciowej (silniki jednofazowe 1,1kW).

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy,
 ∙ wirnik z blachy stalowej ocynkowanej,
 ∙ wirnik z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
 ∙ wirnik z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C.

WWW DTR CE

FIGURY

800C
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MRA wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie kondensator poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [µF] [dB(A)] [kg]

MRA 200T 890 2750 0,75 2890 2,95 / 1,70 230/400 - 80 24 436510330
MRA 200S 890 2750 0,75 2880 5 230 25 80 24 46510332
MRA 260T 1550 2680 1,1 2890 3,8 / 2,5 230/400 - 78 36 436510335
MRA 260S 1150 2730 1,1 2900 5,8 230 70 78 36 436510338
MRA 300T 1290 3560 1,5 2880 5,25/3,00 230/400 - 90 36 436510340
MRA 300S 1560 3490 1,5 2740 9,1 230 40 79 35 46510345
MRA 400T 2890 4320 4 2895 7,3 / 4,2 400/690 - 88 65 436510360
MRA 600T 6080 6780 11 2900 19,1/11,1 400/690 - 96 163 436510374

* pomiar wykonany w odległości 1,5m od wylotu, dla Q=2/3*Qmax.

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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MRA 200

MRA 200T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 52,2 59,3 0,74 576 2429 2890

- pt - ciśnienie całkowite
- ps - ciśnienie statyczne
- pd - ciśnienie dynamiczne

MC
EC
VSD
SR
η [%]
N
[kW]
[m3/h]
[Pa]
[RPM]

Kategoria pomiarowa
Kategoria sprawności
Regulacja prędkości
Ilość biegów
Sprawność
Współczynnik sprawności
Pobór mocy
Wydajność
Ciśnienie statyczne/całkowite
Prędkość obrotowa

ErP

Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011r.
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MRA 260T MRA 260S

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 55,9 62,2 1,02 874 2369 2939

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 51,6 57,7 1,12 906 2287 2900
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MRA wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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MRA 300T MRA 300S

MRA 400T MRA 600T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 48,8 53,3 1,93 1221 2778 2880

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 57,5 59,0 1,42 863 3409 2900

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 58,7 61,9 3,17 1688 4022 2892

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 44,9 51,0 1,07 3311 525 980
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MRA wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]
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MRA 200 - 260

Typ A B C* Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F N1 N2 N3 N4 ØO ØO1 P1 P2 S T Z X X1 Y
MRA 200 451 515 360 165 139 100 165 139 106 210 290 46,5 156 215 240 9,5 6,6 140 200 91 59 13 4 4 17
MRA 260 451 515 365 165 139 100 200 182 138 210 290 46,5 156 215 240 9,5 6,6 140 200 91 59 13 4 4 17

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika
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MRA wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]
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MRA 300 - 400

Typ A B C* Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F N1 N2 N3 N4 N5 N6 ØO ØO1 P1 P2 S T Z X X1 Y
MRA 300 523 577 421 191 165 125 200 182 140 248 320 17,5 167,5 273,5 297 349,5 380 9,5 M6 180 230 98 72 13 4 8 13
MRA 400 630 705 532 234 200 160 234 200 162 295 400 17,5 167,5 273,5 301,5 349,5 380 11,5 M6 180 230 125 88 13 8 8 13

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika
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MRA wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]
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MRA 600

Typ A B C* Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F N1 N2 N3 N4 ØO ØO1 ØO2 P1 P2 S T X X1 X2
MRA 600 850 920 678 270 240 180 280 260 187 395 500 30 290 320 476 14 M8 13 390 430 150 120 4 8 4

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika



207www.venture.pl

MRA wentylator promieniowy

AKCESORIA MONTAŻOWE
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Wylot

1 9 10 11 12 2

Wentylator Króciec wylotowy Osłona wylotu Kołnierz do spawania Przepustnica Złącze przeciwdrganiowe
MRA 200 46515040-01 26510224 45515500 - 42519937
MRA 260 46515040-01 26510224 45515500 - 42519937
MRA 300 46515060-10 25511503 45516580 25511347 42519940
MRA 400 46515065-01 26510173 45516587 25511348 42519941
MRA 600 46515065-13 26510179 45516585 - 42519938

Wlot

1 3 4 5 6 7 8

Wentylator Króciec ssawny Osłona silnika Kołnierz do spawania Złącze
przeciwdrganiowe

Filtr Osłona wlotu

MRA 200 46515040 25511593 45515440 42519930 25511485 26510223
MRA 260 46515050 25511593 45515510 42519932 25511486-10 25511384
MRA 300 46515050 25511595 45515510 42519932 25511486-14 25511508
MRA 400 46515052 25511596 45516588 42519933 25511486-16 25511528
MRA 600 46515051 25511597 45516586 42519934 25511486-18 25511547

kołnierz do 
spawania

- wlot
str. 281

złącze przeciw-
drganiowe

- wlot
str. 280

filtr na wlocie osłona wlotu

str. 281

króciec ssawny
- wlot

str. 280

osłona silnika kołnierz do 
spawania

- wylot
str. 283

złącze przeciw-
drganiowe

- wylot
str. 282

przepustnica 
na wylot

str. 282

osłona
wylotu

str. 283
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MRA wentylator promieniowy

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Wentylator regulator tyrystorowy regulator transformatorowy regulator transformato-
rowy 2-nastawowy

falownik

RMB RVS SC2A
MRA 200T - - - - 40016312
MRA 200S - - - - -
MRA 260T - - - - 40016322
MRA 260S RU 40025055 40025080 40025236 40025259 -
MRA 300T - - - - 40016322
MRA 300S - - - - -
MRA 400T - - - - 40016352
MRA 600T - - - - 40016383

regulator
REB

str. 465

regulator
RMB

str. 466

regulator
RVS

str. 466

transformator
2-nastawowy

str. 468

falownik

str. 469



209www.venture.pl

MTA wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Promieniowe wentylatory MTA, przeznaczone są do transportu zapylonego po-
wietrza. Typowe zastosowania to:

 ∙ do tłoczenia powietrza w procesach technologicznych,
 ∙ systemach wentylacji, 
 ∙ urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 ∙ suszarniach, odciągach miejscowych, odciągach spalin.

KONSTRUKCJA
 ∙ średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik odlewany z aluminium z łopatami pochylonymi prostymi, wywa-

żany dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa odlewana z aluminium,
 ∙ osłona wlotu ocynkowana,
 ∙ wentylator malowany na kolor szary RAL 7042,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V,50 Hz (o mocy od 0,75 do 1,5 kW),
 ∙ klasa sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW) lub IE1 (o mocy 0,37 kW)
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe).

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy,
 ∙ wirnik z blachy stalowej ocynkowanej,
 ∙ wirnik z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
 ∙ wirnik z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering) ,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C.

WWW
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MTA wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa ErP nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg]

MTA 30T 390 1130 0,37 2800 1,75/1,0 220-240/380-420 79 13,2 Nie podlega 47510200
MTA 75T 490 2330 0,75 2890 2,95/1,7 230/400 82 25 Nie podlega 437510210
MTA 110T 840 2500 1,1 2890 4,3/2,5 230/400 85 26 2015 437510220
MTA 300T 2240 3680 3 2870 11/6,3 230/400 90 41 2015 436510620
MTA 310T 2320 3550 3 2870 11/6,3 230/400 95 50 2015 436510628

* pomiar wykonany w odległości 1,5m od wylotu, dla Q=2/3*Qmax.

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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Przykładowa charakterystyka

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 42,1 49,0 0,81 589 2115 2900

- pt - ciśnienie całkowite
- ps - ciśnienie statyczne
- pd - ciśnienie dynamiczne

MC
EC
VSD
SR
η [%]
N
[kW]
[m3/h]
[Pa]
[RPM]

Kategoria pomiarowa
Kategoria sprawności
Regulacja prędkości
Ilość biegów
Sprawność
Współczynnik sprawności
Pobór mocy
Wydajność
Ciśnienie statyczne/całkowite
Prędkość obrotowa
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Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011r.
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MTA wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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MTA 110T MTA 300T

MTA 310T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 51,3 55,2 2,50 1382 3374 2880

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 42,1 49,0 0,81 589 2115 2900

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B Całkowita Nie 1 57,0 60,7 2,62 1612 3372 2880
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MTA wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]
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P
1
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Z

N1

N2

N3

N3

S

XxØO

wylot wlot

X1xØ01

MTA 30 - 110

Typ A B C* Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F N1 N2 N3 N4 ØO ØO1 P1 P2 S T Z X X1 Y
MTA 30 357 356 309 160 135 100 165 139 106 181 193 20 126 170 190 11 6,6 80 120 83 54 12 4 4 20
MTA 75 450 481 329 165 139 100 163 139 110 210 257 47 156 216 240 9,5 6,6 140 200 91 59 13 4 4 17
MTA 110 450 481 353 165 139 100 200 182 138 210 257 47 156 216 240 9,5 6,6 147 200 91 59 13 4 4 17

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika
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MTA wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]
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MTA 300 - 310

Typ A B C* Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F N1 N2 N3 N4 N5 N6 ØO ØO1 P1 P2 S T Z X X1 Y
MTA 300 523 553 435 191 165 125 200 182 139 248 295 17,5 167,5 273,5 293,5 349,5 380 9,5 4,9 180 230 102 73 13 4 8 13
MTA 310 570 602 429 230 200 160 234 200 160 270 322 17,5 167,5 273,5 297 349,5 380 9,5 4,9 180 230 135 86 13 4 8 13

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika
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MTA wentylator promieniowy

AKCESORIA MONTAŻOWE

2

12

11

9

10

4

1

8 3
5

6
7

Wylot

1 9 10 11 12 2

Wentylator Króciec wylotowy Osłona wylotu Kołnierz do spawania Przepustnica Złącze przeciwdrganiowe
MTA 30 45510470 (d=100) 25511536-06 45516578 45510415 42519936
MTA 75 46515040-01 (d=100) 26510224 45515500 - 42519937
MTA 110 46515040-01 (d=100) 26510224 45515500 - 42519937
MTA 300 46515060-10 (d=125) 25511503 45516580 25511347 42519940
MTA 310 46515065-01 (d=160) 26510173 45516587 25511348 42519941

Wlot

1 3 4 5 6 7 8

Wentylator Króciec ssawny Osłona silnika Kołnierz do spawania Złącze
przeciwdrganiowe

Filtr Osłona wlotu

MTA 30 45510440-04 (d=108) - - 42519930 25511485-22 (H=173) 26510223
MTA 75 45510440-04 (d=108) - - 42519930 25511485 26510223
MTA 110 46515050 - 45515510 42519932 25511486-12 25511384
MTA 300 46515050 25511595 45515510 42519932 25511486-14 25511508
MTA 310T 46515052 - - 42519933 25511486-16 25511528

kołnierz do 
spawania

- wlot
str. 281

złącze przeciw-
drganiowe

- wlot
str. 280

filtr na wlocie osłona wlotu

str. 281

króciec ssawny
- wlot

str. 280

osłona silnika kołnierz do 
spawania

- wylot
str. 283

złącze przeciw-
drganiowe

- wylot
str. 282

przepustnica 
na wylot

str. 282

osłona
wylotu

str. 283

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Wentylator falownik
MTA 30T 40016302
MTA 75T 40016312
MTA 110T 40016322
MTA 300T 40016352
MTA 310T 40016352

falownik
str. 469
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MPT wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów odciągania  powietrza o niskim stop-
niu zapylenia i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania:

 ∙ dostarczanie powietrza do układów gazowych,
 ∙ odciąg lekko zanieczyszczonego powietrza,
 ∙ układy filtracji powietrza.

KONSTRUKCJA
 ∙ średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim
 ∙ wirnik z łopatami prostymi, nitowany z blachy stalowej,  wyważany 

dynamicznie wg ISO 1940-1 
 ∙ obudowa spawana z blachy stalowej
 ∙ siatka ochronna na wlocie
 ∙ wentylator malowany na kolor niebieski RAL 5010 (kategoria korozyj-

ności C3)
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C
 ∙ figura LG270

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V 50Hz, 400/690V 50Hz
 ∙ stopień ochrony IP55
 ∙ klasa izolacji F
 ∙ do regulacji częstotliwościowej

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy
 ∙ malowanie w wyższej kategorii korozyjności
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej ocynkowanej
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering) 
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 800C
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C.

WWW DTR CE

FIGURY

800C
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MPT wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie
230/400V i
400/690V

napięcie poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa regulator nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg]

MPT-2-440/40-110T 400 3500 1,1 2890 4,3 2,5 230/400 87 35 falownik 1,5kW 435514008
MPT-2-440/40-150T 750 3500 1,5 2880 5,25 3 230/400 87 40 falownik 1,5kW 435514009
MPT-2-440/40-220T 1300 3900 2,2 2890 7,9 4,6 230/400 87 44 falownik 2,2kW 435514020
MPT-2-440/40-300T 1950 3900 3 2870 11 6,3 230/400 87 46 falownik 4kW 435514030
MPT-2-520/40-400T 2000 4900 4 2890 7,2 4,2 400/690 92 67 falownik 4kW 435514040
MPT-2-520/40-550T 2600 4900 5,5 2870 9,8 5,7 400/690 94 55 falownik 5,5kW 435514050
MPT-2-520/40-750T 2850 4900 7,5 2880 14 8,1 400/690 94 75 falownik 7,5kW 435514054
MPT-2-600/40-750T 2500 6500 7,5 2930 13,7 7,9 400/690 94 123 falownik 7,5kW 435514060
MPT-2-600/40-1100T 4120 6500 11 2900 19,1 11,1 400/690 98 129 falownik 11kW 435514070

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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Przykładowa charakterystyka

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C statyczna Nie 1 42,9 47,7 1,77 829 3211 2890

- pt - ciśnienie całkowite
- ps - ciśnienie statyczne
- pd - ciśnienie dynamiczne

MC
EC
VSD
SR
η [%]
N
[kW]
[m3/h]
[Pa]
[RPM]

Kategoria pomiarowa
Kategoria sprawności
Regulacja prędkości
Ilość biegów
Sprawność
Współczynnik sprawności
Pobór mocy
Wydajność
Ciśnienie statyczne/całkowite
Prędkość obrotowa
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MPT wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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MPT-2-440/40-110/150T MPT-2-440/40-220/300T

MPT-2-520/40-400/550/750T MPT-2-600/40-750/1100T

MPT-2-440/40-110T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C statyczna Nie 1 42,9 47,7 1,77 829 3211 2890

MPT-2-520/40-400T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C statyczna Nie 1 45,4 48,5 3,25 1233 4299 2890

MPT-2-440/40-220T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C statyczna Nie 1 43,6 48,5 1,69 835 3169 2890

MPT-2-600/40-750T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B statyczna Nie 1 48,7 49,1 8,58 2523 5958 2930

MPT-2-440/40-150T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C statyczna Nie 1 44,5 49,2 1,86 928 3222 2880

MPT-2-520/40-550T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B całkowita Nie 1 48,8 51,4 3,92 1395 4927 2870

MPT-2-520/40-750T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C statyczna Nie 1 44 47,1 3,28 1137 4581 2880

MPT-2-440/40-300T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C statyczna Nie 1 42,8 47,3 2,01 966 3208 2870

MPT-2-440/40-300T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B całkowita Nie 1 48,8 49,2 8,66 2560 5946 2900
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MPT wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

MPT...110T - MPT...400T

Typ A B C Ød ØD E F M1 M2 N1 N2 N3 N4 0 P1 P2 P3 S T X
MPT-2-440/40-110T 625 668 377 123 123 337 400 75 30 14 178 254 267 12 250 280 310 116 94 4
MPT-2-440/40-150T 625 668 377 123 123 337 400 75 30 14 178 254 267 12 250 280 310 116 94 4
MPT-2-440/40-220T 636 668 464 159 159 348 400 40 40 14 193 254 267 12 250 280 310 117 98 4
MPT-2-440/40-300T 636 668 464 159 159 348 400 40 40 14 193 254 267 12 250 280 310 117 98 4
MPT-2-520/40-400T 636 668 464 159 159 348 400 40 40 14 193 254 267 12 250 280 310 117 98 4

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika
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MPT wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

MPT...550T - MPT...1100T

Typ A B C Ød ØD E F M1 M2 N1 N2 N3 N4 O P1 P2 P3 S T X
MPT-2-520/40-550T 638 760 477 159 159 283 435 40 30 20 280 300 356 12 340 410 440 116 98 4
MPT-2-520/40-750T 638 760 477 159 159 283 435 40 30 20 280 300 356 12 340 410 440 116 98 4
MPT-2-600/40-750T 767 880 653 199 250 359 504 60 60 55 265 320 405 14 389 447 489 154 148 4
MPT-2-600/40-1100T 767 880 653 199 250 359 504 60 60 55 265 320 405 14 389 447 489 154 148 4

* wymiar C może się różnic w zależności od silnika



220 The power of AIR

HBB wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnego, niewybu-
chowego i czystego powietrza. Typowe zastosowania:

 ∙ transport pneumatyczny,
 ∙ nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne, obróbka two-

rzyw sztucznych),
 ∙ systemy nadmuchu powietrza w układach spalania/obróbki termicznej 

(np. piece topialne),
 ∙ transport powietrza w instalacjach wentylacyjnych i liniach technolo-

gicznych.

KONSTRUKCJA
 ∙ wysokociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik z blachy stalowej z łopatami pochylonymi do tyłu, wyważany 

dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa z blachy stalowej,
 ∙ wentylator malowany na kolor niebieski RAL 5010 (kategoria korozyj-

ności C3),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V 50Hz lub 400/690V 50Hz,
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej.

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy,
 ∙ malowanie w wyższej kategorii korozyjności,
 ∙ obudowa i podstawa z blachy stalowej ocynkowanej,
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
 ∙ obudowa i podstawa z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C,
 ∙ napęd pasowy.

WWW CE

FIGURY

800C
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HBB wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc 
silnika

prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa ErP regulator nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg]

HBB-2-355/53-110T 1730 2180 1,1 2890 4,3/2,5 230/400 85 59 2015 Falownik 1,5 kW 435513010
HBB-2-400/63-220T 4000 2490 2,2 2885 7,9/4,6 230/400 87 73 2015 Falownik 2,2 kW 435513020
HBB-2-450/71-400T 3520 3250 4 2895 7,2/4,2 400/690 88 75 2015 Falownik 4 kW 435513030-08
HBB-2-500/85-750T 5450 4360 7,5 2930 13,7/7,9 400/690 88 152 2015 Falownik 7,5 kW 435513045
HBB-2-560/95-1100T 9300 5170 11 2945 19,6/11,3 400/690 92 185 2015 Falownik 11 kW 435513050
HBB-2-630/106-1850T 8800 6300 18,5 2955 32,8/19 400/690 98 257 2015 Falownik 18,5 kW 435513060
HBB-2-630/106-2200T 16000 6300 22 2950 39,0/22,5 400/690 99 297 2015 Falownik 22 kW 435513065
HBB-2-710/106-3000T 13900 7970 30 2950 53/31 400/690 102 400 2015 Falownik 30 kW 435513082
HBB-2-800/132-4500T 8500 10230 45 2955 63/36,5 400/690 108 670 2015 Falownik 45 kW 435513090
HBB-2-800/132-5500T 15000 10230 55 2970 92/54 400/690 108 780 2015 Falownik 55 kW 435513092
HBB-2-800/132-7500T 25800 10230 75 2978 126/73 400/690 110 945 2015 Falownik 75 kW 435513094

* ciśnienie akustyczne mierzone z odległości 1,5 m od wentylatora, dla q = 2/3 * qmax

CHARAKTERYSTYKI PRACY

- ps - ciśnienie statyczne
- pd - ciśnienie dynamiczne

MC
EC
VSD
SR
η [%]
N
[kW]
[m3/h]
[Pa]
[RPM]

Kategoria pomiarowa
Kategoria sprawności
Regulacja prędkości
Ilość biegów
Sprawność
Współczynnik sprawności
Pobór mocy
Wydajność
Ciśnienie statyczne/całkowite
Prędkość obrotowa
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HBB-2-450/71-400THBB-2-400/63-220T

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
C statyczna TAK 1 56,2% 61,03 3,46 2288 3058 2895

MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B całkowita TAK 1 62,8% 69,83 2,14 2032 2382 2885
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HBB wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
B całkowita TAK 1 62,2% 64,26 6,42 3419 4214 2930
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HBB wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C* ØD E F G G1 H H1 I J K L M N1 N2 N3 N4 P1 P2 P3 S T X ØO X2 ØO2
HBB-2-355/53-110T 527 654 431 200 230 398 133 112 243 112 168 278 203 313 50 38 188 229 298 289 226 253 174 123 10 8 4 12

* wymiar C może się różnić w zależności od silnika
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HBB wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C* ØD E F G G1 H H1 I J K L M N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 S T X ØO X2 ØO2
HBB-2-400/63-220T 629 804 497 250 265 500 158 125 328 125 198 368 238 408 50 31 221 361 411 436 196 240 276 227 136 10 10 6 12
HBB-2-450/71-400T 675 821 549 315 300 500 170 125 308 125 210 348 250 388 50 27 262 435 497 517 234 280 314 216 140 10 10 6 15
HBB-2-500/85-750T 899 1003 676 315 452 609 208 125 407 125 229 448 269 488 50 25 225 543 575 600 314 360 394 308 463 12 10 6 15
HBB-2-560/95-1100T 786 940 766 355 359 560 211 125 323 125 251 363 291 403 50 46 371 618 696 720 349 420 465 237 163 10 10 6 18

* wymiar C może się różnić w zależności od silnika
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HBB wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C* ØD E F G G1 H H1 I J K L M N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 S T X ØO X2 ØO2
HBB-2-630/106 994 1254 896 400 425 780 234 125 513 125 294 573 354 633 50 77 327 629 777 802 405 460 505 351 174 14 10 6 18

* wymiar C może się różnić w zależności od silnika
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HBB wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C* ØD E F G G1 H H1 I J K L M N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 P4 S T X ØO X2 ØO2
HBB-2-710/106 1040 1260 973 500 500 780 234 150 508 150 284 558 334 608 80 20 100 475 850 950 546 726 812 852 421 199 12 14 10 15

* wymiar C może się różnić w zależności od silnika
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HBB wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C* Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F M1 M2 N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 S T X ØO X1 ØO1 X2 ØO2
HBB-2-800/132 1117 1322 1317 506 590 640 506 573 622 510 800 131 180 100 150 900 968 1000 592 812 908 499 302 12 10 16 15 12 17

* wymiar C może się różnić w zależności od silnika
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HST wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory HST przeznaczone są do transportu czystego powietrza. 
Mają wiele zastosowań w przemyśle, gdzie w procesach technologicznych 
należy dostarczyć niewielką ilość powietrza o wysokim ciśnieniu m.in.:

 ∙ dostarczanie powietrza do układów palników gazowych
 ∙ układy filtracyjne.

KONSTRUKCJA
 ∙ wysokociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik nitowany z blachy stalowej  z łopatami prostymi wyważony 

dynamicznie zgodnie z normą ISO1940-1,
 ∙ obudowa wentylatora spawana z blachy stalowej,
 ∙ wentylator malowany na kolor niebieski RAL 5010,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V, 50Hz (o mocy do 3kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 400/690V, 50Hz (o mocy od 4kW do 22kW),
 ∙ klasa sprawności IE3,
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe).

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy,
 ∙ malowanie w wyższej kategorii korozyjności,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C.

WWW DTR CE

FIGURY

800C
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HST wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie masa regulator ErP nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [kg]

HST-2-400/33-110T 905 2910 1,1 2890 4,3/2,5 230/400 50 falownik 1,5kW 2015 436012310
HST-2-400/33-150T 1160 2910 1,5 2880 5,25/3,0 230/400 55 falownik 1,5kW 2015 436012314
HST-2-400/33-220T 1950 2910 2,2 2895 7,9/4,6 230/400 57 falownik 2,2kW 2015 436012318
HST-2-480/33-220T 870 4500 2,2 2895 7,9/4,6 230/400 62 falownik 2,2kW 2015 436012322
HST-2-480/33-300T 1210 4500 3 2880 9,3/5,3 230/400 66 falownik 4,0kW 2015 436012326
HST-2-560/33-300T 460 6120 3 2880 9,3/5,3 230/400 70 falownik 4,0kW 2015 436012330
HST-2-560/33-400T 920 6160 4 2870 7,3/4,2 400/690 79 falownik 4,0kW 2015 4x6012334
HST-2-560/33-550T 1510 6160 5,5 2910 10,2/5,9 400/690 93 falownik 5,5kW 2015 436012338
HST-2-660/33-400T 860 8240 4 2870 7,3/4,2 400/690 127 falownik 4,0kW 2015 436012354
HST-2-660/33-550T 1390 8240 5,5 2910 10,2/5,9 400/690 147 falownik 5,5kW 2015 436012358
HST-2-660/33-750T 2080 8240 7,5 2930 13,7/7,9 400/690 156 falownik 7,5kW 2015 436012362
HST-2-710/33-550T 770 9380 5,5 2910 10,2/5,9 400/690 149 falownik 5,5kW 2015 436012366
HST-2-710/33-750T 1400 9380 7,5 2930 13,7/7,9 400/690 158 falownik 7,5kW 2015 436012370
HST-2-710/33-1100T 2420 9380 11 2945 19,6/11,3 400/690 218 falownik 11,0kW 2015 436012374
HST-2-760/33-1100T 1820 10960 11 2945 19,6/11,3 400/690 210 falownik 11,0kW 2015 436012382
HST-2-760/33-1500T 2050 10960 15 2940 26,6/15,4 400/690 220 falownik 15,0kW 2015 436012386
HST-2-400/50-220T 1820 2880 2,2 2895 7,9/4,6 230/400 60 falownik 2,2kW 2015 436012410
HST-2-480/50-550T 2800 4670 5,5 2910 10,2/5,9 400/690 75 falownik 5,5kW 2015 436012430
HST-2-560/50-400T 1220 6160 4 2870 7,3/4,2 400/690 97 falownik 4,0kW 2015 436012434
HST-2-560/50-550T 1900 6160 5,5 2910 10,2/5,9 400/690 102 falownik 5,5kW 2015 436012438
HST-2-560/50-750T 3100 6160 7,5 2930 13,7/7,9 400/690 111 falownik 7,5kW 2015 436012442
HST-2-610/50-550T 1240 7370 5,5 2910 10,2/5,9 400/690 146 falownik 5,5kW 2015 436012446
HST-2-610/50-750T 2195 7370 7,5 2930 13,7/7,9 400/690 166 falownik 7,5kW 2015 436012450
HST-2-610/50-1100T 3560 7370 11 2945 19,6/11,3 400/690 226 falownik 11,0kW 2015 436012454
HST-2-660/50-750T 1460 8970 7,5 2930 13,7/7,9 400/690 170 falownik 7,5kW 2015 436012458
HST-2-660/50-1100T 2810 8970 11 2945 19,6/11,3 400/690 230 falownik 11,0kW 2015 436012462
HST-2-660/50-1500T 3700 8970 15 2940 26,6/15,4 400/690 240 falownik 15,0kW 2015 436012466
HST-2-710/50-1100T 2000 9910 11 2945 19,6/11,3 400/690 232 falownik 11,0kW 2015 436012470
HST-2-710/50-1500T 2550 9910 15 2940 26,6/15,4 400/690 242 falownik 15,0kW 2015 436012474
HST-2-710/50-1850T 3300 9910 18,5 2955 32,8/19,0 400/690 249 falownik 18,5kW 2015 436012478
HST-2-760/50-1100T 1230 11790 11 2945 19,6/11,3 400/690 234 falownik 11,0kW 2015 436012482
HST-2-760/50-1500T 2310 12120 15 2940 26,6/15,4 400/690 241 falownik 15,0kW 2015 436012486
HST-2-760/50-1850T 3295 12120 18,5 2955 32,8/19,0 400/690 248 falownik 18,5kW 2015 436012490
HST-2-480/50-D150-400T 1590 4560 4 2870 7,3/4,2 400/690 86 falownik 4,0kW 2015 436012526
HST-2-480/50-D150-550T 2680 4560 5,5 2910 10,2/5,9 400/690 93 falownik 5,5kW 2015 436012530
HST-2-480/50-D150-750T 3450 4560 7,5 2930 13,7/7,9 400/690 102 falownik 7,5kW bd 436012534
HST-2-560/50-D150-550T 1930 6030 5,5 2910 10,2/5,9 400/690 111 falownik 5,5kW 2015 436012538
HST-2-560/50-D150-750T 3370 6030 7,5 2930 13,7/7,9 400/690 120 falownik 7,5kW 2015 436012542
HST-2-560/50-D150-1100T 3640 6030 11 2945 19,6/11,3 400/690 180 falownik 11,0kW 2015 436012546
HST-2-610/50-D150-750T 1920 7530 7,5 2930 13,7/7,9 400/690 168 falownik 7,5kW 2015 436012550
HST-2-610/50-D150-1100T 3370 7530 11 2945 19,6/11,3 400/690 189 falownik 11,0kW 2015 436012554
HST-2-610/50-D150-1500T 3560 7530 15 2940 26,6/15,4 400/690 198 falownik 15,0kW 2015 436012558
HST-2-660/50-D150-1100T 2540 8680 11 2945 19,6/11,3 400/690 232 falownik 11,0kW 2015 436012562
HST-2-660/50-D150-1500T 3580 8680 15 2940 26,6/15,4 400/690 241 falownik 15,0kW 2015 436012566
HST-2-660/50-D150-1850T 4050 8680 18,5 2955 32,8/19,0 400/690 248 falownik 18,5kW 2015 436012570
HST-2-710/50-D150-1100T 2020 10200 11 2945 19,6/11,3 400/690 187 falownik 11,0kW 2015 436012574
HST-2-710/50-D150-1500T 3250 10200 15 2940 26,6/15,4 400/690 235 falownik 15,0kW 2015 436012578
HST-2-710/50-D150-1850T 4300 10200 18,5 2955 32,8/19,0 400/690 244 falownik 18,5kW 2015 436012582
HST-2-710/50-D150-2200T 5000 10200 22 2950 39 / 22,5 400/690 251 falownik 22,0kW 2015 436012586
HST-2-760/50-D150-1500T 2900 12050 15 2940 26,6/15,4 400/690 244 falownik 15,0kW 2015 436012590
HST-2-760/50-D150-1850T 3800 12050 18,5 2955 32,8/19,0 400/690 251 falownik 18,5kW 2015 436012594
HST-2-760/50-D150-2200T 4500 12050 22 2950 39/22,5 400/690 292 falownik 22,0kW 2015 436012598
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HST wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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HST wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C ØD1 ØD2 ØD3 E F G H I J K L N1 N2 N3 N4 P1 P2 P3 S T X ØO X1 ØO1 X2 ØO2
HST-2-400/33-220T LG 556 685 428 195 241 265 255 410 94 94 110 110 128 128 16 291 424 440 260 308 340 144 96 4 10 8 12 4 14
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HST wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C ØD1 ØD2 ØD3 E F G H I J K L N1 N2 N3 N4 N5 N6 P1 P2 P3 S T
HST-2-480/33-300T LG 661 806 437 195 241 265 295 480 78 117 110 148 142 180 40 210 380 420 463 550 322 378 422 167 88
HST-2-560/33-550T LG 715 870 584 195 241 265 345 510 94 94 110 110 128 128 40 210 380 420 471 566 382 438 482 169 94
HST-2-610/33-750T LG 782 926 532 195 241 265 360 540 78 117 110 148 142 180 40 210 380 420 463 542 382 438 482 140 79
HST-2-660/33-750T LG 836 985 540 195 241 265 380 570 78 117 110 148 142 180 40 210 380 420 463 546 402 458 502 162 84
HST-2-710/33-1100T LG 870 1036 630 195 241 265 410 600 94 94 110 110 128 128 40 210 380 420 471 565 402 458 502 178 94
HST-2-760/33-1500T LG 900 1075 630 195 241 265 430 630 94 94 110 110 128 128 40 210 380 420 471 565 442 498 542 183 94
HST-2-400/50-400T LG 601 751 482 245 292 320 260 450 116 116 148 148 180 180 40 210 380 420 482 587 272 328 372 170 105
HST-2-480/50-550T LG 640 805 537 245 292 320 295 480 116 116 148 148 180 180 40 210 380 420 482 587 322 378 422 162 105
HST-2-560/50-750T LG 762 886 577 245 292 320 340 510 116 116 148 148 180 180 40 210 380 420 482 587 382 438 482 146 105
HST-2-610/50-1100T LG 782 926 652 245 292 320 360 540 116 116 148 148 180 180 40 210 380 420 482 587 382 438 482 140 105
HST-2-660/50-1500T LG 836 985 652 245 292 320 380 570 116 116 148 148 180 180 40 210 380 420 482 587 402 458 502 163 105
HST-2-710/50-1850T LG 901 1056 697 245 292 320 410 600 116 116 148 148 180 180 40 210 380 420 482 587 412 468 512 160 105
HST-2-760/50-1850T LG 940 1100 697 245 292 320 440 630 116 116 148 148 180 180 40 210 380 420 482 587 442 498 542 170 105

Typ X ØO X1 ØO1 X2 ØO2
HST-2-480/33-300T LG 4 10 8 12 6 16
HST-2-560/33-550T LG 4 10 8 12 6 16
HST-2-610/33-750T LG 4 10 8 12 6 16
HST-2-660/33-750T LG 4 10 8 12 6 16
HST-2-710/33-1100T LG 4 10 8 12 6 16
HST-2-760/33-1500T LG 4 10 8 12 6 16
HST-2-400/50-400T LG 4 10 8 12 6 16
HST-2-480/50-550T LG 4 10 8 12 6 16
HST-2-560/50-750T LG 4 10 8 12 6 16
HST-2-610/50-1100T LG 4 10 8 12 6 16
HST-2-660/50-1500T LG 4 10 8 12 6 16
HST-2-710/50-1850T LG 4 10 8 12 6 16
HST-2-760/50-1850T LG 4 10 8 12 6 16
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HST wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F N1 N2 N3 N4 N5 N6 M1 P1 P2 P3 S T
HST-2-400/50-D150-550T LG 601 751 578 153 200 230 245 292 320 260 450 40 210 380 420 482 594 100 272 328 372 172 112
HST-2-480/50-D150-750T LG 653 813 578 153 200 230 245 292 320 300 480 40 210 380 420 482 594 100 322 378 422 152 112
HST-2-560/50-D150-1100T LG 738 876 655 153 200 230 245 292 320 340 510 40 210 380 420 482 587 100 382 438 482 158 107
HST-2-610/50-D150-1500T LG 782 926 652 153 200 230 245 292 320 360 540 40 210 380 420 482 587 100 382 438 482 138 105
HST-2-660/50-D150-1850T LG 815 980 697 153 200 230 245 292 320 380 570 40 210 380 420 482 587 100 402 458 502 162 105
HST-2-710/50-D150-2200T LG 901 1056 756 153 200 230 245 292 320 410 600 40 210 380 420 482 587 100 412 468 512 160 105

Typ X ØO X1 ØO1 X2 ØO2
HST-2-400/50-D150-550T LG 8 12 8 12 6 16
HST-2-480/50-D150-750T LG 8 12 8 12 6 16
HST-2-560/50-D150-1100T LG 8 12 8 12 6 16
HST-2-610/50-D150-1500T LG 8 12 8 12 6 16
HST-2-660/50-D150-1850T LG 8 12 8 12 6 16
HST-2-710/50-D150-2200T LG 8 12 8 12 6 16
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HSD wentylator promieniowy

WWW CE

FIGURY

1200C

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc silnika prędkość
obrotowa

natężenie napięcie poziom ciś-
nienia akust*

masa nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min]] [A] [V] [dB(A)] [kg]

HSD-2-760/38-1850T 6000 8500 18,5 2930 32,5 400 87 750 436012620
HSD-2-760/38-2200T 11500 8500 22 2950 39 400 87 750 436012625
HSD-2-840/42-3000T 7500 10000 30 2945 53 400 88 920 436012630
HSD-2-840/42-3700T 15500 10000 37 2945 66 400 88 920 436012635
HSD-2-920/46-4500T 9000 12500 45 2955 78 400 90 1060 436012640
HSD-2-920/46-5500T 22000 12500 55 2955 94 400 90 1120 436012645
HSD-2-1020/51-7500T 13000 15500 75 2960 128 400 91 1200 436012650
HSD-2-1020/51-9000T 30000 15500 90 2960 152 400 91 1450 436012655

* pomiar wykonany w odległości 1,5m od wentylatora dla Q=2/3*Qmax

ZASTOSOWANIE
Wentylatory HSD przeznaczone są do transportu czystego powietrza. 
Mają wiele zastosowań w przemyśle, gdzie w procesach technologicznych 
należy dostarczyć niewielką ilość powietrza o wysokim ciśnieniu m.in.:

 ∙ dostarczanie powietrza do układów palników gazowych
 ∙ układ filtracyjny.

KONSTRUKCJA
 ∙ wysokociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik nitowany z blachy stalowej  z łopatami prostymi wyważony 

dynamicznie zgodnie z normą ISO1940-1,
 ∙ obudowa wentylatora spawana z blachy stalowej,
 ∙ wentylator malowany na kolor szary RAL 5010,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 1200C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 400/690V, 50Hz,
 ∙ klasa sprawności IE3,
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe).

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy,
 ∙ malowanie w wyższej kategorii korozyjności,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C.
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HSD wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY

WYMIARY [mm]
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Typ A B C D E F G H I J K ØL M N O* P R S T
HSD-2-760/38-1850T 352 376 272 296 54 64 44 64 10 498 730 15 10 150 580 148 865 605 693
HSD-2-760/38-2200T 352 376 272 296 54 64 44 64 10 498 730 15 10 170 640 148 865 605 693
HSD-2-840/42-3000T 380 408 300 328 54 72 44 70 10 550 807 15 10 210 770 163 956 669 766
HSD-2-840/42-3700T 380 408 300 328 54 72 44 70 10 550 807 15 10 210 770 163 956 669 766
HSD-2-920/46-4500T 410 440 330 360 59 80 49 78 10 603 884 18 12 220 860 179 1047 732 839
HSD-2-920/46-5500T 410 440 330 360 59 80 49 78 10 603 884 18 12 220 960 179 1047 732 839
HSD-2-1020/51-7500T 445 478 365 398 59 90 49 90 11 668 980 18 12 250 1106 198 1161 812 930
HSD-2-1020/51-9000T 445 478 365 398 59 90 49 90 11 668 980 18 12 290 1146 198 1161 812 930

* w zależności od producenta oraz typu użytego silnika wymiary mogą się różnić, konsultować z Działem Technicznym Venture Industries Sp. Z o.o.
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QP wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory Q przeznaczone są do transportu czystego powietrza, mają wiele 
zastosowań w przemyśle, gdzie w procesach technologicznych należy dostar-
czyć powietrze o wysokim ciśnieniu m.in.:

 ∙ dostarczanie powietrza do układów palników gazowych,
 ∙ układy filtracyjne, 
 ∙ transport pneumatyczny.

KONSTRUKCJA
 ∙ wysokociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik nitowany z blachy stalowej z łopatkami prostymi, wyważany 

dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa spawana z blachy stalowej, malowana proszkowo,
 ∙ wentylator malowany na kolor szary RAL 5010,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V, 50Hz (w zależności od mocy 

silnika),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 400/690V, 50Hz (w zależności od mocy 

silnika),
 ∙ klasa sprawności IE3,
 ∙ stopień ochrony IP54,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe).

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania.

WWW CE

FIGURY

800C
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QP wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY

Średnica wylotu Ø75 Średnica wylotu Ø100

Średnica wylotu Ø125 Średnica wylotu Ø150

Średnica wylotu Ø50 Średnica wylotu Ø65
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QP wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Średnica wylotu Ø50, Ø65, Ø75

Typ A B C CC D E F H J K L silnik 
[kW]

M N P R S T masa 
[kg]

40 5
40 6,5
40 7,7

260 277 260 265 290
140
140
160

50
65
75

108
108
127

50 57 25
0,55

0,75/1,1
1,5

153
153
204

235
235
286

267
272
287

267
267
318

305
305
356

362
372
382

31
35
38

48 5
48 6,5
48 7,5

298 318 288 304 330
140
140
160

50
65
75

108
108
127

50 57 25
0,75/1,1

1,5
2,2

153
204
204

235
286
286

272
287
315

267
318
318

305
356
356

385
395
395

41
44
46

56 5

56 6,5

56 7,5

337 356 327 343 368

140

140

160

50

65

75

108

108

127

50 57 25

1,1
1,5
2,2
3,0
4,0

5,5/7,5

153
204
204
204
204
241

235
286
286
286
286
324

272
287
315
344
344
432

267
318
318
318
318
368

305
356
356
356
356
406

428
438
438
443
460
468

46
49
51
59
68
81

61 5

61 6,5

61 7,5

362 381 352 368 394

140

140

160

50

65

75

108

108

127

50 57 25

1,5
2,2
3,0
4,0

5,5/7,5

204
204
204
204
241

286
286
286
286
324

287
315
344
384
432

318
318
318
318
368

356
356
356
356
406

457
457
467
479
479

54
56
64
73
81

66 5

66 6,5

66 7,5

387 406 377 393 419

140

140

160

50

65

75

108

108

127

50 57 25

1,5
2,2
3,0
4,0

5,5/7,5

204
204
204
204
241

286
286
286
286
324

287
315
344
384
432

318
318
318
318
368

356
356
356
356
406

480
480
490
502
480

59
61
70
79
92

71 5
71 6,5
71 7,5

413 432 403 419 445
140
140
160

50
65
75

108
108
127

50 57 25
3,0
4,0

5,5/7,5

204
204
241

286
286
324

344
384
432

318
318
368

356
356
406

499
511
499

80
89
102

76 6,5
76 7,5

439 439 457 429 470
140
160

65
75

108
127

50 57 25
4,0

5,5/7,5
204
241

286
324

384
432

318
368

356
406

525
525

99
112
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QP wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Średnica wylotu Ø100, Ø125, Ø150

Typ A B C CC D E F G H J K L silnik 
[kW]

M N P R S T masa 
[kg]

40 10 275 295 260 274 315 197 100 11 152 50 75 25
1,1
1,5
2,2

153
203
203

235
303
303

290
317
330

267
318
318

305
356
356

400
410
410

38
41
43

48 10 314 334 297 313 355 197 100 11 152 50 75 25

1,5
2,2
3,0
4,0

5,5/7,5

203
203
203
203
241

303
303
303
303
341

317
330
360
360
430

318
318
318
318
368

356
356
356
356
406

438
438
448
460
438

48
50
58
67
80

56 10 352 372 335 351 393 197 100 11 152 50 75 25
3,0
4,0

5,5/7,5

203
203
241

303
303
341

360
380
430

318
318
368

356
356
406

467
479
480

65
74
87

61 10 378 397 360 376 418 197 100 11 152 50 75 25
3,0
4,0

5,5/7,5

203
203
241

303
303
341

360
380
430

318
318
368

356
356
406

490
490
499

73
82
95

66 10 403 422 386 401 443 197 100 11 152 50 75 25
4,0

5,5/7,5
203
241

303
341

380
430

318
368

356
406

525
525

92
105

71 10 429 447 410 426 469 197 100 11 152 50 75 25
5,5/7,5

11
241
343

341
443

430
563

368
432

406
470

550
550

116
158

76 10 454 472 436 451 494 197 100 11 152 50 75 25
7,5
11

241
343

341
443

430
563

368
432

406
470

570
570

127
169

40 12,5

40 15
286 305 280 280 330 232

255

125

150

11

11

191

216
60 111 32

2,2
3,0
4,0

5,5/7,5

181
181
181
200

315
315
315
353

342
372
393
441

311
311
311
362

356
356
356
406

435
435
435
435

51
60
69
82

48 12,5

48 15
324 343 305 318 368

232

255

125

150
11

191

216
60 111 32

3,0
4,0

5,5/7,5

181
181
200

315
315
353

372
393
441

311
311
362

356
356
406

464
464
464

71
80
93

56 12,5

56 15
362 381 339 355 406

232

255

125

150
11

191

216
60 111 32

4,0
5,5/7,5
11/15

181
200
251

315
353
455

393
441
572

311
362
425

356
406
470

502
502
502

91
104
146

61 12,5

61 15
387 406 375 381 432

232

255

125

150
11

191

216
60 111 32

5,5/7,5
11/15

200
251

353
455

441
572

362
425

406
470

527
527

111
153

66 12,5

66 15
413 432 390 406 457

232

255

125

150
11

191

216
60 111 32

5,5/7,5
11/15

200
251

353
455

441
572

362
425

406
470

552
552

122
164

71 12,5

71 15
438 457 416 432 482

232

255

125

150
11

191

216
60 111 32

7,5
11/15
18,5

200
251
271

353
455
495

441
572
614

362
425
425

406
470
470

578
578
578

133
175
194

76 12,5

76 15
464 464 430 457 508

232

255

125

150
11

191

216
60 111 32

11/15
18,5
22,0

251
271
271

455
495
495

572
614
630

425
425
489

470
470
534

603
603
603

187
206
233
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Q wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory Q przeznaczone są do transportu czystego powietrza, mają wiele 
zastosowań w przemyśle, gdzie w procesach technologicznych należy dostar-
czyć powietrze o wysokim ciśnieniu m.in.:

 ∙ dostarczanie powietrza do układów palników gazowych,
 ∙ układy filtracyjne,
 ∙ transport pneumatyczny.

KONSTRUKCJA
 ∙ wysokociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik nitowany z blachy stalowej z łopatkami prostymi, wyważany 

dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa spawana z blachy stalowej, malowana proszkowo,
 ∙ wentylator malowany na kolor szary RAL 5010
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C
 ∙ figura LG0

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V, 50Hz (w zależności od mocy 

silnika)
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 400/690V, 50Hz (w zależności od mocy 

silnika)
 ∙ klasa sprawności IE3
 ∙ stopień ochrony IP54
 ∙ klasa izolacji F
 ∙ do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe)

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania.

WWW CE

FIGURY

800C
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Q wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY

Średnica wylotu Ø65, Ø75 Średnica wylotu Ø100

Średnica wylotu Ø125 Średnica wylotu Ø150
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Q wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Średnica wylotu Ø65, Ø75, Ø100, Ø125, Ø150

Typ A B C D E F H K L silnik 
[kW]

M N P R S T U V masa 
[kg]

322,5 464 466 454 479 140 65 108 81 32
5,5
7,5

170
170

323
323

415
415

362
362

406
406

565
565

500
500

490
490

120
120

323,0 464 466 454 479 160 75 127 81 32
5,5
7,5
11

170
170
221

323
323
425

415
415
530

362
362
426

406
406
470

565
565
565

514
514
514

489
489
489

121
121
155

343,0 490 492 479 504 160 75 127 81 32
7,5
11

170
221

323
424

415
530

362
426

406
470

590
590

539
539

514
514

129
162

363,0 515 517 504 530 160 75 127 81 32 11 221 425 530 426 470 616 565 540 168

324,0 480 482 461 503 195 102 152 99 32
11
15

239
239

443
443

549
549

426
426

470
470

600
600

540
540

515
515

176
176

344,0 505 507 487 538 195 102 152 99 32
11
15

239
239

443
443

549
549

426
426

470
470

626
626

566
566

540
540

184
184

364,0 530 533 512 553 195 102 152 99 32
15

18,5
239
258

443
481

549
549

426
426

470
470

650
650

590
590

565
565

192
221

325,0 489 492 467 518 232 125 191 111 32
15

18,5
250
269

454
492

560
560

426
426

470
470

629
629

540
540

515
515

200
219

345,0 514 518 492 543 232 125 191 110 32
18,5
22

269
269

492
492

560
626

426
490

470
534

655
655

565
565

540
540

232
259

365,0 540 543 518 568 232 125 191 110 32
18,5
22
30

269
269
307

492
492
568

560
626
705

426
490
490

470
534
534

680
680
680

590
590
590

565
565
565

246
273
335

326,0 489 492 567 518 255 150 216 110 32
18,5
22

269
269

492
492

560
626

426
490

470
534

629
629

540
540

515
515

219
246

346,0 515 518 492 543 255 150 216 110 32
18,5
22
30

269
269
307

492
492
568

560
626
705

426
490
490

470
534
534

655
655
655

565
565
565

540
540
540

232
259
321

366,0 540 543 518 568 255 150 216 110 32
22
30

269
307

492
568

626
705

490
490

534
534

680
680

590
590

565
565

273
335
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Q wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY

Średnica wylotu Ø200

WYMIARY [mm]

Średnica wylotu Ø200

Typ A B C D E F H K L silnik 
[kW]

M N P R S T U V masa 
[kg]

198 350 354 320 386 318 200 273 128 32
7,5
11

217
268

370
472

460
580

362
426

406
470

535
535

426
426

395
395

120
162

228 387 391 359 425 318 200 273 128 32 11/15 268 472 580 426 470 571 464 422 173

248 413 416 384 451 318 200 273 128 32
11/15
18,5

268
287

472
510

580
580

426
426

470
470

597
597

489
489

448
448

180
199

268 438 441 410 476 318 200 273 128 32
15

18,5
22

268
287
287

472
510
510

580
580
645

426
426
489

470
470
533

622
622
622

508
508
508

470
470
470

192
211
238

288 464 467 435 502 318 200 273 128 32
18,5
22
30

287
287
325

510
510
586

580
645
730

426
489
489

470
533
533

648
648
648

533
533
533

495
495
495

223
250
312

308 489 492 460 527 318 200 273 128 32
18,5
22

30/37

287
287
325

510
510
586

580
645
730

426
489
489

470
533
533

673
673
673

552
552
552

521
521
521

236
263
325

328 515 518 485 551 318 200 273 128 32
22

30/37
45

287
325
338

510
586
612

645
730
1015

489
489
540

533
533
585

700
700
700

591
591
591

560
560
560

278
340
462

348 541 543 510 576 318 200 273 128 32
30/37

45
325
338

586
612

730
1015

489
540

533
585

726
726

618
618

584
584

355
477

368 566 569 535 602 318 200 273 128 32
37
45
55

325
338
368

586
612
612

730
1015
1015

489
540
540

533
585
634

751
751
751

642
642
642

609
609
609

371
493
615
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Q-2 wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Dwustopniowe wentylatory Q-2 przeznaczone do transportu czystego powie-
trza i mają wiele zastosowań w przemyśle, gdzie w procesach technologi-
-cznych należy dostarczyć powietrze o wysokim ciśniniu, m.in.:

 ∙ dostarczanie powietrza do układów palników gazowych,
 ∙ układy filtracyjne,
 ∙ transport pneumatyczny.

KONSTRUKCJA
 ∙ wysokociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ podwójny wirnik nitowany z blachy stalowej z łopatkami prostymi, 

wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa spawana z blachy stalowej, malowana proszkowo,
 ∙ wentylator malowany na kolor szary RAL 5010,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura LG0.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V, 50Hz (w zależności od mocy 

silnika),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 400/690V, 50Hz (w zależności od mocy 

silnika),
 ∙ klasa sprawności IE3,
 ∙ stopień ochrony IP54,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe).

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania.

WWW CE

FIGURY

800C
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Q-2 wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY

Średnica wylotu Ø100 Średnica wylotu Ø150

Średnica wylotu Ø200
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Q-2 wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C CC D DD E F G H J K L silnik
[kW]

M N P R S T masa
[kg]

24 24 4Q 378 397 360 376 418 880 197 100 32 152 235 100 32
7,5
11

200
251

341
443

430
563

362
426

406
470

489
489

132
174

26 26 4Q 403 422 386 401 443 880 197 100 32 152 235 100 32
7,5

11 i 15
200
251

341
443

430
563

362
426

406
470

527
527

149
191

28 28 4Q 429 447 410 426 469 880 197 100 32 152 235 100 32
11 i 15
18,5

251
271

443
483

563
608

426
426

470
470

552
552

207
226

30 30 4Q 454 472 436 451 494 880 197 100 32 152 235 100 32
15

18,5
251
271

443
483

563
608

426
426

470
470

578
578

227
246

24 24 6Q 387 406 365 381 432 880 255 150 32 216 282 111 32
11 i 15
18,5

251
271

455
495

572
614

425
425

470
470

527
527

207
226

26 26 6Q 413 432 390 406 457 880 255 150 32 216 282 111 32
15

18,5
22

251
271
271

455
495
495

572
614
630

425
425
489

470
470
534

552
552
552

217
236
263

28 28 6Q 438 457 416 432 482 880 255 150 32 216 282 111 32
18,5
22
30

271
271
307

495
495
567

614
630
710

425
489
489

470
534
534

578
578
578

256
283
345

30 30 6Q 464 483 441 457 508 880 255 150 32 216 282 111 32
18,5
22

30 i 37

271
271
307

495
495
567

614
630
710

425
489
489

470
534
534

603
603
603

281
308
370

32 32 4Q 480 482 461 461 504 930 197 100 32 152 235 100 32
15

18,5
22

240
261
261

444
486
486

563
608
630

426
426
489

470
470
534

603
603
603

253
272
299

34 34 4Q 505 508 487 487 529 980 197 100 32 152 235 100 32

15
18,5
22
30

240
261
261
296

444
486
486
556

563
608
630
700

426
426
489
489

470
470
534
534

629
629
629
629

287
306
333
395

36 36 4Q 530 531 513 513 554 1031 197 100 32 152 235 100 32
18,5
22
30

261
261
296

486
486
556

608
630
700

426
489
489

470
534
534

653
653
653

351
378
440

32 32 6Q 489 492 466 466 517 930 255 150 32 216 282 111 32
22

30 i 37
271
307

495
567

630
710

489
489

534
534

629
629

343
405

34 34 6Q 514 517 491 491 542 980 255 150 32 216 282 111 32
22

30 i 37
45

271
307
323

495
567
599

630
710
760

489
489
540

534
534
585

653
653
653

383
445
553

36 36 6Q 540 543 517 517 568 1031 255 150 32 216 282 111 32
30 i 37

45
55

307
323
353

567
599
659

710
760
800

489
540
540

534
585
635

679
679
679

501
609
770
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Q-2 wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Średnica wylotu Ø65, Ø75, Ø100, Ø125, Ø150

Typ A B C D E F H K L silnik 
[kW]

M N P R S T U V masa 
[kg]

322,5 464 466 454 479 140 65 108 81 32
5,5
7,5

170
170

323
323

415
415

362
362

406
406

565
565

500
500

490
490

120
120

323,0 464 466 454 479 160 75 127 81 32
5,5
7,5
11

170
170
221

323
323
425

415
415
530

362
362
426

406
406
470

565
565
565

514
514
514

489
489
489

121
121
155

343,0 490 492 479 504 160 75 127 81 32
7,5
11

170
221

323
424

415
530

362
426

406
470

590
590

539
539

514
514

129
162

363,0 515 517 504 530 160 75 127 81 32 11 221 425 530 426 470 616 565 540 168

324,0 480 482 461 503 195 102 152 99 32
11
15

239
239

443
443

549
549

426
426

470
470

600
600

540
540

515
515

176
176

344,0 505 507 487 538 195 102 152 99 32
11
15

239
239

443
443

549
549

426
426

470
470

626
626

566
566

540
540

184
184

364,0 530 533 512 553 195 102 152 99 32
15

18,5
239
258

443
481

549
549

426
426

470
470

650
650

590
590

565
565

192
221

325,0 489 492 467 518 232 125 191 111 32
15

18,5
250
269

454
492

560
560

426
426

470
470

629
629

540
540

515
515

200
219

345,0 514 518 492 543 232 125 191 110 32
18,5
22

269
269

492
492

560
626

426
490

470
534

655
655

565
565

540
540

232
259

365,0 540 543 518 568 232 125 191 110 32
18,5
22
30

269
269
307

492
492
568

560
626
705

426
490
490

470
534
534

680
680
680

590
590
590

565
565
565

246
273
335

326,0 489 492 567 518 255 150 216 110 32
18,5
22

269
269

492
492

560
626

426
490

470
534

629
629

540
540

515
515

219
246

346,0 515 518 492 543 255 150 216 110 32
18,5
22
30

269
269
307

492
492
568

560
626
705

426
490
490

470
534
534

655
655
655

565
565
565

540
540
540

232
259
321

366,0 540 543 518 568 255 150 216 110 32
22
30

269
307

492
568

626
705

490
490

534
534

680
680

590
590

565
565

273
335
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Q-2 wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Średnica wylotu Ø200

Typ A B C D E F H K L silnik 
[kW]

M N P R S T U V masa 
[kg]

198 350 354 320 386 318 200 273 128 32
7,5
11

217
268

370
472

460
580

362
426

406
470

535
535

426
426

395
395

120
162

228 387 391 359 425 318 200 273 128 32 11/15 268 472 580 426 470 571 464 422 173

248 413 416 384 451 318 200 273 128 32
11/15
18,5

268
287

472
510

580
580

426
426

470
470

597
597

489
489

448
448

180
199

268 438 441 410 476 318 200 273 128 32
15

18,5
22

268
287
287

472
510
510

580
580
645

426
426
489

470
470
533

622
622
622

508
508
508

470
470
470

192
211
238

288 464 467 435 502 318 200 273 128 32
18,5
22
30

287
287
325

510
510
586

580
645
730

426
489
489

470
533
533

648
648
648

533
533
533

495
495
495

223
250
312

308 489 492 460 527 318 200 273 128 32
18,5
22

30/37

287
287
325

510
510
586

580
645
730

426
489
489

470
533
533

673
673
673

552
552
552

521
521
521

236
263
325

328 515 518 485 551 318 200 273 128 32
22

30/37
45

287
325
338

510
586
612

645
730
1015

489
489
540

533
533
585

700
700
700

591
591
591

560
560
560

278
340
462

348 541 543 510 576 318 200 273 128 32
30/37

45
325
338

586
612

730
1015

489
540

533
585

726
726

618
618

584
584

355
477

368 566 569 535 602 318 200 273 128 32
37
45
55

325
338
368

586
612
612

730
1015
1015

489
540
540

533
585
634

751
751
751

642
642
642

609
609
609

371
493
615
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HPB wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybu-
chowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to:

 ∙ transport pneumatyczny,
 ∙ nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne i obróbka two-

rzyw sztucznych),
 ∙ systemy nadmuchu powietrza w układach spalania/obróbki termicznej 

(np. piece topialne).

KONSTRUKCJA
 ∙ wysokociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie pośrednim 

(pasowym),
 ∙ wirnik nitowany z blachy aluminiowej z łopatami pochylonymi do tyłu, 

wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa odlewana ze stopu aluminium,
 ∙ osłona wlotu ocynkowana,
 ∙ kompletny napęd pasowy (wałek, łożyska, koła pasowe, paski klinowe, 

itp.),
 ∙ osłona przekładni pasowej,
 ∙ sanki pod silnik,
 ∙ rama spawana z blachy stalowej, malowana na kolor czarny RAL9005,
 ∙ wentylator malowany na kolor szary RAL 7042,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 1200C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ standardowa figura LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400 V, 50 Hz (o mocy do 3 kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 400/690 V, 50 Hz (o mocy od 4 kW),
 ∙ klasa sprawności IE3,
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej.

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ inna figura LG/RD,
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy,
 ∙ wirnik z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
 ∙ wirnik z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering),
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C,
 ∙ wersja przeciwwybuchowa.

WWW CE

1200C

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność max ciśnienie
max

moc
silnika

prędkość
obrotowa

natężenie napięcie masa
(bez napędu)

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [kg]

HPB-100 1 000 5 600 3,0 6600 9,3 / 5,3 230/400 6,0
HPB-200 2 300 13 000 7,5 6600 14,0 / 8,1 400/690 18,5
HPB-260 2 700 12 000 7,5 6600 14,0 / 8,1 400/690 20,0
HPB-300 3 600 9 900 11,0 5000 19,6 / 11,3 400/690 25,0
HPB-360 5 100 14 100 18,5 6100 32,8 / 19,0 400/690 30,0
HPB-400 5 500 15 400 30,0 5500 51,0 / 29,8 400/690 35,0
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HPB wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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HPB wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

HPB-100

HPB-200

HPB-260
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HPB wentylator promieniowy
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HPB-F wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybu-
chowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to:

 ∙ transport pneumatyczny,
 ∙ nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne i obróbka 

tworzyw sztucznych),
 ∙ systemy nadmuchu powietrza w układach spalania/obróbki termicznej 

(np. piece topialne).

KONSTRUKCJA
 ∙ wysokociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim, 
 ∙ wirnik nitowany z blachy aluminiowej, z łopatkami typu B, wyważany 

dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa odlewana z aluminium,
 ∙ osłona wlotu ocynkowana,
 ∙ podstawa spawana z blachy stalowej,
 ∙ wentylator malowany na kolor szary RAL7042 

(w wybranych wielkościach silnik malowany na RAL 5010),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C, 
 ∙ figura LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V, 100Hz lub 400V, 100Hz 

(w zależności od mocy silnika),
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ stopień ochrony IP55, 
 ∙ wyposażony w zabezpieczenie termiczne PTC lub PTC i TP 

w zależności od modelu,
 ∙ wersja FC wyposażona w niezależny moduł chłodzenia.

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy,
 ∙ wirnik z blachy stalowej ocynkowanej,
 ∙ wirnik z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
 ∙ wirnik z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C.

WWW CE

FIGURY
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HPB-F wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydaj-
ność max

ciśnienie 
max

moc 
silnika
max

prędkość
obrotowa 

max

natężenie
230V | 400V

napięcie napięcie
silnika 
chłodz.

masa regulator nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [V] [kg]

HPB-F-025-055T 200 4360 0,55 5500 2,1 1,2 230D/400VY, 100Hz - 13 Falownik 0,75 kW 46510710
HPB-F-025-055T FC 200 4360 0,55 5500 2,1 1,2 230D/400VY, 100Hz 230VAC 13 Falownik 0,75 kW 46510710-01
HPB-F-025-075T 300 4360 0,75 5500 - 1,8 230D/400VY, 100Hz - 13 Falownik 0,75 kW 46510712
HPB-F-025-110T 420 4700 1,1 5710 4,6 2,6 230D/400VY, 100Hz - 14 Falownik 1,5 kW 46510714
HPB-F-025-150T 600 4360 1,5 5500 - 3,6 400Y, 100Hz - 16 Falownik 1,5 kW 46510716
HPB-F-025-220T 810 4360 2,2 5500 - 5 400Y, 100Hz - 17 Falownik 2,2 kW 46510718
HPB-F-030-075T 200 4200 0,75 5500 - 1,8 230D/400VY, 100Hz - 16 Falownik 0,75 kW 46510720
HPB-F-030-110T 300 4500 1,1 5710 4,6 2,6 230D/400VY, 100Hz - 17 Falownik 1,5 kW 46510722
HPB-F-030-150T 660 4200 1,5 5500 - 3,6 400Y, 100Hz - 18 Falownik 1,5 kW 46510724
HPB-F-030-150T FC 660 4200 1,5 5500 - 3,6 400Y, 100Hz 230VAC 18 Falownik 1,5 kW 46510725
HPB-F-030-220T 1310 4200 2,2 5500 - 5 230D/400VY, 100Hz - 20 Falownik 2,2 kW 46510726
HPB-F-030-300T 1310 4200 3 5500 10,4 6 230D/400VY, 100Hz - 22 Falownik 4 kW 46510728
HPB-F-040-150T 900 7000 1,5 5500 - 3,6 400Y, 100Hz - 20 Falownik 1,5 kW 46510729-20
HPB-F-040-220T 1100 7000 2,2 5500 - 5 400Y, 100Hz - 22 Falownik 2,2 kW 46510729-40
HPB-F-040-300T 1300 7000 3 5500 10,4 6 230D/400VY, 100Hz - 24 Falownik 4 kW 46510729
HPB-F-200-150T 300 8250 1,5 5500 - 3,6 400Y, 100Hz - 26 Falownik 1,5 kW 46510730
HPB-F-200-220T 400 8250 2,2 5500 - 5 400Y, 100Hz - 28 Falownik 2,2 kW 46510732
HPB-F-200-300T 600 8250 3 5500 10,4 6 230D/400VY, 100Hz - 30 Falownik 4 kW 46510734
HPB-F-200-400T 900 8250 4 5500 - 8 230D/400VY, 100Hz - 32 Falownik 4 kW 46510736
HPB-F-200-400T FC 900 8750 4 5820 13,3 7,7 230D/400VY, 100Hz 230VAC 34 Falownik 4 kW 46510737
HPB-F-200-500T 1150 8200 5 5450 - 13 400Y, 100Hz - 36 Falownik 7,5 kW 46510738
HPB-F-200-550T FC 1340 8850 5,5 5890 - 12 230VD/400VY, 100Hz 230VAC 41 Falownik 7,5 kW 46510739
HPB-F-260-150T 400 7800 1,5 5500 - 3,6 400Y, 100Hz - 48 Falownik 1,5 kW 46510744
HPB-F-260-220T 500 7800 2,2 5500 - 5 400Y, 100Hz - 49 Falownik 2,2 kW 46510746
HPB-F-260-300T 750 7800 3 5500 10,4 6 230D/400VY, 100Hz - 51 Falownik 4 kW 46510748
HPB-F-260-400T 1150 7800 4 5500 - 8 230D/400VY, 100Hz - 53 Falownik 4 kW 46510750
HPB-F-260-400T FC 1150 8700 4 5820 13,3 7,7 230D/400VY, 100Hz 230VAC 55 Falownik 4 kW 46510751
HPB-F-260-500T 1500 7600 5 5450 - 13 400Y, 100Hz - 58 Falownik 7,5 kW 46510752
HPB-F-260-550T FC 1700 8900 5,5 5890 - 12 230VD/400VY, 100Hz 230VAC 63 Falownik 7,5 kW 46510753
HPB-F-260-750T FC 2600 8400 7,5 5730 - 15 400VD, 100Hz 230VAC 72 Falownik 7,5 kW 46510754
HPB-F-300-400T 500 11510 4 5500 - 8 230D/400VY, 100Hz - 63 Falownik 4 kW 46510758
HPB-F-300-400T FC 500 12900 4 5820 13,3 7,7 230D/400VY, 100Hz 230VAC 66 Falownik 4 kW 46510759
HPB-F-300-550T FC 700 13200 5,5 5890 - 12 400VD, 100Hz 230VAC 72 Falownik 7,5 kW 46510760
HPB-F-300-750T FC 1250 12500 7,5 5730 - 15 400VD, 100Hz 230VAC 81 Falownik 7,5 kW 46510762
HPB-F-300-1100T FC 2450 13200 11 5890 - 19,8 400VD, 100Hz 230VAC 93 Falownik 11 kW 46510764
HPB-F-360-750T FC 1500 12400 7,5 5730 - 15 400VD, 100Hz 230VAC 95 Falownik 7,5 kW 46510768
HPB-F-360-1100T FC 2700 12800 11 5890 - 19,8 400VD, 100Hz 230VAC 103 Falownik 11 kW 46510770
HPB-F-360-1500T FC 3700 12800 15 5900 - 29,8 400VD, 100Hz 230VAC 130 Falownik 15 kW 46510772
HPB-F-360-1850T FC 5000 12800 18,5 5840 - 33,9 400VD, 100Hz 230VAC 140 Falownik 18,5 kW 46510774
HPB-F-400-1100T FC 2000 13800 11 5890 - 19,8 400VD, 100Hz 230VAC 115 Falownik 11 kW 46510778
HPB-F-400-1500T FC 2700 13800 15 5900 - 29,8 400VD, 100Hz; 230VAC 121 Falownik 15 kW 46510780
HPB-F-400-1850T FC 3700 13700 18,5 5840 - 33,9 400VD, 100Hz; 230VAC 129 Falownik 18,5 kW 46510782
HPB-F-400-2200T FC 7500 13800 22 5890 - 40,6 400VD, 100Hz; 230VAC 150 Falownik 22 kW 46510784
HPB-F-600-1500T FC 6000 16000 15 4700 - 29,8 400VD, 5-80Hz 230VAC 150 Falownik 15 kW 46510800
HPB-F-600-1850T FC 6000 16000 18,5 4700 - 33,9 400VD, 5-80Hz 230VAC 185 Falownik 18,5 kW 46510804
HPB-F-600-2200T FC 6000 16000 22 4700 - 40,6 400VD, 5-80Hz 230VAC 210 Falownik 22 kW 46510808

* FC - wersja z obcym chłodzeniem. Możliwe warianty: 230V AC 50-60Hz lub 24V DC. Proszę określić wariant w zamówieniu.
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HPB-F wentylator promieniowy

Przy nieprzestrzeganiu zaleceń prąd silnika wzrasta nieproporcjonalnie i silnik 
napędowy nie osiąga obrotów znamionowych. W żadnym wypadku nie wol-
no ustawiać wyższe częstotliwości (prędkości obrotowej) na przetworniku, niż 
częstotliwość 100Hz podana na tabliczce znamionowej, ponieważ może dojść 
do przeciążenia silnika lub do uszkodzenia wentylatora z powodu zbyt wyso-
kiej prędkości obrotowej. Na przetworniku nie wolno ustawiać tzw. boosta, po-
nieważ powoduje to zbyt silne nagrzanie silnika napędowego. W celu ochrony 
silnika napędowego należy podłączyć czujnik temperatury na odpowiednich 
wejściach przetwornika.

UB - napięcie znamionowe pracy silnika
fB - częstotliwość 100Hz

Przetwornik zasilający (falownik) silnik musi charakteryzować się nastę-
pującym przyporządkowaniem U(f):

U
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HPB-F wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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HPB-F wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F N1 N2 N3 N4 P1 P2 S T X ØO X1 ØO1 Y Z
HPB-F-025-055T FC 357 370 283 115 95 65 165 139 126 180 208 20 116 170 190 80 120 93 43 4 10 4 7 20 12
HPB-F-025-075T 357 370 310 115 95 65 165 139 126 180 208 20 116 170 190 80 120 93 43 4 10 4 7 20 12
HPB-F-025-110T 357 370 310 115 95 65 165 139 126 180 208 20 116 170 190 80 120 93 43 4 10 4 7 20 12
HPB-F-025-150T 357 370 321 115 95 65 165 139 126 180 208 20 116 170 190 80 120 93 43 4 10 4 7 20 12
HPB-F-025-220T 357 370 333 115 95 65 165 139 126 180 208 20 116 170 190 80 120 93 43 4 10 4 7 20 12
HPB-F-030-075T 357 370 309 160 135 100 165 139 126 180 208 20 116 170 190 80 120 93 43 4 11 4 7 20 12
HPB-F-030-110T 357 370 330 160 135 100 165 139 126 180 208 20 116 170 190 80 120 93 43 4 11 4 7 20 12
HPB-F-030-150T 357 370 341 160 135 100 165 139 126 180 208 20 116 170 190 80 120 93 43 4 11 4 7 20 12
HPB-F-030-220T 357 370 353 160 135 100 165 139 126 180 208 20 116 170 190 80 120 93 43 4 11 4 7 20 12
HPB-F-030-300T 357 370 381 160 135 100 165 139 126 180 208 20 116 170 190 80 120 93 43 4 11 4 7 20 12
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HPB-F wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F N1 N2 N3 N4 P1 P2 S T X ØO X1 ØO1 Y Z
HPB-F-040-150T 405 444 350 165 139 100 200 165 150 200 245 20 127 170 190 80 120 85 60 4 10 4 7 20 12
HPB-F-040-220T 405 444 362 165 139 100 200 165 150 200 245 20 127 170 190 80 120 85 60 4 10 4 7 20 12
HPB-F-040-300T 405 444 380 165 139 100 200 165 150 200 245 20 127 170 190 80 120 85 60 4 10 4 7 20 12
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HPB-F wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F N1 N2 N3 N4 P1 P2 S T X ØO X1 ØO1 Y Z
HPB-F-200-150T 450 514 340 165 139 100 165 139 126 210 290 18 218 328 350 200 250 91 59 4 10 4 7 13 13
HPB-F-200-220T 450 514 340 165 139 100 165 139 126 210 290 18 218 328 350 200 250 91 59 4 10 4 7 13 13
HPB-F-200-300T 450 514 358 165 139 100 165 139 126 210 290 18 218 328 350 200 250 91 59 4 10 4 7 13 13
HPB-F-200-400T 450 514 165 139 100 165 139 126 210 290 18 218 328 350 200 250 91 59 4 10 4 7 13 13
HPB-F-200-400T FC 450 514 460 165 139 100 165 139 126 210 290 18 218 328 350 200 250 91 59 4 10 4 7 13 13
HPB-F-200-500T 450 514 358 165 139 100 165 139 126 210 290 18 218 328 350 200 250 91 59 4 10 4 7 13 13
HPB-F-200-550T FC 450 514 493 165 139 100 165 139 126 210 290 18 218 328 350 200 250 91 59 4 10 4 7 13 13
HPB-F-260-150T 450 514 340 165 139 100 200 182 162 210 290 18 218 328 350 200 250 91 59 4 10 4 7 13 13
HPB-F-260-220T 450 514 165 139 100 200 182 162 210 290 18 218 328 350 200 250 91 59 4 10 4 7 13 13
HPB-F-260-300T 450 514 165 139 100 200 182 162 210 290 18 218 328 350 200 250 91 59 4 10 4 7 13 13
HPB-F-260-400T 450 514 380 165 139 100 200 182 162 210 290 18 218 328 350 200 250 91 59 4 10 4 7 13 13
HPB-F-260-400T FC 450 514 510 165 139 100 200 182 162 210 290 18 218 328 350 200 250 91 59 4 10 4 7 13 13
HPB-F-260-500T 450 514 460 165 139 100 200 182 162 210 290 18 218 328 350 200 250 91 59 4 10 4 7 13 13
HPB-F-260-550T FC 450 514 492 165 139 100 200 182 162 210 290 18 218 328 350 200 250 91 59 4 10 4 7 13 13
HPB-F-260-750T FC 450 526 496 165 139 100 200 182 162 210 302 18 218 328 350 200 250 103 59 4 10 4 7 13 13
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HPB-F wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F N1 N2 N3 N4 P1 P2 S T X ØO X1 ØO1 Y Z
HPB-F-300-400T 523 577 480 191 165 125 200 182 140 248 320 18 168 294 300 180 230 98 73 4 10 8 5 13 13
HPB-F-300-400T FC 523 577 191 165 125 200 182 140 248 320 18 168 294 300 180 230 98 73 4 10 8 5 13 13
HPB-F-300-550T FC 523 577 191 165 125 200 182 140 248 320 18 168 294 300 180 230 98 73 4 10 8 5 13 13
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HPB-F wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 S T X ØO X1 ØO1 Y Z
HPB-F-300-750T FC 523 624 516 191 165 125 200 182 140 248 367 31 221 396 411 470 340 380 145 73 4 10 8 5 28 12
HPB-F-300-1100T FC 523 644 685 191 165 125 200 182 140 248 387 31 221 396 411 470 340 380 165 73 4 10 8 5 28 12
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HPB-F wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 S T X ØO X1 ØO1 Y Z
HPB-F-360-750T FC 570 648 552 230 200 160 200 182 162 270 368 18 268 400 403 489 250 300 135 86 4 10 4 7 13 13
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HPB-F wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 P1 P2 P3 S T X ØO X1 ØO1 X2 ØO2
HPB-F-360-1100T FC 570 690 693 230 200 160 200 182 162 270 368 50 240 377 395 415 461 56 234 334 390 430 601 86 4 10 4 7 10 15
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HPB-F wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 P1 P2 P3 S T X ØO X1 ØO1 X2 ØO2
HPB-F-360-1500T FC 570 649 692 230 200 160 200 182 162 270 368 50 240 377 395 415 463 56 234 334 390 430 135 86 4 10 4 7 10 15
HPB-F-360-1850T FC 570 649 230 200 160 200 182 162 270 368 50 240 377 395 415 463 56 234 334 390 430 135 86 4 10 4 7 10 15
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HPB-F wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 P1 P2 P3 S T X ØO X1 ØO1 X2 ØO2
HPB-F-400-1100T FC 625 700 721 234 200 160 234 200 162 295 400 50 240 396 401 415 489 56 234 334 3900 430 125 88 8 12 8 7 10 15
HPB-F-400-1500T FC 625 700 721 234 200 160 234 200 162 295 400 50 240 396 401 415 489 56 234 334 3900 430 125 88 8 12 8 7 10 15
HPB-F-400-1850T FC 625 700 721 234 200 160 234 200 162 295 400 50 240 396 401 415 489 56 234 334 3900 430 125 88 8 12 8 7 10 15
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HPB-F wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 P1 P2 P3 S T X ØO X1 ØO1 X2 ØO2
HPB-F-400-2200T FC 625 700 779 234 200 160 234 200 162 295 400 35 265 495 516 530 166 356 390 410 458 125 88 8 12 8 5 10 13
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HPB-F wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Typ A B C Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 E F N1 N2 N3 N4 N5 N6 P1 P2 P3 S T X ØO X1 ØO1 X2 ØO2
HPB-F-600-1500T FC 850 950 839 270 240 180 280 260 395 530 40 210 380 420 546 667 340 400 450 180 121 4 14 8 7 6 18
HPB-F-600-1850T FC 850 950 839 270 240 180 280 260 395 530 40 210 380 420 546 667 340 400 450 180 121 4 14 8 7 6 18
HPB-F-600-2200T FC 850 950 839 270 240 180 280 260 395 530 40 210 380 420 546 667 340 400 450 180 121 4 14 8 7 6 18

Wentylator Falownik
HPB-F-025-055T 40016312
HPB-F-025-055T FC 40016312
HPB-F-025-075T 40016312
HPB-F-025-110T 40016322
HPB-F-025-150T 40016322
HPB-F-025-220T 40016332
HPB-F-030-075T 40016312
HPB-F-030-110T 40016322
HPB-F-030-150T 40016322
HPB-F-030-150T FC 40016322
HPB-F-030-220T 40016332
HPB-F-030-300T 40016352
HPB-F-040-150T 40016322
HPB-F-040-220T 40016332
HPB-F-040-300T 40016352
HPB-F-200-150T 40016322
HPB-F-200-220T 40016332
HPB-F-200-300T 40016352

Wentylator Falownik
HPB-F-200-400T 40016352
HPB-F-200-400T FC 40016352
HPB-F-200-500T 40016372
HPB-F-200-550T FC 40016372
HPB-F-260-150T 40016322
HPB-F-260-220T 40016332
HPB-F-260-300T 40016352
HPB-F-260-400T 40016352
HPB-F-260-400T FC 40016352
HPB-F-260-500T 40016372
HPB-F-260-550T FC 40016372
HPB-F-260-750T FC 40016372
HPB-F-300-400T 40016352
HPB-F-300-400T FC 40016352
HPB-F-300-550T FC 40016372
HPB-F-300-750T FC 40016372
HPB-F-300-1100T FC 40016382
HPB-F-360-750T FC 40016372

Wentylator Falownik
HPB-F-360-1100T FC 40016382
HPB-F-360-1500T FC 40016392
HPB-F-360-1850T FC 40016412
HPB-F-400-1100T FC 40016382
HPB-F-400-1500T FC 40016392
HPB-F-400-1850T FC 40016412
HPB-F-400-2200T FC 40016422
HPB-F-600-1500T FC 40016392
HPB-F-600-1850T FC 40016412

falownik

str. 469
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HPB-F wentylator promieniowy

AKCESORIA MONTAŻOWE

2

11

9

10

4

1

8

3

5

6

7

Wlot

1 2 3 4 5 6

Wentylator Króciec ssawny Kołnierz do spawania Złącze przeciwdrganiowe Filtr Osłona wlotu
HPB-F-025 46515040 45515460 42519930 25511485-22 (H=173) 26510223
HPB-F-030 46515040 45515460 42519930 25511485-22 (H=173) 26510223
HPB-F-040 46515053 (d=150) - 42519930-01 25511485-24 26510223-05
HPB-F-200 46515040 (d=125) 45515460 42519930 25511485 26510223
HPB-F-260 46515050 45515510 42519931 25511486-12 25511384
HPB-F-300 46515050 45515510 42519932 25511486-14 25511508
HPB-F-360 46515050 45515510 42519931 25511486-12 25511693
HPB-F-400 46515052 (d=160) 45516588 42519933 25511486-16 25511528
HPB-F-600 46515051 (d=208) 45516586 42519934 25511486-18 25511547

Wylot

1 7 8 9 10 11

Wentylator Króciec wylotowy Osłona wylotu Kołnierz do spawania Przepustnica Złącze przeciwdrganiowe
HPB-F-025 45510450 45510550 45515450 - -
HPB-F-030 45510470 (d=100) 25511536-06 45516578 45510415 42519936
HPB-F-040 46515040-01 (d=100) 26510224 45515500 - 42519937
HPB-F-200 46515040-01 (d=100) 26510224 45515500 - 42519937
HPB-F-260 46515040-01 (d=100) 26510224 45515500 - 42519937
HPB-F-300 46515060-10 (d=125) 25511503 45516580 25511347 42519940
HPB-F-360 46515065-01 (d=160) 26510173 45516587 25511348 42519941
HPB-F-400 46515065-01 (d=160) 26510173 45516587 25511348 42519941
HPB-F-600 46515065-13 (d=180) 26510179 45516585 - 42519938

kołnierz do 
spawania

- wlot
str. 281

złącze przeciw-
drganiowe

- wlot
str. 280

filtr na wlocie osłona wlotu

str. 281

króciec ssawny
- wlot

str. 280

kołnierz do 
spawania

- wylot
str. 283

złącze przeciw-
drganiowe

- wylot
str. 282

przepustnica 
na wylot

str. 282

osłona
wylotu

str. 283
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HPBx wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybu-
chowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania:

 ∙ transport pneumatyczny,
 ∙ nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne i obróbka 

tworzyw sztucznych), 
 ∙ systemy nadmuchu powierza w układach spalania/obróbki termicznej 

(np. piece topialne).

KONSTRUKCJA
 ∙ wysokociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie pasowym,
 ∙ wirnik z blachy aluminiowej z łopatami pochylonymi do tyłu, wyważany 

dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa odlewana z aluminium,
 ∙ osłona wlotu ocynkowana,
 ∙ wentylator malowany na kolor szary RAL 7042,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 1100C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, jednofazowy, 230V, 50Hz,
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V 50Hz,
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej.

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy,
 ∙ wirnik z blachy stalowej ocynkowanej,
 ∙ wirnik z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
 ∙ wirnik z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C.
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HPBx wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie
max

moc
silnika

prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa regulator nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg]

HPBx-25-40-055S 600 2150 0,55 4000 4,2 - 230 81 21 - 46510492
HPBx-25-40-055T 600 2150 0,55 4000 2,35 1,35 230/400 81 21 Falownik 0,75 kW 46510493
HPBx-25-45-075S 660 2600 0,75 4500 5 - 230 82 21 - 46510495
HPBx-25-45-075T 660 2600 0,75 4500 2,95 1,7 230/400 82 21 Falownik 0,75 kW 436510494
HPBx-25-50-110S 750 3300 1,1 5000 7,2 - 230 83 22 - 46510496
HPBx-25-50-110T 750 3300 1,1 5000 4,3 2,5 230/400 83 22 Falownik 1,5 kW 436510497
HPBx-30-39-075S 970 2400 0,75 3900 5 - 230 82 23 - 46510502
HPBx-30-39-075T 970 2400 0,75 3900 2,95 1,7 230/400 82 23 Falownik 0,75 kW 436510503
HPBx-30-44-110S 1070 2960 1,1 4400 7,2 - 230 83 23 - 46510504
HPBx-30-44-110T 1070 2950 1,1 4400 4,3 2,5 230/400 83 23 Falownik 1,5 kW 436510505
HPBx-30-49-150S 1230 3850 1,5 4900 9,1 - 230 85 25 - 46510506
HPBx-30-49-150T 1230 3850 1,5 4900 5,25 3 230/400 85 25 Falownik 1,5 kW 436510507
HPBx-30-61-220T 1400 4780 2,2 6100 7,9 4,6 230/400 88 30 Falownik 2,2 kW 46510508
HPBx-200-38-150S 1250 4450 1,5 3800 9,1 - 230 84 32 - 46510512
HPBx-200-38-150T 1250 4450 1,5 3800 5,25 3 230/400 84 32 Falownik 1,5 kW 436510513
HPBx-200-43-220T 1400 5560 2,2 4300 7,9 4,6 230/400 87 35 Falownik 2,2 kW 436510514
HPBx-200-45-300T 1490 6150 3 4500 11 6,3 230/400 89 40 Falownik 4 kW 436510516
HPBx-200-48-300T 1400 7000 3 4800 11 6,3 230/400 91 40 Falownik 4 kW 436510518
HPBx-200-51-300T 1100 7720 3 5100 11 6,3 230/400 93 40 Falownik 4 kW 436510520
HPBx-260-38-220T 1400 4100 2,2 3800 7,9 4,6 230/400 86 41 Falownik 2,2 kW 436510530
HPBx-260-43-300T 1580 5150 3 4300 11 6,3 230/400 88 42 Falownik 4 kW 436510532
HPBx-260-45-300T 1500 5720 3 4500 11 6,3 230/400 90 43 Falownik 4 kW 436510534
HPBx-260-48-300T 1300 6440 3 4800 11 6,3 230/400 92 44 Falownik 4 kW 436510536
HPBx-300-31-220T 2360 3750 2,2 3100 7,9 4,6 230/400 90 45 Falownik 2,2 kW 436510540
HPBx-300-35-300T 2650 4740 3 3500 11 6,3 230/400 92 46 Falownik 4 kW 436510542

* ciśnienie akustyczne mierzone z odległości 1,5 m od wentylatora, dla q = 2/3*qmax

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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HPBx wentylator promieniowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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HPBx wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A A1 B B1 C C1 Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F N1 N2 N3 N4 P1 P2 S T X ØO X1 ØO1 Y Z
HPBx-25 357 430 370 319 454 223 65 95 115 126 139 165 180 208 20 116 170 190 80 120 93 44 4 10 4 7 20 12
HPBx-30 357 430 370 319 469 243 100 135 160 126 139 165 180 208 20 126 170 190 80 120 93 54 4 11 4 7 20 12
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HPBx wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A A1 B B1 C C1 Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F N1 N2 N3 N4 P1 P2 S T X ØO X1 ØO1 Y Z
HPBx-200 450 460 514 401 536 255 100 139 165 126 139 165 210 290 18 168 280 300 180 230 91 60 4 10 4 7 13 13
HPBx-260 450 460 514 401 536 255 100 139 165 138 182 200 210 290 18 168 280 300 180 230 91 60 4 10 4 7 13 13
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HPBx wentylator promieniowy

WYMIARY [mm]

Typ A A1 B B1 C C1 Ød1 Ød2 Ød3 ØD1 ØD2 ØD3 E F N1 N2 N3 N4 P1 P2 S T X ØO X1 ØO1 Y Z
HPBx-300 519 498 573 430 566 285 125 165 191 162 182 200 248 320 18 168 294 300 180 230 98 73 4 10 8 5 13 13
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HPBx wentylator promieniowy

AKCESORIA MONTAŻOWE

Wlot Wylot

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wentylator Króciec ssawny Kołnierz 
do spawania

Złącze przeciw-
drganiowe

Filtr Osłona wylotu Króciec
wylotowy

Kołnierz
do spawania

Złącze przeciw-
drganiowe

HPBx 25 46515040 45515440 42519930 25511486-40 - 45510450 45515450 -
HPBx 30 46515040 45515440 42519930 25511486-42 25511536-06 45510470 45516578 42519936
HPBx 200 46515040 45515460 42519930 25511486-22 26510224 46515040-01 45515500 42519937
HPBx 260 46515050 45515510 42519931 25511486-24 26510224 46515040-01 45515500 42519937
HPBx 300 46515050 45515510 42519932 25511486-44 25511503 46515060-10 45516580 42519940

8

9

1

2

3

4 5

7

6

kołnierz do 
spawania

- wlot
str. 281

złącze przeciw-
drganiowe

- wlot
str. 280

filtr na wlocie króciec ssawny 
- wlot

str. 280

kołnierz do 
spawania
- wylot
str. 283

złącze przeciw-
drganiowe

- wylot
str. 282

osłona wylotu

str. 283

króciec
wylotowy

str. 284
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MHB wentylator promieniowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do transportu czystego powietrza, mają wiele 
zastosowań w przemyśle, gdzie w procesach technologicznych należy dostar-
czyć powietrze o wysokim ciśnieniu.
Typowe zastosowania:

 ∙ dostarczanie powietrza do układów palników gazowych,
 ∙ układy filtracyjne,
 ∙ transport pneumatyczny.

KONSTRUKCJA
 ∙ wysokociśnieniowy wentylator promieniowy dwustopniowy o napędzie 

bezpośrednim,
 ∙ wirnik aluminiowy, nitowany z łopatami pochylonymi do tyłu, wyważany 

dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa z blachy stalowej,
 ∙ wentylator malowany na kolor niebieski RAL 7042 (kategoria korozyj-

ności C3),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ figura LG270.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V 50Hz, 400V 50Hz lub 400/690V 

50Hz,
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej.

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG,
 ∙ malowanie na kolor inny niż standardowy,
 ∙ malowanie w wyższej kategorii korozyjności,
 ∙ obudowa dźwiękochłonna,
 ∙ obudowa i podstawa z blachy stalowej ocynkowanej,
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
 ∙ obudowa i podstawa z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 800C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C,
 ∙ napęd pasowy.

WWW CE

FIGURY

800C
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MHB wentylator promieniowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie masa regulator nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [kg]

MHB-2-630-1100T 1800 13600 11 2930 19,9 400 345 Falownik 11kW 436511545-01
MHB-2-630-1500T 4000 13600 15 2920 26,7 400 360 Falownik 15kW 43651155-01
MHB-2-700-1850T 2050 16750 18,5 2930 32,1 400 375 Falownik 18,5kW 436511545
MHB-2-700-2200T 5450 16750 22 2920 40,4 400 410 Falownik 22kW 436511550

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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MHB-2-630 MHB-2-700

WYMIARY [mm]

Typ A B C* D1 D2 D3 E F G H I J K L N1 N2 N3 N4 N5 O O1 O2 P1 P2 P3 S T1 T2 X X1 X2
630/700 466 1000 973 166 180 200 959 507 159 222 189 252 219 282 60 345 640 700 981 10 13 9,2 560 623 667 165 251,5 319,5 8 6 3

* wymiar C może się różnić w zależności od silnika.
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Akcesoria wentylatory GMB

Siatka ochronna

Złącze 
przeciwdrganiowe 

Redukcja

L1

I

K

JL

X
xØ

O

G

K

HL

XxØ
O

L1

J

I

Typ I J K L X O L1 nr artykułu
GMB-250 210 210 230 230 4 9 1 40541710
GMB-265/280 230 230 250 250 4 9 1 40541720
GMB-315 255 255 274 274 4 9 1 40541730
GMB-355  280 280 300 300 4 9 1 40541740
GMB-400 310 310 355 355 8 9 1 40541750
GMB-425/450 361 361 390 390 12  12 1 40541760
GMB-475/500 401 401 432 432 12  12 1 40541770

Typ G H I J K L X ØO L1 nr artykułu
GMB-250 180 180 210 210 234 234 4 9 150 40541510
GMB-265/280 200 200 230 230 254 254 4  9 150 40541520
GMB-315 224 224 255 255 278 278 4  9 150 40541530
GMB-355 250 250 280 280 300 300 4 9 150 40541540
GMB-400 280 280 310 310 340 340 8  9 150 40541550
GMB-425/450 315 315 361 361 397 397 12  12 150 40541560
GMB-475/500 355 355 401 401 437 437 12  12 150 40541570

Typ nr artykułu
GMB-250 46516671
GMB-265/280 46516672
GMB-315 46516673
GMB-355 46516674
GMB-400 46516675
GMB-425/450 46516676
GMB-475/500 46516677
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Akcesoria wentylatory LFA

Króciec wylotowy

Króciec ssawny

I

K

LJ

Ød2

Ød1

XxØO

Z

Z

Z1

ØD2

ØD1

ØD3

ØD

X1xØO1

Typ Ød1 Ød2 I J K L ØO W Z nr artykułu
LFA 108 - - - - - - - - - -
LFA 133 94 100 96 96 114 112 7 4 66 24510047-11 
LFA 146 94 100 96 96 114 112 7 4 66 24510047-11 
LFA 160 98 100 110 120 125 142 7,1 4 182 24510053
LFA 180/62 98 100 110 120 125 142 7,1 4 182 24510053
LFA 180/85 123 125 130 130 155 155 6,5 4 100 24510054
LFA 200 123 125 130 130 155 155 6,5 4 100 24510054
LFA 215 - - 180 160 210 194 7 4  - 24510056
LFA 225 - - 166 166 190 190 12 4 - 24510057
LFA 250 - - 196 196 220 220 11 4 - 24510058

Typ ØD ØD1 ØD2 ØD3 ØO1 X1 Z Z1 nr artykułu
LFA 108 - - - - - - - - -
LFA 133 92 157 170 100 6 4 80 10 24510047-12 (Ø100)
LFA 146 92 157 170 100 6 4 80 10 24510047-12 (Ø100)
LFA 160 143 194 208 146 7 4 57,5 7,5 24510049 (Ø150)
LFA 180/62 - - - - - - - - 24510094-01 (Ø160)
LFA 180/85* 201 230 240 204 7 4 60 1,5 24510085-02 (Ø200)
LFA 200* 201 230 240 204 7 4 60 1,5 24510085-02 (Ø200)
LFA215 201 240 250 204 7 4 60 1,5 24510085-03 (Ø200)
LFA 225 - - - - - - - - 25070061-07 (Ø200)
LFA 250 - - - - - - - - 42517310 (Ø250)

Osłona silnika

Typ A B D L d1 d5 W y
LFA 108 207 149 5,5 231 104 120 4 46
LFA 133 204 148 6 233 136 157 4 46
LFA 146 204 148 6 233 136 157 4 46
LFA 160 264 208 7 270 180 194 6 65
LFA 180/62 - - - - - - - -
LFA 180/85 - - - - - - - -
LFA 200 - - - - - - - -
LFA215 - - - - - - - -
LFA 225 - - - - - - - -
LFA 250 - - - - - - - -

A

Ød1
Ød5

WxØD

Ry

B

L
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Akcesoria wentylatory MBA/MRA/MTA/MPA/HPB-F

Króciec ssawny

Złącze przeciw-
drganiowe - wlot

ØD2

ØD1

ØD3

X1xØ
O1

L1

L

ØD1

ØD2

ØD3

X1xØ
O1

L

Typ ØD1 ØD2 ØD3 L L1 X1 ØO1 nr artykułu
MPA 03 / MPA 25 / MRA 200 / HPB-F-025 / HPB-F-030 / 
HPBx-25 / HPBx-30 / HPBx-200

165 139 108 80 10 4 9 45510440

MBA 30 / MTA 30 / MTA 75 165 139 108 54 10 4 9 45510440-04
MBA 40 / HPB-F-040 200 165 150 80 10 4 8 46515053
MBA 75 / MPA 40 / MPA 50 / HPB-F-200 165 139 125 80 10 4 9 46515040
MBA 110 / MBA 220 / MBA 300 / MTA 110 / MTA 300 / MPA 60 / 
MPA 70 / MPA 80 / MPA 90 / MRA 260 / MRA 300 / HPB-F-260 / 
HPB-F-300 / HPB-F-360 / / HPBx-260 / HPBx-300

200 182 160 80 10 4 9 46515050

MPA 160 250 220 180 80 10 4 12 25510480
MPA 290 / MPA 350 243 217 180 80 10 4 12 25510590
MBA 400 / MTA 310 / MRA 400 / HPB-F-400 234 200 160 80 10 8 7 46515052
MBA 600 / MPA 600 / MRA 600 / HPB-F-600 280 260 220 80 10 8 9 46515051

Typ ØD1 ØD2 ØD3 L X1 ØO1 nr artykułu
MBA 30 / MBA 75 / MRA 200 / MPA 03 / MPA 25 / MPA 40 / 
MPA 50 / MRA 200 / HPB-F-025 / HPB-F-030 / HPB-F-200 / 
HPBx-25 / HPBx-30 / HPBx-200

165 139 125 ~120 4 9 42519930

MBA 40 / HPB-F-040 200 165 150 ~120 4 7 42519930-01
MBA 110 / MBA 220 / HPB-F-260 / HPB-F-360 / HPBx-260 200 182 126 ~120 4 9 42519931
MBA 300 / MTA 110 / MTA 300 / MPA 60 / MPA 70 / MPA 80 / 
MPA 90 / MRA 260 / MRA 300 / HPB-F-300 / HPBx-300

200 182 140 ~120 8 8 42519932

MBA 400 / MTA 310 / MRA 400 / HPB-F-400 234 200 162 ~120 8 8 42519933
MBA 600 / MPA 600 / MRA 600 / HPB-F-600 280 260 212 ~120 8 8 42519934
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Akcesoria wentylatory MBA/MRA/MTA/MPA/HPB-F

Osłona wlotu

Kołnierz do 
spawania - wlot

L

ØD1

ØD2

X1xØO1

ØD1

ØD2

ØD3

X1xØO1

L

Typ ØD1 ØD2 L X1 ØO1 nr artykułu
MBA 30 / MBA 75 / MTA 30 / MRA 200 / HPB-F-025 /  
HPB-F-030 / HPB-F-200

165 139 1 4 M8 26510223

MPA 03 / MPA 25 164 139 1 4 9,2 45510500
MPA 40 / MPA 50 165 139 1 4 7 45510510
MBA 40 / HPB-F-040 200 165 1 4  M8  26510223-05
MPA 60 / MPA 70 / MPA 80 / MPA 90 200 182 1 4 9,2 45510520
MBA 110 / MTA 110 / MRA 260 / HPB-F-260 200 182  1 4 M8  25511384
MBA 220 / HPB-F-360 200 182  1 4 M8 25511693
MBA 300 / MTA 300 / MRA 300 / HPB-F-300 200 182 1 8 M8 25511508
MBA 400 / MTA 310 / MRA 400 / HPB-F-400 234 200 1 8 M6 25511528
MPA 160 250 220 1 4 12 45510530
MPA 290 / MPA 350 245 217 1 8 10 45510540
MBA 600 / MRA 600 / HPB-F-600 280 260 1 8 9 25511547

Typ ØD1 ØD2 ØD3 L X1 ØO1 nr artykułu
MBA 40 / MPA 03 / MPA 25 / MRA 200 / HPBx-25 / HPBx-30 165 139 100 10 4 8,5 45515440
MBA 30 / MBA 75 / MPA 40 / MPA 50 / HPB-F-025 / 
HPB-F-030 / HPB-F-200 / HPBx-200

165 139 110 10 4 9 45515460

MBA 110 / MBA 220 / MBA 300 / MPA 60 / MPA 70 / MPA 80 
/ MPA 90 / MRA 260 / MRA 300 / HPB-F-260 / HPB-F-300 / 
HPB-F-360 / HPBx-260 / HPBx-300

200 182 148 10 4 9 45515510

MPA 160 250 220 170 10 4 12 45515525
MBA 400 / MTA 310 / MRA 400 / HPB-F-400 234 200 162 10 8 10 45516588
MPA 290 / MPA 350 243 217 180 10 8 9,5 45515595
MBA 600 / MPA 600 / MRA 600 / HPB-F-600 280 260 212 10 8 8,5 45516586
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Akcesoria wentylatory MBA/MRA/MTA/MPA/HPB-F

Złącze przeciw-
drganiowe - wylot

Przepustnica

Ød2

Ø
d
1

XxØO

Ød3

L

Ød1

Ød2

Ød3

XxØO

L

Typ Ød1 Ød2 Ød3 L X ØO nr artykułu
MBA 30 / MTA 30 / MPA 80 / MPA 90 / HPB-F 030 / HPBx-30 160 135 ~100 ~120 4 11 42519936
MBA 40 / MBA 75 / MBA 110 / MTA 75 / MTA 110 / MPA 60 / 
MPA 70 / MRA 200 / MRA 260 / HPB-F-040 / HPB-F-200 / 
HPB-F-260 / HPBx-200 / HPBx-260

165 139 ~100 ~120 4 9,5 42519937

MBA 220 / MTA 310 230 200 ~160 ~120 4 9,5 42519939
MBA 300 / MTA 300 / MRA 300 / HPB-F-300 / HPBx-300 191 165 ~125 ~120 4 9,5 42519940
MBA 400 / MRA 400 / HPB-F-360 / HPB-F-400 234 200 ~160 ~120 8 11,5 42519941
MBA 600 / MPA 600 / MRA 600 / HPB-F-600 270 240 ~180 ~120 4 14 42519938

Typ Ød1 Ød2 Ød3 L H X ØO nr artykułu
MBA 30 / MTA 30 / MPA 80 / MPA 90 / HPB-F 030 160 135 100 23 212 4 11 45510415
MBA 40 - - - - - - - -
MBA 75 - - - - - - - -
MBA 110 - - - - - - - -
MBA 220 / MBA 400 / MTA 310 / MRA 400 / HPB-F-360 
/ HPB-F-400

230 200 160 15 300 4 11 25511348

MBA 300 / MTA 300 / MRA 300 / HPB-F-300 191 165 125 20 235 4 9,5 25511347
MBA 600 - - - - - - - -
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Akcesoria wentylatory MBA/MRA/MTA/MPA/HPB-F

Kołnierz do 
spawania - wylot

Osłona wylotu

Ød1

Ød2

Ød3

XxØO

L

Ød1

Ød2

L

XxØO

Typ Ød1 Ød2 Ød3 L X ØO nr artykułu
MPA 03 / MPA 25 / HPB-F 025 / HPBx-25 115 95 65 10 4 10 45515450
MPA 40 / MPA 50 130 112 80 10 4 11 45515465
MBA 30 / MTA 30 / HPB-F 030 / HPBx-30 160 135 100 10 4 9 45516578
MBA 40 / MBA 75 / MBA 110 / MTA 75 / MTA 110 / MPA 60 / 
MPA 70 / MRA 200 / MRA 260 / HPB-F-040 / HPB-F-200 / 
HPB-F-260 / HPBx-200 / HPBx-260

165 139 100 10 4 9,5 45515500

MPA 80 / MPA 90 160 135 100 10 4 11 45515470
MBA 220 / MBA 400 / MTA 310 / MRA 400 / HPB-F-360 / 
HPB-F-400

230 200 160 10 4 9 45516587

MPA 160 200 168 125 10 4 12 45515520
MBA 300 / MTA 300 / MRA 300 / HPB-F-300 / HPBx-300 190 165 125 10 4 9 45516580
MPA 290 / MPA 350 260 230 170 10 4 13 45515590
MBA 600 / MRA 600 / MPA 600 / MRA 600 / HPB-F-600 270 240 180 10 4 14 45516585

Typ Ød1 Ød2 L X ØO nr artykułu
MPA 03 / MPA 25 / HPB-F 025 115 95 1 4 10 45510550
MPA 40 / MPA 50 130 112 1 4 11 45510560
MBA 30 / MTA 30 / HPB-F-030 160 135 1 4 11 25511536-06
MBA 40 / MBA 75 / MBA 110 / MTA 75 / MTA 110 / MPA 60 / 
MPA 70 / MRA 200 / MRA 260 / HPB-F-040 / HPB-F-200 / 
HPB-F-260

165 139 1 4 9 26510224

MPA 80 / MPA 90 160 135 1 4 11 45510570
MBA 220 / MBA 400 / MTA 310 / MRA 400 / HPB-F-360 / 
HPB-F-400

230 200 1 4 9 26510173

MPA 160 200 168 1 4 12 45510580
MBA 300 / MTA 300 / MRA 300 / HPB-F-300 190 165 1 4 9 25511503
MPA 290 / MPA 350 260 230 1 4 13 45510590
MBA 600 / MRA 600 / HPB-F-600 270 240 1 4 14 26510179
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Akcesoria wentylatory MBA/MRA/MTA/MPA/HPB-F

Króciec wylotowy

Ød1

Ød2

Ød3

XxØ
O

L1

L

Typ Ød1 Ød2 Ød3 L L1 X ØO nr artykułu
MPA 03/ MPA 25 / HPB-F 025 / HPBx-25 115 95 65 80 10 4 10 45510450
MPA 40 / MPA 50 130 112 80 80 10 4 11 45510465
MBA 30 / MTA 30 / MPA 80 / MPA 90 / HPB-F-030 / 
HPBx-30

165 135 100 70 10 4 11 45510470

MBA 40 / MBA 75 / MBA 110 / MTA 75 / MTA 110 / 
MPA 60 / MPA 70 / HPB-F-040 / HPB-F-200 / 
HPB-F-260 / HPBx-200 / HPBx-260

165 139 100 80 10 4 9 46515040-01

MBA 220 / MTA 310 / HPBx-300 230 200 160 80 10 4 10 46515065-01
MPA 160 200 168 125 80 10 4 12 25510485
MBA 300 / MTA 300 / MRA 300 / HPB-F-300 190 165 125 80 10 4 8 46515060-10
MBA 400 / MRA 400 / HPB-F-360 / HPB-F-400 230 200 160 80 11 4 10 46515065-01 
MPA 290 / MPA 350 260 230 170 80 10 4 13 25510595
MPA 600 270 240 190 80 10 4 14 46515069
MBA 600 / MRA 600 / HPB-F-600 270 240 180 80 10 4 14 46515065-13
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Wentylatory chemoodporne

LFS 286-292

CMPB/T 293-297

CMVeco 298-310

CV 311

VASP 312-315

VISP, RVISP 316-321

JET 322-323

CDVA 324-330

CRDV 331-340

Tabela odporności chemicznej 341-342

Kontrolery przepływu 343-344

Akcesoria 345-352
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LFS wentylator chemoodporny

ZASTOSOWANIE
Wentylatory LFS znajdują zastosowanie:

 ∙ w dziedzinach wymagających precyzyjnego dawkowania powietrza,
 ∙ w dziedzinach wymagających dobrej odporności na różnego rodzaju 

środki chemiczne, 
 ∙ w szafach z chemikaliami, lub pomieszczeń znajdujących się w laborato-

riach chemicznych,
 ∙ w digestoriach, laboratoriach chemicznych,
 ∙ przy obróbce tworzywa sztucznego, pakowania termokurczliwego.

KONSTRUKCJA
 ∙ niskociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik nierdzewny z łopatkami pochylonymi do przodu, wyważany dyna-

micznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa spawana z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
 ∙ tarcza dyspersyjna, rozpraszająca ciepło między obudową a silnikiem,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 2000C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
 ∙ podstawa pod silnik w modelach 200-250,
 ∙ figura LG90.

SILNIK  ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, jednofazowy, 230V, 50 Hz (o mocy do 0,55 kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V, 50 Hz (o mocy do 3 kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 400/690V, 50 Hz (o mocy 5,5 kW),
 ∙ klasa sprawności IE3 - silniki trójfazowe (od mocy 0,75 kW) lub IE2 

(poniżej mocy 0,75 kW),
 ∙ klasa sprawności IE3 - silniki jednofazowe,
 ∙ klasa izolacji – F,
 ∙ stopień ochrony - IP55,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe),
 ∙ do regulacji napięciowej - silniki jednofazowe (wersja RU).

Schemat podłączenia elektrycznego: rys. 7, 8 str. 486.

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C.

WWW DTR CE

2000C

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie kondensa-
tor

poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [µF] [dB(A)] [kg]

LFS-2-97/42-003S 148 165 0,03 2850 0,5 230 8 63 4,1 45012010
LFS-2-120/52-008S 425 280 0,08 2760 0,75 230 3 69 5,2 45012020
LFS-2-133/62-025S 660 360 0,25 2800 1,7 230 10 77 9,8 45012061
LFS-2-146/62-037S 770 475 0,37 2800 2,4 230 12 75 9,8 45012071
LFS-2-160/62-018S 605 585 0,18 2760 1,5 230 8 76 8 45012030
LFS-2-180/62-055S 930 665 0,55 2780 3,6 230 20 78 10,5 45012045
LFS-2-133/62-025T 660 360 0,25 2780 0,65 230Δ/400Y - 77 9,8 45012060
LFS-2-146/62-037T 770 475 0,37 2820 1 230Δ/400Y - 75 10,7 45012070
LFS-2-160/62-018T 605 585 0,18 2760 0,85/0,5 230Δ/400Y - 76 8 45012031
LFS-2-180/62-055T 930 665 0,55 2790 2,35/1,35 230Δ/400Y - 78 9,8 45012040
LFS-2-200/74-150T 2300 990 1,5 2880 5,25/3,0 230Δ/400Y - 81 30 435012075
LFS-4-200/74-075T 1200 240 0.75 1430 3,6/2,1 230Δ/400Y - 76 28 435012085
LFS-2-250/116-550T 4380 1800 5,5 2890 9,8/5,7 400Δ/690Y - 84 49 435012115
LFS-4-250/116-075T 2210 455 0,75 1430 3,6/2,1 230Δ/400Y - 79 51 435012125
LFS-2-280/94-550T 3800 1980 5,5 2890 9,8/5,7 400Δ/690Y - 87 70 435012135
LFS-4-280/94-110T 3100 580 1,1 1425 4,3/2,5 230Δ/400Y - 82 50 435012145
LFS-4-315/143-300T 5600 795 3 230Δ/400Y - 86 70 425012155
LFS-6-315/143-150T 3900 340 1,5 930 7,3/4,2 230Δ/400Y - 83 70 425012165

* pomiar wykonany w odległości 1,5m od wylotu, dla Q=2/3Qmax.
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LFS wentylator chemoodporny

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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LFS wentylator chemoodporny

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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WYMIARY [mm]

LFS-2-97, LFS-2-120, LFS/2-160

Typ A B C* Ød1 Ød2 ØD E F M1 M2 S T
LFS-2-97/42-003S 179 147 306 102 116 102 108 67 30 30 120 61
LFS-2-120/52-008S 222 210 333 152 164 152 122 90 30 30 172 74
LFS-2-160/62-018 316 276 355 152 164 152 175 127 50 50 213 87

* wymiar C może się różnić w zależności od silnika.
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LFS/2-180

Typ A B C* Ød1 Ød2 ØD E F M1 M2 N1 N2 N3 N4 P2 P3 S1 S2 T Y Z
LFS-2-180/62-055S AP HT 316 276 390 152 164 152 183 127 50 50 13 103 116 236 115 142 213 56 87 3 7
LFS-2-180/62-055T AP HT 316 276 390 152 164 152 183 127 50 50 13 103 116 236 115 142 213 56 87 3 7

* wymiar C może się różnić w zależności od silnika.
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WYMIARY [mm]

LFS/2-133, LFS/2-146 LFS/4-315, LFS/x-200, LFS/x-250, LFS/x-280, LFS/x-315

Typ A B C* Ød1 Ød2 ØD E F M1 M2 N1 N2 N3 N4 N5 N6 P1 P2 P3 S T X2 ØO2
LFS-2-133/62-025 268 354 379 124 139 124 145 212 30 30 25 175 - - 200 294 220 250 270 308 80 4 10
LFS-2-146/62-037 286 367 379 152 167 152 151 212 30 30 25 175 - - 200 294 220 250 270 322 80 4 10
LFS-2-200/74-150T 418 513 498 198 218 198 230 260 50 50 25 135 255 - 280 334 250 280 300 443 113 6 10
LFS-4-200/74-075T 418 503 464 198 218 198 230 290 50 50 25 140 255 - 280 314 250 280 300 433 113 6 10
LFS-2-250/116-550T 469 584 634 248 280 248 252 332 50 50 30 130 230 380 410 414 234 280 320 483 140 8 12
LFS-4-250/116-075T 469 552 554 248 280 248 252 300 50 50 30 130 230 380 410 414 234 280 320 451 140 8 12
LFS-2-280/94-550T 479 587 600 278 300 278 266 332 50 50 30 130 230 380 410 418 234 280 320 498 123 8 12
LFS-4-280/94-110T 479 565 600 278 300 278 266 310 50 50 30 130 230 380 410 418 234 280 320 476 123 8 12
LFS-4-315/143-300T  603 780 652 330 382 330 305 423 50 50 30 130 230 380 410 431 234 280 320 641 179 8 12
LFS-6-315/143-150T 595 771 638 330 382 330 305 423 50 50 30 130 230 380 410 424 234 280 320 640 179 8 12

* wymiar C może się różnić w zależności od silnika.
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AKCESORIA MONTAŻOWE

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Typ Łapy pod silnik
LFS-2-97/42-003S 30524020
LFS-2-120/52-008S 30524020
LFS-2-133/62-025S 30624020
LFS-2-146/62-037S 30624020
LFS-2-160/62-018S 30624020
LFS-2-180/62-055S 30724020
LFS-2-133/62-025T 30624020
LFS-2-146/62-037T 30624020
LFS-2-160/62-018T 30624020
LFS-2-180/62-055T -
LFS-2-200/74-150T -
LFS-4-200/74-075T -
LFS-2-250/116-550T -
LFS-4-250/116-075T -
LFS-2-280/94-550T -
LFS-4-280/94-110T -
LFS-4-315/143-300T -
LFS-6-315/143-150T -

łapy montażo-
we pod silnik

Typ regulator tyrystorowy regulator transformatorowy regulator transformatorowy 
2-nastawowy

REB N REB NE TLR RMB RVS SC2 SC2A
LFS-2-97/42-003S 40025010 40025020 40025025 40025060 40025232 40025250 40025251
LFS-2-120/52-008S 40025010 40025020 40025025 40025060 40025232 40025250 40025251
LFS-2-133/62-025S - - - - - - -
LFS-2-146/62-037S - - - - - - -
LFS-2-160/62-018S - - - - - - -
LFS-2-180/62-055S - - - - - - -

Typ falownik
LFS-2-133/62-025T 40016302
LFS-2-146/62-037T 40016302
LFS-2-160/62-018T 40016302
LFS-2-180/62-055T 40016312
LFS-2-200/74-150T 40016322
LFS-4-200/74-075T 40016312
LFS-2-250/116-550T 40016362
LFS-4-250/116-075T 40016312
LFS-2-280/94-550T 40016362 
LFS-4-280/94-110T 40016322
LFS-4-315/143-300T 40016362
LFS-6-315/143-150T 40016322

regulator
REB

str. 464

regulator
TLR

str. 465

regulator
RMB

str. 466

regulator
RVS

str. 466

transformator
2-nastawowy

str. 468

falownik

str. 469
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ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapylonego, zawierające-
go agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania:

 ∙ dygestoria i laboratoria chemiczne 
 ∙ przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy
 ∙ obiekty użyteczności publicznej

KONSTRUKCJA
 ∙ wirnik z łopatami pochylonymi do przodu wykonany z polipropylenu  
 ∙ obudowa wykonana z polipropylenu
 ∙ figura standardowa LG0
 ∙ temperatura tłoczonego medium od -100C do +600C
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, jednofazowy, 230 V, 50 Hz (modele 2-biegunowe od 140 

do 200; modele 4-biegunowe od 160 do 250)
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400 V, 50 Hz (modele 2-biegunowe od 

140 do 200; modele 4-biegunowe od 160 do 355)
 ∙ stopień ochrony IP55
 ∙ klasa izolacji F
 ∙ do regulacji częstotliwościowej (tylko silniki trójfazowe)

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ figura: LG90; LG270
 ∙ obudowa i wirnik z PVC (modele od 160 do 355)
 ∙ wersja ATEX

WWW DTR CE

Wytrzymała konstrukcja
Obudowa wykonana z wysokiej ja-
kości polipropylenu zapewniającego 
bardzo dobrą wytrzymałość.

Drenaż obudowy (opcjonalnie)
Drenaż umożlwiający odprowadzanie 
kondensatu. Dostarczany z gwinto-
waną nakrętką.

Wirnik wyważany dynamiczne 
Wirnik z łopatami pochylonymi
do przodu wykonany z polipropylenu, 
wyważany dynamicznie zgodnie
z ISO 1940.
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DANE TECHNICZNE

Typ ilość
biegunów

wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie
230V | 400V

napięcie poziom 
ciśnienia 
akust*

masa regulator** nr artykułu

[m3/h] [Pa] [W] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg]

JEDNOFAZOWE
CMPB/2-140

2
615 500 90 2700 1,15 - 230 60 6,2 - 44025012

CMPB/2-160 1150 800 370 2850 2,87 - 230 69 11,3 - 44025021
CMPB/2-200 3100 1500 1500 2820 10 - 230 81 16,6 - 44025051
CMPB/4-160

4
830 200 250 1370 2,3 - 230 54 11,3 - 44025041

CMPB/4-200 1850 370 370 1350 3,06 - 230 66 18,1 - 44025056
CMPB/4-250 3650 690 1500 1350 9,9 - 230 69 28,9 - 44025062

TRÓJFAZOWE
CMPT/2-140

2
615 500 90 2800 0,6 0,35 230/400 60 6,4 Falownik 0,4kW 44025010

CMPT/2-160 1150 800 370 2800 1,64 0,95 230/400 69 10,8 Falownik 0,4kW 44025020
CMPT/2-200 3100 1500 1500 2900 5,0 2,9 230/400 81 17,6 Falownik 1,5kW 44025030
CMPT/4-160

4

830 200 250 1365 1,24 0,72 230/400 54 10,8 Falownik 0,4kW 44025040
CMPT/4-200 1850 370 370 1375 1,66 0,96 230/400 66 17,6 Falownik 0,4kW 44025050
CMPT/4-250 3650 690 1500 1435 5,7 3,3 400 69 35,2 Falownik 1,5kW 44025060
CMPT/4-315 5800 1150 2200 1450 7,9 4,6 400 77 59,8 Falownik 2,2kW 44025070
CMPT/4-355 8300 1390 4000 1445 15,2 8,0 400 86 74,5 Falownik 4,0kW 44025078

* poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1,5m
** regulatory nie są sprzedawane w komplecie z wentylatorem. Wentylatory przy których nie zaznaczono regulatora nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej.

CHARAKTERYSTYKI PRACY
– qv - Przepływ powietrza [m3/h] i [m3/s]
– psf - Ciśnienie statyczne  [Pa]
– Charakterystyka wyznaczona zgodnie z ISO 5801
-  P – pobór mocy [W]
-  Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)], wyznaczony w wolnej przestrzeni w odległości 1,5m od wlotu.
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WYMIARY [mm]
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CMPT 140 do 250 CMPT 315 i 355

Model A B B1 B2 C E F L M ØN ØD
140 410 480 180 250 130 125 210 350 100 140 140
160 445 525 200 260 150 125 210 440 130 160 160
200 590 700 275 360 240 160 295 480 182 200 200
250 790 905 375 465 290 200 486 620 215 250 250
315 913 840 380 460 340 305 390 598 220 315 -
355 990 907 395 512 375 320 380 621 260 355 -

CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA
Poziom mocy akustycznej mierzony na wlocie i wylocie wentylatora w trzech punktach charakterystyki; niskie ciśnienie (L), średnie ciśnienie (M) i wysokie ciśnienie 
(H).

CMPT/2-140 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
B 46 52 57 71 74 69 67 55 77
M 46 50 56 70 72 66 61 51 75
H 44 53 59 66 72 62 58 50 74

Wylot
B 31 48 61 71 73 71 69 56 77
M 32 48 61 70 69 66 63 48 74
H 35 51 63 66 66 61 57 48 71

CMPT/2-200 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
B 57 69 76 85 97 89 83 80 98
M 59 67 77 84 93 87 81 78 95
H 60 66 78 83 88 84 79 75 91

Wylot
B 78 85 91 91 94 91 85 81 99
M 65 68 83 85 91 89 83 79 94
H 66 67 79 82 87 86 81 75 91

CMPT/4-160 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
B 35 45 54 63 69 66 62 56 72
M 31 44 55 62 67 63 59 53 70
H 27 39 51 58 62 57 53 48 65

Wylot
B 41 51 66 66 66 64 64 57 72
M 36 45 63 59 64 63 62 54 70
H 31 41 55 58 61 60 60 49 66

CMPT/4-250 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
B 51 60 70 77 81 75 70 64 84
M 48 58 68 74 78 72 67 61 81
H 53 59 66 70 75 69 63 56 78

Wylot
B 66 74 81 81 81 77 72 65 87
M 58 66 76 74 78 74 68 61 82
H 53 60 68 71 74 70 64 56 78

CMPT/4-200 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
M 45 55 66 72 76 70 65 59 79
H 49 55 63 68 73 67 62 55 76

Wylot
M 54 63 74 72 75 72 67 60 80
H 49 56 66 69 72 69 63 55 76

CMPT/4-315 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
M 61 68 78 83 85 78 72 66 89
H 72 74 77 80 85 78 71 63 88

Wylot
M 75 82 87 86 88 82 73 66 93
H 70 74 79 80 83 78 67 61 87

CMPT/4-355 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
M 66 72 82 87 88 80 74 68 92
H 78 78 80 83 88 81 73 65 91

Wylot
M 80 87 90 90 91 85 74 68 96
H 75 78 82 84 87 81 69 63 90

CMPT/2-160 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
M 53 59 68 77 84 77 72 66 86
H 52 60 69 75 81 74 69 63 83

Wylot
M 50 59 73 78 81 78 74 65 85
H 52 60 72 75 77 75 70 63 82
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AKCESORIA ELEKTRYCZNE

AKCESORIA MONTAŻOWE

Typ Falownik Wyłącznik serwisowy
CMPB/2-140 - 91040907-01
CMPB/2-160 - 91040907-01
CMPB/2-200 - 91040907-02
CMPB/4-160 - 91040907-01
CMPB/4-200 - 91040907-01
CMPB/4-250 - 91040907-02
CMPT/2-140 40016302 91040908
CMPT/2-160 40016302 91040908
CMPT/2-200 40016322 91040908
CMPT/4-160 40016302 91040908
CMPT/4-200 40016302 91040908
CMPT/4-250 40016322 91040908
CMPT/4-315 40016332 91040908
CMPT/4-355 40016352 91040908

falownik

str. 469

wyłącznik
serwisowy

str. 475

przepustnica 
ręczna

wyrzutnia złącze przeciw-
drganiowe

osłona wylotu redukcja osłona silnika

3 2

4

5

1

6 7

1. Wentylator
2. Wyrzutnia
3. Osłona wylotu
4. Redukcja
5. Osłona silnika
6. Złącze przeciwdrganiowe
7. Przepustnica ręczna
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ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapylonego, zawierające-
go agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania:
dygestoria i laboratoria chemiczne 
przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy
obiekty użyteczności publicznej

KONSTRUKCJA
 ∙ wirnik z łopatami pochylonymi do przodu wykonany z polipropylenu PPs
 ∙ obudowa wykonana z polipropylenu PPs
 ∙ podstawa pod silnik wykonana z blachy galwanizowanej
 ∙ figura standardowa LG90 
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 700C (wykonanie stan-

dardowe) lub 600C (wykonanie ATEX)
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, jednofazowy, 230 V, 50 Hz (w zależności od modelu)
 ∙  asynchroniczny, trójfazowy, 230/400 V, 50 Hz 
 ∙ stopień ochrony IP55
 ∙ klasa izolacji F
 ∙  do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe) lub regulacji napięcio-

wej (silniki jednofazowe)

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD
 ∙ wersja ATEX – patrz wentylatory przeciwwybuchowe
 ∙ obudowa wykonana z: PPs-el, PE, PVC, PVDF
 ∙ wirnik wykonany z:  PPs-el, PVDF
 ∙ napęd pasowy

Termicznie formowana obudowa
Szeroka gama materiału wykonania 
obudowy wentylatora: PPs, PPs-el, 
PE, PVC, PVDF.

Wirnik wyważany dynamiczne 
Wirnik z łopatami pochylonymi
do przodu, formowany wtryskowo, 
wyważany dynamicznie zgodnie
z ISO 1940.

WWW

DOWOLNA FIGURA LG/RD
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DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie poziom 
ciśnienia 
akust.*

masa regulator** nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg]

JEDNOFAZOWE
CMVeco-2-125/125-037S RU 580 630 0,37 2800 2,5 230 46 14 REB 5 / RVS 3 44112865
CMVeco-4-125/125-025S RU 250 150 0,25 1400 2,4 230 31 13 REB 5 / RVS 3 44112845
CMVeco-6-125/125-018S RU 180 40 0,18 900 1,6 230 21 10 TLR 25 / RVS 3 44112825
CMVeco-2-160/160-055S RU 1250 910 0,55 2800 3,6 230 54 17 REB 5 / RVS 5 44112965
CMVeco-4-160/160-025S RU 600 220 0,25 1400 2,4 230 39 15 REB 5 / RVS 3 44112945
CMVeco-6-160/160-018S RU 400 80 0,18 900 1,6 230 30 12 TLR 25 / RVS 3 44112925
CMVeco-2-200/180-110S RU 1900 1000 1,1 2800 6,9 230 57 25 REB 10 / RVS 7 44112165
CMVeco-4-200/180-025S RU 900 240 0,25 1400 2,4 230 42 21 REB 5 / RVS 3 44112145
CMVeco-6-200/180-018S RU 600 85 0,18 900 1,6 230 33 18 TLR 25 / RVS 3 44112125
CMVeco-4-200/200-037S RU 1500 400 0,37 1400 3,2 230 45 21 REB 5 / RVS 5 44112245
CMVeco-6-200/200-018S RU 1000 180 0,18 900 1,6 230 36 18 TLR 25 / RVS 3 44112225
CMVeco-4-250/225-055S RU 2200 500 0,55 1400 3,9 230 48 37 REB 5 / RVS 5 44112345
CMVeco-6-250/225-037S RU 1500 200 0,37 900 2,9 230 39 27 REB 5 / RVS 5 44112325
CMVeco-4-250/250-075S RU 2750 650 0,75 1400 5 230 52 31 REB 10 / RVS 7 44112445
CMVeco-6-250/250-037S RU 1750 280 0,37 900 2,9 230 43 27 REB 5 / RVS 5 44112425
CMVeco-4-315/280-110S RU 4600 800 1,1 1400 7,75 230 54 51 REB 10 / RVS 10 44112545
CMVeco-6-315/280-055S RU 3000 300 0,55 900 3,8 230 45 45 REB 5 / RVS 5 44112525
CMVeco-6-315/315-055S RU 3700 400 0,55 900 3,8 230 50 46 REB 5 / RVS 5 44112625

TRÓJFAZOWE
CMVeco-2-125/125-037T 580 630 0,37 2800 1 400Y 46 14 Falownik 0,4kW 44112855
CMVeco-4-125/125-025T 250 150 0,25 1400 0,85 400Y 31 13 Falownik 0,4kW 44112835
CMVeco-6-125/125-018T 180 40 0,18 900 0,75 400Y 21 10 Falownik 0,4kW 44112815
CMVeco-2-160/160-055T 1250 910 0,55 2800 1,35 400Y 54 17 Falownik 0,75kW 44112955
CMVeco-4-160/160-025T 600 220 0,25 1400 0,85 400Y 39 15 Falownik 0,4kW 44112935
CMVeco-6-160/160-018T 400 80 0,18 900 0,75 400Y 30 12 Falownik 0,4kW 44112915
CMVeco-2-200/180-110T 1900 1000 1,1 2800 2,2 400Y 57 25 Falownik 1,5kW 434112155
CMVeco-4-200/180-025T 900 240 0,25 1400 0,85 400Y 42 21 Falownik 0,4kW 44112135
CMVeco-6-200/180-018T 600 85 0,18 900 0,75 400Y 33 18 Falownik 0,4kW 44112115
CMVeco-2-200/200-220T 3200 1550 2,2 2800 4,3 400Y 60 38 Falownik 2,2kW 434112251
CMVeco-4-200/200-055T 1500 400 0,55 1400 1,6 400Y 45 21 Falownik 0,75kW 44112237
CMVeco-6-200/200-018T 1000 180 0,18 900 0,75 400Y 36 18 Falownik 0,4kW 44112215
CMVeco-2-250/225-400T 4300 1900 4 2800 7,4 400Y 63 60 Falownik 4,0kW 434112365
CMVeco-4-250/225-110T 2200 500 1,1 1400 2,5 400Y 48 37 Falownik 1,5kW 434112337
CMVeco-6-250/225-037T 1500 200 0,37 900 1,4 400Y 39 27 Falownik 0,4kW 44112315
CMVeco-2-250/250-400T 3200 2700 4 2800 7,4 400Y 67 61 Falownik 4,0kW 434112455
CMVeco-4-250/250-075T 2750 650 0,75 1400 2,1 400Y 52 31 Falownik 0,75kW 434112435
CMVeco-6-250/250-037T 1750 280 0,37 900 1,4 400Y 43 27 Falownik 0,4kW 44112415
CMVeco-4-315/280-150T 4600 800 1,5 1400 3,3 400Y 54 51 Falownik 1,5kW 434112535
CMVeco-6-315/280-075T 3000 300 0,75 900 1,9 400Y 45 45 Falownik 0,75kW 434112515
CMVeco-4-315/315-220T 6200 1000 2,2 1400 4,6 400Y 59 57 Falownik 2,2kW 434112635
CMVeco-6-315/315-075T 4200 400 0,75 900 1,9 400Y 50 46 Falownik 0,75kW 434112615
CMVeco-4-400/400-400T 10500 1050 4 1400 8,1 400Y 62 82 Falownik 4,0kW 434112735
CMVeco-6-400/400-110T 6500 420 1,1 900 2,8 400Y 53 63 Falownik 1,5kW 434112715

* poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 3m dla 2/3 wydajności maksymalnej.
** regulatory nie są sprzedawane w komplecie z wentylatorem. Wentylatory przy których nie zaznaczono regulatora nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej.
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

CMVeco 125

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1600 50 4 20 33 40 46 45 40 29
1800 53 7 23 36 43 49 48 43 32
2000 55 9 25 y 45 51 50 45 34
2200 57 11 27 40 47 53 52 47 36
2400 59 13 29 42 49 55 54 49 38
2600 61 15 31 44 51 57 56 51 40
2800 63 17 33 46 53 59 58 53 42
3000 64 18 34 47 54 60 59 54 43
3200 65 19 35 48 55 61 60 55 44
3400 67 21 37 50 57 63 62 57 46
3600 68 22 38 51 58 64 63 58 47
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

CMVeco 160

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1600 58 12 28 41 47 54 53 47 36
1800 61 15 31 44 50 57 56 50 39
2000 63 17 33 46 52 59 58 52 41
2200 65 19 35 48 54 61 60 54 43
2400 67 21 37 50 56 63 62 56 45
2600 69 23 39 52 58 65 64 58 47
2800 71 25 41 54 60 67 66 60 49
3000 72 26 42 55 61 68 67 61 50
3200 73 27 43 56 62 69 68 62 51
3400 75 29 45 58 64 71 70 64 53
3600 76 30 46 59 65 72 71 65 54
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

CMVeco 200/180

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1600 61 15 31 43 50 57 56 50 39
1800 64 18 34 46 53 60 59 53 42
2000 66 20 36 48 55 62 61 55 44
2200 68 22 38 50 57 64 63 57 46
2400 70 24 40 52 59 66 65 59 48
2600 72 26 42 54 61 68 67 61 50
2800 74 28 44 56 63 70 69 63 52
3000 75 29 45 57 64 71 70 64 53
3200 76 30 46 58 65 72 71 65 54
3400 78 32 48 60 67 74 73 67 56
3600 79 33 49 61 68 75 74 68 57
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

CMVeco 200/200

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1600 64 20 37 46 51 60 61 51 39
1800 67 23 40 49 54 63 64 54 42
2000 69 25 42 51 56 65 66 56 44
2200 71 27 44 53 58 67 68 58 46
2400 73 29 46 55 60 69 70 60 48
2600 75 31 48 57 62 71 72 62 50
2800 77 33 50 59 64 73 74 64 52
3000 78 34 51 60 65 74 75 65 53
3200 79 35 52 61 66 75 76 66 54
3400 81 37 54 63 68 77 78 68 56
3500 81 37 54 63 68 77 78 68 56
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

CMVeco 250/225

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1200 62 23 38 47 51 58 58 49 37
1400 65 26 41 50 54 61 61 52 40
1600 67 28 43 52 56 63 63 54 42
1800 70 31 46 55 59 66 66 57 45
2000 72 33 48 57 61 68 68 59 47
2200 74 35 50 59 63 70 70 61 49
2400 76 37 52 61 65 72 72 63 51
2600 78 39 54 63 67 74 74 65 53
2800 80 41 56 65 69 76 76 67 55
3000 81 42 57 66 70 77 77 68 56
3200 82 43 58 67 71 78 78 69 57
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

CMVeco 250/250

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1000 62 26 41 49 52 58 57 49 37
1200 66 30 45 53 56 62 61 53 41
1400 69 33 48 56 59 65 64 56 44
1600 71 35 50 58 61 67 66 58 46
1800 74 38 53 61 64 70 69 61 49
2000 76 40 55 63 66 72 71 63 51
2200 78 42 57 65 68 74 73 65 53
2400 80 44 59 67 70 76 75 67 55
2600 82 46 61 69 72 78 77 69 57
2800 84 48 63 71 74 80 79 71 59
2850 84 48 63 71 74 80 79 71 59
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

CMVeco 315/280

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

800 59 28 40 49 51 55 53 46 35
900 62 31 43 52 54 58 56 49 38
1000 64 33 45 54 56 60 58 51 40
1200 68 37 49 58 60 64 62 55 44
1400 71 40 52 61 63 67 65 58 47
1600 73 42 54 63 65 69 67 60 49
1800 76 45 57 66 68 72 70 63 52
2000 78 47 59 68 70 74 72 65 54
2200 80 49 61 70 72 76 74 67 56
2400 82 51 63 72 74 78 76 69 58
2550 84 53 65 74 76 80 78 71 60
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

CMVeco 315/315

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

800 64 37 48 57 57 59 56 50 40
900 67 40 51 60 60 62 59 53 43
1000 69 42 53 62 62 64 61 55 45
1200 73 46 57 66 66 68 65 59 49
1400 76 49 60 69 69 71 68 62 52
1600 78 51 62 71 71 73 70 64 54
1800 81 54 65 74 74 76 73 67 57
2000 83 56 67 76 76 78 75 69 59
2200 85 58 69 78 78 80 77 71 61
2300 86 59 70 79 79 81 78 72 62
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

CMVeco 400/400

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 64 30 44 53 57 61 55 48 39
800 67 33 47 56 60 64 58 51 42
900 70 36 50 59 63 67 61 54 45
1000 72 38 52 61 65 69 63 56 47
1200 76 42 56 65 69 73 67 60 51
1400 79 45 59 68 72 76 70 63 54
1600 81 47 61 70 74 78 72 65 56
1800 84 50 64 73 77 81 75 68 59
2000 86 52 66 75 79 83 77 70 61
2050 87 53 67 76 80 84 78 71 62
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WYMIARY [mm]

AKCESORIA MONTAŻOWE

CMV 125 160 200 250 315 400
A 188 226 275 336 415 452
B 227 286 355 441 554 641
C 164 206 255 316 396 441
D 206 252 310 380 471 527
E 170 200 241 293 359 378
F 200 225 275 330 400 425
G 270 290 380 430 480 580
H 250 310 380 470 580 670
I 240 260 350 390 440 540
K 220 220 260 275 325 360
L 250 250 290 315 365 400
M 35 47 64 78 102 133
N 110 120 140 160 190 220
ØP 10 10 10 10 10 10
ØR 125 160 200 250 315 400
s 15 15 15 20 20 20

1 6

7

4 2

3

5

1 2 3 4 5 6 7 8

Wentylator Klapa 
zwrotna

Drenaż Złącze przeciwdrganiowe Osłona 
silnika

Osłona 
przeciwod-
łamkowa

Wibroizolator Wibroizolator 
sufitowyz zakrętką z króćcem standard ATEX 1

CMVeco 125, PPs 44025520

44025510 - PE
44025512 - PP

44025514 - PVC
44025516 - PVDF

44025511 - PE
44025513 - PP
44025515 - PVC
44025517 - PVDF

44025562-10 44025562-20 44025581 44025590 44025751-10 44025751-20
CMVeco 160, PPs 44025521 44025563-10 44025563 44025582 44025591 44025751-10 44025751-20
CMVeco 200, PPs 44025522 44025564-10 44025564-20 44025583 44025592 44025751-10 44025751-20
CMVeco 250, PPs 44025523 44025566-10 44025566-20 44025584 44025593 44025751-11 44025751-21
CMVeco 315, PPs 44025524 44025567-10 44025567-20 44025584 44025594 44025751-11 44025751-21
CMVeco 400, PPs 44025525 44025568-10 44025568 44025585 44025595 44025751-11 44025751-21

klapa zwrotna

str. 346

drenaż

str. 346

złącze przeciw-
drganiowe

str. 345

osłona silnika

str. 346

osłona prze-
ciwodłamkowa

str. 346

wibroizolator

str. 345
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AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Typ regulator tyrystorowy regulator
transformatorowy

regulator transformatoro-
wy 2-nastawowy

falownik wyłącznik 
serwisowy

REB N REB NE TLR RMB RVS SC2 SC2A
CMVeco-2-125/125-037S RU 40025051 40025051 - 40025070  40025234 40025254 40025255 - 91040907-01
CMVeco-4-125/125-025S RU 40025051 40025051 - 40025070 40025234 40025254 40025255 - 91040907-01
CMVeco-6-125/125-018S RU 40025030 40025040 40025045 40025070  40025234 40025254 40025255 - 91040907-01
CMVeco-2-160/160-055S RU 40025051 40025051 - 40025080 40025235 40025256 40025257 - 91040907-01
CMVeco-4-160/160-025S RU 40025051 40025051 - 40025070 40025234 40025254 40025255 - 91040907-01
CMVeco-6-160/160-018S RU 40025030 40025040 40025045 40025070 40025234 40025254 40025255 - 91040907-01
CMVeco-2-200/180-110S RU 40025055 40025055 - 40025080 40025236 40025258 40025259 - 91040907-01
CMVeco-4-200/180-025S RU 40025051 40025051 - 40025070 40025234 40025254 40025255 - 91040907-01
CMVeco-6-200/180-018S RU 40025030 40025040 40025045 40025070 40025234 40025254 40025255 - 91040907-01
CMVeco-4-200/200-037S RU 40025051 40025051 - 40025070 40025235 40025254 40025255 - 91040907-01
CMVeco-6-200/200-018S RU 40025030 40025040 40025045 40025070 40025234 40025254 40025255 - 91040907-01
CMVeco-4-250/225-055S RU 40025051 40025051 - 40025080  40025235 40025256 40025257 - 91040907-01
CMVeco-6-250/225-037S RU 40025051 40025051 - 40025070 40025235 40025254 40025255 - 91040907-01
CMVeco-4-250/250-075S RU 40025055 40025055 - 40025080 40025236 40025258 40025259 - 91040907-01
CMVeco-6-250/250-037S RU 40025051 40025051 - 40025070 40025235 40025254 40025255 - 91040907-01
CMVeco-4-315/280-110S RU 40025055 40025055 - 40025080 40025237 40025260 40025261 - 91040907-01
CMVeco-6-315/280-055S RU 40025051 40025051 - 40025080 40025235 40025256 40025257 - 91040907-01
CMVeco-6-315/315-055S RU 40025051 40025051 - 40025080 40025235 40025256 40025257 - 91040907-01

Typ falownik wyłącznik 
serwisowy

CMVeco-2-125/125-037T 40016302 91040908-01
CMVeco-4-125/125-025T 40016302 91040908-01
CMVeco-6-125/125-018T 40016302 91040908-01
CMVeco-2-160/160-055T 40016312 91040908-01
CMVeco-4-160/160-025T 40016302 91040908-01
CMVeco-6-160/160-018T 40016302 91040908-01
CMVeco-2-200/180-110T 40016322 91040908-01
CMVeco-4-200/180-025T 40016302 91040908-01
CMVeco-6-200/180-018T 40016302 91040908-01
CMVeco-2-200/200-220T 40016332 91040908-01
CMVeco-4-200/200-055T 40016312 91040908-01
CMVeco-6-200/200-018T 40016302 91040908-01
CMVeco-2-250/225-400T 40016352 91040908-01
CMVeco-4-250/225-110T 40016322 91040908-01
CMVeco-6-250/225-037T 40016302 91040908-01
CMVeco-2-250/250-400T 40016352 91040908-01
CMVeco-4-250/250-075T 40016312 91040908-01
CMVeco-6-250/250-037T 40016302 91040908-01
CMVeco-4-315/280-150T 40016322 91040908-01
CMVeco-6-315/280-075T 40016312 91040908-01
CMVeco-4-315/315-220T 40016332 91040908-01
CMVeco-6-315/315-075T 40016312 91040908-01
CMVeco-4-400/400-400T 40016352 91040908-01
CMVeco-6-400/400-110T 40016322 91040908-01
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ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapylonego, zawierające-
go agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania:

 ∙ dygestoria i laboratoria chemiczne,
 ∙ przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy,
 ∙ obiekty użyteczności publicznej.

KONSTRUKCJA
 ∙ CMV (2900-127000 m3/h; 200-1900 Pa)

Obudowa: PP, PPs, PPs-el, PE, PVC, PVDF
Wirnik: PP, PPs-el, PVDF

 ∙ CMMV (2900-132000 m3/h; 200-4000 Pa) 
Obudowa: PP, PPs, PPs-el, PE, PVC, PVDF 
Wirnik: PP, PPs-el, PVDF

 ∙ CHVS (60-5300 m3/h; 450-7000 Pa) 
Obudowa: PP, PPs, PPs-el, PE, PVC, PVDF 
Wirnik: PP, PPs-el, PVDF

 ∙ CHVN (1500-132000 m3/h; 400-5300 Pa) 
Obudowa: PP, PPs, PPs-el, PE, PVC, PVDF 
Wirnik: PP, PPs-el, PVDF

 ∙ CMHV (2900-100000 m3/h; 200-3000 Pa)
Obudowa: PP, PPs, PPs-el, PE, PVC, PVDF
Wirnik: PP - wzmocniony włóknem szklanym

 ∙ CKV (50-350 m3/h; 35-450 Pa)
Obudowa: PPs
Wirnik: PPs

 ∙ CCV (50-400 m3/h; 50-900 Pa)
Obudowa: PPs, PPs-el
Wirnik: PPs, PPs-el

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ wersja ATEX – patrz wentylatory przeciwwybuchowe
 ∙ dowolna figura LG/RD
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering)
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C
 ∙ napęd pasowy.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Venture Industries.

WWW

CCV, CKV

CMV, CMHV, CMMV, CHVN

CHVS
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ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapylonego, zawierające-
go agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania:

 ∙ dygestoria i laboratoria chemiczne 
 ∙ przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy
 ∙ obiekty użyteczności publicznej

Szczególnie polecane w zastosowaniach wymagających uzyskania przez wen-
tylator wysokich ciśnień.

KONSTRUKCJA
 ∙ wirnik z łopatami pochylonymi do przodu wykonany z polipropylenu  
 ∙ obudowa wykonana z polipropylenu (modele od 12 do 16) lub z poliety-

lenu (model 10)
 ∙ figura standardowa LG90
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 600C
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, jednofazowy, 230 V, 50 (z wyjątkiem modelu 16) 
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400 V, 50 Hz 
 ∙ stopień ochrony IP55
 ∙ klasa izolacji F
 ∙ do regulacji częstotliwościowej (tylko silniki trójfazowe)

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ figura: LG0; LG45, LG135; LG180; LG225; LG270; LG135 
 ∙ wersja ATEX – patrz wentylatory przeciwwybuchowe
 ∙ silniki jednofazowe przystosowane do regulacji napięciowej

Szczelna konstrukcja
Obudowa w postaci jednorodnej 
bryły minimalizująca wystąpienie 
nieszczelności.

Wirnik wyważany dynamiczne 
Wirnik z łopatami pochylonymi
do przodu wykonany z polipropylenu, 
wyważany dynamicznie zgodnie
z ISO 1940.

WWW CE

DANE TECHNICZNE

Typ ilość
biegunów

wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie
230V | 400V

napięcie masa regulator nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [kg]

JEDNOFAZOWE
VASP/4-10-006S

4
90 110 0,06 1500 0,90 - 230 2,7 - 47015505

VASP/4-12-025S 270 220 0,25 1500 2,50 - 230 7,8 - 47015525
VASP/2-10-012S

2
180 420 0,12 3000 1,30 - 230 4,4 - 47015515

VASP/2-12-037S 530 830 0,37 3000 3,00 - 230 5,6 - 47015535
VASP/2-14-110S 1080 1350 1,10 3000 6,40 - 230 12,8 - 47015545

TRÓJFAZOWE
VASP/4-10-006T

4
110 110 0,06 1500 0,63 0,37 230/400 3,5 Falownik 0.4kW 47015500

VASP/4-12-025T 270 220 0,25 1500 1,70 0,96 230/400 8,6 Falownik 0.4kW 47015520
VASP/2-10-012T

2

210 420 0,12 3000 0,80 0,46 230/400 5,3 Falownik 0.4kW 47015510
VASP/2-12-037T 530 830 0,37 3000 1,68 0,96 230/400 7,4 Falownik 0.4kW 47015530
VASP/2-14-110T 1080 1350 1,10 3000 4,70 2,70 230/400 15,7 Falownik 1.5kW 437015540
VASP/2-16-220T 1850 2000 2,20 3000 8,80 5,10 230/400 22,6 Falownik 2.2kW 437015550
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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Wydajność

VASP 10

VASP 14

VASP 12

VASP 16

CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA

Typ punkt prędkość 
obrotowa

wydajność cisnienie 
całkowite

częstotliwość moc
akustyczna

poziom ciśnienia 
akust.

[obr/min] [m3/h] [Pa] 50 100 250 500 1000 2500 5000 10000 [dB] [dB(A)]

VASP 10
1 1435 58 96 49,8 45,2 49,8 61,6 52,3
2 2870 116 386 66,9 64,8 60,3 80,8 69,7

VASP 12
1 1450 233 208 79,9 71,9 63,6 66,4 55,7 47,7 43,3 41,4 83,9 71,7
2 2850 458 805 92,5 88,5 76,4 72,6 76,4 63,3 62,4 58 98,1 85,8

VASP 14
1 1450 538 400 81,5 76,9 74,7 69,1 61,4 54,6 50 48,3 87,3 75
2 2850 1057 1547 104,7 90,2 87,3 84,1 80 71,8 69,3 64,7 105,8 89,8

VASP 16
1 1450 906 585 85,5 87 74,3 70,9 69,2 62,9 57,8 49,7 93,6 78,3
2 1450 2481 477 107,9 94,2 94 84,1 83,4 80,3 77,5 72,5 110 94,8
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WYMIARY [mm]

VASP 10 VASP 12, 14, 16

Typ A B C ØD E G H L M P Y Y1 Z X X1
10 115 135 127 75 158 97 32 48 57 34 120 100 165 135 -
12 145 175 163 90 212 130 45 80 72 350 180 160 340 240 71
14 188 232 227 125 218 170 55 110 83 433 180 160 340 240 80
16 235 288 278 160 262 205 40 100 97 477 240 160 420 300 90

AKCESORIA MONTAŻOWE

klapa zwrotna

str. 348

przepustnica

str. 348

złącze przeciw-
drganiowe

str. 349

osłona wylotu

str. 349

redukcja

str. 349

podstawa 
ochronna
str. 348

1 2 3 4 5 6 7

Typ Osłona 
wylotu

Podstawa  
ochronna 

- PP

Podstawa 
ochronna - 

stal

Złącze 
przeciwdrga-

niowe*

Przepustnica Klapa 
zwrotna

Redukcja 
90/125

Redukcja 
125/160

Redukcja 
125/200

Redukcja 
160/200

10 43526251 - - 27120105 - - - - - -
12 27121210 27220310 43526210 27120110 - - 47015998 - - -
14 47015900 27220310 43526220 27120115 47015850 47015800 - 47015992 47015993 -
16 47015910 27220320 43526230 27120120 47015860 47015810 - - - 47015994

1 2 3657 4
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AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Typ falownik wyłącznik serwisowy
VASP/4-10-006S - 91040907-01
VASP/4-12-025S - 91040907-01
VASP/2-10-012S - 91040907-01
VASP/2-12-037S - 91040907-01
VASP/2-14-110S - 91040907-01
VASP/4-10-006T 40016302 91040908-01
VASP/4-12-025T 40016302 91040908-01
VASP/2-10-012T 40016302 91040908-01
VASP/2-12-037T 40016302 91040908-01
VASP/2-14-110T 40016322 91040908-01
VASP/2-16-220T 40016332 91040908-01

falownik

str. 469

wyłącznik
serwisowy

str. 475
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VISP

RVISP

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapylonego, zawierające-
go agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania:

 ∙ dygestoria i laboratoria chemiczne ,
 ∙ przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy,
 ∙ obiekty użyteczności publicznej.

Szczególnie polecane w zastosowaniach wymagających uzyskania przez wen-
tylator niskich ciśnień.

KONSTRUKCJA
 ∙ wirnik formowany wtryskowo z łopatami pochylonymi do przodu 

z polipropylenu PPh, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa  z polipropylenu  stabilizowanego na UV,
 ∙ elementy złączne ze stali nierdzewnej,
 ∙ standardowa figura LG90,
 ∙ rozłącznik serwisowy na obudowie (RVISP),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 600C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, jednofazowy 230V, 50Hz,
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V, 50Hz; 400V, 50Hz oraz 400/690V, 

50Hz, 
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ silniki trójfazowe przystosowane  do regulacji częstotliwościowej.

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna  figura LG/RD,
 ∙ wersja ATEX – patrz wentylatory przeciwwybuchowe (SEAT),
 ∙ silniki jednofazowe przystosowane do regulacji napięciowej,
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ obudowa z drenażem.

WWW DTR CE
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DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie
230V | 400V

napięcie konden-
sator

masa regulator nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [µF] [kg] VISP RVISP
JEDNOFAZOWE

VISP/4-15-025S 440 110 0,25 1350 2.5 - 230 10 8 - 47015115 47015745
VISP/2-15-037S 860 430 0,37 2800 3 - 230 12 8.5 - 47015125 47015575
VISP/4-20-025S 1320 240 0,25 1350 2.5 - 230 10 8.7 - 47015145 47015615
VISP/2-20-075S 1400 1040 0,75 2800 5.4 - 230 25 14.4 - 47015155 47015625
VISP/2-20-110S 1950 1040 1,1 2800 7,2 - 230 30 20.5 - 47015165 47015635
VISP/4-25-037S 2410 370 0,37 1360 3.1 - 230 10 12.1 - 47015185 47015655
VISP/4-30-150S 4820 560 1,5 1400 9,3 - 230 35 22.6 - 47015235 47015705

TRÓJFAZOWE
VISP/6-15-018T 280 46 0,18 890 1,3 0,75 230/400 - 6 Falownik 0,4 kW 47015100 47015580
VISP/4-15-025T 440 110 0,25 1350 1,5 0,85 230/400 - 12 Falownik 0,4 kW 47015110 47015750
VISP/2-15-037T 860 430 0,37 2800 1,75 1 230/400 - 10.2 Falownik 0,4 kW 47015120 47015577
VISP/6-20-018T 860 115 0,18 890 1,3 0,75 230/400 - 9.7 Falownik 0,4 kW 47015130 47015600
VISP/4-20-025T 1320 240 0,25 1350 1,5 0,85 230/400 - 12 Falownik 0,4 kW 47015140 47015610
VISP/2-20-075T 1400 1040 0,75 2880 2,85 1,65 230/400 - 13.2 Falownik 0,75 kW 437015150 437015620
VISP/2-20-110T 1950 1040 1,1 2880 3,8 2,2 230/400 - 15.7 Falownik 0,75 kW 437015160 437015630
VISP/6-25-018T 1550 150 0,18 890 1,3 0,75 230/400 - 11.1 Falownik 0,4 kW 47015170 47015640
VISP/4-25-037T 2410 370 0,37 1380 1,75 1 230/400 - 12.1 Falownik 0,4 kW 47015180 47015650
VISP/2-25-220T 2000 1450 2,2 2890 7,9 4,6 230/400 - 20.9 Falownik 2,2 kW 437015200 437015670
VISP/2-25-300T 3450 1450 3 2890 11 6,3 230/400 - 25.7 Falownik 4,0 kW 437015210 437015680
VISP/6-30-055T 3050 220 5,5 900 3,1 1,8 230/400 - 27 Falownik 0,75 kW 47015220 47015690
VISP/4-30-150T 4820 560 1,5 1440 6,3 3,6 230/400 - 17.15 Falownik 1,5 kW 437015230 437015700
VISP/8-35-150T 5500 280 1,5 710 7,7 4,4 230/400 - 59 Falownik 2,2 kW 47015240 47015710
VISP/6-35-220T 7000 450 2,2 950 10,1 5,8 230/400 - 46 Falownik 2,2 kW 437015250 437015720
VISP/4-35-550T 8400 1090 5,5 1455 10,9 6,3 400/690 - 50 Falownik 5,5 kW 437015260 437015730
VISP/4-35-750T 10100 1090 7,5 1460 14,6 8,5 400/690 - 53 Falownik 7,5 kW 437015270 437015740

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA
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Ciśnienie dynamiczne

(R)VISP 25

(R)VISP 35

(R)VISP 30

Typ punkt prędkość 
obrotowa

wydajność ciśnienie 
statyczne

częstotliwość
[Hz]

moc
akustyczna

poziom cisnie-
nia akust.

[obr/min] [m3/h] [Pa] 125 250 500 1000 2000 4000 [dB] [dB(A)]

VISP 15
1 1450 39 109 50,5 51,6 52,7 46,8 39,2 32,8 57 52,2
2 1450 251 87 55,3 51,7 52,1 49,8 41,8 36,9 58,9 53,7

VISP 20
1 1450 445 217 65,1 64,9 63,8 61 52,3 50,6 70,1 65,3
2 1450 660 199 67,6 65,3 64,8 61,9 53 51,3 71,5 66,2

VISP 25
1 1450 662 350 70,1 70,8 70,1 69,8 59,8 54,7 76,4 72,7
2 1450 1330 318 72,2 70,6 72,1 70,5 62,1 59,2 77,7 73,9
3 1450 3079 1046 84 86,9 85 87,2 82,3 79,6 92,7 90,6

VISP 30
1 1450 915 552 75,1 76,5 76,9 73,2 68,5 63,9 82 78,2
2 1450 2481 477 60,6 68,5 75,5 74,2 71 66,7 79,5 78,4

VISP 35
1 1450 6120 750 74,5 68,2 68,4 67,4 61,2 61,3 82,4 77,3
2 1450 10080 625 74,5 72 76,1 75,5 70,9 71,4 87,9 86
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WYMIARY [mm]

VISP

RVISP

Typ A B C D E F G H L M P Y Y1 Z X X1
15 170 240 203 125 100 32 115 30 70 80 360 180 160 340 240 71
20 208 303 240 160 100 57 143 32 84 94 390 180 160 340 240 71/80*
25 248 365 310 200 103 92 165 35 95 105 415 180 160 420 300 71/90*
30 300 450 373 250 117 112 198 35 110 120 505 240 220 460 270 80/90*
35 370 570 450 315 130 170 255 60 150 170 730 350 314 600 468 112

* - w zależności od wielkości mechanicznej silnika

Typ A B C D E
15 550 560 560 125 547/547
20 560 600 560 160 547/547
25 590 680 595 200 547/547
30 680 780 650 250 547/547
35 880 950 850 315 700/700
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AKCESORIA MONTAŻOWE VISP

AKCESORIA MONTAŻOWE RVISP

6 2 3 4 1 5 7 lub 8

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

Wentylator Klapa zwrotna Przepustnica Złącze przeciw-
drganiowe

Osłona wylotu Redukcja Podstawa 
ochronna - PP

Podstawa 
ochronna - stal

VISP 15 47015800 47015850 27120115 47015900
125/160 47015992

27220310 43526210
125/200 47015993

VISP 20 47015810 47015860 27120120 47015910 160/200 47015994 27220310 43526210

VISP 25 47015820 47015870 27120125 47015920
200/250 47015995 27220310, 

27220320 **
43526220 , 
43526230 *200/315 47015996

VISP 30 47015830 47015880 27120130 47015930 250/315 47015991 27220320 43526230

VISP 35 47015840 47015890 27120135 47015940 315/400 47015997 27220330
43526240 / 

43526241 ***

* złącze bez opasek zaciskowych  
** podstawa pod silniki 2-biegunowe  
*** podstawa pod silnik 4-biegunowe.

1 2 3 4

Wentylator Podstawa
dachowa

Złącze przeciw-
drganiowe*

Klapa zwrotna

RVISP 15 43526026** 27120115 47015800
RVISP 20 43526026** 27120120 47015810
RVISP 25 43526026** 27120125 47015820
RVISP 30 43526026** 27120130 47015830
RVISP 35 - 27120135 47015840

* złącze bez opasek zaciskowych
** możliwość wykonania podstawy dachowej z blachy nierdzewnej.

klapa zwrotna

str. 348

przepustnica

str. 348

złącze przeciw-
drganiowe

str. 349

osłona wylotu

str. 349

redukcja

str. 349

podstawa 
ochronna
str. 348

podstawa
dachowa RS

str. 349
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AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Typ Falownik Wyłącznik serwisowy
VISP/4-15-025S - 91040907-01
VISP/2-15-037S - 91040907-01
VISP/4-20-025S - 91040907-01
VISP/2-20-075S - 91040907-01
VISP/2-20-110S - 91040907-01
VISP/4-25-037S - 91040907-01
VISP/4-30-150S - 91040907-01
VISP/6-15-018T 40016302 91040908-01
VISP/4-15-025T 40016302 91040908-01
VISP/2-15-037T 40016302 91040908-01
VISP/6-20-018T 40016302 91040908-01
VISP/4-20-025T 40016302 91040908-01
VISP/2-20-075T 40016312 91040908-01
VISP/2-20-110T 40016322 91040908-01
VISP/6-25-018T 40016302 91040908-01
VISP/4-25-037T 40016302 91040908-01
VISP/2-25-220T 40016332 91040908-01
VISP/2-25-300T 40016352 91040908-01
VISP/6-30-055T 40016312 91040908-01
VISP/4-30-150T 40016322 91040908-01
VISP/8-35-150T 40016332 91040908-01
VISP/6-35-220T 40016332 91040908-01
VISP/4-35-550T 40016362 91040908-02
VISP/4-35-750T 40016372 91040908-02

falownik

str. 469

wyłącznik
serwisowy

str. 475
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ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapylonego, zawierające-
go agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania:

 ∙ dygestoria i laboratoria chemiczne 
 ∙ przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy
 ∙ obiekty użyteczności publicznej

Szczególnie polecane w zastosowaniach wymagających uzyskania przez wen-
tylator niskich ciśnień.

KONSTRUKCJA
 ∙ wirnik z polipropylenu stabilizowanego na UV
 ∙ obudowa  z polipropylenu  stabilizowanego na UV
 ∙ elementy złączne ze stali nierdzewnej
 ∙ rozłącznik serwisowy na obudowie
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 600C
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, jednofazowy, 230 V, 50 Hz
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400 V, 50 Hz
 ∙ stopień ochrony IP55
 ∙ klasa izolacji F
 ∙ silniki trójfazowe przystosowane  do regulacji częstotliwościowej

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ wersja ATEX – patrz wentylatory przeciwwybuchowe

WWW CE

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie
230V | 400V

napięcie kondensator masa regulator nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [µF] [kg]

JEDNOFAZOWE
JET/4-20-025S 900 205 0,25 1450 2,5 - 230 10 20 - 47015443
JET/2-20-075S 1500 830 0,75 2870 5,4 - 230 14.4 25 - 47015448
JET/2-20-110S 1780 830 1,1 2870 7,2 - 230 20.5 26 - 47015452
JET/4-25-037S 1980 400 0,37 1450 3,1 - 230 12.1 26 - 47015458
JET/4-30-150S 3850 580 1,5 1450 9,3 - 230 22.6 40 - 47015473

TRÓJFAZOWE
JET/6-20-018T 580 85 0,18 930 1,3 0,75 230/400 - 23 Falownik 0,4 kW 47015440
JET/4-20-025T 900 205 0,25 1450 1,5 0,85 230/400 - 23 Falownik 0,4 kW 47015445
JET/2-20-075T 1500 830 0,75 2870 2,85 1,65 230/400 - 24 Falownik 0,75 kW 437015450
JET/2-20-110T 1780 830 1,1 2870 3,8 2,2 230/400 - 26 Falownik 0,75 kW 437015454
JET/6-25-018T 1250 160 0,18 930 1,3 0,75 230/400 - 23 Falownik 0,4 kW 47015455
JET/4-25-037T 1980 400 0,37 1450 2,1 1,2 230/400 - 25 Falownik 0,4 kW 47015460
JET/2-25-220T 2200 1560 2,2 2870 7,9 4,6 230/400 - 35 Falownik 2,2 kW 437015465
JET/6-30-055T 2450 240 0,55 930 3,1 1,8 230/400 - 38 Falownik 0,75 kW 47015470
JET/4-30-150T 3850 580 1,5 1450 6,3 3,6 230/400 - 43 Falownik 1,5 kW 437015475
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CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA

CHARAKTERYSTYKI PRACY I WYMIARY [mm]
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Ciśnienie dynamiczne

JET 20

JET 30

JET 25

Typ ØA B ØD E F G H M
20 600 800 160 50 250 160 70 540
25 735 930 200 60 240 145 70 540
30 880 1040 250 70 200 75 70 540

Typ prędkość obrotowa częstotliwość [Hz] moc akustyczna poziom ciśnienia akustycznego

[obr/min] 100 250 500 1000 2500 5000 10000 [dB] [dB(A)]

JET 20
1540 / 4 bieguny 66 69 67 63 58 54 47 73,2 69,1
2850 / 2 bieguny 78 81 79 75 69 66 85 83

JET 25
950 / 6 biegunów 63 64 63 61 55 56 70,3 65
1450 / 4 bieguny 73 71 70 70 62 65 58 77,8 74,1
2850 / 2 bieguny 85 83 82 82 74 77 89,7 87,9

JET 30
950 / 6 biegunów 69 71 70 65 61 56 76,5 70,7
1450 / 4 bieguny 79 78 77 76 72 66 62 84,1 80,2
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DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapylonego, zawierające-
go agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania:

 ∙ dygestoria i laboratoria chemiczne 
 ∙ przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy
 ∙ obiekty użyteczności publicznej

KONSTRUKCJA
 ∙ wirnik z polipropylenu 
 ∙ obudowa  z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym
 ∙ rozłącznik serwisowy na obudowie
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 600C
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400 V, 50 Hz
 ∙ po za strumieniem zanieczyszczonego powietrza
 ∙ silnik przystosowany do regulacji częstotliwościowej.

WWW DTR CE

Typ wydajność max ciśnienie max moc silnika prędkość obrotowa napięcie masa

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [V] [kg]

CDVA 400/30/1400 2600 220 0,18 1400 230/400 23
CDVA 400/30/900 1660 85 0,09 900 230/400 22
CDVA 400/35/1400 2920 225 0,25 1400 230/400 25
CDVA 400/35/900 1880 95 0,09 900 230/400 22
CDVA 400/45/1400 3300 200 0,55 1400 230/400 31
CDVA 400/45/900 2150 85 0,12 900 230/400 24
CDVA 450/30/1400 3800 270 0,55 1400 230/400 33
CDVA 450/30/900 2400 115 0,12 900 230/400 26
CDVA 450/35/1400 4100 280 0,55 1400 230/400 33
CDVA 450/35/900 2650 120 0,18 900 230/400 28
CDVA 450/45/1400 5050 260 1,1 1400 230/400 39
CDVA 450/45/900 3200 110 0,25 900 230/400 30
CDVA 500/30/1400 5350 280 0,55 1400 230/400 39
CDVA 500/30/900 3400 115 0,18 900 230/400 34
CDVA 500/35/1400 5650 290 0,55 1400 230/400 39
CDVA 500/35/900 3600 120 0,18 900 230/400 34
CDVA 500/45/1400 6400 315 1,1 1400 230/400 45
CDVA 500/45/900 4100 130 0,37 900 230/400 37
CDVA 560/30/1400 6650 325 0,75 1400 230/400 42
CDVA 560/30/900 4200 135 0,25 900 230/400 38
CDVA 560/35/1400 7800 285 1,1 1400 230/400 47
CDVA 560/35/900 4900 125 0,25 900 230/400 38
CDVA 560/45/1400 9400 330 1,5 1400 230/400 49
CDVA 560/45/900 5900 140 0,55 900 230/400 41
CDVA 630/30/1400 9800 350 1,5 1400 230/400 53
CDVA 630/30/900 6200 140 0,55 900 230/400 45
CDVA 630/35/1400 10800 340 2,2 1400 230/400 63
CDVA 630/35/900 6850 140 0,55 900 230/400 45
CDVA 630/45/1400 11450 355 4 1400 230/400 71
CDVA 630/45/900 7150 150 1,1 900 230/400 53
CDVA 710/30/1400 13000 440 2,2 1400 230/400 68
CDVA 710/30/900 7900 180 0,75 900 230/400 55
CDVA 710/35/1400 14400 510 3 1400 230/400 70
CDVA 710/35/900 9000 210 0,75 900 230/400 55
CDVA 710/45/1400 16250 530 5,5 1400 230/400 100
CDVA 710/45/900 10150 230 1,5 900 230/400 64

* pomiar w odległości 1m od wentylatora.
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CHARAKTERYSTYKI PRACY I CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)]. Poziom ciśnienia akustycznego LPA = LWA - 7 dB(A). Odległość 1m.

CDVA 400/30 CDVA 400/35

CDVA 400/45 CDVA 450/30

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 58 36 45 52 53 52 50 46 42
900 64 42 51 58 59 58 56 52 48
1400 73 51 60 67 68 67 65 61 57

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 60 37 46 53 55 53 51 47 43
900 66 43 52 59 61 59 57 53 49
1400 75 52 61 68 70 68 66 62 58

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 61 38 48 54 56 54 52 48 44
900 67 44 54 60 62 60 58 54 50
1400 76 53 63 69 71 69 67 63 59

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 63 41 50 57 58 57 55 51 47
900 69 47 56 63 64 63 61 57 53
1400 78 56 65 72 73 72 70 66 62
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CHARAKTERYSTYKI PRACY I CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)]. Poziom ciśnienia akustycznego LPA = LWA - 7 dB(A). Odległość 1m.

CDVA 450/35 CDVA 450/45

CDVA 500/30 CDVA 500/35

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 63 41 50 57 58 57 55 51 47
900 69 47 56 63 64 63 61 57 53
1400 78 56 65 72 73 72 70 66 62

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 64 42 51 58 59 57 55 52 48
900 70 48 57 64 65 63 64 58 54
1400 79 57 66 73 74 72 70 67 63

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 63 41 50 57 58 57 55 51 47
900 69 47 56 63 64 63 61 57 53
1400 78 56 65 72 73 72 70 66 62

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 65 43 52 59 60 57 56 53 49
900 71 49 58 65 66 63 62 59 55
1400 80 58 67 74 75 72 71 68 64
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CHARAKTERYSTYKI PRACY I CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)]. Poziom ciśnienia akustycznego LPA = LWA - 7 dB(A). Odległość 1m.

CDVA 500/45 CDVA 560/30

CDVA 560/35 CDVA 560/45

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 65 43 52 59 60 59 57 53 49
900 71 49 58 65 66 65 63 59 55
1400 80 58 67 74 75 74 72 68 64

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 63 41 50 57 58 57 55 51 47
900 69 47 56 63 64 63 61 57 53
1400 78 56 65 72 73 72 70 66 62

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 63 40 50 56 58 56 55 50 46
900 69 46 56 62 64 62 61 56 52
1400 78 55 65 71 73 71 70 65 61

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 66 44 53 59 61 59 58 54 51
900 72 50 59 65 67 65 64 60 57
1400 81 59 68 74 76 74 73 69 66
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CHARAKTERYSTYKI PRACY I CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)]. Poziom ciśnienia akustycznego LPA = LWA - 7 dB(A). Odległość 1m.

CDVA 630/30 CDVA 630/35

CDVA 630/45 CDVA 710/30

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 69 47 56 63 64 62 61 57 53
900 75 53 62 69 70 68 67 63 59
1400 84 62 71 78 79 77 76 72 68

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 70 48 57 63 65 63 62 58 54
900 76 54 63 69 71 69 68 64 60
1400 85 63 72 78 80 78 77 73 69

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 71 49 58 65 66 65 62 59 55
900 77 55 64 71 72 71 69 65 61
1400 86 64 73 80 81 80 78 74 70

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 67 45 54 61 62 61 59 55 51
900 73 51 60 67 68 67 65 61 57
1400 82 60 69 76 77 76 74 70 66
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CHARAKTERYSTYKI PRACY I CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)]. Poziom ciśnienia akustycznego LPA = LWA - 7 dB(A). Odległość 1m.

CDVA 710/35 CDVA 710/45

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 70 47 57 63 65 63 61 58 53
900 76 53 63 69 71 69 67 64 59
1400 85 62 72 78 80 78 76 73 68

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 71 49 58 65 66 65 63 59 55
900 77 55 64 71 72 71 69 65 61
1400 86 64 73 80 81 80 78 74 70
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WYMIARY [mm]

AKCESORIA MONTAŻOWE

Typ A B C D E F G
400 782 700 440 402 50 740 620
450 782 700 440 452 50 740 620
500 944 835 530 503 50 877 760
560 944 835 530 562 50 877 760
630 1154 980 620 633 50 1070 940
710 1154 980 620 713 50 1070 940

1 2 3

Wentylator Podstawa dachowa Klapa zwrotna
CDVA 400 44025910 44025950
CDVA 450 44025910 44025955
CDVA 500 44025920 44025960
CDVA 560 44025920 44025965
CDVA 630 44025930 44025970
CDVA 710 44025930 44025975

1

2

3
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CRDV-C kanałowy

CRDV-R dachowy

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapylonego, zawierające-
go agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania:

 ∙ dygestoria i laboratoria chemiczne,
 ∙ przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy,
 ∙ obiekty użyteczności publicznej.

KONSTRUKCJA
 ∙ wirnik formowany wtryskowo z trudnopalnego polipropylenu PPs 

z łopatami pochylonymi do przodu
 ∙ obudowa formowana termicznie z trudnopalnego polipropylenu PPs
 ∙  montaż w pozycji pionowej lub poziomej
 ∙  maksymalna temperatura tłoczonego medium 600C
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, jednofazowy 230V, 50Hz
 ∙  asynchroniczny, trójfazowy 230/400V 50Hz lub 400V 50Hz
 ∙ stopień ochrony IP55
 ∙ klasa izolacji F
 ∙ do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe)
 ∙ do regulacji napięciowej (silniki jednofazowe)

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ wersja ATEX – patrz wentylatory przeciwwybuchowe
 ∙  silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania
 ∙  silnik o innym stopniu ochrony IP
 ∙  silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie

WWW DTR CE
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DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc 
silnika

prędkość 
obrotowa

natężenie
230V | 
400V

napięcie poziom 
ciśnienia 

akust.

kon-
den-
sator

masa regulator nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [µF] [kg] CRDV-C CRDV-R
JEDNOFAZOWE

CRDV 200/180/900S RU 500 80 0,18 900 1,6 - 230 45 20 18 TLR 25 / RVS 3 44012120 44013120
CRDV 200/180/1400S RU 750 200 0,25 1400 1,8 - 230 54 30 18 TLR 25 / RVS 3 44012140 44013140
CRDV 200/180/2800S RU 1620 800 1,1 2800 7,25 - 230 69 90 25 REB 10 / RVS 10 44012160 44013160
CRDV 200/200/900S RU 800 100 0,18 900 1,6 - 230 46 20 18 TLR 25 / RVS 3 44012220 44013220
CRDV 200/200/1400S RU 1200 250 0,25 1400 1,8 - 230 55 30 18 TLR 25 / RVS 3 44012240 44013240
CRDV 200/200/2800S RU 2700 1050 1,5 2800 10,1 - 230 70 40 28 RVS 14 44012260 44013260
CRDV 250/225/900S RU 1150 120 0,25 900 2,4 - 230 48 25 21 TLR 25 / RVS 3 44012320 44013320
CRDV 250/225/1400S RU 1750 300 0,55 1400 3,8 - 230 57 60 23 REB 5 /  RVS 5 44012340 44013340
CRDV 250/250/900S RU 1750 170 0,25 900 2,4 - 230 52 25 21 TLR 25 / RVS 3 44012420 44013420
CRDV 250/250/1400S RU 2600 400 0,75 1400 5 - 230 61 80 27 REB 10 / RVS 7 44012440 44013440
CRDV 315/280/900S RU 2200 220 0,55 900 3,8 - 230 56 60 29 REB 5 /  RVS 5 44012520 44013520
CRDV 315/280/1400S RU 3300 530 1,1 1400 7,75 - 230 65 110 32 REB 10 / RVS 10 44012540 44013540
CRDV 315/315/900S RU 2800 260 0,75 900 5,2 - 230 60 75 32 REB 10 / RVS 7 44012620 44013620

TRÓJFAZOWE
CRDV 200/180/900T 500 80 0,18 900 1,3 0,75 230/400 45 - 17 Falownik 0.4kW 44012110 44013110
CRDV 200/180/1400T 750 200 0,25 1400 1,5 0,85 230/400 54 - 17 Falownik 0.4kW 44012130 44013130
CRDV 200/180/2800T 1620 800 1,1 2800 4,3 2,5 230/400 69 - 22 Falownik 1.5kW 434012150 434013150
CRDV 200/180/1400/900T 750/500 200/80 0,25/0,18 1400/900 0,7 0,9 230/400 54/45 - 18 - 44012170 44013170
CRDV 200/180/2800/1400T 1620/750 800/200 1,4/0,33 2800/1400 0,9 3,3 230/400 69/54 - 24 - 44012180 44013180
CRDV 200/200/900T 800 100 0,18 900 1,3 0,75 230/400 46 - 17 Falownik 0.4kW 44012210 44013210
CRDV 200/200/1400T 1200 250 0,25 1400 1,5 0,85 230/400 55 - 17 Falownik 0.4kW 44012230 44013230
CRDV 200/200/2800T 2700 1050 1,5 2800 5,25 3 230/400 70 - 29 Falownik 1.5kW 434012250 434013250
CRDV 200/200/1400/900T 1200/800 250/100 0,25/0,18 1400/900 0,7 0,9 230/400 55/46 - 18 - 44012270 44013270
CRDV 200/200/2800/1400T 2700/1200 1050/250 2,0/0,5 2800/1400 1,2 4,3 230/400 70/55 - 30 - 44012280 44013280
CRDV 250/225/900T 1150 120 0,18 900 1,3 0,75 230/400 48 - 19 Falownik 0.4kW 44012310 44013310
CRDV 250/225/1400T 1750 300 0,55 1400 2,8 1,6 230/400 57 - 26 Falownik 0.75kW 44012330 44013330
CRDV 250/225/2800T 3600 1280 3 2800 9,3 5,3 230/400 72 - 37 Falownik 2.2kW 434012350 434013350
CRDV 250/225/1400/900T 1750/1150 300/120 0,75/0,25 1400/900 1,28 1,98 230/400 57/48 - 23 - 44012360 44013360
CRDV 250/225/2800/1400T 3600/1750 1280/300 3,3/0,85 2800/1400 1,9 6,7 230/400 72/57 - 38 - 44012370 44013370
CRDV 250/250/900T 1750 170 0,18 900 1,3 0,75 230/400 52 - 19 Falownik 0.4kW 44012410 44013410
CRDV 250/250/1400T 2600 400 0,75 1400 3,6 2,1 230/400 61 - 24 Falownik 0.75kW 434012430 434013430
CRDV 250/250/1400/900T 2600/1750 400/170 0,75/0,25 1400/900 1,28 1,98 230/400 61/52 - 22 - 44012450 44013450
CRDV 315/280/900T 2200 220 0,37 900 2,4 1,4 230/400 56 - 25 Falownik 0.4kW 44012510 44013510
CRDV 315/280/1400T 3300 530 1,1 1400 4,3 2,5 230/400 65 - 30 Falownik 1.5kW 434012530 434013530
CRDV 315/280/1400/900T 3300/2200 530/220 1,1/0,37 1400/900 1,1 2,9 230/400 65/56 - 40 - 44012550 44013550
CRDV 315/315/900T 2800 260 0,55 900 3,1 1,8 230/400 60 - 26 Falownik 0.75kW 44012610 44013610
CRDV 315/315/1400T 4400 640 2,2 1400 8,1 4,6 230/400 69 - 40 Falownik 2.2kW 424012630* 424013630*
CRDV 315/315/1400/900T 4400/2800 640/260 2,2/0,75 1400/900 2,55 5,18 230/400 69/60 - 43 - 44012640 44013640

* konieczność zasilania przez falownik.
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)]. Poziom ciśnienia akustycznego LPA = LWA - 7 dB(A). Odległość 1m.

Minimalna prędkość przepływu powietrza 3 m/s.

CRDV 200/180

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 46 20 32 40 43 39 35 28 19
850 51 25 37 45 48 44 40 33 24
900 52 26 38 46 49 45 41 34 25
1100 56 30 42 50 53 49 45 38 29
1400 61 35 47 55 58 54 50 43 34
1700 65 39 51 59 62 58 54 47 38
2800 76 50 62 70 73 69 65 58 49
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)]. Poziom ciśnienia akustycznego LPA = LWA - 7 dB(A). Odległość 1m.

Minimalna prędkość przepływu powietrza 3 m/s.

CRDV 200/200

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 47 11 33 39 40 42 39 30 21
850 52 16 38 44 45 47 44 35 26
900 53 17 39 45 46 48 45 36 27
1100 57 21 43 49 50 52 49 40 31
1400 62 26 48 54 55 57 54 45 36
1700 66 30 52 58 59 61 58 49 40
2800 77 41 63 69 70 72 69 60 51
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)]. Poziom ciśnienia akustycznego LPA = LWA - 7 dB(A). Odległość 1m.

Minimalna prędkość przepływu powietrza 3 m/s.

CRDV 250/225

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 49 18 32 41 44 45 42 33 23
850 54 23 37 46 49 50 47 38 28
900 55 24 38 47 50 51 48 39 29
1100 59 28 42 51 54 55 52 43 33
1400 64 33 47 56 59 60 57 48 38
1700 68 37 51 60 63 64 61 52 42
2800 79 48 62 71 74 75 72 63 53
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)]. Poziom ciśnienia akustycznego LPA = LWA - 7 dB(A). Odległość 1m.

Minimalna prędkość przepływu powietrza 3 m/s.

CRDV 250/250

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 53 22 38 46 48 49 44 36 26
850 58 27 43 51 53 54 49 41 31
900 59 28 44 52 54 55 50 42 32
1100 63 32 48 56 58 59 54 46 36
1400 68 37 53 61 63 64 59 51 41
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)]. Poziom ciśnienia akustycznego LPA = LWA - 7 dB(A). Odległość 1m.

Minimalna prędkość przepływu powietrza 3 m/s.

CRDV 315/280

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 57 33 42 49 52 52 48 40 31
850 62 38 47 54 57 57 53 45 36
900 63 39 48 55 58 58 54 46 37
1100 67 43 52 59 62 62 58 50 41
1400 72 48 57 64 67 67 63 55 46
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)]. Poziom ciśnienia akustycznego LPA = LWA - 7 dB(A). Odległość 1m.

Minimalna prędkość przepływu powietrza 3 m/s.

CRDV 315/315

n LWA Hz

[obr/min] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 61 30 44 57 53 56 52 45 34
850 66 35 49 62 58 61 57 50 39
900 67 36 50 63 59 62 58 51 40
1100 71 40 54 67 63 66 62 55 44
1400 76 45 59 72 68 71 67 60 49
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WYMIARY [mm]

AKCESORIA MONTAŻOWE

CRDV-C CRDV-R

Typ NWØ AØ B C D E
200 200 576 800 558 125 117
250 250 636 905 573 170 162
315 315 706 1031 599 220 212

Typ NWØ AØ C E FxF GxG
200 200 576 558 117 495 400
250 250 636 573 162 535 435
315 315 706 599 212 645 520

7 7

2

5

6

1
1 5 6

lub lub

lub

lub lub

lub

8 8

3

9 9

4

podstawa 
dachowa RS

str. 352

złącze przeciw-
drganiowe

str. 349

klapa zwrotna

str. 348

wspornik 
ścienny
str. 351

1 2 3 4 5

Wentylator podstawa 
dachowa RS

podstawa da-
chowa typ R

podstawa da-
chowa typ E

złącze prze-
ciwdrganiowe

CRDV 200 43526930-02 44025545 44025540 44025564
CRDV 250 43526940-02 44025546 44025542 44025566
CRDV 315 43526950-02 44025547 44025543 44025567

1 6 7 8 9

Wentylator klapa zwrotna wspornik 
ścienny do 
montażu 

pionowego

wspornik 
ścienny do 
montażu 

poziomego

wspornik 
ścienny do 
montażu 

sufitowego 
lub podłogo-

wego
CRDV 200 44025530 44025503 44025500 44025506
CRDV 250 44025531 44025504 - 44025507
CRDV 315 44025532 44025505 44025502 44025508
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AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Wentylator regulator tyrystorowy regulator
transformatorowy

regulator transformato-
rowy 2-nastawowy

11-stopn. 
regulator 

tyrystorowy

2-nastaw. 
6-biegowy 
regulator 

tyrystorowy

ERV

REB N REB NE TLR RMB RVS SC2 SC2A IRF RND-1
CRDV 200/180/900S RU 40025030 40025040 40025045 40025070 40025234 40025252 40025253 40015154 40025630 40025046
CRDV 200/180/1400S RU 40025030 40025040 40025045 40025070 40025234 40025252 40025253 40015154 40025630 40025046
CRDV 200/180/2800S RU 40025055 - - 40025080 40025237 40025258 40025259 - - 40025054
CRDV 200/200/900S RU 40025030 40025040 40025045 40025070 40025234 40025252 40025253 40015154 40025630 40025046
CRDV 200/200/1400S RU 40025030 40025040 40025045 40025070 40025234 40025252 40025253 40015154 40025630 40025046
CRDV 200/200/2800S RU - - - - 40025238 40025260 40025261 - - -
CRDV 250/225/900S RU 40025030 40025040 40025045 40025070 40025234 40025252 40025253 40015154 40025630 40025046
CRDV 250/225/1400S RU 40025051 - - 40025080 40025235 40025256 40025257 40015154 40025053 40025053
CRDV 250/250/900S RU 40025030 40025040 40025045 40025070 40025234 40025252 40025253 40015154 40025630 40025046
CRDV 250/250/1400S RU 40025055 - - 40025080 40025236 40025258 40025259 - - 40025054
CRDV 315/280/900S RU 40025051 - - 40025080 40025235 40025256 40025257 40015154 40025053 40025053
CRDV 315/280/1400S RU 40025055 - - 40025080 40025237 40025260 40025261 - - 40025054
CRDV 315/315/900S RU 40025055 - - 40025080 40025236 40025258 40025259 - - 40025054

Wentylator przełącznik biegów falownik
CRDV 200/180/900T - 40016302
CRDV 200/180/1400T - 40016302
CRDV 200/180/2800T - 40016322
CRDV 200/180/1400/900T 91040912 -
CRDV 200/180/2800/1400T 91040913 -
CRDV 200/200/900T - 40016302
CRDV 200/200/1400T - 40016302
CRDV 200/200/2800T - 40016322
CRDV 200/200/1400/900T 91040912 -
CRDV 200/200/2800/1400T 91040913 -
CRDV 250/225/900T - 40016302
CRDV 250/225/1400T - 40016312
CRDV 250/225/2800T - 40016332
CRDV 250/225/1400/900T 91040912 -
CRDV 250/225/2800/1400T 91040913 -
CRDV 250/250/900T - 40016302
CRDV 250/250/1400T - 40016312
CRDV 250/250/1400/900T 91040912 -
CRDV 315/280/900T - 40016302
CRDV 315/280/1400T - 40016322
CRDV 315/280/1400/900T 91040912 -
CRDV 315/315/900T - 40016312
CRDV 315/315/1400T - 40016332
CRDV 315/315/1400/900T 91040912 -

regulator
REB

str. 464

regulator
TLR

str. 465

regulator
RMB

str. 466

regulator
RVS

str. 466

transformator
2-nastawowy

str. 468

regulator
IRF

str. 465

regulator
RND-1

str. 468

regulator
ERV

str. 467

falownik

str. 469

przełącznik 
biegów
str. 474
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Tabela odporności chemicznej
Substancja chemiczna PVC PP SS Aluminium

200C 600C 200C 600C
Aceton - n z o z z
Akrylan etylu n n n n - z
Aldehyd benzoesowy n n z - z z
Aldehyd krotonowy n n n n - -
Aldehyd octowy n - n - z z
Alkohol amylowy z o z z z z
Amoniak, gaz suchy z z z z z z
Amoniak, płyn o n z z z z
Amoniak raz wodny z o z z z z
Amonowy azotan z z z z z z
Amonowy chlorek z z z z n z
Amonowy siarczan z o z z z z
Anilina n n z o z n
Anilina n n z o z n
Aniliny chlorowodorek n n o o n n
Antymanowy chlorek z z z z - -
Benzen n n o n z z
Benzyna (węglow. alifatyczne) z z o n z n
Benzyna (weglow. alifatyczne) n n o n z n
Bezwodnik octanowy n n z - z z
Boraks z o z z z z
Brom, płyn n n n n n n
Butan, gaz z - z z z z
Butanole z o z z - -
Chlor, gaz suchy o n n n z n
Chlor, roz wodny o n n n n n
Cukier z z z z z z
Cykloheksanol n n z z z z
Cykloheksanon n n z n z z
Cynawy chlorek z z z z o z
Cynku chlorek z z z z z n
Dekstryna z o z - - -
Etanol z o z - z z
Etylowy eter n - o - z z
Etylenowy glikol z z z z z z
Fenol o n z z z z
Formaldehyd z o z z o z
Formaldehyd z z z z z z
Gliceryna z z z z z z
Heksan - z z o z z
Ksylen n n o n z z
Kwas azotowy z o z z n n
Kwas azotowy n n o n n n
Kwas benzoesowy o n z z z z
Kwas borowy z o z z z n
Kwas chlorosulfonowy o n n n n n
Kwas chlorowodorowy (solny) z o z z n z
Kwas chlorowodorowy (solny) z z z z n z
Kwas chromowy z o z o o n
Kwas cytrynowy z z z z z n
Kwas fluorowodorowy o n z z n n
Kwas fluorowodorowy o n z z n n
Kwas fluorowodorowy, gaz o n z z z n
Kwasglikolowy z z z z z -
Kwas masłowy n n z - z z
Kwas masłowy z o z - z z
Kwas mlekowy z o z z z z
Kwas mlekowy o n z z z z

Substancja chemiczna PVC PP SS Aluminium

200C 600C 200C 600C
Kwas mrówkowy z o z z z z
Kwas octowy z o z z z z
Kwas octowy z o z z n z
Kwas oleinowy z z z - z z
Kwas siarkowy o n z o n n
Kwas siarkowy z o z z n n
Kwas siarkowy dymiący (oleum) n n n z n n
Kwas szczawiowy z z z z z z
Kwas szczawiowy z o z z z z
Kwastaninowy z z z z z n
Kwas winowy z z z z o n
Magnezowy chlorek z z z z n n
Magnezowy siarczan z z z z z z
Metanol z o z z z z
Miedziowy chlorek z z z z - -
Miedziowy fluorek z z z z n -
Miedziowy siarczan z z z z z n
Mleko z z z z z z
Mocz z o z z z z
Mocznik z o z z z z
Mydło z o z z z n
Niklawy siarczan z z z z z n
Ocet z z z z z n
Octan butylu n n z o - z
Octan etylu n n o o z z
Oleje i tłuszcze z z z - z z
Ozon z z z o z z
Pirydyna n - z o z z
Piwo z z z - z n
Potasowy azotan z z z z z z
Potasowy bromek z z z z z n
Potasowy chlorek z z z z z n
Potasowy chromian z z z z z z
Potasowy cyjanek z z z z z n
Potasowy dwuchromian z z z z z z
Potasowy naddwutlenosiarczan z o z - z n
Potasowy nadmanganian z z z o z z
Potasowy wodorotlenek z z z - z n
Potasowy żelazicyjanek z z z - z z
Potasowy żelazocyjanek z z z - z z
Propan ciekły z - z - z z
Siarki dwutlenek, ciecz o n z z n z
Siarki dwutlenek, suchy z z z z n z
Siarkowodór, gaz z z z z n z
Sodowy benzoensan z o z - - z
Sodowy chloran z z z z z n
Sodowy chlorek z z z z z n
Sodowy podchloryn (13%chloru) z o z z n n
Sodowy siarczyn z o z z z z
Sodowy wodorosiarczek z z z z - n
Sodowy wodorotlenek z z z z o n
Sodowy żelazicyjanek z z z - z z
Sodowy żelazocyjanek z z z - z z
Srebra azotan z o z - z n
Tlen z z z z z z
Toluen n n o n n -
Trójchloroetylen (TRI) n n o n z n
Wapniowy azotan z z z z n z
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Tabela odporności chemicznej
Substancja chemiczna PVC PP SS Aluminium

200C 600C 200C 600C
Węgla dwusiarczek o n o n z -
Węgla dwutlenek z o z z z z
Wino z z z z z n
Woda morska z o z z z z
Wodór z z z z z z
Wodoru nadtlenek z z z o z z
Wywoływacze fotograficzne z z z z n -

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA MATERIAŁ
z = zadowalająca odporność
o = ograniczona odporność
n = niezadowalająca odporność

SS = stal nierdzewna
PP = Polipropylen
PVC = Polichlorek winylu
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Kontrolery przepływu
AUTOMATYCZNA REGULACJA WYCIĄGU LABORATORYJNEGO

Kontrola prędkości przepływu
(alarm, jeżeli jest za niska)

Czujnik przepływu powietrza (w zestawie z kontrolerem)

Sygnalizacja zbyt wysoko uniesionego okna dygestorium

Zasilanie (zasilacz 230V/12V DC w zestawie z kontrolerem)

Sterowanie oświetleniem dygestorium

Sygnał załączenia wentylatora nawiewnego

Sygnał załączenia wentylatora wywiewnego

Sygnał sterujący 0-10V lub 4-20mA do falownika lub przepustnicy (tylko w wersji VAV)

Sygnał alarmowy

1

3

4

5

6

9 7 8

lub

2

1

2

3

4

5

6

7 8

9
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Kontrolery przepływu
KONTROLERY PRZEPŁYWU DO WYCIĄGÓW LABORATORYJNYCH

KONTROLER TYP A

Widok panelu kontrolera przepływu

wyświetlacz cyfrowy (opcja)

dioda: przepływ wysoki

dioda: przepływ OK

dioda: przepływ za niski

dioda: zbyt wysoko uniesione okno dygestorium

dioda: ON/OFF

ON/OFF wentylatora

wyciszenie alarmu

podświetlenie dygestorium

kalibracja

przeznaczony do wyciągów ze zmienną objętością powietrza - VAV.

Kontroler typu C spełnia wymogi:
 ∙ PN-EN 14175
 ∙ ANSI/AIHA Z9.5-2003 - NFPA 45-2000
 ∙ SEFA 1.2-2002
 ∙ CFR 1910.1450

Główne korzyści:
 ∙ spełnienie wymogów powyższych norm
 ∙ możliwość utrzymywania wymaganej prędkości przepływu powietrza
 ∙ oszczędność energii: minimalna wymagana ilość powietrza jest 

usuwana z dygestorium
 ∙ prosta instalacja i fabryczna, wstępna kalibracja kontrolera
 ∙ czuły, niezawodny sensor
 ∙ niski koszt
 ∙ atrakcyjny wygląd
 ∙ nie wpływa negatywnie na pracę pozostałego wyposażenia 

elektronicznego

przeznaczony do wyciągów ze stałą objętością powietrza - CAV.

Kontroler typu A spełnia wymogi:
 ∙ PN-EN 14175
 ∙ ANSI/AIHA Z9.5-2003 - NFPA 45-2000
 ∙ SEFA 1.2-2002
 ∙ CFR 1910.1450

Główne korzyści:
 ∙ spełnienie wymogów powyższych norm
 ∙ prosta instalacja i fabryczna, wstępna kalibracja kontrolera
 ∙ czuły, niezawodny sensor
 ∙ niski koszt
 ∙ atrakcyjny wygląd
 ∙ nie wpływa negatywnie na pracę pozostałego wyposażenia 

elektronicznego

KONTROLER TYP C

W związku z koniecznością dostosowania wyciągów laboratoryjnych do wymogów normy PN-EN-14175, chcąc sprostać oczekiwaniom Klientów uzupełniliśmy naszą 
ofertę o urządzenia sterujące, tj. kontrolery przepływu powietrza, które w myśl wspomnianej normy stanowią niezbędne wyposażenie wyciągów laboratoryjnych 
pracujących w systemach o stałym i zmiennym przepływie powietrza.

Zgodnie z normą PN-EN 14175-2...
... przed użyciem wyciągu laboratoryjnego należy zainstalować w nim miernik przepływu powietrza, aby w sposób jednoznaczny kontrolować przepływ odcią-
ganego powietrza. ... miernik powinien być wyposażony w sygnalizację akustyczną i optyczną ostrzegającą obsługującego o nieprawidłowym działaniu wyciągu 
laboratoryjnego.

WWW DTR
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Akcesoria wentylatory CMVeco

Złącze przeciwdrga-
niowe PVC

Złącze przeciwdrga-
niowe antystatyczne 
PVC-EL

Wibroizolatory
do montażu
podłogowego

Wibroizolatory
do montażu
sufitowego

Typ ØNW L s nr artykułu
CMVeco125 125 100 2 44025562-10
CMVeco160 160 100 2 44025563-10
CMVeco 200 200 100 2 44025564-10
CMVeco 250 250 100 2 44025566-10
CMVeco 315 315 100 2 44025567-10
CMVeco 400 400 125 3 44025568-10

Typ ØNW L nr artykułu
CMVeco 125 ATEX1 125 155 44025562-20
CMVeco 160 ATEX1 160 155 44025563
CMVeco 200 ATEX1 200 155 44025564-20
CMVeco 250 ATEX1 250 160 44025566-20
CMVeco 315 ATEX1 315 160 44025567-20
CMVeco 400 ATEX1 400 160 44025568

Typ ØD H E I b nr artykułu
CMVeco 125-200 30 30 M8 20 7 44025751-10
CMVeco 225-400 40 40 M8 23 7 44025751-11

Typ H G A D nr artykułu
CMVeco 125-200 33 M6 58 6,5 44025751-20
CMVeco 225-400 30 M10 85 10,5 44025751-21

WYMIARY [mm]

WYMIARY [mm]

WYMIARY [mm]

WYMIARY [mm]
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Akcesoria wentylatory CMVeco

Opcje drenażu
obudowy

Klapa zwrotna

Płyta ochronna
silnika

Osłona
przeciwodłamkowa

Typ Z zakętką Z króćcem
CMVeco TYP K TYP V

Typ d L L1 L2 s masa 
[kg]

nr artykułu

CMVeco 125 125 150 40 70 3 0,3 44025520
CMVeco 160 160 150 40 70 3 0,4 44025521
CMVeco 200 200 170 50 70 3 0,6 44025522
CMVeco 250 250 170 50 70 3 0,8 44025523
CMVeco 315 315 170 50 70 3 1,1 44025524
CMVeco 400 400 200 60 80 5 1,7 44025525

Typ nr artykułu
CMVeco 125 44025581
CMVeco 160 44025582
CMVeco 200 44025583
CMVeco 250 44025584
CMVeco 315 44025585
CMVeco 400 44025586

Typ nr artykułu
CMVeco 125 44025590
CMVeco 160 44025591
CMVeco 200 44025592
CMVeco 250 44025593
CMVeco 315 44025594
CMVeco 400 44025595

Materiał: PE, PP, PVC, PVDF

Materiał: PE, PP, PVC, PVDF

Materiał: Polietylen

Materiał: EPDM

Typ K

Typ V
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Akcesoria wentylatory CMVeco

Wspornik do
montażu ściennego

Kołnierz
przyłączeniowy Typ A B D ØTk s ilość 

otw. Ø9
układ

rozmieszczenia
CMVeco 125 125 205 185 160 12 6 Y
CMVeco 160 125 230 220 195 12 8 X
CMVeco 200 140 280 260 235 12 10 Y
CMVeco 250 160 335 310 285 15 10 Y
CMVeco 315 200 405 375 350 15 12 X
CMVeco 400 225 430 480 445 15 18 Y

Materiał: PE, Pps, PPs-EL PVC

OPCJE MONTAŻU

1

4

2

5

3

6

Typ 1 2 3 4 5 6

CMVeco125
L 500 500 500 500 500 500
H 420 180 310 270 300 290

CMVeco160
L 500 500 500 500 500 500
H 430 180 330 290 300 300

CMVeco 200
L 500 750 750 500 750 750
H 490 290 470 290 440 440

CMVeco 250
L 750 750 750 750 750 750
H 690 290 490 420 450 450

CMVeco 315
L 750 750 1000 750 1000 1000
H 710 280 640 430 580 600

CMVeco 400
L 750 1000 1000 1000 1000 1000
H 790 400 670 560 580 610
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Akcesoria wentylatory VISP, RVISP, VASP

Podstawa ochronna
PP

Klapa zwrotna C

Przepustnica AD

Podstawa ochronna
PO

Typ Typ wentylatora A B C X Y nr artykułu

PP H450
VISP-15, 20, 25; 

VASP-12, 14
450 425 340 318 270 27220310

PP H550
VISP-25 2P, 30; 

VASP-16
550 425 340 318 270 27220320

PP H700 VISP-35 715 585 505 520 430 27220330

Typ A B C Ø wlot Ø wylot nr artykułu
C-125 60 160 110 125 125 47015800
C-160 60 200 130 160 160 47015810
C-200 60 210 140 200 200 47015820
C-250 60 260 170 250 250 47015830
C-315 60 290 180 315 315 47015840

Typ A B C Ø wlot Ø wylot nr artykułu
AD-125 60 130 80 125 125 47015850
AD-160 60 145 90 160 160 47015860
AD-200 60 160 100 200 200 47015870
AD-250 60 165 100 250 250 47015880
AD-315 60 170 100 315 315 47015890

Typ Typ wentylatora A B C X Y nr artykułu

PO 350
VISP15,20; 
VASP10,12

350 395 320 260 250 43526210

PO 450
VISP25-4,6P; 

VASP14
450 330 260 260 200 43526220

PO 550
VISP25-2P, 30; 

VASP16
550 400 365 330 300 43526230

PO 700 VISP35 6-8P 715 585 505 520 430 43526240
PO 700 VISP35  4P 715 585 505 520 430 43526241

WYMIARY [mm]

WYMIARY [mm]

WYMIARY [mm]

WYMIARY [mm]

WWW

WWW

WWW

WWW

Y
X

C B

A

A

Y
X

BC
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Akcesoria wentylatory VISP, RVISP, VASP

Osłona wylotu EC

Podstawa dachowa 
RS

Redukcja

Złącze
przeciwdrganiowe

A

D

C

B

G

H

Typ ØA L ØC nr artykułu
EC-125 125 160 155 47015900
EC-160 160 200 215 47015910
EC-200 200 210 240 47015920
EC-250 250 260 305 47015930
EC-315 315 450 390 47015940

Typ Typ went. A B C D G H mate-
riał

nr art.

560
RVISP 15, 
20, 25, 30

725 544 494 306 635 300
stal 

ocynk.
43526026

560 AP
RVISP 15, 
20, 25, 30

725 544 494 306 635 300
stal 

nierdz.
43526026-01

Typ nr artykułu
125/160 47015992
125/200 47015993
160/200 47015994
200/250 47015995
200/315 47015996
250/315 47015991
315/400 47015997

Typ wentylatora nr artykułu
VISP 15, VASP 14 27120115
VISP 20, VASP  16 27120120
VISP 25 27120125
VISP 30 27120130
VISP 35 27120135

WYMIARY [mm]

WYMIARY [mm]

WWW

WWW

WWW

WWW
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Akcesoria wentylatory CDVA

Podstawa dachowa

Klapa zwrotna

Typ A B C D nr artykułu
400, 450 680 480 300 830 44025910
500, 560 820 600 350 950 44025920
630, 710 1005 750 400 1100 44025930

Typ NW B C nr artykułu
400 400 680 250 44025950
450 450 680 280 44025955
500 500 820 300 44025960
560 560 820 330 44025965
630 630 1005 360 44025970
710 710 1005 395 44025975

WYMIARY [mm]

WYMIARY [mm]

WWW

WWW
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Akcesoria wentylatory CRDV

Wspornik ścienny do montażu pionowego

Wspornik ścienny do montażu poziomego

Wspornik ścienny do montażu sufitowego/
podłogowego

Klapa zwrotna

Typ NW A B C nr artykułu
CRDV 200 200 315 274 80 44025505
CRDV 250 250 345 318 80 44025504
CRDV 315 315 380 374 80 44025503

Typ NW A B C nr artykułu
CRDV 200 200 315 630 80 44025500
CRDV 250 250 345 645 80 -
CRDV 315 315 380 670 80 44025502

Typ NW A B C nr artykułu
CRDV 200 200 315 630 83 44025507
CRDV 250 250 345 645 83 44025506
CRDV 315 315 380 670 83 44025508

Typ nr artykułu
CRDV 200 44025530
CRDV 250 44025531
CRDV 315 44025532
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Akcesoria wentylatory CRDV

Podstawa dachowa izolowana
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,024 W/mK

Uwaga: Podstawę dachową należy zabezpieczyć przed kontaktem ze związkami agresywnymi chemicznie poprzez zastosowanie odpowiedniego kanału.

RS, RS AP, RS-I, RS-I AP
 ∙ do montażu na płaskim, poziomym pokryciu
 ∙ wewnętrzna izolacja przeciw kondensacji
 ∙ w wersji RS-I wewnętrzna izolacja termiczna (wełna szklana/kamienna) o grubości 30mm.

Podstawa dachowa RS, RS AP

Podstawa dachowa
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,022 W/mK

Podstawa dachowa RS-I, RS-I AP

Typ A B C D E nr artykułu

CRDV 200
Typ E

480 400 280 630 300
44025540

Typ R 44025545

CRDV 250
Typ E

520 435 315 670 300
44025542

Typ R 44025546

CRDV 315
Typ E

630 520 400 750 300
44025543

Typ R 44025547

CRDV 200 EX
Typ E

480 400 280 630 300
44025540-10

Typ R 44025545-10

CRDV 250 Ex
Typ E

520 435 315 670 300
44025542-10

Typ R 44025546-10

CRDV 315 Ex
Typ E

630 520 400 750 300
44025543-10

Typ R 44025547-10

Typ R Typ RTyp R Typ RTyp E Typ ETyp E Typ E

Typ Typ wentylatora Materiał nr artykułu
RS 495 CRDV 200 stal ocynkowana 43526930-02
RS 495 AP CRDV 200 stal nierdzewna 43526930
RS-I 495 CRDV 200 stal ocynkowana 43526930-03
RS-I 495 AP CRDV 200 stal nierdzewna 43526930-01
RS 535 CRDV 250 stal ocynkowana 43526940-02
RS 535 AP CRDV 250 stal nierdzewna 43526940
RS-I 535 CRDV 250 stal ocynkowana 43526940-03
RS-I 535 AP CRDV 250 stal nierdzewna 43526940-01
RS 645 CRDV 315 stal ocynkowana 43526950-02
RS 645 AP CRDV 315 stal nierdzewna 43526950
RS-I 645 CRDV 315 stal ocynkowana 43526950-03
RS-I 645 AP CRDV 315 stal nierdzewna 43526950-01
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Wentylatory przeciwwybuchowe

Karta specyfikacji ATEX 421

Akcesoria ILT/EBF 422

Akcesoria EGM 423

Akcesoria ELF 424-425

Akcesoria TD EX / TH EX 426

Akcesoria TH EX / ERF 427

Akcesoria TCDH 428-429

Akcesoria HCBT EX 430

Wentylatory przeciwwybuchowe - informacje 354-355

TD EX 356-358

EBF 359-361

ILT EX 362-366

CVAT-N EX 367

EAC 368-375

TCBT EX 376

HCBT EX 377

HDB/HDT 378-380

TH EX 381-383

TCDH EXD 384-389

ERF 390-393

CRDV EX 394

JET EX 395

SEAT, STORM 396

CMVeco EX 397

CV EX 398

EGM 399-406

ELF 407-416

EMT 417-420

NO
WO
ŚĆ



354 The power of AIR

Wentylatory przeciwwybuchowe

Wentylatory przeciwwybuchowe odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem 
poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi, spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G – strefa 1 i/lub 2 oraz kategorii 2D/3D – strefa 21 i/lub 22.

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE WENTYLATORÓW
PRZECIWWYBUCHOWYCH

RODZAJE STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM (wg PN-EN 13237:2013-04)

KATEGORIE URZĄDZEŃ W OBRĘBIE GRUPY II (wg PN-EN 13237:2013-04)

Wentylatory w wersji przeciwwybuchowej przeznaczone są do pracy w miej-
scach, w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się atmosfery 
wybuchowej, czyli mieszaniny substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł 
lub pyłów z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w której po zapaleniu 
spalanie rozprzestrzenia się na całą nie spaloną mieszaninę.

Wentylatory produkuje się według takich samych schematów aerodynamicz-
nych jak standardowe typoszereg z zachowaniem warunków bezpieczeństwa 
przeciwwybuchowego (przy konstrukcji wentylatorów stosuje się dodatkowe 
środki zapewniające zwiększone bezpieczeństwo wobec możliwości powstania 
nadmiernej temperatury, występowania łuków i iskier elektrycznych zarów-
no wewnątrz jak i na elementach zewnętrznych w czasie normalnej pracy). 
Stosowane są specjalne materiały o odpowiednio dobranym składzie che-
micznym, a silniki elektryczne są przystosowane do pracy w strefach zagro-
żenia wybuchem.

Do wentylatorów przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagro-
żonych wybuchem nie ma zastosowania rozporządzenie (UE) nr 327/2011 
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/
WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów 
napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW 
(Dyrektywa ErP).

miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mie-
szaninę substancji palnych w postaci gazu, pary albo mgły z 
powietrzem występuje stale lub przez długie okresy lub często.
miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mie-
szaninę substancji palnych w postaci gazu, pary albo mgły 
z powietrzem może czasami wystąpić w trakcie normalnego 
działania.
miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mie-
szaninę substancji palnych w postaci gazu, pary albo mgły 
z powietrzem nie występuje w trakcie normalnego działania, 
a w przypadku wystąpienia trwa krótko.

GAZY:
Strefa 0

Strefa 1

Strefa 2

PYŁY:
Strefa 20

Strefa 21

Strefa 22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji palnych w postaci gazu, pary albo mgły z powietrzem występuje stale 
lub przez długie okresy lub często.
miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji palnych w postaci gazu, pary albo mgły z powietrzem może czasami 
wystąpić w trakcie normalnego działania.
miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji palnych w postaci gazu, pary albo mgły z powietrzem nie występuje 
w trakcie normalnego działania,a w przypadku wystąpienia trwa krótko.

Kategoria 1

Kategoria 2

Kategoria 3

miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci obłoku 
palnego pyłu w powietrzu występuje stale lub przez długie 
okresy lub często.
miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci obłoku 
palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie 
normalnego działania.
miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci obłoku 
palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnego 
działania, a w przypadku wystąpienia trwa krótko.

Wytyczne do konstrukcji:
Przy projektowaniu i konstruowaniu wentylatorów pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem stosuje się normę PN-EN 14986.
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Wentylatory przeciwwybuchowe

ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ Ex (wg PN-EN ISO 80079-36:2016-07)

GRUPY WYBUCHOWOŚCI URZĄDZEŃ

KLASY TEMPERATUROWE

ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY STREFAMI ZAGROŻENIA WYBUCHEM A KATEGORIAMI URZĄDZEŃ

kategoria zaprojektowane dla strefy do zastosowania również w strefie zaprojektowane dla rodzaju
atmosfery wybuchowej

1G 0 1 i 2 gaz / para / mgła
1D 20 21 i 22 pył
2G 1 2 gaz / para / mgła
2D 21 22 pył
3G 2 - gaz / para / mgła
3D 22 - pył

strefa kategoria
0 1G
1 1G lub 2G
2 1G lub 2G lub 3G
20 1D
21 1D lub 2D
22 1D lub 2D lub 3D

1. II – grupa urządzeń do użytku w miejscach zagrożonych występowaniem 
atmosfer wybuchowych innych niż zakłady górnicze

2. 2 – kategoria urządzenia 
G – rodzaj atmosfery wybuchowej

3. c - zabezpieczenie za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego
4. IIB – podgrupa IIB grupy urządzeń przeznaczonych do użytku w gazowych 

atmosferach wybuchowych innych niż kopalnie
5. T3 – klasa temperaturowa lub maksymalna temperatura powierzchni 

urządzenia.

Karta specyfikacji wentylatora do pracy w strefie zagrożenia wybuchem ATEX - na stronie 421.

1. II – grupa urządzeń do użytku w miejscach zagrożonych występowaniem 
atmosfer wybuchowych innych niż zakłady górnicze

2. 2 – kategoria urządzenia 
D – rodzaj atmosfery wybuchowej

3. c - zabezpieczenie za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego
4. T1250C - maksymalna temperatura powierzchni urządzenia.

II IIIIB T1250Cc c2G 2DT3
1 14 43 32 25

Grupa wybuchowości atmosfery wybuchowej Urządzenia z oznakowaniem grup wybuchowości,
które mogą być użytkowane w tych atmosferach

IIA IIA, IIB, IIC
IIB IIB, IIA
IIC IIC

Klasa temperaturowa Maksymalna temperatura powierzchni Temperatura zapłonu gazu

[0C] [0C]

T1 450 > 450
T2 300 300 - 450
T3 200 200 - 300
T4 135 135 - 200
T5 100 100 - 135
T6 85 85 - 100
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TD EX wentylator przeciwwybuchowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory TD EX odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są 
zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami 
i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G– strefa 1.
Oznaczenie ATEX II 2G Ex e IIC T3 Gb.

KONSTRUKCJA
 ∙ model TD-800/200 ATEX jest wykonany z antystatycznego tworzywa 

sztucznego,
 ∙ pozostałe modele wykonane są z blachy stalowej zabezpieczonej czarną 

powłoką poliestrową,
 ∙ wysokosprawny wirnik śrubowy,
 ∙ zakres temperatury pracy od -200C do 400C.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ 1-fazowy 230V, 50Hz przystosowany do pracy w strefach zagrożonych 

wybuchem,
 ∙ stopień ochrony IP44, klasa izolacji B,
 ∙ nieprzystosowany do regulacji prędkości obrotowej.

WWW DTR CE

Wirnik śrubowy
Wysokosprawny wirnik śrubowy

Uziemienie

Zewnętrzna puszka przyłączeniowa 
oraz kondensator ATEX
Zewnętrzna puszka przyłączeniowa, 
IP55, łatwy dostęp, ognioodporne 
tworzywo V0

DANE TECHNICZNE

Typ moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie wydajność poziom ciśnienia
akustycznego*

wlot | obudowa | wylot

masa nr artykułu

[kW] [obr/min] [A] [V] [m3/h] [dB(A)] [kg]

TD-800/200 ATEX 0,12 2450 0,5 230 1020 53 43 55 5 40020762
TD-1100/250 ATEX 0,197 2630 0,81 230 1130 59 46 65 20 40020783
TD-1200/315 ATEX 0,17 2600 0,71 230 1320 56 44 59 25 40020789

* poziom hałasu na obudowie mierzony z odległości 3m od wentylatora podłączonego do kanału, w punkcie „B” charakterystyki.
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TD EX wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY I CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA
- qv: wydajność w m3/h i m3/s
- psf: ciśnienie statyczne w mmWG i Pa
- charakterystyki opracowane zgodnie z normami ISO 5801 i AMCA 210-99
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TD-800/200 EX

TD-1200/315 EX

TD-1100/250 EX

Częst. Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
A 27 43 53 61 69 69 65 56 73
B 29 43 55 62 69 70 66 56 74
C 39 49 69 71 14 70 63 55 78

Wylot
A 50 50 53 6/. 69 71 66 56 74
B a 45 54 66 70 71 67 57 75
C 39 43 68 72 75 71 6/. 55 78

Obudowa
A 7 38 37 44 58 ^H 52 39 63
B 9 38 39 45 58 62 53 39 64
C 19 44 53 54 63 62 50 38 66

Częst. Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
A 40 57 69 75 73 76 66 59 80
B 40 58 70 75 72 74 65 57 79
C 40 62 74 73 69 71 62 54 78

Wylot
A 54 55 70 80 82 81 72 62 86
B 48 53 70 80 81 79 70 61 85
C 41 56 72 80 78 76 68 58 84

Obudowa
A 32 37 45 53 63 65 55 49 68
B 32 38 46 53 62 63 54 47 66
C 32 42 50 51 59 60 51 44 63

Częst. Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
A 32 55 67 69 71 69 64 59 76
B 34 58 70 70 71 69 64 59 76
C 39 63 73 72 73 70 65 58 79

Wylot
A 47 55 67 72 74 72 67 62 78
B 42 57 71 73 74 72 67 61 79
C 39 60 74 75 75 74 68 60 81

Obudowa
A 20 37 49 55 61 60 51 48 65
B 22 40 52 56 61 60 51 48 65
C 27 45 55 58 63 61 52 47 66
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TD EX wentylator przeciwwybuchowy

WYMIARY [mm]

AKCESORIA MONTAŻOWE

A

Ø
D

C

H F

E G

B
1
4

0

60

I

Typ A B C ØD E F G H I
TD-800/200 EX 302 255 232,5 198 140 100 94 124 228,4
TD-1100/250 EX 386 324 291 248 168 145 140 155 339
TD-1200/315 EX 450 392 356 312 210 182 178 188 371

1 3 2 3

1 2 3

Wentylator złącze przeciwdrganiowe opaska zaciskowa

ACOPEL EX SBF
TD-800/200 EX 40521225 18520215
TD-1100/250 EX 40521230 18520325
TD-1200/315 EX 40521240 18520325
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EBF wentylator przeciwwybuchowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory EBF odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, 
są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopal-
niami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G 
– strefa 1 i/lub 2.
Oznaczenie ATEX II 2G c IIB T3.

KONSTRUKCJA
 ∙ wentylator kanałowy prostokątny przeciwwybuchowy o napędzie 

bezpośrednim,
 ∙ wirnik mosiężny z łopatkami pochylonymi do przodu,
 ∙ obudowa z galwanizowanej blachy stalowej,
 ∙ otwór inspekcyjny ułatwiający dostęp do wirnikosilnika bez potrzeby 

demontażu całego wentylatora,
 ∙ zakres temperatur pracy -200C do +400C.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ przeciwwybuchowy, trójfazowy 400V, 50Hz.

WWW

NOWOŚĆ

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność max moc
silnika

prędkość 
obrotowa

natężenie
(400V)

poziom ciśnie-
nia akust.*

masa regulator nr artykułu

[m3/h] [W] [obr/min] [A] [db(A)] [kg]

EBF/4-315T II 2G c IIB T3 1180 115 1390 0,23 39 27 RVT EX 3 41010700
EBF/4-355T II 2G c IIB T3 2750 260 1410 0,46 46 36 RVT EX 3 41010710
EBF/4-400T II 2G c IIB T3 4000 430 1400 0,79 47 37 RVT EX 3 41010720
EBF/4-450T II 2G c IIB T3 5600 770 1410 1,4 47 50 RVT EX 3 41010730
EBF/4-500T II 2G c IIB T3 7800 1100 1370 1,85 48 72 RVT EX 3 41010740
EBF/6-500T II 2G c IIB T3 5100 390 910 0,82 45 64 RVT EX 3 41010750
EBF/6-560T II 2G c IIB T3 7400 660 940 1,25 45 81 RVT EX 3 41010760

* Poziom ciśnienia akustycznego mierzony przez obudowę, w odległości 3m, w wolnej przestrzeni.

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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EBF wentylator przeciwwybuchowy
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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EBF wentylator przeciwwybuchowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C D E F G ØH
315 565 500 300 520 320 540 340 9
355 724 600 350 620 370 640 390 9
400 724 600 350 620 370 640 390 9
450 724 700 400 722 420 742 440 9
500 880 800 500 822 522 841 541 9
560 1000 1000 500 1022 522 1041 541 9

AKCESORIA MONTAŻOWE

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

12 2

1 2

Wentylator Złącze przeciwdrganiowe
EBF/4-315T 40532930 (IAE-PL-EX – 250)
EBF/4-355T 40532950 (IAE-PL-EX – 315)
EBF/4-400T 40532950 (IAE-PL-EX – 315)
EBF/4-450T 40532960 (IAE-PL-EX – 355)
EBF/4-500T 40532970 (IAE-PL-EX – 400)
EBF/6-500T 40532970 (IAE-PL-EX – 400)
EBF/6-560T 40532980 (IAE-PL-EX – 450)

regulator
RVT EX

str. 465

rozłącznik 
serwisowy

str. 475

złącze przeciw-
drganiowe

IAE EX
str. 422

Wentylator Regulator transformatorowy
EBF/4-315T 91040858-01
EBF/4-355T 91040858-01
EBF/4-400T 91040858-01
EBF/4-450T 91040858-01
EBF/4-500T 91040858-01
EBF/6-500T 91040858-01
EBF/6-560T 91040858-01

EBF ATEXRVT EXRozłącznik
serwisowy

SCHEMATY PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

UWAGA! Akcesoria elektryczne są certyfikowane do użytku z wentylatorami EBF EX i nie mogą być zastąpione przez akcesoria innego typu lub produkcji.

Silnik wyposażony jest w czujniki pozystorowe - PTC, które należy bezwzględnie podłączyć do RVT EX
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ILT EX wentylator przeciwwybuchowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory ILT EX odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 94/9/EC, 
są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopal-
niami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G 
- strefa 1 i/lub 2. Oznaczenie ATEX II2G Exe II T3 Gb.

KONSTRUKCJA
 ∙ wentylator kanałowy prostokątny przeciwwybuchowy o napędzie 

bezpośrednim
 ∙ wirnik z łopatkami pochylonymi do przodu z galwanizowanej blachy 

stalowej
 ∙ obudowa z galwanizowanej blachy stalowej
 ∙ otwór inspekcyjny ułatwiający dostęp do wirnikosilnika bez potrzeby 

demontażu całego wentylatora
 ∙ zakres temperatury pracy -200C do +550C

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ przeciwwybuchowy, trójfazowy, 230/400V, 50Hz

WWW DTR CE

Łatwa instalacja

Klapa rewizyjna

Uziemienie Pierścień miedziany

Puszka przyłączeniowa IP55

Nieiskrząca konstrukcja z miedzia-
nymi elementami
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ILT EX wentylator przeciwwybuchowy

DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKI PRACY I CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA
Suche powietrze w temperaturze 200C i ciśnieniu atmosferycznym
Charakterystyki opracowane zgodnie z normami ISO 5801 i AMCA 210-99.

Charakterystyki   A   : uzyskane przy użyciu autotransformatora RMT

Charakterystyki   B   : uzyskane przy użyciu przetwornicy częstotliwości

Poziom mocy akustycznej w dB(A) mierzony na wlocie, na wylocie i na obudowie w trzech punktach pracy (punkt A: maksymalna wydajność).

Typ wydajność 
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie
230V | 400V

poziom ciśnienia akust.*
wlot | wylot

masa regulator nr artykułu

[m3/h] [W] [obr/min] [A] [db(A)] [kg]

ILT/4-225 EX 1720 565 1200 1,7 1 62 66 20 RMT-1,5/VFTM 0,55 41020041
ILT/4-250 EX 2610 1150 1240 3,3 1,9 67 70 25 RMT-2,5/VFTM 1,1 41020081
ILT/4-285 EX 3260 1430 1200 4 2,3 67 72 32 RMT-2,5/VFTM 1,5 41020111
ILT/4-315 EX 4000 2300 1370 8,5 4,9 72 77 42 RMT-5/VFTM 2,2 41020141

* Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w wolnym polu w odl. 1,5m, w punkcie “A” charakterystyki.

ILT/4-225 EX ILT/4-225 EX

Częst. Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
A 51 63 66 71 72 69 64 55 76
B 48 60 63 68 69 66 61 52 73
C 43 55 58 63 64 61 56 47 68

Wylot
A 48 63 66 72 77 74 72 65 81
B 45 60 63 69 74 71 69 62 78
C 41 56 59 65 70 67 65 58 74

Emitowany
A 51 56 57 59 62 62 57 47 68
B 48 53 54 56 59 59 54 44 65
C 43 48 49 51 54 54 49 39 60

Częst. Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
A 50 62 65 70 71 68 63 54 75
B 46 58 61 66 67 64 59 50 71
C 42 54 57 62 63 60 55 46 67

Wylot
A 46 61 64 70 75 72 70 63 79
B 42 57 60 66 71 68 66 59 75
C 38 53 56 62 67 64 62 55 71

Emitowany
A 50 55 56 58 61 61 56 46 67
B 46 51 52 54 57 57 52 42 63
C 40 45 46 48 51 51 46 36 57
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ILT EX wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY I CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA

ILT/4-250 EX

ILT/4-285 EX

ILT/4-250 EX

ILT/4-285 EX

Częst. Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
A 56 68 70 75 76 75 70 61 81
B 53 65 67 72 73 72 67 58 78
C 49 61 63 68 69 68 63 54 74

Wylot
A 52 67 69 77 80 79 76 69 85
B 50 65 67 75 78 77 74 67 83
C 47 62 64 72 75 74 71 64 80

Emitowany
A 56 61 61 64 65 64 60 51 71
B 53 58 58 61 62 61 57 48 68
C 49 54 54 57 58 57 53 44 64

Częst. Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
A 57 69 71 75 76 76 72 67 82
B 58 70 72 76 77 77 73 68 83
C 53 65 67 71 72 72 68 63 78

Wylot
A 54 69 71 80 82 81 78 71 87
B 55 70 72 81 83 82 79 72 88
C 51 66 68 77 79 78 75 68 84

Emitowany
A 57 64 64 65 61 61 59 56 71
B 58 65 65 66 62 62 60 57 72
C 53 60 60 61 57 57 55 52 67

Częst. Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
A 56 68 70 75 76 75 70 61 81
B 53 65 67 72 73 72 67 58 78
C 48 60 62 67 68 67 62 53 73

Wylot
A 52 67 69 77 80 79 76 69 85
B 50 65 67 75 78 77 74 67 83
C 46 61 63 71 74 73 70 63 79

Emitowany
A 56 61 61 64 65 64 60 51 71
B 53 58 58 61 62 61 57 48 68
C 48 53 53 56 57 56 52 43 63

Częst. Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
A 57 69 71 75 76 76 72 67 82
B 57 69 71 75 76 76 72 67 82
C 52 64 66 70 71 71 67 62 77

Wylot
A 54 69 71 80 82 81 78 71 87
B 54 69 71 80 82 81 78 71 87
C 50 65 67 76 78 77 74 67 83

Emitowany
A 57 64 64 65 61 61 59 56 71
B 57 64 64 65 61 61 59 56 71
C 52 59 59 60 56 56 54 51 66
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ILT EX wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY I CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA

WYMIARY [mm]

ILT/4-315 EX ILT/4-315 EX

Częst. Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
A 62 74 76 80 81 81 77 72 87
B 59 71 73 77 78 78 74 69 84
C 53 65 67 71 72 72 68 63 78

Wylot
A 59 74 76 85 87 86 83 76 92
B 56 71 73 82 84 83 80 73 89
C 51 66 68 77 79 78 75 68 84

Emitowany
A 62 69 69 70 66 66 64 61 76
B 59 66 66 67 63 63 61 58 73
C 54 61 61 62 58 58 56 53 68

Częst. Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
A 59 71 73 77 78 78 74 69 84
B 55 67 69 73 74 74 70 65 80
C 50 62 64 68 69 69 65 60 75

Wylot
A 56 71 73 82 84 83 80 73 89
B 54 69 71 80 82 81 78 71 87
C 48 63 65 74 76 75 72 65 81

Emitowany
A 59 66 66 67 63 63 61 58 73
B 55 62 62 63 59 59 57 54 69
C 51 58 58 59 55 55 53 50 65

Typ A B C D E F G ØH
225 535 500 248 520 270 540 290 9
250 565 500 298 520 320 540 340 9
285 645 600 298 620 320 640 340 9
315 725 600 348 620 370 640 390 9
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ILT EX wentylator przeciwwybuchowy

AKCESORIA

regulator
RMT

str. 466

falownik
VFTM

str. 469

przekaźnik 
ochrony term. 

MSK EX
str. 476

złącze przeciw-
drganiowe

IAE EX
str. 422

SCHEMATY PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

UWAGA! Akcesoria elektryczne są certyfikowane do użytku z wentylatorami ILT EX i nie mogą być zastąpione przez akcesoria innego typu lub produkcji.

Silnik wyposażony jest w czujniki pozystorowe - PTC, które należy bezwzględnie podłączyć do dedykowanego urządzenia ochrony termicznej.
Dedykowane urządzenie ochrony termicznej: MSK-EX (nr art. 40025001)

RMT
TRI

Connection diagrams of the electrical accessories

VFTM
MONO

VFTM
TRI
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CVAT-N EX wentylator przeciwwybuchowy

Specjalne wykonania wentylatorów CVAT-N EX do użytku w strefach
zagrożenia wybuchem.

Oznaczenie: ATEX II 2G Exe IIC T3, IP55, klasa izolacji F

Wykonania specjalne:
 ∙ II 2G Exd IIB T4
 ∙ II 2G Exd IIB+H2 T4 (silnik Exd IIC T4)

Temperatura pracy: -200C do +400C.

Charakterystyki pracy i wymiary zgodnie z danymi wentylatorów CVAT-N 
w wykonaniu standardowym.

WWW

NOWOŚĆ
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EAC wentylator przeciwwybuchowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory EAC odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, 
są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalnia-
mi i wyrobiskami górniczymi, spełniają wymogi grupy II kategorii 3G – strefa 2.
Oznaczenie ATEX II 3G c IIB T3.

KONSTRUKCJA
 ∙ wentylator osiowy, przeciwwybuchowy o napędzie bezpośrednim
 ∙ wentylator do montażu kanałowego w pozycji poziomej
 ∙ wirnik i piasta z aluminium, wirnik wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1
 ∙ obudowa spawana z blachy stalowej
 ∙ bieżnia ochronna z blachy aluminiowej
 ∙ wentylator malowany na kolor czarny RAL 9005 (kategoria korozyjności 

C3)
 ∙ temperatura pracy wentylatora od -200C do +400C.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ przeciwwybuchowy, asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V, 50Hz lub 

400/690V, 50Hz
 ∙ stopień ochrony IP5X (w zależności od modelu wentylatora)
 ∙ klasa izolacji F.

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ niestandardowe wymiary obudowy (korekta długości lub średnicy)
 ∙ obudowa z blachy nierdzewnej 1.4301 lub cynkowana ogniowo
 ∙ pionowa pozycja pracy
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania
 ∙ silnik przystosowany do regulacji częstotliwościowej
 ∙ silnik wyposażony w czujniki.

WWW CE
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EAC wentylator przeciwwybuchowy

DANE TECHNICZNE

Typ* wydajność max ciśnienie max moc silnika prędkość obrotowa natężenie napięcie

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V]

EAC/2-315-025 x0 2800 500 0,25 2770 0,7 400
EAC/4-315-012 x0 3150 75 0,12 1270 0,5 400
EAC/2-355-055 x0 3600 600 0,55 2720 1,4 400
EAC/4-355-012 x0 2800 95 0,12 1380 0,5 400
EAC/2-400-110 x0 6400 700 1,1 2780 2,4 400
EAC/4-400-025 x0 4700 110 0,25 1350 0,8 400
EAC/2-450-110 x0 7300 600 1,1 2780 2,4 400
EAC/4-450-037 x0 6000 160 0,37 1350 1,3 400
EAC/2-500-220 x0 10000 800 2,2 2860 4,7 400
EAC/2-500-220 x0 10000 800 2,2 2870 4,5 400
EAC/4-500-055 x0 8000 170 0,55 1370 1,6 400
EAC/4-500-075 x0 8600 170 0,75 1430 1,9 400
EAC/6-500-018 x0 5900 50 0,18 890 0,8 400
EAC/2-560-400 x0 14000 1100 4 2875 7,5 400
EAC/2-560-400 x0 14000 1100 4 2890 7,5 400
EAC/4-560-110 x0 12000 200 1,1 1405 2,7 400
EAC/4-560-110 x0 12000 200 1,1 1405 2,8 400
EAC/6-560-025 x0 7700 70 0,25 870 1 400
EAC/2-630-700 x0 22000 1200 7 2920 12,7 400
EAC/2-630-750 x0 22000 1200 7,5 2920 14 400
EAC/4-630-150 x0 14800 250 1,5 1415 3,7 400
EAC/4-630-150 x0 14800 250 1,5 1415 3,6 400
EAC/6-630-037 x0 10200 90 0,37 910 1,3 400
EAC/6-630-037 x0 10200 90 0,37 910 1,3 400
EAC/4-710-400 x0 24000 300 4 1430 8,3 400
EAC/4-710-400 x0 24000 300 4 1430 8,4 400
EAC/6-710-055 x0 12000 120 0,55 880 1,7 400
EAC/6-710-055 x0 12000 120 0,55 880 1,8 400
EAC/8-710-037 x0 11000 40 0,37 690 1,9 400
EAC/4-800-550 x0 32000 400 5,5 1445 11,1 400
EAC/4-800-550 x0 32000 400 5,5 1445 11,1 400
EAC/6-800-150 x0 20000 170 1,5 945 4,1 400
EAC/6-800-150 x0 20000 170 1,5 945 4,3 400
EAC/8-800-075 x0 17500 500 0,75 700 2,6 400
EAC/4-900-750 x0 38000 500 7,5 1450 14,6 400
EAC/4-900-750 x0 38000 500 7,5 1450 14,8 400
EAC/6-900-300 x0 29000 220 3 945 6,8 400
EAC/4-900-300 x0 29000 220 3 945 6,9 400
EAC/8-900-150 x0 25000 120 1,5 710 5,3 400
EAC/4-1000-1100 x0 49000 440 11 1460 21,2 400
EAC/4-1000-1100 x0 49000 440 11 1460 20,5 400
EAC/6-1000-400 x0 38500 200 4 950 8,5 400
EAC/6-1000-400 x0 38500 200 4 950 9,4 400
EAC/8-1000-220 x0 34000 110 2,2 710 5,7 400
EAC/6-1250-1100 x0 59000 400 11 980 22 400
EAC/6-1250-1100 x0 59000 400 11 980 24 400
EAC/8-1250-750 x0 64000 220 7,5 720 17 400

* - oznaczenie obudowy wentylatora:
KO - krótka obudowa
DO - długa obudowa
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EAC wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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EAC wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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EAC wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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EAC wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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EAC wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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EAC wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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EAC 1250 - 960 obr.

EAC DO EAC KO

WYMIARY [mm]

Typ A B C dla KO* C dla DO* D E liczba otworów
EAC/x-315 375 345 140 360 315 8 8
EAC/x-355 426 395 200 360 355 8 8
EAC/x-400 500 450 250 380 400 10 8
EAC/x-450 550 500 250 380 450 10 8
EAC/x-500 600 550 275 500 500 12 12
EAC/x-560 660 610 275 550 560 12 12
EAC/x-630 736 690 400 800 630 12 12
EAC/x-710 810 760 275 550 710 12 12
EAC/x-800 900 850 400 800 800 12 12
EAC/x-900 1000 950 400 800 900 12 12
EAC/x-1000 1100 1050 430 850 1000 12 12
EAC/x-1250 1350 1310 430 850 1250 12 16

* KO - krótka obudowa, DO - długa obudowa
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TCBT EX wentylator przeciwwybuchowy

Specjalne wykonania wentylatorów TCBT EX do użytku w strefach zagrożenia 
wybuchem oprócz modeli TCBT/2-250/H 400V-50Hz, TCBT/4-250/H 400V-50Hz, 
TCBT/6-355/H 400V-50Hz, TCBT/6-400/H 400V-50Hz, dostępne dla TCBT/6-
-400/H 230/400V-50Hz i większych rozmiarów.

Oznaczenie: ATEX 2G Exe II T3, IP55, klasa izolacji F.

Wykonania specjalne:
modele TCBT/4-710 i 800 mm:

 ∙ 2G Exd IIB T4
 ∙ 2G Exd IIB+H2 T4 (silnik Ex d IIC T4)
 ∙ Zawieszone palne cząstki i pył nieprzewodzący:

II 3D Ex tc IIIB T1250C
 ∙ Pył przewodzący:

II 3D Ex tc IIIC T1250C (z silnikiem z IP65)

Temperatura pracy dla wersji ATEX:
 ∙ -200C do +550C

modele TCBT/4-315 do 630 mm
modele TCBT/6-355 do 710 mm

 ∙ -200C do +400C
modele TCBT/4-710 do 800 mm
model TCBT/6-800 mm

Charakterystyki pracy i wymiary zgodnie z danymi wentylatorów TCBT
w wykonaniu standardowym.

WWW DTR CE
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HCBT EX wentylator przeciwwybuchowy

Specjalne wykonania wentylatorów HCBT EX do użytku w strefach zagroże-
nia wybuchem oprócz modeli HCBT/4-250, HCBT/6-355, HCBT/6-400; model 
HCBT/6-400 dostępny z silnikiem 230/400 V; modele dostępne do wielkości 
HCBT-1000.

Oznaczenie: ATEX II 2G Ex e II T3, IP55, klasa izolacji F.

Wykonania specjalne:
modele 800 i 1000 mm:

 ∙ II 2G Exd IIB T4
 ∙ II 2G Exd IIB+H2 T4 (silnik Ex d IIC T4) lub 400V
 ∙ zawieszone palne cząstki i pył nieprzewodzący:

II 3D Ex tc IIIB T1250C
 ∙ pył przewodzący:

II 3D Ex tc IIIC T1250C (z silnikiem z IP65)

Temperatura pracy dla wersji ATEX:
 ∙ -200C do +550C 

modele HCBT/4-315 do HCBT/4-710 
modele HCBT/6-450 do HCBT 6-710

 ∙ -200C do +400C 
modele HCBT/4-800 do 1000 
modele HCBT/6-800 do 1000

Charakterystyki pracy i wymiary zgodnie z danymi wentylatorów HCBT
w wykonaniu standardowym.

WWW DTR CE

AKCESORIA

żaluzje
PER-EX
str. 430
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HDB/HDT wentylator przeciwwybuchowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory HDB/HDT odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, 
są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza 
kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 
2G/3G – strefa 1 i/lub 2. Oznaczenie ATEX II 2G Ex d IIB T4.

KONSTRUKCJA
 ∙ wentylator osiowy ścienny przeciwwybuchowy o napędzie bezpośred-

nim
 ∙ wirnik odlewany ze stopu aluminium, malowany na kolor czerwony 

farbą wysokotemperaturową
 ∙ płyta montażowa z blachy stalowej galwanizowanej
 ∙ podstawka pod silnik i bieżnia z blachy aluminiowej
 ∙ wentylator malowany farbą aluminiową
 ∙ zakres temperatury pracy -200C do +400C
 ∙ kierunek przepływu powietrza silnik -> wirnik (konfiguracja A).

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ przeciwwybuchowy, jednofazowy, 230V, 50Hz
 ∙ przeciwwybuchowy, trójfazowy, 230/400V, 50Hz
 ∙ stopień ochrony IP55
 ∙ klasa izolacji F
 ∙ nie przystosowane do regulacji prędkości obrotowej
 ∙ kondensator w wersjach jednofazowych nie jest zamontowany i musi 

być instalowany poza strefą zagrożenia wybuchem 
(zgodnie z Dyrektywą ATEX).

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ II 2G Exd IIB + H2 T4
 ∙ do użytku w strefach zagrożenia wybuchem pyłowych 

- II 3D Ex tc IIIB T1250C 
- II 3D Ex tc IIIC T1250C (z silnikiem IP65)

 ∙ kierunek przepływu powietrza wirnik -> silnik (konfiguracja B) dla modeli 
450 i 560.

WWW CE

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność max moc silnika prędkość
obrotowa

natężenie napięcie poziom ciśnienia 
akustycznego

masa nr artykułu

[m3/h] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg]

HDB/4-315 2240 0,12 1300 0,9 230 56 11 42026015
HDB/4-355 3120 0,18 1310 1,14 230 60 12 42026025
HDB/4-400 4780 0,37 1320 1,9 230 65 15 42026035
HDB/4-450 8000 0,55 1380 2,8 230 66 21 42026045
HDB/6-355 2100 0,12 920 1,02 230 52 12 42026065
HDB/6-450 5300 0,25 900 1,8 230 58 17 42026066
HDB/6-560 9300 0,75 920 3,3 230 65 30 42026075
HDT/4-315 2240 0,12 1330 0,9 230/400 56 9,5 42026010
HDT/4-355 3120 0,18 1340 1,14 230/400 60 11 42026020
HDT/4-400 4780 0,37 1370 1,9 230/400 65 15 42026030
HDT/4-450 8000 0,55 1380 2,6 230/400 66 20 42026040
HDT/4-560 13700 1,1 1390 5,02 230/400 73 29 42026050
HDT/6-355 2100 0,12 950 1,02 230/400 52 11 42026060
HDT/6-400 3140 0,15 900 1,13 230/400 56 15 42026070
HDT/6-450 5300 0,25 900 1,73 230/400 58 16 42026080
HDT/6-560 9300 0,75 920 3,11 230/400 65 29 42026090
HDT/8-450 4100 0,11 670 1,07 230/400 52 16 42026100
HDT/8-560 7250 0,26 680 1,77 230/400 59 20 42026110
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HDB/HDT wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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HDB/HDT wentylator przeciwwybuchowy

WYMIARY [mm]

B

CA

G

Ø
D

F

E

Typ □A □B C ØD E F ØG

liczba biegunów

/4 /6 /8
HDB-HDT 315 400 330 323 - - 315 10 85 329
HDB-HDT 355 450 380 325 325 - 355 10 87 371
HDB-HDT 400 500 420 336 336 - 400 10 90 422
HDB-HDT 450 560 480 360 349 349 450 10 106 476
HDB-HDT 560 710 630 435 435 368 560 10 112 596
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TH EX wentylator przeciwwybuchowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory TH EX odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, 
są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalnia-
mi i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G– strefa 1.
Oznaczenie ATEX II 2G Ex e IIC T3 Gb.

KONSTRUKCJA
 ∙ obudowa oraz wirnik wykonane z antystatycznego tworzywa sztuczne-

go,
 ∙ podstawa wraz z czaszą wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej 

czarną powłoką poliestrową,
 ∙ zakres temperatury pracy od -200C do 400C.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ 1-fazowy 230V 50Hz przystosowany do pracy w strefach zagrożonych 

wybuchem,
 ∙ stopień ochrony IP44, klasa izolacji B,
 ∙ nieprzystosowany do regulacji prędkości obrotowej.

WWW DTR CE

Kondensator ATEX Zewnętrzna puszka przyłączeniowa 
oraz kondensator ATEX
Zewnętrzna puszka przyłączeniowa, 
IP55, łatwy dostęp, ognioodporne 
tworzywo V0

DANE TECHNICZNE

Typ moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie wydajność poziom ciśnienia
akustycznego*

wlot | wylot

masa nr artykułu

[kW] [obr/min] [A] [V] [m3/h] [dB(A)] [kg]

TH-800/200 EX 0,12 2450 0,5 230 800 58 59 8 43520022
TH-1100/250 EX 0,197 2630 0,81 230 965 55 63 22 43520027
TH-1200/315 EX 0,17 2600 0,74 230 1150 52 56 28 43520037

* poziom hałasu na obudowie mierzony z odległości 3m od wentylatora podłączonego do kanału, w punkcie „A” charakterystyki.
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TH EX wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY I CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA
- qv: wydajność w m3/h i m3/s
- psf: ciśnienie statyczne w mmWG i Pa
- charakterystyki opracowane zgodnie z normami ISO 5801 i AMCA 210-99
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TH-800/200 EX

TH-1200/315 EX
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Częst. Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
A 19 44 64 73 75 70 65 57 78
B 25 53 67 75 76 71 64 55 80

Wylot
A 42 51 64 76 75 72 66 57 80
B 39 56 69 80 78 72 64 55 83

Częst. Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
A 29 45 61 62 68 68 62 56 72
B 39 49 70 66 68 69 62 56 75

Wylot
A 42 52 66 70 74 66 64 56 77
B 38 44 74 72 72 72 65 56 79

Częst. Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA

Wlot
A 40 51 64 68 69 72 63 57 75
B 39 53 68 69 67 68 62 54 74

Wylot
A 54 55 68 78 80 78 67 58 84
B 39 53 69 75 76 74 66 57 80
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TH EX wentylator przeciwwybuchowy

WYMIARY [mm]

AKCESORIA MONTAŻOWE

ØD

G

H

F

C
B

ØA

ØE

Typ A B C ØD E F G H
TH-800/200 EX 400 300 245 197,5 10,5 20 312 377
TH-1100/250 EX 546 435 330 248 12 20 372 457
TH-1200/315 EX 735 560 450 312 12 20 450 544

1

2

4

3

4

1 2 3 4

Wentylator podstawa 
dachowa

złącze przeciw-
drganiowe

opaska
zaciskowa

RS ACOPEL EX SBF
TH-800/200 ATEX 43526010 40521225 18520215
TH-1100/250 ATEX 43526020 40521230 18520325
TH-1200/315 ATEX 43526030 40521240 18520325

podstawa
dachowa

RS
str. 427

złącze przeciw-
drganiowe
ACOPEL EX

str. 426

opaska
zaciskowa

SBF
str. 426
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TCDH EXD wentylator przeciwwybuchowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory TCDH odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, 
są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalnia-
mi i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G - strefa 1.
Oznaczenie: ATEX Ex II2G Exd IIB.

KONSTRUKCJA
 ∙ osłona wentylatora wykonana z galwanizowanej stali,
 ∙ podstawa wentylatora wykonana z blachy stalowej galwanizowanej 

oraz mosiądzu,
 ∙ wirnik z łopatami pochylonymi do tyłu,
 ∙ siatka ochronna wykonana zgodnie z normą EN ISO 1385,
 ∙ zakres temperatury pracy od -200C do 400C.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ 3-fazowy 230/400V 50Hz przystosowany do pracy w strefach zagrożo-

nych wybuchem - II2G EExd IICT4
 ∙ stopień ochrony IP55, klasa izolacji F,
 ∙ wyposażony w zabezpieczenie termiczne PTC,
 ∙ przystosowany do regulacji przetwornicą częstotliwości

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ oznaczenie ATEX Ex II2G Exd IIB(H2)

WWW CE

Łatwy w montażu
Wsporniki ułatwiające montaż
na dachu

Wirnik z łopatami pochylonymi
do tyłu
Aby zapobiec zbieraniu się brudu

Siatka ochronna
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TCDH EXD wentylator przeciwwybuchowy

DANE TECHNICZNE

Typ moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie wydajność poziom ciśnienia 
akustycznego
wlot | wylot

masa regulator nr artykułu

[kW] [obr/min] [A] [V] [m3/h] [dB(A)] [kg]

TCDH Exd 010-4 0,25 1500 1,2 230/400 1120 58 62 22 Falownik 0,75 kW 43523500
TCDH Exd 020-4 0,25 1500 1,2 230/400 2450 62 66 25 Falownik 0,75 kW 43523520
TCDH Exd 030-4 0,37 1500 1,5 230/400 3300 67 71 32 Falownik 0,75 kW 43523540
TCDH Exd 040-4 0,55 1500 1,7 230/400 5500 71 75 35 Falownik 0,75 kW 43523550
TCDH Exd 060-4 0,75 1500 2,2 230/400 7000 74 78 57 Falownik 0,75 kW 43523560
TCDH Exd 080-4 1,5 1500 4 230/400 9600 76 81 68 Falownik 2,2 kW 43523570
TCDH Exd 105-4 2,2 1500 5,2 230/400 12800 79 84 90 Falownik 2,2 kW 43523582
TCDH Exd 020-6 0,18 1000 1 230/400 1650 52 56 25 Falownik 0,4 kW 43523522
TCDH Exd 030-6 0,18 1000 1 230/400 2200 57 61 32 Falownik 0,4 kW 43523545
TCDH Exd 040-6 0,25 1000 1,4 230/400 3700 61 65 35 Falownik 0,75 kW 43523552
TCDH Exd 060-6 0,25 1000 1,4 230/400 4700 64 68 57 Falownik 0,75 kW 43523562
TCDH Exd 080-6 0,37 1000 1,6 230/400 6500 66 71 68 Falownik 0,75 kW 43523572
TCDH Exd 105-6 0,75 1000 2,4 230/400 8700 68 73 90 Falownik 0,75 kW 43523584
TCDH Exd 110-6 1,1 1000 3,4 230/400 11000 72 77 96 Falownik 1,5 kW 43523590
TCDH Exd 140-6 2,2 1000 5,4 230/400 16000 75 81 110 Falownik 2,2 kW 43523600
TCDH Exd 195-6 3 1000 8,5 230/400 22500 78 83 126 Falownik 4,0 kW 43523612
TCDH Exd 250-6 5,5 1000 14 230/400 25500 81 86 150 Falownik 7,5 kW 43523620
TCDH Exd 060-8 0,12 750 0,85 230/400 3400 55 60 57 Falownik 0,4 kW 43523564
TCDH Exd 080-8 0,18 750 1,15 230/400 4800 59 63 68 Falownik 0,4 kW 43523574
TCDH Exd 105-8 0,37 750 1,5 230/400 6400 61 66 90 Falownik 0,75 kW 43523581
TCDH Exd 110-8 0,55 750 2,1 230/400 8200 64 69 96 Falownik 0,75 kW 43523592
TCDH Exd 140-8 1,1 750 4,1 230/400 12100 68 73 110 Falownik 2,2 kW 43523602
TCDH Exd 195-8 1,5 750 4,8 230/400 17000 71 76 126 Falownik 2,2 kW 43523610
TCDH Exd 250-8 3 750 8,7 230/400 19200 74 79 150 Falownik 4,0 kW 43523622

CHARAKTERYSTYKI PRACY
- qv: wydajność w m3/h i m3/s
- psf: ciśnienie statyczne w mmWG i Pa
- poziom ciśnienia akustycznego w dB(A) mierzony w wolnej przestrzeni z odległości 1,5m, na wlocie (wartości zielone), na wylocie (wartości niebieskie)
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TCDH EXD wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY

CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA

- qv: wydajność w m3/h i m3/s
- psf: ciśnienie statyczne w mmWG i Pa
- poziom ciśnienia akustycznego w dB(A) mierzony w wolnej przestrzeni z odległości 1,5m, na wlocie (wartości zielone), na wylocie (wartości niebieskie)
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010-4 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1000 m3/h
Wlot 38 51 65 68 65 62 60 57
Wylot 42 55 67 71 70 69 67 64

600 m3/h
Wlot 36 49 61 66 63 61 58 54
Wylot 39 53 65 68 68 67 64 60

400 m3/h
Wlot 35 48 61 63 62 58 55 49
Wylot 40 53 65 68 67 66 64 59

0030-4 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

3400 m3/h
Wlot 53 68 75 74 73 71 70 67
Wylot 56 71 76 79 79 78 76 73

2000 m3/h
Wlot 51 65 73 71 71 70 67 63
Wylot 54 69 74 78 77 75 72 68

1000 m3/h
Wlot 50 65 70 70 69 66 63 58
Wylot 54 69 73 76 75 74 70 65

020-4 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

2400 m3/h
Wlot 48 64 70 69 68 67 66 63
Wylot 51 66 71 74 74 73 71 68

1500 m3/h
Wlot 46 61 68 67 67 65 63 58
Wylot 49 64 69 73 72 70 67 63

800 m3/h
Wlot 46 60 66 66 64 62 59 53
Wylot 50 64 68 71 71 70 66 61

040-4 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

5400 m3/h
Wlot 57 72 79 78 77 75 74 71
Wylot 60 76 80 84 83 82 80 77

4000 m3/h
Wlot 55 69 77 76 75 74 72 67
Wylot 58 73 78 82 81 79 76 72

2000 m3/h
Wlot 55 69 75 75 73 ^H 68 62
Wylot 59 73 77 80 80 79 75 70
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TCDH EXD wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA

060-4 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

6500 m3/h
Wlot 60 75 82 81 80 78 77 74
Wylot 63 79 83 87 86 85 83 80

4000 m3/h
Wlot 58 72 80 78 78 77 74 70
Wylot 61 76 81 85 84 82 79 75

2000 m3/h
Wlot 57 72 78 78 76 74 70 65
Wylot 62 76 80 83 83 82 78 73

020-6 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1500 m3/h
Wlot 43 53 61 58 57 57 56 53
Wylot 45 56 61 64 64 63 61 58

1000 m3/h
Wlot 41 48 57 57 57 56 53 49
Wylot 44 54 60 63 62 60 57 53

600 m3/h
Wlot 40 47 56 55 55 52 49 43
Wylot 44 54 58 61 61 59 55 50

040-6 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

3500 m3/h
Wlot 47 62 69 68 67 65 64 61
Wylot 50 66 70 74 73 72 70 67

2500 m3/h
Wlot 45 59 67 66 65 64 62 57
Wylot 48 63 68 72 71 69 66 62

1400 m3/h
Wlot 45 59 65 65 63 61 58 52
Wylot 49 63 67 70 70 69 65 60

105-4 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

12500 m3/h
Wlot 65 81 88 86 85 84 83 80
Wylot 69 85 89 93 92 91 89 86

9000 m3/h
Wlot 63 77 85 84 84 82 80 75
Wylot 67 82 87 91 90 88 85 81

4000 m3/h
Wlot 63 78 83 83 82 79 76 71
Wylot 67 82 86 89 88 87 83 78

080-4 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

9100 m3/h
Wlot 62 78 85 83 82 81 80 77
Wylot 66 81 86 89 89 88 86 83

6000 m3/h
Wlot 60 74 83 81 81 79 77 72
Wylot 64 79 84 88 87 85 82 78

2500 m3/h
Wlot 60 75 80 80 79 76 73 67
Wylot 64 78 83 85 85 84 80 75

030-6 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

2000 m3/h
Wlot 48 57 65 63 62 62 61 58
Wylot 50 61 65 69 69 68 66 63

1500 m3/h
Wlot 46 53 62 61 62 60 58 53
Wylot 49 59 64 68 67 65 62 58

600 m3/h
Wlot 45 51 60 60 59 57 53 48
Wylot 49 58 63 66 66 63 59 55

060-6 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

4200 m3/h
Wlot 50 65 72 71 70 68 67 64
Wylot 53 69 73 77 76 75 73 70

3000 m3/h
Wlot 48 62 70 68 68 67 64 60
Wylot 51 66 71 75 74 72 69 65

1500 m3/h
Wlot 47 62 68 68 66 64 60 55
Wylot 52 66 70 73 73 72 68 63

080-6 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

6100 m3/h
Wlot 52 68 75 73 72 71 70 67
Wylot 56 71 76 79 79 78 76 73

4100 m3/h
Wlot 50 64 73 71 71 69 67 62
Wylot 54 69 74 78 77 75 72 68

2000 m3/h
Wlot 50 65 70 70 69 66 63 57
Wylot 54 68 73 75 75 74 70 65

110-6 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1050 m3/h
Wlot 64 73 80 78 77 77 76 73
Wylot 67 77 82 85 85 84 82 79

7500 m3/h
Wlot 61 69 77 76 77 75 73 68
Wylot 65 75 80 84 83 81 78 74

4000 m3/h
Wlot 61 67 76 76 75 72 69 63
Wylot 65 74 78 81 81 79 75 70

195-6 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

20000 
m3/h

Wlot 70 79 86 84 83 83 82 79
Wylot 73 84 88 92 92 91 89 86

15000 m3/h
Wlot 68 75 83 83 83 82 79 75
Wylot 71 82 87 90 89 87 84 80

7500 m3/h
Wlot 67 74 82 82 81 79 75 70
Wylot 71 80 84 88 88 85 81 76

105-6 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

8000 m3/h
Wlot 60 69 76 75 74 74 73 70
Wylot 63 73 78 82 81 80 78 75

5500 m3/h
Wlot 58 65 73 73 73 72 70 65
Wylot 61 72 77 80 79 77 74 70

3000 m3/h
Wlot 57 64 72 72 71 69 65 60
Wylot 61 66 75 78 78 75 72 67

140-6 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

15500 m3/h
Wlot 67 76 84 82 81 81 80 77
Wylot 70 81 86 89 89 88 86 83

10000 
m3/h

Wlot 65 72 80 80 81 79 77 72
Wylot 68 79 84 88 86 84 81 77

5500 m3/h
Wlot 64 71 79 79 78 76 73 67
Wylot 68 78 82 85 85 83 79 74

250-6 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

25000 
m3/h

Wlot 72 81 89 87 86 86 85 82
Wylot 76 86 ^H 94 94 93 ^H 88

19000 m3/h
Wlot 70 77 86 85 86 84 82 77
Wylot 74 84 89 93 92 90 87 83

10000 
m3/h

Wlot ^H 76 85 85 84 81 78 72
Wylot 73 83 87 90 90 88 84 79
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TCDH EXD wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA

WYMIARY [mm]

060-8 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

3000 m3/h
Wlot 49 59 60 61 61 61 60 57
Wylot 52 60 64 68 67 67 65 62

2000 m3/h
Wlot 46 57 58 60 60 59 56 52
Wylot 50 59 64 67 65 63 60 56

1000 m3/h
Wlot 47 55 58 58 58 55 52 46
Wylot 50 57 61 65 64 62 58 53

105-8 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

5500 m3/h
Wlot 53 62 69 68 67 67 66 63
Wylot 56 66 71 75 74 73 71 68

4000 m3/h
Wlot 51 58 66 66 66 65 63 58
Wylot 54 65 70 73 72 70 67 63

2000 m3/h
Wlot 50 57 65 65 64 62 58 53
Wylot 54 64 68 71 71 68 65 60

080-8 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

4000 m3/h
Wlot 53 62 64 65 65 65 64 61
Wylot 56 63 68 71 71 70 68 65

3000 m3/h
Wlot 50 60 62 63 64 62 60 55
Wylot 54 62 67 70 69 67 64 60

1800 m3/h
Wlot 51 58 62 62 61 59 55 50
Wylot 53 61 65 68 68 65 61 56

110-8 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

7500 m3/h
Wlot 59 68 70 70 71 71 70 66
Wylot 62 70 74 78 77 76 74 71

5000 m3/h
Wlot 55 66 68 69 69 68 66 61
Wylot 60 68 73 76 75 73 70 66

3000 m3/h
Wlot 57 64 68 68 67 65 61 56
Wylot 59 67 71 74 74 71 67 62

Typ A B D E F
TCDH Exd 010 430 405 181 344 30
TCDH Exd 020 430 430 217 344 30
TCDH Exd 030 540 539 256 450 30
TCDH Exd 040 540 562 294 450 30
TCDH Exd 060 660 650 326 570 30
TCDH Exd 080 660 662 362 570 30
TCDH Exd 105 800 726 399 668 30
TCDH Exd 110 800 759 444 668 30
TCDH Exd 140 946 876 490 830 30
TCDH Exd 195 946 900 537 830 30
TCDH Exd 250 1030 940 581 830 40

140-8 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

15000 m3/h
Wlot 62 71 73 74 74 74 73 70
Wylot 65 73 78 81 81 80 78 75

8000 m3/h
Wlot 59 69 71 73 73 72 69 65
Wylot 64 72 77 80 79 77 74 70

4000 m3/h
Wlot 60 67 71 71 71 68 65 59
Wylot 63 70 74 78 78 75 71 66

195-8 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

15000 m3/h
Wlot 65 74 76 76 77 77 76 73
Wylot 68 76 81 84 84 83 81 78

11000 m3/h
Wlot 62 72 74 75 76 74 72 67
Wylot 66 75 80 83 82 80 77 73

6000 m3/h
Wlot 63 70 74 74 73 71 68 62
Wylot 66 73 77 81 80 77 73 69

250-8 Hz/dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

19000 m3/h
Wlot 65 74 82 80 79 79 78 75
Wylot 69 79 84 87 87 86 84 81

14000 
m3/h

Wlot 63 70 79 78 79 77 75 70
Wylot 67 77 82 86 85 83 80 76

6000 m3/h
Wlot 63 70 79 78 79 77 75 70
Wylot 66 76 80 83 83 81 77 72
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TCDH EXD wentylator przeciwwybuchowy

AKCESORIA MONTAŻOWE

1

4

5

6

2 lub 3

1 2 3 4 5 6

Wentylator podstawa dachowa podstawa dachowa 
tłumiąca

złącze złącze
przeciwdrganiowe

króciec

RS RSA P ELV-PL K
TCDH Exd 010 43526020-30 43526120-50 43526300-10 43527415 43526410
TCDH Exd 020 43526020-30 43526120-50 43526300-10 43527415 43526410
TCDH Exd 030 43526030-30 43526130-40 43526320-10 43527425 43526420
TCDH Exd 040 43526030-30 43526130-40 43526320-10 43527425 43526420
TCDH Exd 060 43526050-10 43526150-40 43526340-10 43527445 43526440
TCDH Exd 080 43526050-10 43526150-40 43526340-10 43527445 43526440
TCDH Exd 105 43526055 43526155-10 43526345 43527445 43526440
TCDH Exd 110 43526055 43526155-10 43526345 43527445 43526440
TCDH Exd 140 43526070-40 43526170-10 43526360-10 43527465 43526460
TCDH Exd 195 43526070-40 43526170-10 43526360-10 43527465 43526460
TCDH Exd 250 43526070-40 43526170-10 43526360-10 43527465 43526460

podstawa
dachowa RS

str. 428

podstawa
tłumiąca RSA

str. 428

złącze
P

str. 428

złącze p-drg.
ELV-PL
str. 429

króciec
K

str. 429
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ERF wentylator przeciwwybuchowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory ERF odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, 
są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalnia-
mi i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G– strefa 1.
Oznaczenie ATEX II 2G c IIB T3.

KONSTRUKCJA
 ∙ obudowa wentylatora wykonana z blachy stalowej galwanizowanej,
 ∙ podstawa wentylatora wykonana z blachy stalowej galwanizowanej 

oraz mosiądzu,
 ∙ zakres temperatury pracy od -200C do 400C.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ 3-fazowy 400V 50Hz przystosowany do pracy w strefach zagrożonych 

wybuchem 
 ∙ stopień ochrony IP44,
 ∙ wyposażony w zabezpieczenie termiczne PTC,
 ∙ przystosowany do napięciowej regulacji obrotów.

WWW DTR CE

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie 
max

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie poziom 
ciśnienia 
akust*

masa regulator nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg]

ERF/4-250T II 2G c IIB T3 1650 220 0,12 1320 0,22 400 62 20 RVT EX 3 43528820
ERF/4-315T II 2G c IIB T3 2650 325 0,26 1360 0,51 400 65 21 RVT EX 3 43528830
ERF/4-355T II 2G c IIB T3 3650 400 0,43 1340 0,79 400 66 35 RVT EX 3 43528840
ERF/4-400T II 2G c IIB T3 5200 500 0,73 1340 1,4 400 72 45 RVT EX 3 43528850
ERF/4-450T II 2G c IIB T3 7400 560 1,1 1290 1,85 400 73 70 RVT EX 3 43528860
ERF/6-450T II 2G c IIB T3 5000 250 0,39 850 0,82 400 63 62 RVT EX 3 43528865
ERF/6-500T II 2G c IIB T3 6600 325 0,66 890 1,25 400 69 61 RVT EX 3 43528875
ERF/6-560T II 2G c IIB T3 9000 400 1,05 870 2,2 400 70 134 RVT EX 3 43528885

* ciśnienie akustyczne mierzone z odległości 1,5 m od wentylatora.
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ERF wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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ERF wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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ERF/6-500T ERF/6-560T

WYMIARY [mm]

Typ A B C N ØH
ERF/4-250 330 435 328 4 12
ERF/4-315 330 435 385 4 12
ERF/4-355 450 560 440 4 12
ERF/4-400 450 560 475 4 12
ERF/4-450 590 710 506 4 14
ERF/6-450 590 710 506 4 14
ERF/6-500 590 710 535 4 14
ERF/6-560 750 900 650 4 14
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ERF wentylator przeciwwybuchowy

AKCESORIA MONTAŻOWE

1

2

5

6

7

3 lub 4

1 2 3 4

Wentylator osłona wylotu podstawa da-
chowa

podstawa dacho-
wa tłumiąca

DFL-V RS RSA
ERF/x-250 43528520 43526020 43526120
ERF/x-315 43528530 43526020 43526120
ERF/x-355 43528540 43526030 43526130
ERF/x-400 43528550 43526030 43526130
ERF/x-450 43528560 43526050 43526150
ERF/x-500 43528570 43526050 43526150
ERF/x-560 43528580 43526060 43526160

1 5 6 7

Wentylator złącze złącze
przeciwdrganiowe

króciec

P ELV-PL K
ERF/x-250 43526310 43527415 43526410
ERF/x-315 43526310 43527415 43526410
ERF/x-355 43526320 43527425 43526420
ERF/x-400 43526320 43527425 43526420
ERF/x-450 43526340 43527445 43526440
ERF/x-500 43526340 43527445 43526440
ERF/x-560 43526350 43527455 43526450

osłona wylotu
DFL-V

podstawa
dachowa RS

str. 427

podstawa
tłumiąca RSA

str. 427

złącze
P

str. 427

złącze p-drg.
ELV-PL
str. 429

króciec
K

str. 429

ERFRVT EXRozłącznik
serwisowy

SCHEMATY PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

UWAGA! Akcesoria elektryczne są certyfikowane do użytku z wentylatorami ERF i nie mogą być zastąpione przez akcesoria innego typu lub produkcji.

Silnik wyposażony jest w czujniki pozystorowe - PTC, które należy bezwzględnie podłączyć do RVT EX

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

regulator
RVT EX

str. 465

rozłącznik 
serwisowy

str. 475

Wentylator Regulator transformatorowy
ERF/x-250 91040858-01
ERF/x-315 91040858-01
ERF/x-355 91040858-01
ERF/x-400 91040858-01
ERF/x-450 91040858-01
ERF/x-500 91040858-01
ERF/x-560 91040858-01
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CRDV EX wentylator przeciwwybuchowy

Wentylatory CRDV są dostępne również w wykonaniach przeciwwybuchowych. 
Wszystkie wentylatory ATEX są w klasie temperaturowej T3 (klasa tempera-
turowa T4 dostępna jest na życzenie). Wentylatory CRDV są przystosowane 
do wyciągu gazów wybuchowych w strefie zagrożenia wybuchem 1 i/lub 2 
(podgrupa wybuchowości IIA, IIB i wodór), zgodnie z EN14986.

Charakterystyki pracy oraz pozostałe dane techniczne zgodne z danymi wen-
tylatorów w wykonaniu standardowym.

CRDV EX dachowy

CRDV EX kanałowy

WWW dachowy WWW kanałowy
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JET EX wentylator przeciwwybuchowy

Wentylatory JET są dostępne również w wykonaniach przeciwwybuchowych, 
kategoria urządzeń 3G zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/CE.
Oznaczenie ATEX II 3G c IIB T4.

Charakterystyki pracy oraz pozostałe dane techniczne zgodne z danymi wen-
tylatorów w wykonaniu standardowym.

WWW DTR CE
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SEAT, STORM wentylatory przeciwwybuchowe

Specjalne wykonania wentylatorów VISP i VASP do użytku w strefach zagro-
żenia wybuchem, kategoria urządzeń 3G zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/CE. 
Oznaczenie ATEX II 3G c IIB T4.
Wentylatory standardowo dostarczane bez podstawki pod silnik
(dostępna jako opcja).

Charakterystyki pracy i wymiary zgodnie z danymi wentylatorów VISP i VASP.

WWW DTR CE

SEAT EX STORM EX

Wersja dachowa SEAT

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie max moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie masa nr artykułu odpowiednik 
VISP/VASP

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [kg]

SEAT 15
440 110 0,18 1500 0,97/0,56 230/400 11,3 47015340 VISP/4-15-025T
860 430 0,37 3000 1,64/0,95 230/400 10,2 47015350 VISP/2-15-037T

SEAT 20
860 115 0,18 1000 1,06/0,61 230/400 9,3 47015355-02 VISP/6-20-018T
1320 240 0,18 1500 0,97/0,56 230/400 9,7 47015355-01 VISP/4-20-025T
1400 1040 0,75 3000 3,3/1,9 230/400 13,2 47015360 VISP/2-20-075T

SEAT 25
1550 150 0,18 1000 1,06/0,61 230/400 12,8 47015370-04 VISP/6-25-018T
2410 370 0,37 1500 1,7/1,1 230/400 12,8 47015370 VISP/4-25-037T
2000 1450 2,2 3000 8/4,6 230/400 22,6 47015380 VISP/2-25-220T

SEAT 30 4820 560 1,1 1500 5,7/3,3 230/400 20,6 47015375 VISP/4-30-150T

SEAT 35
7000 450 2,2 1000 10/5,7 230/400 45,1 47015390 VISP/6-35-220T
10450 1090 5,5 1500 19,2/11 230/400 55,6 47015395 VISP/4-35-550T

Typ wydajność 
max

ciśnienie max moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie masa nr artykułu odpowiednik 
VISP/VASP

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [kg]

STORM 10
80 110 0,06 1500 0,61/0,35 230/400 5,0 47015305 VASP/4-10-006T
210 420 0,09 3000 0,69/0,4 230/400 5,3 47015310 VASP/2-10-012T

STORM 12
270 220 0,18 1400 1,31/0,76 230/400 9,9 47015315-01 VASP/4-12-025T
530 830 0,37 3000 1,64/0,95 230/400 12,3 47015320 VASP/2-12-037T

STORM 14 1080 1350 1,1 3000 4,33/2,5 230/400 15,4 47015325 VASP/2-14-110T
STORM 16 1850 2010 2,2 3000 8,00/4,60 230/400 29,7 47015330 VASP/2-16-220T
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CMVeco EX wentylator przeciwwybuchowy

Specjalne wykonania wentylatorów CMVeco do użytku w strefach zagrożenia 
wybuchem.

Wszystkie wentylatory CMVeco ATEX są w klasie temperaturowej T3 (klasa 
temperaturowa T4 dostępna jest na życzenie). Wentylatory CMVeco są przy-
stosowane do wyciągu gazów wybuchowych w strefie zagrożenia wybuchem 1 
i/lub 2 (podgrupa wybuchowości IIA, IIB i wodór), zgodnie z EN14986.

Charakterystyki pracy oraz pozostałe dane techniczne zgodne z danymi wen-
tylatorów CMVeco w wykonaniu standardowym.
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CV EX wentylator przeciwwybuchowy

Wentylatory CV są dostępne również w wykonaniach przeciwwybuchowych.
Wszystkie wentylatory ATEX są w klasie temperaturowej T3 (klasa tempera-
turowa T4 dostępna jest na życzenie). Wentylatory CV są przystosowane do 
wyciągu gazów wybuchowych w strefie zagrożenia wybuchem 1 i/lub 2 (pod-
grupa wybuchowości IIA, IIB i wodór), zgodnie z EN14986.

Charakterystyki pracy oraz pozostałe dane techniczne zgodne z danymi wen-
tylatorów w wykonaniu standardowym.

WWW
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EGM wentylator przeciwwybuchowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory EGM odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są 
zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami 
i wyrobiskami górniczymi, spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G – strefa 1 
i/lub 2 oraz kategorii 2D/3D – strefa 21 i/lub 22.

Oznaczenia ATEX:
II 2 G Ex c e IIB T3 lub II 2 D Ex tD A21 IP 6X T 125 0C
II 2 G Ex c e IIB T4 lub Ex c d IIB T3, T4 lub Ex c d e IIB T3, T4 na życzenie

KONSTRUKCJA
 ∙ średniociśnieniowy wentylator promieniowy, przeciwwybuchowy 

o napędzie bezpośrednim
 ∙ wirnik spawany z blachy stalowej z łopatami prostymi, wyważany 

dynamicznie wg ISO 1940-1, zabezpieczony farbą podkładową
 ∙ obudowa spawana z blachy stalowej
 ∙ otwór inspekcyjny
 ∙ drenaż w najniższym punkcie obudowy
 ∙ wlot mosiężny
 ∙ statyw w modelach od 80 do 200
 ∙ podstawa pod silnik w modelach od 300 do 700
 ∙ simmering w modelach od 300
 ∙ wentylator malowany na kolor czarny RAL 9005 (kategoria korozyjności 

C3)
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 600C
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C
 ∙ standardowa figura LG270

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ przeciwwybuchowy, asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V, 50Hz 

lub 400V, 50Hz lub 400/690V, 50Hz (w zależności od modelu)
 ∙ stopień ochrony IP56 (w wentylatorach kategorii 2G wielkości 100, 130)
 ∙ stopień ochrony IP65 (w wentylatorach kategorii 2G wielkości 80, 200, 

300 oraz w wentylatorach kategorii 2D)
 ∙ klasa izolacji F
 ∙ zabezpieczenie termiczne PTC (w wentylatorach kategorii 2G)

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania
 ∙ silnik przystosowany do regulacji częstotliwościowej
 ∙ silnik wyposażony w czujniki

WWW DTR CE
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EGM wentylator przeciwwybuchowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie max moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie poziom ciś-
nienia akust*

masa nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg]

II 2 G Ex c e IIB T3
EGM 80 1030 1230 0,55 2720 2,4 / 1,4 230/400 76 21 45511200
EGM 100 1000 1650 0,75 2760 3,1 / 1,3 230/400 77 25 45511210
EGM 130 1560 1890 1,1 2730 4,15 / 2,4 230/400 82 27 45511220
EGM 200 2200 1960 1,5 2850 3,5 400 82 39 45511230
EGM 300 1650 2480 2,4 2905 4,8 400 92 58 45511240
EGM 500 5850 2230 5,5 2915 10,4 400 84 81 45511250
EGM 700 5500 3170 7,0 2920 12,7 400 92 118 45511260

II 2 D Ex tD A21 IP 6X T 125 0C
EGM 80 1030 1230 0,55 2800 2,35 / 1,36 230/400 76 21 45511400
EGM 100 1000 1650 0,75 2855 3,05 / 1,75 230/400 77 25 45511410
EGM 130 1560 1890 1,1 2845 4,25 / 2,45 230/400 82 27 45511420
EGM 200 2200 1960 1,5 2860 5,7 / 3,30 230/400 82 39 45511430
EGM 300 2500 2480 3 2890 10,9 / 6,3 230/400 84 58 45511440
EGM 500 5850 2230 5,5 2925 10,5 / 6,09 400/690 86 81 45511450
EGM 700 6650 3170 7,5 2930 14,1 / 8,2 400/690 92 118 45511460

* pomiar wykonany w odległości 1,5m od wylotu, dla Q=2/3*Qmax.
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EGM wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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EGM wentylator przeciwwybuchowy

WYMIARY [mm]
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EGM 80-130

Typ A B C* ØD1 ØD2 ØD3 E F G H I J K L M N1 N2 N3 N4 P1 P2 P3 R T
EGM 80 372 434 359 125 150 180 173 250 86 119 111 150 130 170 48 20 78 315 335 146 193 216 102 93
EGM 100 422 475 400 125 150 180 202 275 99 122 111 150 130 170 48 20 73 310 350 221 264 293 98 100
EGM 130 422 475 420 125 150 180 202 275 99 122 111 150 130 170 48 20 73 310 350 221 264 293 98 100

* wymiar zależy od typu silnika
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EGM wentylator przeciwwybuchowy

WYMIARY [mm]

EGM 200

Typ A B C* ØD1 ØD2 ØD3 E F G H I J K L M N1 N2 N3 P2 P3 R T
EGM 200 498 585 450 160 185 210 226 344 116 143 138 150 160 179 48 105 235 260 306 337 110 106

* wymiar zależy od typu silnika
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EGM wentylator przeciwwybuchowy

WYMIARY [mm]

EGM 300

Typ A B C* ØD1 ØD2 ØD3 E F G H I J K L M N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 R T
EGM 300 497 618 524 200 225 250 225 377 140 143 168 150 190 179 48 15 144 250 465 480 286 336 366 143 122

* wymiar zależy od typu silnika
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EGM wentylator przeciwwybuchowy

WYMIARY [mm]

EGM 500-700

Typ A B C* ØD1 ØD2 ØD3 E F G H I J K L M N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 R T
EGM 500 500 617 713 320 355 385 222 372 240 195 269 205 296 254 54 40 135 280 520 560 367 400 433 160 177
EGM 700 696 863 752 320 355 390 303 541 240 284 274 315 300 340 62 50 122 300 550 600 463 516 548 211 185

* wymiar zależy od typu silnika
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EGM wentylator przeciwwybuchowy

AKCESORIA MONTAŻOWE

1

42 3

1 2 3 4

Wentylator Osłona wlotu Osłona wylotu Wibroizolator
EGM 80 45510682 45510681 41021390
EGM 100 45510682 45510682-01 41021390
EGM 130 45510682 45510682-01 41021390
EGM 200 45510685 45510681-01 41021390
EGM 300 45510687 45510690 41021390
EGM 500 45510689 45510691 41021390
EGM 700 45510689 45510692 26040965

osłona wlotu

str. 423

osłona wylotu

str. 423



407www.venture.pl

ELF wentylator przeciwwybuchowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory ELF odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, 
są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopal-
niami i wyrobiskami górniczymi, spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G 
– strefa 1 i/lub 2.
Oznaczenie ATEX II 2 G Ex c e IIB T3

KONSTRUKCJA
 ∙ niskociśnieniowy wentylator promieniowy, przeciwwybuchowy o napę-

dzie bezpośrednim
 ∙ wirnik zgrzewany z blachy stalowej ocynkowanej z łopatami pochylo-

nymi do przodu, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1 (blacha stalowa 
nierdzewna 1.4301 dla wielkości 97)

 ∙ obudowa spawana z blachy stalowej (blacha stalowa nierdzewna 1.4301 
dla wielkości 97)

 ∙ podstawa pod silnik w modelach od 160
 ∙ osłona wlotu nierdzewna
 ∙ wentylator malowany na kolor czarny RAL 9005 (kategoria korozyjności 

C3)
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 600C
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C
 ∙ figura LG90

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ przeciwwybuchowy, asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V, 50Hz 

(o mocy do 2,2kW)
 ∙ przeciwwybuchowy, asynchroniczny, trójfazowy, 400V, 50Hz 

(o mocy od 2,2 kW)
 ∙ stopień ochrony IP55 (w modelach 97, 108, 2/200, 4/250, 315, 400, 450), 

IP56 (w modelach 4/120, 133, 146, 4/160, 180, 4/200, 4/225), 
IP65 (w modelach 2/160, 2/225, 2/250), 
IP66 (w modelach 2/120)

 ∙ klasa izolacji F
 ∙ zabezpieczenie termiczne PTC (w modelach 97, 108, 120, 133, 146, 160, 

180, 200, 4/225, 250, 315, 400, 450)

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD
 ∙ wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania
 ∙ silnik przystosowany do regulacji częstotliwościowej
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie

WWW DTR CE

FIGURY
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ELF wentylator przeciwwybuchowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie max moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie poziom ciś-
nienia akust*

masa nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg]

ELF-2-97 390 260 0,09 2760 0,7 / 0,4 230/400 58 5 45517100
ELF-4-97 195 65 0,06 1400 0,47 / 0,27 230/400 43 5 45517110
ELF-2-108 370 320 0,09 2760 0,7 / 0,4 230/400 61 5 45517000
ELF-4-108 100 75 0,06 1400 0,47 / 0,27 230/400 55 5 45517005
ELF-2-120 315 370 0,12 2750 0,7 / 0,4 230/400 63 6 45517010
ELF-4-120 300 98 0,06 1400 0,47 / 0,27 230/400 55 6 45517015
ELF-2-133 640 515 0,18 2820 1,05 / 0,6 230/400 66 6,5 45517020
ELF-2-133 750 515 0,25 2870 1,55 / 0,90 230/400 67 8 45517022
ELF-4-133 370 125 0,06 1400 0,47 / 0,27 230/400 55 7 45517025
ELF-2-146 930 640 0,25 2870 1,55 / 0,90 230/400 72 9 45517030
ELF-2-146 1000 640 0,37 2680 1,75 / 1,0 230/400 72 10 45517032
ELF-4-146 500 160 0,06 1400 0,47 / 0,27 230/400 57 8 45517035
ELF-2-160 880 685 0,37 2680 1,75 / 1,0 230/400 73 11 45517040
ELF-2-160 920 685 0,55 2720 2,4 / 1,4 230/400 73 13 45517042
ELF-4-160 580 170 0,12 1380 0,9 / 0,5 230/400 60 9 45517045
ELF-2-180 1180 1020 0,75 2760 3,1 /1,8 230/400 74 16 45517050
ELF-4-180 1000 255 0,25 1350 1,4 / 0,8 230/400 61 12 45517055
ELF-2-200 2300 1175 1,5 2850 6,1 / 3,5 230/400 75 23 45517060
ELF-4-200 1560 305 0,37 1350 2,0 / 1,15 230/400 62 25 45517065
ELF-2-225 2170 1670 2,4 2905 8,4 / 4,8 230/400 77 55 45517070
ELF-4-225 1940 420 0,55 1400 2,6 / 1,5 230/400 62 28 45517075
ELF-2-250 4800 2240 5,5 2915 10 400 84 95 45517080
ELF-4-250 3000 520 0,75 1360 3,3 / 1,9 230/400 69 50 45517085
ELF-4-315 5800 800 3 1400 12,0 / 6,9 230/400 77 115 45517090
ELF-6-315 2600 320 0,75 950 3,7 / 2,1 230/400 65 98 45517092
ELF-4-400 10300 1450 7,5 1500 14,6 400 83 140 45517095
ELF-6-400 6400 600 2,2 950 5,1 400 69 108 45517097
ELF-6-450 14570 815 5,5 950 11,6 400 74 155 45517098

* pomiar wykonany w odległości 1,5m od wylotu, dla Q=2/3*Qmax.
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ELF wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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ELF wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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ELF wentylator przeciwwybuchowy

WYMIARY [mm]

C

N1

N2

N3

N4

Z

4xØO2
8xØ5

Ø
D
3

ØD2

ØD1

K

A

E

I

G

wylot wlot

Y

H J L

R

F
2

F
1

B

P
1

P
2

ELF 97 - 146

Typ A B C* ØD1 ØD2 ØD3 E F1 F2 G H I J K L N1 N2 N3 N4 P1 P2 R Z Y ØO2
ELF-97 197 200 237 96 125 135 97 85 56 67 67 76 76 90 90 34 105 176 186 90 110 138 6 8 6
ELF-108 197 200 237 82 125 135 97 85 56 64 64 76 76 90 90 34 105 176 186 90 110 138 6 8 6
ELF-120 217 222 262 118 138 150 105 95 56 81 80 96 96 114 114 42 122 193 204 90 110 142 6 8 7
ELF-133 236 245 275 135 150 160 113 104 63 91 87 115 105 130 120 47 136 216 229 100 124 160 7 10 7
ELF-146 256 270 285 140 165 175 121 115 71 91 87 115 105 130 120 47 136 226 239 112 142 181 7 10 7

* wymiar zależy od typu silnika
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ELF wentylator przeciwwybuchowy

WYMIARY [mm]

C

N1

N2

N3

N4

wylot

G

I

K

E

A

4xØ7
8xØ6

Ø
D
3

ØD2

ØD1

wlot

P
1

P
2

P
3

H J L

B

F

R

N5

4
xØ

9

ELF 160 - 200

Typ A B C* ØD1 ØD2 ØD3 E F G H I J K L N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 R
ELF-160 279 422 289 132 180 194 97 252 94 110 110 120 126 140 47 129 142 247 247 213 232 251 367
ELF-180 310 452 332 180 205 220 143 261 100 122 130 130 155 155 52 142 154 259 271 213 232 251 390
ELF-200 368 465 340 194 222 235 180 252 119 137 143 160 163 180 62 158 171 306 318 223 242 260 395

* wymiar zależy od typu silnika
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ELF wentylator przeciwwybuchowy

WYMIARY [mm]

C
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P
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wylot ELF 225-250 wlot

wylot ELF 315-400 wylot ELF 450
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N5

6
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ELF 225 - 450

Typ A B C* ØD1 ØD2 ØD3 E F G H I J K L N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 R ØO
ELF-225 374 527 484 209 250 265 182 310 153 141 173 161 193 181 76 96 251 406 426 215 249 265 453 9
ELF-250 418 647 574 270 290 310 202 395 168 190 210 230 235 255 87 107 277 447 467 302 326 350 546 11
ELF-315 502 789 569 323 360 382 215 443 230 240 271 281 305 315 118 145 330 515 540 323 253 280 660 12
ELF-400 661 696 733 395 450 470 282 535 289 274 332 315 366 349 149 191 421 651 681 364 394 430 824 14
ELF-450 715 1001 764 463 500 520 312 545 - - - - - - 164 184 461 711 731 304 334 370 845 14

* wymiar zależy od typu silnika
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ELF wentylator przeciwwybuchowy

AKCESORIA MONTAŻOWE

3

2

1

5

4

6

7

1 2 3 4 5 6 7

Wentylator Króciec prosty Króciec prosty
z kołnierzem

Króciec wylotowy Osłona wylotu Podstawa pod silnik Wibroizolatory

ELF-97 25513206 25513207 45517244 25513209 25513202-20 26040960
ELF-108 25513206-10 25513207-10 45517244-10 25513209-02 25513202-22 26040960
ELF-120 25513215-10 25513216-10 45517241-10 25513218-10 25513202-22 26040960
ELF-133 25513215-12 25513216-12 45517245 25513218-12 25513202-24 26040960
ELF-146 25513215-14 25513216-14 45517246 25513218-12 25513202-24 26040960
ELF-160 25513225-10 25513226-10 45517247-10 25513228-10 - 26040960
ELF-180 25513235-10 25513236-10 45517243-10 25513238-10 - 26040960
ELF-200 25513245 25513246 25513247 25513248 - 26040960
ELF-225 25513255 25513256 45517251 25513258 - 26040960
ELF-250 25513265 25513266 25513267 25513268 - 41021390
ELF-315 25513275 25513276 45517253 25513278 - 41021390
ELF-400 25513285 25513286 45517254 25513288 - 41021390
ELF-450 25513295 25513296 45517255 25513298 - 41021390

króciec
ssawny
str. 424

króciec prosty 
z kołnierzem

str. 424

króciec 
wylotowy
str. 425

osłona
wylotu
str. 425

podstawa
pod silnik
str. 425
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EMT wentylator przeciwwybuchowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory EMT odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, 
są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopal-
niami i wyrobiskami górniczymi, spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G 
– strefa 1 i/lub 2 oraz kategorii 2D/3D – strefa 21 i/lub 22.
Oznaczenia ATEX:
II 2 G Ex c e IIC T3 lub II 2 D Ex c tD A21 IP6X T1000C do T1400C
II 2 G Ex c d e IIC T4 lub Ex c d IIC T4 na życzenie

KONSTRUKCJA
 ∙ średniociśnieniowy wentylator promieniowy, przeciwwybuchowy o 

napędzie bezpośrednim
 ∙ wirnik odlewany ze stopu aluminium z łopatami prostymi, wyważany 

dynamicznie wg ISO 1940-1, zabezpieczony farbą podkładową
 ∙ obudowa odlewana ze stopu aluminium
 ∙ siatka ochronna ocynkowana na wlocie i wylocie
 ∙ simmering
 ∙ wentylator malowany na kolor czarny RAL 9005
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 600C
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C
 ∙ standardowa figura LG270

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ przeciwwybuchowy, asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V, 50Hz, 

400V, 50Hz lub 400/690V, 50Hz (w zależności od mocy silnika)
 ∙ stopień ochrony IP55 (w wentylatorach kategorii 2G wielkości 160 i 290)
 ∙ stopień ochrony IP56 (w wentylatorach kategorii 2G wielkości 03, 25, 50 

i 90)
 ∙ stopień ochrony IP65 lub 66 (w wentylatorach kategorii 2D)
 ∙ klasa izolacji F
 ∙ zabezpieczenie termiczne PTC

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ dowolna figura LG/RD (wielkości 160 i 290)
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania
 ∙ silnik przystosowany do regulacji częstotliwościowej

WWW DTR CE

FIGURY
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EMT wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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EMT-03 EMT-25

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność
max

ciśnienie
max

moc silnika prędkość
obrotowa

natężenie napięcie poziom ciśnie-
nia akust.*

masa nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg]

II 2 G Ex c e IIC T3
EMT-03 300 1090 0,18 2710 0,90 / 0,50 230/400 72 9,5 45517400
EMT-25 570 1270 0,25 2770 1,2 / 0,7 230/400 75 10,5 45517410
EMT-50 700 2010 0,55 2720 2,4 / 1,4 230/400 78 16,5 45517420
EMT-90 1000 2190 1,1 2780 4,15 / 2,40 230/400 80 22 45517430
EMT-160 2250 2190 2,2 2860 4,7 400 82 40 45517440
EMT-290 3200 3230 4 2875 7,5 400 90 55 45517450

II 2 D Ex c tD A21 IP6X T1000C do T1400C
EMT-03 390 1090 0,18 2820 1,05 / 0,6 230/400 72 9,5 45517800
EMT-25 570 1270 0,25 2770 1,2 / 0,7 230/400 75 10,5 45517810
EMT-50 700 2010 0,55 2720 2,4 / 1,4 230/400 78 16,5 45517820
EMT-90 1000 2190 1,1 2730 4,2 / 2,4 230/400 80 22 45517830
EMT-160 2250 2190 2,2 2880 8,2 / 4,70 230/400 82 40 45517840
EMT-290 3620 3230 4 2905 8,1 / 4,7 400/690 90 55 45517850

* pomiar wykonany w odległości 1,5m od wentylatora, dla Q=2/3*Qmax.
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EMT wentylator przeciwwybuchowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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EMT-160 EMT-290

WYMIARY [mm]

EMT-03-90

Typ A B C* ØD1 ØD2 ØD3 Ød1 Ød2 Ød3 E F N1 N2 N3 N4 P1 P2 R T
EMT-03 328 333 245 112 139 165 65 95 115 161 174 30 107 158 180 94 120 59 63
EMT-25 328 333 256 112 139 165 65 95 115 161 174 30 107 158 180 94 120 59 63
EMT-50 433 464 298 107 139 165 80 112 130 200 246 45 155 215 230 153 190 68 77
EMT-90 453 486 341 148 182 200 100 135 160 210 261 45 155 225 240 153 190 82 86

* wymiar zależy od typu silnika
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EMT wentylator przeciwwybuchowy

WYMIARY [mm]

AKCESORIA MONTAŻOWE

EMT-160-290

Typ A B C* ØD1 ØD2 ØD3 Ød1 Ød2 Ød3 E F N1 N2 N3 N4 P1 P2 R T
EMT-160 507 595 453 170 220 250 125 168 200 221 342 16 166 250 291 193 210 141 108
EMT-290 617 708 523 180 217 245 170 230 260 280 410 16 166 250 294 193 215 170 133

* wymiar zależy od typu silnika

1 2

Wentylator Wibroizolator
EMT-03 41021390
EMT-25 41021390
EMT-50 41021390
EMT-90 41021390
EMT-160 41021390
EMT-290 41021390
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Specyfikacja ATEX wentylator przeciwwybuchowy

Karta specyfikacji wentylatora do pracy w strefie zagrożenia wybuchem - ATEX
Nr Dok.: F-01.03.02

Wydanie: 1
Strona: 1/1

Nr zamówienia / projektu / zapytania:

Imię i Nazwisko osoby wypełniającej formularz:

Nazwa firmy:

Prosimy o wypełnienie niniejszej karty specyfikacji, ponieważ jest to niezbędne do prawidłowego wyspecyfikowania wentylatora wykonanego zgodnie 
z europejską Dyrektywą 2014/34/UE (Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem). Informacje na temat 
znaczenia zastosowanych w karcie symboli oraz opisów znajdują się w Dyrektywach 2014/34/UE i poprzedzającej 94/9/WE oraz powiązanych z nimi normami 
zharmonizowanymi.

Specyfikacja ATEX w odniesieniu do Dyrektywy 2014/34/UE (dawniej 94/9/WE)

1. Określ strefę zagrożenia wybuchem medium wewnątrz oraz na zewnątrz obudowy wentylatora (niegenerowaną przez wentylator) - należy zaznaczyć jedną 
możliwość w każdej kolumnie.

2. Określ podgrupę wybuchowości medium wewnątrz oraz na zewnątrz obudowy wentylatora (niegenerowaną przez wentylator) - należy zaznaczyć jedną moż-
liwość w każdej kolumnie.

Data

........................................................................................................... ...........................................................................................................

Podpis osoby wypełniającej

3. Określ klasę temperaturową (gaz) / maksymalną temperaturę powierzchni generowaną przez urządzenie (pył) - należy zaznaczyć jedną możliwość w każdej 
kolumnie.

4.Określ sposób zasilania / regulacji silnika:

Wewnątrz obudowy wentylatora Na zewnątrz obudowy wentylatora

Gaz Pył Gaz Pył
Strefa 1 (kategoria 1G lub 2G) Strefa 21 (kategoria 1D lub 2D) Strefa 1 (kategoria 1G lub 2G) Strefa 21 (kategoria 1D lub 2D)
Strefa 2 (kategoria 1, 2 lub 3G) Strefa 22 (kategoria 1, 2 lub 3D) Strefa 2 (kategoria 1, 2 lub 3G) Strefa 22 (kategoria 1, 2 lub 3D)
Strefa bezpieczna Strefa bezpieczna Strefa bezpieczna Strefa bezpieczna

Wewnątrz obudowy wentylatora Na zewnątrz obudowy wentylatora

Gaz Pył Gaz Pył
IIA IIIA IIA IIIA
IIB IIIB IIB IIIB
IIB+H2 IIIC IIB+H2 IIIC
IIC Strefa bezpieczna IIC Strefa bezpieczna
Inna A). ........................................... Inna A).

Strefa bezpieczna Strefa bezpieczna

A) Należy określić rodzaj podgrupy.

Wewnątrz oraz na zewnątrz obudowy wentylatora

Gaz Pył
T1

Maksymalna temperatura 
powierzchni generowana przez 
urządzenie B).

......................... 0C

T2
T3
T4
T5
T6
Strefa bezpieczna Strefa bezpieczna

B) Należy określić wartość temperatury.

Bezpośrednio z sieci
Przez przemiennik częstotliwości (falownik) Zakres regulacji  ...........................................
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Akcesoria wentylatory ILT/EBF

WWW

Złącze przeciwdrganiowe IAE EX

WYMIARY [mm]

Typ B H B1 H1 B2 H2 L nr artykułu
IAE-PL-EX 225 (500x250) 500 250 520 270 540 290 140 40532920
IAE-PL-EX 250 (500x300) 500 300 520 320 540 340 140 40532930
IAE-PL-EX 285 (600x300) 600 300 620 320 640 340 140 40532940
IAE-PL-EX 315 (600x350) 600 350 620 370 640 390 140 40532950
IAE-PL-EX 355 (700x400) 700 400 722 420 742 440 140 40532960
IAE-PL-EX 400 (800x500) 800 500 822 522 841 541 140 40532970
IAE-PL-EX 450 (1000x500) 1000 500 1022 522 841 541 140 40532980

B

B1

B2

L
Ø9

H
2

H
1

H
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Akcesoria wentylatory EGM

WWW

WWW

Siatka ochronna - wlot

Siatka ochronna - wylot

WYMIARY [mm]

WYMIARY [mm]

Typ ØD2 ØD3 L ØO X nr artykułu
EGM 80 150 180 1,5 7,1 4 45510682
EGM 100 150 180 1,5 7,1 4 45510682
EGM 130 150 180 1,5 7,1 4 45510682
EGM 200 185 210 1,5 7,1 4 45510685
EGM 300 225 250 1,5 7,1 8 45510687
EGM 500 355 385 1,5  8 45510689
EGM 700 355 385 1,5  8 45510689

Typ I J K L A ØO1 X nr artykułu
EGM 80 111 150 131 170 1,5 9,2 4 45510681
EGM 100 130 145 150 170 1,5 9,2 4 45510682-01
EGM 130 130 145 150 170 1,5 9,2 4 45510682-01
EGM 200 138 150 160 179 1,5 9,2 4 45510681-01
EGM 300 168 150 189 175 1,5 8 4 45510690
EGM 500 269 205 290 230 1,5 8 4 45510691
EGM 700 274 315 300 336 1,5 10 4 45510692

XxØO

ØD3

ØD2

L

K

I

L J

A

XxØO1
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Akcesoria wentylatory ELF

WWW

WWW

Króciec ssawny

Króciec prosty z kołnierzem

WYMIARY [mm]

WYMIARY [mm]

Typ ØD1 ØD2 ØD3 L ØO X nr artykułu
ELF-97 96 125 135 50 5 8 25513206
ELF-108 96 125 135 50 5 8 25513206-10
ELF-120 123 138 150 50 5 8 25513215-10
ELF-133 123 150 160 50 5 8 25513215-12
ELF-146 123 165 175 50 5 8 25513215-14
ELF-160 158 180 194 50 6,1 8 25513225-10
ELF-180 158 205 220 50 6,1 8 25513235-10
ELF-200 198 222 235 50 6,1 8 25513245
ELF-225 223 260 265 50 7,1 8 25513255
ELF-250 248 290 310 50 7,1 8 25513265
ELF-315 313 360 383 50 7,1 8 25513275
ELF-400 398 450 470 50 9,2 8 25513285
ELF-450 448 500 520 50 9,2 8 25513295

Typ ØD1 ØD2 ØD3 ØD4 ØD5 ØD6 L ØO ØO1 X X1 nr artykułu
ELF-97 96 132 152 96 125 135 50 9,5 5 4 8 25513207
ELF-108 96 132 152 96 125 135 50 9,5 5 4 8 25513207-10
ELF-120 123 157 177 123 138 150 50 9,5 5 4 8 25513216-10
ELF-133 123 157 177 123 150 160 50 9,5 5 4 8 25513216-12
ELF-146 123 157 177 123 165 175 50 9,5 5 4 8 25513216-14
ELF-160 156 192 212 156 180 194 50 9,5 6,1 6 8 25513226-10
ELF-180 156 205 220 156 192 212 50 9,5 6,1 6 8 25513236-10
ELF-200 196 223 253 196 222 235 50 9,5 6 6 8 25513246
ELF-225 219 257 277 219 250 265 50 9,5 7,1 6 8 25513256
ELF-250 244 283 303 244 290 310 50 9,5 7,1 6 8 25513266
ELF-315 307 352 378 307 360 383 50 9,5 7,1 8 8 25513276
ELF-400 392 438 464 392 450 470 50 9,5 9,2 8 8 25513286
ELF-450 442 488 514 442 500 520 50 9,5 9,2 8 8 25513296
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Akcesoria wentylatory ELF

WWW

WWW

Króciec wylotowy

Osłona wylotu

WYMIARY [mm]

WYMIARY [mm]

Typ ØD1 ØD2 ØD3 G H I J K L1 L ØO ØO1 X X1 nr artykułu
ELF-97 96 132 152 64,1 64,1 76 76 90 90 50 9,5 6,1 4 4 45517244
ELF-108 96 132 152 64,1 64,1 76 76 90 90 50 9,5 6,1 4 4 45517244-10
ELF-120 123 157 177 80 79 96 96 114 114 50 9,5 7,1 4 4 45517241-10
ELF-133 123 157 177 91 87 115 105 130 120 50 9,5 7,1 4 4 45517245
ELF-146 123 157 177 91 87 115 105 130 120 50 9,5 7,1 4 4 45517246
ELF-160 156 192 212 91,3 107,2 110 120 126 140 50 9,5 7,1 6 4 45517247-10
ELF-180 156 192 212 100 122 130 130 155 155 50 9,5 7,1 6 4 45517243-10
ELF-200 194 233 253 118 135 143 160 163 180 50 9,5 7,1 6 4 25513247
ELF-225 221 257 277 136,5 148,5 161 173 181 193 50 9,5 11 6 4 45517251
ELF-250 245,5 283 303 171 189 210 230 235 255 50 9,5 11 6 4 25513267
ELF-315 311 352 378 233 243 271 281 305 315 100 9,5 11 8 8 45517253
ELF-400 352 398 428 289 274 332 315 366 349 100 9,5 11 8 8 45517254
ELF-450 352 398 428 319 297 369 345 409 385 100 9,5 11 8 8 45517255

Typ I J K L1 L ØO1 X1 nr artykułu
ELF-97 76 76 90 90 1 6,1 4 25513209
ELF-108 76 76 90 90 1 6,1 4 25513209-02
ELF-120 96 96 114 114 1 7,1 4 25513218-10
ELF-133 115 105 130 120 1 7,1 4 25513218-12
ELF-146 115 105 130 120 1 7,1 4 25513218-12
ELF-160 110 120 126 140 1 7,1 4 25513228-10
ELF-180 130 130 155 155 1 7,1 4 25513238-10
ELF-200 143 160 163 180 1 7,1 4 25513248
ELF-225 173 161 193 181 1 11 4 25513258
ELF-250 210 230 235 255 1 11 4 25513268
ELF-315 271 281 305 315 1 11 8 25513278
ELF-400 332 315 366 349 1 11 8 25513288
ELF-450 369 345 409 385 1 11 12 25513298
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Podstawa pod silnik WYMIARY [mm]

Typ C1 C2 C3 Ød E1 E2 H Z Y ØO X nr artykułu
ELF-97 90 163 182 8 70 95 102 4 8 7,1 4 25513202-20
ELF-108 90 163 182 8 70 95 102 4 8 7,1 4 25513202-22
ELF-120 90 163 182 8 70 95 102 4 8 7,1 4 25513202-22
ELF-133 90 197 216 6 81 106 162 4 6 7,1 4 25513202-24
ELF-146 90 197 216 6 81 106 162 4 6 7,1 4 25513202-24
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Akcesoria wentylatory TD Ex / TH Ex

Klapa zwrotna do montażu, zapobiega cofaniu się powietrza oraz ogranicza wyciek ciepła podczas przestoju wenty-
latora.

Klapa zwrotna MCA

Typ Typ wentylatora A ØB C ØD
MCA-800 TD-800/200 EX 131,5 214 35 197,5
MCA-1000 TD-1100/250 EX 164 264,5 42 248
MCA-2000 TD-1200/315 EX 205 330 50 312

WYMIARY [mm]

WWW

Adaptery do kanałów prostokątnych MAR

Typ Typ wentylatora Średnica 
[mm]

A B C E F ØG

MAR-800 TD-800/200 EX 315x200 355 240 37 220 355 9
MAR-1000 TD-1100/250 EX 400x250 440 290 42 270 420 9
MAR-2000 TD-1200/315 EX 500x315 540 355 52 355 520 9

WYMIARY [mm]

WWW

Przeciwwybuchowe złącze elastyczne ACOPEL EX

Typ Typ wentylatora A ØB
ACOPEL EX-200/160 TD-800/200 EX 200 160
ACOPEL EX-250/160 TD-1100/250 EX 250 160
ACOPEL EX-315/160 TD-1200/315 EX 315 160

WYMIARY [mm]

WWW

Siatka ochronna do montażu na wlocie lub na wylocie wentylatora. Chroni urządzenie przed ciałami obcymi, które 
mogły by dostać się do wnętrza i uszkodzić wentylator.

Siatka ochronna MJR

Typ Typ wentylatora
MJR-800 TD-800/200 EX
MJR-1000 TD-1100/250 EX
MJR-2000 TD-1200/315 EX

WYMIARY [mm]

WWW
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Akcesoria wentylatory TH Ex / ERF

Podstawa dachowa RS

Złącze P

Podstawa dachowa RSA

Typ □A □B □C □G H nr artykułu
300 470 290 245 380 300 43526010
435 600 419 330 510 300 43526020
560 725 544 450 635 300 43526030
710 875 694 590 785 300 43526050
905 1065 884 750 975 300 43526060

Typ □B □C ØD n x t ØH nr artykułu
435 419 330 252 4xM8 280 43526310
560 544 450 358 8xM8 395 43526320
710 694 590 503 12xM10 560 43526340
905 884 750 633 12xM10 690 43526350
1100 1079 840 713 16xM10 770 43526360

Typ □A □B □C H □G ilość przegród 
tłumiących

nr artykułu

435 600 419 330 500 510 2 43526120
560 725 545 450 750 635 3 43526130
710 875 695 590 1000 785 3 43526150
905 1065 885 750 1000 975 3 43526160

WYMIARY [mm]

WYMIARY [mm]

WYMIARY [mm]

WWW

WWW

WWW

Króciec K

Typ ØD E ØH ØJ nr artykułu
435 252 55 280 300 43526410
560 358 55 395 415 43526420
710 503 69 560 581 43526440
905 633 69 690 714 43526450

WYMIARY [mm]

WWW
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Akcesoria wentylatory TCDH

Podstawa dachowa RS - TCDH

Typ □A □B □C □G H nr artykułu
435 300 43526020-30
560 300 43526030-30
710 300 43526050-10
800 300 43526055
1100 1080 900 830 1000 400 43526070-40

WYMIARY [mm]

WWW

Podstawa dachowa RSA - TCDH

Typ □A □B □C H □G ilość przegród 
tłumiących

nr artykułu

435 600 419 344 500 510 2 43526120-50
560 660 480 450 750 570 3 43526130-40
710 820 640 570 1000 730 3 43526150-40
800 43526155-10
1100 43526170-10

WYMIARY [mm]

WWW

Złącze P - TCDH

Typ □B □C ØD n x t ØH nr artykułu
435 410 344 252 4xM8 280 43526300-10
560 478 450 358 8xM8 395 43526320-10
710 598 570 503 12xM10 560 43526340-10
800 750 668 630 12xM10 690 43526345
1100 866 830 713 16xM10 770 43526360-10

WYMIARY [mm]

WWW
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Akcesoria wentylatory TCDH

Króciec K

Złącze przeciwdrganiowe ELV-PL

Typ ØD E ØH ØJ nr artykułu
435 252 55 280 300 43526410
560 358 55 395 415 43526420
710 503 69 560 581 43526440
905 633 69 690 714 43526450
1100 713 69 770 797 43526460

Typ ØD E ØH ØJ nr artykułu
435 252 254 280 300 43527415
560 358 254 395 415 43527425
710 503 254 560 581 43527445
905 633  254 690 714 43527455
1100 713 254 770 797 43527465

WYMIARY [mm]

WYMIARY [mm]

WWW

WWW
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Akcesoria wentylatory HCBT Ex

PER-EX

ØD

A B

ØE

C

Typ □A B □C ØD ØE nr artykułu
PER-200 EX 244 22 182 210 5 40523110
PER-315 EX 344 26 275 314 5 40523120
PER-355 EX 397 26 310 360 5 40523130
PER-400 EX 459 26 364 420 5 40523140
PER-450 EX 501 31 395 460 5 40523150
PER-500 EX 549 31 445 510 5 40523160
PER-560 EX 605 28 552 - 5 40523170
PER-630 EX 696 31 626 - 5 40523180
PER-710 EX na zapytanie

WYMIARY [mm]

WWW
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Wentylatory boczno-kanałowe

SC 432-439

SC-F 440-445

SC-VB 446-447

DSC/PSC 448-451

Akcesoria 452-454
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SC wentylator boczno-kanałowy

ZASTOSOWANIE
Urządzenia boczno-kanałowe mają zastosowanie w transporcie pneumatycz-
nym. Typowe zastosowania: 

 ∙ transport pneumatyczny, poczta pneumatyczna,
 ∙ maszyny graficzne, podnośniki pneumatyczne, wielostopniowe urządze-

nia filtracyjne o bardzo wysokim stopniu separacji pyłów, 
 ∙ odkurzacze przemysłowe, napowietrzanie basenów w biologicznych 

oczyszczalniach ścieków, galwanizerniach, etc.,
 ∙ do bezolejowego transportu, nieagresywnych i niewybuchowych gazów.

KONSTRUKCJA
 ∙ wentylator boczno-kanałowy o napędzie bezpośrednim, 
 ∙ wirnik odlewany ze stopu aluminium, wyważany dynamicznie 

wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa odlewana ze stopu aluminium,
 ∙ wentylator przystosowany do pracy w pozycji poziomej lub pionowej,
 ∙ wentylator malowany na kolor szary RAL 7042,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 600C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, jednofazowy, 230 V, 50 Hz (do mocy 2,2 kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400 V, 50 Hz (o mocy do 3 kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 400/690 V, 50 Hz (o mocy od 4 kW),
 ∙ klasa sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW) lub IE2 (poniżej mocy 0,75 kW),
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe),
 ∙ zabezpieczenie termiczne (TP lub TP i PTC) – w wybranych silnikach,

Schemat podłączenia elektrycznego: rys. 7, 8, str. 486.

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik jednofazowy przystosowany do regulacji napięciowej,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 600C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C,
 ∙ napęd pasowy.

WWW DTR CE PZH
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SC wentylator boczno-kanałowy

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie max
ssanie | tłoczenie

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie kondensa-
tor

poziom ciśn. 
akust.*

masa nr artykułu

[m3/h] [mbar] [kW] [obr/min] [A] [V] [µF] [dB(A)] [kg]

TRÓJFAZOWE
SC10A 037T 110 126 125 0,37 2800 1,75/1 230Δ/400Y - 71 15 46511010
SC10A 055T 110 175 185 0,55 2790 2,35/1,35 230Δ/400Y - 72 16 46511030
SC10C 075T 110 225 270 0,75 2890 2,95/1,7 230Δ/400Y - 73 18,5 436511050
SC20A 110T 190 202 200 1,1 2890 4,3/2,5 230Δ/400Y - 75 22 436511070
SC20A 150T 190 202 275 1,5 2880 5,25/3,0 230Δ/400Y - 75 24,5 436511100
SC20C 110T 190 200 200 1,1 2890 4,3/2,5 230Δ/400Y - 77 22 436511090
SC20C 150T 190 270 275 1,5 2880 5,25/3,0 230Δ/400Y - 75 24,5 436511110
SC30A 220T 320 250 250 2,2 2895 7,9/4,6 230Δ/400Y - 77 36 436511130
SC30A 300T 320 250 300 3 2870 11,0/6,3 230Δ/400Y - 78 40 436511155
SC30C 220T 320 250 250 2,2 2895 7,9/4,6 230Δ/400Y - 80 36 436511160
SC30C 300T 320 300 300 3 2870 11,0/6,3 230Δ/400Y - 78 40 436511170
SC40A 400T 650 210 220 4 2895 7,3/4,2 400Δ/690Y - 81 67 436511180
SC40A 550T 650 300 300 5,5 2890 9,8/5,7 400Δ/690Y - 82 70 436511190
SC40A 750T 650 300 395 7,5 2885 14,0/8,1 400Δ/690Y - 84 73 436511200
SC40C 550T 650 300 300 5,5 2890 9,8/5,7 400Δ/690Y - 84 70 436511220
SC40C 750T 650 350 395 7,5 2885 14,0/8,1 400Δ/690Y - 86 73 436511230
SC46A 750T 750 200 200 7,5 2885 14,0/8,1 400Δ/690Y - 82 105 436511240
SC46A 1100T 750 350 420 11 2900 19,1/11,1 400Δ/690Y - 84 120 436511242
SC46C 750T 800 200 200 7,5 2885 14,0/8,1 400Δ/690Y - 84 105 436511244
SC46C 1100T 800 360 420 11 2900 19,1/11,1 400Δ/690Y - 86 120 436511246
SC50A 750T 1100 175 175 7,5 2885 14,0/8,1 400Δ/690Y - 82 126 436511250
SC50A 1100T 1100 325 320 11 2900 19,1/11,1 400Δ/690Y - 84 128 436511260
SC50A 1500T 1100 360 420 15 2940 26,6/15,4 400Δ/690Y - 88 155 436511270
SC50C 750T 1100 180 175 7,5 2885 14,0/8,1 400Δ/690Y - 84 126 436511280
SC50C 1100T 1100 325 325 11 2900 19,1/11,1 400Δ/690Y - 86 128 436511290
SC50C 1500T 1100 375 420 15 2940 26,6/15,4 400Δ/690Y - 88 155 436511300

JEDNOFAZOWE
SC10A 037S 110 126 125 0,37 2760 3 230 12 70 18 46511020
SC10A 055S 110 175 185 0,55 2780 3,6 230 20 72 19 46511040
SC10C 075S 110 225 270 0,75 2800 5 230 25 73 21,5 46511060
SC20A 110S 190 202 200 1,1 2800 7,2 230 30 75 25 46511080
SC20A 150S 190 202 275 1,5 2740 9,1 230 40 77 26 46511115
SC20C 110S 190 200 200 1,1 2800 7,2 230 30 75 25 46511095
SC20C 150S 190 270 275 1,5 2740 9,1 230 40 77 26 46511120
SC30A 220S 320 250 250 2,2 2800 14 230 b/d 78 43 46511135

* z tłumikiem
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SC wentylator boczno-kanałowy
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SC wentylator boczno-kanałowy
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SC wentylator boczno-kanałowy
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SC wentylator boczno-kanałowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C D E F G H I J K L M N P ØR S T W V
SC10 296 170 45 80 68 90 220 250 12 340 311 120 150 66 60 141 15 11 M5 117
SC20 360 200 45 80 68 90 220 250 12 370 390 120 150 66 60 157 15 11 M5 129,5
SC30 395 225 55 100 85 125 310 350 12 425 410 160 200 72 80 175 20 13 M6 140
SC40 480 275 75 130 110 145 365 420 12 535 520 260 300 34 80 230 30 14 M8 172
SC46 540 303 100 150 130 160 400 450 20 660 600 370 430 50 - - 30 20 M8 -
SC50 580 336 100 150 130 160 400 450 25 685 650 370 430 50 95 258 30 20 M8 202
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SC wentylator boczno-kanałowy

AKCESORIA MONTAŻOWE

OPCJA 1

OPCJA 2

OPCJA 3
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lub
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4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wentylator kołnierz
do spawa-

nia

kołnierz
gwinto-
wany

króciec
ssawny

króciec
do filtra

filtr króciec
przyłącze-

niowy

tłumik zawór
przeciąże-

niowy

filtr
kanałowy

kolano króciec 
dwukołnie-

rzowy
SC10 45516500 45516600 46515210 46515110 46515039 46515250 46525310 46515520 46515070 25515285 46515160
SC20 45516500 45516600 46515210 46515110 46515039 46515250 46525310 46515520 46515075 25515285 46515160
SC/DSC/PSC30 45516510 45516610 46515220 46515120 46515039 46515260 46525320 46515530 46515080 25515286 46515170
SC/DSC/PSC40 45516520 45516620 46515230 46515130 46515038 46515270 46525330 46515540 46515085 25515287 46515180
SC50/SC46 45516530 45516630 46515240 46515140 46515038 46515280 46525340 46515550 46515085 25515288 46515190

filtr

str. 453

tłumik

str. 453

króciec

str. 452

kołnierz
do spawania

str. 452

kołnierz
gwintowany

str. 452

filtr
kanałowy
str. 453

króciec dwu-
kołnierzowy

str. 452
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SC wentylator boczno-kanałowy

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Wentylator Falownik Wyłącznik serwisowy
SC10A 037T 40016302 91040908-01
SC10A 055T 40016312 91040908-01
SC10C 075T 40016312 91040908-01
SC20A 110T 40016322 91040908-01
SC20A 150T 40016322 91040908-01
SC20C 110T 40016322 91040908-01
SC20C 150T 40016322 91040908-01
SC30A 220T 40016332 91040908-01
SC30A 300T 40016352 91040908-01
SC30C 220T 40016332 91040908-01
SC30C 300T 40016352 91040908-01
SC40A 400T 40016352 91040908-01
SC40A 550T 40016362 91040908-01
SC40A 750T 40016372 91040908-01
SC40C 550T 40016362 91040908-01
SC40C 750T 40016372 91040908-01
SC46A 750T 40016372 91040908-01
SC46A 1100T 40016383 91040908
SC46C 750T 40016372 91040908-01
SC46C 1100T 40016383 91040908
SC50A 750T 40016372 91040908-01
SC50A 1100T 40016383 91040908
SC50A 1500T 40016393 91040908
SC50C 750T 40016372 91040908-01
SC50C 1100T 40016383 91040908
SC50C 1500T 40016393 91040908

Wentylator Wyłącznik serwisowy
SC10A 037S 91040907-01
SC10A 055S 91040907-01
SC10C 075S 91040907-01
SC20A 110S 91040907-01
SC20A 150S 91040907-01
SC20C 110S 91040907-01
SC20C 150S 91040907-01
SC30A 220S 91040907

falownik

str. 469

wyłącznik
serwisowy

str. 475
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SC-F wentylator boczno-kanałowy

ZASTOSOWANIE
Urządzenia boczno-kanałowe mają zastosowanie w transporcie pneumatycz-
nym. Typowe zastosowania:

 ∙ transport pneumatyczny, poczta pneumatyczna,
 ∙ maszyny graficzne, podnośniki pneumatyczne, wielostopniowe urządze-

nia  filtracyjne o bardzo wysokim stopniu separacji pyłów,
 ∙ odkurzacze przemysłowe, napowietrzanie basenów w biologicznych 

oczyszczalniach ścieków, galwanizerniach, etc.,
 ∙ do bezolejowego transportu, nieagresywnych i niewybuchowych gazów.

KONSTRUKCJA
 ∙ wentylator boczno-kanałowy o napędzie pasowym
 ∙ wirnik odlewany ze stopu aluminium, wyważany dynamicznie wg ISO 

1940,
 ∙ obudowa odlewana ze stopu aluminium,
 ∙ wentylator przystosowany do pracy w pozycji poziomej lub pionowej,
 ∙ wentylator malowany na kolor szary RAL 7042,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 600C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy 400V, 100Hz (o mocy do 15),
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwości,
 ∙ zabezpieczenie termiczne (TP lub TP i PTC) – w wybranych silnikach, 
 ∙ chłodzenie obce 230V, 50 Hz.

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik o innym stopniu IP,
 ∙ uszczelnienie między obudową, a silnikiem (simmering),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 600C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C,
 ∙ napęd pasowy.

WWW CE PZH
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SC-F wentylator boczno-kanałowy

Przy nieprzestrzeganiu zaleceń prąd silnika wzrasta nieproporcjonalnie i silnik 
napędowy nie osiąga obrotów znamionowych. W żadnym wypadku nie wol-
no ustawiać wyższe częstotliwości (prędkości obrotowej) na przetworniku, niż 
częstotliwość 100Hz podana na tabliczce znamionowej, ponieważ może dojść 
do przeciążenia silnika lub do uszkodzenia wentylatora z powodu zbyt wyso-
kiej prędkości obrotowej. Na przetworniku nie wolno ustawiać tzw. boosta, po-
nieważ powoduje to zbyt silne nagrzanie silnika napędowego. W celu ochrony 
silnika napędowego należy podłączyć czujnik temperatury na odpowiednich 
wejściach przetwornika.

Przetwornik zasilający silnik musi charakteryzować się następującym 
przyporządkowaniem U(f):

U

U
B

f
B

f

obszar zabroniony

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność 
max

ciśnienie max
ssanie | tłoczenie

moc 
silnika

prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie napięcie silnika 
chłodzącego

masa nr artykułu

[m3/h] [mbar] [kW] [obr/min] [A] [V] [V] [kg]

SC-F-10-150T FC (230VAC) 164 205 235 1,5 4600 3,2 400VY 5-80Hz 230VAC 50Hz 22 46511610
SC-F-10-220T FC (230VAC) 97 260 395 2,2 4600 4,7 400VY 5-80Hz 230VAC 50Hz 24 46511615
SC-F-20-300T FC (230VAC) 270 215 300 3 4600 6,1 400VY 5-80Hz 230VAC 50Hz 34 46511630
SC-F-20-400T FC (230VAC) 270 290 300 4 4600 7,5 400VY 5-80Hz 230VAC 50Hz 37 46511635
SC-F-30-750T FC (230VAC) 510 (80Hz) 380 390 7,5 4600 15 400VY 5-80Hz 230VAC 50Hz 55 46511650
SC-F-40-1500T FC (230VAC) 1000 (80Hz) 280 285 15 4600 29,5 400VY 5-80Hz 230VAC 50Hz 155 46511665
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SC-F wentylator boczno-kanałowy
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SC-F wentylator boczno-kanałowy
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SC-F wentylator boczno-kanałowy

WYMIARY [mm]

SC-F 10 150T, 200T

SC-F 20 300T, 400T
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SC-F wentylator boczno-kanałowy

WYMIARY [mm]

SC-F 30 750T

SC-F 40 1500T
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SC-VB wentylator boczno-kanałowy

ZASTOSOWANIE
Urządzenia do transportu pneumatycznego, maszyny graficzne, poczta 
pneumatyczna, podnośniki pneumatyczne, wielostopniowe urządzenia filtracyjne 
o bardzo wysokim stopniu separacji pyłów, odkurzacze przemysłowe, 
napowietrzanie basenów w biologicznych oczyszczalniach ścieków, galwani-
zerniach, etc.

WWW PZH

DANE TECHNICZNE
Typ prędkość 

obrotowa
pobór mocy ssanie

przepływ max | ciśnienie max 
tłoczenie

przepływ max | ciśnienie max
masa* nr artykułu**

[obr/min] [kW] [m3/h] [mbar] [m3/h] [mbar] [kg]

SC15 4100 3 150 300 150 400 17 46511052
SC25 4100 4,2 250 400 250 500 21 46511070-20 
SC35 4100 7 420 400 420 500 35 46511170-20 
SC45 4100 14,5 850 400 850 500 64 46511200-20 
SC55 4100 25,2 1500 400 1500 500 85 46511250-20 

* zespół wentylatora
** zespół wentylatora, bez silnika i ramy montażowej.
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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SC10/SC20 VB
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SC-VB wentylator boczno-kanałowy

WYMIARY [mm]

Typ A B C D E F
SC15 700 450 330 70 660 410
SC25 700 450 390 70 660 410
SC35 760 530 483 140 700 490
SC45 995 800 612 180 935 740
SC55 1050 890 730 195 970 790

Typ A B C D E F G H I J K L M N P R S T W
SC15 296 170 45 80 68 90 220 250 12 315 215 120 150 66 60 75 12 11 M5
SC25 360 200 45 80 68 90 220 250 12 345 260 120 150 66 60 100 12 11 M5
SC35 395 225 55 100 85 125 310 350 12 425 300 160 200 72 80 100 12 13 M6
SC45 480 275 75 130 110 145 365 420 12 480 380 260 300 34 80 160 12 14 M8
SC55 580 336 100 150 130 160 400 450 20 620 490 370 430 58 95 160 12 20 M8
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DSC/PSC wentylator boczno-kanałowy

ZASTOSOWANIE
Urządzenia boczno-kanałowe mają zastosowanie w transporcie pneumatycz-
nym. Typowe zastosowania: 

 ∙ maszyny graficzne, poczta pneumatyczna, podnośniki pneumatyczne, 
wielostopniowe urządzenia filtracyjne o bardzo wysokim stopniu sepa-
racji pyłów,

 ∙ odkurzacze przemysłowe, napowietrzanie basenów w biologicznych 
oczyszczalniach ścieków, galwanizerniach, etc.

KONSTRUKCJA
 ∙ dwustopniowy wentylator boczno-kanałowy o napędzie bezpośrednim,
 ∙ wirnik odlewany ze stopu aluminium, wyważany dynamicznie 

wg ISO 1940-1,
 ∙ obudowa odlewana ze stopu aluminium,
 ∙ wentylator przystosowany do pracy w pozycji poziomej lub pionowej,
 ∙ wentylator malowany na kolor szary RAL 7042,
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium 600C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C.

SILNIK ELEKTRYCZNY
 ∙ asynchroniczny, jednofazowy, 230V, 50Hz (do mocy 2,2kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V, 50Hz (o mocy do 3kW),
 ∙ asynchroniczny, trójfazowy, 400/690V, 50Hz (o mocy od 4kW),
 ∙ klasa sprawności IE3 (od mocy 0,75kW) lub IE2 (poniżej mocy 0,75kW),
 ∙ stopień ochrony IP55,
 ∙ klasa izolacji F,
 ∙ do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe),
 ∙ abezpieczenie termiczne (TP lub TP i PTC) – w wybranych silnikach.

WYKONANIA SPECJALNE
 ∙ silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
 ∙ silnik jednofazowy przystosowany do regulacji napięciowej,
 ∙ silnik o innym stopniu ochrony IP,
 ∙ silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
 ∙ uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering),
 ∙ maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 600C,
 ∙ temperatura otoczenia silnika poniżej -200C oraz powyżej +400C,
 ∙ napęd pasowy.

WWW CEDTR PZH

600C

DANE TECHNICZNE
Typ wydajność

max
moc silnika natężenie napięcie poziom ciśnienia 

akustycznego
masa nr artykułu

[m3/h] [kW] [A] [V] [dB(A)] [kg]

DWUSTOPNIOWY RÓWNOLEGŁY
PSC30C550T 600 5,5 10,5 D 400/690 82 110 436511375
PSC30C750T 600 7,5 14,0 D 400/690 84 110 436511380
PSC40A750T 1270 7,5 14,0 D 400/690 84 126 436511450
PSC40A110OT 1270 11 21,2 D 400/690 86 128 436511460
PSC40A1500T 1270 15 27,2 D 400/690 88 155 436511470

DWUSTOPNIOWY SZEREG0WY
DSC30C550T 300 5,5 10,5 D 400/690 82 110 436511355
DSC30C750T 300 7,5 14,0 D 400/690 84 110 436511360
DSC40A750T 700 7,5 14,0 D 400/690 84 126 436511400
DSC40A1100T 700 11 21,2 D 400/690 86 128 436511410
DSC40A1500T 700 15 27,2 D 400/690 88 155 436511420
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DSC/PSC wentylator boczno-kanałowy
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

SZEREGOWY DSC30 SSANIE

RÓWNOLEGŁY PSC30 SSANIE

SZEREGOWY DSC30 TŁOCZENIE

RÓWNOLEGŁY PSC30 TŁOCZENIE
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DSC/PSC wentylator boczno-kanałowy
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

SZEREGOWY DSC40 SSANIE

RÓWNOLEGŁY PSC40 SSANIE

SZEREGOWY DSC40 TŁOCZENIE

RÓWNOLEGŁY PSC40 TŁOCZENIE
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DSC/PSC wentylator boczno-kanałowy

WYMIARY [mm]

Typ ØA B ØC ØD ØE F G H I J K L M N P R S T W
DSC30 406 324 58 104 85 126 43,5 6,2 20 71 212 567 531 245 160 585 510 79 M6
PSC30 406 324 58 104 85 126 0 6,2 20 71 212 567 531 245 160 585 510 0 M6
DSC40 502 407 75 130 110 145 32,5 1,5 20 76,5 275 653 584 340 260 600 520 74,5 M8
PSC40 502 407 75 130 110 145 32,5 1,5 20 76,5 275 653 584 340 260 600 520 0 M8

Ø Ø

Ø
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Akcesoria wentylatory boczno-kanałowe

Kołnierz do spawania

Króciec

Kołnierz gwintowany

Typ ØD1 ØD2 ØD3 ØD4 t nr artykułu
SC10 45 68 80 5,5 10 45516500
SC20 45 68 80 5,5 10 45516500
DSC/PSC/SC30 58 85 104 6,5 10 45516510
DSC/PSC/SC40 75 110 130 9,0 10 45516520
SC50/SC46 100 130 150 9,0 10 45516530

Typ d1 d2 d3 d4 d5 h1 h2 nr artykułu
SC10 46 51 68 80 6,0 6 60 46515210
SC20 46 51 68 80 6,0 6 60 46515210
DSC/PSC/SC30 57 63 85 100 7,0 6 60 46515220
DSC/PSC/SC40 70 76 110 130 9,0 10 60 46515230
SC50/SC46 96 102 130 145 9,0 9 60 46515240

Typ ØD1 ØD2 ØD3 ØD4 t nr artykułu
SC10 R1 1/2"x15 68 80 5,5 15 45516600
SC20 R1 1/2"x15 68 80 5,5 15 45516600
DSC/PSC/SC30 R2"x15 85 104 6,5 15 45516610
DSC/PSC/SC40 R2 1/2"x20 110 130 9,0 20 45516620
SC50/SC46 R3 1/2"x20 130 150 9,0 20 45516630

WYMIARY [mm]

WYMIARY [mm]

WYMIARY [mm]

WWW

WWW

WWW

Króciec
dwukołnierzowy

Ød4
Ød3

Ød1

h2

h1
Ød

Ød2

Typ d1 d2 d3 d4 d h1 h2
SC10 46 51 68 80 6 6 72
SC20 46 51 68 80 6 6 72
DSC/PSC/SC30 57 63 85 100 6 6 72
DSC/PSC/SC40 70 76 110 130 9 10 80
SC50/SC46 96 102 130 145 9 9 78

WYMIARY [mm]

WWW
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Akcesoria wentylatory boczno-kanałowe

Filtr +
króciec do filtra*

Tłumik + króciec
przyłączeniowy**

Typ A B C nr artykułu 
filtra

nr artykułu 
króćca

SC10 125 300 320 46515010 46515110
SC20 125 300 320 46515010 46515110
DSC/PSC/SC30 150 310 330 46515020 46515120
DSC/PSC/SC40 200 380 400 46515030 46515130
SC50/SC46 200 380 400 46515032 46515140

* Stosować przy ssaniu czynnika z otoczenia.

Typ A B d d1 d2 d3 h1 l1 l2 nr artykułu 
tłumika

nr artykułu 
króćca

SC10 50 105 45 68 80 6,0 6 455 610 46525310 46515250
SC20 50 105 45 68 80 6,0 6 455 610 46525310 46515250
DSC/PSC/SC30 70 125 60 85 100 7,0 8 455 620 46525320 46515260
DSC/PSC/SC40 80 125 75 110 130 9,0 10 455 630 46525330 46515270
SC50/SC46 100 150 95 130 145 9,0 12 455 640 46525340 46515280

* Stosować przy swobodnym wywiewie/ssaniu czynnika do/z otoczenia.

WYMIARY [mm]

WYMIARY [mm]

WWW

WWW

Filtr kanałowy
Typ ØD Ød L Ød1 nr artykułu
SC10/SC20 156 51 374 68 46515070
DSC/PSC/SC30 156 63 374 68 46515075
DSC/PSC/SC40 219 76 394 110 46515080
SC50/SC46 219 101 394 130 46515085

WYMIARY [mm]

WWW

Kolano
Typ A d1 d2 d3 d4 nr artykułu
SC10 67 45 68 80 6 46515285
SC20 67 45 68 80 6 46515285
DSC/PSC/SC30 86 55 85 100 7 46515286
DSC/PSC/SC40 105 75 110 130 9 46515287
SC50/SC46 153 100 130 145 9 46515288

WYMIARY [mm]

WWW
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Akcesoria wentylatory boczno-kanałowe

Zawór
przeciążeniowy Typ l d d1 d2 d3 d4 h h1 nr artykułu

SC10 NA TŁOCZENIE 180 45 68 80 125 6 150 8 46515520
SC1O NA SSANIE 180 45 68 80 125 6 150 8 46515522
SC20 NA TŁOCZENIE 180 45 68 80 125 6 150 8 46515524
SC20 NA SSANIE 180 45 68 80 125 6 150 8 46515526
SC30/PSC30 NA SSANIE 180 55 85 100 125 7 150 8 46515530
SC30/PSC30 NA TŁOCZENIE 180 55 85 100 125 7 150 8 46515532
DSC30 NA SSANIE 180 55 85 100 125 7 150 8 46515534
DSC30 NA TŁOCZENIE 180 55 85 100 125 7 150 8 46515536
SC40/PSC40 NA TŁOCZENIE 206 75 110 130 180 9 210 8 46515540
SC40/PSC40 NA SSANIE 206 75 110 130 180 9 210 8 46515542
DSC40 NA TŁOCZENIE 206 75 110 130 180 9 210 8 46515544
DSC40 NA SSANIE 206 75 110 130 180 9 210 8 46515546
SC46/SC50 NA TŁOCZENIE 206 100 130 145 180 9 210 8 46515550
SC46/SC50 NA SSANIE 206 100 130 145 180 9 210 8 46515552

Należy podać przy zamówieniu sposób pracy, ustawienie.

WYMIARY [mm]

WWW
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Odciągi / Odkurzacze

WS 456

WNF 457-458

ASR 459

Ssawki 459

ZWP 460
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WS podciśnieniowy wyciąg stanowiskowy

ZASTOSOWANIE
 Podciśnieniowy wyciąg stanowiskowy typu WS ma zastosowanie:

 ∙ do odciągania pyłów, gazów i cząstek stałych z maszyn do obróbki 
metali, drewna i tworzyw sztucznych, urządzeń piaskujących, szlifierek 
do betonu, itp.

 ∙ jako odkurzacz przemysłowy, urządzenie do zbierania granulatów.

KONSTRUKCJA
1. Wentylator boczno-kanałowy wyposażony w specjalną parę tłumików 

stalowych. Tłumik wylotowy posiada dodatkowo zawór zwrotny zabezpie-
czający urządzenie przed przepływem powietrza w przeciwnym kierunku 
(przypadkowa zamiana faz w silniku elektrycznym) oraz przed dostaniem 
się do wentylatora zanieczyszczeń od strony wylotowej. W podciśnienio-
wych wyciągach stanowiskowych WS stosowane są wentylatory boczno-
-kanałowe typu SC.

2. Zestaw filtrów workowych (o wymiarach Ø100x600mm). Tkanina filtracyjna 
pokryta jest warstwą teflonu i zapewnia odseparowanie cząstek powyżej 
5 mikronów. Worki są naciągnięte na konstrukcję z siatki stalowej ocyn-
kowanej. Wyciąg posiada funkcję samooczyszczania filtrów przy pomocy 
odwrotnego kierunku przepływu powietrza przez filtry.

3. Pojemnik na odpady zgrubne oraz na zanieczyszczenia opadające z tkaniny 
filtracyjnej po użyciu funkcji samooczyszczania filtrów. Pojemnik jest łatwo 
odczepiany od całości konstrukcji poprzez zwolnienie trzech zaczepów.

4. Wózek transportowy wyposażony w uchwyt do przenoszenia urządzeń 
za pomocą dźwigu lub suwnicy oraz koła jezdne o średnicy 200mm.

5. Tablica sterownicza z wyłącznikiem startu, zabezpieczeniem termicznym 
oraz gniazdem 16A wyposażonym standardowo w inwertor faz (co pozwala 
na przełączenie obrotów silnika w przypadku nieprawidłowo okablowanego 
gniazda zasilającego). Wersja WS40 wyposażona jest dodatkowo w prze-
łącznik rozruchowy Y/∆.

WWW DTR CE

DANE TECHNICZNE

WYMIARY [mm]

Art. nr 70010100

Zbiornik na odpady zgrubne
ok. 100l

Typ wydajność max moc silnika prędkość
obrotowa

natężenie napięcie masa nr artykułu

[m3/h] [kW] [obr/min] [A] [V] [kg]

WS20-11T 190 1,1 2890 4,3Y 230∆/400Y 90 730010020
WS30-30T 320 3 2870 6,3Y 230∆/400Y 100 730010030
WS40-55T 650 5,5  2890 5,7Y 400∆/690Y 145 730010040
WS40-75T 650 7,5  2885  8,1Y 400∆/690Y 155 730010050
WS50-110T 1150 11  2900 11,1Y 400∆/690Y 175 730010058 

Typ typ wentylatora charakterystyka
wentylatora

WS20-11T SC20A110T str . 538 katalogu
WS30-30T SC30C300T str . 539 katalogu
WS40-55T SC40C550T str . 540 katalogu
WS40-75T SC40C750T str . 540 katalogu
WS50-110T SC50A1100T str . 541 katalogu

Typ A B C D szerokość
WS20 295 720 1200 38 500
WS30 360 850 1420 50 530
WS40 440 1100 1530 75 680
WS50 440 2000 1950 75 680
pojemnik na odpady zgrubne 450 680 1120 75 460
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WNF odciąg wiórów

ZASTOSOWANIE
Odciągi wiórów przeznaczone są do:

 ∙ odsysania i gromadzenia drobnych wiórów powstających przy obróbce  
drewna i tworzyw sztucznych.  

 ∙ przy pomocy przewodu elastycznego odciąg może być podłączany  bez-
pośrednio do obrabiarki.  

KONSTRUKCJA
Odciągi wiórów WNF składają się z podstawy (1) wyposażonej w cztery samo 
skrętne kółka, które umożliwiają łatwe przemieszczanie zestawu.
Do podstawy mocowany jest statyw (2), na którym montowany jest wenty-
lator (3) wraz z pierścieniem do montowania worka filtracyjnego (4) i worka 
foliowego na odpady (5). W zestawie jest wyłącznik i gniazdo z inwerterem faz. 
Na zamówienie odciągi mogą być dostarczone w dowolnym kolorze palety RAL 
(standardowo RAL 5010 - niebieski).

Niewielka masa, małe gabaryty i samo skrętne kółka mocowane w podstawie 
umożliwiają łatwe przemieszczanie odciągu. Wióry gromadzone są w worku 
foliowym, który po zapełnieniu może być odczepiany i usuwany wraz z zawar-
tością. Umożliwia to proste i szybkie  pozbycie się zanieczyszczeń.

WWW DTR

WNF 90, WNF 130

WNF 330WNF 240
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WNF odciąg wiórów

DANE TECHNICZNE

AKCESORIA MONTAŻOWE

Typ wydajność ciśnienie 
całkowite

moc silnika prędkość 
obrotowa

natężenie napięcie poziom 
ciśnienia 

akust.

masa powierzch-
nia filtr. 
worka

pojemność 
worka na 
odpady

średnica 
wlotu

nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [dB(A)] [kg] [m2] [l] [mm]

90S 900 1800 0,37 2800 2,2 230 73  39 1,3 170 100 730010505
130S 1200 1800 0,55 2800 3,1 230 73 45 1,3 170 125 730010505-01
90T 900 1800 0,37 2800 0,95 230∆/400Y 73  39 1,3 170 100 730010510
130T 1200 1800 0,55 2800 1,25 230∆/400Y 73  45 1,3 170 125 730010510-01
240T 2400 2200 1,1 2820 2,5 230∆/400Y 76 59 2 170 160 730010517
240S 2400 2200 1,1 2820 5,8 230 76 59 2 170 160 730010516
330T 3350 2400 2,2 2860 4,6 230∆/400Y 80 88 2 170 200 730010519

1 2 3 4 5 6

Typ Przewód KF Przewód P5PU Opaska SBF Worek filtracyjny Worek na odpady
90S 105-20102 147-20102 18520110 70520120 70520090
130S 105-20127 147-20127 18520135 70520120 70520090
90T 105-20102 147-20102 18520110 70520120 70520090
130T 105-20127 147-20127 18520135 70520120 70520090
240T 105-20160 147-20160 18520165 70520121 70520090
240S 105-20160 147-20160 18520165 70520121 70520090
330T 105-20206 147-20203 18520215 70520121 70520090

przewód
KF

przewód
P5PU

opaska
SBF

worek
filtracyjny

worek
na odpady



459www.venture.pl

Urządzenia do odciągania spalin samochodowych

Odciąg bębnowy typ ASR

Ssawki spalin samochodowych

WYMIARY [mm]

WYMIARY [mm]

Typ A B ØC długość prze-
wodu [m]

ASR 65-100-7,5 835 775 100 7,5
ASR 65-125-7,5 835 775 125 7,5
ASR 85-150-7,5 1135 1075 150 7,5

Typ l d D
62/75 220 62 75
75/100 220 75 100
100/125 270 100 125
125/150 270 125 150
150/150 270 150 150

Ssawki spalin samochodowych - samochody ciężarowe
Średnica rury wydechowej: 60-150 mm,
Średnica przewodu: 63, 76, 102, 127, 150 mm.

WWW DTR

WWW
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ZWP przenośny wyciąg

ZASTOSOWANIE
Przenośne zestawy ZWP mają wiele zastosowań w systemach odciągania za-
nieczyszczonego powietrza.
Typowe zastosowania:

 ∙ odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia 
 ∙ przewietrzanie hal, magazynów, studzienek kanalizacyjnych 
 ∙ układy chłodzenia maszyn 
 ∙ odciągi spalin samochodowych

KONSTRUKCJA
Przenośne zestawy ZWP składają się z wentylatora zamontowanego na staty-
wie, wyposażenia elektrycznego oraz kabla z wtyczką. Na zamówienie odciągi 
mogą być dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL (standardowo RAL 
5010 - niebieski).

SILNIK ELEKTRYCZNY
Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami oraz kla-
sami sprawności, oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji - F. Stopień ochrony 
- IP55. Zasilanie - trójfazowe 230/400V 50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz lub 
jednofazowe 230V 50Hz (w zależności od modelu wentylatora i  mocy silnika). 
Wentylatory z silnikami w innym wykonaniu: tabela wykonań specjalnych.
Modele jednofazowe 230V, 50Hz o rozszerzeniu „S” nie są standardowo przy-
stosowane do napięciowej regulacji prędkości obrotowej. Wszystkie modele 
„S” można zamówić w wersji z silnikiem przystosowanym do regulacji napię-
ciowej „S RU”.
Model trójfazowe 230/400V 50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz standardowo 
przystosowane do regulacji przetwornicą częstotliwości.

ZWP 1300 z przewodem KF i ssawką magnetyczną

DANE TECHNICZNE

Typ wydajność
max

ciśnienie
max

moc silnika prędkość
obrotowa

natężenie napięcie masa wlot/wylot
Ø

nr artykułu

[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [A] [V] [kg] [mm]

ZWP1300S 1300 1800 0,55 2800 4 230V , 50Hz 20 125 70010520
ZWP1300T 1300 1800 0,55 2800 1,35 230/400V, 50Hz 20 125 70010525
ZWP1600S 1600 2000 0,75 2820 5,1 230V, 50Hz 24 125 70010540
ZWP1600T IE3 1600 2000 0,75 2820 1,9 230/400V, 50Hz 24 125 730010545
ZWP2400S 2400 2150 1,1 2820 7,9 230V, 50Hz 28 160 70010550
ZWP2400T IE3 2400 2150 1,1 2890 2,5 230/400V, 50Hz 28 160 730010552
ZWP3400T IE3 3400 2500 2,2 2860 4,6 230/400V, 50Hz 37 200 730010555

ZWP Przewód KF Ssawka
magnetyczna

ZESTAW PRZENOŚNY
(ZWP + przewód KF

+ ssawka magnetyczna)
ZWP1300S 105-20127 19010125 70010530
ZWP1300T 105-20127 19010125 70010535
ZWP1600S 105-20127 19010125 70010541
ZWP1600T IE3 105-20127 19010125 720010546
ZWP2400S 105-20160 19010160 70010551
ZWP2400T IE3 105-20160 19010160 720010553
ZWP3400T IE3 105-20206 19010200 720010556

WWW
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HUF 620 odciąg

ZASTOSOWANIE
Zestaw filtracyjny HUF 620 to wysokiej jakości oczyszczacz powietrza, dostar-
cza świeże powietrze oczyszczone z kurzu lub pyłów. Przeznaczony jest do 
pomieszczeń gdzie prowadzone są prace wykończeniowe np.: gipsowanie lub 
cyklinowanie.

KONSTRUKCJA
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Posiada składany uchwyt, a także 
nóżki wibroizolacyjne co pozwala na umieszczenie go jeden na drugim. Zestaw 
wyposażony jest w dwa filtry: wstępny G3 oraz główny H13 HEPA. Wkład nale-
ży wymienić, gdy opory przepływu przekroczą poziom 400 Pa. Sygnalizowane 
jest to w postaci pomarańczowej lampki na obudowie. Za sprawa wbudowa-
nego presostatu możliwa jest kontrola stopnia zabrudzenia filtra. Zestaw wy-
posażony jest w licznik czasu pracy.

SILNIK ELEKTRYCZNY
Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami oraz kla-
sami sprawności, oznaczony znakiem CE. Silnik dwubiegowy, wyposażony w 
zabezpieczenie termiczne (TP - samoczynne). Klasa izolacji – B. Stopień ochro-
ny - IP44.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY [mm]

Typ pobór mocy 
max

prędkość obrotowa silnika
wyższy bieg | niższy bieg

wydajność
wyższy bieg | niższy bieg

poziom ciśnienia akust.*
wyższy bieg | niższy bieg

napięcie masa nr artykułu

[W] [obr/min] [m3/h] [dB(A)] [V] [kg]

HUF 620 260 1850 1400 320 180 60 50 230 19 70010602

* mierzony w odległości 3m.

WWW CE
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Odciągi / Odkurzacze
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Akcesoria elektryczne

REB-ECOWATT 464

REB-..N, REB-..NE 464

REB-10, REB-5 465

TLR 15 DS, TLR 25 DS 465

IRF-900 465

RMB, RMT 466

RVS 466

RVT EX 466

RVS-A 467

ERV 467

RND-1 468

SC2..-..L..5 468

Falownik L-F 469

Falownik L 0,75-7,5kW 469

VFTM 469

DTL 470

TRTN 470

HIG-2 471

SQA 471

REGUL-2 472

COM-2 472

INTER-4P 472

PBW2, PBW3 473

Przełącznik 0-Y-D 473

Przełącznik 0-Y-Y 474

Przełącznik 0-Y-YY 
Dahlander

474

WYŁĄCZNIK 475

ROZŁĄCZNIK 
SERWISOWY

475

ROZŁĄCZNIK ATEX 475

MSK-EX 476

U-EK230 476

TK-1 477

TS 477

PRESOSTAT 477

PULSER, PULSER M 478

PULSER-D 478

PULSER-X/D 479

TTC-2000 479

TTC-.. 480

TTC-25X 480

TGK-.. 481

TG-R.. 481

TBI-30 481

TR-1N 482

TR-2 482

CR-25 482

CR-20 482

CR-30 482

CR-Automatic 482

ZRB, ZRT 483

ZZT/PTC 
ZZT/TP+PTC

483

CT-12/14 484

Timer ZN-62 484

ZS-1 484

NO
WO
ŚĆ

NO
WO
ŚĆ

NO
WO
ŚĆ

NO
WO
ŚĆ

NO
WO
ŚĆ
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Akcesoria elektryczne

REB-ECOWATT - potencjometryczny (0-10 kΩ) nastawnik sygnału 0-10 V DC. Przeznaczony do regulacji obrotów wen-
tylatorów typu TD ECOWATT, TD SILENT ECOWATT, VENT ECOWATT, CAB ECOWATT, ale również może być stosowany  
do nastawy obrotów innych wentylatorów wyposażonych w silniki elektronicznie komutowane (BLDC) takich jak RF/EC, 
RFV/EC, IBF/EC, lub jako ręczny zadajnik do przemienników częstotliwości (falowników).
Numer artykułu: 40025005.

REB-..NE   REB-..N - jednofazowy (230 V / 50 Hz) bezstopniowy regulator tyrystorowy, dostępny w wersji natynkowej 
(N) i podtynkowej (NE). Urządzenie ma możliwość regulacji dolnego zakresu nastawy, wyposażone jest w wyłącznik 
zintegrowany z nastawnikiem.

Akcesoria pozwalające na zmianę wydajności wentylatora poprzez zmniejszenie napięcia zasilającego (regulatory transformatorowe oraz tyrystorowe).

WWW

WWW

DTR

DTR

CE

CE

REGULATORY PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ - REGULACJA RĘCZNA JEDNONASTAWOWA

REB-ECOWATT

REB-..N

REB-..NE

4 531 2

N
O

O
U

TP
U

T
+1

0V

G
N

D

N
O

Wejście napięciowe 10V DC
Wyjście sterujące 0-10V DC
Typ regulacji bezstopniowa
Dodatkowe wyjście nieregulowane NO maks. 1 A / 250 V
Klasa izolacji II
Ochrona IP 44
Wymiary 80x68x80 mm
Temp. pracy -100C ÷ +500C

Typ napięcie zakres
obciążenia

IP wymiary
S x W x G

temp. pracy nr artykułu

[V] [A] [mm] [0C]

REB-1 N 230 0,1 - 1 44 80x80x68 0-40 40025010
REB-1 NE 230 0,1 - 1 44 80x80x57 0-40 40025020
REB-2,5 N 230 0,25 - 2,5 44 80x80x68 0-40 40025030
REB-2,5 NE 230 0,25 - 2,5 44 80x80x57 0-40 40025040

DANE TECHNICZNE Schemat podłączenia elektrycznego

Schemat podłączenia elektrycznego

DANE TECHNICZNE

Uwaga: Regulatory prędkości mogą współpracować jedynie z wentylatorami przystosowanymi do regulacji obrotów jednym z wyżej wymienionych sposobów. 
Wszystkie regulatory tyrystorowe mogą powodować hałas silnika przy obniżonej prędkości obrotowej. Ze względu na pogorszenie chłodzenia silnika przy 
zmniejszonych obrotach - nie zaleca się obniżania prędkości obrotowej poniżej 50% wartości nominalnej lub jeśli to możliwe, stosowanie chłodzenia obcego.
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Akcesoria elektryczne

IRF-900 - jednofazowy (230 V / 50 Hz) jedenasto  stopniowy regulator 
tyrystorowy, do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia; solidna 
aluminiowa obudowa IP 54 oraz płaskie przyciski sterujące. Urządzenie 
do montażu natynkowego. Regulator wyposażony w optyczną sygnali-
zację pracy oraz aktualnie nastawionego biegu. Możliwość uruchomie-
nia wentylatora z fazą startową (czasowe podbicie napięcia). 
Numer artykułu: 40015154.

WWW

WWW

WWW
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CE

CE

IRF-900

3

M
~

PE

FUSE

N

2

PE
230V

N
L

 ~
4 1

1    - SIEĆ ZASILAJ ĄCA: 230V/50Hz

2    - GNIAZDO BEZPIECZNIKA (BEZPIECZNIK SZYBKI) 

3    - WYJŚCIE SILNIKOWE REGULOWANE
4    - WYJŚCIE NIERUGLOWANE

L L
INPUT

L PE N
OUTPUT

reg

Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz
Moc wentylatora 90÷900W
Typ regulacji 11-stopniowa, skok 10 V
Natężenie 0,4÷4 A
Ochrona IP 54
Wymiary 79x123x57 mm
Temp. pracy -150C ÷ +400C
Dławnice 2x M20x1,5 (Ø7-12 mm)

DANE TECHNICZNE

Schemat podłączenia elektrycznego

REB 5, REB 10 - jednofazowy (230 V / 50 Hz) bezstopniowy regulator tyrystorowy, dostępny w wersji natynkowej.  
Urządzenie ma niezależny wyłącznik ON/OFF.

 TLR 15 DS,  TLR  25 DS - jednofazowy (230 V / 50 Hz) bezstopniowy regulator tyrystorowy, dostępny w wersji na-
tynkowej. Urządzenie ma możliwość regulacji dolnego zakresu nastawy, wyposażone jest w wyłącznik zintegrowany  
z nastawnikiem.

REB-10, REB-5

TLR 15 DS, TLR 25 DS

L L1

230V
MOTOR

N

FUSE

N

PE

3 M
~

N

230V
L
N

 ~

FUSE

N

4

2

1

1    - SIEĆ ZASILAJ ĄCA: 230V/50Hz

2    - GNIAZDO BEZPIECZNIKA ORAZ BEZPIECZNIK
         ZAPASOWY (SZYBKI) 

3    - WYJŚCIE SILNIKOWE REGULOWANE

4    - WYJŚCIE NIERUGLOWANE

LEGENDA

Typ napięcie zakres
obciążenia

IP wymiary
S x W x G

temp. pracy nr artykułu

[V] [A] [mm] [0C]

REB-5 230 0,8-5 54 96x164x85 5-45 40025051
REB-10 230 1-10 54 127x205x95 5-45 40025055

Typ napięcie zakres
obciążenia

IP wymiary
S x W x G

temp. pracy nr artykułu

[V] [A] [mm] [0C]

TLR 15 DS 230 0,1-1,5 44 89x81x68 0-40 40025025
TLR 25 DS 230 0,2-2,5 44 89x81x68 0-40 40025045

Schemat podłączenia elektrycznego

Schemat podłączenia elektrycznego

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

NOWOŚĆ
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Akcesoria elektryczne

WWW

WWW

WWW

DTR CE

RMB - jednofazowy (230 V / 50 Hz), pięciostopniowy regulator transformatorowy (80 V, 105 V, 130 V, 160 V, 230V).

RVS - jednofazowy (230 V / 50 Hz), pięciostopniowy regulator transformatorowy. Montaż natynkowy. 
Regulatory wyposażone w dodatkowe wyjście nieregulowane 230 V sygnalizujące pracę (maks. obciążenie 2 A).

RVT EX - trójfazowy (3x400V / 50Hz), 
pięciostopniowy regulator transformato-
rowy (90V, 150V, 200V, 280V, 400V), posia-
dający zintegrowany przekaźnik ochrony 
termicznej z czujników PTC.

RMT - trójfazowy (3x400 V / 50 Hz), pięciostopniowy regulator transformatorowy (90 V, 150 V, 200 V, 280 V, 400 V).

RMB, RMT

RVS

RVT EX

RMB

RED MOTOR

M
~23

0V

N

L

 ~

PE

0 1
2
3
4

5

0 1
2
3
4

5
MOTOR

0
1
2
3
4
5

0V
230V
170V
135V
110V
85V

RMT

RED MOTOR

M
~

3x
23

0/
40

0V

L3

L2

 ~

PE

0 1
2
3
4

5

0 1
2
3
4

5
MOTOR

0
1
2
3
4
5

0V
400V
280V
200V
150V
90V

L1

1
2

3 4 5 RVS

N

N

L

PE

N
(opcja)

230V
2Amax

M
~

23
0V ~

L PE L1 PE U1 U2

1
2
3
4
5

115V
135V
155V
180V
230V

80V
105V
135V
170V
230V

RVS
1,5-3

RVS
5-14

1
2

3 4 5

R -DK...KT(G)  230V

N L1 L2 L3

1L 2L 3LPE

line 
3~230V 50/60Hz

U V W 2 31
T2 T1

RT

0 1

230V AC

contact rating

RT

1*

250VAC
max. 2A 

230VAC
max. 1A 

M
3~

PEV WU

TP
TP Y       Dbzw.

or

L2L1 L2

Typ napięcie obciąż.
max

obudowa IP wymiary
S x W x G

masa nr 
artykułu

[V] [A] [mm] [kg]

RMB-1,5 230 1,5 ABS 56 96x166x91 3 40025060
RMB-3,5 230 3,5 ABS 56 96x166x91 4 40025070
RMB-8 230 8 ABS 56 145x210x145 10 40025080
RMB-10 230 10 ABS 56 147x 277x155 12 40025090

Typ napięcie obciąż.
max

obudowa IP wymiary
S x W x G

masa nr 
artykułu

[V] [A] [mm] [kg]

RMT-1,5 3x400 1,5 ABS 54 300x220x125 6 40025100
RMT-2,5 3x400 2,5 ABS 54 300x220x125 13 40025105
RMT-5 3x400 5 ABS 54 300x247x200 16 40025115
RMT-8 3x400 8 metal. 54 300x247x200 16 40025120
RMT-12 3x400 12 metal. 54 400x300x205 30 40025130

Typ napięcie obciążęnie
max

IP wymiary
S x W x G

masa nr artykułu

[V] [A] [mm] [kg]

RVS-1,5 230 1,5 54 96 x 166 x 91 1,5 40025232
RVS-3 230 3 54 96 x 166 x 91 2,5 40025234
RVS-5 230 5 54 145 x 210 x 145 4,5 40025235
RVS-7 230 7 54 145 x 210 x 145 5,5 40025236
RVS-10 230 10 54 147 x 277 x 155 8,5 40025237
RVS-14 230 14 54 147 x 277 x 155 10,5 40025238

Typ napięcie obciążęnie
max

IP wymiary
S x W x G

masa nr artykułu

[V] [A] [mm] [kg]

RVT EX 3 3x400V 3 54 270x323x163 13 91040858-01
RVT EX 5 3x400V 5,2 54 270x323x163 13 91040858-02
RVT EX 7 3x400V 7 21 270x323x163 18,5 91040858-03

Schemat podłączenia elektrycznego

Schemat podłączenia elektrycznego

Schemat podłączenia elektrycznego

Schemat podłączenia elektrycznego

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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RVS-A - jednofazowy (230V / 50Hz ), pięciostopniowy regulator transformatorowy z wejściem sterującym.
Wartość napięcia wyjściowego zmienia się skokowo do wartości zewnętrznego sygnału analogowego (0-10V).
Montaż natynkowy.

RVS-A

L1

F

N

zasilanie
230V AC

zasilanie
230V AC

styki TK

sygnał
sterujący
0-10V DC

sygnał
sterujący
0-10V DC

M
1~

N L1 N1 L1 N1 TK TK

F2

RVS-A 1,5 - 3,0 RVS-A 5,0 - 10,0

F1

dodatkowe
wyjście

230V AC 2A

M
1~

N

Typ napięcie obciążęnie
maksymalne

IP wymiary
S x W x G

masa nr artykułu

[V] [A] [mm] [kg]

RVS-A 1,5 230 1,5 54 90 x 175 x 95 1,5 40025240
RVS-A 3,0 230 3 54 90 x 175 x 95 2,5 40025241
RVS-A 5,0 230 5 54 123 x 240 x 125 4,5 40025242
RVS-A 7,0 230 7 54 124 x 240 x 125 5,5 40025243
RVS-A 10 230 10 54 125 x 240 x 125 6,2 40025244

Schemat podłączenia elektrycznego

DANE TECHNICZNE

NOWOŚĆ

REGULATORY PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ - REGULACJA ZDALNA
Akcesoria pozwalające na zdalną zmianę wydajności wentylatora poprzez zmniejszenie napięcia zasilającego lub zmianę napięcia i częstotliwości (regulatory 
tyrystorowe i falowniki).

WWW DTR

ERV - jednofazowy (230 V / 50 Hz), płynny regulator tyrystorowy z wejściem sterującym. Montaż natynkowy. 
Wartość napięcia wyjściowego zmienia się proporcjonalnie do wartości zewnętrznego sygnału analogowego (0-10 V lub 
4-20 mA). Posiada możliwość ograniczenia dolnego i górnego zakresu napięcia wyjściowego oraz nastawy minimalnej 
wartości sygnału analogowego, przy której następuje wyłączenie wentylatora.

ERV

N NL L1

FUSE

PE

3 M
~

230V
L
N

 ~
41

-+

SW3 SW2

1

2

5

0-10Vcc

4-20mA

2

INPUT
CONTROL

1    - SIEĆ ZASILAJĄCA: 230V/50Hz

2    - BEZPIECZNIK (SZYBKI) 

3    - WYJŚCIE SILNIKOWE REGULOWANE

4    - WYJŚCIE NIERUGLOWANE

5    - WEJŚCIE SYGNA ŁU STERUJĄCEGO 
        (0-10V LUB 4-20mA)

RV1
RV3

RV4

Typ napięcie obciążęnie
maksymalne

Obudowa IP wymiary
S x W x G

masa nr artykułu

[V] [A] [mm] [kg]

ERV-3 230 1,5 ABS 54 96x166x91 3 40025046
ERV-5 230 5 ABS 54 96x166x91 4 40025053
ERV-10 230 10 ABS 54 145x210x155 12 40025054

Schemat podłączenia elektrycznego

DANE TECHNICZNE
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Transformator dwunastawowySC2..-..L..5 - regulator transformatorowy posiadający dwie regulowane nastawy, po-
zwalające na uzyskanie przez wentylator dwóch wydajności (L - H). Przełączanie pomiędzy nastawami następuje w 
wyniku zewnętrznego sygnału (styki zwarte – prędkość minimalna, styki rozwarte – prędkość maksymalna). Maksymal-
na temperatura otoczenia +35 °C. W wersji TP urządzenie wyposażone jest w styki start/stop (do zdalnego włączania 
oraz wyłączania urządzenia) oraz styki do podłączenia czujnika termicznego (TP – czujnik bimetalowy) wentylatora. 
W przypadku przegrzania silnika (rozwarcie obwodu) regulator odłącza zasilanie wentylatora.

L: 80 V - 100 V - 120 V - 150 V
H: 120 V - 150 V - 170 V - 190 V - 230 V

Wersja
jednofazowa

Wersja
trójfazowa

L: 130 V - 170 V - 210 V - 250 V - 290 V
H: 210 V - 250 V - 290 V - 330 V - 400 V

SC2..-..L..5

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE (N-M)

0V
80V

100V
120V
150V
170V

SC2A1

M
~

0 1
2
3
4

5

23
0V

/5
0H

z

L

 ~

PE

0 1
2
3
4

5

N AL TK TK CC CC OC OCCL CL

N
CL-CL

0 1
2
3
4

5

0
1
2
3
4
5

0V
120V
150V
170V
190V
230V

* ** 

* ** CL-CL
0 1

2
3
4

5

0
1
2
3
4
5

*   - NASTAWA WYŻSZEGO BIEGU
** - NASTAWA NIŻSZEGO BIEGU  

L-N
N
L1
N-M
Pe
CL-CL

STYKI NA PCB TYLKO W WERSJI SC2A1:
N-AL
TK-TK  
CC-CC
OC-OC   

Pe Pe Pe

SC2 1

PCB

- ZASILANIE 230/50Hz
- ZACISK PRZEWODU NEUTRALNEGO
- NIEREGULOWANE WYJŚCIE 230V (max 2A) 
- PODŁĄCZENIE SILNIKA
- ZACISKI UZIEMIENIA OCHRONNEGO
- ZESTYK NC (PRZEŁĄCZENIE PRĘDKOŚCI)  

- WYJŚCIE SYGNAŁU ALARMOWEGO (230V/1A)
- WEJŚCIE ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO SILNIKA (TB)
- ZESTYK NC (START - STOP) 
- ZESTYK NO (STOP)  

N MN L1L

LEGENDA

Typ
wersja

napięcie obciąż. 
max

IP wymiary
S x W x G

masa Nr artykułu 
wersja

podstwawowa TP [V] [A] [mm] [kg] podstwawowa TP

SC2-1-15L25 SC2A1-15L25 230 1,5 54 200x305x155 3,9 40025250 40025251
SC2-1-25L25 SC2A1-25L25 230 2,5 54 200x305x155 4,4 40025252 40025253
SC2-1-35L25 SC2A1-35L25 230 3,5 54 200x305x155 5,4 40025254 40025255
SC2-1-50L25 SC2A1-50L25 230 5 54 200x305x155 6,2 40025256 40025257
SC2-1-75L25 SC2A1-75L25 230 7,5 54 200x305x155 8,2 40025258 40025259
SC2-1-110L25 SC2A1-110L25 230 11 54 300x425x175 15,2 40025260 40025251
- SC2A4-15L55 3x400 1,5 54 300x325x175 12,6 40025270
- SC2A4-25L55 3x400 2,5 54 300x325x175 13,7 40025272
- SC2A4-40L55 3x400 4 54 400x425x225 20,8 40025274
- SC2A4-60L55 3x400 6 54 400x425x225 26,1 40025276
- SC2A4-80L55 3x400 8 54 300x425x225 30,7 40025278

SC2A4-110L55 3x400 11 54 300x430x235 37,6 40025280
Schemat podłączenia elektrycznego

DANE TECHNICZNE

RND-1 -  jednofazowy (230 V / 50 Hz), sześciostopniowy dwunastawowy 
regulator tyrystorowy. Urządzenie do montażu natynkowego. 
Numer artykułu: 40025630.

WWW

RND-1

Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz
Moc wentylatora 50÷500W
Typ regulacji skokowa 6-stopniowa
Natężenie 0,2÷2,5 A
Ochrona IP 54
Wymiary 320x150x45 mm
Temp. pracy -250C ÷ +600C
Dławnice 2x PG11 + 1xPG9
Styk przełączenia biegu CL-CL bezpotencjałowe NO

DANE TECHNICZNE

Schemat podłączenia elektrycznego

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE (U-V-W)

0V
3x130V
3x170V
3x210V
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3x290V

SC2A4
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~
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CL-CL
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5

0V
3x210V
3x250V
3x290V
3x330V
3x400V

* ** 

* ** CL-CL
0 1

2
3
4

5

0
1
2
3
4
5

*   - NASTAWA WYŻSZEGO BIEGU
** - NASTAWA NIŻSZEGO BIEGU  
R S T   - ZASILANIE 3x230/400V 50Hz
N         - ZACISK PRZEWODU NEUTRALNEGO
L1        - NIEREGULOWANE WYJŚCIE
               230V (max 2A) 
U V W - PODŁĄCZENIE SILNIKA

N-AL   - WYJŚCIE SYGNAŁU ALARMOWEGO
              (230V/1A)
Pe       -  ZACISKI UZIEMIENIA OCHRONNEGO
TK-TK  - WEJŚCIE ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO SILNIKA (TB)
CC-CC  - ZESTYK NC (START - STOP) 
OC-OC - ZESTYK NO (STOP)
CL-CL   - ZESTYK NC (PRZE ŁĄCZENIE PR ĘDKOŚCI) 

Pe Pe Pe

LEGENDA

Akcesoria pozwalające na zmianę wydajności wentylatora poprzez zmniejszenie napięcia zasilającego (regulatory transformatorowe oraz tyrystorowe).

REGULATORY PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ - REGULACJA RĘCZNA DWUNASTAWOWA
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REGULATORY PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ - FALOWNIKI
Akcesoria pozwalające na zmianę wydajności wentylatora poprzez zmianę napięcia zasilającego i częstotliwości (falowniki). 

WWW

WWW

WWW

Falownik (L-F) - zasilane jednofazowo (230 V /50, 60 Hz) z wyjściem trójfazowym (3x230 V, 0,1-400 Hz) przemienniki 
częstotliwości do montaż natynkowego lub w zabudowie szafowej. Wbudowany potencjometr do regulacji częstotli-
wości oraz filtr przeciwzakłóceniowy RFI klasy A. Ważniejsze funkcje to m. in. sterowanie bezczujnikowe wektorowe 
oraz U/f, autotuning silnika, wbudowany regulator PID, 5 wejść swobodnie programowalnych, dwa wyjścia cyfrowe 
swobodnie programowane oraz wyjście analogowe 0-10 V.

VFTM -   zasilane trójfazowo (3x400 V / 50 Hz) z wyjściem trójfazowym (3x400 V / 0,1-400 Hz) przemienniki częstotli-
wości do montaż natynkowego lub w zabudowie szafowej (IP21). W połączeniu z odpowiednio dobranym zabezpiecze-
niem falownik może być używany do wentylatorów typu ILT ATEX (szczegóły w certyfikacie wentylatorów ILT - LOM-
-11ATEX2026X). Maksymalna długość przewodu między falownikiem a wentylatorem 50 m. 

Falownik (L) -  zasilane trójfazowo (3x400 V / 50 Hz) z wyjściem trójfazowym (3x400 V / 0,1-400 Hz) przemienniki  
częstotliwości do montaż natynkowego lub w zabudowie szafowej (IP20 do 11 kW, powyżej IP00).
Ważniejsze funkcje to m. in. komunikacja RS485, sterowanie bezczujnikowe wektorowe oraz U/f, wbudowany regulator 
PID, 5 wejść swobodnie programowalnych, 8 prędkości krokowych, wyjścia cyfrowe swobodnie programowane, wyjście 
przekaźnikowe, oraz wyjście analogowe 0…10V.

Falownik L-F

VFTM

Falownik L 0,75-7,5kW

Typ napięcie
zasilania

napięcie
wyjściowe

obciążęnie
maksymalne

wymiary
S x W x G

masa nr artykułu

[V] [V] [A] [mm] [kg]

FALOWNIK 0.4kW 1x200-240 3x200-240 2,5 79x143x143 1,0 40016112
FALOWNIK 0.75kW 1x200-240 3x200-240 5 79x143x143 1,0 40016132
FALOWNIK 1.5kW 1x200-240 3x200-240 8 156x143x128 1,9 40016152
FALOWNIK 2.2kW 1x200-240 3x200-240 12 156x143x143 2,0 40016162

Typ napięcie
zasilania

napięcie
wyjściowe

obciążęnie
maksymalne

wymiary
S x W x G

masa nr artykułu

[V] [V] [A] [mm] [kg]

FALOWNIK VFTM TRI 0.55kW 3x400 3x400 1,9 107x143x152 1,8 40016313
FALOWNIK VFTM TRI 1.1kW 3x400 3x400 3 107x143x152 1,8 40016315
FALOWNIK VFTM TRI 1.5kW 3x400 3x400 4,1 107x143x152 1,8 40016316
FALOWNIK VFTM TRI 3kW 3x400 3x400 7,1 142x184x152 3,1 40016317

Typ napięcie
zasilania

napięcie
wyjściowe

obciążęnie
maksymalne

wymiary
S x W x G

masa nr artykułu

[V] [V] [A] [mm] [kg]

FALOWNIK 0.4kW 3x380-460 3x380-460 1,1 70x128x130 0,76 40016302
FALOWNIK 0.75kW 3x380-460 3x380-460 2,5 70x128x130 0,77 40016312
FALOWNIK 1.5kW 3x380-460 3x380-460 4,0 100x128x130 1,12 40016322
FALOWNIK 2.2kW 3x380-460 3x380-460 6,0 140x128x150 1,84 40016332
FALOWNIK 4.0kW 3x380-460 3x380-460 9,0 140x128x150 1.89 40016352
FALOWNIK 5.5kW 3x380-460 3x380-460 12,0 180x220x170 3,66 40016362
FALOWNIK 7.5kW 3x380-460 3x380-460 16,0 180x220x170 3,66 40016372
FALOWNIK 11.0kW 3x380-460 3x380-460 24,0 200x284x182 6 40016382
FALOWNIK 15.0kW 3x380-460 3x380-460 30,0 250x385x201 12,5 40016392
FALOWNIK 18.5kW 3x380-460 3x380-460 39,0 250x385x201 13 40016412
FALOWNIK 22.0kW 3x380-460 3x380-460 45,0 304x460x234 20 40016422

Schemat podłączenia elektrycznego znajduje się w instrucji urządzenia.

Schemat podłączenia elektrycznego znajduje się w instrucji urządzenia.

Schemat podłączenia elektrycznego znajduje się w instrucji urządzenia.
Na zapytanie dostepne falowniki z funkcją "Fire Mode'

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE
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PRZETWORNIKI POMIAROWE I CZUJNIKI
Akcesoria pozwalające na kontrolę pracy wentylatora na podstawie parametrów takich jak różnica ciśnień, temperatura, wilgotność, zanieczyszczenia. 

WWW

WWW

CE

DTL -  trójzakresowy przetwornik ciśnienia (dla czystego powietrza) generujący sygnał w standardzie napięciowym 0-10 
V lub prądowym 4-20 mA na podstawie mierzonej wartości różnicy ciśnienia. Zakres ciśnienia ustawiany za pomocą 
przełącznika pod przykrywką (dolna granica zakresu 0 Pa). Dokładność: ±1% pełnej skali. Waga: 0,1 kg.  • 
Temperatura pracy: 0-70 0C

TRTN - pomieszczeniowy przetwornik temperatury (dla czystego powietrza) generujący sygnał w standardzie napięcio-
wym 0-10V lub prądowym 4-20mA na podstawie mierzonej wartości temperatury.
Prąd przy zasilaniu DC: 4 mA.  Prąd przy zasilaniu AC: 15 mA

DTL

TRTN

+

0

DTL 0-10V (podłączenie 3 przewodowe)

Napięcie zasilajace 24V AC / 13.5...33V DC

Wyjście sygnałowe 0-10V

Zacisk N (AC) / 0V (DC)

+
DTL 4-20mA (podłaczenie 2 przewodowe)

Napięcie zasilajace 8...33V DC

Wyjście sygnałowe 4-20mA

GND

T

V+

TRTN

2
3
4

T

1 V+

TRTN-420

Zacisk N (AC) / GND (DC)

Wyjście sygnałowe 0-10V

Napięcie zasilające 
24V AC / 15-40V DC

Wyjście sygnałowe 4-20mA

Napięcie zasilające 
28V > UV+ > 10+0,02xRL

RL < 500 Ohm

2
3
4

1

Typ napięcie
zasilania

zakresy standard IP wymiary
S x W x G

nr artykułu

[V] [Pa] [mm]

DTL 310 24 V AC lub 13,5...33 V DC 300/500/1000 0-10 V 54 92x75x47,9 40025500
DTL 310-420 8...33 V DC 300/500/1000 4-20 mA 54 92x75x47,9 40025501
DTL 516 24 V AC lub 13,5...33 V DC 500/1000/1600 0-10 V 54 92x75x47,9 40025510
DTL 516-420 8...33 V DC 500/1000/1600 4-20 mA 54 92x75x47,9 40025511
DTL 1650 24 V AC lub 13,5...33 V DC 1600/2500/5000 0-10 V 54 92x75x47,9 40025520
DTL 1650-420 8...33 V DC 1600/2500/5000 4-20 mA 54 92x75x47,9 40025521

Typ napięcie
zasilania

zakres standard IP wymiary
S x W x G

nr artykułu

[V] [0C] [mm]

TRTN 15...40 V DC lub 24±20% V AC 0...50 0C 0-10 V 30 85x100x30 40025550
TRTN-420 (10+0,02xRL)V...28V DC 0...50 0C 4-20 mA 30 85x100x30 40025553

Schemat podłączenia elektrycznego

Schemat podłączenia elektrycznego

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE
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WWW

WWW

DTR

DTR

CE

CE

HIG-2 - czujnik wilgotności, włącza lub wyłącza wentylator w zależności 
od wilgotności powietrza (zakres regulacji 60÷90% RH). Czujnik wypo-
sażony jest w opóźnienie czasowe regulowane (1÷25 minut). 
Numer artykułu: 40025150.

SQA -   czujnik zanieczyszczenia powietrza, włącza lub wyłącza wenty-
lator kiedy jakość powietrza spadnie poniżej nastawionego poziomu. 
Czujnik reaguje na zawieszone w powietrzu pyły, pary, nieprzyjemne 
zapachy czy dym z papierosów. Czujnik wyposażony jest w opóźnienie 
czasowe regulowane (1÷25 minut). Numer artykułu: 40025140.

Uwaga! Czujnik SQA nie jest przeznaczony do wykrywania gazów pal-
nych, czy montażu w instalacjach bezpieczeństwa ani jako detektor 
alarmu pożarowego. 

HIG-2

SQA

1

M
~
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3
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NC CNO
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t
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 ~N L
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t

230V
 ~N L

L1 L2 L3
3x230/400V

1x230V (2A max)

3x230/400V 
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~
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230V
 ~N L

1

M
~
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2
3

SQA

SQA

t

230V
 ~N L

L1 L2 L3
3x230/400V

1x230V (2A max)

 ~

3x230/400V

Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz
Natężenie maksymalne/obciąż. indukcyjne 2 A
Natężenie maksymalne/obciąż. rezystancyjne 6 A
Klasa izolacji II
Ochrona IP 21
Wymiary 130x82x43 mm
Temp. pracy 00C ÷ +400C
Zakres regulacji wilgotności 60 ÷ 90%

Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz
Natężenie maksymalne/obciąż. indukcyjne 2 A
Natężenie maksymalne/obciąż. rezystancyjne 6 A
Klasa izolacji II
Ochrona IP 21
Wymiary 130x82x43 mm
Temp. pracy 00C ÷ +500C

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Schemat podłączenia elektrycznego

Schemat podłączenia elektrycznego
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REGULATORY PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ - PRZEŁĄCZNIKI BIEGÓW
Akcesoria pozwalające na zmianę wydajności wentylatora poprzez zmianę biegu lub zmianę układu zasilania. 

WWW

WWW

WWW

CE

REGUL-2 - Przełącznik biegów (0-I-II) przeznaczony wyłącznie do wen-
tylatorów z dwu- lub trzybiegowymi silnikami jednofazowymi (230 V, 50 
Hz). Montaż natynkowy. Numer artykułu: 40025000.

COM-2 - Przełącznik biegów (0-I-II) przeznaczony wyłącznie do wenty-
latorów z dwu- lub trzybiegowymi silnikami jednofazowymi (230 V, 50 
Hz). Montaż natynkowy. Numer artykułu: 40025057.

INTER-4P - Przełącznik biegów (0-1-2-3) przeznaczony wyłącznie do 
wentylatorów z trzybiegowymi silnikami jednofazowymi (230 V, 50 Hz). 
Obudowa przystosowana do montażu natynkowego i podtynkowego. 
Numer artykułu: 40024990.

REGUL-2

COM-2

INTER-4P

Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz
Obciążenie maksymalne 4,5 A
Ochrona IP 20
Wymiary 80x80x45 mm

Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz
Obciążenie maksymalne 12 A
Ochrona IP 44
Wymiary 84x81x37 mm

Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz
Obciążenie maksymalne 12 A
Ochrona IP 44
Wymiary 84x81x37 mm

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Schemat podłączenia elektrycznego

Schemat podłączenia elektrycznego

Schemat podłączenia elektrycznego

Uwaga: Przełącznik prędkości mogą współpracować jedynie z wentylatorami wyposażonymi w silniki wielobiegowe lub przystosowane do regulacji napię-
ciowej (przełączniki 0-Y-D). Należy stosować przełączniki biegów o układzie przełączania zgodnym ze schematem silnika wentylatora. Podanie napięcia  
na niewłaściwe zaciski silnika poprzez zastosowanie nieodpowiedniego przełącznika może spowodować jego uszkodzenie.
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PBW2, PBW3 - Przełącznik PBW służy do przełączania biegów wentylatorów dwu lub trzybiegowych po podaniu sygnału 
zewnętrznego 230 VAC (na zamówienie 24 VDC).

Urządzenie może współpracować z wentylatorami dwu lub trzybiegowymi o zasilaniu jednofazowym (230V, 50Hz) 
dostosowanymi do zmiany prędkości pracy poprzez zasilanie oddzielnych uzwojeń. Może również służyć do zasilania 
dwóch lub trzech wentylatorów jednobiegowych w cyklu pracy „na zmianę”. 

PBW2, PBW3
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DANE TECHNICZNE

Schemat podłączenia elektrycznego

Wentylator dwubiegowy Dwa wentylatory jednobiegowe Wentylator trzybiegowy Trzy wentylatory jednobiegowe

WWW

Przełącznik biegów 0-Y-D -  manualny przełącznik pozwalający zarów-
no na łagodny rozruch silnika (0-Y-D), którego uzwojenia nominalnie 
połączone są w trójkąt (D)  jak również przełączanie prędkości obro-
towej (Y-D) silników przystosowanych do regulacji napięciowej o nomi-
nalnym połączeniu w trójkąt (D). Obudowa przystosowana do montażu 
natynkowego. 

Przełącznik 0-Y-D

Typ napię-
cie

obciąż.
max

IP wymiary
S x W x G

nr artykułu

[V] [A] [mm]

PRZEŁĄCZNIK 
BIEGÓW  0-Y-D

400 16 66 96x130x106 91040925

PRZEŁĄCZNIK 
BIEGÓW  0-Y-D

400 25 66 96x130x106 91040925-01

PRZEŁĄCZNIK 
BIEGÓW  0-Y-D

400 40 66 96x130x106 91040925-02

PRZEŁĄCZNIK 
BIEGÓW 0-Y-D

400 40 65 126x96x153 70510520

Typ napięcie zakres
obciążenia

IP wymiary liczba biegów 
wentylatora

nr artykułu

[V] [A] [mm]

PBW2 230 16 54 143x118x80 2 40015500
PBW3 230 16 54 143x118x80 3 40015505

Schemat podłączenia elektrycznego

DANE TECHNICZNE

WWW

NOWOŚĆ
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WWW

Przełącznik biegów 0/Y/YY (O/D/YY) -  manualny przełącznik pozwala-
jący na przełączenie prędkości wentylatorów trójfazowych wyposażo-
nych w 2 biegowe silniki w układzie Dahlandera Y/YY, D/YY - 4/2, 8/4, 
12/6 polowych. Obudowa przystosowana do montażu natynkowego.

Przełącznik 0-Y-YY
Dahlander

Typ napię-
cie

obciąż.
max

IP wymiary
S x W x G

nr artykułu

[V] [A] [mm]

PRZEŁĄCZNIK 
BIEGÓW 0-Y-YY

400 10 55 64x64x75 91040913

PRZEŁĄCZNIK 
BIEGÓW 0-Y-YY

400 25 44 115x115x150 91040913-01

PRZEŁĄCZNIK 
BIEGÓW 0-Y-YY

400 25 55 120x120x132 91040914

Schemat podłączenia elektrycznego

DANE TECHNICZNE

WWW

Przełącznik biegów 0-Y-Y - manualny przełącznik1-0-2 pozwalający  
na przełączenie prędkości wentylatorów trójfazowych wyposażonych  
w 2 biegowe silniki z oddzielnymi uzwojeniami Y/Y - 6/4, 8/6 polowych. 
Obudowa przystosowana do montażu 

Przełącznik 0-Y-Y

Typ napię-
cie

obciąż.
max

IP wymiary
S x W x G

nr artykułu

[V] [A] [mm]

PRZEŁĄCZNIK 
BIEGÓW  0-Y-Y

400 10 55 64x64x75 91040912

PRZEŁĄCZNIK 
BIEGÓW  0-Y-Y 
+NC/NO

400 10 55 64x64x75 91040912-01

Schemat podłączenia elektrycznego

DANE TECHNICZNE
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ROZŁĄCZNIK
Akcesoria pozwalające na rozłączenie urządzenia od układu zasilania np. w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. 

WWW

Wyłącznik 1-FAZ -  wyłącznik przeznaczony do sterowania pracą wentylatorów 1-fazowych. Obudowa przystosowana 
do montażu natynkowego. Wyłącznik wyposażony w czarne pokrętło na białym tle, 3 bieguny - L, N oraz styk pomoc-
niczy do sygnalizacji położenia. Numer artykułu: 91040907-21

WYŁĄCZNIK

Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz

Liczba biegunów
3 (2główne + styk 
pomocniczy

Obciążenie maksymalne 10 A
Ochrona IP 55
Wymiary 64x64x100 mm

DANE TECHNICZNE

Rozłącznik serwisowy - Obudowa przystosowana do montażu natynkowego. Czerwone pokrętło na żółtym tle, możli-
wość zablokowania kłódką w pozycji wyłączone.

Rozłącznik bezpieczeństwa ATEX -  Obudowa przystosowana do montażu natynkowego. Czerwone pokrętło na żółtym 
tle, możliwość zablokowania kłódką w pozycji wyłączone.

ROZŁĄCZNIK
SERWISOWY

ROZŁĄCZNIK ATEX

Typ napięcie obciaż.
max

IP wymiary
S x W x G

nr artykułu

[V] [A] [mm]

1-FAZ. 2-BIEGUN. (L;N) 230 10 55 64x64x110 91040907
1-FAZ. 2-BIEGUN. (L;N) + 1STYK POMOCNICZY 230 10 55 64x64x110 91040907-01
1-FAZ. 2-BIEGUN. (L;N) + 1STYK POMOCNICZY 230 16 55 85x85x139 91040907-02
3-FAZ. 3-BIEGUN. (U1;V1;W1)+ 1STYK POMOCNICZY 400 10 55 64x64x110 91040908-01
3-FAZ. 3-BIEGUN. (U1;V1;W1)+ 1STYK POMOCNICZY 400 16 55 85x85x139 91040908
3-FAZ. 3-BIEGUN. (U1;V1;W1)+ 1STYK POMOCNICZY 400 25 55 85x85x139 91040910
3-FAZ. 3-BIEGUN. (U1;V1;W1)+ 1STYK POMOCNICZY 400 40 55 120x120x174 91040924
3-FAZ. 6-BIEGUN. (1U;1V;1W;2U;2V;2W) + 1STYK POM. 400 16 55 85x85x139 91040911
3-FAZ. 6-BIEGUN. (1U;1V;1W;2U;2V;2W) + 1STYK POM. 400 25 55 85x85x139 91040911-01
3-FAZ. 6-BIEGUN. (1U;1V;1W;2U;2V;2W) + 1STYK POM. 400 40 55 120x120x174 91040911-02
3-FAZ. 6-BIEGUN. (1U;1V;1W;2U;2V;2W) + 1STYK POM. 400 63 55 120x120x174 91040911-03
3-FAZ. 6-BIEGUN. (1U;1V;1W;2U;2V;2W) + 1STYK POM. 400 80 55 120x120x174 91040911-04

Typ napięcie obciaż.
max

IP wymiary
S x W x G

nr artykułu

[V] [A] [mm]

3-FAZ. 3-BIEGUNOWY+STYK POMOCNICZY
Ex II 2G Ex ed IIC T6 /Ex  II 2 D Ex tD A21 T80 °C

400 10 66 84x102x112 44025761

3-FAZ. 3-BIEGUNOWY+STYK POMOCNICZY
Ex II 2G Ex ed ia IIC T6 /Ex II 2 D Ex tD A21 T80 °C

400 20 66 110x170x129 44025762

3-FAZ. 3-BIEGUNOWY+STYK POMOCNICZY
Ex II 2G Ex ed IIC T6 /Ex  II 2 D Ex tD A21 T80 °C

400 20 66 140x225x156 44025760

Na życzenie dostępne wersje rozłączników w wykonaniu EMC (do przewodów ekranowanych przy zasilaniu wentyla-
tora przez przemiennik częstotliwości).

Rozłącznik serwisowy  wentylatorów oddymiających
Rozłączniki serwisowe w klasie F300, F400 i F600
o prądzie znamionowym 25 A, 40 A i 63 A - dostępne na życzenie.

Na życzenie dostępne wersje rozłączników w wykonaniu EMC (do przewodów ekranowanych przy zasilaniu wentyla-
tora przez przemiennik częstotliwości).

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

WWW

WWW
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PRZEKAŹNIKI OCHRONY TERMICZNEJ PTC (ATEX)
Akcesoria pozwalające na zabezpieczenie silników wentylatorów przeznaczonych do strefy zagrożenia wybuchem, wyposażonych w czujniki PTC na uzwojeniach.

WWW

MSK-EX - zestaw zawiera przekaźnik ochrony termicznej PTC - MS 220 
KA oraz wyłącznik serwisowy MSD-2. Urządzenia do montażu poza stre-
fą ATEX. MS 220 KA montaż na szynie TS35, MSD-2 montaż natynkowy. 
Produkt certyfikowany do użycia, jako zestaw zabezpieczający od prze-
ciążeń wentylatorów ILT ATEX przy zastosowaniu regulatorów auto-
tranformatorowych RMT lub falowników VFTM. 
Kod ATEX: II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px],   II (2) D [Ex t] [Ex p]
Numer artykułu: 40025001.

MSK-EX

przekaźnik MSD-2 wyłącznik MS 220 KA

Napięcie 400/690V 230V/50Hz
Natężenie maksymalne 15 A -
Wejście dla czujników typu: - 1÷6x PTC
Ochrona IP 54 20
Wymiary 92x122x112mm 76x116x23mm

DANE TECHNICZNE

Schemat podłączenia elektrycznego

U-EK230-   przekaźnik ochrony termicznej PTC do montażu na szynie 
TS35 (poza strefą ATEX).  Produkt certyfikowany do użycia, jako zestaw 
zabezpieczający od przeciążeń wentylatorów wyposażonych w czujniki 
PTC np. ERF. 
Kod ATEX: II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px],   II (2) D [Ex t] [Ex p]
Numer artykułu: 91040858.

WWW

U-EK230

Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz
Wejście dla czujników typu 1÷6 PTC
Ochrona IP 20
Wymiary 35x116x58 mm

DANE TECHNICZNE

Schemat podłączenia elektrycznego
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TERMOSTATY, PRESOSTATY
Akcesoria pozwalające na sterowanie pracą nagrzewnic, wentylatorów lub innych urządzeń w trybie załącz-wyłącz w zależności od temperatury (termostaty) lub 
różnicy ciśnień (presostaty).

TK-1 - elektroniczny termostat kanałowy z zestykiem przełączającym 
1P  umożliwia utrzymanie zadanej temperatury w dwóch trybach .  
W zależności od podłączenia powyżej nastawionej temperatury na-
stępuje włączanie wentylatora (tryb pracy chłodzenie) lub wyłączenie 
urządzeń grzewczych lub wentylatorów (tryb pracy grzanie). Urządzenia 
o prądzie powyżej możliwości łączeniowych termostatu oraz odbiory 
dwu- i trójfazowe należy podłączać za pomocą styczników. Istnieje 
możliwość ograniczenia zakresu nastaw temperatury lub jej ustalenie 
na wybranym poziomie (blokada mechaniczna). W komplecie sonda ka-
nałowa z przewodem o długości 4 m, możliwość przedłużenia do 50 m. 

Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz. 
Możliwości łączeniowe (maks.): 16* A (3** A) 250 V AC. Ochrona IP: 30. 
Wymiary: 80x80x31 mm. 
Zakres nastaw 0÷60 °C. Zakres temperatury pracy 0÷50 °C. 
Histereza: 1 K. Długość przewodu sondy: 4m 
Numer artykułu: 40025330.

TS -   mieszkowy termostat ścienny z zestykiem przełączającym 1P  
umożliwia utrzymanie zadanej temperatury w dwóch trybach . W za-
leżności od podłączenia powyżej nastawionej temperatury następuje 
włączanie wentylatora (tryb pracy chłodzenie) lub wyłączenie urządzeń 
grzewczych lub wentylatorów (tryb pracy grzanie). Urządzenia o prądzie 
powyżej możliwości łączeniowych termostatu oraz odbiory dwu- i trój-
fazowe należy podłączać za pomocą styczników. 

Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz. 
Możliwości łączeniowe (maks): 10* A (2,5** A) 250 V AC
Ochrona IP: 30. Wymiary: 80x80x31 mm. Zakres nastaw 8÷30 °C
Histereza: <1 K. Zakres temperatury pracy -10÷+55 °C
Klasa izolacji: II.
Numer artykułu: 40025345.

WWW

WWW
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Schemat podłączenia elektrycznego

Schemat podłączenia elektrycznego

* obciążenie rezystancyjne  ** obciążenie indukcyjne (cos(Ø)=0,6)

* obciążenie rezystancyjne  ** obciążenie indukcyjne (cos(Ø)=0,6)

WWW

PRESOSTAT -  włączający/wyłączający urządzenie przy ustawionej wartości różnicy ciśnień pomiędzy dwoma punktami 
pomiarowymi. W zestawie z elastycznym wężem Ø6 mm (łączna długość 2 m) oraz 2 sondami. Przeznaczony do użytku 
z powietrzem lub innymi nieagresywnymi gazami.

PRESOSTAT
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p
COM
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3-1

3-2

- ZAŁĄCZENIE PRZY SPADKU 
  CIŚNIENIA
- ZAŁĄCZENIE PRZY WZROŚCIE 
  CIŚNIENIA/ 
  OCHRONA NAGRZEWNICY 

Typ zakres histereza obciążalność 
styków

temp.
medium

wymiary
S x W x G

nr artykułu

[Pa] [Pa] [A] [0C] [mm]

Presostat PS-500 50÷500 20 1 A / 250 V AC -20 ÷ +85 105x85x58 91040701-13
Presostat PS-600 40÷600 30 3 A / 250 V AC -20 ÷ +60 105x73x63 91040701-20
Presostat PS-2500 500÷2500 150 1 A / 250 V AC -20 ÷ +85 105x85x58 91040701-14

Schemat podłączenia elektrycznego

DANE TECHNICZNE
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REGULATORY NAGRZEWNIC ELEKTRYCZNYCH
Regulatory przeznaczone do sterowania nagrzewnic jedno-, dwu- oraz trójfazowych. Sterują pracą urządzenia poprzez zmiany ilości włączeń oraz wyłączeń w 
danym okresie czasowym, charakteryzują się większą dokładnością w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi opartymi o termostat. Elektroniczne sterowanie 
jest również bezgłośne.

WWW DTR CE

Regulator nagrzewnic jedno oraz dwufazowych - PULSER, PULSER -M -    urządzenie sterujące nagrzewnicą na pod-
stawie nastawy temperaturowej (0-30 °C) zadanej przez użytkownika oraz wewnętrznego czujnika temperatury. Urzą-
dzenie do montażu naściennego. Jednostka może współpracować z dodatkowymi akcesoriami (brak w zestawie): 
zegarem sterującym (w celu obniżenia nastawy temperatury o regulowaną wartość 0-10K w czasie nocnym lub dłuż-
szej nieobecności), zewnętrznym czujnikiem kanałowym TGK-330 lub czujnikiem pomieszczeniowym z nastawnikiem 
TG-R430. Stopień ochrony IP30. Aby sterować większą ilością nagrzewnic należy zastosować kombinację urządzeń 
PULSER oraz PULSER ADD.
Regulator PULSER-M oprócz powyższych możliwości, ma również funkcję limitu górnej i dolnej temperatury. Do prawid-
łowego działania funkcji wymagane jest użycie dodatkowego kanałowego czujnika temperatury TGK-360.
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Typ napięcie obciążenie
min - max

zakres
nastaw

wymiary
S x W x G

nr artykułu

[V] [A] [0C] [mm]

PULSER 200 ÷ 415 1 ÷ 16 0 ÷ 30 94x150x43 40025381
PULSER-M 200 ÷ 415 1 ÷ 16 0 ÷ 30 94x150x43 40025385
PULSER-ADD 200 ÷ 415 1 ÷ 16 - 94x150x43 40025380

Schemat podłączenia elektrycznego

DANE TECHNICZNE

Regulator nagrzewnic jedno oraz dwufazowych - PULSER-D -   urzą-
dzenie sterujące nagrzewnicą na podstawie nastawy temperaturowej 
(0-30 °C) zadanej przez użytkownika oraz zewnętrznego kanałowego 
czujnika temperatury TGK-330 lub czujnika pomieszczeniowego TG-
R530 (brak czujników w zestawie). Urządzenie do montażu na standar-
dowej szynie TS35. Jednostka może współpracować z dodatkowymi 
akcesoriami (brak w zestawie): zegarem sterującym (w celu obniżenia 
nastawy temperatury o 5K w czasie nocnym lub dłuższej nieobecności), 
czujnikiem pomieszczeniowym z nastawnikiem TG-R430 lub nastawni-
kiem panelowym TBI-30. 

WWW CE

PULSER-D

PULSER D
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Napięcie zasilania 200÷415 V / 50 Hz 
Obciążenie 1÷16 A (min.÷maks.)
Zakres nastaw 0÷30 °C
Ochrona IP 20
Wymiary 115x88x59 mm

DANE TECHNICZNE

Schemat podłączenia elektrycznego
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Regulator nagrzewnic jedno oraz dwufazowych - PULSER-X/D -     urzą-
dzenie sterujące nagrzewnicą na podstawie nastawy sygnału 0-10V DC 
zadanej przez zewnętrzny układ sterujący. Urządzenie do montażu na 
standardowej szynie TS35.

WWW

PULSER-X/D
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TBI-100

1
Napięcie zasilania 200÷415 V / 50 Hz 
Obciążenie 1÷16 A (min.÷maks.)
Wejście sygnału sterującego 0-10 V DC
Ochrona IP 20
Wymiary 115x88x59 mm

DANE TECHNICZNE

Schemat podłączenia elektrycznego

WWW CE

Regulator nagrzewnic trójfazowych - TTC-2000 - urządzenie sterujące nagrzewnicą na podstawie nastawy temperatu-
rowej (0-300C) zadanej przez użytkownika oraz zewnętrznego kanałowego czujnika temperatury TGK-330 lub czujnika 
pomieszczeniowego TG-R530 (brak czujników w zestawie). Urządzenie może współpracować z dodatkowymi akceso-
riami (brak w zestawie): czujnikiem pomieszczeniowym z nastawnikiem TG-R430 lub nastawnikiem panelowym TBI-30. 
Regulator TTC-2000 oprócz powyższych możliwości, ma również funkcję limitu górnej i dolnej temperatury. Do prawid-
łowego działania funkcji wymagane jest użycie dodatkowego kanałowego czujnika temperatury TGK-360.

TTC-2000
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1 - Praca TTC-... z zewnętrznym czujnikiem pokojowym oraz wewn ętrznym nastawnikiem
2 - Praca TTC-... z TG-R430 jako zewnętrznym czujnikiem oraz nastawnikiem
3 - Praca TTC-... z zewnętrznym czujnikiem kana ł owym oraz wewnętrznym nastawnikiem  
4 - Praca TTC-... z zewnętrznym czujnikiem oraz TG-R430 jako zewn ętrzny nastawnik
5 - Praca TTC-... z zewnętrznym czujnikiem oraz zewn ętrznym nastawnikiem TBI
6 - Praca TTC-... z czujnikiem limitu temperatury (ograniczenie minimum i/lub maksimum)   
7 - Praca TTC-... sterowanie zewnętrznym sygnałem, urządzenie powinno posiadać układ sterowania temperaturą.
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LEGENDA

Typ napięcie obciążenie
min - max

zakres
nastawy

wymiary
S x W x G

nr artykułu

[V] [A] [0C] [mm]

TTC-2000 3x 380 ÷ 415 3 ÷ 25 0 ÷ 30 160x207x94 40025360

Schemat podłączenia elektrycznego

DANE TECHNICZNE
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Regulator nagrzewnic trójfazowych - TTC-25X - urządzenie sterujące 
nagrzewnicą na podstawie sygnału analogowego 0-10V z zewnętrzne-
go urządzenia kontrolującego.

TTC-25X

Napięcie zasilania 3x 380÷415 V / 50 Hz 
Obciążenie 3÷25 A
Wejście sygnału sterującego 0-10 V DC
Ochrona IP 20
Wymiary 195x200x95 mm

DANE TECHNICZNE

Schemat podłączenia elektrycznego

WWW DTR CE

WWW CE

Regulator nagrzewnic trójfazowych - TTC-.. - urządzenie sterujące nagrzewnicą na podstawie nastawy temperaturo-
wej (0-300C) zadanej przez użytkownika oraz zewnętrznego kanałowego czujnika temperatury TGK-330 lub czujnika 
pomieszczeniowego TG-R530 (brak czujników w zestawie). Modele TTC-40F, 63F, 80F mocowane są na szynie TS35. 
Urządzenie może współpracować z dodatkowymi akcesoriami (brak w zestawie): czujnikiem pomieszczeniowym z na-
stawnikiem TG-R430 lub nastawnikiem panelowym TBI-30. Regulator TTC-.. oprócz powyższych możliwości, ma również 
funkcję limitu górnej i dolnej temperatury. Do prawidłowego działania funkcji wymagane jest użycie dodatkowego 
kanałowego czujnika temperatury TGK-360.

TTC-..
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1 - Praca TTC-... z zewnętrznym czujnikiem pokojowym oraz wewn ętrznym nastawnikiem
2 - Praca TTC-... z TG-R430 jako zewnętrznym czujnikiem oraz nastawnikiem
3 - Praca TTC-... z zewnętrznym czujnikiem kana ł owym oraz wewnętrznym nastawnikiem  
4 - Praca TTC-... z zewnętrznym czujnikiem oraz TG-R430 jako zewn ętrzny nastawnik
5 - Praca TTC-... z zewnętrznym czujnikiem oraz zewn ętrznym nastawnikiem TBI
6 - Praca TTC-... z czujnikiem limitu temperatury (ograniczenie minimum i/lub maksimum)   
7 - Praca TTC-... sterowanie zewnętrznym sygnałem, urządzenie powinno posiadać układ sterowania temperaturą.
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LEGENDA

Typ napięcie obciążenie
min - max

zakres
nastawy

wymiary
S x W x G

nr artykułu

[V] [A] [0C] [mm]

TTC-25 3x 380 ÷ 415 3 ÷ 25 0 ÷ 30 195x200x95 40025370
TTC-40F 3x 380 ÷ 415 4 ÷ 40 0 ÷ 30 195x220x95 40025375
TTC-63F 3x 380 ÷ 415 5 ÷ 63 0 ÷ 30 195x220x105 40025376
TTC-80 3x 380 ÷ 415 5 ÷ 80 0 ÷ 30 195x220x105 40025378

Schemat podłączenia elektrycznego

DANE TECHNICZNE
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REGULATORY NAGRZEWNIC ELEKTRYCZNYCH - AKCESORIA
Akcesoria do regulatorów nagrzewnic (PULSER, TTC-..) oraz nagrzewnic z wbudowanym regulatorem (DH-R i RH-R).

WWW

WWW

WWW

CE

CE

CE

Czujnik kanałowy - TGK-.. -  typu NTC dostępny w dwóch wersjach o różnymi zakresach temperatury:  0-30 °C (TGK-
330) oraz  0-60 °C (TGK-360). Czujnik dostarczany z 1,5 m przewodu dwużyłowego. Możliwość przedłużania przewodu 
przez użytkownika. 
Płytka montażowa sondy umożliwia umieszczenie sondy o średnicy 9 mm na głębokości od 15 ÷145 mm wewnątrz 
kanału wentylacyjnego dostosowując w ten sposób do różnych wielkości kanałów. Montaż płytki poprzez dwa otwory 
Ø 5 mm w rozstawie 30 mm.

Czujnik pomieszczeniowy - TG-R.. -   typu NTC (o zakresie 0-30 °C), dostępny w dwóch wersjach: bez nastawnika (TG-
R530) oraz z nastawnikiem (TG-R430). Stopień ochrony IP30. Wymiary 86x86x30 mm.

Nastawnik TBI-30 - potencjometr (wyskalowany 0-30 °C), do stosowania z regulatorami nagrzewnic PULSER i TTC-.., 
stopień ochrony IP20, montażu na panelu. Wymiary (SxWxG): 60x60x38mm (w tym gałka potencjometru 13 mm). 
Numer artykułu: 40025392.

TGK-..

TG-R..

TBI-30

Typ zakres temperaturowy
czujnika

nr artykułu

[0C]

TGK-330 0 ÷ 30 40025395
TGK-360 0 ÷ 60 40025396

Typ zakres temperaturowy
nastawnika

zakres temperaturowy
czujnika

nr artykułu

[0C] [0C]

TG-R530 - 0 ÷ 30 40025393
TG-R430 0 ÷ 30 0 ÷ 30 40025394

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE
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REGULATORY TERMOWENTYLATORÓW I KURTYN POWIETRZNYCH
Akcesoria do termowentylatorów (EC-N)  oraz kurtyn powietrznych (COR), pozwalające na regulację temperatury i/lub wydajności.

Termostat TR-1N - termostat współpracujący z 
nagrzewnicami EC-3N, EC-5N, EC-9N. 
Wymiary (S xWxG): 113x154x75 (mm)
Numer artykułu: 40025400.

Regulator CR-20 - regulator współpracujący z 
wybranymi kurtynami powietrznymi typu COR-
-IND (patrz karta katalogowa kurtyn powietrz-
nych), pozwalający na manualną zmianę biegów 
(0-I-II) kurtyny.  Kontrola maksymalnie 5 kurtyn.
Wymiary (SxWxG): 80x120x57 mm.
Numer artykułu: 40025430.

Termostat TR-2 - termostat współpracujący z na-
grzewnicami EC-12N,EC-15N. 
Wymiary (SxWxG): 113x154x75 (mm)
Numer artykułu: 40025410.

Regulator CR-30 - regulator współpracujący z 
wybranymi kurtynami powietrznymi typu COR-
-IND (patrz karta katalogowa kurtyn powietrz-
nych), pozwalający na manualną zmianę biegów 
(0-I-II) oraz mocy grzewczej (0-I-II) kurtyny.  Kon-
trola maksymalnie 5 kurtyn.
Wymiary (SxWxG): 80x120x57 mm.
Numer artykułu: 40025440.

Regulator CR-25 -   regulator (10 A / 400 V) 
współpracujący z nagrzewnicami EC-N. Pozwala 
na sterowanie pracą nagrzewnicy w 4 trybach: 
urządzenie wyłączone, praca jedynie wentylato-
ra, praca wentylatora oraz części grzałek, praca 
wentylatora oraz wszystkich grzałek. 
Wymiary (SxWxG): 80x120x57 mm.
Numer artykułu: 40025420.

Regulator CR-Automatic - regulator współpracu-
jący z wybranymi kurtynami powietrznymi (patrz 
karta katalogowa kurtyn powietrznych), pozwa-
lający na manualną zmianę biegów (0-I-II-III) 
oraz mocy grzewczej (0-I-II) kurtyny. Posiada tryb 
pracy automatycznej, w którym kurtyna pracuje z 
niską wydajnością oraz średnią mocą grzewczą, a 
po otrzymaniu zewnętrznego sygnału o otwarciu 
drzwi przełącza się na pracę z wysoką wydajnoś-
cią oraz mocą grzewczą (funkcja kontrolowana 
poprzez timer 30 sek. – 10 min.). W trybie auto-
matycznym możliwe jest ustawienie pracy zimo-
wej oraz letniej – z oraz bez włączonych grzałek.

Dostarczany z regulatorem jest czujnik mag-
netyczny do montażu na drzwiach. Zadziałanie 
czujnika uruchamia wyższy bieg kurtyny w chwili, 
gdy drzwi zostaną w pełni otwarte - kontakt obu 
elementów czujnika powoduje pracę na wyższym 
biegu
Wymiary (SxWxG): 180x180x100 mm.
Numer artykułu: 40025450.

TR-1N

CR-20

TR-2

CR-30

CR-25

CR-Automatic

WWW

WWW

WWW

WWW

WWW
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ZESTAWY ROZRUCHOWE
Zestaw zabezpieczająco-sterujący przygotowany w celu zapewnienia optymalnych warunków rozruchu i pracy wentylatorów.

WWW

Zestawy rozruchowe - elektryczne aparaty łącznikowe i sterujące oraz zabezpieczenia przeciążeniowe umożliwiające 
sterowanie pracą wentylatora poprzez przyciski START i STOP.
Dla standardowego wykonania zestawów ZRB i ZRT zabudowanych w obudowach z tworzywa stopień ochrony IP65, 
dla zestawów ZZT w obudowach stalowych stopień ochrony to odpowiednio IP66. Obudowy do montażu natynkowego.

OPCJE
Na życzenie klienta istnieje możliwość 
innej konfiguracji zestawu ZZT np. za-
budowania układu łagodnego rozru-
chu lub przemiennika częstotliwości. 
Istnieje możliwość dostarczenia dła-
wic niezamontowanych w obudowie 
ZZT celem samodzielnego wykonania 
otworów w miejscu dogodnym do do-
prowadzenia przewodów zasilających. 
Realizacja układów zabezpieczeń lub 
automatyki w konfiguracji innej niż 
podstawowa, może zostać uzgodniona 
w drodze indywidualnego zapytania.

ZRB, ZRT

ZZT/PTC
ZZT/TP+PTC

Typ napięcie zakres
prądowy

typ zabezpieczeń slinika roz-
ruch

wymiary
S x W x G

nr artykułu

[V] [A] TP PTC KF [mm]

ZRB/040 230 0,25-0,4 - - - DOL 80x158x116,5 40015300
ZRB/063 230 0,4-0,63 - - - DOL 80x158x116,5 40015301

ZRB/100 230 0,63-1,0 - - - DOL 80x158x116,5 40015302

ZRB/160 230 1,0-1,6 - - - DOL 80x158x116,5 40015303
ZRB/250 230 1,6-2,5 - - - DOL 80x158x116,5 40015304
ZRB/400 230 2,5-4,0 - - - DOL 80x158x116,5 40015305
ZRB/630 230 4,0-6,3 - - - DOL 80x158x116,5 40015306
ZRB/1000 230 6,3-10,0 - - - DOL 80x158x116,5 40015307
ZRB/TP-040 230 0,25-0,4 TAK - - DOL 80x158x116,5 40015200
ZRB/TP-063 230 0,4-0,63 TAK - - DOL 80x158x116,5 40015201
ZRB/TP-100 230 0,63-1,0 TAK - - DOL 80x158x116,5 40015202
ZRB/TP-160 230 1,0-1,6 TAK - - DOL 80x158x116,5 40015203
ZRB/TP-250 230 1,6-2,5 TAK - - DOL 80x158x116,5 40015204
ZRB/TP-400 230 2,5-4,0 TAK - - DOL 80x158x116,5 40015205
ZRB/TP-630 230 4,0-6,3 TAK - - DOL 80x158x116,5 40015206
ZRB/TP-1000 230 6,3-10,0 TAK - - DOL 80x158x116,5 40015207
ZRT/025 3x400 0,16-0,25 - - - DOL 80x158x116,5 40015310
ZRT/040 3x400 0,25-0,4 - - - DOL 80x158x116,5 40015311
ZRT/063 3x400 0,4-0,63 - - - DOL 80x158x116,5 40015312
ZRT/100 3x400 0,63-1,0 - - - DOL 80x158x116,5 40015313
ZRT/160 3x400 1,0-1,6 - - - DOL 80x158x116,5 40015314
ZRT/250 3x400 1,6-2,5 - - - DOL 80x158x116,5 40015315
ZRT/400 3x400 2,5-4,0 - - - DOL 80x158x116,5 40015316
ZRT/630 3x400 4,0-6,3 - - - DOL 80x158x116,5 40015317
ZRT/1000 3x400 6,3-10,0 - - - DOL 80x158x116,5 40015318
ZRT/1600 3x400 6,3-10,0 - - - DOL 80x158x116,5 40015319
ZRT/TP-025 3x400 0,16-0,25 TAK - - DOL 80x158x116,5 40015210
ZRT/TP-040 3x400 0,25-0,4 TAK - - DOL 80x158x116,5 40015211
ZRT/TP-063 3x400 0,4-0,63 TAK - - DOL 80x158x116,5 40015212
ZRT/TP-100 3x400 0,63-1,0 TAK - - DOL 80x158x116,5 40015213
ZRT/TP-160 3x400 1,0-1,6 TAK - - DOL 80x158x116,5 40015214
ZRT/TP-250 3x400 1,6-2,5 TAK - - DOL 80x158x116,5 40015215
ZRT/TP-400 3x400 2,5-4,0 TAK - - DOL 80x158x116,5 40015216
ZRT/TP-630 3x400 4,0-6,3 TAK - - DOL 80x158x116,5 40015217
ZRT/TP-1000 3x400 6,3-10,0 TAK - - DOL 80x158x116,5 40015218
ZRT/TP-1600 3x400 10,0-16,0 TAK - - DOL 80x158x116,5 40015219
ZZT/PTC-800 3x400 5,5-8,0 - TAK TAK DOL 400x300x200 40015230
ZZT/PTC-1000 3x400 7,0-10,0 - TAK TAK DOL 400x300x200 40015232
ZZT/PTC-1250 3x400 9,0-12,5 - TAK TAK O-Y-D 400x300x200 40015234
ZZT/PTC-1600 3x400 11,0-16,0 - TAK TAK O-Y-D 500x300x200 40015236
ZZT/PTC-2000 3x400 14,0-20,0 - TAK TAK O-Y-D 500x300x200 40015238
ZZT/PTC-2500 3x400 17,0-22,0 - TAK TAK O-Y-D 500x300x200 40015240
ZZT/TP+PTC-800 3x400 5,5-8,0 TAK TAK TAK DOL 400x300x200 40015250
ZZT/TP+PTC-1000 3x400 7,0-10,0 TAK TAK TAK DOL 400x300x200 40015252
ZZT/TP+PTC-1250 3x400 9,0-12,5 TAK TAK TAK O-Y-D 400x300x200 40015254
ZZT/TP+PTC-1600 3x400 11,0-16,0 TAK TAK TAK O-Y-D 500x300x200 40015256
ZZT/TP+PTC-2000 3x400 14,0-20,0 TAK TAK TAK O-Y-D 500x300x200 40015258
ZZT/TP+PTC-2500 3x400 17,0-22,0 TAK TAK TAK O-Y-D 500x300x200 40015260

DANE TECHNICZNE
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AKCESORIA INNE

Transformator CT-12/14 -   do stosowania z wen-
tylatorami domowego użytku zasilanych niskim 
napięciem (12V, 50Hz). Estetyczna obudowa chro-
ni przed bezpośrednim dostępem do transforma-
tora. Urządzenie wyposażone jest w bezpiecznik.
Transformator w dostępny w dwóch wersjach - 
podstawowej i w wersja R, z regulowanym opóź-
nieniem wyłączenia (1-30 minut).
Numer artykułu:
40020030-02 (CT-12/14), 
40020030-03 (CT-12/14 R).

Timer ZN-62 - akcesorium umożliwiające opóź-
nienie włączenia wentylatora o około 1 minutę 
oraz opóźnienie wyłączenia ok. 6 minut (niere-
gulowane).
Numer artykułu: 20020705

Zegar sterujący ZS-1 -  tygodniowy, 1-kanałowy, 
programowalny zegar umożliwiający sterowanie 
pracą wentylatora lub innego urządzenia elek-
trycznego przy pomocy do 125 rozkazów załącz/
wyłącz. Montaż na standardowej szynie TS-35, 
IP20. 
Numer artykułu: 91040740-30.

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania:  230 V / 50 Hz 
Moc pozorna maks.:  14 VA
Napięcie wyjściowe:  12 V, 50 Hz
Klasa izolacji:  II
Ochrona IP:  21
Wymiary (S xWxG):  130x82x43 mm

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania:  230 V / 50 Hz 
Możliwości
łączeniowe (maks.):  2,5 A (1,6 A) / 250 V, 50 Hz
Wymiary (S xWxG):  20x32x10 mm

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania:  24÷264 V AC/DC 
Możliwości
łączeniowe (maks.):  16 A (cosϕ=1) / 250 V
Szerokość:   2 moduły (35 mm)
Temperatura otocz.  -20÷+50 °C
Przyłącze  zaciski śrubowe 2,5 mm2

CT-12/14 Timer ZN-62 ZS-1

WWW WWW WWW
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Schematy podłączeń elektrycznych
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CK-60F
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TD SILENT 250
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TD 350/100 ECOWATT

TD 1300/250 ECOWATT
TD 2000/315 ECOWATT

NASTAWA WEWNĘTRZNA

TD 4000 - 6000
TD 6000

LEGENDA

1

1A

4 5

6 6A

2

3
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Schematy podłączeń elektrycznych

SCHEMAT POD ŁĄ CZENIA STANDARDOWYCH 
SILNIKÓW JEDNOFAZOWYCH

SCHEMAT POD ŁĄ CZENIA STANDARDOWYCH 
SILNIKÓW TRÓJFAZOWYCH

Z  ZEWNĘTRZNYM
ROZŁĄCZNIKIEM 
SERWISOWYM

MPB-R, RVISP, JET

VENT-100..315; 
SEM; DEM; CBM; 
CAB; CVB; SWF

RF/2-125 N, RF/4-125 N, RF/2-
160 N, RF/4-160 N, RF/2-200 SN, 
RF/4-200 SN, RF/6-250, RF/6-

-315S, RFV/2-125 ZN,  RFV/4-125 
ZN, RFV/2-160 ZN, RFV/4-160 ZN, 
RFV/2-200 ZN, RFV/2-200E ZN, 

RFV/4-200S ZN, RFV/6-250S ZN, 
IBF/2-190, IBF/2-220, IBF/2-280 
SN, IBF/4-280, IBF/6-315, IBF/6-

355

RF/4-250S ZA, RF/4-315S ZA, RF/6-355S ZA, RFV/4-250S ZN, 
RFV/4-315S ZN, RFV/6-355S ZN, IBF/4-315 ZA, IBF/4-355 ZA, 

IBF/6-400S ZA

RF/4-355S, RF/4-400S, RF/4-
-400S SN, RF/4-450S, RF/6-450S, 

RF/6-500S SN, RF/6-560S SN, 
RFV/4-355S ZN, RFV/4-400S ZN, 
RFV/4-450S ZN, RFV/6-500S ZN, 

RFV/6-560S ZN, IBF/4-400S, 
IBF/6-400S, IBF/4-450S, IBF/4-

-450S SN, IBF/4-500S, IBF/6-500S,  
IBF/6-560S SN

VENT ECOWATT

KABT

VENT ECOWATT + 
REB ECOWATT

VENT-355..400 CAB-PLUS 125..160 CAB-PLUS 250 

Z  ZEWNĘTRZNYM
ROZŁĄCZNIKIEM 
SERWISOWYM

MPB-R, RVISP, JET 

Z TABLICZKĄ ZACISKOWĄ SILNIKA
AFW, AFC, AFH, GFS, GFB, KEF, LFA, MBA, MRA, 

MPA,MPB, MPB-K, GB/GX, HPBx, LFS, VISP, 
VASP, CMVeco, SC 

Z TABLICZKĄ ZACISKOWĄ SILNIKA
AFW, AFC, ARC, AFD, AFH, HPB-F, GFS, LFB, GFB, 
KEF, LFA, MBA, MRA, MTA, MPA, MPB, MRB, MBB, 

HSD, MSB, MSBN, HBB,  MPT, QP, HST, Q, Q-2, 
GB/GX, MHB, HPBx, HP, EGM, ELF, EMT, EAC, 

SEAT EX, STORM EX, TCDH EXD, ERF, LFS, VISP, 
VASP, CRDV, CMVeco, SC, SC-F, DSC   

7

9 10A

8
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Schematy podłączeń elektrycznych

RF/4-250T, RF/4-400T, RF/4-
-400T SN, RF/6-400T, RF/6-450T, 
RFV/4-250T ZN, RFV/4-400T ZN, 
RFV/6-400T ZN, RFV/6-450T ZN, 

IBF/4-315T, IBF/4-355T, 
IBF/4-450T, IBF/4-450T SN

RF/4-355T, RF/6-355T, RF/4-500T SN, RF/6-500T SN, RF/4-560T SN, 
RF/4-560T, RF/6-630T, RFV/4-355T ZN, RFV/6-355T ZN, RFV/6-500T 

ZN, RFV/4-500T ZN, RFV/4-560T ZN, RFV/6-630T ZN, IBF/4-400T, 
IBF/6-400T, IBF/4-560T SN, IBF/6-560T SN

ZA / RF/4-315T ZA, RFV/4-315T ZN, 
IBF/4-355T ZA

SP / RF/4-450T SN, RF/4-450T, 
RF/6-500T, RF/6-560T SN, RFV/4-
-450T ZN, RFV/6-560T ZN, IBF/6-

-450T, IBF/4-500T SN, IBF/4-500T

10B

CAIB (BEM/BET)    Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ

NAGRZEWNICA KANAŁOWA  ZASILANIE JEDNOFAZOWE DH - _ / _ S

NAGRZEWNICA KANAŁOWA  ZASILANIE DWUFAZOWE DH - _ / _ B

NAGRZEWNICA KANAŁOWA  ZASILANIE TRÓJFAZOWE DH - _ /_ T, RH

11

12

13

14
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Schematy podłączeń elektrycznych

SILENT 100/200/300, SILENT DESIGN, DECOR, EDM, EBB, EBB 
DESIGN S, EBB DESIGN M, EBB-N S, EBB 100 N S, SILENTUB-100, 

TDM, CK, SILENT 100/200/300, SILENT DESIGN, EB S

SILENT 100/200/300, SILENT DESIGN, DECOR, EDM, EBB, 
EBB-N S, EBB 100 N S, SILENT 100/200/300, SILENT DESIGN, 

EB S

SILENT 100/200/300, SILENT DESIGN, DECOR, EDM, EBB
 DESIGN T, EBB DESIGN, HM, EBB-N T/HT, EBB 100 N T/HT, EB T/HT

SILENT 100/200/300, SILENT DESIGN, DECOR, EDM, EBB, EBB-N 
T/HT, EBB 100 N T/HT, EB T/HT

SILENT 100/200/300, SILENT DESIGN, EDM, EBB DESIGN M, 
EBB DESIGN, HM

SILENT 100/200/300, SILENT DESIGN, EDM

15 16

17 18

19 20
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Schematy podłączeń elektrycznych
SILENT 100/200/300, SILENT DESIGN, EDM 12V HTB

HPB-F - chłodzenie silników trójfazowych RMB

RMT REB-1, REB-2,5 (N/NE)

21 22

23 24

25 26
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Schematy podłączeń elektrycznych
REB-5, REB-10 TLR

ERV DTL

TRTN TRANSFORMATOR DWUNASTAWOWY JEDNOFAZOWY

27 29

30 31

32 33
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Schematy podłączeń elektrycznych

TRANSFORMATOR DWUNASTAWOWY 3-FAZOWY HIG-2

SQA TK-1

TS PRESOSTAT

34 35

36 37

38 39
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Schematy podłączeń elektrycznych

TIMER ZN-62 PULSER, PULSER-M

PULSER ADD AKCESORIA PULSER, PULSER-M

PULSER D AKCESORIA PULSER D

40 41

42 43

44 45
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Schematy podłączeń elektrycznych
PULSER XD

TTC-...

AKCESORIA TTC-...

Układ podłączenia nagrzewnicy DH (P>2kW)  o zasilaniu 
jednofazowym z TD, REB, TS

TTC-2000

TT-S1

Układ podłączenia nagrzewnicy DH (P<2kW)  o zasilaniu 
jednofazowym z TD, REB, TK-1

Układ podłączenia nagrzewnicy DH o zasilaniu trójfazowym 
z TD, REB, TK-1

46

48

50

52

47

49

51

53
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Schematy podłączeń elektrycznych
Układ podłączenia nagrzewnicy DH o zasilaniu trójfazowym z 

TD, REB, PRESOSTATEM, TS

IBF EC 230V

WENTYLATOR RF/EC

CPR-EC

Podłączenie silników trójfazowych dwubiegowych

IBF EC 3x400V

IRF-900

54
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Wytyczne techniczne

Przy obliczeniach inżynierskich w przybliżeniu można przyjmować następujące przeliczniki:
1KG ≈ 10N  1 at ≈ 1 bar  0,1 m3/s ≈ 100l/s  1KM ≈ 0,75kW  1mbar ≈ 10 mmH2O ≈ 100 Pa

Wielkość jednostka układu SI jednostka z poza układu SI relacje między jednostkami

nazwa symbol nazwa symbol
Długość Metr m Stopa ft 1 ft = 0,3048 m

Czas
Sekunda s 1 min = 60s

1 h = 60 min = 3600 s
Masa Kilogram kg
Siła Niuton N Kilogram siła KG 1 KG = 9,81 N
Energia, Praca Dżul J Kaloria cal 1 cal = 4,19 J

Ciśnienie
Paskal Pa 1 bar = 105 Pa

Bar bar Atmosfera atm 1 at = 0,981 bar
Słup wody mmH20 1 mmH20 = 10-4 at

Gęstość kg/m3 g/cm3 1 g/cm3 = 103 kg/m3

Moc Wat W Koń mechaniczny KM 1 KM = 0,7355 kW
Wydajność m3/h l/min 1 m3/h = 16,67 l/min
Prędkość przepływu m/s km/h 1 m/s = 3,6 km/h
Temperatura Kelwin K Stopnie Celsjusza 0C 10C = 1K +273,16
Poziom dźwięku Decybel dB

JEDNOSTKI MIAR

RELACJE MIĘDZY JEDNOSTKAMI CIŚNIENIA

Pa kPa MPa mbar bar mm H2O m H2O mm Hg
100 1 10
160 1,6 16
250 2,5 25
400 4 40
600 6 60
1000 1 10 100 7,5
1600 1,6 16 160 12
2500 2,5 25 250 19
4000 4 40 400 30
6000 6 60 600 45
10000 10 100 0,1 1000 1 75

16 160 0,16 1600 1,6 120
25 250 0,25 2500 2,5 188
40 400 0,4 4000 4 300
60 600 0,6 6000 6 450
100 0,1 1000 1 10000 10 750
160 0,16 1,6 16
250 0,25 2,5 25
400 0,4 4 40
600 0,6 6 60

1 10 100
1,6 16
2,5 25
4 40
6 60
10 100
16 160
25 250
40 400
60 600
100 1000
160 1600
250 2500
400 4000
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Wytyczne techniczne
PODSTAWOWE ZASADY DOBORU WENTYLATORÓW WYDAJNOŚĆ WENTYLATORA
Do podstawowych parametrów technicznych stosowanych przy doborze wen-
tylatora należy zaliczyć:

V - wydajność wentylatora
v - prędkość przepływu przetłaczanego medium
p - ciśnienie
T - temperatura przetłaczanego czynnika
skład przetłaczanego medium
L - poziom dźwięku

W przypadku typowej wentylacji wymagana wydajność V [m3/h] określana jest 
na podstawie:

A. Objętości wentylowanego pomiesz-
czenia Vp [m3] i przyjętej ilości wymian 
powietrza w ciągu godziny k [1/h]:

B. zapotrzebowania powietrza w zależ-
ności od potrzeb osób przebywających 
w określonym pomieszczeniu oraz rodza-
ju wykonywanej pracy Vk [(m

3/h)/osobę]:

C. Prędkości przepływu czynnika v [m/s]:

Wymagana prędkość przepływu zależy od wymagań technologicznych lub też 
od rodzaju przetłaczanego medium.

Poniższe tabele przedstawiają przykładowe wielkości (wg. zaleceń Norm Eu-
ropejskich):

 ∙ współczynnika k w zależności od rodzaju pomieszczeń,
 ∙ ilości zapotrzebowania na powietrze Vk w zależności od rodzaju wykony-

wanej pracy,
 ∙ wymaganych prędkości przepływu czynnika v w zależności od rodzaju 

procesu technologicznego i rodzaju przetłaczanego medium.

V = Vp · k

V = Vk · n

gdzie: n - ilość osób.

gdzie: S - pole powierzchni,
przez które przepływa czynnik.

V = v · S

TABELA 1.
Współczynnik k dla pomieszczeń przemysłowych

Typ pomieszczenia ilość wymian powietrza na godzinę

[1/h]

Kotłownie 20 ÷ 30
Lakiernie 10 ÷ 15
Sklepy elektryczne, z tworzywami itp. 10 ÷ 15
Maszynownie 20 ÷ 30
Zakłady, warsztaty 3 ÷ 6
Zakłady Hutnicze 30 ÷ 60
Zakłady Pralnicze 30 ÷ 60
Malarnie 30 ÷ 60
Magazyny, składnice 3 ÷ 6
Spawalnie 15 ÷ 30
Pomieszczenia montażowe 4 ÷ 8
Piekarnie 20 ÷ 30

TABELA 2.
Współczynnik k dla pomieszczeń użyteczności publicznej

Typ pomieszczenia ilość wymian powietrza na godzinę

[1/h]

Banki 3 ÷ 4
Kawiarnie, bary itp. 10 ÷ 12
Stołówki 5 ÷ 10
Kina, Teatry 5 ÷ 8
Pomieszczenia konferencyjne 8 ÷ 12
Sale tańca 6 ÷ 8
Garaże 6 ÷ 8
Sale gimnastyczne 6 ÷ 12
Salony piękności 10 ÷ 15
Sale operacyjne 4 ÷ 6
Pomieszczenia kuchenne 15 ÷ 30
Laboratoria 8 ÷ 12
Pralnie 15 ÷ 30
Pomieszczenia socjalne (łazienki, WC) 15 ÷ 30
Biblioteki 3 ÷ 5
Biura 4 ÷ 8
Ciemnie fotograficzne 10 ÷ 15
Studia nagrań 10 ÷ 12
Restauracje 6 ÷ 10
Sale szkolne 2 ÷ 4

TABELA 3.
Współczynnik Vk w zależności od rodzaju wykonywanej pracy

TABELA 4.
Prędkość przepływu v w zależności od rodzaju procesu technologicznego

Typ pracy zapotrzebowanie powietrza

Vk [(m
3/h)/osobę]

Praca biurowa osoby niepalące 20 ÷ 25
Praca biurowa osoby palące 30 ÷ 35
Lekkie prace fizyczne 45
Cięższe prace fizyczne 60

Proces technologiczny prędkość

v [m/s]

Wyciągi kuchenne domowe 0,15 ÷ 0,2
Wyciągi kuchenne w zakł. usług. 0,2 ÷ 0,25
Odciągi ze zbiorników 0,25 ÷ 0,5
Odciągi odłuszczania 0,25 ÷ 0,5
Odciągi spawalnicze, galwanizacyjne 0,5 ÷ 1
Odciągi z kabin malarskich 0,7 ÷ 1
Odciągi w młynach itp 2,5 ÷ 10

TABELA 5.
Prędkość przepływu v w zależności od rodzaju przetłaczanego medium

Rodzaj transportowanego medium prędkość

v [m/s]

Kurz 9
Mąka 13
Odpady szlifiersko-metalowe 15
Wióry drzewne 18
Ciężkie odpady 20 ÷ 25

Bardziej zaawansowane obliczenia doboru ilości wymienianego powietrza oparte są na fizycznych procesach wymiany ciepła i masy (wilgoć + masa powietrza).
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OPORY UKŁADU WENTYLACYJNEGO
W urządzeniach wentylacyjnych powietrze lub inne medium dostarczane jest 
do pomieszczeń oraz usuwane kanałami o przekroju okrągłym lub prostokąt-
nym. Z ogólnego prawa Bernoulliego przyjmuje się, że suma strat ciśnienia 
∆pst w kanałach wyraża się wzorem:

Charakterystyka wentylatora określa zależność ciśnienia od wydajności wen-
tylatora przy określonej prędkości obrotowej. Spręż wentylatora pc składa się 
z sumy dwóch ciśnień: 
1. ciśnienia dynamicznego wynikającego z prędkości przepływu przez 
wentylator pd: 

2. różnicy ciśnienia statycznego jakie jest w stanie wytworzyć wentylator po-
między wlotem i wylotem z wentylatora Dps. Przy doborze wentylatora należy 
określić punkt pracy wentylatora w zależności od wymagań układu wenty-
lacyjnego. Dla punktu tego, przy założonej wydajności, ciśnienie wentylatora 
powinno być co najmniej równe ciśnieniu związanemu z oporami układu wen-
tylacyjnego.

Moc wewnętrzną wentylatora w punkcie pracy można obliczyć na podstawie 
poniższego wzoru:

Obliczając na tej podstawie niezbędną moc silnika należy uwzględnić przyrost 
mocy wynikający z tolerancji wykonania wentylatora, tolerancji pomiarów i 
sprawności układu przeniesienia napędu.

1. Określenie wydajności i sprężu wentylatora
2. Określenie punktu pracy
3. Dodatkowe parametry pracy wentylatora, np. temperatura, skład przetła-

czanego medium itp.
4. Określenie typu wentylatora, np. osiowy, promieniowy itp.
5. Wybór wentylatora spełniającego powyższe wymagania na podstawie 

charakterystyk i danych katalogowych
6. Określenie figury wentylatora, kierunku przepływy przetłaczanego medium 

itp.
7. Wybranie dodatkowego wyposażenia: regulatory, przepustnice, króćce, 

zlącza itp.

Ciśnienie ps nazywamy statycznym i wywiera ono nacisk na ścianki kanału 
równoległe do kierunku ruchu.
Ciśnienie pd nazywamy dynamicznym i jest ono związane z określoną prędkoś-
cią przepływu przetłaczanego medium.
Suma ciśnienia ps i ciśnienia pd określana jest jako ciśnienie całkowite pc:

Z równania powyższego wynika, że w trakcie przepływu przez kanały nastę-
puje spadek ciśnienia całkowitego powodując jego straty. Całkowitą stratę 
ciśnienia w kanale lub sieci wyrażamy sumą strat liniowych ∆pt (opory tarcia) 
oraz strat lokalnych ∆pm (miejscowych):

Straty związane z oporami liniowymi dla przewodu o stałym przekroju są zwy-
kle wyrażane wzorem:

Promień hydrauliczny jest równy stosunkowi powierzchni przekroju poprzecz-
nego kanału do jego obwodu: Rh = F/U dla przekroju kołowego Rh = d/4
Dla kanałów o przekroju kołowym jednostkowe opory tarcia zamieszczane są 
w formie tabel lub wykresów. Aby wyznaczyć opór jednostkowy dla przekro-
ju prostokątnego należy dla niego wyznaczyć tzw. średnicę równoważną wg. 
zależności: 

a następnie odczytać opór jednostkowy z tabeli lub wykresu tak jakby byłby to 
kanał o przekroju okrągłym o średnicy dr

Wymagana wielkość ciśnienia zależna jest od łącznych oporów jakie stanowią 
elementy w instalacji wentylacyjnej (kanały, czerpnie, filtry, itp.) lub też od 
wymagań technologicznych.

Opory lokalne wyraża się w funkcji ciśnienia dynamicznego: 

PUNKT PRACY WENTYLATORA

WYKRES 1.
Przykład charakterystyk wentylatorów i doboru wielkości wentylatora 

OGÓLNY SCHEMAT DOBORU WENTYLATORA

czyli:

V - wydajność wentylatora w punkcie pracy [m3/s]
Δpc - spiętrzenie całkowite w punkcie pracy [Pa]

I - długość przewodu [m],
Rt - opór jednostkowy [Pa/m],
Rh - promień hydrauliczny [m],

dr - średnica równoważna dla kanału prostokątnego,

ξ - współczynnik oporu miejscowego wyznaczany doświadczalnie.

a - szerokość kanału,
b - wysokość kanału,

λ - bezwymiarowy współczynnik tarcia zależny od liczby 
Reynoldsa i szorstkości kanału,
v - średnia prędkość przepływu powietrza [m/s],
p - gęstość powietrza [kg/m3].

ηi - sprawność wewnętrzna wentylatora

przyjmując, że:
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Dźwięk jest falą płaską powodującą w ośrodku, w którym się rozchodzi drganie 
cząsteczek zgodnie z ruchem harmonicznym. W powietrzu dźwięk powoduje 
harmoniczne miejscowe zmiany ciśnienia. Dźwięk jako fala przenosi ze sobą 
również energię. Poziom dźwięku najczęściej określany jest na podstawie 
dwóch wielkości:

Aby zminimalizować spadek sprawności wentylatora (wentylatory kanałowe) 
spowodowany turbulentnym przepływem powietrza zalecany jest za i przed 
wentylatorem montaż prostego odcinka kanału lub tłumika. Minimalna dłu-
gość prostego kanału powinna wynosić:

I = D - po stronie ssawnej,
I = 3D - po stronie tłocznej.

Na tych odcinkach nie powinno się instalować filtrów.

 ∙ wielkość przekroju kanałów wentylacyjnych powinna być nie mniejsza 
niż przekroje na wlocie i wylocie z wentylatora. Zapobiega to nie wska-
zanemu dławieniu wentylatora.

 ∙ celem odizolowania drgań pochodzących od wentylatorów zalecany jest 
montaż złącz przeciwdrganiowych pomiędzy wentylatorem a kanałami 
wentylacyjnymi,

 ∙ celem ograniczenia przenoszenia drgań na inne konstrukcje zaleca 
się montaż wentylatorów z zastosowaniem zamocowań tłumiących 
drgania.

 ∙ przed uruchomieniem wentylatora należy zapoznać się z instrukcją 
obsługi lub z DTR w której należy szczególną uwagę zwrócić na:
1. sposób podłączenia elektrycznego z uwzględnieniem ewentualnych 

dodatkowych zabezpieczeń,
2. sposób rozruchu wentylatora.

1. poziomu ciśnienia akustycznego Lp wyrażanego relacją ciśnienia akustycz-
nego p1 do ciśnienia wzorcowego p0 = 2•10-5 Pa wg. zależności:

Średnicę równoważną dla kanałów o przekroju prostokątnym oblicza się z za-
leżności:

2. poziomu mocy akustycznej Lw wyrażanej relacją mocy akustycznej L1 do 
mocy wzorcowej L0 = 10-12 W wg. zależności:

Dźwięk składa się z fal różnej częstotliwości dlatego często poziom dźwięku 
określa się w postaci spektrum z rozdziałem na zakresy częstotliwości. Średnie 
ciśnienie lub moc akustyczna z kilku pomiarów określana jest na podstawie 
zależności:

Parametry techniczne wentylatorów są przedstawiane dla następujących stałych wielkości:
gęstości powietrza ρ =1,2 kg/m3,
ciśnienia powietrza p =1013 hPa,

Dla określenia parametrów technicznych przy innych wartościach w/w wielkości należy parametry przeliczyć wg. zależności zamieszczonych w poniższej tabeli:

W katalogu zamieszczone poziomy ciśnienia lub mocy akustycznej dotyczą 
skali dB(A). Skala dB(A) bardziej odzwierciedla przenoszony dźwięk w postaci 
hałasu gdyż uwzględnia częstotliwości słyszalne w zakresie od 16 do 20000 
Hz. Urządzenie do pomiaru hałasu z założenia wyposażone jest w odpowiedni 
filtr uwzględniający skalę dB(A). Wynik pomiaru podawany jest w skali dB(A).

którego zmiany w funkcji zmian odległości z I1 do I2 od źródła dźwięku określa 
zależność:

AKUSTYKA OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE

PODSTAWOWE PRAWA WENTYLATOROWE

temperatury t = 20°C
oraz przyjętej stałej prędkości obrotowej wirnika n = const obr/min.

Proces technologiczny zmiana temperatury zmiana obrotów silnika zmiana średnicy wirnika

z T1 do T2 [K] z n1 do n2 [obr/min] z D1 do D2 [mm]

Wydajność [m3/h]

Cisnienie całkowice [Pa]

Moc absorbowana [W]

Hałas [dB]
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Wytyczne techniczne

Nawiewniki sufitowe służą do prawidłowego zorganizowania ruchu powietrza 
w pomieszczeniach wentylowanych. Ich właściwy dobór i rozmieszczenie sta-
nowi podstawę dobrej wentylacji.

Wybór typu nawiewnika
Podstawą wyboru konkretnego typu nawiewnika, oprócz kwestii estetyki, po-
winna być określona ilość wymian powietrza w pomieszczeniu. Zależność typu 
nawiewnika od ilości wymian powietrza przedstawia tabela.

Rozmieszczenie nawiewników
Określając rozmieszczenie nawiewników należy dążyć do możliwie regularne-
go (symetrycznego) rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniu. Nie należy 
kierować nawiewu w kierunku ścian, lecz przeciwnie - od ściany do wnętrza 
pomieszczenia. Należy starać się zachować zgodność kierunku nawiewu z na-
turalnym ruchem powietrza, wywołanym przez źródła ciepła (grzejniki, kon-
wektory, itp.). Najlepiej, aby sufit był poziomy oraz jednolity. Należy upewnić 
się, że w zasięgu nawiewu nie znajdują się przeszkody, jak np: belki, elementy 
konstrukcyjne, elementy instalacji oświetleniowej, itp. W przeciwnym razie 
należy to uwzględnić, gdyż strumień nawiewanego powietrza może zmieniać 
swój kierunek pod wpływem przeszkód.

Określenie dopuszczalnego poziomu dźwięku
Należy określić dopuszczalny poziom dźwięku w pomieszczeniu. Dane z tabeli 
mogą być użyte jako wskazówki, odnośnie zazwyczaj stosowanych.

Określenie wydajności przez każdy nawiewnik
Należy określić wydajność na każdym nawiewniku uwzględniając parametry 
wentylatora oraz instalacji.

Ustalenie maksymalnego zasięgu w projekcie
Za maksymalny dopuszczalny zasięg uważana jest odległość od środka płasz-
czyzny wylotu nawiewnika do powierzchni ograniczającej pomieszczenie (np. 
ściany), bądź innego strumienia powietrza nawiewanego w przeciwnym kie-
runku (np. z innego nawiewnika). Jest to poziomo mierzony dystans, odniesio-
ny do pomieszczenia o wysokości około 3,5 m. Szczególne przypadki powinny 
być uwzględnione w projekcie.

Wybór nawiewnika spełniającego założenia
Dokonując wyboru nawiewnika spełniającego założenia projektowe, należy 
uwzględnić poniższe zasady:

 ∙ wybrać nawiewnik około 5 dB poniżej dopuszczalnej wartości poziomu 
dźwięku

 ∙ ciśnienie akustyczne jest podane w dB(A), gdzie uwzględniona została 
absorpcja pomieszczenia około 10 dB. W przypadku różnicy w absorpcji 
pomieszczenia, powinna zostać uwzględniona korekta.

Uwzględnione założenia w tabelach
 ∙ maksymalny zasięg jest zdefiniowany jako odległość od czoła nawiew-

nika do miejsca, w którym prędkość w osi strumienia spada do 0,2 m/s
 ∙ wartości średnie mogą być interpolowane
 ∙ temperatura dostarczanego powietrza może wynosić maksymalnie 100C 

poniżej lub 150C powyżej średniej temperatury pomieszczenia
 ∙ wszystkie dane dotyczące zasięgu podane są dla tzw. efektu sufitowe-

go (poślizg strumienia)
 ∙ umieszczenie nawiewnika poniżej 60 cm od powierzchni sufitu może do-

prowadzić do utraty efektu Coandy, czyli efektu przyklejania się strugi 
do płaskiej powierzchni, którą jest ograniczona. Może to wywołać brak 
stabilnego przepływu powietrza i powodować powstawanie podmu-
chów

 ∙ podane dane techniczne są właściwe tylko, gdy doprowadzona struga 
powietrza do nawiewnika jest jednolita (bez zawirowań). Oznacza to, 
że średnica przewodu doprowadzającego powietrze powinna być zgod-
na ze średnicą podłączeniową nawiewnika oraz, że przed nawiewnikiem 
powinien znajdować się odcinek prosty przewodu o długości przynaj-
mniej 3 średnic.

PODSTAWOWE ZASADY DOBORU NAWIEWNIKÓW SUFITOWYCH

Typ nawiewnika ilość wymian powietrza w ciągu dobry

2 3 4 5 6 8 10 15 20 25
perforowany ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

kwadratowy ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

szczelinowy ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

wirowy ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Typ
pomieszczenia

poziom dźwięku [db(A)]

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

bank ∙ ∙ ∙

biblioteka ∙ ∙ ∙ ∙

sala kinowa ∙ ∙

sala wykładowa ∙ ∙ ∙

sala koncertowa ∙ ∙ ∙ ∙

hala fabryczna ∙ ∙ ∙ ∙

sala gimnastyczna ∙ ∙ ∙

korytarze i hole ∙ ∙

pokoje hotelowe ∙ ∙

biuro kierownictwa ∙ ∙ ∙

biuro ogólne ∙ ∙

laboratorium ∙ ∙

poczta ∙ ∙ ∙

studio radiowe ∙

restauracja ∙ ∙

sala lekcyjna ∙ ∙

hala sportowa ∙ ∙ ∙

teatr ∙ ∙

sala szpitalna ∙ ∙
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Tabela wykonań specjalnych
AP HT G RU RF TP SM REV BI SI SSI C-RAL

IBF • ♦
AFC ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
AFD • ♦ •

AFH ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦
AFS • ♦
RF ♦ • ♦
LFB ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
LFA ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
LFS • • ♦ •

MPA ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
MPB ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
MBB/MSB ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
HBB ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
MPT ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
QP ♦ ♦ ♦ ♦
Q ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Q-2 ♦ ♦ ♦ ♦
BC ♦ ♦ ♦ ♦
HPB ♦ ♦ ♦ ♦
SC/DSC ♦ ♦ 5,5 kW ♦ ♦
WS ♦
WNF ♦ ♦ ♦
IWF • ♦
MPA/MRA ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
HPBx ♦ ♦ ♦ ♦

• - występują standardowo,
5,5 kW - możliwość wykonania we wszystkich modelach, od wielkości 5,5kW występuję standardowo,
♦ - istnieje możliwość wykonania (UWAGA! Każdorazowo możliwość wykonania w danej wersji lub ich kombinacji należy konsultować z Venture Industries Sp. z o.o.)

LEGENDA Silniki w wykonaniu specjalnym

Czujniki pozystorowe (PTC) i termobimetalowe (TP)

AP
HT

G
RU
RF

TP
EX
SM
REV
BI
SI
SSI
C-RAL

Wentylatory z silnikami w wersji innej niż standardowa np. wielobiegowymi, 
zasilanymi innym napięciem, z inną klasą izolacji i stopniem ochrony, wyposa-
żonymi w czujniki temperatury (TP, PTC), z niezależnym chłodzeniem, dostoso-
wanymi do regulacji napięciowej lub przy pomocy przetwornicy częstotliwości, 
w wykonaniu morskim, certyfikowanymi UL i/lub CSA - mogą być dostarczone 
na życzenie.

PTC (Positive Temperature Coefficient) – czujnik lub czujniki (spięte w szereg) 
o wzrastającej wraz z temperaturą rezystancji. Przy przekroczeniu dopuszczal-
nej temperatury uzwojeń, rezystancja wzrasta gwałtownie np... [R(+250C)= 
100-500Ω; R(+1400C)=ok. 5kΩ].
Czujnik(i) należy bezwzględnie podłączyć do zewnętrznego układu zabezpie-
czającego - przekaźnika rezystancyjnego.

TP (czujnik termobimetalowy) – Czujnik o stykach normalnie zwartych 
(rezystancja 0Ω). Rozwarcie styków (przerwa galwaniczna obwodu) w przy- 
padku wzrostu temperatury powyżej wartości dopuszczalnej (np. 1200C +/- 5).

W przypadku niektórych silników jednofazowych czujnik TP stanowi zabez-
pieczenie samoczynne – automatycznie odłączające zasilanie. W pozostałych 
przypadkach czujnik należy podłączyć do zewnętrznego układu zabezpie-
czeń i ewentualnie do układu sygnalizacji, np. cewka sterowania stycznika. 
Układ powinien zapewnić rozłączenia napięcia zasilania silnika dmuchawy 
w przypadku otwarcia czujnika.

- obudowa ze stali kwasoodpornej
- wykonanie odporne na temperaturę do max. 120 -e-150°C (w zależ-
ności od modelu)
- obudowa galwanizowana ocynkowana
- silnik przystosowany do regulacji napięciowej (230V, 50Mz)
- silnik z obcym chłodzeniem (przystosowany do regulacji przetwor-
nicą częstotliwości)
- silnik z czujnikami temperaturowymi w uzwojeniu (bimetalowe, PTC)
- silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym (EXE, EXD)
- obudowa doszczelniona (simmering)
- wentylator rewersyjny
- wirnik mosiężny
- wirnik stalowy
- wirnik ze stali kwasoodpornej
- wentylator wykonany w kolorze innym niż standardowy
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