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Klimatyzatory pokojowe RAC

Seria klimatyzatoréw nasciennych ECOMI
Seria klimatyzatoréw nasciennych COMFORT
Seria klimatyzatoréw nasciennych ELECANCE

Seria klimatyzatoréw nasciennych PROFI

Mate systemy komercyjne LCAC

Jednostki zewnetrzne LCAC

Klimatyzatory kasetonowe LCAC
Klimatyzatory przypodtogowo-sufitowe LCAC
Klimatyzatory kanatowe LCAC

Systemy MULTI SPLIT

Jednostki zewnetrzne MULTI
Tabela konfiguracji MULTI

LY - f |'( Jednostki wewnetrzne nascienne
{ P Jednostki wewnetrzne przypodiogowo-sufitowe
! Jednostki wewnetrzne kasetonowe
-y == Jednostki wewnetrzne kanatowe
Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celdw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie od prezentowanego. ‘

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.




Urzadzenia
najwyzszej
jakosci.

Wysokiej jakosci
materiaty.

Wysokiej klasy,
markowe podzespoty.

Wysokiej klasy materiaty, markowe
podzespoty, zaawansowane technologi-
cznie, zautomatyzowane linie produkcyjne

i rygorystyczne testy koncowe urzadzen
pozwalajg zagwarantowac najwyzszg jakosc
i niezawodnosc¢ systemow klimatyzacji
marki SEVRA.

Zaawansowany
technologicznie proces
produkcji.

Rygorystyczne procesy
kontroli jakosci.

Wszystkie klimatyzatory SEVRA przed
wprowadzeniem na rynek przechodza
szereg rygorystycznych procesow
kontroli jakosci, tak aby spetnic¢
oczekiwania najbardziej wymagajacych
uzytkownikow. Produkty SEVRA
realizuja wszystkie wymagania UE
Zwiazane z bezpieczenstem dla zdrowia
i ochrona srodowiska, co dokumentuja
odpowiednie oznaczenia i atesty.
Wysoka jakos¢ urzadzen potwierdza
dtugi okres gwarancji producenckie;.

I-Y"Nd 5-letnia
QLB gwara ana.

Na wszystkie urzadzenia klimatyzacyjne SEVRA
obowigzuje 5-letnia gwarancja. Najnowsze
rozwigzania technologiczne i wysokiej jakosci
materiaty zapewniaja niezawodnosc¢ i dtuga
zywotnosc¢ systemow SEVRA.

Warunkiem obowiazywania 5-letniej gwarancji jest montaz

i uruchomienie urzadzenia przez Autoryzowanego Instalatora
SEVRA oraz wykonywanie okresowych przegladéw
konserwacyjnych co najmniej dwa razy w roku.

Atest
ATEST

-y 47| Higieniczny
PZH.

Wszystkie urzadzenia klimatyzacyjne SEVRA
otrzymaty Atest Higieniczny PZH przyznawany
przez Narodowy Instytut Zdrowia publicznego -
Panstwowy Zaktad Higieny.

Atest Higieniczny PZH potwierdza, ze urzadzenia klimatyzacyjne
SEVRA spetniaja wszystkie wymagania w zakresie higieny

i ekologii, ich uzytkowanie nie ma szkodliwego wptywu na
zdrowie ludzi i sSrodowisko naturalne. Systemy klimatyzacji SEVRA
moga by¢ bezpiecznie stosowane w obiektach mieszkalnych,
przemystowych, uzytecznosci publicznej i ustugowych, w tym
takze w obiektach stuzby zdrowia i zaktadach produkcyjnych
branzy spozywczej.

Urzadzenia klimatyzacyjne marki SEVRA
posiadajg oznaczenie CE, co jest deklaracja,

ze spetniajg wszystkie wymagania odpowiednich
dyrektyw i norm UE dotyczacych bezpieczenstwa
uzytkowania, ochrony zdrowia i ochrony
Srodowiska.

Dzigki oznakowaniu CE klimatyzatory SEVRA moga by¢

wprowadzone na rynek i uzytkowane na terenie catej Unii
Europejskiej.




Czynnik chtodniczy R32 -
wysoka efektywnosé, doskonata
wydajnos¢ i bezpieczenstwo.

Co to jest
wspétczynnik
GWP?

GWP (z ang. Global Warming Potential - potencjat tworzenia efektu cieplarnianego)

to wskaznik oddajacy wpltyw danej substancji chemicznej na globalne ocieplenie,

w przypadku uwolnienia do atmosfery. Wspoétczynnik GWP réznych gazéw poréwnywany
jest do wptywu, jaki na klimat wywiera emisja CO, - GWP dla dwutlenku wegla wynosi 1.
Czynnik chtodniczy R410A, ktéry do tej pory byt powszechnie stosowany w urzadzeniach
klimatyzacyjnych, posiada GWP réwne 2088, co oznacza, ze uwolnienie do atmosfery

1 kilograma tego czynnika jest, z punktu widzenia ochrony srodowiska, réwnoznaczne

z emisja ponad dwdch ton dwutlenku wegla.

Czym jest
wspoéiczynnik
OoDP?

ODP (z ang. Ozone Depletion Potential - potencjat niszczenia warstwy ozonowej)

to wskaznik majacy na celu ilosciowa ocene wptywu danej substancji chemicznej na
warstwe ozonowa. Za wartos¢ jednostkowa (ODP=1) przyjeto wptyw, jaki na ozonosfere
wywiera 1 kilogram czynnika R11 (freonu-11, trichlorofluorometanu). Im wyzszy
wspodtczynnik ODP, tym bardziej szkodliwe oddziatywanie danego gazu i mocniejsze
przyczynianie sie do tworzenia dziury ozonowej. Czynnik chtodniczy R32, zastosowany
we wszystkich urzadzeniach klimatyzacyjnych, Sevra posiada ODP réwne O.

o
Co to jest

.o
czynnik
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chtodniczy?
Czynnik chtodniczy jest nieodzownym elementem kazdego systemu klimatyzacyjnego.
To substancja, ktéra krazy w zamknietej instalacji chtodniczej i uczestniczy w wymianie
ciepta miedzy otoczeniem a komponentami uktadu klimatyzacji - pod wptywem

przemian termodynamicznych pobiera lub oddaje ciepto. Obecnie, najlepszym
dostepnym rozwiazaniem jest ekologiczny, wydajny i bezpieczny czynnik R32.

Regulacje prawne
dotyczace czynnikéw
chtodniczych.

Od 2015 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowigzuje Rozporzadzenie
F-gazowe nr 517/2014, uchwalone przez Parlament Europejski 16 kwietnia 2014 roku,
majace na celu stopniowa rezygnacje z uzywania czynnikéw chtodniczych o wysokim
wspodtczynniku GWP i zminimalizowanie emisji fluorowanych gazéw cieplarnianych
do atmosfery. Zaktada ono migdzy innymi zakaz stosowania na rynku europejskim
czynnikéw chtodniczych o GWP powyzej 750 w klimatyzatorach o fadunku czynnika
do 3 kilogramow po 1 stycznia 2025 roku. Zakaz obejmie czynnik chtodniczy R410A,
ktérego GWP wynosi 2088, a ktory byt dotychczas powszechnie stosowany

w systemach klimatyzacji mieszkaniowej i niewielkich systemach komercyjnych.
Wymagania rozporzadzenia spetnia czynnik chtodniczy R32 o GWP réwnym 675.

Czynnik
chtodniczy
R32.

Ekologiczny.

Czynnik chtodniczy R32 posiada bardzo niski
wspdtczynnik tworzenia efektu cieplarnianego
GWP réwny 675. W poréwnaniu do czynnika R410A,
ktérego GWP wynosi 2088, R32 ma stosunkowo
niewielki wptyw na srodowisko naturalne - jego
oddziatywanie na globalne ocieplenie jest az
trzykrotnie mniejsze. Nie wywiera tez negatywnego
wplywu na warstwe ozonowa, co potwierdza
wspotczynnik ODP réwny 0. Dodatkowo,

w przeciwienstwie do R410A, R32 jest czynnikiem
jednorodnym (jednosktadnikowym), dzieki czemu
moze by¢ poddany recyklingowi.

Doskonata
wydajnosé.

Ochrona
srodowiska.

Wszystkie urzadzenia klimatyzacyjne
Sevra pracuja w oparciu 0 najnowszy,
ekologiczny czynnik chtodniczy R32,
ktdory w poréwnaniu do powszechnie
dotychczas stosowanego czynnika
R410A, cechuje sie wieksza wydajnoscia
i Nnizszym wspodtczynnikiem tworzenia
efektu cieplarnianego. Nie powoduje
tez niszczenia warstwy ozonowe;.

Wysokoefektywny.

Dzigki swoim witasciwosciom termodynamicznym,
czynnik chtodniczy R32 jest bardziej wydajny od
czynnika R410A. Instalacja klimatyzacyjna wymaga
okoto 30% mniejszej ilosci czynnika. Dodatkowo R32
zwieksza efektywnos¢ energetyczna urzadzenia
nawet 0 10%.

Bezpieczny.

Czynnik chtodniczy R32 charakteryzuje sie mata
toksycznoscia i niskim stopniem palnosci, dzieki
czemu gwarantuje wysokie bezpieczenstwo
uzytkowania.

Wysoka
efektywnosé.

Bezpieczenstwo
uzytkowania.
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Nowoczesna
i ekologiczna
technologia.

Marka SEVRA to zaawansowane
technologicznie, ekologiczne
rozwigzania realizowane od procesu
produkcji po specyfikacjle finalnego
produktu. n

Redukcja emisji dwutlenku wegla

. oraz zwiekszenie udziatu odnawialnych

zrodet energii W procesie produkgji.

Zastosowanie zaawansowanej,
energooszczednej technologii
inwerterowej i przyjaznego'érodowisku
czynnika chtodniczego R32.

Urzadzenia wyposazone w szereg funkcji

- zwiekszajacych energooszczednosé: tryb

pracy ekonomicznej ECO, tryb czuwania
,Standy”, tryb pracy nocnej. -

Wysoka
wydajnosé
energetyczna.

Dzieki zastosowaniu wysokowydajnej
sprezarki z zaawansowang technologia
inwerterowa i ekologicznego czynnika
chtodniczego R32, klimatyzatory SEVRA
0siggajg najwyzsze parametry efektywnosci
energetycznej. Zapewniajg niezawodna,
efektywna prace przy jednoczesnym niskim
zuzyciu energii. Urzadzenia spetniaja
wszystkie wymagania Unii Europejskiej
dotyczace energooszczednosci.

Klimatyzatory Systemy komercyjne

pokojowe RAC. LCAC i MULTL.

Seria Profi, z klasa efektywnosci energetycznej A+++ Systemy komercyjne SEVRA osiggajg wysokie

w trybie chlodzenia i A++ w trybie ogrzewania, jest parametry efektywnosci energetycznej - SEER od 6,1
jednym z najbardziej energooszczednych urzadzen i SCOP od 4,0. Wszystkie urzadzenia serii LCAC i Multi
na rynku. Pozostate modele RAC - Ecomi, Comfort Split posiadaja wysoka klase efektywnosci A++ w trybie
i Elegance - osiggaja wysoka klase A++ dla chtodzenia chtodzenia i A+ w trybie ogrzewania.

i A+ dla grzania.

Etykieta i
energetyczna.

Zgodnie z unijna dyrektywa 2010/30/UE, wszystkie

-SEWYRA

SEV-09FY —]

elektryczne urzadzenia domowego uzytku sprzedawane fm. @ B "n @ y ¢
w Unii Europejskiej musza by¢ zaopatrzone w etykiete

energetyczng, informujaca m.in. o klasie energetycznej m m

produktu i podstawowych parametrach jego pracy, m «

takich jak zuzycie energii czy poziom hatasu.

g G

Poziom hatasu (dB) -
Nazwa marki
Jjednostka wewnetrzna.
n Nazwa modelu jednostki Poziom hatasu (dB) -
zewnetrznej i wewnetrznej Jjednostka zewnetrzna,
Klasa efektywnosci energetycznej o
w trybie chiodzenia Moc w trybie ogrzewania.

n Klasa efektywnosci energetycznej n SCOP - sezonowy wspdlczynnik
w trybie ogrzewania efektywnosci energetycznej -
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sezonowa ocena wydajnosci
a Moc w trybie chtodzenia, energetycznej w trybie grzania
n SEER - sezonowy wspélczynnik ﬂ Roczne zuzycie energii w trybie
efektywnosci energetycznej - ogrzewania.

'y
W
e b o

sezonowa ocena wydajnosci
energetycznej w trybie chtodzenia. m Trzy strefy klimatyczne.

Roczne zuzycie energii w trybie
chtodzenia
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Tylko umiarkowane strefy klimatyczne musza by¢ opisane.




Systemy klimatyzacji SEVRA - typoszereg urzadzen

Klimatyzatory pokojowe RAC:

SCVRA

Model

Wydajnosé chtodnicza [kBtu/h]

09

12

18

24

Systemy klimatyzacji MULTI SPLIT
Jednostki wewnetrzne:

Seria ECOMI
SEV-(09/12/18/24)FV

SEV-09FV

SEV-12FV

SEV-18FV

SEV-24FV

Wydajnosé chtodnicza [kBtu/h]

Seria COMFORT
SEV-(09/12/18/24)LS

=D
[e]
R32 Wi-Fi i

14 18 21 27 36 42
Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki
zewnetrzne MULTI zewnetrzne MULTI zewnetrzne MULTI zewnetrzne MULTI zewnetrzne MULTI zewnetrzne MULTI
SEV-2M14 SEV-2M18 SEV-3M21 SEV-3M27 SEV-4M36 SEV-5M42
2 porty 2 porty 3 porty 3 porty 4 porty 5 portéw

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.

Systemy klimatyzacji MULTI SPLIT
Jednostki wewnetrzne:

Model

Wydajnosé chtodnicza [kBtu/h]

07

09 12 18

24

Jednostki
nascienne MULTI
SEV-(07/09/12/18/24)FV/I

R32 Wi-Fi

SEV-09LS SEV-12LS SEV-18LS SEV-24LS
1 e
Seria ELEGANCE*
SEV-(09/12/18/24)IK — »
— 0 0] 0 =
w(i)-Fi SEV-09JK* SEV-12IK* SEV-18IK* SEV-24JK*
Seria PROFI* _ .
SEV-(09/12/18)DA |
SEV-09DA* SEV-12DA* SEV-18DA*
*Model e od $nia 2019 roku.
Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.
.
Mate systemy komercyjne LCAC:
Model Wydajnosé chtodnicza [kBtu/h]
12 18 24 36 42 48 60
Jednostki
kasetonowe LCAC il

SEV-(12/18/24/36/
42/48/60)CAC

SEV-12CAC | SEV-18CAC | SEV-24CAC | SEV-36CAC | SEV-42CAC | SEV-48CAC | SEV-60CAC
Jednostki
kanatowe LCAC
SEV-(18/24/36/42/
43/00jCAD 0 . . ] ] .
SEV-18CAD | SEV-24CAD | SEV-36CAD | SEV-42CAD | SEV-48CAD | SEV-60CAD
R32 j A++
Jednostki =
przypoditogowo- i
sufitowe LCAC s
SEV-(18/24/36/42/
48/60)CAF B [ a [ ] a [ ] [ ]
SEV-18CAF | SEV-24CAF | SEV-36CAF | SEV-42CAF | SEV-48CAF | SEV-60CAF

SEV-07FV/I SEV-09FV/I SEV-12FV/I SEV-18FV/I SEV-24FV/I
e ————
Jednostki =
przypodtogowo- |
sufitowe MULTI Fe.
SEV-(09/12/18)MF . . .
SEV-09MF SEV-12MF SEV-18MF
Jednostki e
kasetonowe MULTI [ O (m—
SEV-(09/12/18)MC
SEV-09MC SEV-12MC SEV-18MC
Jednostki
kanatowe MULTI
SEV-(07/09/12/18)MD
Ad+ SEV-07MD SEV-09MD SEV-12MD SEV-18MD

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.



Klimaty y pokoj RAC
Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki
nascienne, nascienne, nascienne, nascienne,
seria ECOMI seria COMFORT seria ELEGANCE seria PROFI

SEV-(09/12/18/24)FV

SEV-(09/12/18/24)LS

SEV-(09/12/18/24)IK

SEV-(09/12/18)DA

Mate systemy komercyjne LCAC

Systemy klimatyzacji MULTI

Tryb
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Wbudowana
pompka skroplin

Dane techniczne, wyglad i funkcje urzadzen moga ulec zmianie bez wczesdniejszego powiadomienia.

B w standardzie D opcjonalnie

Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki
kasetonowe kanatowe LCAC przypodtog Scienne przypodiogowo- k 'owe k b MULTI
LCAC SEV-_CAD sufitowe LCAC MULTI sufitowe MULTI MULTI SEV-_MD
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Dane techniczne, wyglad i funkcje urzadzern moga ulec zmianie bez wczeéniejszego powiadomienia.

B v standardzie

D opcjonalnie




Jednostki
nascienne,
seria ECOMI
SEV-(09/12/18/24)FV

Klimaty y pokoj RAC
Jednostki Jednostki
nascienne, nascienne,

seria COMFORT seria ELEGANCE

SEV-(09/12/18/24)LS

SEV-(09/12/18/24)IK

Jednostki

nascienne,

seria PROFI
SEV-(09/12/18)DA

Mate systemy komercyjne LCAC

Systemy klimatyzacji MULTI

Wytrzymaty filtr
powietrza

Opcjonalne filtry
powietrza

Sygnalizacja
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$1 T2 550 O ] 0
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Funkcja ochrony
przed plesnia

Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki
kasetonowe kanatowe LCAC przypodtog Scienne przypodiogowo- k 'owe k b MULTI
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Dane techniczne, wyglad i funkcje urzadzert moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

B w standardzie D opcjonalnie

Dane techniczne, wyglad i funkcje urzadzern moga ulec zmianie bez wczeéniejszego powiadomienia.

B v standardzie

D opcjonalnie




Klimaty y pokoj RAC
Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki
nascienne, nascienne, nascienne, nascienne,
seria ECOMI seria COMFORT seria ELEGANCE seria PROFI

SEV-(09/12/18/24)FV

SEV-(09/12/18/24)LS

SEV-(09/12/18/24)IK

SEV-(09/12/18)DA

Funkcja

Mate systemy komercyjne LCAC

Systemy klimatyzacji MULTI

Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki
kasetonowe kanatowe LCAC przypodtog Scienne przypodiogowo- k 'owe k b MULTI
LCAC SEV-_CAD sufitowe LCAC MULTI sufitowe MULTI MULTI SEV-_MD
SEV-_CAC SEV-_CAF SEV-_FV/I SEV-_MF SEV-_MC
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Systemy klimatyzacji SEVRA - opis funkcji

Podstawowe tryby pracy:

SCVRA

Tryb chitodzenia.

W trybie chtodzenia, klimatyzator obniza i utrzymuje
temperature w pomieszczeniu na zadanym przez
uzytkownika poziomie.

Tryb wentylatora.

W tym trybie pracy w pomieszczeniu jest wymuszany obieg
powietrza bez zmiany jego temperatury - powietrze jest
nawiewane bez chtodzenia i ogrzewania.

AUTO

Tryb automatyczny.

W trybie pracy AUTO, klimatyzator sam dobiera tryb pracy
i najlepszy bieg wentylatora do osiggniecia i utrzymania
zadanej przez uzytkownika temperatury, na podstawie
aktualnych warunkéw panujgcych w pomieszczeniu.

Tryb ogrzewania.

Tryb ogrzewania umozliwia korzystanie z klimatyzatora przez
caty rok, nawet w chtodniejszych miesigcach. Dzieki pompie
ciepta, urzadzenie moze ogrzewac powietrze w pomieszczeniu,
bedac alternatywa dla tradycyjnych systemdw grzewczych.

Niezawodnosé:
Technologia Czynnik
DC inwerterowa. chtodniczy R32.

INVERTER

Zaawansowana technologia inwerterowa zastosowana

we wszytkich urzadzeniach marki Sevra gwarantuje wysoka
wydajnos¢ i niezawodnos¢ pracy jednostek, a takze zapewnia
energooszczednos¢ i nizszy poziom generowanego hatasu.

Urzadzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny
Srodowisku czynnik chtodniczy R32, ktéry cechuje sie wieksza
wydajnoscia i nizszym wspotczynnikiem tworzenia efektu
cieplarnianego, w poréwnaniu do czynnika chtodniczego
R410A. Nie powoduje tez niszczenia warstwy ozonowej.

Tryb osuszania.

W trybie osuszania klimatyzator obniza poziom wilgotnosci
powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartosci,
automatycznie dobierajac temperature i wielkos¢ przeptywu
powietrza tak, aby osiaggna¢ najlepsze warunki dla osuszania.
Zapobiega to rozwojowi réznych zanieczyszczen w powietrzu

(grzybdw, plesni, bakterii) i daje poczucie wiekszego komfortu.

Energooszczednosé:

Automatyczny
restart.

W przypadku wystgpienia przerwy w doptywie energii
elektrycznej, urzadzenie zapamietuje ostatnie ustawienia
i po wznowieniu zasilania uruchamia sie ponownie,
automatycznie przywracajac zadany wczesniej tryb pracy.

Inteligentne
odszranianie.

Inteligentny system odszraniania umozliwia prawie
nieprzerwana prace klimatyzatora w trybie grzania.
Tryb odszraniania uruchamiany jest jednynie, gdy jest
to niezbedne i tylko na czas wymagany do odszronienia
wymiennika, co pozwala na bardziej efektywna prace
jednostki przy ogrzewaniu pomieszczenia.

Tryb ECO -

oszczedzanie energii.

Gdy funkcja oszczedzania energii jest wigczona, klimatyzator
pracuje ze zredukowanym poborem energii elektrycznej,

co pozwala na maksymalne obnizenie kosztéw zasilania.

O

STANDBY

Tryb czuwania
»Standby”.

W trybie czuwania ,Standby”, dzieki specjalnie zaprojektowa-
nej ptycie PCB i odfaczeniu zasilania od nieuzywanych
podzespotdw jednostki, mozliwe jest obnizenie zuzycia energii
elektrycznej przez klimatyzator az do 0,5 W na godzine.

Zlocone lamele
wymiennika.

Unikalna, ztota powtoka na powierzchni wymiennika

ciepta skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i poprawia
wydajnos¢ jednostki. Efektywnie chroni takze powierzchnie
wymiennika przed korozja, przedtuzajac zywotnosc
urzadzenia.

IS

Niebieskie lamele
wymiennika.
Unikalna powtoka w kolorze niebieskim, ktérg pokryty zostat

wymiennik ciepta skutecznie chroni jego powierzchnie przed
korozja, przedtuzajgc zywotnos¢ urzadzenia.

Wygoda:

By

Start przy niskim

napieciu.

Klimatyzator uruchamia sie stabilnie juz od napiecia
wynoszacego 130 V. Odpowiedni do zastosowania na obszarch
z niestabilnym zasilaniem elektrycznym.

SUPER
EMC

Super EMC.

Wszystkie produkty marki Sevra sg przebadane pod katem
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Autodiagnoza.

Urzadzenie monitoruje nieprawidtowe dziatanie i wytgcza sie
w przypadku wystapienia awarii. Na wyséwietlaczu jednostki
wewnetrznej (lub na sterowniku przewodowym) pojawia sie
kod btedu informujacy o rodzaju usterki, co znacznie utatwia
Cczynnosci serwisowe.

LED

Wyswietlacz LED.

Nowoczesny wyswietlacz LED umiejscowiony na panelu
przednim jednostki wewnetrznej umozliwia czytelne
pokazywanie uzytkownikowi aktualnego statusu i funkcji pracy
urzadzenia. Gdy klimatyzator jest wytaczony, wyswietlacz jest
niewidoczny.

*

Chiodzenie w niskich
temperaturach zewnetrznych.

Najwyzszej klasy podzespoty, takie jak wysokowydajna
sprezarka i dobrej jakosci wymiennik ciepta, zapewniaja
niezawodna prace klimatyzatora w trybie chtodzenia nawet
przy bardzo niskiej temperaturze zewnetrznej, dochodzacej
do -15°C.

Grzanie w niskich
temperaturach zewnetrznych.

Najwyzszej klasy podzespoty, takie jak wysokowydajna
sprezarka i dobrej jakosci wymiennik ciepta, zapewniaja
niezawodng prace klimatyzatora w trybie ogrzewania nawet
przy bardzo niskiej temperaturze zewnetrznej, dochodzacej
do -15°C.

Programator
CZasowy.
Funkcja programatora czasowego umozliwia

uzytkowanikowi ustawienie doktadnego czasu
automatycznego wigczenia i wytaczenia klimatyzatora.

Cyfrowy

wyswietlacz.

Cyfrowy panel wyswietlacza pokazuje w jakim aktualnie
trybie pracuje urzadzenie. Parametry takie jak temperatura
pomieszczenia czy tryb pracy wyswietlane sa na biezaco

W przejrzysty sposdb.

N2

tatwa i szybka

instalacja.

W konstrukcji klimatyzatora zaprojektowano takie
ufatwienia, aby jego instalacja mogta przebiegac¢ mozliwie
Jjak najszybciej i nieskomplikowanie.

Kompaktowa

konstrukcja.

Obudowa jednostki wewnetrznej posiada niewielkie
wymiary, co sprawia, ze klimatyzator doskonale sprawdzi sie
W pomieszczeniach z ograniczong przestrzenia instalacyjna.

=

Dwustronne
odprowadzenie skroplin.

Orurowanie doprowadzajgce czynnik chtodniczy

i odprowadzajace skropliny mozna podtgczy¢ zaréwno z lewej,
jaki z prawej strony jednostki wewnetrznej, co znacznie utatwia
dostosowanie miejsca montazu do rozktadu pomieszczenia.

ESP

Wysokie ESP.

Regulowany sprez dyspozycyjny do 160 Pa pozwala na
wiekszg elastycznos¢ w projektowaniu instalacji - umozliwia
rozprowadzenie kanatéw wentylacyjnych na duze odlegtosci.

Wbudowana
pompka skroplin.

Urzadzenie zostato wyposazone w pompke skroplin o duzej
wysokosci podnoszenia. Pozwala to na elastyczne podtgczenie
orurowania odprowadzajacego skropliny w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

(o]

topatki z aluminium
hydrofilowego.

topatki pokryte warstwa hydrofilowa zwiekszaja
wydajnos¢ o0 10% i poprawiajg predkos¢ kondensacji.

Ognioodporna
skrzynka elektryczna.

Urzadzenie zostato wyposazone w skrzynke elektryczna

o wysokiej ognioodpornosci, co zapobiega ewentualnemu
pozarowi w przypadku wystapienia zwarcia instalacji wewnetrz
skrzynki.
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Komfort:

SCVRA

£

Funkcja TURBO.

Funkcja TURBO umozliwia schtodzenie/ogrzanie
pomieszczenia w bardzo krétkim czasie, poprzez maksymalne
zwiekszenie predkoéci obrotowej wentylatora jednostki
wewnetrznej (wykorzystanie najwyzszego biegu wentylatora).

Tryb

cichej pracy.

W trybie cichej pracy jednostka wewnetrzna klimatyzatora
pracuje ze zredukowanym poziomem cisnienia akustycznego,
zapewniajac komfortowe warunki w pomieszczeniu bez
zbednego hatasu.

)

Ruchome zaluzje
powietrzne.

Urzadzenie zostato wyposazone w ruchome zaluzje
powietrzne, ktére zapewniaja lepsza cyrkulacje powietrza
i rbwnomierny rozktad temperatury w klimatyzowanym
pomieszczeniu.

Nawiew
powietrza 3D.

Zaluzje powietrzne jednostki wewnetrznej poruszaja sie
automatycznie w ptaszczyznie pionowej i poziomej, przez
co klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich
kierunkach (jednoczesny swing pionowy i poziomy).

Izl

Poziomy ruch zaluzji
powietrznej.

Dzieki ruchom zaluzji powietrznej w ptaszczyZnie poziomej

- w prawo i w lewo - nawiewane powietrze moze dotrze¢

do kazdego zakatka pomieszczenia, nawet tego o duzej
powierzchni. Zaluzje mozna ustawi¢ w kilku statych pozycjach
lub wybra¢ ,swing poziomy”, czyli ciagty ruch prawo-lewo.

Pionowy ruch zaluzji
powietrznej.

Dzieki ruchom zaluzji powietrznej w ptaszczyznie pionowej -

w gore i w dot - nawiewane powietrze rozprowadzane jest row-
nomiernie na catej wysokosci pomieszczenia. Zaluzje mozna
ustawi¢ w kilku statych pozycjach lub wybra¢ ,swing pionowy”,
czyli ciggty ruch gdéra-dot.

I

Funkcja dalekiego
nawiewu.

Wydajny wentylator jednostki wewnetrznej moze nawiewaé
klimatyzowane powietrzne na odlegtos¢ nawet 15 metréw,
dzieki czemu urzadzenie dobrze sprawdza sie takze

w pomieszczeniach o duzej powierzchni.

Funkcja Anti-Cold.

W przypadku rozpoczecia pracy w trybie ogrzewania,
wentylator jednostki wewnetrznej pracuje na najnizszej
predkosci, aby uniknaé nawiewu zimnego powietrza. Predkos¢
nawiewu jest automatycznie zwiekszana wraz ze wzrostem
temperatury parownika, az do zadanej wielkosci.

S

Tryb pracy
nocnej.

Po wigczeniu funkcji snu, urzadzenie podczas dwdch
pierwszych godzin pracy w trybie chtodzenia podnosi
nastawiong temperature o 1°C na godzine (w trybie
ogrzewania obniza temperature w tym samym tempie).
Przez 5 nastepnych godzin utrzymuje osiggnieta
temperature na statym poziomie, po czym klimatyzator
wytgcza sie. Zapewnia to najwyzszy komfort uzytownika
podczas nocnego wypoczynku oraz ogranicza zuzycie
energii elektrycznej przez urzadzenie.

Wielokierunkowy
nawiew 360°.

Dodatkowe otwory nawiewne w naroznikach panelu jednostki
kasetonowej sprawiaja, ze powietrze nadmuchiwane jest

we wszystkich kierunkach (tryb nawiewu 360°). Zapewnia

to réwnomierng dystrybucje klimatyzowanego powietrza

w pomieszczeniu i optymalne warunki nawet na duzej
powierzchni.

(:ob)) B
0O

Funkcja ,,1 FEEL".

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury | FEEL" daje
mozliwos¢ doktadnego dopasowania temperatury nawiewu

g
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Funkcja czujnika o$wietlenia
»Light Sensation”.

) Funkcja wykrywania wtaczonego/wytaczonego oswietlenia
do warunkow panujacych aktualnie w pomieszczeniy, - w pomieszczeniu. Gdy $wiatto jest wylgczone i we wnetrzu jest
przez co DOZW?b uzyskac maksymalny komfort przy niskim ciemno, klimatyzator automatycznie przetacza sie na niska
zuzyciu energil. predkosé¢ wentylatora, co pozwala zmniejszy¢ hatas i stworzy¢

komfortowe srodowisko do spania dla uzytkownikow.

R Inteligentne 1, Szybkie chtodzenie/

= @ - podswietlenie. ~  ogrzewanie.

AUTO Dzieki specjalnemu czujnikowi, jasnos$¢ wyswietlacza LED ' \\ Dzieki zastosowaniu technologii inwerterowej, uktad
na panelu przednim jednostki wewnetrznej jest automatycznie klimatyzacyjny moze w krétkim czasie po starcie osiggna¢
dostosowywana do intensywnosci $wiatta w otoczeniu, tak petna wydajnos¢ i zapewnié szybkie otrzymanie zadanej
aby uzyskac jak najlepsza widocznosé. temperatury w pomieszczeniu.

S Nowoczesny design.
>

Model klimatyzatora wyréznia sie unikatowym, nowoczesnym
wzornictwem, a panel przedni jednostki zostat zaprojektowany
z dbatoscig o najdrobniejsze detale.

Zdrowie:

©
o

Jonizator
Cold Plasma.

Jednostka wewnetrzna klimatyzatora zostata standardowo
wyposazona w jonizator Cold Plasma, ktéry skutecznie
eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje

z powietrza w pomieszczeniu. Jonizator uwalnia do
przeptywajacego przez klimatyzator powietrza jony, ktére
neutralizujg znajdujace sie w nim niebezpieczne czasteczki.

Funkcja
samooczyszczania.

Dzieki funkcji kompleksowego samooczyszczania, wnetrzne
klimatyzatora jest utrzymywane w czystosci, poprzez
eliminowanie wilgoci oraz hamowanie rozwoju bakterii, plesni

i nieprzyjemnych zapachéw na wymienniku ciepta. Gwarantuje
to uzytkownikowi czyste i bezpieczne otoczenie.

Filtr o strukturze
plastra miodu.

Filtr powietrza o strukturze plastra miodu skutecznie
zatrzymuje zanieczyszczenia unoszace sie w powietrzu, takie
jak kurz i pyh

Filtr o wysokiej
gestosci.

Klimatyzator wyposazony jest w filtr o zwiekszonej gestosci,
ktory jest znacznie bardziej skuteczny w zatrzymywaniu
zanieczyszczen unoszacych sie w powietrzu, miedzy innymi
czasteczek kurzu i pytu.

Zmywalny
filtr powietrza.

Filtr powietrza jednostki wewnetrznej mozna tatwo
zdemontowac i wyczyscic¢ pod biezaca wodg, co pozwala
na zachowanie wysokiej wydajnosci urzadzenia i jakosci
nawiewanego powietrza.

9

B

Wytrzymaty
filtr powietrza.
Filtr powietrza jednostki wewnetrznej mozna tatwo

zdemontowac i wyczyscic. Filtr jest odporny na wielokrotne
czyszczenie, co znacznie przedtuza jego zywotnosc.

Opcjonalne
filtry powietrza.

Jest mozliwos¢ wyposazenia klimatyzatora w system
dodatkowych filtréow, ktére kompleksowo oczyszczaja
powietrze w pomieszczeniu i poprawiaja jego jakosc: filtr

z jonami srebra, filtr z weglem aktywnym, z enzymami
litycznymi filtr PM2.5, filtr antybakteryjny, filtr z witamina C.

geag

ALARM

Sygnalizacja
zabrudzenia filtra.
Na wyswietlaczu jednostki wewnetrznej pojawia sie informacja

o koniecznosci oczyszczenia filtow, co pomaga w utrzymaniu
Swiezego i zdrowego powietrza w pomieszczeniu.

Funkcja ochrony
przed plesnia.

Po zakonczonej pracy i wytaczeniu, klimatyzator automatycznie
rozpocznie osuszanie wilgoci zgromadzonej na parowniku
jednostki wewnetrznej, co zapobiegnie rozwojowi plesni
wewnatrz urzadzenia.

.
Sterowanie:
Y s
/A Wbudowany o~ Sterownik
’o\ modut WiFi. bezprzewodowy.
[ Wbudowany modut WiFi pozwala na sterowanie praca Bezprzewodowy pilot umozliwia zdalne sterowanie praca

klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera
potaczonego z Internetem, z dowolnego miejsca na $wiecie.

klimatyzatora - witgczanie i wytaczanie urzadzenia oraz wybor
ustawien i funkcji, miedzy innymi trybu pracy, temperatury
nawiewu, predkosci wentylatora, czy kierunku nawiewu.

Sterownik
przewodowy.

Sterownik przewodowy instalowany jest na écianie
w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie klimatyzator.

Sterownik
centralny.

Centralny sterownik przewodowy umozliwia sterowanie
praca catego systemu klimatyzacji - mozna za jego pomoca
kontrolowa¢ wiekszg ilos¢ jednostek wewnetrznych.



Klimatyzatory
pokojowe
RAC

Seria klimatyzatorow sciennych ECOMI
Seria klimatyzatorow sciennych COMFORT
Seria klimatyzatorow sciennych ELEGANCE
Seria klimatyzatorow sciennych PROFI
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Wbudowany
modut sterowania .
Wi-Fi. | e

N—“
Wszystkie jednostki nascienne Sevra z serii RAC \-/

zostaty standardowo wyposazone w modut
Wi-Fi, ktory pozwala na zdalne sterowanie praca
klimatyzatora z poziomu urzadzen mobilnych,
takich jak smartfon i tablet z systemem Android
lub i0S, za pomoca darmowej aplikacji AC
Freedom.

Dzieki wbudowanemu modutowi Wi-Fi, prace klimatyzatora
mozna kontrolowacé z dowolnego miejsca na swiecie. Aplikacja

AC Freedom umozliwia sterowanie wieloma urzadzeniami

i zapisanie dla kazdego z nich indywidualnych parametrow,
takich jak tryb pracy, ustawienia temperatury i poziom predkosci
wentylatora. Przyjazny i prosty w obstudze interfejs aplikacji
zapewnia maksymalnag wygode sterowania urzadzeniem.

\ AC Freedom
™ Darmowa aplikacja AC Freedom
. [ jest dostepna do pobrania w sklepie
Google Play (dla systemdw Android)

AC Freedom i w Applestore (dla iOS).




Jonizator
Cold Plasma.

Zaawansowany jonizator Cold Plasma zapewnia
bezpieczne i czyste powietrze w Twoim domu,
efektywnie usuwajac z otoczenia szkodliwe
substancje i nieprzyjemne zapachy.

Jonizator produkuje jony ujemne, ktére sg uwalniane do powietrza
przeptywajacego przez klimatyzator. Ujemnie natadowane jony

majg zdolnos¢ otaczania i przyciggania roznego rodzaju czastek
zanieczyszczen krazacych w pomieszczeniu. Wchodzg z nimi w reakcje
chemiczng, dezaktywujac je. W ten sposob jonizator skutecznie
eliminuje z powietrza drobne czasteczki kurzu, wirusy, bakterie, roztocza,
plesn, pytki i inne alergeny. Neutralizuje takze nieprzyjemne zapachy,
nawet dym papierosowy. Majac na uwadze komfort i bezpieczerstwo
uzytkownikow, wszystkie klimatyzatory Sevra z serii urzadzen
pokojowych RAC zostaty standardowo wyposazone w jonizator

Cold Plasma.

Eliminacja Eliminacja Eliminacja
bakterii wiruséw grzybéw i pleéni

Eliminacja Eliminacja Eliminacja dymu
pytkéw roslin roztoczy papierosowego
i innych alergenéw i zapachow

Czyste i zdrowe
powietrze
w Twoim domu.

Oddychaj swiezym i bezpiecznym powietrzem

w swoim domu. Dzieki zaawansowanemu
jonizatorowi Cold Plasma, klimatyzator skutecznie
wyeliminuje z Twojego otoczenia nieprzyjemne
zapachy i szkodliwe substancje, takie jak bakterie,
wirusy i alergeny.




Przyjazny
srodowisku czynnik
chiodniczy R32.

Wszystkie urzadzenia klimatyzacyjne multi split Sevra pracuja w oparciu o najnowszy,
ekologiczny czynnik chtodniczy R32, ktéry w poréwnaniu do powszechnie dotychczas
stosowanego czynnika R410A, cechuje sie nizszym wspdtczynnikiem tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP=675) i nie powoduje niszczenia warstwy ozonowej (ODP=0).

wysokie bezpieczenstwo uzytkowania - charakteryzuje sie mata toksycznoscia i niskim

Dzieki swoim wiasciwosciom termodynamicznym, R32 jest bardziej wydajny od R410A
i moze zwiekszac¢ efektywnos¢ energetyczna urzadzen nawet o 10%. Gwarantuje tez 32

stopniem palnosci.

Niezawodna
sprezarka rotacyjna.

Zastosowana w klimatyzatorach Sevra inwerterowa
sprezarka rotacyjna gwarantuje niezawodnodna i wydajna
prace urzadzen oraz najwyzsze parametry efektywnosci
energetycznej. Zapewnia takze niskie koszty eksploatacyjne
i niski poziom generowanego hatasu. Wytrzymate, wysokiej
Jjakosci materiaty wykorzystane w konstrukcji sprezarki
przektadaja sie na jej diugie i bezawaryjne dziatanie.

Technologia inwerterowa

- jak to dziata?

Technologia inwerterowa w optymalny sposéb dostosowuje
predkos$¢ obrotowa sprezarki do wymaganej aktualnie mocy
chtodniczej lub grzewczej. Dzieki temu zapewnia najbardziej
korzystny stosunek wydajnosci urzagdzenia do pobieranej
energii elektrycznej, gwarantujac energooszczednos¢ i
zwiekszenie zywotnosci sprezarki.
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Wysoka
efektywnos¢é
energetyczna.

Dzieki zastosowaniu wysokowydajnej sprezarki

z zaawansowana technologiag inwerterowa i ekologicznego
czynnika chtodniczego R32, klimatyzatory pokojowe Sevra
0siggaja najwyzsze parametry efektywnosci energetycznej.
Zapewniaja niezawodng, efektywna prace przy jednoczesnym
niskim zuzyciu energii. Seria Profi, z klasa efektywnosci
energetycznej A+++ w trybie chtodzenia i A++ w trybie
ogrzewania, jest jednym z najbardziej energooszczednych
urzadzen na rynku. Pozostate modele RAC - Ecomi, Comfort

i Elegance - osiggaja wysoka klase A++ dla chtodzenia i A+

dla grzania. Wszystkie urzadzenia Sevra spetniaja wszystkie
wymagania Unii Europejskiej dotyczgce energooszczednosci.

Funkcja oszczedzania
energii ECO.

Funkcja oszczedzania energii (tryb ekonomiczny - przycisk ECO na
sterowniku bezprzewodowym) umozliwia prace urzadzenia w trybie
chtodzenia ze zredukowanym poborem energii elektrycznej. Pozwala
to na maksymalne obnizenie kosztéw zasilania, przy zachowanym
wysokim poziomie komfortu w pomieszczniu. Tryb automatycznie

wyltaczy sie po 8 godzinach dziatania.

Ukryty, nowoczesny
wyswietlacz LED.

Wszystkie jednostki nascienne Sevra z serii klimatyzatoréw
pokojowych RAC posiadaja nowoczesny wyswietlacz LED,
wkomponowany w przedni panel. W czytelny sposéb pokazuje
on uzytkownikowi aktualny status pracy urzadzenia - miedzy
innymi aktualne ustawienia temperatury. Gdy klimatyzator jest
wytgczony, wyséwietlacz jest catkowicie niewidoczny.

Inteligentne
podswietlenie.

Wyswietlacz LED posiada funkcje inteligentnego
podswietlenia, ktéra dzieki specjalnemu czujnikowi
dostosowuje jasnos¢ wyswietlacza do intensywnosci Swiatta

w otoczeniu. Gdy pomieszczenie jest dobrze nastonecznione,
wyswietlacz swieci z wiekszym nasileniem, aby zapewni¢
maksymalng widocznos¢ pokazywanych informacji. Natomiast
gdy w pomieszczeniu jest ciemno, jasno$¢ wyswietlacza jest
redukowana, gwarantujac wysoki komfort uzytkowania.

Funkcja inteligentnego
odczytu temperatury
»1 FEEL".

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury ,| FEEL" daje
mozliwos¢ doktadnego dopasowania temperatury nawiewu
do warunkéw panujacych aktualnie w pomieszczeniu, przez
co pozwala uzyskac¢ maksymalny komfort przy niskim zuzyciu
energii.

Jak to dziata?

Czujnik temperatury wbudowany w sterowniku bezprzewodowym
umozliwia pomiar temperatury, jaka w danym momencie panuje
w klimatyzowanym wnetrzu. Wynik pomiaru przesyta do jednostki
wewnetrznej. Klimatyzator automatycznie dostosowuje parametry
pracy, takie jak temperatura nawiewu i predkos¢ wentylatora, do
warunkoéw panujacych w pomieszczeniu. Funkcja | FEEL” jest
nieaktywna, gdy urzadzenie pracuje w trybie wentylacji.
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Funkcja ochrony
przed zimnym
nawiewem ,,Anti-Cold".

W pierwszych chwilach po uruchomieniu klimatyzatora w trybie
ogrzewania, gdy parownik nie jest jeszcze odpowiednio nagrzany,
uzytkownik mogtby by¢ narazony na niekomfortowy nawiew zimnego
powietrza. Dzigki funkgji ,Anti-Cold”, na poczatkowym etapie pracy

w trybie grzania, wentylator jednostki wewnetrznej pracuje na
najnizszych obrotach i stopniowo zwieksza swoja predkos¢ wraz

ze wzrostem temperatury parownika, az do ustawionej wielkosci.

Funkcja dalekiego

Wydajny wentylator jednostki wewnetrznej, optymalna konstrukcja tunelu
przeptywu powietrza i specjalnie zaprojektowany ksztatt zaluzji powietrznych

nawiewu pOWietrza. sprawiajg, ze klimatyzatory Sevra moga nawiewac schtodzone powietrze na

odlegtosé nawet 15 metrdw, co jest jednym z najlepszych rezultatéw na rynku.
Pozwala to na szybsze osiggniecie zadanej temperatury w pomieszczeniu,
nawet tym o duzej powierzchni.

do 15 metrow




Wygodne i proste
sterowanie.

Wszystkie modele z serii klimatyzatoréw pokojowych RAC Sevra
zostaty standardowo wyposazone w intuicyjny i fatwy w obstudze
sterownik bezprzewodowy, ktéry umozliwia wygodne kontrolowanie
parametréw pracy urzadzenia, takich jak tryb pracy, temperatura,
predkos¢ wentylatora, ustawienia zaluzji powietrznej. Dodatkowo
wszystkie jednostki nascienne RAC posiadaja wbudowany modut
WiFi, ktéry pozwala na zdalne sterowanie praca urzadzenia

za pomoca urzadzen mobilnych, takich jak smartfon czy tablet,

nawet wtedy, gdy przebywamy poza domem.
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Zabezpieczenie
przed czynnikami
zewnetrznymi.

Obudowa jednostki zewnetrznej zostata pokryta
szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczajacych ja
miedzy innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocia,
kurzem czy ogniem. Zapewnia to dtuga zywotnos¢
urzadzenia i estetyczny wyglad, nawet po wieloletnim
wystawieniu na niekorzystne warunki Srodowiskowe.

Inteligentne
odszranianie.

Gdy na zewnatrz jest zimno i mokro, i gdy zwiekszymy moc

grzewcza urzadzenia, na powierzchni zewnetrznego wymiennika
ciepta moze tworzy¢ sie warstwa szronu. Klimatyzator uruchamia

tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie
na czas potrzebny do odszronienia wymiennika, co umozliwia

prawie nieprzerwana prace urzadzenia w trybie grzania. System

inteligentnego odszraniania zastosowany w klimatyzatorach
Sevra poprawia energooszczednoé¢ pracy urzadzen o 5%

i az 0 20% zwieksza efektywnos$¢ ogrzewania w niskich
temperaturach zewnetrznych.
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24-godzinne
programowanie.

Klimatyzatory pokojowe RAC Sevra posiadaja funkcje
timera, ktéra pozwala na zaprogramowanie doktadnego
czasu wiaczenia lub wytaczenia urzadzenia w ciggu
najblizszych 24 godzin. Mozliwe jest takze ustawienie
parametrow pracy (takich jak tryb pracy, temperatura
nawiewu, ruch zaluzji, predkos¢ wentylatora), jakie
klimatyzator ma przyja¢ po zaprogramowanym starcie.

Komfortowy tryb
pracy nocnej.

Podczas aktywnej funkcji pracy nocnej (tryb snu) jednostka
wewnetrzna bedzie dziatata zgodnie z ustawiona krzywa
temperatury trybu nocnego, co stworzy komfortowe, ciche
Srodowisko i poprawi jako$¢ snu. Po wiaczeniu funkgji snu,
urzadzenie podczas dwdch pierwszych godzin pracy w trybie
chtodzenia podnosi nastawiona temperature o 1°C na godzine
(w trybie ogrzewania obniza temperature w tym samym
tempie). Przez 5 nastepnych godzin utrzymuje osiggnieta
temperature na statym poziomie, po czym klimatyzator
wyltacza sie. Zapewnia to najwyzszy komfort uzytownika
podczas nocnego wypoczynku oraz ogranicza zuzycie
energii elektrycznej przez urzadzenie.

Funkcja
samooczyszczania.

Po zakonczeniu dziatania w trybie chtodzenia, funkcja
samooczyszczania automatycznie osusza wymiennik ciepta
w jednostce wewnetrznej z wilgoci, przygotowujac ja do
nastepnej pracy. Zapobiega to rozwojowi bakterii, plesni i
nieprzyjemnych zapachoéw, utrzymujac wnetrze jednostki
w czystosci. Dzieki funkcji samooczyszczania, klimatyzator
moze zagwarantowac uzytkownikom czyste i bezpieczne
otoczenie.

Jak to dziata?

Po aktywowaniu funkcji samooczyszczania, klimatyzator
uruchamia sie w trycie chtodzenia z matg predkoscia wentylatora
- wtedy skroplona woda zbiera kurz zgromadzony na lamelach
wymiennika ciepta jednostki wewnetrznej. Nastepnie urzadzenie
przefacza sie w tryb grzania z wentylatorem nadal pracujacym
na niskich obrotach - ogrzane powietrze osusza wnetrze
jednostki. W koncu klimatyzator uruchamia tryb wentylatora

i wydmuchuje wilgotne powietrze. Caty proces utrzymuje
wnetrze jednostki wewnetrznej w stanie suchym i zapobiega
rozmnazaniu sie bakterii i plesni.

Szybkle chl.odzenle Dzieki zastosowaniu technologii inwerterowej, uktad klimatyzacyjny moze w krétkim

i ogrzewanie.

czasie 0siggnac petna wydajnosc i zapewnic szybkie otrzymanie zadanej temperatury
w pomieszczeniu. Klimatyzator uzyskuje petng moc chtodzenia w zaledwie 30 sekund,

a petng moc grzania osigga w ciggu 1 minuty. Dzieki wykorzystaniu najwyzszego biegu
wentylatora jednostki wewnetrznej, schtodzone (lub ogrzane) powietrze szybko rozchodzi
sie po catym wnetrzu, natychmiastowo zapewniajgc komfortowe warunki.

| ——

Peilna moc chifodnicza:

30 sekund

Peina moc grzewcza:

60 sekund




Wielokierunkowy
nawiew powietrza.

Jednostki nascienne Sevra wyposazone sg w ruchome pionowe

i poziome zaluzje powietrzne. Dzieki temu mozliwe jest sterowanie
nawiewem w ptaszczyznie pionowej i poziomej - ustawienie kierunku
wyptywu powietrza wedtug preferencji uzytkownika. Ruch zaluzji

w gore i w dot oraz w prawo i w lewo zapewnia lepsza dystrybucje
klimatyzowanego powietrza we wnetrzu i rwnomierny rozktad
temperatury. Sprawia, ze schtodzone powietrze dociera do kazdego
miejsca w pomieszczeniu, niezaleznie od tego, gdzie zamontowane
jest urzadzenie.

Automatyczny swing

pionowy i poziomy.

Pionowe i poziome zaluzje powietrzne jednostki wewnetrznej, oprécz
ustawienia w kilku statych, wybranych przez uzytkownika pozycjach, moga

takze poruszac sie automatycznie w sposéb ciggty w kierunkach prawo-
lewo i géra-dot (tzw. swing pionowy/poziomy).

)
——i

Niski poziom hatasu.

Dzieki optymalizacji ksztattu tunelu przeptywu
powietrza, zastosowaniu wentylatora o duzej
Srednicy ze skos$na konstrukcja fopatek oraz
nowoczesnegdo silnika inwerterowego, w
jednostkach wewnetrznych Sevra osiggnieto wysoko
wydajna dystrybucje powietrza, przy jednoczesnym
znacznym obnizeniu poziomu hatasu. Klimatyzatory
Sevra dziataja na poziomie gtosnosci 20 dB(A), co
czyni je jednymi z najcichszych urzadzen na rynku.
Poziom hatasu jednostki zewnetrznej takze zostat
zredukowany przez zastosowanie nowoczesnej,
inwerterowej sprezarki, wysokiej jakosci materiatow
do izolacji akustycznej oraz efektywnego ttumika
drgan na orurowaniu obiegu chtodniczego.

20

dB(A)

Zaawansowany jonizator Cold Plasma zapewnia bezpieczne i czyste powietrze

[ ]
J o n I zato r w Twoim domu, efektywnie usuwajac z otoczenia szkodliwe substancje

i nieprzyjemne zapachy. Jonizator produkuje jony ujemne, ktére sg uwalniane
Id PI do powietrza przeptywajacego przez klimatyzator. Ujemnie natadowane jony
Co asm a [ J majg zdolno$¢ otaczania i przyciggania réznego rodzaju czastek zanieczyszczen
krazacych w pomieszczeniu. Wchodza z nimi w reakcje chemiczng, dezaktywujac
je. W ten sposoéb jonizator skutecznie eliminuje z powietrza drobne czasteczki
kurzu, wirusy, bakterie, roztocza, plesn, pytki i inne alergeny. Neutralizuje takze
nieprzyjemne zapachy, nawet dym papierosowy. Majac na uwadze komfort

i bezpieczenstwo uzytkownikow, wszystkie klimatyzatory Sevra z serii urzadzen
pokojowych RAC zostaty standardowo wyposazone w jonizator Cold Plasma.

Zaawansowany
system filtracji
powietrza.

Wszystkie klimatyzatory nascienne Sevra posiadajg standardowo zainstalowany podstawowy filtr
powietrza (o strukturze plastra miodu - seria Ecomi i Comfort, lub o zwiekszonej gestosci - seria
Elegance i Profi), ktéry skutecznie wytapuje unoszace sie we wnetrzu zanieczyszczenia, takie jak kurz

i pyt. Aby uczyni¢ srodowisko w klimatyzowanym pomieszczeniu maksymalnie czystym i bezpiecznym,
standardowe wyposazenie klimatyzatora mozna uzupetni¢ o szereg opcjonalnych filtréw, tworzac
zaawansowany, wielowarstwowy system filtracji powietrza.

Filtr z weglem aktywnym.
I’i’:ﬁ'ﬁ‘#'i'i'i.i'i'i'ﬁ'i'f#'i‘l

’ ’ ,’ ‘. .‘ ‘. ‘ ‘. ‘. ¢ ‘. ‘. X ... .. * Wegiel aktywny, dzieki swoim doskonatym wiasciwosciom absorpcyjnym, ma zdolnosé

szybkiego pochtaniania szkodliwych substancji gazowych znajdujacych sie w powietrzu,
l“i‘i‘i‘i‘f‘iﬁiﬂﬁi‘i‘ﬁ"‘.ﬂﬁ.‘l"i’.’l ybkiego p Wy ji gazowy! jdujacych sie w p

miedzy innymi formaldehydu czy amoniaku. Poprzez efektywne zatrzymywanie
zwigzkdéw organicznych, filtr weglowy dobrze neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Filtr z jonami srebra.

Wysokoefektywny filtr o silnych wiasciwosciach antybakteryjnych i antyseptycznych,
zapewniajacy wysoka jakos$¢ powietrza w pomieszczeniu. Jony srebra posiadajg zdolnos¢
silnego przyciggania bakterii, grzybéw i innych mikroorganizmaéw. Przenikaja do
wewnetrznej struktury komaérek drobnoustrojow, powodujac ich obumieranie. Dzieki
mozliwosciom samoregeneracji, jony trwale i dlugoterminowo powstrzymuja rozwaéj
bakterii w powietrzu.

Filtr PM2,5.

Filtr PM2,5 wytapuje unoszace sie w powietrzu drobne czasteczki pytéw (pyt zawieszony

PM10, PM2,5), ktére stanowig gtéwny sktadnik smogu, i ktére sg jednymi najbardziej

Eilizs szkodliwych dla zdrowia cztowieka zanieczyszczer atmosferycznych. Filtr usuwa

99,9% tych zanieczyszczen, zapewniajac czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanym
pomieszczeniu.
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ey Filtr antybakteryjny.
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= Filtr antybakteryjny dziata sterylizujgco na wszystkie rodzaje bakterii. Kurz i unoszace
¥ ¥ sie na nim drobnoustroje sg zatrzymywane na antybakterynej powierzchni filtra. Dzigki
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znajdujgcym sie tu bakteriobdjczym substancjom, ich rozwdj zostaje zahamowany.

Filtr z witaming C.

Filtr uwalnia do powietrza w pomieszczeniu witamine C, ktéra jest wchtaniana przez
skore cztowieka. Witamina C poprawia jedrnos¢ skéry przez stymulacje produkgji
kolagenu, chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV, a nawet zmniejsza poziom
stresu. Zywotnos¢ filtra z witaming C wynosi okoto 2 Iat.




Seria klimatyzatorow
nasciennych RAC

CCOMI

Ecomi stanowi idealne potaczenie
atrakcyjnej ceny i zaawansowanych
technologii, gwarantujacych wysoki
komfort uzytkowania.

Podobnie jak wszystkie jednostki Sevra, Ecomi pracuje

w oparciu o ekologiczny czynnik chtodniczy R32, ktoéry posiada
niski wspdtczynnik tworzenia efektu cieplarnianego i nie ma
wplywu na warstwe ozonowa. Cata seria oferuje szeroki wybor
funkgji i trybow: miedzy innymi funkcje samooczyszczania,
autodiagnostyke, tryb snu, tryb turbo, czy programator
czasowy. Posiada wbudowany modut WiFi, ktory umozliwia
sterowanie jednostka z poziomu smartfona, tabletu

i komputera z dowolnego miejsca na Swiecie. W standardzie
znajduje sie takze zaawansowany jonizator Cold Plasma,
zapewniajacy skuteczng ochrone przed szkodliwymi
substancjami i nieprzyjemnymi zapachami. Nowoczesny
panel przedni jednostki nasciennej, ze srebrnymi detalami

i wyswietlaczem LED, dobrze komponuje sie z wystrojem
kazdego wnetrza.

CZYNNIK

R32

BLaAT

GWARANCII

KLASA
ENERGETY-
CZNA




Uniwersalny, Klimat.yzator nascienny .Ecomi f:echuje sie po.n'adczaSO\./vym, uniwersfallnym .
wzornictwem. Elegancki, ptaski panel przedni jednostki wewnetrznej w kolorze biatym,
ponadczasowy ozdobiony srebrnymi detalami w postaci poziomego profilu, doskonale wpasuje sie
e zaréwno w klasyczny, jak i nowoczesny wystréj wnetrza. Btyszczaca powierzchnia
design. T : ;
panelu oraz ukryty w nim wyswietlacz LED dodaja urzadzeniu nowoczesnego
charakteru. Przemyslana konstrukcja jednostki znacznie utatwia i przyspiesza jej

: instalacje w pomieszczeniu.

Ecomi to zaawansowane —— | )

rozwigzania technologiczne —_— p \\

i szeroki zakres funkcjonalnosci,
zamkniete w kompaktowe}j,

[ ]
K . T t Ekonomiczna, Wyjatkowo
L]
eKxonomiczn ej je nostce. energOOSZCZQd na szeroki zakres
praca. funkcjonalnosci.
Ciesz sie zawsze komfortowa temperatura i czystym Seria klimatyzatoréw Ecomi oferuje szeroki zakres
powietrzem w swoim domu, nie martwiac sie o wysokie funkcji i trybdéw pracy, zwiekszajacych wygode
rachunki za energie elektryczna. Zaawansowana uzytkowania. W standardowym wyposazeniu znajduje
technologia inwerterowa zastosowana w systemach sie miedzy innymi wbudowany modut WiFi, ktéry
klimatyzacji Sevra gwarantuje najwyzsza wydajnosé umozliwia zdalne sterowanie urzadzeniem za pomoca
pracy urzgadzen, przy znacznie zredukowanym smartfona lub tabletu, takze wtedy, gdy przebywamy
zuzyciu energii elektrycznej. Nowoczesne rozwigzania poza domem lub biurem. Jednostka standardowo
klimatyzacyjne wykorzystane w naszych jednostkach posiada takze jonizator Cold Plasma, ktéry zadba o
zapewniaja wysoka efektywnos¢ energetyczna wysoka jakos¢ powietrza w pomieszczeniu. Poza tym
i niezawodnos¢. Zyskaj komfortowe warunki w swoim funkcja Anti-Cold, tryb snu, timer czy funkcja ,| FEEL"
najblizszym otoczeniu, jednosczesnie oszczedzajac sprawiaja, ze korzystanie z klimatyzatora jest jeszcze
energie! bardziej komfortowe i wygodne.
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Klimatyzatory pokojowe RAC - nascienne ECOMI

KLIMATYZATORY NASCIENNE

SERIA RAC

CCOMI

[NWASN
ENERGETY-

CZVNM 5 LAT CZNA

GWARANCII

R32 A++

SEV-(09/12/18/24)FV

Ekonomiczna jednostka nascienna
oferujaca wyjatkowo szeroki zakres
funkcji, ktore gwaratuja wysoki
komfort uzytkowania. Uniwersalne,

ﬁ

Ekologiczny czynnik
chtodniczy R32.

Urzadzenie pracuje w oparciu
0 najnowszy, przyjazny srodowisku

czynnik chtodniczy R32, ktéry cechuje

sie wieksza wydajnoscia i nizszym
wspotczynnikiem tworzenia efektu
cieplarnianego, w poréwnaniu

do czynnika chtodniczego R410A.

S
o
Jonizator

Cold Plasma.

Jonizator Cold Plasma skutecznie
eliminuje nieprzyjemne zapachy

i szkodliwe substancje, uwalniajac

do przeptywajacego przez klimatyzator
powietrza jony, ktore neutralizuja
znajdujace sie w nim niebezpieczne
czasteczki.

ponadczasowe wzornictwo sprawia,
Ze klimatyzator Ecomi dobrze wpasuje
sie w wystréj kazdego wnetrza.
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Wbudowany

modut Wi-Fi.

Wbudowany modut WiFi pozwala

na sterowanie praca klimatyzatora

z poziomu smartfona, tabletu lub
komputera potaczonego z Internetem,
z dowolnego miejsca na Swiecie.

Cechy urzadzenia:

25 & (@)

Technologia Czynnik Auto
inwerterowa  chtodniczy R32 restart
A & R
M 0c
Funkcja Funkcja Tryb
Anti-Cold | FEEL snu

DR

Programator Dwustronne Wbudowany

czasowy odprowadzenie modut
skroplin WiFi

we (&) O

Super EMC Inteligentne Tryb czuwania Tryb TURBO

odszranianie Standby

<,
S
— %
Nowoczesny Funkcja Filtr Filtry
design samoczyszczenia o strukturze opcjonalne
plastra miodu
)
= LG
~ -
O
Y
Sterownik Tryb Tryb Tryb
bezprzewodowy  chtodzenia ogrzewania wentylatora

Ay
~ I
= G R [0
AUTO |:|I:I|:||:| r
Funkcja Inteligentne 4 predkosci Pionowy
dalekiego podswietlenie  wentylatora ruch zaluzji
nawiewu
@ ALARM
Jonizator Sygnalizacja Wyswietlacz Funkcja
zabrudzenia LED samodiagnozy
filtra

G

Tryb
osuszania

& wwwsevrapl
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Dane techniczne:

Model SEV-09FV SEV-12FV SEV-18FV SEV-24FV
Wydajnoséé Chiodzenie W] 2600(500~2900) 3500(800~3500) 5250(1200~5400) 7000(1400~7300)
Ogrzewanie W] 2800(500~3100) 3500(1000~3600) 5500(1200~5800) 7000(900~7100)
Zuzycie energii Chiodzenie W] 800 1090 1660 2200
Ogrzewanie (W] 750 970 1490 1960
Pobér pradu Chiodzenie [A] 356 4.82 7.35 9.75
Ogrzewanie [A] 332 4.28 6.60 8.67
Maksymalny pobér pradu [A] 8 95 2 16
Maksymalny pobér mocy (W] 1500 19 29 37
SEER [ 6,5 6,65 6,57 6,89
SCoP [ 437 4,36 4,02 41
Klasa Chiodzenie [-] At+ At++ At++ At++
energetyczna Ogrzewanie [ A+ A+ A+ A+
Zasilanie [V-Ph-HZ] 220-240V-1-50Hz 220-240V-1-50Hz 220-240V-1-50Hz 220-240V-1-50Hz
Zasilanie do [-] jedn. zewnetrznej jedn. zewnetrznej jedn. zewnetrznej jedn. zewnetrznej
Przewody zasilajgce [N xmm] 3x15 3x15 3x25 3x25
Zabezpieczenie [A] Cle Cle C20 C25
Model jednostki wewnetrznej [ SEV-09FV/I SEV-12FV/I SEV-18FV/I SEV-24FV/I
Przeptyw powietrza [m?/h] 560 560 850 150
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 29,6/34,2/37,8/42)) 29,9/34,4/38,0/42)) 34,5/38,7/415/453 35,7/39,6/42,6/46,7
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] <57 <53 <58 <60
Wymiary jednostki [mm] 750x285x200 750x285x200 900x310x225 1082x330x233
Waga netto [ka] 75 8 12 15
Model jednostki zewnetrznej M SEV-09FV/O SEV-12FV/O SEV-18FV/O SEV-24FV/O
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 475/473/48,6/48,2 46,9/47,2/473/47,1 52,5/53,8/53,7/53,0 53,4/55,1/53,6/53,8
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] <61 <59 <64 <65
Orurowanie Dtugosé instalacji [m] 3-20 3-20 3-20 3-25
Réznica wysokosci [m] 10 10 10 15
Przytacza rur Ciecz [mm(cale)] /4 /4 /4 /4
($rednica
zewnetrzna) Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 12 5/8
Skropliny [mm] 6 16 16 18
Czynnik Typ [ R32 R32 R32 R32
chiodniczy lloé¢ fabryczna [a] 530 600 1280 1440
Dawka dodatkowa [g/m] 20 20 20 30
GWP [-] 675 675 675 675
Typ sprezarki [-] rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Wymiary jednostki [mm] 730x545x285 730x545x285 800x545x315 900x700x350
Waga netto [ka] 25 25 35 45

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

Akcesoria:

E] Sterownik

°he bezprzewodowy

S000| Lyp K
w komplecie.
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Seria klimatyzatorow

—m_[ nasciennych RAC
SLaT COMFORT

KLASA . . . ..
ENERGETY- Seria Comfort oferuje szeroka funkcjonalnosc¢

CZNA i iInnowacyjne rozwigzania technologiczne, dzieki
ktorym moze zapewnic¢ optymalne warunki

W pomieszczeniu i niskie koszty eksploatacyjne.
Catos¢ zamknieta w nowoczesnej, eleganckiej
obudowie. To potgczenie prawdziwego komfortu
Z atrakcyjnym wygladem.

Maksymalny komfort korzystania z klimatyzacji gwarantuje
szeroki wybdr funkgcji, takich jak tryb turbo, tryb snu, funkcja
Anti-Cold, programator czasowy, czy inteligentne podswietlenie.
,.:"1 Elegancka, smukta konstrukcja przedniego panelu jednostki
. spetni oczekiwania bardziej wymagajcych uzytkownikow.
/- Znajdujacy sie w standardowym wyposazeniu wbudowany
[ modut WiFi i sterownik bezprzewodowy umozliwiaja wygodng
kontrole nad praca urzadzenia, nawet gdy przebywamy
poza domem. Jonizator Cold Plasma zadba o czyste i zdrowe
powietrze.




Seria Comfort to potaczenie stylowego
wygladu i rozbudowanej gamy funkcji,
dla zagwarantowania najwyzszego

poziomu komfortu.

A k : Seria klimatyzatoréw nasciennych Comfort to potgczenie najwyzszego poziomu komfortu
trakcyjne, ) . o .
z wyjatkowo atrakcyjnym wygladem. Nowoczesne, zaokraglone linie przedniego panelu

nowoczeshne spetnig oczekiwania wszystkich uzytkownikéw, ktérym zalezy nie tylko na wysokich
e arametrach pracy urzadzenia, ale takze na dobrym wzornictwie. Jednolita, biata obudowa

wzornictwo. P rach pracy Arzaceenia, e o Y e
jednostki wewnetrznej sprawia, ze klimatyzator Comfort dokonale komponuje sie z
wystrojem kazdego wnetrza. Minimalistyczny charakter urzadzenia uzupetnia ukryty
wyswietlacz LED, wbudowany w przedni panel.

s R ——
o L] L]
Gwarancja Niskie koszty
L] L] o0
najwyzszego eksploatacji.
komfortu.

Ciesz sie przyjemnym, delikatnym strumieniem powietrza.
Klimatyzatory Comfort oferujg kompletny zestaw funkgcji dla za-
gwarantowania najwyzszego poziomu komfortu w pomieszcze-
niu. Zaluzje powietrzne poruszajgce sie w ptaszczyznie pionowej
i poziomiej zapewniaja doskonata dystrybucje powietrza i row-
nomierny rozktad temperatury. Tryb pracy TURBO i funkcja da-
lekiego nawiewu pozwalajg na szybkie osiggniecie optymalnych
warunkow, nawet na duzych powierzchniach. Funkcja Anti-Cold
chroni przed nawiewem nieprzyjemnego, zimnego powietrza w
trybie grzania, a specjalny tryb pracy nocnej stwarza najbardziej
komfortowe warunki podczas snu.

System klimatyzacji w domu nie musi oznaczacé
wysokich rachunkéw za prad. Seria Comfort oferuje
najnowsze rozwigzania technologiczne i szereg
funkcjonalnosci, pozwalajgcych na znaczne obni-
zenie kosztow eksploatacji. Wykorzystywana przez
klimatyzatory Sevra technologia inwerterowa gwa-
rantuje nie tylko niezawodnos¢ i wysoka wydajnosé
urzadzen, ale takze energooszczednosc. Funkcja
oszczedzania energii oraz tryb czuwania ,Standby”
umozliwiaja prace klimatyzatora ze zredukowanym
poborem energii elektrycznej. Klasa energetyczna
A++ catej gamy urzadzerh Comfort potwierdza wyso-
ka efektywnosc energetyczna tych jednostek.




Klimatyzatory pokojowe RAC - nascienne COMFORT

KLIMATYZATORY NASCIENNE
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CZYNNIK 5 LAT CZNA

R32

GWARANCII

KLASA
ENERGETY-

A++
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Dane techniczne:

Model SEV-09LS SEV-12LS SEV-18LS SEV-24LS
SERIA RAC Wydajnoséé Chiodzenie W] 2650 (500~3000) 3550 (800~3600) 5300 (1200~5500) 7100 (1400~7400)
Ogrzewanie W] 2900 (500~3200) 3600 (1000~3700) 5600 (1200~5900) 7100 (900~7200)
' O M . o R I Zuzycie energii Chiodzenie W] 830 100 1650 2200
Ogrzewanie (W] 805 980 1500 1960
. " Pobér pradu Chiodzenie [A] 341 4.87 7.31 9.75
SEV- (09/1 2/-' 8/24) LS Ogrzewanie [A] 319 4.32 6.65 8.67
Maksymalny pobér pradu [A] 8.0 95 12.0 16.0
Stylowa i energooszczedna jednostka Maksymalny pobér mocy (kW] 15 19 29 37
nascle'nna ofe'rl..uqca szerokq game . SEER H 639 624 655 636
funkcjonalnosci dla zagwarantowania
— . . . SCOP [-] 4,04 4,10 4,07 4,32
najwyzszego poziomu komfortu
—_— w pomieszczeniu Klasa Chtodzenie [-] At+ At++ At++ At++
| l energetyczna -
Ogrzewanie [ A+ A+ A+ A+
Zasilanie [V-Ph-HZ] 220-240V-1-50Hz 220-240V-1-50Hz 220-240V-1-50Hz 220-240V-1-50Hz
Zasilanie do [-] jedn. zewnetrznej jedn. zewnetrznej jedn. zewnetrznej jedn. zewnetrznej
Przewody zasilajgce [N xmm] 3x15 3x15 3x25 3x25
e@ //-A\ Zabezpieczenie [A] Cle Cle C20 C25
ee o Model jednostki wewnetrznej [ SEV-09LS/1 SEV-12LS/I SEV-18LS/I SEV-24LS/I
Przeptyw powietrza [m?/h] 580 580 900 150
Ekologiczny czynnik Jonizator Wbudowan
g. y czy . .y Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] <4] <44 <46 <48
chtodniczy R32. Cold Plasma. modut Wi-Fi. - -
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] <52 <51 <57 <59
Urzadzenie pracuje w oparciu Jonizator Cold Plasma skutecznie Wbudowany modut WiFi pozwala
. N a N e e o a . . Wymiary jednostki [mm] 800x300x198 800x300x198 970x315x235 T100x330x235
0 najnowszy, przyjazny srodowisku eliminuje nieprzyjemne zapachy na sterowanie praca klimatyzatora
czynnik chtodniczy R32, ktéry cechuje i szkodliwe substancje, uwalniajac z poziomu smartfona, tabletu lub Waga netto [ka] 7.5 8 12 15
sie wieksza wydajnoscig i nizszym do przeptywajgcego przez klimatyzator komputera potgczonego z Internetem, Model jednostki zewnetrznej ] SEV-09LS/O SEV-12LS/0 SEV-18LS/0 SEV-24LS/0
wspdtczynnikiem tworzenia efektu powietrza jony, ktére neutralizuja z dowolnego miejsca na Swiecie. N .
. . . . R . . . . Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] <51 <52 <56 <58
cieplarnianego, w poréwnaniu znajdujace sie w nim niebezpieczne
do czynnika chtodniczego R410A. czasteczki. Poziom mocy akustycznej [dB(A)] <61 <59 <64 <65
Orurowanie Dtugosé instalacji [m] 3-20 3-20 3-20 3-25
Réznica wysokosci [m] 10 10 10 15
Przylacza rur Ciecz [mm(cale)] /4 /4 /4 /4
($rednica
Cechy urzqdzenia: zewnetrzna) Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 12 5/8
Skropliny [mm] 16 16 16 18
'/ o
| [5) - Czynnik Typ [-] R32 R32 R32 R32
DC @ {i (D SUPER 'i% U @ J Q&?j -Q- chtodniczy cc £
INVERTER EMC STANDBY e AGTo llos¢ fabryczna [g] 530 600 1280 1440
Technologia Czynnik Auto Super EMC Inteligentne  Tryb czuwania  Oszczedzanie Tryb TURBO Funkcja Tryb cichej Inteligentne Dawka dodatkowa lg/m] 20 20 20 30
inwerterowa  chtodniczy R32 restart odszranianie Standby energii ?qaal\iﬁev?s pracy podswietlenie GWP 1 675 675 675 675
Typ sprezarki [-] rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
g = o ; © S
~ = <><> o ) e @ Wymiary jednostki [mm] 730x545x285 730x545x285 800x545x315 900x700x350
2l S * D WY 8 o
|:|I:l|:||:| D C ALARM Waga netto Tkal 25 25 35 45
4 predkosci Pionowy Funkcja Funkcja Tryb Nowoczesny Funkcja Filtr Filtry Jonizator Sygnalizacja . . o . .
wentylatora ruch zaluzji Anti-Cold | FEEL snu design samoczyszczenia o strukturze opcjonalne zabrudzenia Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
plastra miodu filtra Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celdw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.
Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
/\ ’Q‘ (LAY
= = O~
G2 Do @ -Q):
s s
Wyswietlacz Funkcja Programator Dwustronne Wbudowany Sterownik Tryb Tryb Tryb Tryb N
LED samodiagnozy czasowy odpriwatlj.zenie mvsqFt_ﬂ bezprzewodowy  chtodzenia ogrzewania wentylatora osuszania Akcesorla: @ Sterownik
I n 1F1
sKrop bezprzewodowy

g| typlL
22| w komplecie.
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Seria klimatyzatorow
nasciennych RAC

CLCGANCCE

Seria Elegance wyrdznia sie unikatowym,
nowoczesnym wzornictwem. Minimalistyczny
panel przedni o matowej powierzchni wpisuje
sie w aktualne trendy w designie. Wysokigj
Jjakosci wzornictwo w potaczeniu z zestawem
zaawansowanych funkgcji tworzy stylowe,
funkcjonalne i energooszczedne urzadzenie.

Czynnik chtodniczy R32 i zaawansowana technologia
inwerterowa zapewnia niezawodnga i energooszczedng prace
klimmatyzatora serii Elegance. Najwyzszy poziom komfortu

i optymalne warunki w pomieszczeniu gwarantuje szereg
funkcji kontrolujgcych parametry nawiewu, takie jak poziomy
i pionowy ruch zaluzji, funkcja ,Anti-Cold”, tryb turbo,

czy funkcja dalekiego nawiewu. Doskonatg jakos¢ powietrza
osiggnieto dzieki standardowemu wyposazeniu jednostki

w jonizator Cold Plasma i filtr o zwiekszonej gestosci. Funkcja
programatora czasowego pozwala na dostosowanie pracy
klimatyzatora do indywidualnych preferencji, a wbudowany
modut Wi-Fi umozliwia sterowanie z poziomu urzadzen
mobilnych.

CZYNNIK

BLAT

GWARANCII

KLASA
ENERGETY-
CZNA

A++




| _ | Nowoczesna, Sen’a kllmatyzatorow nasmennych Elegance W}{rozn.la sie prosta, mlnlmallstyc%nq .
e o o . stylistyka. Przedni panel jednostki wewnetrznej posiada stylowa, matowa powierzchnie
mlnlmallstyczna ozdobiong subtelnymi detalami w postaci srebrnych profili. Nowoczesnego charakteru
1 ’ H urzadzeniu dodaje ukryty wyswietlacz LED. Dzieki lekkiej, smuktej, oszczednej stylistyce,
styllstyka. Q J] yty y‘ / € ] .J eanej stylisty
Elegance doskonale sprawdzi sie w nowoczesnych wnetrzach mieszkalnych
i biurowych.

Seria Elegance to ciche,
energooszczedne i niezawodne |
urzadzenia zachwycajace

minimalistycznym designem.

T L R e

Czyste i zdrowe
powietrze.

Oddychaj $wiezym i bezpiecznym powietrzem w swoim
domu. Klimatyzator serii Elegance, dzieki zaawansowanemu
jonizatorowi Cold Plasma, skutecznie wyeliminuje z Twojego
otoczenia nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje,
takie jak bakterie czy alergeny. Jednostka wyposazona jest
standardowo takze w filtr powietrza o zwiekszonej gestosci,
ktéry dzigki zmniejszonym oczkom siatki filtracyjnej, duzo
skuteczniej zatrzymuje zanieczyszczenia, miedzy innymi
czasteczki kurzu i pytu. System oczyszczania powietrza
mozna uzupetni¢ o zestaw opcjonalnych filtréw, takich jak
filtr z jonami srebra, aktywny filtr weglowy, filtr z witaming C
oraz filtr PM2.5, ktére zapewnia najwyzsza jakos¢ powietrza
w pomieszczeniu. Dodatkowo, funkcja samooczyszczania
zadba o czystos¢ wnetrza klimatyzatora, hamujac rozwdj
plesni, bakterii i nieprzyjemnych zapachdw na wymienniku
ciepfa.

Wygodne
i proste
sterowanie.

Sterowanie praca klimatyzatora jeszcze nigdy nie

byto tak proste. Podobnie jak wszystkie modele z serii
klimatyzatoréw pokojowych RAC Sevra, Elegance zostat
standardowo wyposazony w modut WiFi. Pozwala to
na wygodne sterowanie praca urzadzenia za pomoca
urzadzen mobilnych, takich jak smartfon czy tablet,
nawet wtedy, gdy przebywamy poza domem. Kontrole
nad klimatyzatorem ufatwia takze szereg funkcji,
pozwalajacych na dostosowanie parametréw pracy do
wiasnych preferencji. Programator czasowy umozliwia
zaprogramowanie doktadnego czasu automatycznego
wiaczenia i wytaczenia urzadzenia.




Klimatyzatory pokojowe RAC - nascienne ELEGANCE

KLIMATYZATORY NASCIENNE

SERIA RAC

CLCGANCCE

L amant_.oou
SO
©
Ekologiczny czynnik Jonizator
chtodniczy R32. Cold Plasma.

Urzadzenie pracuje w oparciu

0 najnowszy, przyjazny srodowisku
czynnik chtodniczy R32, ktéry cechuje
sie wieksza wydajnoscia i nizszym
wspotczynnikiem tworzenia efektu
cieplarnianego, w poréwnaniu

do czynnika chtodniczego R410A.

CZYNNIK

R32

5 LAT CZNA

GWARANCII

SEV-(09/12/18/24)IK

KLASA
ENERGETY-

A++

Zaawansowaha technologicznie,
funkcjonalna jednostka nascienna
o0 nhowoczesnhej, minimalistycznej
stylistyce, wyrézniajaca sie smukia
obudowa o matowej powierzchni.

Jonizator Cold Plasma skutecznie
eliminuje nieprzyjemne zapachy
i szkodliwe substancje, uwalniajac

do przeptywajacego przez klimatyzator

powietrza jony, ktore neutralizuja
znajdujace sie w nim niebezpieczne

czasteczki.

=
o

/

Wbudowany
modut Wi-Fi.

Whbudowany modut WiFi pozwala
na sterowanie praca klimatyzatora
z poziomu smartfona, tabletu lub

komputera potaczonego z Internetem,

z dowolnego miejsca na Swiecie.

Cechy urzadzenia:

s (F
INVERTER

Technologia Czynnik

inwerterowa  chtodniczy R32

1

%5

ool «—
4 predkosci Poziomy
wentylatora ruch zaluzji

B

ALARM
Sygnalizacja Wyswietlacz
zabrudzenia LED
filtra

gg 0) SUPER gg* ( )
EMC STANDBY
Auto Super EMC Inteligentne Tryb czuwania
restart odszranianie Standby
I\[] VS
Pionowy Funkcja Funkcja Tryb
ruch zaluzji Anti-Cold | FEEL snu
QJ’ @ 57 &2
 m—
Funkcja Programator Dwustronne Whbudowany
samodiagnozy czasowy odprowadzenie modut
skroplin WiFi

Yoo =

Oszczedzanie
energii

Tryb TURBO

RGeS ®

Nowoczesny
design

=
Sterownik
bezprzewodowy

Funkcja
samoczyszczenia

R

Tryb
chtodzenia

Funkcja
dalekiego
nawiewu

Filtr
o wysokiej
gestosci

Tryb
ogrzewania

AUTO
Cicha Inteligentne
praca podswietlenie
Filtry Jonizator
opcjonalne
Tryb Tryb

wentylatora osuszania
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Dane techniczne:

Model SEV-09JK SEV-12JK SEV-18JK SEV-24JK
Wydajnoséé Chiodzenie W] 2700 (500~3100) 3600 (800~3600) 5400 (1200~5600) 7200 (1400~7500)
Ogrzewanie W] 3000 (500~3300) 3700 (1000~3800) 5800 (1200~6000) 7200 (900~7300)
Zuzycie energii Chiodzenie W] 800 1090 1650 2200
Ogrzewanie (W] 750 970 1490 1960
Pobér pradu Chiodzenie [A] 355 4.82 732 9.75
Ogrzewanie [A] 333 4.30 6.6l 8.67
Maksymalny pobér pradu [A] 8.0 95 12.0 16.0
Maksymalny pobér mocy [kwW] 15 19 29 37
SEER [ 6,5 6,65 6,57 6,89
SCoP [ 437 436 4,02 41
Klasa Chiodzenie [-] At+ At++ At++ At++
energetyczna Ogrzewanie [ A+ A+ A+ A+
Zasilanie [V-Ph-HZ] 220-240V-1-50Hz 220-240V-1-50Hz 220-240V-1-50Hz 220-240V-1-50Hz
Zasilanie do [-] jedn. zewnetrznej jedn. zewnetrznej jedn. zewnetrznej jedn. zewnetrznej
Przewody zasilajgce [N x mm2] 3x15 3x15 3x25 3x25
Zabezpieczenie [A] Cle Cle C20 C25
Model jednostki wewnetrznej [ SEV-093K/I SEV-12IK/1 SEV-18IK/1 SEV-24JK/1
Przeptyw powietrza [m?/h] 600 600 900 150
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 29,6/34,2/37,8/42)) 29,9/34,4/38,0/42) 34,5/38,7/415/453 357/39,6/42,6/46,7
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] <56 <54 <58 <58
Wymiary jednostki [mm] 792x292x201 792x292x201 940x316Xx224 T32x330x232
Waga netto [ka] 8.0 85 12.0 15.0
Model jednostki zewnetrznej M SEV-09JK/O SEV-12JK/O SEV-18JK/O SEV-24JK/O
Poziom ciénienia akustycznego [dB(A)] 475/473/48,6/48,2 46,9/47,2/47 3147, 52,5/53,8/53,7/53,0 53,4/55,1/53,6/53,8
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] <61 <60 <64 <65
Orurowanie Dtugosé instalacji [m] 3-20 3-20 3-20 3-25
Réznica wysokosci [m] 10 10 10 15
Przylacza rur Ciecz [mmi(cale)] /4 /4 /4 3/8
($rednica
zewnetrzna) Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 12 5/8
Skropliny [mm] 16 16 16 18
Czynnik Typ [ R32 R32 R32 R32
chiodniczy lloé¢ fabryczna [a] 530 600 1280 1440
Dawka dodatkowa [g/m] 20 20 20 30
GWP [-] 675 675 675 675
Typ sprezarki [-] rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Wymiary jednostki [mm] 730x545x285 730x545x285 800x545x315 900x700x350
Waga netto [ka] 250 250 350 450
Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celdw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.
Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Akcesoria: @ Sterownik
| bezprzewodowy
-} typ L

w komplecie.
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CZYNNIK

KLASA
ENERGETY-
CZNA

Seria klimatyzatorow
nasciennych RAC

PROMAI

Seria klimatyzatoréw nasciennych Profi to
propozycja dla najbardziej wymagajacych
uzytkownikoéw. Ta najbardziej zaawansowana
technologicznie jednostka w gamie urzadzen
pokojowych Sevra oferuje najwyzsze parametry
pracy i kompletny zestaw funkcji. Wszystko to
zamkniete w wyjatkowej, luksusowej obudowie.

Wszystkie urzadzenia serii Profi wyrdzniaja sie najwyzszymi
wspotczynnikami efektywnosci energetycznej. Klasa energetyczna
A+++ w trybie chtodzenia i A++ w trybie ogrzewania gwarantuja
energooszczedna prace jednostek, nawet w skrajnych
temperaturach zewnetrznych. O maksymalny komfort uzytkownika
zadba szereg funkcji regulujacych parametry nawiewu, a zdrowe
otoczenie zapewni zaawansowany jonizator Cold Plasma i filtr
powietrza o zwiekszonej gestosci. Najwyzszej jakosci podzespoty

i ulepszona konstrukcja jednostek zapewni nie tylko niezawodna,
ale tez wyjatkowo cicha prace. Wbudowany modut WiFi i sterownik
bezprzewodowy umozliwiaja wygodna obstuge urzadzenia.




L

Seria Profi to najbardziej

zaawansowana technologia

gwarantujgca najlepsze

parametry pracy, zamknieta
w wyjatkowej, luksusowej

obudowie.

Najwyzsze
parametry
pracy.

Cata seria urzadzen Profi charakteryzuje sie doskonata
efektywnoscia energetyczng, nawet w ekstremalnych
warunkach zewnetrznych. Potwierdza to najwyzsza klasa
efektywnosci energetycznej - A+++ w trybie chtodzenia

i A++ w trybie ogrzewania. Dzieki temu klimatyzator
Profi moze zapewni¢ niezawodna prace i najbardziej
komfortowe warunki w pomieszczeniu zaréwno gorgcym
latem, jak i zima. Dzieki zastosowaniu specjalnej
konstrukgcji silnika i topatek wentylatora, ulepszeniu
budowy kanatéw nawiewnych oraz wykorzystaniu
wysokiej jakosci materiatéw do izolacji akustycznej,
gtod$nosc pracy jednostek zostata znacznie zredukowana.
Ciesz sie idealnymi warunkami w swoim domu dzieki
cichemu, niezawodnemu i energooszczednemu
systemowi klimatyzacji Sevra.

Najbardziej
kompletny
zestaw funkcji.

Jednostki serii Profi zostaty wyposazone w kompletny
zestaw funkcji, zapewniajacych wygode uzytkowania,
zdrowe powietrze i tatwos¢ sterowania. Najwyzszy
komfort w pomieszczeniu gwarantuja funkcje
wielokierunkowego nawiewu 4D, ochrony przed
zimnym powietrzem , Anti-Cold" i tryb pracy nocnej.
Programator czasowy pozwala dostosowac parametry
pracy klimatyzatora do indywidualnych preferencji
uzytkownika. Filtr powietrza o wysokiej gestosci

i zaawansowany jonizator Cold Plasma zapewniaja
najwyzsza jakos$¢ nawiewanego powietrza. Dzieki
wbudowanemu modutowi WiFi mozliwe jest sterowanie
praca jednostki przez Internet

z kazdego miejsca na Swiecie.

W : tko‘ A 'y Design serii klimatyzatoréw Profi to potaczenie nowoczesnosci, elegancji i najwyzszej jakosci.
y‘lq 4 Gfadka powierzchnie przedniego panelu oraz boki jednostki wewnetrznej zdobig efektowne,
IUKsusowy srebrne detale. Optywowy, zaokraglony ksztatt obudowy nadaje jej lekkiego, niebanalnego

design.

charakteru. Klasyczne potaczenie bieli i srebra sprawdzi si¢ zaréwno w nowoczesnych, jak
i klasycznych wnetrzach. Wkomponowany w przedni panel wyswietlacz LED podswietla sie

na biato tylko wtedy, gdy klimatyzator jest wigczony.




Klimatyzatory pokojowe RAC - nascienne PROFI

KLIMATYZATORY NASCIENNE
SERIA RAC

PROMI

S
o
Jonizator
Cold Plasma.

Ekologiczny czynnik
chtodniczy R32.

Urzadzenie pracuje w oparciu

0 najnowszy, przyjazny srodowisku
czynnik chtodniczy R32, ktéry cechuje
sie wiekszg wydajnoscia i nizszym
wspodtczynnikiem tworzenia efektu
cieplarnianego, w poréwnaniu

do czynnika chtodniczego R410A. czasteczki.

Jonizator Cold Plasma skutecznie
eliminuje nieprzyjemne zapachy

i szkodliwe substancje, uwalniajac

do przeptywajacego przez klimatyzator
powietrza jony, ktére neutralizuja
znajdujace sie w nim niebezpieczne

KLASA
ENERGETY-

CZYNNIK 5 AT CZNA

R32 GWARANCII A+++

1 SEV-(09/12/18/24)DA

Zaawansowana technologicznie jed-
nostka nascienna segmentu Premium
o doskonatlych parametrach pracy

i wyjatkowym designie, ktéra spetni
oczekiwania najbardziej wymagaja-
cych uzytkownikéw.

//'\\A
(@]
—/

Wbudowany
modut Wi-Fi.

Wbudowany modut WiFi pozwala

na sterowanie praca klimatyzatora

z poziomu smartfona, tabletu lub
komputera potgczonego z Internetem,
z dowolnego miejsca na swiecie.

Cechy urzadzenia:

l (L4
DC Sg gz oE} SUPER £ O —io '@'
INVERTER EMC
STANDBY ﬁ AUTO
Technologia Czynnik Auto Super EMC Inteligentne Tryb czuwania  Oszczedzanie Tryb TURBO Funkcja Cicha Inteligentne
inwerterowa  chtodniczy R32 restart odszranianie Standby energii dalekiego praca podswietlenie
nawiewu
& $)
8 = 150 X D (e & (@& S
& I %o 3= S
|:|I:I|:||:| D C
4 predkosci Poziomy Pionowy Funkcja Funkcja Tryb Nowoczesny Funkcja Filtr Filtry Jonizator
wentylatora ruch zaluzji ruch zaluzji Anti-Cold | FEEL snu design samoczyszczenia o wysokiej opcjonalne
gestosci
o~
N [
R e = & 3 5
m O - S
ALARM / m— AN
Sygnalizacja Wyswietlacz Funkcja Programator Dwustronne Whbudowany Sterownik Tryb Tryb Tryb Tryb
zabrudzenia LED samodiagnozy czasowy odprowadzenie modut bezprzewodowy  chtodzenia ogrzewania wentylatora osuszania
filtra skroplin WiFi
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Dane techniczne:

Model SEV-09DA SEV-12DA SEV-18DA
Wydajnosé Chiodzenie W] 2700 3500 5300
Ogrzewanie (W] 3200 3000 4400
Zuzycie energii Chtodzenie W] 650 850
Ogrzewanie W] 800 1200
Pobér pradu Chtodzenie [A] 28 37 55
Ogrzewanie [A] 35 527 75
Maksymalny pobér pradu [A] 9.0 9.0 10.0
Maksymalny pobér mocy [kW] 2000 2000 2400
SEER [-] 85 85 85
scopP [ 46 46 46
Klasa Chiodzenie [] Attt Attt Attt
energetyczna Ogrzewanie [ A+t A++ A+
Zasilanie [V-Ph-Hz] 220-240V-1-50Hz 220-240V-1-50Hz 220-240V-1-50Hz
Zasilanie do [-] Jjednostki zewnetrznej jednostki zewnetrznej jednostki zewnetrznej
Przewody zasilajace [N x mm] 3x15 3x15 3x25
Zabezpieczenie [A] C15 Cl15 C20
Model jednostki wewnetrznej [ SEV-09DA/I SEV-12DA/I SEV-18DA/I
Przeplyw powietrza [m3/h] 950 950 1150
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 59 59 58
Wymiary jednostki [mm] 970x315x235 970x315x235 1250x360x253
Waga netto [ka] 120 120 14.0
Model jednostki zewnetrznej B SEV-09DA/O SEV-12DA/O SEV-18DA/O
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] <51 <52 <56
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 62 62 63
Orurowanie Dtugosé instalacji [m] 3-20 3-20 3-20
Réznica wysokosci [m] 10 10 10
Przylacza rur Ciecz [mmi(cale)] /4 /4 /4
($rednica
zewnetrzna) Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 /2
Skropliny [mm] 16 16 16
Czynnik Typ [-] R32 R32 R32
chiodniczy llos¢ fabryczna [9] 530 600 1280
Dawka dodatkowa [g/m] 20 20 20
GWP 8] 675 675 675
Typ sprezarki [ rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Wymiary jednostki [mm] 800(860)x545x315 800(860)x545x315 900x700x350
Waga netto [ka] 320 320 470
Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.
Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesdniejszego powiadomienia.
Akcesoria: Sterownik
bezprzewodowy
typ L

w komplecie.

& wwwsevrapl



012 | Klimatyzatory pokojowe RAC - rysunki wymiarowe

Jednostki
nascienne RAC
- seria Comfort

SEV-(09/12/18/24) LS/l

| -

Jednostki
nascienne RAC
- seria Ecomi

SEV-(09/12/18/24)FV/I

—

Seria ECOMI 4 A Seria COMFORT
9K, 12K ‘ 9K, 12K
SEV-(09/12)FV/I " . SEV-(09/12)LS/I 3 3
oo} oo} N M
o~ o~
\_ Y, (i: E{] I ﬂ [%]
750 200 800 198
1. 3. 2.
[ ] [ ]
Seria ECOM| a ‘ N Seria COMFORT
18K 18K
SEV-18FV/| o o SEV-18LS/| i o
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.0 ] (<]
970 235
900 225
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Seria ECOM| ] ] ii:'(a COMFORT
24K
SEV-24FV/| SEV-24LS/| :
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—_— 1100 235
1082 233
1. Przedni panel 1. Przedni panel
2. | Wyswietlacz 2. | Wyswietlacz
3. | Kratka wlotu powietrza 3. | Kratka wlotu powietrza
4. | Otwér do wybicia na przewody chtodnicze i odprowadzenie skroplin 4. | Otwér do wybicia na przewody chtodnicze i odprowadzenie skroplin
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012 | Klimatyzatory pokojowe RAC - rysunki wymiarowe

Jednostki Jednostki
nascienne RAC nascienne RAC
- seria Elegance - seria Profi

2

3

[

<

N

)

SEV-(09/12/18/24)3K/I SEV-(09/12/18/24)DA/I ,-3

3

5

] (2] p— %

Seria ELEGANCE . ) Seria PROFI 2

9K, 12K 9K, 12K o
SEV-(09/12)IK/I SEV-(09/12)DA/I

292
292
315

792 201 970 235
0] ]
[ 1. 3. 2. 4.
Seria ELEGANCE ; )
18K Seria PROFI — ‘ = N
SEV-18IK/I o . 18K
i % SEV-18DA/I . R
% "
=
4.
NI [ G - I
940 224
1250 253
] (2] (4]
[ ] 1. | Przedni panel
. C D 2. | Wyswietlacz
Seria ELECANCE ol .
24K 3. | Kratka wlotu powietrza
o o . L L K K

SEV-24] K/| v ] 4. | Otwér do wybicia na przewody chtodnicze i odprowadzenie skroplin

132 232

Przedni panel

Wyswietlacz

Kratka wlotu powietrza

Nlw N

Otwoér do wybicia na przewody chtodnicze i odprowadzenie skroplin
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Klimatyzatory
komercyjne
LCAC

Jednostki zewnetrzne LCAC
Jednostki kasetonowe

Jednostki przypodiogowo-sufitowe
Jednostki kanatowe




Klimatyzatory komercyjne LCAC - jednostki zewnetrzne

[
CZYNNIK

SERIA KLIMATYZATOROW Rzz

KOMERCYJNYCH CAC

Jednostki
zewnetrzne
LCAC

SEV-(12/18/24/36/42/48/60)CAO

Systemy komercyjne Sevra sprawdzg

sie wszedzie tam, gdzie potrzebna |
jest wydajna klimatyzacja - w obiek-

tach biurowych, handlowych, ustugo- Y
wych i wszystkich pomieszczeniach s
o duzej powierzchni. —

KLASA

ENERGETY-
BiaTj &
GWARANCII A-I- =

Cechy urzadzenia:

Y 7
< ® @ # v @ T 2
INVERTER S g
Technologia Czynnik Auto Chtodzenie Grzanie Inteligentne topatki Ztocone
inwerterowa  chtodniczy R32 Restart w niskich w niskich odszranianie z aluminium lamele
temperaturach temperaturach hydrofilowego wymiennika
w standardzie  opcjonalnie
Dane techniczne:
Model jednostki zewnetrznej SEV-12CAO SEV-18CAO SEV-24CAO SEV-36CAO
Przeptyw powietrza [m3/n] 2600 2600 3750 4000
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 54 55 58 57
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 64 64 67 66
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 800x315x545 800315545 900x350%700 970x395x805
Waga jednostki zewnetrznej netto/brutto [kg] 35/28 37/40 51/55 72/76
Rury chtodnicze Ciecz [mm(cale)] 6.35(1/4) 6.35(1/4) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Gaz [mmi(cale)] 12.7(1/2) 127(1/2) 15.88(5/8) 15.88(5/8)
Maksymalna dtugosé instalacji [m] 25 30 50 65
Maksymalna réznica wysokosci [m] 10 20 25 30
Model jednostki zewnetrznej SEV-42CAO SEV-48CAO SEV-60CAO
Przeptyw powietrza [m?/h] 4200 7200 7200
Poziom ciénienia akustycznego [dB(A)] 57 60 60
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 66 70 70
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 970x395x805 940x370x1325 940x370x1325
Waga jednostki zewnetrznej netto/brutto [kg] 72/76 92/102 92/102
Rury chtodnicze Ciecz [mm(cale)] 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Gaz [mm(cale)] 15.88(5/8) 19.05(3/4) 19.05(3/4)
Maksymalna dtugosé instalacji [m] 65 65 65
Maksymalna réznica wysokosci [m] 30 30 30

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.

& www.sevrapl

Ekologiczny czynnik
chlodniczy R32.

Urzadzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny
Srodowisku czynnik chtodniczy R32, ktéry cechuje sie wieksza
wydajnoscia i nizszym wspdtczynnikiem tworzenia efektu
cieplarnianego, w poréwnaniu do czynnika chtodniczego R410A.
Nie powoduje tez niszczenia warstwy ozonowej.

Wysoka wydajnosé
energetyczna.

Dzieki zastosowaniu wysokowydajnej sprezarki inwerterowej
DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej
technologii sterowania wektorowego za pomocg sinusoidy
180°, systemy komercyjne Sevra osiggaja wysokie parametry
efektywnosci energetycznej - SEER od 6,11 SCOP od 4,0.
Urzadzenia spetniaja wszystkie wymagania Unii Europejskiej
dotyczace energooszczednosci.

Niezawodna praca
jednostek.

Systemy komercyjne Sevra charakteryzuja sie
stabilna praca nawet w skrajnych temperaturach
otoczenia. Dzieki zastosowaniu nowoczesnych
technologii, klimatyzatory Sevra dziataja niezawodnie
juz od temperatury zewnetrznej -15°C w trybie
chtodzenia i -15°C w trybie ogrzewania, zapewniajac
wysoki poziom komfortu o kazdej porze roku.

Sterowanie za pomoca
sinusoidy 180°.

Sprezarka z inwerterem DC wykorzystuje stero-
wanie sinusoidalne o0 180°. Technika ta sprawia, ze
silnik sprezarki dziata ptynnie, a wydajnos¢ znacznie
wzrasta.

Zoptymalizowany

projekt orurowania.

Konstrukcja zapewnia dodatkowe chtodzenie

i wzmacnia wydajnos¢ chtodzenia przez oddzielenie
wlotu czynnika chtodniczego i wylot.

temperatura otoczenia temperatura otoczenia

80°C

w
N

3
o

80°C 80°C
37°C
43°C
80°C 80°C
37°C

43°C




Jednostki
_ kasetonowe

-

A

Wysokowydajne jednostki kasetonowe
Sevra doskonale sprawdzg sie w duzych

pomieszczeniach, wymagajacych

efektywnej klimatyzacji - w lokalach
handlowych i ustugowych, w biurach,

salach konferencyjnych i innych
przestrzeniach komercyjnych.

Wbudowana
pompka skroplin.

Urzadzenie zostato wyposazone w pompke skroplin

o duzej wysokosci podnoszenia, ktéra odprowadza
kondensat wody na wysokos¢ do 1200 mm powyzej
poziomu tacy skroplin. Pozwala to na elastyczne
podfaczenie orurowania odprowadzajgcego skropliny
W przestrzeni sufitu podwieszanego.

Zoptymalizowana
skrzynka elektryczna.

Konstrukcja skrzynki elektrycznej, znajdujacej sie
wewnatrz obudowy jednostki wewnetrznej, zostata
tak udoskonalona, aby zapewnic tatwy dostep i serwi-
sowanie. Dodatkowo zwiekszono jej ognioodpornosé,
zapobiegajac ewentualnemu pozarowi w przypadku
wystgpienia zwarcia instalacji wewnatrz skrzynki.

Zoptymalizowana
skrzynka
elektryczna

Wilot swiezego
powietrza.

W obudowie jednostki kasetonowej zostat przy-
gotowany wlot sSwiezego powietrza, umozliwia-
jacy wygodne podfaczenie urzadzenia do kanatu
wentylacyjnego. Pozwala to na doprowadzenie do
pomieszczenia $wiezego powietrza zewnetrznego
- klimatyzator moze petni¢ funkcje wentylacyjna,
poprawiajac komfort i jakos¢ powietrza wewnatrz
budynku.

Wielokierunkowy
nawiew powietrza 360°.

Dodatkowe otwory nawiewne w naroznikach panelu
jednostki kasetonowej sprawiaja, ze powietrze nadmu-
chiwane jest we wszystkich kierunkach (tryb nawiewu
360°). Zapewnia to réwnomierna dystrybucje klima-
tyzowanego powietrza w pomieszczeniu i optymalne
warunki nawet na duzej powierzchni.

@ www.sevra.pl
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Klimatyzatory komercyjne LCAC - jednostki kasetonowe

KLASA .
— w e Dane techniczne:
CZYNNIK 5 LAT CZNA
- Model kompletu - g - -
SERIA KLIMA ZATOROW R32 STARANE A+ s pl SEV-12CAC SEV-18CAC SEV-24CAC SEV-36CAC
. . kW] 3.60 (1.35~4.40) 500 (1.53~5.60) 7.00 (216~8.20) 1055 (2.9-13)
Wydajnos¢ chiodnicza
KOMERCYJNYCH CAC [Btu/h] 12000 (4600~15000) 18000 (5200~19100) 24000 (7400~28000) 36000 (9800-44300)
kW] 420 (1.24~530) 560 (1.40~6.20) 8.00 (1.98~9.30) 115 (2.6-13.5)
[ J Wydajnosé grzewcza
[Btu/h] 14300 (4200~18100) 19100 (4800~21200) 27300 (6800~31700) 38000 (8800-46000)
e n os I Zasilanie [V~Hz,Ph] 220~240,50,] 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
SEER [W/W] 62 63 65 61
kasetonowe
Klasa efektywnosci energetycznej [ A++ [ A+ A++/A+ At+/A+ A++/A+
Model jednostki wewnetrznej [ SEV-12CAC SEV-18CAC SEV-24CAC SEV-36CAC
Przeplyw powietrza [m3/h] 700/600/530 700/600/530 1300/1050/950 1800/1550/1350
SEV-(12/18/24/36/42/48/60)CAC Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 45/44)36 45/44/36 47/43/38 51/48/45
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 56 56 57 62
. . . . Wymiary jednostki [mm] 570x570x260 570x570%260 835x835%x250 835x835x290
Wysokowydajne jednostki kasetonowe, kto- Wymiary panelu [mm] 650%650%55 650%650%55 950%950%55 950%950%55
re doskonale sprawdzj sie w duzych prze- Waga jednostki netto/brutto lkal 17/20 17/20 24/275 265/305
strzeniach komercyjnych. Nawiew powietrza Waga panelu netto/brutto kgl 22/37 22/37 53/78 53/78
360° i funkcja szybkiego chlodzenia/grzania Odprowadzenie skroplin [mm(cale)] DN20(R3/4) DN20(R3/4) DN20(R3/4) DN20(R3/4)
. . . . Model jednostki zewnetrznej SEV-12CAO SEV-18CAO SEV-24CAO SEV-36CAO
gwarantuja wysoki komfort uzytkowania. : S
Przeptyw powietrza [m*/h] 2600 2600 3750 4000
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 54 55 58 57
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 64 64 67 66
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 800x315x545 800x315%545 900x350%700 970x395x805
Waga jednostki zewnetrznej netto/brutto [ka] 35/38 37/40 51/55 72/76
/\/\ Ciecz [mmicale)] 6.35(1/4) 6.35(1/4) 952(3/8) 952(3/8)
7\ Rury chtodnicze
360 (@) Gaz [mmicale)] 12.70/2) 12.7(1/2) 15.88(5/8) 15.88(5/8)
[/ m— Maksymalna dtugosé instalacji [m] 25 30 50 65
M a I. Q Maksymalna réznica wysokosci [m] 10 20 25 30
Ekologiczny czynnik Wielokierunkowy ozliwe sterowanie
A : o przez WiFi.
chtodniczy R32. nawiew 360°. ' Model kompletu SEV-42CAC SEV-48CAC SEV-60CAC
Urzadzenie pracuje w oparciu Dodatkowe otwory hawiewne w naroz- JEdhOSt:“‘?‘_ kasetonowa moznz ' Wedsi hiod kW] 1212.913.5) 14.00 (4.76~16.5) 16.00 (4.76~17.5)
. X b . . . . . 7\ E iFi ajnos¢ chtodnicza
0 najnowszy, przyjazny srodowisku nikach panelu jednostki kasetonowej opcjonainie wyposazyc w modu WiF, yeal [Btu/n] 42000(9800-46000) 48000 (16241~56298) 55000 (16241~59710)
czynnik chtodniczy R32, ktéry cechuje sprawiaja, ze powietrze nadmuchiwane tltf)ry FOZ\:’aIa e SESHERIE p;aca . (kW] 13526-15) 1600 (4.78-1615) 17,00 (4.7818.50)
i 8 fredaia | mie 8 8 i imatyzatora z poziomu smartfona, Wydajnosé grzewcza
sie wiekszg wydajnoscia i nizszym jest we wszystkich kierunkach (tryb tabletzlub kompp))utera botaczonego [Btu/h] 46000(8800-51100) 55000 (16309~55104) 58000 (16308~63122)
. o . . 5
v e St el Stk Nawlewd =608} 2 Internetem, z dowolnego miejsca na Zasilanie [V~ Hz,Ph] 220~24050) 380~41550,3 380~41550,3
C|eplarn|§nego,w pprownamu aniocio t SEER W/W] 61 61 61
do czynnika chtodniczego R410A. .
scop [W/W] 40 4.0 4.0
Klasa efektywnosci energetycznej [ A++/A+ A++/A+ At+/A+
Model jednostki wewnetrznej [-] SEV-42CAC SEV-48CAC SEV-60CAC
Przeplyw powietrza [m?/h] 1800/1550/1350 1950/1750/1500 1950/1750/1500
Cechy urzqdzenia' Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 51/48/45 52/50/48 52/50/48
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 62 65 65
Wymiary jednostki [mm] 835x835%x290 835x835x290 835x835x290
0 G = ()
DC (I) D’_ * _aé_ O Wymiary panelu [mm] 950%x950%55 950x950x%55 950x950%55
INVERTER ~ ﬁ Wi : . / /
o aga jednostki netto/brutto [kal 26.5/30.5 31/35 31/35
Technologia Czynnik Auto topatki Szybkie Chtodzenie Inteligentne Sterownik Zmywalny Ognioodporna Whbudowana Waga panelu netto/brutto kd] 53/78 53/78 53/78
inwerterowa chtodniczy R32 Restart z aluminium chtodzenie/ w niskich odszranianie  bezprzewodowy filtr skrzynka pompka Odprowadzenie skroplin [mm(cale)] DN20(R3/4) DN20(R3/4) DN20(R3/4)
hydrofilowego grzanie temperaturach powietrza elektryczna skroplin
Model jednostki zewnetrznej SEV-42CAO SEV-48CAO SEV-60CAO
<>°<> P Przeptyw powietrza [m?¥h] 4200 7200 7200
N\
36025 :] g [N Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 57 60 60
0000 O
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 66 70 70
Cyfrowy Wielokierun- Sterownik Sterownik Ztocone Sterowanie . . . .
panel kowy nawiew przewodowy centralny lamele WiFi Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 970x395x805 940x370x1325 940x370x1325
wyswietlacza 360° wymiennika Waga jednostki zewnetrznej netto/brutto [kg] 72/76 92/102 92/102
R htodni Ciecz [mmicale)] 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
. . . ury chtodnicze
w standardzie  opcjonalnie Gaz [mmi(cale)] 15.88(5/8) 19.05(3/4) 19.05(3/4)
Maksymalna dtugosé instalacji [m] 65 65 65
Akcesoria: E] Sterownik :] Sterownik Maksymalna réznica wysokosci [m]) 30 30 30
50 bezPrzeWOdo Y Py przeWOdo Y Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
8 typL 8888 XK-04 Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.
90 i i
8€J w standardzie. opcjonalny. Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
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Jednostki
orzypodiogowo-
sufitowe LCAC

Klimatyzatory przypodiogowo-sufitowe,

dzieki uniwersalnej konstrukcji, sprawdza

sie zaréowno w domu, jak i w przestrzeni

komercyjnej.

Nawiew
powietrza 3D.

Automatyczny ruch zaluzji jednostki wewnetrznej

W ptaszczyznie pionowej i poziomej zapewnia optymal-
na cyrkulacje powietrza w pomieszczeniu i rbwnomierny
rozktad temperatury. Schtodzone powietrze rozchodzi
sie we wszystkich kierunkach, szybko docierajgc nawet
do najbardziej oddalonych stref w pomieszczeniu.

Wyjatkowo ptaska
konstrukcja - tylko 205 mm.

Szerokos¢ jednostki przypodtogowo-sufitowej
wynosi jedynie 205 mm, co pozwala na znaczna
oszczednos$¢ przestrzeni instalacyjnej. Dzieki tak
kompaktowej konstrukcji, urzadzenie sprawdzi sie
nawet w pomieszczeniach o niewielkiej powierzchni.

S 7]
205 mm *

Innowacyjny wentylator
inwerterowy.

Jednostka zostata wyposazona w zaawansowany tech-
nologicznie wentylator inwerterowy, ktéry pozwala na
zwiekszenie objetosci przeptywu powietrza, zapewniajac

jednoczesnie energooszczedng i cicha prace urzadzenia.

3-stopniowa regulacja predkosci wentylatora umozliwia
dostosowanie natezenia hawiewu do wysokosci pomiesz-

czenia.

£

Elastyczne mozliwosci
instalacji.

Uniwersalna konstrukcja klimatyzatora
przypodtogowo-sufitowego pozwala na wygodna
instalacje urzadzenia zaréwno w pionie (jednostka
stojaca przy Scianie), jak i w poziomie (jednostka
podwieszona pod sufitem). Daje to mozliwosé
dostosowania montazu do aranzacji pomieszczenia.
Jednostka doskonale sprawdzi sie we wnetrzach
bez podwieszanego sufitu oraz, dzieki kompaktowej
obudowie, w miejscach z ograniczona przestrzenia
instalacyjna.

o \\

montaz w poziomie
pod sufitem

————— montaz w pionie
% przy $cianie

@ www.sevra.pl



Klimatyzatory komercyjne LCAC - jednostki przypodtogowo-sufitowe

SERIA KLIMATYZATOROW

KOMERCYJINYCH CAC

Jednostki

przypodiogowo-

sufitowe

SEV-(18/24/36/42/48/60)CAF

Kompaktowe jednostki o uniwersalnej
konstrukcji, zapewniajace elastyczne moz-

liwosci instalacji i komfortowy, wielokie-
runkowy nawiew powietrza.

Ekologiczny czynnik
chtodniczy R32.

Urzadzenie pracuje w oparciu
0 najnowszy, przyjazny srodowisku

czynnik chtodniczy R32, ktéry cechuje

sie wiekszg wydajnoscia i nizszym
wspodtczynnikiem tworzenia efektu
cieplarnianego, w poréwnaniu

3D
&2
Nawiew
powietrza 3D.

Automatyczny ruch zaluzji jednostki
wewnetrznej w ptaszczyznie pionowej

i poziomej zapewnia optymalna cyrkula-
cje powietrza w pomieszczeniu

i rownomierny rozktad temperatury,
gwarantujac komfortowe warunki

CZYNNIK

R32

KLASA
ENERGETY-

5 LAT CZNA
GWARANCII A-l- o

SEVRA

Mozliwe sterowanie
przez WiFi.

Jednostke przypodtogowo-sufitowa
mozna opcjonalnie wyposazy¢é w modut
WiFi, ktéry pozwala na sterowanie praca
klimmatyzatora z poziomu smartfona,
tabletu lub komputera potagczonego

z Internetem, z dowolnego miejsca na

do czynnika chtodniczego R410A. nawet w najbardziej oddalonych miej- Swiecie.
scach w pomieszczeniu.
.
Cechy urzadzenia:
N
[} N
DC . 0 . ;,Ie‘g e = ( 3D ¥
- L <ll; :I.>
INVERTER U \\ @ : {} ?
|l
Technologia Czynnik Auto topatki Szybkie Chtodzenie Inteligentne Sterownik Wytrzymaty Nawiew Kompaktowa
inwerterowa chiodniczy R32 Restart z aluminium chtodzenie/ w niskich odszranianie  bezprzewodowy filtr powietrza powietrza 3D konstrukcja
hydrofilowego grzanie temperaturach
<
S /R
CJ =
0000 (@]
Sterownik Sterownik Ztocone Sterowanie
przewodowy centralny lamele WiFi

wymiennika

w standardzie  opcjonalnie

Akcesoria:

g

(=1=]
S5,

Sterownik
bezprzewodowy

typ L
w standardzie.

Sterownik
:] przewodowy
o000 | XK-04
0000 opcjonalny.
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Dane techniczne:

Model kompletu SEV-18CAF SEV-24CAF SEV-36CAF
kW] 5.00 (1.53~5.60) 7.00 (2.16~8.20) 10.55 (2.9-13)
Wydajnos¢ chiodnicza
[Btu/n] 18000 (5200~19100) 24000 (7400~28000) 36000 (9800-44300)
kW) 560 (140~6.20) 8.00 (1.98~9.30) 1115 (2.6-13.5)
Wydajnosé grzewcza
[Btu/n] 19100 (4800~21200) 27300 (6800~31700) 38000 (8800-46000)
Zasilanie [V~Hz,Ph] 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
SEER [W/W] 61 63 61
scop [W/W] 41 41 40
Klasa efektywnosci energetycznej [] A+t/A+ A+t/A+ A+ +/A+
Model jednostki wewnetrznej [-] SEV-18CAF SEV-24CAF SEV-36CAF
Przeplyw powietrza [m3/n] 900/730/650 1300/1052/920 1800/1550/1350
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 45/40/34 47/43/38 53/50/47
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 56 57 63
Wymiary jednostki [mm] 929x660x205 1280%660%205 1631660205
Waga jednostki netto/brutto [ka] 25/28 32/38 44/50
Odprowadzenie skroplin [mm(cale)] DN20(R3/4) DN20(R3/4) DN20(R3/4)
Model jednostki zewnetrznej SEV-18CAO SEV-24CAO SEV-36CAO
Przeplyw powietrza [m*/h] 2600 3750 4000
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 55 58 57
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 64 67 66
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 800x315%x545 900x350x700 970x395x805
Waga jednostki zewnetrznej netto/brutto [kg] 37/40 51/55 72/76
Ciecz [mm(cale)] 6.35(1/4) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Rury chtodnicze
Gaz [mmicale)] 12.7(1/2) 15.88(5/8) 15.88(5/8)
Maksymalna dtugosé instalacji [m] 30 50 65
Maksymalna réznica wysokosci [m] 20 25 30
Model kompletu SEV-42CAF SEV-48CAF SEV-60CAF
[kw] 121 (29~13.5) 14.00 (4.76~16.50) 16.00 (4.76~17.5)
Wydajnosé chiodnicza
[Btu/h] 42000 (9800~46000) 48000 (16241~56298) 55000 (16241~59710)
[kw] 135 (2.6~15) 16.00 (4.78~1615) 17.00 (4.78~18.50)
Wydajnos¢é grzewcza
[Btu/h] 46000 (8800~51100) 55000 (16309~55104) 58000 (16308-63122)
Zasilanie [V~Hz,Ph] 220~240,50,1 380~415,50,3 380~415,50,3
SEER [W/w] 6.1 6.1 6.1
SCoP [W/w] 4.0 4.0 4.0
Klasa efektywnosci energetycznej [ A++/A+ A++/A+ A++/A+
Model jednostki wewnetrznej [-] SEV-42CAF SEV-48CAF SEV-60CAF
Przeptyw powietrza [m?/h] 1800/1550/1350 1900/1600/1400 1900/1600/1400
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 53/50/47 53/51/49 53/51/49
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 63 64 64
Wymiary jednostki [mm] 1631x660x205 1631x660%205 1631x660%x205
Waga jednostki netto/brutto [kg] 44/50 44/50 44/50
Odprowadzenie skroplin [mm(cale)] DN20(R3/4) DN20(R3/4) DN20(R3/4)
Model jednostki zewnetrznej SEV-42CAO SEV-48CAO SEV-60CAO
Przeptyw powietrza [m?/h] 4200 7200 7200
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 57 60 60
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 66 70 70
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 970x395%x805 940x370x1325 940x370x1325
Waga jednostki zewnetrznej netto/brutto [ka] 72/76 92/102 92/102
Ciecz [mmicale)] 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Rury chtodnicze
Gaz [mm(cale)] 15.88(5/8) 19.05(3/4) 19.05(3/4)
Maksymalna dtugosé instalacji [m] 65 65 65
Maksymalna réznica wysokosci [m] 30 30 30

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celdw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sig¢ od prezentowanego.
Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
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:-ltﬂnostki

kanatowe
LCAC

Kompaktowe, wydajne jednostki przeznaczone

do zabudowy w przestrzeni miedzysufitowej. Dzieki
wysokiemu sprezowi dyspozycyjnemu i mozliwosci
podtaczenia rézkanatéw wentylacyjnych zapewnia
elastyczng instalacje i efektywne chtodzenie

nawet duzych pomieszczen.

Automatyczna
regulacja ESP.

Funkcja automatycznej regulacji ESP pozwala na do-
stosowanie predkosci wentylatora i ilosci nawiewanego
powietrza do dtugosci kanatu wentylacyjnego, gwarantu-
jac staty strumien przeptywu powietrza w kazdej sytuacji.
Zapewnia to zawsze komfortowe chtodzenie i ogrzewanie,
minimalizujac jednoczesnie poziom hatasu.

. 7\
. O}

L I0—

*E0[ ")
4

|
)

Elastyczne mozliwoséi
instalacji.

Konstrukcja klimatyzatora kanatowego pozwala na
dostosowanie sposobu instalacji do aranzacji prze-
strzeni w pomieszczeniu - pobieranie powietrza jest
mozliwe od dotu lub z tytu jednostki (wlot powietrza
od tytu w standardzie, od dotu - opcjonalny).

wilot powietrza z tylu jednostki:
—

[\

1
|
|
|

Z_ 1

—
2 1 |

wilot powietrza od dotu:

Il Il
[ ———
i |
° | |
| @) |
Z_

(>

-
¢ 1T

Whbudowana
pompka skroplin.

Jednostka kanatowa zostata standardowo wyposazona
w pompke skroplin o duzej wysokosci podnoszenia,
ktéra odprowadzi skropliny na wysokos¢ do 700 mm.

Wysoki sprez

- do 160 Pa.

Regulowany sprez dyspozycyjny od 0 do 160 Pa
pozwala na wieksza elastycznosé w projektowaniu

instalacji - umozliwia rozprowadzenie kanatéw wen-
tylacyjnych na duze odlegtosci.

@ www.sevra.pl



Klimatyzatory komercyjne LCAC - jednostki kanatowe

SERIA KLIMATYZATOROW
KOMERCYJINYCH CAC

Jednostki
kanatowe

SEV-(18/24/36/42/48/60)CAD

Kompaktowe jednostki o wysokosci
245 mm, gwarantujace oszczednos¢é
miejsca w przestrzeni miedzysufitowej.

Dzieki wysokiemu sprezowi dyspozycyj-
nemu umozliwiajg elastyczng instalacje
i zapewniajg komfortowe warunki
nawet w duzych pomieszczeniach.

Ekologiczny czynnik
chtodniczy R32.

Urzadzenie pracuje w oparciu
0 najnowszy, przyjazny srodowisku

czynnik chtodniczy R32, ktéry cechuje

sie wiekszg wydajnoscia i nizszym
wspodtczynnikiem tworzenia efektu
cieplarnianego, w poréwnaniu

do czynnika chtodniczego R410A.

\%
|

N

Mata wysokosé

jednostki - tylko 245 mm.

Jednostki kanatowe Sevra maja wyso-
kos$¢ zaledwie 245 mm, co sprawia, ze

doskonale sprawdza sie w pomiesz-

czeniach z ograniczona przestrzenia

instalacyjna.

mZ Biar

R32

GWARANCII

ESP

N

Woysoki sprez
dyspozycyjny.

[WASTAN
ENERGETY-
CZNA

A++

Regulowany sprez dyspozycyjny od O do

160 Pa pozwala na wieksza el

astycznosé

w projektowaniu instalacji - umozliwia
rozprowadzenie kanatéw wentylacyj-

nych na duze odlegtosci.

Cechy urzadzenia:

1, O
DC 1 Y - ( ) A% ESP
U - * [_] [ ]
INVERTER ~ [ 1|
(IR 0000 |\ )
Technologia Czynnik Auto topatki Szybkie Chtodzenie Inteligentne Sterownik Wytrzymaty Kompaktowa Wysoki
inwerterowa chtodniczy R32 Restart z aluminium chtodzenie/ w niskich odszranianie przewodowy filtr powietrza konstrukcja sprez
hydrofilowego grzanie temperaturach dyspozycyjny
—~ <
0 = S
i i @)
Whbudowana Sterownik Sterownik Ztocone Sterowanie
pompka bezprzewodowy centralny lamele WiFi
skroplin wymiennika
w standardzie  opcjonalnie
Akcesoria: Sterownik D] Sterownik Sterownik
:] przewodowy bezprzewodowy bezprzewodowy
oo =l=
o000 | XK-05 g weL typ K
0000 ) wstandardzie. 28] opcjonalny. opcjonalny.
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Dane techniczne:
Model kompletu SEV-18CAD SEV-24CAD SEV-36CAD
kW] 5.00 (1.53~5.60) 7.00 (216~8.20) 10.55 (2.9~13)
\Wydajnosé chtodnicza
[Btu/h] 18000 (5200~19100) 24000 (7400~28000) 36000 (9800~44300)
kW] 560 (1.40~6.20) 8.00(198~9.30) 1115 (2.6~13.5)
Wydajnosé grzewcza
[Btu/h] 19100 (4800~21200) 27300 (6800~31700) 38000 (8800~46000)
Zasilanie [V~Hz,Ph] 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
SEER [W/W] 62 61 61
scop W/W] 40 40 41
Klasa efektywnosci energetycznej [ A+t/A+ A+t/A+ A++/A+
Model jednostki wewnetrznej [-] SEV-18CAD SEV-24CAD SEV-36CAD
Przeplyw powietrza [m3/n] 1150/960/840 1400/1190/280 1900/1600/1400
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 43/41/40 44/41/39 44/41/39
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 53 55 55
Sprez dyspozycyjny ESP [Pa) 0-160 0-160 0-160
Wymiary jednostki [mm] 1000x700x245 1000x700x245 1400x700x245
Waga jednostki netto/brutto [ka] 31/37 32/38 42/48
Odprowadzenie skroplin [mm(cale)] DN20(R3/4) DN20(R3/4) DN20(R3/4)
Model jednostki zewnetrznej SEV-18CAO SEV-24CAO SEV-36CAO
Przeptyw powietrza [m*/h] 2600 3750 4000
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 55 58 57
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 64 67 66
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 800x315x545 900x350x700 970x395x805
Waga jednostki zewnetrznej netto/brutto [ka] 37/40 51/55 72/76
Ciecz [mmi(cale)] 6.35(1/4) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Rury chtodnicze
Gaz [mmicale)] 12.7(1/2) 15.88(5/8) 15.88(5/8)
Maksymalna dtugosé instalacji [m] 30 50 65
Maksymalna réznica wysokosci [m] 20 25 30
Model kompletu SEV-42CAD SEV-48CAD SEV-60CAD
kW) 121 (29~13.5) 14.0 (4.76~16.50) 16.00 (4.76~17.50)
Wydajnosé chiodnicza
[Btu/h] 42000 (9800~46000) 48000 (16241~56298) 55000 (16241~59710)
kW] 135 (2.6~15) 16.00 (4.78~1615) 17.00 (4.78~18.50)
Wydajnos¢ grzewcza
[Btu/h] 46000 (8800~51100) 55000 (16309~55104) 58000 (16308~63122)
Zasilanie [V~Hz,Ph] 220~240,50,1 380~415,50,3 380~41550,3
SEER [W/W] 61 61 61
ScoP W/W] 4] 40 40
Klasa efektywnosci energetycznej [-] A++/A+ At+/A+ A++/A+
Model jednostki wewnetrznej [-] SEV-42CAD SEV-48CAD SEV-60CAD
Przeptyw powietrza [m?/h] 1900/1600/1400 2300/2000/1700 2300/2000/1700
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 44/41/39 52/49/47 52/49/47
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 55 64 64
Sprez dyspozycyjny ESP [Pa] 0-160 0-160 0-160
Wymiary jednostki [mm] 1400%700x245 1400%700%245 1400x700%245
Waga jednostki netto/brutto [kg] 42/48 42/48 42/48
Odprowadzenie skroplin [mmi(cale)] DN20(R3/4) DN20(R3/4) DN20(R3/4)
Model jednostki zewnetrznej SEV-42CAO SEV-48CAO SEV-60CAO
Przeptyw powietrza [m*/h] 4200 7200 7200
Poziom cis$nienia akustycznego [dB(A)] 57 60 60
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 66 70 70
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 970x395x805 940x370x1325 940x370x1325
Waga jednostki zewnetrznej netto/brutto [ka] 72/76 92/102 92/102
Ciecz [mmi(cale)] 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Rury chtodnicze
Gaz [mmicale)] 15.88(5/8) 19.05(3/4) 19.05(3/4)
Maksymalna dtugosé instalacji [m] 65 65 65
Maksymalna réznica wysokosci [m] 30 30 30

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczedniejszego powiadomienia.
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012 | Klimatyzatory komercyjne LCAC - rysunki wymiarowe
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012 | Klimatyzatory komercyjne LCAC - rysunki wymiarowe
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Klimatyzatory komercyjne CAC - rysunki wymiarowe
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Klimatyzator
Multi Split

Jednostki zewnetrzne multi

CEEREN AN
Tabela konfiguracji multi i

Jednostki wewnetrzne multi:
Jednostki scienne

Jednostki przypodtogowo-sufitowe
Jednostki kanatowe

Jednostki kasetonowe




System multi split
- rozwigzanie dla wielu
pomieszczen.

Uktady multi split to rozwigzanie dajace mozliwos¢ klimatyzowania jednoczesnie wielu
pomieszczen z uzyciem tylko jednej jednostki zewnetrznej. System multi Sevra pozwala na
montaz od 2 do 5 jednostek wewnetrznych do jednego agregatu, co wptywa na znaczna
oszczednos¢ przestrzeni instalacyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zalet
urzadzen pracujacych w ukfadach pojedynczych (single split) - parametry pracy kazdej
jednostki wewnetrznej moga byc¢ ustawiane indywidualnie, w zaleznosci od potrzeb
uzytkownikow w danym wnetrzu. Szeroki wybor typoéw jednostek wewnetrznych (nascienne,
kanatowe, kasetonowe, przypodtogowo-sufitowe) o zréznicowanych mocach chtodniczych
sprawia, ze systemy multi Sevra dobrze sprawdza sie zaréwno w przestrzeniach biurowych,
hotelowych, ustugowych, jak i mieszkalnych.
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Klimatyzatory Multi Split - jednostki zewnetrzne

Przyjazny
srodowisku czynnik
chiodniczy R32.

Wszystkie urzadzenia klimatyzacyjne multi split Sevra pracuja w oparciu o najnowszy,
ekologiczny czynnik chtodniczy R32, ktéry w poréwnaniu do powszechnie dotychczas
stosowanego czynnika R410A, cechuje sig nizszym wspdtczynnikiem tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP=675) i nie powoduje niszczenia warstwy ozonowej (ODP=0). Dzieki
swoim wiasciwosciom termodynamicznym, R32 jest bardziej wydajny od R410A i moze
zwiekszac efektywnos¢ energetyczng urzadzen nawet o 10%. Gwarantuje tez wysokie
bezpieczenstwo uzytkowania - charakteryzuje sie mata toksycznoscia i niskim stopniem

z System multi split Sevra umozliwia podtaczenie od 2 do 5 jednostek wewnetrznych do

oszczed nosc jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilosci potrzebnych jednostek zewnetrz-
°
przestrzeni
insta Iacyjnej. jednostki wewnetrzne, utrzymujac odpowiednie parametry wydajnosci poszczegol-

nych w poréwnaniu z ukladami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczng oszczednosé
przestrzeni na elewacjach budynkdéw, dachach i balkonach. Ponadto, urzadzenia nie
musza by¢ instalowane jednoczesnie - system mozna z czasem rozbudowaé o nowe

nych elementéw uktadu klimatyzacji.

palnosci.

Wysoka wydajnosé
energetyczna.

Dzieki zastosowaniu wysokowydajnej sprezarki inwerterowej
DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej
technologii sterowania wektorowego za pomoca sinusoidy
180°, systemy multi split Sevra osiggaja wysokie parametry
efektywnosci energetycznej - SEER od 6,1 i SCOP od 4,0,
klasa efektywnosci energetycznej A++ w trybie chtodzenia

i A+ w trybie ogrzewania. Urzadzenia spetniaja wszystkie

wymagania Unii Europejskiej dotyczace energooszczednosci.

Sterowanie za pomoca
sinusoidy 180°.

Sprezarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie

dziata ptynnie, a wydajnos$¢ znacznie wzrasta.

DC

INVERTER

sinusoidalne 0 180°. Technika ta sprawia, ze silnik sprezarki

l

— = =

Pie¢ jednostek wewnetrznych w systemie pojedynczym (single split).

Pie¢ jednostek wewnetrznych w systemie multi split.

NiezaWOdna raca Systemy multi split Sevra charakteryzuja sie stabilng praca nawet w
. p skrajnych temperaturach otoczenia. Dzigki zastosowaniu nowoczesnych
W SKrajnyCh temperaturaCh technologii, klimatyzatory Sevra moga dziataé w szerokim zakresie

zewngtrznych. temperatur zewnetrznych - od -15°C do 52°C w trybie chtodzenia i od -15°C

°
sze ro kl System multi split Sevra oferuje szeroki wybor typéw jednostek wewnetrznych
- od nasciennych, przez przypodtogowo-sufitowe, po kasetonowe i kanatowe.

wybér jed nostek Wszystkie urzadzenia moga byé sterowane indywidualnie i sa dostepne w wielu

mocach chtodniczych, co umozliwia ich dopasowanie do klimatyzowanego

wewnetrznych. pornieszczena.

———ed
Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki
nascienne przypodtogowo- kanatowe kasetonowe

sufitowe

@& www.sevrapl

do 24°C w trybie ogrzewania, zapewniajac wysoki poziom komfortu w
klimatyzowanych pomieszczeniach, nie tylko gorgcym latem, ale takze zima.

Efektywne chiodzenie
w temperaturach:

-15~52°C

Stabilne ogrzewanie
w temperaturach:

-15~24°C
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Klimatyzatory Multi Split - jednostki zewnetrzne

w KLASA

ENERGETY-

CZYNNIK

- R32

KLIMATYZATORY
MULTI SPLIT

Jednostki
zewnetrzne
multi

Wydajne i energooszczedne
urzadzenia o szerokim zakresie
mocy chtodniczej, dajagce mozliwosé
podiaczenia od 2 do 5 jednostek
wewnetrznych w systemie multi,
zapewniajac wysoki poziom
komfortu w kilku pomieszczeniach
jednoczesénie.

\/
D

Ekologiczny czynnik Instalacja
chtodniczy R32. oszczedzajaca
Urzadzenie pracuje w oparciu przestrzen.

0 najnowszy, przyjazny srodowisku
czynnik chtodniczy R32, ktory cechuje
sie wieksza wydajnoscia i nizszym
wspotczynnikiem tworzenia efektu
cieplarnianego, w poréwnaniu

do czynnika chtodniczego R410A.

Podtaczenie wielu jednostek wewnetrz-
nych do jednego agregatu pozwala na
zmniejszenie ilosci potrzebnych jednostek
zewnetrznych w poréwnaniu z uktadami
single split, a co za tym idzie, znaczna
oszczednos¢ przestrzeni na elewacjach
budynkéw, dachach i balkonach.

5 LAT CZNA

GWARANCII

Wysoka
energooszczednosé.

Dzieki zastosowaniu szeregu
zaawansowanych technologicznie

A++

SEVRA

rozwigzan, klimatyzatory multi split

Sevra osiggaja wysokie parametry

efektywnosci energetycznej - SEER od
6,11 SCOP od 4,0, klasa efektywnosci
energetycznej A++ w trybie chtodzenia

i A+ w trybie ogrzewania.

Cechy urzadzenia:

L <
DC o 2 O: £ © 2
INVERTER N E
Technologia Czynnik Auto Chtodzenie Grzanie Inteligentne topatki Ztocone
inwerterowa  chtodniczy R32 Restart w niskich w niskich odszranianie z aluminium lamele

temperaturach temperaturach

hydrofilowego wymiennika

w standardzie  opcjonalnie

& www.sevrapl
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Dane techniczne:
Jednostka wewnetrzna SEV-2M14 SEV-2M18 SEV-3M21
kw] 41 (1.8~4.51) 5.3 (2.0~5.83) 62 (22~6.71)
Wydajnosé chtodnicza
[Btu/h] 13989 (6142~15388) 18084 (6824~19892) 21154 (7506~22895)
) [kw] 4.8 (2.05~5.28) 56 (2.21~6.16) 6.6 (2.39~7.26)
Wydajnos¢ grzewcza
[Btu/h] 16378 (6995~18015) 19107 (7541~21017) 22519 (8155~24771)
Zasilanie [V~Hz,Ph] 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
Chiodzenie (W] 1240 1750 1920
Pobér mocy
Ogrzewanie (W] 150 1540 1780
Chitodzenie [A] 54 7.6 83
Pobér pradu -
Ogrzewanie [A] 50 6.7 7.8
SEER [W/W) 616 7.07 657
ScopP W/W] 4.06 408 438
Klasa efektywnosci ~ Chtodzenie § Ar At At
energetycznej Ogrzewanie 8] A+ A+ A+
Przeptyw powietrza [m*/h] 2300 2300 3100
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 54 55 56
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 61 62 65
Wymiary Jednostka [mm] 800x%315x545 800x315x545 834x328x655
jednostki Opakowanie [mm] 920%400%620 920%400%620 945x435x725
Waga jednostki netto/brutto [ka] 34/37 36/39 44/47
Rury Ciecz [mmi(cale)] 2x6.35(1/4) 2x6.35(1/4) 3%x6.35(1/4)
chtodnicze Gaz [mm(cale)] 2x9.52(3/8) 2x9.52(3/8) 3x9.52(3/8)
Maks. diugosé instalacji jedn.wewn.-jedn.zewn. [m] 25 25 30
Maks. réznica wysokosci jedn.zewn.-jednwewn. [m] 15 15 15
Zakres Chtodzenie [°C] 15~52 15~52 15~52
temperatur Ogrzewanie Ke| A15~24 A15~24 A15~24
Jednostka wewnetrzna SEV-3M27 SEV-4M36 SEV-5M42
. . kw] 7.9 (2.3~8.69) 10.50 (2.5~11.0) 12 (2.77-12.7)
Wydajnosé chtodnicza
[Btu/h] 26955 (7848~29650) 35826 (8530~37532) 40944 (9451~43332)
; [kw] 8.2 (2.45~9.02) 11.00 (2.67~11.2) 13 (2.96~1317)
Wydajnos¢ grzewcza
[Btu/h] 27978 (8359~30776) 37532 (9110~38214) 44356 (10100~44800)
Zasilanie [V~Hz,Ph] 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
Chiodzenie W] 2460 3950 4450
Pobér mocy
Ogrzewanie (W] 2270 3150 3750
Chiodzenie [A] 10.7 175 19.72
Pobér pradu -
Ogrzewanie [A] 9.8 13.96 16.62
SEER [W/W] 630 610 610
ScopP IW/W] 4.04 400 410
Klasa efektywnoséci  Chiodzenie 8 At Att At
energetycznej Ogrzewanie [ A+ A+ A+
Przeptyw powietrza [m/h] 3100 4000 4200
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 58 61 61
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 65 68 68
Wymiary Jednostka [mm] 834x328x655 985x395x808 985x395x808
jednostki Opakowanie [mm] 945x435x725 T105%495x895 1105%495x895
Waga jednostki netto/brutto [ka] 46/49 74/78 75/79
Rury Ciecz [mm(cale)] 3x6.35(1/4) 4x6.35(1/4) 5x6.35(1/4)
chiodnicze Gaz [mm(cale)] 3x9.52(3/8) 4x9.52(3/8) 5x9.52(3/8)
Maks. dtugosé instalacji jedn.wewn -jedn.zewn. [m] 30 35 35
Maks. réznica wysokosci jedn.zewn.-jednwewn. [m] 15 15 15
Zakres Chtodzenie [°C] 15~52 15~52 15~52
temperatur Ogrzewanie Kel A15~24 15~24 15~24

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.
Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
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Klimatyzatory Multi Split - jednostki zewnetrzne

Dostepne jednostki wewnetrzne:

Wydajnosé chiodnicza [kBtu/h] 07 09 12 18 24
Jednostki nascienne
SEV-(07/09/12/18/24)FV/I . . . . .
Jed ki przypodtog fitowe
SEV-(09/12/18)MF - . . . -
Jednostki kanatowe
SEV-(07/09/12/18)MD . . . . -
Ted i
SEV-(09/12/18)MC - . . . -
Tabela kombinacji multi:
Jednostki Sugerowane zesta
zewnetrzne 9 wy
SEV-2M14 1jednostka 2 jednostki
1dla2 7 747
9 7+9
12 9+9
8 -
Jednostki Sugerowane zestawy
zewnetrzne
SEV-2M18 1jednostka 2 jednostki
ldla2 9 747 9+12
12 7+9 -
18 7+12 -
- 9+9 -
Jednostki Sugerowane zestawy
zewnetrzne
SEV-3M21 1jednostka 2 jednostki 3 jednostki
Tdlas 18 747 9+12 74747 -
24 7+9 9+18 7+7+9 -
- 7+12 12+12 7+7+12 -
- 7+18 - 7+9+9 -
- 9+9 - 9+9+9 -
Jednostki Sugerowane zestawy
zewnetrzne
SEV-3M27 1jednostka 2 jednostki 3 jednostki
Tdias 18 7+12 9424 74747 7+9+18
24 7+18 12+72 7+7+9 7+12+12
- 7+ 24 12+ 24 T7+7+12 9+9+9
- 9+9 18 +18 7+7+18 9+9+12
- 9+12 18 + 24 7+9+9 9+12+12
- 9+18 - T7+9+12 -

& wwwsevrapl
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Tabela kombinacji multi:
Jednostka Sugerowane zestawy
zewnetrzna
SEV-4M36 1jednostka 2 jednostki 3 jednostki
Tdla 4 18 7+12 12+12 T7+7+7 7+9+18 9+9+12 12+12+12
24 7+18 12+18 7+7+9 7+9+24 9+9+18 12+12+18
- 7+ 24 12 + 24 7+7+12 7+12+12 9+9+24 -
- 9+9 18+18 7+7+18 7+12+18 9+12+12 -
- 9+12 18 + 24 7+ 7+ 24 7 +12 +24 9+12+18 -
- 9+18 - 7+9+9 7+18+18 9+12+24 -
- 9+24 - 7+9+12 9+9+9 9+18+18 -
4 jednostki
T+7+7+7 7+7+9+18 7+9+12+18
T7+7+7+9 7+7+12+12 T7+12+12+12
T+7+7+12 7+7+12+18 9+9+9+9
7+7+7+18 7+9+9+9 9+9+9+12
T+7+7+24 7+9+9+712 9+9+9+18
7+7+9+9 7+9+9+18 9+9+12+12
T+7+9+12 7+9+12+12 9+12+12+12
Jednostka Sugerowane zestawy
zewnetrzna
SEV-5M42 1jednostka | 2 jednostki 3 jednostki
1dlas 18 7+18 18 +18 7+7+7 7+9+24 9+9+18 12+12+18
24 7 +24 18 +24 7+7+9 7+12+12 9+9+24 12+12+24
- 9+12 24 + 24 7+7+12 7+12+18 9+12+12 12+18+18
- 9+18 - 7+7+8 7+12+24 9+12+18 12+18 +24
- 9+24 - 7+7+24 7+18+18 9+12+24 18+18+18
- 12+12 - 7+9+9 7 +18 + 24 9+18+18 -
- 12+18 - 7+9+12 9+9+9 9+18 +24 -
- 12+ 24 - 7+9+18 9+9+712 12+12+12 -
4 jednostki
T+7+7+7 7+7+12+12 7+9+12+24 12+72+72+72
T+7+7+9 7+7+12+18 T7+12+12+12 12+12+12+18
T+7+7+12 T7+7+12+24 9+9+9+9 -
T7+7+7+18 7+9+9+9 9+9+9+12 -
T+7+7+24 7+9+9+12 9+9+9+18 -
7+7+9+9 7+9+9+18 9+9+12+12 -
T7+7+9+12 7+9+12+12 9+12+12+12 -
7+7+9+18 7+9+12+18 9+12+12+18 -
5 jednostek
T+7+7+7+7 T+7+7+9+24 T+7+12+12+12 9+9+9+9+18
T+7+7+7+9 T+T7+7+12+12 7+9+9+9+9 9+9+9+12+12
T+7+7+7+12 7+7+7+12+18 7+9+9+9+12 9+9+12+12+12
T+7+7+7+18 7+7+9+9+9 7+9+9+9+18 -
T+T7+T7+7+24 T7+7+9+9+12 7+9+9+12+12 -
T+7+7+9+9 7+7+9+9+18 T7+9+12+12+172 -
T+7+7+9+12 T+T7+9+12+12 9+9+9+9+9 -
T7+7+7+9+18 7+7+9+12+18 9+9+9+9+12 -
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Klimatyzatory Multi Split - jednostki wewnetrzne

Jednostki nascienne

Szeroki kat nawiewu
powietrza.
Jednostki nascienne Sevra wyposazone sg w ruchome

poziome zaluzje powietrzne. Dzieki temu mozliwe
jest sterowanie nawiewem w pfaszczyznie pionowej -

ustawienie kierunku wyptywu powietrza wedtug preferencji

uzytkownika. Ruch zaluzji w gére i w dét zapewnia lepsza
dystrybucje klimatyzowanego powietrza we wnetrzu

i rownomierny rozkfad temperatury. Sprawia, ze schtodzone

powietrze dociera do kazdego miejsca w pomieszczeniu,
niezaleznie od tego, gdzie zamontowane jest urzadzenie.

Automatyczny swing
pionowy.
Poziome zaluzje powietrzne jednostki wewnetrznej, oprécz ustawienia

w kilku statych, wybranych przez uzytkownika pozycjach, moga takze
poruszac sie automatycznie w sposdb ciggty w kierunku goéra-dét (tzw.

swing pionowy).

Jednostki
przypodtogowo-sufitowe

Elastyczne mozliwosci
instalacji.

Uniwersalna konstrukcja klimatyzatora
przypodtogowo-sufitowego pozwala na wygodna
instalacje urzadzenia zaréwno w pionie (jednostka
stojgca przy scianie), jak i w poziomie (jednostka
podwieszona pod sufitem). Daje to mozliwosé
dostosowania montazu do aranzacji pomieszczenia.
Jednostka doskonale sprawdzi si¢ we wnetrzach
bez podwieszanego sufitu oraz, dzieki kompaktowej
obudowie, w miejscach z ograniczonga przestrzenia
instalacyjna.

o \\

montaz w poziomie
pod sufitem

————— montaz w pionie
=°=; przy scianie

Jednostki nascienne

Dwustronne
odprowadzenie
skroplin.

Orurowanie doprowadzajgce czynnik chtodniczy i
odprowadzajace skropliny mozna podtgczy¢ zaréwno
z lewej, jak i z prawej strony jednostki wewnetrznej, co
znacznie utatwia dostosowanie miejsca montazu do
rozktadu pomieszczenia.

Jednostki
przypodtogowo-sufitowe

Nawiew powietrza 3D.

Automatyczny ruch zaluzji jednostki wewnetrznej
W ptaszczyznie pionowej i poziomej zapewnia
optymalna cyrkulacje powietrza w pomieszczeniu

i rownomierny rozktad temperatury. Schtodzone
powietrze rozchodzi sie we wszystkich kierunkach,
szybko docierajac nawet do najbardziej oddalonych
stref w pomieszczeniu.

& www.sevrapl
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Jednostki kanatowe

Elastyczne mozliwoséi

instalacji.

Konstrukcja klimatyzatora kanatowego pozwala na
dostosowanie sposobu instalacji do aranzacji prze-
strzeni w pomieszczeniu - pobieranie powietrza jest

mozliwe od dotu lub z tytu jednostki (wlot powietrza
od tytu w standardzie, od dotu - opcjonalny).

wlot powietrza z tylu jednostki:

il 1
113 L}

L

-

: g

wiot powietrza od dotu:
j—

. ©
[\ —

1 )

©)

L __

n.

Jednostki kasetonowe

Whbudowana
pompka skroplin.

Urzadzenie zostato wyposazone w pompke skroplin
o duzej wysokosci podnoszenia, ktéra odprowadza
kondensat wody na wysokos$¢ do 1200 mm powyzej
poziomu tacy skroplin. Pozwala to na elastyczne
podtaczenie orurowania odprowadzajgcego skropliny
w przestrzeni sufitu podwieszanego.

120cm

Jednostki kanatowe
Wyjatkowo ptaska
konstrukcja - tylko 200 mm.

Jednostki kanatowe multi Sevra maja wysokosc¢ za-
ledwie 200 mm, co sprawia, ze doskonale sprawdza
sie w pomieszczeniach z ograniczona przestrzenia

instalacyjna.
il
=
| |

200 mm

Jednostki kasetonowe

Wielokierunkowy
nawiew powietrza 360°.

Dodatkowe otwory nawiewne w naroznikach panelu
jednostki kasetonowej sprawiaja, ze powietrze nadmu-
chiwane jest we wszystkich kierunkach (tryb nawiewu
360°). Zapewnia to rownomierng dystrybucje klima-
tyzowanego powietrza w pomieszczeniu i optymalne
warunki nawet na duzej powierzchni.
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Klimatyzatory Multi Split - jednostki przypodtogowo-sufitowe/hascienne

- 5 ENERGETY-
CZYNNIK LAT CZNA
SYSTEMY MULTI SPLIT, R32 f o [ A++

JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Jednostki
nascienne

SEV-(07/09/12/18/24)FV/I

Kompaktowe jednostki nascienne ofe-
ruja ekonomiczna prace i szereg prak-
tycznych funkcji. Dzieki uniwersalnemu
wzornictwu dobrze wpasujg sie w wy-
stréj kazdego wnetrza.

Cechy urzadzenia:

25 @ (@ e

¥

@ O, O
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SCVRA

SYSTEMY MULTI SPLIT,
JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Jednostki
przypoditogowo-
sufitowe

SEV-(09/12/18)MF

Jednostki o uniwersalnej konstrukcji, przeznaczone
do montazu pionowego przy $cianie lub poziomego
pod sufitem. Doskonale sprawdz3 sie zaré6wno we
wnetrzach komercyjnych, jak i mieszkalnych.

CZYNNIK

R32

KLASA
ENERGETY-

5 LAT CZNA
GWARANCII A-l- =

SEVRA \

Cechy urzadzenia:

Technologia Czynnik Auto Super EMC Inteligentne Tryb czuwania Tryb TURBO Funkcja Inteligentne 4 predkosci Pionowy
inwerterowa  chtodniczy R32 restart odszranianie Standby dalekiego podéwietlenie  wentylatora ruch zaluzji
nawiewu
5t£ Q > <>°<> e ) LED
= < <><> H e =
geC © ALARM
Funkcja Funkcja Tryb Nowoczesny Funkcja Filtr Filtry Jonizator Sygnalizacja Wyswietlacz Funkcja
Anti-Cold | FEEL snu design samoczyszczenia o strukturze opcjonalne zabrudzenia LED samodiagnozy
plastra miodu filtra
N 1
s X 2 5
O RN
 m— /N
Programator Dwustronne Wbudowany Sterownik Tryb Tryb Tryb Tryb
czasowy odprowadzenie modut bezprzewodowy  chtodzenia ogrzewania wentylatora osuszania
skroplin WiFi
Jednostka wewnetrzna SEV-07FV/I SEV-09FV/I SEV-12FV/I SEV-18FV/I SEV-24FV/l
[kwW] 2.05 (113~2.70) 2.58 (1.40~3.30) 3.50 (1.70~3.70) 527 (2.50~5.80) 7.03 (2.90~7.30)
Wydajnosé chtodnicza
[Btu/h] 7165 (3855~9220) 9000 (4780~11260) 12285 (5800~12625) 17747 (8530~19790) 23986 (9895~24908)
(kW] 215 (0.98~2.50) 2.70 (1.20~3.00) 3.50 (1.50~3.70) 5.37 (2.25~5.80) 7.05 (210~8.00)
Wydajnosé grzewcza
[Btu/h] 7510 (3340~8530) 9215 (4095~10240) 12625 (5120~12625) 18085 (7680~19790) 24054 (7165~27296)
Zasilanie [V~Hz,Ph] 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
Chtodzenie [w] 40 (12~68) 40 (12~68) 40 (12~68) 63 (16~88) 63 (16~88)
Pobér mocy
Ogrzewanie [w] 40 (12~68) 40 (12~68) 40 (12~68) 63 (16~88) 63 (16~88)
Przeptyw powietrza [m?/h] 600/480/370 600/480/370 600/480/370 850/800/680 1150/950/750
Poziom ciénienia akustycznego  [dB(A)] 40/38/34 40/38/34 42/40/36 45/42/35 49/42/35
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 51 54 52 57 60
Wymiary jednostki [mm] 750%285x200 750%285%200 750x285%200 900x310%x225 1082x330%233
Waga jednostki netto/brutto [kg] 75/9 75/9 8/10 1214 15/16.5
Ciecz [mm(cale)] 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Rury
chtodnicze Gaz [mm(cale)] 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 127(1/2) 15.88(5/8)
Skropliny [mm(cale)] 165 165 165 165 165

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32. Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie
od prezentowanego. Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczeéniejszego powiadomienia.

Akcesoria:

Sterownik

bezprzewodowy

typ K
w standardzie.

E] Sterownik
bezprzewodowy
Z] typ L

28] opcjonalny.

& wwwsevrapl
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Technologia Czynnik Auto topatki Szybkie Chtodzenie Inteligentne Sterownik Wytrzymaty Nawiew Sterowanie
inwerterowa chiodniczy R32 Restart z aluminium chtodzenie/ w niskich odszranianie  bezprzewodowy filtr powietrza powietrza 3D WiFi
hydrofilowego grzanie temperaturach
<
) =
= =
Sterownik Sterownik Ztocone
przewodowy centralny lamele
wymiennika w standardzie  opcjonalnie
Dane techniczne:
Jednostka wewnetrzna SEV-09MF SEV-12MF SEV-18MF
[kW] 2.80 (1.50~3.55) 3.60 (1.70~3.70) 53 (250~56)
Wydajnosé chtodnicza
[Btu/h] 9560 (5120~12115) 12285 (5800~12625) 18080 (8530~19107)
[kW] 3.00 (1.60~3.81) 39 (2.03~4.42) 5.8 (3.03~7.03)
Wydajnosé grzewcza
[Btu/h] 10240 (5460~13000) 13306 (6930~15080) 19790 (10340~24000)
Zasilanie [V~Hz,Ph] 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
Chtodzenie (W] 80 (20~125) 80 (20~125) 80 (20~125)
Pobér mocy
Ogrzewanie (W] 80 (20~125) 80 (20~125) 80 (20~125)
Przeptyw powietrza [m3/h] 750/600/500 750/600/500 850/700/600
Poziom ciénienia akustycznego [dB(A)] 39/36/30 39/36/30 45/42/40
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 55 55 59
Wymiary Jednostka [mm] 929x660x205 929x660x205 929x660x205
jednostki Opakowanie [mm] 1010x720x290 1010x720x290 1010x720%290
Waga jednostki netto/brutto [kg] 26/31 26/31 26/31
Ciecz [mm(cale)] 6.35 (1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Rury
chiodnicze Gaz [mm(cale)] 12.7 (1/2) 12.7(1/2) 12.7(1/2)
Skropliny [mm(cale)] 20 20 20

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celdw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.
Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

Akcesoria: Sterownik E]
3@3 bezprzewodowy -
05| YP K 8
%9%9) \v standardzie. S

Sterownik
bezprzewodowy

typ L
opcjonalny.

[ ]

8ooo| xxos
0000 ) opcjonalny.

Sterownik
przewodowy
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Klimatyzatory Multi Split - jednostki kanatowe/kasetonowe

SYSTEMY MULTI SPLIT,
JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Jednostki
kanatowe

SEV-(07/09/12/18)MD

Wyjatkowo kompaktowe jednostki kanatowe
o wysokosci zaledwie 200 mm, przeznaczone
do zabudowy w przestrzeni miedzystropowej.
Oferuja wysoka wydajnosé i szerokie mozliwo-
$ci instalacyjne.

CZYNNIK

R32

KLASA
ENERGETY-

5 LAT CZNA
GWARANCII A-l- L

Cechy urzadzenia:

[} {}
g @ 0 - * :a E: ) ESP
INVERTER ~ ]
" ) 2; ; i
Technologia Czynnik Auto topatki Szybkie Chtodzenie Inteligentne Sterownik Wytrzymaty Kompaktowa Wysoki
inwerterowa chtodniczy R32 Restart z aluminium chtodzenie/ w niskich odszranianie przewodowy filtr powietrza konstrukcja sprez
hydrofilowego grzanie temperaturach dyspozycyjny
= <
(¢} = &% I\
-[5 /—\
= ©
Whbudowana Sterownik Sterownik Ztocone Sterowanie
pompka bezprzewodowy centralny lamele WiFi
kropli ki . . .
sxropiin wymienniia w standardzie  opcjonalnie
.
Dane techniczne:
Jednostka wewnetrzna SEV-07MD SEV-09MD SEV-12MD SEV-18MD
: ; kW] 2.20 (113~2.70) 2.60 (1.50~3.55) 3.60 (1.71~3.85) 510 (2.50~5.80)
Wydajnosé chtodnicza
[Btu/h] 7506 (3855~9220) 8872 (5120~12115) 12280 (5835~13135) 17400 (8530~19790)
kW] 2.50 (1.34~3.17) 2.9 (1.70~3.65) 4.0 (1.90~3.92) 5.8 (2.84~6.40)
Wydajnos$é grzewcza
[Btu/h] 8530 (4575~10820) 9895 (5800~12450) 13650 (6480~13375) 19790 (9690~21835)
Zasilanie [V~Hz,Ph] 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
Chtodzenie (W] 55 55 55 75
Pobér mocy -
Ogrzewanie (W] 55 55 55 75
Przeptyw powietrza [m?/h] 600/450/380 600/450/380 680/560/450 860/660/600
Poziom ciénienia akustycznego [dB(A)] 35/31/28 35/31/28 38/34/31 42/38/36
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 53 53 53 55
Sprez dyspozycyjny ESP [PA] 10 10 10 10
Wymiary Jednostka [mm] 700x470x200 700x470%x200 700x470%x200 1000%470%200
Jjednostki Opakowanie [mm] 1005x580%275 1005x580x%275 1005x580%275 1305x580%275
Waga jednostki netto/brutto [ka] 18.5/22 18.5/22 18.5/22 24/28
Ciecz [Mmm(cale)] 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Rury
chiodnicze Gaz [mm(cale)] 12.7(1/2) 12.7(1/2) 12.7(1/2) 12.7(1/2)
Skropliny [mm(cale)] 165 16.5 165 16.5
Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celdw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.
Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
.
Akcesoria: Sterownik Sterownik E] Sterownik
[:] przewodowy bezprzewodowy bezprzewodowy
oo =Te)
o000 | XK-05 typ K Z] typ L
0000 ) wstandardzie. opcjonalny. 28| opcjonalny.
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SCEVRA

SYSTEMY MULTI SPLIT,
JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Jednostki
kasetonowe

SEV-(09/12/18)MC

Jednostki kasetonowe przeznaczone sa do mon-
tazu w przestrzeni sufitu podwieszanego. Dzigki
funkcji nawiewu 360° doskonale sprawdzj sie

w pomieszczeniach komercyjnych, zapewniajac

komfort nawet na duzej powierzchni.

CZYNNIK

GWARANCII

KLASA
ENERGETY-

5 LAT CZNA
A++

Cechy urzadzenia:

= @ @ O b o

® B é &Y

ﬁ

Technologia Czynnik Auto topatki Szybkie Chtodzenie Inteligentne Sterownik Zmywalny Ognioodporna Wbudowana
inwerterowa chiodniczy R32 Restart z aluminium chtodzenie/ w niskich odszranianie  bezprzewodowy filtr skrzynka pompka
hydrofilowego grzanie temperaturach powietrza elektryczna skroplin
& S
360 (] N
@ = = 0o
Cyfrowy Wielokierun- Sterownik Sterownik Ztocone Sterowanie
panel kowy nawiew przewodowy centralny lamele WiFi . . .
wyéwietlacza 360° wymiennika w standardzie opcjonalnie
Dane techniczne:
Jednostka wewnetrzna SEV-09MC SEV-12MC SEV-18MC
[kw] 2.80 (1.50-3.55) 3.60 (1.70-3.70) 5.0 (2.50-5.6)
Wydajnosé chtodnicza
[Btu/h] 9560 (5120~12115) 12285 (5800~12625) 17060 (8530~19107)
[kw] 3.00 (1.60-3.81) 3.9 (2.03-4.42) 5.6 (3.03-7.03)
Wydajnosé grzewcza
[Btu/h] 10240(5460~13000) 13306 (6930~15080) 19107 (10340~24000)
Zasilanie [V~Hz,Ph] 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
Chtodzenie [w] 70 (17.5~109) 70 (17.5~109) 70 (17.5~109)
Pobér mocy
Ogrzewanie [w] 70(17.5~109) 70 (17.5~109) 70 (17.5~109)
Przeptyw powietrza [m3/h] 700/600/530 700/600/530 700/600/530
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 45/41/35 45/41/35 45/41/35
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 56 56 56
Wymiary Jednostka [mm] 570x570x260 570x570x260 570x570x260
jednostki Opakowanie [mm] 655x655x295 655x655%295 655%655%295
Panel [mm] 650x650%55 650x650%55 650x650x55
Wymiary panelu
Opakowanie [mm] 710x710x80 710x710x80 710x710x80
Waga jednostki netto/brutto [kal 18/21 18/21 18/21
Waga panelu netto/brutto [kal 22/37 22/37 22/37
Ciecz [mmi(cale)] 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Rury
chiodnicze Gaz [mm(cale)] 12.7(1/2) 12.7(1/2) 12.70/2)
Skropliny [mm(cale)] 20 20 20
Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.
Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
H . * °
Akcesoria: Sterownik E] Sterownik Sterownik
bezprzewodowy | bezprzewodowy [:] przewodowy
typ K , | weL 0000 | xk-04
w standardzie. SK) opcjonalny. 0O000) opcjonalny.
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Jednostki
nascienne
multi

SEV-(07/09/12/18/24)FV/I

7K, 9K, 12K
SEV-(07/09/12)FV/I

18K
SEV-18FV/I
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SEV-24FV/I
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Przedni panel

Wyswietlacz

Kratka wlotu powietrza

Otwor do wybicia na przewody chtodnicze i odprowadzenie skroplin

& wwwsevrapl




Klimatyzatory multi split - rysunki wymiarowe

Jednostki

przypodiogowo-

sufitowe

SEV-(09/12/18)MF

Jednostki
kanatowe

SEV-(07/09/12/18)MD

9K, 12K, 18K
SEV-(09/12/18)MF

Jednostki
kasetonowe

SEV-(09/12/18)MC
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Klimatyzatory multi split - rysunki wymiarowe

Jednostki
zewnetrzne
multi

]
SEV-2M(14/18), SEV-3M(21/27), SEV-4M36, SEV-5M42
36K, 42K
SEV-4M36, SEV-5M42
1000
822
]
14K, 18K =1
SEV-2M(14/18) [ L
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1T 1Tt LRI T AT d htod
PHRNREBRRINI® S o R INITHTECTT Wy ajnoﬁéc lodnicza
n [kBtu/h] 14K 18K 21K 27K 36K 42K
834 Ciecz ?6,35x 2 ?6,35x 2 @952 x3 @952 x3 @952 x 4 @952 x5
Przylacza rur [mm]
Gaz @952 x2 @952 x 2 215,88 x 3 215,88 x 3 15,88 x 4 @1588 x5
540 &! Catkowita ditugosé orur ia [m] 40 40 60 60 80 80
Dtugosé pojedy go odgalezienia [m)] 25 25 30 30 35 35
. ’ Mak alna rézni kosci mied
A ALL wy R
ﬁ i ) | & jednostka wewnetrzna i zewnetrzna [m] N N E 5 15 1
| ) Maksymalna réznica wysokosci migdzy 10 10 10 10 10 10
jednostkami wewnetrznymi [m]
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SCVIRA

Innovative Climate Solutions

Wytaczny importer marki Sevra:

WIENKRA Sp. z o.0.

Biuro handlowe KRAKOW: Biuro handlowe WARSZAWA: Biuro handlowe tODZ:

A Ul Kotlarska 34, 31-539 Krakéw A Ul Chodkiewicza 3,02-593 Warszawa M ul. Przybyszewskiego 234, 92-313 t6dz
‘. +4812 428 55 00, fax: +4812 422 55 02 ‘. +48 509 358 300 \ +48 501701771
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Ceny netto bez podatku VAT.
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrow technicznych produktow bez uprzedniego powiadomienia.



